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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

11. Zlecenie Inwestora.

1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w lipcu 2023 r.
14. Dokumentacja fotograficzna.

15. Literatura fachowa, Normy i Rozporzadzenia.

1.6. Opracowania wlasne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny z czes$cig ustlugowa
zlokalizowany w miejscowosci Strzelce Opolskie przy ul. Plac Zeromskiego 9 na dziatce nr
1726/6.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku.

Tak przyjetemu celowi pracy podporzadkowano zakres obejmujacy:

* Wizje lokalna.

* Oceng stanu technicznego przegrod zewnetrznych.

» Identyfikacje¢ obecnego stanu ochrony cieplnej oraz obliczenie potrzebnej grubosci materiatu
izolacyjnego.

* Technologig ocieplenia 1 remontu przegrdéd zewnetrznych.

* Kolorystyke elewac;ji.

* Rysunki szczegotowe.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Charakterystyke obiektu, dla celéw niniejszego opracowania, przedstawiono na podstawie wizji
lokalnej przeprowadzonej na obiekcie w lipcu 2023 r.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z czgscig ustugowa w zabudowie plombowej na planie w
ksztatcie litery L, o dwoch kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Budynek
wzniesiony w technologii tradycyjnej z kamienia i cegly. Stropy drewniane. Dach budynku ptaski
pokryty papa.

Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkdw Gminy Strzelce Opolskie.
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Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku — widok ogélny

Rys. 2. Widok budynku przy ul. Plac Zeromskiego 9 w Strzelcach Opolskich — elewacja potudniowa
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Rys. 4. Widok budynku przy ul. Plac Zeromskiego 9 w Strzelcach Opolskich — elewacja pétnocna



Rys. 5. Widok budynku przy ul. Plac Zeromskiego 9 w Strzelcach Opolskich — elewacja zachodnia

5. STAN TECHNICZNY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Oceny stanu technicznego przegrod zewnetrznych dokonano pod katem ich termomodernizacji.
Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrzne;:

- zacieki i zabrudzenia na elewacjach,

- miejscowe ubytki warstwy fakturowe;.

Stan techniczny przegrod zewnetrznych kwalifikuje je do remontu. Zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Instrukcji ITB nr 374/2002, dokonano przegladu powierzchni elewacji.

Stwierdzono w kilku miejscach wystgpowanie odpryskow i ubytkdéw elewacji.



6. REMONT PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Wszelkie prace zostaly dostosowane do zalecen konserwatorskich o numerze sprawy
ZN.5183.20.2023.JH z dnia 02.02.2023 r.

6.1. Zakres robot budowlanych

- wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych elewacji tylnych (elewacja poinocna i
zachodnia) w systemie typu ETICS,

- remont elewacji frontowej (elewacja potudniowa),

- remont klatki schodowej oraz przejazdu pod budynkiem,

- wymiana pokrycia dachowego budynku gtéwnego,

- roboty towarzyszace.

6.2. lzolacja termiczna $cian zewnetrznych elewacji tylnych
Projektuje si¢ przyjecie izolacji cieplnej dla Scian ze styropianu EPS 70-033 FASADA
(samogasnacy polistyren spieniony przeznaczony do ocieplen $cian zewngtrznych) o grubosci

15,0 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta 2=0,033 W/(m-K).

Oscieza okienne ociepli¢ styropianem gr. 1,0 — 3,0 cm wraz z wykonczeniem katownikami.
Grubos¢ 1,0 cm i 2,0 cm stosowaé wylacznie w miejscach, gdzie nie miesci si¢ ocieplenie ze
styropianu gr. 3,0 cm. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 447/09.

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrod

Przygotowanie podtoza wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 447/09:

- demontaz elementow zamocowanych na elewacji,

- demontaz parapetow, rur spustowych,

- sprawdzenie no$nos$ci podloza (Sciany przyziemia oraz nadziemia),

- oczyszczenie podtoza.

Technologia ocieplenia Scian zewnetrznych

Zastosowany system musi by¢ przeznaczony do ocieplenia otynkowanych lub nieotynkowanych
monolitycznych $cian betonowych, §cian wymurowanych z cegiet, bloczkéw gazobetonowych,
pustakow betonowych i pustakéw ceramicznych.

Podloze musi by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Powierzchnie $cian nalezy zagruntowac.

Podtoze przygotowac¢ zgodnie z wytycznymi systemodawcy oraz instrukcji ITB nr 447/09.



Mocowanie plyt styropianowych

Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na wewngtrzng strone plyty metoda "obwodowo-punktows".
Polega ona na wykonaniu cigglej pryzmy obwodowe;j (o szerokos$ci co najmniej 3,0 - 4,0 cm) przy
krawedzi plyty 1 rownomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6 plackoéw o $rednicy ok. 10,0
cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilo$¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40% powierzchni
ptyty (po dobiciu plyty do podioza min. 60%) i zapewniata w ten sposdb odpowiednie potaczenie
plyty ze $ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a
nastepnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by grubos$¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1,0
cm. Przy rdwnych i gladkich podtozach dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy
paca z grzebieniem po catej powierzchni ptyty tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci
2,0 - 5,0 mm. Ponadto nalezy zastosowa¢ dodatkowo mocowanie plyt termoizolacyjnych za
pomoca kotkéw z tworzywa sztucznego w ilosci minimum 4 sztuk/m? (min. 2 szt. na kazda
mocowang ptyte 500x1000 mm, réwniez plyte docigta), Najwigksze sity wywotane wiatrem
wystepuja na pasmach o szerokosci ok. 2,0 m, umiejscowionych wzdhuz krawedzi budynku,
wszystkich pasach naroznych 1 gérnym pasie przy wiatrownicy, dlatego w tych miejscach ilos¢

tacznikow nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 sztuk/m?.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca, wykonana z wlokna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej. W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi 1 okien, nalezy stosowac
katownik z siatkg. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sgsiedztwie styku
pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie
paskow siatki o wymiarach 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy. Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie
48 godzin po przyklejeniu plyt i rozprowadza si¢ pacg. Szerokos¢ pasa natozonej zaprawy wynosi
ok. 120,0 cm. Tkanine zbrojaca z widkna szklanego nalezy utozy¢ pasami na naniesionym kleju,
stosujac na zaktad ok. 10,0 cm, wzglednie przeciagna¢ ja poza krawedzie i otwory okienne.
Delikatnie wciska¢ ja paca stalowa, a nastgpnie Sciaggnac plasko zaprawe wydostajaca si¢ przez
oczka tkaniny. Po wygtadzeniu powierzchni tkanina musi by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona

w 1/3 grubosci warstwy zbrojone;.



Warstwa wykonczeniowa

Warstwa wykonczeniowg jest tynk silikonowy cienkowarstwowy. Przed jego natozeniem
zagruntowa¢ warstwe zbrojong gruntem podktadowym pod tynk. Podktad ten mozna natozy¢
dopiero po wyschnigciu warstwy zbrojonej (nie mniej niz 24 godziny od jej wykonania). Nie
wolno gruntowa¢ warstwy zbrojonej przed jej wyschnigciem. Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto 48 godzinach od natozenia systemowego podktadu

pod tynk.

Przerwy technologiczne

- czysta, zagruntowang $cian¢ nalezy pozostawi¢ na 2 godziny, po czym mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych,

- do kotkowania styropianu mozna przystapi¢ najwczesniej po stwardnieniu warstwy klejowej
czyli po ok. 48 godzinach,

- warstwe zbrojong mozna wykonaé najwczesniej po uplywie 48 godzin po przyklejeniu piyt,

- Wierzchnig warstwe tynkarskg nalezy natozy¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej i
po wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego ( o ile wystepuje w

systemie) nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Dodatkowe wytyczne dla zachowania wlasciwej technologii i jakoSci robot, dotyczy prac
wymagajacych procesow chemicznych (kleje, tynki, zaprawy, pianki) :

- Prace powinny by¢ prowadzone w temp. +5°C + +25°C, ww. przerwy technologiczne powinny
by¢ odpowiednio wydtuzane wraz ze spadkiem temperatury.

- W zakresie temp. +25°C + +30°C prace mozna warunkowo dopusci¢, za zgoda Inspektora.
Nalezy zastosowa¢ wtedy wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci dotyczace prac, np. uniemozliwic¢
naslonecznienie obszaru prowadzonych robot. Ponadto nalezy uwaznie obserwowac jak
zachowuja si¢ wbudowywane materiaty.

- Przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej +5°C zasadniczo zabrania si¢ prowadzenia
wszelkich prac wymagajacych proceséw chemicznych bez zastosowania systemowych srodkow
pozwalajacych na warunkowe prowadzenie prac w temperaturach spoza zakresu +5°C + +25°C.
- Podczas wykonywania robot 1 w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np.
poprzez stosowanie oston.

- Rusztowanie wykorzystywane do prac dociepleniowych nalezy ustawié¢ z wystarczajaco duzym

odstepem od powierzchni $cian zapewniajagcym odpowiednig przestrzen roboczg. Rusztowanie

9



musi by¢ ustawione przez osoby posiadajace wtasciwe zezwolenia do uzytkowania jak réwniez

przeprowadzania okreslonych przegladéw przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane przy ociepleniu powinny posiada¢ §wiadectwo jakos$ci
gwarantujace ich skuteczne zastosowanie i1 trwato$¢ w czasie. Materialy powinny by¢
przechowywane w warunkach niepowodujgcych utraty ani obnizenia ich docelowych
wlasciwosci. Materialy stosowa¢ wedhug Scistych wytycznych producenta.

Podstawowe materiaty i uktad w systemie:

1. Styropian EPS 70-033 FASADA o grubosci 15,0 cm

2. Uktad warstw systemu:

$ciana zewnetrzna istniejaca,

- grunt,

- mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca,

- izolacja termiczna ze styropianu 70-033 FASADA,

- warstwa zbrojona: siatka zbrojaca, zaprawa klejaca,

- systemowy podktad pod tynk,

- wyprawa tynkarska (tynk silikonowy cienkowarstwowy).

3. Laczniki systemowe do styropianu posiadajace Aprobate Techniczng lub ETA (europejska
aprobate techniczng), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich aprobat technicznych),

w ilosci przewidzianej przez systemodawce.

Ocieplenie $cian zewnetrznych z wykorzystaniem samogasnacego polistyrenu spienionego

wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Przed przystapieniem do robot nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do zaakceptowania system

docieplen $cian zewnetrznych oraz wykonywaé docieplenie zgodnie z informacjami zawartymi

w materiatach technicznych producenta.
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6.3. Remont elewacji frontowej

Projektuje sie remont elewacji frontowej bez jej docieplenia.

Podtoze przygotowac zgodnie z wytycznymi systemodawcy oraz instrukcji ITB nr 447/09.
Remont elewacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg tynku trzeciej kategorii.

Z powierzchni $cian nalezy sku¢ stare odspajajagce tynki oraz oczysci¢ mechaniczne
powierzchni¢ $ciany z zabrudzen. Podtoze powinno by¢ trwate, nosne, czyste i odkurzone.

Podtoze silnie chtongce wode zwilzy¢ przed natozeniem tynku.

Sciany zewnetrzne nalezy pokryé tynkiem cementowo-wapiennym, Il kategorii z

zachowaniem pierwotnej faktury i ziarna tynkow.

Tynk mozna naktada¢ recznie lub maszynowo przy uzyciu dostepnych agregatow tynkarskich
1 mieszalnikow. Nalezy pamigta¢ aby nie naktada¢ tynku przy bezposrednim nastonecznieniu,
w czasie deszczu lub silnego wiatru. Chroni¢ otynkowang elewacje przed zbyt szybkim
wyschnieciem. Wysoka wilgotno§¢ powietrza i niskie temperatury moga przedluzy¢ czas
wiazania tynku. W przypadku naktadania cienkich warstw lub zbyt szybkiego wysychania raz
lub kilkakrotnie zwilzy¢ otynkowang powierzchnig.

Elementy dekoracyjne takie jak: opaski okienne, podokienniki, gzyms migdzykondygnacyjny
oraz wienczacy nalezy oczysci¢ z luznych fragmentéw. Nastepnie nalezy odtworzy¢ ksztalt
zdobien przy pomocy tynku cementowo-wapiennego z zachowaniem pierwotnej faktury i
ziarna. Opaski okienne oraz pozostale zdobienia nalezy pomalowaé farba elewacyjna

silikonowa. Wystepujace bonie w obrebie I pigtra nalezy odtworzy¢.
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6.4. Remont klatki schodowej oraz przejazdu pod budynkiem

W ramach remontu klatki schodowej przewiduje si¢:

- demontaz oraz ponowny montaz elementow zamocowanych na $cianie,

- zerwanie istniejacej podlogi oraz wykonanie nowego poszycia podtogi z ptyt OSB III gr. 22
mm oraz warstwy wierzchniej z paneli winylowych wraz z listwami przy$ciennymi,

- zeskrobanie starej farby oraz natozenie warstwy gladzi na §cianach i sufitach,

- zagruntowanie oraz pomalowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi,

- renowacja drzwi wejsciowych, drewnianych do klatki schodowej,

- wymiana lamp na oprawy oswietleniowej LED z czujnikiem ruchu,

- oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i poziomy) oraz drzwiczek

rewizyjnych.

W ramach remontu przejazdu pod budynkiem przewiduje si¢:
- demontaz oraz ponowny montaz elementéw zamocowanych na $cianie,
- demontaz katownikdéw metalowych oraz warstwy wierzchniej ze schodéw drewnianych,

- oczyszczenie 1 pomalowanie balustrady schodowej, policzkéw, podstopnic oraz spoddéw

schodéw drewnianych,
- zakup 1 montaz naktadek na stopnie 1 spocznik z blachy aluminiowej ryflowanej,
- dostawa 1 montaz tablicy informacyjnej aluminiowej (70x100 cm),

- demontaz desek 1 drzwiczek drewnianych pod schodami oraz wykonanie nowych,

- ocieplenie sufitu styropianem EPS 70-033 o grubosci 15,0 cm i wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,033 W/(m'K),

- przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach, osciezach oraz suficie,

- zagruntowanie oraz pomalowanie $cian, o$ciezy i sufitow farbami silikonowymi,

- wymiana lamp na oprawy o$wietleniowej LED z czujnikiem ruchu,

- oczyszczenie i pomalowanie rur instalacyjnych (piony i poziomy),

- uzupehienie oraz wymiana uszkodzonych fragmentow ptytek przejazdu.
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6.5. Wymiana pokrycia dachowego budynku gléwnego

Projektuje sie wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej w czesci budynku
glownego.

Przed przystgpieniem do wilasciwego uktadania poszczegdlnych nowych warstw pokrycia na

dachu nalezy wykonaé ponizsze czynno$ci przygotowawcze:
- zdemontowac istniejgce warstwy papy,

- podtoze, na ktorym bedzie uktadana papa musi by¢ czyste, réwne, suche, wolne od pytu, piasku,

oleju i innych zanieczyszczen.

Po usunigciu istniejagcych warstw papy oraz oczyszczeniu podioza mozna przystapi¢ do

wykonania wierzchniej warstwy pokrycia z pap termozgrzewalnych.

Powierzchnie dachu nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym, nast¢pnie wykona¢ pierwsza
warstwe w postaci papy termozgrzewalnej podktadowej, druga warstwe stanowi papa
termozgrzewalna nawierzchniowa grubosci 5,2 mm. W miejscach komindéw oraz na obwodzie

dachu wykonac obrobki z papy nawierzchniowej wraz z zastosowaniem listwy dociskowe;j.

Do pokrycia dachu nalezy uzy¢ pap termozgrzewalnych modyfikowanych renomowanych
producentéw spetniajacych opisane ponizej wymagania i posiadajace odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wraz z niezbednymi aprobatami i certyfikatami.

Papy nalezny uktada¢ na suche podtoza w temperaturach powierza od -5 °C do 35 °C. Rolki papy
nie moga by¢ zdeformowane lub odksztalcone przy podstawie. Przed utozeniem wlasciwym
nalezy rozwing¢ rolke, wyrownac¢ do $Sciegu, sprawdzi¢ wielkos¢ zaktadek. Nastepnie zrolowaé
do potowy 1 zgrzewac. Ilo§¢ transportowanych na dach rolek nie powinna by¢ wigksza niz
przewidywana do ulozenia w ciagu jednej zmiany. Przy ujemnych temperaturach powietrza papy
tradycyjne zgrzewalne winny by¢ przechowywane w dodatniej temperaturze, natomiast przy
duzym nastonecznieniu w miejscu zacienionym. W przeciwienstwie do pap tradycyjnych wstegi
pap zgrzewalnych uktadamy w catosci bez potrzeby przycinania na odcinki. Wykonczenie przy
murkach wykonujemy poprzez wyprowadzenie i zgrzanie papy na murze z udzialem klinbw
wyrownawczych. Wysokos$¢ $ciegu minimum 150 mm. Kliny wyréwnawcze sg wykonane w
ksztatcie listwy o przekroju trdjkatnym 60/80 mm. Do zgrzewania pap dobieramy taki rodzaj
palnikéw zasilanych z butli gazowych (propan-butan) lub na gorgce powietrze, ktore umozliwiajg
zgrzewanie punktowe, liniowe pap podktadowych, oraz monolityczne zgrzewanie pap
wierzchniego krycia, z zapewnieniem szczelnosci powtoki. Zgrzewanie polega na nadtopieniu
asfaltu ze spodniej strony papy z rownoczesnym podgrzaniem (osuszeniem) podtoza. Proces

prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do przodu odsuwajac palnik z jednoczesnym
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rozwijaniem rolki ciggnionej do siebie haczykiem. Do zgrzewania papy przy obrobkach detali
stosujemy krotkie palniki. Podczas zgrzewania nalezy zwraca¢ baczng uwagg, aby nie nastapito
nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, poniewaz grozi to uszkodzeniem papy. W
praktyce takie zgrzewanie prowadzi do powstania wad (zapadlin) na powierzchni ulozonej
warstwy. Przegrzanie wstegi papy wierzchniego krycia moze doprowadzi¢ do zatopienia posypki
w masie asfaltowej 1 doprowadzi¢ do utworzenia niepozadanych plam na powierzchni posypki.
Wszystkie papy uktadamy na zaktad, ktéry wynosi 100 mm wzdluz i 150 mm od czota wstegi.
Zgrzewanie uwazamy za prawidlowe, jezeli znajduje si¢ wyptywka o szerokosci 10 mm.
Wyplywke w trakcie procesu zgrzewania nalezy fazowac przy uzyciu szpachli. W przypadku
wystgpienia szerszych wyptywow nalezy je pokry¢ posypka taka, jaka znajduje si¢ na papie.
Uwaga: Wykonujac zaklad doczotowy nalezy podgrza¢ wierzchnia warstwe (uprzednio
przyklejonej papy) na odcinku ok. 150 mm i przy uzyciu szpachli zatopi¢ w masie asfaltowej
gruboziarnista posypke. Pape wierzchniego krycia zgrzewaé z papa podkladowa peing
powierzchnig. Wykonanie izolacji rozpoczyna¢ od kladzenia pasow od najnizszego
miejsca/spadku w kierunku najwyzszego punktu dachu. Miejsca taczenia paséw pap przesunaé

wzgledem sasiedniego pasa o okoto 50 cm.

6.6. Roboty towarzyszace

- demontaz wszystkich niepotrzebnych elementéw wystepujacych na elewacji,

- ponowny montaz elementéw wystepujacych na elewacji,

- rozbiorka istniejacej izolacji cieplnej ze styropianu,

- skucie odspajajacych tynkdw oraz ich uzupeknienie,

- wymiana drzwi zewnetrznych w elewacji frontowej na drzwi jednoskrzydtowe, aluminiowe o
wspotezynniku U=1,300 W/m?*K w kolorze RAL 8014,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na poddaszu nieuzytkowym na okna PCV w kolorze
bialym,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na klatce schodowej, w lokalach mieszkalnych i
uzytkowych na okna PCV o wspoétczynniku U=0,900 W/m?*K w kolorze biatym,

- oczyszczenie, szpachlowanie, szlifowanie oraz malowanie okien w poziomie [ pigtra
(elewacja frontowa) oraz bram wjazdowych,

- montaz nowych parapetow wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej grubosci 0,70 mm
malowanej proszkowo w kolorze RAL 8014,

- montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej,
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ocynkowanej grubosci 0,50 mm (kolor RAL 9006),

- zakup 1 montaz siatki ochronnej na elewacji frontowej o oczku siatki 4x4 cm i gr. 2 mm,

- zakup 1 montaz systemowych komindéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze,

- zakup 1 montaz zewngetrznej oprawy oswietleniowej LED z czujnikiem ruchu,

- zakup 1 montaz kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej,

- oczyszczenie i pomalowanie krat okiennych i drzwiowych.
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7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. Dane podstawowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny z czgécia ustugowa zlokalizowany w Strzelcach
Opolskich, przy ul. Plac Zeromskiego 9.

Powierzchnia zabudowy budynku: ok. 420,00 m?.

Kubatura budynku: ok. 3950,00 m®,

Wysokos¢ budynku do kalenicy: ok. 11,60 m.

7.2.  Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek po przeprowadzonych pracach pozostanie nadal budynkiem w zabudowie plombowe;j.

Odlegtosci od sasiednich budynkow nie ulegng zmianie.

7.3. Parametry wystepujacych materialow palnych

Budynek zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym za pomocg ptyt styropianowych
nierozprzestrzeniajacych ogien ($ciany).
Caly system ETICS (facznie z kotkami) musi zapewni¢ wymagania przeciwpozarowe W

zakresie NRO (nierozprzestrzeniania ognia).

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz ZL
(AVA

W obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe o wielkosci powierzchni strefy dopuszczalnej tj.

ponizej 8000 m?2,

7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

a) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na grupe wysokosci.

Obiekt zaliczono do budynkow N (niskie) - do 12,0 m wiacznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wiacznie.

b) Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi
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Obiekt zaliczono do kategorii ZL 111i ZL IV zagrozenia ludzi.

¢) Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku

Budynek zostal zakwalifikowany do klasy "C" odpornosci pozarowe;j.

Wszystkie elementy budowlane muszg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia.

8. NADZOR TECHNICZNY

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie 1 odbior
robot zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz

instrukcji ITB 447/2009.

9. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajace wymogi okre§lone

w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami).

Autor
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1. Zakres robot.

Roboty objete projektem polegaé bgda na ociepleniu, remoncie oraz zmianie kolorystyki
budynku wielorodzinnego z cze$cig ustugowa znajdujgcego si¢ w miejscowosci Strzelce
Opolskie, przy ul. Plac Zeromskiego 9.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- ogrodzenie terenu robot,

- montaz tablicy informacyjnej budowy oraz ostrzegawczych tabliczek informacyjnych,

- ustawienie rusztowania i zabezpieczenie go w catosci siatkami ochronnymi,

- ostrozne skucie odspajajacych si¢ warstw elewacji,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty ociepleniowe,

- roboty tynkarskie,

- roboty towarzyszace.

Przy prowadzeniu robdt nie wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatce znajduje si¢ przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny z cz¢scig ustugowa.

Ponadto na dzialce wystepuje inny budynek, ktory nie jest w zakresie opracowania.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Nie wystgpuja utrudnienia i1 ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, ktéore moga

uniemozliwi¢ prowadzenie prac budowlanych.

4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce materiatow budowlanych, pracownicy powinni uzywac

srodkow ochrony indywidualne;j, takich jak:
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- gogle lub okulary ochronne

- helmy ochronne

- rekawice ochronne

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop,

-Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobodg¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstlugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznvch.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

- szkolenie stanowiskowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6olnych rodzajéw szkolenia.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielana pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz

zasad BHP.
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6. Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonvwania robot budowlanvch w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

bezpieczna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot, mistrzowie budowlani, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac bezpieczenstwo
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Obowigzki te realizowane sg z uwzglednieniem:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych szczegolnie przez dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujacy takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw, osoba
kierujaca pracownikami, zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewniaé¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢

tymi §rodkami.

Autor
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— NALEZY POROWNAC JE ZE WZORNIKIEM FIRMY BAUMIT.

— PARAPETY NALEZY WYKONAC 7 BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
CRUBOSCI 0,70 MM MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 8014.

— RYNNY, RURY SPUSTOWE i OBROBKI BLACHARSKIE NALEZY WYKONAC

7 BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GRUBOSCI 0,50 MM — KOLOR RAL
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