BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZEZNACZONE DO GRY W SIATKOWKE, TENISA ZIEMNEGO ORAZ KOSZYKOWKE
SKALA 1:100
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| || A £ * kaczna grubos$¢ przyjetego systemu nawierzchni poliuretanowej powinna
0 wynosi¢ min. 13 mm. W projekcie podano grubosci nawierzchni "od do" ze
| | w wzgledu na technologie wykonania - moze wystgpi¢ odchytka przy jej naktadaniu.
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WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO

| N i | 1,5 -3 mm* | warstwa wierzchnia natryskowa - mieszanina granulatu gumowego EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego
._. ._, 10 -12 mm* | warstwa podktadowa - mieszanina granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego

30 mm podbudowa elastyczna wykonana jako mieszanina granulatu gumowego, kruszywa mineralnego oraz spoiwa poliuretanowego

50 mm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/16 mm

\ _ 200 mm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
min. 150 mm| warstwa odsgczajgca z pospotki
\ | geowloknina filtracyjno - separacyjna (min. 150 g/m?)

= 50 mm warstwa piasku
} istniejgce podtoze gruntowe
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DETAL KONSTRUKCYJNY RODZAJE NAWIERZCHNI: .
RAL 2004 (pomaranczowy) lub

2 SKALA 1:25 RAL 2002 (czerwony ceglasty)
DETAL "A"

- NAW. POLIURETANOWA,

DETAL "B"
KOLORYSTYKA LINI BOISK:
BOISKO SIATKOWKI- KOLOR NIEBIESKI
(WIDOCZNOSC W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI),
BOISKO DO TENISA - KOLOR ZOLTY (WIDOCZNOSC W
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| J N\ | StUP PIEKOCHWYTU + DRUGIEJ KOLEJNOSCI).
\ / RURA 60x3,2 mm 3 BOISKO DO KOSZYKOWKI - KOLOR BIALY
_ | DETAL "A" ~ (WIDOCZNOSC W TRZECIEJ KOLEIJNOSCI).
{ i / OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm Q _ _ _ PROJEKTOWANE PKKOCHWYTY:
Y =l DLUGOSC L=17,0 m, WYSOKOSC H=4,0 m
_ _ ~ g N

tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM ,mmoéwoxz_z»,
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} UL. SW. ROCHA 147

97-500 RADOMSKO

NIP 772 226 50 71

TEL. 792 952 928

< MM WN@ EKT ADRES E-MAIL: mmprojekt.biuro@gmail.com
NAZWA BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO (WIELOFUNKCYJNEGO)
. PRZY PSP NR 5 W RADOMSKU
. INWESTYCJI
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A (Skala 1:50) STred W RAMACH PROJEKTU PN.: "SPORTOWA PIATKA"
fg 1700 y ADRES DZIALKI NR EWID. 182/1i 183/1
842 8 INWESTYCJI OBREB 0048 MIASTO RADOMSKO
2 I
i 7 ya Trawa naturalna MIASTO RADOMSKO
+,0,00 (215,40)  RZEDNA POWINNA BYG POTWIERDZONA PRZEZ INSPEKTORA NADZORU LUB -0.04 INWESTOR UL. TYSIACLECIA 5
0,5% PRZEDSTAWITELA INWESTORA W TRAKCTE RpBb WYKONAWCZYCH A_l . 97-500 RADOMSKO
— — N @ \o
T T— ~ NAZWA 2
K VR RYSUNKU BOISKO WIELOFUNKCY.NE - WIDOK Z GORY
ETAP OPRACOWANIA BRANZA DATA | SKALA | NR RYSUNKU
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