Projekt architektoniczno-budowlany
Czesé opisowa

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania pn.: ,Budowa placu zabaw przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 5 w Radomsku w ramach projektu pn: ,,Sportowy Skwer”
- na terenie dziatki nr ewid. 194/4 obreb 0048 Miasto Radomsko - wchodzi:

- wykonanie nawierzchni piaskowej,

- montaz 6 szt. urzgdzenh do zabawy,

- montaz 2 szt. tawek,

- montaz 2 szt. koszy na $mieci,

- montaz tablicy z regulaminem na stupku.

2. OPINIA GEOTECHNICZINA WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych oraz opinii geotechnicznej
stwierdzono, ze podtoze gruntowe pod projektowany cigg pieszy stanowiqg grunty
jednorodne genetycznie, o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podtoze
zbudowane jest z utwordw niespoistych w wiodgcym udziale oraz spoistych
w mniejszym stopniu. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych czy nasypdw niekontrolowanych
oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - I.

Nalezy stwierdzi¢, iz niniejsze podtoze gruntowe prezentuje dobre warunki
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

UWAGA!
Powyzsze dane powinny byc sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Robot
przy wykonywaniu robdt ziemnych pod projektowany obiekt.

3. _OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Wykonanie nawierzchni z piaskowej

W strefach bezpiecznych urzgdzeh wchodzgcych w sktad planowanego placu
zabaw projektuje sie wykonanie nawierzchni  piaskowej o gr. 30 i 40 cm.
Nawierzchnie nalezy wyznaczyC poprzez montaz obrzezy betonowych grubosci
6 cm.
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3.2.Montaz urzgdzen do zabawy

3.2.1. Hustawka (pkt. 1 wg PZT)

Konstrukcja hustawki z klejonego, impregnowanego ipodwdjnie malowanego
drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sekdw, zabezpieczonego od gory
zaslepkami  z polipropylenu. Podstawa  konstrukcji  drewnianej oparta na
metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktére zabezpieczajg drewno przed
bezposrednim kontaktem zpodtozem, atym samym zapobiegajg gniciu
i przedtuzajg zywotnos$¢ konstrukcji. Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo
lub ze stali nierdzewnej. Hustawka wyposazona w siedzisko typu bocianie gniazdo.
tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwigjgce zakleszczenie
palcdw. Zawiesia ze stali nierdzewnej, sruby ze stali nierdzewnej i/lub Sruby zakryte
plastikowymi kapslami.

Dane urzgdzenia:

o dtugosc 195cm,

» szeroko$¢ 320 cm,

« wysoko$¢ catkowita 240 cm,

» strefa bezpieczenstwa 18,0 m2,

» wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm.

Mocowanie do podtoza za pomocqg fundamentu betonowego. Ponizej
przyktadowy rysunek poglgdowy projektowanego urzgdzenia:
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3.2.2. Rownowaznia (pkt. 2 wg PZT)

Réwnowaznia o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo. Podesty/platformy
wykonane z antyposlizgowej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewne,.

Dane urzgdzenia:

» dtugosc 250 cm,

e szerokosc¢ 10 cm,

e wysokos¢ catkowita 30 cm,

« strefa bezpieczenstwa 15,1 m2,

* wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm.

Urzgdzenie nie powinno posiadac ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcédw, gtowy iinnych czesci ciata. Mocowanie
do podtoza za pomocqg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie
betonowym na gtebokosci 80/70/60 cm. Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy
projektowanego urzgdzenia:

3.2.3. Piramida linowa (pkt. 3 wg PZT)

Konstrukcja piramidy stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Liny
stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium. Sruby ze stali nierdzewne;j i/lub éruby
zakryte plastikowymi kapslami.
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Dane urzgdzenia:

» dtugosc 305 cm,

» szeroko$¢ 305 cm,

e wysokos¢ catkowita 300 cm,

» strefa bezpieczenstwa 34,7 m2,

* wysokos¢ swobodnego upadku 99 cm.

Urzgdzenie nie powinno posiadac¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwic zakleszczenia: palcdéw, gtowy iinnych czesci ciata. Mocowanie
do podtoza za pomocqg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie
betonowym na gtebokosci 80/100 cm. Ponize] przyktadowy rysunek poglgdowy
projektowanego urzgdzenia:
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3.2.4. Karuzela — biegacz (pkt. 4 wg PZT)

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z elementow ze stali cynkowanej i/lub malowane;j
proszkowo oraz ze stali nierdzewnej. Elementy wykonanne z polietylenowych ptyt
HDPE i ptyt HPL odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Wszystkie
Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami.

Urzgdzenie nie powinno posiadac ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci ciata. Mocowanie
do podtoza za pomocqg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie
betonowym na gtebokosci 80/70/60 cm.

Dane urzgdzenia:

» dtugosc 90 cm,
e szeroko$c 42 cm,
e wysokos¢ catkowita 147 cm,
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» strefa bezpieczenstwa 11,40 mz?,
* wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm.

Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy projektowanego urzgdzenia:
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3.2.5. Karuzela tarczowa z siedziskami (pkt. 5 wqg PZT)

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
Podesty/platformy  wykonane  z antypodlizgowej, wodoodpornej, odpornej
na dziatanie  warunkdw  atmosferycznych. Porecze ze stali  nierdzewne.
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewne;j;

Dane urzgdzenia:

o dtugosc 150 cm,

» szeroko$¢ 150 cm,

e wysokos¢ catkowita 68 cm,

» strefa bezpieczenstwa 23,8 m2,

» wysokos¢ swobodnego upadku 68 cm,
* wysoko$¢ podestéw 11 cm.

Urzgdzenie nie powinno posiadac¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcédw, gtowy iinnych czesci ciata. Mocowanie
do podtoza za pomocqg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie
betonowym na gtebokosci 80/70/60 cm. Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy
projektowanego urzgdzenia:
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3.2.6. Tor sprawnosciowy (pkt. 6 wg PZT)

Konstrukcja  zestawu  stalowa oproflu 80 x 80 mm  cynkowana.
Podesty/platformy oraz scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej,
wodoodpornej sklejki, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Dachy iostony wykonane zptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Zjozd strazacki irurowy wykonany ze stali nierdzewnej.
Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane zzywicy poliestrowe] iwypetniaczy
mineralnych. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone frwatymi
elementami  ztworzywa  sztucznego, stali  nierdzewnej lub  aluminium.
Drgzki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Uchwyty z tworzywa
sztucznego. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi  kapslami i/lub  éruby ze stali
nierdzewnej. Bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji wykonane z gumy lub
polipropylenu.

Dane urzgdzenia:

e dtugosc 537 cm

e szeroko$¢ 457 cm,

» wysoko$¢ catkowita 321 cm,

» strefa bezpieczenstwa 55,9 m2,

* wysokos¢ swobodnego upadku 210 cm,

* wysoko$¢ podestéw 120 cm,

e wymiar najwiekszej czesci 110 x 370 x 110 cm.

Urzgdzenie nie powinno posiadac ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata. Mocowanie
do podtoza za pomocg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie
betonowym na gtebokosci 80/70/60 cm. Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy
projektowanego urzgdzenia:
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3.3.Montaz elementow matej architektury

3.3.1. tawki
W ramach realizacji przedmiotowego zadania projektuje sie montaz 2 szt. tawek.

tawki wykonane na Konstrukcji stalowe] cynkowanej proszkowo i malowana
proszkowo. Siedziska/oparcia wykonane z impregnowanego drewna sosnowego
pozbawionego sekédw o grubosci min. 4 cm malowane 2-krotnie lazurg/
lakierobejcg zewnetrzng. tawki powinny byc trwate, odporne na zmienne warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby
zakryte plastikowymi kapslami.

Dane urzgdzenia:

o dtugosc 160 cm,
e szeroko$S¢ 48 cm,
» wysoko$¢ catkowita 80 cm.
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3.3.2. Kosze na smieci

Projektuje sie montaz 2 sztuk koszy na odpady state o pojemnosci ok ,37 l.
Konstrukcja kosza stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Sruby
ze stali nierdzewnej i/lub sruby zakryte plastikowymi kapslami.

Dane urzgdzenia:

o dtugosc 44 cm,
» szeroko$¢ 31 cm,
» wysokos$¢ catkowita 95 cm.

3.3.3. Tablica zrequlaminem (pkt. 7 wg PZT)

Projektuje sie montaz 1 szt. tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw.
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo imalowana proszkowo. Tablica
wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond),
odpornej na zmiany temperatur. Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaslepki na goérze drgzka; wykonane z ptyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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Dane urzgdzenia:
» dtugosc 59 cm,

e szerokoSc 4 cm,
e wysokos¢ catkowita 169 cm.
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3.4.Odwodnienie placu zabaw

Odwodnienie placu zabaw realizowane bedzie powierzchniowo poprzez infilfracje
wod opadowych przez przepuszczalng nawierzchnie bezposrednio do gruntu oraz
na tereny zielone.

4. TECHNOLOGIA ROBOT

4.1.Przygotowanie terenu pod budowe

4.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robdt przewiduje sie wytyczenie geodezyjne
projektowanej inwestycii.

4.1.2. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy ustali Wykonawca robot po konsultacii z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzgledniac
wymogi ochrony srodowiska.

4.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane 1z budowq obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie
postanowieniami normy - Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne" — Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie
z wymogami zawartymi w SST w dziale - ,,Roboty ziemne".
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4.3.Roboty konstrukcyjne

4.3.1. Wytyczenie obiektu

Projektowane urzgdzenia wchodzgce w sktad placu zabaw nalezy wytyczy<é
zgodnie z punktami tyczenia geodezyjnego:

Punki X Y
Pl 5663593,49 7392054,22
P2 5663587,21 7392057,98
P3 5663592,29 7392059,44
P4 5663582,32 7392071,63
PS5 5663586,90 7392074,85
Pé 5663591,34 7392065,12
P7 5663590,00 7392068,82
P8 5663588,10 7392063,94
P9 5663586,73 7392067,64
P10 5663582,43 7392075,98

4.4. Odwodnienie

4.4.1. Odwodnienie pasa robdot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzqdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt
spadki, zapewniagjgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

4.4.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowad
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntdw niespoistych.
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4.5.Uwagi i wytyczne do wykonania robot

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt i przy zachowaniu przepisdw
BHP. Technologia wykonania i odbioru robdt zostata okreSlona w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktéra jest integralng czesciqg
niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne do realizacji roboét:
« roboty budowlane odpowiednio oznakowalé oraz zabezpieczyé przed
osobami postronnymi, a w szczegolnosci przed uzytkownikami szkoty,
« w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie
naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce dokumentacii
projektowe;,
e W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkdw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4.6. Wytyczne reaqlizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow
ochrony srodowiska

Wykonawca roboét zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych
dziatan, aby stosowac sie do przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska
na placu budowy ipoza jego terenem. Wykonawca powinien unikac¢ szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wdd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.

W okresie tfrwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub
doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
« lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg
dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami tfoksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy
uwazac, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg
naffowq.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu  wiekszym od  dopuszczalnego,  okresSlonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg
miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjq,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije
poNosi Zamawiqjgcy.

4.7.Warunki _bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowd nd
budowie

Wykonawca przy redlizacji zadania bedzie przestrzegat przepisdbw w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy< prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe | bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
(przed rozpoczeciem budowy) sporzqdzi¢, plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz', na podstawie informacji zawartych w Projekcie
budowlanym. ,,Plan bioz" nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r. wsprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

BUDOWA PLACU ZABAW
PRZY PUBLICZNEJ SZIKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMSKU



4.8.Uwagi

A. Odstepstwa od  projektu  muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione
z projektantem,

B. Szczegdty nie ujete w ninigjszym projekcie nalezy realizowac zgodnie
z instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi  Polskimi  Normami oraz  wymogami
producentéw materiatdéw i urzgdzen,

C. W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdot nalezy rygorystycznie
przestrzegac odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

D. Bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepisdéw BHP.

5. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie objetym zakresem opracowania nie jest zlokalizowana zadna
infrastruktura techniczna.

6. Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robdt w  bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem
bqdz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne
uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty ponosi
wykonawca.

7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Przedsiewziecie nie kwadlifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczqco
oddziatywac na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. Uz 2016 r. Nrpoz. 71 z pdzn. zm.).

LZastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedq wywieraty
uiemnego wptywu na Ssrodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkdw zdrowia i zycia ludzi, zardwno w frakcie budowy jok i w trakcie
eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie majg wptywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
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8. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robot stosowac zabezpieczenia wykopdw i oznakowanie
miejsc prowadzonych prac.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty iaprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie iwydane przez
wtasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U.z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreSlonych  w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalnosci  oraz
Z zachowaniem sfosownych przepisdéw BHP w zakresie wynikajgcym
Z prowadzonego rodzaju robot.
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