Projekt wykonawczy
Czesé opisowa

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W  zakres niniejszego  opracowania pn.. ,Budowa boiska = szkolnego
(wielofunkcyjnego) przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomsku w ramach
projektu pn.: ,Sportowa Pigtka” - na terenie dziatek nr ewid. 182/1 i 183/1 obreb
0048 Miasto Radomsko - wchodzi:

- wykonanie boiska sportowego o powierzchni 510 mz?,
- montaz 2 szt. pitkochwytow,
- montaz sprzetu sportowego.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych oraz opinii geotechnicznej
stwierdzono, ze podtoze gruntowe pod projektowane boisko stanowig grunty
jednorodne genetycznie, o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podtoze
zbudowane jest z utwordw niespoistych w wiodgcym udziale oraz spoistych w
mniejszym stopniu. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych czy nasypdw niekontrolowanych
oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - I.

Nalezy stwierdzi¢, iz niniejsze podtoze gruntowe prezentuje dobre warunki
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

UWAGA!
Powyzsze dane powinny byc sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Robot
przy wykonywaniu robdt ziemnych pod projektowany obiekt.

3. _OPIS TECHNICZNY

3.1. Wykonanie nawierzchni boiska sportowego

W sktad boiska szkolnego (wielofunkcyjnego) bedg wchodzi¢ nastepujgce boiska
do gier:

+ petnowymiarowe pole do gry w siatkdwke o wymiarach 9,0 x 18,0 m,
« petnowymiarowe pole do gry w koszykdwke o wymiarach 15,0 x 28,0 m,
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e petnowymiarowe pole do gry w tenisa ziemnego o wymiarach
10,97 x 23,77 m.

Charakterystyka boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do siatkdwki oraz
koszykdwki w sktad, ktérego wechodzi:

« ptyta boiska posiadajgca nawierzchnie poliuretanowqg typu natrysk,

« pitkochwyty wysokosci 4,0 m (wzdtuz krétszych bokdw boiska),

* wyposazenie boiska wielofunkcyjnego typowe dla projektowanych
dyscyplin sportowych.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z uwzglednieniem
priorytetu widocznosci linii boisk (kolorystyke mozna zmieni¢ na wniosek inwestora):

e pola do gry w koszykdwke — gtdwne pole gry w kolorze pomaranczowym
lub ceglastym czerwonym, linie boiska (szer. 5 cm) w kolorze biatym
- widocznos¢ w trzeciej kolejnosci,

e pole do gry w siatkdwke — gtdwne pole gry w kolorze pomaranczowym lub
ceglastym czerwonym, linie boiska (szer. 5 cm) w kolorze niebieskim
—widocznos¢ w pierwszej kolejnosci,

e pole do gry w tenisa ziemnego - gtbwne pole gry w kolorze
pomaranczowym lub ceglastym czerwonym, linie boiska (szer. 5 cm)
w kolorze z6ttym — widocznos¢ w drugiej kolejnosci.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

Pole do gry w koszykdwke - wyposazone zostanie w konstrukcje wsporczqg
jednostupowqg z profilu kwadratowego 10x10 cm o dtugosci wysiegnika 1,4 m,
przeznaczong do gry na otwartej przestrzeni. Catos¢ konstrukcji cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
Konstrukcja wsporcza zostanie zamontowana tak aby réznica pomiedzy goérg
obreczy a podtozem wynosita 3,05 m. Konstrukcje wsporcze osadzone zostang
w fundamentach z betonu klasy C25/30 o, wymiarach 06 x 0,6 x 1,0 m.

Projektuje sie obrecze do koszykdwki (zabezpieczone przed dziataniem wptywow
atmosferycznych cynkowaniem ogniowym) wyposazonych w 8 uchwytéw
mocujgcych siatke tancuchowq. Siatka do obreczy projektowana jako
tancuchowa 8 — zaciskowa, cynkowana galwanicznie, przeznaczona do obreczy
cynkowanych stosowanych na boiskach zewnetrznych.

Tablica do koszykdwki, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej
cynkowanej ogniowo.
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Zestawienie elementdw wyposazenia pola do gry w koszykéwke:

Lp. Element lloS¢ [szt.]
Konstrukcja wsporcza
Tablica epoksydowa
Obrecz

Siatka obreczy - stalowa
Tuleja montazowa
Stopa fundamentowa
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Pole do gry w siatkéwke oraz tenisa ziemnego - wyposazone zostanie w stupki
z profili stalowych, owalnych 70 x 120 mm zapewnigjgcych wysokg odpornosé
na zginanie i sztywnos$¢, mocowanych w tulejach z rury stalowej @133 mm, =400
mm, cynkowanej ogniowo. Tuleje osadzone zostang w fundamentach z betonu
klasy C20/25 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 1,0 m. Projektowane stupki bedq zawieraty
mechanizm ptynnej regulacii wysokosci oraz nowoczesny mechanizm naciggowy.

Siatke do gry zaprojektowano z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm, mocowane;j
do stupkdw w 6 lub 4 punktach. W sktad wyposazenia wchodzg rowniez dekle
maskujgce tuleje stupka aluminiowego przeznaczone na boiska zewnetrzne oraz
antenki do siatki.

Zestawienie elementdw wyposazenia pola do gry w siatkowke:

Lp. Element llo$¢ [szt.]
Stupek

Siatka

Tuleja montazowa
Stopa fundamentowa
Dekiel maskujgcy tuleje
Antenki do siatki
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UWAGA!
Montaz wszystkich elementéw wyposazenia boiska nalezy przeprowadzié
wg zalecen producenta, zgodnie z cert. bezp. oraz wg projektu.

3.2. Montaz pitkochwytow

W ramach realizacji przedmiotowego zadania planuje sie wykonac pitkochwyty
o wysokosci 4,0 m (wzdtuz krotszych bokdw boiska) z siatki polietylenowej (wymiar
oczka 50,0 x 50,0 mm, gr. splotu 2,0 mm), mocowanej do stupdw stalowych
zabetonowanych w gruncie. Stupy ogrodzenia o wys. 4,0 m, rurowe ocynkowane
i malowane proszkowo o wymiarach min. 80 x 80 mm, gr. 2,0 mm nalezy betonowac
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w gruncie przy pomocy fundamentu (beton C20/25) o wymiarach 0,4 x 1,0 x 1,0 m.
Rozstaw stupdw powinien wynosiC ok. 2,5 m. W narozach ogrodzenia nalezy
zastosowac stupki podporowe o wymiarach 60x40 mm, gr. 2,0 mm.

3.3.Nawierzchnia poliuretanowa boiska

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano jako poliuretanowqg
wykonywang w technologii natrysku. tqgczna grubosSC przyjetego systemu
nawierzchni poliuretanowej powinna wynosi¢ min. 13 mm. Nawierzchnia sktada sie
z dwoch warstw: wierzchniej natryskowej grubosci 1,5 - 3 mm oraz podktadowe;j
grubosci 10 — 12 mm. W projekcie podano grubosci nawierzchni ,,od do”
ze wzgledu na technologie wykonania - moze wystgpiC odchytka przy jej
naktadaniu. Warstwa podktadowa to mieszanina granulatu gumowego SBR oraz
lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie i bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg wierzchniqg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu
specjalnej natryskarki. Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni
malowane bedq linie farbami poliuretanowymi.

Uktad warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni:

« warstwa wierzchnia natryskowa — mieszanina granulatu gumowego EPDM
oraz lepiszcza poliuretanowego wykonana w technologii natryskowej,
grubos¢ warstwy 1,5 -3 mm,

« warstwa podktadowa — mieszanina granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego rozktadana mechanicznie, grubos¢ warstwy 10— 12 mm,

« podbudowa elastyczna, grubos¢ warstwy 30 mm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0/16 mm, grubos¢ warstwy 5 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 20 cm,

« warstwa odsgczajgca z pospotki, grubose warstwy min. 15 cm,

e geowtdknina filtracyjno - separujgca (min. 150 g/m?2) utozona na warstwie
piasku gr. 5 cm.

taczna grubosé projektowanej konstrukcji min. 49,5 cm (mierzgc od spodu piasku
pod geowtdkning).

Powyzszg grubos¢ konstrukcji nawierzchni boiska przyjeto ze wzgledu na warunki
no$nosci (dostosowanie podtoza do grupy nosnosci G1) oraz mrozoodpornosci.
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Podstawowe parametry charakteryzujgce nawierzchnie poliuretanowqg typu
natrysk:

« Poslizg — nawierzchnia sucha > 84,

« Poslizg — nawierzchnia mokra 2> 55,

« Ttumienie energii (badanie w 23°C) =37 %,

» Odksztatcenie pionowe (badanie w 23°C) <2,2mm,

e Grubosc >13 mm,

* Przepuszczalnos¢ dla wody > 150 mm/h,

« Odpornos¢ na scieranie <21,

« Wtasciwosci mechaniczne — wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,63 %,
« Wtasciwosci mechaniczne — wydtuzenie przy zerwaniu =261 %,

e Odpornos¢ na obuwie z kolcami — wytrzymato$¢ na rozcigganie 20,57 %,
« Odpornos$¢ na obuwie z kolcami — wydtuzenie przy zerwaniu > 54 %,

e Odpornos$¢ na zmiane koloréw > 3%.

Wymagania wtasciwosci ekologicznych:

DOC <20,

Otéw (Pb) < 0,04 mg/l,
Kadm (Cd) < 0,005 mg/I,
Chrom (Cr) < 0,05 mg/l,
Rte¢ (Hg) <0,001 mg/I,
Cynk (Zn) < 3,0 mg/|,
Cyna (Sn) <0,05 mg/l,
EOX < 100 mg/kg.

Wykaz wymaganych dokumentéw dotyczgcych projektowanej nawierzchni:

« Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877, lub aprobata
techniczna Instytutu  Techniki Budowlanej (ITB), Ilub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny,

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej
producentq,

e Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

» Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na readlizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,

» Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.
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3.4. Odwodnienie boiska

Odwodnienie boiska realizowane bedzie powierzchniowo poprzez infiliracje wod
opadowych przez przepuszczalng nawierzchnie, podbudowe oraz bezposrednio
do gruntu oraz na tereny przylegte do boiska.

4. TECHNOLOGIA ROBOT

4.1.Przygotowanie terenu pod budowe

4.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robdt przewiduje sie wytyczenie geodezyjne
projektowanej inwestycii.

4.1.2. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy ustali Wykonawca robdt po konsultacji z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, majgc na uwadze liniowy charakter robdét. Zaplecze
socjalne na placu budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane 1z budowq obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie
postanowieniami normy - Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne" — Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie
z wymogami zawartymi w SST w dziale - ,,Roboty ziemne".

Planuje sie zebranie warstwy nieno$nej (humus) na powierzchni przeznaczonej pod
budowe boiska.

4.3.Roboty konstrukcyjne

4.3.1. Wytyczenie obiektu

Projektowane boisko wielofunkcyjne nalezy wytyczy¢ zgodnie z punktami tyczenia
geodezyjnego:

Punki X Y
B1 5663487,32 7391992,01
B2 5663515,50 7392002,31
B3 5663521,34 7391986,34
B4 5663493,16 7391976,04
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4.3.2. Wykonanie podbudowy 7z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czqgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa
powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjgcy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjqg projektowq lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru, z tolerancjami
okresSlonymi w dokumentaciji. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikdw
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10,0 m. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z kruszywa nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krothnego
wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy
po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno byc
roztozone w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowanq.

4.4. Odwodnienie

4.4.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzqdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

4.4.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie frwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byc
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych.
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4.5.Uwagi i wytyczne do wykonania robot

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt i przy zachowaniu przepisdw
BHP. Technologia wykonania i odbioru robdt zostata okreSlona w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktéra jest integralng czesciqg
niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne do realizacji robot:
« roboty budowlane odpowiednio oznakowalé oraz zabezpieczyE przed
osobami postronnymi, a w szczegdlnosci przed uzytkownikami szkoty,
« w przypadku nafrafienia na urzgdzenia infrastruktury  technicznej,
nie naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyC
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce dokumentacii
projektowej,
e w celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robdt.

4.6. Wytyczne reaqlizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow
ochrony srodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych
dziatan, aby stosowac sie do przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska
na placu budowy ipoza jego terenem. Wykonawca powinien unikac¢ szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wdd  gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy
uwazac, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg
naftowq.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu  wiekszym od  dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg
miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjq,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije
poNosi Zamawiqjgcy.

4.7.Warunki _bezpieczenstwa pracy i _ochrona  przeciwpozarowa
na budowie

Wykonawca przy redlizacji zadania bedzie przestrzegat przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniagjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe | bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
(przed rozpoczeciem budowy) sporzgdzi¢, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
zwanego  ,planem bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie
budowlanym. ,,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r. wsprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO (WIELOFUNKCYJNEGO) PRZY PSP NR 5
W RADOMSKU W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,SPORTOWA PIATKA"



4.8.Uwagi

A. Odstepstwa od  projektu  muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione
z projektantem,

B. Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowac zgodnie
z instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi  Polskimi  Normami oraz  wymogami
producentéw materiatdéw i urzgdzen,

C. W celu zapewnienia wtasciwe] jakosci robdt nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

D. Bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepisdw BHP.

5. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest istniejgca instalacja
KS oraz istniejgce zwoje gruntowej pompy ciepta.

6. Kolizie

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robdt w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem
bqdz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne
uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robodt koszty ponosi
Wykonawca.

7. Wptyw inwestyciji na srodowisko

Przedsiewziecie nie kwadlifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac na Srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. Uz 2016 r. Nrpoz. 71 z pdzn. zm.).

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedqg wywieraty
uiemnego wptywu na Srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jok i w trakcie
eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie majg wptywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
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8. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robdét stosowac zabezpieczenia wykopdw i oznakowanie
miejsc prowadzonych prac.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty iaprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie iwydane przez
wtasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreSlonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalnosci oraz
Z zachowaniem stfosownych przepisdw BHP w zakresie wynikajgcym
Z prowadzonego rodzaju robot.

Projektant: mgr inz. arch. Agnieswzka Porada-Jurek
architektura nrewid. 14/LOOKK/2018

Asystent proj.

architektury mgr inz. Marcin Musiat
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Projekt wykonawczy
Czesé opisowa

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W  zakres niniejszego  opracowania pn.. ,Budowa boiska = szkolnego
(wielofunkcyjnego) przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomsku w ramach
projektu pn.: ,Sportowa Pigtka” - na terenie dziatek nr ewid. 182/1 i 183/1 obreb
0048 Miasto Radomsko - wchodzi:

- wykonanie boiska sportowego o powierzchni 510 mz?,
- montaz 2 szt. pitkochwytow,
- montaz sprzetu sportowego.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych oraz opinii geotechnicznej
stwierdzono, ze podtoze gruntowe pod projektowane boisko stanowig grunty
jednorodne genetycznie, o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podtoze
zbudowane jest z utwordw niespoistych w wiodgcym udziale oraz spoistych w
mniejszym stopniu. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych czy nasypdw niekontrolowanych
oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - I.

Nalezy stwierdzi¢, iz niniejsze podtoze gruntowe prezentuje dobre warunki
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

UWAGA!
Powyzsze dane powinny byc sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Robot
przy wykonywaniu robdt ziemnych pod projektowany obiekt.

3. _OPIS TECHNICZNY

3.1. Wykonanie nawierzchni boiska sportowego

W sktad boiska szkolnego (wielofunkcyjnego) bedg wchodzi¢ nastepujgce boiska
do gier:

+ petnowymiarowe pole do gry w siatkdwke o wymiarach 9,0 x 18,0 m,
« petnowymiarowe pole do gry w koszykdwke o wymiarach 15,0 x 28,0 m,
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e petnowymiarowe pole do gry w tenisa ziemnego o wymiarach
10,97 x 23,77 m.

Charakterystyka boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do siatkdwki oraz
koszykdwki w sktad, ktérego wechodzi:

« ptyta boiska posiadajgca nawierzchnie poliuretanowqg typu natrysk,

« pitkochwyty wysokosci 4,0 m (wzdtuz krétszych bokdw boiska),

* wyposazenie boiska wielofunkcyjnego typowe dla projektowanych
dyscyplin sportowych.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z uwzglednieniem
priorytetu widocznosci linii boisk (kolorystyke mozna zmieni¢ na wniosek inwestora):

e pola do gry w koszykdwke — gtdwne pole gry w kolorze pomaranczowym
lub ceglastym czerwonym, linie boiska (szer. 5 cm) w kolorze biatym
- widocznos¢ w trzeciej kolejnosci,

e pole do gry w siatkdwke — gtdwne pole gry w kolorze pomaranczowym lub
ceglastym czerwonym, linie boiska (szer. 5 cm) w kolorze niebieskim
—widocznos¢ w pierwszej kolejnosci,

e pole do gry w tenisa ziemnego - gtbwne pole gry w kolorze
pomaranczowym lub ceglastym czerwonym, linie boiska (szer. 5 cm)
w kolorze z6ttym — widocznos¢ w drugiej kolejnosci.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

Pole do gry w koszykdwke - wyposazone zostanie w konstrukcje wsporczqg
jednostupowqg z profilu kwadratowego 10x10 cm o dtugosci wysiegnika 1,4 m,
przeznaczong do gry na otwartej przestrzeni. Catos¢ konstrukcji cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
Konstrukcja wsporcza zostanie zamontowana tak aby réznica pomiedzy goérg
obreczy a podtozem wynosita 3,05 m. Konstrukcje wsporcze osadzone zostang
w fundamentach z betonu klasy C25/30 o, wymiarach 06 x 0,6 x 1,0 m.

Projektuje sie obrecze do koszykdwki (zabezpieczone przed dziataniem wptywow
atmosferycznych cynkowaniem ogniowym) wyposazonych w 8 uchwytéw
mocujgcych siatke tancuchowq. Siatka do obreczy projektowana jako
tancuchowa 8 — zaciskowa, cynkowana galwanicznie, przeznaczona do obreczy
cynkowanych stosowanych na boiskach zewnetrznych.

Tablica do koszykdwki, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej
cynkowanej ogniowo.
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Zestawienie elementdw wyposazenia pola do gry w koszykéwke:

Lp. Element lloS¢ [szt.]
Konstrukcja wsporcza
Tablica epoksydowa
Obrecz

Siatka obreczy - stalowa
Tuleja montazowa
Stopa fundamentowa

il Sl Bl Bl R B
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Pole do gry w siatkéwke oraz tenisa ziemnego - wyposazone zostanie w stupki
z profili stalowych, owalnych 70 x 120 mm zapewnigjgcych wysokg odpornosé
na zginanie i sztywnos$¢, mocowanych w tulejach z rury stalowej @133 mm, =400
mm, cynkowanej ogniowo. Tuleje osadzone zostang w fundamentach z betonu
klasy C20/25 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 1,0 m. Projektowane stupki bedq zawieraty
mechanizm ptynnej regulacii wysokosci oraz nowoczesny mechanizm naciggowy.

Siatke do gry zaprojektowano z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm, mocowane;j
do stupkdw w 6 lub 4 punktach. W sktad wyposazenia wchodzg rowniez dekle
maskujgce tuleje stupka aluminiowego przeznaczone na boiska zewnetrzne oraz
antenki do siatki.

Zestawienie elementdw wyposazenia pola do gry w siatkowke:

Lp. Element llo$¢ [szt.]
Stupek

Siatka

Tuleja montazowa
Stopa fundamentowa
Dekiel maskujgcy tuleje
Antenki do siatki

IS Sl Bl Bl I B
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UWAGA!
Montaz wszystkich elementéw wyposazenia boiska nalezy przeprowadzié
wg zalecen producenta, zgodnie z cert. bezp. oraz wg projektu.

3.2. Montaz pitkochwytow

W ramach realizacji przedmiotowego zadania planuje sie wykonac pitkochwyty
o wysokosci 4,0 m (wzdtuz krotszych bokdw boiska) z siatki polietylenowej (wymiar
oczka 50,0 x 50,0 mm, gr. splotu 2,0 mm), mocowanej do stupdw stalowych
zabetonowanych w gruncie. Stupy ogrodzenia o wys. 4,0 m, rurowe ocynkowane
i malowane proszkowo o wymiarach min. 80 x 80 mm, gr. 2,0 mm nalezy betonowac
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w gruncie przy pomocy fundamentu (beton C20/25) o wymiarach 0,4 x 1,0 x 1,0 m.
Rozstaw stupdw powinien wynosiC ok. 2,5 m. W narozach ogrodzenia nalezy
zastosowac stupki podporowe o wymiarach 60x40 mm, gr. 2,0 mm.

3.3.Nawierzchnia poliuretanowa boiska

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano jako poliuretanowqg
wykonywang w technologii natrysku. tqgczna grubosSC przyjetego systemu
nawierzchni poliuretanowej powinna wynosi¢ min. 13 mm. Nawierzchnia sktada sie
z dwoch warstw: wierzchniej natryskowej grubosci 1,5 - 3 mm oraz podktadowe;j
grubosci 10 — 12 mm. W projekcie podano grubosci nawierzchni ,,od do”
ze wzgledu na technologie wykonania - moze wystgpiC odchytka przy jej
naktadaniu. Warstwa podktadowa to mieszanina granulatu gumowego SBR oraz
lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie i bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg wierzchniqg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu
specjalnej natryskarki. Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni
malowane bedq linie farbami poliuretanowymi.

Uktad warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni:

« warstwa wierzchnia natryskowa — mieszanina granulatu gumowego EPDM
oraz lepiszcza poliuretanowego wykonana w technologii natryskowej,
grubos¢ warstwy 1,5 -3 mm,

« warstwa podktadowa — mieszanina granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego rozktadana mechanicznie, grubos¢ warstwy 10— 12 mm,

« podbudowa elastyczna, grubos¢ warstwy 30 mm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0/16 mm, grubos¢ warstwy 5 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 20 cm,

« warstwa odsgczajgca z pospotki, grubose warstwy min. 15 cm,

e geowtdknina filtracyjno - separujgca (min. 150 g/m?2) utozona na warstwie
piasku gr. 5 cm.

taczna grubosé projektowanej konstrukcji min. 49,5 cm (mierzgc od spodu piasku
pod geowtdkning).

Powyzszg grubos¢ konstrukcji nawierzchni boiska przyjeto ze wzgledu na warunki
no$nosci (dostosowanie podtoza do grupy nosnosci G1) oraz mrozoodpornosci.
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Podstawowe parametry charakteryzujgce nawierzchnie poliuretanowqg typu
natrysk:

« Poslizg — nawierzchnia sucha > 84,

« Poslizg — nawierzchnia mokra 2> 55,

« Ttumienie energii (badanie w 23°C) =37 %,

» Odksztatcenie pionowe (badanie w 23°C) <2,2mm,

e Grubosc >13 mm,

* Przepuszczalnos¢ dla wody > 150 mm/h,

« Odpornos¢ na scieranie <21,

« Wtasciwosci mechaniczne — wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,63 %,
« Wtasciwosci mechaniczne — wydtuzenie przy zerwaniu =261 %,

e Odpornos¢ na obuwie z kolcami — wytrzymato$¢ na rozcigganie 20,57 %,
« Odpornos$¢ na obuwie z kolcami — wydtuzenie przy zerwaniu > 54 %,

e Odpornos$¢ na zmiane koloréw > 3%.

Wymagania wtasciwosci ekologicznych:

DOC <20,

Otéw (Pb) < 0,04 mg/l,
Kadm (Cd) < 0,005 mg/I,
Chrom (Cr) < 0,05 mg/l,
Rte¢ (Hg) <0,001 mg/I,
Cynk (Zn) < 3,0 mg/|,
Cyna (Sn) <0,05 mg/l,
EOX < 100 mg/kg.

Wykaz wymaganych dokumentéw dotyczgcych projektowanej nawierzchni:

« Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877, lub aprobata
techniczna Instytutu  Techniki Budowlanej (ITB), Ilub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny,

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej
producentq,

e Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

» Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na readlizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,

» Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.
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3.4. Odwodnienie boiska

Odwodnienie boiska realizowane bedzie powierzchniowo poprzez infiliracje wod
opadowych przez przepuszczalng nawierzchnie, podbudowe oraz bezposrednio
do gruntu oraz na tereny przylegte do boiska.

4. TECHNOLOGIA ROBOT

4.1.Przygotowanie terenu pod budowe

4.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robdt przewiduje sie wytyczenie geodezyjne
projektowanej inwestycii.

4.1.2. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy ustali Wykonawca robdt po konsultacji z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, majgc na uwadze liniowy charakter robdét. Zaplecze
socjalne na placu budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane 1z budowq obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie
postanowieniami normy - Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne" — Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie
z wymogami zawartymi w SST w dziale - ,,Roboty ziemne".

Planuje sie zebranie warstwy nieno$nej (humus) na powierzchni przeznaczonej pod
budowe boiska.

4.3.Roboty konstrukcyjne

4.3.1. Wytyczenie obiektu

Projektowane boisko wielofunkcyjne nalezy wytyczy¢ zgodnie z punktami tyczenia
geodezyjnego:

Punki X Y
B1 5663487,32 7391992,01
B2 5663515,50 7392002,31
B3 5663521,34 7391986,34
B4 5663493,16 7391976,04
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4.3.2. Wykonanie podbudowy 7z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czqgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa
powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjgcy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjqg projektowq lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru, z tolerancjami
okresSlonymi w dokumentaciji. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikdw
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10,0 m. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z kruszywa nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krothnego
wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy
po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno byc
roztozone w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowanq.

4.4. Odwodnienie

4.4.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzqdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

4.4.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie frwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byc
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych.
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4.5.Uwagi i wytyczne do wykonania robot

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt i przy zachowaniu przepisdw
BHP. Technologia wykonania i odbioru robdt zostata okreSlona w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktéra jest integralng czesciqg
niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne do realizacji robot:
« roboty budowlane odpowiednio oznakowalé oraz zabezpieczyE przed
osobami postronnymi, a w szczegdlnosci przed uzytkownikami szkoty,
« w przypadku nafrafienia na urzgdzenia infrastruktury  technicznej,
nie naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyC
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce dokumentacii
projektowej,
e w celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robdt.

4.6. Wytyczne reaqlizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow
ochrony srodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych
dziatan, aby stosowac sie do przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska
na placu budowy ipoza jego terenem. Wykonawca powinien unikac¢ szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wdd  gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy
uwazac, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg
naftowq.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu  wiekszym od  dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg
miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjq,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije
poNosi Zamawiqjgcy.

4.7.Warunki _bezpieczenstwa pracy i _ochrona  przeciwpozarowa
na budowie

Wykonawca przy redlizacji zadania bedzie przestrzegat przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniagjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe | bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
(przed rozpoczeciem budowy) sporzgdzi¢, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
zwanego  ,planem bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie
budowlanym. ,,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r. wsprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.
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4.8.Uwagi

A. Odstepstwa od  projektu  muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione
z projektantem,

B. Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowac zgodnie
z instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi  Polskimi  Normami oraz  wymogami
producentéw materiatdéw i urzgdzen,

C. W celu zapewnienia wtasciwe] jakosci robdt nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

D. Bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepisdw BHP.

5. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest istniejgca instalacja
KS oraz istniejgce zwoje gruntowej pompy ciepta.

6. Kolizie

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robdt w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem
bqdz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne
uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robodt koszty ponosi
Wykonawca.

7. Wptyw inwestyciji na srodowisko

Przedsiewziecie nie kwadlifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac na Srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. Uz 2016 r. Nrpoz. 71 z pdzn. zm.).

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedqg wywieraty
uiemnego wptywu na Srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jok i w trakcie
eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie majg wptywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
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8. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robdét stosowac zabezpieczenia wykopdw i oznakowanie
miejsc prowadzonych prac.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty iaprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie iwydane przez
wtasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreSlonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalnosci oraz
Z zachowaniem stfosownych przepisdw BHP w zakresie wynikajgcym
Z prowadzonego rodzaju robot.

Projektant: mgr inz. arch. Agnieswzka Porada-Jurek
architektura nrewid. 14/LOOKK/2018

Asystent proj.

architektury mgr inz. Marcin Musiat
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Projekt wykonawczy
Czesé opisowa

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W  zakres niniejszego  opracowania pn.. ,Budowa boiska = szkolnego
(wielofunkcyjnego) przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomsku w ramach
projektu pn.: ,Sportowa Pigtka” - na terenie dziatek nr ewid. 182/1 i 183/1 obreb
0048 Miasto Radomsko - wchodzi:

- wykonanie boiska sportowego o powierzchni 510 mz?,
- montaz 2 szt. pitkochwytow,
- montaz sprzetu sportowego.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych oraz opinii geotechnicznej
stwierdzono, ze podtoze gruntowe pod projektowane boisko stanowig grunty
jednorodne genetycznie, o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podtoze
zbudowane jest z utwordw niespoistych w wiodgcym udziale oraz spoistych w
mniejszym stopniu. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych czy nasypdw niekontrolowanych
oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - I.

Nalezy stwierdzi¢, iz niniejsze podtoze gruntowe prezentuje dobre warunki
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

UWAGA!
Powyzsze dane powinny byc sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Robot
przy wykonywaniu robdt ziemnych pod projektowany obiekt.

3. _OPIS TECHNICZNY

3.1. Wykonanie nawierzchni boiska sportowego

W sktad boiska szkolnego (wielofunkcyjnego) bedg wchodzi¢ nastepujgce boiska
do gier:

+ petnowymiarowe pole do gry w siatkdwke o wymiarach 9,0 x 18,0 m,
« petnowymiarowe pole do gry w koszykdwke o wymiarach 15,0 x 28,0 m,
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e petnowymiarowe pole do gry w tenisa ziemnego o wymiarach
10,97 x 23,77 m.

Charakterystyka boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do siatkdwki oraz
koszykdwki w sktad, ktérego wechodzi:

« ptyta boiska posiadajgca nawierzchnie poliuretanowqg typu natrysk,

« pitkochwyty wysokosci 4,0 m (wzdtuz krétszych bokdw boiska),

* wyposazenie boiska wielofunkcyjnego typowe dla projektowanych
dyscyplin sportowych.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z uwzglednieniem
priorytetu widocznosci linii boisk (kolorystyke mozna zmieni¢ na wniosek inwestora):

e pola do gry w koszykdwke — gtdwne pole gry w kolorze pomaranczowym
lub ceglastym czerwonym, linie boiska (szer. 5 cm) w kolorze biatym
- widocznos¢ w trzeciej kolejnosci,

e pole do gry w siatkdwke — gtdwne pole gry w kolorze pomaranczowym lub
ceglastym czerwonym, linie boiska (szer. 5 cm) w kolorze niebieskim
—widocznos¢ w pierwszej kolejnosci,

e pole do gry w tenisa ziemnego - gtbwne pole gry w kolorze
pomaranczowym lub ceglastym czerwonym, linie boiska (szer. 5 cm)
w kolorze z6ttym — widocznos¢ w drugiej kolejnosci.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

Pole do gry w koszykdwke - wyposazone zostanie w konstrukcje wsporczqg
jednostupowqg z profilu kwadratowego 10x10 cm o dtugosci wysiegnika 1,4 m,
przeznaczong do gry na otwartej przestrzeni. Catos¢ konstrukcji cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
Konstrukcja wsporcza zostanie zamontowana tak aby réznica pomiedzy goérg
obreczy a podtozem wynosita 3,05 m. Konstrukcje wsporcze osadzone zostang
w fundamentach z betonu klasy C25/30 o, wymiarach 06 x 0,6 x 1,0 m.

Projektuje sie obrecze do koszykdwki (zabezpieczone przed dziataniem wptywow
atmosferycznych cynkowaniem ogniowym) wyposazonych w 8 uchwytéw
mocujgcych siatke tancuchowq. Siatka do obreczy projektowana jako
tancuchowa 8 — zaciskowa, cynkowana galwanicznie, przeznaczona do obreczy
cynkowanych stosowanych na boiskach zewnetrznych.

Tablica do koszykdwki, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej
cynkowanej ogniowo.
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Zestawienie elementdw wyposazenia pola do gry w koszykéwke:

Lp. Element lloS¢ [szt.]
Konstrukcja wsporcza
Tablica epoksydowa
Obrecz

Siatka obreczy - stalowa
Tuleja montazowa
Stopa fundamentowa
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Pole do gry w siatkéwke oraz tenisa ziemnego - wyposazone zostanie w stupki
z profili stalowych, owalnych 70 x 120 mm zapewnigjgcych wysokg odpornosé
na zginanie i sztywnos$¢, mocowanych w tulejach z rury stalowej @133 mm, =400
mm, cynkowanej ogniowo. Tuleje osadzone zostang w fundamentach z betonu
klasy C20/25 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 1,0 m. Projektowane stupki bedq zawieraty
mechanizm ptynnej regulacii wysokosci oraz nowoczesny mechanizm naciggowy.

Siatke do gry zaprojektowano z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm, mocowane;j
do stupkdw w 6 lub 4 punktach. W sktad wyposazenia wchodzg rowniez dekle
maskujgce tuleje stupka aluminiowego przeznaczone na boiska zewnetrzne oraz
antenki do siatki.

Zestawienie elementdw wyposazenia pola do gry w siatkowke:

Lp. Element llo$¢ [szt.]
Stupek

Siatka

Tuleja montazowa
Stopa fundamentowa
Dekiel maskujgcy tuleje
Antenki do siatki
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UWAGA!
Montaz wszystkich elementéw wyposazenia boiska nalezy przeprowadzié
wg zalecen producenta, zgodnie z cert. bezp. oraz wg projektu.

3.2. Montaz pitkochwytow

W ramach realizacji przedmiotowego zadania planuje sie wykonac pitkochwyty
o wysokosci 4,0 m (wzdtuz krotszych bokdw boiska) z siatki polietylenowej (wymiar
oczka 50,0 x 50,0 mm, gr. splotu 2,0 mm), mocowanej do stupdw stalowych
zabetonowanych w gruncie. Stupy ogrodzenia o wys. 4,0 m, rurowe ocynkowane
i malowane proszkowo o wymiarach min. 80 x 80 mm, gr. 2,0 mm nalezy betonowac
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w gruncie przy pomocy fundamentu (beton C20/25) o wymiarach 0,4 x 1,0 x 1,0 m.
Rozstaw stupdw powinien wynosiC ok. 2,5 m. W narozach ogrodzenia nalezy
zastosowac stupki podporowe o wymiarach 60x40 mm, gr. 2,0 mm.

3.3.Nawierzchnia poliuretanowa boiska

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano jako poliuretanowqg
wykonywang w technologii natrysku. tqgczna grubosSC przyjetego systemu
nawierzchni poliuretanowej powinna wynosi¢ min. 13 mm. Nawierzchnia sktada sie
z dwoch warstw: wierzchniej natryskowej grubosci 1,5 - 3 mm oraz podktadowe;j
grubosci 10 — 12 mm. W projekcie podano grubosci nawierzchni ,,od do”
ze wzgledu na technologie wykonania - moze wystgpiC odchytka przy jej
naktadaniu. Warstwa podktadowa to mieszanina granulatu gumowego SBR oraz
lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie i bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg wierzchniqg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu
specjalnej natryskarki. Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni
malowane bedq linie farbami poliuretanowymi.

Uktad warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni:

« warstwa wierzchnia natryskowa — mieszanina granulatu gumowego EPDM
oraz lepiszcza poliuretanowego wykonana w technologii natryskowej,
grubos¢ warstwy 1,5 -3 mm,

« warstwa podktadowa — mieszanina granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego rozktadana mechanicznie, grubos¢ warstwy 10— 12 mm,

« podbudowa elastyczna, grubos¢ warstwy 30 mm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0/16 mm, grubos¢ warstwy 5 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 20 cm,

« warstwa odsgczajgca z pospotki, grubose warstwy min. 15 cm,

e geowtdknina filtracyjno - separujgca (min. 150 g/m?2) utozona na warstwie
piasku gr. 5 cm.

taczna grubosé projektowanej konstrukcji min. 49,5 cm (mierzgc od spodu piasku
pod geowtdkning).

Powyzszg grubos¢ konstrukcji nawierzchni boiska przyjeto ze wzgledu na warunki
no$nosci (dostosowanie podtoza do grupy nosnosci G1) oraz mrozoodpornosci.
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Podstawowe parametry charakteryzujgce nawierzchnie poliuretanowqg typu
natrysk:

« Poslizg — nawierzchnia sucha > 84,

« Poslizg — nawierzchnia mokra 2> 55,

« Ttumienie energii (badanie w 23°C) =37 %,

» Odksztatcenie pionowe (badanie w 23°C) <2,2mm,

e Grubosc >13 mm,

* Przepuszczalnos¢ dla wody > 150 mm/h,

« Odpornos¢ na scieranie <21,

« Wtasciwosci mechaniczne — wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,63 %,
« Wtasciwosci mechaniczne — wydtuzenie przy zerwaniu =261 %,

e Odpornos¢ na obuwie z kolcami — wytrzymato$¢ na rozcigganie 20,57 %,
« Odpornos$¢ na obuwie z kolcami — wydtuzenie przy zerwaniu > 54 %,

e Odpornos$¢ na zmiane koloréw > 3%.

Wymagania wtasciwosci ekologicznych:

DOC <20,

Otéw (Pb) < 0,04 mg/l,
Kadm (Cd) < 0,005 mg/I,
Chrom (Cr) < 0,05 mg/l,
Rte¢ (Hg) <0,001 mg/I,
Cynk (Zn) < 3,0 mg/|,
Cyna (Sn) <0,05 mg/l,
EOX < 100 mg/kg.

Wykaz wymaganych dokumentéw dotyczgcych projektowanej nawierzchni:

« Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877, lub aprobata
techniczna Instytutu  Techniki Budowlanej (ITB), Ilub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny,

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej
producentq,

e Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

» Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na readlizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,

» Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.
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3.4. Odwodnienie boiska

Odwodnienie boiska realizowane bedzie powierzchniowo poprzez infiliracje wod
opadowych przez przepuszczalng nawierzchnie, podbudowe oraz bezposrednio
do gruntu oraz na tereny przylegte do boiska.

4. TECHNOLOGIA ROBOT

4.1.Przygotowanie terenu pod budowe

4.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robdt przewiduje sie wytyczenie geodezyjne
projektowanej inwestycii.

4.1.2. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy ustali Wykonawca robdt po konsultacji z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, majgc na uwadze liniowy charakter robdét. Zaplecze
socjalne na placu budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane 1z budowq obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie
postanowieniami normy - Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne" — Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie
z wymogami zawartymi w SST w dziale - ,,Roboty ziemne".

Planuje sie zebranie warstwy nieno$nej (humus) na powierzchni przeznaczonej pod
budowe boiska.

4.3.Roboty konstrukcyjne

4.3.1. Wytyczenie obiektu

Projektowane boisko wielofunkcyjne nalezy wytyczy¢ zgodnie z punktami tyczenia
geodezyjnego:

Punki X Y
B1 5663487,32 7391992,01
B2 5663515,50 7392002,31
B3 5663521,34 7391986,34
B4 5663493,16 7391976,04
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4.3.2. Wykonanie podbudowy 7z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czqgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa
powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjgcy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjqg projektowq lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru, z tolerancjami
okresSlonymi w dokumentaciji. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikdw
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10,0 m. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z kruszywa nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krothnego
wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy
po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno byc
roztozone w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowanq.

4.4. Odwodnienie

4.4.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzqdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

4.4.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie frwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byc
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych.
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4.5.Uwagi i wytyczne do wykonania robot

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt i przy zachowaniu przepisdw
BHP. Technologia wykonania i odbioru robdt zostata okreSlona w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktéra jest integralng czesciqg
niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne do realizacji robot:
« roboty budowlane odpowiednio oznakowalé oraz zabezpieczyE przed
osobami postronnymi, a w szczegdlnosci przed uzytkownikami szkoty,
« w przypadku nafrafienia na urzgdzenia infrastruktury  technicznej,
nie naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyC
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce dokumentacii
projektowej,
e w celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robdt.

4.6. Wytyczne reaqlizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow
ochrony srodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych
dziatan, aby stosowac sie do przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska
na placu budowy ipoza jego terenem. Wykonawca powinien unikac¢ szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wdd  gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy
uwazac, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg
naftowq.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu  wiekszym od  dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg
miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjq,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije
poNosi Zamawiqjgcy.

4.7.Warunki _bezpieczenstwa pracy i _ochrona  przeciwpozarowa
na budowie

Wykonawca przy redlizacji zadania bedzie przestrzegat przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniagjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe | bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
(przed rozpoczeciem budowy) sporzgdzi¢, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
zwanego  ,planem bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie
budowlanym. ,,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r. wsprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.
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4.8.Uwagi

A. Odstepstwa od  projektu  muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione
z projektantem,

B. Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowac zgodnie
z instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi  Polskimi  Normami oraz  wymogami
producentéw materiatdéw i urzgdzen,

C. W celu zapewnienia wtasciwe] jakosci robdt nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

D. Bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepisdw BHP.

5. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest istniejgca instalacja
KS oraz istniejgce zwoje gruntowej pompy ciepta.

6. Kolizie

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robdt w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem
bqdz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne
uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robodt koszty ponosi
Wykonawca.

7. Wptyw inwestyciji na srodowisko

Przedsiewziecie nie kwadlifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac na Srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. Uz 2016 r. Nrpoz. 71 z pdzn. zm.).

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedqg wywieraty
uiemnego wptywu na Srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jok i w trakcie
eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie majg wptywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
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8. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robdét stosowac zabezpieczenia wykopdw i oznakowanie
miejsc prowadzonych prac.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty iaprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie iwydane przez
wtasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreSlonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalnosci oraz
Z zachowaniem stfosownych przepisdw BHP w zakresie wynikajgcym
Z prowadzonego rodzaju robot.

Projektant: mgr inz. arch. Agnieswzka Porada-Jurek
architektura nrewid. 14/LOOKK/2018

Asystent proj.

architektury mgr inz. Marcin Musiat
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