KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z o.0., ul. POW 24, 42-200

INWESTOR Czestochowa
Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych etazowych
NAZWA ZAMIERZENIA instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe dwufunkcyjne we
BUDOWLANEGO wszystkich lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES I KATEGORIA :'lféggrfzzfj:;’lflt;’g;‘
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: nie okresla si¢
POZOSTALE DANE Nazwa _!ednostkl ew1dency:|ne_]: Qngtochowa
ADRESOWE Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 109
Numery dzialek ewidencyjnych: 15
SPIS ZAWARTOSCI 3 gm‘!ell:: zagl(i.stp(l){(:ar?wanli djlalllﬂlllub terenu
_ELEMENTY: rojekt architektoniczno-budowlany

3) Projekt techniczny
4) Zalaczniki




STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z o.0., ul. POW 24, 42-200

INWESTOR Czestochowa
NAZWA ZAMIERZENIA Wykonanie wewngtrznej instalacji gazu oraz wewngtrznych etazowych
B OWL ANEG instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe dwufunkcyjne we

wszystkich lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ADRES I KATEGORIA

42-200 Czestochowa
ul. Warszawskiej 36

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: nie okresla si¢
POZOSTALE DANE Nazwa _!ednostkl ew1dency:|ne_]: C.zgsto.chowa
ADRESOWE Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 109
Numery dzialek ewidencyjnych: 15
ZESPOL IMIE 1 SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODEIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, . . .
Projektant Adam Bochenski wentylacyjnych, gazowych, Branza sanitarna listopad 2021r.
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr SLK/0500/POOS/04




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L. Cze$é opisowa (str. 3)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
3. Projektowane zagospodarowanie dziaiki.
4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

I1. Cze$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych etazowych instalacji centralnego ogrzewania
w oparciu o kotly gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Na dziatce miesci sie budynek mieszkalny wielorodzinny. Przytgcza gazu brak. Przytacze gazu zostanie
wykonane wg oddzielnego opracowania.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie
2.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

INFORMACJA

Dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1 lit ¢ oraz art. 3 pkt 20,
w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202)

Obszar oddziatywania obiektu tj. Wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe dwufunkcyjne we
wszystkich lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 42-200 Czestochowa ul.
Warszawskiej 36, Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Czestochowa 109, Numery dziatek
ewidencyjnych: 15, Kategoria obiektu — nie dotyczy, ogranicza sie do dziatki, na ktorej bedzie
realizowana inwestycja. Lokalizacja projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej nie wptynie
niekorzystnie na dziatki sgsiednie.
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dofaczone do projektu (str. 2)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

I1. Czg¢$¢ opisowa (str. 3)
1. Opis instalacji gazowej i c.o.

III. Czg¢$¢ rysunkowa
1. Rzut piwnic z rozprowadzeniem giéwnych ciagdw instalacji gazu.



Oswiadczenia:

I. Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d p3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U z 2016r.
poz. 290 z pdézn. zm./, ze niniejszy projekt — Wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe dwufunkcyjne we wszystkich
lokalach, 42-200 Czestochowa ul. Warszawskiej 36, Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: Czestochowa
109, Numery dzialek ewidencyjnych: 15, Kategoria obiektu budowlanego: nie okresla si¢ jest sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢.

II. Oswiadczam, ze: brak jest mozliwosci podtaczenia, obiektu budowlanego: budynek
mieszkalny wielorodzinny, 42-200 Czestochowa, Warszawskiej 36, Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego: Czestochowa 109, Numery dzialek ewidencyjnych: 15, do sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 roku, poz. 755 z p6zn. zm.) na podstawie pisma Fortum z dnia 17.12.2018r.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia, wynikajacej z art. 233
§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128),. Klauzula
ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.

Projektant: mgr inz. Adam Bochenski
upr. SLK/OKK/7131/0500/04



Il. Czes¢ opisowa

1. Opis instalacji gazowej i centralnego ogrzewania:

Projektuje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych etazowych instalacji centralnego
ogrzewania w oparciu o kotly gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, 42-200 Czestochowa ul. Warszawskiej 36, Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Czestochowa 109, Numery dzialek ewidencyjnych: 15.

Projekt architektoniczno budowlany — rzut parteru.
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OPIS TECHNICZNY NSTALACJI GAZU ORAZ INSTALACJI C.O.

A. SPIS TRESCI OPISU INSTALACJI GAZU

I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZU
1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Zakres i cel opracowania.

1.3 Stan istniejacy

2. Stan projektowany

2.1. Przewody i armatura

2.2. Urzadzenia gazowe

2.3. Przewody wentylacyjne i spalinowe
2.4. Proby szczelnosci

2.5. Wytyczne branzowe

2.6. Uwagi koncowe

3. Wykonanie robét

4. Plan BIOS

II. ZALACZNIKI

- oswiadczenie projektanta

- uprawnienia projektanta i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw
- warunki techniczne z gazowni

- wstepna opinia kominiarska

ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW -GAZ

B. SPIS TRESCI OPISU INSTALACJI C.O.
1. WYKAZ ROBOT DO WYKONANIA NA INSTALACJI C.O.

C. RYSUNKI
1. Rzut piwnic inst. gazu i c.o. rys. nr1
2. Razut parteru inst. gazu i c.o rys. nr 2
3. Razut | pietra inst. gazu i c.o. rys. nr 3
4. Rzut Il pietra inst. gazu i c.o. rys.nr 4
5. Rozwinigcie instalacji gazu rys. nr 5
6. Rozwiniecie instalaciji c.o. rys. nr 6



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne.
1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Warunki techniczne dostawcy gazu

- Projekt budowlany wykonania docieplenia scian zewnetrznych budynku, instalacji c.o. wraz z
projektem wezta c.0. dla budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Czestochowie wyk. przez Jézef
Kutagowski, Marcin Szafarz w Listopadzie 2018r.

- Inwentaryzacja budowlana

- Wstepna opinia kominiarska

- Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa instalaciji

gazowych oraz instalaciji c.o.

- warunki techniczne wydane przez Zaktad Gazowniczy.

- ustne ustalenia z Inwestorem

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazu
oraz wewnetrznych etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotty gazowe
dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 42-200
Czestochowa ul. Warszawskiej 36, Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Czestochowa 109,
Numery dziatek ewidencyjnych: 15.

1.3. Stan istniejacy.

Obecnie budynek jest wyposazony w piece na paliwo state. Trzony kuchenne i piece kaflowe. W
niektorych lokalach ogrzewanie czesciowo elektryczne. Ciepta woda uzytkowa pochodzi z
podgrzewaczy elektrycznych przeptywowych lub pojemnosciowych lub pojemnosciowych
podgrzewanych z trzonéw kuchennych. W wigekszosci pomieszczen brakuje przewodow
wentylacyjnych i spalinowych.

2. Stan projektowany - Instalacja gazowa

Zgodnie z ustaleniami piece na paliwo state zostang zdemontowane. Kotty gazowe majg zostaé
zamontowane gtéwnie w kuchniach lub innych pomieszczeniach spetniajgcych wymagania do
montazu takich urzadzen. W kilku pomieszczeniach nalezy wybudowac scianki z karton gipsu,
tak aby uzyskac¢ minimalng kubature 6,5m3 do montazu kotta, ewentualnie przy montazu
kuchenki gazowej uzyskaé rozdziat od pomieszczen stuzacych do statego przebywania ludzi —
pokoj. Odprowadzenie spalin i wentylacje pomieszczen nalezy wykonac¢ wg oddzielnego
opracowania, w miejscach i w sposéb okreslony w niniejszym projekcie. Projektowana
wewnetrzna instalacja gazowa ma zasili¢ wiszgce kotty kondensacyjne c.o. + c.w.u., 0 mocy 21
kW oraz w lokalach mieszkalnych kuchenki gazowe o mocy 7 kW. Gazomierze w skrzynkach
gazowych, projektuje sie na klatce schodowej nad drzwiami mieszkan, niektére we wnekach
wykonanych w $cianach zewnetrznych budynku. Lokalizacja gazomierzy jest okre$lona w
czesci rysunkowej. Rozprowadzenie instalacji od kurka gtéwnego, mieszczacego sie w Scianie
zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ w piwnicach. - zgodnie z rysunkami. Przej$cie od kurka
gtéwnego przez Sciane do piwnicy, pod poziomem terenu, wykonaé jako szczelne. Piony na
klatkach schodowych nalezy poprowadzi¢ w normatywnych odlegtosciach od rozdzielni
elektrycznych, Skropliny nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji poprzez syfon oraz
pompke skroplin.

2.1. Przewody i armatura - Instalacja gazowa



Instalacje gazowa projektuje sie wykonac z rur stalowych bez szwu tagczonych przez spawanie.
Zastosowane rury, ksztaftki i armatura powinny posiada¢ wszelkie wymagane przepisami
dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach gazowych w budownictwie mieszkalnym.
Nie jest dopuszczalne wykonywanie potaczen bez uzycia ksztattek. W instalacjach gazowych
wolno stosowac tylko taczniki wykonane fabrycznie. Niedopuszczalne jest uzywanie trojnikow,
redukciji i innych odgatezien wykonanych recznie. Przymocowanie rur do $cian wykonacé za
pomoca specjalnych uchwytow i kotkdw rozporowych wykonanych z materiatéw niepalnych. Nie
wolno uzywac uchwytéw i kotkéw z tworzywa sztucznego, drewna lub zwyktej stali. Przewody
instalacji gazowej nie moga by¢ mocowane do innych przewoddéw czy stanowi¢ dla nich
wspornikow.

Przewody za gazomierzami lub odgatezieniami prowadzacymi do odrebnych mieszkan lub lokali
uzytkowych powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu, ktére moga by¢ taczone przez
spawanie, a robwniez z zastosowaniem potaczen gwintowanych lub z rur miedzianych taczonych
przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow taczenia rur, jezeli
spetniajg one wymagania szczelno$ci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej
przewodow gazowych dla budynkow.

Nie wolno wykorzystywaé rur gazowych jako elementéw uziemienia, instalacji odgromowych czy
przewoddw bezpieczenstwa. Przewody gazowe po wykonaniu préb szczelnosci zabezpieczy¢
przed korozja.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem i po scianach prostopadle i réwnolegle do ich
krawedzi ze spadkiem min 4%. w kierunku przyboréw gazowych zachowujgc minimalne
odlegtosci :

- 2.cm od scian

- 10 cm od poziomych rurociagéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi
rurociggami

- 10cm od poziomych rurociagéw cieplnych / c.o0. / umieszczajgc je nad tymi rurociggami

- 10cm od nie uszczelnionych puszek rozgateznych instalacji elektrycznej, umieszczajac je

nad tymi puszkami

- 60cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych (wytaczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe itp.)

- 2cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami instalacyjnymi

Przejscia przewodow przez sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych obustronnie gipsem lub kitem miniowym, a przez pozostate przegrody w
otworach uszczelnionych. Nie dopuszcza sie stosowania potaczen rurociggéw wewnatrz
przegrod.

Jako armature odcinajaca przy gazomierzach oraz przy urzadzeniach gazowych nalezy
zabudowac kurki gazowe sferyczne (kulowe) dopuszczone do stosowania w instalacjach
gazowych. Przed kottami nalezy zastosowac filtry z atestem do gazu.

2.2. Urzadzenia gazowe

W mieszkaniach projektuje sie zainstalowanie nastepujacych urzadzen gazowych:
- kociot grzewczy dwufunkcyjny gazowy o mocy do 21 kW, kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania, kuchenka gazowa 7 kW.

2.3 Zalecenia dotyczace instalacji CWU:
Instalacje wykonac¢ z rur PEX, podtynkowo. — wg oddzielnego opracowania
GAZOMIERZE

Przed wykonaniem podejscia nalezy rozstaw gazomierza uzgodni¢ w Gazowni. Szafki
metalowe z materiatu niepalnego, powinny posiada¢ otwory wentylacyjne i by¢ zamykane na
zamek gazowy bez klucza.. Gazomierz montowa¢ na wysokosci nie wiekszej niz 1,8 m od
poziomu podtogi do spodu gazomierza.

Gazomierze nalezy instalowac j.n.:

1. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne
mogace iskrzy¢ urzadzenia, powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 1m.



2. Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci, o ktorej jest mowa w p. 1, jezeli miedzy tymi
urzadzeniami zostanie wykonana przegroda z materiatu niepalnego o wysokosci co najmniej 0,5
m powyzej i ponizej gazomierza oraz wysiegu wiekszym o co najmniej 0,1 m od odlegtosci lica
gazomierza od $ciany, na ktorej jest zainstalowany.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan, nalezy przetozyc¢ instalacje elektryczna.
Za urzadzenia iskrzace mozna przyja¢ np: rozdzielnie elektryczne, liczniki lub puszki rozgatezne
nie uszczelnione. Nalezy wiec albo zachowa¢ normatywne odlegtosci albo uszczelni¢ instalacje
i urzadzenia elektryczne/chodzi o dostep gazu/, zachowujac wtedy odlegtosci podstawowe.

2.3. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Do montazu urzadzen gazowych nalezy przystapi¢ po uzyskaniu od uprawnionego kominiarza
odbioru kominiarskiego. Na podstawie wstepnej opinii Kominiarskiej w projekcie wskazano
miejsca w ktérych nalezy zabudowaé przewody koncentryczne spalinowo — powietrzne oraz
wentylacyjne. Wktady koncentrycznego powietrzno - spalinowe ze stali nierdzewnej nalezy
zamontowac o $rednicy zgodnej z DTR kotta. Od strony pomieszczenia przewody wentylacyjne
powinny by¢ zaopatrzone w kratke 14x21 cm.

2.4. Proby szczelnosci

Wykonang instalacje gazowa nalezy podda¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Pierwsza probe
nalezy wykonac¢ odtaczajac przewody od odbiornikdéw gazu, a drugq z odbiornikami
podtaczonymi do instalacji / bez gazomierza /. Prébe nalezy wykonaé dla kazdego mieszkania
oddzielnie oraz dla instalacji gazu pomiedzy kurkami gtéwnymi i gazomierzami.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robo6t z projektem pod wzgledem
jakosci i rodzaju uzytych materiatéw, a nastepnie przedmuchac sprezonym powietrzem dla
sprawdzenia prawidtowosci przeptywu. Po tych czynno$ciach wstepnych mozna przystapi¢ do
wtasciwych prob.

Pierwszg prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem,
dwutlenkiem wegla lub azotem o ci$nieniu 0,05 MPa w czasie 30minut, po uprzednim odcieciu
odbiornikbéw gazu i wyréwnaniu sie temperatury czynnika.

Druga prébe szczelnosci nalezy wykonaé po podtaczeniu przyboréw gazowych na cisnienie
0,015 MPa. Do kontroli cisnienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego lub wodnego.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma
ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang doktadnos¢ pomiaru.

Instalacje nalezy uwazac za szczelng jesli manometr nie wykaze zadnego spadku cisnienia w
czasie 30 minut trwania préby. Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny, wszelkie nieszczelnosci
nalezy usuna¢ przez rozmontowanie badanego odcinka instalacji i ponowne zmontowanie po
uszczelnieniu. Z przeprowadzonych pozytywnych prob szczelnosci nalezy

sporzadzi¢ protokot komisyjny.

2.5. Wytyczne branzowe

Kociot powinien by¢ podtaczony do gniazdka z bolcem uziemiajgcym. Zasilanie musi by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz DTR kotta. W przewodzie
zasilajgcym musi by¢ zamontowany bezpiecznik 2 A. CWU podtaczy¢ do kotta wg oddzielnego
opracowania.

2.6. Uwagi koncowe

Wykonanie instalacji gazowej i montaz urzqdzen gazowych naleiy powierzy¢ osobie posiadajqcej odpowiednie
uprawnienia wykonawcze budowlane oraz energetyczne. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania robot
zgodnie 7 dokumentacjq, a takie DTR kotta, uruchomienia instalacji i jej wtasciwego wyregulowania oraz
pouczenia uiytkownika o zasadach bezpiecznej eksploatacji.

Projekt stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe.



3. Wykonanie rob6ét.

1 Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN i BN oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” czes¢ Ill -
.instalacje sanitarne i przemystowe”

2. Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie,
wtasciwg organizacje robét, prawidtowa jakos¢ robdt oraz zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.
Warunki BHP przy wykonywaniu robot:

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 ),

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych
zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych w surowcach i materiatach stosowanych
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( DZ. U. nr 191 poz. 1596 ),

- Kodeksem Pracy Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami + Prawo Budowlane
Dz. U. nr 207 poz.2016, z pdzniejszymi zmianami.



4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwiazanych z wykonaniem instalacji wewngtrznej gazu dla obiektu: Wykonania wewnetrznej
instalacji gazu oraz wewnetrznych etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe
dwufunkcyjne we wszystkich lokalach, 42-200 Czestochowa ul. Warszawskiej 36, Nazwa i numer obre¢bu
ewidencyjnego: Cz¢stochowa 109, Numery dzialek ewidencyjnych: 15

1. Informacja BIOZ

A. Zakres robot: Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wewngtrznej gazu
niskiego ci$nienia.

B. Kolejno$¢ realizacji:

* Wykonanie rozku¢ w $cianach i stropach zgodnie z projektem i montaz w nich tulei ostonowych dla rurociagéw
instalacji gazu i c.o.

* Wykonanie instalacji gazu od kurka gléwnego na $cianie budynku do gazomierzy na klatce schodowej. Przejscie
od kurka gléwnego do piwnicy przez zewngtrzng Sciang budynku, ponizej poziomu terenu w tulei gazoszczelnej.

* Wykonanie podej$¢ do gazomierzy i montaz listew montazowych gazomierzy.

* Montaz wktadéw kominowych koncentrycznych fi125x80 zgodnie z DTR kotta i Opinig Kominiarska. Wykonanie
wentylacji w pomieszczeniach, w ktérych bgda zamontowane urzadzenia gazowe.

» Zawieszenie kottéw dwufunkcyjnych zgodnie z projektem i wykonanie instalacji gazu na odcinku od gazomierzy
do kottéw i kuchenek gazowych.

Wykonanie préb szczelnos$ci, zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

* Montaz gazomierzy

* Montaz szafek gazowych na gazomierzach

* Montaz grzejnikéw i wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych zgodnie z projektem.

* Wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie w systemie zaciskanym

¢ Uruchomienie urzadzen.

* Doregulowanie instalacji c.0. na goraco .

C. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

¢ dowoz i roztadunek materiatéw i urzadzen,

» wykonywanie robot na wysokos$ciach

* praca sprzgtem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gigtarki

* prace spawalnicze, lutownicze

* préba szczelno$ci i wytrzymatos$ci przewoddéw gazowych

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegdlnosci: ® r¢czne przetaczanie
butli jest dopuszczalne tylko w obregbie stanowiska do spawania

* butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do géry i zabezpieczone przed przewrdceniem si¢

* butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem si¢ do temp. ponad 35°C oraz przed bezposrednim
oddziatywaniem plomienia i iskier

* zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi ; zawor nalezy otwiera¢ za pomoca
odpowiedniego klucza

* naprawy butli moze wykonywac¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

* podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow 1 wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach
oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czgsciach ciata

D. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowiazany jest do:

* dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w
zakresie BHP

* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

* omOwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

* wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy

* ochrony osobistej pracownikom

* przeno$nego sprzgtu gasniczego

* apteczki pierwszej pomocy * zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna

* odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprz¢tu) przed osobami nieupowaznionymi
* odpowiedniego zabezpieczenia wykopoéw

* stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

* dopuszcza¢ do pracy z odpowiednim oswietleniem

* odpowiedniego rusztowania do pracy na wysoko$ciach Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
sporzadzony przez Wykonawce robot winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.
02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
dnia 9.03.2003 r.). Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (rob6t). Roboty nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.



B. SPIS TRESCI OPISU INSTALACII C.O.

1. WYKAZ ROBOT DO WYKONANIA NA INSTALACJI C.O.

1. Montaz grzejnikdw zgodnie z projektem i wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych
zgodnie z projektem.

2. Wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie w systemie zaciskanym

3. Doregulowanie instalacji na goraco .

Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem robot.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujacymi przepisami, a takze z zaleceniami producentéw urzadzen i materiatéw, a takze
z:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe" wydane przez wydawnictwo Arkady oraz normg PN-64/B-10400.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane" (Dz. U. Rok 2003, Nr 207 poz. 2016)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Rok 2002,
Nr 75poz. 690) z pézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Rok 2003, Nr 47 poz.401)

* "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Wydawnictwo Arkady

Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 "Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

* PN-91/B-02415 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

* PN- 91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
* PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
* PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

* PN-EN 215-1:2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢1: Wymagania i

badania".

* PN-EN 442-1:1999 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

* PN- 93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

* PN-EN215-1:2002Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢1: Wymagania i badania

* PN-EN442-3:2001Grzejniki. Ocena zgodnosci

* PN-B-02421:20000grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.



2. WYKAZ MATERIALOW:

Lp. [Nazwa Jm [llosé

1. |gtowica termostatyczna szt | 76,0
2.  |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 12, wysoko$é H = 500 mm, L = 400 lub réwnowazny szt. 1,0
3. Grzejnik stalowy ptytowy Typ 12, wysoko$¢ H = 600 mm, L = 900 lub réwnowazny szt. 1,0
4. Grzejnik stalowy ptytowy Typ 22, wysoko$¢ H = 500 mm, L = 1100 mm lub réwnowazny szt. 1,0
5. Grzejnik stalowy ptytowy Typ 22, wysoko$¢ H = 500 mm, L = 1200 mm lub réwnowazny szt. 2,0
6.  |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 22, wysoko$é H = 500 mm, L = 1400 mm lub réwnowazny szt. 1,0
7.  |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 22, wysoko$é H = 500 mm, L = 400 mm lub réwnowazny szt. 1,0
8. |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 22, wysoko$é H = 500 mm, L = 500 mm lub réwnowazny szt. 3,0
9. Grzejnik stalowy ptytowy Typ 22, wysoko$¢ H = 500 mm, L = 600 mm lub réwnowazny szt. 4.0
10. |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 22, wysoko$¢ H = 500 mm, L = 700 mm lub réwnowazny szt. 3,0
11.  |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 22, wysoko$¢ H = 500 mm, L = 800 mm lub réwnowazny szt. 6,0
12.  |Grzejnik stalowy plytowy Typ 22, wysoko$é H = 500 mm, L = 900 mm lub réwnowazny szt. | 14,0
13.  |Grzejnik stalowy plytowy Typ 22, wysoko$é H = 900 mm, L = 600 mm lub réwnowazny szt. 1,0
14.  |Grzejnik stalowy plytowy Typ 22, wysoko$é H = 900 mm, L = 800 mm lub réwnowazny szt. 2,0
15. |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 33, wysoko$¢ H = 400 mm, L = 800 mm lub réwnowazny szt. 2,0
16. |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 33, wysoko$¢ H = 500 mm, L = 700 mm lub réwnowazny szt. 8,0
17.  |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 33, wysoko$¢ H = 500 mm, L = 800 mm lub réwnowazny szt. 3,0
18.  |Grzejnik stalowy ptytowy Typ 33, wysoko$é H = 500 mm, L = 900 mm lub réwnowazny szt. 5,0
19.  |Grzejnik stalowy pltytowy Typ 33, wysoko$é H = 900 mm, L = 800 lub réwnowazny szt. 2,0
20. |Grzejniki stalowe tazienkowe 750-540 mm lub réwnowazny szt. | 16,0
21.  |Kociot gazowy 2 funkcyjny szt. | 15,0
22. |Czopuch (ukiad powietrzno-spalinowy) szt | 15,0
23. |kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem szt. | 13,0
24.  |kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt 0,1
25.  |kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt 15,0
26.  |kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm' szt 13,0
27. |listwa (uchwyt) do gazomierza szt | 15,0
28. |oScieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone + skryzdto wewnetrzne szt. 1,0
29. |pompa skroplin szt | 15,0
30. |rury stalowe ocynkowane zewnetrznie zaprasowywane o $r.zewn. 15 mm m [601,0
31.  |rury stalowe ocynkowane zewnetrznie zaprasowywane o $r.zewn. 18 mm m [186,9
32. |rury stalowe ocynkowane zewnetrznie zaprasowywane o $r.zewn. 22 mm m |282,8
33.  |rury stalowe przewodowe czarne o $r.nom. 20 mm m 52,0
34. |rury stalowe przewodowe czarne o $ér.nom. 25 mm m 62,4
35.  |rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $r.nom. 15 mm m 37,4
36. |rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $r.nom. 32 mm m 41,2
37.  |rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $r.nom. 40 mm m 7,2
38. |rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $r.nom. 50 mm m 16,9
39. |rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o $r.nom. 65 mm m 32,6
40.  |rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm m 7,9
41.  |rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm m 0,2
42.  |rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 25 mm m 81,0
43.  |rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm' m 81,0
44.  |rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 25 mm" m 81,0
45.  |syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o $r. 50 mm szt | 15,0
46. |Szafka gazomierzowa nascienna szt 15,0
47.  |szybkozigcza gazowe z przytaczem elastycznym szt. | 13,0
48.  |zawory kulowe do gazu gwintowane o $r. 25 mm szt 15,0
49.  |zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt | 30,0
50. |zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 20 mm szt | 30,0
51. |zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0,8




52.

zawor grzejnikowy powrotny dn15 mm

szt.

76,0

53.

zawor grzejnikowy termostatyczny dn 15 mm

Szt.

76,0

Przed zamowieniem, wszystkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.




SPIS ZAEACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z o.0., ul. POW 24, 42-200

INWESTOR Czestochowa
NAZWA ZAMIERZENIA W;;k;)na}ple v‘;ewlnt;trznq mstala‘cp gazu 01:az WkeV:netrznych ;tazt(')W)l;ch‘
BUDOWLANEGO instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe dwufunkcyjne

we wszystkich lokalach

42-200 Czestochowa

ADRES I KATEGORIA ul. Warszawskiej 36

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: nie okresla si¢
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidency:jnej: Cp;stochowa
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 109
Numery dzialek ewidencyjnych: 15
; SPECJALNOSC I
ZESPOL IMIE 1 NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH

do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie
mgr inZ. sieci, instalacji i urzadzen
Adam Bochenski cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych

i kanalizacyjnych
nr SLK/0500/POOS/04

Projektant Branza sanitarna listopad 2021r.

1. Warunki techniczne dostawcy gazu

2. Wstepna opinia kominiarska

3. Uprawnienia budowlane projektanta

4. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierow

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. Pismo o braku mozliwos$ci przylaczenia do sieci cieplowniczej.

SPIS ZAWARTOSCI




Y~ Moth-4, 2018

H ﬁ_ﬂmN/wD_an._. MIASTA CZESTOCHOWY
B Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezy jnej

i Kartograficznej w Czestochowie
Organ prowadzqcy pansiwowy zasdb geodezyjny i kartograficzr

Ll g

Powiadcza sie zgodnost niniejszei kopii
Z trescia materia u pafistwowego zmasobu
B inmommuwuzmao i kartograficznego

Nazwa materialu
Zosobu

P.2464.1978.1

Dato wykonania
kopil

1L.08.2018

52
Jolanta Cipior, Inspektor &‘ ALy

ﬁa.

_Z.up. _muﬂmN{n__meﬁm iy

5.

%E\ob D\Sbmem rJNA
skala 1:500

Licznik oraz gtéwny
zawor gazu

N T o

ﬁbhb me\pbiﬁmb
skala 1:500

AN, "
5200 24578 m

Projekt Budowlany wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotlty gazowe
dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Warszawskiej 36 w
Czestochowie, nr dz. 15, obreb: 109
Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" L
Adres: Sp. z 0.0. ul. POW 24, 42-200 Czestochowa a
& = Tytut Projekt zagospodarowania Skala: )
“ rysunku: terenu 1:500
.,.u Projekt budowlany Data: 11.2021r.
Faza: Podpis:
Projektant: | Adam Bocheriski Nrrysunku: |9
==L V%% B T q&
—Adlen T——og Jw&\ :_.H d B m




Pionowy oc

Przej$¢ prze

NIEDOSTEPNE




Pionowy odcinek po elewacji

-

Przej$¢ przez $ciane do piwnic!
- JSC p! e dop y

N
- — T

Do kurka gtéwnego
w skrzynce

Wykonac¢ przejscie
gazoszczelne

ponizej poziomu
terenu

111830

Pion Il

/
232 /

@ 50,

Wszelkie pomiary zwigzane z projektem.
Proszeg sprawdzi¢ na miejscu budowy. . N . A .
& sp g v Uwaga: Projekt Budowlany wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i LEGENDA
ewentualnie skorygowa¢ na budowie dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Warszawskiej 36 w

2. Instalacig elekiryczna i inne nalezy przelozyc, KG - kurek gtowny Czestochowie, nr dz. 15, obreb: 109
tak aby nie kolidowaly z umiejscowieniem PG - przejscie gazoszczelne Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej "TBS"
@M_NQ_:_Q.N? z zachowaniem wymaganych K - kociot Adres: Sp. z 0.0. ul. POW 24, 42-200 Cze¢stochowa
odlegtosci Kg4 - gazomierz WG - i i
3. Szafki gazowe z okienkiem do odczytu G -gazomierz Tytut Raut piwnic - instalacja Skala: 1:100
gazomierza Wko-wk - wentylacja kotlown - do wykonania rysunku: | gazulc.o. :
4. Przed wykonaniem wejscia instalacji od kurka WKwyk - wentylacja kuchni - do wykonania Faza: Wﬂm_m_n_ architektoniczno - _umam". . 11.2021r.
glownego do piwnicy budynku nalezy dopetnic PSwk - wiiad lub komin udowlany Podpis:
formalnoéci z wlascicielem terenu chodnika. powietrzno-spalinowy - do Projektant: Adam Bochenski Nr rysunku:
wykonania /wg oddzielnego Uprawnienia: | SLK/OKK/7131/0500/04 1
opracowania




Pionowy oc

Przej$¢ prze

NIEDOSTEPNE




Pionowy odcinek po elewacji

-

Przej$¢ przez $ciane do piwnic!
- JSC p! e dop y

] 1

111830

1 B e B e B

I

@50

Pion |

Wykonac¢ przejscie
gazoszczelne
ponizej poziomu
terenu

I

@65

Pion Il
ya
@65
732 /
@50
Wszelkie uoa_mﬂ\ Ns\_mmm.:m z projektem.
Prosze sprawdzic na miejscy budowy. Projekt Budowlany wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
. etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe
Uwaga: LEGENDA dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Warszawskiej 36 w

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i
ewentualnie skorygowa¢ na budowie

2. Instalacje elektryczng i inne nalezy przefozy¢,
tak aby nie kolidowaty z umiejscowieniem
gazomierzy, z zachowaniem wymaganych
odlegtosci

3. Szafki gazowe z okienkiem do odczytu
gazomierza

4. Przed wykonaniem wejscia instalacji od kurka
gtéwnego do piwnicy budynku nalezy dopetic¢
formalno$ci z wiascicielem terenu chodnika.

KG - kurek gtéwny

PG - przejScie gazoszczelne

K - kociof

Kg4 - gazomierz

G -gazomierz

Wko-wyk - wentylacja kottowni - do wykonania

Wk-wyk - wentylacja kuchni - do wykonania

PSwyk - wkfad lub komin
powietrzno-spalinowy - do
wykonania /wg oddzielnego
opracowania

Czestochowie, nr dz. 15, obreb: 109

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej "TBS"
Adres: Sp. z 0.0. ul. POW 24, 42-200 Czestochowa
Tytut Rzut piwnic - instalacja .
A ® : Skala: 1:100
rysunku: gazui c.o.
Data:
Faza: Projekt techniczny Podpis: 11.2021r.
Projektant: | Adam Bocheriski Nr rysunku:

Do kurka gtéwnego
w skrzynce




Q 1744

kuchnia
+20°C 1025W dn 15

Q513

33-400.8m

(=
5
o

219

pokéj
+20°C 1148 W

Wszelkie pomiary zwigzane z projektem.
Prosze sprawdzi¢ na miejscu budowy.




4. Przed wykonaniem wejscia instalacji od kurka
gtéwnego do piwnicy budynku nalezy dopetnic¢
formalnosci z wiascicielem terenu chodnika.

wykonaniawg oddzielnego
opracowania

PS-wyk - wktad lub komin
powietrzno-spalinowy - do
wykonania /wg oddzielnego
opracowania

Uprawnienia:

— L 1
! oy T2
1 > - —
! C——— | | __ M 2! 2 KW 2250 14 m ==
I T 71 | Lokal 2 & dn 15 22.50 1
— dn 22 2m
Rurociag dn 32, prowadzi¢ L—La Q 1503 Q752
1 [
— X))
uzytkowe 2
+20°C 1503 W
——— M2
o © © © e - == = Lokal 2
g s g s I s :
1 Q 1820 = ’ £
X M Okno state
£
oo —————- == = — g E——— A————— T===F — om mzuww m Gtowny zawér gazu,
w = 22-5000m 22-500.9m s @ = a nad nim skrzynka z
9m 2 Ik kuchnia X)) licznikiem
dn 15, £ dn 15 8 $5de; vccTeOw przedpoks
X 3
Q574 “.m Q1734 20°G484 W O e p—
3 ) E . T—====
gi) = kuchnia _uw@‘m o . ] dn 15 3 Okno state
7 rddenka H20°C 30w +20°C 1138 W _.m S Q 1014 2
J )
24t 233 W e @3 m._ Lokal 1 g
O WK-wyk e przedpokéj 4
O uw +20°C 763 W
I U137 Nie montowa¢ drzwi.
@3 __ o osw | Minimalna kubatura 6,5 m3
pokéj I
+20°C 1148 W I 1
[s = p— pd |
|- 2 | WK-wyk
e @3 dnts 1 dn 22 JeLE)
cion g i il o ! & e
oj c
.......... S, § 10 e |
z L X —J
x wentylacja
Projekt Budowlany wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
LEGENDA etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe
Uwaga: . . . " dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Warszawskiej 36 w
1. émN<~m,_A__m.<<<ﬂ_$ nalezy mﬂs%ﬁ_o i KG - kurek gléwny Czestochowie, nr dz. 15, obreb: 109
) ﬂw\m“mﬂm :M%%Mm%imwuw :M_mws_mn&ow ] PG - przejicie gazoszczelne Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej "TBS"
: Je eleklryczng i inne nalezy przetozyc, K - kociof Adres: Sp. z 0.0. ul. POW 24, 42-200 Czestochowa
tak aby nie kolidowaty z umiejscowieniem Kg4 - gazomierz - -
gazomierzy, z zachowaniem wymaganych G -gazomierz Tytut . Rzut parteru - instalacja Skala: 1:100
Sci ; . sunku: azu i c.o. :
odlegtosci Wko-wyk - wentylacja kottowni - do Iy g Dat
) — . . . . ata:
3. Szafki gazowe z okienkiem do odczytu wykonaniawg oddzielnego Faza: Projekt techniczny Podpis: 11.2021r.
gazomierza opracowania . pis:
Wk-wyk - wentylacja kuchni - do Projektant; Adam Bocheriski Nr rysunku:
SLK/OKK/7131/0500/04 2




22-50 0.9 m

\ 225009 m
t Q1172
|
k
dn 15 pokdj
Q586 +20°C 1172W

FF——t=—3———F — 3555
Tesooem J T2s008
dn 15
Q 1690
an1s/
Q 2207
el
@33
pokoj
+20°C 1035 W

Wszelkie pomiary zwiazane z projektem.
Prosze sprawdzi¢ na miejscu budowy.

PIEC

™/




[

dn 15 -——==
£ Q268 6x) P
] koj o
S _Amam 120°C 265 W ...OVE
19 +20°C a79W 8 . )
)] DOSTERNE =~ Wybudowac scianke uﬂh
i zamkna¢ pomieszczenie +20°C 750 W
| Jazienka Q7 m:o%w drzwiami. Minimalna
+24°C 221 E kubatura 6,5 m3
L _ _drabinka 75-54fcm | F[0 o B
— A 1) dn 15
K==/ _ - Q750
M3 — ———_ _ _ _ 225012y
/ B
pokoj £
M4 +20°C 805 W ~
S
y— 3
N
0 o] ~
== o o I
k - K M5 Ty !
dn15 B E dn 22 dn 15
I Q 1648 Zlo o2 - Q964 Q403 I
I = g ! dn 15
dn 185 ] Q 805
\ Q1141 I © N —
| g e L o : i vz [
e =T - ~ Al 225008 m 335009m [I— £ +20°C 551 W [ = _ Tazienka
T 33-500.7m | @ ~N L 71°6-159 WL
illls | | 8o ST = e
2 £ dn 18 [ %) el —
< 23 | = Q2833 dn 15 " ey
Q 1544 dpok == -
% £ cedonka | 1| § 22 @) Hove 312w ==
s Q| *2 w +20°C 514 W 120 dn 15 ) £
A = < T dn 22 e ) 3
p4cc 205w dn 18 s 1 Q3033 +20°C 1300 W I s +20°C 829 W 8
Q2502 1 :o M o> Q 1098 2
o
@32 __ K-wyk m
kuchnia :
b0°C 524 W ly 4] )
O p _
L= ] +20°C 829 W
1
C ) [—r—r—a
] dn 15
.mﬁ.ﬂ@rrm ! Q269
24°c 269 W | |
| M22 I
1
| | abinka 75-54 mjm1— |
—1,
Uwaga:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i - N . ™
ystiie wymiary nalezy sp ) Projekt Budowlany wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
ewentualnie skorygowa¢ na budowie LEGENDA . X I . -
. s . . etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe
2. Instalacje elektryczna i inne nalezy przetozyg, . . . L
- L . KG - kurek gtéwny dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Warszawskiej 36 w
tak by nie kolidowaly z umiejscowieniem PG rzejécie gazoszczelne Czestochowie, nr dz. 15, obreb: 109
gazomierzy, z zachowaniem wymaganych P .\ g gstochowte, — 0: — - — m
odleglosei K - kociot Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej "TBS
3. Szafki gazowe  okienkiem do odczytu M@A - MMMMHMM Adres: Sp. z 0.0. ul. POW 24, 42-200 Czestochowa
gazomierza Tytut Rzut | pietra - instalacja Skala: 1:100
i i&cia | i ) . : azuic.o. ’ :
4. Jﬂma 2<xM:mJ_m3 smmm_m r:ma_we_ o% _AM_M_G Wkowyk - wentylacja kotiown - do rysunku: 9
moés_m% © u_%eox_ F__ §~ una oN_J< Qoﬂ _ wykonaniawg oddzielnego Faza: Projekt techniczny Umnm.. 11.2021r.
‘ormalno$ci z whascicielem terenu chodnika. onwmoo\_\_\m:\m i Podpis:
WK- - - R . .
K-wyk - wentylacja kuchni - do Projektant: Adam Bocheriski Nr rysunku:
3

wykonaniawg oddzielnego
opracowania

- wkiad lub komin
powietrzno-spalinowy - do
wykonania /wg oddzielnego
opracowania

PS-wyk

Uprawnienia:

SLK/OKK/7131/0500/04




dn 15

p Q 1531

o
|
| ™—dn 15
| Q766
| pokéj
+20°C 1531 W _
€
w.
S
=]
3
@

22-5009m
dn 18
Q2104

pokoj
+20°C 1146 W

Wszelkie pomiary zwiazane z projektem.
Prosze sprawdzi¢ na miejscu budowy.




PIEC
18 =l |8 o
g Q2919 2 |§o ..m
o 62 dn 15 =
W pokoj Q356 8
3 +20°C 581 W & o
& dn 18 pokéj ~
2338 +20°C 356 W
] 6.3
I tazienka
L n_..m+ .»:mmnwmm cl
— == dn 18
===4 | _ nl_mo Q2072
M6 = ——__ _ _ 22-50 1.4 m
10x18x3. ‘
—_— !
—_— | dn 15 |
Q 1160
sl
a1
Tx18x3. &5 py
pa— pokoj .M
+20°C 1160 W &
r T ETFE== R M8 I
l = ~ I
! dn 18 < 7 1 m !
n = .
I S dn 15
\ Q 2096 S et __
@2 dn 15 [
= = mef—====—--Fb---- = T BN = poks] Qe 19 !
m 22:5009m =~ % 335007m NS 335009 m dn 18 ~200.7m 33-500.7m S +20°C 717 W I I
s » Q2600 3 22-50 0.9 m |1
dn 1 5] dn 22 @3 dn 15 e} —_ |
o 3 > & —_——
Q 2104 s g =2 o B2 Q 3405 pokej Q1338 3 [ —
Q2677 5 Q3076 POk ! +20°C 1262w przedpoksj e —
s +20°C 643W dn22 H c +20°C 177TW ———
(259 I3 .m Q3719 - =
ok ifienka & s 33-90 0.8 m s
+20°C 1146 W balc 300 WS g Nents Sl
@ b | o dn 15 24
pokj H=287 | @3 Q 1269 |
+20°C 805 W poksj
23 __ +20°C 1067 W __
pokoj
@ +20°C 1138 W I =) h
dn 15 pokdj
Q458 ® 1 dn 15 +20°C 1269 W I
: . — = T 1 Q312 £ [
~
7| 3 | sl !
b (=]
@ lazienl H lazienka ! I g H um
przedpokoj +20°C 200W_g +20°C 312W | a4
+20°C 434 W dr a 75-54 cm I |
! J
L

LEGENDA

KG - kurek gtéwny
PG - przejscie gazoszczelne
K - kociot
Kg4 - gazomierz
G -gazomierz
Wko-wyk - wentylacja kottowni - do
wykonaniawg oddzielnego

Uwaga:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i

ewentualnie skorygowa¢ na budowie

2. Instalacjg elektryczna i inne nalezy przefozy¢,
tak aby nie kolidowaty z umiejscowieniem
gazomierzy, z zachowaniem wymaganych

odlegtosci
3. Szafki gazowe z okienkiem do odczytu ’
i opracowania
gazomiefza WK-wyk - _\wm:EQO kuchni - do
wykonaniawg oddzielnego

4, Przed wykonaniem wejécia instalacji od kurka
gtéwnego do piwnicy budynku nalezy dopetni¢
formalnosci z wascicielem terenu chodnika.

opracowania

- wkiad lub komin
powietrzno-spalinowy - do
wykonania /wg oddzielnego

opracowania

PS-wyk

Projekt Budowlany wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe
dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Warszawskiej 36 w

Czestochowie, nr dz. 15, obreb: 109
Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej "TBS"
Adres: Sp. z 0.0. ul. POW 24, 42-200 Czestochowa
Tytut Rzut Il pietra - instalacja .

ytu . . pie ] Skala: 1:100
rysunku: gazui c.o.

Faza: Projekt techniczny meﬂm s: 11.2021r.
Projektant: | Adam Bochenski Nr rysunku:




Gazomierz

Kurek gtéwny w
skrzynce

‘projektowany gaz

dn65 —

UL. WARSZAWSKA 36

Czestochowie, nr dz. 15, obreb: 109

Projekt Budowlany wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotty gazowe
dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Warszawskiej 36 w

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej "TBS"
Adres: Sp. z 0.0. ul. POW 24, 42-200 Czestochowa
Tytut Elewacja - projektowany kurek .
rysunku: giéwny i gazomierz
Faza: Projekt techniczny g:::la’;is 11.2021r.
Projektant: | Adam Bochenski Nr rysunku:




232

2 gazomierzy
2x28kWx0,954=53kW

4 gazomierzy '

4x28kWx0,863=97kW

@40

6 gazomierzy
6x28kWx0,806=135kW

@50

Pion Il

T4

2 gazomierzy /

2x28kWx0,954=53kW

@32

2 gazomierzy
——2x28kWx0,854=53k\W——]
T3

5 gazomierzy
5x28kWx0,831=116kW

/

/@40

M23

T2

@50

220

2 gazomierzy
2x28kWx0,954=53kW

7 gazomierzy
7x28kwx0,784=153kW

™

@50

Pion |

T

14 gazomierzy
14x28kwx0,692=271kW

Gtoéwny zawor

’ / gazu

%@ 15 gazomierzy

065

Wykona¢ przejscie
gazoszczelne
ponizej poziomu
terenu

15x28kwx0,683=287kW

@2

12 =
G
M25
K| s g3 15
@2
z @25 ﬁj
Kg4
Kg4ﬁj
- /1 o y
K -
G
G M24
M19 2 zI 95
K
015 Przejscie po
elewacji 7
@32 G
Kg4ﬁj M22 @15
A 2% o[ | «
g2
5 = G ol &
2t 915 220 Kg"ﬁj
goo| | ¥ K
4
2wl -
¥2 M20 Kg4
315
@15 K 4@
720 K g
do M19
g2 Ll

Pion Il

/ @20, K
/| LY
G @25
7 gazomierzy 13 8 G 215
7x28kwx0,784=153kW 025 M6
020 15 ﬁj
K _ Kg4
Kgé4 /
525 Kg4 o/ G 10 C
8/ M4 325 M
G
21 g s 025 015
K| & 020 K &
15 ﬁj 15
0 Kg4 | P Kg4
Kg4ﬁj
2’ G
Lokal 2
225 LEGENDA
KG - kurek gtowny
PG - przejscie gazoszczelne
@20 )
K - kociot
Kg4 - gazomierz
K G -gazomierz
Lo
(220
K @25
]
G
Lokal 1
Licznik gazu 1'
Projekt Budowlany wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznych
etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe
dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Warszawskiej 36 w
Czestochowie, nr dz. 15, obreb: 109
Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej "TBS"
Adres: Sp. z 0.0. ul. POW 24, 42-200 Czestochowa
Tytut Rozwiniecie instalacji gazu Skala:
rysunku:
. Projekt techniczny Data: 11.2021r.
Faza: Podpis:
Projektant: | Adam Bocheriski Nr rysunku:




o8 o8 g 054 o9 o8 o oI O9TT
Ppokoj pokéj przedpokoj
w200 1531 W +20°C 1146 W tazienka +20°C 643 W +20°C 434 W +
+24°C 399 W
typ 22-50
dn 15 typ 22-50
n max. dn 15 d; ;5
typ 33-50 ns
766 W 573 W 434w |
*I |
|
. |
g ——;— P g gy prg il e
an 15 an 18 an 18 an an 15 T
Q 766 071';51.’:7 Q2107 5261;7 T 3076 3719 Q437

pokoj Ppokoj Ppokoj 20 1055 w Kuchnia przedpokoj
- > 4
+20°C 1172 W +20°C 1172 W +20°C 1035 W fazienka +20°C 524 W +20°C353 W
+24°C 295 W
dn 15
typ 22-50 typ 22-50 typ 22-50 typ 22-50 n3 typ 22-50 typ 22-50
dn 15 dn 15 dn 15 205 W 15 i 15
ns ns n4 n n
dZ ;5 n4 n4
586 W 586 W 518 W 518 W 524 W | 353 W |
| |
| |
N N N |
| S——— ___I___/_____I____7/ — -— ____J__J
—- dn 75 a7 2]
Q586 Q1172 Q 1690 Q220 Q2502
i ts
s Q353
P P kuchnia fazienka pol
- + f + +
20°C 1231 W 20°C 1231 W +20°C 1025 W +24°C 209 W Kkuchnia 20°C 1148 W 20°C 1148 W
+20°C 1025 W
dn 15
typ 33-40 typ 33-40 typ 22-50 n2 typ 22-50 typ 22-50 typ 22-50
209 W dn 15 dn 15
dn 15 dn 15
s 5 dn 15 d; ;5 ns ns
n4 I
616 W 616 W
A A s12W | 512w 574 W 574 W
Y o |
| | |
! ! ! typ 75-50mm | 15 ! ! |
et ————gt—=———F—— T —— ———+ T — =gt ——T=————x
[ [
/ /
on 18 dn 15 /
dn 15 M J Q574 dn 15
Q616 Q1231 Q1744 (@) 522;25 Q1148
piwnica
ocow




tazienka Ppokéj Ppokdj pokéj pokoj Ppokoj tazienka pokoj pokoj przedpokoj Ppokoj Ppokoj i il pokoj pokoj Ppokoj
+24°C 284 W +20°C 805 W +20°C 1262 W +20°C 1262 W +20°C 1138 W +20°C 1138 W +20°C 200 W tazienka +20°C 1067 W +20°C 717 W +20°C 177 W +20°C 1269 W +20°C 1269 W pooj poxoj +20°C912W tazienka +20°C 581 W +20°C 356 W
+20°C 1160 W +20°C 1160 W
+20°C 312 W +24°C 266 W
anis, typ 22-90 typ 33-50 typ 33-50 onis, anis, typ 33-90 typ 33-50 typ 33-50 typ 33-50 onis,
dn 15 dn 15 typ 22-50 typ 22-50 typ 22-50 typ 22-50 typ 22-50 typ 22-50
aw typ 33-50 typ 33-50 %\ﬁ s s 00w sow dn 15 s yp yp 22 yp 2 yp . yp yp
ns5 ns5 ) ns5 dn 15 dn 15 dn 15 né ns5 dn 15 dn 15
dn 15 dn 15 631 W 1067 W 3 5 n5 dn 15 n5 na
I _— n5 n5\ n max. e
| 805 W 631 W 569 W 569 W 717 W | 177 W 634 W 634 W 580 W 580 W 912w 581 W | 356 W
| +yp 75-50mrfi® + s @ Jh o - | + [Ty |
| dn 22 Q200 yp 75-50mm | typ 75-50mm |
l | Jasess . . 6] . . [ | ﬁ . l . . . . . . | . l
g g —— — (S——— S ——— ———L——+————L-———+———L——— ———'——"tvo75-50mm e ——— —— [ S p—— ———I—+—I—-——\\—————I—————74——I——-——ﬂ/———J | S—— —— e ——— — — — —— e —————— — ___ﬂ/_'—h__+____J_\'_J
idn 22 dn 18 n 18 dn 1. dn 15 dn 15 dn 15 dn 18 adni5 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 in 18 dn 18 L dni8 1
Q 3405 Q 2600 Q1068 01338 Q769 Q312 Q1379 Q2096 Q 1446 01265 Q635 Q580 Q1160 Q2072 2558 Q2919 \dats
Q356
2 ) ) - 3 ) &) ) I D)
tazienka kuchnia pokdj Ppokoj Ppokoj fazienka pokdj kuchnia przedpokdj Pokoj i pokoj tazienka pokdj fazienka Pokdj Pokoj
+24°C 200 W +20°C 514 W +20°C 775 W +20°C 1300 W +20°C 1300 W +24C244 W lazienka +20°C 829 W +20°C 551 W +20°C 312 W +20°C 829 W 200 805 W +20°C 805 W +24°C 159 W +20°C 750 W +24°C221 W +20°C 479 W +20°C 268
+24°C 269 W *
dn 15 - = - dn 15 dn 15 typ 33-50 dn 15 dn 15
2] typ 22-50 typ 33-50 typ 33-50 typ 33-50 N N typ 22-50 typ 22-50 2] 2]
200w dn 15 dn 15 204w 269 W typ 33-50 15 dn 15 typ 22-50 159 W typ 22-50 21w typ 22-50 typ 22-50
dn 15 dn 15 ns ns dn 15 ns E’Z ;5 E’Z ;5 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15
I e n4 né \ né I n4 e nb e n4 n4
| 514 W 775 W 650 W 650 W 829 W 551 W | 312W 829 W 402 W | 750 W | 479 W 268 W
| o 75-50mm™® ‘ ‘ +[yp 75-50mA® Ji Ty ‘ | ‘ : Ty | | o
| 22 dn 15 yp 75-50mm | typ 75-50mm| | | byp 75-50mm
l | __[Q3033 . . . . | a2 | \ \ | \ \ . | 1] | I . .
A — __+____I____/____I_____’L___I____/____I__f_l L g Ay A ——— R S pr—— RS Sy S S i ——— S— _I____+___l [ S—— p——— [ S ———— Z I— _I_'_\T'_ ______ | — [ Sy S—— pu——
dnzz 7 o 18 an T, T Ty ot an T, a5 a5 an 5] an 5] an a5 an T, an T, a5
Q3033 u'ﬁ U2519 Q1544 Q854 Q244 U269 Q1098 Q 1649 Q1141 Q829 Q 80: Q964 Q750 Q968 Q74 Q268
) . ) 3 @
5 tazienka kuchnia przedpokoj kuchnia pokéj pokoj pokdj tazienka przedpokoj kuchnia przedpokoj uzytkowe 2 uzytkowe 2 wc uzytkowe
s W +24°C 313 W +20°C 506 W przedpokdj +20°C 289 W tazienka +20°C 380 W +20°C 1134 W +20°C 1134 W +20°C 902 W tazienka +24°C 288 W +20°C 763 W +20°C 769 W +20°C 484 W +20°C 1503 W +20°C 1503 W +20°C 196 W +20°C 1014 W
+20°C 400 W +24°C 233 W +20°C 265 W
dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 typ 22-90 typ 33-90
n3 typ 22-50 typ 22-50 typ 22-50 n3 typ 22-50 typ 22-50 typ 22-50 typ 33-50 n3 n3 typ 33-50 w15 typ 12-60 typ 22-50 typ 22-50 typ 12-50 P 15
313 W s s 233 W s dn 15 dn 15 265w | 288 W dn 15 3 on 15 s s W\a
n n n ns5 né ns5 n n
nd dn 15 nd nd dn 15 769 W n4 5 dn 15 n3 1014 W
n4 —_— ns 8w ns
506 W | 400 W 289 W | 380 W 567 W 567 W 902w 763 W | | 752 W 752 W | 196 W
L 4| on 150§ | | t ® »{Vp 75-50mrpg 4| Y P | | |
3 | | 75-50mm dn 15 typ 75-50mm | | |
Ityp 75-50mm| _ |! | PP ! ! ! 1| 1 Jo=s 1P . * | | ! IR ! N
O ————pt———g——o—1= Lo x———————= ——F———t = ——— T ———2—= ——  E——— == Cr———z——t ————g—— Cr—J————t —————— —1
an 15 an 18 | l dn 15 dn 18 11 an 15 an 15] //
Q 1467 Q 196 Q289 Q2914 Q288 52
o5
dn 18 dn 18 dn 15 Q1167 dn 15 _dn22 | dn 15
Q2681 Q2307 Q1734 dn 22 Q1210
dn 15 dn 18 N Q484 Q 1503 Q1014
Q400 Q1820
Ll 1 I I |
dn 50 v
Q 39595

Projekt Budowlany wykonania wewngtrznej instalacji gazu oraz wewngtrznych
etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotlty gazowe
dwufunkcyjne we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Warszawskiej 36 w
Czestochowie, nr dz. 15, obreb: 109

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,TBS”
Adres: Sp. z 0.0., ul. POW 24, 42-200 Czestochowa
Tytut rysunku: Rozwiniecie instalacji c.o. Skala: -
Faza: . . Data:

Projekt techniczny Podpis: 11.2021r.
Projektant: Adam Bochenski Nr rysunku:

Uprawnienia: SLK/OKK/7131/0500/04 7
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Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 6.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ,L/
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
el 224443333 ZAKLAD GOSPODARKI
. MIESZKANIOWEJTOWARZYSTWO
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; ’ ul. Polskiej Organizacji Wojskowe] 24
42-217 Czestochowa

Czestochowa, 15.10.2021

Eﬂgsz znak: W107/0000195431/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ifosci nie wiekszef niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W cdpowiedzi na wniosek z dnia 13.10.2021 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
I. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbal E
2. Miejsce przylaczenia Instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Czestochowa, ul. Warszawska 36
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzgj i ilogc urzadzen gazowych, ktdre beda podlaczone do instalasji gazowe}:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW) [s2t] (kW]
Kaciot gazowy dwufunkcyjny 21 15 B 35
(c.ofo.w.)
Kuchnia gazowa 7 13 1
Eaczna moc [kW] 406

5. Dostawa i adbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgezeniowa 45.0 [m 3ﬂ1]. .
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 30000 [malrok],
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazaociag niskiego ciénienia
6.2. Materiak PE, DN 280 [mm]
6.3. Lokalizacja: Czestochowa Warszawska
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa), maksymalne: 2,50 [kPal

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieseia, X1l Wydziai Gospodarczy KRS
MIP 525 24 96 411, REGOM 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
wwnwy.psgaz.pl




7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres'i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem; +

Cisnienie .. Materiat rodza], typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugoéé [m]
Nie dotyczy ~ s : Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8,1, Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przyltacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka gldwnego)
shuzgcega do przytgezenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugosé[m] | Granica wiasncsai i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mem] lokalizacja
[m3/h]
niskie 45 Materiat Rura PE 63 5 Kurek glowny na przylqczu
na zewnetrznej $cianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbicru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Czestochowa, ul. Warszawska 36
10.2. Migjsce usytuowania punktu gazowego:’
10.2.1. dla przylacza o Srednicy DN 63 [mm)] i diugosci L= 5 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowega: ;
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 15 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizagja:
Na klaice schodowej, status urzadzenia; projektowane
10.4. Wymagania dotyczgce redukgji - nie dotyczy.
11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instaladji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 9.
Szatka gazowa jest wiasnoscig Przedsighiorstwa Gazowniczego ( PSG Sp. z 0.0.} i na nim spoczywa
ohowigzek jej: zakupu, montazu i konserwacji.

Jednoczesnie informujemy, ze szafka gazowa ma znajdowaé sie poza pasem drogowym. Gazomierz winien byé
liczydtem zwrécony na zewnatrz dziafki.

12. Gazocigg/przylgcze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny sdpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie {Dz. U.
z 2013 r. poz. ©640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 680 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe fub zgloszenie
na roboty budowlane {w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, 2 wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej,

14, Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15.-Dokumentacje —projektowa-nalezy uzgodnic .w Ocddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz redukgji ¥ pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylaczenie jest ustafana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Optata za przylgezenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rezpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zakiad w Zabrzu prac projektowych i budowlanych,

18. Szacunkowa wysokosé oplaty za przylgczenie wynosi 3.797,00 2z} netto plus podatek VAT, to jest facznie
4.870,31 .

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacdji projektows] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacja oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniac wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca

Nr sprawy.
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przytaczonych urzadzen.

+ 20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzer, insta'acji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Zabrzu zgdd wlascicieli dzialek, przez ktére
przebiegaé bedzie gazociag/przyigcze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany fermin realizagji
przytaczenia 0 miesigc od zawarcia umowy a przylaczenie.

22, W przypadku zmiany parametiow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytaczenia sg wazne przez ckres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowacé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad w
Zabrzu, ktérych odpowiednie czesei tematyczne beda udostepnione projektantowif wykonawey na jege
zgioszenie, wyrazene w formie pisemnej lub elekironicznej.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8, 9 {z wylaczeniem zmiany lokalizagji granicy wiasnosci), co
nie powodufe konlecznoscl zmiany warunkéw przyfgczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysokosSt oplaty za przytaczenie w stosunku do wysokoSci wynikajacej z zawarte] Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega vzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0, z wnioskiem o zawarcie Umowy 0 przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji kidrych niezbedne bylohy wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub =zostaly ckreslone warunki przylgczenia do  siec
dystrybucyjnej, kidre dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z o.0. Zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wphywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umdw o przytgczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznosé Warunkdw przyfaczenia,

25.8. Whiosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25,9, Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

L p. PoD Kod kreskowy

" sorassossssooorozsesas. 111 IEVHLAEN A WOLMTEE N G A EHRRTAT

Adres; Czestochowa ul. Warszawska 36 lokal nr 1

" sorassassssooorazssssz | I1IHC RN 0T L A0ER GO KD TRAD AN RATCAROCRE

Adres: Czestochowa ul. Warszawska 36 lokal nr 2

™ aotassossssoaorozssass | MR AT TR AL O MG FRETCNOU Y

Adres: Czestochowa ul. Warszawska 36 [ckalnr3

" sorassoassaoorazssers |[IHIUIILACARAM LRI NNIEN R ARI ORI AATS T

Adres: Czestochowa ul. Warszawska 36 Ickal nr4

™ aotsssossssoorozssaas | IR TR NI EICHCRRRAUY TGN M ERRCRE N O

N T L LT

Nr sprawy:
19543172021
Strona 3z 4
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
PIOTR POLCZYK, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie,

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Cpracowal/a: Anna Gonera

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

{miejscowodd, data | czytelny podpis Kifenta)
Otrzymuja;
1. Klient
2. W107
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SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
w Czestochowie

MENIARZY
oy g:zmméz smg:g&?
Q Ushxgo wy Nr Z/CZ Czestochowa dnia 12. 10. 2021r

Opinia Nr 003/10/21/2cz

Z wyniku przeprowadzonych OGLEDZIN- EKSPERTYZY URZADZEN OGRZEWCZO-
-KOMINOWYCH w Czestochowie ul. Warszawska nr 36
Z.GM ,,TBS” Sp. z 0.0. Oddzial Eksploatacji Nr I
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Karol Konicki i Ryszard Groszek w celu:

1.Wskazanie miejsca na podlgczenie.

2. Ustalenie prawidtowosci podigczenia.

3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen.

4. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodow kominowych.

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

> Kotly gazowe CO dwu funkcyjne nalezy zainstalowaé w pomieszczeniach kuchni.

» W/w urzadzenia nalezy podtaczy¢ do przewodéw kominowych po kuchniach weglowych z/g z
inwentaryzacja.

> Przewody kominowe wentylacyjne z/g z inwentaryzacja.

» Do przewodéw kominowych spalinowych nalezy zamontowaé wktady kominowe powietrzno —
spalinowe ze stali nierdzewne;j.

Opinig sporzgdzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.(Dz.U.Nr 89 poz.414) oraz
Ustawe o Ochronie p. poz. z dnia 11.05.2006r. (Dz.U.Nr 80poz.563) oraz na ich podstawie wydane przepisy
Wykonawcze i obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych. Opinia
odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podiaczen urzadzen kominowych

w dniu kontroli.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: wlasciciela i RZU

Opiniodawca
(uprawniony rej. Mistrz ‘miniarski)

Potwierdzenie odbioru opmu

13, 10. 2021

NADZORU
dnia................ podpis...,.r P E—....
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NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0500/04 Katowice, dnia 28 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p4zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.01IB
nadaje
Panu(i) Adamowi Bochenski
Mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 03-09-1969 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0500/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Bochenski posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowag oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skifad o

il
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz

mgr inz. ?)oleit w Jurkiewicz
3

_mgr inz. Tadeusz Lipinski

mgrinz. Stefan Czarniecki




Otrzym
1.

uja:

Pan(i) Adam Bochenski
Barbary 60

42-200 Czestochowa
Okregowa Rada Izby
Gtéwny Inspektor

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanegow zwigzku z § 4 ust. 2

rozp. MGPIB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Pan(i) Adam Bocheniski jest upowazniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 wust. 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
stanowig podstawe do sporzgdzania projekidow zagospodarowania dziatki i terenu
w w/w specjalnosci (tylko w zakresie budowy lub przebudowy urzgdzern budowlanych
badz podziemnych sieci uzbrojenia terenu), jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzgdzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu os6b w celach turystyczno-sportowych.

WODNICZACY
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mgr inz. Zbigniew Dzierzewic.

Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8QS-7CD-J7F *

Pan Adam Bocheriski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1915/02

adres zamieszkania ul. Barbary 60, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwiazanych z wykonaniem instalacji wewngtrznej gazu dla obiektu: Wykonania wewnetrznej
instalacji gazu oraz wewnetrznych etazowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotly gazowe
dwufunkcyjne we wszystkich lokalach, 42-200 Czestochowa ul. Warszawskiej 36, Nazwa i numer obre¢bu
ewidencyjnego: Cz¢stochowa 109, Numery dzialek ewidencyjnych: 15

1. Informacja BIOZ

A. Zakres robot: Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wewngtrznej gazu
niskiego ci$nienia.

B. Kolejno$¢ realizacji:

* Wykonanie rozku¢ w $cianach i stropach zgodnie z projektem i montaz w nich tulei ostonowych dla rurociagéw
instalacji gazu i c.o.

* Wykonanie instalacji gazu od kurka gléwnego na $cianie budynku do gazomierzy na klatce schodowej. Przejscie
od kurka gléwnego do piwnicy przez zewngtrzng Sciang budynku, ponizej poziomu terenu w tulei gazoszczelnej.

* Wykonanie podej$¢ do gazomierzy i montaz listew montazowych gazomierzy.

* Montaz wktadéw kominowych koncentrycznych fi125x80 zgodnie z DTR kotta i Opiniag Kominiarska. Wykonanie
wentylacji w pomieszczeniach, w ktérych bgda zamontowane urzadzenia gazowe.

» Zawieszenie kottéw dwufunkcyjnych zgodnie z projektem i wykonanie instalacji gazu na odcinku od gazomierzy
do kottéw i kuchenek gazowych.

Wykonanie préb szczelnos$ci, zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

* Montaz gazomierzy

* Montaz szafek gazowych na gazomierzach

* Montaz grzejnikéw i wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych zgodnie z projektem.

* Wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie w systemie zaciskanym

¢ Uruchomienie urzadzen.

* Doregulowanie instalacji c.0. na goraco .

C. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

¢ dowoz i roztadunek materiatéw i urzadzen,

» wykonywanie robot na wysokos$ciach

* praca sprzgtem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gigtarki

* prace spawalnicze, lutownicze

* préba szczelno$ci i wytrzymatos$ci przewoddéw gazowych

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegdlnosci: ® r¢czne przetaczanie
butli jest dopuszczalne tylko w obregbie stanowiska do spawania

* butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do géry i zabezpieczone przed przewrdceniem si¢

* butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem si¢ do temp. ponad 35°C oraz przed bezposrednim
oddziatywaniem plomienia i iskier

* zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi ; zawor nalezy otwiera¢ za pomoca
odpowiedniego klucza

* naprawy butli moze wykonywac¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

* podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow 1 wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach
oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czgsciach ciata

D. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowiazany jest do:

* dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w
zakresie BHP

* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

* omOwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

* wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy

* ochrony osobistej pracownikom

* przeno$nego sprzgtu gasniczego

* apteczki pierwszej pomocy * zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna

* odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprz¢tu) przed osobami nieupowaznionymi
* odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

* stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

* dopuszcza¢ do pracy z odpowiednim oswietleniem

* odpowiedniego rusztowania do pracy na wysoko$ciach Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
sporzadzony przez Wykonawce robot winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.
02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
dnia 9.03.2003 r.). Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (rob6t). Roboty nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.
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Do wiadomosci: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki "TBS" sp. z o.0.
Potudniowo-Zachodni Oddzial Terenowy | al. POW 24

ul. Pilsudskiego 49/57
50-032 Wroclaw

Osoba prowadzaca:
Miroslaw Musialek Wp!
tel. kontaktowy- 602 380 066 2 1 17 ?[]1[]

e-mail: miroslaw.musialek@ fortum.com -
) ;
L.dz. . /I[{_’p'éﬁ 2

DOTYCZY: MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ WEZLA
CIEPLNEGO O MOCY 75 KW W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY
WARSZAWSKIEJ 36 W CZESTOCHOWIE

W nawigzaniu do przestanego przez Panstwa w dniu 04 grudnia 2018r. wniosku WP o przylaczenie
do sieci cieplowniczej wezla cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 36 w Czgstochowie,
uprzejmie informujemy, ze zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. z2018
r poz. 755 z dn. 20.04.2018r.) ,,Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujgee sig przesylaniem lub dystrybucjg paliw
gazowych lub energii jest obowigzane do zawarcia umowy o przylgczenie do sieci z podmiotami ubiegajgcymi si¢
o przyvlgezenie do sieci, na zasadzie réwnoprawnego traktowania i przylgezania, w pierwszej kolejnosci, instalacji
odnawialnego Zrodla energii, jeieli istniefq techniczne i ekonomiczne warunki pryylqczenia do sieci i dostarczania
tych paliw lub energii, a zqdajqcy zawarcia umowy spelnia warunki przylgezenia do sieci i odbioru".

Przeprowadzona analiza mozliwosci wykonania przylacza do wskazanego obiektu wykazala brak
ckonomicznych warunkéw przylaczenia i dostarczania energii, na co zlozyly sie stosunkowo wysokie naklady
na wykonanie przylacza i niski spodziewany przychod z przyszlej sprzedazy energii cieplnej ze wzgledu na mala moc
zamowiona.

Majac na uwadze powyzsze, a takze aktualnie brak na rozpatrywanym obszarze planéw rozbudowy
systemu cieplowniczego w chwili obecnej brak jest podstaw do wydania dla wezta cieplnego w budynku przy
ul. Warszawskiej 36 w Czestochowie ,,Warunkow przytaczenia wezta cieplnego” do sieci cieplownicze;j.

O powyzszej decyzji powiadomiony zostanie Prezes Urzedu Regulacji Energetyki Poludniowo-Zachodni Oddzial
Terenowy, ul. Pitsudskiego 49/57, 50-032 Wroctaw.

Z powazaniem

Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0.
Petnomocnik Spétki
Menadzer ds. Kluczowfh Klientow

mw&mk,

Mirostaw Musiafek

Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. Adres pocztowy Siedziba Telefon/Fax REGON 017341819
NIP 118-16-06-467
ul. Brzeznicka 32/34 ul. Antaniego Tel. + 48 71 3405550 Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej
42-215 Czestochowa Slonimskiego 1a Fax. + +48 71 3430434 VI Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000033402

50-304 Wraclaw

FM 508613 - ISO 9001:2015
EMS 508614 - 1SO 14001:2015
OHS 508615 — OHSAS 18001:2007
Kapital Zakiadowy Rachunek bankowy:
331 197 500,00 z! www.fortum.pl ING Bank Slaski SA
42 105015751000002291017933
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