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CZESC OGOLNA
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem : wykonania wewnetrznej instalacji gazu oraz wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawska 36 w

Czestochowie.
12 ZAKRES ROBOT
1. Wykonanie rozku¢ w $cianach i stropach zgodnie z projektem i montaz w nich tulei
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ostonowych dla rurociggdéw instalacji gazu.

Wykonanie instalacji gazu od kurka gtownego na $cianie budynku do gazomierzy,
wykonanie przejscia gazoszczelnego od kurka gtéwnego do piwnicy budynku.

Wykonanie podej$¢ do gazomierzy i montaz listew montazowych gazomierzy

Zawieszenie kottébw dwufunkcyjnych zgodnie z projektem, podtaczenie do wykonanych wg
oddzielnego opracowania instalacji powietrzno spalinowych, i wykonanie instalacji gazu na
odcinku od gazomierzy do kottéw i kuchenek gazowych.

Wykonanie prob szczelnosci, zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych
Montaz gazomierzy

Montaz szafek gazowych na gazomierzach

Uruchomienie urzadzen.

Montaz pozioméw c.o.. W miejscach przejs¢ przez Sciany nalezy zastosowac tuleje
ochronne.

. Montaz grzejnikow.

. Montaz zaworéw termostatycznych, zawordw odcinajgcych na powrocie grzejnikow.

. Montaz zaworow odpowietrzajgcych w najwyzszych migjscach instalacji.

. Prdba ci$nieniowa instalacji na ci$nienie 0,75 MPa i ptukanie instalacji co.

. Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. wg niniejszego projektu tj. nastawy wstepne zaworéw

przygrzejnikowych wg wykazu na rozwinieciu instalacji c.o.

. Sprawdzenie dziatania instalacji po uruchomieniu ogrzewania i ewentualne doregulowanie

hydrauliki

ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, porecze, pomosty,
zadaszenia, oSwietlenie, sygnaty | znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru i Zarzgdowi
Wspdlnoty Mieszkaniowej do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zalezno$ci od postepu robot projekt powinien by¢ aktualizowany.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia
warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac. Teren prowadzenia robot powinien byc
wydzielony i wyraznie oznakowany. W migjscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne Srodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.) Przyjmuje sie ze koszt zabezpieczenia budowy
wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow
wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie trwania robot. Podstawa do rozliczen beda
liczniki wody i energii elektrycznej, ktdre zamontowane zostang przez Wykonawce na swdj
koszt,

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu
ograniczenie ucigzliwo$ci dla o0soéb trzecich wynikajgcych z przeprowadzania robdt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie
objetym robotami takich jak : rurociggi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych
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uzytkownikdéw i odpowiednie stuzby oraz bedzie wspdtpracowat przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen wskazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca na obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik robot zobowigzany jest do sporzgdzenia
planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowigzek zadbac¢ aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie utrzymywac
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, urzgdzenia zabezpieczajgce | socjalne a takze
wyposazy pracownikow w sprzet i odpowiednig odziez ochrony Zycia i zdrowia wymagane
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skfadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel.

MA TERIAL Y BUDOWLANE

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materialdw i urzgdzen na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg
one roéwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od podanych w
dokumentaciji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych
urzgdzen czy materiatow spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty
lub roboty nie bedg zgodne w peini z dokumentacja projektowq, specyfikacja techniczng
badz ofertg przetargowa Wykonawcy to takie materiaty bedq niezwfocznie zastgpione
wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz witasciwych elementdow wykonany
zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatow i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wfasne
ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktdre posiadaja
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zmiany wyrobdw i materiatéw w stosunku do
pierwotnego projektu wymagajg akceptacji Inwestora,

Miegjsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zarzad
Wspdinoty Mieszkaniowej lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce i Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowej w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Zarzagdem Wspdlnoty Mieszkaniowej. Wykonawca
zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzgdzen
uzywanych do robdt od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych prac. Uzywany sprzet
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru o wszelkich uzgodnieniach informuje
Zarzgd Wspolnoty Mieszkaniowej. Sprzet i maszyny budowlane bedgcy wifasnosciq
wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska, i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdw transportu, ktdre nie wplyng na
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jakos¢ przewozonych materiatdw i urzgdzen. Liczba srodkdw transportu powinna zapewnic
terminowe przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do ich funkcji i parametréw technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
INSTALACJA GAZOWA

5.1.1 Wymagania ogdine.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji specyfikacji technicznej. W okresie trwania robdt
Kierownik Budowy prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zatgczone do Dziennika protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika
Robdt i inspektora Nadzoru. W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot i harmonogramu
prac,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru, Kierownika Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedfozone Inspektorowi Nadzoru i Zarzadowi Wspdilnoty Mieszkaniowej do
ustosunkowania sie. Decyzje inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik
Robdt podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze
projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac¢ polecen Wykonawcy. W
dokumentach budowy powinny sie rowniez znalez¢ : pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen oraz korespondencja
wynikajgca z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty bedg przechowywane na terenie
budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dostepne zawsze beda dla Inspektora Nadzoru i Zarzadu
Wspdinoty Mieszkaniowej i przedstawiane do wglgdu dla Inwestora.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$S¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ =z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta
przetargowa oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bfeddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wykonawca
zobowigzany jest znaC¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)

5.1.2. Przewody i armatura - Instalacja gazowa

Instalacje gazowa projektuje sie wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych przez
spawanie. Zastosowane rury, ksztaftki i armatura powinny posiada¢ wszelkie wymagane
przepisami dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach gazowych w budownictwie
mieszkalnym. Nie jest dopuszczalne wykonywanie potgczen bez uzycia ksztattek. W
instalacjach gazowych wolno stosowac tylko fgczniki wykonane fabrycznie. Niedopuszczalne
jest uzywanie trdjnikow, redukcji i innych odgatezierr wykonanych recznie. Przymocowanie
rur do $cian wykonac¢ za pomoca specjalnych uchwytdw i kotkdw rozporowych wykonanych z
materiatow niepalnych. Nie wolno uzywac uchwytdw i kotkéw z tworzywa sztucznego,



drewna lub zwyktej stali. Przewody instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych
przewodow czy stanowic¢ dla nich wspornikow.

Przewody za gazomierzami lub odgafezieniami prowadzgcymi do odrebnych mieszkan lub
lokali uzytkowych powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu fgczonych rowniez z
zastosowaniem pofgczen gwintowanych lub z rur miedzianych fgczonych przez lutowanie
lutem twardym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdw fgczenia rur, jezeli spetniajg
one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej przewoddw
gazowych dla budynkdéw.

Nie wolno wykorzystywac rur gazowych jako elementéw uziemienia, instalacji odgromowych
czy przewoddw bezpieczenstwa. Przewody gazowe po wykonaniu prob szczelnosci
zabezpieczy¢ przed korozjg.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem i po $cianach prostopadle i réwnolegle do ich
krawedzi ze spadkiem min 4%. w kierunku przyboréw gazowych zachowujgc minimalne
odlegtosci :

- 2.cm od $cian

- 10 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad
tymi rurociggami

- 10cm od poziomych rurociggdw cieplnych / c.o. / umieszczajgc je nad tymi rurociggami

- 10cm od nie uszczelnionych puszek rozgateznych instalacji elektrycznej, umieszczajac je
nad tymi puszkami

- 60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgczniki, bezpieczniki, gniazda witykowe
itp.)

- 2cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami instalacyjnymi

Przejscia przewoddw przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych obustronnie gipsem lub kitem miniowym, a przez pozostate przegrody w
otworach uszczelnionych. Nie dopuszcza sie stosowania pofgczen rurociggow wewnatrz
przegrod.

Jako armature odcinajaca przy gazomierzach oraz przy urzgdzeniach gazowych nalezy
zabudowac kurki gazowe sferyczne (kulowe) dopuszczone do stosowania w instalacjach
gazowych. Przed kottami nalezy zastosowac filtry z atestem do gazu.

2.1.3. Urzadzenia gazowe

Projektuje sie zainstalowanie nastepujgcych urzgdzen gazowych:
- kociot grzewczywiszgcy dwufunkcyjny 21 kW, zgodnie z warunkami technicznymi.
- kuchenki gazowe 7 kW.

5.1.4. GAZOMIERZE

Rozstaw kréccow gazomierza — 130mm. Gazomierz powinien by¢ zamontowany w szafce
metalowej lub z materiatu niepalnego, powinna posiadac otwory wentylacyjne i by¢
zamykana na zamek gazowy bez klucza. Gazomierz montowac na wysokoSci nie wiekszej
niz 1,8 m od poziomu podfogi do spodu gazomierza.

Gazomierze nalezy instalowac j.n.:

1. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub
inne moggce iskrzy¢ urzadzenia, powinny by¢ od nich oddalone co najmnigj o 1m.

2. Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci, o ktorej jest mowa w p. 1, jezeli miedzy tymi
urzgdzeniami zostanie wykonana przegroda z materiatu niepalnego o wysokos$ci co najmniej
0,5 m powyzej i ponizej gazomierza oraz wysiegu wiekszym o co najmniej 0,1 m od
odlegtosci lica gazomierza od $ciany, na ktorej jest zainstalowany.

W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia wymagan, nalezy przetozy¢ instalacje elektryczng.
Za urzgdzenia iskrzace mozna przyjac np: rozdzielnie elektryczne, liczniki lub puszki
rozgatezne nieuszczelnione. Nalezy wiec albo zachowac¢ normatywne odlegtosci albo
uszczelni¢ instalacje i urzgdzenia elektryczne/chodzi o dostep gazu/, zachowujgc wtedy
odlegtosci podstawowe.

5.1.5. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Do montazu urzgdzen gazowych nalezy przystapi¢ po uzyskaniu od uprawnionego
kominiarza $wiadectwa stwierdzajgcego przydatnosc¢ przewoddw spalinowych i
wentylacyjnych do projektowanych potrzeb. Kanaty powietrzno spalinowe i wentylacja
pomieszczen bedzie wykonana przez Inwestora w migjscach wskazanych w projekcie wg
oddzielnego opracowania.



51.6. Proby szczelnosci

Zasady wykonywania:

Instalacje gazowg nalezy poddac¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Pierwszg probe nalezy
wykonac odfgczajgc przewody od odbiornikéw gazu, a drugq z odbiornikami podfaczonymi
do instalacji / bez gazomierza /. Probe nalezy wykonac dla kazdego mieszkania oddzielnie
oraz dla instalacji gazu pomiedzy kurkami gtdwnymi i gazomierzami.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzic zgodno$c robot z projektem pod
wzgledem jakosci i rodzaju uzytych materiatow, a nastepnie przedmuchac sprezonym
powietrzem dla sprawdzenia prawidfowosci przeptywu. Po tych czynno$ciach wstepnych
mozna przystapi¢ do wiasciwych prob.

Pierwszg probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic sprezonym powietrzem,
dwutlenkiem wegla lub azotem o ci$nieniu 0,05 MPa w czasie 30minut, po uprzednim
odcieciu odbiornikéw gazu i wyréwnaniu sie temperatury czynnika.

Druga probe szczelno$ci nalezy wykonac po podfgczeniu przyboréw gazowych na ci$nienie
0,015 MPa. Do kontroli ci$nienia nalezy uzywac manometru rteciowego lub wodnego.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma
ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang doktadno$¢ pomiaru.

Instalacje nalezy uwazac za szczelng je$li manometr nie wykaze zadnego spadku cisnienia
w czasie 30 minut trwania proby. Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny, wszelkie
nieszczelnosci nalezy usung¢ przez rozmontowanie badanego odcinka instalacji i ponowne
zmontowanie po uszczelnieniu. Z przeprowadzonych pozytywnych prob szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokdt komisyjny.

5.1.7 Wytyczne branzowe

Kociot powinien by¢ podfaczony do gniazdka z bolcem uziemiajgcym. Zasilanie musi byc
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz DTR kotfa.

5.1.8 Uwagi koricowe

5.2

5.2.1.

Wykonanie instalacji gazowej i montaz urzgdzen gazowych nalezy powierzy¢ osobie
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zgodnie z dokumentacjg, a takze DTR kotta, uruchomienia instalacji i jej wiasciwego
wyregulowania oraz pouczenia uzytkownika o zasadach bezpiecznej eksploatacji.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Caftg istniejgcq instalacje wewnetrzng wraz z odpowietrzeniem, pionami, poziomami,
grzejnikami oraz zaworami nalezy zdemontowac. Nowe przewody instalacyjne nalezy
wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, na przykiad Kan-therm Steel
faczonych przez zigczki zaprasowywane. Pofgczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie
przy tgczeniu galgzek z grzejnikami i przy tgczeniu z armaturg gwintowang i przyrzadami
pomiarowymi. Rurociggi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegrod budowlanych (Scian,
stropow). Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 %, w kierunku odwodnienia -
wezet cieplny. Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych zgodnie z
wytycznymi producenta. Kierunek
przeptywu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty  z
kierunkiem przeptywu czynnika w odgafezieniu do pionu. Przewody pionowe - piony
instalacyjne powinny posiada¢ uchwyty rozmieszczone co 2,6 - 3,0 m (na kazdej
kondygnacji). Gatazki - rury przytaczne wykonac ze spadkiem 1% w kierunku przeptywu.
Przy dfugosci powyzej 1,5 m galazki powinny by¢ przymocowane do $cian uchwytami
umieszczonymi w pofowie dfugosci.

Rurociggi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla Srednic do 40 mm) i 5 cm (dla
Srednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni Scian i stropdw a takze pomiedzy
otulinami rurociqggdw. PrzejScia przez $ciany i stropy powinny byé wykonane z tulejach
ochronnych co najmniej o 1 cm dfuzszych od grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen
pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementdéw. W miejscach przejscia rury przez sciany i stropy nie powinny
wystepowac poltgczenia rur.

5.2.2. Jako elementy grzejne montowac grzejniki stalowe, ptytowe, konwekcyjne zgodnie

zgodnie z projektem. Podigczenie grzejnikdw boczne, jednostronne. Grzejniki montowac
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na Scianie (w pfaszczyznie rownolegtej do $ciany) pod oknami zawieszajac je na
uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylniej ptyty grzejnika. Przy montazu nalezy
zachowac odlegtos¢ pomiedzy dolng krawedzig grzejnika a posadzka i pomiedzy gorng
krawedzig grzejnika a parapetem okiennym rowng 110 % grubosci grzejnika. Dla grzejnikow
podwdjnych z jednym konwektorem typ 21 K odlegtos¢ ta wynosi 8,8 cm. Odlegtos¢ Scianki
bocznej grzejnika od strony gatazek do Sciany réwnolegtej do bocznej $cianki grzejnika
powinna wynosi¢ min. 25 cm. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny i korek
spustowy montowane po przeciwlegtej stronie grzejnika w stosunku do strony
podtaczenia (wyposazenie fabryczne). W tazienkach montowac grzejniki stalowe
drabinkowe , zgodnie z projektem Podfgczenie dolne. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
odpowietrznik reczny montowany na gornym Kroc¢cu przytgczeniowym.

Do grzejnikéw montowac zgodnie z projektem zawory grzejnikowe termostatyczne , z
nastawq wstepna oraz gtowice termostatyczne. Na gatazkach powrotnych nalezy
zamontowac zawory odcinajgce powrotne.

Proba szczelnoSci.

Po wykonaniu robdt montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptukac wodg
wodociggowg. Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia ze
wyptywajgca woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat
statych. Nastepnie nalezy napetnic¢

i odpowietrzyc instalacje. Dokonac kontroli szczelno$ci wszystkich pofaczen : przewododw,
armatury, grzejnikow i urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej
wykonac probe szczelno$ci. Cisnienie probne 0,75 MPa, czas proby 20 min. Ci$nienie w
instalacji do warto$ci prébnej nalezy podnie$¢ pompq reczng tokowq podigczonej w
najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziafce
elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac¢ za pozytywne jezeli w
ciggu 20 min. manomeltr nie wykaze spadku ci$nienia wiekszego niz 2%,a takze nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegdlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

Zabezpieczenie antykorozyjne i cieptochronne rurociggow

Instalacje zostang wykonane osobno dla kazdego mieszkania i prowadzone po powierzchni
Scian. Nie ma potrzeby ich izolowania.

Regulacja instalacji.

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach
podpionowych i przygrzejnikowych . Napetnienie instalacji wodg sieciows.
Uruchomienie wezta i instalacji na poczgtku sezonu grzewczego a takze dozorowanie
pracy instalacji i kotta przez nastepne 72 godziny.

Préba na goraco.

Wykonanie préby na gorgco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych w
poszczegdinych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Probe nalezy
przeprowadzic w miare mozliwoSci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Przed probg na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72
godziny. Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich pofaczen, uszczelnien i dfawic
oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek i instalacji a takze przeprowadzié¢
pomiar temperatury wewnetrznej w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wynik préby
uznaje sie za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, zmierzone
temperatury wewnetrzne odpowiadajg normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzern i trwatych odksztatcen.

Instalacja centralnej wody uzytkowej
Przewidziano pofgczenie istniej gcej instalacji c.o. /jesli jest/ z kottami gazowymi 2 funkcyjnymi.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Wykonawca opracuje i przedfozy do aprobaty Inwestorowi program zapewnienia
jakosci w ktérym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonania zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robdt, sposob i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotow roboczych z ich kwalifikacjami,
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- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robdt,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajq),
- system proponowanej kontroli,
- sposob zabezpieczenia materiatow i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materiatow i urzgdzen atesty Swiadectwa
dopuszczenia oraz
certyfikaty.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajq ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow. Do
umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony
wykonawcy.

Wykonywanie robdét budowlanych w zakresie objetym zamdwieniem powinno sie

odbywac pod stalym nadzorem Kierownika Budowy.

6.4.

Wykonywane roboty podlegaja odbiorom cze$ciowym, odbiorom robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, koncowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu.

Odbiory czesciowe i odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane sq w
trakcie trwania budowy, dokonywane sq w obecnos$ci Kierownika Budowy, wymagaja
sporzadzenia protokotdw odbioru i obejmujg nastepujace etapy:

- wykonanie robét montazowych - sprawdzenie zgodnosci wykonania robot i
zastosowanych materiatow z dokumentacjg projektowg a takze z wymaganiami
technicznymi,

- ptukanie instalacji - ocena czystosci instalacji od strony wewnetrznej na podstawie
stanu wody ptuczacej wyptywajgcej z instalacji,

- proba szczelno$ci instalacji - odbidr préby z wynikiem pozytywnym,

- zolacja ciepfochronna instalacji - sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie
oceny uzytych do tego celu materiatéw pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,

- regulacja instalacji - sprawdzenie prawidfowosci z dokumentacjg projektowa
dokonanych ustawien na urzgdzeniach regulacyjnych.

- proba na goraco instalacji - odbior proby z wynikiem pozytywnym.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie ulegng zakryciu. Bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdinego postepu prac. Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Kierownik Robdt
wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru i Zarzgd
Wspdinoty Mieszkaniowej. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie pozniej
niz w ciqgu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia
inspektora Nadzoru i Zarzad Wspdinoty Mieszkaniowej. Odbidr czesciowy polega na
ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robét Odbioru czesSciowego dokonuje sie
wedtug zasad okreslonych dla odbioru koricowego.

PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg | specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru i Zarzgdu Wspdlnoty Mieszkaniowej o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda w ksigzke obmiardw. Jakikolwiek bigd Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bfedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zarzgdem
Wspdinoty Mieszkaniowej na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscigq wymagang do celdw dokonywania kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Zasady dokonywania obmiaréw sg podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych
KNR, KNNR oraz innych dostepnych na rynku publikacjach zawierajgcych katalogi norm
naktaddw rzeczowych.

ODBIOR ROBOT
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Odbidr koricowy
Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr koricowy, polegajacy
na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robdt z projektem budowlanym i
wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbidr koricowy polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pi$mie o
tym.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
- dokumentacje projektowg i powykonawczej
- specyfikacje techniczna,
- oferte przetargowa,
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i Zarzgdu Wspdinoty Mieszkaniowej
(szczegdinie
dotyczgce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich
wykonania,
- Dziennik Budowy,
- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzgdzen
(jezeli tego wymagajq).
W  przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sq gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcgq wyznaczy nowy termin odbioru koricowego. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy
komisja.

Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym. Bedzie dokonywany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

Odbiér gwarancyjny.
Odbior gwarancyjny dokonany Zzostanie po uptywie okresu gwarancji, ktdérego dtugosc
okres$lona zostanie w kontrakcie.

Podstawa ptatnosci

Podstawa pftatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie

skalkulowana kosztorysowo na podstawie projektow, przedmiarow, kosztorysow

nakiadczych stanowigcych integralna cze$c¢ projektu, jak rowniez wizji lokalnej na

obiekcie. Cena jednostkowa pozycji w kosztorysie ofertowym bedzie uwzgledniac¢

wszystkie czynnosci, wymagania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. Cena jednostkowa bedzie

obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy ,i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty poSrednie
w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdow
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robdt,
wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, a takze optaty okre$lone odrebnymi przepisami a zwigzane
z wykonaniem robdt (zajecie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogqcych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robdt objetych tq pozycjg kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robdt

dodatkowych zatwierdzonych przez Inwestora, Kalkulacja ich ceny przeprowadzona

zostanie wedfug stawek ofertowych Wykonawcy Ilub okre$lone w drodze negocjacji z

Inwestora.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan
dotyczacych bezpiecznego i prawidfowego prowadzenia robot budowlanych nie podlegajgq



odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane" (Dz. U. Rok 2003, Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Rok 2002, Nr 75poz. 690)
Z pbzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Rok 2003, Nr 47 poz.401)

- Polska Norma PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0gdinego zastosowania
- Polska Norma PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- Polska Norm PN-B- 02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen



