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Oswiadczenie uczestnikdw procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzajacy o$wiadczamy, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z
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Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2023r. poz.682 z
pOzniejszymi zmianami).
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DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
dla zadania

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej
instalacji gazowej ze zbiornikiem
podziemnym na gaz ptynny
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Wtoctawski
miasto Kowal ul.Kottgtaja 11
dziatka nr ew.956
obreb 041801_1.0001 Miasto Kowal

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa technologii kottowni gazowej projektowanej
na terenie dziatki 956 w Kowalu posesji i budowg jednego podziemnego zbiornika na gaz ptynny i instalacjg
zewnetrzna gazu zasilajacego projektowang baterie kottdw na zewnetrznej Scianie budynku. Kotty projektowane
sq W wykonaniu zewnetrznym, z montazem dwéch kottow wiszacych na zewnetrznej $cianie istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, w bezposredniej bliskosci do istniejacej w tym budynku kottowni olejowe;.
Projektowana kaskada kottdw co taczyC sie bedzie z istniejacq instalacjg grzewczg i instalacjg przygotowania
cieptej wody uzytkowej w starej kottowni olejowej. Zaprojektowano montaz jednego podziemnego zbiornika
gazowego podziemnego o pojemnosci V=64001 oraz wewnetrze przytacze gazowe od podziemnego zbiornika na
gaz ptynny do kottow wiszacych na Scianie budynku. Projektowana kaskada kottow wyposazona bedzie w zespot
odprowadzenia spalin poprzez kanaty dymowe, zewnetrzne, izolowane, ze stali kwasoodpornej, pracujace w
kaskadzie, mocowane do zewnetrznej Sciany budynku. Skropliny pochodzace z procesu spalania gazu

odprowadzane bedg poprzez neutralizator skroplin do istniejacej instalacji odprowadzenia skroplin.

2.0. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana kaskada dwoch kottdw na gaz plynny ma za zadanie zasilat w ciepto istniejgcy budynek
wielorodzinny, mieszkalny zlokalizowany przy ulicy Koltgtaja 11 w Kowalu. Technologia kaskady gazowej zaktada
montaz na zewnetrznej Scianie budynku dwach kottow gazowych kottow gazowych w wykonaniu zewnetrznym.

Zasilanie kottow w gaz odbywac si¢ bedzie z podziemnego zbiornika na gaz ptynny, o pojemnosci 6400I.
3.0. Opis projektowanej kaskady kottéw zewnetrznych
Zaprojektowano montaz kottdw gazowych , wiszacych w wykonaniu zewnetrznym typu Caldaria, produkcji

GAZUNO, lub innego producenta o poréwnywalnych parametrach. to kotty wiszace, moga by¢ wieszane na cianie

budynku lub na stelazach. Urzadzenia produkujq medium grzewcze o maksymalnej temperaturze 80 °C.
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Przystosowane sg do zasilania gazem ziemnym lub LPG. Kotty przeznaczone sg do montazu zewnetrznego i
pracujg na wodnym roztworze glikolu (glikol propylenowy 40%). Zastosowanie glikolu jest niezbednym
zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i podczas wystepowania niskich temperatur zewnetrznych.
Ze wzgledu na to, ze instalacja wewnetrzna budynku jest napetniona woda, konieczne jest zastosowanie ptytowego

wymiennika ciepta dobranego na maksymalng moc kotta.

4.0.Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zbiornik oraz instalacja rurowa powinny by¢ uziemione poprzez potgczenie z uziomem otokowym wg PN-86/E-
05003/03. Prawidtowo wykonany uziom otokowy zabezpiecza przed pozarem, wytadowaniami atmosferycznymi
oraz jest wystarczajacym do odprowadzenia fadunkéw elektrostatycznych powstatych podczas przeptywu gazu.
Ze wzgledu na konieczno$¢ metalicznego potaczenia wszystkich elementéw stacji z uziomem otokowym, w
kazdym pofaczeniu kotnierzowym przynajmniej jedna $ruba powinna by¢ ocynkowana i zabezpieczona od strony
tba i nakretki ocynkowanymi sprezystymi lub zabkowanymi podktadkami. Zbiornik powinien by¢ podtaczony do
uziemienia przynajmniej w dwéch punktach. Stanowisko do roztadunku autocysterny musi byé wyposazone w
zacisk uziemiajacy potaczony z uziomem otokowym zbiornika.

Materiatem z ktérego moze byC wykonany uziom otokowy moze byé ptaskownik metalowy o odpowiednie]
rezystancji wg PN-92/05009/54 i o przekroju 50mm2. Uziom otokowy powinien posiada¢ zaciski probiercze do
pomiaru rezystancji, ktéra powinna by¢ mniejsza  niz 7 oméw. Uziom musi by¢ utozony na gteboko$ci 0,6m i w

odlegtosci 1m od zbiornika.

5.0. Opis przytacza gazowego

Kotlownia zasilana bedzie gazem ptynnym ze zlokalizowanego na posesji podziemnego zbiornika gazu ptynnego
0 poj. 6400 dma3.

Projektowany odcinek przytacza wykonac uktadajac przewdd gazowy zgodnie z trasg zaznaczong na mapie.
Przytacze gazowe wykonac z rur stalowych przewodowych sred.80mm.

Przewod prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci okoto 0,8m zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego zgodnie z Dz.U. nr 139 z 1995r. Przy montazu przewodu gazowego , roboty spawalnicze
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t spawalniczych na gazociggach
oraz wedtug BN-81/8976-47 pkt. 2.2.3.

Przewody stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg tasma izolacyjng polietylenowg POLYKEN. Powtoki ochronne rur
stalowych muszg by¢ poddane badaniom szczelnosci przeprowadzonym w trakcie uktadania przewoddw.

Na koncu przytacza gazu zaprojektowano punkt redukcyjny PR z reduktorem typu APS2000 dn50.

Jako kurek gtowny zaprojektowano kurek sferyczny o $red. 50mm zlokalizowany za reduktorem. Kurek sferyczny
musi posiada¢ atest dopuszczajacy do eksploatacji w zakresie temperatur od —25stopni C do +60 stopni C.

Szafke punktu redukcyjnego nalezy zlokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od otworéw okiennych i



Strona |5

drzwiowych zgodnie z Dz. U nr 139 z 1995r. oraz

Dz.U. nr 15z 1999r, kt6re wynoszag minimum 0,5m.

Uwaga! Ostateczny dobér reduktora w uzgodnieniu z dostawca gazu.

Po zakonczeniu prac montazowych przylacze gazu, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru

technicznego do dostawcy gazu.

6.0. Przylacze technologiczne odprowadzania skroplin

W czasie procesu spalania gazu powstajq skropliny, ktére po neutralizacji w neutralizatorze skroplin odprowadzane

beda poprzez przewdd spustowy 160PCW do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej.

7.0. Uwagi koricowe

7.1 Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny
by¢ z nimi uzgadniane,

7.2 Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi normami

i przepisami.



