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Caldaria 100

Doprowadzić zasilanie.
Moc elektryczna: 0,48 kW
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Caldaria 100

Doprowadzić zasilanie.
Moc elektryczna: 0,48 kW
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Kocioł gazowy kondensacyjny Caldaria 100 Q=100kW 2
Rozdzielacz co -  rura stal. dn100 L=2,0m 2
Zawór odcinający kołnierzowy dn50 4
Zawór zwrotny mufowy dn50 2
Zawór gazowy kulowy kołnierzowy dn32 2
Filtr gazowy, kołnierzowy dn32 2

1Neutralizator skroplin Q=200kW
Wymiennik ciepła płytowy (układ glikol35%/woda) - dostawa GASUNO
Q=200kW

1

Zawór odcinający kołnierzowy dn65 PN16 8
Pompa obiegowa wspomagająca MAGNA3 50-60 F 280 1x230V PN6/10 1
Zawór zwrotny mufowy dn65 1
Filtroodmulnik dn65 kołnierzowy PN16 112

1Sprzęgło hydrauliczne dn65 prod. Meibes Q=200kW13
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Termometr tech. 0-120st
Manometr techniczny 
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Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym dn15 816
2Czujnik temperatury czynnika grzewczego17
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1Pompa ręczna skrzydełkowa do uzupełniania roztworu glikolu
Separator powietrza 1
Zawór spustowy dn15
Regulator pracy kotłów według GASUNO 1

8

22 1Czujnik temperatury zewnętrznej
Złącze antywibracyjne DN5023

24 Złącze antywibracyjne DN32
4
2

ilośćNAZWA ELEMENTU
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

2

25 Zawór bezpieczeństwa SYR  DN32 3,5bar 1
26 Bufor gazowy rura stal. dn200 L=2,0m 1
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27 Zawór spustowy dn15 4
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Przewód  spalinowy dw100 L=750mm dwupłaszcz. (dalej wg. zestaw.) 2
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DN65

DN65

DN65

DN65

DN65

UWAGA!
Zestawienie materiałów rozpatrywać łącznie z zestawieniami zawartymi na rysunkach 
poszczególnych instalacji sanitarnych
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Budowa zewnętrznej i wewnętrznej
instalacji gazowej ze  zbiornikiem

podziemnym na gaz płynny
dla budynku mieszkalnego
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dla budynku mieszkalnego
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