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PROJEKTOWANIE | NADZORY TECHNICZNE KRZYSZTOF SIKORSKI
87-880 Brzes¢ Kujawski, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 604 469 436
Pracownia Projektowa Wloctawek, Ul. Legska 5

NAZWA INWESTYCJI

Budowa zewnetrznej i wewnetrzne;j
instalacji gazowej ze zbiornikiem
podziemnym na gaz ptynny
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XIlI'i XIX

BRANZA SANITARNA

ADRES INWESTYCJI

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Wtoctawski
miasto Kowal ul.Kottataja 11
dziatka nr ew.956
obreb 041801 1.0001 Miasto Kowal

SKEADNIK OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzajacy o$wiadczamy, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2023r. poz.682 z
pOzniejszymi zmianami).

Data Podpis
Projektowat
upr. bud. do proj. i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 04.08.2023
Krzysztof Sikorski wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. KUP/0073/PWOS/07
Sprawdzit
upr. bud. do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacje
.. i sieci sanitarne bez ograniczen
Igor Sikorski
INWESTOR

Gmina Miasto Kowal
ul.Piwna 24 87-820 Kowal
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Opis projektowanej kottowni gazowe;j
Roboty budowlane
Roboty elektryczne
Roboty branzy sanitarnej
Kottownia gazowa
Podziemne zbiorniki gazu ptynnego i przytgcze gazowe
Charakterystyka gazu ptynnego
Zagrozenia pozarowe i wybuchowe
Zagrozenia dla Srodowiska
Lokalizacja zbiornika
Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Opis przytgcza gazowego
Znakowanie trasy przytgcza gazu
Przytacze cieplne
Przytacza cieplne - materiat
Opis technologii uktadania rur
Préby, zabezpieczenia antykorozyjne
Przytacze technologiczne odprowadzania skroplin
Materiaty stosowane do budowy przytaczy

7.0.WYTYCZNE MONTAZU

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.6.
8.0.

9.0.

Roboty ziemne

Przygotowanie podtoza, uktadanie rur PCW w wykopie, posadowienie studni

Montaz rur PCW

Materiat na podsypke i obsypke rurociggu

Roboty ziemne — ogdlne wytyczne

Zasady bezpiecznego wykonania robét budowlanych

Istniejace kolizje

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalern miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

10.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

11.0. Informacja BIOZ

11.1. Szczegdtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich wykonania

11.2. Wykaz rodzajéw robét, ktérych specyfike nalezy uwzglednié¢ w planie BiOZ

11.3. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

11.4. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

11.5. Instruktaz pracownikow.

11.5.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe

11.5.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska
(awarie, katastrofy)

11.5.3. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego



11.5.4.

Likwidacja zagrozen i podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

12.0. Uwagi korncowe

SPIS RYSUNKOW

Rys.1
Rys.2
Rys.3
Rys.4
Rys.5
Rys.6
Rys.7
Rys.8
Rys.9
Rys.10
Rys.11

Plan zagospodarowania

Wewnetrzne przytacze gazu — profil podtuzny

Przytacze cieplne

Podziemne zbiorniki na gaz

Sciana zewnetrzna do montazu kottdw — widok od frontu
Sciana zewnetrzna do montazu kottow — widok z géry
Schemat ideowy technologii kottowni gazowe;j

Kotlownia gazowa — widok od frontu - zbioréwka
Kotlownia gazowa — widok od frontu — instalacja gazowa
Kottownia gazowa — widok od frontu — instalacja co
Kotlownia gazowa — widok od frontu — instalacja odprowadzenia skroplin

SPIS ZALACZNIKOW

Uprawnienia projektant

Uprawnienia sprawdzajacego

Zaswiadczenie - Izba inzynieréw projektanta
Zaswiadczenie - Izba inzynieréw sprawdzajacego
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* KUJAWSKO
- POMORSKA
OKREGOWA
1tz B A
INZYNIEROW

.o.si ... BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

. ; Bydgoszcz, dnia 20 czeMca 2007 1.
Sygn. akt: KUPOIIBIKK-0054-0045/06/07, : .
. KUPOIIB/KK-0055-0100/08/07

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust 1 okt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000T. © samarzadach zawodowych architektow,
inzynisrow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 . Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pki1 i2iust 2,
art. 14 ust. { pxt4iust 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 19841 Prawo budowlane {Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz.
1118) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. © Zmianie Ustawy — Prawo budowlang 0raz 0 zmiania
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U,z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 .
Nr 98, poz. 1071, zpbZn. zm.) ’ : y

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
o nadaje
Panu Krzysztofowi Karzimierzowi Sikorskiemu
inzynigrowi o kisrunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 25 marca 1861 r. w Mtawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
umer ewidencyjny KUPIDOT3/PWOSIOT

o projektowania i Kierowania robotzmi budowlanymi bez ograniczai
w specjatnosci in;talacy;ne; w zakresie sieci, instalacjii urzadzen
cieplaych, wentyfacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanzalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednisniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. c;dstagpuje sig od .
uzasadnisnia dacyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskezano na odwrocie dacyzji.

Pouczeniz

Od niniajszej' decyzji stuzy Vodw.o\‘anie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj 'izby Inzynisrow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okregows] “Komisii  Kwalifikacyjnzgj KUPOIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorsczenia. ' :

Skiad Oéekajqcy ’

Okregowe] Komisji Kwaiiﬁka?\t
[

Otrzymuyja; :
1. Pan Krzysziof Kezimierz Sikorski
Wienisc Zalesie 12/1
87-880 Wieniec Zalesie
Okregowa Rada lzby
. Gloway Inspektor
Nadzoru Budowianego
.ala .

wn

N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UZ8-314-BRD *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okrggowe] Izby Iniynierd
Budownictwa.
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Mazowiecka Okre¢gowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 196/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Igor Jan Sikorski
ur. dnia 26 pazdziernika 1989 roku w m. Wioclawek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0030/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. uje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .....<T..foiiiitiiiiiiniiinnee, esxwosnsusdetsesle
dr int. Jerzy Idzikowski / \jél
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka .é \

..................... eesensasrasanesrann Yo
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
dla zadania

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej
instalacji gazowej ze zbiornikiem
podziemnym na gaz ptynny
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Wtoctawski
miasto Kowal ul.Kottgtaja 11
dziatka nr ew.956
obreb 041801_1.0001 Miasto Kowal

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa technologii kaskady kottow gazowych
montowanych na Scianie zewnetrznej budynku, projektowanej na terenie dziatki 956 w Kowalu posesji, na ktorej
znajduje sie budynek wielorodzinny i budowa jednego, podziemnego zbiornika na gaz ptynny i instalacjg
zewnetrzna gazu zasilajacego projektowang kaskade. Kaskada kottow gazowych projektowana jest w wykonaniu
zewnetrznym, z montazem dwoch kottdw wiszacych na zewnetrznej $cianie istniejacego budynku wielorodzinnego
w bezposredniej bliskosci do istniejgcej w tym budynku kotlowni gazowej. Projektowana kaskada taczy¢ sie bedzie
z istniejacq instalacjg grzewczg i instalacjg przygotowania cieptej wody uzytkowej w starej kottowni olejowej
Projektowana kaskada kottow wyposazona bedzie w zespdt odprowadzenia spalin poprzez kanaty dymowe,
zewnetrzne, izolowane, ze stali kwasoodpornej, pracujgce w kaskadzie, mocowane do zewnetrznej Sciany
budynku. Skropliny pochodzace z procesu spalania gazu odprowadzane bedag poprzez neutralizator skroplin do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku mieszkalnego.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

* Decyzja o warunkach zabudowy BD.6730.08.2023.AZ z dnia 07.08.2023

* Opracowanie rzeczoznawcy do spraw ppoz. — wytyczne projektowe do zaprojektowania kottowni gazowej w
obiekcie — Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Ko#tgtaja 11 w Kowalu

¢ Uzgodnienia z Zamawiajacym

e Obowigzujace normy i przepisy

2.0. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana kaskada dwoch kottdw na gaz ptynny ma za zadanie zasilaC w ciepto istniejacy budynek
wielorodzinny, mieszkalny zlokalizowany przy ulicy Kottgtaja 11 w Kowalu. Technologia kaskady gazowej zaktada
montaz na zewnetrznej Scianie budynku dwoch kottow gazowych kottdow gazowych w wykonaniu zewnetrznym.
Zasilanie kottéw w gaz odbywac sie bedzie z podziemnego zbiornika na gaz ptynny, o pojemnoéci 64001.

3.0. Opis projektowanej kaskady kottow zewnetrznych

Zaprojektowano montaz kottdw gazowych , wiszacych w wykonaniu zewnetrznym typu Caldaria, produkcii
GAZUNO, lub innego producenta o poréwnywalnych parametrach. to kotty wiszace, moga by¢ wieszane na $cianie
budynku lub na stelazach. Urzadzenia produkujqg medium grzewcze o maksymalnej temperaturze 80 °C.
Przystosowane sg do zasilania gazem ziemnym lub LPG. Kotty przeznaczone sgq do montazu zewnetrznego i
pracujg na wodnym roztworze glikolu (glikol propylenowy 40%). Zastosowanie glikolu jest niezbednym
zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i podczas wystepowania niskich temperatur zewnetrznych.
Ze wzgledu na to, ze instalacja wewnetrzna budynku jest napetniona woda, konieczne jest zastosowanie ptytowego
wymiennika ciepta dobranego na maksymalng moc kotta.

3.1. Rohoty budowlane
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Cze$¢ budowlana robot zwigzanych z budowa kottowni gazowej zaktada dostosowanie istniejacej, zewnetrznej
$ciany budynku szkoty, stanowigce] jednoczes$nie Sciane do potrzeb montazu kottdw zewnetrznych poprzez zmiane
lokalizaciji kratki wywiewnej i nawiewnej do istniejacej kottowni.

3.2. Rohoty elektryczne
Roboty elektryczne obejmujg wykonanie zasilania poszczegolnych kottow wraz z oSwietleniem obiektu oraz
monitoringiem.

3.3. Roboty branzy sanitarnej

Roboty branzy sanitarnej obejmuja;

a. wykonanie technologii kottowni gazowej obejmujgce montaz dwoch kottow gazowych o mocy maksymaine;
Q=99,8kW kazdy wraz z indywidualnymi kanatami spalinowymi dn100 wigczonymi w kaskade.

b. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych, bez szwu na potaczenia spawane, wraz z buforem
gazowym wspolnym dla czterech kottéw, od kurka gtéwnego zlokalizowanego w szafce gazowej na
$cianie montazowe;j,

c. Wykonanie instalacji gazowej gazu ptynnego wraz z reduktorem APS2000 dn50 i zaworami
odcinajgcymi. Pobor gazu z dwoch podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny o pojemnosci V=6400I.

d. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin pochodzacych z procesu spalania gazu poprzez
neutralizator skroplin do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej z wtaczeniem do istniejacej instalaci
kanalizacji socjalno-bytowej.

f. Wykonanie wigczenia do istniejacej instalacji grzewczej w pomieszczeniu starej kottowni.

4.0. Zewnetrzna kaskada kottow gazowych

Zaprojektowano montaz kottow gazowych , wiszacych w wykonaniu zewnetrznym typu Caldaria, produkcii
GAZUNO, lub innego producenta o poréwnywalnych parametrach. to kotty wiszace, moga by¢ wieszane na $cianie
budynku lub na stelazach. Urzadzenia produkujg medium grzewcze o maksymainej temperaturze 80 °C.
Przystosowane sg do zasilania gazem ziemnym lub LPG. Kotly przeznaczone sg do montazu zewnetrznego i
pracujg na wodnym roztworze glikolu (glikol propylenowy 40%). Zastosowanie glikolu jest niezbednym
zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i podczas wystepowania niskich temperatur zewnetrznych.
Ze wzgledu na to, Ze instalacja wewngtrzna budynku jest napetniona woda, konieczne jest zastosowanie ptytowego
wymiennika ciepta dobranego na maksymalng moc kotta.

Praca urzadzenia bedzie kontrolowana za pomocg jednego z nastepujacych elementow sterujacych:

* zadanie zewnetrzne (chronotermostat, termostat pokojowy lub inne zadanie pracy),

+ zdalny regulator (opcjonalnie OCDS006) do zainstalowania w ogrzewanym pomieszczeniu,

« sterownik kaskadowy (opcjonalnie ODSP039).

Zgodnie z zaproponowanym schematem technologicznym kociot Caldaria poprzez wymiennik ciepta glikol/woda
realizuje funkcje grzewcza. Produkcja cieptej wody odbywaé sie bedzie w priorytecie poprzez przetgczanie
gazowego kotta kondensacyjnego na zasobnik cieptej wody uzytkowej z wezownica.

Parametry

Nominalna moc grzewcza (80 °C/60 °C) 98,1 kW

Nominalne zuzycie gazu gaz ziemny

- G20 10,58 m3 /h

-LPG G30 7,89 kg/h

-LPG G317,77 kg/h

Zasilanie elektryczne 230V 1N 50 Hz

Pobdr mocy elektrycznej 0,48 kW

Waga 90 kg

5.0. Podziemne zbiorniki gazu ptynnego i przylacze gazowe

5.1. Charakterystyka gazu ptynnego

Do magazynowania w stalowych zbiornikach ci$nieniowych uzywana jest mieszanina gazow: propanu (C3H8) i
butanu (C4H10) tzw. mieszanina B.

Do uzytku w przydomowych instalacjach zbiornikowych zaleca si¢ mieszaning gazéw w proporcjach:
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e latem 50% propanu , 5-% butanu,
e zimg 70% propanu, 30% butanu lub propanu technicznego o zawartosci 90% propanu ( mieszanina C).
Zakres cisnien w instalacjach zbiornikowych waha¢ sie moze od 0,15 do 0,2MPa, a latem moze wzrosnaé
do 0,8MPa. Gaz ptynny jest ciezszy od powietrza , a co za tym idzie podczas wydobywania sie do atmosfery ciele
sie nisko nad ziemig , wypetnia wszelkie zagtebienia, studzienki itp. W ktorych zalega przez dtugi czas tworzac z
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Gaz ptynny jest nietrujacy, w stanie lotnym w duzych stezeniach jest duszacy,
jest gazem bezbarwnym o statym specyficznym zapachu. Dla celdéw bezpieczenstwa gaz jest nawaniany prze
dodanie np. siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie gazu przy stezeniu réwnym 1/5 granicy
wybuchowosci tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu.

5.2. Zagrozenia pozarowe i wybuchowe

Gaz ptynny zakwalifikowany jest do materiatow niebezpiecznych w klasie Il i w klasie wybuchowosci IIA.

Zaréwno w fazie ciektej jak i gazowej posiada duzg warto$¢ opatowa- 11 900 kcal/kg i 27100 kcal/m3, przez co
przy spalaniu powstaje duza kumulacja energii cieplnej. W przypadku wyptywu gazu na otwartg przestrzen
nastepuje gwattowne odparowanie, ktoremu towarzyszy pobieranie duzej ilosci ciepta z najblizszego otoczenia i w
konsekwencji kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu w rejonie ewentualnych wyciekéw. Przypadkowe
oblanie ciata gazem ciektym moze spowodowac powazne odmrozenia. Opary gazu ptynnego tworzg z powietrzem
niebezpieczng mieszanine wybuchowg Dolna granica wybuchowosci przy temperaturze 15st.C wynosi 2,1%
objetosci gazu w powietrzu , a gérna wynosi 10,1%.

Mieszanina wybuchowa praktycznie moze tworzyc sie :

e W czasie odtaczenia weza autocysterny napetniajacej zbiornik,

o w przypadku powstania nieszczelno$ci w armaturze.

Sg to wiec zagrozenia sporadyczne wystepujace ,0 matej objetosci, szybko przemieszczajace sie i szybko
rozcienczajace. Szybkiemu przemieszczaniu i rozcienczaniu sie mieszaniny sprzyja¢ bedzie fakt lokalizowania
zbiornika w przestrzeni otwartej, nie utrudniajacej normalnej cyrkulacji powietrza. Strefa zagrozenia wybuchem Z1
moze wystepowa¢ w promieniu rownym 1,5m we wszystkich kierunkach od otworéw normalnie zamknietych
pokrywami, od zawordéw do napetniania zbiornika i poboru gazu, zaworéw bezpieczenstwa i reduktordw ci$nienia,
1m w gére od zamontowanej na zbiorniku armatury i w dét do ziemi.

Strefa zagrozenia wybuchem Z2- na wysokos$¢ 1,5m nad ziemig w odlegto$ci od zbiornika do 7,5m lub do $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego oraz w odlegtosci miedzy 1,5 do 4,5 m od miejsca roztgczania przewodéw z gazem

ptynnym.

5.3. Zagrozenia dla Srodowiska

Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny odbidr préb ci$nieniowych, wytrzymatoci i szczelnosci
zbiornikdw potwierdzony przez wykonawce zbiornikéw, dostawce gazu oraz przedstawiciela UDT oraz protokét z
wykresami cisnienia z przeprowadzonych préb wytrzymato$ci i szczelno$ci dokonanych przez wykonawce
instalacji w obecno$ci dostawcy gazu.

Zrédtem ulatniania sie gazu moga by¢ jedynie chwilowe nieszczelnoéci powstate podczas odtaczania weza
autocysterny od napetniania zbiornika. Sg to mate ilosci gazu, ktére szybko odparowuijg, a ruch powietrza powoduje
ich szybkie rozcieficzanie i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery, nie powodujg réwniez skazenia gleby i wéd
gruntowych.

5.4. Lokalizacja zbiornika

Lokalizacja zbiornika z gazem ptynnym o pojemno$ci 6400 dm3 naniesiona jest na planie sytuacyjno-

wysoko$ciowym. Zbiornik powinien by¢ usytuowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym. Zbiornik nie

moze by¢ zlokalizowany w zagtebieniach terenu, w terenie podmoktym oraz nie blizej niz 5,0m od rowow,

studzienek i wlotéw kanalizacyjnych.

Zbiornik powinien by¢ posadowiony na betonowym fundamencie.

Nie wolno:

- dokonywa¢ zmian uksztattowania terenu w obrebie zbiornika,

- sadzi¢ krzewow uniemozliwiajacych przewiew wokot zbiornika,

- instalowa¢ zbiornika w odlegto$ci od napowietrznej linii energetycznej w rzucie poziomym réwnym 1,5
wysokosci stupa,

Do projektowanych zbiornikéw powinno zapewni¢ utwardzong i przejezdng droge dojazdowg dla autocysterny i

Strazy Pozarnej. Droga powinna by¢ tatwo widoczna, posiada¢ odpowiednig szeroko$¢ i utwardzong nawierzchnie,
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umozliwia¢ szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

5.5.Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zbiornik oraz instalacja rurowa powinny by¢ uziemione poprzez potgczenie z uziomem otokowym wg PN-86/E-
05003/03. Prawidtowo wykonany uziom otokowy zabezpiecza przed pozarem, wytadowaniami atmosferycznymi
oraz jest wystarczajacym do odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych powstatych podczas przeptywu gazu.
Ze wzgledu na koniecznos¢ metalicznego potaczenia wszystkich elementow stacji z uziomem otokowym, w
kazdym potgczeniu kotnierzowym przynajmniej jedna $ruba powinna by¢ ocynkowana i zabezpieczona od strony
tba i nakretki ocynkowanymi sprezystymi lub zabkowanymi podktadkami. Zbiornik powinien by¢ podtaczony do
uziemienia przynajmniej w dwéch punktach. Stanowisko do roztadunku autocysterny musi byé wyposazone w
zacisk uziemiajacy potgczony z uziomem otokowym zbiornika.

Materiatem z ktérego moze by¢ wykonany uziom otokowy moze by¢ ptaskownik metalowy o odpowiedniej
rezystancji wg PN-92/05009/54 i o przekroju 50mm2. Uziom otokowy powinien posiada¢ zaciski probiercze do
pomiaru rezystancji, ktéra powinna by¢ mniejsza  niz 7 oméw. Uziom musi by¢ utozony na gtebokosci 0,6m i w
odlegtosci 1m od zbiornika.

5.6. Opis przytacza gazowego

Kaskada kottow gazowych zasilana bedzie gazem ptynnym ze zlokalizowanego na posesji podziemnego zbiornika
gazu ptynnego o poj. 6400 dma3.

Projektowany odcinek przytacza wykonaé uktadajac przewod gazowy zgodnie z trasg zaznaczong na mapie.
Przytacze gazowe wykonac z rur RC 90x8,2 PE/PE100 SDR11 i podejs¢ do budynku i do zbiornika z rur stalowych
przewodowych $red.80mm.

Przewod prowadzi¢ w ziemi na gtebokoSci okoto 0,8m zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego zgodnie z Dz.U. nr 139 z 1995r. Przy montazu przewodu gazowego , roboty spawalnicze
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t spawalniczych na gazociggach
oraz wedtug BN-81/8976-47 pkt. 2.2.3.

Przewody stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg tasma izolacyjng polietylenowg POLYKEN. Powtoki ochronne rur
stalowych musza by¢ poddane badaniom szczelnosci przeprowadzonym w trakcie uktadania przewoddw.

Na konicu przytacza gazu zaprojektowano punkt redukeyjny PR z reduktorem typu APS2000 dn50.

Jako kurek gtowny zaprojektowano kurek sferyczny o $red. 50mm zlokalizowany za reduktorem. Kurek sferyczny
musi posiada¢ atest dopuszczajacy do eksploatacji w zakresie temperatur od —25stopni C do +60 stopni C.
Szafke punktu redukcyjnego nalezy zlokalizowa¢ zachowujgac normatywne odlegtosci od otworéw okiennych i
drzwiowych zgodnie z Dz. U nr 139 z 1995r. oraz Dz.U. nr 15 z 1999r, ktére wynoszg minimum 0,5m.

Przed punktem redukcyjnym zaprojektowano monoblok izolacyjny , ktory bedzie zabezpieczat instalacje gazowg
przed wptywem praddw bigdzacych. Element izolujgcy powinien mie¢ atest producenta na cisnienie i przebicie
elektryczne oraz pozytywna opini¢ Instytutu Gazownictwa. Wyklucza sie stosowanie elementow z tekstolitu.
Rury stalowe przewodowe do przytacza gazowego muszg by¢ bez szwu wg PN-94/H-74221 ze stali R35, faczone
przez spawanie . Rury zastosowane do budowy przytacza gazu musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” oraz muszg by¢ oznaczone tym znakiem zgodnie z Dz.U. nr 55 z 1994r. wraz z uzupetnieniem zawartym w
M.P. nr 22 z 1997r.

Uwaga! Ostateczny dobér reduktora w uzgodnieniu z dostawca gazu.
Po zakonczeniu prac montazowych przylacze gazu, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego do dostawcy gazu.

5.7. Znakowanie trasy przytacza gazu

Trase przytacza gazu , armature nalezy oznakowaC umieszczajac tabliczki znacznikowe w kolorze Zzottym na
$cianach budynkdw, ogrodzeniach, stupkach betonowych zgodnie z BN-80/8975-02.00,BN-80/8975-02.01 i BN-
80/8975-02.02.

Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu
pozarowym i wybuchowym. Teren zbiornika z gazem ptynnym nalezy oznakowac w odlegtosci 15m od wszystkich
drég dojazdowych, umieszczajac state tabliczki ostrzegawcze o wymiarach 0,5 x 0,8 m z napisem

» UWAGA- strefa zagrozona wybuchem. Uzywanie otwartego ognia wzbronione”.

6.0. Przytacze cieplne
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Nie stanowi zakresu tego opracowania.

7.0. Przylacze technologiczne odprowadzania skroplin
W czasie procesu spalania gazu powstajg skropliny, ktére po neutralizacji w neutralizatorze skroplin odprowadzane
bedg poprzez przewdd spustowy 160PCW do istniejacego przykanalika kanalizacji sanitarne;.

7.1. Materialy stosowane do budowy odprowadzenia skroplin

Ruty PCW o wytrzymatosci obwodowej SN 8, taczone za pomocqg kielicha z pierScieniem uszczelniajacym.
Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rury 160PCW poprzez neutralizator skroplin w sposéb zapewniajacy
szczelnos¢ z wigczeniem do istniejacej instalacji kanalizaciji sanitarne.

8.0. WYTYCZNE MONTAZU

8.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur PCW powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-06050:1999 w powigzaniu z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych i . -Norma BN-81/8976-47 , Gazociggi utozone w ziemi”,
Wykop nalezy wykona¢ tak, azeby nie narusza¢ sztywnosci gruntu rodzimego w okre$lonej strefie rurociagu (strefa
obsypki). Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia!

Wykop wykonywany mechanicznie (wasko przestrzenny) o Scianach szalowanych nalezy wykona¢ o Scianach
pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztatt wykopu w petni zabezpiecza struktury gruntu rodzimego
bez wzgledu na jego rodzaj. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.
Minimalne szeroko$ci wykopu zalezne od Srednicy i gtebokosci wykopu wg wytycznych producenta rur.
Uwzgledni¢ réwniez wytyczne dotyczace ukladania przewoddw zawarte w instrukcjach producenta rur PCW i
stalowych.

W miejscach grze roboty ziemne prowdzone sa w istniejacym badz projektowanym pasie drogowym nalezy
wykona¢ wymiane gruntu, w celu umozliwienia poprawnego zageszczenia podtoza pod drogi i miejsca
postojowe!

8.2. Przygotowanie podtoza, uktadanie rur PCW w wykopie, posadowienie studni

a) uktadane rury musza odpowiada¢ obowigzujacym normom,

b) przykrycie rur powinno miesci¢ sie w granicach 1-6m, jezeli odbywa sie w tym miejscu jakikolwiek ruch uliczny,
c) podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm i  grubosci
przynajmniej 100-150mm,

d) podsypka powinna by¢ wyrdwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania,

€) zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostato$ci na sicie 0,75mm i grubo$ci przynajmnie;
100-150mm,

f) w zasypce znajdujacej sie bezposrednio wokét rury wielko$¢ kamieni nie powinna  przekracza¢ 10% nominalnej
$rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza od 30 mm nawet dla rur o duzych $rednicach,

g) zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubo$ci 100 — 300mm, az do wysoko$ci okoto 300mm
powyzej powierzchni rury,

h) stopien zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia, i musi odpowiada¢ wytycznym zawartym w projekcie
branzy drogowe;j.

i) w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np zwir rzeczny, wymagane jest tylko
zasypywanie warstwowe,

j) aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ zgodnie z wytyczymi branzy drogowe;.

k) wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (zwir, piasek) do wysokosci 300 mm
powyzej powierzchni rury,

) pozostate wypetnienia mozna wykona¢ z gruntu rodzimego, zgodnie z zaleceniami projektanta, o ile maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 300mm.

m) usuwanie zabezpieczenia na poziomie lub ponizej strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki gtéwnej
moze prowadzi¢ do powaznych konsekwenciji dla no$noéci, kierunku i poziomu utozenia przewodu,

n) po zakonczeniu zasypki wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z ustaleniami.
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Studnie przelotowg betonowg DN 1200 wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki
kanalizacyjne. Potgczenia kregow betonowych wykona¢ w sposéb szczelny. Wigczenie przykanalikéw do studni
betonowych i PCW oraz separatora tluszczu wykonaé w sposob zapewniajacy szczelnose.

8.3. Montaz rur PCW

Przed wbudowaniem rur, ksztattek i uszczelek nalezy sprawdzic, czy nie sg uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podnosnikow i weiagarek.

Rury PCW nalezy starannie dociaC i przygotowa¢ konce bose. W celu uszczelnienia potaczen nalezy uzyé¢
wytacznie zatozonych fabrycznie uszczelek. Przed wykonaniem kazdego potaczenia na kielich lub zgrzewanego
nalezy oczysci¢ sfazowany koniec (bosy koniec) przy pomocy Scierki lub innego $rodka. Nalezy sprawdzi¢, czy
uszczelki nie s uszkodzone.

Rura wiszaca na podno$niku powinna zosta¢ doktadnie dostawiona do kielicha potozonej juz rury, az uszczelka
zostanie dobrze dopasowana do bosego konca.

Podczas montazu na biezaco nalezy sprawdzac i korygowac potozenie kazdej rury (pod wzgledem wysokosci i
kierunku). Konce rur i odgatezienia, do ktdrych nastapi pdzniejsze podtaczenie juz po zasypaniu wykopu, nalezy
zaslepi¢. Przy taczeniu rur z PCW i stalowych nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

8.4. Materiat na podsypke i obsypke rurociagu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub Srednio ziarnisty spetniajacy wymogi normy
PN-86/B-02480. Grubo$¢ podsypki 0,20 m.

Obsypka rur musi by¢ wykonana z materiatu identycznego jak podsypka. Po zageszczeniu grubos¢ warstwy
powinna wynosi¢ min. 0,30 m. Wymagany stopien zageszczenia wg normatywow. Zasypke wykona¢ z gruntu
rodzimego jesli grunt ten nadaje sie do zageszczenia. W innym przypadku nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

8.5. Rohoty ziemne - ogo6lne wytyczne
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

8.6. Zasady bezpiecznego wykonania robét budowlanych

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

8.7. Istniejace kolizje

Na trasie projektowanych przytaczy stwierdzono wystapienie kolizji z istniejacymi i projektowanymi elementami
uzbrojenia terenu.

8.7.1. Przytacze wodociagowe
Na terenie prowadzonych robdt przebiegajg rézne przewody wodociggowe. Zachowa¢ nalezyte odlegtosci oraz
zabezpieczy¢ istniejace przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

8.7.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Na terenie prowadzonych robot przebiegajg rézne przewody kanalizacyjne. Zachowa¢ nalezyte odlegtosci oraz
zabezpieczy¢ istniejace przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

8.7.3. Kable energetyczne

Na terenie prowadzonych robét przebiegajq kable energetyczne niskiego i Sredniego napiecia. Zachowaé nalezyte
odlegtosci oraz zabezpieczy¢ istniejace kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Na kablach
energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowej
zabudowa¢ dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wytaczeniu kabli spod
napiecia. Zabezpieczy¢ istniejace kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Prace ziemne w miejscach
zblizen i skrzyzowan wykonac recznie. Na trasie prowadzonych przewodéw kanalizacji deszczowej nie wystepuja
kolizje z kablami energetycznymi.

9.0. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
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10.0.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

11.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

12.0. Informacja BIOZ
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

13.0. Uwagi koricowe

13.1 Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny
by¢ z nimi uzgadniane,

13.2 Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi normami
i przepisami.

13.3.Zastosowane w specyfikacji badz w jej zatacznikach okre$lenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia, nalezy
rozumiec je jako przyktadowe i rozpatrywac tacznie z wyrazem ,lub rbwnowazny” pod warunkiem, ze zagwarantujg
one uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.
13.4.Jezeli dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamdwienia wskazywatyby w odniesieniu do niektérych
materiatdw lub urzadzeh znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiajacy, zgodnie z ustawg Pzp,
dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzer réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od
konkretnych producentow okre$laja minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé
materialy lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaly spetnione wymagania stawiane przez
zamawiajacego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe”
Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen zawarte w ogoinie dostepnych zrodtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie
sie nazwami producentéw/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza
jednocze$nie produkty réwnowazne o parametrach jako$ciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Sikorski

upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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