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utwrdzenie dojazdu v2.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Adaptacja budynku w Brzeznej na mieszkania socjalne - Roboty drogowe ZADANIE II

1 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm (40 cm) z rozplanowaniem na miejscu

m2

110*3,5+ 4,0*14,5 m2 443,000
RAZEM 443,000

2 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

110*3,5+ 4,0*14,5 m2 443,000
RAZEM 443,000

3 kalkulacja
własna

Zasypanie i zageszczenie placy pod taras ziemią z korytowania m3

4*3,5*1 m3 14,000
RAZEM 14,000

4 KNNR 6
0112-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu
30 cm

m2

110*3,5<dojazd> m2 385,000
4,0*14,5<plac przed budynkiem> m2 58,000
3,5*4<taras> m2 14,000

RAZEM 457,000
5 KNNR 6

0112-04
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
8 cm (10cm)
Krotność = 1,25

m2

110*3,5<dojazd> m2 385,000
4,0*14,5<plac przed budynkiem> m2 58,000
3,5*4<taras> m2 14,000

RAZEM 457,000
6 KNNR 6

0105-04
Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm m2

110*3,0<dojazd> m2 330,000
3,5+14<plac przed budynkiem> m2 17,500
3,0*3,5<taras> m2 10,500

RAZEM 358,000
7 KNNR 6

0404-05
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

110*2+3+14+3+3+3,5 m 246,500
RAZEM 246,500

8 NNRNKB
231 0511-04

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm (25 % czerwonej)

m2

110*3,5<dojazd> m2 385,000
4,0*14,5<plac przed budynkiem> m2 58,000

RAZEM 443,000
9 NNRNKB

231 0511-04
Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm (25 czerwonej)

m2

3*3,5*3,5<taras> m2 36,750
RAZEM 36,750

- 2 -
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