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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, IZ TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

»Instalowanie zewnetrznej podziemnej i wewnetrznej instalacji gazu LPG dla
adaptowanego budynku mieszkalnego na mieszkanie socjalne iposadowienie
naziemnego zbiornika na gaz LPG o poj. do 3,0 m?”

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. zpéiniejszymi zmianami. Ponadto informuje, ze przedmiotowy
adaptowany budynek mieszkalny na mieszkanie socjalne jest aktualnie uzytkowany.

Adres zamierzenia budowlaneqo:

Brzezna; dz. nr 436; obr. 0001 Brzezna

Dane inwestora:

A

Gmina Podegrodzie; zam. 33-386 Podegrodzie 248 lf

inz. Mirostaw Olszowski
uprawnienia budowlang:’do orojekiowania
W specjainodci insia!acyjn&iniyni?ryjas} W 2akiedie
. siec i instalacji sanit: mirch wod-kan, c.0., gaz
Projektant: ....... upc..Nr. UAr.\lif'mTi 39091,




P
-

\ . i SRy - i "
RN Y  Nowy Sacz, dnia & tuvego, 1992 _

RE s

Nr WAN=7342-1 39/91

DECYZJA

. . ‘o stwierdzeniu przygotowanid zawodowego
- do peinienia samodzielnych funkcji technicznych .w budownictwie

. Lust.2, §5ust.1, §7, §13ust.i pktes lit."a" i Wph

Na podstawie
rozporzgdzenia Ministr-a Goépod_arki -'I‘erenowej‘i Ochrony Srodowiska z’ dnia 20 Iutegb- 1975 r. w spri
e samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze: '
_ MiTostaw OLSZOWSKI "

W

Ob. (
inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia e trm e M . o} ) '

P ]

vosiada przygotowdni_e zawodowe up_r;uwamiajqce do wykonywania "..s"amo&ziel_r'xej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i rebét
‘instalscyjno-inzynieryjnej W sakresie sieci i instalacji

w specjalnosci
sanitarnych

Qb,

Mir‘_oslaw" QLSZQWSIF; V s jest upowainiony do:. .
1/ do sporZQdiania prejekféw'sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrojgnia terenu,

2/ do kierewania, nadzorowania, kontrelowania budowy i rebét,
kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie siecl wodociggowyeh, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnye.

uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych, '

4/ do kierowania, nadzorowsnia i kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 kontroleowania wytwarzania kenstrukeyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodeciggowych, kanalizacyjnych, gazewych i cieplnych.

Na podstawie art. 120 KPA decyzja niniejsza mote byé zaskariona' — za poérednictwem Yo jewod
Nowosadeckiege Ministerstwa _Gospodarki Przestrzenne] i- Budownictwa, W terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. - , - - w0 - | -
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INZYNIEROW
BoDOWICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X5N-25V-VLV *

Pan Mirostaw Olszowski 0 numerze ewidencyjnym MAP/1S/2891/01

adres zamieszkania B T .

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza Aozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.
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inz. Mirostow
Upravinienia do nadzoro
robatami budowlanym
w specjalnoéci inste'acyin
wod-kan, gaz,c.o.)
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem posadowienie naziemnego zbiornika na gaz LPG
0 pojemnosci do 3,0 m® w m. Brzezna na dz. ew. nr. 436 obr. 0001 Brzezna .

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dz. nr 436 w m. Brzezna jest niezbedne uzbrojenie podziemne do funkcjonowania
budynku mieszkalnego. W celu zaopatrzenia budynku w gaz LPG projektuje posadowienie na
dziatce nr 436, naziemnego zbiomika o pojem. do 3,0 mé,

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W celu zasilenia w paliwo gazowe LPG budynku mieszkalnego zlokalizowanego w m.
Brzezna na dz. nr 436 projektuje sie:

- posadowienie zbiornika naziemnego na belkach podwalinowych

- wykonanie instalacji zbiornikowej dla zbiornika o pojemnosci do 3,0 m?

4. Ochrona zabytkéw
Dziatka, na ktorej projektowana jest lokalizacja naziemnego zbiomika na gaz LPG o
pojemnosci do 3,0 m? nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

5. Tereny gornicze
Lokalizacja projektowanego nadziemnego zbiornika na gaz LPG o pojemnosci do 3,0 m? nie
znajduje sie na terenach gérniczych.

6. Warunki techniczne posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustalac sie co nastepuje:

- warunki gruntowe proste

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

- woda gruntowa znajduje sie ponize posadowienia obiektu

- obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

- gleboko$¢é posadowienia belek podwalinowych 0,20 m.

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechnicznej.

7. Odlegtosci zbiornika na gaz LPG od innych obiektéw

Przy projektowaniu lokalizacji zbiornikéw na gaz LPG w zakresie zachowania wymaganych
odlegtosci bezpiecznych ( stref ochronnych ) od innych obiektéw nadziemnych i podziemnych
oparto sie na Rozporzadzeniu nr 686 Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 139/95 ).

Odlegto$ci podstawowe zbiornika podziemnego w [m.]
— budynki 3,0m.
— przewody kanalizacyjne, kanaty cieplne, wodociggi,

kanaliz. teletechniczna i inne kanaty majgce potgczenia

z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat 1,5m.
— przewody kanalizacyjne, kanaty ciepine, wodociagi,

kanaliz. teletechniczna i inne kanaty nie majgce potgczenia

z pomieszczeniami dla ludzi | zwierzat 1,0m.




— kable ziemne elektroenergetyczne o napieciu do 15 kV 0,5m.

powyzej 15 kV 1,0m,
— stupy elektroenergetyczne o napigciu do 1,0 kV 0,5m.
— drzewa 1,51,

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555
z 7 pazdziemika 2015 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego -
obszar oddziatywania inwestycji lokalizacja naziemnego zbiornika na gaz LPG o pojemnosci do
3,0 m® wm. Brzezna zamyka si¢ na dziatce nr 436, obr. 0001 Brzezna jedn. ewid.
Podegrodzie w granicach terenu MU1 - brak oddziatywania. Wyznacza sig obszar
oddziatywania instalacji zbiornikowej gazu LPG szerokosci 0,5 m od osi przewodu.

Sposoéb wykonania, technologia, wykorzystane materiaty i urzgdzenia zostaty dostosowane do
warunkéw okreslonych w wytycznych wydanych przez f-me DRAGON GAZ, oraz wizji lokalnej
w terenie.

9. Uwagi koncowe:

Cafos¢ robot wykona¢ zgodnie z projekiem, Polskimi i Zaktadowymi Normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il przez
uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.

Opracowat:

/

inz. M lezowski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wewnetrznej i zewnetrznej podziemnej gazu ptynnego
propanowego dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. ew. nr 436 w m. Brzezna
obr. 0001 Brzezna, jedn. ewid. Podegrodzie.

1. Podstawa opracowania.

A. Zlecenie inwestora.

B. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

C. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

D. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640)

E. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego/Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.

F. Zapewnienie i umowa dostawy gazu z ,DRAGONGAZ"

G. Podktad geodezyjny dostarczony przez Inwestora.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe instalacji wewnetrznej w budynku,
oraz podziemnej instalacji gazu ptynnego propanowego do budynku mieszkalnego wraz z
posadowieniem naziemnego zbiomika na gaz LPG.

3. Rozwigzanie projektowe.

3.1, Instalacja zbiornikowa

Dostawca gazu uzgodnit z Inwestorem posadowienie przed budynkiem mieszkalnym
zbiornika naziemnego o pojemnosci V = 2700 dm? na gaz ptynny propanowy, ktory zaspokoi
potrzeby energetyczne zwigzane z centralnym ogrzewaniem i ciepta woda. Podstawowym
no$nikiem energii bedzie propan ( weglowodor ciezki CsHsg ), ktory zakwalifikowany zostat do
materiatow niebezpiecznych w klasie Il i wybuchowosci I1A o gestosci wzgledem powietrza
1,56 i granicy wybuchowosci 2,1 — 10,0 % co okresla PN — 82/C-96000.

Podstawowe wielkosci fizyczne charakteryzujgce propan:

- warto$¢ opatowa 4620MJ/kg
- temperatura zaptonu 510°C

- ciezar wiasciwy w fazie ciekfej 0,51 kg/dm3
- cigzar wiasciwy w fazie gazowej 2,01 kg/md

W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze stanowigcej potowe wagi wody o tej samej
pojemnosci. Weglowoddr ten jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ktéry ze
wzgleddw bezpieczenstwa jest nawaniany sztucznie a kiérego zapach powinien znaé
domownicy w celu wykrycia jego obecnosci w ilosci od 0,4 % mieszaniny z powietrzem.
Projektowany zbiomnik jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wg. projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT i podlegajacego jego ciagtej kontroli zgodnie z
wytycznymi DT-UC-90/ZS/07 - ciénienie robocze jest zalezne od temperatury i waha sie od
0,1 - 0,8 MPa. Armatura zamontowana na zbiornikach instalacji musi posiada¢ aktualne
atesty dopuszczajgce je do stosowania w instalacjach gazu ptynnego propanowego.
Posadowienie zbiornika nastapi na ptycie betonowej, kiora nalezy wykona¢ wg. rysunku
konstrukcyjnego typowego projektu. Roboty ziemne oraz wykopy pod ptyte betonowa winny



by¢ wykonane pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi zwracajac
szczeg0Ing uwage na:

gtebokosé wykopu wraz z prawidtowym wyrdwnaniem dna wykopu i zachowanie rzgdnych

w rejonie fundamentu

ewentualne odwodnienie dna wykopu

przed uruchomieniem koricowym musi nastgpic¢ odbior przez UDT.
Maksymalne ciénienie robocze w zbiorniku wynosi 1,56 MPa. Pierwszy stopieri redukcji ma za
zadanie obnizy¢ cisnienie fazy gazowej do wielkosci 0,075 MPa - 0,15 MPa. Ten etap
redukcji ciénienia przy wykorzystaniu reduktora typu CLASSE 315 A nastepuje bezposrednio
przy zbiorniku. Drugi stopien redukcji zalezy od zastosowanego urzadzenia:

Reduktor typ (Il stopien) Cisnienie robocze Przepustowos¢
2503B6 (zielony) 3,7-5,0 kPa 25 kG/h
2503B6 (brgzowy) 5,0-7,0 kPa 25 kG/h
LV4403B4 (zielony) 3,7-5,0 kPa 12 kG/h
LV4403B4 (brgzowy) 5,0-7,0 kPa 12 kG/h

3.2. Instalacja wewnetrzna gazu

Budynek bedzie posiadat zewnetrzng podziemng instalacie gazu doprowadzong do kurka

odcinajgcego umieszczonego w szafce na Scianie zewnetrznej budynku mieszkalnego

jednorodzinnego.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wykonanych

zgodnie z PN-80/H-74219 i posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian 2 cm od tynkdw. Zachowac

zgodna z przepisami odlegtos¢ od innych instalacii:

— 15 cm od poziomych przewoddw wod.-kan. (gaz nad przewodami)15 ¢cm od poziomych
przewodow cieplnych (gaz pod przewodami)

— 10 cm od pionowych przewoddw instalacji wymienionych w pkt. 1 12 oraz od innych
instalacji, z wyjgtkiem przewoddw elektrycznych

— 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

— 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacii elektrycznej (gaz nad
puszkami)

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, bezpiecznikow) jesli nie sg
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.

Przy przejéciach przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) przewody prowadzi¢ w tulejach

ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych.

Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur i

zabezpieczajacym je przed zawilgoceniem. Tuleje ochronne w stropach powinny wystawac

po 3cm z kazdej strony. Instalacie wykona¢ z rur stalowych czarnych fgczonych przez

spawanie lub na gwint za pomoca tacznikéw jedynie do potgczenia armatury i urzadzen

gazowych. Gwinty uszczelnié przedziwem konopnym nasyconym pastg miniowg na pokoscie.

Po probie szczelnodci instalacje zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng przez dwukrotne

pomalowanie a nastepnie farbg olejng koloru zéttego.

Armatura

Zawory sferyczne (kulowe) montowa¢ na odcinkach poziomych, zawory mozna montowac na

odcinkach pionowych pod warunkiem, ze o zaworu bedzie sig znajdowata W pozycji

rownolegtej do przylegtej Sciany, a zawoér ma by¢ tak usytuowany aby zapewniona byta

tatwos$¢ montazu, sprawdzenie szczelnosci oraz uniemozliwienie przypadkowego otwarcia

przy obcigzeniu dodatkowym jego raczki. Przed kazdym przyborem nalezy zamontowac

zawory kulowe do gazu. Wysoko$¢ zamontowania zaworu nie moze by¢ nizsza niz 70 cm od



posadzki. Projektowany budynek wyposazony bedzie w atestowany kociot gazowy i
kuchenke gazowa czteropalnikowa. Projektowany kociot nalezy faczy¢ z instalacjg
przewodem sztywnym, przy pomocy dwuztgczki.
Wentylacja i odprowadzenie spalin.
Przewody wentylacyjne znajdujg sie we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych instaluje sig
przybory gazowe. Oprocz tego oddzielny przewdd spalinowy jest przewidziane dla kotta
gazowego. W budynku znajdujg sie istniejace przewody spalinowe z ksztattek ceramicznych.
Przewody zakoficzy¢ ponad dachem kominkiem dymowo-spalinowym, natomiast
w pomieszczeniu montazu kotta prostkg kominowa z otworem rewizyjnym i odptywem
bocznym. Dtugo$é poziomego odcinka czopucha od kotta nie wigksza jak 2,0 m, a prosty
odcinek nad urzadzeniem minimum 22 cm.
Pomieszczenie, w ktorym zainstalowano urzadzenie gazowe musi posiada¢ kratke
wentylacyjng nawiewng o pow. minimum 200 cm? na poziomie ok. 0,1 m nad posadzka.
Proba szczelnosci.
Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy wykonac probe szczelnoéci przy udziale dostawcy
gazu. W tym celu instalacje nalezy wypetni¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0,06 MPa.
Czas trwania proby 30 minut, przy uzyciu manometru rteciowego. Spadku ci$nienia nie
dopuszcza sie. W przypadku uzycia do wykonania instalacji rur ze szwem, cinienie proby
nalezy zwigkszy¢ dwukrotnie tj. do 0,10 MPa.
Przed wykonaniem proby szczelnosci wymagane jest sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania instalacji z posiadang dokumentacjg
- jakosci wykonania instalacji.
Z przeprowadzonej préby szczelnoéci wymagane jest spisanie protokotu podpisanego przez
komisje w sktadzie:
- dostawca gazu — uprawniony przedstawiciel
- inwestor — inspektor nadzoru
- wykonawca - kierownik budowy.
Ponadto inwestor zobowigzany jest przeprowadza¢ corocznie kontrole stanu technicznego
instalacji gazowej oraz okresowo co 5 lat sprawdzenie szczelnosci instalacji. Gzynnosci te
powinna przeprowadza¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a inwestor
jest zobowigzany do archiwizowania protokotéw z przeprowadzonych kontroli.
Urzadzenia pomocniczo — ochronne
Celem zwigkszenia bezpieczenstwa eksploatowanej instalacji gazowej, proponuje sig
zamontowanie aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX f-my ,Gazex”
— Warszawa. W sktad systemu wchodzi:

gtowica samozamykajgca typu MAG-2 z kurkiem ZKS-25/06
- detektor DEX-1wykrywajacy metan i propan-Butan
- detektor DEX-2 wykrywajacy tlenek wegla
- modut alarmowy MD-2Z

syrena alarmowa
System pozwala na odpowiednie ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazow w
pomieszczeniu kottowni po przekroczeniu ktérego zostaje automatycznie odcigty doptyw
gazu. Glowica MAG wigczona zostaje krétkim impulsem elektrycznym, natomiast otwarcie
moze nastgpi¢ wytgcznie recznie jako $wiadome dziatanie osoby odpowiedzialnej za
eksploatacie  kottowni. Nalezy pamigta¢ ze detektor musi by¢ w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Detektor DEX-1 nalezy zamontowac¢ ok. 30 cm nad posadzka kottowni.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Po pomysinym zakoriczeniu proby szczelno$ci, rurociggi zabezpieczy¢ przed korozjg przez:




Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszczenie
reczne lub mechaniczne, zgodnie z normg PN-H-97051; powinno odpowiadac IIl stopniowi
czystosci. Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez dwukrotne pomalowanie farbg ftalowa
miniowa 60% do gruntowania, przeciwrdzewna. Pomalowanie dwukrotne nawierzchniowg
emalig ftalowg ogélnego stosowania w kolorze zottym. Drugie malowanie po 24 godzinach.
taczna ilogé warstw 4, o grubosci catkowitej 80-120 pm.

4. Podziemna instalacja gazu do budynku

4.1. Materiat.

Podziemna instalacja gazu zaprojektowana z rur polietylenowych PE 32 x 3,0 wg. normy ZN-

B-3150 PGIN szeregu SDR — 11/80 o gestosci nie mniejszej niz 930 kg/m? koloru z6ttego

nastapi do projektowanego zbiomika na gaz Propan-Butan 0 poj. 2700 dm3

f-my ,DRAGONGAZ".

4.2. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase gazociggu zgodnie z

projektem. Glebokos¢ wykopoéw musi wynosi¢ min. 0.8 m. Dno wykopu powinno zostac

doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na dnie powinna by¢ wykonana podsypka

z piasku min. 0.05m, a po utozeniu przewodu nadsypka z piasku min. 0.10 m. Nastgpnie

mozna zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, wykonujac to warstwami i starannie ubijajgc grunt

w miare zasypywania. Przewody gazu nalezy prowadzi¢ w miarg mozliwosci rownolegle

do granicy dziatki. Nalezy zachowa¢ odlegfosci od istniejacych budynkdw iinnych obiektow

zgodne z Dz. U. z 2017 r poz. 1332.

Przed przystapieniem do prowadzenia wykopow nalezy w rejonie gdzie, wystepuje duza ilos¢

urzadzeri podziemnych wykona¢ sondy poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalizowania

oraz prace wykonywac recznie.

Trasy gazociagéw i doptywéw gazowych z rur PE nalezy oznakowaé tasmag znacznikowg

koloru zottego z podwojng wkiadka ze stali 1H18N9, zabezpieczong taéma polietylenowa

przeznaczong do stosowania przy wykonywaniu przewoddw gazowych, uktadang na

poziomie ok. 30+40 cm ponad przewodami. Punkty zataman i rozgatezien gazociggu nalezy

oznakowaé stupkami betonowymi zgodnie z BN-80/8975-02. Przed zasypaniem przewodow

uprawniony do tego geodeta powinien wykonad inwentaryzacje geodezyjng.

UWAGA

Roboty ziemne w strefie ochronnej linii redniego napigcia prowadzi¢ recznie.

4.3. Wykonanie przewodéw gazowych.

Gazociag z rur PE moze wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia do zgrzewania rur PE,

poéwiadczone egzaminem po ukoriczeniu  kursu specjalistycznego, obejmujgcego

zagadnienia teoretyczne i praktyczne montazu rur z polietylenu.

Liniowe tgczenie rur PE nalezy wykonag:

— w zakresie $rednic Dz 25+50 wylacznie metodg zgrzewania elektrooporowego przy
zastosowaniu ksztattek mufowych,

Odgatezienia nalezy wykona¢ alternatywnie: przez zastosowanie ksztattek odgateznych

faczonych metodg zgrzewania elektrooporowego lub przez zastosowanie atestowanych

trojnikéw i redukcji taczonych metoda zgrzewania elektrooporowego w przypadku braku

ksztattek odgateznych o wymaganych wymiarach.

Inne elementy montazowe gazociagu (fuki, kolana, redukcje) powinny by¢ wykonane przez

zastosowanie ksztattek atestowanych.

Przed przystapieniem do faczenia rur, wykonawca winien opracowac karte technologiczng

zgrzewania i uzgodnic ja z uzytkownikiem sieci gazowej.
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Zgrzewanie elektrooporowe

Powinno by¢ realizowane zgodnie z kartg technologiczng taczenia, stosujgc  ksztattki

posiadajgce $wiadectwo IGNIG o dopuszczeniu do stosowania przy budowie sieci gazowej z

przeznaczeniem do zgrzewania elektrooporowego. Dla uzyskania ztacza odpowiedniej jakosci

nalezy pamigta, aby powierzchnie taczonych elementow byty absolutnie czyste.

Koficowki rur przeznaczonych do fgczenia muszg by¢ obcigte prostopadle do osi rury.

Wewnetrzne krawedzie powinny byC pozbawione zadziorow a krawedzie zewnetrzne

zaokraglone. Koncowki rur muszg by¢ oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na

dlugosé, ktéra znajduje sie wewnatrz ksztaftki. W trakcie zgrzewania oraz podczas

chtodzenia, fgczone elementy powinny by¢ zamocowane W specjalnych uchwytach.

Uwaga:

W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ( wiatr, mgta, temperatura otoczenia

ponizej -5° C ) przy wszystkich metodach zgrzewania, miejsce zgrzewania powinno by¢

ochronione namiotem a odcinki zgrzewanych rur winny by¢ zamknigte co najmniej z jednego

korica, dla ochrony zgrzewu przed przeciggiem.

Kontrola prawidtowo$ci wykonanych potgczen

Kazde potaczenie zgrzewu powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidiowosci

wykonania poprzez :

— ogledziny zewngtrzne ( wzrokowe )

— jezeli jest mozliwe uzyskanie wydruku z urzadzenia zgrzewajgcego, poréwnanie
parametrow zgrzewow z parametrami podanymi w karcie technologicznej.

Prawidtowos¢ wykonania pofgczer przez ogledziny zewngtrzne ocenia sie sprawdzajgc:

przy zgrzewaniu elektrooporowym:

- wspotosiowose

- pozycje stupkéw wskaznikowych na ksztaitkach sygnalizujgcych wykonanie zgrzewu

Rure PE w odlegtosci 1,2 m od obrysu fundamentu budynku tgczy¢ z rurg stalowg za pomocg

pofaczenia specjainego PE/STAL. Stalowg kocowke doptywu wyprowadzi¢ po $cianie na

wysokosé 1,0 m ponad powierzchnig terenu. Potaczenie PE/STAL izolowa¢ zestawem

izolacyjnym firmy POLYKEN, ALTA S.p.a.

Powtoke izolacyjng sprawdzié na szczelnosc wysokonapieciowym poroskopem iskrowym przy

napieciu probierczym wynoszgcym nie mniej niz 13,0 kV. Jako potgczenie PE/STAL nalezy

stosowaé typowa ksztattke nierozigczna.

4.4. Préba szczelnosci.

Préby gazociggdw obejmuja:

— sprawdzenie szczelno$ci potaczeri spawanych i zgrzewanych

— prébe pneumatyczng szczelnosci

Warunkiem dopuszczajacym do przeprowadzenia prob szczelnosci jest pozytywny wynik

sprawdzenia szczelnosci potaczert zgrzewanych rur PE i spawanych w przypadku rur

stalowych Polgczenia spawane na czas sprawdzenia muszg pozostaé nieizolowane. Kazde

potaczenie powinno podlegac sprawdzeniu przy pomocy roztworéw charakteryzujgcych sig

duzym napigciem powierzchniowym ( np. wodny roztwor mydta ).

Stwierdzone nieszczelnosci musza byé usuniete, a potgczenia ponownie sprawdzone.

Prébe szczelnodci przeprowadzi¢ nalezy na gazociggu utozonym w wykopie, catkowicie

zmontowanym i zasypanym z wyjatkiem miejsc w ktdrych zamontowano armature. W

przypadku wykonywania proby odcinkowej, sgsiednie odcinki gazociggu muszg by¢

odtgczone. Poddane probie szczelnosc gazociagi nalezy napetnic sprezonym powietrzem do

ciénienia 0,4 MPa ( gazociag stalowy ) i 0,6 MPa (gazocigg PE). Minimainy czas trwania

proby szczelnodci wynosi 24 godziny od chwili ustabilizowania si¢ ci$nienia i temperatury

czynnika prébnego. Gazociag mozna uznac za szczelny, jezeli w czasie proby nie zostang
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stwierdzone nieszczelnosci i spefniony bedzie warunek &p< [&p] Wwg. pn-92/M.-34503
gadzie:
&p. - rzeczywisty spadek cisnienia [&p.] - dopuszczalny spadek ci$nienia
Po wykonaniu préby gazocigg nalezy odpowietrzyé i sporzadzic protokot.
Szczegdtowe zasady wykonywania prob szczelnodci podane sg w normie PN-92/M.-34503
,Proby rurociggow”
Obowigzujace jest réwniez w tym zakresie Rozporzadzenie nr 686 Ministra Przemystu i
Handlu z dnia 14.11.1995 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz.U. Nr139/95 z dn.07.12.1995r ).
Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci pod cisnieniem:
2,0 MPa od zbiornika do reduktora [°
0,1 MPa pomigdzy reduktorem [ ll°

4.5 Przedmuchanie rurociggéw
W celu usuniecia z przewodéw zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy jak ziemia,
piasek, drobne kamienie, rdza, czeéci elektrod, woda itp. nalezy gazocigg przedmuchac
sprezonym powietrzem pod cignieniem 0,4 MPa.
4.6 Oznakowanie gazociagu
Znakowanie trasy gazociagu nalezy stosowac dla informowania uzytkownika o przebiegu w
terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociagu. Oznakowanie nalezy wykonac za
pomocg Stupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,Stupki-znakowanie gazociggow
utozonych w ziemP’, oraz tablic informacyjnych i wskaznikéw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,Tablice informacyjne”.
Uzbrojenie ( armature ) gazociggow nalezy znakowac¢ przy pomocy tablic informacyjnych i
wskaznikow wg. normy jak wyzej.
W terenie niezabudowanym do oznakowania trasy nalezy uzywac stupkow betonowych a w
terenie zabudowanym stosowaé tabliczki znacznikowe, kiére nalezy mocowac do statych
obiektow (ogrodzenia, budynki).
Niezaleznie od powyzszego nad gazociagiem nalezy umiescic tasme z tworzywa sztucznego
koloru z6ttego o szerokosci min. 0,4m. z wtopiong tasma metalowa. Tasme znacznikowg
nalezy umiescié min. 30 cm. powyzej zewngtrznej ( gornej ) powierzchni gazociggu.
4.7 Odlegtosci gazociagu od innych obiektow
Przy projektowaniu gazociggéw $redniego i niskiego cisnienia w zakresie zachowania
wymaganych odlegtoéci bezpiecznych ( stref ochronnych ) od innych obiektéw nadziemnych i
podziemnych oparto si¢ na Rozporzadzeniu nr 686 Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz. U. nr 139/95).
Odlegtosci podstawowe gazociggow w [m.]
— budynki 1,0m.
— przewody kanalizacyjne, kanaty ciepine, wodociagi,

kanaliz. teletechniczna i inne kanaty majgce potgczenia

z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat 1,5m.
— przewody kanalizacyjne, kanaty cieplne, wodociagi,

kanaliz. teletechniczna i inne kanaty nie majgce potaczenia

z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat 1,0m.

— kable ziemne elektroenergetyczne o napieciu do 15 kV 0,5m.
powyzej 15 kV 1,0m.

— stupy elektroenergetyczne o napieciu do 1,0 kV 0,5m.

— drzewa 1,5 m.
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5. Roboty montazowe instalacji propanowej

5.1 Prace montazowe

Ze wzgledu na duzg rozszerzalno$¢ cieping polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejécia przytacza do budynku i instalacii
zbiornikowej nalezy wykona¢ w fuku ostonowym z duraluminium ¢ 36 mm izolowanym na
catej diugosci tasmg PE. Zaréwno rura ostonowa jak i rura przewodowa powinny by¢
umocowane w sposob trwaly do szafki gazowej i do wspornika na zbiorniku. Pofgczenia
przytacza z instalacjg domowg i zbiomikiem nalezy wykona¢ za pomocg ksztattki adaptacyjnej
PE-stal typu A. Przestrzen miedzy fukiem ostonowym a ksztattkg nalezy wypetnic silikonem.
Instalacja domowa musi by¢ wyposazona w kurek gtowny — sferyczny, umieszczony w
typowej szafce gazowej z blachy. Szafke nalezy zlokalizowaé na zewnetrznej $cianie budynku
w odlegtoéci 0,5 m od otworéw drzwiowych i okiennych. W szafce nalezy zamontowac
reduktor lle firmy ,Grass Rego” 14 o stopniu redukcji 37 — 50 kPa.

Rurociagi wysokiego i $redniego ciénienia w CzgSci naziemnej nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarmnych bez szwu klasy R lu R35 wg. PN-94/H-74219 taczonych przez spawanie
lub warunkowo o potgczeniach gwintowanych. Dopuszcza sig stosowanie wylgcznie ksztattek
OMSA, oraz jako uszczelnienia tasmy teflonowej typu A do gazu. Reduktor lo firmy ,Grass”
zamontowany zostanie na zbioriku o stopniu redukcji 0,15 — 0,075 MPa. Przed reduktorami
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce sferyczne % obrotu posiadajgce atesty na gaz ptynny
propanowy na ciénienie min. 2,5 MPa, a za reduktorem 0,4 MPa.

5.2 Wytyczne w zakresie BHP

Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomic zainteresowane urzedy i uzytkownikow,
ktorych przewody (uzbrojenie terenu) znajduje sig w poblizu trasy gazociggu dotyczy to
zaktadu energetycznego.

Przy pracach zwigzanych z budowg gazociggu oraz instalacji zbiorikowych, kierownik
budowy zobowigzany jest do zapoznania pracownikow z wytycznymi w sprawie przepisow
BHP zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 Dz. U. Nr 13,

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handiu z dn. 14.11.1995 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. Ustaw Nr 139 z dn. 7.12.1995
poz. 686) oraz zafgcznikami nr 1,2,3 do niniejszego rozporzadzenia,

Instrukcji ramowej BHP dla zaktadow przemystu gazowniczego (Zarzadzenie Nr 10 Dyrektora
Naczelnego PGNIG z dnia 01.02.1981r.)

Uwaga - Gaz plynny w przypadku wypfywu powoduje gwattowne obnizenie
temperatury co moze spowodowaé obrazenia skory, dlatego konieczne jest
wykonywanie wszelkich prac w okularach i rekawicach ochronnych gdy instalacja
zostanie napetniona gazem.

5.3 Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Instalacja odgromowa polega na potgczeniu wszystkich podstawowych elementéw instalacji
zbiornikowej do uziomu otokowego wg. Pn-86/E-05003/03, a dotyczy zbiornika (w dwoch
punktach) sieci gazowej oraz wspornika do zacisku uziemiajgcego autocysterny jak rowniez
ogrodzenia. Wymagana wartos¢ rezystancji dla uziomu otokowego wynosi 7 ohm.

Materiaty na przewody powinny odpowiadac PN-92/05009/54. Uziomy muszg by¢ ukfadane
na gtebokoéci 0,6 - 0,8 mw odlegtosci 1 - 1,5 m od zbiornika.

5.4 Zalecenia eksploatacyjne

Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie uruchomienia |
uzytkowania oraz dostarczy¢ instrukcjg obstugi urzadzen i aparatow. Przed pierwszym
dostarczeniem gazu do nowej instalacji oraz przed pierwszym napefnieniem przewodow
gazem, uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci
instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzic, czy
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do wszystkich kocéwek rurociggu podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy
instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu.
Odpowietrzenia instalacj dokonuje sie przez otwarcie przylgczy przyboréw. Do przytgczy
przyboréw nalezy podtaczy¢ przewdd z odprowadzeniem na zewnalrz.
Nastepnie nalezy jeszcze raz sprawdzié szczelno$¢ potaczen. Kontrole instalacji zbiornikowej
wraz z przylaczem do sieci gazowej przeprowadza si¢ przy uzyciu gazu ze zbiornika.
Przewod nalezy wypetnic gazem pod cisnieniem rownym wartosci cinienia roboczego. W
czasie trwania proby wszelkie —pofgczenia instalacji nalezy sprawdzi¢ wodg z dodatkiem
$rodka pienigcego.
Podczas odpowietrzania przewodow nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢ aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sig gazu. Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania sie
uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju
wytgcznikow i urzgdzen elektrycznych. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy
na biezgco kontrolowac stan potaczen, prawidtowos¢ pracy ciggow redukeyjnych,
prawidtowo$¢ funkcjonowania armatury. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej
dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnoéci lub innych usterek (np. uszkodzenie
powierzchni zbiomika, brak napiséw ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usungé w
porozumieniu z dostawcg gazu.
Na obudowie punktu redukcyjnego Il° umiescié napis ,GAZ" lub ,G” w kolorze czarnym.
Obudowe punktu pomalowac na kolor Z0My.
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy punktu redukcyjno-pomiarowego Co najmniej
nastepujgce zaswiadczenia i dokumenty:
- dokumentacje techniczno-ruchowg

protokét z proby szczelnosci

instrukcje obstugi

certyfikat zgodnosci wykonania z wiasciwymi Polskimi Normami  lub aprobatami

technicznymi dla wszystkich urzadzen i armatury wchodzacych w skiad punktu
- dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadow pomiarowych.
Projektowane ukfady redukcyjne nie wymagajg statej obstugi. Okresowy nadzor nad
urzadzeniami powinien by¢ prowadzony przez osoby odpowiednio przeszkolone.
Eksploatacjg poszczegolnych urzadzen prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow.
Punkt redukcyjny le nalezy uziemic.
Drzwiczki szafki nalezy wyposazyé w nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne 0
powierzchni nie mniejszej niz 35 cm2 ( 2% powierzchni poziomego przekroju obudowy).
5.5 Wytyczne BHP w czasie eksploatacji
Pozar
1. Zamkna¢ wszystkie zawory W Zbiorniku, oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz

budynku przekrecajac je zgodnie Z ruchem wskazowek zegara.

o Powiadomi¢ straz pozamna tel. 998 i poinformowaé gdzie jest zlokalizowany zbiorniki

gazu ptynnego.

3. W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiomik za pomocg spryskiwaczy wody (np. waz
ogrodowy).

Wyciek gazu

1. Zlikwidowaé wszystkie Zrodta ognia.

0. Zamknaé wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

3. Powiadomi¢ straz pozarna.

4. Poinformowaé Dragongaz o zaistniatym wypadku.
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Niesprawnoé¢ instalacji gazowej bez wycieku gazu
1. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poziomowskazu i manometru.
2. Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiomikiem.
3. ZamkngC wszystkie zawory na zbiomiku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz
budynku.
4. Powiadomi¢ Dragongaz o zaistniatej sytuacji, ktory jest odpowiedzialny za stan
techniczny urzadzen. Klient powinien podac nastgpujace informacje:
nazwisko i adres, numer telefonu
- typ instalacji  ilo$¢ zbiomikow )
- aktualng iloé¢ gazu w zbiomiku ( w przyblizeniu )
6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Na podstawie § 13a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555
z 7 pazdziemika 2015 w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego -
obszar oddziatywania inwestycji wewnetrznej instalacji i zewnetrznej podziemnej instalacji gazu
LPG zlokalizowanych w migjscowosci Brzezna zamyka sig na dziatce nr 436 obr. 0001 Brzezna
jedn. ewid. Podegrodzie w granicach terenu MU1. Wyznacza si¢ obszar oddziatywania
zewnetrznej podziemnej instalacji gazu LPG szerokosci 0,5 m od osi przewodu, oraz 1,0 m od
powierzchni $ciany zbiornika podziemnego.
Ochrona zabytkéw — dziatka przez kidra przebiega projektowana zewnetrzna podziemna
instalacja gazu LPG nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.
Tereny gornicze — trasa przez kirg przebiega projektowana zewnetrzna podziemna instalacja
gazu LPG nie przebiega przez tereny gornicze.
Spos6b wykonania, technologia, wykorzystane materiaty i urzadzenia zostaty dostosowane do
warunkéw okreglonych w wytycznych wydanych przez f-me DRAGON GAZ, oraz wizji lokalne]
w terenie.
Opinia geotechniczna
Stwierdzam, ze grunt w poziomie posadowienia podziemnej zewnetrznej instalacji gazu do
budynku mieszkalnego nadaje sig do posadowienia przedmiotowej instalacji gazu.
Projektowana instalacja gazu wraz z nadziemnym zbiornikiem jest instalacjg o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie z § 4
ust. 3 p 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w
sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.poz.463)
okresla sie pierwsza kategorig gruntow dla posadowienia projektowanej instalacji gazu wraz z
zbiornikiem podziemnym.
Gieboko$é posadowienia rurociagu 0,8 - 0,9 m, ptyta zbiornika 0,25 m.
Uwagi koricowe:
Do wykonania instalacji i przytgcza zastosowad wytgcznie materialy | wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie Art. 10 ,Prawo budowlane”
Cafosé robot wykonaé zgodnie z projektem, Polskimi i Zakladowymi Normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. |l przez
uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.

Opracowat:

|

(5;Iszowski

inz.



