Adaptacja budynku w Brzeznej na mieszkanie socjalne

1. Opis projektu zagospodarowania dziatki

Lokalizacja: Brzezna, gmina Podegrodzie dziatka nr ewid. 436, nr budynku 135

Inwestor: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont budynku wraz z wymiana istalacji co
i elektrycznej, termomodernizacjg budynku wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz
instalacjg LPG, oraz drogg dojazdowg do budynku

1.2 Podstawa opracowania

-Wizja lokalna na obiekcie

-Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu przeprowadzenia remontu
1.3 Charakterystyka terenu i
Dziatka nr 436 jest dziatkg budowlang z zabudowa mieszkalng wielorodzinng, na dziatce
znajduje sie jeden budynek. Jest to teren ptaski. Teren nie podlega ochronie Konserwatora
Zabytkéw. Teren nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploataciji gorniczej.

1.4 Zagospodarowanie dziatki
Na rzeczonej dziatce nie przewiduje si¢ lokalizowania nowych obiektow lub rozbudowy
istniejgcych.
Remont budynku polepszy parametry techniczne budynku objgtego wymiang instalacji,
termomodernizacja wymiana stolarki okienne i drzwiowej a w szczegoInosci zmniejszeniu
strat ciepta. Po wykonaniu remontu budynku zostanie utwardzony plac tj. opaska przy
budynku z kostki oraz wykonanie dojazdu do budynku z nawierzchni z kostki betonowe;j .
1.5 Bilans terenu !
Nie przewiduje sie zmian w zakresie bilansu terenu.
- catkowita powierzchnia terenu inwestycji 0,84 ha,
- powierzchnia zabudowy:
« budynki produkcyjne, ustugowe i gospodarcze 66 m?,
* budynek mieszkalny ok 115 m?,
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego okoto 82,19 ara,
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych okoto 10m?

1.9 Miejsce gromadzenia odpadéw statych '
Brak, nalezy wykona¢ na zewnatrz zadaszenie przeznaczoné na pojemniki zamknigte
przeznaczonych do gromadzenia odpadow statych.

P



1. Opis stanu istniejacego

Lokalizacja: Brzezna, gmina Podegrodzie dziatka nr ewid. 436, nr budynku 135
Inwestor: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

1.1 Opis budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek zostat wybudowany okoto 1984 roku.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym czesciowo podpiwniczonym z
poddaszem uzytkowym. Dach dwuspadowy sko$ny, w czeéci od strony w ktérym znajduja
sie 4 okna dachowe. Budynek posiada dwa wej$cia na poziom parteru, oraz wejscie jedno
wejscie z zewngtrz do pomieszczen podpiwniczonych oraz wyjcie na taras drewniany z
drzwi balkonowych. Budynek od paru lat nie jest eksploatowany i nie ogrzewany. W
budynku zostat odciety prad ze wzgleddw bezpieczenstwa. Budynek posiada przytacza d
o sieci wodociggowej jak i kanalizacyjnej. Budynek nie jest ocieplony, okna sg stare
drewniane widoczne rozszczelnienia. Instalacja centralnego ogrzewania jak i cieptej wody
uzytkowej zostata rozmrozona. Budynek nie posiada dojazdu do budynku (droga
gruntowa) co utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Budynek nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

2. Opis techniczny i zakres prac remontowo-wykonawczych

Y

2.1 Przedmiotem remontu budynku jest poprawa parametrow technicznych budynku oraz
dostosowanie budynku (parteru) dla os6b niepe’mosprawnych.

2.2 Planuje sie przeprowadzenie nw. prac budowlanych

- termomodernizacja budynku z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

- remont przedsionka - wejscie 1 i przedsionek wejscie 2

- remont kuchni

- remont fazienki

- remont korytarza

- remont trzech pokoi

- wykonania opaski wokét budynku

- wykonanie drogi dojazdowej do budynku

- wykonanie dojécia (wejscie do budynku) dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych
- montaz instalacji LPG wraz za butlg zewnetrzna.

- wymiana parapetdéw wewnetrznych i zewngtrznych

- wymiana instalacji co, wod-kan i elektrycznej

- wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz

2.3. Roboty demontazowe:

demontaz okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz parapetéow
usuniecie elementéw drewnianych z przedsionka 1 i 2, korytarza oraz utylizacja
skucie ptytek w przedsionku, kuchni i fazience oraz ptytek Sciennych w kuchni i tazience
demontaz paneli podtogowych
- demontaz instalacji co. wod-kan i elektrycznej
- zdrapanie $cian z tapet
- demontaz grzejnikdw



demontaz lamp oswietleniowych
- demontaz tarasu
- rdemontaz opaski betonowej
- demontaz schodow wej$ciowych

2.4. Roboty zemne:
odkopanie fundamentdw w celu izolacji pionowej
korytowanie drogi dojazdowej oraz wejscie do budunku
zasypanie tarasu

2.5. Roboty wyburzeniowe:

- wykucie otworu przej$ciowego do komunikacji w poziomie parteru dla osob
niepetnosprawnych
wykucie bruzdowan pod nowg intalacje elektryczng — przebieg instalacji, w tym
przetozenia kabli i gniazd, wykonanie nowych

2.6. Roboty przygotowawcze:

- usuniecie ze $cian isufitow zniszczonych, odparzonych tynkow, farby oraz tapet
oczyszczenie i przygotowanie posadzek i scian betonowych /lastriko do utozenia
ptytek gresowych na zaprawie klejowej

- wykonanie tynkéw w obszarze osciezy wykutego otworu

- naprawa ubytkow i wyréwnanie powierzchni tynkéw zaprawg cementowo — wapienng

- wyrénanie posadzki samopoziumujaca

2.7. Zakres rob6t wykonczeniowych

montaz lamp o$wietleniowych do kazdego pomieszczenia
wykonanie posadzek ptytkami gresowymi wielkoformatowymi 60 x 60 cm (kolor
uzgodnié z zamawiajacym) przedsionek 1 2, kuchnia, tazienka oraz korytarz
- wykonanie ptytek $ciennych do wysokoéci 2m fazienka, kuchnia przedsionek 112
- wyréwnanie tynkéw gtadzig szpachlowg
gruntowanie wyréwnanych tynkow scian i powierzchni sufitow
- malowanie $cian i sufitow
. montaz drzwi zewnetrznych i wenetrznych o szerokosci w Swietle min 90 cm
(dostosowane dla oséb niepetnosprawnych)

montaz okinen trzy-szybowech o wspétczynnniku Ug na poziomie 0,8-0,9 W/(m?2K).

. montaz instalaciji elektrycznej wraz z osprzetem elektrycznym (wtyczki, gniazda
wtykowe, wytgczniki o$wietlenia, oprawy o$wietlenjowe
montaz instalacji wod kan !

. montaz instalacji c.o wraz z grzejnikami i zaworami

. montaz uchwytéw w tazience dla oséb niepetnosprawnych

- montaz parapetéw wewnetrznych
montaz kotta gazowego
stosowane materiaty wykonczeniowe maja posiadajg atesty i certyfikaty
stosowane w budownictwie

2.8. Roboty zewnetrzne:



ocieplenie scian zewnetrznych grubosc styropianu 10 cm wykonczony tynkiem
cienkowarstwowym akrylowym '
wymiana rynien dachowych oraz rur spustowych
- wykonanie opaski wokét budynku o szerokosci 80 cm
. utwardzenie podtoza pod kostke betonowa
utozenie kraweznikéw betonowych
wykonanie dojazdu i dojé¢ do budynku i tarasu z kostki brukowej o gruboéci 8 cm
_ montaz fundamentu pod zbiornik LPG oraz wykonanie instalacji gazu do budynku

2.9. Wyposazenie budynku.

pralka
- zmywarka
. toaleta dla oséb niepetnosprawnych
. umywalka dla 0osob niepetnosprawnych
prysznic dla oséb niepetnosprawnych
. zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym
. kuchenka z piekarnikiem
- aneks kuchenny
. stot z czterema krzestami
- komoda
. kanapa rozkfadana do pokoju wypoczynku
- fawa
- dwie pufy
. kanapy dwuosobowe rozktadane - 2szt
. stoliki +4 krzesta + 2 komplety
- szafy przesuwne O dtugosci min 2,5m = 2 komplety
biurko z krzestem - 2 kpl

Uwaga:

Budynek poziom parteru ma by¢ przystosowany dla os6b niepetnosprawnych i pozbawiony
barier architektoniczne, a w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.
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1. Opis projektu zagospodarowania dziatki

Lokalizacja: Brzezna, gmina Podegrodzie dziatka nr ewid. 436, nr budynku 135

Inwestor: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont budynku wraz z wymiana istalacji co
i elektrycznej, termomodernizacjg budynku wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz
instalacjg LPG, oraz drogg dojazdowa do budynku

1.2 Podstawa opracowania
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-Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu przeprowadzenia remontu

1.3 Charakterystyka terenu }

Dziatka nr 436 jest dziatkg budowlang z zabudowg mieszkalng wielorodzinng, na dziatce
znajduje sie jeden budynek. Jest to teren ptaski. Teren nie podlega ochronie Konserwatora
Zabytkéw. Teren nie znajduje sie w zasiggu wplywdw eksploatacji gérniczej.

1.4 Zagospodarowanze dziatki

Na rzeczonej dziatce nie przewiduje sie lokalizowania nowych obiektow lub rozbudowy
istniejgcych.

Remont budynku polepszy parametry techniczne budynku objetego wymiang instalacji,
termomodernizacjg wymiana stolarki okienne i drzwiowej a w szczegdlnosci zmniejszeniu
strat ciepta. Po wykonaniu remontu budynku zostanie utwardzony plac t]. opaska przy
budynku z kostki oraz wykonanie dojazdu do budynku z naw1erzchn| z kostki betonowej .

1.5 Bilans terenu

Nie przewiduje sie zmian w zakresie bilansu terenu.

- catkowita powierzchnia terenu inwestycji 0,84 ha,

- powierzchnia zabudowy:
« budynki produkcyjne, us%ugowe i gospodarcze 66 m?,
 budynek mieszkalny ok 115 m?,

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego okoto 82,19 ara,

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych okoto 10m?

1.9 Miejsce gromadzenia odpadow statych
Brak, nalezy wykona¢ na zewnatrz zadaszenie przeznaczoné na pojemniki zamkniete
przeznaczonych do gromadzenia odpadow statych.




1. Opis stanu istniejgcego

Lokalizacja: Brzezna, gmina Podegrodzie dziatka nr ewid. 436, nr budynku 135
Inwestor: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

1.1 Opis budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek zostat wybudowany okoto 1984 roku.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym czesciowo podpiwniczonym z
poddaszem uzytkowym. Dach dwuspadowy skoény, w czesci od strony w ktérym znajdujg
sie 4 okna dachowe, Budynek posiada dwa wejécia na poziom parteru, oraz wejscie jedno
wejécie z zewnatrz do pomieszczen podpiwniczonych oraz wyjcie na taras drewniany z
drzwi balkonowych. Budynek od paru lat nie jest eksploatowany i nie ogrzewany. W
budynku zostat odciety prad ze wzgledéw bezpieczenstwa. Budynek posiada przytacza d
o sieci wodociggowej jak i kanalizacyjnej. Budynek nie jest ocieplony, okna sg stare
drewniane widoczne rozszczelnienia. Instalacja centralnego ogrzewania jak i cieptej wody
uzytkowej zostata rozmrozona. Budynek nie posiada dojazdu do budynku (droga
gruntowa) co utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Budynek nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

2. Opis techniczny i zakres prac remontowo-wykonawczych

{

2.1 Przedmiotem remontu budynku jest poprawa parametrow technicznych budynku oraz
dostosowanie budynku (parteru) dla os6b nlepe{nosprawnych

2.2 Planuje sie przeprowadzenie nw. prac budowlanych

- termomodernizacja budynku z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- remont przedsionka - wejscie 1 i przedsionek wejscie 2

- remont kuchni

- remont tazienki

- remont korytarza

- remont trzech pokoi

- wykonania opaski wokét budynku

- wykonanie drogi dojazdowej do budynku

- wykonanie dojécia (wejscie do budynku) dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych
- montaz instalacji LPG wraz za butlg zewnetrzna.

- wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

- wymiana instalacji co, wod-kan i elektrycznej

- wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz

2.3. Roboty demontazowe:

- demontaz okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz parapetow
usuniecie elementéw drewnianych z przedsionka 1 i 2, korytarza oraz utylizacja
skucie ptytek w przedsionku, kuchni i tazience oraz ptytek sciennych w kuchni i fazience
demontaz paneli podtogowych

- demontaz instalacji co. wod-kan i elektryczne;

- zdrapanie $cian z tapet

- demontaz grzejnikow



- demontaz lamp o$wietleniowych
- demontaz tarasu

- rdemontaz opaski betonowe;j

- demontaz schodéw wejsciowych

2.4. Roboty zemne: .
odkopanie fundamentéw w celu izolacji pionowej
korytowanie drogi dojazdowej oraz wejcie do budunku
zasypanie tarasu

2.5. Roboty wyburzeniowe:

- wykucie otworu przej$ciowego do komunikacji w poziomie parteru dla osbb
niepetnosprawnych

- wykucie bruzdowan pod nowg intalacje elektryczng — przebieg instalacji, w tym
przetozenia kabli i gniazd, wykonanie nowych

2.6. Roboty przygotowawcze:

- usuniecie ze $cian isufitéw zniszczonych, odparzonych tynkow, farby oraz tapet

- oczyszczenie i przygotowanie posadzek i scian betonowych /lastriko do utozenia
ptytek gresowych na zaprawie klejowej

- wykonanie tynkdéw w obszarze osciezy wykutego otworu
naprawa ubytkéw i wyréwnanie powierzchni tynkéw zaprawg cementowo — wapienng
wyrénanie posadzki samopoziumujaca

2.7. Zakres robo6t wykonczeniowych

- montaz lamp oéwietleniowych do kazdego pamieszczenia

- wykonanie posadzek ptytkami gresowymi wielkoformatowymi 60 x 60 cm (kolor
uzgodni¢ z zamawiajacym) przedsionek 12, kuchnia, tazienka oraz korytarz
wykonanie ptytek $ciennych do wysokosci 2m tazienka, kuchnia przedsionek 1i 2

- wyrdéwnanie tynkéw gtadzig szpachlowg

- gruntowanie wyréwnanych tynkow scian i powierzchni sufitow

- malowanie $cian i sufitow

- montaz drzwi zewnetrznych i wenetrznych o szerokoéci w swietle min 90 cm
(dostosowane dla os6b niepetnosprawnych)

montaz okinen trzy-szybowech o wspétczynnniku Ug na poziomie 0,8-0,9 W/(m?2K).

- montaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem elektrycznym (wtyczki, gniazda
wtykowe, wytaczniki oswietlenia, oprawy o$wietlenjowe
montaz instalacji wod kan :

. montaz instalacji c.o0 wraz z grzejnikami i zaworami

_ montaz uchwytéw w tazience dla osob niepetnosprawnych

- montaz parapetow wewnetrznych

- montaz kotta gazowego
stosowane materialy wykonczeniowe majg posiadajg atesty i certyfikaty
stosowane w budownictwie

2.8. Roboty zewnetrzne:



ocieplenie §cian zewnetrznych grubos¢ styropianu 10 cm wykonczony tynkiem
cienkowarstwowym akrylowym
- wymiana rynien dachowych oraz rur spustowych
- wykonanie opaski wokof budynku o szerokosci 80 cm
. utwardzenie podtoza pod kostke betonowa
utozenie kraweznikdéw betonowych
- wykonanie dojazdu i dojé¢ do budynku i tarasu z kostki brukowej o grubosci 8 cm
- montaz fundamentu pod zbiornik LPG oraz wykonanie instalacji gazu do budynku

2.9. Wyposazenie budynku.

- pralka
- zmywarka
_ toaleta dla oséb niepetnosprawnych
umywalka dla oséb niepeinosprawnych
prysznic dla os6b niepetnosprawnych
. zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym
- kuchenka z piekarnikiem
aneks kuchenny
- stot z czterema krzestami
- komoda
. kanapa rozktadana do pokoju wypoczynku
- fawa
dwie pufy
. kanapy dwuosobowe rozktadane - 2szt
. stoliki +4 krzesta + 2 komplety
szafy przesuwne o diugosci min 2,5m = 2 komplety
biurko z krzestem - 2 kpl

Uwaga:

Budynek poziom parteru ma by¢ przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych i pozbawiony
barier architektoniczne, a w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich.




