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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

miej
sc.

Naprawa posadzki z cegły pełnej o powierzchni do 0.5 m2 
w jednym miejscu o grubości 1/2 cegły

KNR 4-01 
0802-02

1
d.1

1,000miej
sc.

1

RAZEM
m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia ponad 5 m2

KNR-W 4-01 
0701-05

2
d.1

273,000m2273
RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 
0818-05

3
d.1

77,010m277,01
RAZEM

kplDemontaż umywalki porcelanowejKNNR 8 
0225-03

4
d.1

1,000kpl1
RAZEM

kplDemontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwnąKNNR 8 
0225-05

5
d.1

1,000kpl1
RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 
mm na ścianie

KNNR 8 
0108-02

6
d.1

2,000m2
RAZEM

m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

KNR 0-14 
2010-05

7
d.1

7,000m27
RAZEM

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej - rozszerzenie otworu 
drzwiowego o 30cm

KNR 4-01 
0348-03

8
d.1

0,630m20,63
RAZEM

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 
komórkowego

KNR 4-01 
0304-02

9
d.1

3,700m33,70
RAZEM

m2Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA 
pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach

KNR AT-12 
0101-04

10
d.1

273,000m2273
RAZEM

m2Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na 
ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z 
kształtowników CD i UD

KNR 0-14 
2012-03

11
d.1

73,000m273
RAZEM

m2Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po  
raz pierwszy

TZKNBK XV 
0429-01

12
d.1

30,000m230
RAZEM

m2Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi  
raz

TZKNBK XV 
0429-02

13
d.1

30,000m230
RAZEM

m2Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2KNR 19-01 
1021-01

14
d.1
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

30,000m230

RAZEM

m2Podłoga - płyta OSB konstrukcyjna - 22mm (x2)
Krotność = 2

KNR 0-21 
4007-03

15
d.1

146,000m2146

RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłożaKNR 2-02 
0829-01

16
d.1

9,800m29,8

RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej  
metodą zwykłą

KNR 2-02 
0829-08

17
d.1

9,800m29,8

RAZEM

m2Posadzki - płytki drewnopodobne parkietowe układane w 
jodełkę wym. 60x11cm

KNNR 2 
1203-02

18
d.1

73,000m273

RAZEM

m2Gruntowanie podłoży środkiem grzybobójczym - 
powierzchnie pionowe

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

19
d.1

273,000m2273

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - 
ścian i sufitów

KNR 2-02 
1505-03

20
d.1

346,000m2346

RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - w stylu 
istniejących drzwi

KNR-W 2-02 
1022-01

21
d.1

7,560m27,56

RAZEM

m2Obsadzenie podokienników wewnętrznych z płyty 
meblowej

KNR 4-01 
0321-03

22
d.1

12,000m212,0

RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. 
nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0137-01

23
d.1

1,000szt.1

RAZEM

m(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu 
ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

NNRNKB 
202 0842-01

24
d.1

28,000m28

RAZEM

szt.Demontaż skrzydeł okiennychKNR 4-01 
0909-04

25
d.1

3,000szt.3

RAZEM

mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

KNR 2-02 
0126-05

26
d.1

3,300m3,3

RAZEM

m3Wywiezienie stolarki okiennej do utylizacjiKNR 4-01 
0108-09

27
d.1

1,000m31

RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia

KNR 0-19 
1023-07

28
d.1

5,000m25

RAZEM
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Montaż parapetów zewnętrznych okiennych z blachy 
ocynkowanej powlekanej - 3,2mb

KNR 2-02 
0506-02

29
d.1

1,600m21,6

RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegleKNNR 5 
1207-09

30
d.2

170,000m170

RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-0702

31
d.2

8,000otw.8

RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż beton

KNNR 5 
0101-07

32
d.2

170,000m170

RAZEM

mZaprawianie bruzd o szer. do 25 mmKNR 4-03 
1012-01

33
d.2

170,000m170

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

34
d.2

170,000m170

RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach 
mocowane na kołkach wstrzeliwanych

KNNR 5 
0602-03

35
d.2

90,000m90

RAZEM

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 50 kgKNNR 5 
0404-04

36
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Obudowy o powierzchni do 1.0 m2KNNR 5 
0404-08

37
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-02

38
d.2

20,000szt.20

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe LED o kształcie kwadratowym 24W 
- 7szt. + 18W - 5szt.

KNNR 5 
0502-02

39
d.2

12,000kpl.12

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o 
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-02

40
d.2

20,000szt.20

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia

KNNR 5 
1301-01

41
d.2

20,000pomi
ar

20

RAZEM

odc.Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowyKNNR 5 
1302-04

42
d.2

7,000odc.7

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5 
1303-01

43
d.2
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

1,000pomi
ar

1

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5 
1303-02

44
d.2

19,000pomi
ar

19

RAZEM

sztZakup i montaż schodołazu
wycena 

indywidualna

45
d.3

1,000szt1

RAZEM

kpl.Wykonanie monitoringu - 1 kamera IP 4mpx kompatybilna  
z monitoringiem miejskimwycena 

indywidualna

46
d.3

1,000kpl.1

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001,000miej
sc.

Naprawa posadzki z cegły pełnej 
o powierzchni do 0.5 m2 w jednym 
miejscu o grubości 1/2 cegły

KNR 4-01 
0802-02

1
d.1

-- R --

0,000,0002,3800r-grobocizna
2,38 r-g/miejsc.

9991*

-- M --

0,000,00025,3000szt.cegła budowlana pełna
25,3 szt./miejsc.

18001992*

0,000,0000,0056tcement portlandzki z dodatkami 
25
0,0056 t/miejsc.

17011003*

0,000,0000,0260m3piasek do zapraw
0,026 m3/miejsc.

16020034*

0,000,0000,1500kgkwas solny techniczny gat.I/II 
roztwór 5%
0,15 kg/miejsc.

14113055*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000006*

0,000273,000m2Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia ponad 5 m2

KNR-W 4-01 
0701-05

2
d.1

-- R --

0,000,00090,0900r-grobocizna
0,33 r-g/m2

9991*

0,00077,010m2Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych

KNR 4-01 
0818-05

3
d.1

-- R --

0,000,00013,8618r-grobocizna
0,18 r-g/m2

9991*

0,0001,000kplDemontaż umywalki porcelanowejKNNR 8 
0225-03

4
d.1

-- R --

0,000,0001,0000r-grobocizna
1 r-g/kpl

9991*

0,0001,000kplDemontaż ustępu z miską 
porcelanową lub żeliwną

KNNR 8 
0225-05

5
d.1

-- R --

0,000,0003,5200r-grobocizna
3,52 r-g/kpl

9991*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0002,000mDemontaż rurociągu stalowego 
ocynkowanego o śr. 25-32 mm na 
ścianie

KNNR 8 
0108-02

6
d.1

-- R --
0,000,0000,4400r-grobocizna

0,22 r-g/m
9991*

0,0007,000m2Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo - kartonowych na 
rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 
101

KNR 0-14 
2010-05

7
d.1

-- R --
0,000,00020,7375r-grobocizna

2,9625 r-g/m2
9991*

-- M --
0,000,00028,8400m2płyty gipsowo-kartonowe

4,12 m2/m2
17508032*

0,000,0005,3200mkształtowniki stalowe profilowane 
U-75x0,60
0,76 m/m2

13249993*

0,000,00014,3500mkształtowniki stalowe profilowane 
C-75x0,60
2,05 m/m2

13249994*

0,000,00028,4200szt.kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

68035995*

0,000,000392,0000szt.blachowkręty
56 szt./m2

13437996*

0,000,0000,0197tgips szpachlowy
0,00282 t/m2

17401037*

0,000,0007,3500m2płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

23104998*

0,000,00025,3820mtaśma spoinowa
3,626 m/m2

39010009*

0,000,0000,0128m3woda
0,00183 m3/m2

393000010*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,000,0000,4550m-gwyciąg

0,065 m-g/m2
3431212*

0,000,0000,3598m-gśrodek transportu
0,0514 m-g/m2

0000013*

0,0000,630m2Rozebranie ścianki z cegieł o 
grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej - 
rozszerzenie otworu drzwiowego 
o 30cm

KNR 4-01 
0348-03

8
d.1

-- R --
0,000,0000,5985r-grobocizna

0,95 r-g/m2
9991*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0003,700m3Uzupełnienie ścian lub 
zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu 
komórkowego

KNR 4-01 
0304-02

9
d.1

-- R --

0,000,00026,4180r-grobocizna
7,14 r-g/m3

9991*

-- M --

0,000,000127,6500szt.bloczki z betonu komórkowego 
autoklawizowanego odmiana 04-
07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3

22001512*

0,000,00066,4150kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
17,95 kg/m3

17003013*

0,000,00039,2200kgwapno suchogaszone
10,6 kg/m3

17202004*

0,000,0000,3441m3piasek do zapraw
0,093 m3/m3

16020035*

0,000,0000,1591m3woda z rurociągu
0,043 m3/m3

39300006*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000007*

-- S --

0,000,0000,4810m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,13 m-g/m3

432118*

0,000,0003,3300m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3

343129*

0,000273,000m2Okładziny ścian z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA pojedyncze na 
konstrukcji stalowej na ścianach

KNR AT-12 
0101-04

10
d.1

-- R --

0,000,000477,7500r-grobocizna
1,75 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,000281,1900m2płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 
12,5 mm
1,03 m2/m2

17508992*

0,000,000229,3200mprofile stalowe NIDA U50
0,84 m/m2

13233993*

0,000,000567,8400mprofile stalowe NIDA 60CD
2,08 m/m2

13233994*

0,000,000450,4500szt.elementy mocujące NIDA ES
1,65 szt./m2

13234995*

0,000,000286,6500m2płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

23100996*

0,000,000267,5400mtaśma uszczelniająca LNG
0,98 m/m2

15686997*

0,000,0004 368,0000szt.blachowkręty 3,5 x 25 mm
16 szt./m2

13463998*

0,000,000873,6000szt.kołki rozporowe
3,2 szt./m2

89904999*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00081,9000kggips szpachlowy NIDA Start
0,3 kg/m2

174025910*

0,000,000477,7500mtaśma zbrojąca LNG
1,75 m/m2

390209911*

0,000,00035,4900kggips szpachlowy NIDA Finisz
0,13 kg/m2

174025812*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

000000013*

-- S --

0,000,0006,8250m-gwyciąg
0,025 m-g/m2

3400014*

0,000,0004,3680m-gśrodek transportowy
0,016 m-g/m2

9510015*

0,00073,000m2Okładziny stropów płytami 
gipsowo - kartonowymi na ruszcie 
podwójnym, podwieszanym, 
metalowym z kształtowników CD i 
UD

KNR 0-14 
2012-03

11
d.1

-- R --

0,000,000183,2811r-grobocizna
2,5107 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,00076,6500m2płyty gipsowo-kartonowe
1,05 m2/m2

17508032*

0,000,00051,1000mkształtowniki stalowe główne 
profilowane CD-60/27
0,7 m/m2

13249993*

0,000,000138,7000mkształtowniki stalowe nośne 
profilowane CD-60/27
1,9 m/m2

13249994*

0,000,00029,2000mkształtowniki stalowe przyścienne 
profilowane UD-28/27
0,4 m/m2

13249995*

0,000,00037,9600szt.łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

13249996*

0,000,00097,0900szt.łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

13249997*

0,000,00066,4300szt.pręt mocujący
0,91 szt./m2

13249998*

0,000,00066,4300szt.wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

13249999*

0,000,0001 350,5000szt.blachowkręty
18,5 szt./m2

134379910*

0,000,0000,0219tgips szpachlowy
0,0003 t/m2

174010311*

0,000,00073,0000mtaśma zbrojąca
1 m/m2

390100012*

0,000,0000,0467m3woda
0,00064 m3/m2

393000013*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000014*

-- S --

0,000,0004,2340m-gwyciąg
0,058 m-g/m2

3431215*

0,000,0002,1097m-gśrodek transportu
0,0289 m-g/m2

0000016*
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00030,000m2Usunięcie starej farby olejnej za 
pomocą ługowania - po raz 
pierwszy

TZKNBK XV 
0429-01

12
d.1

-- R --

0,000,00024,0000r-grobocizna
0,8 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,0000,2700m3wapno
0,009 m3/m2

z_150032*

0,000,0009,0000kgług sodowy
0,3 kg/m2

z_150173*

0,00030,000m2Usunięcie starej farby olejnej za 
pomocą ługowania - drugi raz

TZKNBK XV 
0429-02

13
d.1

-- R --

0,000,00024,0000r-grobocizna
0,8 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,0000,2700m3wapno
0,009 m3/m2

z_150032*

0,000,0009,0000kgług sodowy
0,3 kg/m2

z_150173*

0,00030,000m2Cyklinowanie i szlifowanie 
płaszczyzn o pow. ponad 1 m2

KNR 19-01 
1021-01

14
d.1

-- R --

0,000,00027,3000r-grobocizna
0,91 r-g/m2

9991*

0,000146,000m2Podłoga - płyta OSB 
konstrukcyjna - 22mm (x2)
Krotność = 2

KNR 0-21 
4007-03

15
d.1

-- R --

0,000,00073,0000r-grobocizna
0,25 * 2 = 0,5 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,000321,2000m2płyty wiórowe płasko prasowane 
zwykłe gr. 22 mm
1,1 * 2 = 2,2 m2/m2

26603122*

0,000,00029,2000kggwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane
0,1 * 2 = 0,2 kg/m2

13305003*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,000,0002,9200m-gwyciąg
0,01 * 2 = 0,02 m-g/m2

340005*

0,000,0002,9200m-gśrodek transportowy
0,01 * 2 = 0,02 m-g/m2

395006*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0009,800m2Licowanie ścian płytkami na klej - 
przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
0829-01

16
d.1

-- R --

0,000,0002,9723r-grobocizna
0,3033 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,00046,5500kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,000,0000,0706m-gwyciąg
0,0072 m-g/m2

340004*

0,0009,800m2Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 30x60 cm na klej 
metodą zwykłą

KNR 2-02 
0829-08

17
d.1

-- R --

0,000,00011,9903r-grobocizna
1,2235 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,0009,9960m2płytki ceramiczne i terakotowe
1,02 m2/m2

25201992*

0,000,00046,5500kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505993*

0,000,0003,9200kgzaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

15505994*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,000,0000,2891m-gwyciąg
0,0295 m-g/m2

340006*

0,000,0000,2695m-gśrodek transportowy
0,0275 m-g/m2

395997*

0,00073,000m2Posadzki - płytki drewnopodobne 
parkietowe układane w jodełkę 
wym. 60x11cm

KNNR 2 
1203-02

18
d.1

-- R --

0,000,00075,1900r-grobocizna
1,03 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,00075,9200m2płytki podłogowe z kamieni 
sztucznych wym. 60x11cm
1,04 m2/m2

25002992*

0,000,000219,0000kgzaprawa klejowa - sucha 
mieszanka
3 kg/m2

15542993*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
3 %

00000004*

-- S --

0,000,0003,1755m-gwyciąg
0,0435 m-g/m2

340005*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie
Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000273,000m2Gruntowanie podłoży środkiem 
grzybobójczym - powierzchnie 
pionowe

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

19
d.1

-- R --
0,000,00021,8400r-grobocizna

0,08 r-g/m2
9991*

-- M --
0,000,00060,0600dm3Środek grzybobójczy

0,22 dm3/m2
202x0512*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,000,0000,0546m-gwyciąg

0,0002 m-g/m2
340004*

0,000,0000,0819m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

395995*

0,000346,000m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem - ścian 
i sufitów

KNR 2-02 
1505-03

20
d.1

-- R --
0,000,00060,7576r-grobocizna

0,1756 r-g/m2
9991*

-- M --
0,000,00095,4960dm3farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
15108992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
0,000,0000,1038m-gśrodek transportowy

0,0003 m-g/m2
395994*

0,0007,560m2Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone - w stylu istniejących 
drzwi

KNR-W 2-02 
1022-01

21
d.1

-- R --
0,000,0003,8556r-grobocizna

0,51 r-g/m2
9991*

-- M --
0,000,0007,5600m2skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne
1 m2/m2

27102992*

-- S --
0,000,0000,3024m-gwyciąg

0,04 m-g/m2
340003*

0,000,0000,1512m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/m2

390004*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00012,000m2Obsadzenie podokienników 
wewnętrznych z płyty meblowej

KNR 4-01 
0321-03

22
d.1

-- R --

0,000,00027,9600r-grobocizna
2,33 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,00012,6000m2podokienniki wewnętrzne z płyty 
meblowej
1,05 m2/m2

2*

0,000,0000,2160m3piasek do zapraw
0,018 m3/m2

16020033*

0,000,0000,0960m3woda z rurociągu
0,008 m3/m2

39300004*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,000,0000,3600m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,03 m-g/m2

432116*

0,000,0001,8000m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,15 m-g/m2

343127*

0,0001,000szt.Baterie umywalkowe lub 
zmywakowe ścienne o śr. 
nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0137-01

23
d.1

-- R --

0,000,0000,7100r-grobocizna
0,71 r-g/szt.

9991*

-- M --

0,000,0001,0000szt.bateria umywalkowa i 
zlewozmywakowa ścienna 
mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

57110002*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

0,00028,000m(z.VII) Osadzenie listew 
wykończających przy licowaniu 
ścian płytkami w pomieszczeniach 
o pow. do 8 m2

NNRNKB 
202 0842-01

24
d.1

-- R --

0,000,0002,6208r-grobocizna
0,0936 r-g/m

9991*

-- M --

0,000,00028,8400mlistwa wykończająca
1,03 m/m

9_000212*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,000,0000,0056m-gwyciąg
0,0002 m-g/m

340004*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0084m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m

395995*

0,0003,000szt.Demontaż skrzydeł okiennychKNR 4-01 
0909-04

25
d.1

-- R --

0,000,0003,2100r-grobocizna
1,07 r-g/szt.

9991*

0,0003,300mOtwory w ścianach murowanych -
ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

KNR 2-02 
0126-05

26
d.1

-- R --

0,000,0000,6600r-grobocizna
0,2 r-g/m

9991*

-- M --

0,000,0003,3660mnadproża prefabrykowane
1,02 m/m

19002992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,000,0000,0660m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m

343124*

0,0001,000m3Wywiezienie stolarki okiennej do 
utylizacji

KNR 4-01 
0108-09

27
d.1

-- R --

0,000,0001,3900r-grobocizna
1,39 r-g/m3

9991*

-- S --

0,000,0000,7200m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,72 m-g/m3

395212*

0,0005,000m2Montaż okien rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia

KNR 0-19 
1023-07

28
d.1

-- R --

0,000,00018,1500r-grobocizna
3,63 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,00024,0000szt.kotwy stalowe
4,8 szt./m2

13444992*

0,000,0001,6500dm3pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

14709993*

0,000,0000,3000dm3silikon
0,06 dm3/m2

14781014*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00011,7000kggips szpachlowy
2,34 kg/m2

17401005*

0,000,00021,0000kgmineralna szpachlówka do tynków 
zewnętrznych
4,2 kg/m2

23504006*

0,000,000%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4+M5+M6)
1,5 %

00000007*

0,000,0005,0000m2okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

15649998*

-- S --

0,000,0000,2500m-gwyciąg
0,05 m-g/m2

340009*

0,000,0000,3000m-gśrodek transportowy
0,06 m-g/m2

3900010*

0,0001,600m2Montaż parapetów zewnętrznych 
okiennych z blachy ocynkowanej 
powlekanej - 3,2mb

KNR 2-02 
0506-02

29
d.1

-- R --

0,000,0003,1099r-grobocizna
1,9437 r-g/m2

9991*

-- M --

0,000,0008,0480kgblacha stalowa ocynkowana 
płaska 0,50 mm
5,03 kg/m2

11203002*

0,000,0000,0464kgspoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

12002993*

0,000,0000,0016m3zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

23808074*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,000,0000,0110m-gśrodek transportowy
0,0069 m-g/m2

395996*

Razem dział: Roboty budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

0,000170,000mWykucie bruzd dla rur RKLG21, 
RS28 w cegle

KNNR 5 
1207-09

30
d.2

-- R --

0,000,00032,3000r-grobocizna
0,19 r-g/m

9991*

0,0008,000otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o 
długości do 2 ceg. w ścianach lub 
stropach z cegły

KNNR 5 
1209-0702

31
d.2

-- R --

0,000,0009,6000r-grobocizna
1,2 r-g/otw.

9991*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000170,000mRury winidurowe o śr.do 37 mm 
układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż 
beton

KNNR 5 
0101-07

32
d.2

-- R --

0,000,00020,2300r-grobocizna
0,119 r-g/m

9991*

-- M --

0,000,000176,8000mrury winidurowe
1,04 m/m

75800992*

0,000,00069,7000szt.złączki
0,41 szt./m

75804993*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000004*

0,000170,000mZaprawianie bruzd o szer. do 25 
mm

KNR 4-03 
1012-01

33
d.2

-- R --

0,000,0005,3550r-grobocizna
0,0315 r-g/m

9991*

0,000170,000mPrzewody kabelkowe o łącznym 
przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

34
d.2

-- R --

0,000,0005,9840r-grobocizna
0,0352 r-g/m

9991*

-- M --

0,000,000176,8000mprzewody kabelkowe
1,04 m/m

79599992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

0,00090,000mPrzewody uziemiające i 
wyrównawcze w budynkach 
mocowane na kołkach 
wstrzeliwanych

KNNR 5 
0602-03

35
d.2

-- R --

0,000,00026,1000r-grobocizna
0,29 r-g/m

9991*

-- M --

0,000,00093,6000mbednarka ocynkowana
1,04 m/m

11210992*

0,000,00099,9000szt.kołki wstrzeliwane z nabojem
1,11 szt./m

89904993*

0,000,0001,8000szt.złącza kontrolne
0,02 szt./m

75906104*

0,000,0000,5400kgśruby stalowe z nakrętkami i 
podkładkami
0,006 kg/m

68012995*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000006*

-- S --

0,000,0002,6460m-gspawarka
0,0294 m-g/m

721007*

0,0001,000szt.Tablice rozdzielcze o masie do 50 
kg

KNNR 5 
0404-04

36
d.2

-- R --

0,000,0003,4800r-grobocizna
3,48 r-g/szt.

9991*

-- M --

0,000,0001,0000szt.tablice rozdzielcze
1 szt./szt.

70589992*

0,0001,000szt.Obudowy o powierzchni do 1.0 m2KNNR 5 
0404-08

37
d.2

-- R --

0,000,0003,4700r-grobocizna
3,47 r-g/szt.

9991*

-- M --

0,000,0001,0000szt.obudowy blaszane
1 szt./szt.

83109992*

0,00020,000szt.Łączniki i przyciski 
jednobiegunowe podtynkowe w 
puszce instalacyjnej

KNNR 5 
0306-02

38
d.2

-- R --

0,000,0003,1600r-grobocizna
0,158 r-g/szt.

9991*

-- M --

0,000,00020,4000szt.łączniki instalacyjne
1,02 szt./szt.

75199992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

0,00012,000kpl.Oprawy oświetleniowe LED o 
kształcie kwadratowym 24W - 
7szt. + 18W - 5szt.

KNNR 5 
0502-02

39
d.2

-- R --

0,000,0007,4400r-grobocizna
0,62 r-g/kpl.

9991*

-- M --

0,000,00012,0000szt.oprawy oświetleniowe LED
1 szt./kpl.

73022992*

0,000,00012,4800szt.klosze
1,04 szt./kpl.

73109993*

0,000,00024,9600szt.świetlówki
2,08 szt./kpl.

73504994*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00024,0000szt.zapłonniki
2 szt./kpl.

73309905*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000006*

0,00020,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe 
ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe 
przelotowe pojedyncze o 
obciążalności do 10 A i przekroju 
przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-02

40
d.2

-- R --

0,000,0005,4600r-grobocizna
0,273 r-g/szt.

9991*

-- M --

0,000,00020,4000szt.gniazda podtynkowe 2-biegunowe
1,02 szt./szt.

75303992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

0,00020,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia

KNNR 5 
1301-01

41
d.2

-- R --

0,000,00026,0000r-grobocizna
1,3 r-g/pomiar

9991*

0,0007,000odc.Badanie linii kablowej nn - kabel 5
-żyłowy

KNNR 5 
1302-04

42
d.2

-- R --

0,000,00013,8600r-grobocizna
1,98 r-g/odc.

9991*

0,0001,000pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji 
instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5 
1303-01

43
d.2

-- R --

0,000,0000,6300r-grobocizna
0,63 r-g/pomiar

9991*

0,00019,000pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji 
instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5 
1303-02

44
d.2

-- R --

0,000,0007,9800r-grobocizna
0,42 r-g/pomiar

9991*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232

- 18 -



Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem dział: Instalacja elektryczna

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

0,0001,000sztZakup i montaż schodołazu
wycena 

indywidualna

45
d.3

-- M --

0,000,0001,0000sztZakup i montaż schodołazu
1 szt/szt

1*

0,0001,000kpl.Wykonanie monitoringu - 1 
kamera IP 4mpx kompatybilna z 
monitoringiem miejskim

wycena 
indywidualna

46
d.3

-- M --

0,000,0001,0000kpl.Wykonanie monitoringu - 1 
kamera IP 4mpx kompatybilna z 
monitoringiem miejskim
1 kpl./kpl.

1*

Razem dział: Roboty wyceniane indywidualnie

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

SprzętMateriałyRobociznaRazem

Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 10 w Pleszewie

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3232
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