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1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja lokalu uzytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie.

2. Podstawa opracowania projektu
- zlecenie inwestora,

- ustalenia i wytyczne inwestora,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowiazujgce przepisy i normy.

3. Zakres projektu

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
- budowe WLZ,

- lokalne tablice elektryczne,

- instalacje gniazd 230V,

- instalacj¢ o$§wietlenia podstawowego,

- zasilanie odbiornikow statych.

4. Zasilanie obiektu:
4.1. Przylacze energetyczne

Budynek zasilany bedzie linig kablowg YAKY 4x10 mm?.

5. Instalacje elektryczne wewnetrzne:

5.1. Instalacja o§wietlenia

Obwody oswietlenia nalezy wyprowadzaé bezposrednio z tablicy elektrycznej TE, zgodnie ze
schematem ideowym. Do zasilania opraw o$wietlenia stosowa¢ przewody typu YDY 3(4) x 1,5 mm?

prowadzonymi podtynkowo.

Na rzutach kondygnacji pokazano rozmieszczenie poszczegdlnych punktow swietlnych, lokalizacje opraw

o$wietlenia i wigcznikow.

5.1.1. Osprzet taczeniowy

Jako wtaczniki o$wietlenia zastosowa¢ podtynkowy osprzet taczeniowy w systemie ramkowym.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnos$ci (sanitariaty, pom. gospodarcze, kuchnia, itp.) zastosowac
osprzet taczeniowy o stopniu ochrony IP 44. Wytaczniki o$wietlenia montowaé na wysokos$ci 1.10 m od

poziomu posadzki.



5.2. Instalacja gniazd 230V
Nowoprojektowane obwody gniazd 230V nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy elektrycznej TE,
przewodami typu YDY 3x2,5 mm®. Prowadzenie przewodoéw wykona¢ pod tynkiem. Lokalizacje gniazd

oraz wysokos¢ ich zabudowy pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnacjach.

5.2.1. Osprzet taczeniowy

Jako osprzet instalacyjny zastosowa¢ podtynkowe gniazda w systemie ramkowym ze stykiem
ochronnym. Gniazda montowa¢ w puszkach podtynkowych o glebokosci 60 mm.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci (tazienki, toalety, pomieszczenie gospodarcze)
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44.

Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych nalezy uporzadkowac w taki sposob by od lewej

strony znajdowat si¢ przewod L, od prawej przewod N, a w srodku przewod PE.

6. Materialy

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materialy dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, dla ktorych wydano:

- aprobate techniczna,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- deklaracje lub certyfikat zgodno$ci z PN.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikdw wyrobow i materiatéw, jednakze pod warunkiem, ze ich

parametry i wlasciwosci beda nie gorszych od tych uzytych w niniejszym projekcie.

7. Proby i badania powykonawcze

Wykonang instalacje elektryczna, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed podaniem
napigcia zasilajgcego nalezy poddac ogledzinom, préobom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania, zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz dokumentacja.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary ciaglosci przewodoéw oraz opornosci izolacji. Po podaniu
napigcia wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz badanie wylgcznikow
réznicowo — pradowych.

Zakres wymaganych prob i badan wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz PN-HD 60364-6
»Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 6: Sprawdzanie”. Z przeprowadzonych ogledzin, prob,
badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Ze wzgledu na szczeg6lne zagrozenie wystgpujace podczas wykonywania prac pomiarowych zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe

nalezy wykonywac w zespotach dwu osobowych.



8. Uwagi koncowe

Calos¢ prac objetych opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Zmiany w stosunku do sporzadzonej dokumentacji mozna wprowadza¢ jedynie po akceptacji autora
opracowania.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow wyrobow i materialow uwzglednionych w niniejszym
opracowaniu, jednakze pod warunkiem, ze ich parametry i wtasciwosci beda nie gorszych od tych uzytych

w tym projekcie.



