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INSTALACJA WODOCIAGOWA

SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA

GLOWNEGO

wodociggowe]j

Do wewnetrznej instalacji
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W1 — Wodomierz skrzydetkowy DN15mm; Q3=2,50m®/h — 1 szt.
W2 — Filtr siatkowy do wody zimnej DN20mm — 1 szt

W3 — Zawdr odcinajgcy gwintowany DN20mm — 3 szt.

W4 — Zawdr antyskazeniowy zwrotny typu EA251 DN20mm — 1 szt.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ LOKALU

/estawienie Pow.

[W\ 2]
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Uwaga:

Niniejsza dokumentacja jest Projektem Budowlanym. Stuzy tylko do celéw okreslonych w Prawie

Budowlanym (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) dla tej fazy projektowania.

Szczegotowos$¢ opracowania jest zgodna z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 pazdziernika 2015r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2015r.). Do realizacji projektowanych instalacji stuzy¢ bedg Projekty Wykonawcze.
Wykonanie zaprojektowanej instalacji nalezy nabiezgco koordynowa¢ z pozostatymi branzami
i instalacjami. Doktadny domiar instalacji wykonac na budowie, na etapie wykonawstwa. Cze$¢
opisowa stanowi integralng czes¢ niniejszego projektu. Niniejsza dokumentacja chroniona

prawami autorskimi.

Uwaga:

Nalezy wykona¢ rewizje inspekcyjne do zaworéw odcinajgcych
na wodzie zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA
WEASNOSC ECOERGO UStUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE SZYMON KANTCZAK
| MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE | UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM
WYLACZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM

WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.

NR PROJEKTU

1002023

OBIEKT

BUDYNEK UStUGOWY

ADRES BUDOWY

63-300 Pleszew, ul. Rynek 10; dz. nr 1036/1; obreb: 0001 Miasto Pleszew

OZNACZENIA: WODA ZIMNA, CIEPtA, CYRKULACYJNA

woda zimna, ciepfa, cyrkulacyjna

INWESTOR

Urzad Miasta i Gminy Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

numer pionu / $rednica pionu
pion wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

TRESC RYSUNKU

INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PRZYZIEMIA

NR RYS. Isz

BRANZA
SANITARNA

STADIUM SKALA
PROJEKT TECHNICZNY 1:100

DATA
30 czerwiec 2023r.

pion wody prowadzony w gore

pion wody prowadzony w dot

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ
Upr.bud. do projektowania bez ograniczen

w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Marek GOSCINIAK
Nr upr. WKP/0383/P00S/18

PODPIS

bateria czerpalna z ruchomg wylewka

bateria czerpalna z ruchomg wylewka - natryskowa

zawor czerpalny do miski ustepowej i pisuaru

OPRACOWAL

inz. Szymon KANTCZAK

PODPIS

2N

Srednica rur

6,16,16
Z

zawor czerpalny dn15 z zaworem antyskazeniowym

tuleja ochronna

“EcoErgo

ECOERGO

SZYMON KANTCZAK
ul. Waska 7, 63-300 Pleszew
adres email: szk.projekty@poczta.onet.pl
adres email: ecoergo@op.pl

USEUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE USTAWA Z DN. 4 LUTY 1994r.
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