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o mumerze wenyfikacyjyr

WEP-5AB-7K1-RBT *

Pan Marek Jozef Gosciniak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0090,/18

adres zamieszkania ul. Gierymskiego 10, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswimdczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

andrzej Kubesa, Przewodniczgoy Rady wislkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

{Zpodnie z ark. 76 Ko

§ 1 Dozac i icznej formy coynnosd p j wystarc jie o zenin woll w postag slekironicne] i opstroenis g
v iifikowanym podpizem elekironicnym.

§ 2 DFwindizenie wod Ziodone w formie abeitronicne) jast rownowaine 1 awiacczeniem woli Zaionym w formie pisemne; |
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UWAGA:

1.

a

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegolowienia rozwiazan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

Przy wycenie robét instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostalo
zawarte w niniejszej dokumentacji projektu budowlanego, jak rowniez inne
elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania instalacji oraz prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

Czes¢é graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia,
atesty i Swiadectwa.

Niniejsza dokumentacja projektowa chroniona prawami autorskimi.

Dokladne domiary instalacji nalezy dokona¢ bezposrednio na obiekcie.

Roboty montazowe, probe szczelnosci i odbior wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il oraz
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Odbioru Robét Budowlanych
Cobrtilnstal. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Projektant:
mgr inz. Marek Gos$ciniak
Nr upr. WKP/0383/POOS/18

(podpis)



Marek Gosciniak

(imie i nazwisko)
WKP/0383/PO0OS/18

(nr uprawnien)

WKP/1S/0090/18

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

LPleszew, dn. 30.06.2023r.....

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjnej, gazu
ziemnego, oraz centralnego ogrzewania w budynku ustugowym w miejscowosci 63-300
Pleszew, ul. Rynek 10; (dz. nr 136/1; obreb: 0001 Miasto Pleszew; jednostka ewidencyjna:
302006_4 — Pleszew — miasto)

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, wentylacyjnej, gazu ziemnego oraz centralnego ogrzewania dla
inwestycji: BUDYNEK USLUGOWY zlokalizowane] w miejscowosci 63-300 Pleszew, ul.
Rynek 10; (dz. nr 136/1; obrgb: 0001 Miasto Pleszew; jednostka ewidencyjna: 302006_4 —
Pleszew — miasto)

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;j
Podstawa wykonania projektu jest:
* Zlecenie Inwestora,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
* Polskie Normy,
* Literatura przedmiotu,
» Katalogi producentow.

3. Opis przyjetych rozwigzan — instalacje wewnetrzne

3.1 Instalacja wody zimnej, ciepte]

Woda w budynku wykorzystywana bedzie do celéw bytowo — gospodarczych. Instalacja
zimnej wody zasilana bedzie z istniejacej instalacji zlokalizowanej w przedmiotowym lokalu
ustugowym. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla pomieszczen sanitarnych odbywac si¢
bedzie poprzez przeptywowy kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknigtg
komorg spalania zlokalizowany w pomieszczeniu nr 1.03 — pomieszczenie WC. Projektowana
instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode zimng do: baterii czerpalnych dla
umywalek, zlewozmywakow, oraz ptuczek zbiornikowych. Ciepta woda doprowadzana bedzie
do baterii: umywalek, zlewozmywakow.

Instalacje wody zimnej, cieplej wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX.
Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Do potaczenia
rur stosowac ztaczki zaprasowywane. Podejscia do baterii i punktéw czerpalnych wykonac ze
Sciany z przytagczem katowym wyposazonym w kurki odcinajace za pomocg przewodoéw
elastycznych metalowych zbrojonych. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy realizowac
w tulejach ochronnych peszel.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji wykona¢ probe ciSnieniowg na cisnienie
o wartosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar 1 zdezynfekowac. Po pozytywnym
wyniku préby szczelnos$ci, a przed zakryciem bruzd, przewody wodociggowe instalacji wody
zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowaé. Instalacje¢ wody cieptej, zimnej i
cyrkulacyjnej prowadzong w podtodze izolowac izolacja gr.6mm dla instalacji podtynkowych.
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Przewody w kottowni izolowa¢ izolacjg z pianki polietylenowej gr.20mm - instalacja wody
cieptej 1 cyrkulacyjnej oraz izolacjg gr.9mm - instalacja wody zimnej. Trasy prowadzenia
przewodOéw oraz pozostate szczegdly rozwigzania — wg czgsci rysunkowej opracowania.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne prowadzone nad posadzka wykona¢ z rur PVC-U i PP taczonych
na uszczelke gumowa. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i
obudowach. Przewody uktadane w bruzdach zabezpieczy¢ np. przez owinigcie tekturg falista.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen producenta systemu oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRTTI Instal
zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie wykonano zgodnie z normg PN-EN-
12831. Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych przyjeto dla warstw przegréd
budowlanych wg czesci architektonicznej dokumentacji. Zapotrzebowanie ciepta dla celéw
grzewczych wynosi Q =7 431W. Zrédtem ciepta dla ogrzewanych pomieszczen bedzie kociot
gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania. Przewiduje si¢ instalacje
ogrzewczg wodng o parametrach 80/60°C. Instalacj¢ centralnego ogrzewania projektuje si¢ z
rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT PURMO HKS Sitec. Gtéwne przewody
rozprowadzajace do grzejnikéw prowadzi¢ pod stropem w warstwie izolacji. Potgczenia rur
wykona¢ poprzez zgrzewanie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy realizowaé w
tulejach ochronnych peszel. Jako urzadzenia grzejne przyjac¢ grzejniki ptytowe typ CV11,
CV21s, CV22, CV33. Zaktada si¢ na grzejnikach montowaé zawory termostatyczne np. typu
RTD-N f. Danfoss. Grzejniki mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw systemowych oraz do
posadzki. Pod grzejnikiem zainstalowa¢ podwdjny kurek kulowy katowy, a podejscie grzejnika
wyprowadzi¢ ze $ciany. Odpowietrzenie instalacji realizowane bgdzie poprzez odpowietrzniki
zainstalowane na grzejnikach. Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci
na ci$nienie 0,45MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, przewody nalezy
zaizolowa¢ termicznie izolacjg gr.6mm np. Thermacompact IS10 zgodnie z zatacznikiem nr 2
do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. Lokalizacj¢ urzadzen oraz prowadzenie przewodéw pokazano na rysunku rzutu
obiektu.

3.4 Instalacja wentylacji mechaniczne]

Projektuje si¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej w czesci sanitariatéw. Wentylacja
grawitacyjna pomieszczenia WC realizowana bedzie poprzez kratk¢ wentylacyjng transferowg
nawiewng o wymiarach 400x200mm, oraz jako wywiew przewidziano kanal wentylacyjny
dwuptaszczowy o srednicy DN160mm montowany 2,70m powyzej posadzki. Pozostale
pomieszczenia beda posiadaly wentylacje grawitacyjna. Wentylacja wywiewna zapewni
wymiane¢ 0,50 wymiany powietrza dla petnej wysokosci pomieszczenia.



4. Instalacja gazu ziemnego

4.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazu ziemnego
GZ-50 od punktu pomiarowego zlokalizowanego na klatce schodowej. Gaz doprowadzony
bedzie do jednego kotta grzewczego dwufunkcyjnego o mocy 24,00kW typ CARES S 24 firmy
ARISTON lub innej o takich samych parametrach (za zgodg inwestora oraz po uzgodnieniu z
projektantem) oraz jednej kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem. Kociot gazowy
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu WC, natomiast kuchenka gazowa w pomieszczeniu
biurowym  budynku  ustugowego - wg  czeSci  graficznej  opracowania.

4.2 Opis przyjetych rozwigzan

Przewiduje si¢ doprowadzenie instalacji gazowej do jednego kotta grzewczego
dwufunkcyjnego o mocy 24,00kW zlokalizowanego w pomieszczeniu WC, oraz jednej
kuchenki gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu biurowym przedmiotowego budynku
ustugowego. Gaz bedzie doprowadzony pod niskim ci$nieniem z wezla pomiarowego
zlokalizowanego na klatce schodowe;j.

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykona¢ z rur miedzianych — PN-EN 1057:1999.
Zmiany kierunkéw wykonywac¢ za pomoca tukéw gtadkich r = 3 d. Potaczenia wykona¢ jako
lutowane twarde. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian,
dopuszcza si¢ prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych nie uszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnos$ci instalacji - tatwo usuwalng masa
tynkarska, nie powodujaca korozji przewodéw. Instalacje gazowg w stosunku do przewodow
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci ok. 10cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Odleglos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwatorskich. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami, powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 15cm. Przejscie przewodem gazowym przez przegrode
budowlang zaprojektowano w tulei ochronnej uszczelnionej szczeliwem.

Przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenia znakéw stwierdzajacych uzyskanie
atestu energetycznego oraz Swiadectwa kwalifikacji i znak bezpieczenstwa ,,B”. Przed kazdym
odbiornikiem nalezy zamontowa¢ zawodr odcinajacy, aby umozliwi¢ szybkie odcigcie gazu
ziemnego.

4.3 Proby szczelnosci 1 odbidr instalacji
Préby szczelnos$ci 1 wytrzymatosci instalacji gazowej na zewnatrz budynku wykonac
zgodnie z PN-92/M-34503. Przed przystgpieniem do proby, gazociag nalezy oczysci¢ przez
przedmuchanie powietrzem. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ powietrzem lub gazem
obojetnym np. CO». Ttoczenie czynnika probnego do rurociggu powinno odbywac si¢ ptynnie
1 bez przerwy, az do uzyskania cisnienia badania szczelnosci i cisnienie to powinno wynosic¢
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Pps=15 kPa. Czas badania szczelno$ci powinien wynosi¢ 1 godzing. Instalacj¢ wewnetrzna gazu
nalezy poddac prébie szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,05MPa przez okres 30min. Jesli
manometr nie wykaze w ciggu 0,5h spadku ci$nienia w budynku woéwczas instalacj¢ mozna
uznac za szczelng, nadajacg si¢ do napetnienia paliwem gazowym. Prébe szczelnosci wykonuje
wykonawca w obecnosci Inwestora. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby
szczelnosci zabezpieczy¢ przed korozja naktadajac (na sucha, oczyszczona z brudu i rdzy) na
rur¢ warstwy chlorokauczukowej farby podktadowej, a po wyschnigciu warstwy farby
nawierzchniowej. Napelnienie instalacji gazowej dokonuje dostawca gazu. Inwestor jest
zobowigzany do odbioru instalacji przedstawi¢ protokét kominiarski o prawidlowosci
wykonania podtaczen przewodéw spalinowych i wentylacyjnych oraz sprawnosci ich dziatania.

4.4 Wytyczne materialowe
Instalacje¢ gazowa projektuje si¢ wykona¢ z rur miedzianych — PN-EN 1057:1999.
Zmiany kierunkéw wykonywac¢ za pomocg tukéw gtadkich r = 3 d. Potaczenia wykona¢ jako
lutowane twarde. Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zawory gazowe, kulowe o
potaczeniach gwintowanych mufowych ze znakiem bezpieczenstwa B i nominalnym ci$nieniu
pracy 0,6 MPa.

5. Analiza oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje swym oddzialywaniem przedmiotowg dziatke
nr 1036/1 w miejscowosci 63-300 Pleszew; gm. Pleszew. Opracowano w oparciu o Prawo
Budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 11 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.; Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Dz. U. z 2013 r. poz. 640.

6. Uwagi koncowe

Przy budowie sieci nalezy w trosce o ochron¢ zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych m in : Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U 03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowa¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” - zeszyt Nr 6

oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami bhp.

Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji gazowych”. Przy odbiorze inwestor powinien przedtozy¢ orzeczenie
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kominiarskie o sprawnosci przewodéw wentylacyjnych i spalinowych. Odbioru dokonuje
wykonawca w obecnosci inwestora. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany
protokoét, ktéry stanowi podstawe do zawarcia umowy o dostawe gazu i wiaczenie do czynne;j
sieci oraz eksploatacje urzadzen. Zaprojektowane urzadzenia gazowe przyjeto w celu
okreslenia standardéw urzadzen. Instalacja moze by¢ wyposazona w inne urzadzenia gazowe o
takich samych parametrach technicznych i konstrukcji. Dla pelnego bezpieczenstwa
eksploatacji instalacji oraz urzadzen gazowych nalezy dodatkowo pomieszczenia z
urzadzeniami gazowymi wyposazy¢ w urzadzenie wykrywajace niekontrolowany wyciek gazu
z sygnalizatorem akustycznym i wizualnym.

Projektant:
mgr inz. Marek Gosciniak
Nr upr. WKP/0383/POOS/18

(podpis)
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7. Informacja BIOZ

Nazwa opracowania

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu BUDYNEK USLUGOWY

budowlanego 63-300 Pleszew, ul. Rynek 10; (dz. nr 136/1; obreb: 0001
Miasto Pleszew; jednostka ewidencyjna: 302006_4 —
Pleszew — miasto)

Inwestor Urzad Miasta i Gminy Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

Projektant mgr inz. Marek GosSciniak

nr upr. WKP/0383/POOS/18

Zawarto$¢ opracowania
Informacja BIOZ

Strona tytutowa

Czes¢ opisowa:
1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystepowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
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Cz¢s$¢ opisowa BIOZ:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
1.1. Instalacje wewngtrzne

- Wykonanie instalacji wodociggowe;j,

- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- Wykonanie instalacji wentylacyjne;j,

- Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu ziemnego.

Kolejnos$¢ robét montazowych poszczegdlnych instalacji zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dzialki znajdujg si¢ istniejgce obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonach projektowanych robét wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania
Whpadniecie do wykopu Prace ziemne na terenie budowy
Przywalenie elementami budowlanymi Roztadunek materiatéw budowlanych

1 instalacyjnych
Uszkodzenie ciala przez ostre i wystajace | Caty teren budowy
przedmioty oraz przez cz¢$ci maszyn w ruchu

Porazenie pradem elektrycznym Praca z elektronarzedziami
Niezabezpieczone kable elektryczne

Promieniowanie cieplne Zgrzewanie przewodow
polietylenowych

Hatas W czasie pracy maszyn i urzadzen
mechanicznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystgpieniem do
robét budowlanych.

6.Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
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szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z: "Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” , "Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy”, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,, Kodeks Pracy” z pdZniejszymi zmianami.

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.
Sktadowanie urzadzen 1 materiatéw powinno odbywac si¢ w sposob nieutrudniajacy ewakuacji
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy i miejsca niebezpieczne, w ktérych wystepuje
zagrozenie dla pracownikow.

Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robét oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest
wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.
Dokumentacja techniczna winna znajdowac si¢ u Kierownika Budowy, a dokumenty niezbedne
do prawidtowej eksploatacji sprzetu i elektronarzedzi w siedzibie Wykonawcy robot.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania sSrodkéw pomocy doraznej.
Nalezy opracowac¢ szczegdtowy plan ewakuacji z placu budowy w czgsci graficznej planu
BIOZ.

Projektant:
mgr inz. Marek Gosciniak
Nr upr. WKP/0383/POOS/18

(podpis)
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OBLICZENIA

1. Obliczenie ilo$ci wody: wodomierz gldwny

Normatywny wyplyw wody
. . .z : : Suma wody | Suma wody
Przybor sanitarny | Ilos¢ Zmieszanej Tylko . . . .
- - - - ] ] cieptej zimnej
cieplej zimnej zimnej
Pluczka 1 0,13 0,13
Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
SUMA 0,14 0,27

Przeplyw obliczeniowy dla celéw bytowo-gospodarczych:
0,45
q=0,682- (z 0n)

Zalecana predkos¢ przeptywu wody dla przytacza wodociggowego wynosi 1m/s. Instalacje
zimne] wody wlaczy¢ do istniejacej instalacji zlokalizowanej w przedmiotowym budynku.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowa¢ w budynku w pomieszczeniu WC na poziomie
przyziemia projektowanego budynku.

~ 0,14 = 0,682 04145 — 0,14 = 0329M° /g = 1,15™°/,

Dobér wodomierza:

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody projektuje sic wodomierz skrzydetkowy typ Q3= 2,50 m*/h
(wodomierza= 2 X Jobl= 2,30 m3/h

dobl. = 1,15 m3/h

gobl < qmax/2

1,15 m3/h <2,50/2 = 1,25 m3/h

Przed wodomierzem zainstalowa¢ zawor odcinajacy gwintowany DN20mm, za wodomierzem
zainstalowa¢ zawor odcinajacy gwintowany DN20mm. Montaz wodomierza wykonac
zachowujac odcinki proste 5 Dn przed i 3 Dn za wodomierzem. Wodomierz zabudowa¢ w
pozycji poziome;.

2. Obliczenia ilo$ci SciekOw sanitarnych

g = K - /Z AWs = 0,5 /3,50 = 0,94 dm®/
gdzie:

- K — odptyw charakterystyczny — przyjeto 0,5 dm¥/s
- AWs — réwnowaznik odptywu
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Wartos$¢ réwnowaznikéw odptywu dla przyboréw sanitarnych zainstalowanych w
budynku:

Réwnowaznik Ilo$¢ poborow Suma
Przybor sanitarny chji};f:vu sanl[tsz;lt'gych rowno;v&zmkow
- umywalka 0,50 1 0,50
- miska ustepowa 2,50 1 2,50
- zlewozmywak 0,50 1 0,50
Ogoétem 3,50

Zgodnie z p. 3.6. tabelg nr 8 normy PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne — wymagania
w projektowaniu’’ przyjeto S$rednice¢ rury odptywowej wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej DN100mm z PVC litych typ S. Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejacego
pionu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w przedmiotowym budynku bedacym
zakresem opracowania — zgodnie z rysunkiem nr IS3.

3. Kociot grzewczy jednofunkcyjny

_36°Q 36240
p-W 097-354

=251 /]

gdzie:
- Q- moc kotta — 24,0 kW
- m - sprawno$¢ kotla- 0,97
- W — warto$¢ opalowa gazu — przyjeto 35,4 MJ/m?

Do dalszych obliczef przyjeto — 2,50 m*/h

4. Kuchenka gazowa czteropalnikowa
Zuzycie gazu zgodnie z materiatami katalogowymi producenta katalogowe — 1,20 m*/h

5. Kanat spalinowy

Przyjeto odprowadzenie spalin poprzez zestaw powietrzno-spalinowy o wymiarach
60/100mm typu C43 f. Jeremias. W przypadku zastosowania innego kotta $rednica
czopucha przyjac zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Wentylacja ogdélna pomieszczen z odbiornikami gazu ziemnego
Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane sg odbiorniki muszg by¢ wyposazone w
wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniu WC o kubaturze K=7,68m°, w ktérym
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projektuje si¢ kociot gazowy przewiduje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng nawiewng poprzez
projektowang kratke transferowg drzwiowg o wymiarach 400x200mm, oraz jako wywiew
przewidziano kanat wentylacyjny dwuptaszczowy o $rednicy DN160mm montowany
2,70m powyzej posadzki. Dodatkowo pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi wyposazy¢
w urzadzenie wykrywajace niekontrolowany wyciek gazu z sygnalizatorem akustycznym i
wizualnym.

Dla ochrony pomieszczenia kottowni przyjeto Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej firmy Gazex wyposazony w nastepujace elementy sktadowe:

- detektor metanu DEX-12 - 1 szt.

- modut alarmowy MD-2 Z - 1 szt.

- sygnalizator akustyczny S-3 (na zewnatrz budynku) - 1 szt.

- sygnalizator optyczny LD-1 (na zewnatrz budynku) - 1 szt.

Modut alarmowy MD-2 (zamontowany w pomieszczeniu WC) zbiera¢ bedzie impulsy
z czujnikéw metanu DEX-12. Czujniki zamontowa¢ nalezy - jeden nad kotlem, oraz jeden
bezposrednio przy kratce wywiewnej. Sygnalizatory ASBIG zamontowane beda wewnatrz
budynku (przy drzwiach do pomieszczenia).

Pomieszczenia, w ktdrych zainstalowane sg kuchenki gazowe czteropalnikowe musza
by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniu zaplecza kuchennego
budynku ustugowego o kubaturze K=19,89m?, w ktérym projektuje si¢ kuchenke gazowa
czteropalnikowa przewiduje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng wywiewng realizowang przez
kratke wentylacyjng §cienng o wymiarach DN100mm zlokalizowang 2,80m nad posadzka
zgodnie z cze¢scig rysunkowg opracowania.

7. Pomieszczenie z kotlem — obciazenie cieplne
Kubatura pomieszczenia: 7,68m?
Moc kotta: 24,00 kW

Q _ 24000

= 3125,00 W/m3 < 4650 W /m3

c v 7,68
Obcigzenie cieplne pomieszczenia z kottem jest mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego.

8. Zestawienie strat ciepta dla budynku

Lp. | Nazwa pomieszczenia T[°C] | Qco | Qwent | Rodzaj odbiornika ciepta
W] | [W]
2 3 4 5
1.01 Pomieszczenie biurowe 20 3867 - Grzejnik ptytowy
CV22-600/1100 — 3szt.
1.02 Przedsionek 20 663 - Grzejnik ptytowy

CV21s5-600/500 — 1szt.
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1.03 WC 20 256 Grzejnik ptytowy
CV11-600/400 — 1szt.

1.04 Korytarz 20 879 Grzejnik ptytowy
CV11-600/900 — 1szt.

1.05 Pomieszczenie biurowe 20 1766 Grzejnik ptytowy

CV11-600/900 — 2szt.
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Obliczenia $rednic przewodow
Budynek ustugowy, 63-300 Pleszew, ul. Rynek 10;
Dznr| Wsp. Iosé Dhugosé | Srednic Opory miejscowe Dlugosé¢ Straty cis$nienia Uwagi
Jednocze | gazu Dzialki arury Trojnik Zastepcza | Obliczeniowa | Jednostkowe | Calkowite
snosci (m*/h) (m) (mm) | Kurek |Zwezka | Kolano | przelot | odnoga z L+Z R (L+Z)*R
rozbioru (m) (m) (Pa/m) (Pa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy Q=24,00 kW;
1 1,0 3,70 - - Gazomierz miechowy G2.5 - - - 0,50
2 1,0 3,70 5,10 Miedz 1 - 2 - - 2,90 8,00 7,30 58,40
22x1,0
3 1,0 2,50 7,50 Miedz 1 - 4 1 - 5,90 13,40 3,80 50,92
22x1,0
Razem 109,82

Dopuszczalny spadek cisnienia w instalacji — 150 Pa jest wigkszy od obliczeniowego 109,82 Pa
W obliczeniach nie uwzgledniono zyskow cisnienia na przewodach pionowych ze wzgledu na ich znikomg wartos¢.
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Obliczenia $rednic przewodow
Budynek ustugowy, 63-300 Pleszew, ul. Rynek 10;
Dznr| Wsp. Iosé Dhugosé | Srednic Opory miejscowe Dlugosé¢ Straty cis$nienia Uwagi
Jednocze | gazu Dzialki arury Trojnik Zastepcza | Obliczeniowa | Jednostkowe | Calkowite
snosci (m*/h) (m) (mm) | Kurek |Zwezka | Kolano | przelot | odnoga z L+Z R (L+Z)*R
rozbioru (m) (m) (Pa/m) (Pa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem;
1 1,0 3,70 - - Gazomierz miechowy G2.5 - - - 0,50
2 1,0 3,70 5,10 Miedz 1 - 2 - - 2,90 8,00 7,30 58,40
22x1,0
3 1,0 1,20 1,65 Miedz 1 1 - - 1 0,65 2,30 3,30 7,59
18x1,0
Razem 66,49

Dopuszczalny spadek cis$nienia w instalacji — 150 Pa jest wiekszy od obliczeniowego 66,49 Pa
W obliczeniach nie uwzgledniono zyskow cisnienia na przewodach pionowych ze wzgledu na ich znikomg wartos¢.
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