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Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

11.

12.

Przedmiotem zamdwienia jest sukcesywna dostawa gazu skroplonego propan (CN 271112) do
celow grzewczych w szacunkowej ilosci ok. 13 700 m? rocznie.

2. W wyniku postgpowania planuje sie zawarcie umowy na 24 miesigce.
3. Wykonawca w ramach zleconych dostaw bedzie sukcesywnie uzupetniat paliwo gazowe w dwdch

obiektach Akademii Sztuk Pigknych w Warszawie:

a) Dom Plenerowy Akademii Sztuk Pieknych w Diuzewie — Dluzew 40, 05-332 Siennica
(ok. 50 km od centrum Warszawy w poblizu Mirska Mazowieckiego) — zbiornik PODZIEMNY,
zapotrzebowanie ok. 9 000 m3rocznie.

b) ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa — zbiornik NAZIEMNY, zapotrzebowanie ok. 4 700 m?
rocznie.

Instalacja w Diuzewie ma dtugos¢ przytacza 20 mb, rednica 25 mm, punkt redukcji |l stopnia —

ci$nienie za red. Il st. 36 mBar; sumaryczna max. moc odbiornikéw — 150 kW.

Wykonawca dostarczy paliwo gazowe bez wezwania opierajac sie na odczytach z systemu

monitorowania poziomu gazu w zbiorniku tak, aby zapewni¢ ciggto$¢ funkcjonowania instalacji

grzewczej.

Dostarczanie gazu odbywac sie bedzie sukcesywnie, partiami, wedtug zapotrzebowania, ktére

wynika¢ bedzie ze zuzycia.

Dostawy realizowane bedg odpowiednig cysterng zaopatrzong w atestowany miernik gazu.

8. W obu obiektach zbiorniki majg pojemnos¢ 4 850 litrow.

9. Wykonawca uprzedzi o planowanej dostawie z odpowiednim wyprzedzeniem.
10.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze dostarczone paliwo gazowe spetnialo bedzie
rygorystyczne normy przewidziane powszechnie obowigzujgcymi przepisami — w szczegolnosci
Polskimi Normami PN-C-96008:1998 Przetwory Naftowe — Gazy Weglowodorowe — Gazy
skroplone C3-C4 lub réwnowazne; ponadto palwo gazowe spemiaC bedzie wymagania
jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wymagan jakosciowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2021 poz. 1293 z p6zn.
zm.)

Uszkodzenie instalacji grzewczej z powodu zanieczyszczonego paliwa skutkowa¢ bedzie
obcigzeniem Wykonawcy kosztami naprawy przywracajgcej urzadzeniom grzewczym petng
sprawnosg.

Wykonawca na czas realizacji umowy wydzierzawi Zamawiajagcemu zbiorniki na gaz
o pojemnosci 4850 litrow wraz z niezbedng armaturg oraz ukltadem pomiarowym
umozliwiajacym zdalny odczyt poziomu zawarto$ci gazu wewnatrz zbiornika.
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Wykonawca zapewni zbiorniki z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez uprawniony dozor
techniczny.

Wykonawca przed uruchomieniem instalacji przeprowadzi szkolenia wskazanych pracownikdw
Zamawiajgcego, W szczegolnosci przedstawi zasady bezpiecznego korzystania (BHP) oraz
obstugi eksploatacyjnej zbiornika i instalacji gazowe;.

W zakres zamdwienia wchodzi transport, posadowienie i montaz zbiornikéw wraz z podigczeniem
do istniejacego przytacza gazowego, a takze proby szczelnosci, atesty, dopuszczenia, rozruch,
nadzor i serwisowanie w trakcie eksploatacii itp.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem zbiornikdw na czas realizacji dostaw gazu,
przygotowania niezbednej dokumentaciji technicznej, dokonania zgtoszenia robét budowlanych,
uzgodnien, opinii, préb, atestéw, nadzoru, serwisu, robot budowlanych zwigzanych z
przywrdceniem do stanu pierwotnego terenu po wymianie zbiornikéw, itp. sq po stronie
Wykonawcy.

Na zbiornikach w obu lokalizacjach Wykonawca zapewni instalacje systemu wysytajacego dane
dot. rzeczywistego zuzycia gazu (monitoring poziomu zuzycia).

Wykonawca wystawiat bedzie faktury w oparciu o dane dot. rzeczywistego zuzycia gazu.

Gaz wewnatrz zbiornika pozostawat bedzie wiasnoscig Wykonawcy.

Uzupetnienie gazu w zbiornikach odbywac sie bedzie bez wezwania, w oparciu 0 monitoring
poziomu gazu w zbiorniku, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca uprzedzi o planowanych
dostawach z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dostawy Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt i ryzyko do wskazanych obiektow
Zamawiajgcego.
Wykonawca po dokonaniu montazu wraz z przytaczeniem do instalacji zobowigzany jest dopetni¢

wszelkich formalnosci zwigzanych z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego.

Zaleca sie, aby kazdy Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng w celu uzyskania wszelkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczegoinie nalezy sprawdzi¢ miejsca dostawy
gazu i montazu zbiornika, gdyz wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy. Wizje lokalng
nalezy przeprowadzi¢ w godzinach od 09:00 do 15:00 w dniach od poniedziatku do pigtku, po
wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest posiadanie odpowiednich dokumentow stwierdzajacych, ze
zamontowane urzadzenia odpowiadajg polskim normom lub rownowaznym, a dostarczony gaz
posiada odpowiednie dokumenty dopuszczajgce go do stosowania tj. $wiadectwo jakosci
(certyfikat). W/w dokumenty Wykonawca zobowigzany jest okazywa¢ na kazde Zadanie
Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach dzierzawy jest prowadzenie catodobowego dozoru
serwisowego, regularnych konserwacji, rewizji, udziat w dozorach prowadzonych przez Urzad
Dozoru Technicznego (o ile sg wymagane prawem).

Dostawy gazu odbywac sie mogg codziennie w godzinach od 06:00 do 22:00, po wczesniejszym
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powiadomieniu Zamawiajacego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciggtosci dostaw gazu przez okres obowigzywania
umowy.

Kody i nazwy opisujgce przedmiot zamdwienia (CPV):

a) 09122110 - 4 — Propan skroplony

b) 44612000 - 3 - Pojemniki na gaz skroplony

Rozliczenie dostaw nastepowac bedzie dla kazdej lokalizacji osobno, na podstawie dokumentu
potwierdzajacego ilo$¢ dostarczonego gazu.

Ptatno$¢ za fakture VAT bedzie dokonywana miesiecznie przelewem z konta Zamawiajacego na
konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy poinformuje Wykonawce o planowanym terminie demontazu
zbiornika dotychczasowego dostawcy w celu zapewnienia ciggtosci dostawy gazu do obiektow;
Wykonawca przystapi do prac montazu zbiornikow wraz z przytaczeniem do instalacji bez
zbednej zwioki.

Zaoferowana cena jednostkowa gazu jest stafa, tj. nie bedzie podlegata waloryzacji w trakcie
trwania umowy, za wyjatkiem przypadkdw opisanych ponizej.

W razie zmiany przez wiadze ustawodawczg stawki podatku akcyzowego lub VAT w trakcie
trwania Umowy, wynikajacej w szczegolnosci ze zmiany ustawy o podatku od towardw i ustug
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane do zmienionych zasad.
Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy nie bedzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.
Faktury bedg wystawiane i adresowane odrebnie dla poszczegdlnych lokalizacji.

Dane dot. zapotrzebowania paliwa gazowego majg charakter szacunkowy, obliczone sg na
podstawie dotychczasowych poborow gazu. Prognoza zuzycia paliwa gazowego wskazana SWZ
stanowi jedynie przyblizong wartos¢, ktora w trakcie wykonywania umowy moze ulec zmianie.
Niezaleznie od wielkosci zuzycia Wykonawca zobowigzany jest stosowaé zaoferowane
w postepowaniu ceny paliwa gazowego.

Zamawiajacy jednoczesnie gwarantuje zamdwienia do wysokosci 75% wartosci umowy.
Wykonawca zapewni upowaznionym pracownikom Zamawiajacego dostep do serwisu
internetowego umozliwiajgcego pobieranie obrazéw faktur i analize zuzycia paliwa gazowego.
Platforma powinna umozliwi¢ zaktadanie indywidualnych kont dla odbiorcéw postugujacych sie
tym samym nr NIP (r6zne osoby, inne lokalizacje, ale ten sam podmiot). Korzystanie z platformy
bedzie wolne od optat.

Rozliczenia odbywac si¢ beda w cyklu miesiecznym, na podstawie faktur VAT wystawionych
odrebnie dla kazdej lokalizacj.

Po wygasnieciu lub rozwigzaniu umowy Wykonawca zabezpieczy zbiornik na paliwo gazowe, a
strony uzgodnig termin ich demontazu i wywozu przez Wykonawce; koszty tych dziatan
Wykonawca skalkuluje w ofercie, aby dodatkowo nie obcigza¢ nimi Zamawiajacego.
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