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Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa. Dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNU

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora.
e Mapa do celéw projektowych.

o Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt kotlowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg
gazowg na terenie dziatek nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal. Projektowana
kottownia oraz wewnetrza instalacja gazowa majg na celu zapewni¢ wymagang ilo$¢ ciepta
na cle centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej budynku
szkolnego Zespotu Szkdét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w
Kowalu. 87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Aktualnie na terenie projektowanej inwestycji istnieje uzbrojenie podziemne w postaci
przytaczy i sieci: wodociggowych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych.
Uksztattowanie terenu inwestycji charakteryzuje sie niewielkim spadku terenu. Lokalizacja
projektowanego uzbrojenia podziemnego zostata wytrasowana tak, aby nie powodowaé
kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowg doziemng @63x5,8 PE100 SDR11 o tacznej
dtugosci ok. 46m. Projektowana wewnetrza instalacja gazowa bedzie uzbrojony w zawor
odcinajgcy kulowy oraz zawédr elektromagnetyczny typu MAG-3 zlokalizowany w
projektowanej szafce gazowej na elewac;ji istniejacego budynku kottowni..

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa doziemna bedag przebiegaé przez teren
dziatki nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.

5. Ochrona zabytkéw.

Inwestycja nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Inwestycja nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych.

7. Wplyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw zamierzenia
budowlanego.

Inwestycja nie wprowadza szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Obiekt nie oddziatuje negatywnie
na Srodowisko naturalne, w tym takze na Swiat zwierzecy i roslinny. Inwestycja nie bedzie
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Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa. Dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.

stwarzac¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia okolicznych mieszkancéw. Teren
objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Rodzaj zamierzenia budowlanego nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej oraz
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12 i §60 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p&zniejszymi
zmianami. Obszar oddziatywania zawiera sie w granicy dziatki nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb
Miasto Kowal.

10.Uwagi koncowe.
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.IlI”

ARKADY , 1988 , W-wa.

e Roboty wykonywaé¢ w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedziat
temperatur wynosi +5°C do +20°C. Stosowac tylko materiaty i urzagdzenia z atestem
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

e Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. 1972r Nr 13 , poz. 93)

¢ Roboty montazowe urzgdzen wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
e Wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736.
e Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725.

o Termin wigczenia projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcych sieci
wodociggowej uzgodni¢ z gestorem sieci.

o Wynikajgce w trakcie realizacji robét dodatkowe prace uzgodnié¢ z Biurem Projektow.

e Po zakonczeniu robot montazowych, nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczag
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjng.

e Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi
sieciami zabudowa¢ dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot,
po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia.

e Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia energetycznego prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu recznego.

e Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych urzgdzenia energetyczne zgtosic¢ pod
numer 991 Pogotowia Energetycznego.
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Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa. Dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.
11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”.

Podstawa prawna: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 z zmianami z 27 marca 2003r. Art.
20pkt. 1b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r. Dz. U. 120 z
10.07.2003r. nalezy wykona¢ plan BIOZ.

e Dotyczy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2020r poz. 1333 z pdz. zmianami)
.Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg. Dz. nr 838/5,
838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal..” Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa
inwestora, imie i nazwisko oraz adres projektanta zawarte sg na stronie tytutowe;j
projektu.

e Po drodze moga wystapi¢ skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi,
ktérych przerwanie grozi porazeniem. Wykopy w miejscu skrzyzowan wykonac
metodg odkrywkowg recznie. Zagrozenie stanowig wykopy o gtebokosci powyzej 1,0
m ktére nalezy zabezpieczyé przed zasypaniem oséb pracujgcych jak i postronnych.

e Wykopy pod projektowany rurocigg nalezy wykonywac jako wagsko przestrzenne-
oszalowane lub wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1 : 0,6. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob postronnych. W miejscach wykopu gdzie
wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowaé pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac¢ drabiny
dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia opuszczenia wykopu. Przy pracach
montazowych stosowac kaski ochronne.

e Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

¢ Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

12.Wykaz rysunkoéw.

Nr rysunku Nazwa rysunku

3023-1-01-01 Plan zagospodarowania terenu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lewandowski
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Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

wojewddztwo kujawsko-pomorskie Nr zgtoszenia: GGN.6640.2209.2023

powiat wtoctawski Sekcja 6.180.30.09.2.1,2.3

041801_1 KOWAL Ukfad wspétrzednych: PL-2000 | GGN.6640.2209.2023

041801_1.0001 KOWAL Uktad wysokoéciowy: PL-EVRF2007-NH —

dz. nr 838/5,838/7 Geodezyjny ukiad odniesienia: PL-ETRF2000 e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

jeryfkaci | z dnia 22.09.2015 1. (Dz. 2 2015r., poz. 1554)
08203 po$wiadczam, Ze kopia mapy zasadniczej do celow projektowych na kiérej opracowano
Arkadiusz Koza projekt zagospodarowania terenu jest

it SR T zgodna z oryginatem.

mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzien 11.07.2023r.

wykonawegj St UGl GEGDEZYINE Geod
Arkadiusz Koza \ rke
Gotaszewo 77A, 87-820 Kowal
kom. 605 850 651 NIP- 888-158-83-09

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz

wykazanych na mapie urzadzen podziemnych ,

ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub

LEGENDA;
- proj. doziemna instalacja gazowa @63PE
P1 - wigczenie do proj. punktu redukcyjno-pomiarowego
P2 - skrzynka gazowa z kurkiem odcinajacym oraz zaworem klamowym typu MAG-3

Proj. punkt redukcyjno pomidrowy..+ o D% (65063
wg odrebnego opracowania "\ \ o
Bi

UWAGI:

1. Na etapie wykonawstwa zweryfikowac sposéb wtaczenia do punktu gazowego po wezesniejszym
wykonaniu odkrywek.

2. Zachowac nie mniej niz 0,80 m od nawierzchni terenu do wierzchu rury gazowej oraz 0,5m od dolnej
warstwy drogi do rury gazowej.

3. Powykonaniu prac, tereny zielone zagospodarowac zgodnie z istniejacym zagospodarowaniem, teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4, WMIEJSCU KOLIZJI PRACE PROWADZIC RECZNIE, PO WYKONANIU PRZEKOPOW PROBNYCH.

5. PODKLADY GEODEZYJNE NIE ZAWIERALY WSZYSTKICH RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH.
PROJEKTANT NIE JEST WSTANIE ZAGWARANTOWAC BEZKOLIZYJNEGO PROWADZENIA
PRZEWODOW.

ul. Al. Fryderyka Chopina 17, 87-800 Witoctawek, | NR DOKUMENTACJI
tel. +48 696 017 045,

WZB-PROJEKT e-m.allz plewandowski@wzb.com.pl, 3023
DDDDDDDDDDDDDDD BusoWLANE http://www.wzb.com.pl

INWESTOR:
Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9.
TEMAT: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg
gazowa, Dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

o Warunki techniczne wydane przez operatora sieci gazowe;j
¢ Obowigzujgce normy i przepisy,

e Wizja lokalna w terenie,

o Katalogi materiatow i dokumentacje techniczno-ruchowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wewnetrznej instalaciji
gazowej oraz kottowni gazowej zlokalizowanej w istniejgcym budynku kottowni znajdujgcym
sie na terenie Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w
Kowalu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal. Projektowana kottownia bedzie
pracowa¢ na cele centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w
istniejgcych budynkach szkolnych.

Dziatka nr dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal w dyspozycji prawnej Inwestora

3. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek nr 838/5, 838/6, 838/7
obreb Miasto Kowal

4. Opis projektowanych rozwigzan

Budynek zasiany bedzie z istniejgcej sieci gazowej sSredniego cisnienia DN110 PE

zlokalizowanej na dziatce inwestora dz. nr 838/5 obreb Miasto Kowal. Projektowana
wewnetrzna instalacja gazowa bedzie zasilata:

e projektowane kotty gazowe stuzgce na cele centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

4.1. Instalacja gazowa czes¢ podziemna

Czes$¢ instalacji zewnetrznej podziemnej wykonaé z rur polietylenowych @63x5,8 PE100
SDR 11 fgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Wejscie w grunt oraz wyjscie
przewodu gazowego z gruntu wykonac¢ z rur stalowych zabezpieczonych tasmg POLYKEN
lub z prefabrykowanych tgcznikéw z fabrycznym zabezpieczeniem. W miejscu przejscia
przewodu stalowego w przewdd polietylenowy stosowaé adaptery przejsciowe PE/stal.
Prowadzenie instalacji gazowej czesci podziemnej wykona¢ zgodnie z rysunkami. Przewody
instalacji gazowej prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen. Nad przewodami gazowymi na gtebokosci 0,5m ponizej poziomu terenu
umiesciCc tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru zoitego z wktadkg metalowg. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywacC recznie. Na
skrzyzowaniu  projektowanych  sieci z istniejgcymi  kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi zamontowac na kablach rure ochronng dwudzielng typu Arot L=2m.
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4.2. Instalacja gazowa czes¢ wewnetrza

Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowg wykonang z rur stalowych. Przed kottami
zastosowac¢ zawodr gazowy z uszczelnieniem stozkowym na wysokosci 1,2m nad posadzka
oraz filtr. Dla wigkszej niezawodno$ci dziatania kottéw zaprojektowano w instalacji ustawiony
na stalowej konstrukcji wsporczej bufor gazowy $150mm o dtugosci 1,5m.
Z uwagi na moc kottowni w wysokosci 140kW przewidziano aktywny system bezpieczenstwa
oparty na zaworze elektromagnetycznym wspotpracujgcym z detektorami gazu
Zlokalizowanymi w kottowni. Zawér elektromagnetyczny typu MAG-3 @50mm zlokalizowany
zostanie w projektowanej szafce gazowej wyposazonej w drzwiczki z otworami
wentylacyjnymi. Szafka umieszczona na Scianie zewnetrznej budynku. Zakres montazowy
szafki z zaworem szybkozamykajacym pokazano na rysunkach. W pomieszczeniu
projektowanej kottowni przewidziano 1 czujniki obecnosci gazu zlokalizowane pod stropem
pomieszczenia.
Zaprojektowany aktywny system bezpieczenstwa gazowego ma na celu awaryjne odcigcie
doptywu gazu w razie ewentualnych nieszczelnosci. Wyposazony jest w sygnat akustyczny i
optyczny. System realizowat bedzie nastepujace funkcje:
e wykrycie podwyzszonego stezenia gazu (poziomu ostrzegawczego)
wygenerowanie ostrzegawczego sygnatu optycznego;
e wykrycie wysokiego stezenia gazu (poziomu alarmowego)
zamkniecie zaworu odcinajgcego doptyw gazu do instalacji oraz wygenerowanie
sygnatu akustycznego i optycznego.
W sktad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wejda:
1. Petno przelotowy zawdr klapowy =z gtowica samozamykajacg typu MAG-3
zamontowany w skrzynce gazowej na elewacji budynku.
Detektor gazu ziemnego o budowie przeciwwybuchowej — DEX-12 - 1 szt.
Modut alarmowy typ MD-2.Z.
Zasilacz awaryjny.
5. Sygnalizator akustyczny zewnetrzny + sygnalizator optyczny.
Detektor gazu typ DEX-12 nalezy umiesci¢ nad palnikami projektowanych kottow gazowych
w miejscu wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.
Progi zadziatania Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa:
1. l-wszy stopien 15% DGW
2. ll-gi stopien 25% DGW
3. Zakres czujnika DEX-1 40% DGW

W

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czamych bez szwu z mat. zgodnego z tab.1

EN 12732:2000 jak dla kategorii B (Srednie cisnienie), ktére powinny spetnia¢ wymagania:
Grupa 1 zgodnie z EN 288-3:1992, Rt 0,5 z przedziatu 245 — 360 N/mm2, rury stalowe bez
szwu wykonane wg PN-EN 10208-2 (Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o
klasie wymagan B). Rury powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B i by¢
oznaczone tym znakiem. Rury fgczone przez spawanie a z armaturg na kotnierze lub
potgczenia gwintowe stozkowe. Pofgczenia spawane rurociggow instalacji gazowej stacji
wykona¢ w Il klasie konstrukcji spawanych zgodnie z wymaganiami technicznymi
wykonywania robét spawalniczych w gazociggach z rur stalowych. Rury i elementy
ksztattowe stalowe tgczy¢ za pomocg spoin czotowych spawaniem elektrycznym, recznie
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przy uzyciu elektrod otulonych lub pdfautomatycznie i automatycznie w ostonie gazow
ochronnych wzglednie fukiem krytym.

Przejscie przez sciane wykonywac w tulejach ochronnych, ktére winny wystawa¢ po 3cm z
kazdej strony Sciany. Przestrzen miedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg wypetnié
szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji.

W przypadku prowadzenia przewodow gazowych wzdtuz innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronne;j itp.) przewody gazowe nalezy zlokalizowaé¢ nad pozostatymi w odlegtosci co
najmniej 10+15 cm od instalacji wodnych i co najmniej 60 cm od elementow iskrzgcych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
oddalone co najmniej o 20mm. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po $cianach w
odlegtosci co najmniej 3cm od tynku. Przewody gazowe mocowa¢ do $ciany i stropu
budynku przy uzyciu obejm dostosowanych do srednicy przewodu gazowego.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku wykonaé probe szczelnosci instalacji. Polega
ona na napetnieniu przewodow powietrzem o cisnieniu 100kPa. Jezeli na manometrze
tarczowym cisnienie nie obnizy sie w ciggu 30minut prébe nalezy uznac¢ za pozytywna. Z
przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt. Niniejszy protokdt oraz
protokét przegladu kominiarskiego komindw i wentylacji kottowni bedzie podstawg do
podpisania z PSG Sp. z 0.0. umowy o dostarczaniu paliwa gazowego.

Rury po wykonaniu proby szczelnosci zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé dwukrotnie
farbg ftalowg na kolor Zzotty.

Wykonanie instalacji — zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (...), ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru (...)°, tom 2, rozdziat 12 — ,Instalacje gazéw technicznych (...)" oraz normg PN/B-
02431-1 21999 .

4.2.1. Odbiorniki gazowe i bilans zuzycia gazu

Odbiorniki gazowe (kotly) instalowane beda wewnatrz pomieszczenia kottowni. Wszystkie
odbiorniki gazowe winny posiada¢ aktualny atest energetyczny i znak bezpieczenstwa
uzytkowania.

Obliczenia kubatury kottowni:

Powierzchnia catkowita pomieszczenia kottowni: - 15,88 m?

Wysokos¢ pomieszczenia kottowni: - 2,36 m

Kubatura catkowita pomieszczenia: - 37,48 m?

W kottowni zaprojektowano dwa kotty z zamknietg komorg spalania o szczytowej mocy
tacznej 140kW. Wymagana minimalna kubatura czynna dla kottowni gazowej wynikajgca
zobowigzujgcych przepiséw dla max. obcigzenia cieplnego urzadzen gazowych na 1m?3
kubatury pomieszczenia 4650W wynosi 30,1m3. Dla kottow z zamknietg komora spalania
minimalna kubatura pomieszczenia to 6,5m3. Z powyzszego wynika, ze kubatura istniejgcej
kottowni spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw.

Projekt przewiduje montaz nastepujgcych odbiornikbw gazu:

e Kociot BROTJE WGB 70l 16,0-70 kW (o tgcznej mocy szczytowej) 70kW z palnikiem
nadmuchowym — 2 szt.
Potrzebng ilos¢ gazu ziemnego liczymy ze wzoru:

V=Q/pxHu
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Gdzie:

Q — moc zainstalowana Qmax=140kW

M — sprawnos¢ jednostki kottowej gwarantowana przez producenta y = 89,5%
Hu — warto$¢ opatowa paliwa Qi =35,4 MJ/m3

Przy przeliczeniu 1MJ=0,2778kWh, H,=35,4x0,2778 = 9,83kWh

Vmax — maksymalne zapotrzebowanie gazu m3h

Vimax = 14,80 m3/h

Zakfada sie, ze start modulowanego palnika kotta nastepuje z mocg 20% mocy znamionowej
to

jest 28kW.

Zapotrzebowanie gazu dla mocy rozruchowej: 28kW = 2,96m*n/h

Minimalna pojemnos¢ bufora dla mocy rozruchowe kottéw wynosi:
v 2,98

= : B = = 0,0052 m?
575(1 +m) 575(1 +

Qob 2,2

10,000

Zapotrzebowanie gazu dla mocy 70kW = 7,40 m3n/h

Minimalna pojemno$c¢ bufora pojedynczego kotta 70kW wynosi:

v 74

= : B = =0,01284 m?®
575(1 +m) 575(1 +

Qob 2,2

1::1,::1003'
Dla mocy kaskady kottéw 140kW minimalna pojemno$¢ bufora rozruchowego wynosi:
0 = 4 B 14,8
obl — ] T2 - _
575(1 +m} 5?5{_1 +

53— = 0,0257 m®

ll:II,:II!L]!L]?J
Nalezy zachowa¢ warunek: Qi = Qob

gdzie:
Qobl — Obliczeniowa pojemnos¢ bufora [m3
Qi — rzeczywista pojemnos$¢ bufora [m3]
p2 — ciSnienie w instalacji [kPa]

Zaprojektowano bufor gazu dla mocy 140kW z rury DN150 i dlugosci 1,5m .
Qi = 0,0265m* warunek zachowany Qi 2 Qo

Wszystkie odbiorniki gazu nalezy tgczy¢ z instalacjg przy zastosowaniu dwuztgczek
gwintowanych. Przed urzgdzeniami nalezy zamontowac kurki kulowe odcinajgce.
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Zapotrzebowanie gazu dla budynku:
o Kaskada kottow gazowych wiszacy z zamknietg komorg spalania o mocy 140 kW.

Q= zvkg*fkg+ zvkgw*fkgw

Q= 14,8 m%h
Obliczenia instalaciji gazowej dla najdalej potozonego urzadzenia:
Obcigzenie Wsp. Dlugosé Srednica liniowe Miejscowe Cat. strata
Nr : Jednoczesn - . straty straty PR
) nominalne - odcinka nominalna DO N cisnienia
odcinka [m/h] osSci. [m [mm] cisnienia ci$nienia [Pa]
[Pa] [Pa]
1 14,8 1 45,30 DN50 60 11 71
2 14,8 1 6,00 DN50 -5 -5
3 14,8 1 Pion DN40 -3 -3
4 14,8 1 2,00 DN40 10 30 40
5 14,8 1 Pion DN40 8 8
6 14,8 1 1,00 DN40 5 9 14
7 14,8 1 1,50 DN150 0 0 0

bezwzgledna strata cisnienia [Pa] = 125 Pa

strata cisnienia = 125 Pa < 150 Pa

Spadek cisnienia w instalacji miesci sie w zalozonym zakresie

4.3.

Nowa kottownia gazowa zostanie zlokalizowana w istniejgcym budynku kottowni na parterze.
Powierzchnia uzytkowa istniejgcej kottowni wynosi 15,88 m?, wysoko$¢ w swietle 2,36 m.
(kubatura ok. 37,48 m3).

Zaktada sie demontaz wszystkich urzadzen i orurowania znajdujgcego sie w istniejgce;j
kottowni. Do przygotowania czynnika grzejnego na cele CO i C.W.U. zaprojektowano
kaskade dwoch wiszgcych kondensacyjnych kottow gazowych Brotje z zamknietg komorg
spalania typ WGB 701 16.0-70kW, kazdy o znamionowej mocy cieplnej 17+70kW (70/50°C),
sprawnosci maks. 98,4%, wym. (S/G/W) 480x542x851mm, m=110kg z fabrycznym
sterownikiem pogodowym i obiegow grzewczych.

Kotty bedg wyposazone fabrycznie w palniki przystosowane do spalania gazu ziemnego
grupa E(GZ50).

Kotly bedg dostarczone w fabrycznym zestawie, zawierajgcym grupy przylgczeniowe,
armature.

Uktad technologiczny projektowanej kottowni

Kazdy z kottéw wyposazony bedzie cyfrowy regulator ISR HSM Multifunkcyjny.

Projektowane kotlty bedg odprowadza¢ kondensat do projektowanego neutralizatora
kondensatu NEOP 300 z granulatem.

Zabezpieczeniem kottow przed wzrostem ciSnienia ponad wartoS¢ max. bedg zamontowane
membranowe zawory bezpieczenstwa 1915 3/4” o ci$nieniu otwarcia Po=3,0bary.

Uktad kottowni zostat odseparowany od instalacji grzewczej budynku szkoty ptytowym,
lutowanym wymiennikiem ciepta o mocy 140KW typ LC110-32 2”.
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e Dla utrzymania stabilizacji cisnienia w instalacji grzewczej C.O. zaprojektowano
naczynia wyrownawcze COSMO MAG-H 140 PN6 podtgczone do powrotu instalaciji
centralnego ogrzewania z budynku gtéwnego szkoty.

e Dla utrzymania stabilizacji ci$nienia w instalacji grzewczej kottowej (do wymiennika)
zaprojektowano naczynia wyrownawcze COSMO 12| PN6 podtgczone do powrotu
instalacji centralnego

Na rurociggu fgczacym naczynie z instalacjg zamontowany jest zawér samo odcinajgcy typ
SU 17, ktéry posiada mozliwos¢ spustu wody i odpowietrznik. Kottownia bedzie pracowata w
uktadzie zamknietym.
Obieg c.0. za wymiennikiem nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia i armature:

e Pompa typ MAGNA1 32-80 180 1x230V PN10 1 V4”
W celu zabezpieczenia kottéw i pomp przed zanieczyszczeniami z instalacji
zaprojektowano separator XSTREAM CLEAN DN50 2 szt. Na gféwnym rurociggu
zasilajacym nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

4.3.1. Uzdatnianie wody

Dla zapewnienia wymaganej wg warunkéw firmy BROTJE twardosci wody stuzgcej do
uzupetniania ztadu kotta i instalacji c.o. zaprojektowano napeinienie ztadu poprzez
uzdatniacz demineralizujgcy (wktad 301 z butlg). Uzupetnianie ztadu odbywa sie za pomoca
zaworu automatycznego napetniania instalacji produkcji SYR typu 6827 CA 1/2”.

4.3.2. Instalacje wewnatrz kottowni.

Wszystkie projektowane przewody instalacji grzewczej w obrebie nowej kottowni wykonac z
rur stalowych czarnych srednich ze szwem wg PN-79/H-74244 tgczonych przez spawanie.
Rurociggi odprowadzajgce skropliny z zawordw bezpieczenstwa wraz z kolanami o
promieniu 3D wykonac z rury stalowej czarnej jw.

Rurociggi wody zimnej do podgrzewaczy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
instalacyjnych $rednich wg PN-74/H-74200 tgczonych na faczniki z Zeliwa ciagliwego
ocynkowane.

Po zmontowaniu catosci instalacji po stronie wody grzewczej, nalezy wykonac probe na
ci$nienie 0,6MPa przez okres 30 min, a nastepnie zamontowa¢ zawory bezpieczenstwa oraz
podtgczy¢ naczynie wyrownawcze. Po dokonaniu odpalenia palnikdw nalezy wykonac probe
72-godzinng na gorgco z przeglgdem szczelnosci potgczen spawanych. Przed dokonaniem
proby na gorgco i napetnieniem ztadu wymaga sie ptukania instalaciji.

4.3.3. Instalacje elektryczne i sterowanie

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podigczy¢ z istniejgcej rozdzielni elektrycznej
zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni. Sterowanie pracg kottéw oraz ukfadu grzewczego
bedzie realizowane za pomocg modulu BM przeznaczonego do wspéipracy z kottami
gazowym WGB BROTJE pracujgcych w kaskadzie ( podigczenia ISR ZR1/2B SSR ¢ HHSM)
oraz regulatorem ISR HSM Multifunkcyjnym.

4.3.4. Odprowadzenie spalin kottowych

Spaliny z kottéw odprowadzane bedg w sposdb umozliwiajgcy ich usuniecie z jak
najmniejszym uwzglednieniem wspomagania ciggu. Przyjeto uktad poziomego kolektora
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spalinowego dwusciennego oraz komina dwuptaszczowego typ KSK ©160/225mm, do
ktérego wigczone sg poprzez trojniki wspoétpradowo podigczenia kottdw ©110/160mm,
wyposazonego w odskraplacze i rewizje.

Kolektor nalezy podtgczyC systemowymi ksztattkami §225mm do komina w systemie
dwuptaszczowym, wyprowadzonego na zewnatrz budynku. Komin prowadzi¢ w istniejgcym
kominie murowanym i wyprowadzi¢ ponad jego daszek. Dobor komina wg wytycznych jego
producenta (przykladowo produkcji WADEX). Komin spalinowy zaprojektowano w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej, czes¢ powietrzna - ptaszcz izolacji ze stali nierdzewnej. Przewod
spalinowy oraz komin wraz z ksztattkami systemowymi, atestowane, przystosowane do
pracy mokrej w nadcisnieniu. Odcinek poziomy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kottow.
Na kanale spalinowym przed przejSciem przez $ciane zewnetrzng nalezy zamontowaé w
element umozliwiajgcy dokonanie pomiaru ilosciowego i jakoSciowego spalin. Projektowana
wysokos¢ komina ok. 11,0m. Odptyw skroplin z ukladéw kominowego bedzie odbywat sie do
neutralizator zapewniajgcego neutralizacje kwasnych skroplin.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe, wyd. II”
oraz PN/B-02431-1 z 1999r. Jako instalacje wentylacyjng nawiewng pomieszczenia kottowni
przewidziano kanat nawiewny o wymiarach 300x300mm. Czerpnia o wymiarach brutto
300x300mm umieszczona jest w otworze w Scianie zewnetrznej. Zaprojektowano dolna
krawedZz czerpni na wysokosci min. 2,0m nad terenem, aby zabezpieczy¢ ja przed
zasypaniem $niegiem. Wylot w kottowni na wysokosci 0,3m nad powierzchnig posadzki
zabezpieczy¢ siatka.

Wentylacja wywiewna z kottowni odbywac sie bedzie projektowanym kanatem wywiewnym
stalowym @160mm wyprowadzanym ponad istniejacy komin murowany i zakohczonym
daszkiem wywiewnym zabezpieczonym siatkg. W pomieszczaniu pod stropem projektuje sie
tréjnik rownoprzelotowy @160/160mm zakonczony od spodu deklem w celu odprowadzenia
skroplin. Na Odejsciu projektuje sie kratke wentylacyjna okragtg wykonana z siatki
ocynkowanej o oczkach 10x10mm

5. Wykaz rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku

3023-1-02-01 |Rzut pomieszczenia kottowni.

3023-1-02-02 |Rzut pomieszczenia kottowni. Przekroj A-A

3023-1-02-03 |Rzut pomieszczenia kottowni. Przekroj B-B

3023-1-02-04 |Rzut pomieszczenia kottowni. Przekroj C-C

3023-1-02-05 |Aksonometria instalacji gazowej

3023-1-02-06 |Schemat ideowy kottowni gazowe;j

3023-1-02-07 |Profil podtuzny instalacji gazowej. Podziemne;.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Lewandowski
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Proj. szafka gazowa 600x600x250

Z kurkiem gazowym, oraz zaworem odcinajacym
klapowym MAG-3 DN40 do wspdipracy z
detektorami gazu, wyzwalany elektromagnetycznie
2/2 drogowy typu  ZBK-50k

Proj. kaskada dwdch kotfow kondensacyjnych

wiszacych o tacznej mocy 140 kW
Proj. przewdd powietrzno/spalinowy koncentryczny

(=] [e] [¥]

@160/225 przeznaczony do kaskady dwdch kottow
gazowych.

Proj. kanat wentylacyjny nawiewny o wymiarach 300x300 mm

wykonany z blachy ocynkowanej. Czerpnie powietrza wyprowadzi¢
na zewnatrz budynku na wysoko$¢ min. 2,00 mn.p.t

Kanatw pomieszczeniu kottowni sprowadzi¢ na wys. 30cm od
powierzchni posadzki. Na kanale przed kratkg zapontowac
przepustnice regulacyjna,

Proj. kanat wentylacyjny wywiewny o wymiarach @160 mm

(]

wykonany z blachy ocynkowanej. Wywiew wyprowadzi¢ ponad
dach budynku wzatdz istniejacego komina.

SYSTEM DETEKCJI GAZU.

Sygnalizator optyczno-akustyczny
SYSTEM DETEKCJI GAZU.

Moddt sterujacy
SYSTEM DETEKCJI GAZU.

=] =] [=]

Czujunik detekcji gazu ziemnego zlokalizowany na suficie

E Proj. rura osfonowa 2 x $rednica nominalna przewodu.
DNG65st.

@ Proj. bufor gazu DN150 st. L=1,5m

Ist. zasilanie budynku

L/ cme

OBSZAR NIE OBJETY OPRACOWANIEM

UWAGI:

+ wszystkie przejscia przez przegrody budowalne wykonac w rurze
ostonowej. Rura osfonowa 2 x Srednica rury przewodowe.

* przejécia przez przegrody budowlane bedace oddzieleniem stref
p.poz. wykonac conajmniej w klasie oddzielenia

+ instalacje gazowa wykonac z rur stalowych $rednich czanych wg
PN-79/H-74244 taczonych za pomoca spawania.

* wymiary oznaczone " * " nalezy dopasowac na wtapie
wykonawstwa

gtownego szkoty
2xDN50 stal
{
ul. Al. Fryderyka Chopina 17, 87-800 Wioctawek, | NR DOKUMENTACJI
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Przekroj A-A

9530*

7240
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: wywiew
Sys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
W1 | 1 1 SuC Kréciec osiatkowany D= 160 | H= 55 Z= 40 Ocynk. 0,00 Ogolne
Proj przewd powietrznolspalinowy W1 | 2 1 ATE | Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 160 1= 215 | ocynk 0,23 0,23 Ogolne
Koncentryczny 1601225 przeznaczony W1| 3 | 2 |TUBE* Przewdd okragty d1= 160 | 1= 3.00 m ocynk 1,51 3,01 Og(?lne
do kaskady dwéch kotibw gazowych W1 | 4 1 | TUBE* Przewdd okragty d1= 160 | 1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
i W1|] 5 1 |CRC1*| Wyrzutnia dachowa okragta = 160 I= 272 ocynk 0,00 Ogodlne
W1| 6 1 DRE Zaslepka meska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
W1 2 | MFA Ztaczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogolne
. W1 2 | MF1* Ztgczka nyplowa d1= 160 ocynk 0,04 0,08 Ogodlne
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: nawiew
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
N1 1 1 | waer+Ra Prostokatna’cgerpnia/wyrzutnia a=300 | b= 300 0,00
Scienna
N1 | 2 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 | b= 300 ocynk 0,78 3,12
N1 3 1 K Przewod prostokatny a= 300 | b= 300 = 1117 ocynk 1,34 1,34
N1 | 4 1 K Przewod prostokatny a= 300 | b= 300 1= 286 ocynk 0,28 0,28
N1 5 1 K Przewod prostokatny a= 300 | b= 300 1= 624 ocynk 0,75 0,75
N1 | 6 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 | b= 300 I= 125 ocynk 0,00
N7 N1 7 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=300| H=300| k= -—-—- stal 0,00
N2 N1 1 | we*+RG Pmsmk""t”aé‘z:r:f];'a/wyrz”t”'a a= 300 | b= 300 0,00
N1-6
N5
N2
/S -
5
e INT-2
INT-T UWAGI:
o + wszystkie przejscia przez przegrody budowalne wykonac w rurze
N ostonowej. Rura ostonowa 2 x $rednica rury przewodowej.
1920 * przejscia przez przegrody budowlane bedace oddzieleniem stref
= 870 p.poz. wykona¢ conajmniej w Klasie oddzielenia
+ instalacje gazowa wykonac z rur stalowych $rednich czanych wg
PN-79/H-74244 faczonych za pomoca spawania.
773 * wymiary oznaczone " * " nalezy dopasowac na wtapie
; —4 -4 - 7 wykonawstwa
@ § 7 ul. Al. Fryderyka Chopina 17, 87-800 Wioctawek, | NR DOKUMENTACJI
3 e tel. +48 696 017 045,
= WZBIPRaJERT 3023
INWESTORZ'espé{ Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowaly, | TYTUERYS:

87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9.

TEMAT

RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI.

Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa, PRZEKROJ A-A
Dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.
PROJ. | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT FAZA REW. SKALA
pRoL | mgrinz. Pior Lewandowski | KUPDI4SPWOSH3 | 27.10.2023 A PAB D0 TR0
- . NRRYS. ARKUSZ
SPR. | mgr inz. Piotr Grudowski KUPI0180/PBOS/3 | 27.10.2023 3023--02-02 121

Niniejszy dokument oraz zawarte w nim informacje sa wiasnoécia firmy WZB-Projekt i nie moga by¢ kopiowane, powielane ani udostgpniane stronie trzeciej (w czgéciach jak i w catosci) bez pisemnej zgody.
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Proj. przewdd powietrzno/spalinowy
koncentryczny @160/225 przeznaczony
do kaskady dwoch kottow gazowych.
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UWAGI:

+ wszystkie przejscia przez przegrody budowalne wykonac w rurze
ostonowej. Rura osfonowa 2 x $rednica rury przewodowej.

* przejécia przez przegrody budowlane bedace oddzieleniem stref
p.poz. wykonac conajmniej w klasie oddzielenia

* instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych $rednich czanych wg
PN-79/H-74244 faczonych za pomoca spawania.

nxn

* Wymiary oznaczone
wykonawstwa

nalezy dopasowac na wtapie

ul. Al. Fryderyka Chopina 17, 87-800 Wioctawek, | NR DOKUMENTACJI
tel. +48 696 017 045,
WZB-PROJEKT e-mail: plewandowski@wzb.com.pl, 3023
nnnnnnnnnnnnnnn BuBOWLANE http://www.wzb.com.pl
INWESTOR TYTUE RYS.:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9.

TEMAT

RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI.

" Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa, PRZEKROJ B-B
Dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.
PROJ. | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT FAZA REW. SKALA
pRoL | mgrinz. Pior Lewandowski | KUPDI4SPWOSH3 | 27.10.2023 A PAB D0 TR0
- . NRRYS. ARKUSZ
SPR. | mgr inz. Piotr Grudowski KUPI0180/PBOS/3 | 27.10.2023 3023--02-03 121

Niniejszy dokument oraz zawarte w nim informacje sa wiasnoécia firmy WZB-Projekt i nie moga by¢ kopiowane, powielane ani udostgpniane stronie trzeciej (w czgéciach jak i w catosci) bez pisemnej zgody.




Proj. kanat wentylacyjny wywiewny o wymiarach @160 mm
wykonany z blachy ocynkowanej. Wywiew wyprowadzi¢
ponad dach budynku wzatdz istniejgcego komina.

Proj. przewdd powietrzno/spalinowy
koncentryczny @160/225 przeznaczony
do kaskady dwoch kottow gazowych.
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T UWAGL:
— = * wszystkie przejScia przez przegrody budowalne wykonac w rurze
'ﬁ" - b= ostonowej. Rura ostonowa 2 x $rednica rury przewodowej.
= | * przejécia przez przegrody budowlane bedace oddzieleniem stref
] p.poz. wykonac conajmniej w klasie oddzielenia
= + instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych $rednich czanych wg
= PN-79/H-74244 taczonych za pomoca Spawania.
s = ~ * wymiary oznaczone " * " nalezy dopasowac na wiapie
- £ wykonawstwa
S SR R B S S S SIS B B R B SRS LSS RY,
ul. Al. Fryderyka Chopina 17, 87-800 Wioctawek, | NR DOKUMENTACJI
. tel. +48 696 017 045,
. PFOJ. szafka ga;ovya 600x600x250 e-mail: plewandowski@wzb.com.pl, 3023
z kurkiem gazowym, oraz zaworem odcinajacym klapowym WZB EROJEKT  http:/iwww.wzb.com.pl
MAG-3 DN40 do wspotpracy z detektorami gazu, wyzwalany INWESTOR.
elekiromagnetycznie 2/2 drogowy typu ZBK-50k Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, | TYTUERYS:
87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9. RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI
TEMAT: :
Budowa kotiowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacja gazowa, PRZEKROJ C-C
Cd. wg rys. czesci podziemnej Dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.
nr 3023-02-06
PROJ. |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT | FAZA REW. SKALA
PO | mgrinz. Piot Lewandowski | KUPIDI48PWOSH3 | 27.10.2023 AS | PRB 00 TR0
NRRYS. ARKUSZ
SPR. | mgr inz. Piotr Grudowski KUPI0180/PBOS/3 | 27.10.2023 3023--02-04 121
. Niniejszy dokument oraz zawarte w nim informacje sa wiasnoécia firmy WZB-Projekt i nie moga by¢ kopiowane, powielane ani udostgpniane stronie trzeciej (w czgéciach jak i w catosci) bez pisemnej zgody.




DNG5 st.

Proj. rura ostonowa 2 x $rednica nominalna przewodu.

AN

DN40 st.

Proj. szafka gazowa 600x600x250

z kurkiem gazowym, oraz zaworem odcinajacym klapowym
MAG-3 DN40 do wspofpracy z detektorami gazu, wyzwalany
elektromagnetycznie 212 drogowy typu  ZBK-50k

Proj. skrzynka gazowa 600x600x250 |

Kurek gazowy DN40 zamykajacy |

DN40 st.

O O

O O

Proj. bufor gazu DN150 st.

Poziom posadzi kotfowni ok. -1,2 m p.p.t

Redukcja DN50/DN40

Ist. teren zielony

UWAGI:

wszystkie przejScia przez przegrody budowalne wykona w rurze
ostonowej. Rura osfonowa 2 x $rednica rury przewodowe.
przejscia przez przegrody budowlane bedace oddzieleniem stref
p.poz. wykonac conajmniej w Klasie oddzielenia

instalacje gazowa wykonac z rur stalowych $rednich czanych wg
PN-79/H-74244 taczonych za pomoca spawania.

wymiary oznaczone " * " nalezy dopasowac na wtapie

LEGENDA:

4] Proj. filtr gazu

LO Proj. zawor gazowy

KLLRZK

Cd. wg rys. cze$ci podziemnej
nr 3023-02-06

wiszacych o tacznej mocy 140 kW

Proj. kaskada dwoch kottow kondensacyjnych

ul. Al. Fryderyka Chopina 17, 87-800 Wioctawek, | NR DOKUMENTACJI
tel. +48 696 017 045,
WZB-PROJEKT e-mail: plewandowski@wzb.com.pl, 3023
nnnnnnnn JEKTOWE-BUBTWLANE http://www.wzb.com.pl
INWESTOR: TYTULRYS.:

Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9.

TEMAT

: Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacja gazowa.
Dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWE..

WykonaWStWa PROJ. IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT FAZA REW. SKALA
PROJ. | mgrinz. Piotr Lewandowski | KUPOW4BPWOSI3 | 27.10.2023 AS | PAB 0
. ) NR RYS. ARKUSZ
$R. | mgr inz. Piotr Grudowski KUPIO180IPBOSH3 | 27.10.2023 3023-1-02-05 121

Ninigjszy dokument oraz zawarte w nim informacje sa wiasnoécig firmy WZB-Projekt i nie moga by¢ kopiowane, powielane ani udostepniane stronie trzeciej (w czgSciach jak i w calosci) bez pisemnej zgody.
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Detektor gazu z sygnalizatorem
akustyczno-optycznym
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LEGENDA:

zasilanie instalacji
— — — — powrdt instalaciji
— 4 rurawzbiorcza
— s gaz
——w—w— woda zimna
woda demineralizowana
_____ skropliny
———————— kable zasilania i sterowania -

T Termometr tarczowy
? bimetaliczny

%P' Manometr tarczowy @100mm
z kurkiem manometrycznym

DN20
by

£
7

automatyka

DN20

UZDATNIACZ WODY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

U4 U1

M

uz2 U4

Lp. Nazwa llo§¢
ociof gazowy kondensacyjny wiszacy WGB 701 16.0 -70 KW
1.1 {wg kat Brétje lub réwnorzedne) z petna automatykq oraz zestawem | 2 szt.
aworow
1.2 Pompa HEP 25-180-10 PWM obiegowa do WGB 50-110i 2szt.
1.3 [Zawor bezpieczenstwa 1915 3/4" membranowy do C.0. Tmax=140°C | 2 szt.
1.5 Naczynie przeponowe COSMO 121 6 bar 15zt
1.6 [Zfacze odcinajgce DN20 1szt.
1.7 Wymiennik ciepta LC110-30 2" Plytowy lutowany 140 kW 1szt,
1.9 Naczynie prezeponowe COSMO MAG-H 140 6 bar/ 120°C 1szt
1.10{ Ztacze odcinajace DN25 1szt.
114 Neutralizator kondensatu NEOP 300 z granulatem bez pompy .
" kondensatu do 300 KW '
1.15{Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN50 4szt,
1.16/Zawor rownowarzacy z funkcja odcinania DN40 2szt,
1.17{Zawor odcinajacy ze ztaczkq do weza DN20 2szt,
1.20Separator zanieczyszczen XSTREAM CLEAN DN50 2z,
21 Pompa obiegowa DN50 C.0. MAGNA 32-80 180 1x230V PN10 wg kat .
' GRUNDFOS lub réwnorzedne szt
2.5 [Zawdr zwrotny DN50 1szt.
2.8 [0dpowietrznik automatyczny 1szt.
U1 Uzdatniacz wody demineralizujgcy. Wkitad 30I. 1szt.
U2 [Zawor napefniania instalacji np. SYR 6827 CA lub 6628 Plus BA 1szt.
U4 [Zawér odcinajacy DN 20 1szt.
woda
zimna

Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9.

ul. Al. Fryderyka Chopina 17, 87-800 Wioctawek, | NR DOKUMENTACJI
tel. +48 696 017 045,
WZB-PROJEKT e-mail: plewandowski@wzb.com.pl, 3023
uuuuuuuuuuuuuuu BusowLANE http://www.wzb.com.pl
INWESTOR: TYTULRYS.:

TEMAT

: Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacja gazowa.
Dz. nr 838/5, 838/6, 838/7 obreb Miasto Kowal.

SCHEMAT IDEOWY KOTLOWNI GAZOWEJ

PROJ. IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT FAZA REW. SKALA

PROJ. | mgrinz. Piotr Lewandowski | KUPOW4BPWOSI3 | 27.10.2023 AS | PAB 0
. ) NR RYS. ARKUSZ

$R. | mgr inz. Piotr Grudowski KUPIO180IPBOSH3 | 27.10.2023 3023-1-02-06 121

Ninigjszy dokument oraz zawarte w nim informacje sa wiasnoécig firmy WZB-Projekt i nie moga by¢ kopiowane, powielane ani udostepniane stronie trzeciej (w czgSciach jak i w calosci) bez pisemnej zgody.
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Dz.nr838/5 Dz. nr838/6 Dz. nr838/7
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Srednica i materiat 38’:; PE Dné3 SDR 11 K. PE100 RC typu 2 33’:;[ , Ist. teren zielony §
Omaczere @ © © ® ® NN NN N ENGNGNGN
UWAGI: ul. Al Fryderyka Chopina 17, 87-800 Wioctawek, | NR DOKUMENTACUI
1. Naetapie wykonawstwa zweryfikowaé sposob wiaczenia do punktu gazowego po tel. +48 696 017 045, 9
wezesniejszym wykonaniu odkrywek. WZB-PROJEKT Et't’;j;mvev"zfz"bdgg;kfwm'°°m'p" 3023
2. Zachowat nie mnigj niz 0,80 m od nawierzchni terenu do wierzchu rury gazowej ESTOR —
oraz 0,5m od dolnej warstwy drogi do rury gazowej. Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, [ TYTUERYS:
3. Powykonaniu prac, tereny zielone zagospodarowa¢ zgodnie z istniejacym 87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9.
zagospodarowaniem, teren doprowadzi¢ dq stanu pierwotnego. TEMAT: . . . . PROFIL PODLUZNY INSTALACJI GAZOWEJ
4. WMIEJSCU KOLIZJI PRACE PROWADZIC RECZNIE, PO WYKONANIU Budowa kottowni gazowe] wraz z wewnetrzna instalacja gazowa. PODZIEMNE.
5. PODKLADY GEODEZYINE NIE ZAWIERALY WSZYSTKICHRZEDNYCH R0l | IME |NAZWISKo ST TV s | o T T rew T sk
WYSOKOSCIOWYCH. PROJEKTANT NIE JEST WSTANIE ZAGWARANTOWAC A3 PAB 0 1:100
BEZKOLIZYNEGO PROWADZENIA PRZEWODOW. PROJ. | mgrinZ. Piotr Lewandowski KUP/0148/PWOS/13 27.10.2023 1250
s . NRRYS. ARKUSZ
$PR. | mgr inz. Piotr Grudowski KUPIO180/PBOSI3 | 27.10.2023 3023-I-02-07 121

Niniejszy dokument oraz zawarte w nim informacje sa wia$noscia firmy WZB-Projekt i nie moga by¢ kopiowane, powielane ani udostgpniane stronie trzeciej (w czeSciach jak i w calosci) bez pisemnej zgody.




