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. REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania .
dotyczace wykonywania i odbioru robét budowlanych remontu kottowni gazowej z wymiang kottéw na kociot wodny
kondensacyjny dla potrzeb: Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
87-820 Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 9.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Zakres robdt obejmuje:
e instalacje technologiczng w kottowni
e instalacje gazowg
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacig, Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawcy - nastgpi niezwtocznie po podpisaniu z nim przez Zleceniodawce stosownej umowy .
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg podpisania umowy na realizacje
budowy .
1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja Projektowg
1 wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a uzyte do realizacji budowy
materiaty powinny posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne,
nw przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatow nie beda zgodne z
Dokumentacijg to takie roboty zostang niezwtocznie naprawione, a nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty
materiaty zostang zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy,
nw przypadku konieczno$ci dokonania zmian w Dokumentaciji Projektowej zmiany te Inspektor Nadzoru winien
uzgodni¢ z Projektantem.
1.5.4. Kompletno$¢ dokumentow
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacie Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestyciji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W jakichkolwiek rozbiezno$ciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od wymiaréw wynikajacych ze
skali rysunkow.
Wykonawca nie moze wykorzystat na swojg korzyS¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona niezbednych zmian i poprawek po ich uzgodnieniu z Projektantem.
1.5.5. Tablice informacyjne
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem
Nadzoru tablice informacyjne z ktérych kazda podawata bedzie podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informaciji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez caty okres realizaciji
remontu obcigza Wykonawce.
1.5.6. Zabezpieczenie Placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje np. swoje
obowigzki konserwacyjne.
Nalezy zabezpieczy¢ stalg widoczno$¢ zastosowanych urzadzen zabezpieczajacych.



Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w obrebie

wykonywanych prac.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie realizacji inwestycji

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowac je w

czasie realizacji inwestyciji.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, okre$lonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Nie dopuszcza si¢ stosowania jakichkolwiek materiatow szkodliwych dla Srodowiska.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej . W przypadku

natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyzji. Jezeli w

zwigzku z zaniedbaniem. niewtasciwym prowadzeniem prac budowlanych lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na

swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan zniszczonej lub uszkodzonej wiasno$ci po naprawie

nie powinien by¢ gorszy niz przed powstaniem szkody.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wykazanych na planach i uzgodnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania ze strony

Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu ofrzymania dalszej

decyzji.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny Pracy:

- Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet niezbedny do wykonania

inwestycji, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych przy

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego,

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla pracownikéw realizujgcych

inwestycje.

- Wszystkie koszty zwigzane z realizacje powyzszego nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenach jednostkowych roboét.

1.5.11. Utrzymanie robot podczas prowadzenia budowy:

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone inwestycji i wszystkie materiaty i sprzet uzywany do realizacji

inwestycji od momentu jej rozpoczecia do momentu zakonczenia poprzez podpisanie koricowego protokotu

odbioru robdt,

- jezeli Wykonawca w jakim$ stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej cze$ci we wtadciwym stanie, to na

polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania tego

polecenia.

1.5.12. Przestrzeganie Prawa

- Wykonawca ma obowigzek zapoznaC si¢ ze wszystkimi ustawami i rozporzadzeniami wiadz centralnych,

zarzadzeniami wifadz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktdre w jakikolwiek sposob sg

zwigzane z realizacjg remontu lub mogg mie¢ wplyw na sposob jego prowadzenia. W czasie prowadzenia

remontu Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji prawnych zwigzanych z prowadzonymi

robotami budowlanymi.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow i wyrobow rownowaznych pod wzgledem jako$ciowym i technicznym do
podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji wykonawczej. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych, wykonawca przediozy szczegotowg informacje o
wybranym Zzrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych lub prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.
2.2. Przewody w pomieszczeniu kottowni
W pomieszczeniu kottowni, instalacje grzewcze nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-
74219.
Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone w pomieszczeniu kottowni do miejsc wskazanych jako
punkt wigczenia instalacji wewnetrznych budynku (z.w., c.w., cyrkulacja) nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych o pofaczeniach gwintowanych i z rur z polipropylenu stabilizowanego (PP ,STABI").
Zabezpieczenie antykorozyjne
Przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji grzewczej c.0. wszystkie przewody nalezy oczysci¢ z nalotow
korozyjnych zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie przewody stalowe po ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym pomalowac jednokrotnie emalig poliwinylowg termoodporna.
2.3. Armatura i urzadzenia
- w instalacji kottowni nalezy stosowa¢ zawory odcinajace kulowe kotnierzowe i gwintowane. Montaz armatury
powinien by¢ wykonany w sposob wiadciwy dla kierunku przeptywu i umozliwiajacy tatwy demontaz bez
stosowania dodatkowych podpér instalacji. Stosowana do montazu armatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub warunkom technicznym i posiada¢ wazne cechy legalizacyjne;
- zabezpieczeniem instalacji jest zamkniete przeponowe naczynia wzbiorcze REFLEX lub innego producenta o
rownowaznej pojemnosci uzytkowej;
- kociot gazowy oraz doptyw wody do podgrzewacza c.w.u. bedg mialy zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia
w postaci zaworu bezpieczenstwa;
- w podejsciu do rozdzielaczy instalacji grzewczej, zamontowane zostang zespoty pompowe ( ¢.0.). Zamiennie
mogg by¢ stosowane pompy innego producenta o tych samych parametrach;
- obieg pierwotny kotta zostanie oddzielony od obiegow grzewczych zwrotnicg hydrauliczng;
- w ukfadzie technologicznym kotlowni zamontowana bedzie armatura: zawory zwrotne, filtry siatkowe, itp.
zgodnie z wytycznymi projektu technologii kottowni gazowej i zestawieniem materiatdéw i urzadzen.
2.4. Kociot
Zaprojektowano przyktadowo gazowe wiszace kociot kondensacyjny firmy Brétje, o mocy nominalnej 70 kW 2 szt. i
Brétje, o mocy nominalnej 50 kW. Do sterowania pracg kotta przewidziano automatyke producenta kotta, zgodnie
z zestawieniem materiatdw opracowania projektowego. Korpus kotta wykonany ze stali oraz wymiennik
wykonany ze stopu aluminiowo- krzemowego. Kociot wyposazony w palnik gazowy o bardzo szerokim zakresie
modulacii.
2.6. Izolacja cieplna
Wszystkie przewody w kottowni po zmontowaniu i prébie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym
zaizolowac.
Rurociagi grzewcze c.o., wody cieplej prowadzone w pomieszczeniu kottowni izolowac cieplnie za pomocag otulin
izolacyjnych z poliuretanu z ptaszczem z PVC o wspétczynniku = 0,035 W/m x K (dla T = 10°C) wg wytycznych
w opracowaniu technologii kottowni lub innymi odpowiadajacymi.
Przewody instalacji wody zimnej, prowadzone w pomieszczeniu kottowni, w izolacji z otulin izolacyjnych
Thermaflex typu FRZ o grubosci 9 mm lub 13 mm wg wytycznych w opracowaniu technologii kottowni.



Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu izolacji termicznej posiadajacej atesty przy zastosowaniu grubo$ci
izolacji zgodnej z aktualnie obowigzujaca norma.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewodow wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu proby cisSnieniowej
rurociggow.

Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki i opisa¢ przeznaczenie przewoddw, z zaznaczeniem kierunkdw przeptywu
wody grzewczej.

2.7. Przewody i armatura instalacji zasilania kotta gazem

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219. Rury nalezy faczy¢
przez spawanie.

Nalezy zastosowa¢ armature kulowg, kotnierzowg z atestem i dopuszczeniem do stosowania w instalacjach
gazowych, na ci$nienie nominalne 0,6 MPa.

e przewody stalowe instalacji gazowej prowadzi¢ po $cianach i stropach wewnetrznych. Rury mocowaé
przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z przektadka gumowa. Zmiany kierunkow wykonywac za
pomocg ksztattek prefabrykowanych z rur stalowych bez szwu typu “hamburskiego” na ci$nienie
nominalne 2,5 MPa. Dla potaczen gwintowanych z armaturg stosowaé tasme teflonowg lub masy
uszczelniajace z atestem do gazu .

e wszystkie przewody stalowe instalacji gazowej nalezy oczysci¢ z nalotow korozyjnych zgodnie z PN-
ISO-8501 i dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna podktadowg a nastepnie farbg nawierzchniowg
koloru zéttego. Ochronne systemy malarskie wykona¢ zgodnie z normg PN EN SO -12944.

e Czujnik gazu umieszczony jest w kottowni na stropie nad kottem gazowym i w miejscu wskazanym w

projekcie technologii kottowni cze$¢ rysunkowa. Sprawdzi¢ dziatanie istniejacego systemu detekcji gazu.

2.8.0dprowadzenie spalin, skroplin kondensatu
Odprowadzenie spalin z kottéw kondensacyjnych wykonane zostanie ponad dach za pomocg przewodu
spalinowego np. .firmy WADEX dn 160/225 przystosowanego do pracy w nadcinieniu. Przewdd wprowadzony
zostanie do istniejgcego murowanego przewodu kominowego 52x52 cm wraz z obejmami centrujgcymi. Kociot
potaczony bedzie z kré¢cem spalinowym kotta przy pomocy projektowanego czopucha spalinowego np. .firmy
WADEX dn 160 /225 przystosowanego do pracy w nadcisnieniu.
Skropliny kondensatu z komina oraz kotta kondensacyjnego odprowadzi¢ do kanalizacji zgodnie z wytycznymi
projektu technologii kottowni i wytycznymi producenta kotta.
3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanych petnomocnictw od zamawiajacego, reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.
Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecer zarzadzajacego realizacjg
umowy.
4. SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami wykonania robét.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
4.2. Sprzet do wykonania roboét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét instalacyjnych zwigzanych z technologig kotfowni pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzagdzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ, zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okre$lone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach umownych.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Transport materiatéow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie technologii kottowni mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu  zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i rozladunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie terminu
wykonania oraz za jako$C zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace wynikajace z projektowanej instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i zasadami podanymi w [1] z
uwzglednieniem norm i przepisow cytowanych w [1]. Ponadto, w szczegdlnoSci nalezy przestrzega¢ wymagan
wynikajacych z DTR producenta zastosowanych urzadzen oraz zalecen zawartych w opisie technicznym do
projektu.

. }éONTROLA JAKOSCI ROBOT

JakoSC robdt instalacyjnych powinna byé sprawdzana na biezaco przez osoby upowaznione w zakresie
zgodno$ci z dokumentacjg techniczng, normami przedmiotowymi wymienionymi w [1], oraz warunkami
wynikajacymi z szczegétowych wymagan stosowanych technologii instalacyjnych i DTR zastosowanych
urzadzen.

7.1. Proby ciSnieniowe

Préby cisnieniowe dla przewoddw grzewczych w pomieszczeniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z [1].

Po wykonaniu instalacji gazowej, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji. Proby tej nalezy dokonaé
zgodnie z normg PN-M-34503:1992 ,Gazociagi i instalacje gazowe. Proby rurociggow”.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaru robot

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycjj,
jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robo6t wechodzacym w skfad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych rob6t nie wymaga tego inaczej, to objetosci bedq
wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i korcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.



Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz

przed zakryciem.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg;

1 m dtugosci rurociggu w instalacji ogrzewczej, wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, 1 szt. urzadzen grzewczych,

kotla, podgrzewacza wody, pomp, naczyn wzbiorczych i in. urzadzen, armatury odcinajacej i regulacyjnej

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady odbiorow robét i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa.

Odbidr robét oraz zakres i procedura odbioru powinna by¢ realizowana zgodnie z [1] oraz stosowanymi normami

wymienionymi w/w publikacji.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robdt, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkii;

- wykonanie robot przygotowawczych, niezbednych przekuc;

- montaz przedmiotowych instalacji,

- proby szczelno$ci i proby na zimno i gorgco.

- prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscig wykonawcy —
odpadowych materiatéw z placu budowy.

Przy odbiorze technicznym koficowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) projekt wykonawczy instalacji wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
montazowych,

b) kazde zmiany musza by¢ potwierdzone przez autora projektu,

c) protokoty odbioru rob6t czesciowych na te czesci instalacji, ktore zostaly zakryte po zakofczeniu robot
budowlanych,

d) protokoty przeprowadzonych prob szczelno$ci sieci przewodow, szczegotowy przeglad wykonanej instalacii.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca jest

zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze paristwowe, jak i lokalne oraz

inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRIT ,Instal”

Zeszyt 6 Warszawa, maj 2003.
[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)
[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cze$¢ Il — Roboty instalacii
sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1974.

oraz normy:

1. PN- B - 02419/1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych - badania.

2. PN - B - 02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze.

3. PN - M - 75003/1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.

4. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

5. PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych



6. PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie, przeznaczone dia
instalacji gazowych budynkow

7 .PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze — Préby rurociggdw.

8 . PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych.

9. PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe

10. PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

11. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkow -- Maksymalne ci$nienie robocze rowne
5 bar lub mniejsze -- Zalecenia funkcjonalne.

12. PN-88/M/42304 - ,Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.”

13. PN-85/M-53820 — ,Termometry przemystowe. Wymagania i badania.”

14. PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

15. PN-ISO 8501-1:1998 -,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powtok.”

16. PN-75/8860-01/01 — ,Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.”

17. BN-69/8864-24 — ,Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanychurzadzen lub metod.



