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Wstep, cel i zakres opracowania

Zakres wykonanych prac

Charakterystyka geotechniczna

Charakterystyka gruntow wg. klasyfikacji robot ziemnych

Wnioski i zalecenia

SPIS ZALACZNIKOW:

Mapa ogolna w skali 1:5000

Mapa dokumentacyjna (szczegotowa) w skali 1:1000
Objasnienia do kart otwordw i przekrojow

Karty otworow rozpoznawczych Nr 1 -6

Przekroj geotechniczny [ - III" w skali 1:100

Str

Zestawienie uogolnonych parametrow geotechnicznych warstw



1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych wykonano na zlecenie Firmy:
Marek Jacukowicz. Przedsigb. Handl-Uslug. z miejscowosci Zieleniewo
przez . HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-Pomiarowa ~w Lublinie

(geolog uprawniony mgr Stawomir Wieckowski - upr. geol -inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem objeto  teren projektowanej  inwestycji - budowe
budynku Branzowego Centrum Umiejetnosci ~ w Zespole  Szkot Centrum
Ksztalcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabloniu, ul. Augusta
Zamoyskiego 4, dzialka Nr ewid. 2031/4, gmina Jablon, powiat parczewski,
wojewodztwo lubelskie — teren rozpoznania geotechnicznego przedstawiono

na zalaczonych mapach i podktadach (zal.graf. Nr1.2).

Wg. uzgodnien z Zamawiajacym, rozpoznaniem geotechnicznym
nalezalo obja¢ warstwe gruntu do glebokosci 5,0 m. ppt. lub glebiey w

przypadku stwierdzenia gruntow mnienosnych lub organicznych.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Opini¢  sporzadzono zgodnie 2z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012.
(Dz.U. Nr. 0/2012 r., poz. 463) oraz obowigzujacymi normami, a Ww
szczegolnosci:

e PN-EN 1997-1- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — cz.1: Zasady
ogolne.
e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projekt.geotechniczne — cz.2: Rozpoznanie

i badame podloza gruntowego.

e PN-EN 1997-1:2008. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
e PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika. Badania polowe.
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,



* PN-B-02481:1998. Gruntv budowlane. Okreslenia, symbole, podzial.
OpIsS  gruntow.

* KNR Nr2-01. Wyd.V. 2002. Budowle i roboty ziemne.

Dokumentacja wykonana zostala w 3 cgzemplarzach z czego 2 egz.

przekazano Zamawiajacemu, | egz. pozostaje u Wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkow geotechnicznych obszaru projektowane;
inwestycji wykonano 6 otworow rozpoznawczych glebokosei 2,50 — 5.0
m. ppt. (oraz 2 otwory  negatywne” w rejonie otworu Nr 4. glebokosci ~
1,0 metra, bez mozliwosci kontynuowania z uwagi na nieznang konstrukcje
podziemna, najprawdopodobniej stary fundament. nawierzchnia drogowa itp.).

Lacznie przewiercono i przesondowano 27.50 mb gruntow.
Prace terenowe przeprowadzono w dniu 29. 03. 2023 roku.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegolowego
okreslenia ~ makroskopowego rodzaju  przewiercanych  gruntéw  (stan,
wilgotnos¢, sklad i rodzaj gruntow rodzimych i nasypow) — wyniki zawarto
w kartach otworow rozpoznawczych (zal.graf. Nr 4), lokalizacja otworéw

na zal.graf Nr 1,2,
Na podstawie zebranego materiatu sporzadzono:
- map¢ ogolna terenu proj. inwestycji w skah 1:5000
- mapg szczegotowa (dokumentacyjng) w skali 1:1000
- karty otworow rozpoznawczych Nr i -6

- przekroje geotechniczne I-1II"’ w skali 1:100



- tabele uogdlionych parametrow geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-2:2009.

Geotechnika. Badania polowe.

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz htologin 1 genezy
wystepujacych ~ w  dokumentowanyin podlozu  gruntowym  utworow.
wydzielono 3 podstawowe warstwy geotechniczne oraz dwie podwarstwy
(w obrebie glin deluwialnych warstwy 1 oraz ghin glacjalnych warstwy 11l -
oznaczone jako la i Illa) z uwagi na rozmice, glownie stopnia plastycznosci
w obrebie warstwy podstawowej — zgodnie z norma: PN-81/B-03020
(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

7 podzialu geotechnicznego wylaczono wierzchna warstwg humusowa

(glebe) oraz nasypy ziemno-gruzowe, lacznej miazszosct do ~ 1,0 metra.

Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzono dla terenu
projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do 5,0 metrow ppt.

(151,0 m. npm.).

Ponizej przedstawiono krotka charakterystvke wydzielonych warstw

geotechnicznych:
Warstwa [ — glina piaszczysta, deluwialna, zo6tto-jasno-brazowa,
wilgotna, w stame twardoplastycznym. o uogolnionym
stopniu plastycznosci I, = 0,20 .
Warstwa la - glina piaszczysta. deluwialna. zotto-jasno-brazowa,

J.w., wilgotna do mokrej. z saczeniami wody, w stanie



plastycznym, o uogélnionym  stopniu  plastveznosci

1.=0,30

Warstwa Il - zaliczono piaski gliniaste, 7olte 1 jasno-brazowe.
deluwialne, wilgome do (lokalnie) mokrych, grunt slabo
spoisty. w stanie plastycznvm. o uogélnionym  stopniu

plastycznoser I, = 0,35 .

Warstwa Il - zaliczono grunty spoisté o stopniu konsolidacji B,
pozostatosci glin lodowcowych: gliny piaszczyste zwiezle
ze zwirem 1 otoczakami. jasno-szare do szarych i ciemno-
szarych (w spagu), wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 uogolnionym stopniu plastycznosci Iy = 0,15 .

Warstwa [lla - zaliczono grunty spoiste - gliny piaszczyste zwiezle ze
zwirem 1 otoczakami j.w., wilgotne do mokrych, z
saczeniami wody, w stanie plastycznym, o uogélnionym

stopniu  plastveznosci Iy = 0,30 .

Uwaga: W rejonie otworu Nr 4 (otwory 4a i1 4b) na glebokosci ok. 1.0
metra ppt. stwierdzono twardy maternial budowlany (stary fundament.

nawierzchnia, gruz budowlany ?), ktory uniemozhiwil dalsze wiercenie.

Uogdlnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal. Nr 6).

Na terenie rozpoznania geotechnicznego (do granicy rozpoznania),
stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w otworach 1 - 4 | w zakresie 154,20
154,60 m. npm. (zwierciadlo ustabihzowane) =ze spadkiem w kierunku
Kanalu Wieprz-Krzna, z mozliwoscia wahan: + 0,50 / — 0,50 metra w ciagu
roku; wysoka wartos¢ wahan (1.0 metr) spowodowana mozliwym

oddzialywaniem stanow wod w Kanale Wieprz-Krzna.



Woda gruntowa me byla badana pod katem agresvwnosci do betonu
i stah. z tvch wzgledow, w przypadku projektowania konstrukcji podatnych
na dzialanie czynnikow korozvinvch, nalezy zastosowac odpowiednie powloki

antykorozyjne albo komponenty do betonow.

4. Charaktervstyka gruntow wg. klasyfikacji robot

i ziemnych.
Na podstawie KNR Nr 2-01 . Budowle t roboty ziemne”™ W-wa 2002 r.
grunty warstw geotechmicznych Nr [- I nalezy klasyfikowac:
Warstwa geotechniczna Nr [.1a - kategoria gruntu 11
Warstwa geotechniczna Nr 11 - kategonia gruntu 11
Warstwa geotechniczna Nr L Illa - kategoria gruntu 1111
oraz
gleba, humus, nasyvpy ziemno-gruzowe (ghiniaste) - kat. gruntu 1/ 111
—

Z powyzszego zestawienia wynika, ze grunty rodzime i nasypowe sa

latwe lub co najwyzej sredniotrudne do odspajania.

5. Wnioski i zalecenia.

5.1.  Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ sredniozmiennymi
warunkami  geotechnicznymi  w pionie i w poziomie, poziomym
utozeniem warstw, warunki inzyvnierskie nalezy okresh¢ jako malo

skomplikowane i proste.



520 W oswietle rozporzadzenmia MTBIGM z dma 235042012, (Dz.U.
Ni 020012 poz. 463), w spr. ustalama geotechnmicznveh warunkow
posadawiamia  obiektow  budowlanvch.  projektowanga  mwestycje
budowa budvnku szkolnego w obrebie daatki Nr ewid. 2031/4 w
miejscowosct Jabton, proponuje si¢ zaliczve do pierwsze) kategorn

geotechnicznej.

5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr I, Il nadaja sie do posadowienia
bezposredniego, grunty warstw la, [, llla, posiadaja obmizone parametry

geotechniczne (grunty spoiste lub slabo spoiste w stanie plastycznym).

5.4. Do granicy rozpoznania stwierdzono state zwierciadto wod gruntowych
na rzednych: 154,20 - 154,60 m. npm. (od 1,50 do 2.0 metra ppt.)

z mozliwoscia wahan +/— 1.0 metr w ciagu roku.

5.5. Glgbokos¢ przemarzania gruntow w rejonie  inwestycji  wynosi

1,0 m ppt.

5.6. Dokumentacjg¢ nalezy rozpatrywac lacznie z zaleceniami normy

PN-81/B-03020.

57. Opracowana dokumentacje. lacznie z je} wnioskami nalezy

wykorzysta¢ na etapie sporzadzama projektu budowlanego.

5.8 7 uwagi na mozliwos¢ posadowienia w obrgbie toznych warstw
geotechnicznych,  wystepowanie  wod  gruntowych,  nasypow
niecbudowlanych. nalezy  zapewni¢ nadzor geotechniczny  do
wlasciwe]  oceny  warunkow  posadowiemia w  wykonanych

wykopach.
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paprov zat.graf. Nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacja
gruntdw wg.
STAN GRUNTU PN-74/B-02480
: su C_h y sch = S H.NN humus, gleba (H), nasyp ziemno-
nosc wilgotny w
mokry m
nawodniony nwd N S s
PH piaski humusowe, piaski organicz
zwarty W
konsys- potzwarty pzw N
i tk te, | t
tencja fwardoplast. tpl mp (mutki) mutki piaszczyste, lessowate
plastyczny p! T torf niski
miekkoplast. mpl
zagesg- | - sy In GH  glina z humusem (glina organiczna)
czenie |$redniozageszcz. szg
zageszczony zg9 Pr(g)H piaski réznoziarniste, zaglinione
Dodatkowo: "'z humusem
H - TU(g) mutki lessowate, lessopodobne
P odczyn pH (met.polew.a) (mutki)  (pyly lessowate, lessopodobne)
/I - drobne przewarstwienia n
o . ,Tp fessy, lessy piaszczyste
lp - stopien zageszczenia tessy)  (pyly, pyly piaszczyste)
I - stopien plastycznosci
Rc - wytrzymalosc na sciskanie Pg  plaskigliniaste
k]Q ] Wspéiczynnlk fmraCjI [mIS] S Gp 9|ina piaszczysta
i glina piaszczysta zwiezta w stanie
S plastycznym
120 poziom wody ustalony \ Gpz+2,KO glina piaszczysta zwiezta ze 2wirem

gt ny i otoczakami
o 140,80 (gteb. do wody, rzedna zwierciadia)

poziom wody nawiercony h #

sgczenia wody
granica rozpoznania

pomiar (pH) w terenie

Pd,Ps(g) piaski srednie, drobne, zaglinione

Ps,Pd,Px piaski $rednie, drobne i pylaste

Pd.Ps piaski $rednie, drobne

pobor prébki gruntu do analizy ——— glina zwietrzelinowa z przewarstw
(w przelocie) 9T gliny deluwialnej jasno-braz.
KWg,p gliniasto-piaszczysta zwietrzelina
@ Nr wydzielonych warstw : gezy
geotechnicznych KRg KR rumosz marglisty, rumosz piaszcz.-
— : 2zwirowo-kamienisty gezy
Z|9
' geza geza szara
iﬁi
i me margle
| otwor geotech. ”
(Nr otwory / { sonda SL-10  Reakcja z 10% HCI o
rzedna terenu) 53 {Nr sondy) > 10% CaCO; b.silna wa wapienie
U 5-10% CaCO, silna Sss  skala sredniospekana
36% CaCO., wyrazna Sbe  skala mocno spekana
1-3% CaCO, slaba ST grunt skalisty twardy

NdpoLp < 1% CaCO, brak reakcji SM  grunt skalisty migkki



KARTA OTWORU Nr 1

Geolog dokum.: mgr Stawomir Wieckowski

Rzedna terenu (przy otworze): 156,10 m npm

zat. Nr 4.1

obiekt: proj. budowa budynku w obrebie dziatki Nr ewid. 2031/4 w miejsc. Jabton
Data wyk. sondowania: 29.03.2023 r.

skala | woda | wilg. | kon- | pobor | profil | przelot literowe opis wiek facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej i)
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy uwagi
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10
A 0,0
W H humus, gleba, warstwa rekultyw. (glin.)
1040
w tpt : Gp glina piaszcz ., jasno-braz B
7 0,90
g ol Pg piasek glin, 2oty
180 | tpl
154 60} pl Gp glina piaszcz. zoito-szara
w
£ tpl Gpz glina piaszcz. zwiezta, jasno-szarej
m pl
CaCOy
3-5%
k tp!
Gpz+Z KO | glina piaszcz. zwiezla ze zwirem i otoczakami od szarej
" do ciemno-szarej
7 2
tpl CaCOy
3-5%
w
5
agr .‘)lﬁ'd'd;;‘u{ Btk ’/
X o ! Lg. o N,
or. @0 ANZ I - Dhdd
W L1260, L. 1154
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KARTA OTWORU Nr 2
Geolog dokum.: mgr Stawomir Wigckowski

Rzedna terenu (przy otworze): 156,0 m npm

zat. Nr 42

obiekt: proj. budowa budynku w obrebie dziatki Nr ewid. 2031/4 w miejsc. Jabton
Data wyk. sondowania: 29.03,2023 r

mpdpoip

skala | woda | wilg. | kon- | pobor | profii | przelot literowe opis wiek facjalny
1:40 | grunt. sys- | préb litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej Hporain
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy uwagi
cia | analiz
1 2 3 4 5 6 k4 8 9 10
L — 00
= H humus, gleba, warstwa rekuityw. (glin.)
10,40
w tpt
T
Gp glina piaszcz., jasno-braz
w tpt
1.80 ¥ 7
154,20 e 1,80
& ) m ;pl Gp glina piaszcz., szaro-braz.
tpl
3
w ‘ & ? =
“‘gs\u*@ Gpz+Z KO | glina piaszcz. zwiezta ze zwirem i otoczakami od szarej
g do ciemno-szarej
AR
q S
tpl
CaCO,
5-10%
w
5
: §20 s ovle X
B B e it
o, Q2 iy X
' Y250, VI \
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KARTA OTWORU Nr 3

zat. Nr 43

obiekt: proj. budowa budynku w obrebie dziatki Nr ewid. 2031/4 w miejsc. Jablon

Geolog dokum.: mgr Stawomir Wigckowski

Rzedna terenu (przy otworze). 156,20 m npm

Data wyk. sondowania: 29.03.2023 r

pdpop

skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis wiek facjalny
1:40 | grunt. sys- | préb | litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej ety
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy uwagi
cia | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0,0
W H humus, gleba, warstwa rekultyw. (glin.)
- _jos0
w tpl : =
Gp glina piaszcz., z6ita
i
1,10
w ; )
Pl Pg piasek glin., zolty
R 1.50
. » Gpz glina piaszcz zwiezla, jasno-szara
2 154“3(} ‘
: m ::' - Gpz glina plaszcz. zwiezla, jasno-szara
s NN )!
N
N
3 tpt
w Gpz+7 KO ghina piaszcz. zwi-eziazezwvemno(oczakamiod szarej
do ciemno-szarej
4 CaCOy _—
5-10% N
tpl
w
2




KARTA OTWORU Nr 4

Geolog dokum.. mgr Stawomir Wigckowski

zat. Nr 4.4

obiekt: proj. budowa budynku w obrebie dziatki Nr ewid. 2031/4 w miejsc. Jabton

Rzedna terenu (przy otworze): 156,30 m npm

Data wyk. sondowania. 29.03.2023 r

fpopousp

o

rpr. genl.-ind Iy - 0426
V1290, Vit visa

skala| woda | wilg. | kon- | pobor | profil | przeiot literowe o.p i 8 wiek facjalny
140 | grunt. sys- | prob litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej RSiw
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy uwagi
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 ~— 00
w
H,NN humus, gieba, warstwa rekuityw. (glin.),
w nasyp ziemno-gruz.
1 et 4 0
Wy
ol Gp glina piaszcz., 20ito-braz.
11,70
2 20 tpl Pg piasek glin., jasno-braz.
154 30
it P Pl 2,10
3 tpl  |caco, [
5-10% P
w Gpz+2 KO glina piaszcz. zwigzta ze 2wirem i otoczakami od szare)
: do ciemno-szare)
4
tpl
a w - Sl senpzoiis. </
50 T S Q ',:"i-,'rr\ N
~




KARTA OTWORU Nr §
Geolog dokum.: mgr Stawomir Wieckowski

zat N 4.5

obiekt: proj. budowa budynku w obrebie dziatki Nr ewid. 2031/4 w miejsc. Jabon

Rzedna terenu (przy otworze). 156,85 m npm

Data wyk. sondowania: 29.03.2023 r

skala | woda | wilg. | kon- | pobor | profit | przelot literowe opis wiek facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | fitolo- | warstw| oznaczenie przewierconej el
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy uwagi
cja analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
0
H,NN humus, gleba, warstwa rekultyw. (ghin.},
w nasyp Ziemno-gruz.
1 't
tpl Gp glina piaszcz., 26fto-szara
w 1,30
tpl
5 Gpz+Z KO | glina piaszcz. zwiezia ze zwirem i otoczakami, jasno-szara
w tpl ;
53 4 y
o " 250 -l il

KARTA OTWORU Nr 6

obiekt: proj. budowa budynku w obrebie dziatki Nr ewid. 2031/4 w miejsc. Jablon

Geolog dokum.: mgr Stawomir Wieckowski

Rzedna terenu (przy otworze). 156,80 m npm

Data wyk. sondowania: 29.03.2023 r.

g 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. 400 "
W H, NN humus, gieba, warstwa rekultyw. (giin.),
Nasyp ziemno-gruz.
0,80
. tpt Pg piasek ghn_, zokty
w - 1.20
tpl
Gpz+Z KO | glina piaszcz. zwiezia ze zwirem | otoczakami, jasno-szara
2 CaCO,
1-3%
w ol =
m pl AN 2,50

NYPopousp




KARTA OTWORU Nr 4a

Geolog dokum.: mgr Stawomir Wieckowski

zat Nrd. 6

obiekt: proj. budowa budynku w obrebie dziatki Nr ewid. 2031/4 w miejsc. Jabton

Rzedna terenu (przy otworze): 156,30 m npm

Data wyk. sondowania. 29.03.2023 r

skala | woda | wilg. | kon- | pobor | profi | przelot literowe opi s wiek facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | fitolo- | warstw| oznaczenie przewierconej et
m.ppl. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy uwagi
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10
Q — 0,0
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KARTA OTWORU Nr 4b

Geolog dokum.: mgr Stawomir Wieckowski

{stary fundament, konstrukeja bud.?)

obiekt: proj. budowa budynku w obrebie dziatki Nr ewid. 2031/4 w miejsc. Jabton

Rzedna terenu (przy otworze): 156,30 m npm

Data wyk. sondowania: 29.03.2023 r.

skala | woda | wilg. | kon- | pobdr { profil | przelot literowe opis wiek facjalny
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m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy uwagi
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
{ 400
25 H NN humus, gleba, warstwa rekuityw. (glin_},
W nasyp ziemno-gruz.
! Sl 1.0
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