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STO-0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1  Nazwa zamoéwienia

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont istniejacej kotlowni gazowej
zlokalizowanej w budynku administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskiej nalezacej do
Domu Pracy Twoérczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 ,gmina
Radziejowice, powiat Zyrardowski, woj. Mazowieckie.

Zamawiajacym jest Dom Pracy Twoérczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4
,emina Radziejowice, powiat Zyrardowski, woj. Mazowieckie

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robét, wspolne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamdéwienia publicznego

pn.:
Wykonanie robét budowlanych obejmujacych;

roboty demontazowe istniejacych urzadzen technologicznych kottowni,

budowlane roboty zwigzane z remontem kottowni gazowej,

roboty instalacji sanitarnych w tym instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacyjna
roboty instalacji gazowe;j,

roboty instalacji elektrycznych w tym montaz i podtgczenie urzadzen systemu aktywnego
bezpieczenstwa instalacji gazowej w kottowni,

® roboty montazowe i instalacyjne technologii i automatyki kottowni gazowej,

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
jako zatagcznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych
(objetych przedmiotem zamoéwienia), obejmujacy w szczegdlno$ci wymagania materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych
robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalgcznikiem do umowy na wykonawstwo.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (S S T ) .rob6t ujetych w pkt. 1.4

1.4. Zakres Robét objetych S T

Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamdwienia obejmuja;
- roboty demontazowe urzadzen technologicznych istniejacej kottowni: kottéw
gazowych c.o. wraz z wyposazeniem,
- podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u,
- armatury zaporowej zwrotnej pomiarowej i regulacyjnej,
- filtréw siatkowych,
- pomp obiegowych,



- pompy cyrkulacyjnej,

- odmulacza,

- czopuchow ,

- rozdzielaczy instalacyjnych i rurociggdéw technologicznych,

- roboty rozbiérkowe stolarki drzwiowej,

- montaz stolarki drzwiowej p.poz.,

- wykonanie przepustéw instalacyjnych p.poz

- wykonanie fragmentoéw instalacji wody zimnej i cieplej i1 kanalizacji zwigzanej z
doposazeniem kottowni w przybor sanitarny (umywalka)

- przebudowa instalacji gazowej,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania urzgdzen kotlowni, o§wietlenia kottowni,
automatyki kottowni , urzadzen aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowej,

- wykonanie rob6t technologii 1 automatyki kottowni w zakresie:

-instalacji gazowych kottéw c.o.

-instalacji pojemnosciowego podgrzewacza wody,

-instalacji pomp obiegowych i pomy cyrkulacyjnej,

-instalacji armatury zaporowej, zwrotnej, zabezpieczajacej i regulacyjne;j,

-instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

-wykonanie rurociggédw technologii kottowni,

-zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw kotlowni,

-izolacja termiczna rurociggdw i armatury,

-wykonanie uktadu odprowadzania spalin,

-wykonanie instalacji neutralizacji 1 odprowadzania kondensatu,

-wykonania stacji uzdatniania i uzupetniania wody w instalacji c.o.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii,

- Wywoz i utylizacja gruzu gruzu,

-Wywéz 1 zagospodarowanie ztomu,

- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robot.

1.6. Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji i rozliczenia wykonanych robét

- projekty techniczne,

- przedmiary robdét, zawierajgce zakres i ilosci prac do wykonania,

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

1.7. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa, zimnej wody i kanalizacyjna.
W okresie trwania rob6t pomieszczenie kotlowni objete pracami budowlanymi bedzie
eksploatowane w sposéb ograniczony, .

Obiekt jest budynkiem hotelowym.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa 1
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Inwestorowi nastepujace]
dokumentacji:

- harmonogram realizacji robot

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t



- zweryfikowany projekt BIOZ

- dokumenty potwierdzajace zawarcie uméw na zwalki i utylizacje odpadéw budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektami technicznymi, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich wymiaré6w w naturze. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru - zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za doktadno$¢ wykonania. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projektach technicznych 1 szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robét, a skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy.
1.8.2. Zaplecze budowy

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy zgodnie
z projektem zaplecza budowy uzgodnionym wczesniej z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajacym. Na zaplecze budowy powinny sklada¢ si¢ biuro, magazyny, plac do
skladowania materiatéw 1 parkowania sprzetu, pojazdéw, przylacza, drogi dojazdowe i
wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych umowg. Wykonawca powinien
wystapi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw wykonania przylaczy (woda,
energia elektryczna, usuwanie $mieci, itp.). Utrzymanie zaplecza zawiera wszystkie biezace
koszty zwigzane z uzytkowaniem powyzszych urzadzen. Likwidacja zaplecza budowy
obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu, przylaczy, magazynéw, placéw i
drég wewnetrznych 1 dojazdowych, posprzatanie placu i1 przywrécenie do warunkow
pierwotnych, a takze przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji umownych rob6t budowlanych. Koszty zalozenia, operacji biezacej 1 likwidacji
zaplecza beda ptatne jako kwoty ryczaltowe wedtug pozycji w przedmiarze robot.

1.8.3. Zgodnos¢ Robét z przedmiarami i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Projektantéw i Inspektoré6w Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
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zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST 1 wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zgodnos$¢ wymiarowa

Wielkosci okreslone w przedmiarach i w SST begdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
przedmiarami lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng. Zabezpieczenie terenu
budowy zostato szczegdtowo opisane w Specyfikacji Technicznej Rozbidrek 1 Wyburzen.
1.8.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen w obiektach, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie robé6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

1.8.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatah szczegllnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.8.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robét przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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1.8.9. Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8.10. Zagospodarowanie odpadéw materiatlowych

Odpady materialowe nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawa o odpadach.

1.8.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. - np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.9. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjqg umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicow

i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Dokumentacja budowy — protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu —

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robé6t podstawowych.

12



Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbidr
koncowy”.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grup¢ os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robét budowlanych, iacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcOw materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia tj Dom Pracy Tworczej
96-325 Radziejowice ul. H. Sienkiewicza 4, gmina Radziejowice, powiat Zyrardowski,
woj. Mazowieckie.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédia speiniaja wymagania ST w czasie postgpu
robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

24. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa kosztorysowa i wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki BHP
Zasady bhp dotyczace wykonywanych rob6t mieszcza si¢ w ramach ogélnych przepiséw bhp
obowigzujacych w budownictwie (obowigzek stosowania). Stanowisko pracy winno by¢
zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ niebezpieczenstwa dla zdrowia pracownika.
Podczas wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych — na wysokosci - pracownikow
nalezy wyposazy¢ w pasy bezpieczenstwa. Narzedzia i sprz¢t winien by¢ w sprawny
technicznie. Zalecane jest stosowanie specjalnych ochraniaczy na rece. Rusztowania — stosuje
si¢ zapisy przepisOw bhp obowigzujacych w budownictwie oraz Polskich Norm dotyczacych
montazu, demontazu oraz eksploatacji. Rusztowania moga by¢ oddane do uzytku po
protokélarnym przejeciu stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem i warunkami
technicznymi (pionowos¢ stojakow, poziomos¢ utozenia podluznic i biezni, poprawnos¢
zatozenia zlaczy i dokrecenia $rub, poprawno$¢ przymocowania do $ciany, odlegtos¢ od nie
izolowanych przewodow elektrycznych). W okresie eksploatacji stan techniczny rusztowan
winien by¢ okresowo kontrolowany, zwtaszcza po dtuzszych przerwach eksploatacyjnych. Na
rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materialbw w ilosciach przekraczajacych obcigzenia
dopuszczalne dla okreslonego typu. Dopuszczalne obcigzenia pomostu rusztowan powinny by¢
podane przez Kierownika Budowy 1 zapisane na tablicy przytwierdzonej do rusztowania. Jezeli
wystapig prace z uzyciem materialéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powtok olejnych lub zywic syntetycznych) nalezy stosowa¢ okulary ochronne
1 odziez ochronng, zabezpieczajac skore twarzy i ragk tlustym kremem ochronnym. Do pracy
moga zosta¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajagce aktualne badania lekarskie
zezwalajace na prace na wysokosci, ktérzy odbyli szkolenie BHP potwierdzone wpisem do
ksigzki szkolen. Przed przystgpieniem do robdt w poszczegdlnych etapach pracownicy powinni
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by¢ zapoznani z programem prac i poinformowani o sposobach ich bezpiecznego prowadzenia,
w tym mig¢dzy innymi: - przestrzega¢ okreslonej projektem kolejnosci podczas wykonywania
robét rozbiorkowych - przestrzega¢ zasad wykonywania prac na wysokosciach przez
pracownikOw przymocowanych linkami do trwatych elementéw konstrukcji, oraz nie
prowadzi¢ takich robét przy predkosci wiatru wigkszej od 10 m/s - pracowac z uzyciem tylko
sprawnych urzadzen, narzedzi i maszyn - przy robotach spawalniczych przestrzega¢ Scisle
przepisOw ochrony przeciwpozarowej - wykopy tymczasowe wykonywane podczas rozbidrek
nalezy zabezpieczac¢ barierkami na czas przerw w wykonywanych pracach - ewentualne zmiany
kolejnosci rob6t muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym Pracownikéw
nalezy wyposazy¢ w kaski, odziez ochronng, okulary ochronne oraz sprz¢t ochronny
posiadajacy odpowiednie atesty. Przed rozpoczeciem rob6t sprawdzi¢ odciecie obiektow od
wszystkich przylaczy instalacyjnych przez stuzby Inwestora 1 uzyska¢ pisemne potwierdzenie
tego faktu. Na ogrodzeniu placu budowy umiesci¢ tablice informacyjng oraz tablice
ostrzegawcze o zakazie wstgpu na teren podczas prowadzenia prac rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23
1 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zaméwienia odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta staranno$cia w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo 1 jakos¢. Pelnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt niezgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robdt
budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego.,
Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie
budowy uwazac¢ si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miar¢ postepu Robét 1 by¢ zawsze dostepne do wgladu dla inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 rob6ot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacja Kosztorysowg 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

® deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.
1. 1 ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy speiniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnoSci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
przebieg Robdét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbior6w Robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie¢.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, , nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie,

- plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady Obmiaru Robét.
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacija
Kosztorysowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
1 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu okresowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
Ilo$¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie Obmiaru Robét.
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(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiar6éw, np. spos6b pomiaru dlugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania
ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng
powierzchni¢ Scian tacznie z otworami 1 powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej
powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchni¢ otworéw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pomini¢cia w tym rachunku powierzchni otworéw i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej (przedmiarze) i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie Obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robo6t z:
¢ dokumentacjg kosztorysowq ,

kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z Inwestorem,
wiedzg i sztukg budowlana,
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot,
wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu roboét.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robot.
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Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Roboét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét
uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastg¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

kW
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7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST 1 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér koncowy.
Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
® robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

— Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY -
1987r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz.
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 1.
REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ/ROBOTY ROZBIORKOWE i
DEMONTAZOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z realizacjg zadania
pn: Remont kotlowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska
nalezagcym do Domu Pracy Twoérczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4.
Zamawiajacym jest Dom Pracy Twoérczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4
,emina Radziejowice, powiat Zyrardowski, woj. Mazowieckie.

1.2 Zakres stosowania SST:
Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;j.
1.2.  Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac demontazowych 1 rozbiérkowych obejmujacym remont istniejagcym
kottowni gazowe;.
Zamawiajacym jest Dom Pracy Tworczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 ,gmina
Radziejowice, powiat Zyrardowski, woj. Mazowieckie
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:
- demontaz stolarki drzwiowe;j
- demontaz starych urzadzen technologicznych istniejacej kottowni,
- demontaz czes$ci istniejacej instalacji gazowej kotlowni.
- usunigcie ztomu 1 gruzu poza obrgb kotlowni,
- wywiezienie i utylizacja gruzu,
- przewierceni lub przebicie otworéw w przegrodach dla nowych instalacji wod-kan, gazowe;j,
elektrycznej i instalacji technologicznych kottowni,
- wywiezienie ztomu do sktadnicy.
1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .
1.4. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Elementy metalowe (ztom), armatura, rurociagi i kotly istniejacego wyposazenia kottowni
,zdemontowane drzwi, osprz¢t instalacji elektrycznej i inne.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialow i sprzetu stosowac¢ sprawne technicznie Srodki transportu.

Materialty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosc
przewozonych elementéw jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwos¢ przewozonych materiatow 1 sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2.  Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz. U.z2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe 1 urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie
z niniejszg SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca
musi wykona¢ na wilasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.
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6.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji. Kontrola jako$ci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
rob6t rozbiérkowych 1 demontazowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m? zeskrobanych, powtok malarskich, zdemontowanych izolacji termicznych,

- 1 m? rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako
objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

- Im zdemontowanych rurociagéw instalacji wod-kan, gazowej, technologicznych,

- 1 szt zdemontowanej armatury, urzgdzen technologicznych kottowni,

- 1 t wywiezionego ztomu.

8.  ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. STO-0

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zaladunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

— Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1225

26



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz.
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.),
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
SST - II
REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ/ROBOTY BUDOWLANE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ogélnobudowlanych , ktére zostang wykonane w ramach planowanych robét pn.;
remontu kotlowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska
nalezagcym do Domu Pracy Tworczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych z
remontem kottowni gazowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem
i wykonczenie rob6t wykonywanych na miejscu na placu budowy.

1.3  Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

-montazu drzwi wewnetrznych p.poz.

- roboty malarskie.

-zabezpieczenie przeciwpozarowe w odpowiedniej klasie EI przepustéw instalacyjnych przez
przegrody oddzielenia pozarowego ($ciany i stropy)

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie€ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija
kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w OST.
2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1 Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw do wykonywania robot malarskich

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE
co oznacza, z¢ dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobaty techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
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znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczng badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”, termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

2.2.1.1 Rodzaje materialow

Materialy do malowania wnetrz obiektéow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowas:

— farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002

— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

— o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcienczalnych
Wodq.

— o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
woda ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- ¢rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcieaczalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odtluszczama mycia i usuwania
zanieczyszczen podloze, - srodki do likwidacji zaciekdw 1 wykwitdw, kity i masy szpachlowe
do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda
pitna.

2.2.2 Szczegélowe warunki stolarki drzwiowej przeciwpozarowej drzwi o odpornosci
ogniowej : EI-30

- Drzwi wyposazone sa w zamek podklamkowy z wktadka na klucz budowlany trzpien 9mm (z
mozliwos$cig montazu wktadki patentowej) oraz okucia klamka-klamka w kolorze czarnym.
-Drzwi wyposazone w zamek antypaniczny,

- Drzwi wyposazone w sg tabliczke znamionowa potwierdzajaca odpornos¢ ogniowa EI 30.
Tabliczka umieszczana jest na bocznej wewnetrznej czesci skrzydta lub na oscieznicy, jest
widoczna po otwarciu drzwi.

- Skrzydto drzwiowe z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,75 mm, skrzydio o grubosci 54
mm, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035; - Oscieznica uniwersalna naroznikowa
stalowa o gr. 1,5 — 2,25 mm z wglebieniem dla uszczelki peczniejacej w kolorze szarym RAL
7035;

- Wypelnienie welng mineralng;

- Uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa (do wlasnego montazu);

- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyn¢ z pélautomatycznym
zamykaniem, pozwalajace na otwarcie skrzydta o kat 180 st.

- Jeden punkt antywywazeniowy.

- Wymiar w $wietle o$cieznicy900x2000mm

- Wymiar w §wietle muru1020x2050m

2.2.3 Wymagania szczeg6lowe dotyczace materialow do wykonywania przepustéw p.poz.
instalacji

Do uszczelnienia przej$¢ p.poz. uzywac nalezy nastgpujacych materiatéw dopuszczonych do
stosowania aktualnymi aprobatami technicznym, certyfikatami i innymi dokumentami
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wynikajacymi z zastosowanych technologii :
¢ welna mineralna o gestosci 125 kg/m3,
¢ klej o odpowiedniej odpornosci ogniowej do sklejania ptyt welny mineralnej,
e gpecjalistyczna farba o odpornosci ogniowej przystosowanej do klasy odpornosci
ogniowej przepustu instalacyjnego p.poz.
peczniejaca opaska ogniochronna,
peczniejaca ogniochronna pasta doszczelniajaca.
Zaprawa ogniochronna,
tabliczki znakujace przejscia p.poz.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania stawiane sprz¢towi podano w OST .
3.2.  Wymagania szczegotowe

3.2.1 Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu dla rob6t malarskich

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robdt malarskich. Do wykonywania rob6t malarskich
nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle 1 pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
drabiny i rusztowania

3.2.2 Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu do montazu drzwi p.poz.

Do montazu drzwi p.poz. wymagany jest nast¢pujacy sprzet:

Podstawowy drobny jak mtotki, poziomica, narz¢dzia §lusarskie itp.,

Elektronarzedzia jak szlifierka katowa, wiertarka zwykta 1 udarowa, wkretarka akumlatorowa
1tp.

3.2.3 Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu do wykonywania przej$é¢ p.poz. przez
przegrody oddzielenia pozarowego

Do wykonywania przej$¢ p.poz. nalezy stosowac: noze tapeciarskie, szpachle, pace metalowe
lub tworzywowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. 'Wymagania szczegétowe

4.2.1 Szczegotowe warunki transportu przy robotach malarskich

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknig¢tych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport".

4.2.2 Szczegétowe warunki transportu przy robotach montazu drzwi p.poz.

Transport drzwi p.poz. wymaga zachowania warunkéw zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Do transportu mozna uzy¢ samochdd dostawczy.
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4.2.3 Szczegotowe warunki transportu przy robotach zabezpieczenia p.poz. przepustow
instalacyjnych.

Transport materiatéw do wykonania przepustow wymaga zabezpieczenia przed zamoknigciem
lub zawilgoceniem.
Do transportu mozna uzy¢ samochéd dostawczy kryty.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST.

5.2 Szczegotowe warunki wykonywania robét
5.2.1.Szczegdélowe warunki wykonywania robét malarskich

5.2.1.1 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonhczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod matowanie
1 kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

— ulozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek

(z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przysciennych i cokotéw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2.1.2 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zapraws i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzedmo farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa¢ sladow starej farby ani pytlu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa. Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i
niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloze z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczea. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna

Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa na ktora wydana jest aprobata
techniczna.

Elementy metalowe przed matowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.2.1.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Warunki ogoélne prowadzenia robot malarskich
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Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw
atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz
+5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
0°C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku
wystagpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi
oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie
robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

5.2.1.4 Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé: niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje, aksamitno-
matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa bez uszkodzen, przeswitow podtoze,
sladow pedzla, bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych laczen 1 poprawek, bez
grudek pigmentéw i wypeltniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowatos¢ powloki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powloki te powinny by¢: odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i
na szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza si¢ chropowatos¢
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy jednowarstwowe]
powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza
si¢ w tego rodzaju powlokach: - spekan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny: réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam
i odpryskow nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywaé; przy potarciu migkkg tkaning bawelniana, nie
mie¢ Sladow pedzla, w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz
dokumentacjg projektowa, by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkéw modyfikujacych), nie mie€¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w
tego rodzaju powtokach: na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy
powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajaca 20 cm, chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku
odmiennych barw, $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych

5.2.2.Szczegdélowe warunki wykonywania montazu drzwi p.poz.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy usung¢ element taczeniowy umieszczony w podstawie
oscieznicy. Nie uzywa¢ w tym celu szlifierki katowej — grozi to uszkodzeniem powtoki
lakierniczej 1 antykorozyjnej. Ustawi¢ o$cieznicg¢ odpowiednio w otworze muru i zamocowac
prowizorycznie przy pomocy elementow dystansowych, klinow lub rozpérek. Nalezy zwrocic
szczegllng uwage na ustawienie elementéw oScieznicy w pionie i w poziomie oraz
réwnolegtos¢ obu stupkéw. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki oscieznicy nie s3
skrgcone wokot osi pionowej (skrzydto i odpowiednie plaszczyzny oscieznicy muszg by¢
rownolegte). Szczelina pomiedzy posadzka a dolng krawedzig skrzydta powinna wynosi¢
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maksymalnie 8 mm. Montaz zaleca si¢ przeprowadzac na gotowej, wykonczonej posadzce. W
innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej powierzchni posadzki.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na skrzydta wyposazone w listwe opadajaca - posadzka w
obszarze progowym musi znajdowac si¢ na tym samym poziomie, bez zataman oraz szczelin.
Po ustawieniu o$cieznicy w otworze nalezy zamocowac ja przy pomocy kotkéw rozporowych..
Koftki rozporowe nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany
mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta oraz regutami sztuki budowlanej. Nalezy stosowac
kotki stalowe o $rednicy ®10.. Elementy zilaczne nie wchodzag w sklad kompletu drzwi
dostarczanego przez producenta. OS$cieznica musi zosta¢ ustalona za pomocg elementéw
dystansowych (klinow, klockow dystansowych, klockow z drewna twardego) osadzonych w
poblizu kotkow rozporowych pomigdzy oscieznicg a murem. Szczeg6lng uwage nalezy zwrocic
na jakos¢ zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie moze
skutkowa¢ migdzy innymi opadnigciem skrzydta. Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy
montowac przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkow rozporowych. W przypadku drzwi
dwuskrzydlowych o$cieznice nalezy montowac przy pomocy nie mniej niz 9 stalowych kotkow
rozporowych. Przestrzen pomigdzy murem i oScieznicg narozng nalezy szczelnie wypetni¢
zaprawg cementowo-wapienng. Dla oScieznic wewnetrznych nalezy wykona¢ analogiczne
czynnosci wypetniajac catos¢ zaprawa cementowo-wapienng.. W przypadku oscieznic
obejmujacych regulowanych dopuszcza si¢ wypetnienie zaprawg cementowo-wapienng tylko
czgSci stalej oScieznicy. Regulowang obejme, jako element nie stanowigcy przegrody
pozarowej, mozna montowac z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montazowego lub
innych materiatéw budowlanych. OS$cieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposob nie
pozwalajacy na jakiekolwiek odksztalcenia w trakcie uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym
zaleca si¢ wypelnianie przede wszystkim zaprawag cementowo-wapienng. Drzwi jedno i
dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI 30, EI 60 oraz drzwi bez odpornosci ogniowej w
ofcieznicy stalowej moga by¢ montowane w otworach budowlanych przy uzyciu
przeciwpozarowej pianki poliuretanowej. W przypadku montazu oscieznicy na piankg w
miejscu kotwienia jej do Sciany nalezy zastosowa¢ podktadki pod oscieznice z plyty
krzemianowo-wapniowe] (silikatowej) Uszczelke peczniejagcg samoprzylepng nalezy
zamocowac na calym obwodzie oscieznicy. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych dodatkowo
uszczelka powinna zosta¢ doklejona na pionowej belce przymykowej. Uszczelke peczniejaca
nalezy przykleja¢ na oczyszczong i odtluszczong powierzchni¢. W oscieznicach naroznych 1
wewnetrznych uksztaltowano specjalny rowek, w ktérym nalezy umiesci¢ uszczelke
peczniejaca. W pozostalych typach os$cieznic uszczelke nalezy umiesci¢ w linii kotkéw
mocujacych. Do drzwi o odpornosci EI 30 stosuje si¢ uszczelki o przekroju 15x2 mm, do
odpornosci ogniowej EI 60: 20x2 mm. Uwaga: Zaleca si¢, przed przyklejeniem uszczelki,
ogrzanie powierzchni o$cieznicy do temperatury pokojowej (max. 30°C). W drzwiach o
odpornosci ogniowej EI60 nalezy dodatkowo przyklei¢ uszczelke peczniejacg poziomo u gory
skrzydta (na catej szerokosci puszki skrzydia)

5.2.3.Szczegdélowe warunki wykonywania zabezpieczen p.poz. przepustéw instalacyjnych
przez przegrody oddzielenia pozarowego

Do wykonania zabezpieczen p.poz. przepustow instalacyjnych uzywa¢ materialéw z
odpowiednimi atestami i aprobatami technicznymi.

Zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta materiatow.

Przebicia lub przewierty winny by¢ suche i czyste bez pytu. Zbyt duze otwory uzupetnic nalezy
zaprawg ognichronng.

Przejscia nalezy oznakowac odpowiednimi etykietami.

Przewiduje si¢ nastepujace fazy wykonywania zabezpieczenia p.poz. przepustéw instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego:

e Wykonanie prac zabezpieczajacych woko6t przewoddéw przechodzacych przez
przegrody oddzielenia pozarowego,

e Oczyszczenie z pytu, kurzu i luznych zanieczyszczen oraz przygotowanie powierzchni
elementéw instalacji pod malowanie specjalistycznymi farbami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

e Jednokrotne natozenie powtoki malarskiej farbg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j i
grubosci zgodnej z normami i przepisami p.poz. na powierzchni¢ elementéw instalacji
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przechodzacej przez przegrody oddzielenia pozarowego na odcinku 150 mm od
przepustu,

e Wypelnienie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a przegroda welna mineralng o
gestosci 125 kg/m3, welne obustronnie pokry¢ farbg p.poz. wewnetrzne krawedzie
styku ptyty z welny mineralnej pokry¢ klejem o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

® Doszczelnienie ogniochronng pasta peczniejacg p.poz. szczeliny do giebokosci 10 mm
(z obu stron przegrody) do wewnetrznej krawedzi opaski ogniochronne;j,

e Obustronny montaz pgczniejacej opaski ogniochronnej na przewody rurowe w sposéb
1 zgodnie z obowiazujacymi przepisami wykonawczymi dla montazu odpowiednich
przepustow,

e Wyréwnanie i doszczelnienie nieréwnosci wraz z likwidacjg ewentualnych szczelin
pomiedzy opaska a $ciana,

e Obustronne oznaczenie na przegrodzie oddzielenia pozarowego przepustu
instalacyjnego p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podiozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii 1 technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokladnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac¢ 3%,

- badanie podkiadu za pomoca taty o diugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitéw
wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,

- doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
6.3. Pozostale wymagania

-Wymagana jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci
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wykonywanych Robét z Dokumentacja Kosztorysowa i wymaganiami OST.
W szczegblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

6.4.1. Szczegoétowa kontrola jakosci robot malarskich

6.4.1.1 Badania podlozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w
nastepujacych terminach: - dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty
jago wykonania, dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

— podilozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

— tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 0100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtozg wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

— pltyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie
wkretow,

— elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w

rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy

uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku

watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.4.1.2 Badania materialow

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Normom
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
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czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w Robotach malarskich, terminy
przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad zewng¢trzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowid
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych wida¢: w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki
wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, §lady plesni, trwaly, nie
dajacy si¢ wymieszac osad, nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie, obce wtracenia,

zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady plesni, zbrylenie, obce wtracenia, zapach gnilny.

6.4.1.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania
podiozy i naktadania powtok malarskich.

6.4.14 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnos$ci w zakresie: zgodnosci z
dokumentacja projektowa ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, prawidlowosci przygotowania
podiozy, jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania. Badania
powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego
— wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
— przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie
— przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w
kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity slady farby,
sprawdzenie przyczepnosci powloki:
— na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
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pedzlem nacictej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,
— na podlozach drewnianych I metalowych - metoda opisang w normie PN- EN ISO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powltoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
mickkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstana przeswity podioze.
Wyniki badaa powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 1 opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego)

oraz Wykonawcy.
6.4.2. Szczegotowa kontrola jakosci montazu stolarki drzwiowej p.poz.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z
PN88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane: jako$¢ materialéw z ktorych stolarka zostata
wykonana, zgodnos¢ zastosowanych materialéw z dokumentacjag budowlang prawidtowos¢
wykonania z uwzglednieniem szczegdétow konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet i
elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢, pion i poziom zamontowanej stolarki,
wodoszczelno$¢ przegrod. Badania oku¢ Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci
elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze
niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz: 1 mm przy dlugosci
przekatnej do 1 m, 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, 3 mm przy dlugosci przekatnej
powyzej 2 m. Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru. Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy
dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN88/B10085. Kontrola jakosci wyrobéw
szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-
10180 1 wytycznymi producenta okien i drzwi.

6.4.2. Szczegolowa kontrola jakosci wykonania instalacyjnych przejs¢ p.poz. przez
przegrody oddzielenia pozarowego

Kontroli podlega przygotowanie przebi¢ w S$cianach wykonywane przed wykonaniem
zabezpieczenia p.poz.

W toku robot sprawdzane beda uzyte materialy oraz zgodno$¢ wykonania z instrukcjami
producentéw materialéw do zabezpieczen p.poz. Koncowemu sprawdzeniu podlega wiasciwe
oznakowanie etykieta wykonanego zabezpieczenia p.poz. przepustu instalacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilo§¢ wykonanych Robét okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej 1 pomiaru w terenie.
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7.2 Jednostki obmiaru

Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych rodzajéw rob6t budowlanych:
Dla rob6t malarskich m? poszczegdlnych rodzajéw powtok

Dla rob6t montazowych drzwi p.poz 1 szt

Dla przejs¢ p.poz. 1 szt.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materialéow i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatléw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2.Wymagania szczegétowe przy odbiorach

Dla roboét malarskich:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu s3 podiloza. Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich.. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa ora ST i zezwoli¢ na
przystapienie do rob6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku natezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i
Wykonawcy (Kierownik Budowy).

Odbidr czesciowy robot malarskich

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeSci robét odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych Robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koficowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy. Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy) rob6t malarskich

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnoSci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Protokét odbioru koncowego
jest podstawgq do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
Dla rob6t montazowych drzwi p.poz.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST, jezeli zostalty wykonane zgodnie
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z Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Odbiér podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: zgodnos$¢ z
dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, prawidtowos¢ montazu, pion i
poziom zamontowanej stolarki. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
niewieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci
elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze
niz 2 mm.

Dla robét zwiazanych z wykonaniem instalacyjnych przej$¢ p.poz. przez przegrody
oddzielenia pozarowego

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST, jezeli zostalty wykonane zgodnie
z Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych
materiatow, prawidtowos¢ wykonania.

8.3 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom :

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (migdzyoperacyjne)

- odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robét

- odbiorowi koncowemu robot

8.4 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowa
i uprzednimi ustaleniami.

8.5 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robo6t dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca. Do odbioru koncowego

rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajacych i

39



ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dziennik Budowy

d) wyniki pomiaréw kontrolnych , atesty jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobé6w

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw robét zanikajacych i protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajagcg W przypadku, gdy wedlug komisji
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego robot komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajagce bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot uzupeiniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa catosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

— Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1225

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY -
1987r.;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz.
U. 22000 Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi zmianami),,

— PN-88/B10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
— . PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

— PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom 1

— Instrukcje producenta drzwi p.poz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
SST III
REMONT KOTELOWNI GAZOWE]J/ INSTALACJE WOD-KAN

OBIEKT:

Kottownia gazowa w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska nalezagcym do
Domu Pracy Twérczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania robét budowlanych obejmujacych;

remont kottowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska
nalezagcym do Domu Pracy Tworczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych.
Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skladowa czescia Dokumentéw
Kontraktowych.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Szczegdtowy zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie instalacji wod-kan w remontowanej Kottowni
Gazowej w w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska nalezacym do Domu
Pracy Tworczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

¢ wykonanie nowych odcinkéw przewoddéw instalacji wody zimnej, wody ciepte]

montaz zaworéw odcinajacych,

montaz wodomierzy,

montaz przewodow kanalizacyjnych,

montaz wodociggowych podejs¢ doptywowych do baterii i zaworu czerpalnego ze ztaczka
do weza,

montaz kanalizacyjnego podejscia odptywowego z zlewozmywaka,

instalacja zlewozmywaka,

montaz zlewozmywakowej baterii Sciennej,

montaz zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23128 ustawy Prawo budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialéow — w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialéw i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
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inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji oraz Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow UE

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody, ksztaltki armatura instalacji wodociagowych

Instalacje bytowa wody zimnej wykonac z rur PP o wyrézniku ci$nieniowym PN20 taczonych
przez zgrzewanie. Ksztaltki do taczenia rur zgodnie z katalogiem producenta. Do polaczen
armatury i urzadzen ksztattki z metalowg nierdzewng wtopka z gwintem wewnetrznym lub
zewnetrznym.

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka
aluminiowa o wyr6zniku cisnieniowym PN20. Ksztattki do potaczen zgrzewanych j w.
Mocowanie rurociggéw do przegréd budowlanych przy pomocy obejm metalowo-gumowych
oraz kotkéw rozporowych i Srub.

Zawory zaporowe gwintowane kulowe dtawikowe na ci$nienia pn 1,0 MPa i temperature
czynnika t=100 C.

Wodomierze skrzydetkowe suchobiezne gwintowane DN 15 z przeznaczeniem odpowiednio
do wody zimnej 1 cieptej,

Do instalacji kanalizacyjnej uzywac rur i ksztaltek z litego PCV.

Zlewozmywak gospodarczy z blachy stalowej nierdzewnej mocowany bezposrednio do
$ciany z syfonem butelkowym z tworzywa sztucznego,

Bateria scienna zlewozmywakowa 2-uchwytowa chromowana pn 10 bar,

Zawor czerpalny kulowy ze ztaczka do weza pn 10 bar.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Przewody ksztaltki, armatura i urzadzenia

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i

kubaturze przestrzeni zatadunkowej. Rury i ksztattki urzgdzenia i armatur¢ nalezy przewozic z
odpowiednim ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis instalacji wody zimnej wody cieplej i cyrkulacji

Woda zimna bytowa zostanie doprowadzona do zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza oraz
baterii zlewozmywakowej, przewod wykonac z rury polipropylenowej o wyrézniku
ci$nieniowym PN20, mocowanie przewodu do $cian przy pomocy uchwytéw metalowo-
gumowych $rub 1 kotkéw rozpreznych.

Przewdd zostanie uzbrojony w zawor odcinajacy kulowy gwintowany dtawikowy pn 1,0 MPa
dla temperatury 100 C, wodomierz skrzydetkowy gwintowany suchobiezny DN 15,

Izolacja termiczna przewodu zimnej wody wykonana otulinami z welny skalnej w ptaszczu z
folii aluminiowej wzmocnionej widknem szklanym, grubos¢ izolacji 20 mm.

Przewdd wody. cieptej zostanie doprowadzony do baterii zlewozmywakowe. Uzbrojenie
stanowi zawor odcinajacy kulowy gwintowany dlawikowy pn 1,0 MPa dla temperatury 100C.
Na przewodzie wody cieptej zostanie zainstalowany wodomierz skrzydetkowy suchobiezny
DN 15 przeznaczony do wody ciepte;.

Przew6d wody cieplej wykonany zostanie z rur polipropylenowych stabilizowanych wkiadka
aluminiowg o wyr6zniku ci$nieniowym PN20. Mocowanie przewodu do $cian przy pomocy
uchwytéw metalowo-gumowych srub i kotkéw rozpreznych..

Izolacj¢ termiczng rurociagu cieptej wody wykonac¢ z otulin z welny skalnej w ptaszczu z folii
aluminiowej wzmocnionej wiéknem szklanym o wspoétczynniku przewodzenia 0,035-0,040
W/m K, grubos¢ izolacji zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2022.0.122.

5.2. Montaz rurociagéw instalacji wodociggowych

Instalacje wodociagowa wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow UE

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody,

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy).

- Kolejnos$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen, potaczenia rur polipropylenowych przy pomocy zgrzewania, armatura
taczona na potaczenia gwintowe uszczelniane widknem konopnym i pastg uszczelniajaca lub
tasma teflonowa, polaczenia rur stalowych ocynkowanych na gwint uszczelniane j.w.

- W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac jako
przejscia p.poz. w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Wykona¢ prébg szczelnos$ci zmontowanych instalacji wodociggowych. Warunki wykonania
préby winny by¢ zgodne z z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po pozytywnym wyniku ;préby cisnieniowej zaizolowa¢ termicznie przewody instalacji
wodociggowych.

5.3. Montaz armatury i urzadzen wodociagowych

Zastosowano zawory odcinajgce kulowe gwintowane dtawikowe pn 1,0 MPa i temp. 100 C.
Armature instalowac¢ zgodnie z normami przestrzegajac instrukcje producentow.

5.4. Sprawdzenie szczelno$ci zmontowanych instalacji i proby ciSnieniowe instalacji
wodociagowych

Przed zaizolowaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢. Ewentualne przecieki usunac
i poddac¢ probie cisnieniowej . Probe wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.grbosc
Z préb winien zosta¢ sporzadzony protokot.

5.6. Opis instalacji kanalizacyjnej

W ramach remontu kotlowni konieczne bedzie wykonanie nastgpujacych elementéw instalacji
kanalizacyjne;j:

Potaczenie neutralizatora kondensatu z instalacjg kanalizacyjna.

Wykonanie podejscia odptywowego do zlewozmywka gospodarczego w kottowni.

5.6.1. Montaz rur instalacji kanalizacyjnej.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scistosé¢ przylegania uszczelki do wgtebienia Przed przystapieniem do weisku bosego konca
w kielich rury z zalozong uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowaé cienko s$rodkiem
antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest niedopuszczalne. Rury
nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Badanie szczelnoSci:

Badanie szczelno$ci odcinka kanalu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-B-
10735:1984 - wersja polska. Badania szczelnoSci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
rurociggédw. Podejsciakanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy)
odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tagczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe” zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
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danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” -

7.1 Odbiory miedzyoperacyjne
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— bruzdy w $Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét 1 elementéw do prawidtowego montazu.

7.2 Odbiér techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny cze¢sciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru cze$ciowego nalezy
sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w
projekcie, zgodnos¢ wykonania rob6t z przepisami, normami i wytycznymi.

7.3 Odbior techniczny — koncowy

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy, — dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wodno-kanalizacyjnej s3:

-rurociggi wody— mb.

-rurociagi kanalizacyjne mb.

- armatura i urzadzenia — szt,

- przybory kanalizacyjne szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
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Przedmiary rob6t sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach
naktadéw rzeczowych KNR. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

Rozliczenie robot dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w trakcie realizacji bedzie
dokonywane na podstawie no$nikéw cenotworczych przedtozonych w kalkulacji do przetargu.
Wykonanie robot dodatkowych moze by¢ realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z
Zamawiajacym. Dla potrzeb robot nie wykonywanych, zamiennych lub dodatkowych ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢, wykonawca prowadzi¢ bedzie ksigzke obmiaru, zapisy muszg by¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru. Podstawe do sporzadzenia faktury koncowej stanowic
bedzie zakonczenie robot potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

2) Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r oraz inne obowigzujace PN (EN-PN)
lub odpowiednie normy krajéw UE

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022.0.122.

8) BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych

9) PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

10) PN-8 1/B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

11) PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-
92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

12) PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

13) PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogélne

14) PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes$¢ 2: Projektowanie (oryg.)
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15) PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewngetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze¢s¢ 3: Wymiarowanie
przewodow — Metody uproszczone (oryg.)

16) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny

17) PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
1: Postanowienia ogdélne i wymagania

18) PN-EN 12056-2 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

19) PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢
3:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
SST - IV
REMONT KTEOWNI GAZOWEJ/ INSTALACJA GAZOWA

OBIEKT:

Kottowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska nalezacym do

Domu Pracy Tworczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla wszystkich wymagan

technicznych, dotyczacych wykonania rob6t budowlanych obejmujacych;

remont instalacji gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska

nalezagcym do Domu Pracy Tworczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie

opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skladowa czescia Dokumentéw

Kontraktowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Szczegdtowy zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci

umozliwiajagce 1 majgace na celu wykonanie instalacji gazowej w remontowanych

pomieszczeniach kottowni gazowej w budynku SODON w Warszawie przy ul. Kolskiej 2/4.

Montaz wewnetrznej instalacji gazowej dla kottowni w tym :

— montaz przewoddéw z rur stalowych,

— dostosowanie istniejacego uktadu detekcji i sygnalizacji awarii gazowej do nowej lokalizacji
kottéw gazowych,

— montaz armatury odcinajacej,

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej,

-wykonanie przepustéw p.poz. instalacji gazowej przez przegrody oddzielenia pozarowego,

- podiaczenie kottéw c.o. do instalacji gazowej,

— rozruch, regulacja i odbior instalacji.

“1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

(WTWiOR) 1 postanowieniami Kontraktu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

postanowieniami Kontraktu.

2 MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.1  Materialy do wykonania instalacji wewnetrznej gazu

— rury stalowe czarne bez szwu wg EN 10217-1 taczone przez spawanie,

— zawor kulowy do gazu gwintowany DN50,

- filtr gwintowany do gazu DN 50,

-zawor kulowy kotnierzowy do gazu w krotkiej zabudowie,

- szafka gazowa SGX-50/MAG-3 wyposazona w zawor MAG-3 DN 50 oraz gwintowany

kulowy zawér gazowy DNSO szafka gazowa SGX-50/MAG-3 wyposazona w zawor MAG-3

DN 50 oraz gwintowany kulowy zaw6r gazowy DN50 urzadzenie referencyjne prod. EM-GAZ

lub ré6wnowazne,

-kolana hamburskie spawalnicze czarne ze stali S235,

-redukcje spawalnicze czarne ze stali S235 wg EN10253-1,

-sznur dylatacyjny,

-masa silikonowa do wypetniania szczelin pomigdzy rurg przewodowa a tuleja,

-uchwyty metalowo gumowe do rur.

Materiaty i urzadzenia winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje¢ zgodnosci z

aprobatg, atest higieniczny czy tez inny dokument potwierdzajagcy mozliwos¢ ich wbudowania

na poszczeg6lnych instalacjach jak rowniez posiada¢ DTR, kart¢ gwarancyjng i instrukcje

obstugi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialéw.

3.1. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych gazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig

korzystania ze sprzetu 1 narzedzi do :

- cigcia, giecia I spawania,

- montazu ksztattek 1 innego uzbrojenia i urzadzen instalacji,

- zaktadanie podpér,

- wykonania potaczen spawanych — spawanie gazowe,

- wykonania préby hydrauliczne;j.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Przewody

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i

kubaturze przestrzeni zatadunkowej. Ksztattki nalezy przewozi¢ z odpowiednim ich

zabezpieczeniem. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy

unikac¢ ich zanieczyszczenia i odksztatcenia.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz wewnetrznej instalacji gazowej

5.2.1. Montaz rurociagéw gazowych

— Rurociagi gazowe taczy¢ przez spawanie.
— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody
poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
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podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materialu z ktérego wykonane sg rury.
— PrzejScia przez S$ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.
— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
— Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odleglo$ciach nie
mniejszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,
- 10 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggéw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych, - 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku rurociggéw z gazem o cigzarze wzglednym rownym | lub mniejszym —
nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 - pod tymi
puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe.
5.2.2. Podpory
Podpory state i przesuwne rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych
(wspornikow 1 wieszakdéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢
rozmieszczenia 1 rodzaju podpdér bez akceptacji projektanta instalacji. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpdor powinny umozliwi¢ fatwy i1 trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.
5.2.3. Tuleje ochronne
Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o |1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajacym powstanie w niej naprezen S$cinajacych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegdélowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.
5.2.4. Montaz armatury gazowej
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
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instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy
tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Zmontowane rurociagi po pozytywnej probie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja:
— rurociagi nalezy oczys$ci¢ do III stopnia czystosci zgodnie z PN70/H-97 050, odttusci¢ i
zabezpieczy¢ przez malowanie nastepujacym zestawem farb:

* 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % o symbolu SWA- 3121-
002-270

* 1 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu SWA-3161- 000-114.

5.2.6. Wykonanie przepustow p.poz. instalacji gazowych w $cianach oddzielenia
pozarowego

Przewiduje si¢ nastepujace fazy wykonywania zabezpieczenia p.poz. przepustéw instalacji
gazowych przez przegrody oddzielenia pozarowego:

e Wykonanie prac zabezpieczajacych woko6t przewodéw przechodzacych przez
przegrody oddzielenia pozarowego,

e QOczyszczenie z pytu, kurzu i luznych zanieczyszczen oraz przygotowanie powierzchni
elementéw instalacji pod malowanie specjalistycznymi farbami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

e Jednokrotne natozenie powtoki malarskiej farbg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j i
grubosci zgodnej z normami i przepisami p.poz. na powierzchni¢ elementéw instalacji
przechodzacej przez przegrody oddzielenia pozarowego na odcinku 150 mm od
przepustu,

e  Wypelnienie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a przegroda welna mineralng o
gestosci 125 kg/m3, welne obustronnie pokry¢ farbg p.poz. wewnetrzne krawedzie
styku ptyty z wetny mineralnej pokry¢ klejem o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

® Doszczelnienie ogniochronng pasta peczniejacg p.poz. szczeliny do giebokosci 10 mm
(z obu stron przegrody) do wewnetrznej krawedzi opaski ogniochronnej,

e (Obustronny montaz peczniejacgo bandaza ogniochronneg na przewody rurowe w
spos6b 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wykonawczymi dla montazu
odpowiednich przepustéw,

e  Wyréwnanie 1 doszczelnienie nierownosci wraz z likwidacja ewentualnych szczelin
pomiedzy bandazem a $ciang,

e Obustronne oznaczenie na przegrodzie oddzielenia pozarowego przepustu
instalacyjnego p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Kontroli podlega:

- sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materialéw instalacji,

-sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych instalacji,

-sprawdzenie dziatania aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej.

6.2. Proby szczelno$ci wewnetrznej instalacji gazowej

Badanie szczelnoSci wewngtrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ za pomoca gazu
obojetnego pod cisnieniem 50kPa, utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby
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szczelnos$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia
przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowac ostrzejsze
wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonac¢ pod cisnieniem 100 kPa . Do préby szczelnosci
instalacji nie nalezy przystgpowa¢ bezposrednio po napelnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury
otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od obj¢tosci
przewodow poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian cis$nienia,
préb szczelnosci nic mozna lez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega
wplywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe
wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilno$¢. Pomiar
ci$nienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej ”U-rurki"
manometru jednostupowego. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia pod
warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji 1 gwarantuje doktadno$¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez
urzadzenie pomiarowe — manometr techniczny klasy 0,6. W przypadku gdy podczas proby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i probe wykona¢ powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze rob6t” pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

Jednostkami obmiaru s3:

— m - rurociagi, rury ochronne, przewierty,

- szt — armatura,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom :

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (migdzyoperacyjne)

- odbiorowi czgsciowemu technicznemu robét

- odbiorowi koncowemu robét

8.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowa
i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie
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rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca. Do odbioru koncowego

rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dziennik Budowy
d) wyniki pomiaréw kontrolnych , atesty jakoSciowe wbudowanych materialéw i wyrobéw
e) ustalenia technologiczne
f) protokoty odbioréw robdt zanikajacych i1 protokoty odbioréw czesciowych technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajacg W przypadku, gdy wedtug komisji
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bg¢da gotowe do odbioru
koncowego robét komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t uzupelniajacych
wyznaczy komisja i1 stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci zostaty okreslone w STO.
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymienionych w pkt.1.3.
niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki protokotéw. Cena wykonania rob6t obejmuje :
- roboty przygotowawcze i trasowanie robot, - wykonanie przewiertow i1 wyci¢¢ - nie wolno
stosowac przekuc,
- zakup materialéw 1 urzadzen,
- transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
- wykonanie robot wykonczeniowych,
- montaz rur
- montaz urzadzen,
- wykonanie wszystkich podej$¢ do urzadzen i armatury,
- montaz niezbg¢dnej armatury,
- wykonanie préb szczelnosci instalacji,
- podiaczenie do projektowanej instalacji gazowej,
- prace porzadkowe placu budowy po robotach.
10. NORMY I PRZEPISY
— Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1225
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).
— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.;
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz.
U. 22000 Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi zmianami),

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom
Il Instalacje sanitarne i przemyslowe - opracowane przez COBRTI INSTAL -
wydawnictwo ARKADY - 1988

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Ci$nienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

— Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen
1 instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

— Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji —
opracowane przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
SST -V
REMONT KOTL.OWNI GAZOWEJ/ROBOTY INSTALACYJNE TECHNOLOGII I
AUTOMATYKI KOTLOWNI

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru technologii i automatyki kottowni gazowej dwufunkcyjnej w budynku
administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska nalezagcym do Domu Pracy Twérczej w
Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w STO-00 - Wymagania Ogolne.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie remontu dwufunkcyjnej kottowni gazowej — technologii i automatyki w w
budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska nalezacym do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

— Montaz 4 kottéw gazowych kondensacyjnych pracujacych w uktadzie kaskadowym,

— Montaz przewodoéw spalinowych,

— Montaz 2 kominéw,

— Montaz 2 pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,

— montaz naczyn wzbiorczych i zabezpieczen instalacji,

— montaz modutu uzupetniania wody w instalacji,

— montaz nowych rurociggéw instalacyjnych w kottowni,

— montaz pomp obiegowych,

— montaz pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

— podiaczenie armatury,

— montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

— proba szczelnosci instalacji,

— antykorozyjne zabezpieczenie instalacji

— plukanie przewoddéw instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— uruchomienie kotlowni,

— regulacja dziatania instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z:

— Polskimi Normami

— dokumentacja projektowa
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— specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
— art. 5, 22,231 28 ustawy Prawo budowlane
— ,,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL
Zeszyt 2 Warszawa 2001
— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI
INSTAL Zeszyt 6 Warszawa 2003
— przepisami BHP i przeciwpozarowymi
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci oraz jakosci pod wzgledem technicznym.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci, wytrzymatosci i jakosci urzadzen oraz ich
funkcjonalnosci pod wzgledem eksploatacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

wymagania ogdlne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881)
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robot wyszczegdlnionych w pkt 2.2. dopuszczalne jest stosowanie

wylacznie materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowa 1 spetniajacych wymagania

wskazane w pkt 2.3.

Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng, albo krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swoja
siedzib¢ w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polska Normg lub Aprobata
Techniczng i wydal na wlasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt
oswiadczenie, ze wyréb wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostal wykonany
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego).
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Rodzaje materiatow
Kaskada 4 kottéw o mocy 90 kW zawieszona na konstrukcji systemowej, z
fabrycznie dobranym rozdzielaczem instalacji — Dn 65 1 gazu Dn 50, z zestawami
podiaczeniowymi z pompami — dla kazdego kotta, z zaworami bezpieczenstwa dla
kazdego kotta, armaturg odcinajaco-zaporowa, ze sprzegtem , z czujnikiem
zewngtrznym z czujnikiem dla obiegu z mieszaczem i czujnikiem regulacji c.w.u. z
priorytetem temperatury i programowania wytwarzania cieptej wody uzytkowej w
podgrzewaczach pojemnosciowych, urzadzenia referencyjne 4 kotty MCA 90 z
wyposazeniem j.w. oraz czujnikami AD 199 i AD 212 firmy de Dietrich lub
réwnowazne,
Podgrzewacze pojemnosciowe o pojemnosci 500 1, w izolacji termicznej, wydatek
trwaty 21101/h przy 45°C, Q=86kW , urzadzenie referencyjne BPB 500 firmy de
Dietrich lub réwnowazne,
Elektroniczna pompa obiegowa c.o. o $rednicy 40 mm i wysokosci pompowania 12,0
m st. w. urzadzenie referencyjne typ Magna3 40-120F, 1x230V firmy Grundfos lub
réwnowazne,
Elektroniczna pompa obiegowa podgrzewacza pojemnosciowego o srednicy 32mm i
wysokosci pompowania 10,0 m st. w. referencyjnie typ Magna3 32-100, 1x230V
firmy Grundfos lub rownowazna,
Zawor trojdrogowy kolnierzowy typ referencyjny HFE3, Dn32, kvs 28 z sitfownikiem
typ AMB 162 lub réwnowazny,
Magnetoodmulacz typ referencyjny OISm 250/80, wilk. 2, z otuling izolacyjng, PN 10
lub réwnowazny,
Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.o. i kottéw, typ referencyjny N 300,
nast. 3 br ze ztagczem samoodcinajgcym SU R3/4” z manometrem do montazu
bezposredniego firmy Reflex lub réwnowazne,
Zawor bezpieczenstwa na rurze wzbiorczej do naczynia wzbiorczego zamknigtego ,
typ 1915, R 127, nast.3 br
Zawor kulowy, odcinajacy, kotnierzowy w krotkiej zabudowie, Dn 80, pn 1,6 MPa
t=120 C,
Zawor kulowy, odcinajacy, kolnierzowy w krotkiej zabudowie, Dn 65, pn 1,6 MPa, t=
120 C,
Zawor kulowy, odcinajacy, kolnierzowy w krotkiej zabudowie, Dn 65, pn 1,6 MPa, t=
120 C,
Zawor kulowy, odcinajacy, kolnierzowy w krotkiej zabudowie, Dn 50, pn 1,6 MPa, t=
120 C,
Zawor kulowy, odcinajacy, kotnierzowy w krotkiej zabudowie, Dn 40, pn 1,6 MPa,
t=120 C,
Zawor kulowy, odcinajacy gwintowany, Dn 32, , pn 1,6 MPa, t= 120 C,
Zawor kulowy, odcinajacy, gwintowany petnoprzelotowy z dtawikiem, Dn 25 , , pn
2,5 MPa, t=120 C,
Zawor kulowy, odcinajacy, gwintowany, Dn 15 z dtawikiem , pn 2,5 MPa, t= 120 C,
,Zawor kulowy, odcinajacy, gwintowany, Dn 15, ze ztaczka do weza, pn 1,0 MPa
t=100 C,

ZawOr zwrotny uniwersalny, sprezynowy, kolnierzowy, Dn 80, , pn 1,6 MPa,
t=100 C,
ZawOr zwrotny uniwersalny, sprezynowy, kolnierzowy, Dn 65, , pn 1,6 MPa,
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20.

21

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.

t=100 C,

ZawOr zwrotny uniwersalny, sprezynowy, kolnierzowy, Dn 50, , pn 1,6 MPa,
t=100 C,
. Filtr magnetyczny IFM-65, R 2 %2”, kolnierzowy pn 1,6 MPa, t=100 C,

Reduktor ci$nienia, typ 315, R ¥2”, nast. 3 br,

Zawor antyskazeniowy klasy EA 291NF, RY2,

Zawor bezpieczenstwa inst. ¢.0. ci$nienie otwarcia 3 bary,

Wodomierz GSD8, G ¥%” , Q3 2,5 m’/h lub rOwnowazny,
Demineralizator wody grzewczej z zespotem przytaczeniowym t. 3200, 14 1 lub
réwnowazny.

Rury stalowe, Dn 80, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006P z atestem,

Rury stalowe, Dn 65, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006P z atestem

Rury stalowe, Dn 50, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006P z atestem

Rury stalowe, Dn 40, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006P z atestem

Rury stalowe, Dn 32, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006P z atestem

Rury stalowe, Dn 25, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006P z atestem

Rury stalowe, Dn 20, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006P z atestem”

Rury stalowe, Dn 15, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006P z atestem

. Neutralizator kondensatu t. SA3 firmy de Dietrich lub réwnowazny,
36.
37.

Odpowietrznik automatyczny Spirotop Dn 15 firmy Spirotech lub réwnowazny,
Rozdzielacz systemowy MAGRA 120/120 zasilania i powrotu dla zasilania instalacji
c.o0. 1 podgrzewacza pojemnosciowego -dopuszcza si¢ urzadzenie rOwnowazne,
Termometr prosty/katowy 0-100°C, R ¥2”, z tulejg ochronna, rteciowy,

Manometr M 60-R(0-0,6)MPa z rurka manometryczng i kurkiem tréjdrogowym,
Rury polipropylenowe o potaczeniach zgrzewanych o wyrézniku cisnieniowym PN 20
(S2,5 SDR6),

Rury polipropylenowe stabilizowane aluminium o potaczeniach zgrzewanych o
wyrdzniku ci$nieniowym PN 20 (S2,5 SDR6),

Ksztattki polipropylenowe zgrzewane,

Ksztaltki polipropylenowe zgrzew/gwint do potaczen armatury i urzadzen,

Zawory kulowe gwintowane, mosigdz DN65, PN16 temperatura. max. 100°C,
petnoprzelotowe,

Pompa cyrkulacyjna c.c.w. typ Alpha2 25-80N, Pn10, 1x230V, 50 Hz-potaczenie na
potsrubunki urzadzenie referencyjne prod. Grndfos lub réwnowazna,

Zawory zwrotne z gwint wewnetrznym, ptytka mosi¢zng, uszczelkag NBR,

Filtry siatkowe gwintowane z wktadem magnetycznym,

Naczynie wzbiorcze przeponowe z.w. typ DT 200 6 br ze ztaczem DN65/Pnl16
urzadzenie referencyjne firmy Reflex lub réwnowazne,

Zawory bezpieczenstwa instalacji c.w.u. ,ciSnienie otwarcia 6,0 bar,

Zawory antyskazeniowe 6800 TYP CA,
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51. Zawor napetniajacy instalacje c.o. DN15 typ 2128
Izolacje termiczne z otulin z welny skalnej w ptaszczu z folii aluminiowej wzmocnione;j

wiéknem szklanym dla $rednic rur stalowych:
DN 80 - gr. izolacji 80 mm,
DN 65 -.gr. izolacji 60 mm,
DNS50 -gr. izolacji 50 mm,
DN40 — gr. izolacji 40 mm,
DN 32 - gr. izolacji 30 mm,
DN 25 — gr. izolacji 30 mm.

Przewody z rur polipropylenowych izolowa¢ otulinami z wetny skalnej w ptaszczu

aluminiowym wzmocnionym widknem szklanym:

Woda zimna $r.
Woda ciepta sr.
Woda zimna $r.
Woda ciepta sr.
Woda ciepta $r.
Woda ciepta $r.

zewn. 75 mm gr.
zewn. 75 mm gr.
zewn. 50 mm gr.
zewn. 40 mm gr.
zewn. 32 mm gr.
zewn. 25 mm gr.

izol. 20 mm
izol. 50 mm,
izol. 20 mm
izol. 30 mm
izol. 20 mm
izol. 20 mm

Kominy spalinowe dla kaskady 4 kotléw kondensacyjnych o mocy 90 kW wykonanie z
blachy nierdzewnej — materialy referencyjne f-my Jeremias lub ré6wnowazne:

— Kaskada do dwdéch kotléw bez automatyki zabezpieczajacej Ref. GBS-

KAS2180110B,

— Rura di. 500 mm z uszczelkg Ref. EWEC.6C0000.0140110

— Rura di.1000 mm z uszczelkg Ref. EWEC.6C0000.0130110

— Rura di. 250 mm z uszczelkg Ref. EWEC.6C0000.0150110

— Kolano 45° z uszczelka Ref. EWEC.6C0000.0180110,

— Opaska zaciskowa Ref. FU45110

— Rura di. 1000 mm Ref. EWEC.6C0000.0130180

— Rura dt. 500 mm Ref. EWEC.6C0000.0140180

— Kotnierz Ref. FU72180

— Opaska zaciskowa Ref. FU45180

— Obejma montazowa Ref. FU40180

— Kolano 87° z podpora Ref. EWEC.6C0000.0570180

— Uszczelka EPDM (wewnetrzna do 120 C) Ref. ALBI367180

— Opaska mocujaca do stropu montaz na precie gwintowanym Ref. DWECO61130
Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO- 0- wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla Srodowiska.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia i uszkodzenia.

Kotly i pozostale urzadzenia kotlowni

Kotty i pozostate urzadzenia muszg by¢ dostarczone transportowane $srodkami krytymi, na
samochodach o odpowiedniej wielkosci i gabarycie. Moduty i pozostate urzadzenia musza
by¢ zapakowane, w odpowiedniej wielkos$ci cz¢sci, na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Palety z modutami i cz¢sciami modutéw powinny by¢ ustawione i zabezpieczone
tak, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie
urzadzen.

Urzadzenia i osprzet

Transport urzadzen tj. naczyh wzbiorczych podgrzewacza pojemnosciowego i osprzetu
powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Paleta z naczyniami powinna by¢ ustawiona i zabezpieczona
tak, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito jej przemieszczanie i uszkodzenie
urzadzenia. Osprzet powinien by¢ transportowany w zaleznosci od wielkosci w skrzyniach
lub na paletach. . Palety z osprzetem powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak, aby w
czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie osprzgtu.

Armatura

Dostarczong na budowe¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

1 zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny

1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO- 0- wymagania ogélne.

60



Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy warunki w jakich prace beda
wykonywane.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodow oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w
pomieszczeniu na $cianie w sposob trwaty 1 widoczny. Trasy uktadanych rur nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem mozliwosci wystgpienia kolizji z prowadzonymi instalacjami i
dokona¢ ewentualnych korekt wytyczonych tras. W miar¢ mozliwosci nalezy wytaczy¢ z
dziatania odcinek do ktérego bedzie nastepowata wcinka galazek instalacji c.o. W przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy zrzuci¢ wodg z catego ztadu.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace element
zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
— Wwyznaczenie miejsca ulozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— zalozenie tulei ochronnych,
— ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
— wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
przeciwnym do odpowietrzenia. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego odcinka gatazki.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach gdzie
przegroda ma okreslong klas¢ odpornosci ogniowej jako przejscie pozarowe.

W przypadku przegréd bez odpornosci ogniowej - wolng przestrzen miedzy zewngtrzng
sciankg rury a wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. W przypadku przegréd pozarowych przejscia p.poz. wykonaé zgodnie opisem w
SSTII.

Montaz urzadzen

Ze wzgledu na duze gabaryty i cigzar poszczegdlnych urzadzen nalezy przewidzie¢ dla
kottéw i wyposazenia wnoszenie i montaz czesciowy tj. skladanie urzadzen kaskady kottéw w
catos¢ nastgpi dopiero na miejscu kottowni.

Montaz zestawOw pomp nastgpi rowniez na miejscu w kotlowni, przy czym zestawy
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pompowe — tj. poszczegdlne pompy w zestawie nalezy tak montowacé aby umozliwi¢ w
przysztosci obstuge eksploatacyjng danego urzadzenia. Odlegtosci w zestawach pomigdzy
pompami zostaty wskazane na rysunkach w dokumentacji wykonawcze;j.

Sposéb podiaczenia zostat wyszczegdlniony w DTR poszczegblnych urzadzen.

Przed wniesieniem urzadzen nalezy wyznaczy¢ na $cianie i podtodze miejsce ich ustawienia.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia nie sg obite lub w inny sposéb
uszkodzone gdyz urzadzen uszkodzonych nie wolni uzywac.

Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone bedg z armaturg 1 osprzetem za pomocg potaczen spawanych,
kolnierzowych lub gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.

— sprawdzenie dziatania zaworéw,

— ukosowanie koncowek, dospawanie kotnierzy lub nagwintowanie koncéwek ( w
zaleznosci od wykonywanego potaczenia),

— wkrecenie potsrubunkéw w zawory i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajacym,

— dospawanie armatury lub skrecenie potaczen.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych

oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02420:1991 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmy Spirovent typ Spirotop
127, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio przed odpowietrznikiem
nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajacy kulowy, np. firmy BROEN, JIP, ITAP lub
réwnowazny.

Montaz przewodéw powietrznych i spalinowych

Przewody spalinowe montowane beda z nierdzewnych rur i ksztattek prefabrykowanych
dostarczonych na budowe¢ przez wyspecjalizowanego dostawce np. firme¢ Jeremias lub innego
wyspecjalizowanego. Montaz uszczelnienia mocowanie i proby winny by¢ wykonane zgodnie
instrukcjami dostawcy.

Montaz komina spalinowego na zewnatrz (na elewacji) wymaga pracy na rusztowaniu.
Montaz, sprawdzanie i zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniu opisano w STO-O0.

5.3. Wykonanie robét zabezpieczajacych antykorozyjnych

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Zmontowane rurociggi po pozytywnej probie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja:
— rurociagi nalezy oczys$ci¢ do II stopnia czystosci zgodnie z PN70/H-97 050, odtlusci¢ i
zabezpieczy¢ przez malowanie nastepujagcym zestawem farb:

* 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % termoodporna o symbolu
SWA- 3121-002-270

* 1 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu termoodporna SWA-3161- 000-114.
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5.4. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdtuzne
elementow nast¢pnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéow
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji kotfowni gazowej

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje¢ podlegajaca prébie (lub jej
czese) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacj¢ napelni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-C-04607:1993 lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Napetnianie przeprowadzi¢
wodg z powrotu sieci, przy zamontowanym i ustawionym reduktorze ci$nienia.

Instalacje¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzié

dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw.

Prébe szczelnosci w instalacji kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone 1,5x, lecz nie mniejsze niz 10
baréw z zamontowang armaturg 1 15 br bez armatury. Ci$nienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
15 bar6w.

Podczas préby cisnieniowej zawory bezpieczenstwa muszg by¢ wymontowane, a naczynie
wzbiorcze musi by¢ odtagczone od instalacji sieci wewnetrznej rozdzielcze;.

Od strony pierwotnej ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 24 br bez zamontowanej armatury i
20 br z zamontowana armaturg.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym

punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwos$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelno$ci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STO- 0- Wymagania ogélne.
Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Moduty powinny posiada¢ §wiadectwo CE na calo$¢ wyrobu.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru roboét

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru podano w STO- 0- wymagania ogdlne.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym
w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacji
technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robé6t. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary
beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m dtugosci rurociggu w instalacji ogrzewcze;j

1 szt. urzadzen grzewczych, kotta, podgrzewacza wody, pomp, naczyn wzbiorczych i in.
urzadzen, armatury odcinajgcej i regulacyjne;j

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru wykonanych rob6t podano w STO- 0- wymagania
ogolne.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
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sanitarne i przemystowe”
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
—  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia

usterek
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupeltnienia)
—  protokoty badan szczelnosci instalacji.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.
8.1 Rodzaje odbioréw robét.

— Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom :

— - odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (migdzyoperacyjne)

— - odbiorowi cze$ciowemu technicznemu rob6t

— - odbiorowi koncowemu robét
8.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowa
1 uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy techniczny robot
Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty

zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

— b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

— ¢) Dziennik Budowy

— d) wyniki pomiaréw kontrolnych , atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i
wyrobow

— e) ustalenia technologiczne

— f) protokoly odbioréw rob6t zanikajagcych i protokoly odbioréw czesciowych
technicznych

— g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.W przypadku, gdy wedtug
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komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
uzupetniajagce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w STO- 0 wymagania

ogolne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-C-04607:1993 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

PN-ISO 4200:1998
PN-EN 13480-1:2005/A1:2007
PN-H 74219:1980

PN-EN10216-2:2014-02E

PN-EN10217-2:2004/A1:2006P

PN-B-02423:1999/Ap1:2000

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02420:1991

PN-M-75003:1990

dotyczace jakosci wody”,

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach -
Wymiary i masy na jednostke dtugosci

Rurociagi przemystowe metalowe. Cz.1. Postanowienia
0goblne

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zastosowania.

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych —
Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych

z okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszonej
Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych —
Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszonej
Cieptownictwo — Wezly cieplne — Wymagania 1 badania
przy odbiorze

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemOw cieptowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych.

Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania.

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory

PN-B-02421:2000

PN-C-04607:1993

regulacyjne. Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.
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PN-EN 14336:2005 Instalacje grzewcze budynkéw. Instalacja i przekazanie do

eksploatacji wodnego systemu grzewczego

PN-EN 12828:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych

instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN-ISO 8497:1999 Izolacja termiczna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie

przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne
przewodéw rurowych.

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

Inne dokumenty

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL Zeszyt
2 Warszawa 2001

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1225

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
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