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2. SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Oswiadczenie — Klauzula.

Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB.
Spis rysunkoéw.

Opis techniczny.

Obliczenia

Zestawienie podstawowych materiatéw.

Obliczenia natezenia oswietlenia



3. OSWIADCZENIE-KLAUZULA

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r , poz. 11)
ponizej wyszczegolnieni i podpisani projektant oraz sprawdzajgcy oswiadczaja,
ze niniejszy

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

REMONTU ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ
USYTUOWANEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEZACEJ DO DOMU
PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH,

PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,
OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,
POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2.0019.274/3

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy
Zbigniew Winiarek Magda Winiarek-Skoneczna

Wa-379/01 upr. nr MAZ/0568/PBE/16



4. UPRAWNIENIA PROJEI_(TANTOW | ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB.

T

WOJEWODA MAZOWIECKT | ; -
Warszawa, dnia 2/.12.2001 1.

Nr ewid.uprawnies: ' Wa-379%/01

DECYZJA NR 551 om

Na podatawrie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowiane (DzIINr 89
21994 r poz414)z péinzm oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Przestrzenne) | Bo-
dovmictovn 7 dnia 30 gradnia 1994 «. w spravwie semodzielnych fimieeji technicznych w budo-
waictowwie (Dz U Nr 8 z 1995 r. poz38), w zwiador z art.104 § 1 1 2 Kpa, po rogpatrzenin
woiosimn Pana mgr ine Zhignicwa Krzysstofa Winiarka, na podstewie delmwmentéw aterierdza-
Jjacych wymagane wylcaztalcesie i praityls zawodown oraz na podstawie pozytywas| cceny
Z egzaminn na uprawnienia budowlsne zozonego przed Komisja sgraminacyina -

NADAJE

Panu Zhigniewowi Krzysziofowi Winiarkowi
magistrowi inZynierowi elektrykowi

. ur.dma 12 czerwea 1954 1, w Warsrawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCT INSTALACYINE]S
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN
ELEKTRYCZNY(CH I ELEKTROENERCGETYCZNYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne i Budownictwa z dnia
3{] grudnta 1994 r. uprawnienia budowlane do projekivwania bez ograniczen stmowig réw-
ez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objete) tymi upraw-
nisnmiami.

UZASADNIENIE

W zwinzoy z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying, powolsng przez Wojewods Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r, posiadania przez Pana mer in2.
Zbipniews Krzysztofa Winisrica, wymagsnego prawem wyksztatosnia oraz prajiylel 2awodo-
wej koniecznzj do uzyskania uprawnied budowianych w powyzazej specjalnoei | po uzyaka-
niu pozytywnego wynilon z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentancii.
Od niniejaze] decyzji sluzy odwelanie do Gléwnego Inspelttora Nadzom Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowicakiego.

N 7
Z un. Wojewody Maznwieckiego
ARCHE;}E"K’,T ‘ t};r.wm)zx:[
AL A0

mgr inz. arch. Earbgra Lasinska




INZYNIEROW
BUCCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikaojmms
MAZ-GFB-F11-DM2 *

Pan ZBIGNIEW WINIAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IES2094/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5 m 46, 01-111 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem  elektromiczoym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowansgo certyfikaty w dniu 2022-12-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownicbwa.

Izodnie z art TH Ko

5 1. Do mchowania elekironicne] formy @ynnosd prawnej wystancza dodenie ofwisdceniz woll w postad elektronicznej | opatrzenie go
walifkowsnym podpsem elektroniczrmym.

§ 2. Dswaadczenie woli doéone w formie eleitronicne] jest rownowszne 2 ciwiadcoeniem woll zhodonym w formie pisemne].

* Wenyfikarje poprawnoso darych w niniefzym moswiadoreniu moina sprawdzic 22 pomocy numers wenyfikacyjresn zatwisdorenia na
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa wssspiib.onz pl lub kontsskiujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej [y Ingynierow
Budowrnichwa.

o s




MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
B e e
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/183/16/E
) DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 14c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Magda Winiarek - Skoneczna
ur. dnia 15 lipca 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0568/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kyis'i-fl(waliﬁkacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. / ......................................

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




INZYNIEROW
BUCCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikaojmms
MAZ-LSL-TFY-RGX *

Pani MAGDA WINIAREK-SKONECZNA o numerze ewidencoyjnym MAZ/IE/0159/17

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5/46, 01-111 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem  elektromiczoym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowansgo certyfikaty w dniu 2023-03-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierdw Budownicbwa.

Izodnie z art TH Ko

5 1. Do mchowania elekironicne] formy @ynnosd prawnej wystancza dodenie ofwisdceniz woll w postad elektronicznej | opatrzenie go
walifkowsnym podpsem elektroniczrmym.

§ 2. Dswaadczenie woli doéone w formie eleitronicne] jest rownowszne 2 ciwiadcoeniem woll zhodonym w formie pisemne].

* Wenyfikarje poprawnoso darych w niniefzym moswiadoreniu moina sprawdzic 22 pomocy numers wenyfikacyjresn zatwisdorenia na
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa wssspiib.onz pl lub kontsskiujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej [y Ingynierow
Budowrnichwa.

o



5. SPIS RYSUNKOW:

Nr -01 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RK kottowni.
Nr -02 — Widok i specyfikacja aparatow rozdzielnicy RK.
Nr -03 - Schemat sterowania pompa c.o. P1.

Nr -04 - Schemat sterowania pompa c.w.tad. - P2.

Nr -05 - Schemat sterowania pompg c.w.cyrk. - P3.

Nr -06 - Schemat sygnalizacji awarii gazu w kottowni

Nr -07 - Schemat zasilania stycznika bezpieczenstwa
Nr -08 - Schemat sygnalizacji awarii kottowni

Nr -09 - Plan instalacji elektrycznych w kottowni.



6. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych sity, oswietlenia i automatyki dla kottowni
gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskiej przy ul.
Sienkiewicza 4 w Radziejowicach.

6.1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie
a) zlecenia Inwestora
b) projektu technologii i automatyki kottowni,
c) obowigzujagcych norm i przepisow (PBUE, wytyczne instalacii
gazowych)

6.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne kottowni:
- instalacje sitowg odbioréw kottowni (pompy, kotty)
- instalacje sterowania i automatyki kottowni
- instalacje gniazd 230V
- sygnalizacje awarii gazu w kottowni
- instalacje potgczen wyréwnawczych
- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

6.3. Charakterystyka obiektu.
Modernizowana kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie -1.
Po stronie odbiorow elektrycznych, kottownia wyposazona bedzie w:
a) cztery kotty np. prod. De Dietrich,
b) cztery regulatory kottowe Diematic Evolution,
C) pompa obiegowa c.o. typu MAGNA 3 40-120F,
d) pompa tadujgca zasobnik c.w. np. typu MAGNA 3 32-100F,
e) pompa cyrkulacyjna c.w. typu ALPHA 2 25-80N,

6.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w kottowni.
Przewiduje sie:
- podtgczenie istniejgcej i projektowanej linii zasilajgcej do rozdzielnicy RK
kottowni,
- montaz rozdzielnicy szafkowej 400/230V RK,
- montaz skrzynki z wytgcznikiem bezpieczenstwa WB,
- montaz przewoddw do silnikdw pomp obiegowych,
- montaz i podtgczenie urzadzen automatyki kottowni,
- montaz instalacji sygnalizujgcej awarie gazu w kottowni GAZEX,
- instalacje oswietleniowg w kottowni,
- instalacje gniazd 230V, 50Hz, w kottowni,
- instalacje potgczeh wyréwnawczych.

6.5. Zasilanie, rozdzielnica RK..

Energia elektryczna do kottowni doprowadzona jest z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej RG budynku. Istniejaca linie zasilajgcg nalezy odcigé przed wejsciem
do kottowni. W miejscu zakonczenia istniejgcego kabla zasilajgcego nalezy
zatozy¢ mufe i potgczyc€ ja z odcinkiem projektowane;j linii zasilajgcej wykonanej
kablem o tym samym przekroju zyt roboczych. Projektowang linie zasilajgca
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i w rurze ochronnej pod elewacjg




doprowadzi¢ do drzwi wejsciowych do kottowni W trasie linii zasilajgcej
kottownie (przy drzwiach wejsciowych) umieszczono skrzynke bezpieczenstwa
z wytgcznikiem bezpieczenstwa WB, i stycznikiem QB, odcinajgcym zasilanie
kottowni w przypadku awarii gazu. Zabezpieczenie linii zasilajgcej
bezpiecznikami topikowymi 25A w RG. Lokalizacje rozdzielnicy RK i trase linii
zasilajgcej pokazano na rys. nr 09.

W projekcie przewidziano zabezpieczenia silnikbw pomp przewidzianych w
projekcie technologicznym. Jezeli Inwestor zdecyduje sie na pozostawienie
istniejacych pomp c.o. i c.w.tad. nastgpi konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia
pompy c.0. Stosowne uwagi zostaty zawarte na schematach sterowania pomp
c.0. i c.w.fad.

6.6. Instalacja sity,

Instalacje sitowg do kottdw, silnikow pomp, nalezy wykona¢ przewodami
kabelkowymi YDY, YLY i LIYCY uktadanymi na korytkach i w rurkach
instalacyjnych na Scianie.

6.7 Instalacja o$wietlenia i gniazd 230V.

Projektowang instalacje wykonaé przewodem kabelkowym YDY4x1,5mm?, nit,
z osprzetem szczelnym. Ze wzgledu na zabudowe technologiczng oraz rodzaj
budynku, zastosowano w kottowni oprawy ledowe, bryzgoszczelne,
przemystowe SPECTRUM LED LIMEA GIGANT ze Zrédiem 1x38W.
Przyblizong lokalizacje punktéw $wietinych przedstawiono na rys. nr 09. llos¢
punktéw Swietinych wynika z zatgczonych do projektu obliczen. Oprawy
mocowac na stropie na wysokosci ok. 2,37m od podtogi.

Gniazdo wtykowe montowane w rozdzielnicy zgodnie z rys. nr 2.

6.8. Sygnalizacja awarii gazu w kottowni.

W celu zapobiezenia ewentualnym skutkom, jakie wigzatyby sie z wydzielaniem
gazu w kottowni, przewiduje sie pozostawienie istniejgcego modutu alarmowego
GAZEX. Urzadzenie to wspéipracuje z detektorami gazu i tlenku wegta
(zamocowanymi na suficie kottowni):

- wykrywa wydobywajgcy sie gaz oraz tlenek wegla,

- odcina doptyw gazu (zawér MAG-3),

- wylgcza zasilanie elektryczne kottowni (stycznik bezpieczenstwa QB —

schemat rozdzielnicy RK),

- przesyta sygnat optyczno-akustyczny do syreny z btyskajacg diodg LED.

Syrena awarii z btyskajgcg diodg LED (typu SL-21), bedzie zainstalowana na
zewnatrz w poblizu wejscia do kottowni. Modut alarmowy MD-2Z zasilony
bedzie sprzed wytacznika bezpieczenstwa kottowni zgodnie z rysunkiem nr 01 i
06.
Jako opcja mozliwe jest zdalne monitorowanie systemu detekcji gazu przez
tacze GPRS. W tym celu nalezy system GAZEX doposazy¢é w modut
telemetryczny MT z transmisjg GPRS. Modut MT posiada 6 wejs¢ stykowych i
mozliwos¢é korzystania z istniejgcej struktury sieci transmisyjnej dowolnego
operatora GSM.

6.9. Sygnalizacja awarii w kottowni:
Stany awaryjne kottéw ukazywac sie bedg na wyswietlaczu sterownika kottow.
Stany awaryjne w kottowni to:

- awaria palnika kotta

- za niski stan wody w kotle

- przekroczenie dopuszczalnej temperatury w kotle




- zadziatanie modutu GAZEX.
Stan awaryjny sygnalizowany jest oprawg swieting zamontowang przy wejsciu
do kottowni i sygnatem dzwiekowym w kottowni.
Do zdalnego monitorowania pracy kottowni przewidziano dwa wyjscia stykowe
przekaznikow K4 i K5.

6.10. Ochrona od porazen:
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- obudowa IP55 rozdzielnicy RK,

- izolacja przewodow,

- obudowa silnikéw,

- wylgczniki r6znicowopradowe.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano w kottowni i wymiennikowni
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wytgczniki nadmiarowoprgdowe,

- wylgczniki r6znicowopradowe.
Uktad sieci w obu pomieszczeniach - TN-S.

6.11. Uziemienia ochronne:

Potagczeniu ochronnemu przewodem PE podlegajg:

-silniki pomp,

-kotty,

-gniazda wtykowe

Instalacje potaczen wyréwnawczych w kottowni i w wymiennikowni wykonaé
ptaskownikiem FeZn 30x2mm, uktadanym na wysokosci do 1,2m od podtogi.
Do szyny wyréwnawczej przytgczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji
c.0., C.w., z.w., masy metalowe urzagdzen technologicznych. Szyne
wyréwnawczg FeZn 30x2mm potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku i rurg
zimnej wody. Zacisk ochronny PE w rozdzielnicy RK potaczy¢ z 5-tg zytg
przewodu zasilajgcego (zytg PE) i tasmg potgczen wyréwnawczych FeZn
30x2mm. Zyte ochronng PE przewodu zasilajgcego potgczyé w rozdzielnicy RG
z zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silnikbw wykorzystaé zyte PE
przewoddw zasilajgcych silniki. Bednarke pomalowa¢ w poprzeczne zoto-
zielone pasy. W wymiennikowni wykorzysta¢ istniejgcg bednarke po
sprawdzeniu jej ciggtosci.




7. Obliczenia techniczne.

7.1. Bilans mocy, dobér linii zasilajacej i zabezpieczen wlz kottowni

1. pompy i kotty 2,8 KW
2. gniazda 1-faz 1,0 kW
3. oswietlenie 0,2kW
4. automatyka 1,5kW

tacznie Pi = 4,5kW

Moc szczytowa Pg = 3,5kW cosp=0,9
I, = 5,6A
Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen, oraz samo rozruch silnikéw po zaniku
napiecia przyjmuje sie zabezpieczenie bezpiecznikami 25A w rozdzielnicy RG.
Linie zasilajgcg wykonac¢ kablem YKY 5x6.
Spadek napiecia wiz AU < 2%

7.2. Instalacja oswietlenia kottowni

Obliczenia natezenia oswietlenia w oparciu o program firmy DIALux.
Wyniki obliczen zatgczone do projektu.



8. Zestawienie podstawowych materiatéw

1. Rozdzielnica kottowni RK kompletna, min. IP44, wg rys. nr 2.........cccceeeeeeenen. kpl. 1
2. Skrzynka bezpieczenstwa kottowni kompletna sktadajgca sie z:
- rozdzielnica nascienna 8-modutowa IP65...............euviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies szt. 1
- roztacznik izolacyjny typu FR-300-40A wyt.S301B6 i
SEYCZ.SIMA25-47Z ..ot kpl. 1
3. Plaskownik FEZN 30X2......cccooeiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeee e mb 40
4. KabEl YKY 5XB ..oooeeiiiiiiiiiiiie ettt e ettt e e e e e e e e e eee e e e e e e ennnes mb 40
5. Przewdd kabelkowy YDY 4X1,5 .o mb 20
6. Przewdd kabelkowy YDY 3X2,5 ..o mb 20
7. Przewdd kabelkowy YDY 3X1,5 i mb 30
8. Przewdd kabelkowy YLY 5X1,5..ccco e, mb 15
9. Przewdd kabelkowy YLY 3X1,5..cccr e mb 30
10. PrzewOd Kabelkowy YLY 4XT ..ot mb 35
11. PrzewOd Kabelkowy YLY 2XT ..ot mb 75
12. PrzewoOd kabelkowy LIYCY 2XT . mb 30
13. Rura winidurowa RVS28.........cooviieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e mb 40
14. Rura winidurowa RVST8.......ooiiiiiiieeee e mb 70
15. Oprawa do zaréwek kroploodporna typu SOPS-1, 1P42, Il Kl.
ochronnosci z zarowka 40W i kloszem pomalowanym na
(07421 41V o] [ TP szt. 1
16. Korytko kablowe K50.. : et . D 25
17. Oprawa oswietleniowa LED 1x38W IP65 ............................................. szt. 3
18. Wyltgcznik oswietleniowy 10A, 250V IP-44..........cooooriiiiiiiieeeee szt. 1



9. Obliczenia natezenia oswietlenia

DIALux

25.10.2023

Edytor
Telefon
faks
a-Ma?

Kotlownia Radziejowice

Kotlownia / Wyniki jednoarkuszowe

— e Teeam
/ 450”450 300 }5“
18g 300 / 600
450 J I
500 200 5.06
300
} 450 i
450 l.- 50
y m; ) 300
200
450 i
\ 150
800 i 4
300 \\ 450 1.24
\ BRI
N . T D00
000 Ov2 555 m
Wysokosc pomisszezenia: 2.370 m, Wysokosé montazu: 2.370 m, Wartasci Lux, Skala 1:88
Wapotczynnik konssrwacji- 0.77
Powierzchnia P[] E, D] E i 121 E o e I ) i
Plaszczyzna pracy f 353 651 783 0.174
Podiogs 20 295 103 466 0351
Sufit 70 Fis 41 E18 0.545
Sciany (5) =0 151 42 478
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.B50'm

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr.  losé  Etykista (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] € (Lampy)[m] P [W]

SPECTRUM LED LIMEA GIGANT 38W -

1 3 511028025 (Typ 1) (1.000) 3953 ol 4D
"Zmientone dane fachaicame Wosumie: 17B59W sumiez 17859 1170
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 3.40 Wim® = 0.96 Wim3100 [x (Powierzchnia podstawowa: 34.40 m®)

i
Strona 1

DlALux 4.13 by D4AL GmbH



1

Rozdzielnica RG

Ochrona od porazeri
Szybkie wylqczenie zasilania

L

%o |

YKY 5x6 |

Zzasilanie_istniejgce

Wytqczniki réznicowoprqdowe
Potgczenia wyréwnawcze

YDY 3x2,5
do zaworu MAG

oswietlenie

(<] Czujnik temp. w zasobniku T3

(<] czujnik temp. sprzegta 72
YLY 27 (<] czujnik temperatury CO T4
YLY 4x7 Sitownik CO
YLY Sx1.5 Pompa kotltowa PK1

YLY 2x7 [<] Czujnik temp. zewnetrznej T1

LY 3x1,5 Pompa kottowa PK4

N
YLY 3x1,5 ) Pompa kotlowa PK2

Q
YLY Sx1.5 Pompa kottowa PK3

2

Y Jh 5|

St. kotta 3
Diematic—Evolution

R4
St. kotta 4

w sz
| Diematic—Evolution|

-

L

Pi=4,5kw teronnik erownik Sterownik [Sterownik M M M
s=5,6A
Oznaczenie odbioru | Kociol Nr.1 | Kociol Nr.2 | Kociol Nr.3 | Kociol Nr.4 Pompa co PI Pompa cw ladujgea - P2 | Pompa cw cyrkulac. - P3
Typ DeDietrich DeDietrich DeDietrich DeDietrich MAGNA 3 40-100F MAGNA 3 32—100F ALPHA 2 25-80N
AMCI90 AMC390 AMCI0 AMC90
Moc [kw] 5000 5000 5000 500 0,017-0,427 0,009-0,171 0,003-0,05
Obroty  [obr/min] Regulowane Regulowane Regulowane
Prqgd znam. [A] 0,19—-1,96 0,09—-1,47 0,04—0,44
S301810 S301810 5301810 S301810 M250 (1,6-2,5) | M250 (1,0-1,6) | M250 (0,4-0,63)
Napigcie v 230 230 230 230 230 230 230

Wytqeznik kottowni
bezpieczenstwa
] GAZEX .
| —— 2 x| x
wa G Mb.22 0 g g NN
FR-300 S30186 < oS Y NS
404 64 s e «
YDY 3x1,9 | . g'ﬁ
i i 8 N 3 Storomnik kttat o= o, "
————— I — — /\ N N o dns| peterownik kotial 1y 35| St. kotta 2
SM425—4z 25A rordsiolni C g | +aD212 + AD199 | Diematic—Evolution|
ozazielnica Q
kottowni RK T
Y X0:1-5 111-3 5 l 4-61‘ 78% 310% 1112 _I
F4 5 6 S S
we P312B10 S301816 A\ S301816 N N
é\tk—ﬁ 104, 30mA "\ 16A 16A N
254 l 3 ¢ < & =
H9 D. Lz B02.4¢ Jood
)z # a ) N
Dehnguard oY) 254,50mA § § 5
S /’ o 3 . .
Sygnalizacja kS kS kS
= L3
Q1 2
S
, o186 25A,30mA
6A
1102 T, Y B3
’lFIK oK lFJK J‘F#( R I
éé\swrmo éé\s\zomm %5307370 ,35307510 F1 SIBE - F2 SS0IB6 36 Soigs
104 104 104 104 M250 M250 M250
| > |
K1 po%*S? P1 K2 pompy P2 K3 pmsntS;' P3
[RY] (Av] m
A1:13-15 16-18 4 19-21 4 20-24 4 25-31 4 2-38 4 3941 4 J
& & & & B 32 g

TEMAT:

Remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w
budynku administracyjno-hotelowym Willi
Szwajcarskiej

OBIEKT :

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804 _2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

FAZA
PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNIA

NAZWA
RYSUNKU

Schemat strukturalny rozdzielnicy RK kottowni

A
1

MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK UPR. Wa-379/01 .
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

PROJEKTANT

UM

sprAwDZIE | MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA UPR. MAZ/0568/PBE/16

W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN

A

STRONA 4 8
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SKALA: - DATA:




600

Fezn30x2.

Whneka rozdzielni g
ekaro dzie cy 1 x PG21 Drzwi
[\ [ [\ [ [\ 20 x PG13,5
ZUGIL WIELUN ZUGIL WIELUN
Doptyw
Odptywy Gn
47xZUG2,5

X X X X
N O© =N ™M T 0w un
behngard Q1 Q2 Q3 F4 Liuwubuu wo
|@@@@@@@e@@o@|@@@@@@@@@@ s g
™~ o T T W i e o, o, e
|@@@@@@@e@@e@@@@@@|@@@l@@ NI

WG

WYLACZNIK
GLOWNY

H1
S1 |

S

H2
5,

S

&

AWARIA

H3
3

&

)

4 |

@
w
5 | P1_| P2 | P3|
= | POMPA POMPA POMPA
E | co CW-LAD. CW-CYRK.
XN |
500
24 | Dzwonek modutowy LEGRAND 230V 1 | szt
23 | tqcznik sterowniczy LEGRAND FR-102 2z 1 | szt 8a | Stycznik dwubiegunowy SM425—27 230V 1 [ szt
22 | Przekaznik_pomocniczy R4 4z R4 280V |7 | szt 8 | Wylqcznik instalacyjny "LEGRAND” S301B6 6A | 4 | szt
21 | Gniazdo wtyczkowe modutowe 2P+PE 10/1 6A 1 szt 7 Wqucznik instulacyjny "LEGRAND" S301B10 10A 4 szt
20 | Zacisk ochronny "POKOJ” 20-2107 2 | szt 6 | Wylqcznik instalacyjny "LEGRAND” S301B16 16A 2 | szt
19 | Korytko grzebieniowe 40x60 3 | mb il " » 400V,
'Wt g Wylqeznik silnikowy "LEGRAND M250/12/ | 1698 | 1 | szt
18 | Listwa montazowa TH-25 25mm 3 | szt 5 | ze stykiem pomocniczym zwiernym ir 1.0:16A | 1 | szt
17 | Dlawik uszczeln. "POKGJ” PG13,5 20 | szt lub_rozwiernym 04:063A | 1 | szt
16 | Dlawik uszczeln. "POKGJ” PG21 1| szt Wylqcznik przeciwporazeniowy P302-25-| 25,
4 | dwu biegunowy typu "AC 2 | szt
15 | Ziqczka gwintowa "POKOJ” ZUG-G10 | 10mm2 | 5 | szt prod. "LEGRAND” 30-AC | 30mA
14 | Ztqczka gwintowa "POKGJ" ZUG-G2,5 | 2,5mm2 | 47 | szt Zespolony wytqcznik réznicowo— P312B10 10A
13 | Dioda sygnalizacyjna czerwona LED 230V 1 | szt 3 PFQSO"{,)IV_ Eé R(;‘Zl\i([))gem nadprqdowym 30m'A 1| szt
rod.
12 | Dioda sygnalizacyjna zielona LED 230V 3 | szt C” ” - o
- = - Dehnauard lytgcznik przeciwporazeniowy o
11 | Ochronnik przepigciowy I 295 275V 4 | szt 2 cztero'biegunowy typu "A” PJ(Z):)_iS 3205r:,A 1 | sat
Lacznik krzywkowy LK-15/ prod. "LEGRAND
10 . 15A 3 | szt
wg diagramu rys. nr 3,4,5 1.834 400x600
- - 1 | Skrzynka blaszana ZUGIL Wielun ED4062 1 | szt
9 Lqcznik krzywkowy 3—biegunowy LK-25/ 254 i t x210
Sy » sz
(wytqeznik) "SPAMEL 2.822 Lp. WYSZCZEGOLNIENIE TYP DANE | IL. |JED.

UWAGA:

1. Nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego “N”
2. Nie fgczy¢ zaciskow N pochodzqcych od roznych wylqcznikow

réznicowoprqdowych !

3. Zacisk ochronny na obudowie skrzynki przylqczy¢é za pomocq

plaskownika FeZn30x2 do szyny potqczen wyréwnawczych wezta

4. Przewody fqczeniowe w rozazielnicy LY1,5mmZ.
5. Rozdzielnice wyposazy¢ w ofoliowany schemat gléwny zasilania

odbiorow wezta lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacji

6. Dopuszcza sig inne niz na rysunku rozmieszczenie urzqdzen

I ew. zamienniki aparatéw o parametrach j.w.

Remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w
budynku administracyjno-hotelowym Willi
Szwajcarskiej

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804 _2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

FAZA
PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNIA

BRANZA

Rozdzielnica RK kottowni.
Widok i specyfikacja aparatow .

NAZWA
RYSUNKU

PROJEKTANT | MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK UPR. Wa-379/01 DZ/M

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZIL W

MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA UPR. MAZ/0568/PBE/16

W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN
30.10.2023 |warvsuno| EJKG/2]s70n 48

SKALA: - DATA:




Obwody sterowania

Sygnalizacja optyczna

| styk sterownika R1

pompy P1 w RK Przekaznik pomocniczy
Reczne sterowania pompy
Obwody gtéwne Zabezp. Zwarcie lub| Automaty-
pompy co - P1 obwodéw przecigzenie|  ©“M® Praca pompy
Awaria
pompy
5 —— _I__I
KA1 I |
6
9 | ‘Z“ |
L=y __ _1 _1
1] 31
S —~ XIT g XU g
—————— -A
- ol 13
2 4 KA1
i 6 14 R4
5 3
K1 10
3
5 9
—
X1:25¢ 264 27¢ 28¢ 9y Ny Ng
YLY 5x1,5
LIYCY 2x1
LINJ=T T T Tss/sleND
NC[, NOJ
MAGNA 3 40-120F P1 H1 ®1
2
1
N1
Diagram tgcznika S1 3 4 5 6
Z[R z|Rr
R |10 [A 1 4
-45(0 |45 5
1-2
3-4
Reczne
Wylgczone
Automatyczne UWAGA:

# - zacisk potgczen zewnetrznych w RK

Jezeli pozostanie istniejgca pompa
MAGNAS3 32-120F to nalezy zmieni¢
zabezpieczenie F1 na 1,0-1,6A.

TEMAT:

Remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w
budynku administracyjno-hotelowym Willi
Szwajcarskiej

OBIEKT :

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804 _2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

FAZA
PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

sranza | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNIA

NAZWA

avsunku | Schemat sterowania pompg c.o. - P1

PROJEKTANT | MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK UPR. Wa-379/01 .
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

sprAwWDZIE | MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA UPR. MAZ/0568/PBE/16
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN
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Obwody sterowania Sygnalizacja optyczna

pompy P2 w BK Przekaznik pomocniczy
Reczne sterowania pompy
Obwody gtéwne Zabezp. Zwarcie lub| Automaty-
pompy cw-tad - P2 obwodéw przecigzenie|  ©“"® Praca pompy
Awaria
pompy
5 - _I__I
KA2 I |
6
9 | ‘Z“ |
Fs2 )2 =y ] 1
1] 31
1 52 --@--—-----R X194 X0k
——— e -A
i il 13
2 ‘ KA2
6 14 R4
|5_ K2
K2 * o
3
5 9
—
X1:32¢ 33g¢ 34y 35« 6y g By
YLY 3x1,5
YLY 2x1
LIYCY 2x1
Y Y VY
LINJT=T T T Ts/SIGND
NC[, N[ ©
MAGNA 3 32-100F \ P2 /-/z@;,1
2
1
N1
Diagram tgcznika S2 3 4 5 6
Z[R Z|R
R A 1 4
-45|0 |45 5
1-2
3-4
Reczne
Wylgczone
Automatyczne UWAGA:

# - zacisk potgczen zewnetrznych w RK

Jezeli pozostanie istniejgca pompa
MAGNAS3 32-120F to uktad zasilania i

zabezpieczenie pompy nie ulega zmianie.

| styk sterownika R1

TEMAT:

Remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w
budynku administracyjno-hotelowym Willi
Szwajcarskiej

OBIEKT :

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804 _2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

FAZA

PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

sranza | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNIA

NAZWA

avsunku | Schemat sterowania pompa c.w. tad. - P2

PROJEKTANT | MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK UPR. Wa-379/01 .
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

sprAwWDZIE | MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA UPR. MAZ/0568/PBE/16
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN
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Obwody sterowania Sygnalizacja optyczna Przekaznik pomocniczy
pompy P3 w RK
Reczne sterowania pompy
Obwody gtéwne Zabezp. Zwarcio lup| Automaty-
pompy cw-cyrk - P3 obwodéw przecigzenig|  °2"® Praca pompy
Awaria
pompy
° L\
K6A3 | | _styk sterownika R3
9 | o i
2
Fs3 |2 L= 1 1
11 3]
1 et n—~ X1y Xt
———————— @ -A i
2 ‘ KA3
as 142 R4
K3
3
4
13
F3
1
X1:39¢ 409 4g 14
YLY 3x1,5
LIN]=
1
ALPHA 2 25-80N P3 At H3 &
K3 P
. SM425-2z A2
N1
Diagram tgcznika S3 2 3 4 5 6
Z|R z|r
R [0 [A 1 4
-45(0 (45 5
1-2
3-4
Reczne
Wytgczone
Automatyczne

# - zacisk potgczeh zewnetrznych w RK

Remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w
budynku administracyjno-hotelowym Willi
Szwajcarskiej

OBIEKT :

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804 _2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

sranza | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNIA

Neamcw | Schemat sterowania pompg c.w. cyrk. - P3

PROJEKTANT | MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK UPR. Wa-379/01 .
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

sprAwWDZIE | MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA UPR. MAZ/0568/PBE/16
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN
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Modut alarmowy
MD—-2.ZA
Alarm 2 Alarm 1 Modem GPRS
MT
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230V Zawor Detektor 1 Detektor 2
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Remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w
budynku administracyjno-hotelowym Willi
Szwajcarskiej

Budynek Willi Szwaijcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804_2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

sranza | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNIA

reanku | Schemat sygnalizaciji awarii gazu w kottowni

PROJEKTANT | MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK UPR. Wa-379/01 .
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

sPrawDzIL [ MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA UPR. MAZ/0568/PBE/16
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN
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Wytqcznik
bezpieczeristwa

Obwody gtéwne

Zasilanie
z RG

G
FR—-300 SM301B6
40A 6A

Obwéd zatqczenia stycznika
bezpieczeristwa kottowni

Modut MD-2.Z

QB

SM425—-4z
A2 25A

N

Remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w
budynku administracyjno-hotelowym Willi
Szwajcarskiej

OBIEKT :

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Twoérczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804 _2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNIA

BRANZA

NAZWA
RYSUNKU

Schemat zasilania stycznika bezpieczenstwa

PROJEKTANT | MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK UPR. Wa-379/01 OZUM

SPRAWDZIL
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

SKALA: - pata:  30.10.2023

MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA UPR. MAZ/0568/PBE/16
NR RYSUNKU I E/KG/7 STRONA 48




Przekazniki pomocnicze Sygn. awarii kotta
Zabezpieczenie sygnalizacji awarii kotla w rozdzielnicy RK s .
ygn. awarii

obw. ster. Zbiorczal Zadz.
Zbiorcza awaria Zadziatanie awaria | zabezp.
kotta zab. GAZEX kotta | GAZEX

Styki sygnalizacji
do wykorzystania
np. w telemetrii

400/230V
Sterownik S/ %
kotta GAZEX
T R 7S e P
3 R N | \ K4\ K5
Fs N A N B R ¥
36 g 38 ¢
1 3
Ss
FR-102
2
42
EUQM E733K5 SIZ’{/;; Eo: -
14|R4 14[R4 2 2 L2l |
N4 43
1 2 3 4 5 6 7 8
Z|rR Z|R
4 5
9 10
OZNACZENIA:

& — zacisk potqczen zewnetrznych w RK

14 ¢ 46

12 12
454 47

Lampa Awarii Kotta

TEMAT:

Remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w
budynku administracyjno-hotelowym Willi
Szwajcarskiej

OBIEKT :

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804 _2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

FAZA

PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

sranza | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNIA

NAZWA

rsunks | Schemat sygnalizaciji awarii w kottowni

PROJEKTANT | MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK UPR. Wa-379/01 .
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

sprAwDZIE | MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA UPR. MAZ/0568/PBE/16
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN
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YLY 2x1 w RVS18

!Po/qczyc z instalacjq
| uziemiajgeq budynku

YKY 5x6 w RVS 28
Z rozdz. RG zasilanie istniejgce

mufa_polgczeniowa
linii istriejgeey z projektowang

YKY 5%6 w RVS 28
zasilanig projektowdne

DGltlenek wegla

nY 41

do czujnika temp.
na péfnocnej $a

na wysokosci miin.

Istn. szafka gazowa redukcyjno-pomiarowa, o wym.
138,5x57x187cm, w elewacji budynku Willi Szwajcarski
z kurkiem gtownym odcinajgcym Dn32, z dwoma reduk
rami cisnienia R10 z kurkami gazowymi odcinajgcymi

R 14" za kazdym z reduktoréw i z gazomierzem G65

2

zewn. BT
ianie budynku

3m

!
| !
O _ |
N:. X “i’j --J-
N ! $ L
iy
- 0 [wH-
4 NGHE ] YK 5x6 w RVS 28
T Zasilanie projektowane
S5 Rom 7
1/76'72{ . IS -J.‘ pod elewacyy budymku
nY 15 X 1
Y 2l . 4R YKY 5x6 w RVS 2§
Ly x 1_ i zasilanie projektowane
=E==—==- p— /J, _______________ —
| wa/ | |
I |
_J |
B KOTLOWNIA '
| Oprawy SPECTRUM LED, 1x38W H =237 I L
Esr=2951x pom.— <9/ M | 10 15
I wys. zaw. opraw h=2,37m 341 m? . 4
IJ wys. pomieszczenia h=2,37m LJ._?-.@ LAK
] S e,
1 ] | | """
b O [ 0 |
| GWP
L Y 325
do WIG=3

Proj szafka gazowa typo SGX-50/MAG-3, o wym.
49,4x61,5x22,8cm, na elewacji budynku Willi Szwajcarskiej, z
zaworem odcinajgcym Dn 50 i zaworem

elektromagnetycznym MAG3 Dn50 f-my Gazex

OZNACZENIA:
]

— oprawa ledowa SPECTRUM LED,

1x38W, IP65

— instalacja sitowa

@

UWAGA:

— instalacja uziemiajgca, bednarka stalowa FeZn 30x2
— instalacja sterowania i automatyki

— korytko kablowe
— czujnik gazu,

— pompy wg rys. nr 1

Kominy spalinowe na dachu chroni¢ zwodami

wysokimi.

Remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w
budynku administracyjno-hotelowym Willi
Szwajcarskiej

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804_2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENEBSHA ROYAIGVARZ QWS AENKIEWICZA 4

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

FAZA
PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNIA

BRANZA

NAZWA

asunu | Plan instalacji elektrycznych w kottowni

MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK UPR. Wa-379/01 .
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

PROJEKTANT

455

sPrAwWDZIL [ MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA UPR. MAZ/0568/PBE/16

W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN
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