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Mazowiecka Okregowa Izba InZzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 25 marca 2021 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 309/20 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 . poz. 1117 zpézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i
4cpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 Iit. b, art. 152 ust. 1 1 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézm. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani mgr inz.inzynierii Srodowiska Monika Elzbieta Swacha
r. dnia 16 kwietnia 1963 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0069/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja:

L w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i1 urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i

kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu.

Za zgodnos$¢é z oryginatem
Potwierdzam




UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z péén. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sic ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decvzji {okreslonego
w § 2) stronie nie pizysfuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaiiﬁkacyjnej
,-"/ —

,.

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda . u\/’:f-h
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgyr inz. Teresa Mosak — Rurka ’! L

Otrzvmuja:

L. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a%a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-STC-1W7-6LR *

Pani MONIKA SWACHA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0271/02

adres zamieszkania PRZEMYStOWA 36 m.10, 00-450 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Potwierdzam ||

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.




PREZY Dl #} =+ o T Wersowe, dnis listopada. 1965 «
" RADY NARODOWEJ m. si. WARSZAWY ;
WYDZIAL ARCHITEKTURY
. NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZIJI
Ne ewid. vprown. ____ 358/65
,
UPRAWNIENIA - BUDOWLAME
, . ~gn
Na podstawie art. 18, arf. 19, Tust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustouy
z dnia 31 stgeznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 §.8. .
08%.l p.l. rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budowniclwa, Urbanisiyki
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowpch oséh uylo-
V ‘ nujacych funkcje techniczne w Dbudownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. DAWOTA. S W.AC HA. . . c.Czestawa o
........... magister inZynier urzadzed sanitarnych
uredzony diia ....19.XT1.,1936.r, ¥arseawa. oo
‘.‘ i o o~ ‘
otrzymuje
w specjalnodci........ :Lns..talac;;.i._.i...uquzeJi..s.anifb.arn;y.ch.._..._,‘...........,...................
uprawnienia budowlane do ... sp'_o.rz.etdzani.a...pm.j.e.kt_é:ﬂ_..inst_ala.cji ..................
1 urzadzen sanitarnych.
L-¢a Kaezelnego hrchilekta Warszany
T p e
: mgr ini. arch, Stanislaw I.asomLL
s

Za zgodnosé z oryginatem
Potwierdzam

«Gelanterlas Yihaers 3 — 2. 3055 o, 10,000



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RTH-CB1-F8G *

Pani DANUTA SWACHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0272/02

adres zamieszkania ul. MARSYLSKA 5 M 12, 02-763 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosé z oryginatem
Potwierdzam

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane ponizej wyszczegdlnieni i
podpisani projektant oraz sprawdzajacy oswiadczajg, ze niniejszy

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEZACEJ DO
DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH,
PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,
OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,
POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2.0019.274/3

zostat sporzgdzony i sprawdzony zgodnie z projektem budowlanym PZT i PAB,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Danuta Swacha

PROJEKTANT BRANZA NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz. Instalacyjna MAZ/0069/ 20.10.2023(3{:’/
Monika Swacha b/o PWBS/21 W

SPRAWDZAJACY BRANZA NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz. sanitarna b/o 358/65 20.10.2023 &b’«\/}




CZESC Il

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt dotyczy :
e przebudowy istniejgcej instalacji gazowej do zasilania nowo projektowanej
kaskady kottdw gazowych w istniejgcej kottowni gazowej
o dla istniejgcej kottowni — wyniesienia zaworu elektromagnetycznego typ MAG3
Dn 50 f-my Gazex, bedgcego elementem aktywnego systemu
bezpieczenstwa, do projektowanej szafki gazowej na potudniowo-zachodnigj
elewacji budynku
o doposazenia aktywnego systemu bezpieczenstwa w detektor tlenku wegla typ
DG.22.EN f-my Gazex
w budynku Willi Szwajcarskiej nalezgcym do Domu Pracy Tworczej w Radziejowicach
potozonym jest na terenie zespotu patacowo-parkowego w Radziejowicach, przy
ul. H. Sienkiewicza 4, dz. ew. nr 274/3, obreb 0019 Radziejowice, Gmina
Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie. Jednostka ewidencyjna
143804_2.0019.274/3. Mimo, iz lezy na terenie zabytkowym, sam obiekt nie jest
sklasyfikowany jako zabytek.

Remont kottowni zwigzany jest z koniecznoscig wymiany istniejgcych od 1997 r,
wyeksploatowanych urzgdzen tj. m.in. dwoch kottéw z palnikami atmosferycznymi typ
DTG 350-9NEZ, kazdy o mocy 128/160 kW, f-my De Dietrich oraz dwéch
podgrzewaczy pojemnosciowych typ B400, f-my De Dietrich, kazdy o mocy 113 kW.

Wyniesienie z pomieszczenia kottowni na zewnatrz zaworu elektromagnetycznego
typ MAG3 Dn50 f-my Gazex, bedacego elementem aktywnego systemu
bezpieczenstwa pod wzgledem wykrywania gazu, wynika z przepiséw zawartych w
Dz.U.2022 poz. 1225 par. 158, pkt.6.

Ze wzgledu na zmiane miejsca posadowienia i konstrukcji kottéw oraz zastosowania
kaskady kottéw kondensacyjnych jak rowniez ze wzgledu na zapewnienie
odpowiednie] akumulacyjnosci instalacji gazowej, zmianie ulegnie prowadzenie
instalacji w pomieszczeniu kottowni wraz z podej$ciem, gdzie podtgczenie do
kaskady kottéw bedzie wyposazone w zawor odcinajacy oraz filtr.

Remont istniejacej kottowni gazowej stanowi temat odrebnego opracowania.
W zakresie niezmienionym pozostawac beda istniejgce przytacze do budynku z
kurkiem gtownym odcinajgcym Dn32 oraz umieszczona w elewacji budynku od strony

potudniowo-zachodniej istniejgca szafka redukcyjno-pomiarowa, z wyposazeniem.

Przebudowa bedzie dotyczyta pomieszczenia obecnie istniejgcej kottowni oraz
elewacji budynku.

Wszelkie prace wykonywane beda na elewacji oraz wewnatrz budynku -
zawezone do strefy istniejacej kotlowni gazowej, co nie bedzie powodowato
zadnych zmian w projekcie zagospodarowania terenu.

Moc kottowni pozostaje nie zmieniona, w zwigzku z czym istniejgca umowa z
PSG Sp. z 0.0. pozostaje bez zmian.

Kategoria obiektu budowlanego XIV.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem

Materiaty, normy, przepisy prawa budowlanego

Decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow - Decyzja
WN.5142.181.2023.Wt z dnia 09.10.2023 r.

Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.

Dz.U. 2022, poz. 1225 tekst jednolity

Materiaty zebrane w frakcie inwentaryzacji, podstawa inwentaryzacji — materiaty
przekazane przez Inwestora

@ N, =

o0k

3. DANE OGOLNE | STAN ISTNIEJACY

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy Tworczej w Radziejowicach
potozony jest na terenie zespotu patacowo-parkowego w Radziejowicach, przy

ul. H. Sienkiewicza 4, dz. ew. nr 274/3, obreb 0019 Radziejowice, Gmina
Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie. Jednostka ewidencyjna
143804_2.0019.274/3. Mimo, iz lezy na terenie zabytkowym, sam obiekt nie jest
sklasyfikowany jako zabytek.

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezgcy do Domu Pracy Tworczej w Radziejowicach,
jest budynkiem niskim, jednobrytowym, 3-y kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, ale
z czesciowym zagtebieniem ponizej poziomu terenu, od strony potudniowo-
zachodniej, gdzie znajduje sie pomieszczenie dla kottowni gazowej. Wejscie do
kottowni gazowej jest z zewngtrz budynku, ok. 60 cm ponizej poziomu otaczajgcego
terenu. Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowg w klasie El 60.

Przeznaczenie budynku — administracyjno-hotelowe.

Obiekt jest potozony na terenie zabytkowego zespotu patacowo-parkowego w
Radziejowicach, jednakze sam nie jest zabytkiem.

Pomieszczenie istniejacej kottowni jest na ten cel specjalnie wydzielone i
przystosowane, posiada skutecznag wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng
oraz drzwi zewnetrzne. Drzwi zewnetrzne musza by¢ w klasie odpornosci EI30,
wyposazone w samozamykacz oraz zamkniecie antypanic. Pomieszczenie kottowni
wykonywane byto w roku 1997, gdzie przepisy dot. pomieszczen byly inne, w zwigzku
z tym pomieszczenie kottowni ma w srodku zamontowany zawér elektromagnetyczny
typ MAG3 Dn 50, bedacy elementem aktywnego systemu bezpieczenstwa
wykrywania gazu, co jest sprzeczne z obecnymi przepisami w tym zakresie.

Przed wejsciem do kottowni nie ma zamontowanego gtéwnego wytgcznika pradu dla
kottowni.

Gaz ziemny doprowadzony zostat do budynku ok. 1997 r. ( rok budowy kottowni ).
Gaz doprowadzony jest z gazociggu Sredniego cisnienia, stalowego, Dn80 mm,
prowadzonego wzdtuz ulicy H. Sienkiewicza, po jej pétnocnej stronie, a nastepnie
przytaczem stalowym Dn32 mm umieszczonym pod ul. H. Sienkiewicza i terenem
parku do istniejgcej na elewacji budynku szafki gazowej redukcyjno-pomiarowej, w
ktorej zamontowany jest kurek gtéwny odcinajgcy Dn32, 2 reduktory ci$nienia R 10 z
kurkami gazowymi odcinajagcymi R 1 %" za kazdym z reduktoréw i gazomierzem G65
f-my Metrix. Istniejgca szafka gazowa redukcyjno-pomiarowa znajduje sie na
potudniowo-zachodniej elewacji budynku, w bezposredniej bliskosci pomieszczenia
kottowni. Istniejgca szafka jest wykonana jako wneka w elewacji o wym. ok.
1,39x1,87x0,69 m i jest zamknieta drzwiczkami dwuskrzydtowymi w kolorze ciemno
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brazowym. Elewacja budynku jest w kolorze bezowym. Cato$¢ przerosnieta od
zewnatrz dzikim winem, ktére czesciowo zastania drzwiczki.

Z istniejgcej szafki istniejgca rura stalowa do zasilania kottowni o $rednicy Dn 50
przechodzi bezposrednio przez sciange zewnetrzng, ktéra sgsiaduje z
pomieszczeniem kottowni i wehodzi na wysokosci ok. 1,05 m nad poziomem podtogi
do pomieszczenia kottowni, gdzie zamontowany jest obecnie zawor
elektromagnetyczny typ MAG3 Dn 50 f-my Gazex. Instalacja gazowa prowadzona
jest dalej na tej samej wysokosci do zasilenia obecnych 2 szt. kottdow z palnikami
atmosferycznymi. W poblizu kazdego z kottéw nastepuje redukcja srednicy na Dn 32 i
podtgczenie do istniejgcych palnikow przy kottach. Podtgczenia wyposazone sg w
zawory odcinajace.

Istniejace jednostki kottowe, ze wzgledu na wyeksploatowanie oraz brak czesci
zamiennych muszg zosta¢ zmieniona na nowe, nowoczesne urzadzenia.

Nowo projektowane zespoty kottéw pracujacych w kaskadzie, bedg znajdowaty sie w
innym niz dotychczas miejscu, w zwigzku z tym bedzie musiata nastgpi¢ przebudowa
istniejgce] instalacji gazowej w celu podtgczenia do nowo projektowanych kottow.
Przebudowa bedzie nastepowata od miejsca wejscia do pomieszczenia kottowni.
Jedoczesnie pojemnos¢ rur instalacji gazowej bedzie odpowiadata wymagane;j
akumulacyjnosci dla projektowanej ilosci gazu.

Prace przewidziane niniejszym opracowaniem nie wptyng na zmiane ani tez
pogorszenie warunkow eksploatacyjnych ani na uktad konstrukcyjny.

Obciazenia wynikajgce z projektowanej instalacji nie przekroczg wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych elementdéw konstrukeyjnych, zatem ingerencja nie
moze stanowi¢ naruszenia istniejacego uktadu konstrukcyjnego.

4. OPIS PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja gazowa dla kottowni zostata zaprojektowana zgodnie z Dz.U.2022, poz.
1225, tekst jednolity.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany istniejgcych od 1997 r, wyeksploatowanych
dwoch szt. kottéow z palnikami atmosferycznymi typ DTG 350-9NEZ, kazdy o mocy
128/160 kW, f-my De Dietrich i montaz nowych kottéw kondensacyjnych pracujgcych
w kaskadzie typ 4xAMC90, kazdy o mocy 13,1-84,2 kW ( praca przy parametrach
80/60°C ) i 15,8-89,5kW ( praca przy parametrach 50/30°C ) nastgpita koniecznos¢
przebudowy istniejgcej instalacji gazowej.

Zapotrzebowanie na gaz dla kaskady kottéw kondensacyjnych typ INNOVENS PRO
4xAMC90 to ok. 36,4 m?¥h.

Istniejgce podtgczenie instalacji gazowej do kottowni ulegnie zmianie w zakresie
wyniesienia z pomieszczenia kottowni na zewnatrz zaworu elektromagnetycznego
MAG3 Dn50 f-my Gazex oraz wykonania na nowo — montazu, w kottowni, instalacji
gazowej prowadzonej do kaskady nowo projektowanych kottow.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wyniesienia z istniejgcej kottowni gazowej, wyposazonej w
aktywny system bezpieczenstwa f-my Gazex, istniejgcego zaworu elektromagne-
tycznego typ MAG3 Dn 50 na zewnatrz, co wynika z przepiséw zawartych w
Dz.U.2022 poz. 1225 par. 158, pkt.6, na elewacji budynku, obok istniejacej szafki
gazowej redukcyjno-pomiarowej, zamontowana zostanie nowa szafka gazowa np.
f-my EM-GAZ s.c. typ SGX-50/MAG-3.
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Nowa szafka gazowa bedzie o wymiarach 0,494x0,615x0,228 m. Zamontowany w nigj
zostanie zawor odcinajgcy Dn50 i przeniesiony z kottowni zawor elektromagnetyczny.
UWAGA

Istniejacy zawor elektromagnetyczny musi zosta¢ sprawdzony pod wzgledem
technicznym i zakwalifikowany do dalszej eksploatacji. W innym przypadku nalezy
zakupi¢ nowe urzadzenie.

Nowo projektowana instalacja wykonana zostanie od wejscia instalacji gazowej

Dn 50 przez sciane zewnetrzng do kottowni. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania
szafki gazowej z zaworem elektromagnetycznym na elewacji budynku, rura instalacji
gazowej] musi wyjs¢ na zewnatrz, a nastepnie zosta¢ wprowadzona ponownie do
kottowni, gdzie bedzie zasilata bufor gazu. Z bufora prowadzona bedzie pod stropem
pomieszczenia w kierunku zasilenia kottow. Ze wzgledu na konieczno$¢ mijania
istniejacej instalacji elekirycznej umieszczonej pod stropem, rura instalacji gazowe;j
musi omijac¢ instalacje elektryczna od dotu.

Ze wzgledu na wymagang akumulacyjnosc instalacji gazowej projektuje sie rure
instalacji gazowej Dn 65, a bufor gazu Dn 250, o diugoéci 1,8 m.

Kaskada kottéw posiada wiasny rozdzielacz instalacyjny z przytgczami do instalac;ji
gazu i zasilenia instalacji hydraulicznej. Podtgczenie do kottow od strony gazowej
Dn 50. Przed podtgczeniem do projektowanej kaskady kottow bedzie nastepowata
redukcja rury instalacji gazowej z Dn 65 na Dn 50 a nastepnie zamontowane bedg
zawor odcinajgcy Dn 50 oraz filtr siatkowy Dn 50.

Ze wzgledu na istniejgcy zawor elektromagnetyczny MAG3 Dn50 oraz ograniczone
miejsce na elewacji budynku zaprojektowano szafke gazowag na armature o $rednicy
Dn50 przed samym wej$ciem do szafki gazowej z zaworem odcinajgcym i
wyniesionym zaworem elektromagnetycznym nalezy wykona¢ réwniez redukcje
Dn65/Dn50.

Poziomy instalacji gazowej prowadzone beda na wysokosciach i wg konfiguracji
podanych na rysunkach. Srednice podane na rysunkach.

Rury instalacji gazowej nalezy kotwi¢ do sufitu i $cian przy pomocy uchwytéow
stalowych z wytozeniem guma w $rodku. Stosowaé umocowania np. f-my Niczuk.
Mocowania ognioodporne.

Powadzenie instalacji gazowej oraz podejscie do urzadzen zostaty pokazane na
aksonometrii.

Pobor powietrza do spalania dla poszczegolnego kotta z kaskady nastgpi z
pomieszczenia kottowni, natomiast odprowadzenie spalin z kottow realizowane bedzie
poprzez instalacje spalinowg — wktady z blachy stalowej kwasoodpornej, spawanej
plazmowo, 0,6 mm, @ 180mm - dla kazdych 2 szt. kottéw kondensacyjnych. Wkitady
kominowe tgczone na uszczelki ( przeznaczone dla kottow kondensacyjnych ) i
wyprowadzone ponad dach budynku. Umieszczenie projektowanych wkiadow
kominowych w istniejgcych wktadach stalowych dla istniejgcych kottéw @ 250mm,
zlokalizowanych w $cianie kominowej, wyprowadzone ponad dach budynku, ponad
dachem zaizolowane termicznie ( w razie potrzeby — okresli¢ na budowie ). Kominy
zakonczoney ustnikiem bez daszka, ze wzgledu na mozliwo$¢ zamarzania wlotu
powietrza. Wszelkie obudowy ograniczajgce przeptyw spalin nalezy zdemontowac.
Podtaczenie poszczegdlnych jednostek kottowych do przewodéw spalinowych wg.
wytycznych montazu producenta np. f-my Jeremias.

Kazdy przewod spalinowy wyposazony w przerywacz ciggu w postaci klap zwrotnych,
zamontowanych na kazdym z kottow.



13

Powietrze do spalania do kottowni doprowadzane jest za pomocg istniejgcych
przewoddw grawitacyjnych powietrznych nawiewno-wywiewnych, gdzie nawiew
nastepuje bezposrednio zza Sciany zewnetrznej kanatem blaszanym ,Z” o wym.
0,80x0,30 m, a wywiew nastepuje dwoma kanatami murowanymi o wlotach
0,27x0,14 m i kanatach murowanych 0,14x0,14 m — prowadzonych przy szachcie
kominowym ponad dach budynku (kratki umieszczone pod stropem istniejgcego
pomieszczenia kottowni ).

Po zamontowaniu instalacji gazowej i urzadzen gazowych oraz podtgczeniu ich do
przewoddéw spalinowych dla kottéw, nalezy wykona¢ dla kottowni sprawdzenie
skutecznosci ciggu wentylacyjnego potwierdzone protokétem kominiarskim oraz
sprawdzenie ciggu i sktadu spalin — potwierdzone protokétem z przegladu i
uruchomienia kaskady kotta.

Nalezy rowniez dokonac¢ uruchomienia i sprawdzenia aktywnego systemu
bezpieczenstwa dla kottowni, po jego zamontowaniu.

UWAGA

Nalezy pamigta¢ o podtgczeniu kottdw i komindw do instalacji kanalizacji sanitarnej —
sptyw kondensatu oraz wyrzut z rur od zaworéw bezpieczenstwa.

MATERIAL INSTALACJI GAZOWEJ

Budowe instalacji gazowej wewnatrz i na zewnatrz przewiduje sie wykonac — rurami
stalowymi instalacyjnymi bez szwu, w zakresie srednic Dn 250, Dn 65 i Dn 50 wg.
normy PN-EN-10208-2 kl. A. Rury powinny posiada¢ atest wg. 3.1 normy PN-
EN10204.

taczenie nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Na podtgczeniu do projektowanych
kottow zamontowac zawér odcinajacy Dn 50 i filtr siatkowy Dn50.

Instalacje w pomieszczeniach i na zewnatrz prowadzi¢ po wierzchu $cian. Mocowania
stosowac do scian i stropéw. Stosowaé gotowe elementy mocowan np. f-my Niczuk.
Rury instalacji gazowe] prowadzi¢ zgodnie z Dz.U.2022, poz. 1225 tekst jednolity.
Prowadzenie instalacji gazowej oraz $rednice poszczegolnych odcinkéw zostaty
pokazane na rysunkach. Stosowa¢ uchwyty z przektadkami gumowymi.

Kolor rur instalacji gazowej — w kolorze zéttym.

Kottownia, zgodnie z Dz.U.2022 poz.1225 tekst jednolity, podlega przepisom o

koniecznosci zamontowania aktywnego systemu bezpieczenstwa. W obecnej

kottowni istnieje system f-my Gazex, ktory skiada sie z:

- detektora dwuprogowego DEX-12/N wykrywajacego metan ustawionego na 10%
dolnej granicy wybuchowosci metanu - 1 szt.

- modutu alarmowego MD-2.Z

- zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn50 umieszczonego w pomieszczeniu
kottowni

- sygnalizatora optyczno-akustycznego umieszczonego w kottowani nad centralkg

Nalezy domontowacé detektor tlenku wegla typ DG-22 EN — 1 szt., a zawor

elektromagnetyczny MAG3 Dn 50 przenie$¢ z pomieszczenia kottowni do

projektowanej szafki gazowej na elewacji potudniowo-zachodniej budynku. Szafka np.

typ SGX-50/MAG-3 f-my EM-GAZ Sp. z 0.0.

Miejsce montazu detektora tlenku wegla oraz zaworu elektromagnetycznego — wg.

zatgczonych rysunkéw.

UWAGA

1. Sprawdzi¢ poprawnosc dziatania i dobry stan techniczny istniejgcego zaworu
elektromagnetycznego MAG3 Dn50 f-my Gazex przed zamontowaniem do szafki
gazowej. W przypadku wadliwosci istniejgcego urzadzenia — wymienic je na nowe.
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2. W celu lepszej lokalizacji ewent. standw alarmowych instalacji gazowej nalezatoby
sygnalizator optyczno-akustyczny umiesci¢ obok drzwi do kottowni. Wtedy nalezy
wymienic istniejgce urzgdzenie na typ SL21.

PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY

Rury istniejgcej instalacji gazowej sg prowadzone przez istniejgce przegrody
konstrukcyjne. Rury projektowanej instalacji gazowej réwniez prowadzone sg przez
istniejgce przegrody konstrukcyjne — przejscie przez $ciane zewnetrzng - nalezy
realizowac w tulei z rury stalowej przewodowej, wysunietej poza przegrode 2-3 cm.
Uszczelnienie przejscia poprzez tatwo usuwalna mase tynkarska lub inng mase
plastyczng nie powodujgcg korozji. Potgczenia rur wykonywac poza tulejg i
przegroda.

UWAGA

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonanego przejscia przez $ciane zewnetrzng
pomiedzy szafkg gazowa redukcyjno-pomiarowg a pomieszczeniem kottowni. W razie
niezgodnosci z obecnymi zaleceniami — dokonac poprawy przejscia przez $ciane
zewnetrzna.

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rury prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjne poprzez wykonanie powtok malarskich. W tym celu nalezy :

- oczyscic rury z korozji szczotkami stalowymi do Il stopnia czystosci, odttusci¢

i odpyli¢

- pomalowac 2-krotnie farbg podktadowg do gruntowania

- pomalowac 2-u krotnie emulsjg polimeryzujaca do stali na kolor zétty
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ po pozytywnym wyniku préby
szczelnosci i wytrzymatosci instalacji gazowej.

6. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA - DETEKCJI | MONITORINGU GAZU

Zgodnie z Dz.U. 2022 poz. 1225, tekst jednolity w pomieszczeniach, dla kottow o

mocy >60 kW jest wymagane zamontowanie aktywnego systemu bezpieczenstwa

wykrywania gazu.

W obecnej kottowni istnieje system f-my Gazex, ktory sktada sie z:

- detektora dwuprogowego DEX-12/N wykrywajacego metan ustawionego na 10%
dolnej granicy wybuchowosci metanu - 1 szt.

- modutu alarmowego MD-2.Z

- zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn50 umieszczonego w pomieszczeniu
kottowni

- sygnalizatora optyczno-akustycznego umieszczonego w kottowani nad centralkg

Nalezy domontowa¢ detektor tlenku wegla typ DG-22.EN — 1 szt., a zawor
elektromagnetyczny MAG3 Dn 50 przenies¢ z pomieszczenia kottowni do
projektowanej szafki gazowej na elewacji potudniowo-zachodniej budynku. Szafka np.
typ SGX-50/MAG-3 f-my EM-GAZ Sp. z 0.0.

Miejsce montazu detektora tlenku wegla oraz zaworu elektromagnetycznego — wg.
zatgczonych rysunkdow.
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UWAGA

1. Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania i dobry stan techniczny istniejacego zaworu
elektromagnetycznego MAG3 Dn50 f-my Gazex przed zamontowaniem do szafki
gazowej. W przypadku wadliwosci istniejgcego urzadzenia — wymienic je na nowe.

2. W celu lepszej lokalizacji ewent. standéw alarmowych instalacji gazowej nalezatoby
sygnalizator optyczno-akustyczny umiesci¢ obok drzwi do kottowni. Wtedy nalezy
wymieni¢ istniejgce urzadzenie na typ SL21.

3. Po zamontowaniu aktywnego systemu bezpieczenstwa nalezy dokona¢ jego
uruchomienia i sprawdzenia poprawnosci dziatania.

7. PROBY SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIE.

Odbidr instalacji niskiego ci$nienia nalezy wykona¢ poddajgc probie przewody
instalacji gazowe] przed podtgczeniem ich do odbiornikdw.

Préba cidnieniowa odbywa sie sprezonym powietrzem 0,05 MPa w obecnosci
Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Instalacje mozna uwazac za szczelng, jezeli
wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie nie zmienione w ciggu 30 min.

Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ dwukrotnie.

Odbidr i nadzor prob cisnieniowych musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.

Przed proba cisnieniowg nalezy wykonac odbidr instalacji, ktory polega na :

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem

- kontroli jakosci wykonania

- kontroli droznosci wentylacji grawitacyjnej pomieszczen

- kontroli droznosci systemu powietrznego i spalinowego do kottow

Z préby szczelnoéci sporzadzany jest protokdt, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
kontroli jw.

Sprawdzeniu nalezy poddaé rowniez zamontowany aktywny system bezpieczenstwa

Malowanie przewodéw instalacji gazowej odbywa sie po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci.

8. WYTYCZNE WYKONANIA | MONTAZU

1. Przewody z rur przewodowych, instalacyjnych bez szwu wg. normy PN-EN-10208-
2 Kkl. A. tgczenie nalezy wykonaé poprzez spawanie. Na poditgczeniu do kotta
zamontowac filtr siatkowy i zawér odcinajgcy. Dopuszcza sie potgczenia
gwintowane i kotnierzowe dla podtgczenia armatury i przyborow gazowych.

2. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z przewodow
metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw bigdzgcych
przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.

3. Przewody instalacji gazowej powinny by wykonane w sposob zapewniajgcy
spetnienie wymagan szczelnosci i trwatosci okreslonych w Polskiej Normie
dotyczgcej przewodow gazowych dla budynkow

4. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje
wydtuzen cieplnych oraz eliminowaé ewentualne odksztatcenia instalacji,
wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.

5. Przewody instalacji gazowych na zewnatrz i wewnatrz budynku nalezy prowadzié¢
na powierzchni i mocowac specjalnymi obejmami z wytozeniem guma.
Wykorzystywac gotowe elementy f-my Niczuk.

6. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny byé
zabezpieczone przed korozjg.
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. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodoéw innych instalacji

stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co

najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych i przewodow
elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmnigj 0 0,02 m. Poziome odcinki instalacji
gazowej usytuowac min. 10 cm powyzej kabli elektrycznych. Odcinki pionowe
instalacji gazowej musza by¢ oddalone od iskrzacych urzgdzen elektrycznych o co
najmniej 60cm.

Rozstaw uchwytéw dla przewoddw gazowych nie powinien by¢ mnigjszy niz:

- 1,5m dla rur srednicy < 40 mm

-2,0mdla rur 2 40mm

- 3,0m na dtugich odcinkach prostych bez zataman

na przewodach pionowych rozstaw uchwytéw nie powinien by¢ mnigjszy niz 2,5m
Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez natozenie farby
podkiadowe] a nastgpnie pomalowane farbg nawierzchniowa. Kolor — zotty.
Szczegotowe rozwigzania techniczne i wymagania zwigzane z budows instalacji
zawarte sg w projekcie technicznym.

Kotty muszg mie¢ wtasne gniazdko elektryczne, ktére bedzie na oddzielnym
obwodzie elektrycznym, zabezpieczonym wtasnym bezpiecznikiem.

Podtaczenia elektryczne nie sg objete zakresem obecnego opracowania.

OBLICZENIA SPRAWDZAJACE INSTALACJI GAZOWEJ

Z

atozenia przyjete do obliczen :

przeptyw max. gazu do poszczegolnych urzgdzen wg DTR-ki

gaz ziemny wysokometanowy, gesto$é p = 0,75 kg/m?

$rednica instalacji gazowej do zasilenia kottdw o mocy max. 2x84,2 kW wg.
istniejacych rurociggow oraz przed podigczeniem do kaskady kottow — wg. wigczenia
w rozdzielacz fabryczny

ilos¢ gazu dla poszczegolnych urzadzen przyjeto wg. DTR-ki poszczegdinego
urzgdzenia w celu okreslenia maksymalnych srednic rurociggdéw instalacji gazowe;j
prowadzenie przewodow pokazano na rysunkach i aksonometrii
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10. WYTYCZNE BRANZOWE

UWAGA : Zapoznac sie z pktem 8 opracowania.

10.1 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

instalacja elektryczna nie jest objeta zakresem obecnego opracowania
podtaczy¢ wszystkie projektowane urzgdzenia — kotty gazowe, elementy
aktywnego systemu bezpieczenstwa

wykonac uziemienie przewoddw i zabezpieczenie przed pradami btadzgcymi

10.2 WYTYCZNE SANITARNE INSTALACJI GAZOWEJ

wykonac instalacje gazowa,

zamontowac szafke gazowg z zaworem elektromagnetycznym MAG3 Dn 50 i
zaworem odcinajgcym Dn 50

zamontowac aktywny system bezpieczenstwa

wykonac probe cisnieniowg i szczelnosci instalacji gazowej w obecnosci
przedstawiciela Inwestora i wykonawcy ( bez podtgczenia odbiornikow )
podtaczy¢ gazowo kotty, wykorzystac zawiesia i podpory systemowe f-my
Niczuk,

wykona¢ przewody spalinowe do kottow

wykonac sprawdzenie droznosci przewodow spalinowych — sporzadzi¢ protokot
z przeprowadzonych prac

wykona¢ sprawdzenie poprawnosci dziatania wentylacji nawiewno-wywiewnej -
sporzgdzic¢ protokot kominiarski

wykonac protokét szczelnosci i cisnienia instalacji gazowej

wykonac sprawdzenie poprawnosci dziatania aktywnego systemu
bezpieczenstwa

10.3 WYTYCZNE BUDOWLANE

sprawdzi¢ drozno$¢ wentylacji grawitacyjnej pomieszczen — wykonaé protokot
kominiarski

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Ip jedn.|ilos¢
Rury stalowe czarne , instalacyjne bez szwu — bufor
gazu Dn 250 mb | ~1,8
1
Rury stalowe czarne, instalacyjne bez szwu Dn65| mb |~17 1
2
Rury stalowe czarne , instalacyjne bez szwu Dn50| mb | ~2,0
o
Zawér odcinajgcy kotnierzowy do gazu w zabudowie |Dn 65| szt. | 2
4 |krotkiej
Zawor odcinajgcy gwintowany do gazu Dn 50| szt. | 1
5
Filtr siatkowy do gazu Dn50|szt. | 1
6
7 |Szafka gazowa f-my EM-GAZ typ SGX-50/MAG-3 Dn 50
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12. INFORMACJA BIOZ

1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDYNEK WILII SZWAJCARSKIEJ NALEZACY DO
DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4
DZ. EW. NR 274/3, OBREB 0019 RADZIEJOWICE,
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI,
WOJ. MAZOWIECKIE

JEDNOSTKA EW. 143804_2.0019.274/3

Opracowanie projektowe — projekt techniczny :

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEZACEJ DO DOMU PRACY
TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH,

PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,

OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,

POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2.0019.274/3

2.Inwestor :

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

3.Imig i nazwisko oraz uprawnienia projektanta:

mgr inz. Monika Swacha nr upr MAZ/0069/PWBS/21
00-450 Warszawa, ul. Przemystowa 36 m 10

a) Zakres roboét

montaz szafki gazowej z zaworem elektromagnetycznym typ MAG3 Dn 50 na
potudniowo-zachodniej elewacji budynku, przy istniejacej szafce gazowej
redukcyjno-pomiarowej wraz z podigczeniem instalacji gazowej z kottowni

budowa w obrebie kottowni instalacji gazowej Dn 65 i Dn 50 do podtgczenia nowo
projektowanej kaskady kottow, z zamontowaniem przed podtgczeniem zaworu
odcinajgcego Dn 50 oraz filtra siatkowego Dn 50.

budowa bufora gazowego Dn 250, L=1,8 m

domontowanie detektora tlenku wegla do istniejgcego aktywnego systemu
bezpieczenstwa f-my Gazex

sprawdzenie zamontowanego aktywnego systemu detekgji i monitoringu gazu
wykonanie przewodow zbiorczych spalinowych dla kaskady kottow

wykonanie proby szczelnodci i ciSnienia instalacji gazowej — potwierdzone
protokétem, w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy

wykonanie sprawdzenia dziatania instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej —
potwierdzenie protokétem kominiarskim

wykonanie sprawdzenia droznosci przewodow spalinowych — sporzadzi¢ protokdt
z przeprowadzonych prac i uruchomienia urzadzen, dokonac analizy spalin
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b) Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Roboty przy pracach budowlanych i montazu instalaciji sanitarnych:
e upadek z wysokosci,

e upadek przedmiotéw z wysokosci,

e uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

c) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:

e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

e zaznajomic pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy,

¢ poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana
przez nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

» dostarczyc¢ $rodki ochrony indywidualne;j,

e okreslic zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

e wyznaczyc¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

d) Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyroboéw,
substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.), rury i armature - nalezy sktadowaé w
miejscu wyrownanym i utwardzonym. Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do Srodka substangji cieklych lub statych jak rowniez zwierzat.
Elementy wbudowywane zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb niepowotanych oraz
przed zniszczeniem.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowac w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostgpem oséb niepowotanych. Ochrona poszczegolnych
preparatéw zgodnie z wytycznymi przechowywania i sktadowania umieszczonymi na
opakowaniu.

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace musza sie legitymowac odpowiednimi

badaniami, powinni by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronna.

Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym, spawajgcym itp. muszg

posiadac uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet i urzadzenia budowlane

powinny charakteryzowac sig wiasciwg jakoscig i sprawnoscia techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$é

Il Instalacje sanitarne i przemystowe:

stosowaé drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
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e uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia, z aktualnymi dopuszczeniami
(jezeli takie sg wymagane )

e oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

e zorganizowac staty nadzor.

f) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed

zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawierac:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakoniczenia wykonywanych roboét
budowlanych

e maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoinych
okresach

¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Informacje nt. wyznaczenia ewent. drog ewakuacji

UWAGA

Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

CZESC Il



