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 CZĘŚĆ II 
 

1.   PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 
 

Niniejszy  projekt  dotyczy przebudowy istniejącej instalacji gazowej w istniejącej 
kotłowni gazowej w zakresie podłączenia do nowo projektowanej kaskady kotłów 
kondensacyjnych wraz z wyniesieniem na zewnątrz – do skrzynki gazowej na 
elewacji południowo-zachodniej budynku – istniejącego zaworu elektromagne-
tycznego typ MAG3 Dn50  f-my Gazex, w budynku Willi Szwajcarskiej należącej do 
Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, przy ul. H. Sienkiewicza 4, dz. ew. nr 274/3, 
obręb Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie. 
Jednostka ewidencyjna 143804_2.0019.274/3. 
Nowo projektowana kaskada kotłów związana jest z koniecznością wymiany dwóch 
istniejących od 1997 r, wyeksploatowanych kotłów z palnikami atmosferycznymi typ 
DTG 350-9NEZ, każdy o mocy 128/160 kW, f-my De Dietrich. Wyniesienie istniejące-
go zaworu elektromagnetycznego typ MAG Dn50 na zewnątrz pomieszczenia kot-  
łowni podyktowane jest spełnieniem wymagań Dz.U.2022 poz. 1225 par. 158, pkt.6. 
 
Budynek Willi Szwajcarskiej należący do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, 
jest budynkiem jednobryłowym, 3-y kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, ale z 
częściowym zagłębieniem poniżej poziomu terenu, od strony południowo-zachodniej, 
gdzie znajduje się pomieszczenie dla kotłowni gazowej. Wejście do kotłowni gazowej 
jest z zewnątrz budynku, ok. 60 cm poniżej poziomu otaczającego terenu.  
Kotłownia gazowa zasila w ciepło istniejącą instalację c.o. i c.w.u. w budynku 
administracyjno-hotelowym oraz poprzez sieć cieplną niskoparametrową, 
prowadzoną po terenie zespołu pałacowo-parkowego, budynki Pałacu i Zamku. Sieć 
cieplna niskoparametrowa instalacji c.o. i c.w.u. prowadzona jest w kanałach pod 
podłogą parteru budynku Willi Szwajcarskiej, w gruncie. 
 
Remont istniejącej kotłowni gazowej stanowi temat odrębnego opracowania, 
jednakże tylko w zakresie projektu technicznego. Remont kotłowni nie wymaga 
pozwolenia na budowę, gdyż mimo iż budynek Willi Szwajcarskiej leży na terenie 
zabytkowym architektoniczno-parkowym, sam nie jest budynkiem zabytkowym i 
Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postępowanie w 
sprawie remontu kotłowni w istniejącym przedmiotowym budynku zostało umorzone, 
jako że nie podlega uzgodnieniu z MWKZ ( Decyzja WN.5142.181.2023.WŁ z dnia 
09.10.2023 r ).   
 
Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. dla budynku administracyjno-hotelowego oraz sieci 
cieplnej niskoparametrowej instalacji c.o. i c.w.u. nie jest objęta zakresem obecnego 
zlecenia.  
 
Ze względu na zmianę miejsca posadowienia i konstrukcji kotłów oraz zastosowanie 
kaskady kotłów kondensacyjnych, istniejąca instalacja gazowa w pomieszczeniu 
kotłowni będzie musiała zostać w części przebudowana. Ze względu na konieczność 
spełnienia wymagań przepisu Dz.U.2022 poz. 1225 par. 158, pkt.6, zamontowany w 
pomieszczeniu istniejącej kotłowni zawór elektromagnetyczny typ MAG3 Dn 50 f-my 
Gazex, musi zostać wyniesiony na zewnątrz pomieszczenia i zamontowany w 
oddzielnej szafce gazowej, na południowo-zachodniej elewacji budynku, obok 
istniejącej szafki gazowej redukcyjno-pomiarowej. Zawór elektromagnetyczny MAG3 
Dn 50 f-my Gazex stanowi część istniejącego aktywnego systemu bezpieczeństwa, 
który jest wymagany dla kotłowni o mocy powyżej 60 kW. Dodatkowo zostanie 
zamontowany w pomieszczeniu kotłowni, do istniejących elementów aktywnego 
systemu bezpieczeństwa, czujnik tlenku węgla typ DG.22.EN, f-my Gazex.  
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W zakresie niezmienionym pozostawać będą istniejące przyłącze do budynku z 
kurkiem głównym odcinającym Dn32, istniejącymi 2 szt. reduktorów ciśnienia R10, z 
kurkami gazowym odcinającymi R 1 ¼” za każdym z reduktorów ciśnienia i 
gazomierzem G65 f-my Metrix. Istniejącą szafkę gazową redukcyjno-pomiarową, 
umieszczoną w południowo-zachodniej elewacji budynku, stanowi wnęka w elewacji, 
która zamknięta jest drzwiczkami dwuskrzydłowymi w kolorze brązowym, 
obrośniętymi częściowo dzikim winem.  
Istniejąca szafka gazowa redukcyjno-pomiarowa, zasilana jest z gazociągu średniego 
ciśnienia, stalowego Dn80 mm, prowadzonego równolegle do ul. H. Sienkiewicza, po 
jej północnej stronie, a następnie przyłączem stalowym Dn32 mm prowadzonym pod 
ul. H. Sienkiewicza i po terenie przedmiotowej działki.  
 
Omawiane przyłącze gazowe dostarcza gaz tylko dla potrzeb istniejącej kotłowni i 
jako niezmieniane, nie stanowi tematu obecnego opracowania.  
 
Istniejąca szafka redukcyjno-pomiarowa jest usytuowana w bezpośredniej bliskości 
pomieszczenia kotłowni. Z istniejącej szafki istniejąca rura stalowa do zasilania 
kotłów, o średnicy Dn 50, przechodzi bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną, która 
sąsiaduje z pomieszczeniem kotłowni i wchodzi na wysokości ok. 1,05 m nad 
poziomem podłogi do pomieszczenia kotłowni, gdzie prowadzona jest dalej na tej 
samej wysokości do zasilenia obecnych 2 szt. kotłów z palnikami atmosferycznymi.  
W pobliżu każdego z kotłów następuje redukcja średnicy na Dn 32 i podłączenie do 
istniejących palników przy kotłach.  
Montaż istniejącego zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn 50 f-my Gazex w 
szafce gazowej na elewacji budynku nad poziomem terenu, wymaga zamontowania 
nowej szafki gazowej na elewacji budynku.  
 
W istniejącej kotłowni istniejąca trasa podłączenia do istniejącego kotła ulegnie 
częściowo zmianie w zakresie konfiguracji prowadzenia i średnicy ze względu na 
dostosowanie do potrzeb zasilania nowo projektowanej kaskady kotłów 
kondensacyjnych oraz zagwarantowania odpowiedniej wielkości akumulacyjności 
instalacji gazowej. Podłączenie do kaskady kotłów będzie wyposażone w zawór 
odcinający oraz filtr siatkowy.  
Montowany do istniejącego aktywnego systemu bezpieczeństwa detektor tlenku 
węgla zostanie umieszczony w kotłowni na ścianie wewnętrznej przy kotłach. 
Pozostałe elementy aktywnego systemu bezpieczeństwa tj. detektor dwuprogowy 
metanu, centralka systemu oraz sygnalizator optyczno-akustyczny, zlokalizowane w 
pomieszczeniu kotłowni, będą znajdowały się w dotychczasowych miejscach 
montażu.  
UWAGA 
W celu lepszej lokalizacji ewent. stanów alarmowych instalacji gazowej w kotłowni 
należałoby sygnalizator optyczno-akustyczny umieścić obok drzwi do kotłowni. Wtedy 
należy wymienić istniejące urządzenie na typ SL21. 
 
Przebudowa będzie dotyczyła elewacji budynku w zakresie montażu szafki gazowej z 
zaworem elektromagnetycznym MAG3 Dn 50 na elewacji budynku obok istniejącej 
szafki gazowej redukcyjno-pomiarowej oraz pomieszczenia obecnie istniejącej 
kotłowni. Na powyższe prace została wydana pozytywna decyzja Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Decyzja WN.5142.181.2023.WŁ z dnia 
09.10.2023 r, której kopia umieszczona została w części załączniki.   
 
Wszelkie prace wykonywane będą na elewacji oraz wewnątrz budynku - 
zawężone do strefy istniejącej kotłowni gazowej, co nie będzie powodowało 
żadnych zmian w projekcie zagospodarowania terenu. 
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f-my Metrix. Istniejąca szafka gazowa redukcyjno-pomiarowa znajduje się na 
południowo-zachodniej elewacji budynku, w bezpośredniej bliskości pomieszczenia 
kotłowni.  Istniejąca szafka jest wykonana jako wnęka w elewacji o wym. ok. 
1,39x1,87x0,69 m i jest zamknięta drzwiczkami dwuskrzydłowymi w kolorze ciemno 
brązowym. Elewacja budynku jest w kolorze beżowym. Całość przerośnięta od 
zewnątrz dzikim winem, które częściowo zasłania drzwiczki.  
 
Z istniejącej szafki istniejąca rura stalowa do zasilania kotłowni o średnicy Dn 50 
przechodzi bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną, która sąsiaduje z 
pomieszczeniem kotłowni, i wchodzi na wysokości ok. 1,05 m nad poziomem podłogi 
do pomieszczenia kotłowni, gdzie zamontowany jest obecnie zawór 
elektromagnetyczny typ MAG3 Dn 50 f-my Gazex. Instalacja gazowa prowadzona 
jest dalej na tej samej wysokości do zasilenia obecnych 2 szt. kotłów z palnikami 
atmosferycznymi. W pobliżu każdego z kotłów następuje redukcja średnicy na Dn 32 i 
podłączenie do istniejących palników przy kotłach. Podłączenia wyposażone są w 
zawory odcinające.  
 
Przebudowa będzie dotyczyła: 

- elewacji budynku w zakresie wykonania szafki gazowej na wyniesiony zawór 
elektromagnetyczny typ MAG3 Dn50 f-my Gazex oraz  

- pomieszczenia obecnie istniejącej kotłowni w zakresie konfiguracji 
prowadzenia instalacji gazowej dla nowo projektowanej kaskady kotłów 
kondensacyjnych. 

 
Obiekt należy do I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe – proste. 
Prace przewidziane niniejszym opracowaniem nie wpłyną na zmianę ani też 
pogorszenie warunków eksploatacyjnych ani na układ konstrukcyjny. 
Obciążenia wynikające z projektowanej instalacji nie przekroczą wartości 
dopuszczalnych dla istniejących elementów konstrukcyjnych, zatem ingerencja nie 
może stanowić naruszenia istniejącego układu konstrukcyjnego. 
Biorąc pod uwagę powyższe nie dołącza się opinii geotechnicznej, dokumentacji 
podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego do obecnego opracowania. 
 
   
PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
1. Umowa z Inwestorem 
2. Materiały, normy, przepisy prawa budowlanego 
3. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Decyzja 

WN.5142.181.2023.WŁ z dnia 09.10.2023 r.   
4. Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967. 
5. Dz.U. 2022, poz. 1225 tekst jednolity  
6. Materiały zebrane w trakcie inwentaryzacji, podstawa inwentaryzacji – materiały 

przekazane przez Inwestora 
 
INSTALACJA PRZEBUDOWYWANA 
 
Instalacja gazowa została zaprojektowana zgodnie z Dz.U.2022, poz. 1225, tekst 
jednolity. 
 
Ze względu na konieczność wymiany istniejących od 1997 r, wyeksploatowanych 
dwóch kotłów z palnikami atmosferycznymi typ DTG 350-9NEZ, każdy o mocy 
128/160 kW, f-my De Dietrich i montaż nowych kotłów kondensacyjnych pracujących 
w kaskadzie typ 4xAMC90, każdy o mocy 13,1-84,2 kW ( praca przy parametrach 
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80/60oC ) i 15,8-89,5kW ( praca przy parametrach 50/30oC ) nastąpiła konieczność 
przebudowy istniejącej instalacji gazowej. 
Zapotrzebowanie na gaz dla kaskady kotłów kondensacyjnych typ INNOVENS PRO 
4xAMC90 to ok. 36,4 m3/h.  
 
Istniejące podłączenie instalacji gazowej do kotłowni ulegnie zmianie w zakresie 
wyniesienia z pomieszczenia kotłowni na zewnątrz zaworu elektromagnetycznego 
MAG3 Dn50 f-my Gazex oraz wykonania na nowo – montażu, w kotłowni, instalacji 
gazowej prowadzonej do kaskady nowo projektowanych kotłów.  
Ze względu na konieczność wyniesienia z istniejącej kotłowni gazowej, wyposażonej w 
aktywny system bezpieczeństwa f-my Gazex, istniejącego zaworu elektromagne-
tycznego typ MAG3 Dn 50 na zewnątrz, co wynika z przepisów zawartych w 
Dz.U.2022 poz. 1225 par. 158, pkt.6, na elewacji budynku, obok istniejącej szafki 
gazowej redukcyjno-pomiarowej, zamontowana zostanie nowa szafka gazowa np.          
f-my EM-GAZ s.c. typ SGX-50/MAG-3.  
Nowa szafka gazowa będzie o wymiarach 0,494x0,615x0,228 m. Zamontowany w niej 
zostanie zawór odcinający Dn50 i przeniesiony z kotłowni zawór elektromagnetyczny. 
 
Pozostałe składowe istniejącego aktywnego systemu bezpieczeństwa tj. detektor 
dwuprogowy metanu typ DEX-12/N - umieszczony w pobliżu kotłów, pod stropem 
kotłowni, centralka systemu typ MD-2.Z – umieszczona na ścianie naprzeciwko 
wejścia do kotłowni oraz sygnalizator optyczno-akustyczny – umieszczony nad 
centralką MD-2.Z, będą znajdowały się w istniejących miejscach w pomieszczeniu 
istniejącej kotłowni. Dodatkowo zamontowany zostanie detektor tlenku węgla DG-
22.EN – umieszczony na ścianie kotłowni przy kotłach i podłączony do istniejącej 
centralki MD-2.Z. Jednocześnie na zewnątrz, koło drzwi zostanie wyniesiony główny 
wyłącznik prądu dla kotłowni.  
 
W istniejącej kotłowni istniejąca trasa podłączenia do istniejących kotłów ulegnie 
zmianie w zakresie konfiguracji prowadzenia i dostosowania do potrzeb zasilania 
nowo projektowanej kaskady kotłów kondensacyjnych i wymaganej akumulacyjności 
instalacji gazowej. Projektowana instalacja gazowa będzie Dn 65, z buforem gazu Dn 
250 o długości L=1,8 m, a podłączenie do kaskady kotłów będzie wyposażone w 
zawór odcinający Dn 50 oraz filtr siatkowy Dn 50. 
 
Pobór powietrza do spalania dla poszczególnego kotła z kaskady nastąpi z 
pomieszczenia kotłowni, natomiast odprowadzenie spalin z kotłów realizowane będzie 
poprzez instalacje spalinową dla każdych 2 szt. kotłów kondensacyjnych. Zbiorcza 
instalacja spalinowa dla 2 kotłów kondensacyjnych - Ø180 mm. Kominy łączone na 
uszczelki ( przeznaczone dla kotłów kondensacyjnych ) i wyprowadzone ponad dach 
budynku.  
Powietrze do spalania do kotłowni doprowadzane jest za pomocą istniejących 
przewodów grawitacyjnych powietrznych nawiewno-wywiewnych, gdzie nawiew 
następuje bezpośrednio zza ściany zewnętrznej kanałem blaszanym „Z” o wym. 
0,80x0,30 m, a wywiew następuje dwoma kanałami murowanymi o wlotach 0,27x0,14 
m i kanałach murowanych 0,14x0,14 m w – prowadzonych przy szachcie kominowym 
ponad dach budynku (kratki umieszczone pod stropem istniejącego pomieszczenia 
kotłowni ).  
Każdy przewód spalinowy wyposażony w przerywacz ciągu w postaci klap zwrotnych, 
zamontowanych na każdym z kotłów. 
 
Po zamontowaniu instalacji gazowej i urządzeń gazowych oraz podłączeniu ich do 
przewodów spalinowych dla kotłów, należy wykonać dla kotłowni sprawdzenie 
skuteczności ciągu wentylacyjnego potwierdzone protokółem kominiarskim oraz 
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