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. NACZYNIE DLA INSTALACJI C.0. PODLACZONE ZtACZEM SAMOODCINAJACYM.

ODPOWIETRZENIA MIEJSCOWE POKAZANE SCHEMATYCZNIE. USYTOWANIE ICH — ZGODNIE Z WYKONANYMI
SPADKAMI | KONFIGURACJA RUR. STOSOWAC ODPOWIETRZNIKI MIEJSCOWE Z ZAWOREM ODCINAJACYM.
ILOSC ODPOWIETRZNIKOW NALEZY DOBRAC NA BUDOWIE. ODPOWIETRZENIA SPROWADZIC NAD PODtOGE.
MIN. SPADEK POZIOMOW RUR W CELU ODPOWIETRZENIA INSTALACJI 3%

0ZNACZENIE URZADZEN WG PKT.7 OPRACOWANIA.

AUTOMATYKA POGODOWA KASKADY KOTLOW ZAPEWNIA UTRZYMANIE PARAMETROW PRACY DLA INSTALACJI C.O.
WG. KRZYWEJ GRZANIA, A DLA PODGRZEWACZY POJEMNOSCIOWYCH ZABEZPIECZA DEZYNFEKCJE TERMICZNA
NA POZIOMIE MIN. 70°C.

PRZEWODY W KOTLOWNI Z RUR STALOWYCH CZARNYCH INSTALACYUNYCH tACZONYCH POPRZEZ SPAWANIE
LUB ZAPRASOWYWANI NP F-MY KAN—THERM STEEL. DLA WODY RURY Z PP | PP STABI. PRZEWODY NAD
PRZEJSCIAMI MONTOWAC NA WYSOKOSCI MIN.1,9 M DO IZOLACJI NAD POZIOMEM PODLOGI.

IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW WG DZ.U. 2022 POZ. 1225 TEKST JEDNOLITY

KOTLOWNIA JEST POMIESZCZENIEM WYDZIELONYM POZAROWO — WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY
POZAROWE ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.

INSTALACJE, C.0., ZW., CW.U. | CYRKULACJE PODLACZYC POD ISTN. RURY INSTALACYINE W KOTLOWNI.
PRZED PODLACZENIEM ISTN. INSTALACJI DO KOTLOW NALEZY WYKONAC JEJ PtUKANIE.

ZAMONTOWAC ZLEW, DOPROWADZIC WODE, ZIMNA | CIEPtA. WODA ZIMNA Z ZAWOREM ZE ZYACZKA DO WEZA.
SKROPLINY BEDA ODPROWADZANE DO NAUTRALIZATORA KONDENSATU UMIESZCZONEGO PRZY KOTLACH.
KOTLY BEDA PODtACZONE PRZEZ LEJEK Z PUSTKA POWIETRZNA DO NEUTRALIZATORA A NEUTRALIZATOR
PRZEZ PUSTKE, POWIETRZNA NA RURZE ZBIORCZEJ DO ISTN. PIONU KANALIZACYUNEGO LUB STUDZIENKI
SCHLADZAJACEJ.

NALEZY ZAPOZNAC SIE Z UWAGAMI ZAWARTYMI W WYTYCZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ ORAZ Z

OPISEM DO OBECNEGO PROJEKTU.

Przebudowa istniejgcej instalacji gazowej do
istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w budynku
administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskiej

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804 _2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

FAZA
PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE - KOTLOWNIA

BRANZA

NAZWA
RYSUNKU

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

MGR INZ. MONIKA SWACHA UPR. MAZ/0069/PWBS/21
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

PROJEKTANT

MGR INZ. DANUTA SWACHA UPR. 358/65
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN
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