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BUDCWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 309/20 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 zpdin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt1 -5 ust. 2,31
4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 152 ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Pra\ao
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z péén. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

poz YIVWIIYII

Pani mgr inz.inzynierii Srodowiska Monika Elibieta Swacha
ur. dnia 16 kwietnia 1963 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0069/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér 1

kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

aTiem
10..(0.1%04%

data

Za zgodnosé z orygi
Potwis




UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictiva w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (1j.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z péin. zm.}:
§ 1. W trakcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej. ktory wydat decvzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decvzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

= TN
= ’/;d/r = > S

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Za zgodno$¢ z oryginatem
Potwierdzam

Otrzvmuia:

1. Wnioskoedawea

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-STC-1W7-6LR *

Pani MONIKA SWACHA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0271/02

adres zamieszkania PRZEMYStOWA 36 m.10, 00-450 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Potwierdzam [

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




P R E ,Z Y D ] U ‘iﬁ Werszewe, dnia ¢ 13_5130}?8(1& -.I:}G-S- LE,
RADY NARODOWEJ m. si. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
. NADZORU BUDOWLANEGQO | GEODEZ]JI

328/55 ...

Nr ewid. vprown.

»

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

b

Na podstawie art. 18, art, 19, ust. 1, pki. I § ort. 20, ust 1 ustawy)

s EoR vI gy O rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwe, Urbenisiyld
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6h uyl.o-
nujgcych funkcje techniczne w budownictvie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. DANUTA S W A4 C HA CoCzestawa
—-DAGLETer inZynier urzadzen. sanitarnych

urodzony duia ....19.X1,1936.1. Yarszaws

otrzymuje

w Spccjalnoéci..._...,-A..insi:alacj_i...i.__urzacdzeﬁ__.sanitarny.ch...._._..A................-..__.‘__.....

uprawnienia budowlane do....8pRrzadzania. projekton. 1 nstalacji
1 urzagdzen sanitarnych.

Z-t2 Kaezelnero hrchitekla Warszawy :
i Pt 7’{

mgr InZ. arch. Stanislaw Lasota

Za zgodnosé z oryginatem
Potwierdzam

«Galanterias Yiheora 3 — 2. 3255 n. 10000
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RTH-CB1-F8G *

Pani DANUTA SWACHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0272/02

adres zamieszkania ul. MARSYLSKA 5 M 12, 02-763 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zloienie céwiadczenia woli w paostaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Potwierdzam

fra:lo-za {
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data

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane ponizej wyszczegdlnieni i
podpisani projektant oraz sprawdzajacy o$wiadczaja, ze niniejszy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEZACEJ DO DOMU PRACY
TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH, PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4,

DZ. EW. NR 274/3, OBREB 0018 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIE.JOWICE
POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804 2.0019.274/3

zostat sporzgdzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZA NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz. Instalacyjna MAZ/0069/ 20.10.;02T )
Monika Swacha b/o PWBS/21 he. 5

‘\"-—___—
SPRAWDZAJACY BRANZA NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz. sanitarna b/o 358/65 20.10.2023 /«l{L7
Danuta Swacha




CZESC I
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy istniejgcej instalacji gazowej w istniejgce;j
kottowni gazowej w zakresie podtgczenia do nowo projektowanej kaskady kottow
kondensacyjnych wraz z wyniesieniem na zewnagtrz — do skrzynki gazowej na
elewaciji potudniowo-zachodniej budynku — istniejgcego zaworu elektromagne-
tycznego typ MAG3 Dn50 f-my Gazex, w budynku Willi Szwajcarskiej nalezgcej do
Domu Pracy Twérczej w Radziejowicach, przy ul. H. Sienkiewicza 4, dz. ew. nr 274/3,
obreb Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.
Jednostka ewidencyjna 143804_2.0019.274/3.

Nowo projektowana kaskada kottéw zwigzana jest z koniecznoscig wymiany dwoch
istniejgcych od 1997 r, wyeksploatowanych kottow z palnikami atmosferycznymi typ
DTG 350-9NEZ, kazdy o mocy 128/160 kW, f-my De Dietrich. Wyniesienie istniejgce-
go zaworu elektromagnetycznego typ MAG Dn50 na zewnatrz pomieszczenia kot-
towni podyktowane jest spetnieniem wymagan Dz.U.2022 poz. 1225 par. 158, pkt.6.

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezagcy do Domu Pracy Twérczej w Radziejowicach,
jest budynkiem jednobrytowym, 3-y kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, ale z
czesciowym zagtebieniem ponizej poziomu terenu, od strony potudniowo-zachodniej,
gdzie znajduje sie pomieszczenie dla kottowni gazowej. Wejscie do kottowni gazowej
jest z zewnatrz budynku, ok. 60 cm ponizej poziomu otaczajgcego terenu.

Kottownia gazowa zasila w ciepto istniejgcg instalacje c.o. i c.w.u. w budynku
administracyjno-hotelowym oraz poprzez sie¢ cieplng niskoparametrowg,
prowadzong po terenie zespotu patacowo-parkowego, budynki Patacu i Zamku. Sie¢
cieplna niskoparametrowa instalacji c.o. i c.w.u. prowadzona jest w kanatach pod
podiogg parteru budynku Willi Szwajcarskiej, w gruncie.

Remont istniejgcej kottowni gazowej stanowi temat odrebnego opracowania,
jednakze tylko w zakresie projektu technicznego. Remont kottowni nie wymaga
pozwolenia na budowe, gdyz mimo iz budynek Willi Szwajcarskiej lezy na terenie
zabytkowym architektoniczno-parkowym, sam nie jest budynkiem zabytkowym i
Decyzjg Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw postepowanie w
sprawie remontu kottowni w istniejgcym przedmiotowym budynku zostato umorzone,
jako ze nie podlega uzgodnieniu z MWKZ ( Decyzja WN.5142.181.2023.Wt z dnia
09.10.2023 r).

Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. dla budynku administracyjno-hotelowego oraz sieci
cieplnej niskoparametrowej instalacji c.o. i c.w.u. nie jest objeta zakresem obecnego
Zlecenia.

Ze wzgledu na zmiane miejsca posadowienia i konstrukcji kottow oraz zastosowanie
kaskady kottow kondensacyjnych, istniejgca instalacja gazowa w pomieszczeniu
kottowni bedzie musiata zosta¢ w czesci przebudowana. Ze wzgledu na koniecznos¢
spetnienia wymagan przepisu Dz.U.2022 poz. 1225 par. 158, pkt.6, zamontowany w
pomieszczeniu istniejgcej kottowni zawodr elektromagnetyczny typ MAG3 Dn 50 f-my
Gazex, musi zosta¢ wyniesiony na zewngtrz pomieszczenia i zamontowany w
oddzielnej szafce gazowej, na potudniowo-zachodniej elewacji budynku, obok
istniejgcej szafki gazowej redukcyjno-pomiarowej. Zawor elektromagnetyczny MAG3
Dn 50 f-my Gazex stanowi cze$¢ istniejgcego aktywnego systemu bezpieczenstwa,
ktéry jest wymagany dla kottowni o mocy powyzej 60 kW. Dodatkowo zostanie
zamontowany w pomieszczeniu kottowni, do istniejgcych elementow aktywnego
systemu bezpieczenstwa, czujnik tlenku wegla typ DG.22.EN, f-my Gazex.
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W zakresie niezmienionym pozostawac bedgq istniejgce przytgcze do budynku z
kurkiem gtéwnym odcinajgcym Dn32, istniejgcymi 2 szt. reduktorow cisnienia R10, z
kurkami gazowym odcinajgcymi R 1 74" za kazdym z reduktoréw cidnienia i
gazomierzem G65 f-my Metrix. Istniejgcg szafke gazowa redukcyjno-pomiarows,
umieszczong w potudniowo-zachodniej elewacji budynku, stanowi wneka w elewacji,
ktéra zamknieta jest drzwiczkami dwuskrzydtowymi w kolorze brgzowym,
obrosnietymi czesciowo dzikim winem.

Istniejaca szafka gazowa redukcyjno-pomiarowa, zasilana jest z gazociggu Sredniego
ci$nienia, stalowego Dn80 mm, prowadzonego réwnolegle do ul. H. Sienkiewicza, po
jej poinocnej stronie, a nastepnie przytgczem stalowym Dn32 mm prowadzonym pod
ul. H. Sienkiewicza i po terenie przedmiotowej dziatki.

Omawiane przytgcze gazowe dostarcza gaz tylko dla potrzeb istniejgcej kottowni i
jako niezmieniane, nie stanowi tematu obecnego opracowania.

Istniejaca szafka redukcyjno-pomiarowa jest usytuowana w bezposredniej bliskoSci
pomieszczenia kottowni. Z istniejgcej szafki istniejgca rura stalowa do zasilania
kottéw, o srednicy Dn 50, przechodzi bezposrednio przez sciane zewnetrzng, ktéra
sgsiaduje z pomieszczeniem kottowni i wchodzi na wysokosci ok. 1,05 m nad
poziomem podtogi do pomieszczenia kottowni, gdzie prowadzona jest dalej na tej
samej wysokoséci do zasilenia obecnych 2 szt. kottéw z palnikami atmosferycznymi.
W poblizu kazdego z kottéw nastepuje redukcja $rednicy na Dn 32 i podtgczenie do
istniejgcych palnikéw przy kottach.

Montaz istniejgcego zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn 50 f-my Gazex w
szafce gazowej na elewacji budynku nad poziomem terenu, wymaga zamontowania
nowej szafki gazowej na elewacji budynku.

W istniejgcej kottowni istniejgca trasa podtgczenia do istniejgcego kotta ulegnie
czesciowo zmianie w zakresie konfiguracji prowadzenia i Srednicy ze wzgledu na
dostosowanie do potrzeb zasilania nowo projektowanej kaskady kottéw
kondensacyjnych oraz zagwarantowania odpowiedniej wielkosci akumulacyjnosci
instalacji gazowej. Podtgczenie do kaskady kottéw bedzie wyposazone w zawor
odcinajgcy oraz filtr siatkowy.

Montowany do istniejgcego aktywnego systemu bezpieczenstwa detektor tlenku
wegla zostanie umieszczony w kottowni na Scianie wewnetrznej przy kottach.
Pozostate elementy aktywnego systemu bezpieczenstwa tj. detektor dwuprogowy
metanu, centralka systemu oraz sygnalizator optyczno-akustyczny, zlokalizowane w
pomieszczeniu kottowni, bedg znajdowaty sie w dotychczasowych miejscach
montazu.

UWAGA

W celu lepszej lokalizacji ewent. stanéw alarmowych instalacji gazowej w kottowni
nalezatoby sygnalizator optyczno-akustyczny umiesci¢ obok drzwi do kottowni. Wtedy
nalezy wymienic istniejgce urzadzenie na typ SL21.

Przebudowa bedzie dotyczyta elewacji budynku w zakresie montazu szafki gazowej z
zaworem elektromagnetycznym MAG3 Dn 50 na elewacji budynku obok istniejgcej
szafki gazowej redukcyjno-pomiarowej oraz pomieszczenia obecnie istniejgce;j
kottowni. Na powyzsze prace zostata wydana pozytywna decyzja Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — Decyzja WN.5142.181.2023.WL z dnia
09.10.2023 r, ktérej kopia umieszczona zostata w czesci zatgczniki.

Wszelkie prace wykonywane beda na elewacji oraz wewnatrz budynku -
zawezone do strefy istniejgcej kottowni gazowej, co nie bedzie powodowato
zadnych zmian w projekcie zagospodarowania terenu.
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Moc kottowni pozostaje nie zmieniona, w zwigzku z czym istniejgca umowa z
PSG Sp. z 0.0. pozostaje bez zmian.

Kategoria obiektu budowlanego XIV.

2. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU,
KOLIZJE Z PROJEKTOWANA LUB ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Budynek jest obiektem istniejgcym, kiory jest juz wyposazony w istnigjgcg instalacje
gazowg doprowadzong do zasilania istniejgce] kottowni gazowej.

Z istniejgce] szafki gazowe] redukcyjno-pomiarowej, istniejaca instalacja zasila
istniejgce kotty gazowe, kiore ze wzgledu na wyeksploatowanie bedg podlegaty
wymianie.

Montaz urzadzen sktadowych aktywnego systemu bezpieczenstwa f-my Gazex
bedzie wymagat prac w istniejgcej kottowni gazowej — montaz detektora tlenku wegla
jak réwniez na elewacji budynku — montaz szafki gazowej z zaworem
elektromagnetycznym MAG3 Dn50 - obok istniejacej szafki gazowej redukcyjno-
pomiarowej.

Powyzsze prace nie beda powodowaty zadnych zmian w zakresie istniejgcych
przytgczy i istniejgcej infrastruktury wokot budynku.

Zadne roboty zewnetrzne wokot budynkéw w gruncie nie sa planowane.
Zagospodarowanie terenu pozostaje istnigjgce.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU.

Projektowane prace nie wptywajg na zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania ani nie zmieniajg istniejacego bilansu powierzchni terenu.

4. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Przebudowa istniejgcej instalacji gazowej nie oddzialywuje na srodowisko - Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. ,w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko” projektowana inwestycja nie
klasyfikuje sie do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

5. WPLYW INWESTYCJI NA ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE

Brak wptywu omawianych prac na zdrowie ludzi. Brak wptywu na obiekty kubaturowe
bedgce w poblizu. Brak wptywu na pozostatg infrastrukture techniczng zewnetrzna
istniejgcg. Prawidiowe wykonanie przedsigwziecia, a takze witasciwy sposéb
zarzgdzania powinno zagwarantowac, ze oddziatywanie omawianych prac nie bedzie
powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Przebudowa istniejgcej instalacji
gazowej w istniejgce] kottowni jak rowniez montaz zaworu elektromagnetycznego na
zewnatrz budynku w szafce gazowej oraz detektora tlenku wegla w istniejgcej
kotfowni wraz z wymiang istniejgcych jednostek kottowych na nowg ekonomiczniejszg
kaskade kottow kondensacyjnych wptynie na poprawe efektywnosci i ekonomiki
dostawy ciepta dla obiektu jak rowniez zastosowanie nowoczesnych urzadzen oraz
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aktywnego systemu bezpieczenstwa wplynie na poprawe bezpieczenstwa
pozarowego oraz zycia i zdrowia ludnosci zamieszkujgcej | w poblizu obiektu.

6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym usytuowany jest omawiany budynek nie jest terenem potozonym w
granicach terendw gorniczych ani tez na terenie szkod gérniczych.

7. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U z 2022, poz. 840) teren, ktérego dotyczy wniosek jest objety ochrong
konserwatorskg i jest wpisany do rejestru zabytkéw i jest w ewidencji Konserwatora
Zabytkdéw pod numerem A135/20 (dec. z 20 marca 1958 r ), A-545 ( dec. z 5 maja
1980 r ) oraz A-578 ( dec. z 19 kwietnia 1982 r.). Natomiast sam budynek Wilii
Szwajcarskiej, mimo iz lezy na terenie kompleksu patacowo-parkowego w
Radziejowicach, nie jest zabytkiem.

Willa Szwajcarska nie znajduje sie na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej
na dzien ztozenia wniosku.

Prace dotyczgce przeniesienia zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn 50 do szafki
gazowej na elewacji potudniowo-zachodniej przedmiotowego budynku, jako ze
mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego
do rejestru wymagajg uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. Umieszczenie szafki gazowej uzyskato pozytywng Decyzje
MWKZ ( Decyzja nr WN.5142.181.2023.Wk z dnia 09.10.2023 r ). Jednocze$nie
postepowanie MWKZ w zakresie prac zwigzanych z remontem kottowni w Wilii
Szwajcarskiej zostato umorzone, gdyz zgodnie z Decyzjg ,... Prace przedfozone w
projekcie zagospodarowania terenu, z wyjgtkiem tych ingerujgcych w obiekt z
zewnatrz, nie podlegajg uzgodnieniu z MWKZ...".

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie w zakresie wytwarzania $ciekéw i odpadéw, emisji hatasu i substangji
do powietrza zawigzane z omawianymi pracami i dalszg eksploatacjg budynku,
bedzie miato charakter w niezmienionym zakresie. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sig catkowicie w zakresie dz. ew. nr 274/3, obreb 0019 Radziejowice, Gmina
Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.

Na etapie realizacji i eksploatacji budowy wystgpi zapotrzebowanie na wode,
energie elektryczna, energie cieplng oraz paliwa.

Etap budowy bedzie zwigzany z emisjg hatasu, substancji do powietrza, §ciekow
oraz wytwarzaniem odpadéw; bedzie to jednak oddziatywanie o charakterze
przejsciowym i krotkotrwatym; nie bedzie prowadzonych prac zwigzanych z
koniecznoscig wykonania wykopow budowlanych, ich odwodnieniem, jak

rowniez nie bedzie wystepowato zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Prace realizacyjne powodujgce znaczaca emisje hatasu wykonywane beda w
porze dnia, przy wykorzystaniu technicznie sprawnego sprzetu budowlanego.

Nie bedg przekraczane dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu,
okreslone rozporzgadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w
sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz wartoéci odniesienia
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dla substancji w powietrzu, okreslonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 26 stycznia 2010r w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu.

owania

CZESC Il
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% BUDYNEK WILLI SZWAJCARSKIEJ
§ REMONTOWANA ISTNIEJACA KOTLOWNIA

Priebudowa istniejgcej instalacji gazowej do
istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w budynku
administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskiej

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezgcy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804_2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALACJ SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel./ffax, 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mail: energianova@neostrada.pl, swachamenika@gmail.com
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ENERGIA NOVA()MAZOWSZE

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE: 00-450 WARSZAWA, UL.PRZEMYSLOWA 36/10
TEL. (22) 626 83 68

TEL./FAX (22) 628 28 17

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEZACEJ
DO DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH,
PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,
OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,
POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2.0019.274/3
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CZESC |

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane ponizej wyszczegélnieni i
podpisani projektant oraz sprawdzajgcy o$wiadczajg, ze niniejszy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEZACEJ DO DOMU PRACY
TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH, PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4,
DZ. EW. NR 274/3, OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,
POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804 _2.0019.274/3

zostat sporzgdzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Danuta Swacha

PROJEKTANT BRANZA NR UPR. DATA PODPIS
\
mgr inz. Instalacyjna | MAZ/0069/ 20.10.2{}23< \
Monika Swacha b/o PWBS/21 W
SPRAWDZAJACY BRANZA NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz. sanitarna b/o | 358/65 20.10.2023 /kfa




CZESC I
1. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ
DANE OGOLNE

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy Twérczej w Radziejowicach
potozony jest na terenie zespotu patacowo-parkowego w Radziejowicach, przy

ul. H. Sienkiewicza 4, dz. ew. nr 274/3, obreb 0019 Radziejowice, Gmina
Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie. Jednostka ewidencyjna
143804_2.0019.274/3. Mimo, iz lezy na terenie zabytkowym, sam obiekt nie jest
sklasyfikowany jako zabytek.

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezgcy do Domu Pracy Twérczej w Radziejowicach,
Jest budynkiem jednobrytowym, 3-y kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, ale z
czeSciowym zagtebieniem ponizej poziomu terenu, od strony potudniowo-zachodnie;j,
gdzie znajduje sie pomieszczenie dla kottowni gazowej. Wejécie do kottowni gazowej
jest z zewnatrz budynku, ok. 60 cm ponizej poziomu otaczajgcego terenu.
Przeznaczenie budynku — administracyjno-hotelowe.

Obiekt jest potozony na terenie zabytkowego zespotu patacowo-parkowego w
Radziejowicach, jednakze sam nie jest zabytkiem.

Budynek posiada instalacje wodng — wody zimnej, ciepte;j, kanalizacyjng, grzewcza,
gazowa, elekiryczng oraz teletechniczna. Instalacja gazowa doprowadzana jest tylko
do kottowni.

Kottownia gazowa zasila w cieplo istniejgcy instalacje c.o. i c.w.u. w budynku
administracyjno-hotelowym oraz poprzez sie¢ cieplng niskoparametrowg,
prowadzong po terenie zespolu patacowo-parkowego, budynki Patacu i Zamku. Sieé
cieplna niskoparametrowa instalacji c.o. i c.w.u. prowadzona jest w kanatach pod
podtogg parteru budynku Willi Szwajcarskiej, w gruncie.

Remont istniejacej kottowni gazowej stanowi temat odrebnego opracowania,
jednakze tylko w zakresie projektu technicznego. Remont kottowni nie wymaga
pozwolenia na budowe, gdyz mimo iz budynek Willi Szwajcarskiej lezy na terenie
zabytkowym architektoniczno-parkowym, sam nie jest budynkiem zabytkowym i
Decyzjg Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow postepowanie w
sprawie remontu kottowni w istniejgcym przedmiotowym budynku zostato umorzone,
jako Ze nie podlega uzgodnieniu z MWKZ ( Decyzja WN.5142.181.2023.Wkt. z dnia
09.10.2023 r).

Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. dla budynku administracyjno-hotelowego oraz sieci
cieplnej niskoparametrowe;j instalacji c.o. i c.w.u. nie jest objeta zakresem obecnego
Zlecenia.

Obecne opracowanie, wobec powyzszego, dotyczy tylko instalacji gazowej do
istniejgce]j kottowni gazowej. Istniejgce przylacze gazowe i szafka gazowa
redukcyjno-pomiarowa w zakresie do gazomierza pozostajg istniejace.

Gaz ziemny doprowadzony zostat do budynku ok. 1997 r. ( rok budowy kottowni ).
Gaz doprowadzony jest z gazociggu $redniego ci$nienia, stalowego, Dn80 mm,
prowadzonego wzdtuz ulicy H. Sienkiewicza, po jej pétnocnej stronie, a nastepnie
przytgczem stalowym Dn32 mm umieszczonym pod ul. H. Sienkiewicza i terenem
parku do istniejace] na elewacii budynku szafki gazowej redukcyjno-pomiarowej, w
ktorej zamontowany jest kurek gtéwny odcinajacy Dn32, 2 reduktory cisnienia R 10 z
kurkami gazowymi odcinajgcymi R 1 %" za kazdym z reduktoréw i gazomierzem G65



f-my Metrix. Istniejgca szafka gazowa redukcyjno-pomiarowa znajduje sie na
potudniowo-zachodniej elewacji budynku, w bezposredniej bliskosci pomieszczenia
kottowni. Istniejgca szafka jest wykonana jako wneka w elewacji o wym. ok.
1,39x1,87x0,69 m i jest zamknieta drzwiczkami dwuskrzydtowymi w kolorze ciemno
brgzowym. Elewacja budynku jest w kolorze bezowym. Catos¢ przerosnieta od
zewnatrz dzikim winem, ktére czesciowo zastania drzwiczki.

Z istniejgcej szafki istniejgca rura stalowa do zasilania kottowni o $rednicy Dn 50
przechodzi bezposrednio przez sciane zewnetrzng, ktéra sgsiaduje z
pomieszczeniem kottowni, i wchodzi na wysokosci ok. 1,05 m nad poziomem podtogi
do pomieszczenia kottowni, gdzie zamontowany jest obecnie zawér
elektromagnetyczny typ MAG3 Dn 50 f-my Gazex. Instalacja gazowa prowadzona
jest dalej na tej samej wysokosci do zasilenia obecnych 2 szt. kottéw z palnikami
atmosferycznymi. W poblizu kazdego z kottéw nastepuje redukcja $rednicy na Dn 32 i
podfgczenie do istniejgcych palnikow przy kottach. Podtgczenia wyposazone sg w
zawory odcinajgce.

Przebudowa bedzie dotyczyta:
- elewacji budynku w zakresie wykonania szafki gazowej na wyniesiony zawor
elektromagnetyczny typ MAG3 Dn50 f-my Gazex oraz
- pomieszczenia obecnie istniejgcej kottowni w zakresie konfiguraciji
prowadzenia instalacji gazowej dla nowo projektowanej kaskady kottow
kondensacyjnych.

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe — proste.

Prace przewidziane niniejszym opracowaniem nie wptyng na zmiane ani tez
pogorszenie warunkéw eksploatacyjnych ani na uktad konstrukcyjny.

Obciagzenia wynikajgce z projektowanej instalacji nie przekroczg wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych elementéw konstrukcyjnych, zatem ingerencja nie
moze stanowi¢ naruszenia istniejgcego uktadu konstrukcyjnego.

Biorgc pod uwage powyzsze nie dotgcza sie opinii geotechnicznej, dokumentaciji
podfoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego do obecnego opracowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem

2. Materialy, normy, przepisy prawa budowlanego

3. Decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow - Decyzja
WN.5142.181.2023.WLt z dnia 09.10.2023 r.

4. Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.

5. Dz.U. 2022, poz. 1225 tekst jednolity

6. Materiaty zebrane w trakcie inwentaryzacji, podstawa inwentaryzacji — materiaty
przekazane przez Inwestora

INSTALACJA PRZEBUDOWYWANA

Instalacja gazowa zostata zaprojektowana zgodnie z Dz.U.2022, poz. 1225, tekst
jednolity.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany istniejacych od 1997 r, wyeksploatowanych
dwéch kottdéw z palnikami atmosferycznymi typ DTG 350-9NEZ, kazdy o mocy
128/160 kW, f-my De Dietrich i montaz nowych kottéw kondensacyjnych pracujgcych
w kaskadzie typ 4xAMC90, kazdy o mocy 13,1-84,2 kW ( praca przy parametrach



80/60°C )i 15,8-89,5kW ( praca przy parametrach 50/30°C ) nastgpita konieczno$¢
przebudowy istniejgcej instalacji gazowe;j.

Zapotrzebowanie na gaz dla kaskady kottéw kondensacyjnych typ INNOVENS PRO
4xAMC90 to ok. 36,4 m3/h.

Istniejgce podtgczenie instalacji gazowej do kottowni ulegnie zmianie w zakresie
wyniesienia z pomieszczenia kottowni na zewnatrz zaworu elektromagnetycznego
MAG3 Dn50 f-my Gazex oraz wykonania nha nowo — montazu, w kottowni, instalacji
gazowej prowadzonej do kaskady nowo projektowanych kottow.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wyniesienia z istniejgcej kottowni gazowej, wyposazonej w
aktywny system bezpieczenstwa f-my Gazex, istniejgcego zaworu elektromagne-
tycznego typ MAG3 Dn 50 na zewnatrz, co wynika z przepiséw zawartych w
Dz.U.2022 poz. 1225 par. 158, pkt.6, na elewacji budynku, obok istniejgcej szafki
gazowej redukcyjno-pomiarowej, zamontowana zostanie nowa szafka gazowa np.
f-my EM-GAZ s.c. typ SGX-50/MAG-3.

Nowa szafka gazowa bedzie o wymiarach 0,494x0,615x0,228 m. Zamontowany w niej
zostanie zawor odcinajgcy Dn50 i przeniesiony z kottowni zawér elektromagnetyczny.

Pozostate sktadowe istniejgcego aktywnego systemu bezpieczenstwa tj. detektor
dwuprogowy metanu typ DEX-12/N - umieszczony w poblizu kottdéw, pod stropem
kottowni, centralka systemu typ MD-2.Z — umieszczona na $cianie naprzeciwko
wejscia do kottowni oraz sygnalizator optyczno-akustyczny — umieszczony nad
centralkg MD-2.Z, beda znajdowaty sie w istniejgcych miejscach w pomieszczeniu
istniejgcej kottowni. Dodatkowo zamontowany zostanie detektor tlenku wegla DG-
22.EN — umieszczony na scianie kottowni przy kottach i podigczony do istniejgcej
centralki MD-2.Z. Jednoczesnie na zewnatrz, koto drzwi zostanie wyniesiony gtowny
wytgcznik pradu dla kottowni.

W istniejgcej kottowni istniejgca trasa podtgczenia do istniejgcych kottow ulegnie
zmianie w zakresie konfiguracji prowadzenia i dostosowania do potrzeb zasilania
nowo projektowanej kaskady kottéw kondensacyjnych i wymaganej akumulacyjnosci
instalacji gazowej. Projektowana instalacja gazowa bedzie Dn 65, z buforem gazu Dn
250 o dtugosci L=1,8 m, a podtgczenie do kaskady kottow bedzie wyposazone w
zawor odcinajgcy Dn 50 oraz filtr siatkowy Dn 50.

Pobdr powietrza do spalania dla poszczegolnego kotta z kaskady nastagpi z
pomieszczenia kottowni, natomiast odprowadzenie spalin z kottéw realizowane bedzie
poprzez instalacje spalinowg dla kazdych 2 szt. kottéw kondensacyjnych. Zbiorcza
instalacja spalinowa dla 2 kottéw kondensacyjnych - @180 mm. Kominy fgczone na
uszczelki ( przeznaczone dla kottéw kondensacyjnych ) i wyprowadzone ponad dach
budynku.

Powietrze do spalania do kottowni doprowadzane jest za pomocg istniejgcych
przewodow grawitacyjnych powietrznych nawiewno-wywiewnych, gdzie nawiew
nastepuje bezposrednio zza sciany zewnetrznej kanatem blaszanym ,Z” o wym.
0,80x0,30 m, a wywiew nastepuje dwoma kanatami murowanymi o wlotach 0,27x0,14
m i kanatach murowanych 0,14x0,14 m w — prowadzonych przy szachcie kominowym
ponad dach budynku (kratki umieszczone pod stropem istniejgcego pomieszczenia
kottowni ).

Kazdy przewdd spalinowy wyposazony w przerywacz ciggu w postaci klap zwrotnych,
zamontowanych na kazdym z kottéw.

Po zamontowaniu instalacji gazowej i urzgdzen gazowych oraz podtgczeniu ich do
przewodow spalinowych dla kottdw, nalezy wykonac dla kottowni sprawdzenie
skutecznosci ciggu wentylacyjnego potwierdzone protokétem kominiarskim oraz



sprawdzenie ciggu i skfadu spalin — potwierdzone protokétem z przegladu i
uruchomienia kaskady kofta.

Nalezy réwniez dokona¢ uruchomienia i sprawdzenia aktywnego systemu
bezpieczenstwa dla kottowni, po jego zmontowaniu ( przeniesieniu zaworu
elektromagnetycznego MAG3 Dn50 i domontowaniu detektora tlenku wegla ).

MATERIAL INSTALACJI

Budowe instalacji gazowej przewiduje sig wykona¢ — rurami stalowymi instalacyjnymi
bez szwu, w zakresie $rednic Dn 250, Dn 65 i Dn 50 wg. normy PN-EN-10208-2 k. A.
Rury powinny posiada¢ atest wg. 3.1 normy PN-EN10204.

tgczenie nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Na podtaczeniu do projektowane]
kaskady kottéw zamontowa¢ zawér odcinajacy i filtr siatkowy Dn 50.

Instalacje w pomieszczeniach prowadzi¢ po wierzchu $cian. Mocowania stosowaé do
Scian i stropéw. Stosowac gotowe elementy mocowan np. f-my Niczuk.

Rury instalacji gazowej prowadzi¢ zgodnie z Dz.U.2022, poz. 1225 tekst jednolity.
Prowadzenie instalacji gazowej oraz $rednice poszczegdélnych odcinkéw zostaly
pokazane na rysunkach. Stosowac¢ uchwyty z przektadkami gumowymi.

Kolor rur instalacji gazowej — w kolorze zéttym.

Kottownia, zgodnie z Dz.U.2022 poz.1225 tekst jednolity, podlega przepisom o

koniecznosci zamontowania aktywnego systemu bezpieczeristwa. W obecne;]

kottowni istnieje system f-my Gazex, ktory skiada sie z:

- detektora dwuprogowego DEX-12/N wykrywajgcego metan ustawionego na 10%
dolnej granicy wybuchowosci metanu - 1 szt.

- modutu alarmowego MD-2.Z

- zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn50 umieszczonego w pomieszczeniu
kottowni

- sygnalizatora optyczno-akustycznego umieszczonego w kottowani nad centralkg

Nalezy domontowac detektora tlenku wegla typ DG-22.EN — 1 szt. a zawér
elektromagnetyczny MAG3 Dn 50 przenies¢ z pomieszczenia kotlowni do
projektowanej szafki gazowej na elewacji potudniowo-zachodniej budynku. Szafka np.
typ SGX-50/MAG-3 f-my EM-GAZ Sp. z 0.0.

UWAGA

W celu lepszej lokalizacji ewent. stanéw alarmowych instalacji gazowej nalezatoby
sygnalizator optyczno-akustyczny umiesci¢ obok drzwi do kottowni. Wtedy nalezy
wymienic istniejgce urzadzenie na typ SL21.

SYSTEM BEZPIECZENSTWA

W istniejgcej kottowni gazowej nalezy istniejacy aktywny system bezpieczenstwa f-my
Gazex, ktory sktada sie z zaworu elektromagnetycznego, wyniesionego do szafki
gazowej na elewacji budynku, 1 szt. detektora dwuprogowego wykrywajgcego metan
typ DEX-12/N, zlokalizowanego w kotlowni pod stropem przy kaskadzie kottow,
sygnalizatora optyczno-akustycznego, zlokalizowanego nad centralka oraz modutu
alarmowego MD-2.Z — umieszczonego w pomieszczeniu kottowni, doposazyc w
czujnik detekgji tlenku wegla typ DG-22.EN - zlokalizowany na $cianie wewnetrznej
przy kottach.

Zadziatanie kazdego z zamontowanych detektoréw powoduje wiaczenie sygnalizacji
optyczno-akustycznej o pojawiajgcej sie nieszczelnosci i jednoczesnie sygnat zostaje
dostarczony do modutu alarmowego, ktdry powoduje zamkniecie doptywu gazu
poprzez zawor elektromagnetyczny, umieszczony w szafce gazowej.



Po zmontowaniu aktywnego systemu bezpieczeristwa nalezy dokonaé jego
uruchomienia i sprawdzenia poprawnosci dziatania.

UWAGA

W celu lepszej lokalizacji ewent. stanéw alarmowych instalacji gazowej nalezatoby
sygnalizator optyczno-akustyczny umiesci¢ obok drzwi do kottowni. Wtedy nalezy
wymienic¢ istniejgce urzadzenie na typ SL21.

PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY

Rury istniejgcej instalacji gazowej nie sg prowadzone przez przegrody ppoz.

Prace zwigzane z przebudows istniejace] instalacji gazowej objete obecnym
opracowaniem sg dokonywane wewnatrz pomieszczenia kotlowni i na zewnatrz, obok
istniejgce] szafki redukcyjno-pomiarowej na elewaciji budynku. Rury istniejacej
instalacji gazowej przechodzg przez $ciane zewnetrzng budynku, ktéra jest $ciang
konstrukcyjna.

Rury instalacji gazowej prowadzone przez przegrody konstrukcyjne — przejécie przez
sciang zewnetrzng — powinno by¢ zrealizowane w tulei z rury stalowej przewodows;j,
wysunietej poza przegrodeg 2-3 cm. Uszczelnienie przej$cia poprzez tatwo usuwalna
masg tynkarska lub inng mase plastyczna nie powodujaca korozji. Potaczenia rur
powinno by¢ wykonane poza tulejg i przegroda.

UWAGA

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonanego przejécia przez $ciane zewnetrzng
pomigdzy szafkg gazowg redukcyjno-pomiarowa a pomieszczeniem kottowni. W razie
niezgodnosci z obecnymi zaleceniami — dokona¢ poprawy przejécia przez $ciane
zewnetrzna.

PROBY SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIE

Odbidr instalacji niskiego ciénienia nalezy wykona¢ poddajgc prébie przewody
instalacji gazowej przed podtgczeniem ich do odbiornikow.

Proba cisnieniowa odbywa sie sprezonym powietrzem 0,05 MPa w obecnosci
Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Instalacje mozna uwazac¢ za szczelng, jezeli
wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie nie zmienione w ciggu 30 min.

Probe cidnieniowg nalezy wykona¢ dwukrotnie.

Odbior i nadzor préb cisnieniowych musi byé potwierdzony przez Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.

Przed probg cisnieniowg nalezy wykona¢ odbior instalacji, ktéry polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem

- kontroli jakosci wykonania

- kontroli drozno$ci wentylacji grawitacyjnej pomieszczen

- kontroli droznosci systemu spalinowego do kottow

Z proby szczelnosci sporzgdzany jest protokdt, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
kontroli jw.

Sprawdzeniu nalezy podda¢ réwniez zamontowany aktywny system bezpieczenstwa.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rury prowadzone na zewnatrz i w budynku nalezy zabezpieczyé antykorozyjne
poprzez wykonanie powtok malarskich. W tym celu nalezy:
- oczysci¢ rury z korozji szczotkami stalowymi do 1l stopnia czystosci, odttuscié
i odpylic
- pomalowa¢ 2-krotnie farbg podktadowa do gruntowania
- pomalowac 2-u krotnie emulsjg polimeryzujgca do stali na kolor zétty

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé po pozytywnym wyniku préby
szczelno$ci i wytrzymatosci instalacji gazowej.



WYTYCZNE WYKONANIA | MONTAZU

1.

10.
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12.
13.

14.

CZESC Il

Przewody z rur przewodowych, instalacyjnych bez szwu wg. normy PN-EN-10208-
2 kl. A. Laczenie nalezy wykonac poprzez spawanie. Na podtaczeniu do kotta
zamontowac filtr siatkowy i zawor odcinajacy. Dopuszcza sie potaczenia
gwintowane i kotnierzowe dla podtaczenia armatury i przyboréw gazowych.
Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z przewodoéw
metalowych powinna byé¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych
przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.

Przewody instalacji gazowej powinny by wykonane w sposéb zapewniajacy
spefnienie wymagan szczelnosci i trwatosci okre$lonych w Polskiej Normie
dotyczgcej przewodéw gazowych dla budynkow

. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwiaé samokompensacje

wydtuzen cieplnych oraz eliminowac ewentualne odksztatcenia instalacji,
wywotane deformacjg lub osiadaniem budynku.

. Przewody instalacji gazowych na zewnatrz i wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢

na powierzchni i mocowaé specjalnymi obejmami z wytozeniem guma.
Wykorzystywac gotowe elementy f-my Niczuk.

. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny byé

zabezpieczone przed korozja.

. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji

stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej,
elekirycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co

najmnigj 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych i przewodow
elektrycznych i urzgdzen iskrzgcych.

Przewody instalacji gazowe] krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Poziome odcinki instalacji
gazowej usytuowac min. 10 cm powyzej kabli elektrycznych. Odcinki pionowe
instalacji gazowej muszg by¢ oddalone od iskrzgcych urzadzen elektrycznych o co
najmniej 60cm. W zwigzku z istniejgcymi pracami w istniejacym pomieszczeniu
kottowni rury instalacji gazowej prowadzi¢ ponizej pozioméw instalacji elektrycznej.
Rozstaw uchwytow dla przewodéw gazowych nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,6m dla rur $rednicy <40 mm

-2,0mdla rur 2 40mm

- 3,0m na dtugich odcinkach prostych bez zataman

na przewodach pionowych rozstaw uchwytoéw nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m
Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez natozenie farby
podktadowej a nastgpnie pomalowane farba nawierzchniows. Kolor — z6tty.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne i wymagania zwigzane z budows instalacji
zawarte sg w projekcie technicznym.

Koty muszg mie¢ wiasne gniazdko elekiryczne, ktére bedzie na oddzielnym
obwodzie elekirycznym, zabezpieczonym wiasnym bezpiecznikiem.

Podtgczenia elekiryczne nie sa objete zakresem obecnego opracowania.
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o — Istn.|sygnalizator
o o optyczno-akustyczny
centralki Gazex L Gz
MD-2.Z Y
lejsce Istn. studzienka
dstn.tablicy /schiadzajaca 0,44x0,44m
elekirycznej

Proj. detektor Proj. kaskdda kattéw f-my

_ Proj. neutralizator tlenku wegla De Dietrich typ 4 x AMC90
Proj. zZlew z wylewka ze kondensatu typ SA3, f-my Gazex 0 mocy 336%3\’ zakoriczona
ztgczkg do weza f_my De DG.22.EN sprzegfem

Istn. pion kanalizacji
sanitarnej @ 110 mm

Proj. demineralizator wod

podawanej do uzupelmama\

typ 3200, 14, f-my Syr

Istn. naczynie wzblorcze inst.
c.0. N300/, 3 br f-my Reflex

Istn. kanaty wywiewne pod stropem
kottowni, o wlocie 0,27x0,14m, i kanale

Dietrich \

=

Proj. naczynie wzbiorcze c.w.u.

—typ DT 200, z podtgczeniem
Dn 50 w przeptywie f-my Reflex

Proj.pompa cyrkulacyjna

murowanym 0,14x0,14m, wyprowadzone
ponad dach

Proj. system kominowy - wkiady
2 x @180mm umieszczone w istn. wktadach
kominowych @250 mm

Proj. rozdzielacz instalacyjny
typ Magra 120/120 z izolacjg
termiczng

Proj. magnetoodmulacz typ OISm 250/80,
w izolacji termicznej, f-my Spaw-Test, na
konstrukcji wsporczej termiczng

Istn. szafka gazowa redukcyjno-pomiarowa, o wym.

138,5x57x187cm, w elewacji budynku Willi Szwajcarsl;if

z kurkiem gtéwnym odcinajgcym Dn32, z dwoma redu
rami ci$nienia R10 z kurkami gazowymi odcinajgcymi

/

—_—

0-

R 1 J4" za kazdym z reduktoréw i z gazomierzem G65

(e

— typ Alpha2 25-80N f-my
Grundfos

Proj.podgrzewacze

; pojemnosciowe typ
BPB 500 | -2 szt.
f-my De Dietrich

X/metan

(_
m

0$ 2,2‘3 mnppg'-'

Istn. kanat "Z" blaszany

o wym.0,80x0,30m
! z wylotem 34 cm nad podiogg

Proj. instalacja
|/ gazowa Dn65

GAS

(=8
=3 | Istn. miejsce umieszczenie
E KOTLOWNIA | __—oca gasniczego
S 3 0 Hoom=2, 37m = . . .
roj. inst. Q_EEWDNSES 5 T m? Istn. miejsce umieszczenia 2 szt.
0$ 2,23 mnpp " GP2 C ———_ gaénic proszkowych po 2 kg.

f‘\

Proj szafka gazowa typo SGX-50/MAG-3, o wym.
49,4x61,5x22,8cm, na elewacji budynku Willi
Szwajcarskiej, z zaworem odcinajgcym Dn 50 i zaworem
elektromagnetycznym MAG3 Dn50 f-my Gazex

pod naporem cziowieka

\ i GWP
Istn. okna
1,5x1,26 m ““\\\ Proj. drzwi metalowe z
Proj. instalacja I~ samozamykaczem, EI30,
gazowa Dn65 0 wym. 0,9x2,0m,
otwierane na zewnatrz,

UWAGA
1. PRZEBUDOWA ISTN. INSTALACJI GAZOWEJ DO ZASILE-

NIA NOWO PROJEKTOWANEJ KASKADY KOTLOW
KONDENSACYJNYCH W ISTNIEJACEJ KOTEOWNI
DOTYCZY TYLKO ELEWACJI POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ
BUDYNKU ORAZ POMIESZCZENIA ISTNIEJACEJ
KOTEOWNI, PO PRZEJSCIU PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA,
PRZEZ POMIESZCZENIE KOTLOWNI INSTALACJA GAZO-
WA JEST PROWADZONA NA ROZNEJ WYSOKOSCI - POD

STROPEM NA 2,23 M NPP, POZOSTALE WYSOKOSCI WG
KONFIGURAJI PRZEDSTAWIONEJ NA RYSUNKACH.
KOTLOWNIA JEST POMIESZCZENIEM WYDZIELONYM

POZAROWO - WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZE-
GRODY POZAROWE ZABEZPIECZYC DO KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI80.

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

X GASNICA PROSZKOWA (X-masa $rodka
gasniczego [kg]) 2 kg

DETEKTOR WYKRYWANIA METANU
ISTNIEJACY, PODLACZONY POD
CENTRALKE MD-2.Z F-MY GAZEX

PROJ. DETEKTOR WYKRYWANIA TLENKU
WEGLA, PODEACZONY POD CENTRALKE
MD-2.Z F-MY GAZEX

SYGNALIZATOR
OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

GLOWNY WYLACZNIK PRADU DLA
KOTLOWNI

TEMAT:

Przebudowa istniejgcej instalacji gazowej do
istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w budynku
administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskigj

OBIEKT :

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezacy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804_2.0019.274/3

INWESTOR:

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEKT INSTALAC SANMITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel.fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 81 59
e-mall: energianova@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

rraexy | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLAN
ssaca | INSTALACJE SANITARNE - INST. GAZOWA
waw | RZUT KOTLOWNI - PROWADZENIE
INSTALACJI GAZOWEJ ;
proEKTANT | MGR INZ. MONIKA SWACHA UPR. MAZIOOBS/IPWBS21 )u-..
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNE) BEZ OGRANICZEN .
serawnze | MGR INZ. DANUTA SWACHA UPR. 358/65 ' ,[,-_?__,f}
W SPECJALNOSCI SANITARNE BEZ OGRANICZEN Y.
skan 1:50 |oara  20.10.2023 NnmfsumulS/lelz smcm11

-




istn. szafka redukcyjno- pomiarowa o wym. wewnetrznych

miejsce zmiany istn. instalacji gazowej -

proj. instalacja gazowa

do zasilenia nowo

projektowanej kaskady
kottow w istn.
kottowni gazowej

o proj.bufor instalacji gazowej

1,39x1,87x0,69m z drzwiczkami metalowym dwuskrzydto- Dn65
wymi w kolorze ciemno brgzowym, obsadzonymi w —T_:G—Q-B——“
elewacji, z kurkiem gtéwnym odcinajgcym Dn32, z 2 reduktorami =U,40m
ciénienia R10, z zaworami odcinajacymi R 1 /4" za kazdym z POMIESZCZENIE
reduktoréw oraz z gazomierzem G65. Instalacja wychodzi z szafki
a
proj. szafka gazowa z zaworem
odcinajgcym Dn50 i zaworem elektro- o o
magnetycznym MAG3, Dn50 f-my Gazex, 7 re
0 wym. 0,494x0,615x0,228m w kolorze - 77\ || PHEA
jasno bezowym z literka "G" w kolorze G65 i ]
czarnym : PV? )
proj. redukcja % /7 e 5%
Dn65/Dn50 i o o =
1=0,34  Dnbs | _ o <
= I T i 2 -
& f [ 4% v A ",'
— = 7
ELEWACJA Dn65 jl=212m 77 ch,r —
4 [ =4
POLUDNIOWO-ZACHODNIA // 50710M POSADZK]
BUDYNKU WILLI SZWAJCARSKIEJ L KOTLOWNI
’/' Dn65
istn. przytacze sredniego e proj. redukcja L=0,27m
cisnienia PE100SDR11 ~/ Dn65/Dn50
32x3,0mm o o Dn65
proj. przejscie przez sciane =
zewnetrzng w tulei wypetnionej D |‘650’66m
tatwo usuwalng masg tynkarska, n
L=0,43m

pkt "A"
A

POMIESZCZENIE

do zagwarantowania odpowiedniej
akumulacyjnosci instalacji gazowej do
zasilenia nowo projektowanej kaskady
kottow kondensacyjnych o mocy 336,8 kW

INE)
LEGENDA : =¥
o, T KOTLOWNI
SHE -~
——— —— istn. instalacja gazowa Dn50 S
Dn65
c% E GAS GAS ufzg 72?1-] GAS GAS GAS ?t®§ E
—as —as— proj. instalacja gazowa Dn65 ac IS -] ’ 54 | o
T, 1=0,74m 7 o i 1
D proj. Zzawor kulowy, odcinajacy = g;oé;sf[r)n;gga Srednicy El —1 ;;roj. injtalgcja gazowa
. . - g @ 0 Zdasllenia nowo pro-
kotnierzowy Dn65, w zabudowie krotkie] R 3 iep;}towanej kaskadff
. ottow w istn.
proj. zawdr kulowy, odcinajacy f-my De Dietrich typ Dn50 fj Ketownt gazowei
o 4xAMCOO0,

gwintowany Dn50,

proj. filtr siatkowy, gwintowany
Dn50

ilosé gazu 36,4 m*/h

L=~0,2m

Przebudowa istniejgcej instalacji gazowej do
istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w budynku
administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskie]

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezgcy do Domu Pracy
Tworczej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice,

ul. H. Sienkiewicza 4 , dz.ew.nr 274/3, obreb 0019
Radziejowice, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, jedn. ewidencyjna
143804_2.0018.274/3

INWESTOR.

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

PROJEXT INSTALACY SANITARNYCH:

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"

ul. Przemystowa 36 m. 10, 00-450 Warszawa
tel/fax. 22 628 28 17, 22 626 83 68, kom. 603 79 B1 59
e-mail: energiancva@neostrada.pl, swachamonika@gmail.com

sremcu | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE - INST. GAZOWA

BRANZA

reoww | AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

fa

prRoJEKTANT | MGR INZ. MONIKA SWACHA UPR. MAZ/0DBI/PWBS/21 \ J\(
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE BEZ OGRANICZEN "

seranozt | MGR INZ DANUTA SWACHA UPR. 358/85 ) /};(2/7
W SPECJALNOSCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN

SKALA ——— |oarx 20.10.2023  |sr resunky | S/IG/S s—RON:-\1 2




ENERGIA NOV @MAZOWSZE

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE: 00-450 WARSZAWA, UL.PRZEMYStLOWA 36/10
TEL./FAX (22) 628 28 17 TEL. (22) 626 83 68

ZALACZNIKI

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEZACEJ
DO DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH,

PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,

OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,
POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2.0019.274/3

KATEGORIA XV
OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

ADRES INWESTYCJI BUDYNEK WILII SZWAJCARSKIEJ NALEZACY DO
DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4
DZ. EW. NR 274/3, OBREB 0019 RADZIEJOWICE,
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI,
WOJ. MAZOWIECKIE

SPIS ZAWARTOSCI Zatgczniki — informacja BIOZ, przeglad kominiarski,
- ELEMENTY : przeglad instalacji gazowej, Decyzja MWKZ

WARSZAWA, 20.PAZDZIERNIK.2023 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAt ACZNIKI

Strona tytutowa str.1
Zawarto$¢ opracowania str.2
Dokumenty dotgczone do projektu
1. Informacja BIOZ str.3
2. Przeglad kominiarski sir.6
3. Przeglad instalacji gazowej str.8
4. Decyzja MWKZ WN.5142.181.2023.Wt z dnia 09.10.2023 r. str.14



1.

1.

INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDYNEK WILII SZWAJCARSKIEJ NALEZACY DO
DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4
DZ. EW. NR 274/3, OBREB 0019 RADZIEJOWICE,
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI,
WOJ. MAZOWIECKIE

JEDNOSTKA EW. 143804 2.0019.274/3

Opracowanie projektowe — projekt budowlany :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM
WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEZACEJ DO DOMU PRACY TWORCZEJ W
RADZIEJOWICACH, PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,
OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,

POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804 2.0019.274/3

2.Inwestor ;

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

3.Imig i nazwisko oraz uprawnienia projektanta:

mgr inz. Monika Swacha nr upr MAZ/0069/PWBS/21
00-450 Warszawa, ul. Przemystowa 36 m 10

a) Zakres robot

montaz szafki gazowej z zaworem elektromagnetycznym typ MAG3 Dn 50 na
potudniowo-zachodniej elewacji budynku, pod istniejagca szafkg gazowa
redukcyjno-pomiarowg

budowa w obrebie kottowni instalacji gazowej Dn 50 i Dn 65 do podiaczenia nowo
projektowanej kaskady kottow, z zamontowaniem przed podtaczeniem zaworu
odcinajgcego Dn 50 oraz filtra siatkowego Dn 50.

montaz elementéw aktywnego systemu bezpieczenstwa f-my Gazex

sprawdzenie zamontowanego aktywnego systemu detekji i monitoringu gazu
montaz kaskady kottéw kondensacyjnych

wykonanie przewodoéw zbiorczych spalinowych dla kaskady kottow

wykonanie préby szczelnosci i ciSnienia instalacji gazowej — potwierdzone
protokotem, w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy

wykonanie sprawdzenia dziatania instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej —
potwierdzenie protokétem kominiarskim



e wykonanie sprawdzenia droznoéci przewoddw spalinowych — sporzgdzi¢ protokot
z przeprowadzonych prac i uruchomienia urzadzen, dokonaé analizy spalin

b) Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty przy pracach budowlanych i montazu instalacji sanitarnych:

upadek z wysokosci,

upadek przedmiotow z wysokosci,

uraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

e @ @ @

c) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegolnie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:

* Zzaznajomic pracownikéw z zakresem obowiazkéw i CZynnosci,

* ZzaznajomiC pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

* poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana
przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e dostarczyé $rodki ochrony indywidualne;j,

e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

* wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

d) Sposdéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy skfadowa¢ w miejscu

wyréwnanym i utwardzonym. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie

do Srodka substancji ciekfych lub statych jak rowniez zwierzat.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych,

zabezpieczonych przed dostepem osob niepowofanych. Ochrona poszczegélnych

preparatéw zgodnie z wytycznymi przechowywania i sktadowania umieszczonymi na

opakowaniu.

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sig legitymowac odpowiednimi

badaniami, powinni by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronna.

Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym, spawajgcym itp. muszg

posiadac¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane

powinny charakteryzowac sie wiasciwg jakoscia i sprawnoscig techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé
[l Instalacje sanitarne i przemystowe™:

¢ stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczeristwa "B

* miejsca niebezpieczne oznaczyé wiasciwymi znakami lub barwami,

* wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

* uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,



f)

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia, z aktualnymi dopuszczeniami
(jezeli takie sg wymagane )

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuadji,

zorganizowac staty nadzor.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzer
technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie

Na terenie budowy nalezy umiescié¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét
budowlanych

maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach

informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje nt. wyznaczenia ewent. drog ewakuagji

UWAGA

Przy realizacji robot obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).




ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH

96-100 Skiernicwice ul. Géjskiego 6. tel. 301-020-991

Firma jest czlonkiem Krajowej lzby Kominiarzy 1 Cechu Rzemiost Roznych w Skierniewicach,

Skiermniewice dnia07-04-2023r

PROTOKOL Nr 221

z okresowej kontroli przewodéw kominowych
dymowych - spalinowych - wentylacyjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu techniczne] sprownosci przewodow kominowyeh w budvnkach bedacych wlasnescia:
Dom Pracy Twoérezej - budynek szwajcarski z kotlownig

polozemymw  Radziejowicach przvul Sienkiewicza ar 4
zostala przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane kwalifikacie mistrza kominiarskicgo (art. 62 ust, 6 pkt 1)

Sebastiana Ziombskiego

Opinig sporzgdeano w aparcin o ustawe z daia 07.07.94 r. Prawo Budowlane ivekst fedmality Dz L. 2019 nr 243 poz, 1623 £ poz. 2o i) oraz ma leh poditawic wydane
prrepisy wykonaweze, w ivm Rozporzzdzenie Ministea Infrastrubtiory 7 desia 12 kwictoia 2002 . w sprawie warunkdw technicznych. jakim powinay odpowiadat budvnki i
ich asytuowanic (D2 U. Nr 75, poz 690 2 pécnicjszy mi zminnamil. | Rezporzadeenie Ministra Spraw Wewnetrenych | Administrac)i z dnia 7 czerwea 2000 roku w spranie
ochrony praeciwpoiarowef budyakaw, innyeh abiekiaw budewlanych i terendw (Do, U, 2000 nr 109 poz 739 ¢ yidniejsey mi o i) araz abawisrujace Polskie Normy
Warnnki techni wik ia i odbioru kotluwai na paliwa 2azowe i olejowe. PRRTSGGIK Warszawa 2000 rok. Ozenz sprawness maewedow kominowich edawierciedla
ich stan teckniczny w dnits keatroli pery 2achowanic rommatyuny fest doprowadzanesy nonierrzy

WWYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTEPUJE:

Przewody wentylacyjne w pomieszezeniach budynku drozne na calej dhugosci, ciag
prawidiowy w/w nadaja sie do uzytkowania. '
Przeprowadzenie okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej
sprawnosci przewoddw wentylacyjnych dokonano na podstawie art. 62 Ustawy

z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414

Budowlane Dz. U. N1 89 poz. 414

Za zgodno$¢ z oryginatem
Potwierdzam

Wiasciciel {zarzadea) obiekiu budowlanego prayial do wiadomosei. #e zeodnie 7 art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyze) wymienione
braki - uszkedzenia - vaniedbania podiegaja obowiazkowemu usunieciu - naprawie bezposrednio po przeprowadzone} kontroli tech.

TERMIN NASTEPNES KONTROLl  kwiecien 2024 1.

Protoké! otrzymuja .
: it A - Protokol sporzadzil
1. Wlaseiniel - Zarzadea obicktu budowlanezo i Nains
: o i mistrzfhomimarski

2. Mistrz kominiaeski preeprowadzajacy kontrole anTh [f ¥ A S

Potwierdzenie odbioru opinii 40l . pOdpis




Zakres przeprowadzong]

controli obejmuje sprawdzenie:

)

£ 3 pemocy ziesiowanegb urzgdzenia pomiaroweso
odfaczonych urzadzed  dymowych,
4 ich dlugodey, kenaldw, czopuchéw, wizzow, izw

n aawiewnych 1 wywiswnyeh w

n. rzony kuchenne, piecykiwody

GWane sz urz

ostzpu Co czyszezenia i przeprowadzania okresowych koniroli przeweddw kem

kciz koniroli nie

owodowad zagrogenie bezpiecze

sznyeh jakim powiany

ami) W przypadku
ezhednejdiz
;. drzwiach

A

3
zastosowania w pomieszezeniach wentyizeli grawisa Ty
ncyinyceh, nalefy zapewnid poprzes
balkonowych lub innyeh czesciach przegréd zewnetrznveh
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ﬂé’/’q 2 G dnia B prresrec " LO25.

PROTOKOL
okresowej kontroli instalacji gazowe]

Stan technicznej sprawnosei instalacji gazowej w budynku powinien byé kontrolowany
rownoczeSnic z Kontroly stanu technicznego przewodéw i kanalow wentylacyjnyeh oraz
spalinowych.

Adres przeprowadzanej kontroli: j 5 = __? = _}F_ i Lf_zaay 22f f/‘/@.r_/_g_ o

Ll 592/9’*‘-‘-’(@‘5{/«’?24 Z ; By pretrEnc /a;:a‘a; e CoFrzadmz

{miejscofosc. ulica. nr domu, nr mieszkania‘lokalu uzyvikowtgo)

2. Imig | nazwisko uzy thownika inxta]acj% / g 4 (-:/ZA’(?.&‘/
G 2
3. 1. Przeprowadzajacy kontrole /;’;a’_{,_r:f /D?Wp,fl
/

. Przeprowadzajacy kontrolg oswiadeza, iz preed jej rozpoczeciem zapoznal sig:
1) zprotokolami z poprzedniej i\unlmli instalac)i gazowej,
2} 7 prowkolami odbiory wykonanyeh  robdt remontowych przy instalacii gazowel. w okresie od
paprzednie) kontroli.
3j 7e zgloszeniami uzytkownikow lokali dotyezacymi usterek. wad. uszkodzen lub zniszezen instalaci
QUZOWL.
3.3, Zakres nie  wykonanyeh  robdit ruliluutu\\-'_\-'ch, zaleconyeh  do  realizacji
w protolidlach z poprzednich kontroli okresowych -

Ustalenta:

4. Rury i ksztaltki

4. 1. Stan $cianck E’(Johz'_\' B 2ly"

* podac fokaelizacje i termin usunigcia nieprawidlowosei e i
4. 2. Mocowanie =‘E§ prawidiowe —I nieprawidlowe =
Ty poco t . PR . » " . - o)
Padad fokalizacje i termin usuniecia nieprawicdlowoded SR— -
4.3. Stan powleki antykorozyjnej
| | zly
3i 2

adad foralizacie | termin usuniccia niepraw idlowodci




4.4. Miejsce skrzyzowan przewodéw instalacji gazowej z innymi przewodami - wykonane

i - i . . 41
g{:ra\mﬂmm L nicprawidiowo

B podad fokalizacje i termin usuniecia nieprawidiowoser 7
s
4.5. Przewody gazowe umieszezone pod tynkiem
Schemat przewododw gazowych
umieszezonyeh w bruzdach pod tvnkiem: ] Eojest | nie ma ™

Sy : .
Wy konad schemat w ternunie

4.0. Szezelnosé rur i ksztaltek g’szczefnc LJ nieszezelne ¢
L :

{n) B . . . < % ¢
Podad stezenic paliva gazoweno w pomieszezeniu =
Podac fokalizacie @ lermin usuniecia nieszezelnosel

4.7. SzezelnoSé polacezen gwintowyeh, spawanveh, lutowanyceh i mechanicznych

g szezelne [ | nieszezelne "
el

" Podad stezenic paliva gazowego w pomieszezeniu ‘ s

Podad fokalizacje 1 termin usunigeia nieszezelnosel

5. Armatura
5.1 Szezelnose armatury odeinajyeej doplyw paliva gazowego do urzgdzen:
kuchnt gazowej [ ] szezelna ¢ | nieszezelna ¥

1 r‘-. e 3 H .. i = <

grzejnika wody przeplywowej E szezelna || nieszezelna ¥

. 8
kotlac.o. 'FE szezelna D nieszczelna ¥
: : 8
grzOmicra E szezelna |““ nieszezelna ™
mmvchurzgdzen
=
- [] i Sr
_____ | szezeina nieszczelna
b 5 T - e - . r
"Podac stezenic PR AZOWEZ0 W poniieszezeniu L et |

Podad lekalizacie §iernun usunigcia nicszezelnoded

5.2, Dzialanic armatury odeinajacej doplyw paliwa gazowego do urzadzen:

. - : - + . L]
kuchnt gazowej I L prawidlowe 1 P nieprawidlowe
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o - - . a L)
grzenika wody przeplywowej I I prawidiowe 1 nieprawidlowe ”
! [P | -

- . : Y
kotla ¢. 0. IX,( prawidiowe E] nieprawidlowe '_ ........
. : e : 9
LHzomicra g boprawidlowe | | nieprawidlowe
innychurzadzen ~ —~
%
- s . ; i )
il ee— e o i prawidlowe nieprawidtowe ~
—

'Ji LN

W przy padhi eceny dyshwalifikujace] stan armatury odeingjacej preed Karymiobwiek ww. urzgdzeniem
nalezy zamkngd dopiyw paliva gazowego do wrzadzen lub instalacii sazowej i waznaczy lermin usuniecia
nieprawidlowoser

2 fis _ 1 1

3. 3. Dostepno$é armatury < dobra | jzla '

" podaé tokalizacie i termin usiniecia nieszezelosei .~

fnne nieprawidlowosei dotyczace armatury

6. Gazomierz

0.1, Szezeinode gazomierza Eiifszczciny [ ] nieszezelny '

1

6 - . . 4 i i
"Nieszezelnosd gazomierza nalezy bezzwloeznie zglosié pogotowiy pazoOwemu

Podac stezenie paliwa gazowego w pomieszezeniu

6.2. Zabezpieczenie gazomierza przed dostepem oséb niepowolanych

| . |} v % 2
kz prawidlowe i]—-i nieprawidlowe '

2 B . S i 3 -_
" Podaé términ usuni¢cia nieprawidlowodei B o

6.3. Mocowanie g prawidiowe I:Imepm\\-ldiowe *
B podac fohalizacje i termin usunigeia nieprawidlowosei -
Sr—
§ - i t4 : .
6.4, Ingerencja ub naruszenie plomb | | tak ] % nje

£4) n: . . :
" Niezwlocznie wezwac pogotowie pazowe



g

7. Urzgdzenia gazowe

: ) ; 15
kuchnia gazowa D szezelna [ | nieszezelna )
grzemik wody przeplywowej 1 szeeelny L1 pieszezelny Y
kociol c.o, E, szezelny i nieszezelny ™

inne urzadzenia  —

= _ [ Jszcsetne L_Jnieszczelne ™

5 gt Gy s
! Podaé stezenic pailwa gazowego

Podad termin usuniceia nieszezelnosei

8. Wyniki kontroli okresowej
8.1 Stan techniczne sprawno$ei instalacji gazowej

&/dobr_\‘ D zly 1)

e bk
Instalacja gazowa
a) wymagi przeprowadzenia remosntu | =:

b} zostala zamknigta:
- w catosel | |

-wezesel || lokalizacja

< ~ i
8.2. Rozmiary zuzycia lub uszkodzenia clementow instalacji gazowe] MJ#K/‘}’ S Py O Senfie
: S

& - . B SEUusE 2incy
¢ f'f.’_ﬁ»r;,_/z?ffwzﬁ_/ff@a.c_ __0_525'5;’:‘?/"0-“__4%’&7&7 [FRED  ic/océtt s Céciwrsy

i -~ R T iy [T
FrRIET? fLFFIA b FOrBedrte 1| CUFeat py7 efq
8. 3. Zaukres robot remontowyceh i kolejnodei ich wykonywania Flel28 L2082 O Eoiden 2
Griove.,. PrérEd

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktore moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpicczenstwa mienia. a w szezegolnosel zawucie gazem. pozar lub katastrofe budowlang.
W celu usunigcia ww. nieprawidlowoscei nalezy bezzwiocznie wykonaé

Jako wlasciciel - zarzadea - vzvtkownik obiekiu budowlanego * potwierdzam obowigzek usuniecia
ww. stwierdzanych  uszkodzen lub  uzupelnienia  brakéw. w czasie lub bezposrednio  po
przeprowadzonej kontroli.

S0.03.2005

tidam)

Kierows

K

Za zgodno$¢ z oryginatem
Potwierdzam 4
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Udzlzl jednostek ratowniczo — gadnlczych w czasie Interwenchi*™: D TAK D NiE
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Misjsce pomiany Rodzaj urzadzenia pomiarowege’ é~(7 K 6 } i f G i
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MAZOWIECK!
WOIEWODZRY
KOMNSERWATOR
ZABYTROWY

Warszawa, 09 paZdziernika 2023 r.
WN.5142.181.2023.Wt

DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4
pkt 4, Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz
840), art. 104 i art. 105 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z
2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz § 17 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz rebot budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwarn zabytkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81)

- po rozpatrzeniu wniosku wniesionege przez Roberta Lewandowskiego — Kierownika Dziatu
Technicznego Domu Pracy Twérczej w Radziejowicach z 03.10.2023 r. (data wpltywu do tut. Urzedu)
w sprawie wydania pozwolenia na przeniesienie elektromagnetycznego zaworu odcinajacego doplyw
gazu do oddzielnej skrzynki gazowej na potudniowo-zachodnia czest elewacji oraz przeprowadzenie
remontu  kotfowni w Willi Szwajcarskiej, zlokalizowanej na terenie zabytkowego zespotu

architektoniczno-parkowego w Radziejowicach (dziatka 274/3, obreb 0019 Radziejowice), pow.
zyrardowski:

pozwalam
Domowi Pracy Tworcze] w Radziejowicach przeniesienie elektromagnetycznego zaworu
odcinajgcego doplyw gazu do oddzielnej skrzynki gazowej na poludniowo-zachodniy czesé elewacii
w Willi Szwajcarskiej, zlokalizowanej na terenie zabytkowego zespotu architektoniczno-parkowego
w Radziejowicach (dziatka 274/3, obreb 0019 Radziejowice), pow. zyrardowski, zgodnie z
przediozong dokumentacjg projektowa, autorstwa mgr inz. Moniki Swachy, stanowiacg integralna
czesc niniejszej decyzji;
umarzam w czesci

postgpowanie w sprawie wydania pozwolenia w zakresie remontu kotfowni w Willi Szwajcarskiej,
zlokalizowanej na terenie zabytkowego zespotu architektoniczno-parkowego w Radziejowicach
(dziatka 274/3, obreb 0019 Radziejowice), pow. iyrardowski.

Wyznaczam termin waznosci pozwolenia do 30.05.2024 r,

Uzasadnienie
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na terenie zespotu architektoniczno-parkowego
w Radziejowicach figurujacego w rejestrze zabytkdéw wojewddztwa mazowieckiego pod numerem
A135/20 (dec. z 20 marca 1958 r. ) A-545 {dec. z 5 maja 1580 r.) oraz A-578 (dec. z 19 kwietnia 1982
r.) Zgodnie z art. 36 ust. 1. pkt 11 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
prowadzenie innych dzialan, ktére moglyby prowadzié do naruszenia substancji lub zmiany wygladu
zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Wojewddzkiego

Za zgodno$¢ z oryginatem
Potwierdzam \




Konserwatora Zabytkow {MWKZ).

Przedmiotowe zamierzenie polega na przeniesieniu  elektromagnetycznego zaworu
odcinajacego doplyw gazu do oddzielnej skrzynki gazowej zlokalizowanej na potudniowo-zachodniej
czgsci elewacji. Skrzynka oraz inne widoczne elementy instalacii zostana zamontowane
w stonowanych kolorach, tak aby kolorystycznie-pasowaty do elewacji budynku. Proponowane kolory
to jasny bez oraz ciemny braz. . SRR _

Ponadto w przedtozonym projekcie zaplanowano remont kottowni, polegajacy na wymianie
jednostek kottowych na nowe urzadzenia kondensacyjne. Prace przediozone w projekcie
zagospodarowania terenu, z wyjatkiem tych ingerujacych w obiekt z zewnatrz, nie podiegajg
uzgodnieniu z MWKZ. Z uwagi na powvisz_e, MWKZ, zgodnie z art. 105 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) umarza postepowanie
administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie remontu kotlowni w Wilii
Szwajcarsiie], w czesci dotyczgeej wnetrza.

Realizacja zamierzenia zgodnie jest dopuszczalna z konserwatorskiego punktu widzenia i nie
wplynie negatywnie na wartosci chronione przedmictowego obiekiu.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przystuguje, zgodnie z przepisem art. 1296 1i§ 2 Kpa, odwotanie do Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ktore strona moie wnieéé w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia niniejszej decyzji, za poérednictwern Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00- 373 Warszawa.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona ma prawo do
zrzeczenia sig prawa do wniesienia odwotania od decyzii wobec organu administracji, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna,
3. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z
igdaniem wszystkich stron tub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania.
4. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwoler i zgtoszen wymaganych
przepisami prawa.
5. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwalenie
moze by¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami
6. Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowiazany jest do zawiadomieniz Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét,
ktore moga miec ujemny wplyw na stan zachowznia zabytku oraz zmienic zakres prac okreslonych w
zezwoleniu,

Z upowaznienia
MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW
&=
Joanna Lasek
Kierownik Wydzialu Zabytkdw Nieruchomych
{Podpisano elektronicznie)
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Otrzymuija:
Dom Pracy Twdrczej
2. WUOZWN-afa
Do wiadomaosc:
3. Urzad Miasta w Radriejowicach, ePUAP
4. Starostwo Powiatu Zyrardowskiego, ePUAP
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