ENERGIA NOVA@MAZOWSZE

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE: 00-450 WARSZAWA, UL.PRZEMYSLOWA 36/10
TEL./FAX (22) 628 28 17 TEL. (22) 626 83 68

PROJEKT TECHNICZNY TECHNOLOGII | AUTOMATYKI

REMONTU ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ
NALEZACEJ DO DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH,
PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,

OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,
POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804 _2.0019.274/3

KATEGORIA XV
OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

ADRES INWESTYCJI BUDYNEK WILII SZWAJCARSKIEJ NALEZACY DO
DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4
DZ. EW. NR 274/3, OBREB 0019 RADZIEJOWICE,
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI,
WOJ. MAZOWIECKIE

AUTOR OPRACOWANIA ENERGIA NOVA ,MAZOWSZE”
00-450 Warszawa
ul. Przemystowa 36 m 10

PROJEKTOWAL mgr inz. Monika Swacha
upr. nr MAZ/0069/PWBS/21 :
spec. instalacyjna bez ograniczen -

N PROJEKTANT, INSTALAC
SPRAWDZIL mgr inz. Danuta Swacha [ URZ Anzw}&ycg
upr. nr 358/65 _ mgr inz. P@nuia Swacha
spec. sanitarna bez ograniczen upr. 338/653

WARSZAWA, 20.PAZDZIERNIK.2023 .



Zawartos¢ opracowania

1. Strona TyTUTOWE ..vvieeceeecc e 1
2. ZaWartoSE OPraCOWENIA veeeveeeeieieiereeseeeereeeeeseresseseeseesessesssesss 2
o olof ool 16) T R ————————I 3
1. pOdStawa OPracoWaNIA ..ue.eccueeriiuiieescerieeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeenns 3
2. ZaKIeS OPYROWAINIA) siousis ot sirsinsiiio samnseres semsressmsrsmomnsnen 3
3. opis technologii KOHOWNI ...ueeveeeiiiiiiie e 4
4. ODlICZENIA ...t 8
A) kotly, kaskada koHOW ......ouieiimamsisiiniisenmmmmessssseresesmnensnss 8
B) pompy obiegowe KOtHOWE ......cccueeeviuiiiiiiniee e, 9
C) pompy obiegowe instalacji C.0. ......oooeeveveeeeeeeeeeeeeeee g
D) element CzysZezenia iNSEAlACHT .swsssmsrimssiteiiimsimmmmmmsesasnnes 10
E) zawor tréjdrogowy mieszajacy inst. C.0. w.ovveveeeoeeoeeeeeaenn, 10
F) zabezpieczenie stanu Wody ............cccoueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
G) naczynie wzbiorcze przeponowe kottow i instalacji c.o. ........ 10
H) zawory bezpieCZeAStWa ..............ccovueeiceeeeeee e 11
I) podgrzewacze pojemnOSCIOWE COW.U. weevcveerrereeeeereeereresenneas 11
J) pompa obiegu grzeWczego C.W.U. ......eeveeeeeeeeeeeeeeeeesseinnenns. 12
K) pompa obiegu cyrkulacyjnego C.W.U.....c..cccveeerevereeeeeeeeeeann, 12
L) zawor bezpieczenistwa na wodzie ZimNej ......ocooveeeeeeveenennn. 12
M) naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji wody cieptej ... 13
N) zawor redukcyjny do obiegu kottowego i instalacji c.o. .......... 13
0) neutralizator KONdeNSatU ........ceevieeeeeereeeeeeeeeeeeee e eeanns 13
P) regulator pogodowWy ............cooooiiieeeeeeeeeeeeee 13
Q) dobér komindw ....... . 13
2, PATNESZCTETIBOHEIRNT cnmmmnsrmm e o 14
6. aktywny system bezpieczenstwa ..........oocovvovveeooooe 15
7. zestawienie podstawowych materiatdéw i urzadzen ..........co....... 16
8. wskazania ogdlne i wytyczne dla branz ..c...oeeeeeeeveveveeeveeeesnen, 19
Dane doboru zawordw bezpieczenistwa przy kottach .......ocovoveveeeioo . 21
Dane doboru naczyn wzbiorczych ¢.0. i koBOW ......coooooeeeon 26
Dane doboru naczynia wzbiorczego C.W.U. ........oocooveveeceoee 31
Obliczenie wysokosci czynnej KOmina ...........ooeoeeeeeeeeeeeeeeee s 33
Przyktadowe zestawienie elementéw kominéw koncentrycznych ........ 39
Dane techniczne rozdzielacza MAGRA 120/120 ...oooveeoeeeeoo 41
Dane techniczne nt. kottdw AMC, Kaskady ...........ococceoveveeeveeeeeeneeeenn, 43
Dane techniczne podgrzewaczy BPB 500 .......oooovooeeoeeeeeeoeoeo 46
Parametry doboru pompy obiegowej €.0. ......oovoveveeeeeoeeeeeee ) 47
Parametry doboru pompy obiegowej podgrzewaczy pojemnosciowych 48
Parametry doboru pompy cyrkulacyingj .........c.ocoeeeeeeeeoeeeeeeeee . 49
Dane nt. grubosci izolacji PrzeWOdOW .......ceeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeesieeeeens 51
Odwiadczenie projektanta i Sprawdzajaceqo.....c.eeeeeeeeeeereeeeeeeereenn, 52
Przynaleznos¢ do MOIIB Oraz Uprawnienia ......eeeveeeereeeseeseresenessnens 53
IRPOTTAEE]E BIOZ -ooceovvssvomssmmnnsism st s bamamammmsnsmnensmssmsems srcessesssmesncas 58

Spis rysunkow

1. Plan zagospodarowania - sytuacja rys.IS/KG/1
2. Rzut kottowni rys.IS/KG/2
3. Schemat technologiczny kottowni rys.IS/KG/3



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego remontu istniejgcej kottowni gazowej w budynku
Willi Szwajcarskiej nalezgcej do Domu Pracy Twérczej w Radziejowicach, przy
ul. H. Sienkiewicza 4, dz. ew. nr 274/3, obreb Radziejowice, gmina Radziejowice,
powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.
jednostka ewidencyjna 143804 2.0019.274/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Projekt techniczny powykonawczy , Technologiczny wykonawczy modernizacji
istniejgcej kottowni gazowej dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej, o mocy grzewczej Q=320 kW w Budynku Administracyjnym na terenie
Domu Pracy twérczej w Radziejowicach” — autor opracowania mgr inz. Andrzej
Rzepecki, czerwiec 1997 r

1.3 Projekt budowlany ,Kotfownia wodna - gazowa — instalacje elektryczne i AKPIA” —
autor mgr inz. Marek Richter, czerwiec 1997 r

1.4 Projekt budowlany remontu budynku administracyjno-hotelowego Dom Pracy
Tworczej MKiSz, Radziejowice , ul. Sienkiewicza — instalacja c.o. — autor tech.
Witodzimierz Wréblewski, kwiecien 1997 r

1.5 Projekt techniczny, technologiczny wykonawczy instalacji gazowej wewnetrznej w

budynku Administracyjnym na terenie Dom Pracy Twérczej w Radziejowicach — autor
mgr inz. Andrzej Rzepecki, czerwiec 1997 r

.6 Materiaty, normy, przepisy prawa budowlanego

7 Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234,

282, 784.

Dz.U. 2022 , poz. 1225 tekst jednolity

Materiaty zebrane w trakcie inwentaryzacji, podstawa inwentaryzacji — materialy

przekazane przez Inwestora

—

Y
© o

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany bedacy rowniez projektem technicznym
remontu istniejgcej kottowni gazowej w budynku Willi Szwajcarskiej nalezgcej do Domu
Pracy Tworczej w Radziejowicach, przy ul. H. Sienkiewicza 4, dz. ew. nr 274/3, obreb
0019 Radziejowice, gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.
Jednostka ewidencyjna 143804_2.0019.274/3.

Budynek Willi Szwajcarskiej nalezgcy do Domu Pracy Tworczej w Radziejowicach, jest
budynkiem jednobrytowym, 3-y kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia ale z czesciowym
zagtebieniem ponizej poziomu terenu, od strony potudniowo-zachodniej, gdzie znajduje
sie pomieszczenie dla kottowni gazowej. Wejscie do kottowni gazowej jest z zewnatrz
budynku, ok. 60 cm ponizej poziomu otaczajgcego terenu.

Przeznaczenie budynku — administracyjno-hotelowe.

Mimo, iz lezy na terenie zabytkowym, sam obiekt nie jest sklasyfikowany jako zabytek.

Istniejgca kottownia gazowa, ze wzgledu na wyeksploatowanie istniejgcych jednostek
kottowych - dwoch kottéw f-my De Dietrich typ DTG 350-9 NEZ, kazdy o mocy 128 —

160 kW, wyprodukowanych w 1997 r, jak rowniez podgrzewaczy pojemnosciowych bedzie
poddana remontowi.

Istniejgce pomieszczenie kottowni gazowej jest specjalnie na ten cel wydzielone i
przeznaczone i na czas swojej budowy spetniato wszystkie wymogi pod wzgledem ppoz. i
bhp.
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- ‘Obecnie, ze wzgledu na zaostrzenie przepiséw dot. umieszczania zaworow
elektromagnetycznych aktywnego systemu bezpieczenstwa wykrywania gazu typ MAG3
Dn30 f-my Gazex —t]. konieczno$¢ montowania ich na zewnatrz pomiedzy kurkiem
gazowym, a wejsciem do budynku — pomieszczenie kottowni nie spetnia tego przepisu,
gdyz zawdr elektromagnetyczny montowany jest w $rodku.

Wyniesienie zaworu elektromagnetycznego oraz przebudowa istniejgcej instalacji gazowe;j
do nowo projektowanych kottéw gazowych stanowi temat odrebnego opracowania.

Po dokonaniu przebudowy instalacji gazowej wraz z wyniesieniem zaworu
elektromagnetycznego na zewnatrz pomieszczenia i zamontowaniu drzwi o klasie
odpornosci pozarowej EI30 z samozamykaczem i zamknieciem antypanic, pomieszczenie
kottowni bedzie spetniato obecne przepisy dot. kottowni — tj. pomieszczenie,
zabezpieczenia, urzadzenia pomocnicze w obecnym opracowaniu spetniajg wytyczne wg.
Rozporzgdzenia Min.Infrastr.z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022, poz. 1225, tekst jednolity).

UWAGA

Projekt oparto na doborze urzadzen o wskazanych parametrach technicznych, jako
najbardziej wtasciwych i dostosowanych do potrzeb obecnego zadania. Mozna
zastosowac urzgdzenia réwnowazne pod wzgledem parametréw technicznych, po
konsultacjach z projektantem obecnego opracowania. W przypadku zastosowania
urzgdzen réznych pod wzgledem parametrow technicznych nalezy wykonaé nowy projekt
techniczny uwzgledniajgcy zmiany w stosownym zakresie.

. OPIS TECHNOLOGII KOTEOWNI

Zrédto ciepta dla istniejgcych budynkéw potozonych na terenie zespotu patacowo-
parkowego w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 4 —tj. dla Patacu, Zamku oraz
budynku administracyjno-hotelowego - Willi Szwajcarskiej - dla celéw ogrzewania oraz
przygotowania c.w.u. stanowi istniejaca lokalna kottownia gazowa, umieszczona w Willi
Szwajcarskiej na kondygnaciji piwnicznej, zasilana z sieci gazowej $redniego ci$nienia,
prowadzonej wzdtuz ul. H. Sienkiewicza w Radziejowicach. Instalacja gazowa i jej
przebudowa jest objeta zakresem odrebnego opracowania.

Ze wzgledu na duze wyeksploatowanie istniejacych urzadzen szczegdlnie jednostek
kottowych f-my De Dietrich typ DTG 350-9 NEZ — 2 szt. oraz podgrzewaczy
pojemnosciowych f-my De Dietrich typ B400 — 2 szt. wystgpita koniecznos¢ dokonania
remontu kottowni w zakresie wymiany istniejacych urzgdzen na nowe tj. nowoczesne
zestawy kottdw kondensacyjnych, z palnikami modulowanymi, pracujgcych w kaskadzie i
nowoczesne podgrzewacze pojemnosciowe z anodami magnezowymi.

Pomieszczenie kottowni pozostaje istniejace, po wyniesieniu na zewnatrz zaworu
elektromagnetycznego oraz zamontowaniu drzwi EI30, z samozamykaczem i
zamknigciem antypanic, bedzie spetniato wszystkie obecnie obowigzujgce przepisy dot.
pomieszczenia dla kottow gazowych.

Kottownia ma drzwi otwierane na zewnatrz, bez klasy odpornosci ogniowej. Istniejace
drzwi nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej EI30 z samozamykaczem i
zamknigciem otwieranym pod naporem cigzaru ciata, umozliwiajgce wydostanie sie na
zewnatrz w przypadku zadymienia, ognia, nagtego rozszczelnienia instalacji itp.

Pomieszczenie to ma skuteczng wentylacje i odwodnienie oraz stanowi pod wzgledem
pozarowym wydzielong powierzchnie.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku oraz zasilania c.w.u., zostato przyjete wg stanu
istniejgcego, wyszczegolnionego w opracowaniu pkt 1.2.

Dobrano kaskade 4 szt. kottow wiszgcych, kondensacyjnych, stalowych f-my De Dietrich
typ INNOVENS PRO AMC 90, kazdy o mocy max 84,2 kW.



UWAGA L o L

Parametry pracy kottowni wg. pierwotnych projektéw 95/70°C, przy parametrach pracy
instalacji c.0. 90/70°C. Parametry pracy instalacji i jednostek kottowych nalezy dobraé w
trakcie eksploataciji.

Kotly beda pracowaty w uktadzie kaskadowym, bez zastosowanego priorytetu
przygotowania c.w.u., a z czesciowym, szczatkowym dogrzewaniem uktadu instalacji c.o.
— w uktadzie ,mieszacz”.

Kotly, ze wzgledu na matg pojemno$¢ wodng bedg pracowaty w uktadzie ze sprzegtem
hydraulicznym, w celu rozdzielenia uktadu pozostatych instalacji od uktadu kottow.

Uktad sprzegta, podigczen instalacyjnych do kottéw, pomp obiegowych kotlowych,
zabezpieczen kottow, armatury i zasilania gazowego stanowi gotowy element
podtgczeniowy producenta f-my De Dietrich.

Projektowane kotty kondensacyjne maja palniki gazowe, modulowane, o obnizonej emis;ji
substancji szkodliwych, ktére mogg pracowac w zakresie mocy 14,1 — 84,2 kW kazdy (w
ukfadzie kondensacji 15,8- 89,5 kW ).

Kotly sg wyposazone standardowo we wbudowang w panel automatyke pogodowa f-my
De Dietrich typ Diematic — Evolution. Wszystkie uktady w istniejgcej kottowni ( mieszacz,
pompa obiegowa c.0., pompa obiegowa c.w.u., pompa cyrkulacyjna ) sterowane sgz
kotta wiodgcego.

Tak zaprojektowana automatyka w kaskadzie steruje nastepujgcymi procesami :

- praca kottow w kaskadzie

- regulacja pompami przy kottach

- sterowanie pompg i zaworem trojdrogowym instalacji c.o.

- sterowanie temperaturg wody podawanej do instalacji c.o.

- sterowanie pompg wody podawanej do podgrzewaczy pojemnosciowych
- sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej

- zabezpieczenie min. temperatury powrotu/czujnik temperatury w sprzegle

Dla zasilania instalacji c.w.u. zamontowany zostanie zespot 2 szt. podgrzewaczy
pojemnosciowych potgczonych w ukiadzie Tichelmann'a, f-my De Dietrich typ BPB 500.
Kazdy podgrzewacz BPB 500 - pojemnosciowy stojacy, ze stali wysokogatunkowej, od
srodka pokryty emalig kwarcows, z powierzchniowym, gtadkorurowym wymiennikiem
ciepta, ktérego zewnetrzna powierzchnia pokryta jest emalig kwarcowg, wewnetrzne
emaliowanie wedtug normy DIN 4753 Czes¢ 3, gruntowane z zewnatrz, na zewnatrz farba
ochronna, z anodami magnezowymi 1 %" dla ochrony antykorozyjnej. Podgrzewacz jest
pokryty bezfreonowg pianka poliuretanowg w celu zaizolowania urzadzenia.

Dla poszczegdlnego urzgdzenia zapotrzebowanie ciepta — 86,0 kW, powierzchnia
grzewcza wezownicy jest 3,1 m?, wydatek trwaty przy temp. 45°C - 2110 I/h. , wydatek
szczytowy 10-cio minutowy wody o temp. 40°C - 800 I/h. Wydatki podane dla parametrow
zasilania 80°C, natgzenia przeptywu roboczego 3 m®/h, wlotu wody zimnej 10°C.
Dopuszczalna temp. robocza 110°C, dopuszczalne cisnienie 10 bar.

Kazdy podgrzewacz pojemnosciowy posiada wbudowane dwie anody magnezowe w celu
zagwarantowania odpowiedniej jakosci wody do celéw spozywczych. Dla instalacji c.w.u.
przewidziano zastosowanie odpowiedniej automatyki powodujgcej okresowa dezynfekcje
wody przez podgrzanie jej w okresie nocnym do 70°C.

UWAGA

Poinformowa¢ mieszkancéw za kazdym razem w przypadku wykonywania
dezynfekcyjnego podgrzewu wody.



Do zasilania isiniejgcego obiegu instalacji c.0. zamontowany jest zespét pompowo-
mieszajacy, sktadajgcy sie z zaworu tréjdrogowego oraz 2 szt. pomp obiegowych, ktory
zostanie wymieniony na zespot pompowo-mieszajgcy z zaworem tréjdrogowym i jedng
pompa mieszajgcy.

Dla zabezpieczenia wiaciwej pracy uktadu c.w.u. zamontowane sg pompa obiegowa i
cyrkulacyjna. Pompa obiegowa dla podgrzewacza - elektroniczna, pompa cyrkulacyjna
jest starego typu - jedno- lub 3-y biegowa. Pompa elektroniczna po sprawdzeniu jej
dobrego stanu technicznego — moze pozostaé do dalszej eksploatacji, w przypadku
pompy cyrkulacyjnej — nalezy dokonac jej wymiany.

Urzadzenia okreslone jako ,dobry stan techniczny oraz zapewniajace poprawne dziatanie
poszczegolnych instalacji” do momentu wyeksploatowania beda mogty nadal dziata¢ w
kottowni.

Zabezpieczenie obecnie projektowanego uktadu kottowego f-my De Dietrich bedg
stanowity :

zawory bezpieczenstwa typ 1915, %", 3 br dla poszczegoinego kotta stanowigce
rowniez zabezpieczenie dla instalacji c.o.

zawor bezpieczenstwa np. f-my SYR typ 1915, R %7, 3 br na rurze wzbiorczej do
istniejgcego naczynia wzbiorczego instalacji grzewczej

istniejace naczynie wzbiorcze typ N 300, 3 br, f-my Reflex

zawdr bezpieczenstwa f-my SYR typ 2115, R %", 6 br na doprowadzeniu wody zimnej
do poszczegodlnego podgrzewacza pojemno$ciowego

naczynie wzbiorcze przeponowe f-my Reflex typ DT200 , 6 br montowane na wodzie
zimnej

zabezpieczenie stanu wody w kottach — kotty posiadajg wbudowane w konstrukcje
elektroniczne zabezpieczenie stanu wody, zatwierdzane przez UDT

Wiasciwg temperature instalacji grzewczej umozliwia istniejgcy zawér tréjdrogowy
mieszajgcy, ktory zostanie wymieniony na nowy, tj. f-my Danfoss typ HFE3, Dn32, kys =
28 m¥h z sitownikiem typ AMB 162.

Wszystkie zabezpieczenia modernizowanej/remontowanej kottowni sg zgodne z normami
PN-91/B-02414 oraz PN-76/B-02440.

W celu zabezpieczenia kottow przed zamuleniem i innymi procesami korozji z istniejgcej
instalacji nalezy na powrocie instalacji, pomigdzy rozdzielaczami a sprzegtem
zamontowa¢ magnetoodmulacz np. OISm, typ 250/80 f-my Spaw-Test. Przed i za
urzadzeniem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Do uzupetniania ubytkéw wody w instalacji, powstatych na skutek zmiany jednostek
kottowych, nalezy wykorzysta¢ wode z demineralizatora wody. W tym celu dobrano
demineralizator np. f-my Syr, typ 3200, 14 | z zespotem przytaczeniowym — 1 kpl.
Rozliczenie poboru wody wg wskazania wodomierza.

Do uzupetnienia wodg ztadu stosowa¢ wode wodociggowg podtgczong do deminerali-
zatora wody poprzez zawér antyskazeniowy np. typ CA 6800 i reduktor np. typ 315/SYR
lub zestaw do napetniania 2128 z reduktorem ciénienia.

UWAGA

Przed wigczeniem nowego zespotu kottow i pozostatych urzadzen kottowni do istniejacej
instalacji, istniejgcy instalacje c.o. nalezy bardzo doktadnie wyptukaé ze wzgledu na
istniejgce zanieczyszczenia, ktére mogg bardzo szybko doprowadzi¢ do zamulenia
wymiennikdw w kottach pomimo zastosowania na powrocie magnetoodmulacza.

Pobor powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin z kaskady kottow zaprojektowano
w ten sposob, ze powietrze do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia, a spaliny
zostang odprowadzone projektowanymi przewodami z blachy stalowe;j kwasoodpornej,
spawanej plazmowo, 0,6 mm, @ 180mm. Dla kazdych 2 szt. kottow dobrano jeden



przewdd spalinowy: Podtgczenie poszczegdlnych jednostek kottowych do przewodow
spalinowych wg. wytycznych montazu producenta np. f-my Jeremias.

Kazdy z projektowanych kominéw spalinowych @ 180mm, nalezy montowa¢ wewnatrz
istniejgcego komina spalinowego @ 250 mm, po dawnym kotle. Kominy z
wyprowadzeniem ponad dach budynku. Kominy montowane przynajmniej na wysokoscé
obecnie zamontowanych kominéw. Montaz elementéw na zewnatrz — zaizolowanych
termicznie. Kominy spalinowe zakonczone ustnikiem bez daszka, ze wzgledu na
mozliwo$€¢ zamarzania wlotu powietrza.

Elementy kominéw nalezy ostatecznie dobieraé na budowie.

Odplyw kondensatu poprzez kotty i neutralizatory do istn. kanalizacji grawitacyjnej w
kottowni.

Uktad kaskadowy kottéw kondensacyjnych zabezpieczony poprzez neutralizator
kondensatu z grawitacyjnym odptywem kondensatu f-my De Dietrich typ SA3, 1 szt.

Przewody po stronie ogrzewanej zaprojektowano z rur instalacyjnych, stalowych
czarnych, ze szwem, z usunietym wyptywem wg PN-EN10217-2:2004/A1:2006P, z
atestem, faczonych przez spawanie. Dla wody cieptej, cyrkulagiji i wody zimnej —
zaprojektowano rury z PP i PPstabi Pn20.

Armatura kotnierzowa, kulowa, odcinajgca np. f-my Efar, Zetkama, dla c.w.u. — armatura
kotnierzowa( dla srednic >Dn50 ), gwintowana ( dla $rednic <Dn50 ), kulowa, odcinajaca
np. f-my Broen, Naval itp. wg. zestawienia materiatéw.

Izolacja termiczna przewodéw gotowymi elementami z polietylenu z atestem, o grubosci
wg normy PN-B-02421:2000, lecz nie mniej niz wg Rozporzadzenia Ministra Infrastr.
Dz.U. 2022, poz.1225, tekst jednolity. Koty i podgrzewacze posiadajg wiasng izolacje
termiczna.

Zestaw kaskady kottow w projektowanej kottowni pobiera do spalania powietrze z
wewnatrz, w zwigzku z tym kubatura projektowanej kottowni zgodnie z przepisami musi
mie¢ min. 72,4 m®, co jest spetnione — istn. 80,82 m3.

Dla pomieszczenia kottowni przewidziane jest wykorzystanie istniejacej wentylacji
grawitacyjnej — nawiew stanowi istniejacy kanat ,Z” o wymiarach 0,80x0,30m, z czerpnig
umieszczong w Scianie zewnetrznej i wylotem w pomieszczeniu 34 cm nad podioga.
Wywiew stanowig istniejgce 2 kanaty murowane o wlotach 0,27x0,14 m i kanatach
murowanych 0,14x0,14 m — prowadzone przy szachtach kominowych i wyprowadzone
ponad dach budynku ( kratki umieszczona pod stropem istniejgcego pomieszczenia
kottowni ).

Podioga w kottowni posiada spadki do istniejgcej studzienki schtadzajacej i istniejgcego
wpustu podtogowego. Odptyw z neutralizatora kondensatu kierowany bedzie do istniejgcej
kanalizacji grawitacyjnej.

W kottowni zaprojektowano zlew z podtgczeniem do istniejgcego pionu kanalizacji
sanitarnej. Nad zlew doprowadzone — woda zimna i ciepta — olicznikowane.

W pomieszczeniu projektowanej kottowni jest istniejace odwodnienie w postaci studzienki
schtadzajgcej z odptywem grawitacyjnym.

Przepisy BHP i PPOZ.

Kottownia jest zaprojektowana i przewidziana na prace catkowicie automatyczna, przez
co nie wymaga statej obstugi. Prace wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych” E3 Instalacje Grzewcze W- wa 2012.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy kottowni nalezy wykorzystaé istniejacy w kottowni
detektor gazu DEX12/N — 1 szt. , ktéry wraz z montowanym detektorem tlenku wegla,
sygnalizatorem optyczno-akustycznym umieszczonym w kotfowni oraz zaworem
elektromagnetycznym MAG3 Dn 50 przeniesionym z pomieszczenia kottowni na zewnatrz
do szafki gazowej na elewacji budynku oraz modutem alarmowym MD-2.Z



zamontowanym w pomieszczeniu kottowni stanowig aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowe;.

Wymiana istniejgcych jednostek kottowych na nowy zespot kottéw kondensacyjnych
nastepuje w miejscu lokalizacji istniejacych jednostek kottowych w pomieszczeniu
kotlowni zatem lokalizacja istniejacego czujnika metanu jest bez zmian. Czujnik tlenku
wegla zostanie zamontowany na $cianie pod stropem na wysokosci 2,0 m nad podtoga.
Pozostate urzgdzenia aktywnego systemu bezpieczenstwa, poza zaworem
elektromagnetycznym MAG3 Dn50, réwniez pozostajg bez zmian.

UWAGA

W celu lepszej lokalizacji ewent. stanéw alarmowych instalacji gazowe; nalezatoby
sygnalizator optyczno-akustyczny umiesci¢ obok drzwi do kottowni. Wtedy nalezy
wymienic istniejace urzadzenie na typ SL21.

Czujnik gazowy lub czujnik tlenku wegla, przy wystagpieniu nieszczelnoéci i ulatnianiu sie
gazu bgdz czadu, powodujg przekazanie informacji do centralki, ktéra powoduje
samoczynne zamknigcie doptywu gazu za poérednictwem zaworu elektromagnetycznego
usytuowanego w szafce gazowej, usytuowanej na elewacji budynku, po lewej stronie od
wejscia do kottowni.

Istniejgcy aktywny system bezpieczerstwa wraz z przebudows instalacji gazowej i
wyniesieniem zaworu elektromagnetycznego zawarty zostat w oddzielnym opracowaniu.

Projektowana kottownia nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem ( posiada

skuteczng wentylacje ). Sciany, stropy - klasa odpornosci ogniowej REI 60 min. w

pomieszczeniu kottowni przewidziany byt podreczny sprzet pozarowy w postaci 2 szt.

gasnic proszkowych po 2 kg oraz 1 koca gasniczego. Sprzet wymieniony znajduje sie w

istniejgce] kottowni.

Drzwi istniejgce nalezy wymieni¢ na drzwi z klasg odpornoéci ogniowej EI30, wyposazone

w samozamykacz oraz otwierane od wewnatrz pod naporem cztowieka (antypanik).

Wszystkie przejécia instalacyjne przez $ciany wewnetrzne zabezpieczy¢ do klasy

odpornosci ogniowej EI60 np. w systemie Promat, Hilti itp.

Gorgce powierzchnie przewodéw i urzgdzen nalezy izolowaé. Silniki pomp nalezy

uziemic.

UWAGA

1. W celu zabezpieczenia przed niebezpieczenstwem wystepowania w instalacji wody
c.w.u. legionelli nalezy przewidzie¢ okresowe podgrzewanie wody np. w okresie
nocnym do 70°C

. OBLICZENIA

Urzgdzenia dobrano zgodnie z dokumentacjg wyszczegélniong w pkt. 1.2.
Ustawienia zestawu kaskadowego kottéw, poszczegdinych pomp na obiegi instalacji c.o. i
c.w.u. nalezy dostosowac do aktualnych potrzeb podczas uruchomienia instalagji.

A) KOTLY, KASKADA KOTtOW

W oparciu o zapotrzebowanie ciepta dla budynku - pkt. 1.2, dobrano 4 kotly wiszace,
stalowe, wodne, kondensacyjne np. firmy De Dietrich typ INNOVENS PRO AMC 90, o
max. mocy 84,2 kW kazdy ( przy temp. 80/60°C) oraz max.89,5 kW kazdy ( przy temp.
50/30°C).

Kotty z palnikami modulowanymi, pracujgce w kaskadzie na wspélne sprzegto.
Sprawnos$c¢ kottow do ok. 107,1%, ci$nienie robocze kotta max. 4 br, max. temp. 110°C
temp. robocza 90°C.

Kaskada kottow dostarczana fabrycznie, sktada sie z gotowych do zmontowania
elementéw. Poszczegolne elementy kaskady nalezy wyszczegdlnié przy zaméwieniu.

H



Kotty nalezy zamontowac¢.na konstrukcji wsporczej producenta typ LV

Kotty wyposazone w automatyke pogodowg np. f-my De Dietrich typ Diematic - Evolution.
Dla zapewnienia pracy uktadu instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulagji nalezy calg automatyke
podtgczy¢ do kotta prowadzgcego.

Tak zaprojektowana automatyka w kaskadzie steruje nastepujgcymi procesami :

- praca kottéw w kaskadzie

- regulacja pompami przy kottach

- sterowanie pompg i zaworem tréjdrogowym instalacji c.o.

- sterowanie temperaturg wody podawanej do instalacji c.o.

- sterowanie pompg wody podawanej do podgrzewacza pojemno$ciowego

- sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej

- zabezpieczenie min. temperatury powrotu/czujnik temperatury w sprzegle
Jednostki kottfowe wyposazone w elektroniczne zabezpieczenie stanu wody. Kaskada
kottow pracujgca na wspolnym sprzegle podigczona poprzez fabryczne elementy z
kompletnym oprzyrzgdowaniem, armatura, pompami, zabezpieczeniami.

B) POMPY OBIEGOWE KOTLOWE

Dla uktadu kaskadowego 4 szt. kottéw np. f-my De Dietrich typ INNOVENS PRO AMC 90,
pracujgcych na wspolnym sprzegle producent przewidziat juz caty komplet
oprzyrzgdowania, armatury, pomp i zabezpieczen.

Kaskada kottéw wyposazona jest w pompy obiegowe kottowe typu UPML 25-105 130/
f-my De Dietrich, po jednej dla kazdego kotta, ktore sterowane sg automatyka
poszczegolnego kotta.

UWAGA

Nalezy doregulowac parametry pracy pomp do potrzebnych parametréw pracy instalacji
podczas rozruchu instalacji. Charakterystyka proporcjonalna.

C) POMPA OBIEGOWA INSTALACII C.O.

Brak jest danych dotyczgcych parametrow pracy instangji c.o. dla budynku Zamku i
Patacu z tego wzgledu przyjmuje si¢ dane wg projektu istniejacej kottowni ( pkt 1.2 ) oraz
szacunkowe dane dot. wysokosci podnoszenia dla pompy. Parametry pracy wyliczone sg
w oparciu o maksymalne parametry pracy dla obliczeniowych warunkéw wg. obecnych
przepisow tj. -20°C.

Wydajnos¢ pompy Q = 1,15 x 9,02= 10,37 m%h

Zatozona wysoko$¢ podnoszenia pompy w oparciu o zatozone straty ciénienia w instalacji
c.0. — brak danych z projektu :

H=1,2(41,60+ 20 + 10,37) = 86,64 kPa

gdzie : 41,6 kPa — wysokos¢ strat dla sieci rozdzielczej
20,0 kPa — przyjeta wysoko$¢ strat dla instalacji Zamku i Patacu
10,37 kPa — wysokosc strat dla zaworu tréjdrogowego

Dla powyzszych parametréw dobrana zostata pompa elektroniczna, f-my Grundfos typ
Magna3 40-120F, 1x230V, 50 Hz, P1 =17-427 W, In=0,19 - 1,96 A.

Pompa pracuje wg charakterystyki statocisnieniowej, wg zataczonej karty doboru pompy.
Pompa sterowana automatykg kottow.

Jednakze, ze wzgledu na informacjg od Inwestora dot. prawidtowej pracy pompy w
obecnych warunkach nalezy do momentu wyeksploatowania pozostawi¢ istniejaca pompe
elektroniczng f-my Grundfos typ Magna3 32-120F, po sprawdzeniu jej stanu
technicznego; parametry pracy wg. nastaw dotychczasowych. Pompe poditgczyé pod
automatyke kotta prowadzacego.
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UWAGA

W przypadku wymiany eksploatacyjnej nalezy zamontowaé¢ pompe wg. podanych obliczen
Ze wzgledu na brak danych dot. ci$nienia dyspozycyjnego dla instalacji c.o. nalezy
doregulowac¢ parametry pracy pompy do potrzebnych parametréw podczas

rozruchu instalacji.

D) ELEMENT CZYSZCZENIA INSTALACII

W celu zabezpieczenia kottow przed wtérnym zamuleniem oraz zebrania szlamu i
procesow korozji z istniejgcej instalacji c.o. i orurowania, nalezy zamontowaé na gatezi
powrotnej do kottdw, pomiedzy rozdzielaczem powrotnym a sprzeglem urzadzenie
czyszczgce np. magnetoodmulacz typ OISm 250/80, f-my Spaw-Test lub urzgdzenie
rownowazne pod wzgledem parametréw technicznych. Urzadzenie, poprzez wytworzenie
odpowiedniej wielko$ci pola magnetycznego, potrafi wychwyci¢ z instalacji para- i
ferromagnetyczne zanieczyszczenia rzedu 5 um. Przed i za magnetoodmulaczem nalezy
zamontowac zawory odcinajgce i manometry.

UWAGA

Zamontowane magnetoodmulacza nie zwalnia Inwestora z ptukania instalacji podczas
remontu/modernizacji kottowni.

E) ZAWOR TROJDROGOWY MIESZAJACY INSTALACI C.O.

Zawor trojdrogowy stuzy do zapewnienia w ukfadzie instalacji c.o0. odpowiednich
parametrow pracy. Projektuje sie zawor trojdrogowy f-my Danfoss, kotnierzowy, t. HFES3,
Dn32, kvs 28,0.

Strata cisnienia w obiegu zaworu A p = 10,37 kPa

Zawdr sterowany sitownikiem. Naped zaworu AMB 162. Sitownik podtaczony pod
automatyke kottowg kotta prowadzacego.

F) ZABEZPIECZENIE STANU WODY

Dla zabezpieczenia kaskady kottéw przed brakiem wody przewiduje sie wykorzystanie
elektronicznego zabezpieczenia stanu wody w kottach, bedace standardowym elementem
wyposazenia podanych jednostek kottowych. Takie rozwigzanie jest dopuszczone i
akceptowane przez UTD. Podtgczenie i sterowanie - automatyka kaskady kottow.

G) NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE KOTEOW [ INSTALACJI GRZEWCZE)J

Jako zabezpieczenie istniejgcej instalacji grzewczej zamontowane jest obecnie naczynie
przeponowe f-my Reflex, typ N300 - 1 szt., 3 br.

Ze wzgledu na brak danych dokonano sprawdzenia poprawnos$ci naczynia wzbiorczego
przyjmujgc wielko$ci szacunkowe. Rozpatrujgc wysoko$é statyczng podtaczonych
budynkow ok. 12,00 m oraz przyjmujac szacunkowo ztad instalacji c.o0. 2850 |, to z
obliczen programem f-my Reflex, ktére sg dotgczone do obecnego opracowania wynika,
iz istniejgce naczynia wzbiorcze pod wzgledem pojemnosci przy ciénieniu 3 br jest
wystarczajgce.

W obliczeniach zostaty zawarte dane dotyczace :

- cisnienia wstepnego po stronie poduszki gazowej 1,5 br

- instalacje napetni¢ do cisnienia 1,5 br

- zawor bezpieczenstwa 3 br

- wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej Dn 20.

Montaz istniejacego naczynia wzbiorczego, po sprawdzeniu jego stanu technicznego i
zakwalifikowania do dalszej eksploatacji, na podiodze, za kottami, przy $cianie
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-wewnetrznej; podtgczenie za pomoca zlgcza sam
Na rurze wzbiorczej zamontowa¢ manometr oraz
zatgczonego schematu.

oedeinajgcego f-my Reflex typ SU R 34”.
zawor bezpieczenstwa R %", 3 br —wg.

H) ZAWORY BEZPIECZENSTWA
e NA ZASILANIU INSTALACJI PRZY KOTtACH

Zawér bezpieczenstwa dobrano dla kazdego kotta jako zrodta ciepta, ktore zostanie
zamontowane, dostosowujac zawér bezpieczenstwa do mocy i cisnienia kotta.

Dla obecnego opracowania, ktére przyjmuje, ze zastosowanymi jednostkami bedg kotty
f-my De Dietrich pracujgce w kaskadzie, zabezpieczenie jest montowane dla kazdego
kotta w komplecie w zestawie ze sprzegtem hydraulicznym i rozdzielaczami. Zawadr
bezpieczenstwa dla poszczegolnego kotta wyliczono w oparciu PN-M-35630:1981 oraz
przepisy UDT.

Zastosowano zawdr f-my Duco, R % x 1" K, 3 br. Deklaracja zgodno$ci zaworu
bezpieczenstwa - dotgczona do opracowania. Zawor bezpieczenstwa dla kazdego kotta
umieszczonego w kaskadzie kottow ma uzgodnienie UDT.

« NA RURZE WZBIORCZEJ DO NACZYNIA

Zawor bezpieczenstwa, nalezy dobra¢ zabezpieczajgc naczynie wzbiorcze pod wzgledem
mozliwosci przebicia cisnienia wody wodociggowej do instalacji c.o.

Zawor bezpieczenstwa dobrano zgodnie z PN-99/B-02414

Max ci$nienie instalacji p;=3br

Max cisnienie w wodociagu p2=6 br

Gestosc wody p=974,8 kg/ m3

Wspodtczynnik b 1

wsp. wyptywu SYR, t. 1915, R %%"a, =0,27 a.=0,9x arz

Na wodzie uzupetniajgcej, przed demineralizatorem, zamontowany bedzie reduktor
cisnienia np. f-my SYR, typ 315, R 4", dla ktérego max. przeptyw jest 1,8 m¥h tj. 0,5 kg/s
Min $rednica wewnetrzna zaworu bezpieczenstwa

do= 54 x (G/(ac x (p1 x p)°¥)°03

doe= 10,53 mm

Dla naczynia wzbiorczego N 300, f-my Reflex dobrano zawér bezpieczenstwa np. f-my
SYR, typ 1915, R %", 1 szt. o $rednicy wewnetrznej 12mm. Ciénienie otwarcia 3 br.

1) PODGRZEWACZE POJEMNOSCIOWE CIEPLE] WODY

Wg danych z projektu kottowni — pkt. 1.2 zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi ok. 83,2 kW.
Jednakze, wg. stanu istniejacego — zamontowane sg 2 szt. podgrzewaczy
pojemnosciowych f-my De Dietrich typ B 400, o mocy 113 kW kazdy i kazdy o pojemnosci
400 1.

Z tego wzgledu dla przygotowania c.w.u. nalezy zamontowaé 2 szt. podgrzewaczy
pojemnosciowych np. f-my De Dietrich typ BPB 500, podtgczonych do instalacji w
uktadzie Tichelmann’a.

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnego urzadzenia — 86,0 kW, powierzchnia
grzewcza wezownicy jest 3,1 m?, wydatek trwaty przy temp. 45°C — 2110 I/h, wydajnosé
10-0 minutowa 800 I. Przeptyw czynnika grzewczego przez kazde urzadzenie 3 m¥h,
straty przeptywu przez wezownice 2,6 m st.w.

Kazdy podgrzewacz pojemnosciowy posiada wbudowane anody magnezowe w celu
zagwarantowania odpowiedniej jakosci wody do celow spozywczych. Dla instalacji c.w.u.
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przewidziano zastosowanie odpowiedniej automatyki powodujgcej okresowa dezynfekcje
wody przez podgrzanie jej do 70°C.

J) POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO C.W.U.
W oparciu o dane podgrzewaczy BPB 500 przyjeto nastepujace parametry pracy pompy :

Wydajnos¢ pompy Q =1,15x 6,0 = 6,9 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy H=1,2x(26,0+5) =372 kPa

Dla powyzszych parametrow dobrano pompe f-my Grundfos typ Magna3 32-100F Pn
6/10, 1x230V, 50 Hz, In=0,09-1,47 A, P=9-171 W.

Pompa sterowana automatykg kottow.

Pompa pracujgca wg charakterystyki statocisnieniowe;.

UWAGA
1. Nalezy doregulowa¢ pompe do rzeczywistych parametréw pracy przy rozruchu
instalaciji.

2. Do momentu wyeksploatowania istniejgcej pompy f-my Grundfos typ Magna3 32-120F
nalezy jg pozostawi¢, po stwierdzeniu dobrego jej stanu technicznego i
zakwalifikowaniu do dalszej eksploatacji. Pompa podtgczona do automatyki kotta
prowadzgcego. Parametry pracy pompy ustawi¢ wg. powyzej wyszczegdlnionych
parametrow pracy na charakterystyke statocisnieniowa.

K) POMPA OBIEGU CYRKULACYJNEGO C.W.U.

Istniejgcg pompe obiegu cyrkulacyjnego typ pompy UPS 25-60N 180 f-my Grundfos
nalezy wymieni¢ na pompe elektroniczna.

Ze wzgledu na brak danych dot. instalacji wody cyrkulacyjnej przyjmuje sie jej ilose
na poziomie 0,23 I/s ( 0,84 m3/h) przy ci$nieniu dyspozycyjnym ok.3,95 m.st.w.
Wydajno$¢ pompy cyrkulacyjnej Q =1,15x 0,84 = 0,97 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia pompy H = 1,2 x 39,5 =47 4 kPa

Dla powyzszych parametréw dobrano pompe elektroniczng f-my Grundfos,
typ Alpha2 25-80 N 180, Pn10, 1x230V, 50 Hz, In=0,04-0,44 A, P = 3 W.

Pompa pracujgca wg charakterystyki statociénieniowe;.

Pompa sterowana automatykg kottéw. Pompa podtgczona do automatyki kotta
prowadzgcego.

UWAGA

Nalezy doregulowa¢ pompe do rzeczywistych parametréw pracy przy rozruchu instalacji.

L) ZAWOR BEZPIECZENSTWA NA WODZIE ZIMNEJ

Zawor bezpleczenstwa na wodzie zimnej dobrano dla poszczegdlnego podgrzewacza
pojemnosciowego. Obliczenia dokonano programem doboru f-my Winkelmann & Panhoff
/Reflex. Wyn[kl obliczenia w zatgczeniu.

Przyjeto zawdr bezpieczefistwa f-my SYR t. 2115, ci$nienie otwarcia 6 br, R 34” dla wody
zimnej, o min. Srednicy kanatu dolotowego 14 mm.

Montaz zaworu na wysokosci gornej dennicy podgrzewacza.
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M) NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE INSTALACJI C.W.U.

Dla podgrzewaczy pojemno$ciowych przyjetych w obecnym opracowaniu, dobér naczynia
wzbiorczego przeponowego dokonano programem doboru f-my Reflex. Dobrano jedno
naczynie wzbiorcze. Wyniki obliczenia w zatgczeniu.

Dobrano naczynie wzbiorcze np. f-my Reflex, typ DT 200 I, 10 bar. Ciénienie pracy 6 br.
Naczynie podigczone do instalacji wody zimnej za pomocg ztacza Dn 65/Pn16.

N) ZAWOR REDUKCYJNY DO OBIEGU KOTLOWEGO I INSTALACJI C.O.

Zamontowac zawor automatycznego napetniania instalacji c.o. f-my SYR typ 2128 z
zaworem redukcyjnym f-my SYR , typ 315, Dn 15, o parametrach max. przepustowoéé
1,8 m3/h, nastawa cisnienia 1,5 br. lub pojedynczy zawér redukcyjny f-my SYR typ 315,
Dn 15 z zaworami odcinajgcymi, zwrotnym/antyskazeniowym i manometrami.

Zawor nastawiany podczas uruchamiania instalacji c.0. Zawdr montowany przed
demineralizatorem na wodzie zimnej.

O) NEUTRALIZATOR KONDENSATU

W zwigzku z zastosowaniem kottow kondensacyjnych nalezy stosowaé neutralizator
kondensatu 1 szt. np. f-my De Dietrich, typ SA3, adekwatny do mocy kottéw. Neutralizator
montowac z boku kaskady kottéw. Rure wyptywowa @ 40 z PCV, z neutralizatora nalezy
doprowadzi¢ do kanatu kanalizacji grawitacyjnej ( sprawdzi¢ istniejacy w kotlowni pion
kanalizacji sanitarnej i dokona¢ podtgczenia lub doprowadzi¢ odptyw kondensatu do
studzienki schfadzajgcej).

Odprowadzenie kondensatu z kazdego kotta przez przestrzen powietrzna/lejek na rurze
gtéwnej do neutralizatora. Do neutralizatora wigczone bedg 4 kotty oraz 2 czopuchy.
Urzadzenia montowa¢ wg. DTR-ki producenta f-my De Dietrich.

P) REGULATOR POGODOWY

Regulacje automatyczng pracy kottowni zabezpiecza automatyka podstawowa pogodowa
- dla przyjetych w naszym opracowaniu kottow np. f-my De Dietrich typ Diematic —
Evolution, wbudowana w panele sterujgce kottéw, doposazona w czujnik AD212 i AD199.

Uktad dziata bez priorytetu c.w.u. z cze$ciowym, szczatkowym podawania parametru
wysokiego dla instalacji c.o.

UWAGA

Ze wzgledu na przyjete zastosowanie rur z PP, PE itp. temperature wyjéciowa z kotiow
nalezy ograniczy¢ w celu zabezpieczenia rur przed przegrzaniem.

Stosowac w zaleznosci od uzgodnienia z Inwestorem obnizenie nocne.

Stosowac f-cje ustawieniu przegrzewu c.w.u. w okresach nocnych do 70°C ( automatyka
Evolution ).

Q) DOBOR KOMINOW

Kominy wykonac¢ jako system spalinowy przeznaczony do stosowania dla kaskady kottow
kondensacyjnych — f-my Jeremias. Zasys powietrza z pomieszczenia.

Odprowadzenie spalin z kaskady kottow zaprojektowano systemem, z blachy stalowej
kwasoodpornej, spawanej plazmowo, 0,6 mm, @ 180 mm — 2 szt. Ze wzgledu na
zamontowane w szachtach kominowych istniejgce wktady kominowe od istniejgcych
kottow o srednicy @ 250 mm, bedg wykonane 2 wkiady kominowe do zestawu kottow
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kondensacyjnych tgczonych po 2 szt. Takie podigczenie ma uzasadnienie w kolejnosci
wykonywanych prac i odtgczanych istniejacych jednostkach kottowych.

Podtgczenie poszczegélnych jednostek kottowych do przewodéw spalinowych wg.
wytycznych montazu producenta np. f-my Jeremias ( zatgczono wyliczenie wysokosci
komina ) .

Kominy spalinowe — wkiady kominowe montowane w istniejgcych dwoch szachtach
kominowych. W przypadku wyprowadzenia kominéw ponad obmurowanie — komin musi
zostac zaizolowany termicznie. Komin wyprowadzony ponad dach budynku, zakoriczony
ustnikiem bez daszka, ze wzgledu na mozliwo$¢ zamarzania wiotu powietrza. Minimalna
wysokos¢ komina nie mniejsza niz obecnie istniejace kominy. Wszystkie elementy
obudowy zewnetrznej, ttumigce wyptyw spalin nalezy zdemontowac.

Powietrze czerpane zza $ciany zewnetrznej, od strony zespotu parkowego. Odplyw
kondensatu poprzez kotty i neutralizator do istn. pionu kanalizacji sanitarnej lub do
istniejacej studzienki schtadzajacej, odprowadzonej grawitacyjnie do poziomu kanalizacji
sanitarne;j.

Pomiaréw catkowitej diugo$ci komina oraz szczegétowego okreslenia jego elementéw
nalezy dokona¢ na budowie, po zdjeciu i zdemontowaniu istniejacej obudowy kominéw.

UWAGA

1. Doboru wysokosci komina i ksztattek korncowych na dachu nalezy dokonaé
bezposrednio na budowie.

2. Skropliny z kominéw nalezy podtgczyé do neutralizatora kondensatu

. POMIESZCZENIE KOTEOWNI

Pomieszczenie istniejgcej kottowni, ze wzgledu na okres budowy rok 1997 jest wykonane
wg starych, nie obowigzujgcych obecnie przepiséw. Ze wzgledu na wykonywanie obecnie
remontu/modernizaciji kottowni pomieszczenie kotfowni bedzie dostosowane do obecnych
wymagan.

W zakresie dostosowania do wytycznych nalezy wykonaé :

- wyniesienie zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn 50 aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowej na zewnatrz, do szafki gazowej na elewagji
budynku

- zamontowac detektor tlenku wegla do istniejacego aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowe;j

- wymieni€ istniejgce drzwi do kotfowni na drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30,
wyposazone w samozamykacz i zamkniecie otwierane pod naporem ciezaru ciata
z wewnatrz ( antypanic )

- doizolowac wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej

Jako pomieszczenie istniejgce kottownia jest wydzielona w klasie odpornoséci ogniowej —
stropy — REI60, $ciany wewnetrzne REIS0. Do kottowni prowadza obecnie istniejgce drzwi
o wielkosci 0,9 x 2,0 m, od strony zewnetrza budynku. Istniejace drzwi przeszklone z
PCV, bez odpornoéci ogniowej, otwierane na zewnatrz. W uprzednim projekcie
powykonawczym kottowni — pkt. 1.2., zostato wyszczegélnione przez rzeczoznawce
ppoz., iz drzwi powinny by¢ metalowe, atestowane, otwierane na zewnatrz, z zamkiem
rolkowym, o odpornosci ogniowej min. 30 min. Z tego wzgledu istniejgce drzwi musza
zosta¢ wymienione na drzwi o wielko$ci 0,9 x 2,0 m , o klasie odpornosci min. EI30 i
wyposazone w samozamykacz oraz muszg sie otwiera¢ pod naporem ciata cziowieka z
wewnatrz.
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Istniejace pomieszczenie kottowni posiada dwa okna, ktére spetniajg warunek *
powierzchni 1:15 pow. podtogi tj. 2,27 m? Istniejace okna majg pow. 3,78 m2isa w 50%
otwieralne.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody kottowni nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody tj. EI60, istnigjgce rury c.o., c.w.u., zZ.w. i inne,
przechodzace przez $ciany wewnetrzne, nalezy doizolowaé do odpowiedniej klasy

odpornosci ogniowe;.

Istniejace pomieszczenie kottowni posiada juz wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng oraz studzienke schtadzajgca i wpust podtogowy.

W celu zagwarantowania powietrza do spalania pomieszczenie kottowni ma
zamontowang wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng — kanat blaszany ,Z”
umieszczony w $cianie zewnetrznej, o wym. 80x30 cm. Zakoriczenie kanatu na wysokosci
0,34 m ( dolna krawedz ) nad podtogg pomieszczenia kottowni. Pobieranie powietrza ok.
1,2 m nad poziomem terenu parkowego przylegajgcego do kottowni.

Wywiew w postaci dwoch istniejgcych kanatéw murowanych, usytuowanych w $cianie
wewnetrznej kominowej, z wejsciem kazdy o wym. 0,27 x 0,14 m, umieszczonych pod
stropem kottowni, wyprowadzonych w szachcie kominowym murowanym o wym. 2 x 0,14
x 0,14m ponad dach budynku.

Ze wzgledu na czerpanie powietrza przez jednostki kottowe z pomieszczenia kottowni
kubatura pomieszczenia musi spetnia¢ warunek zawarty w §172, Dz.U.2022, poz.1225
tekst jednolity. Min. kubatura pomieszczenia musi wynosi¢ 72,4 m® — co jest spetnione,
gdyz kubatura kottowni jest 80,82 m®.

W pomieszczeniu kottowni jest istniejaca studzienka schtadzajgca o wymiarach 0,44 x
0,44 x 0,8 m, z grawitacyjnym odprowadzeniem $ciekow do kanalizacji na zewnatrz oraz
wpust podtogowy.

W Swietle obecnych przepiséw, po wykonaniu prac wyszczegélnionych na wstepie
obecnego punktu kottownia bedzie spetniata wszystkie obecnie wymagane prawem
przepisy.

Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni znajdujg sie : gasnice proszkowe po 2 kg — 2 szt.
oraz koc gasniczy — 1 szt. — umieszczone przy wejsciu do kottowni.

. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA

Kottownia, zgodnie z Dz.U.2022 poz.1225 tekst jednolity, podlega przepisom o
konieczno$ci zamontowania aktywnego systemu bezpieczenstwa. W obecnej kotlowni
system ten jest zastosowany i skfada sie z :

- detektora dwuprogowego DEX-12/N wykrywajacego metan ustawionego na 10% dolnej
granicy wybuchowosci metanu - 1 szt.

- modutu alarmowego MD-2.Z

- zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn50

- sygnalizatora optyczno-akustycznego w kottowni nad centralka

Ze wzgledu na dostosowanie do obecnych przepiséw nalezy domontowaé detektor tlenku
wegla typ DG.22.EN — na scianie, na wysoko$ci 2 m nad podtogg oraz zawor
elektromagnetyczny MAG3 Dn50 wynie$é z pomieszczenia kottowni na zewnatrz.

UWAGA

1. W celu lepszej lokalizacji ewent. standéw alarmowych dla kotlowni nalezatoby
sygnalizator optyczno-akustyczny wynies¢ na zewnatrz obok drzwi do kottowni. W
takim przypadku nalezy zamontowac¢ urzgdzenie typ SL21 f-my Gazex.

2. Wykonac¢ gtéwny wytgcznik pradu przed wejéciem do kottowni
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Aktywny system bezpieczenstwa oraz instalacja gazbwa nie sg przedmiotem obecnego
opracowania.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN

L.p. Nazwa urzadzenia llo§¢ | Producent/
Dealer
1. 2. 3. 4.
KOTLOWNIA KASKADA KOTLOW 4 x AMC 90

1. |Kaskada 4 x AMC 90, zawieszona na konstrukcji LV, z 1 kpl. np. f-ma
fabrycznie dobranym rozdzielaczem instalacji — Dn 65 i gazu De Dietrich
Dn 50, z zestawami podtgczeniowymi z pompami — dla
kazdego kotta, z zaworami bezpieczenstwa dla kazdego
kotta, armaturg odcinajgco-zaporows, ze sprzegtem , z
czujnikiem zewnetrznym , z czujnikiem AD212 i AD 199

2. | Podgrzewacz pojemnosciowy typ BPB 500 w izolacji 2 szt np. f-ma
termicznej, z dwiema anodami magnezowymi De Dietrich

3. | Naczynie wzbiorcze przeponowe do zimnej wody, DT200, 1kpl. | np. Reflex
nast.6 br ze
ztgczem Dn65/Pn16, montaz w przeptywie 1 szt.

4. |Magnetoodmulacz OISm 250/80, kotnierzowy z izolacja 1szt. | np. Spaw-
termiczng Test

5. | Pompa obiegowa instalacji do podgrzewaczy 1 szt. np.
pojemnosciowych typ Magna 3 32-100 F , Pn 6/10, 1x230V, Grundfos
50Hz, In=0,09-1,47A P=9-171W
UWAGA
Po okresleniu dobrego stanu technicznego kwalifikujacego
do dalszej eksploatacji, do momentu wyeksploatowania,
mozna wykorzysta¢ nadal istniejacg pompe typ Magna3 32-
120F f-my Grundfos

6. |Pompa obiegowa instalacji c.o. typ Magna 3 40-120 F 1 szt. np.
Pn6/10, 1x230V, 50 Hz, P1 =17 -427 W, In=0,19-1,96 A Grundfos
UWAGA
Po okresleniu dobrego stanu technicznego oraz wiasciwych
parametrow pracy kwalifikujgcych do dalszej eksploataciji do
momentu wyeksploatowania, mozna wykorzysta¢ nadal
istniejgcg pompe typ Magna3 32-120F f-my Grundfos

7. | Pompa cyrkulacyjna c.c.w. typ Alpha2 25-80N, Pn10, 1 szt np.
1x230V, 50 Hz, In=0,04-044 A,P=3 W Grundfos

8. |Zawor trojdrogowy typ HFE3, Dn 32, kvs 28 m3/h, 1kpl. |np. Danfoss
mieszajgcy z sitownikiem typ AMB 162

9. |Zawor bezpieczenstwa na rurze wzbiorczej do naczynia, typ | 1 szt. np. SYR
1915, R %7, nast. 3 br

10. | Zawor bezpieczenstwa przy podgrzewaczu pojemnoscio- 2 szt np. SYR
wym, typ 2115, R %", nast. 6 br

11. |Rozdzielacz Magra 120/120 w izolacji termicznej na 1kpl. | np. EWFE
zamocowaniach do Sciany Polonia
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12. | Ztacze samoodcinajace SU R 34" oraz 1szt. | np. Reflex
manometr do montazu bezposredniego 1 szt.
do istniejgcego naczynia wzbiorczego przeponowego do
instalacji c.o. i kottow, N 300, nast. 3br
13. | Zawor kulowy, odcinajgcy, kotnierzowy, Dn 80, w zabudowie | 5szt. | np. Broen,
krotkie Valvex
14. | Zawér kulowy, odcinajgcy, kotnierzowy, Dn 65, 4 szt. | np. Broen,
Valvex
15. | Zawor kulowy, odcinajacy, kotnierzowy, Dn 50, 3 szt. | np. Broen,
Valvex
16. | Zawor kulowy, odcinajacy, kotnierzowy, Dn 40, 4 szt. | np. Broen,
Valvex
17. | Zawor kulowy, odcinajgcy, kotnierzowy/gwintowany, Dn 32, 1szt. |np. Broen,
Valvex
18. | Zawor kulowy, odcinajgcey, kotnierzowy/gwintowany, Dn 15, 10 szt. | np. Broen,
(wliczono odpowietrzenia dla instalacji c.o. ) Valvex
19. | Zawor zwrotny uniwersalny, sprezynowy, kotnierzowy, 1szt. |np.
Dn 80, typ 402 Zetkama
20. | Zawor zwrotny uniwersalny, sprezynowy, kotnierzowy, 1 szt. np.
Dn 65, typ 402 Zetkama
21. | Zawdr zwrotny uniwersalny, sprezynowy, kotnierzowy, 1 szt. np.
Dn 50, typ 402 Zetkama
22. | Filtr magnetyczny typ IFM Dn65 1 szt. |np. Infracorr
23. |Rury stalowe, Dn 80, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN- | ~12mb
EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem
24. |Rury stalowe, Dn 65, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN- | ~25mb
EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem
25. |Rury stalowe, Dn 50, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN- | ~20mb
EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem
26. |Rury stalowe, Dn 40, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN- | ~6mb
EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem
27. |Rury stalowe, Dn 32, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN- | ~2mb
EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem
28. |Rury stalowe, Dn 25, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN- | ~7mb
EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem ( przeduzenie
wylotéw rur z zaworow bezpieczenstw nad podtoge )
29. | Rury stalowe, Dn 20, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN- | ~4mb
EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem
30. |Rury stalowe, Dn 15, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN- | ~12mb
EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem
31. | Zawdr kulowy, odcinajgcy, gwintowany, Dn 65, z.w., c.w. 2 szt np. ITAP
32. | Zawor kulowy, odcinajacy, gwintowany, Dn 40, 4 szt. np. ITAP
33. [ Zawor kulowy, odcinajgcy, gwintowany, Dn 25, 2 szt. np. ITAP
34. |Zawor kulowy, odcinajacy, gwintowany, Dn 20, 2 szt np. ITAP
35. | Zawor zwrotny uniwersalny, sprezynowy do z.w. Dn 65 1 szt. np. ITAP
36. | Zawdr zwrotny uniwersalny, sprezynowy do z.w. Dn 25 1szt. | np. ITAP
37. |Filtr magnetyczny do c.c.w. Dn 25 1. sz np. ITAP
38. |Rury PP 75x12,5 mm, PN20 z.w. ~10mb | np. Kan-
therm
39. |Rury PP 50x8,3 mm, PN20 z.w. ~5mb np. Kan-
therm
40. |Rury PPS 75x12,5 mm, PN20 c.w. ~10mb | np. Kan-

therm
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41. |Rury PPS 50x8,3 mm, PN20 c.w. ~5mb np. Kan-
therm
42. |Rury PPS 40x6,7 mm, PN20 c.w. ~10mb | np. Kan-
therm
43. |Rury PPS 32x5,4 mm, PN20 c.w. ~8mb np. Kan-
therm
44. |Rury PP 25x4,2 mm, PN20 z.w. ~8mb np. Kan-
therm
45. |Zawor antyskazeniowy typ CA np. 6800, R %" 1szt. | np. Caleffi
46. | Demineralizator wody grzewczej z zespotem 1 kpl. np. SYR
przytgczeniowym t. 3200, 14 |
47. |Zestaw napetniania instalacji typ 2128, z manometrem i 1 kpl. np. SYR
reduktorem ci$nienia
48. |Wodomierz Dn 15, Q 2,5 m%h, do wody zimne;j 1 szt. | np. BMeters
49. | Neutralizator kondensatu t. SA3 1 szt. np. De
Dietrich
50. | Odpowietrznik automatyczny Dn 15 ( wliczono 7 szt. Taco Hy
odpowietrzenia dla instalacji c.o. ) Vent
T | Termometr prosty/kgtowy 0-100°C, R %", z tulejg ochronna, | 7 szt. np. KFT
M [Manometr M 60-R(0-0,6)MPa z rurkg manometryczng i 10 szt. | np. WIKA
kurkiem troéjdrogowym Polska
Zlew techniczny z podtgczeniem rurg kanalizacyjng Dn50 do | 1 szt. np. Koto
pionu istniejgcego @110mm,
z podej$ciem wody zimnej rurg PP 20x3,4 20m np. Kan-
z podejsciem wody cieptej rurg PP 20x3,4 1,5m therm
z baterig zlewozmywakowg 1 szt np. Koto
z wylewkg ze zigczkg do weza 1 szt. np. Koto
z zaworem gwintowany odcinajgcym 2 szt np. ltap
wodomierz do wody zimnej Dn 15, Q 1,0 m¥h 1szt. |np. BMeters
wodomierz do wody cieptej Dn 15, Q 1,0 m%h 1 szt. |np. BMeters
Izolacje termiczne dla wyszczegdlnionych powyzej $rednic np. Paroc
rur
PrzejScia ppoz. dla kottowni w klasie EI60
Kominy spalinowe dla kaskady 4xAMC90 — wg zestawienia np.
np. f-my Jeremias lub réwnorzedne Jeremias

PRODUCENCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WYSZCZEGOLNIONYCH W
TABELI ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW PODANI SA JAKO
REFERENCYJNI. URZADZENIA MOGA ZOSTAC ZAMIENIONE POD WZGLEDEM
ROWNOWAZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH PO UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM

UWAGA

1.

Doktadnego wyliczenia rur nalezy dokonaé na budowie.

2. Doktadne wyliczenie rur i ksztattek kominowych — dokonaé na budowie, po
sprawdzeniu mozliwo$ci prowadzenia przewodéw kominowych prowadzonych do
istniejgcych wktadéw kominowych po istniejgcych kominach. Zestawienie materiatow
obejmuje podstawowe materiaty. W przypadku koniecznosci montazu elementéw na

zewnatrz nalezy wykonac elementy zaizolowane termicznie

Dokfadnego wyliczenia odpowietrznikéw miejscowych nalezy dokonaé na budowie, w
zaleznosci od konfiguracji prowadzenia przewodéw skorygowad ilosé
odpowietrznikow miejscowych. W przypadku koniecznosci stosowania
odpowietrznikéw dla c.w.u. nalezy stosowa¢ urzgdzenia z atestem PZH.
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Rury instalacyjne izolowac termicznie — zgodnie z normy PN-B-02421:2000, lecz nie
mniej niz w Rozp.Min.Infrastr. Dz.U.2022, poz. 1225 tekst jednolity. Izolacja
termiczna przewoddéw gotowymi elementami z polietylenu z atestem wg normy jw. i
Rozporzadzenia.

Przy zabudowie kottowni nalezy zwréci¢ uwage aby zapewni¢ dostep serwisowy do
kotta i innych urzgdzen.

Przejscia przez przegrody pozarowe wykona¢ w klasie odpornoéci danej przegrody
pozarowej. Mozna zastosowac uszczelnienia np. Promat, Hilti. Przejécia przez
przegrody pozarowe dla rur stalowych wypeti¢ pastg ppoz. w systemie np. Promat
lub wetng mineralng, pomalowac farbg ppoz. — zgodnie z certyfikatem danego
przejécia dla danego producenta zabezpieczen. Rury z PP lub PP stabi izolowaé
pozarowo np. za pomocg kotnierzy ogniochronnych np. f-my Promat typ UniCollar lub
innych posiadajgcych stosowny certyfikat.

Doizolowa¢ do odpowiedniej klasy przegrody pozarowej przejécia istniejgcych rur
PCV, stalowe, PP przez przegrody pozarowe.

8. WSKAZANIA OGOLNE | WYTYCZNE DLA BRANZ

BRANZA BUDOWLANA

wszystkie przejscia rur z kottowni przez przegrody wewnetrzne lub posadzki wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody EI60.

kominy spalinowe montowac w istniejgcych wktadach kominowych po istniejacych
kottach. W przypadku konieczno$ci montazu elementéw kominowych na zewnatrz
kottowni — montowac elementy zaizolowane termicznie przez producenta, wyprowadzié
wktady kominowe ponad dach budynku, na wysokos¢ min. istniejgcego komina, kominy
zakonczone ustnikami bez daszkow

kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej — sprawdzi¢ droznoéé oraz sprawdzié
poprawnosc¢ dziatania wentylacji pomieszczenia, zatgczy¢ protokét kominiarski
powykonawczy

w przypadku podtgczenia neutralizatora kondensatu do studzienki schiadzajacej
wykona¢ wkucie rury odptywowej w szlichte i uzupetni¢ plytki terakoty

zamontowac zlew z wylewka ze ztaczka do weza, podtgczyé wode zimng i ciepta, obie
wody olicznikowaé

BRANZA SANITARNA

zdemontowac kotly, rury spalinowe, pompy kottowe, armature, rury instalacyjne nie
wykorzystywane w dalszej eksploatacji

instalacje grzewcze przed przytaczeniem do uktadu kottéw nalezy gruntownie
wyptukac, zamontowa¢ magnetoodmulacz, rozwazy¢ z Inwestorem zastosowanie
inhibitora korozji

zamontowac projektowane urzgdzenia

zamontowa¢ neutralizator skroplin, neutralizator podigczy¢ do gtdwnej rury spustowej
¥ 40 i doprowadzi¢ do pionu kanalizacji grawitacyjnej ( wiaczenie przez
zasyfonowanie), ktory jest w kottowni lub sprowadzi¢ do studzienki schtadzajgcej

do podigczenia kazdego kotta z przewodem spalinowym nalezy stosowa¢ przewody z
rewizjg; prowadzenie przewodow spalinowych powinno zapewnié odprowadzenie
kondensatu przez komore poszczegdlnego kotta do neutralizatora

napetnianie do instalacji przewiduje sie poprzez demineralizator np. SYR typ 3200,
poprzez zawor antyskazeniowy np. f-my CA6800, R 4" ( montaz na doprowadzeniu
zimnej wody do rozdzielaczy poprzez projektowany demineralizator ), zamontowaé
automatyczny zestaw uzupetniania instalacji f-my SYR typ 2128 z reduktorem ciénienia
f-my SYR typ 315 lub poszczegdlne urzgdzenia oddzielnie
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izolacja przewodo6w i urzgdzen w obrebie wejscia powietrza zewnetrznego, zimnego
przez kanat nawiewny ,Z" — o grubosci jak dla przewodéw zewnetrznych

przed wykonaniem rurociggéw sprawdzi¢ mozliwo$¢ prowadzenia i krzyzowek
projektowanych rur z innymi instalacjami.

wszystkie przewody w miejscach przej$¢ prowadzié¢ na wysokosci min. 2,0 m nad
podtoga.

kotty nalezy tgczy¢ do gotowego elementu rozdzielacz-sprzegto

nalezy sprawdzi¢ aktywny system wykrywania gazu, detektor ustawi¢ na 10% dolnej
granicy wybuchowo$ci, sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania kompletu

domontowac detektor tlenku wegla

wszystkie przejScia przez przegrody pozarowe wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody np. systemem Promat, Hilti itp.

po zakonczonych pracach montazowych oraz poditgczeniu kottéw do przewodow
spalinowych nalezy wykona¢ sprawdzenie skuteczno$ci ciggu wentylacyjnego
potwierdzone protokétem kominiarskim oraz sprawdzenie ciggu i sktadu spalin —
potwierdzone protokétem z przegladu i uruchomienia kottow.

zamontowac zlew z wylewkg ze ztgczkg do weza, podigczy¢ wode zimna i ciepta, obie
wody olicznikowac

podtgczy¢ neutralizator kondensatu do istniejgcej rury kanalizaciji sanitarnej w kottowni;
w przypadku braku takiej mozliwosci wykona¢ podigczenie do studzienki schtadzajacej

BRANZA ELEKTRYCZNA

podigczenie z siecig elekiryczng pomp musi by¢ state i musi zawieraé dwubiegunowy
wytgcznik ze stykami

wszystkie instalacje uziemic

czujnik temperatury zewnetrznej wynie$¢ na wysoko$é min. 3,0 m nad poziom terenu i
umiejscowic¢ go od strony pétnocnej. W przypadku braku takiej mozliwosci czujnik
nalezy zabezpieczy¢ przed bezpo$rednim nagrzewaniem stonecznym, poprzez
umieszczenie w obudowie

gtowny wytgcznik pradu dla kottowni wynie$¢ przy wejsciu do kottowni

wynies¢ sygnalizator optyczno-akustyczny dla aktywnego systemu bezpieczenstwa
przed wejscie do kottowni

podtaczy¢ zawdr elektromagnetyczny MAG3 Dn50 umieszczony w szafce gazowej na
elewacji budynku

wykonac oswietlenie ledowe kottowni

kotty podtgczy¢ na oddzielnym obwodzie zabezpieczonym przed przepieciem, kotty
podtaczy¢ na tej samej fazie

wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe wykonac w klasie odpornosci ogniowej
przegrody np. Systemem Promat, Hilti itp.

WYTYCZNE OGOLNE

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sig z catym projektem przed przystgpieniem do robét;
w przypadku niejasnosci zwréci¢ sie do projektanta.

Kazdg zmiane materiatowg, prowadzenia przewodéw itp. nalezy uzgodni¢ z
projektantem. W przypadku dokonania zmian, na ktére brak jest zgody projektanta
utracona zostaje gwarancja projektowa dla danej instalagji.

Mozna zastosowac urzgdzenie réwnowazne pod wzgledem parametréw technicznych,
po konsultacjach z projektantem obecnego opracowania
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Dobér naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828

Nazwa inwestycji: RADZIEJOWICE, KOTLOWNIA
Opracowat: magr inz. Monika Swacha
Data opracowania: 19.10.2023 14:57

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Trnax - maksymalna temperatura czynnika w systemie ['Cl:

2) Trin - minimalna temperatura czynnika w systemie [‘Cl:

3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ['C]:
4) Rodzaj czynnika w systemie:

5) Pojemnosé zladu instalacji [m*]:

6) Hst - wysokos¢ statyczna instalacji [m]:

7) PSV - cisnienje otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]:

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego:

€

* o
pr,min Z(Ve—'—VWR ) )L—

Pe = Py

gdzie:

Vespmin - Minimalna wymagana sumaryczna objeto$é naczyn wzbiorczych [dm],
V. - objetos¢ czynnika wynikajgca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm’],

Vwr - objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dma],

p. - Ci$nienie koncowe instalacji (robocze dla T,.,,) [bar],

Po - ciSnienie wstepne w naczyniu (po sfronie poduszki gazowej) [bar],

26

80 °C
10 'C
10 °C
woda
2,850 m®
12 m
3,0 bar

5* - dodatkowa objetos$¢ wynikajaca z obecnoéci odgazowywacza prozniowego Servitec [dm3]

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajgcej z jego rozszerzalnosci termicznej.

Ve =ée- Va [dm?]

gdzie:
V. - objgto$¢ czynnika wynikajgca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
e - wspotczynnik rozszerzalnosci fermicznej czynnika,
V, - pojemno$é ziadu instalacji [dm?]
Dane:
V= 2850 [dm?]
e= 0,0287 dla: Trmax = 80 °C
Trin= 10 °C
Wynik: radzaj czynnika: woda

V.= 81,8 dm®
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2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

VWR =€, " Va [dm®]  nie mniej niz 3|
gdzie:
Vg - objetodé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?,

e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V, - pojemnos¢ zladu instalacji {dm3]

Dane:
V,= 2850 [dm?]
ey = 0 [%]

Wynik:

Viwg = 3,0 dm®

3. Okreslenie ci$nienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

H
P, =—L4pr+03 pa]

gdzie:
Pg - warto$¢ cisnienia wstgpnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hgr - wysoko$¢ statyczna instalacji [m],

Po - cidnienie pary wodnej (dla T, > 100°C) [bar],

Dane:
Hsr= 12 [m]
Po= 0 [bar] dla: g™ 80 'C
Wynik: rodzaj czynnika:  woda
po= 1,5 bar

4. Okreslenie cisnienia koficowego instalacji - (robocze dla Teanasds

Do =PSV—-ASV  ppaq
gdzie:
Pe - ci$nienie koncowe instalacji (robocze dla T,,,) [bar],
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajgca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSv= 3,0 [bar]

ASV= 0,5 [bar]

Wynik:
Pe= 2,5 bar



5. Okreslenie wspétczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.

p, = Petl
Pe—Po
gdzie:
Dy - wspdtczynnik cisnieniowy okreslajgcy stopiert wykorzystania naczynia,
Pe - Ci$nienie koficowe instalacji (robocze dla T ) [bar],
Po - warto$¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Dane:
Pe= 2,5 [bar]
Po= 1.5 [bar]
Wynik:
D= 3,50

6. Okreélenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
V, = 81,8 [dm’]
Vg = 3.0 [dm?
Pe= 2,5 [bar]
Po= 1,5 [bar]
Wynik:

Vexp.min Z 295!9 dm3

Na podstawie wykonanych oblicze dobiera sig naczynia wzbiorcze w nastepujgcej ilosci:

Reflex N 300 (6 bar) wilogci: 1 szt

Dobrane naczynia speiniajg wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex N 300 (6 bar)

0 sumarycznej pojemnosci: 300 dm®

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
> _
Vnom - V €Xp, min
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objeto$é naczyn wzbiorczych [dm?,

Viom - SUMaryczna objeto$é dobranych naczyn wzbiorczych [dme']

w ilosci:
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Dane:
Vexp,min = 296,9 [de]
Viom = 300 [dm?]
Viioin wieksze od Vexp,min

Dobrane naczynia spefniajg wymagania normy PN-EN-12828

8. Wyznaczenie wymaganej $rednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:

d,=07-V.

d,, - wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],

gdzie:

V. - objetosé czynnika wynikajgca z jego rozszerzalnosci termicznej [dms],
Dane:
V= 81,8 [dm?]
Wynik:

dw = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Reflex N 300 (6 bar) w ilosci: 1 szt.
o0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 300 litrow
o ci$nieniu nominalnym PN: 6 bar
o nr artykutu: 8215300
o0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 327 kg

(naczynie w 100% peine)
10. Wyznaczenie minimalnej wartosci ci$nienia napeiniania instalacji:
Stopien napetnienia naczynia dla p,: 28,6%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %:
Minimalne ci$nienie napeiniania:
~ Vnom ‘(pO +1) _

P = Vnom_VWR

1 [bar]
gdzie:
Pa min - Minimalne cisnienie napeiniania [bar],
po - warto$¢ cisnienia wstgpnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Viem - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm’]

Vg - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm?]

1,1%
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Dane:
Vpom = 300,0 [dm?]
Vg = 3,0 [dm?
Po= 1,5 [bar]
Wynik:
Pz min Z 1,53 bar

11. Wyznaczenie optymalnej wartosci ci$nienia napetniania p,:

V :V gVnom'(po_l_l)
i o R F

nom

Dane:
Voom = 300,0 {dm?]
- Po= 1,5 [bar]
p.= 1,53 [bar]
Wynik:

Vg = 3,0 dm®

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napelniania instalacji:

Po= 1,5 bar
Pa= 1,53 bar
Pe = 2,5 bar
PSV= 3 bar

13. Parametry do ustawienia na budowie:

[dm?]

w %:

1.0%

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):

Napelnic instalacje do nastepujacego cinienia:
Zamontowac zawdr bezpieczenstwa o ci$nieniu:

Wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej:

Po=
Pa=
PSV=

1,5 bar
1.5 bar
3,0 bar

20 mm

14. Zestawienie dobranych elementéw:

Typ:

Reflex N 300 (6 bar)

[losé:

Nr artykutu:

8215300
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Dobér naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. wg wytycznych producenta

Nazwa inwestycji: RADZIEJOWICE, SIENKIEWICZA 4
Opracowal:
Data opracowania: 28.09.2023 15:36

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. [litry]: 1000 litrow
2) Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 4,0 bar
3) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar]: 6,0 bar
4) Tpax - maksymalna temperatura c.w.u. ['C]: 70 'C

Wymagana minimalna objete$¢ naczynia wzbiorczego:

N2V, e (PSV +0,5)- (P, +13) i
(P, +1)-(PSV - P, —0,3)
gdzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objetosé naczynia wzbiorczego [dm?),
Vs, - pojemno$é zasobnika c.w.u. [dm?),
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
P8V - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

P - cisnienie wstgpne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vg, = 1000 [dm?]
e= 0,0224 dla: Tmax = 70 °C
PSV = 6,0 [bar]
Po = 3,7 [bar]
Wynik:

“ VN2 103,2 dm®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sig naczynia wzbiorcze w nastepujgcej ilosci:

Reflex DT 200 (10 bar) ¥ wiloker 4t

Debrane naczynia spelniajg wymaganiz producenta

Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex DT 200 (10 bar) w ilosci:

0 sumarycznej pojemnosci: 200 dm?
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2. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

14 > VN

nom min
gdzie:
Vrom - Objgtosé dobranego naczynia wzbiorczego [dm?]
VN - minimalna wymagana objeto$¢ naczynia wzbiorczego [dm?],
Dane:
VN o = 103,2 [dm?]
Vnorn = 200 [dﬂ"IS]
Voo wigksze od Vexp.min

Dobrane naczynia spelniajg wymaganiz producenta

3. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Reflex DT 200 (10 bar) w ilosci: 1 szt.
o pojemnoé$ci nominalnej jednego naczynia: 200 litrow
o ci$nieniu nominalnym PN: 10 bar
o nr artykutu: 7309300
o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 237 kg

(naczynie w 100% petne)

4. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstgpne (po stronie poduszki gazowej): py= 3,7
Ustawic ci$nienie na reduktorze ci$nienia pFi= 4,0

Zamontowac zawdr bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 6,0

bar
bar

bar
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jeremias

SYSTEMY KOMINOWE

Jeremias Sp. z o.0.

Ul. Kokoszki 6,

26-200 Gniezno
Tel..+48 (62) 428-46-20
e-mail:
jeremias@jeremias.pl
www . jeremias.pl

Techniczno-przeciwpozarowy pomiar instalacji do odprowadzania powietrza odlotowego od EN 133842
Data 21.09.23

i i i
koncepcja instalacji - wielokrotne pokrycie @ﬂ_»
Liczba przyporzadkowan 1
...w poswiadczeniu 1 2 Kociot
instalacja spalinowa instalacja spalinowa, domowa
polozenie/przebieg W budynku
zaopatrzenie w powietrze Zalezny od powietrza w pomieszczeniu ;
doptyw powietrza Od miejsca montazu 7
segmenty jednoscienny element fgczacy: 1, instalacja spalinowa: 1 S
ujscie Otwarte ujscie zeta =0
otoczenie ﬂ
wysoko$¢ geodezyjna 200 m
liczba bezpieczenstwa SE 12
czynnik korekty SH 0,5
temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)
przy wylocie -15°C (warunki temperaturowe)
na $wiezym powietrzu -15°C (warunki temperaturowe)
w rejonie chlodzenia 0°C (warunki temperaturowe)
w rejonie ciepta 20°C (warunki temperaturowe)
powietrze otoczenia 157¢ (warunek cisnieniowy)
kociot 12 i “;]
kategoria Kociot gazowy kondensacyjny
producent, typ DeDietrich (F) AMC 90
paliwo Gaz ziemny

calkowite obciazenie obcigzenie czesciowe
Moc nominalna 84,2 kW 14,1 kW
ciepto spalania 86 kW 14,6 kW
zawartos¢ CO2 9,1% 8,8 %
strumien przeptywu 38,3 g/s 7,84g/s
temperatura spalin 68 °C 30°C
maksymalne oczekiwane cisnienie 160 Pa 160 Pa
kro¢ce rurowe instalacji spalin Okragty 100 mm
zapotrzebowanie na powietrze Zapotrzebowanie generatora ciepla na powietrze do spalania wynosi 103,4 mi/h
pod petnym obcigzeniem i 21,1 mt/h pod obcigzeniem czesciowym.

czynnik Beta 0.9

kesa-aladin 2.24.5 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x MCAS0 strona 1z 6
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miejsce montazu generatoréw ciepta 1i 2

kategoria
powietrze dochodzgce
powietrze wywiewne [zuzyte]

Komora opalania
Otwor od wolnego powietrza
Otwdr na wolnym powietrzu

element potgczeniowy odcinek 4 - rodzaj konstrukcji

kategoria Jednoscienny element taczacy

producent, typ Jeremias al-bi 200 fu P1

przekrgj Okragty 180 mm

Studzienki jednostkowe materiat grubos$c skrot od przewodnictwo ¢

Stal szlachetna 0,6 mm 17 W/mK

$rednia chropowatosc¢ 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1TW

element potaczeniowy odcinek 3 - rodzaj konstrukcji i T {j ] 1 —{J !
2|

kategoria Jednoscienny element tgczacy

producent, typ Jeremias al-bi 200 fu P1

przekrdj Okragly 180 mm

Studzienki jednostkowe material grubos¢ skrét od przewodnictwo ¢

Stal szlachetna 0,6 mm 17 W/mK

srednia chropowatosc 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1 W

element potgczeniowy odcinki 1 i 2 - rodzaj konstrukcji & L 10 D

kategoria Jednos$cienny element tgczacy

producent, typ Jeremias

przekroj Okraggty 100 mm

opor przeptywu ciepta 0 m KW

grubosc 1 mm

materiat $ciany wewnetrznej Stal szlachetna

$rednia chropowatosc 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1 W

element potgczeniowy odcinek 4 - pomiary [ [E]

opory zadna

skuteczna wysokoscé 0,03 m

dtugos¢ rozciagnieta 1,5m

czesc inst. na Swiezym powietrzu 0%

czesc¢ inst. w rejonie chtodzenia 0%

czegs¢ instalacji w rejonie ciepta 100 %

element potgczeniowy odcinek 3 - pomiary =

opory Zadna

skuteczna wysokosc 0,01 m

dtugosé rozciggnieta 0,3m

czesc inst. na $wiezym powietrzu 0%

czesc inst. w rejonie chtodzenia 0 %

czes¢ instalacji w rejonie ciepta 100 %

kesa-aladin 2.24.5 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x MCAS0 strona2z6



element polgczeniowy odcinek 2 - pomiary j_[::
e |
opory tuk segmentowy (3) 87 °
tuk segmentowy (2) 45 °©
skuteczna wysokosé 0,3m
diugosé rozciggnieta 1,6m
czesc inst. na $wiezym powietrzu 0%
czesc inst. w rejonie chiodzenia 0%
czes¢ instalaciji w rejonie ciepta 100 %
element polgczeniowy odcinek 1 - pomiary & [z
opory tuk segmentowy (3) 87 °
tuk segmentowy (2) 45 °
skuteczna wysokosé 0,3m
dtugosé rozciggnieta 1m
czesc inst. na Swiezym powietrzu 0%
czesc¢ inst. w rejonie chlodzenia 0%
czgsc instalacji w rejonie ciepta 100 %
e : 2 N
instalacja spalinowa - rodzaj konstrukcji i l 8] |© iS5

kategoria

producent, typ
przekrgj

opér przeplywu ciepta
grubosc¢

materiat Sciany wewngtrznej

$rednia chropowatoscé

klasyfikacja produktu
oznaczenie zatgcznika

Mozliwy do zastosowania zgodnie z

Dwuscienna instalacja spalinowa
Jeremias dw-eco-al 2.0 Modell 0.1

Okragly 180 mm
0,26 m K/W

26 mm

Stal szlachetna
1 mm

EN 1856-1 - T200 P1 W V2 .99050 Q00
EN 15287 - T200 P1 W 2 000 L0O (R0,26)

Leistungserklarung 9174-046-DoP-2013-06-17

instalacja spalinowa - pomiary

opory
skuteczna wysokosé
diugosc rozciggnieta

zadna
12 m
12 m

instalacja spalinowa - przebieg (W budynku)

dtugoéc na wolnym powietrzu

dtugos¢ w rejonie chtodu
diugos¢ w rejonie ciepta

kont. pow. komina z konstr. bud.

dodatkowa izolacja
na swiezym powietrzu
w rejonie chtodzenia

0Om

0Om

12m

Z kazdej strony

nie jest konieczne
nie jest konieczne

opér na ujsciu

opor na ujsciu

Otwarte ujécie

zeta 0

ujscia2i3

opoér Ksztattka tréjnikowa 45 °

ujscie 1 l l_"?
opor tuk segmentowy (3) 90 °©

kesa-aladin 2.24.5 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x MCAS0 strona3z6
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schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazéw odlotowych

S 2
Araa
o

numeracje
kociot i ujscia

numeracje
segmenty (instalacja spalinowa)

dodatkowe wyniki I|
przekroj ujscia 2545 cm,

predkos¢ przemieszczania sie spalin - 4,91 m/s

gestosé spalin 1,012 kg/mt

szumy przeptywowe 23,6 dB(A)

maksymalny downwash predkos¢ wiatru

Przy TL=-15°C 11,97 m/s

Przy TL=+15°C 13,33 m/s

ci$nienie przy zamknietych kurkach 16,9 Pa

gestosé spalin 0,984 kg/mit

predko$¢ spalin przy wyjsciu 5,05 m/s

maksymalne podcis$nienie 29,4 Pa (podcisnienie przy zatamaniu sie strumienia przeptywu)
temperatura warstwy i

Temperatury po stronie zewngtrznej danego szybu w poblizu wejécia instalacji do odprowadzania spalin.

segment 1
spaliny
$ciana wewnetrzna
$cianka kominowa (R26)

powietrze otoczenia

61°C
48 °C
26 mm 28 °C

20°C

kesa-aladin 2.24.5 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x MCA90
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kociof - wartosci faktyczne

I

m

Faktyczne, dynamicznie wyliczone wartosci dla strumienia masowego spalin, temperatury spalin oraz (koniecznego)

cisnienia tloczenia.

stan eksploatacyjny: Wszystkie generatory ciepta z obcigzeniem czesciowym

mwe (g/s) twe (°C) Pwe (Pa)
kociot 2 62 68 -79 (nadcisnienie)
kociot 1 64,4 68 -68,6 (nadcisnienie)

wynik calkowity

B

sposoéh eksploatac;i

kociot:

Réwnomiernie z nadcisnieniem, wilgotnosé
1 2

Wszystkie F. z obcigzeniem catkowitym(a)  +
Wszystkie F. z cze$ciowym obcigzeniem (b) +
tylko generator ciepta z catkowitym obcigzeniem (c)

tylko gen.ciepta z czesc¢. obe. (d)
All at nom. Output, one min. Output (g)

strumien wst. przy catk. obc.

instalacja spalinowa:

warunki temperaturowe

+

+

+

++

Wszystkie przywotywane warunki normy EN 13384-2 zostaly speinione.
Instalacja do odprowadzania spalin zostata zatem wykonana zgodnie z zapisami
norm.

wynik szczegotowy - warunki cisnieniowe (strumienie przeptywu) Q,

warunek cisnieniowy (a)

natezenie przeptywu spalin (g/s)

kociot 2
kociot 1

Wszystkie generatory ciepta sa rownoczesnie eksploatowane z maksymalng
mocg urzgdzenia grzewczego (petne obciazenie).

Mwec mw Mwe - Mw
62 38,3 23,7 +
64,4 38,3 26,1 +

warunek cisnieniowy (b)

natgzenie przeptywu spalin (g/s)

kociot 2
kociot 1

Wszystkie generatory ciepta sg réwnoczesnie eksploatowane z najmniejszg
stacjonarng mocg urzadzenia grzewczego (czesciowe obcigzenie).

Mmwe mw mwc - Mw
15,9 7.8 8,1 +
15,9 7,8 8,1 +

warunek cisnieniowy (c)

natezenie przeptywu spalin (g/s)

kociot 2
kociot 1

Tylko jeden generator ciepta jest eksploatowany z maksymalna moca urzadzenia
grzewczego (petne obcigzenie). Wszystkie pozostale generatory ciepta nie sg
eksploatowane.

mwe mw mwe - mw
68,8 38,3 30,5 +
71,3 38,3 33 +

warunek cisnieniowy (d)

natezenie przeptywu spalin (g/s)

kociot 2
kociot 1

Tylko jeden generator ciepta jest eksploatowany z najmniejsza stacjonamng mocag
urzadzenia grzewczego (czesciowe obcigzenie). Wszystkie pozostale generatory
nie sg eksploatowane.

Mwe mw Mwe - Mw
16 7.8 8,2 +
16 7.8 8,2 +

kesa-aladin 2.24.5 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x MCAS0
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warunek cisnieniowy (e) Only a heating appliance with lowest stationary nominal output (min. output) is in
operation. All other ones are in operation with maximum thermal input (nom.
output).

natezenie przeplywu spalin (g/s) mwe mw Mmwe - Mw

kociot 2 155 7.8 7.7 +

kociot 1 15,8 7.8 8 +

wynik szczegotowy - strumien wst. przy catk. obc. a,

strumien wst. przy catk. obc. Wszystkie generatory ciepta poza jednym sg eksploatowane z maksymalng

mocg urzgdzenia grzewczego (petne abciazenie). Przy ujsciu za tym
generatorem ciepta nie moze wystapi¢ nadci$nienie, jesli nie jest dostepne zadne
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.

Pz-PLu (Pa) zabezp. strumienia wsbécznego?
skrot od kotta 2 (ujscie 3) 0,7 (podcisnienie) nie +
skrét od kotta 1 (ujscie 2) 2,1 (podcisnienie) nie +
wynik szczegotowy - warunki temperaturowe G,
warunki temperaturowe Sprawdzanie pod wzgledem oblodzenia: gérna temperatura $cianek

wewnetrznych tiob nie moze byc¢ nizsza niz temperatura zamarzania.

temperatura (°C) tiob tg tiob-tg
segment 1 13,1 0 13.1 ++

Niniejszy wydruk z programu doboru stanowi jedynie pomoc w projektowaniu instalacji
spalinowej. Wszystkie parametry urzadzer zostaty wprowadzone na podstawie otrzymanych
informacji i posiadanej wiedzy o przebiegu instalacji na dzieri przygotowywania niniejszego
sprawdzenia.

kesa-aladin 2.24.5 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x MCAS0 strona 6z 6



Jeremias sp. 2 0. 0. ~ ul. Kokoszki 6 ~ 62-200 Gniezno

Monika Swacha

Oferta S10-6223007368
W przypadku dalszych pytan prosimy o kontakt:

Wycenit
Tel.
Email:

Sprzedawca
Tel.
Email:

Michat Kacerka
+48 608 004 838
m.kacerka@jeremias.pl

Michat Kacerka
+48 608 004 838
m.kacerka@jeremias.pl

Oferta wazna do : 04.10.23

jeremias

SYSTEMY KOMINGWE

Strona1z 2
Data dokumentu

Nabywca
NIP

Nr.

Sprzedawca

Oferta zawiera ceny katalogowe. Nalezy doliczyé podatek VAT 23%.

Dzigkujemy za zainteresowanie naszymi systemami kominowymi.

20.09.2023

KRAJ

Michat Kacerka

W zwigzku z przestanym przez Paristwa zapytaniem przedstawiamy oferte wg ponizszej specyfikacji:

39

llos¢

Cena

Lp. Nr. Opis llos¢ JM naJM jednostkowa Rabat %  Narzut % Kwota netto
1 GBS-KAS2180110B Kaskada do dwdch kotiow bez 2,00 PCS 1 2 642,00 0,00 0,00 5 284,00
automatyki zabezpiecza
jacej
Ref. GBS-KAS2180110B
2 TNOB03T0 Rura di. 500 mm z uszczelka 3,00 PCS 1 104,50 0,00 0,00 313,50
Ref. EWEC.6C0000.0140110
3 TNOB02110 Rura di.1000 mm z uszczelka 2,00 PCS 1 186,00 0,00 0,00 372,00
Ref. EWEC.6C0000.0130110
4 TNO604110 Rura di. 250 mm z uszczelka 4,00 PCS 1 69,50 0,00 0,00 278,00
Ref. EWEC.6C0000.0150110
5 TNOB&19110 Kolano 45° z uszczelka 5,00 PCsS 1 106,50 0,00 0,00 532,50
Ref. EWEC.6C0000.0180110
6 FU4510 Opaska zaciskowa 14,00 PCS 1 60,00 0,00 0,00 840,00
Ref. FU45110
7 TNO6K02180 Rura dt. 1000 mm 28,00 PCS 1 300,00 0,00 0,00 8 400,00
Ref. EWEC.6C0000.0130180
8 TNO603180 Rura dt. 500 mm 2,00 PCS 1 146,00 0,00 0,00 292,00
Ref. EWEC.6C0000.0140180
9 FU72180 Kotnierz 2,00 PCS 1 113,00 0,00 0,00 226,00
Ref. FU72180
10 FU45180 Opaska zaciskowa 38,00 PCS 1 71,50 0,00 0,00 2 717,00
Ref. FU45180
11 FU40180 Obejma montazowa 6,00 PCS 1 137,00 0,00 0,00 822,00
Ref. FU40180
12 ALBI-TNOGE18B0 Kolano z podporg 87° 2,00 PCS 1 368,00 0,00 0,00 736,00
Ref. EWEC.6C0000.0570180
13 ALBI367180 l].stozszcz:;e!ka EPDM (wewnetrzna do 32,00 PCS 1 26,50 0,00 0,00 848,00
Ref. ALBIZ67180

v jeremias.pl

Jeremias Sp. z 0.0.

ul.

Kokoszki 6

62-200 Gniezno
Polska

Vo O

Telefon: +48 61 428 46 20
Email: Jeremias@jeremias.pl
NIP: PL7841795757

Regon: 630950248

BDO: 000050837

Sad Rejonowy w Poznaniu

IX Wydziat Gospedarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

Nr KRS: 0000062932

Kapitat zakladowy: 1 000 000 PLN

Santander Bank Polska S.A.
PLN: 751030 1375 0000 0000 3702 6709

EUR: PL56 1090 1375 0000 0000 3715 0920
SWIFT: WBK PPL PP
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jeremias

SYSTEMY KOMINOWE

Oferta S10-6223007368 Strona2z?2
Data dokumentu 20.09.2023
Nabywca Nr. KRAJ
NIP
2 ‘e llos¢ Cena
Lp. Nr. Opis llosé UM na JM jednostkowa Rabat % Narzut % Kwota netto

14 DWECOS6T1130 Opaska mocujgca do stropu- 4,00 PCS 1 214,00 0,00 0,00 856,00
montaz na precie

gwintowanym
Ref. DWECO61130

PLN - suma bez VAT 22 517,00
23% VAT 5178,91
PLN - suma z VAT 27 695,91

UWAGA: Instalacja spalinowa i zestawienie elementow komina powinny zostaé dobrane przez projektanta,
tylko poprawny dobér kominéw spalinowych i wentylacyjnych jest gwarantem prawidtowej pracy urzadzen.
Powyzsza oferta ma tylko charakter oferty cenowej, a przestane wydruki z programu doboru, a w
szczegolnosci schematy i rysunki instalacji nie stanowiag dokumentacji technicznej i projektowe].

Przed ztozeniem zamowienia nalezy skonsultowac ich dobér z wykonawca instalacii.

Podane w ofercie ceny na elementy nietypowe sg cenami szacunkowymi i moga one ulec zmianie po
weryfikacji i zatwierdzeniu rysunkow technicznych.

Oferta zostata przygotowana w odpowiedzi na otrzymane zapytanie i powinna zostac zweryfikowana
pod wzgledem zgodnosci ze ztozonym zapytaniem.

™A
wew jeremias.pl : :
Jeremias Sp. z o.0. Telefon: +48 61 428 46 20 Sad Rejonowy w Poznaniu Santander Bank Polska S.A.
ul. Kokoszki 6 Email: Jeremias@jeremias.pl IX Wydziat Gospodarczy PLN: 751090 1375 0000 0000 3702 6709
62-200 Gniezno NIP: PL7841795757 Krajowego Rejestru Sadowego EUR: PL56 1090 1375 0000 0000 3715 0920
Polska Regon: 630950248 Nr KRS: 0000062932 SWIFT: WBK PPL PP

BDO: 000050837 Kapitat zakladowy: 1000 000 PLN
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Dostawca : Data dokumentu :

EWFE-Polonia Sp z 0.0. Oferta sprzedazy MAGRA 20230921
80-299 Gdarnsk
ul. Homera 55

Nr oferty : M-2309183

NIP: 5830001712 oryginat Migjsce wystawienia: Gdansk

Nabywca :

Monika Swacha Projekt:  projekt wiasny

Energia Nova "Mazowsze"

ul. Przemystowa 36 m 10; 00-450 Warszawa Forma platnosci - przelew

NIP: 5261627657 Bank Millennium S.A. : Nrkonta: 041160 2202 0000 0000 6189 6723

Jedn. Wartosé Warfosé
LP Opis produktu miary | llo$é Cena Kurs Cena w zi netto w zi Podatek VAT brutto w zf
% wartosé

Nrarl. : S1300120060

Rozdzielacz systemowy MAGRA 120/120;

400 kW przy dT=20K; max : 6bar; max: 110°C; kolnierze PN 6 -
DIN 2631

1,77 mb dlugosé komory rozdzielacza kpl 1 1201,78 46210 5553,43] 5553,43| 23 1277,29 6 830,71
2 x odgalgzienia kotnierzowe DN 50/PN6

2 x odgaiezienia kofnierzowe DN 65/PN6

2szt przylacze gldwne rozdzielacza DN 80/PNG

Nrart. : Iso_13001000860
2 |izolacja prefabrykowana MAGRA 120/120 kpl 1 512,66 4,6210] 2369,00] 2369,00( 23 544,87 2913,87
g =40 mm PU-twarda w oslonie z folii ALU
Nrart. : 740.101.60
MAGRA-Konsola $cienne typ B5 ocynkowana wysieg
3 regulowy L= 160 lub 220 mm kpl 2 71,29 4,6210 329,43 658,86| 23 151,54 810,40
z elementem diwiekochtonnym
Nrart. :750100
4 | Destaa urzadzer MAGRA Ioko budowa kraj kpl 1 73,10 4,6210 337,80 337,80 23 77,69| 415,49
Kwota ogodtem 8919,08 X 2 051,39 10 970,47
wtym 8919,08/ 23 2 051,39 10 970,47
Kwota 0,00] 8 0,00 0.00
zaliczki : 493671zt
Oferta
wazna do : w EUR do 20.11.2023 przeliczona w ziotych 7-dni
Okres
realizacji : ok. 4 tygodnie liczae od daty zaméwienia, wplaty ziiczki oraz potwierdzenia rys. wykonawczych,
Forma
platnosci : przelew wzt lub EUR
Termin zaliczka 45% ;
platnosci : doptata pozostalej kwoty : wg. umowy lub w przypadku braku stalej wspélpracy - doplata na 7- dni przed planowanym

terminem wysyiki, kurs przeliczeniowy EUR/zi wg $redniego kursu NBP

Zwroty

zamiany : towar wykonywany pod zaméwienie nie podlega mozliwosci zwrotu lub zamiany
Warunki oferta uwzglegdnia rabaty handlowe oarz koszty dostawy 50% EWFE [ 50% Zamawiajacy
dostawy : miejsce dostawy : Loko budowa lub siedziba zamawiajacego na terenie kraju,
Gwarancja

materialowa :  36- miesiace liczac od daty sprzedazy

Atesty : wykonanie zgodnie z DGRL 2014/68/EU"GIP", praba cinieniowa deklaracja zgodnosci.

Pozostale szczegdlowe warunki do uzgodnienia. Dzigkujemy za zapytanie ofertowe.

Z powazaniem
Dariusz Gawrycki

EWFE-Polonia Sp. zo.0.; ul. Homera 55, 80-289 Gdarisk
Tel. 058/ 342 12 61, e: mail : biuro@ewfe.co.pl ; www.ewfe.com.pl
NIP 583-000-17-12, KRS : 0000153505 VIl Wydzial Gospodarczy KRS, Gdarisk-Péinoc; Kapital zakladowy : 1.240.000,00 2t



0d 8,1do cE R s ] e ' | . |
109,7kW  NERECH g S P 4 oo B o 15 Emf:;
gy SHION T B SOLUTIONS
- AME 45, 55, 65, 90, 100, 115)

De Dietrich 7>
— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany — Ciénienie zasilania gazem E: 20 mbar

do spalania gazu z 20% domieszka wodoru — Wewnetrzne oiwietlenie kotta
— Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscia ~ — Niska emisja zanieczyszczen
przestawienia na propan — Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazo-
— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo- ny w zawor zwrotny klapowy dla pracy z systemami od-
!___ walna elektroniczng regulacjg pogodowa, przystoso- prowadzania spalin pod cisnieniem, jako zabezpieczenie
wang do konfiguracji uktadow kaskadowych craz do t3- przed brakiem ciagu i do pracy kaskadowe] ze wspSlnym
M czenia z termostatem modulujgcym Smart TC umozli- odprowadzaniem spalin ’
dJ wiajacemu taczenie z siecia Wi-Fi dla zdalnej kontroli — Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo-
= pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart- nem odprowadzajacym kondensat
fonu lub tabletu z darmowg aplikacja w systemie Andro-  — Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wyposa-
O id lub i0S Zenie dodatkowe
& — Nowe rozwiazanie ergonomii i optymalizacja sterowania — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomoca
taczonymi systemami ogrzewania bramki GTWO8 - bramka dostepna jako wyposazenie do-
D_ . — Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem. datkowe
b z unikalng 7-letnia gwarancja — Model AMC 100 dostepny od 3Q 2023

— Sprawnos¢ przy czesciowym obciazeniu do 108,9%
— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

: — Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze
. = stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych widkien
CE 0063(C53928 metalowych, modulujacy od 21 do 100% mocy
ukiu
Zaleta o rod =
c - o systemow
ktowe rozwiazanie sy
WYMIARY KomPaE askadowych

2 | Zasilaniec.o.R11/4
4 Zasilanie gazem R3/4
6 | Powrotzco.R11/4

Odprowadzenie kondensatu (syfon i waz od-
8 | prowadzajacy pierscieniowaty @ 25 mm
zewn. w dostawie)

Odprowadzenie spalin i przewéd doprowa-
dzajacy powietrze

@ 80/125 mm dia AMC 45

©100/150 mm dla AMC 55, 65, 90, 1001 115

DANE TECHNICZNE

Kondensacja Maksymalna temp robocza: 90°C 45-90) GGy
Srednia temperatura robocza: Max. ci$nienie robocze: 4 bar Stopieni ochrony: IPX4D (823, B23p, B33

T omac 85°C Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz redukuje do 1P20)

Tm:m: 25°C Kategoria gazu: I, _ ... (Ls tylko AMC Homologacja: B,,, B,,., B,,, ColnCop

AR

energetycznej

Klasa efektywno.

A A A -
Moc znamionowa 59/30“ C (dla c.0.) min/max kw 9,1—_4_2,4 12,3-58,6 13,3-65,0 15,8-89,5 21,2-99,9 21,2-109,7
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 8-40,8 11,1-55,3 12-61,5|  14,1-84,2 18,9-94,6 |  18,9-103,9

Sprawnos¢ uzytkowsa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.
petnego i éredniej temp. kotta 70°C

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.
czesciowego i temp. powrotu 30°C

Efektywnosc energ. wg. Rozp. KE nr813/2013:
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen ns % : 94 92 94 & - : 5
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen

% 97,2 97,8 98,3 91,9 97,1 97,1

% 108,4 108,7 108,9 108,1 108 108

(Diematic Evolution + cz. zewn.) nS % 36 94 96 - b -
Efektywnosd energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n. i % 89,3 88,1 89,4 88,2 815 87,5
Efektywnosd energ. dla 30% znam. mocy cieplnejn, % 99,6 . 97,9 99,5 57,4 97,3 97,3
Strata postojowa dla A=30K kW 0,101 0,11 0,11 0123| 0123 0123
Zuzycie gazu ziemnego E m*/h 0,9-4,4 1,2-6,0 13-6,6 1,5-9,1 2,1-10,1 2,1-11,3
Zuzycie gazu ptynnego P m’/h 0,4-1,7 0,5-2,3 0,5-2,5 0,9-3,5 5,9—3,‘1‘ 0,9-4,4
Moc akust. Lwa/Cisnienie akustyczne w odl. 1m dBA 53/45,1 55/46,7 55/46,7 60/51,6 539/51,1 59/51,1
Pojemnc%é wodﬁa ; i 43 6,4 6,4 %4 9.4 9,4
Opér hydrauliczny przy M=20K mbar 114 130 w3 153 218 250
Spre wentylatora Pa 150 120 100 160 220 220
Masa netto kg 53 60 60 67 68 68

"DIEMATIC Evolution Indeks
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PROJEKT

- W rzedzie na cianie: “LW”

= 2 kotty

HERREE

ECO=
SOLUTIONS

— Systemy kaskadowe AMC 45 do 160 s3 dostepne

« 3 kotty

o () e

w 3 wersjach:

- LW: do zawieszenia w rzedzie na $cianie

- LV: montaz wolnostojacy na podtodze w jednym
rzedzie

- RG: montaz wolnostojacy na podtodze tylem do
siebie

— Systemy te zawieraja:

- sprzggto hydrauliczne DN65 (DN100 powyzej 460
kw)

- kolektor podtaczenia kotiéw zawierajacy przewo-
dy polgczeniowe zasilania i powrotu z c.o. @ 65 mm
(& 100 powyzej 460 kW lub dla AMC 160), przewody
zasilania gazem @ 50 mm (@ 65 powyzej 460 kw

lub dla AMC 160) i wymagane kolnierze élepe

- jedli wymagany ze wzgledu na konfiguracje kottéw
(w linii lub nieparzyscie tytem do siebie}, zestawy
zaslepiajace wolne podtaczenia kotia na kolektorze
- modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego
kL. A 0 wspotezynniku efektywnosci energetycznej

EEI<0,23
- zestawy podtaczeniowe kotla z zaworem zasilania,
wielofunkeyjnym zaworem powrotu (z zaworem na-
peiniania i oprézniania, zaworem odcinajacym, za-
worem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i re-
dukcjg do podiaczenia naczynia wzbiorczego) oraz
Zaworem gazowym
- listwe do montazu nasciennego dla wersji LW
lub dla wersji LV (RG) wsporniki montazowe z pod-
stawa montazowa kottow
- czujnik temp zewnetrznej AF60, czujnik zasilania +
tuleja zanurzeniowa i kabel potaczeniowy S-BUS
miedzy kottami
- komplet izolacji termicznej wszystkich elementéw
systemu kaskadowego (w tym izolacja sprzegia)
- komplet nézek regulowanych dla zestawéw stoja-
cych

— Kociot AMC 55 moze by¢ konfigurowany w syste-
mach kaskadowych zamiennie z kottem AMC 65

Zalete pro

De Dictrish &
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- W rzedzie na podtedze: “LV”
+ 2 kotty

« 3 kotty

« 4 kotty
B
C T
« Wymiary
Wymiary {mml A ] C D Wods Gaz
@DN ODN
ZxAMC 45/65/90/115 1110 1576 550 a2 65 50
ZxAMC 160 13K 2005 55 i647 &5 50
3IxMCAL5/65/90/115 1540 1576 550 1892 &5 50
IxMCA TE8 VL 2005 5500 2817 &5 50
4x MCA 45765750 276 1578 550 2422 &5 SG_
AxMCA IS 278 157 550 03§ &5 %
4xMCA 160 570 2005 550 3179 163 45
- W szeregu tytem do siebie: ,,RG”
+ 3 kotty
A
= & o

Ecoz |

De Dietrich<o

80 LV.0080kW.20000 nz
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214 V AMC 115 ) 9,]:';‘ LV.0214kW. ;’0;32;] 7 ;z_

_-iﬂ-ﬁ_ AMC 1;3 A 13,1 - - LV.0296kW.00002 = ;z

120 AMC 45 5,14 LV.0120kW.30000 nz
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AMC 45

AMC 65

AMC 90

AMC 115

AMC 160
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od 150 do
5001

— Niezaleine podgrzewacze cieplej wody uzytkowej,

— Zasobnik z blachy stalowej pokrytej emalia dopuszczong
do kontaktu ze Srodkami spozywczymi, ochrona antyko-
rozyjna przy pomocy anody magnezowej z przyciskiem
otest”

— Wymiennik o duzej pojemnosci, w ksztatcie wezownicy,
stalowy, emaliowany

— Klapa rewizyjna z boku DN 120 i termometr

— Wlot wody zimnej u dotu, stuzacy réwniez jako otwér
spustowy

— lzolacja o grubesci 75 mm z pianki poliuretanowej (bez-
freonowej) wtryskiwanej bezpodrednio w obudowie
zewnetrznej

— Obudowa zewnetrzna z ABS o gladkiej powierzchni, z po-
krywa z ABS koloru szarego

Jednostka dostawy: 1 pakiet

1 Wyp!ywdwu G1
Z Cyrku|aan:~1[4
3 Wtot wyn'uenmkaGl

Tuleja zanurzeniowa d!a CZI.Ijﬂlka cwu. @
wewn. 16,1 mm

5 | WylotwymiennikaG1
6 : Wlot wody zimnej i otwér spustowy G 1
7

Termometr
g Anoda (3)

{1) Nozki regulowane od 19 do 29 mm
(2) Dla modeli 300, 400 i 500 litréw
(3) Dla modelu 150 litréw tylko gérna anoda

[TLN

© BPBIS0 | BPB200 °  BPB300  BPB40L BPBS01

Adiah i ohes o U R T s o : fooaieo

B | oo 70 70 |

; ConRigtvan T T g s i
E ! 612 ' 747 972 i !

A M CEREY SR i s

G : 844 o uw 1634 |

Max. temperatura robocza: Max. ciénienie robocze:
- ob. pierwotny (wymiennik): 110°C - ob. pierwotny (wymiennik): 10 bar

- ob. wtérny (zasobnik): 95°C - ob. wtérny (zasobnik): 10 bar

 Klasa efektywnosci energetyczne] - B

Po;emnosc zasobnlka 7 250 i - -385

Powierzchnia wymiany . CHA IR Y
Pqemnoscwezownlcy 5,6 8,1 . 11,4 - 14,8 20,é i
Znamlonowe natgz przepiywuwob pierw. 3 3 : i RS 3 ; NI
Strata ciénienia na quowmcy prz_v3 m’/h 12 14 7 ! 20 :
Mocwmlanyprzydt /KA i ‘ZBM ED > 39 Rl TE 68

Wydajnosc godzinowa przy At=35 K{l] ‘ o 710 960 1330 1670

Wyda]nosc poczatk. w ciggu 10 mln. p:zyAt 30K{2) Ao Ulﬁmin ; '250 1350 340 ] : 520 2 570

Wspdiczynnik strat ciepta UA W/K 1,02 152 148 1,55

‘Stra'typostpjowe przy AT 45 K L 3 _le_'i[Zﬁh 11 s : 1,3 : '_1,_6 1_,‘68”

Liczba znamianowa mocy N, 2,5 47 11 : 16

Masanetto 32 i ; 2 Zost kg 515 : 73 1 : 1_96_5 : 13'|r

0°C, temp.zasﬂ ob ptemotnego BO‘C temp wyptywucwu 45“C (2) temp wodyZImnej 10"C temp zasil. ob plerwotnego BD°C

Pakret i
Indeks 100018083
_"PL‘N"; TITTRIG0

100018094 100018095 7682199 & ' 7682313
6380 7840 | 10640 | 11620
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™

Dane: 19.10.2023
Projekt: POMPA OBIEGOWA C.O. Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:

Kontakt:
Opis Wartosé [kga] [MAGNA3 40-120 F, Model E F}f]
Informacje ogdlne: 130
Nazwa wyrobu: MAGNA3 40-120 F 1204
Nr katalogowy: 97924270 110
Numer EAN: 5710626493456 1004 1100
Cena: EUR 2547 804 %0
Techniczne: 804 ~1-80
Predko&¢ obrotowa pompy: 3513 obr/min 704 Lo
Aktualny przeptyw obliczeniowy:  10.37 m*h 60+ . | 0
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia gg g5 kPa =4 =50
pompy: 404 .40
H max: 120 dm 30 | 30
Klasa TF: 110 201 <20
Approvals: CE VDE,EAC,MOROCCO,UKCA, 12‘ - . 10

TSERCM,UkrSEPRO ) p ® 1= 5 52 Ol[m’.fh]

Model: E Q=10.37 m’h H = 85.65 kPa
Materiaty: n =86 % / 3513 obr/min Ciecz tloczona = Woda

Gestosc = 998.2 kg/m?

Zeliwo szare Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C

Korpus pompy:

Korpus pompy: EN-GJL-250 Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 60.2 %

Korpus pompy: ASTM A48-2508 [&1:]- o R R

Wirnik: PES 30%GF 4004

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 300+

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 200

Kolnierz standardowy: DIN

Przylacze rurowe: DN 40 190:]

Cignienie: ' PN 6/10 o=

Diugosé montazowa: 250 mm P1 (silnik + przetwornica) = 415 W

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda 2

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C ted N

Temperatura cieczy podczas 20 °C ":} =
pracy: el ’ I P
Gestost: 998.2 kg/m? : E: @ sk E

Lepkoé¢ kinematyczna: 1 mm2/s e:;}&. = & & 1 zl )
Dane elektryczne: £ | ] T Li HE
Mac wejsciowa-P1: 17 .. 427 W ,% 128 — b
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz '

Napiecie znamionowe: 1x230V

Max. zuzycie pradu: 0.19..1.96 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18 et

Masa netto: 16 kg ==

Masa: 17.6 kg g = @ -

Koszt wysyiki: 0.039 m? M T ] @

duniski nr VVS: 380952412 & =

Swedish RSK nr.: 5732489 ek o

Finski numer LVI: 4615148 :

Norweski NRF nr.: 9042662 s

Kraj pochodzenia: DE meeEsem e

Numer taryfy celnej nr.: 84137030 .

Dopuszczenia srodowiskowe:

CN ROHS ,WEEE

NEEINEEIRER

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2023.41.006]
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Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kolnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Diugos¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas
pracy:

Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czeslotliwos¢ podstawowa:
Napiecie znamionowe:

Max. zuzycie prgdu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolagji (IEC 85):

Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysylki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Fifski numer LVI:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:
Dopuszczenia sSrodowiskowe:

ASTM A48-2008
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
DIN

DN 32
PN 6/10
220 mm

Woda
-10..110°C

60 °C
983.2 kg/m?

9. 1711 W
50/60 Hz
1x230V
0.08 .147 A
X4D

F

0.18
7.63kg

8.6 kg

0.019 m?
380791101
5732582
4615360
9042338

DE

84137030

CN ROHS,WEEE

P1

W

150 4

100 4

Eta pompatsilnik+przetwornica czest. = 54.2 %

Nazwa firmy:
Autor:
( V Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 19.10.2023
Projekt: POMPA OBIEGOWA PODGRZEWACZY POJEMNOSCIOWYCH  Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Konfakt:
E H -
‘Opis Wartosé [kPa) WAGNAEI 32-100 F, 1°230 V, Model E ﬁta
Informacje ogdlne: '
Nazwa wyrobu: MAGNA3 32-100 F 107 _
Nr katalogowy: 97924258 1004 T =100
Numer EAN: 5710626493333 90+ -80
Cena: EUR 1675 80+ 80
Techniczne: 704 F70
Predkos¢ obrotowa pompy: 3225 obr/min 50
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 6.9 m¥h i
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 37 2 kPa I
pompy: 40
H max: 100 dm L 30
Klasa TF: 110 L 20
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA |10
TSERCM,UkrSEPRO
Model: E e 8 Q [m*m]
Materialy: Q=69m’h H=37.2kPa
Korpus pompy: ZE"WO szare n =72 % /3225 obr/imin Ciecz tioczona = Weda
o Gestosc = 983.2 ka/m*
Korpus pompy: EN-GJL-200 Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C

s

P1 (silnik + przetwornica) = 131.5 W

=0
&5 15
P —
L ;
H TV T
: 3 J_ x]
[ 5 el
©s 2
| m
Exsmcte of - comecind mose
e o S, e e e ol et
E=

L o
N
D

spTege

“tezyax

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2023.41.006]
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Nazwa firmy:

w Autor:
GRUNDFOS »\ ™
Dane: 19.10.2023
Projekt: POMPA CYRKULACYJNA Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartos¢ ko) | sHt e |
Informacje ogélne: 1 i
Nazwa wyrobu: ALPHAZ2 25-80 N 180 -} &0
Nr katalogowy: 99411428 i
Numer EAN: 5713828680198
Cena: EUR 1073 -60
Techniczne: Lso
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.97 m¥h
Obliczona wysokosc podnoszenia 47 4 kPa 40
pompy: g
Maks. wysokos¢ podnoszenia: 80 dm
Klasa TF: 110 20
Zatwierdzenia: VDE,CE,EAC,SEPRO Lo
Model: E § o0l Y
Materiaty: 05 10 15 20 25 Q [mh]
Korpus pompy: Stal nierdzewna Q=087 mh H=47.4 kPa
Obudowa pompy: EN 1.4308 21:;233?23;2 ::?:j Stezenie =100 %
KOFDUS pompy: ASTM A351-CF8 Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Wirnik: Composite Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 40 %
Wirnik nominalny: PES 30% GF +
PESU-GF20%
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Rodzaj przytacza: G
Rozmiar potgczenia: 11/2 inch
Cisnienie znamionowe do podigczenia: pp 10 0 {
P1=31.98W
Dtugo$c montazowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda =
Zakres temperatury cieczy: 0. 110°C
Stezenie: 100 %
Temperatura cieczy podczas pracy: 20°C
Gestosé: 998.2 kg/m?
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Min. moc wejsciowa P1: 3w
'Pobér mocy P1: 50 W
Czestotliwosc podstawowa: 50 Hz
Napigecie znamionowe: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.04.. 044 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F L N =
Wbudowana ochrona silnika: zaden i
Zabezpieczenie termiczne: ELEC [] :
Uktady sterowania: |
Aut. red. nocna: z automatyczng redukcjg :
nocng |
Inne: |
Energia (EEI): 0.18 :
Pozycja skrzynki zaciskowej: 6H I
Masa netto: 2.18 kg |
Waga brutto: 2.34 kg /
Koszt wysylki: 0.004 m? o
dunski nr VVS: 380463180
Wydrukowane z Grundfos Product Center [2023.41.006] 12
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Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »«
Dane: 19.10.2023
Projekt: POMPA CYRKULACYJNA Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartosc¢
Swedish RSK nr.: 5790517
Finski numer LVI: 4615350
Norweski NRF nr.: 9043167
Kraj pochodzenia: DK
Numer taryfy celnej nr.: 84137030

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2023.41.006]

212



DANE NT. GRUBOSCI IZOLACII PRzavgqé\r\f

Dziennik Ustaw -113- Poz. 1422

1.5. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielezych 1 komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody
uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), insiatacji chlodu i Ogrzewaiia powietrziiego powinnz spelniaé nzsiepujace
wymaganiz minimalne olreslons w ponizsze] tabeli:

Minimalna gruboéc izolaci cieplngj
i3 3 material 0 wapé iku
Ln. Rodzaj przewodu lub kompenentu ( Zspoiczynnik
2 przewodzenia ciepla
2= 0,035[W/(m - K)JY)
1 2 3
I |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrznz od 22 do 35 mm ; 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 1 00 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
S Przewody 1 ermatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Scizny lub stropy, 30% wymagan z Ip. 14
skrzyzowania przewodow
Y P
Przewody ogrzewan centrainych, przewody wody cieple! i cyrkulacyi 50% wymagan z Ip. 14
6 instalacyi ciepie] wody uzyikowej wg ip. 1—4, uloZone w kompeneniach
budowlanych miedzy ogizewanymi pomieszczeniami réznych uzytkove.-
nikéw
7 |Przewody wg Ip. 6 viozone w podiodze 6 mm
2 rzewody ogizewania powicwznege (uloZone w czedc) cmzewanej bu- 40 mm
® | dynku)
9 Przewody ogrzewznia powietrznego (wozone w czedc DICOSrZewW2ne; 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnzirz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodows] prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwagsa:
Y Przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepiz niz podany w tebeli — nalezy
skorygowaé - grubod¢ warstwy izolacyjnej. '
? Tzolagja cieplna wykonana jako powieirznoszezelna.
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Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane ponizej wyszczegolnieni i
podpisani projektant oraz sprawdzajacy o$wiadczajg, ze niniejszy

PROJEKT TECHNICZNY TECHNOLOGII I AUTOMATYKI
REMONTU ISTNIEJACE] KOTLOWNI GAZOWE] W BUDYNKU WILLI
SZWAICARSKIEJ NALEZACEJ DO DOMU PRACY TWORCZEJ W
RADZIEJOWICACH, PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,
OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,
POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.
JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143804 2.0019.274/3

zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzyc.

PROJEKTANT BRANZA NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz. Instalacyjna MAZ/0069/ 20.10.202/3/7§k/
Monika Swacha b/o PWBS/21 el

SPRAWDZAJACY BRANZA NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz. sanitarna b/o 358/65 20.10.2023 %\O

Danuta Swacha
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OKREGOWA . ' ‘

21 Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygo. akt MAZ/7131-7132/309/20 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.z 2019 r. poz. 1117 zpdén. zm.) iart. 12 ust 1 pkt1-5 ust. 2,3 §
4c pkt 3, art. 13 ust.' 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 152 ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani mgr inZ.inZzynierii Srodowiska Monika Elzbieta Swacha
ur. dnia 16 kwietnia 1963 roku w Warszawie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0069/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do: :
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i

kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Za zgodnos$é z oryginatem
Potwierdzam
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz 256 z pétn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji {okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda N i o

A R
22 TR :

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

..............................

Otrzvmuia:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzori Budowlanego

4. ala
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POLSKA
1 I B &
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-STC-1W7-6LR *

Pani MONIKA SWACHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0271/02

adres zamieszkania PRZEMYSEOWA 36 m.10, 00-450 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosé z oryginatem
Potwierdzam

data

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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“PREZYDLUMK = T Worszowe, dnsa__.X..Aliﬁit,ﬂpad\a...ﬂ 1963
RADY NARODOWEJ m. si. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
. NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. vprown. .. 358/65

»

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

e

Na podstawie art. 18, art, 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustauy

Xet.l . p.l . rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbonistyki
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowpch oséh uylo-
nujacych funkcje techniczne w Dbudownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. DAWUTA S W A.CHA __ c.Crestowo oo
- DAGLSLET inZynier. urzadzed sanitarnych

urodzony duia 19,X119562.Earszav'a

otrzymuje

w spccjalnoéci............j_nstaj_acj.i._.j_...urzadzeﬁ..s.anit.arny.ch ........................................
uprawnienia budowlane do ........SP.QII‘Z.Q@.ZEII‘L.&...Ql‘ﬁ.[}.@.k‘b.(’).'{i...inSfG_ala.Cji..................
1 urzgdzen sanitarnych.

Z-ta Kaezelnezo hrohilekiz Warszawy

o i

mgr inZ. arch. Stanislaw Lasota

Za zgodnosé z oryginatem
Potwierdz |

‘ e
Lo. o :
| o i B e

«Galantcriar YUihaira 3 — 2, 3755 n, 16010
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RTH-CB1-F8G *

Pani DANUTA SWACHA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0272/02

adres zamieszkania ul. MARSYLSKA 5 M 12, 02-763 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodno$é z orygin tem
Potwierdzam

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwizdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA BIOZ

1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDYNEK WILII SZWAJCARSKIEJ NALEZACY DO
DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4
DZ. EW. NR 274/3, OBREB 0019 RADZIEJOWICE,
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI,
WOJ. MAZOWIECKIE

JEDNOSTKA EW. 143804_2.0019.274/3

Opracowanie projektowe — projekt techniczny :

PTOJRKY TECHNICZNY TECHNOLOGII | AUTOMATYKI REMONTU
ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEZACEJ
DO DOMU PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH,

PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,

OBREB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,

POWIAT ZYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2.0019.274/3

2.Inwestor :

DOM PRACY TWORCZEJ W RADZIEJOWICACH
96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

3.Imie i nazwisko oraz uprawnienia projektanta:

mgr inz. Monika Swacha nr upr. MAZ/0069/PWBS/21
00-450 Warszawa, ul. Przemystowa 36 m 10

a) Zakres robhot

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia remontu istniejgcej kottowni gazowej, ktéra stanowi wytyczne do
opracowania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego warunki
prowadzenia robo6t budowlanych.

Remont kottowni nastepuje w pomieszczeniu specjalnie na ten cel wydzielonym i
przeznaczonym oraz spetniajacym warunki ochrony ppoz.

Remont dotyczy kottowni 2-u funkcyjnej — wymiana wyeksploatowanych urzgdzen
m.in. jednostek kottowych na nowe, pracujgce w kaskadzie kotty kondensacyjne,
oraz podgrzewaczy pojemnosciowych, pomp obiegowych i cyrkulacyjnej, gdzie
sterowanie parametrami dostarczanego czynnika grzewczego dla instalacji c.o. i
c.w.u. nastepuje poprzez zamontowang automatyke pogodowa. Instalacja c.o.
sterowana jest wg krzywych grzania, instalacja c.w.u. ma staly parametr
temperatury wody dostarczanej do wylewek. W celu dezynfekcji instalacji c.w.u.
stosuje sie przegrzew termiczny.

Prace uzupetniajgce — zabezpieczenia ppoz., budowalne i elektryczne — wg.
wytycznych oraz prace porzadkowe.
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b) Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty przy pracach budowlanych i montazu instalacji sanitarnych:
e upadek z wysokosci,

¢ upadek przedmiotow z wysokosci,

e uraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

c) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegolnie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:

e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdw i czynnosci,

e zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

e poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana
przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;j,

e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

d) Sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty budowlane (cegly, pustaki, rury itp.), rury , urzadzenia - nalezy sktadowaé w
miejscu wyréwnanym i utwardzonym. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sig do $rodka substancji ciektych lub statych jak rowniez zwierzat.
Elementy wbudowywane zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych oraz
przed zniszczeniem.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostgpem osé6b niepowotanych. Ochrona poszczegélnych
preparatow zgodnie z wytycznymi przechowywania i sktadowania umieszczonymi na
opakowaniu.

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi

badaniami, powinni by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronna.

Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym, spawajgcym itp. musza

posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet i urzadzenia budowlane

powinny charakteryzowac sig wtasciwg jakoscia i sprawnoscia techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia.

Szczegodtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$é
[l Instalacje sanitarne i przemystowe”™

* stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B,

e miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

* wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

* uzywac odziezy ochronnej, np. okularoéw, rekawic ochronnych itp.,

» uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia, z aktualnymi dopuszczeniami
( jezeli takie sg wymagane )

e oznaczycC i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
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e zorganizowac staty nadzor.

f) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposdb trwaly i zabezpieczony przed

zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia

Qgtoszenie to powinno zawierac:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych roboét
budowlanych

e maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych
okresach

e informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e [nformacje nt. wyznaczenia ewent. drog ewakuacji

UWAGA

Przy realizacji robot obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).




