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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt p.n.:
. P RZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE]J
W MIEJSCOWOSCI HOLENDRY”

Zakres projektu obejmuje:

- roboty ziemne - korytowanie

- ulozenie warstw podbudowy

- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

- zabezpieczenie przejscia istniejgcego gazociggu pod jezdnig

. Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

- Umowa z Inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drog (wzorce 1 standardy
rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu WR-D-63),

- pomiary wlasne w terenie 1 uzgodnienia z Inwestorem.

. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Szczawin Koscielny,
dz. nr 145, 100, 306/2 - obreb nr 11 Holendry

. Ochrona konserwatorska.
Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej.

Dziatka na ktérej realizowana bedzie inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkow.



5. Zagrozenia i wplyw na srodowisko.

Charakter 1 zakres planowanych prac nie bedzie mial negatywnego wplywu na
srodowisko w stosunku do stanu istniejacego.

Inwestycja nie narusza granic terenéw Natura 2000 1 tym samym nie bgdzie na
nie negatywnie oddziatywata.

W ramach inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew.

6. Stan istniejacy

Przebudowywana droga wewnetrzna zlokalizowana jest na dziatkach
drogowych nalezacych do gminy Szczawin Koscielny. Inwestycja potozona jest
w potudniowej czgsci gminy. Projektowany odcinek drogi wewnetrznej biegnie
od polaczenia z drogg gminng 140525W w kierunku zachodnim na di. 653m do
granicy dziatki nr 145. W sgsiedztwie pasa drogowego wystepuja dziatki rolne
na ktoérych zlokalizowane sg pola uprawne oraz rzadka zabudowa zagrodowa.
Przebudowywany odcinek drogi posiada nawierzchni¢ gruntowg cze$ciowo
utwardzong kruszywem naturalnym (budowlanym) o szerokosci ~3,0m. Na
dzialce drogowej zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci:

- wodocigg gminny przechodzacy w poprzek drogi w pik. 0+003km i 0+479km
- gazocigg wysokiego ci$nienia DN200 przechodzacy w poprzek drogi w pik.
0+209km i 0+516km.

- napowietrznych linii energetycznych przechodzaca w poprzek drogi w pik.
0+005km.

7. Uklad projektowany

7.1. Dane projektowe
Droga wewnetrzna:
- kategoria ruchu — KR1
- predkos¢ projektowa — 30km/h
- nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 3,0m
- pobocza obustronne z kruszywa tamanego szer. 0,50m
- dlugos¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi 0,653km

7.2. Dane o terenie
DZIALKA NR 306/2, 100:
- pow. dziatki drogowej nr - 1148m’
- pow. obiektéw budowlanych (naw. asfaltowa drogi) — 801m>
- zmniejszenie naturalnej retencji terenowej — 69% wylaczonej powierzchni



nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynne;.

DZIALKA NR 143/3:
- pow. dziatki drogowej nr - 4900m>
- pow. obiektéw budowlanych (naw. asfaltowa drogi) — 1065m>
- zmniejszenie naturalnej retencji terenowej — 21% wyltaczonej powierzchni
nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynne;.

7.3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanych odkrywek sprzetem mechanicznym na glgbokos¢
~1,0m stwierdzono go6rng warstw¢ z Kkruszywa naturalnego, miejscami
tamanego z domieszkg gruzu gr. ~10cm ulozong na warstwie piaskow 1 glin
piaszczystych. Wody gruntowej nie stwierdzono. Na podstawie w/w odkrywek
mozna przyjac:

- kategoria geotechniczna - |

- warunki gruntowo — wodne — proste

7.4. Geometria pozioma

Geometria pozioma przebudowywanej drogi przebiega po §ladzie zblizonym
do istniejacej nawierzchni. Zostang wykonane niezbedne korekty geometrii tak
aby droga znajdowata si¢ w calosSci na dzialkach gminy. Poczatek
przebudowywanego odcinka znajduje si¢ na granicy pasa drogowego drogi
gminnej nr 140525W, natomiast koniec 653m od tego miejsca w kierunku
zachodnim na granicy dzialki drogowej nr 145. Jako polagczenie z droga
gminng nalezy wykona¢ zjazd ( wg. odrgbnego opracowania) potaczony z
krawedzig istniejacej jezdni tukami o promieniu 5,0m. Droga po przebudowie
bedzie posiadala nawierzchnig¢ asfaltowg szerokosci 3,0m. oraz obustronne
pobocza z kruszywa tamanego szerokosci po 0,50m. Spadki poprzeczne drogi
nalezy wykonac¢ jako daszkowe 2% na odcinkach prostych, jednostronne 3% na
tuku poziomym, poboczy 8%. Istniejgce zjazdy zostang wykonane czgSciowo w
nawierzchni z kruszywa tamanego (na szerokosci poboczy) oraz jako gruntowe
do granicy pasa drogowego.

Projektowana droga spelnia wymagania okreslone dla drég pozarowych.

7.5. Profil podluzny

Profil podtuzny drogi zostanie dopasowany do stanu istniejgcego. Projektowang
niwelet¢ drogi nalezy wynies¢ srednio o 10cm w stosunku do istniejgcego



terenu tak, aby droga nie byla nizej niz teren przyleglty. W rejonie potaczenia
drogi wewnetrznej z drogg gminng niweleta zostanie dostosowana do rzednych
krawedzi istniejgcej nawierzchni asfaltowej jezdni.

8. Projektowana konstrukcja

Konstrukcja jezdni:
- warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. Scm,
- warstwy z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm gr. 20cm,
- warstwa stabilizacji kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Przy uktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy wykonywac obustronne
poszerzenia (odsadzki) zgodnie z rysunkiem przekroju konstrukcyjnego. Pod
warstwg asfaltowg zastosowac skropienie emulsja.

9. Pobocza

Wzdluz drogi nalezy wykona¢ obustronne pobocza, przez utozenie warstwy z
kruszywa naturalnego gr. 10cm oraz famanego gr. 15cm, na szerokosci po
0,50m. Pobocza wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 8%. Teren przy poboczach
nalezy odpowiednio wyprofilowa¢. Nie dopuszcza si¢ uktadanie poboczy na
istniejacej warstwie darniny.

10. Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone wedtug stanu istniejgcego, na przylegly
teren zielony w granicy pasa drogowego. W miejscach gdzie teren zielony
przerasta nad istniejgcg nawierzchni¢ nalezy go wyréwnac ($cigé) tak aby
umozliwi¢ sptyw wod deszczowych z korony drogi. Wody opadowe nie begda
sptywaly na teren przylegly. Woda bedzie rozsaczata si¢ w poboczach oraz
sptywata spadkiem podtuznym wzdtuz drogi.

11. Uzbrojenie terenu

W miejscu istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia DN200 prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z uwagami do uzgodnienia PSGWA.ZMSZ.C.773.036(3).23 z
dnia 06.10.2023. i zalacznikami graficznymi.

W pik. 0+005km w poprzek drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Linia przebiega na wysokosci ponad 8,0m nad poziomem projektowane;]
nawierzchni drogi. W zwigzku z powyzszym zachowana jest skarania pionowa.



Pomimo, iz skrajnia drogi jest zachowana prace w rejonie przewodow
napowietrznych nalezy prowadzi¢ uwaznie, ograniczajac do niezbednego
minimum uzycie sprzetu mechanicznego. W miejscu istniejacego uzbrojenia
podziemnego prace prowadzi¢ metoda rgczng pod nadzorem osoby
uprawnionej.

12. Przebieg i opis planowanych robét budowlanych

Roboty budowalne nalezy rozpocza¢ od wytyczenia trasy (osi)
projektowanej nawierzchni drogi oraz granicy pasa drogowego.

Nalezy wykona¢ grunt do spodu projektowanych warstw konstrukcyjnych.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejagcy gazocigg wysokiego ciSnienia ptytami
betonowymi zgodnie z warunkami 1 zalgczonymi do nich rysunkami
szczegblowymi. Podtoze po korytowaniu wyprofilowa¢ 1 dogesci¢. Na tak
przygotowanym podiozu mozna uktada¢ poszczegdlne warstwy podbudowy i
nawierzchni. Po utozeniu nawierzchni nalezy wykona¢ obustronne pobocza z
kruszywa famanego. Po wykonanych robotach teren w pasie drogowym nalezy
oczysci¢ uporzadkowac 1 przywroci¢ do stanu pierwotnego.

13. Uwagi

Po przebudowie dogi nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami i wypelni¢ zawarte w
nich uwagi dotyczace prowadzenia robot.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢é¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z
uwzglednieniem Specyfikacje Techniczne. Wszystkie materialy uzyte przy
budowie muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.

Opracowat:



ZALACZNIKI
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tédzka Okregowa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 Lodz, 17 grudnia 2007 1.
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690

Lodzka Okrg¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/700/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3, 415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 3i4,art. 14 ust. | pkt 2aiust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wrzesnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 19 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Holc posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem LEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki M

. 7 c
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /g/& Wié/

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Skladu_Orzekajqcego OKK LOIIB v\ *
mgr inz. Jan Gatazka
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Pan Tomasz Holc jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB .

mgr inz. Wactaw Sawicki

/ 7 .
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /% /Z,ﬂ/[é/

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (\ =

mgr inz. Jan Gatazka / \/’_8

Otrzymuja:

1:

Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25

99-300 Kutno;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-DUB-DZL-6SI *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8272/08
adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-CXS-6CW-RPY *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8272/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
ul. Rownolegla 4a, 02-537 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pani

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Aleksandra Lodziriska
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw

Urzad Gminy
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Szczawin Koscielny
ul. Jana Pawta Il 10,
09-550 Szczawin Koscielny

Wasz znak: Ciechanéw, 06.10.2023 r.
Nasz znak; PSGWA.ZMSZ.C.773.036(3).23

Dot.: Przebudowy drogi wewnetrznej w msc. Biatka dz nr 133 i msc. Holendry, dz. 100,
306, 145 gm. Szczawin Koscielny.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na otrzymang korespondencje dot. uzgodnienia przebudowywanej drogi
wewnetrznej w msc. Biatka i w msc. Holendry z gazociggiem wysokiego ciénienia DN200
relacji Lesniewice — Gabin informuije, ze uzgadniam wskazane skrzyzowania z uwagami:
- przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé sprawdzenia szczelnosci gazociagu oraz
jego gigbokosci posadowienia. W przypadku wykrycia nieszczelnoéci gazociagu nalezy
natychmiast przerwac prace i powiadomi¢ Pogotowie Gazowe nr tel. 992;

- droge zabezpieczy¢ za pomoca zbrojonych plyt betonowych utozonych nad
gazociggiem, ktérych wymiary powinny wynosié: min. 1,5 m od osi gazociagu i 0,5 m po
za skrajnie jezdni;

- glebokos¢ utozenia ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m od gérnej $cianki gazociagu.
Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu min. 1,2m, jak na zatgczonych i uzgodnionych
przekrojach;

- wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociagu wysokiego cisnienia nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem pracownika Polskiej Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Stacji i Sieci Gazowych ul. Ptocka 96, 06-500 Miawa.
Strefe kontrolowang okreéla zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki poz.

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegta 4A XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl

14



SPOLKA GAZOWNICTWA

6\ POLSKA

640 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie z
dnia 26 kwietnia 2013 r.

- Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstate w trakcie wykonywania
prac w strefie kontrolowanej gazociaggu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie
obcigzony kosztami jej naprawy.

- z przeprowadzonych prac sporzadzié protokét odbioru potwierdzajgcy ich wiasciwe
wykonanie. Do protokotu odbioru dotaczy¢ profil skrzyzowania i mapg inwentaryzacyjng.

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 69/2022 Prezesa Zarzgdu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z
0.0. w Warszawie z dnia 15 wrze$nia 2022r. Informujemy, ze za w/w uzgodnienie zostanie
wystawiona faktura wg cennika ustug pozataryfowych.

Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawiera¢ nastepujace dane:

- numer uzgodnienia

- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia
wykonawcy, numer konta bankowego, Regon, NIP.

Powyzsze uzgodnienie traci waznoé¢ po uptywie jednego roku od daty wystawienia przez
Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie.

Z powazaniem

Zalgczniki:
1. Plan sytuacyjny msc. Bialka.
2. Plan Sytuacyjny msc. Holendry.
3. Przekrdj skrzyzowania drogi z gazociggiem wysokiego ciénienia msc. Biatka.
4. Przekr6j skrzyzowania drogi z gazociggiem wysokiego cisnienia msc. Holendry.
Do wiadomosci:
1. Pan Ireneusz Pochmara — Kierownik Sekcja Stacji i Sieci Gazowych - ul. Plocka 96,

06-500 Mtawa.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegta 4A Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl



1. PRZEKROJ NORMALNY PROJEKTOWANEJ DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEJSCU SKRZYZOWANIA Z GAZOCIAGIEM
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2. PRZEKROJ NORMALNY PROJEKTOWANEJ DROGI WEWNETRZNEJ
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Nezwea apracowsn

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEISCOWOSCI HOLENDRY

" Lokatncis abiehtu:
gm. Szezawin Koscielny
dz. nr 145, 100, 306/2 - obrgb nr 11 Holendry

MNzw fysunke:
Przekrdj normalny
- skrzy2owanie z gazociggiem
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Projabiant
mgrinz. T. Holc upr. nr LOD/OT00/PWOD/07
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