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.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem technicznym
budowy przytgcza gazu $r/c PE100 Dz63 SDR11 RC typ 2 wedlug PAS 1075 (rury koloru czarnego
Z pomaranczowg powloka zewnetrzng) wraz z zespolem redukcyjno - pomiarowym gazu o
przepustowosci Q=250 Nm3h na potrzeby technologii procesu produkcyjnego, w Tarnowskich
Goérach przy ul. Jana Sniadeckiego na dzialce nr 2085/289, obreb 0007 Stare Tarnowice.

Przedmiotowy zespdt gazowy bedzie czescig przytacza gazu i bedzie stuzyt jedynie dla
potrzeb Odbiorcy Gazu. Granice wiasnosci pomiedzy przedsiebiorstwem gazowniczym — Polskg
Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. a Odbiorcg Gazu stanowié¢ bedzie kurek odcinajgcy Dn100 w
kontenerze za zespotem redukcyjno-pomiarowym gazu (miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG
Sp. z o.0. i instalacji Odbiorcy gazu).

1.1. Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestyciji jest:

"REPTY" Gérnoslaskie Centrum Rehabilitacji
im. Gen. Jerzego Zietka
ul. Jana Sniadeckiego 1
42-600 Tarnowskie Géry

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy przytacza gazu $redniego ci$nienia wraz
z zespotem redukcyjno - pomiarowym gazu. Projekt zostal opracowany na bazie uzgodnien
z Inwestorem, stuzbami technicznymi gestora sieci gazowej (Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu).
Zespdt gazowy usytuowany bedzie na dzialce inwestora, natomiast trasa przytgcza gazu bedzie
przebiegaé przez dziatke inwestora oraz dziatke bedacg wtasnoscig gminy.

Zakres opracowania obejmuje budowe, przylacza gazu $redniego ci$nienia PE100 Dz63
SDR11 RC typ 2 wedtug PAS 1075 (rury koloru czarnego z pomaranczowg powloka zewnetrzng) o
diugosci okoto 12 m oraz zespotu redukcyjno - pomiarowego gazu o przepustowosci Q=250 Nm3/h.
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1.3. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Zlecenia i umowy z inwestorem,

mapy zasadniczej,

norm standardéw technicznych i wytycznych w zakresie projektowania sieci gazowych,

warunkami technicznych przytgczenia do sieci gazowej z dnia 02.10.2023r. znak:
3100/0000121386/00001/2023/00000,

o warunkow technicznych projektowania, wykonania i odbioru robét instalacji gazowych,
» obowigzujgcych norm i normatywéw w obowigzujgcym zakresie,

* wizji w terenie.

2, Stan istniejacy.

2.1. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety inwestycjg polozony jest w Tarnowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego
nr dziatki: 2085/289 obreb 0007 Stare Tarnowice.

2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

2.3. Uksztaftowanie terenu

Teren w rejonie inwestycji jest praktycznie ptaski

2.4. Uwarunkowania formalno-prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce bedacej wiasnoscig Odbiorcy gazu.

2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu

Projektowane przylacze krzyzuje sie istniejgcym gazociggiem.

3. Stan projektowany

Przytacze gazu zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 typ 2 (rury koloru
czarnego z pomararnczowg powtokg zewnetrzng) o $rednicy Dz63mm wedtug normy PN-EN 1555
i warunkow zawartych w PAS 1075. Inwestycja zostanie wykonana metodg wykopu otwartego oraz
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przewiertu w miejscu przekraczania chodnika z kostki brukowej. Rurociag nalezy utozy¢ w ziemi
na $redniej gtebokosci ok. 1,1m p.p.t.

Projektowany zespdt redukcyjno-pomiarowy gazu zaprojektowano na przepustowo$é
Q=250 m%h. Zostanie on wykonany z rur stalowych bez szwu o $rednicy Dn50 i Dn100
w gatunkach L360 NE o poziomie klasyfikacji PSL 2 wg PN-EN ISO 3183. Obudowe zespotu
gazowego stanowié¢ bedzie stalowy kontener o wymiarach 2200x2200x800mm, wyposazony
w odpowiednig wentylacje i uziemienie. Obok zespolu gazowego zaprojektowano szafke telemetrii
umozliwiajacg wykonanie zdalnej transmisji danych zuzycia gazu.

Granice opracowania stanowi¢ bedzie kurek odcinajgcy Dn100 w kontenerze za zespolem
redukcyjno-pomiarowym gazu (miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG Sp. z o.0. i instalacii
Odbiorcy Gazu).

W obrebie zespolu redukcyjno-pomiarowego zaprojektowano opaske z kostki betonowe;j
na podsypce cementowo piaskowej na szeroko$¢ min. 1 m zgodnie z Rys.07a Projekt
zagospodarowania terenu — szczegof z domiarami.

Odbiorca Gazu doprowadzi linie energetyczng 230V do szafki AKP — wg odrebnego
opracowania.

3.1. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania
dziatki-

Inwestycja liniowa — nie dotyczy.

3.2. Dane o dziafce

Zajete pod inwestycje dziatki i potozone na nich obiekty nie sg wpisane do rejestrow
zabytkéw.

3.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja znajduje si¢ poza terenem eksploatacji gérnicze;.

3.4. Dane o budowie geologicznej

Projektowana inwestycja zakwalifikowana zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej,

a warunki gruntowe okreslono jako proste.

3.5. Wptyw projektowanych obiektow na srodowisko naturalne
oraz higiene i zdrowie

Inwestycja wymieniona jest poza granicami obszaréw chronionych wymienionych w art. 6
ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000.
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Niniejsza inwestycja w czasie eksploatacji nie wptywa negatywnie na srodowisko. Wysoka
jako$¢ zaproponowanych materiatéw do budowy przytacza gazu wraz z zespolem gazowym nie
stanowi zagrozenia dla gruntu, powietrza i wody, nie wplywa ujemnie na egzystencje istnigjace;
w tym rejonie fauny i flory. W czasie realizacji inwestycji wykonywane beda wykopy oraz bedzie sig
przemieszczat sprzet montazowy i transportowy, co spowoduje jedynie okresowy hatas, mozliwo$é
zapylenia i zanieczyszczenia spalinami. Po zakonczeniu budowy teren zostanie doprowadzony do

stanu pierwotnego.

4, Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane obszar oddziatywania obiektu
obejmuje wytacznie dziatki wskazane w niniejszym opracowaniu, tj. nr dziatki: 2085/289 obreb 0007
Stare Tarnowice. Projektowane przylgcze posiada strefe kontrolowang 1,0m tj. 0,5m na kazdg z
osi rurociggu — wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim odpowiada¢ winny sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ORAZ
PROJEKT TECHNICZNY

1. Opis techniczny

1.1. Dane ogdine
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BUDOWLANEGO
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1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem technicznym
budowy przylacza gazu ér/c PE100 Dz63 SDR11 RC typ 2 wediug PAS 1075 (rury koloru czarnego
Z pomaraficzowg powlokg zewnetrzng) wraz z zespotem redukcyjno - pomiarowym gazu o
przepustowosci Q=250 Nm3/h na potrzeby technologii procesu produkcyjnego w Tarnowskich
Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego na dziatce nr 2085/289, obreb 0007 Stare Tarnowice.

Przedmiotowy zespét gazowy bedzie czescig przytacza gazu i bedzie stuzyt jedynie dla
potrzeb Odbiorcy Gazu. Granice wiasno$ci pomiedzy przedsiebiorstwem gazowniczym — Polskg
Spotkg Gazownictwa Sp. z 0.0. a Odbiorcg Gazu stanowié¢ bedzie kurek odcinajgcy Dn100 w
kontenerze za zespotem redukcyjno-pomiarowym gazu (miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG
Sp. z 0.0. i instalacji Odbiorcy gazu).

Zakres opracowania obejmuje budowe, przytacza gazu $redniego ci$nienia PE100 Dz63
SDR11 RC typ 2 wedtug PAS 1075 (rury koloru czarnego z pomarariczowg powioka zewnetrzng)
o diugosci okoto 27,5 m oraz zespotu redukcyjno - pomiarowego gazu o przepustowosci Q=250
Nm?/h.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

zlecenia i umowy z Inwestorem,

mapy zasadniczej,

norm standarddw technicznych i wytycznych w zakresie projektowania sieci gazowych,

e warunkami technicznych przylgczenia do sieci gazowej z dnia 02.10.2023r. znak:
3100/0000121386/00001/2023/00000,

» warunkéw technicznych projektowania, wykonania i odbioru robét instalacji gazowych

jednolitych zasad projektowania obowiazujgcych u gestora sieci gazowe;.

1.4. Opinia geotechniczna

Ze wzgledu na plytkie posadowienie przylacza gazu (glebokosé wykopu

do 1,1m) oraz duza odpornos¢ rur PE na dziatanie czynnikéw gruntowo-wodnych, nie
zachodzi potrzeba wykonana szczegolowych badan geotechnicznych podioza. Na terenie
inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, a niniejsza inwestycje zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m - wg Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadaé
winny sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
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1.5. Charakterystyka inwestycji

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Tarnowskie
Gory
Miejsce realizacji inwestycji Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 0007
Stare Tarnowice
Nr dziatek ewidencyjnych: 30
Rodzaj gazu gaz ziemny PN-C-04750-E
Srednica gazociggu zrédiowego gazociag $r/c o Srednicy DN180OPE
Rodzaj projektowanego przytgcza przylgcze $ric Dz63PE L~12 m
Cisnienie paliwa gazowego w sieci Pmax=400kPa, Pmin=100kPa
Cisnienie paliwa gazowego u Odbiorcy Pmax=8,0kPa, Pmin=20,0kPa
Ogédlne zapotrzebowanie Odbiorcy gazu Qmaxur=350 Nm3/h Qminur=3,5 Nm3/h
Projektowana przepustowos$¢ zespotu Q=250 Nm?/h

Przytacze gazu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 26 kwietnia 2013r.
to odcinek gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego stuzacy do przylaczenia
instalacji gazowej, ktérego czescig w tym przypadku jest zespdt gazowy. Zgodnie z warunkami
technicznymi kurkiem gtéwnym rozgraniczajacym sie¢ gazowag PSG Sp. z o.0. i instalacje gazu
Odbiorcy gazu stanowi¢ bedzie kurek odcinajacy Dn100 w kontenerze za zespolem redukeyjno-
pomiarowym gazu (miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG Sp. z 0.0. i instalacji Odbiorcy gazu).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko nie wymagajg decyzji
$rodowiskowej gazociagi i przytacza gazu, ktére pracujg pod cisnieniem nie wiekszym niz 0,5MPa.
Biorgc pod uwage maksymalne ci$nienie panujgce w gazociggu zrédiowym (400kPa = 0,4MPa)
dla przedmiotowej inwestyciji nie jest wymagane uzyskanie decyzji srodowiskowe;.

Projektowane przylacze gazu zalicza sie do | klasy lokalizacji geotechnicznej, natomiast
szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 1,0m wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiada¢ winny sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640).

Inwestycja nie wchodzi w kolizje z istniejaca zielenia, nie ma potrzeby wykonania wycinek
krzewdw lub drzew.

1.6. Trasa przylacza gazu i lokalizacja zespotu gazowego

Trase przytgcza gazu przyjeto na podstawie ustalen i materiatow uzyskanych od Inwestora
oraz warunkow technicznych wydanych przez gestora sieci gazowej. Zespét gazowy zlokalizowany
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bedzie na dzialce bedacej wiasnoscig Odbiorcy Gazu, teren Inwestycji bedzie ogrodzony oraz
dozorowany. Trasa przytgcza gazu przebiegaé bedzie przez dziatke Odbiorcy Gazu. Szczegbtowy

przebieg trasy przedstawiono na rysunku nr 01 — Projekt zagospodarowania terenu.

1.7. Ulozenie przylacza gazu w ziemi

Projektowane przylacze gazu nalezy ulozyé na $redniej glebokosci ok. 1,1m ponizej
powierzchni istniejgcego terenu. Inwestycja zostanie wykonana przewiertem lub wykopem
otwartym z odtworzeniem kostki. Zgodnie z rysunkiem 02 — Profil podiuzny.

Rurocigg w wykopie nalezy ufozy¢ luzno z zapewnieniem wydtuzen termicznych.
Ze wzgledu na uzycie rur PE100 RC SDR11 typ 2 wedtug PAS 1075 (rury koloru czarnego z
pomarariczows powtokg zewnetrzna) nie przewiduje sie uzycia podsypki, jednakze po wykonaniu
wykopu Wykonawca oceni koniecznos¢ ich uzycia. Podsypke i obsypke nalezy stosowaé wylacznie
dla rur PE w uktadanych w gruncie skalistym oraz dla gazociggéw stalowych. W przypadku
wystgpienia gruntu skalistego rurociagi w wykopie nalezy utozyé na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm i stosowac obsypke warstwg piasku o grubosci minimum 20 cm ponad najwyzszy punkt
zewnetrznej powierzchni rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac nalezy gruntem rodzimym.

Po wykonaniu pofaczen nalezy ulozyé przewod lokalizacyjny DY 1x2,5mm?2 wzdtuz
przytagcza PE na wysokosci 5 cm ponad rurg. Jeden koniec przewodu nalezy potgczyé
z przewodem znacznikowym istniejgcego gazociggu zrodiowego w miejscu wiaczenia, drugi koniec
przewodu nalezy zakoriczy¢ kostka potgczeniowa w zespole gazowym. Przylacze gazu nalezy
zasypa¢ na wysoko$¢ ok. 40cm ponad wierzch rury wolnym od kamieni gruntem rodzimym,
pozbawionym zanieczyszczen, warstwami o gr. 20cm stosujgc odpowiednie zageszczenie,
a nastepnie ulozy¢ nad przewodem tasme ostrzegawczg koloru zéitego o szerokosci minimum 20
cm.

Zniszczone nawierzchnie wzdiuz calej trasy przylacza nalezy doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego, za$§ w trakcie robét nalezy przestrzega¢ warunkéw uzgodnieri z wiascicielami
wzglednie uzytkownikami terenu i dba¢ o porzadek i przestrzeganie przepiséw BHP. Wykopy
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie prace w rejonie drég powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124
t.j. wraz z pézn. zm.).

1.8. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W czesci przylacza trasa przebiega pod istniejacym chodnikiem i krzyzuje sie z istniejacym
przytgczem gazu DNSO. Wystepujgce wzdtuz projektowanego przylgcza gazu istniejace uzbrojenie
podziemne przedstawiono na rysunku nr 07— Projekt zagospodarowania terenu.
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Rure gazowa nalezy uktada¢ zachowujac odlegto$é pomiedzy zewnetrzna powierzchnig

gazociggu i skrajnymi__elementami _uzbrojenia podziemnego minimum 40 cm, a przy

skrzyzowaniach i zblizeniach nie mniej niz 20cm.

W terenie nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia nienaniesionego na planie sytuacyjnym.
W przypadku zlokalizowania uzbrojenia nienaniesionego na mapie do celow projektowych nalezy
zawiadomi¢ projektanta w celu indywidualnego rozwigzania poszczegoinych skrzyzowan.
Skrzyzowania nalezy rozwigzac zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i normami:
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim odpowiada¢ winny sieci i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
¢ N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
o ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne.

1.9. Rurociagi, ksztaltki, armatura

Przytacze gazu zaprojektowano z rur PE100 RC SDR11 typ 2 (rury koloru czarnego z
pomarariczowg powloka zewnetrzng) o srednicy Dz63mm wg normy PN-EN-1555 i warunkéw
zawartych w PAS 1075. Rury PE winny posiada¢ Opinig Techniczng dotyczacg mozliwosci
stosowania na terenach gérniczych oraz certyfikat uprawniajgcy do oznaczania znakiem
bezpieczeristwa. Zastosowane rury PE powinny byé jednolitego koloru pomararnczowego.

Metode wigczenia oraz materiaty potrzebne do wigczenia wykonawca uzgodni w PSG
Zabrze. Wigczenie do gazociggu zrodlowego (punkt G1) wykonac za pomoca obejmy siodiowej z
nawiertkg DN180/DN63. Nastepnie nalezy wykonac¢ odcinek rury PE100 RC SDR11 typ 2 wediug
PAS 1075 (rury koloru czarnego z pomararnczows powlokg zewnetrzng) Dn63 do punktu G2.
Wigczenie do zespolu gazowego nalezy wykonaé poprzez zabudowanie przytacza domowego
Dn63PE/Dn50stal zakoriczonego kotnierzem w punkcie G3. Zastosowane potgczenia PE/stal
muszg spetnia¢ wymagania ST-IGG-1101:2017. Zawor DN100 za zespotem (w obudowie) bedzie

docelowa granica wtasnosci miedzy PSG sp. z 0.0., a Odbiorca gazu

Rury PE do $rednicy dn63 mm wiacznie wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego.
Do zgrzewania elektrooporowego z rur PE nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych,
posiadajgcych mozliwo$¢ kontroli proceséw zgrzewania oraz rejestracji calego procesu.
Zgrzewanie elektrooporowe nalezy wykonaé przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0 do +30
°C. Urzgdzenia do zgrzewania powinny posiada¢ $Swiadectwo kalibracji, nadane przez
autoryzowany serwis, odnawiane nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Podczas robét, bezposrednio po
wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest do oznakowania zgrzewu poprzez trwate
opisanie i wypetnienie protokolu zgrzewania. Prace zwigzane ze zgrzewaniem nalezy realizowac
zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do Zarzadzenia nr 67 Prezesa Zarzadu PSG Sp.
z 0.0. — ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
aktualizacja z dnia 08 wrze$nia 2022 r.

Dokumentacja techniczna w zakresie zgrzewania ksztattek PE powinna zawiera¢:
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o Karte technologiczng zgrzewania

o Protokdt zgrzewania

o Karte kontrolng

s Liste polgczen zgrzewanych

o ZasSwiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy

o Swiadectwo kalibracji zgrzewarki

Rury stalowe stosowane w ukfadach rurowych stacji gazu, stalowych czesci polaczen

PE/stal oraz elementéw do wigczen o przytgczen powinny byé w wykonaniu bez szwu (S, SMLS).
Rury powinny byé poddane u producenta prébie szczelnoéci pod ci$nieniem i czasie okreslonym
w normie PN-EN ISO 3183. Do niniejszej budowy zaprojektowano rury w gatunkach L360 NE wg
w/w normy spetniajace wymagania wytrzymatosciowe w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z 2013 r. poz. 640. Korice rur do spawania powinny by¢ wykonane w/g PN-ISO 6761.
Jakos¢ rur nalezy dowiesé swiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. Przed tgczeniem rur nalezy
sprawdzi¢ czy nie posiadajg zanieczyszczen wewnatrz poprzez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Elementy ksztattowe orurowania typu tuki, zwezki, tréjniki powinny by¢ wykonane przez
zastosowanie ksztaltek stalowych kutych lub ciggnionych. Jako$é gotowych elementéw
ksztattowych nalezy dowie$¢ $wiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. Ksztattki stalowe
powinny byé obrobione cieplnie. Na potgczenia koinierzowe nalezy stosowaé kotnierz stalowe
szyjkowe PN16 z gatunku stali P355 typ 11 z przylgg B1 ze stali, 0 znormalizowanych wymiarach
w/g PN-EN-1092-1 zgodnie z podanym tam ciénieniem roboczym. Jako$¢ kotnierzy nalezy dowiesé
$wiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ uszczelki
plaskie odpowiadajgce rodzajowi kotnierza zgodnie z PN-EN 1515 wg PN-EN 24014 oraz nakretki
wg PN-EN 24034, Sruby i nakretki powinny by¢ ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329. Wszystkie
kotierze powinny by¢ oznakowane zgodnie z zapisami normy PN-EN 1092-1 iflub ON-EN 1759-
1.

Rury i inne elementy stalowe powinny charakteryzowa¢ sie wymaganymi warto$ciami
udarnosci okreslonymi w Polskich Normach dotyczgcych rur stalowych przewodowych dla mediéw
palnych i potwierdzonych badaniami tych udarnosci, w przewidywanych temperaturach roboczych
gazociggu.

Udarno$¢ powinna spetnia¢ wymagania min. 40 J ($rednia z 3 prébek o standardowych
wymiarach i min.30 J dla pojedynczej probki o standardowych wymiarach) — zbadane
w temperaturze roboczej sieci gazowej — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
z dnia 26.04.2013r. udarnosé innych elementéw stalowych — nalezy przyjgé analogiczne wartoéci
jak dla rur ($rednia z 3 prébek o standardowych wymiarach = 40J i min. 30 J dla pojedynczej probki
o standardowych wymiarach).

Rury i elementy stalowe nalezy tgczy¢ wylacznie za pomocg spawania elektrycznego.
Ztacza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawanymi oraz
instrukcjami technologicznymi spawania zgodnie z normg PN-EN 1SO 15609-1.
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Weszystkie materialy dodatkowe do spawania (druty spawalnicze, elektrody) uzyte do
budowy powinny posiada¢ peine $wiadectwa odbioru 3.1 w/g PN-EN 10204 uwzgledniajgce wyniki
analizy chemicznej oraz wiasciwosci wytrzymatoéciowe.

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ $wiadectwo zgodnosci systemu
zarzgdzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN I1SO 3834-4 lub certyfikat
zgodnosci z ta norma wystawiony przez akredytowane organizacje. Dla ci$nienia MOP na poziomie
niskiego i $redniego lub w przypadkach szczegdlnych, za zgoda operatora sieci, moze byé
zwolniony wykonawca posiadajacy certyfikowany przez jednostke akredytowang system
zarzgdzania wg PN-EN I1SO 9001 w zakresie spawania rurociagdw lub wg PN-EN ISO 3834
(minimum czeg$¢ 4) lub legitymujacy sie Kategorig pierwszg nadana przez Komisje Kwalifikowania
Zaktadéw Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty $wiadczgce
o spelnieniu wymagan jakoSciowych i przejdzie pozytywnie audyt przeprowadzony przez
przedstawicieli operatora sieci gazowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Protokotu
Kwalifikowania Technologii Spawania WPQR (WPAR), na podstawie ktérego opracowane sg
instrukcje technologiczne spawania WPS. Kwalifikowanie metod spawania i ich kombinaciji odbywa
sie wg PN-EN ISO 15614-1 i PN-EN 1SO 15613.

Spawacze powinni posiada¢ wazne uprawnienia wg normy PN-EN I1SO 9606-01.
Obowigzkowym badaniem doczofowym zlgcza egzaminacyjnego spawacza jest badanie
objetosciowe (radiograficzne lub ultradzwiekowe). Personel spawalniczy wykonawcy, petniacy
nadzér nad realizacjg prac spawalniczych powinien by¢ kompetentny i posiadaé co najmniej 3 letnig
praktyke zawodowg lub posiada¢ uprawnienia inzyniera spawalnika (IWE/EWE) lub technologia
spawalnika (IWT/EWT). Wykonawca powinien posiadac personel wiasny do wykonywania badan
wizualnych VT zigczy spawanych. W celu przeprowadzenia badan dopuszczalne jest
podwykonawstwo. Wymagane jest, aby laboratorium wykonujgce badania nieniszczgce posiadato
co najmniej certyfikacje wg PN-EN ISO/IEC 17025. Do kontroli parametréw spawania wykonawca
powinien stosowaé odpowiednie przyrzady pomiarowe (wzorcowane).

taczenie rur oraz ksztaltek nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-EN 12732. Przed
przystapieniem do robot spawalniczych wykonawca powinien dostarczy¢ instrukcje spawania
.- WPS” opracowang na podstawie Protokotu Kwalifikowania Technologii Spawania WPQR (WPAR)
oraz wykaz spawaczy i przedstawi¢ do uzgodnienia zamawiajgcemu. Przygotowanie krawedzi
zlgczy zgodnie z normg PN-EN 1SO 9692-1 oraz PN-EN 1708-1 i uzgodnienie WPS. Przy cieciu
termicznym rur z materiatu L360 NE nalezy zeszlifowa¢ powierzchnie rowka spawalniczego do
rownej powierzchni (co najmniej 1,5mm), a nastepnie przeprowadzi¢ badanie powierzchniowe na
podstawie ewentualnych rozwarstwien (naderwan) metoda penetracji barwnej PT. Z badan nalezy
sporzgdzi¢ protokoly i zatgczy¢ do dokumentaciji. Zaleca sie stosowanie mechanicznych urzadzen
do ciecia i ukosowania brzegéw rur. Brzegi rur oczysci¢ na szerokosci minimum 30mm. Przy
zestawieniu rur do szczepiania, przesuniecie krawedzi rur nie powinno przekraczaé 10% grubosci
$cianki rury i nie wiecej niz 2mm.
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Warstwe przetopowg spoin orurowania stacji gazu nalezy wykonaé elektroda nietopliwg
w ostonie gazéw obojetnych (metoda 141).

Jakosé ztgczy nalezy zapewni¢ przez kontrole 100% spoin z zastosowaniem metod badan
nieniszczacych tj. wizualnych (VT) i radiograficznych (RT). Zigcza spawane odgatezione (z petnym
przetopem) powinno sie¢ poddaé badaniom magnetyczno-proszkowym (MT) lub penetracyjnym
(PT). Badania wizualne powinny obejmowaé przygotowanie elementéw do spawania, proces
spawania i ogledziny gotowych zlgczy spawanych. Z wszystkich rodzajéw badan wymagane jest
sporzadzenie protokotéw.

Zakres i rodzaj badan nieniszczacych powinien by¢é zgodny z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jaki
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz tablicg normy PN-EN 12732. Kryteria
akceptacji badanych ztgczy spawanych powinny by¢ okres$lone zgodnie z normg PN-EN ISO 5817
i nie moga by¢ nizsze niz wymagania okre$lone w normie PN-EN 12732 oraz normie ZN-G-8001,
zatgceznik A.

Prace zwigzane ze spawaniem nalezy realizowac zgodnie z aktualnym Zatgcznikiem do
Zarzadzenia nr 49 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. — ,Zasady budowy, technologii spajania i
napraw stalowych sieci gazowych”.

Dokumentacja techniczna w zakresie spawalnictwa powinna zawieraé:

¢ zaswiadczenie kwalifikacji spawaczy,

o Swiadectwa odbioru materiatéw podstawowych,

o Swiadectwa odbioru materiatéw dodatkowych,

¢ instrukcje technologiczna spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami

kwalifikowania technologii WPQR (WPAR),

o kserokopie uprawnienia spawaczy,

e dziennik spawania wraz ze schematem wykonanych spoin,

o sprawozdanie z badan nieniszczacych wraz z radiogramami w formie cyfrowej lub

blony fotograficznej.

Uwaga: zaréwno rury jaki i ksztattki zastosowane do budowy niniejszego przytacza gazu
zgodnie z wymogami PSG Sp. z 0.0. w Zabrzu muszg spetniaé wymogi wskazanych norm
i standardéw. Wytwoérca rur i ksztattek powinien posiada¢ certyfikat potwierdzajacy posiadanie
systemu jako$ci zgodnego z ISO 9001. Szczegdtowy wykaz elementéw przylgcza gazu ujeto
w zestawieniu materiatéw.

1.10. Parametry techniczne zespotu gazowego

e Nominalna przepustowo$cé: Q=250 Nmd/h

o Maksymalne ci$nienie robocze: MOP = 0,5MPa
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e Cisnienie wejsciowe min: Pnmin = 100kPa

e Cisnienie wejsciowe max: Pmax = 400kPa

e Cisnienie wyjsciowe min: Pmin = 8,0kPa

e Cisnienie wyjsciowe max: Pmax = 20,0kPa

e Rodzaj gazu — gaz ziemny: E wg PN-C-04750

o Ukiad filtracji: Filtr prosty DN50 PN16

e  Ukiad pomiarowy: Gazomierz rotorowy G65 DN50 PN16 obiegiem

gazomierza DN50 z zaslepkg

¢ Armatura gazowa: zawory kulowe kotnierzowe DN50, DN100 PN16

o Ukiad redukcji: reduktory z zaworami szybkozamykajgcymi
DN25/DN40

e Armatura upustowa: zawér upustowy 1°/1”

1.11. Opis technologii zespotu gazowego

Podstawowym zadaniem zespolu gazowego jest pomiar zuzycia gazu oraz redukcja
ci$nienia gazu z zakresu 100-400kPa do zakresu 8,0-20,0kPa dla potrzeb Odbiorcy gazu. Na
wlocie do zespotu gazowego dia odczytu cisnienia wlotowego zaprojektowano montaz manometru
tarczowego M100 0-0,6MPa.

Dla potrzeb filtracji gazu przed urzgdzeniem pomiarowym zaprojektowano filtr prosty DN50
z obiegiem DNS50, wkiadem filtracyjnym z widkniny poliestrowej oraz aluminiowymi siatkami
podtrzymujgcymi wewnetrznymi i zewnetrznymi, zapewniajacymi doktadno$¢ filtracji do 5pm
i charakteryzuje sie sprawnoscig do 99,5%. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
07.12.2012r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu
filtr podlega jedynie rejestracji (nie odbiorowi) w UDT. W celu mozliw oéci odczytu stanu
zanieczyszczenia wkiadu filtracyjnego zaprojektowano montaz na filtrze manometru réznicowego
0-300mbar. Przed i za filtrem zaprojektowano zawory kolnierzowe odcinajace DN50.

Dla pomiaru ilosci przeplywajacego gazu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
projektuje si¢ montaz gazomierza rotorowego GR65 DN50 PN16 o zakresowosci 1:100. Szczegdly
z dwoma ciggami redukcyjnymi wyposazonymi w reduktory gazu wraz z zaworami
szybkozamykajacym. Szczegdty podano w punkcie 1.14.

1.12. Ukiad pomiarowy

Pomiar ilosci przeptywajacego gazu realizowany bedzie przez gazomierz rotorowy G65
DN50 PN16 szereg 171, zakresowosci 1:100. Ukiad pomiarowy wyposazony bedzie w obieg
gazomierza z zaworami odcinajgcymi DN50 i zaslepkg okularowa miedzy nimi. Napetnienie
odcinka pomiarowego odbywacé sie bedzie za pomoca przewodu i zaworu kulowego DN15

zamontowanego na obej$ciu zaworu odcinajacego przed gazomierzem, natomiast odpowietrzenie
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odcinka pomiarowego nastapi poprzez rure upustowg wyposazong w kurek DN15 ze $rubunkiem,
ktérg nalezy wyprowadzi¢ poza obudowe zespolu gazowego na wysoko$¢ min. 3m od poziomu
powierzchni obstugi i co najmniej 1m powyzej dachu kontenera. Rure upustowa nalezy zakonczy¢
bezpiecznikiem ogniowym DN15. Odcinki poziome rur odpowietrzajacych prowadzi¢ wewnatrz
obudowy ze spadkiem minimalnym w kierunku $ciany.

Elementy ukifadu pomiarowego nalezy przygotowaé pod zatozenie plomb linkowych,
ponadto powinny byé zgodne z procedurg MID, co powinno by¢ poswiadczone stosownymi
dokumentami, uktad pomiarowy nalezy wykona¢ zgodnie z normg zaktadowg ZN-G-4010:2001 —
gazomierze rotorowe.

Dla zestawu montazowego gazomierza nalezy dotaczy¢ dokumenty:

o  Protokdt badan zestawu,

o Swiadectwa odbioru zestawu,

e Deklaracje zgodnosci.

Za uktadem pomiarowym, na $rednim ci$nieniu nalezy zainstalowaé¢ uktad do poboru
prébek gazu. Rejestracja szczytéw godzinowych bedzie realizowana za pomocg przelicznika
objetosci gazu z zasilaniem bateryjnym wyposazonego w uktadzie transmisji danych w modem
GSM/GPRS. Przelicznik gazu potgczony zostanie z gazomierzem rotorowym oraz przetwornikami
cidnienia i temperatury przewodami LiYCY. Projektowany przelicznik posiada ceche Ex
umozliwiajgcg zabudowe urzadzenia w przestrzeni objetej strefg zagrozenia wybuchem”2”.
Dodatkowo przetwornik niskiego ciénienia (wylotowego) oraz temperatury gazu po redukcji
ci$nienia podiaczony zostanie do przelicznika.

Przelicznik przeplywu gazu nalezy zamontowaé na gazociggu w obudowie zespolu
gazowego w strefie zagrozenia wybuchem. Przetwornik ci$nienia P1 zakres 90-600kPa abs (do
pomiaru ci$nienia gazu — ukiad pomiarowy) nalezy podigczy¢ do krééca pomiarowego na
gazomierzu poprzez zawér manometryczny tréjdrogowy oraz rurke impulsowg DN6 mm.
Dodatkowo przetwornik ci$nienia niskiego 0-100kPa (wylotowego) P2 po redukcji podtgczyé do
krééca na wylocie z zespotu poprzez zawor tréjdrogowy oraz rurke impulsowa DN6 mm.

Czujnik temperatury, do pomiaru temperatury gazu, nalezy zabudowaé na ukiadzie
pomiarowym. Kable dla obwodéw iskrobezpiecznych powinny by¢ w izolacji w kolorze niebieskim.
Kable ukiada¢ w przewidzianych do tego celu korytkach, rozdzielajac kable obwodow
iskrobezpiecznych do pozostatych. Elementy uktadu pomiarowego nalezy przygotowaé pod
zalozenie plomb.

Odbiorca gazu zgodnie z umowa o przytaczenie zobowigzuje sie doprowadzi¢ do szafki
teletransmisji danych linie niskiego napiecia 230V (dolgczono zatacznik z oéwiadczeniem),
zabezpieczong bezpiecznikiem 10A. Szafke teletransmisji danych nalezy zabudowaé
poza strefg zagrozenia wybuchem, szafke pokazano na rys. nr 10 — Szafka teletransmisji danych.
Schemat obwodoéw telemetrii pokazano na rysunku nr 09.
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1.13. Uklad transmisji danych

Uktad transmisji danych, skfadajacy sie m.in. z modemu transmisyjnego i interfejsu

komunikacyjnego, zostanie zabudowany w szafce telemetrii z tworzywa sztucznego o wymiarach
400x400x200 w ochronie IP66. Szaftke posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie
o wymiarach 760x365x170, zlokalizowanej w poblizu zespolu gazowego, ale poza strefg
zagrozeniach wybuchem. Na szafce umiesci¢ tablice ostrzegawczg o tresci "Nie dotykad!
Urzadzenie elektryczne".

Interfejs komunikacyjny nalezy potaczy¢ z przelicznikiem objetosci gazu przewodem LIYCY 6x0,5
mm? w kolorze niebieskim (trase utozenia przewodu pokazano na rys. nr 01a).

Przy podigczeniu przewodéw elektrycznych do zaciskow aparatow i listew nalezy zastosowaé
tulejki zaciskowe lub koncéwki rurkowe zaciskowe. Kable sygnalowe trwale opisaé przy zaciskach.
Zgodnie z pismem Odbiorcy gazu zobowigzuje sie on doprowadzi¢ do szafki teletransmisji danych
linie niskiego napiecia 230V, zabezpieczong bezpiecznikiem 10A. Granica wtasnosci zasilania
w energie elektryczng miedzy PSG Sp. z 0.0. a Odbiorcg gazu zostanie ustalona na zaciskach
w szafce transmisji danych. Karte SIM do interfejsu komunikacyjnego dostarcza PSG Sp. z o.0.
W zwigzku z mozliwoscig wystapienia niskiej propagacji fal nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wyprowadzenia anteny modemu GPRS na zewnatrz. W razie potrzeby przewidzie¢ mozliwo$é
zabudowy anteny kierunkowej w miejsce anteny dookéinej. Max. diugo$é kabla antenowego - 5m.

1.14. Ukiad redukcyjny

Projektuje sie¢ dwa ciagi redukcyjne $redniego ciénienia, o przepustowosci réwnej
maksymalnej przepustowo$ci zespolu gazowego. Przed urzgdzeniami redukcyjnymi
zaprojektowano zawory kotnierzowe DN25 PN16. Na ciggach zabudowane zostang reduktory
bezposredniego dziatania dla minimalnego i maksymalnego ci$nienia wylotowego wraz z zaworami
szybkozamykajgcymi. Na ciggach redukcyjnych zaprojektowano nadmiarowe zawory
bezpieczenstwa 1", ktére nalezy montowaé membrang w pozycji poziomej lub pionowe;j i potgczyé
z kolumng wydmuchowg $rubunkiem, rury upustowe nalezy wyprowadzié poza kontener na
wysoko$¢ min. 3m od poziomu powierzchni obstugi i co najmniej 1 m powyzej dachu kontenera.
Rury upustowe nalezy zakoriczyé bezpiecznikiem ogniowym DN15. Odpowietrzenie odcinka ciggu
redukcyjnego realizowane bedzie poprzez rure upustowa DN15, ktérg nalezy wyprowadzié poza
kontener analogicznie jak rury zaworéw bezpieczenstwa. Rure upustowa nalezy zakonczyé
bezpiecznikiem ogniowym DN15. Odcinki poziome rur odpowietrzajgcych prowadzic wewnatrz
obudowy ze minimalnym spadkiem w kierunku $ciany.

W celu mozliwosci odczytu cisnienia za reduktorem na ciagu redukcyjnym zaprojektowano
manometr tarczowy M100 0-25kPa.
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1.15. Zabezpieczenie antykorozyjne

Dla rur stalowych utozonych w ziemi wszystkie elementy i potaczenia stalowe nieizolowane
fabrycznie zabezpieczyé przez wykonanie powtoki izolujacej (antykorozyjnej). W pierwszej
kolejnoéci na powierzchni rury nalezy rozprowadzi¢ ptyn gruntujacy, po jego wyschnieciu rure
nalezy owinaé dwoma rodzajami tasmy, pierwszg warstwe izolacyjng wykonaé z tasmy koloru
czarnego, wierzchnig warstwe z taémy koloru zéftego stanowiacej jednoczesnie oznakowanie
rurociagu. lzolacje rur stalowych wykona¢ w klasie C30 zgodnie z PN-EN 1204:2002. Rury PE nie
wymagajg ochrony antykorozyjne;j.

Elementy przylacza wychodzace nad poziom ziemi powinny posiada¢ powtoke podziemng
o wysoko$ci 400mm powyzej poziomu ziemi zachodzacg ha powloke nadziemng. Na styku obu
fragmentéw powlok musi powsta¢ zakiadka o szerokosci min. 100mm. Wszystkie elementy
instalacji nadziemnych zabezpieczy¢ warstwg ochronng malujac:

e Farbg epoksydowg podkiadowg — $rednia grubos¢ suchej powioki 125um,
e Farbg epoksydowg nawierzchniowa — $rednia grubos$¢ suchej powtoki 125um,

Powierzchnia przeznaczona do zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wykazywac
stopien czystosci Sa 2'/2 wg PN-EN 1SO 8501-1:2008.

1.16. Obudowa zespotu gazowego

Zespdt gazowy zaprojektowano w zamykanej stalowej obudowie o wymiarach
2200x800x2200mm (dlugosé x szeroko$¢ x wysokosc) zgodnie z Zarzadzeniem Nr 70 Prezesa
Zarzady PSG sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ,Zasad projektowania
i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przylgczu” oraz ze Standardem Technicznym
ST-1IGG-502:2017; Zespoly gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania. Obudowa bedzie zamykana drzwiami dwu
skrzydtowymi wyposazonymi w zamek systemowy zgodny z systemem jednolitego systemu
zamknie¢ stosowanym w PSG Sp. z o.0. Oddziat Zabrze. W obudowie zaprojektowano otwory
wentylacyjne nawiewne i wywiewne zapewniajgce wentylacje. Otwory wentylacyjne beda
zabezpieczone zaluzjami. Na drzwiach nalezy zamontowaé mechanizm zabezpieczajacy przed
samo zamykaniem. Elewacje zespolu gazowego nalezy wykonaé w kolorze piaskowym RAL1015.

Poziom hatasu zespolu gazowego nie przekroczy dopuszczalnych wartosci okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w prawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz.U z 2014 r. poz. 112). Maksymalny poziom hatasu w czasie
pracy zespotu gazowego hie przekroczy 45db. Szczegdly wykonania posadowienia i konstrukgii
obudowy pokazano na rysunku 06 — Obudowa zespolu gazowego.
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1.17. Wentylacja obudowy zespotu gazowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640) wentylacja naturalna lub mechaniczna pomieszczen, w ktérych znajdujg sie urzgdzenia
technologiczne zespotéw gazowych, powinna uniemozliwi¢ przekroczenie stezenia gazu ziemnego
powyzej 10% dolnej granicy wybuchowosci, rozumianej jako stezenie gazu ziemnego lub jego par
w powietrzu, ponizej ktérego mieszanina gazowa nie jest wybuchowa. Dopuszcza sie
przekroczenie stezenia gazu ziemnego powyzej 10% dolnej granicy wybuchowosci, lecz nie
wyzszej niz do 40% dolnej granicy wybuchowosci, pod warunkiem okreslenia zasiegu stref
zagrozenia wybuchem dla wszystkich otworéw prowadzgcych na zewnatrz obiektu budowlanego,
wtym otworéw wentylacyjnych, otwieranych okien oraz drzwi z pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Zastosowano system wentylacji grawitacyjnej o intensywnosci wymiany powietrza
i konstrukcji zaréwno systemu wentylacyjnego jak i wentylowanego obiektu takiej, ze
niedopuszczalne jest przekroczenie 25% dolnej granicy wybuchowosci w jakimkolwiek punkcie
wentylowanego obiektu, poza najblizszym otoczeniem zrédia emisji, co oznacza, ze w zespole
gazowym wystepuje wentylacja kategorii A.

Obliczerr wentylacji naturalnej dokonano zgodnie z zatgcznikiem F standardu ST-IGG-
0401:2015. Wentylacja naturalna kategorii A wystepuje w pomieszczeniu wéwczas, gdy spetniony
jest warunek dotyczacy fgcznej powierzchni otworéw wentylacyjnych przy okreslonym poziomie
emisji gazu:

Fwent=> 374:k-3Q

gdzie:
Fwent — tgczna powierzchnia przekroju wszystkich otworéow wlotowych i wylotowych
wentylaciji naturalnej, w tym umieszczonych na dachu [m2],
K = wspéfczynnik korekcyjny,
2 Q —taczny strumien objetosci gazu z potencjalnych zrédet emisji [m3/s].
tgczny strumien objetosci wyplywajacego gazu YQ z potencjalnych Zrédet emisji nalezy
oblicza¢ wg wzoru:
3Q=2z>Q1 + Qmax

gdzie:
z — wspotczynnik korelacji, uwzgledniajacy jednoczesne wystepowanie Zzrédet pierwszej
emisji,
2 Q1 = suma strumieni objetosci gazu ze wszystkich potencjalnych zrédel pierwszego
stopnia emisji [m?¥/s],
Qmax2— strumien objetosci gazu z potencjalnie najwigkszego zrédta drugiego stopnia emisji
[m¥s].
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W zwigzku z faktem, ze w zespole gazowym wystepuijg tylko zrédta o drugim stopniu emisji,
faczny strumien objetosci gazu z potencjalnych zrédet emisji bedzie réwny strumieniowi objetosci
gazu z potencjalnie najwigkszego zrédia drugiego stopnia (3Q = z-Y Q1 + Qmaxz), ktory oblicza sie
przyjmujac, ze zrédto ma powierzchnie 0,25mm?2. Dla ciénienia p = 0,1MPa warto$¢ Qmaxz

Qmaxz = 5,3:10*(p+0,1)

gdzie:

p —~ ciSnienie w miejscu zrodia emisji [MPal].

Maksymalne cisnienie w migjscu zrédta emisji wynosi 0,5MPa, w zwigzku z czym:
Q max2 =0,000318 m?¥/s

Dla otworow wlotowych w jednej Scianie kontenera wspoétczynnik korekgeji k wynosi 2:

—-— 3’3 —
k-m— 3,60

Warunki wystepowania wentylacji naturainej kategorii A obliczamy ze wzoru:
Fuwent= 374-kZQ = 0,438801 m?

Sumaryczna warto$¢ powierzchni wentylowanej jaka nalezy zbudowaé na $cianach
kontenera wynosi:

Fwent = 0,16m2

Minimalna powierzchnia otworéw wlotowych:

0,16
leot min. = —2 = 0,08m2

Minimalna powierzchnia otworéw wylotowych:

0,16
Fwylot min=—2 = 0,08m2

Przyjete wymiary otworéw wentylacyjnych:
e wlotowe: 782x300 mm,

o wylotowe: 550x380 mm.

Zaprojektowano dwa otwory wlotowe na $cianie frontowej i dwa wylotowe na $cianie

bocznej kontenera. Efektywna powierzchnia filtracji jednego otworu wynosi wg producenta kratek
65%.

Sumaryczna powierzchnia otworéw wiotowych:
Fwiot. = 0,153*2=0,305m?

Sumaryczna powierzchnia otworéw wylotowych:
Fuyiot. = 0,136*2=0,272m?

Maksymalna powierzchnia filtracji

Fmax=Fwiot * Fuyior. = 0,58m?

Fmax = 0,58 m2 > Fwent = 0,32m2
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Podsumowujgc, na podstawie przeprowadzonych obliczen, stwierdzam, iz warunek
wystepowania wentylacji naturalnej kategorii A w przypadku przedmiotowego zespotu redukcyjno-
pomiarowego |I° jest spelniony, czyli tgczna powierzchnia otwordw wiotowych jest wieksza od Fuwent.

1.18. Proby ci$nieniowe

Po zakoriczeniu montazu przylacza gazu z zespolem nalezy wykonaé prébe ci$nieniowa.
Przytacze gazu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci ztaczy po uzyskaniu pozytywnych wynikow
kontroli jakosci zlaczy i odbiorze praz zgrzewalniczych i spawalniczych. Badania wstepne
szczelnoici zigczy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociagu do wykopu bez zamontowanej
armatury. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, wnetrze rurociggu nalezy oczyscic, a rurociag
podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci i wytrzymatosci na ci$nienie: Psz,=0,75MPa. Czas
trwania préby winien wynosi¢ 1 godziny.

Stanowisko do préby szczelnosci i wytrzymatosci powinno byé wyposazone:

e Manometr rejestrujgcy klasy 1.0 z zapisem tasmowym, zakresem pomiaru 0-1,0MPa,

e Manometr tarczowy precyzyjny klasy 0.6 $rednicy tarczy 160, o zakresie 0-1,0MPa,

e Punkt pomiaru temperatury.

Prébe nalezy zakonczy¢ protokotem.

Zespot redukeyjno - pomiarowy zostanie poddany pneumatycznej probie wytrzymatosci
i szczelnosci. Proby cisnieniowe wykonanych elementow prefabrykowanych odebrane beda na
warsztacie u wykonawcy robét, ponownie na miejscu posadowienia zespotu. Czas trwania préby
szczelnosci zespotu winien wynosi¢ 24 godziny.

Stanowisko do proby szczelnosci i wytrzymatosci powinno byé wyposazone:

e Manometr rejestrujgcy klasy 1.0 z zapisem tasmowym, zakresem pomiaru 0-1,0MPa,

e Manometr tarczowy precyzyjny klasy 0.6 srednicy tarczy 160, o zakresie 0-1,0MPa,

e  Punkt pomiaru temperatury.

Prébe nalezy zakonczy¢ protokotem.

Préby wytrzymatosci i szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).

e Normg PN-EN 12327 ,Systemy dostawy gazu- Procedury préby ciénieniowej, uruchomienia
i nieuruchomienia — Wymagania funkcjonalne”

e Standardem technicznym ST-IGG-0301:2012 - Préby ciSnieniowe gazociggow z PE
0 maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5MPA wigcznie.,

¢ Standardem technicznym ST-IGG-0501:2017 Stacje gazowe w przesyle i dystrybuciji dla ciénien
wejsciowych do 10 MPa wigcznie.
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1.19. Strefy zagrozenia wybuchem

Strefy zagrozenia wybuchem zostaly wyznaczone zgodnie ze standardem technicznym
ST-IGG-0401:2015. Zasieg strefy zagrozenia wybuchem pokazano na rys. 08 — Strefy zagrozenia
wybuchem ZRP

1.19.1. Obliczanie strefy zagrozenia wybuchem od otworéw z pomieszczen
zagrozonych wybuchem

Zasieg strefy zagrozenia wybuchem obliczono ze wzoru:

Z=042-¢- (Z yyoss

gdzie:

Zz - zasieg strefy 2 zagrozenia wybuchem, wyrazona w metrach [m],

2V - suma wydajnosci wszystkich zrédet emisji gazu umieszczony w pomieszczeniu
Zzagrozonym wybuchem i emitujgcych gaz do tego pomieszczenia, wyrazona
w metrach szesciennych normalnych na godzine [m*n/h],

»e” - wspdtezynnik niejednoczesnosci emisji gazu ze wszystkich zrodet.

Warto§¢ wspétczynnika niejednoczesnosci e” zalezy od ilosci ,n” wszystkich (potencjalnie
czynnych i nieczynnych) zrédet emisji gazu w pomieszczeniach i wynosi :
C

~Va

e

gdzie:
¢ = 1,4 dla ci$nienia roboczego w zrodle emisji gazu pr < 0,5 MPa,
¢ = 1,3 dla ci$nienia roboczego w zrodle emisji gazu 0,5 MPa<pr <1,6 MPa,
¢ = 1,2 dla ci$nienia roboczego w zrodie emisji gazu pr>1,6 MPa,
przy czym dla n=1 zrédet emisji, przyjmuje sie wspotczynnik e=1,0.

- dla ci$nienia roboczego pr = 0,4MPa przyjeto wspéiczynnik ¢ = 1,4,
- potencjalne zrédta emisji gazu w pomieszczeniach po stronie ér/c 20 szt.,

- potencjalne zrodta emisji gazu w pomieszczeniach po stronie n/c 20 szt..

i 14 0,22
e:——:———: y
Vn V40

Wydajnos¢ zrodia emisji gazu dla ci$nienia pr = 0,1 MPa oblicza sie ze wzoru:
V=767 F - (p, +0,1)

gdzie:

V - wydajno$¢ Zrédta emisji gazu, w metrach szesciennych normainych na godzine [Nm?/h],

F - powierzchnia przekroju otworu bedacego zrédiem emisji gazu, w [mm?] — przyjeto
wedtug wartosci standardu 0,25mm?2,

p,- ci$nienie (robocze) gazu w zrodle emisji, w megapaskalach [MPa).
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V=767 -025 -(0,4+0,1) = 0,95m%h

Wydajno$¢ Zrodia emisji gazu dla cisnienia pr 2 0,05MPa oblicza sie ze wzoru:
V=36 F- p¥

gdzie:

V - wydajnos¢ zrodia emisji gazu, w metrach szesciennych normalnych na godzine [Nm?/h],

F - powierzchnia przekroju otworu bedacego zrodlem emisji gazu, w [mm?] — przyjeto
wedlug wartosci standardu 0,25mm?2,

pr~ CiSnienie (robocze) gazu w zrédle emisji, w megapaskalach [MPa].

V =36 +025 - 0,005 =0,06m3h

Wylicza sie zasieg strefy zagrozenia wybuchem od otworéw z pomieszczen zagrozonych
wybuchem:

Z =042 -0,22 - (0,95 20 + 0,06 - 20)*°* = 0,49m

Przyjeto zasieg strefy zagrozenia wybuchem dla otworéw z pomieszczen zagrozonych

wybuchem:
Z=0,5m
1.19.2. Obliczanie strefy zagrozenia wybuchem wokot wylotu rury upustoweyj
DN15 z uktadu pomiarowego przy rozpraszaniu strumieniowym.
Dane:

d = 15 mm - $rednica otworu upustowego,
F = 176,7mm? — powierzchnia otworu stanowigcego Zrédio emisji,
Obliczenia wykonano dla sytuacji, w ktérej nadci$nienie gazu w zrédle emisiji jest wieksze
niz 0,085 MPa, stad
ZR = 0,33 - F°5 . (p, + 0,1)°5

1) ZR=0,33 + 176,795« (0,4+0,1)°5 = 3,1m
ZR=3,1m
2)2=28=0,175d
Z2=25=26m

gdzie:

Z - zasieg strefy zagrozenia wybuchem, w metrach [m],

ZR — zasieg strefy zagrozenia wybuchem w ksztaicie kuli, w metrach [m],
ZS - zasieg strefy zagrozenia wybuchem w ksztalcie stozka, w metrach [m],
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d — $rednica otworu wylotowego rury upustowe;j lub ograniczajacej wylot zwezki, armatury
itp. w milimetrach [mm)].
Strefa zagrozenia wybuchem 2 dla wylotu rury z upustowej stanowi kombinacje kuli
o promieniu ZR=3,1m, oraz stozka o promieniu podstawy ZS=2,6 m i wysokosci ZR=3,1 m
rozciggajacymi sie nad wylotem rury.

1.19.3. Obliczanie strefy zagrozenia wybuchem wokéf wylotu rury upustowej
zaworu nadmiarowego DN 15 przy rozpraszaniu strumieniowym.

Strefa nad Zrédlem emisji gazu, ktérym przy rozpraszaniu strumieniowym jest z reguty
otwor wylotowy rury upustowej urzgdzenia ma ksztalt kuli o promieniu i zasiegu ZR. Strefa doina
kuli przyjmuje ksztalt stozka o wysokosci ZR i zasiegu (promieniu) ZS.

Dane:

d = 15 mm - $rednica otworu upustowego,
F = 177 mm? — powierzchnia otworu stanowigcego Zrédio emisji,

Obliczenia wykonano dla sytuacji, w ktérej nadci$nienie gazu w zrédle emisji jest mniejsze
niz 0,085 MPa, stad:

1)Z2=7ZR=0,13d

Z=ZR=2,0m
2)Z=28=0,175
Z=2S=2,6m

gdzie:

Z - zasieg strefy zagrozenia wybuchem, w metrach [m],

ZR — zasieg strefy zagrozenia wybuchem w ksztaicie kuli, w metrach [m],

ZS - zasieg strefy zagrozenia wybuchem w ksztaicie stozka, w metrach [m],

d — $rednica otworu wylotowego rury upustowej lub ograniczajacej wylot zwezki, armatury

itp. w milimetrach [mm].

Strefa zagrozenia wybuchem 2 dla wylotu rury z zaworu wydmuchowego stanowi
kombinacje kuli o promieniu ZR=2,0 m, oraz stozka o promieniu podstawy ZS=2,6m i wysoko$ci
ZR=2,0 m rozciggajgcymi sie nad wylotem rury.

1.20. Odtworzenie terenu

Po wykonaniu robét montazowych teren wzdiuz trasy nalezy doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego. Wykopy pod przylacze gazu nalezy zasypaé gruntem jednorodnym, pozbawionym
zanieczyszczen, warstwami o grubosci 20cm. Kazdg warstwe nalezy dokladnie zagescié¢ przy
uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijarek. Naruszony pas zielefica w rejonie wigczenia do

istniejgcej sieci nalezy uzupeinié po wykopach humusem o gruboséci 10cm i zasiaé trawa.
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1.21. Znakowanie trasy gazociagu

Po zmontowaniu i zasypaniu catego odcinka przylacza gazu oraz zagospodarowaniu
terenu nalezy przeprowadzi¢ znakowanie trasy, poprzez zamontowanie przy wszystkich miejscach
charakterystycznych trasy jak: zatamania, odgatezienia, zasuwy odcinajace wtasciwych tabliczek
orientacyjnych (zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001-1004 z 2015r.). w miejscach
gdzie zamontowanie tabliczek informacyjnych stanie sie nie mozliwe, znakowanie trasy

gazociagdw nalezy wykonaé przy uzyciu stupkow.

1.22. Zagadnienia BHP i ppoz.

Zespdl gazowy jest obiektem bezzatogowym. Mogg go obstugiwaé jedynie osoby
upowaznione i odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP dla tego typu obiektéw. Wykonawca
zespolu gazowego powinien umiescié czytelne informacje dia obstugi, gdzie znajdujg sie instrukcje
obstugi, instrukcje BHP i p. ppoz.

Zespot gazowy powinien by¢ w sposéb widoczny oznakowany znakami o:

o mozliwosci wystapienia atmosfery wybuchowej,

o zakazie palenia tytoniu i uzywania i uzywania otwartego ognia,

® zakazie wstepu 0s6b nieupowaznionych,

e zakazie uzywania urzadzeh powodujgcych iskrzenie, w tym réwniez telefonéw
komérkowych,

° rodzaju wystepujacych stref zagrozenia wybuchem.

Ponadto na tablicach informacyjnych, ktérymi oznakowany bedzie zespdt gazowy nalezy
umiesci¢ co najmniej informacje:

) nazwe, adres i numer telefonu uzytkownika zespotu gazowego,
o numer telefonu alarmowego Pogotowia Gazowego,

) numer telefonu Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

. numer telefonu alarmowego Panstwowej Strazy Pozarnej,

® numer telefonu alarmowego Pogotowia Ratunkowego.

Tablice oraz znaki powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu na obudowie zespotu
gazowego. Tablice ostrzegawcze i informacyjne powinny by¢ zgodne z regulacjg PSG —,Wytyczne
w zakresie wizualizacji stacji, zespotéw gazowych i naziemnych ukiadéw gazowych” (Zatgcznik do
Zarzadzenia 40/2017 Prezesa Zarzadu z dnia 20.04.2017r).

Weiwnatrz obudowy zespotu gazowego nalezy umiesci¢ w widocznym i dostepnym miejscu
schemat instalacji technologicznej, na ktérym wyraZnie zaznaczono usytuowanie zaworéw
odcinajacych przeplyw gazu, a w miejscu ogodlnie dostepnym — instrukcje obstugo urzadzen.
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1.23. Warunki wykonania i odbioru

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2015 poz. 1422),
Polska Normg - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw. PN-92/M-34503,
PN-EN 1555-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne,
PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury,
PN-EN 1555-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki,
PN-EN 1555-4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czesc¢ 4: Zawory,
PN-EN 1555-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatno$é do systemu.
ST-IGG-0401; ,Sieci Gazowe- Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczenie”,
ST-IGG-0502; ,Instalacje redukcji ci$nienia ilub pomiaru gazu na przylaczach. Wymagania
w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”,
ST-IGG-0501; ,Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciénieri wejsciowych do 10 MPa,
wigcznie oraz instalacje redukcji ci$nienia iflub pomiaru gazu na przylaczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”.,
ST-1GG-1001:2015 "Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdine”,
ST-1GG-1002:2015 "Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania”,
ST-IGG-1003:2015 "Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania”,
ST-IGG-1004:2015 "Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”,
ST-IGG-1101:2017 “Pofgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wtagczen oraz elementami do przytgczen.”,
PN-EN 10208-2:2011 Rury - stalowe przewodowe dla mediéw palnych.
Rury o klasie wymagan B,
PN-EN 1SO 3183:2013- Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do rurociggowych systemoéw
transportowych.,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych z
dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401).,
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy z dnia 26.09.1997r (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz z pozniejszymi zmianami.,
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w prawie BHP podczas wykonywania robot z dnia
06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003,poz. 401).,
~Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.,
Zarzadzeniem nr 70/2000 Prezesa Zarzadu PSG sp. z o0.0. z dnia 25.08.2020 r.
w sprawie ,Zasad projektowania i budowy stacji gazowych i zespolow gazowych
na przytaczu”,
Zarzgdzeniem nr 67 Prezesa Zarzadu PSG sp. z o0.0. z dnia 08.09.2022 r.
w sprawie ,Zasad budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
Zarzgdzeniem nr 49 Prezesa Zarzadu PSG . sp. z o©0.0. z dnia 05072022 .
w sprawie ,Zasad budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”
Zarzadzeniem nr 76 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 10.10.2022 r. w sprawie ,Zasad
projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego ciénienia oraz gazociggéw polietylenowych”.
Podigczenie wybudowanego przylacza do czynnej sieci gazowej =zaliczane do robét
gazoniebezpiecznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Zarzgdzeniem Prezesa Zarzgdu PSG
Sp. z 0.0. w sprawie ,Zasad projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych.”,

e Zarzgdzeniem nr 15 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia 02.02.2018 r. w sprawie ,Zasad

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
e w Polskiej Spéice Gazownictwa”
Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Tarnowskich Gérach.
Wykonawca powinien:

Posiada¢ uprawnienia do budowy gazociagéw i by¢ ujety w rejestrze Wykonawcéw sieci gazowej PSG
Sp. zo.0,,
Opracowa¢ karty technologiczne zgrzewania oraz spawania i uzgodni¢ je z Dziatlem Zarzadzania
Majatkiem sieciowym — Sekcja Eksploatacji,

Przed odbiorem technicznym przediozy¢ uzytkownikowi sieci gazowej certyfikat materiatu uzytego do
produkgiji rur.

2, Obliczenia zespotu redukcyjno-pomiarowego

2.1. Dobér srednicy rurociagu dolotowego.

D, = /353,58-—Q—
p-V

Q=250 m3/h
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p=(Pmnt+ patmosf) =1,0+1,0=2,0 bar

V = przyjeto 20 m/s

D, = [353,58 250.0 = 47,00
L ~eo0.200 UTmm

Dobrano $rednice rury wlotowej DN50 (60,3x3,2mm).

2.2. Dobor filtra i wkiadu filtracyjnego

Dobér filtra gazu z katalogu producenta.

ACITY TABLE These values are vilid for natural gas of
pn = 0.61 kg/m3 and t = 1570, Ap 100mbar

GIRIS BASINCI / INLET P#

DN 25 70 a3 139 185 230 276 322 506 598 G20 1196 | 1886 | 2345

| DN 32 114 152 227 302 378 453 528 830 930 1508 | 1960 | 3089 | 3842

DN 40 178 237 355 472 580 708 825 1296 | 1532 | 2356 | 2062 | 4827 | &004

DN 50 278 370 554 | 738 @22 1106 | 1290 | 2025 | 2393 | 3681 | 4784 | 7543 | 9382

DN 65 | 470 | 626 | 936 | 1247 | 1558 | 1869 | 2180 | 3423 | 4044 | 6220 | 8085 | 12747 | 15855 [F

DN 8O 712 248 1415 | 1885 | 236C | 2831 | 3302z | 2185 | 6127 | $422 | 12247 | 19309 | 24017

DN 100 | 1113 | 31481 | 2216 | 2952 | 3688 | 4423 | 5159 | 8101 | 9573 | 14722 | 19136 | 30170 | 37527

DN 125 | 1739 | 2314 | 2463 | 4613 | 5762 | 6911 | sa61 | 12652 14957 | 23002 | 2090¢ | 47141 | 58635

DN 150 | 2504 | 3332 | 4987 | 6642 | 8297 | 9952 | 11608 | 18228 | 21539 | 33125 | 43056 | 67883 | 84435

DN 200 | 3452 | 5923 | 8866 | 11808 | 14751 | 17693 | 20636 | 32406 | 38291 | 58838 | 76542 |120681]|150106

DN 250 | 6956 | 9255 | 13853 | 18450 | 23048 | 27646 | 22243 | 50634 | 59829 | 92013 |119599|188564|234541

DN 300 | 10017 | 13327 | 19948 | 2656% | 33189 | 39810 | 46431 | 72913 | 86154 |132499|172223|271532|337739

2.3. Dobér gazomierza
Dla doboru gazomierza przyjeto ci§nienie robocze na poziomie 0,25 MPa = 2,5 bar.

QminN Q - QmaxN
max

Q B __maxN
pmax +pN pmin +pN

min 7

Qmin =170 m3/h,
Qmax = 250 m3/h,
pmin = 0,10 MPa,

pmax = 0,40 MPa.
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170 _ 3 _ 250 _ 3
Qumin= —4'0_'_1‘0 = 34,0 m3/h Qmax= —1‘0+1'0 125,00m /h

Dobierajgc gazomierz nalezy spetni¢ warunek:

Qo blmax — Qmax

Dla przepustowosci 250 m*n/h dobrano gazomierz rotorowy DN50 PN16 (G65) o zakresie
1: 100, zabudowany wraz z odcinkami pomiarowymi (zestaw montazowy 65/50-16/K-K).

2.4. Dob6r reduktora i zaworu wydmuchowego

Reduktor gazu dobrano dla przepustowosci Q=250m?%h i zakresu ciénieri 8,0-20,0kPa jakie wymaga
odbiorca gazu. Dobrano reduktor DN25/DN40 wyposazony w zawor szybkozamykajgcy. Przepustowosé
wydmuchowego zaworu nie powinna przekroczyé 2% przepustowosci ciagu redukceyjnego, czyli 5,0m3/h.

dobrano zawor wydmuchowy 17 s
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Selected regulator size

incorporated sifencer

incorporated monitor

Incorporaied slam-shut

Selected downstream pipe diameter
Selected downiream pipe thickness
Required accuracy

OUTPUT DATA

Flow at standard condition

Mass flow rate

Gas densily at operating conditions
Minimum required inlef gas temperature
Gas velocily at regulator outlet fiange
Mean gas velocily in downtream pipe
Regulator maximum flow rate

Noise level max.
Noise level norm.
Noise tevel min.

Stare Tarnowice.

DNpa
tha
AC

Qs
Qm

Py

Y
Vp

Lramax
Leama
LPAmax

FREQUENCY SPECTRUM

25,00 mm
NO
NO
YES

3.00 inch

549 mm

211 Sm3h
158 kg/h
2,13 kg/m3

598 °C
112,82 rafsec
11,79 misec
448 Nmlith
g
0

58 dB
58 dB
58 dB

2.5. Dobér srednicy rurociggu wylotowego

D, = /353,58-i
p-V

Q= 250 m3n/h

p = (P min + Patmost) = 0,002 + 1 = 1,02 bar

V = przyjeto 10 m/s
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= 93,92 mm

D, = \/353,58-—1'002 10

Dobrano srednice rury wylotowej DN100 (114,3x4,5).

3. Czes¢ elektryczna i AKPIA

3.1. Zasilanie elektryczne

Projektowany zespdt gazowy wymaga dostarczenia energii elektrycznej na potrzeby
zasilania AKPIA i telemetrii. Zgodnie wydanymi warunkami technicznymi oraz o$wiadczeniem
Inwestora o zapewnienie ciggto$ci dostawy energii elektrycznej oraz wybudowanie przytacza
energetycznego lezy po stronie Inwestora i jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Wyzej wymienione zasilanie nalezy doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RAKP
usytuowanej w projektowanej szafce AKPIA.

Wymagane jest doprowadzenia napiecia zasilania z sieci elektroenergetycznej — 230 V,

kablem 3x2,5mm?. Inwestor wykona prace zwigzane z dostarczeniem energii elektrycznej zgodnie
z zatgczonym oswiadczeniem.

3.2. Zakres opracowania

W ramach przedmiotowej inwestycji, w obrebie zespolu gazowego projektuje sie:
e wykonanie rozdzielni AKP (w szafce AKPiA),
o instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j,

¢ instalacji stabopradowych zasilajgcych AKPIA.

Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych muszg by¢ wykonane wylacznie poprzez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.3. Rozdzielnia AKP

Rozdzielnia AKP zlokalizowana bedzie na poziomie terenu zespolu gazowego w szafce
Zlokalizowanej na terenie niezagrozonym wybuchem. Rozdzielnia zasilana bedzie z instalacji
wewnetrznej, zapewnianej przez Odbiorce gazu (poza zakresem niniejszego opracowania).

Rozdzielnia wyposazona zostanie w nastepujaca aparature:

e roztgcznik izolacyjny,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — ogranicznik przepieé,

e wylgczniki nadpradowe,

e gniazdo serwisowe 230V na szyne DIN,
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zasilacz 230VAC/12VDC,

e akumulator 12V-12Ah,

e urzadzenia transmisji danych pomiarowych zespoiu,
o listwy zaciskowe dla potrzeb przytaczenia obwodoéw,

o listwy przytaczeniowe N + PE.

Z rozdzielni AKP zasilane beda:

urzadzenia staboprgdowe AKP,

gniazdo serwisowe 230V,

Schemat ideowy szafki telemetrii wraz z zestawieniem aparatury przedstawiono na
rysunku nr 09 niniejszego opracowania.
Proponowane rozmieszczenie aparatury przewidywanej do zabudowy w szafce telemetrii

zamieszczono na rysunku nr 10 niniejszego opracowania.

3.4. Uziemienie i ochrona odgromowa

Zespot gazowy nhalezy chroni¢ przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepieciami
elektrycznymi. Obudowy czesci technologiczne i czesci teletransmisji wykonane zostang z piyt
warstwowych stalowych z wypetnionych welng mineralng (o gr. zewnetrznej warstwy stalowej
1mm), osadzonych na stalowej konstrukcji. Galwaniczna ciggto$¢ miedzy stalowymi elementami
bedzie trwata, plyty przytwierdzone bedg do konstrukcji stalowej za pomocg nitéw). Dlatego tez,
zgodnie z pkt. 5.2.5 normy PN-EN 62305-03:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia, dachy obudéw traktowane beda, jako elementy naturaine
zwoddéw odgromowych.

W zakres ochrony wchodzié bedzie instalacja sktadajgca sie z uziomu sztucznego,
potaczonego z obudowami technologii zespotu, pomieszczenia teletransmisji za pomocag dwéch
ztaczy kontrolnych ZK1, ZK2. Instalacje uziemiajaca prowadzi¢ na gtebokosci 06 - 0,8 m
i w odlegtosci 1 m od obudowy (uziom zamkniety) nalezy utozyé bednarke Fe/Zn 30x4. W celu
uzyskania wtasciwej rezystancji uziomu we wskazanych miejscach (rys. nr 07) nalezy pograzyé
prety stalowe. W wypadku nie uzyskania 10Q nalezy wbija¢ prety az do uzyskania wymaganego
oporu. Polgczenia bednarki wykonaé, jako spawane, a miejsca spawdéw zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Miejsca skrzyzowan bednarki z rurociggami podziemnymi nalezy prowadzi¢
w rurach ostonowych. Na przeciwlegtych rogach kontenera umiescic rozbieralne ztgcza kontrolne
(ZK1, ZK2), dodatkowo nalezy uziemi¢ przewod instalacji elektrycznej szafki teletransmisji danych
- zlgcze kontrolne (ZK3). Rura z rozprezenia ukiadu pomiarowego zostanie uziemiona do
konstrukcji wsporczej za pomocg linki miedzianej LgY 16mm2 Tak wykonang instalacje
uziemiajgcg nalezy poddaé¢ pomiarom, ktére nastepnie nalezy potwierdzi¢ protokotem. Pomiar
powinien by¢ wykonany przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami. Wewnatrz szafki przewodem
26ito zielonym LgY 1x16mm? do konstrukcji nosnej nalezy uziemi¢ drzwi kontenera. Kotnierze

armatury taczy¢ $rubami z podktadkami sprezynowymi z obu stron kotnierza. Sruby te (2 szt. na
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kazdy kotnierz) pomalowaé na czerwono. Na wejsciu
i wyjsciu gazociagu z zespotu wykona¢ potaczenia metaliczne (sztywne- spawane do kotnierza)
z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjg nosng kontenera. Instalacje skrzynki teletransmisji
wykonaé zgodnie z rys. nr 09, 10.

Tak wykonana instalacja speinia wymogi ochrony przepieciowej, przetezeniowe;j
i przeciwporazeniowej.

Obwdd taczgcy szafke teletransmisji wyposazong w interfejs komunikacyjny GSM/GPRS
Z bateryjnym przelicznikiem objetosci gazu powinien byé wykonany przewodami o podanym
przekroju koloru niebieskiego, jako ocbwéd iskrobezpieczny (rys. nr 01 i 10). Przejscie przez $ciany
powinny powinno by¢ wykonane jako poziome, przez przepusty w $cianach. Przepusty przez
§ciany muszg posiada¢ wykonanie przeciwwybuchowe. Kable po $cianach prowadzi¢ w korytach
metalowych systemowych.

Uktad teletransmisji danych nalezy zabudowa¢ w szafce AKP umiejscowionej poza strefg
zagrozenia wybuchem.

W przypadku dostepu do konstrukeji wsporczej kontenera i mocowania zigczy kontrolnych
przez producenta do obudowy (zapewnione polgczenie galwaniczne), dopuszcza sie
wykorzystanie konstrukcji wsporczej kontenera, jako szyny wyréwnawczej. W przeciwnym razie
w kontenerze przewidzie¢ szyne wyréwnawcza z bednarki Fe/Zn30x3 mocowang do konstrukgji
wsporczych. Do szyny wyréwnawczej bednarkg polaczy¢ wlot i wylot gazociggu, konstrukcje
wsporczg kontenera, linkg Ly 16mm? urzadzenia zabudowane na ciagach technologicznych
i podpory. Szyna wyréwnawcza powinna posiadaé galwaniczne potgczenia ze zigczami
kontrolnymi wyprowadzonymi w przéciwleg&ych naroznikach kontenera.

Z pofgczenn metalicznych i cigglosci przewodéw ochronnych nalezy sporzadzié protokét/
protokoly pomiaru rezystancji.
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4. Zestawienie materialow

ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.PRZYLACZE GAZU

Poz. | Nazwa czesci flosé Materiat Nr normy lub rys.
Rura przewodowa Dz63 PE100 RC SDR11 typ 2 : g
wedtug PAS 1075 (rury koloru czarnego z 12mb PN-EN 11 87555 2PAS

1. | pomaranczowg powtoka zewnetrzna)

2 Obejma elektrooporowa DN180/DN63 1 szt. PE100 PN-EN 1555-3

3. | Kolumna przytgczeniowa PE/stal Dn63/DN50 1 szt.

4. | Drutlokalizacyjny DY1x2,5 mm? wg potrzeby | P355 NH PN-E-90054:1987

5. | Taéma ostrzegawcza koloru zéitego wg potrzeby ZN-G-3001:2001

2.ZESPOL REDUKCYJNO-POMIAROWY

Poz. | Nazwa czesci llosé Materiat Nr normy lub rys.
Rura przewodowa PN EN ISO 3183 SMLS, PSL2, PN-EN 3183 SMLS

1. |L360 DN100 114,3x4,5mm ok2mb | L360 NE PSL2
Rura przewodowa PN EN I1SO 3183 SMLS, PSL2, PN-EN 3183 SMLS

2. | L360 DN50 60,3x3,2mm 2,5mb L360 NE PSL2
Rura przewodowa PN EN 1SO 3183 SMLS, PSL2, PN-EN 3183 SMLS

3. |L360 DN1521,3x3,2mm 12 mb L360 NE PSL2

4. | Kotnierz szyjkowy DN100-11/B1/PN16 s=4,5mm 5 P355 NH PN-EN 1092-1

5. |Kotnierz szyjkowy DN50-11/B1/PN16 s=3,2mm 12 P355 NH PN-EN 1092-1

6. |Kotnierz szyjkowy DN25-11/B1/PN16 s=3,2mm 4 P355 NH PN-EN 1092-1

7. | tuk DN50 60,3x3,2mm odmiana 3D 90° typu B 4 P355 NH PN-EN 10253-2
Zweika symetryczna DN40/100

8. 1(48,3x3,2/114,3x4,5) typu B 2 P355 NH PN-EN 10253-2

9. | Tréjnik rownoprzelotowy DN50 (60,3x3,2) typ B 4 P355 NH PN-EN 10253-2

10. | Tréjnik réwnoprzelotowy DN100 (114,3x4,5) typ B 2 P355 NH PN-EN 10253-2
Tréjnik redukcyjny DN50/DN25 (60,3x3,2/33,7x3,2)

11. [typ B 2 P355 NH PN-EN 10253-2

12. | Dennica DN50 (60,3x3,2) typ B 1 “P355 NH PN-EN 10253-2

13. | Dennica DN100 (114,3x4,5) typ B 1 P355 NH PN-EN 10253-2
Gazomierz rotorowy G65 (Dn50) o rozstawie
171mm i zakresowosci 1:100 wraz z zestawem ZN-G-4005-4008
montazowym gazomierza rotorowego PN-EN 12480

14. | 65/50-16/K-K 1 dyrektywa MID
Manometr tarczowy w obudowie ze stali
nierdzewnej M20x1,5 klasy 1,6 — tarcza 100mm,

15. | zakres 0-40kPa wraz z kurkiem 2 PN-EN 334
Manometr tarczowy w obudowie ze stali
nierdzewnej M20x1,5 klasy 1,6 —tarcza 100mm,

16. |zakres 0-0,6MPa wraz z kurkiem 1 PN-EN 334

17. | Kurek tréjdrogowy 2
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Zawér odpowietrzajacy DN15 wraz ze zlgczka do

18. | poboru prébek gazu 1 PN-EN 1893
19. | Bateryjny przelicznik objetosci gazu 1 PN-EN 12405-1
20. | Nadmiarowy zawdr bezpieczeristwa 2% 1” 2
Reduktor gazu DN25/DN40 z zaworem
21. | szybkozamykajgcym 2 PN-EN 334
Filtr gazu prosty DN50 z manometrem réznicowym
22. | DP3, 0-300 mbar 1 ST-1GG-1501:2015
23. | Pierscien montazowy DN50, PN16, 30mm 2 P355 NH
PN-EN 1893
24. | Kurek kulowy kotnierzowy DN100 PN16 1 PNEN12266
PN-EN 1893
25. | Kurek kulowy kotnierzowy DN50 PN16 8 PNEN12266
PN-EN 1893
26. | Kurek kulowy kotnierzowy DN25 PN16 1 PNEN12266
27. | Zaslepka okularowa DN100 1 PN-80/H-92200
28. | Zaslepka okularowa DN50 PN-80/H-92200
29, Obudowa zespolu gazowego wraz z fundamentem 1 Rys. 06
30. |Bezpiecznik ogniowy DN15 5
31. | Kurek kulowy ze srubunkiem DN15 3
32. |tuk DN15 21,3x3,2mm — odmiana 3D — 90°, typu B 19 P355 NH PN-EN 10253-2
33. | Przetwornik ci$nienia 1
1. 3.CZESC ELEKTRYCZNA | AKPiA
Poz. | Nazwa czesci llos¢ Materiat Nr normy lub rys.
1. | Skrzynka transmisji danych 1 kpl. Rys. 10
, |Przewod LIYCY 6x0,5mm2 po‘t’:geb
3 Bednarka FE/Zn 30x4 16 mb
System uziemienia pionowego (do uzyskania 1kpl.
4. |R<10Q)
5. | Ztgcza kontrolne uziomu ZK 3kpl.
6. Zielono z6ity przewdd LgY -6mm?2 po\':rlgeb
;| Rura ostonowa DVK 110mm po\t,:geb
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

"REPTY" Gérnoslaskie Centrum Rehabilitaci

im. Gen, Jerzego Zietka
ul. Jana Sniadeckiego 1
42-600 Tarnowskie Gory

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa przytacza gazu sr/c PE100 DN63 SDR17 wraz z zespotem
redukcyjno - pomiarowym o przepustowosci Q=250 Nm3h na
potrzeby technologii procesu produkcyjnego w Tarnowskich
Goérach przy ul. Jana Sniadeckiego na dziatce nr 2085/289, Jedn.
ewid. 241304 _1, obreb 0007 Stare Tarnowice.

ADRES | KATEGORIA

42-600 Tarnowskie Gory

owarn,
Vi robo
aryiny

94

OBIEKTU ul. Sniadeckiego
BUDOWILANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Tarnowskie Gory
POZOSTALE DANE |Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 0007 Stare Tarnowice
Nr dziatek ewidencyjnych: 2085/289
2SRk | nawro | UPRAWNEN " | o eS| oaTa | poos
BUDOWILANYCH
uprawnienia
budowlane w Uprawniony do proiekt el
InZ. specjalnosci Branza pndzorowamya:kptms- ow;néa’a?f
Projektant | Leonard |instalacyjnej Saiitarna 10.2023"] specsainosci Ino-inzyr
Kusz nr 1649/94 tnz. Leohard Kusk
nr cztonkowski izby upr. Nr 74/80 : Nr 1649
SKL/I1S/8102/02
Inz. Branza .
Wykonat Ewelina - Saniarta 10.2023 PP
Pacer
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Budowa przylgcza gazu $r/c PE100 DN63 SDR17 wraz z zespofem redukcyjno - pomiarowym o przepustowosci Q=250 Nm3*/h na potrzeby
technologii procesu produkcyjnego w Tarnowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego na dziatce nr 2085/289, Jedn. ewid. 241304_1, obreb 0007
Stare Tarnowice.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) dla robét budowlanych na etapie wykonawstwa nalezy
zapewni¢ porzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan BIOZ). Informacja dotyczgca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia jest podstawg do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przed rozpoczeciem robét. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana na podstawie art. 20.1.1b ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z péZnigjszymi zmianami).

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
robot:

Zakres robét obejmuje budowe przytacza gazu zakorczonego zasuwg za zespolem
redukcyjno pomiarowym gazu, w linii ogrodzenia, ktéra bedzie czescig przytacza.
Kolejnos¢ realizacji robét przedstawia sie nastepujgco:
e organizacja placu budowy,
¢ dostawa materiatéw i armatury do budowy przylacza i zespolu gazowego,
e wytyczenie trasy przylgcza i naroznikéw kontenera zespotu gazowego,
e wykonanie wykopu liniowego,
e zgrzewanie rur,
 montaz rur, ksztattek i armatury,
e posadowienie i montaz obudowy zespotu gazowego na fundamencie,
¢ wykonanie préby wytrzymatosci i szczelnosci przylacza gazu i zespotu gazowego,
e wykonanie uziemienia zespoilu gazowego,
* budowa chodnikéw wokét zespotu gazowego,
e zabudowanie urzadzen telemetrii w szafce AKPIA,
e wykonanie wigczenia do gazociggu zrédtowego,
e odpowietrzenie i zagazowanie nowo-zabudowanych uktadéw technologicznych oraz
wykonanie rozruchu zespotu gazowego,
* uporzgdkowanie terenu i oznakowanie trasy przylgcza gazu,
* wykonanie dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej po zakoriczeniu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e Sie¢ gazowa,
e Chodnik,

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o Przytacze gazu

JREX — GAZ" Sp. z 0.0.
41-506 Chorzéw, ul. Kochtowicka 10
Strona2z 4



Budowa przylgcza gazu $r/c PE100 DN63 SDR17 wraz z zespofem redukcyjno - pomiarowym o przepustowos$ci Q=250 Nm3%h na potrzeby
technologii procesu produkcyjnego w Tamowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego na dzialce nr 2085/289, Jedn. ewid. 241304_1, obreb 0007

Stare Tarnowice.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Zagrozenie wybuchowe i pozarowe przy wykonywaniu praz na czynnym gazociagu,
Zagrozenie przysypania ziemia przy pracach w wykopie,

Zagrozenie porazenia pradem wynikajace z prowadzenia rob6t w poblizu kabli
energetycznych,

Zagrozenie porazenia prgdem z elektronarzedzi,

Zagrozenie uszkodzenia ciata od pojazdéw mechanicznych (np. koparki, koparko —
fadowarki, samochody dostawcze) oraz pracy sprzetem mechanicznym (np. obcinarki,
pilarki, gietarki),

Zagrozenie przygniecenia pracownika rurociggami w czasie ich roztadunku lub w wyniku

ich niewlasciwego skiadowania,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw prze przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac budowlano — montazowych pracownicy przebywajacy na

terenie budowy muszg przej$¢ szkolenie przeprowadzone przez upowazniong oscbe.

Szkolenie powinno obejmowaé w szczegéinosci:

oméwienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapéw realizagji,

zapoznanie pracownikéw z instrukcjami i procedurami wykonania okreslonych prac,
szczegolnie z instrukcjg zagrozen,

omoéwienie sposobu i kolejnosci wykonywania poszczegolnych robét,

dokonanie imiennego podziatu prac miedzy poszczegéinych pracownikdéw,

zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas wykonywania
prac,

zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robot,

oméwienie sposobu wiasciwego rozstawienia sprzetu, urzadzer i narzedzi,
przypomnienie zasad uzywania odziezy roboczej i ochronnej oraz sprzetu ochronnego,
oméwienie sposobu fgcznosci,

omoéwienie sposobow asekuracji,

zapoznanie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

omédwienie sposobu postepowania oraz powiadamiania pogotowia ratunkowego, strazy

pozarnej policji i innych stuzb w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:

przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,
potwierdzone ich podpisem,

JREX— GAZ" Sp. z o.0.
41-506 Chorzéw, ul. Kochiowicka 10
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Budowa przytgcza gazu $r/c PE100 DN63 SDR17 wraz z zespotem redukcyjno - pomiarowym o przepustowosci Q=250 Nm3*h na potrzeby
technologii procesu produkcyjnego w Tamowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego na dzialce nr 2085/289, Jedn. ewid. 241 304_1, obreb 0007
Stare Tarnowice.

o zatrudnienie przy pracach budowlanych i obstudze sprzetu pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska,

e zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych,

¢ rozplanowane zaplecza budowy umozliwiajace bezpieczne poruszanie sie pracownikéw,
a w razie zagrozenia sprawng ewakuacje budowy i mozliwo$¢ sprawnej pomocy osobom
poszkodowanym,

e zorganizowanie punktéw ochrony ppoz. oraz punktéw pierwszej pomocy lekarskiej,

s pracownianie procedur awaryjnych i planu ewakuagiji,

¢ prawidiowe transportowanie i sktadowanie materiatéw na terenie budowy, zapewniajace
pracownikom peing swobode ruchéw,

o zabezpieczenie wykopéw odpowiednim szalunkiem, obarierowanie zaporami,
wyposazenie w drabiny umozliwiajgce szybka ewakuacje pracownikéw w razie powstania
zagrozenia,

o stosowanie odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej (kaski, obuwie, kamizelki o
barwach ochronnych),

e uzywanie sprawnego sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta,

o ustalenie przebiegu istniejgcego uzbrojenia za pomoca przekopéw kontrolnych,

e ograniczenie do minimum liczby pracownikéw i czasu przebywania w strefie prac
gazoniebezpiecznych.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

JREX— GAZ” Sp. z 0.0.
41-506 Chorzéw, ul. Kochtowicka 10
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z p6zn. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czionkéw stosownej izby
oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng, aktualna polise O.C.

Dla zadania:

Budowa przylacza gazu $r/c PE100 DN63 SDR17 wraz z zespotem redukcyjno -
pomiarowym o przepustowosci Q=250 Nm3h na potrzeby technologii procesu
produkcyjnego w Tarnowskich Gérach przy ul. Jana $niadeckiego na dzialce nr 2085/289,
Jedn. ewid. 241304_1, obreb 0007 Stare Tarnowice.

Projektant:
inz. Leonard Kusz

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j

nr 1649/94

nr cztonkowski izby SKL/1S/8102/02 o
JO \( HA' RZESZCY

Projektant czesci elektrycznej: S 8l SNERE

nnz. Joachim Wrzeszcz -

w rawnwﬂvé b ,_‘ RE N et

_ . . . . 7 fraz § 13ust 1 pkid
uprawnienia budowlane w specjalnosci elektrycznej §4ust f , fm_ | -

nr 815/76 ‘

nr cztonkowski izby SKL/IE/7256/01

ier 815776
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RA3-JEF-GUQ *

Pan Leonard Kusz o numerze ewidencyjnym SLK/15/8102/02

adres zamieszkania ul. Graniczna 57B/47, 40-018 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Roman KarwoWski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pan Joachim Wrzeszcz
ul. Wolnosci 45
44-176 Przyszowice

ZASWIADCZENIE

Pan Wrzeszcz Joachim
jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7256/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31 .12.20_2! r.

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b  tel. 32 255 45 52

e-mail: biuro@slk.piib.org.p!



\ POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Dziat Obstugi Klienta
ul. Szczes¢é Boze 11 41-800 Zabrze

tel. 22 444 33 33

e-mail: dzial.przylaczen.zabrze@psgaz.pl

Nasz znak: 3100/0000121386/00001/2023/00000

"REPTY" GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI
IM.GEN.JERZEGO ZIETKA

ul. Jana $Sniadeckiego 1

42-800 Tarnowskie Gory

Zabrze, 02.10.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.09.2023 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

2 lipca

2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz.
891 ze. zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNELJ, adres: Tarnowskie Gory, ul. Jana Sniadeckiego 1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Technologia procesu produkcyjnego
4. Rodzaj i ilos€ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc pojedynczego Liczba urzadzen taczna moc urzadzen
urzadzenia [szt] kW]
[KW]
Zespot kogeneracyjny 999,00 1 999,00
taczna moc [kW] 999,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] | [tys. m3irok] | [tys. m3/rok]
[m3/h]
2024 170,00 250,00 6.000,00 6.000,00 50,00 65,00
Docelowo 170,00 250,00 6.000,00 6.000,00 50,00 65,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Tamow

331

QOddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$¢ Boze 11
41-800

X

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
dziat Gospodarczy KRS

NIPVg%5249641 f%dEGO 142739519 KRS 0000374001

www.psgaz.pl



Razem

| kwartat Il kwartat 11l kwartat IV kwartat
0,00 0,00 50,00 50,00 100 %

6. Moc przytgczeniowa: 250,0 [m3/h].
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1.  w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaline: 8,00 [kPa}, maksymalne: 20,00 [kPa]
8. Miejsce witgczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazociag $redniego ci$nienia
8.2. Materiat: PE, DN 180 [mm]
8.3. Lokalizacja: Tarmowskie Gér Pyskowicka
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przyiaczeniem:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm) Dtugo$é¢ [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica [mm]| Dtugosé [m] | Granica wiasnosci i jej lokalizacja
rzytaczeniowa| typ, typoszereg
$rednie 250,0 Materiat Rura PE 63 14 Zasuwa za zespotem gazowym na
zewnetrznej $cianie budynku

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
11. Gazociag i przytacze powinny odpowiadaé wymogom obowigzujgcych przepiséw.
12. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miejsce dostawy i odbioru: Tarnowskie Géry, ul. Jana Sniadeckiego 1
12.2. Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 i
ST-1IGG-0502:2017.
12.3. Wymagania dotyczace pomiaru:
12.3.1. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien speinia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
12.4. Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespolu gazowego na przytaczu oraz szczegblowe
parametry okreslono w zatgczniku.

13.Inne wymagania: szczegdly uktadéw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodnié w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.

14. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego zgodnie z pkt 10.
Zesp6t gazowy redukcyjno-pomiarowy i zasuwa wylotowa stanowig wiasnosé¢ PSG. Za zasuwa wylotowg
nalezy zaprojektowa¢ instalacje gazowa

15. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego: Nie dotyczy

16. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na kitérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.

17.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) i
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego
i gazu z sieci gazowej.

18. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowiazkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajagcym wymagane kwalifikacje do petienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz posiadajacym przynalezno$é do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

19.Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
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wykonane bedzie z rur stalowych.

20. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

21.0plata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokos$ci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT.

22.Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

23. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 51.333,46 zt netto plus  podatek VAT, to jest tacznie

63.140,16 zt.

24.Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

25.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

25.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzgdzen.

25.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczef w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

26.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu zgéd wiascicieli
dziatek, przez ktdre przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wtadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 48,0 mies. od zawarcia umowy o przytaczenie.

27.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytagczenia do sieci gazowe;.

28.Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
29. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
30. Klauzule:

30.1. W realizacji przytaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedsy udostepnione
projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

30.2. Dopuszcza si¢ przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowianym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 9, 10, 11 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysoko$¢ optaty za przytaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

30.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust.14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

30.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na podstawie
wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegac weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony optata okreslong w Umowie o przytaczenie.

30.6. Niniejsze warunki przytgczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Umowy o przytgczenie do sieci gazowej. Umowy o przytaczenie sg zawierane po ztozeniu wniosku o
zawarcie umowy o przytaczenie do sieci gazowej w miare istnigjacych warunkéw technicznych i
ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

30.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

30.8. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkoéw przytgczenia.

30.9. Whiosek o zawarcie Umowy 0 przylaczenie oraz wz6ér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

30.10lnne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:. KOD KRESKOWY WRAZ Z
NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA
SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY KOMPLEKSOWEJ.

Osoba do kontaktu:

Rafat Smistek,tel. 695 746 794,
e-mail rafal.smistek@psgaz.p!
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L.p. Numer POD Kod kreskowy
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Adres: Tarnowskie Gory ul. Jana Sniadeckiego 1

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
WOJCIECH CICHY, Kier. Sekcji Przytaczania
KRYSTYNA SZCZEPANIAK, Kier. Dziatu Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.
Opracowal/a; Rafat Smistek

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$¢, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja;
1. Klient
2. 3100
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Zatacznik do Warunkéw nr 121386/1/2023/
KARTA STACJI GAZOWEJIZESPOLU GAZOWEGO
I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: Zespét redukcyjno - pomiarowy Il stopnia o przepustowosci do 250 [m3/h]
2. Lokalizacja: na zewnetrznej $cianie budynku

3. Obudowa: Obudowa metalowa (skrzynka)

4. Stacje gazowa halezy wyposazy¢:

[} pomieszczenie technologii

O pomieszczenie kottowni
O

pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktérym nalezy zabudowa¢ szafe
AKP

O pomieszczenie dyzurki obstugi stacji

O pomieszczenie nawanialni

O pomieszczenie agregatu pradotwérczego

5. Media przytaczone do:

O przytgcze energii elekfrycznej

O przytacze wodociagowe

O przylacze kanalizacyjne

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowo$¢ obiektu Q:  250.00 m3/h Qmin UP:  3.50 m3/h Qmax UP: 350.00 m3/h
2. Stopien redukgcii: Il stopien

3. Cidnienie wejsciowe: Pmin: 100.00 kPa Pmax: 400.00 kPa
4. Ciénienie wylotowe: Pmin.  8.00 kPa Pmax. 20.00 kPa

5. Nawanianie gazu:

X brak

O nawanialnia absorpcyjna

[ nawanialnia wiryskowa

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych

Rodzaj urzadzenia llo$é
Filtry gazu 1

Filtroseperator gazu

Odwadniacz gazu

Instalacja gazowa na przylaczu/Reduktor

Reduktor monitor

Zawdér regulacyjny

Zawor szybkozamykajacy

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu
Kocito CO

Stacja ochorny katodowej

oO|O|jl0O|0O|O|Oo|lo|O|M]|]O|O

Agregat pradotwoérczy

IV. Wymagania w zakresie pomiarowyym i telemetrii
1. Dane gazomierzy:

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza |[Zakresowo$d Typ ukiadu Cisnienie | llo$¢ Status

Gazomierz rotorowy G65 GRO065-05 1:100 u1 Srednie 1 |Proponowany
DN50

1.1. Po stronie Odbiorcy wymdg doprowadzenia sieci elektroenergetycznej 230V, oraz zapewnienia
ciagtosci dostaw energii elektrycznej do szafki telemetrycznej PSG
Pomiar ci$nienia po redukgcji realizowa¢ na zewnetrznym przetworniku p
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llos¢
Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem elektrycznym 0

Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem elektrycznym

Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator impulséw GSM

Rejestrator impulsow radiowy

Rejestrator wielkosci analogowych i cyfrowych
Sterownik PLC

OO0l |OC |~

Pomiar cisnienia po redukgji realizowa¢ na zewnetrznym przetworniku p
3. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwiazane z pomiarem jakosci gazu:

O chromatograf procesowy do badania skladu gazu i wartosci energetycznych
J chromatograf procesowy do badania zawarto$ci zwiazkéw siarki w gazie
[ wilgotnosciomierz

O analizator THT

O uktad poboru prébki gazu

O ukfad poboru prébki gazu usredniajacy (sampler)

4. Wymagany montaz rejestratoréw mechanicznych (tasmowych):

O dla ci$nienia wlotowego ze stacji

| dla ci$nienia wylotowego ze stacji

| dia temperatury gazu na wylocie ze stacji

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujacych wielkosci:
5.1. Pomiary analogowe:

ci$nienie wlotowe gazu

cisnienie wylotowe gazu

ci$nienie gazu po redukgji

temp. gazu na wylocie

temp. gazu po redukcji

stopien otwarcia zaworu regulacyjnego

spadek ci$nienia na filtrach gazu

wartosé punktu rosy wody w gazie

inne:

.2. Sygnalizacja:

spadki ci$nienia na filtrach/filiroseparatorach

zamknigcia zaworéw szybkozamykajacych

otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stacji

zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji

zamkniecia/otwarcia zasuw

awarii kottéw CO

awarii nawanialni gazu

awarii agregatu pradotwérczego

inne:

6. Rodzaj zasilania uktaddw pomiarowych i telemetrycznych: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
7. Zasilanie elektryczne awaryjne urzadzen AKP:

O nie wymagane

X wymagane: napiecie gléwne: 230.00 [V]

X wymagane: napiecie awaryjne: 12.00 [V]

8. Typ tacza do transmisji danych:

| komérkowe komutowane (CDS)

A o o A O ™ I R
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komérkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)
komoérkowe SMS(karte SIM zapewnia OSD)
przewodowe dedykowany

przewodowe komutowany

teleinformatyczne

kablem swiattowodowym wzdtuz gazociggu
internetowe

radiolinia

radiowe

. Uktad telemetrii:

modem telefonii przewodowej

modem telefonii komérkowej GSM-CSD
modem telefonii komérkowej GSM-GPRS
modem telefonii komérkowej GSM-SMS
radiomodem

modut telemetryczny

router sieci teleinformatycznej

sterownik PLC

inne:

10. Na wyjsciu z zespotu gazowego zabudowaé zgodnie z normg PN - EN I1ISO 10715 (2005) kréciec
do poboru prébek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametréw jako$ciowych gazu.
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Tarnowskie Gory, dnia 26.10.2023 r.

"REPTY" Gérnoélaskie Centrum Rehabilitacji
im. Gen, lerzego Zietka

ul. Jana Sniadeckiego 1

42-600 Tarnowskie Gory

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

Ul Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

OSWIADCZENIE

Temat zamierzenia inwestycyjnego:

»Budowa przylqcza gazu $r/c PE100 DN63 SDR17 wraz 2 zespotem redukcyjno - pomiarowym o
przepustowosci Q=250 Nm3/h na potrzeby technologii procesu produkcyjnego w Tarnowskich Gérach

przy ul. Jana .S‘niadeckiego na dzialce nr 2085/289, Jedn. ewid. 241304 _1, obreb 0007 Stare
Tarnowice.”

Warunki przytqczenia do sieci gazo wej znak:

1. 3100/0000121386/00001/2023/00000 z dnia 02.10.2023 r.

Niniejszym pismem os$wiadczamy, iz do uktadu transmisji danych stacji redukcyjno — pomiarowej gazu
zostanie doprowadzone zasilanie w energie elektryczna.

Zobowiazujemy sig, jako odbiorcy gazu doprowadzi¢ do szafki teletransmisji danych linie
230V oraz zapewnic ciggltos$¢ dostaw energii elektrycznej zasilajacej urzadzenia teletransmisji danych
bedacych wiasnoscia Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Zabrzu. Informujemy, ze zapewniamy cigglos¢ energii na zasadach, ktére Zapewnia nam dostawca.

e 2
.............................. e

Czytelny podp_;’?{” upowaznionej osoby, data

KIEROWNIK DZIALU

Technig, o-lnwostycyjnego



OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, 2 2020 ¢ poz. 1333,z péén. zm.).

Dodatkewe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomosciy na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosei. uzytkowania wieczystego, zarzadu. ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykony wania robot budowlanveh

W przypadku. gdy do zlozenia ofwiadezema zobowiazanyeh jest kilka osdb. kazda 7 tveh osob sklada odwiadezenie oddzieluie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: ..REPTY Goérno$laskie Centrum Rebabilitacii. ...

Kraj: POLSKA........................ Wojewodztwo: . STASKIE. ...
Powiat: . TARNOGORSKI........................ Gmina: "....TARNOWSKIE GORY..........covveeen..
Ulica: .. JANA SNIADECKIEGQ.....oooviei Nr domu: ... 3. Nr lokalu: ............

Miejscowosé: TARNQWSKIE GORY..... Kod pocztowy: .42:600....... POCZIA: voeveiieii e

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORAY

.........................................................................................

Kraj: oo WOJeWOAZEWO: ... euuiiiiiiin i
Powiat: . ... GIHNGAT (oo
Ulica: oot it B eirenie e e e e Nr domu: ............. Nr lokalu: ............
Migjscowost: ..oooviiiiiiiiiii Kod pocztowy: ................. Pocztar oooooiiiiiii

Powiat: .. TARNOGORSKL..................... Gmina: ..TARNQWSKIE.GQORY...................
Ulica: . JANA.SNIADECKIEGO.........ccocoovviiimiiniii Nrodomu: ..oiviieiiiii
Miejscowosé: . TARNQWSKIE GORY.................... Kod pocztowy: .42-600.......................
Identyfikator dzialki ewidencyjnej™: 241304 1 0007ar..72085/ 289 e,

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach ( zalaczanych do odwiadczenia):

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt |1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslong (okreslonymi) w pkt 3 tego oswiadczenia.

Jestem swiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oéwiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z poézn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA P%g&!g})h

Padpis powinicn byé czy BEPTY" Gérandls tagji
Podpis powinien by¢ czytelny. p =5 uf/
DYRI
..................................................................................................... P W
Nerbert Eom
J

albo o$windczenic w imieniu inwestora sklada jego petnomoenik

¥ W przypadku wiekszej liczby nicruchomosei dane kolejnych nieruchomasei dodaje sie w forméfarzu albo zamieszeza na osobnych
stronach i dofaeza do formularza

W przypadku oswiadezenia sporzadzanego w postaci papicrower zamiast identyfikatora dzialki cwidencyjnej mozna wskaza¢ obreh
ewidencyjny i nr dziatki ewidency jnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje

b Wypetnia si¢, jezeli oswiadezeme Jest skiadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki nrganizacyi:1%sladqiucc,j osohowosci prawnej




Tarnowskie Gory, dnia 13.10.2023 11:04:39

Licencja nr GP.Z.6642.3.949.2023.EG_2413_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Powiat Tarnogérski
ul. Kartuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Gory
NIP: 645-251-31-03

2. Licencjobiorca:
"IREX-GAZ" SP. Z 0.0.
ul. Kochtowicka 10
41-506 Chorzow
NIP: 627-242-44-50

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

. Identyfikator materiatu Data kreslenie obszaru/obiektu. do kté
Lp. Nazv;z drr;zte.::h;;;T(r;it;vo;:g:nzeaiobu panstwowego zasobu wykonania Okresten Z r‘uc? © u '1)0 1=
9 yineg 9 ¢ geodezyjnego i kartograficznego kopii odnosi sig licencja
5589493.24 6557434.11, 5589490.07
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 13.10.2023 6557410.48, 5589463.35 6557412.33,
w skalach 1:500 T 5589465.55 6557438.26, 5589493.24

6557434.11

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?2) dia dowolnych
potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z p6zn. zm.)) kto wykorzystuje materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie
z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesieciokrotnoéci
optaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspdirzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedtug listy
stanowigcej zatgcznik do wzoru niniejszej licenciji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktdrej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzgdowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Ewa Gawenda, dn. 13-10-2023 11:04:39

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentyczno$¢ mozna zweryfikowac na stronie internetowej https://gis.tarnogorski.pl/public/weryfikuj
wpisujgc niepowtarzany identyfikator d79ff899-f52f-4f48-b2a1-562bc7b2ealb.
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- lokalizacja inwestycji

IREX-GAZ Sp. z o.o0.

Inwestol (biekt:
"REPTY" Gomoslaskie Centrum Rehabilitacji Budowa przylacza gazu $r/ic PE100 DN63 SDR17 wraz z zespolem redukcyjno -
im. Gen. Jerzego Zietka pomlarowym o przepustowosci o-zso Nm°/h na potrzeby technologl procesu
Goérach przy ul. Jana Sniadeckiego 1 na dzialce

ul. Jana Sniadeckiego 1

w Tar
N P, 5/289 di 1, obreb 0007 wi
42-600 Tamowskie Gory nr 208 Je n. ewid. 241304_1, obrg| Stare Tarnowice.

Tytud rysunku: Skala:
| Orientacja -
| Projektowat: Nr uprawnieri Specjalnosé: Podpis: Faza projektu: | Numer rysunku:
inz. Leonard Kusz 1649/94 instalacyjna PBW
Sprawdzit: Nr uprawnier} Specjainosé: Podpis: =2 Branza: 0 0
P ) Sanitarna
Wykonafa: Nr uprawnier) Specjalnosé: Podpik; Data: Projekt chroniony
inz. Ewelina Pacer — e Ot | 10.2023 |prawem autorskim
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Proj. przylacze gazu $r/c PE100 SDR11 DN63

Strefa kontrolowana przylacza gazu

@
00)

Proj. szafka telemet

Proj. zesp6t redukgyjno -pomiarowy
Q=250 m* N/h

Proj. utwardzenie teneru z kostki

Strefa zagrozenia wybuchem2-R=2,6 m
Strefa zagrozenia wybuchem2-L=0,5m

IREX-GAZ Sp. z o.o0.

41-506 Chorzéw
ul. Kochtowicka 10
tel. 323457176
Inwesto Cibiekt:
"REPTY" Gomoslaskie Centrum Rehabilitacji Budowa przylacza gazu $ric PE100 DN63 SSDR17 wraz z zespotem redukcyjno -
im. Gen. Jerzego Zigtka wymo p 1 Q=250 Nm“/h na p by t
ul. Jana Sniadeckiego 1 produkcyjnego w Tamowsklch Goérach przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dzlalce
42-600 Tamowskie Gory nr 2085/289, Jedn, ewid. 241304_1, obreb 0007 Stare Tarnowice.
Tytut rysunku: Skala:
Plan sytuacyjny 1:500
Projektowal: Nr ugrawnieﬁ Specjalnoss: Podpis; Faza projektu: | Numer rysunku:
inz. Leonard Kusz 1649/94 Instalacyjna PBW
Sprawdzit: Nr uprawnien Specjalnosé: Podpis: Branza: 0 1
inz. Joachim Wrzeszcz 815/76 elektryczna ~Sanitarna
Wykonat: Nr uprawnieft Specjalnosé: Porkij {] Data: Projekt chroniony
inz. Ewelina Pacer S e 10.2023 |prawem autorskim
1




RZECZOZNAWCA SERAW ZABEZPIECZEN
PRZ2 CIWPOZA "OWYCH

Zgoarosc pro;ektu 7.0

Ochirghy pﬂer vpffzijrowe
bex Uwag ( | i
Legenda:
Proj. przytacze gazu $ric PE100 SDR11 DN63 |£| :::j“:::::: ::Idel:: y?rllo POTIETOWY
Strefa kontrolowana przytacza gazu Q=250 m’N/h
PRES Proj. utwardzenie teneru z kostki
@ Strefa zagrozenia wybuchem2-R=26m
100 Strefa zagrozenia wybuchem 2-L =0,5m
41-506 Chorzéw
IREX-GAZ S P. Z 0.0. K00
Inwesto [Obiekt:
"REPTY" Gornoslaskie Centrum Rehabilitacji Budowa przylacza gazu érfc PE1802[;§6': SIIJhR17 wrtaz zbze‘spt;:emI rec[llukcy]no -
..... op &ci Q= m®fh na potrzeby technologii procesu
I:C JC:re;: S'J:ir::eg:kizelggk? produkcy]nego w Tamowsklch Gérach przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dzialce
42-600 Tamowskie Gory nr 2085/289, Jedn. ewid. 241304_1, obreb 0007 Stare Tamowice.
Tytut rysunku: Skala:
Plan sytuacyjny - szczeg6t z domiarami 1:100
Projektowat: Nr ugrawnieﬁ Specjainosé: Podpis: ” Faza projektu: | Numer rysunku:
inz. Leonard Kusz 1649/94 Instalacyjna : PBW
Sprawazit: Nr uprawnjefi Specjalnosé: Podpif: " ranza: 0 1 a
inz. Joachim Wrzeszcz | 815/76 elektryczna 2 X‘"\ anitarna
Wykonat: Nr uprawnier Specjainosé: Podpi Data: Projekt chroniony
inz. Ewelina Pacer o —_— (P 10.2023 |prawem autorskim




UWAGI DLA WYKONAWCY:
1. Prace wykonywac z zachowoaniem nalezyte | ostroznosci oroz
zosadomi

bezpiecznego wykonywania proc. ]
2. Wykopy nalezy zakezpieczyc przed osunieciem sie ziemi do wykopu.
3. Powiadomic odpowiednio wczesnie upowaznione stuzby techniczne o
przystapieniu do prac.
4. Proce wykonywa¢ pod ustalonymi nadzoromi branzowymi.
S5, Teren po zokonczeniu robdt przywrdcic do stonu pierwotnego.
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SREDNICA, MATERIAL 2 DR DNSO stal
4 S QB
ODLEGELOSCI T =
1129 0150
61 G2
HEKTOMETRY Ga
%b %ﬂ Profi Fﬂtr BY & 0
-far _béry Pro, ncze
41-506 Chorzéw
IREX-GAZ Sp. z o.0. i i
Inwestor: [Obiekt:
"REPTY" Gomoslaskie Centrum Rehabilitacji Budowa przylacza gazu $ric PE100 DN63 SDR17 wraz z zespolem redukcyjno -
im. Gen. Jerzego Zigtka pomiarowym o przep $cl Q=250 Nm®/h na p technologii p
ul. Jana Sniadeckiego 1 produkcyjnego w Tamowskich Gérach przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dzialce
42-600 Tarmowskie Gory nr 2085/289, Jedn. ewid. 241304_1, obr¢b 0007 Stare Tamowice.
Tytut rysunku: Skala:
Profil podtuzny przytgcza gazu 1:100/1:250
Projektowat: Nr uprawniert Specjalnos¢: Podpis:? Faza projektu: | Numer rysunku:
inz. Leonard Kusz 1649/94 Instalacyjna PBW
Sprawdzif: Nr uprawniefs Spegjainosé: Podpis: Branza: 0 2
Sanitarna
Wykonal: Nr uprawnieri Specjalnose: Pod: Data: Projekt chroniony
inz. Ewelina Pacer QA~| 10.2023 |prawem autorskim




Wytyczne dotyczgce wcinki do sieci

Wykonawca rob6t przed przystapieniem do prac wigczeniowych uzgodni metode,
sposob wiaczenia oraz materialy z Gazownig w Tarnowskich Gérach

istn. sie¢ gazowa
sr/c dn180 PE

IREX-GAZ Sp. z o.0. Ko

tel. 323457176

: IObiekt:
Inwefgépwu Gémoslaskie Centrum Rehabilitacji B’Edowa przylacza gazu éric PE100 DN63 SDR17 wraz z zespotem redukeyjno -
im. Gen. Jerzego Zietka pomiarowym o przepustowosci Q=260 Nm®/h na potrzeby technologii procesu
-] ul. Jana Sniadeckiego 1 pr yjnego w Tarr kich Gérach przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dzialce
42-600 Tamowskie Gory nr 2085/289, Jedn. ewid. 241304_1, obreb 0007 Stare Tarnowice.
Poz. Nazwa czesci llo$é Materiat Nr normy lub rysunku S Skala:
Schemat montazowy przylacza gazu -
Obej ma SiOd‘l' owa z naWiertkq d n 1 80/ d n63 1 P E 1 OO P N -E N 1 555"3 Projektowat: Nr uprawnier Specjalnosc: Podpis: A Faza projektu: | Numer rysunku:
in2. Leonard Kusz 1649/94 PBW 0 3
2 Rura przewodowa PE100 SDR11 RC dné3 275m | PE100 | PN-EN 1555-2 PAS 1075 | sweweet Nrupraunet | Specianoss e -
H Wykonal: Nr uprawnier Specjalnosé: Pod, _ | Data: Projekt chroniony
3 Kolumna przytaczeniowa PE/stal dn62/DN50 1 - - L — wnigh Halngsc: Do [P55.2023 |memem st




LIYCY 6x0,5mm?

~ DN100

i

Ru

DN40

DN6

N
T Rurka impulsowa

iy

przewbd do X
transmis ji — =
danych DN40
DN100 e
Sz&}ka
teletransmis ji
danych
2
105 7 19 7
16
2 C DN100
</
GRANICA
WELASNDOSCI PSG
SP. Z 0.0
I ODBIORCY
GAZU
WYLOT GAZU
P=8,0 - 20,0 kPa 2
OZNACZENIA:

1. Kurek kulowy kotnierzowy Dn50 PN16
2. Kurek kulowy kotnierzowy Dn100 PN16
3. Filtr gazu prosty komorowy Dn50 PN16 z manometrem réznicowym
4. Kontener zespolu redukcyjno-pomiarowego
5. Gazomierz rotorowy G65 (Dn50) o rozstawie 171mm i zakresowos$ci 1:100
6. Bateryjny przelicznik objetosci gazu
7. Zawor tréjdrogowy
8. Reduktor gazu Dn25/Dn40 z zaworem szybkozamykajgcym
9. Nadmiarowy zawér bezpieczenstwa 1"
10. Kurek kulowy gwintowany Dn15
11. Pierscien dystansowy Dn50 PN16 30mm , P355 NH

b

DN30

DN30
E712

Dz63

WLOT GAZU

12. Manometr tarczowy w obudowie ze stali nierdzewnej M20x1,5

klasy 1,6 - tarcza 100mm, zakres 0-0,6 MPa wraz z kurkiem
manometrycznym

13. Manometr tarczowy w obudowie ze stali nierdzewnej M20x1,5
klasy 1,6 - tarcza 100mm, zakres 0-40 kPa wraz z kurkiem

manometrycznym
14. Zaslepka okularowa Dn50 PN16
15. Kurek kulowy kotnierzowy Dn25 PN16

16. Zewnetrzny przetwornik ciénienia
16. Zaslepka okularowa Dn100 PN16

P1: 90-600 kPa
P2: 0-100 kPa

4L
KAAZ)

T... Pomiar temperatury, czujnik Pt1000, 4 przewodowy, klasa A

P=100-400 kPQ«

RZECZOZNAWCA DOLS

2RAW ZABEZPIECZEN

T

IREX-GAZ Sp. z 0.0.

41-506 Chorzéw

/ul. Kochtowicka 10

tel. 323457176

Ini

im. Gen. Jerzego Zigtka
ul. Jana $niadeckiego 1

westfor.
"REPTY" Gémoslaskie Centrum Rehabilitacji

[Obreki:

Budowa przytacza gazu $ric PE100 DN63 SDR17 wraz z zespolem redukeyjno -
pomiarowym o przepustowosci Q=260 Nm*/h na potrzeby technologii procesu
produkcyjnego w Tarmowskich Gérach przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dziaice
nr 2086/289, Jedn. ewid. 241304_1, obrgh 0007 Stare Tarnowice.

42-600 Tarnowskie Gory
Tyt rysunky: R . . Skala:
Schemat technologiczny zespotu redukcyjno-pomiarowage
gazu Q=250 m°h
Projektowaf: Nr uprawnient Specjalnosé: Podpis: Faza projektu: | Numer rysunku:
inz. Leonard Kusz 1649/94 instalacyjna % PBW
Sprawdzit: Nr uprawnier Spegjalnose: Podpis” Branza: 0 4
) Sanitarna
Wykonat: Nr uprawnieri Specjalnosc: Podgi _ | Data: Projekt chroniony
inz. Ewelina Pacer e e o%” 10.2023 | prawem autorskim
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Przewéd do transmisji danych

29200 LiYCY 6x0,5 mm*
o 432 2 10371l 28 Szafka

-

telemetrii

'__ wg rys.
nr 09

235
o
z
N
m
Q

bex uwag 3

OZNACZENIA:

1. Rura przewodowa PN EN ISO 3183 SMLS, PSL2, L360 Dn50

2. Kolnierz z szyjkg do przyspawania Dn50 - 11/B1/Dn50/60,3/PN/6/P355 NH s=3,2

3. Kurek kulowy kotnierzowy Dn50 PN16

4. Filtr gazu prosty Dn50 PN16 typ GS z manometrem réznicowy

5. tuk Dn50 (60,3x3,2) — min. Typ B — odmiana 3D - 90°, P355 NH

6

7

430

. Tréjnik réwnoprzelotowy Dn50 (60,3x3,2) min. typ B - PN16 P355 NH
. Manometr tarczowy w obudowie ze stali nierdzewnej M20x1,5
klasy 1,6 - tarcza 100mm, zakres 0-0,6 MPa
8. Kurek kulowy gwintowany Dn15
9. Pierscien dystansowy 30mm
10. Zestaw montazowy gazomierza G65 (Dn50) 65/50-16-K-K
11. Gazomierz rotorowy G65 (Dn50) o rozstawie 171mm i zakresowos$ci 1:100
12. Przelicznik objetosci gazu
13. Kérek tréjdrogowy
14. Zaslepka okularowa Dn50 PN16
15. Reduktor gazu DN25/DN40 z zaworem szybkozamykajgcym
16. Zaslepka okularowa DN100 PN16
— 17. Rura przewodowa PN EN I1SO 3183 SMLS, PSL2, L360 Dn100 (114,3x4,5)
18. Manometr tarczowy w obudowie ze stali nierdzewnej M20x1,5
klasy 1,6 - tarcza 100mm, zakres 0-40 kPa
19. Zawér upustowy 2% 1"
20. Kotnierz z szyjka do przyspawania Dn100 -11/B1/Dn100/114,3/PN16/P355 NH s=4,0
21. Kurek kulowy kotnierzowy Dn100 PN16
22. Obudowa zespolu gazowego 2200x2000x800 mm
23. Mufa M20x1,5 z przytagczkg NPT 1/4"
24. Dno koszykowe Dn50 (60,3x3,2) typ B P355 NH
25. Bezpiecznik ogniowy Dn15
26. Rura przewowdowa PN EN 1SO 3183 SMLS, PSL2, L360 Dn15 (21,3x3,2)
27. Kurek manometryczny gwint wew GJ "/zew GL"PN16

28. tuk gwintowany Dn15 (21,3x3,2) w/w PN16
29. Kotnierz z szyjka do przyspawania Dn25 -11/B1/Dn25/33,7/PN16/P355 NH s=3,2
30. Kurek kulowy kotnierzowy Dn25 PN16

418

przestrzefi
=120mm_
430

)N Wolna

21 - ® 4 &~/ 31. Zwezka symetryczna Dn40/100 (48,3x3,2/114,3x4,5) typ B, P355 NH
= @ 36 ’,,_-/21 = 32. Tréjnik redukcyjny Dn25/50 (33,7x3,2/60,3x3,2) min. typ B - PN16 P355 NH
20 s 33. Tréjnik réwnoprzelotowy Dn100 (114,3x4,5) min. typ B - PN16 P355 NH
[ | 1 2
S —— % 34, Dno koszykowe Dn100 (114,3x4,5) typ B P355 NH
?jTj/ | i B — % 35. Kotnierz z szyjkg do przyspawania Dn40 -11/B1/Dn40/48,3/PN16/P355 NH
) L ] L 7 4}\ LD‘ 36. Zewnetrzny przetwornik ci$nienia
i ~
B &l L = | J . .
w/l Nas | ad . \ 2
Lo Kurek odcinajacy Dn100 - granica wlasnosci ) 16 - \ oz
- - ul. Kochtowicka 10
R miedzy PSG Sp. z 0.0. a Odbiorcg gazu /_ ' IREX GAZ Sp' Z 0.0. tel. 32345 71 76
3 Dbiekt:
| ‘ mw'F‘{sIthr’TY" Gomoslaskie Centrum Rehabilitacji Bludowa przylacza gazu $ric PE100 DN63 SDR17 wraz z zespotem redukcyjno -
| m-Gen Jeago e e LT b RS S
i : pr yinego w Tar 3 zialce
g;$%%aT§2;a:;sclz':%)éL Pr 20851289, Jodn. ewld, 241304_1, obreb 0007 Stare Tarnowice,
8 ‘ Zabezpieczenie dna Tytut rysunku: Skala:
o™~ i . . .
ehudoRyshtkameialows Widok zespotu redukcyjno-pomiarowego gazu Q=250m>h 1:10
pa— Projektowaf: Ni iefi Specjalnosé: Podpis:/~ }7. F: jektu: ku:
' " " " " " " " " " " " " inz. Leonard Kusz '1649/94 if\esc{gfgcyjna p’s/ql( azlgg% o e
” ”" "" "" "" "" "" "" "" "” ’ ” ’ ” "" ” Sprawdzil: Nr uprawnien Specjalnosc: Podpis: Branza: 0 5
ril Sanitarna
4 3 . A ) . . ; . 3 4 g 4 . iR = = — 4 s Projekt chron
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| | Podsypka piaskowa j—— UWAGI:
= ~ ¥ 1. Kontener stalowy o wymiarach 2200x800x2200 wg konstrukcji producenta.
/ Strzemiona @6 mm "\.\ 2. Kontener malowac proszkowo na kolor RAL1015.
4x @14 AlliN GO0 T 3. Dno kontenera zabezpieczy¢ siatka stalowa.
D 130 4. Kontener wykonaé zgodnie z Zarzadzeniem nr 70/2020 Prezesa Zarzadu
. \ 3D z dnia 25 sierpnia 2020 roku "Zasady projektowania i budowy stacji
WIdOk |” \\\ 130|130 Vi gazowych i zesotéw gazowych na przylaczu" oraz Zarzadzenia nr 40/2017
1B/ Prezesa Zarzadu z dnia 20 kwietnia 2017 r. "Zasady wizualizacji stacji,
Szt zespotébw gazowych oraz naziemnych ukladéw gazowych".
2200 -
I ' 41-506 Chorzéw
Widok II wylot DN100 Widok IV IREX-GAZ Sp. z o.o0. o Kochovica 1o
N oS = )
l 0 8 u,‘\ﬁ') ) wlot DN50O I O Inwestor: Obiekt
0 .j' L "REPTY" Gormo$laskie Centrum Rehabilitacji Budowa przytacza gazu $ric PE100 DN63 SDR17 wraz 2 2espolem redukcyjno -
— im. Gen. Jerzego Zigtka p Wym o przep | Q=250 Nmh na potrzeby technologii procesu
1197 723 ul. Jana $niadeckiego 1 duk w Tan ich Gérach przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dziatce
] 42-600 Tamowskie Gory nr 2085/289 Jedn. ewid. 241304_1, obrgb 0007 Stare Tamowice.
Tytut rysunku: Skala:
\L/// Fundament i obudowa zespotu redukcyjno-pomiarowego Q=160 m*/h 1:30
Projektowa: Nr uprawnieri Specjainosc: Podpis: g Faza projektu: | Numer rysunku:
inz. Leonard Kusz 1649/94 instalacyjna < PBW
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Sciana budynku

2600

LEGENDA:

@ Stata strefa zagrozenia wybuchem 2 - wokét kontenera - R=0,50m

Eksploatacyjna strefa zagrozenia wybuchem 2 - z uktadu pomiarowego
@ - kombinacja kuli o promieniu R=3,1m i stozka o promieniu podstawy R=2,6m iwysokosci R=3,1m

Stata strefa zagrozenia wybuchem 2 - z zaworéw nadmiarowych oraz eksploatacyjna strafa z odpowietrzenia uktadu redukcyjnego
- kombinacja kuli 0 promieniu R=2,0m i stozka o promieniu podstawy R=2,6m i wysoko$ci R=2,0m
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UWAGI: arowej

Rury upustowe wyprowadzié min 1m ponad dach budynku i min. 3m nad poZfoi tePénu.
Wszystkie urzadzenia i obudowe zespotu redukcyjno-pomiarowego gazu nalezy uziemic.
Strefy zagrozenia wybuchem 2 wyznaczono wg ST-IGG-0401:2015.

W przypadku normalne;j eksploatacii stacji gazowej strefa zagrozenia wybuchem dla celow eksploatacyjnygh nie wystepuje. Strefe
zagrozenia wybuchem dla celow eksploatacyjnych wyznacza sie kazdorazowo tylko na czas wykonywanja prac
gazoniebezpiecznych w zaleznosci od aktualnych parametréw pracy gazociagow.
5. W zwiazku z faktem, iz przewiduje si¢ regularna kontrole szczelnosci urzadzer technologicznych obiekts,
co najmniej dwukrotnie czgstsza niz wynikalo to z obowigzujacych przepiséw nie wyznacza sie strefy 1 zagrozenia wybuchem o
$rednicy 1m wokol wylotu rury upustowej.

IREX-GAZ Sp. z o.0.

inwesto [Obek:
"REPTY" Gomoslgskie Centrum Rehabilitacji Budowa przytacza gazu ér/c PE100 DN63 SDR17 wraz z zespolem redukcyjno -
im. Gen. Jerzego Zietka pomiarowym o przepustowosci Q=250 Nm’/h na potrzeby technologii procesu
ul. Jana Sniadeckiego 1 produkcyjnego w Tamowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego 1 na dzialce

E=i IOF=

41-506 Chorzéw
ul. Kochtowicka 10
tel. 323457176

42-600 Tamowskie Géry nr 2086/289, Jedn. ewid. 241304_1, obrgb 0007 Stare Tamowice,

Tytut rysunku: Skala:
Strefy zagrozenia wybuchem ZRP 1:50

Projektowat: Nr uprawnien Specjalnosé: Podpis:/” L~ Faza projektu: | Numer rysunku:

inz. Leonard Kusz 1649/94 instalacyjna 4 PBW

Sprawdzif: Nr uprawnier} Specjalnosé: Podpis: Branza: 0 8
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UWAGA:

1.  Uklad telemetrii zabudowaé w szafce z tworzywa sztucznego

o wymiarach 400x400x200 mm w ochronie IP66.

2. Szafke posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie
o wymiarach 760x365x170 mm.

3. Na szafce umiescic tablice ostrzegawczg o tresci
"Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne”.

IREX-GAZ Sp. z o.o0.

41-506 Chorzéw
ul. Kochtowicka 10
tel 323457176

Inwestor: Obiekt:
"REPTY" Gomoslaskie Centrum Rehabilitacji
im. Gen. Jerzego Zietka
ul. Jana Sniadeckiego 1

42-600 Tarmnowskie Gory

Budowa przytacza gazu $ric PE100 DN63 SDR17 wraz z zespotem redukcyjno -
pomlarowym o przepustowosci Q=250 Nm'/h na potrzeby technologii procesu

w Tar Gorach przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dzialce
nr 2085/289 Jedn ewid. 241304_1, obreb 0007 Stare Tarnowice.

Tytut rysunku: Skala:
Szafka teletransmisji danych -
™
Projektowat: Nr uprawnien Specjalnodé: is: Faza projektu: | Numer rysunku:
inz. Joachim Wrzeszcz | 815/76 elektryczna PBW
Sprawdzit: Nr uprawnien Specjainosé: Padpis: | ) Branza: o 9
= Sanitarna
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IREX-GAZ Sp. z o.0.

41-506 Chorzow
ul. Kochlowicka 10
tel. 323457176

Inwestor:

"REPTY" Gornoslaskie Centrum Rehabilitacji
im. Gen. Jerzego Zigtka p owym o przey
ul. Jana Sniadeckiego 1 dukcyj
42-600 Tamowskie Gory

(obiekt:

Cérach

p! yinego w Tar
nr 20856/289, Jedn. ewid. 241304_1, obrg

Budowa przytacza gazu $ric PE100 DN63 SDR17 wraz z zespotem redukcyjno -

$ci Q=250 Nm*/h na potrzeby technologii procesu
przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dzialce
b 0007 Stare Tarnowice.

Tytut rysunku: Skala:

Schemat obwodoéw telemetrii -
Projektowat: . Nr uprawniefs Specjalnosé: Podpis: Faza projektu: | Numer rysuniku:
inz. Joachim Wrzeszcz 815/76 elektryczna PBW
Sprawdzif: Nr uprawnien Specjalnose: Podpis'L “Y Branza: 1 0

7 ) Sanitarna

Wykonal: Nr uprawnien Specjalnosc: Poddg/. Data: Projekt chroniony
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41-506 Chorzéw
ul. Kochtowicka 10
tel. 323457176

IREX-GAZ Sp.

tor:
"REPTY" Gomoslaskie Centrum Rehabilitacji
im. Gen. Jerzego Zigtka
ul. Jana Sniadeckiego 1
42-600 Tarnowskie Gory

Drekt:

pomiarowym o przep

Budowa przylacza gazu éric PE100 DN63 SDR17 wraz z zespotem redukcyjno -
Q=250 Nm’/h na potrzeby technologii procesu

d w Tar h Gérach przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dzialce
nr 2085/289 Jedn ewid. 241304_1, obreb 0007 Stare Tarmowice.

Tytut rysunku: Skala:
Zabudowa manometru 1:4

{DrOIeMOWaf: Nr uprawniefi Specjalnosé: Podpis: (9 Faza projektu: | Numer rysunku:

inz. Leonard Kusz 1649/94 instalacyjna : PBW

Sprawdzit: Nr uprawnien Spegjalnosé: Podpis: Branza: 1 1

Vo) Sanitarna
Wykonat Nr uprawnieri Specjalnosé: Pod| Data: Projekt chroniony
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SCHEMAT WYKOPU
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1~ podsypka piaskowa

2- drut identyfikacyjny Cu2,5 mm 2

3- rura z PE/stalowa
4

nadsypka z piasku

5 i 7 — zasypka gruntem rodzimym

6 — tasma ostrzegawcza szerokosci min.20cm

!Gw=Mp+Dz+Gp[m]|

Gw — catkowita glebokos¢ wykopu

Mp — minimalne przykrycie 0,6-1,0 m
Dz - S$rednica zewngtrzna rury

Gp — grubos¢ podsypki

minimalna szeroko$¢ wykopu Dz + 20cm

dla rur montowanych nad wykopem

minimalna szeroko$¢ wykopu Dz + 40cm

dla rur montowanych w wykopie

UWAGA: Podsypke i obsypke nalezy stosowaé wytacznie dla rur PE uktadanych
w gruncie skalistym oraz dla gazociggéw stalowych. W pozostatych
przypadkach konieczno$¢ zastosowania podsypki i obsypki ustali¢ na budowie. |

IREX-GAZ Sp. z o.0.

41-506 Chorzéw
ul. Kochtowicka 10
tel. 323457176

Inwestor:

"REPTY" Gémoslaskie Centrum Rehabilitacji
im. Gen. Jerzego Zietka

ul. Jana $niadeckiego 1

42-600 Tarnowskie Gory

eht:

Budowa przylacza gazu $ric PE100 DN63 SDR17 wraz z zespolem redukcyjno -
wWym o pr. $cl Q=260 Nm®/h na potrzeby technologii procesu
produkcy]nego w Tamowskich Goérach przy ul. Jana $niadeckiego 1 na dzialce

nr 2085/289, Jedn. ewid, 241304_1, obreb 0007 Stare Tamowice.

Tytuf rysunku: Skala:
Schemat wykopu -

Projekiowat Nr uprawniefi Specjalnosé: Podpis: % Faza projektu: | Numer rysunku:
inz. Leonard Kusz 1649/94 instalacyina PBW

Sprawdzit: Nr uprawnieri Specjalnosé: Podpis’ Branza: 1 2

Sanitarna

Wykonat: Nr uprawnien Specjalnosé: Podpr Dala: Projekt chroniony
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