POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul, Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel, 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym IREX-GAZ Sp. z 0.0.
tel. (32) 398 50 38 ul. Kochiowicka 10
fax (32) 398 50 28 41-506 Chorzéw

mariusz.szoltysek@psgaz.pl

Wasz znak: Zabrze, 09.11.2023r.
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Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego budowy przylacza gazu $ric wraz z zespoiem
gazowym o przepustowosci 250 m®n/h dla potrzeb zasilania urzadzenia technologicznego
zlokalizowanego w Tarnowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego dz. nr 2085/289.

W odpowiedzi na Panstwa pismo (data wpltywu 07.11.2023 r) w sprawie jak wyzej
zawiadamiamy, ze projekt pod wzgledem technicznym zostat uzgodniony pozytywnie
z nastepujacymi uwagami:

1. W projekcie ‘jednoznacznie okresli¢, ze przylacze gazu nalezy wykonaé¢ z rur
PE 100 RC SDR-11 typ 2 weditug PAS 1075 (rury koloru czarnego
Z pomarariczowg powtokg zewnetrzng), zgodnych z normg PN-EN-1555-2.

2. Kurki kulowe oznaczone nr 30 na rys.05 niezgodne ze ST-IGG-501:2017.

3. Zewnetrzy cyfrowy przetwornik ciSnienia zabudowany na wylocie z zespoiu
gazowego nalezy potaczy¢ z korektorem objetosci za pomoca przewodu LIYY
4x0,25mm?2

4. Do projektu nalezy dotaczy¢ rysunek wykonania uziomu sztucznego otwartego.

5. W zestawieniu materiatébw nalezy usungé poz. 18 — ,zawér + ztgczka do poboru
prébek gazu”, (brak elementéw w czesci opisowej i rysunkowej opracowania).

6. Przed montazem gazomierza na ciggu pomiarowym nalezy sprawdzi¢ szczelno$é
zawordéw odcinajgcych (przed i za gazomierzem). Czynno$¢ przeprowadzié
w obecnosci pracownika Dziatu Pomiaréw i Telemetrii.

7. Elementy uktadu pomiarowego powinny by¢ zgodne z procedurg MID, co powinno
by¢ poswiadczone stosownymi dokumentami potwierdzajacymi.

8. Elementy uktadu pomiarowego nalezy przygotowaé¢ pod zatozenie plomb
linkowych.

9. Obiekt zabezpieczy¢ zamkiem systemowym zgodnie 2z wymaganiami
obwigzujacymi w PSG sp. z 0.0. O/w Zabrzu

10. Montaz, konfiguracja oraz uruchomienie transmisji danych po stronie Wykonawcy
zadania. Karte SIM montowanag w rejestratorze do odbioru w Dziale Pomiaréw
i Telemetrii PSG sp. z 0.0. O/ZG w Zabrzu

11. Zapisy dot. nadzoru spawalniczego / systemu jakosci ztaczy spawanych — nalezy
dostosowac do projektowanej sieci gazowej — wymagania minimalne w projekcie
powinny by¢ zaostrzone — zgodnie z zasadami budowy technologii spajania
i napraw stalowych sieci gazowych.

12. Nalezy skorygowaé¢ rysunek nr 11 - przedstawione ztacze spawane nalezy
zaprojektowac tak, aby byto to ztgcze doczotowe z petnym przetopem bez podktadki.

13. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Tarnowskich Gérach
z kazdorazowym zgtoszeniem robét zanikowych.
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14. Wigczenie do czynnej sieci gazowej wykona Gazownia w Tarnowskich Gérach
w oparciu o aktualne ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG". Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
miejsca wigczenia oraz zapewnienia niezbednego materiatu.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca (powolujac sie na znak niniejszego uzgodnienia)
dostarczy zlecenia na uczestniczenie w komisji sprawdzenia, jakosci robot, przeprowadzenie
préb szczelnosci i wytrzymatosci jak réwniez na wykonanie potgczenia z siecig istniejgcy.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat liczac od daty niniejszego pisma.

Kopie pisma prosimy dotaczy¢ do projektu.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu zastrzega,
Ze dokonuje weryfikacji dokumentacji projektowej wytgcznie pod katem wymogéw technicznych jakie musi
spefnia¢ projektowany obiekt w ramach jego planowanego wykorzystania i przysztej eksploatacji jako
elementu sieci gazowey.

Dokonanie niniejszego uzgodnienia dokumentacji projektowej nie zwalnia podmiotu odpowiedzialnego
za jego przygotowanie za bledy i wady tej dokumentacji. Podmiot przygotowujgcy dokumentacje ponosi
wylaczng odpowiedzialno$é za nalezyte wykonanie projektu zgodnie z standardami i normami, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang, a takze zgodnie z wymogami wynikajgcymi
z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz z niezbednych zaswiadczer, opinii,
zezwolen, zgdd, porozumien, uzgodnien, aprobat, certyfikatow, decyzji i innych rozstrzygnie
administracji.

Zalgcznik: 1-egz. PB
Kopia: Gazownia w Tarnowskich Gérach + 1-egz. PB, ZMSM



