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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1] 45310000-3 Instalacje elektryczne
1.1 Wyposazenie rozdzielni
1| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.1| 0407-03 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy
P 302 25A/30mA
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.1] 0407-01 wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy S301 B 10-20A
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
3| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.1l 0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 -
biegunowy P 304 40A/30mA
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Il pietro, pomieszczenia 1-12 +WC+serwerownia
4] KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2| 0502-05 przykrecane na cegle mocowane na kotkach
kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
5/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2| 0502-06 przykrecane na cegle mocowane na kotkach
kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
6/ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.1.2| 0514-07 nastropowych, LED, raster paraboliczny
300x1200mm
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
7] KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2| 0502-06 przykrecane na cegle mocowane na kotkach
kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
8| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw - | szt.
d.1.2] 0514-10 oprawa nastropowa, LED, raster paraboliczny
600mmx600mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
9] KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2| 0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podfgczeniem - gniazdo pojedyncze 2P+Z
DATA z kluczem (komputerowe do korytka)
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
10 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2| 0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podigczeniem - gniazdo pojedyncze 2P+Z
(do korytka)
57 szt. 57,00
RAZEM 57,00
11] KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na | szt.
d.1.2| 0301-23 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otwordw recznie w cegle
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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12| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o | szt.
d.1.2| 0302-01 $r. do 60mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
13| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2| 0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podtgczeniem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14] KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2| 0309-06 bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.2| 0407-03 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy
P 302 25A/30mA
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
16| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.2| 0407-01 wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy S301 B 10-20A
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
17| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.2| 0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 -
biegunowy P 304 40A/30mA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18/ KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.2| 0407-03 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy
P 302 25A/30mA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o | szt.
d.1.2] 1124-01 natezeniu prgdu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetacznik 1 biegunowy)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
20|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych | szt.
d.1.2| 0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej
2 biegunowe
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
21| KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowychw | m
d.1.2| 1001-05 cegle
225*2 m 450,00
RAZEM 450,00
22| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.2| 1012-02
225*2 m 450,00
RAZEM 450,00
23| KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo Cu- | m
d.1.2| 0210-05 12/Al-20 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podfozu betonowym - przewod
YDYp 3x2,5mm?2
225 m 225,00
RAZEM 225,00
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24 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo Cu- | m
d.1.2| 0210-04 6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu betonowym - przewod
YDYp 3x1,5mm2
225 m 225,00
RAZEM 225,00
25 KNNR-W 9 Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach szt.
d.1.2| 0207-06 modutowych - ochronnik przepieciowy potréjny, R=0,5
z uwagi na montaz
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26| KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.1.2| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
17 pomi 17,00
ar.
RAZEM 17,00
27|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.2| 1205-05 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
28| KNR-W 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.2| 1205-06 ar.
97 pomi 97,00
ar.
RAZEM 97,00
29|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - |prob
d.1.2| 1209-01 pierwsza proba dziatania wytgcznika .
réznicowopragdowego
1,00 prob 1,00
RAZEM 1,00
30[|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - |prob
d.1.2| 1209-02 nastepna préba dziatania wytgcznika .
réznicowopragdowego
4,00 prob 4,00
RAZEM 4,00
31| KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 |kpl.p
d.1.2| 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
11,00 kpl.p 11,00
om.
RAZEM 11,00
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