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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont lokalu bedacego w zasobach GN.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu drzwi
i okien w lokalu mieszkalnym. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktorych okreslono szczegdlne
warunki dotyczace dymoszczelno$ei i odpornosci ogniowe;j.
UWAGA! W budynkach objetych ochrong konserwatorska wymiana okien musi by¢ dostosowana do okien istniejacych o charakterze
zabytkowym 1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnos$ci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania (drzwi i okna)

- usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach, —  uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i
obrobek  obrobienie osciezy do lica sciany.

1.5. Okres$lenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-91000, oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;j:
Okno — ruchomy lub staty element budowlany stuzacy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktory zapewnia odpowiedniag
izolacyjnos¢ i przepuszczalno$é $wiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada si¢ z oécieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych
skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oScieznicy.
Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajagcy zamocowanie ich do struktury budynku.
Krosno — rama zast¢pujaca oscieznice lub stanowigca jej uzupeknienie od strony zewngtrznej. Grubos$¢ elementéw krosna jest
mniejsza od szerokosci.
Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.
Skrzydto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie)
lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie)
lub bezposrednio w otworze budowlanym, obroét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Drzwi balkonowe — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajacy jednoczesénie funkcje okna i drzwi;
okno o wysokosci drzwi umozliwiajace dostep lub przejscie.
Slemig — poziomy ksztattownik znajdujacy si¢ miedzy dolnym a gérnym ramiakiem oscieznicy, wystepujacy w przypadku stosowania
poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.
Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy si¢ nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.
Naswietle — ruchomy lub staly element $ciany, usytuowany pomiedzy $lemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajacy Swiatto
pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sklada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktorych zamiast oScieznicy wystepuje
krosno.
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.
Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewngtrzne i
wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie
oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe potskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym na zewnetrznej stronie
progu i nadproza sa umocowane kro$niaki, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktorym skrzydta
zewngtrzne otwierajg si¢ na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku mig¢dzy stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta
umieszczone obok siebie.
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Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktore w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet umieszczonych obok
siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tr6j- 1 wielorzgdowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej
rzedow skrzydel umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sa bezposrednio w o$cieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czgsci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sa otwierane przez ich obrot wzgledem osi
pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sa skrzydta otwierane przez obrot wzglgdem osi poziomej, przechodzacej przez
dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez gorng krawedz
skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sa otwierane przez obrot wzgledem osi pionowej nieprzechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane wzglgdem osi poziomej nie- przechodzacej przez krawedzie skrzydta.
Okno przesuwane — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez przesuni¢cie w kierunku poziomym lub pionowym w plaszczyznie
rownolegtej do ptaszczyzny $ciany.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprgzne taczniki metalowe lub z rozporowa czgScia tworzywowa, przeznaczone do
bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dlugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi
balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane po
zamontowaniu okna). Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztalcalne pod wplywem obcigzen lub zmian
temperatury i wilgoci) zapewniajace skuteczne przeniesienie ci¢zaru okna na oscieze, z reguty wykonane z tworzywa sztucznego lub
twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej (wysunietych poza lico
muru), pozwalajacy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu w o$ciezu.

Jednostka fadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi, bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia

16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i

uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadaja

si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym ich wlasciwosciom uzytkowym i

zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym, w ktorych maja by¢ one zastosowane w sposob trwaly — spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane do montazu okien i drzwi powinny by¢é wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku

krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobj¢te normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma
lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng
techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji,
o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja
spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
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techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udost¢pnianym na rynku
krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obshugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie materiatdéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatlow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi :
— oknaidrzwi , — obrobki,
— materialy uszczelniajace, — inne wyroby 1 materialy.

Wszystkie materialy do wykonania robot montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych). 2.2.1. Okna i drzwi
Zgodnie z opisem w przedmiarach

2.2.2. Materialy uszczelniajace
Do wykonywania uszczelnien mi¢dzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewngtrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne), materialy zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materiaty uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetiania szczelin migedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a
osciezem

L. Warstwa srodkowa (izolacja termiczna) |Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)
Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna Folia jednosktadnikowa Pianka paroszczelna Folia
paroprzepuszczalna poliuretanowa paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna Tasma  [dwuskladnikowa Wetna Folia elastyczna paroszczelna
[paroprzepuszczalna Ta§ma uniwersalna mineralna Korek Kit trwale elastyczny Tasma
paroszczelna/paroprzepuszczalna uniwersalna
Kit trwale elastyczny paroszczelna/paroprzepuszczalna
Tasma paroszczelna

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
elementami i zmienia¢ wlasciwos$ci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi
balkonowych.

2.24. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w osciezu:

—  kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

—  S$ruby, wkrety,

» elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
* eclementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi
balkonowych. Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju §ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi Montaz okien i drzwi balkonowych nie
wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$é
materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzg¢tu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materialow i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac odpowiednie narzgdzie, elektronarzedzia i sprzet do: a)
sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwor6w oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

C) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 4.2. Wymagania
szczegdtowe dotyczace srodkdw transportu Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tfadowania i zabezpieczania okien
i drzwi balkonowych w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materialtéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobow 1 wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na $rodki transportu

43.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do podtuznej osi
pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy
oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnig skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych
Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polgczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku
oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez: a) Sciste ich
ustawienie w rzgdach,
b) wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
C) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,
d) 1aczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozp6r a w transporcie drogowym zapomocg elementow
mocujacych,
e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,
f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaly drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi
Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszosci
rob6ot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplnowilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc
sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.
Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi w budynkach nowych nalezy sprawdzic¢:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian,
— rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowos¢ wykonania osciezy,
—  zgodno$¢ wymiardéw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
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czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiaja prawidlowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy oSciezem a oScieznicg.

przygotowac otwory do montazu — usunaé¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu, zanieczyszczen oraz
gruzu. Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworow:

* do 3 m z nieprzygotowanym osciezem =+12 mm,

* 0od 3 do 6 m z nieprzygotowanym o$ciezem +16 mm,

¢ do3 mzgotowym o$ciezem +10 mm,

* od 3 do 6 mzgotowym o$ciezem +12 mm.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1L Usytuowanie okna / drzwi w oSciezu

1 Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na

wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewngtrznych powierzchniach oscieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu
rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — W strefie umieszczenia izolacji termicznej, — w $cianie z ociepleniem
zewngtrznym — W licu muru lub przed licem muru.

| W przypadku oéciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy

na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztaltownika o$cieznicy.

i W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze $cianami dwuwarstwowymi z zewngtrzng izolacja termiczna okna powinny

by¢ czgéciowo lub catkowicie wysunigte przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z zastosowaniem rozwigzan
systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji termicznej.

5.3.2.  Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze |

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniaé:

luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiardw okna / drzwi pod wplywem
temperatury, wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalno$ci okna / drzwi, — miejsce dla klockow
dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajace z PVC, o ile takie sg przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sig¢
ksztattownikow okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na calej
dlugosci, poprzez rozmieszczenie klockow podporowych pod szyna, z zachowaniem maksymalnych odstepow do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje si¢ w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunigtych przed lico muru i
usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockdw podporowych, jest
niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usuniete, nie
nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

i Minimalne wymiary szczelin migdzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie si¢ ksztattownikow okien

lub drzwi balkonowych podane sa w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 5.1. Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych. Czgéé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB
— 2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy ramg o$cieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow
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Szerokos¢/dtugosc¢ okien/drzwi balkonowych (m)
do15 | do25 | do35 | do45 | do25 | do35 | do4,5
Minimalna szerokos¢ szczelin — b, t
(mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekladka termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekladka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac si¢ odksztatcalnoscia 25%,
* PMMA — polimetakrylan metylu

t — glebokos¢ uszcezelnienia, b — szerokos$¢ uszezelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze glebokos¢ warstwy uszczelnienia t
powinna odpowiada¢ co najmniej potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 4. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama o$cieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach impregnowanymi tasmami
rozpreznymi*

Rodzaj ksztattownikoéw Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

——
i

Szerokosé¢/dlugosc¢ okien/drzwi balkonowych (m)

do15 | do25 | do35 | do45 | do25 | do3,5 | do45
Minimalna szeroko$¢ szczelin — b, t
(mm)
PVC biale 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8

* Glgbokos¢ uszezelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci, b — uzgodni¢ z
producentem tasm uszczelniajacych, * PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek
jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dhugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5
mm/m i nie wigcej niz 3 mm lacznie.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystgpujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$¢ okien
lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu
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 Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem
tacznikéw na konstrukcj¢ budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie o$cieznicy.

1 Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje
si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie shuza do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny mi¢gdzy oknem a $ciang.

i Kotki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakow ceramicznych i cementowych, gazobetonu,
kamienia naturalnego itp.

! Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu osciezy.

i Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiazaniach §cian warstwowych.

. W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikéw z przektadkami termicznymi ww. laczniki mocowane sa do komory
wewnetrzne] ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkiadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przekladki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.4. Zasady mocowania okna/drzwi przed lico muru

Okna wysunigte catkowicie lub czgéciowo przed lico $ciany zewngtrznej mocuje si¢ zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w

dokumentacji projektowej, przy uzyciu:

| konsoli, wspornikow lub katownikoéw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazowkami ich producenta,

i specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatdw przyklejanych i mocowanych mechanicznie do $cian od zewnatrz
(poszerzajacych wymiar oscieza), w ktorych osadzone beda okna (okno wstawiane jest w przygotowana ramg, mocowane
wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metodg trojwarstwowa — taSma paroszczelna od wewnatrz, izolacja z
pianki poliuretanowej w czgsci Srodkowej i taSma paroprzepuszczalna od zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozpr¢zng),

i wspornikow z dodatkowym wykorzystaniem podpor montowanych na zewnatrz muru, w miejscach przewidzianych dla klockow
podporowych i dystansowych wraz z obudowa oscieznicy no$na ramka izolacyjna.

5.3.5. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny mi¢dzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewng¢trznej

oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajacych,
dotyczacych:

— zgodno$ci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu), — wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury
powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowej 1 zewngtrzne;.

Warstwa wewnegtrzna to uszczelnienie wykonane z materialdw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajacych, kitow trwale

elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;j.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaé do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a §ciana
budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszezelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢é wyzsza niz po stronie zewngetrznej. Przestrzeganie tej
zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwatle i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami. Warstwa srodkowa
to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np.
welny), ktore zapewniaja izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna ze $ciang.

Szczelina migdzy o$cieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypelienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzic¢
w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej
moga by¢ uzyte oraz czystosci wypehianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypelnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢
do odksztalcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych badz folii

paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci
przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetdw okiennych i obrobek progow drzwi

54.1. Parapety zewngetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by spelnione

byly nastgpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzng $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oécieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polaczenia parapetu z o§cieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— polaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac¢ ciaglo$¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sa w zalaczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC koierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy
oscieznicy (wywini¢cie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem
nie zapewnia szczelno$ci polaczenia),

— przy oknach drewnianych kolierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym, —
osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku o$cieznicy i oscieza
izolacji przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu oScieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3.
niniejszej specyfikacji technicznej). Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwroci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr, — wytlumienie odglosow padajacego deszczu
(stosowanie tasm wygluszajacych),

— dostosowanie polaczen koncowych parapetdow z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji. 5.4.2. Parapety wewngtrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z uwzglgdnieniem

uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgéci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wregbem os$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania
si¢ wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tgczy¢ w zestawy:
— poziome, — pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza
oraz wlasciwg wspolprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢é wykonywane na ,,obce pidéro”, osadzone
we wrebach stojakow oScieznic na calej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skr¢cone za pomoca wkrgtow o rozstawie
nie wigkszym niz 80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ rowniez laczone przy zastosowaniu
poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztaltownikow aluminiowych badz z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta systemu. 5.5.2. Zestawy pionowe Laczenie okien
w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu mi¢gdzy oscieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan §cian i przygotowania oSciezy do robot
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrolg wyrobow i materialow wykorzystywanych w tych robotach. 6.2.1. Odbiér robot
poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢: — prawidlowosc
wykonania §cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy

nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),
—  zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami projektowanymi,
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— mozliwo$§¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a o$cieznicg. Wyniki badan powinny byc¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a| © ile jestprowadzony  jiapze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materialtow i wyrobow Przed

rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci
krajowa oceng techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
jakosci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

— w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do powszechnego
obrotu (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnos$ci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualna dokumentacja techniczng),

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych z dokumentacja projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania te w szczegolnosci powinny

polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania: — podparcia progu o$cieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw mig¢dzy
facznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem
oscieznicy,

— uszczelnienia zewngtrznego i wewngtrznego szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegélnym uwzglednieniem rodzaju
zastosowanych materialow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrobek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewngtrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanel0 ile jest prowadzony  [do dziennika budowyi
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu okien
i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng,

— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu, — jakosci rob6t montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dziennikulo ile jest prowadzony budowydotyczace

wykonanych robot.
Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedhug pkt. 10.2. Warunkow technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —

2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja
projektowa i niniejsza specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugosei i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm lacznie,

€) sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dlugosci przekatnych nie powinna by¢ wicksza od 2
mm przy dtugosci elementéow do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ ptynnie i bez
zahamowan, otwarte skrzydlo nie powinno pod wlasnym cigzarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidlowosci regulacji oku¢ — zamknigte skrzydto
powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelnos¢ migdzy tymi elementami.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
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f) sprawdzenie ewentualnego odksztalcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw, nie powinny w istotny sposob
pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi balkonowych oraz powodowac uszkodzen ich elementow (np.
wyrwania lub uszkodzenia oku¢, uszczelek i ram, korozji badz wypinania okuc). Wielkos¢ odksztalcen ram nie powinna
przekraczac:

—oknaz PVC 1,5 mm/1 m,— okna drewniane 1,0 mm/1 m,

— okna aluminiowe 1,0 mm/1 m. Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na

zamknigtych skrzydtach.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
niniejszej specyfikacji technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w 0 ile jest prowadzony
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi balkonowych Powierzchnig okien i
drzwi balkonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

. w $wietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic w §wietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie o$cieznicy na catym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewngtrzne) szczeliny migdzy oknem a o$ciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w
trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnaé
z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj¢ okna lub drzwi
balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
nalezy [0 ile jest prowadzony [zapisa¢ w dzienniku budowylub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgéciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgséci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji).
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.
Odbidr czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot iezeli umowa takg

form¢ przewiduje

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci
z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
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- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub

o ile sg prowadzone

udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami, - protokoty odbioru

robot ulegajacych zakryciu,
- protokoly odbioréow czgsciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku

nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc), usung¢ niezgodnosci
robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz

przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i trwatosci okien

i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci

wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
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