Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJl:  Remont lokalu uzytkowego - instalacje sanitarne, Il
skrzydio, Il pietro
ADRES INWESTYCJl:  ul. Dyrekcyjna 5, Gdansk
NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci -Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: 80 - 254 GDANSK ul. Partyzantéw 74
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:
Marta Brodnicka

DATA OPRACOWANIA: 27.10.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.10.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



OBMIAR:

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: OBMIAR:
1| 45000000-7 | Demontaze - instalcje wod-kan, CO, went.
1| KNR-W 4-02 [ Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1| 0521-02
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1| 0354-13
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
2 Instalacja C.O.
3| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i | szt.
d.2| 0418-08 [ dtugoscido 3000 mm
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
4] KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. | szt.
d.2| 0215-06 |15 mm
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
5[ KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2| 0412-02
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
6| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2| 0215-04
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
7 Zamrozenie instalaciji szt
d.2[ analiza
indywidualna
11,00 szt 11,00
RAZEM 11,00
8| KNR-W 2-15| Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.2| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
11,00 urz. 11,00
RAZEM 11,00
3 Wenntylacja
9[ KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3| 0324-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Demontaże - instalcje wod-kan, CO, went.
	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Instalacja C.O.
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	Obmiar: <edit>11,00</edit>

	Pozycja: Zamrożenie instalacji
	Obmiar: <edit>11,00</edit>

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>11,00</edit>


	Dział:Wenntylacja
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>7</edit>





