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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Remont lokali, bedacych w zasobach GN w Gdansku

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci wystepujacych przy montazu instalacji wodociaggowych , ich uzbrojenia i armatury, oraz
instalacji kanalizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatdow, wymagan w
zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
» demontaz istniejacej instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej
» montaz wewetrznej instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji,
* montaz armatury,
» montaz urzadzen,* badania instalacji,
- izolacja rurociggow
* regulacja dziatania instalacji.
- montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnj
- montaz urzadzen sanitarnych

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociagowa stanowig uklady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynkow w zimng i ciepla wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio
za zestawem wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-moca
ktoérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spelnia odpowiednie przepisy
zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie
wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania przeptywem wody w
instalacji wodociagowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji

wodociggowej.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi
Scieki do przylacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpltywowym.
Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majace potgczenie z atmosfera.
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Przewdd spustowy (pion) — przewdd shuzacy do odprowadzania $ciekow z podej§¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odpltywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewod shuzacy do odprowadzania $ciekow z piondow do przykanalika lub innego odbiornika.
Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robdt montazowych instalacji wodociggowych stanowi czes¢ sktadowa dokumentacji budowy, ktorej

wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6

— w lokalach mieszkalnych jest wymiana instalacji, nie ma projektow. Zakres robot stanowi przedmiar robot

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawsg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczedniej wymienione czgéci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 290).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociaggowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskawprowadzong do
zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorejzakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowa oceng
techniczng), badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskimEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwos$ci
uzytkowe umozliwiaja spelienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatlow

Wszystkie materialy do montazu instalacji wodociaggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowym ocenom technicznym.

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1SO 1452-1+5,

— rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) — PN 1SO 15874-1+5,

— rury i ksztaltki z polibutylenu (PB) — PN-EN 1SO 15876-1+5, — rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5.
rury stalowe ocynkowane taczone za pomoca gwintow PN-EN 10220:2005
taczniki z rur stalowych ocynkowanych

— rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1

— rury i ksztaltki z polipropylenu — PN-EN 1451,

— rury i ksztaltki z polietylenu — PN-EN 1519,

2.2.2. Armatura sieci wodociggowej
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Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w nastgpujacych
normach:

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN 1567, PN-EN
12541, PN-EN 15092.
- baterie natryskowe
- baterie umywalkowe
- zawory ze ztaczka do weza
- zawory kulowe
- kurki katowe z filtrem siatkowym
Izolacja termiczna
Instalacj¢ wodociggowa nalezy zaizolowac otulinami z pianki
- dla przewodow wody cieptej 20 mm,
- dla przewodéw wody cyrkulacyjnej 20 mm,
- dla przewodéw wody zimnej 13 mm.3
Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.
Wyposazenie sanitarne
- miski ustepowe typu kompakt
- brodziki wraz z kabing
- umywalki
- zlewozmywaki
- wanny
- wpusty podlogowe
3. SPRZET
2.2.3. Materiaty pomocnicze:
— ta$ma teflonowa albo wtokno konopne i pasta uszczelniajaca do uszczelniania potaczen,
— kleje do wykonania potaczen klejonych,
— papier $cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych lub zgrzewanych,
— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,
— sznur konopny surowy i smotowany,
— wldkno konopne i pasta uszczelniajaca,
— kleje do wykonania potaczen klejonych,
— papier $cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych,
— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,
2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materialy do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastepujgce warunki:
— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,
— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petna identyfikacje,
— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego
pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.
24.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wiagzkach lub luzem
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.
Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dhuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego

przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegalty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, gruboséci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
2.4.2. Sktadowanie armatury
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Armaturg nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie
powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Armaturg z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzen grzewczych.

2.5.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ robot, zarowno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelnié¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeSci Srodkoéw transportu jak $ruby,
fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowana w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wplywami czynnikow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 Roboty

demontazowe

» Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

* Przed przystapieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.

* Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie zbudynku

* Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze(uzgodnione

z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociaggowych, — wykonaé¢ otwory w $cianach i
stropach dla przej$¢ przewodow wodociggowych.

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych, — wykona¢ otwory w S$cianach i
stropach dla przej$¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagow
Po wykonaniu czynnoéci pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach $cian
(podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
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Wszystkie przejscia rurociaggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Przestrzen pomiedzy rura i tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku
do tworzywa, z ktorego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewngtrzna wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu:

— co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

— conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop, oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie. W
tulejach ochronnych nie powinny znajdowac si¢ zadne potaczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

— wodlegtosci minimum 10 cm od rurociaggdéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku gdy odleglosc ta jest mniejsza
nalezy zastosowac izolacje cieplna,

— ponizej przewodow elektrycznych w odleglosci minimum 10 cm,

— ponizej przewodoéw gazowych (wody cieplej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm), — w sposob
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody wodociagowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego Zrodia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki rurociagu powyzej +30°C, a takze gdy sa prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawarto$ci pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw lub wspornikow w sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Przewody pod podloga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej roéwnolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku.
Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $Sciekow.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypelione materiatem uszczelniajacym.
Srednica tulei powinna by¢ wicksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i
elektrycznej (minimalna odleglo$¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢
zabezpieczone przed tarciem o $ciang bruzdy np. przez owinigcie tekturg falista.

5.3.1. Uktadanie przewodow bezposrednio na §cianach (natynkowe)
Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢ przed wyboczeniem oraz
przed zetknigciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wtasciwych uchwytéw i podpér. W przypadku cieptej wody nalezy
zastosowa¢ kompensacje wydhluzen termicznych (w przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody
pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacje.
5.3.2. Uktadanie przewodow w szachtach instalacyjnych Poza zaleceniami
podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:
— przy montazu piondéw z rur bez stabilizacji nalezy zwroci¢ uwage, aby odgateziony przewod mial mozliwo$¢ ugiecia si¢ na
dostateczng dtugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),
— przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pomingé¢ kompensacje, umieszczajac obejmy punktu statego bezposrednio
przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstgpy migdzy punktami statymi nie powinny przekracza¢ 3 m),
— zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.
5.3.3.  Uktadanie przewodow w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w szlichcie betonowe;j)
Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podlogowych nalezy uktada¢, w miarg
mozliwosci, prostopadle lub rownolegle do krawedzi przegrod. Trasy przewoddéw nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji
powykonawcze;j.
Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie
przewodu owinigtego tektura falistg lub folig przy zapewnieniu wokot owinigcia przestrzeniu powietrznej.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatlow. Powierzchnie rur

i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, po-zbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym

spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykona¢ jako:

— polaczenie zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczolowe, ktore polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i
docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wigcej integralnych
elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z
bosym koncem lub rura.
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Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego
materiatu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie
powinno wystapi¢ pofaldowanie. — potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore zaciskane sg na koncowkach rur. ariant 2
Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociagowych o $rednicach do 110 mm. — polaczenia kielichowe

na wcisk ariant 3
Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka

(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC). — potaczenia
klejone ariant 4
Potlaczenia klejone w montazu instalacji wodociagowych stosowane sa dla rur i ksztaltek z PVC Powierzchnie

taczonych elementow za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu
tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentdéw tych materiatow.

5.5. Polaczenia z armatura
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byl zgodny z oznaczeniem na
armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z
projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac jej opréznienie z wody. Powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé
podtaczony z lewej strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
WTWiO dla instalacji wodociaggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja
nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatlow.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem

Wysokos¢ ustawienia Wysoko$¢ gornej krawedzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad przedniej $cianki przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
podiogg nad podtoga
- m m m
zlew 0,75+ 0,95 0,50 + 0,60
zlewozmywak do pracy stojacej N N
1,10+1,25 0,85+0,90 armatury czerpalnej nad
] - gormna krawedzig przedniej
zlewozmywak do pracy siedzacej 1,00 + 1,10 0.75 cianki przyboru
0,25 +0,35
umywalka 1,00 = 1,15 0,75 +0,80
umywalka w przedszkolu 0,85+ 0,95 0,60
Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej
Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad gorng krawedzig wanny
0,10 +0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 = 1,50
glowki natrysku statego gornego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka gtowki
2,10 2,20
gloéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka glowki
1,80 +2,00
basen do mycia nog armatury czerpalnej nad gorng krawedzia basenu do mycia nog
0,10 +0,15
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poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka
0,65 +0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka
0,80 + 0,90
cisnieniowy zawor sptukujacy osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka
1,10

Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji kanalizacyjnych”,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentdéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

Wysoko$¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:

— umywalka 0,75-0,80 m
— umywalka w przedszkolu 0,60 m
- zlew 0,50-0,60 m
— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m
— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m
— pisuar dla dorostych 0,65 m
— miska ustgpowa wiszaca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zzaleceniami
okre§lonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociagowych” (zeszyt nr 7)
Sg to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia probnego (3-krotnie) i
obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane
clastycznos$cia przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze Y2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystgpuja
przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przyst¢puje si¢ do badania gtdéwnego.

Badanie glowne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
badanie glowne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2
bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania
uzupehiajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslona
w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnoSci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7
WTWiQ).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas
badania. Jednakze jest to badanie do§¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.
Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimnag z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci woda o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatacznik nr 1).
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotaczonymi do niej ST
(szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dhugo$¢ rurociggow:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego lacznika w podejSciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu
odcinajacego na wprowadzeniu rurociaggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koncowki podejscia do poszczegolnych punktow czerpania wody,

— oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagdw w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz
rodzajow potaczen bez odliczania dlugosci tacznikéw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugosci
rurociaggow armatury kotnierzowe;j,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogoélnej dlugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza
si¢ liczbe podej$¢ wedtug $rednic rurociagow i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podejs$¢ nalezy odrebnie liczyé
podejscia wody zimnej, odrgbnie — wody cieple;j,

— dhugos$¢ rurociggdéw w obejsciach elementéw konstrukeyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggéow, —  dlugosé
rurociaggoéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.
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Probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedlug $rednic oraz rodzajow
budynkow.

[Instalacje kanalizacyjne |
Dhugo$¢ rurociagdéw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur, ich
srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dlugosci rurociagdw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow,
rur wywiewnych i innych elementow.

Zwezki wlicza si¢ do rurociggow o wigkszej srednicy.

Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedlug rodzajéow podejsé i
$rednic odpltywu z danego urzadzenia. Diugo$¢ rurociaggéw w podejsciach wlicza si¢ do ogélnej dlugosei rurociggow. Nie
uwzglednia si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki
i pisuary.

Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy.

Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO , Instalacji wodociaggowych”, Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieplej przed przekroczeniem granicznych warto$ci
ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywdéw zwrotnych. Zakres tych
badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +£0,5 C,
— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych zapewniajacych doktadno$é odczytu nie mniejsza
niz 10 Pa.
8.2.2. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo
wyszczeg6lnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru (Zalacznik 2). Odbiorowi
mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelnos¢ potaczen,
— sposoOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych, — lokalizacja przyboréw i urzadzen.
8.2.3. Odbidr techniczny czgsciowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostgp w miare postepu robdt. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejsc przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiodr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg§ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa oraz dotaczonymi
do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czgséci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbg¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzié protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot (Zatacznik 3) oraz
dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowacé lokalizacj¢ odcinkéw instalacji,
ktore byty objete odbiorem czgsciowym.

8.2.4.  Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej Instalacja powinna
by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
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dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi) i WTWiO,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych, — sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan
odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot W ramach
odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzen,

prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

wielkos$¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
prawidlowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego (

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

[Wariant 1 |

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub

[Wariant 2 |

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw

sztucznych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzetu,

obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,
wykonanie ewentualnie wystgpujacych robot ziemnych,

wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

montaz rurociggoéw i armatury,

wykonanie prob cisnieniowych,

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogdlne wymagania
techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Ci$nieniowe zawory sptukujace do misek ustegpowych
i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuarow.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe — Ogoélne wymagania techniczne.

4. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cinieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych

i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuarow PN 10.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

PN-EN 1287:2004

PN-EN ISO 1452-1:2010

PN-EN ISO 1452-2:2010

PN-EN ISO 1452-3:2010

PN-EN ISO 1452-4:2011

PN-EN ISO 1452-5:2011

PN-EN 14814:2016-06

PN-EN 1489:2003

PN-EN 1490:2004

PN-EN 1491:2004

PN-EN 15092:2008

PN-EN 1567:2004

PN-EN ISO 15874-1:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09

PN-EN ISO 15874-3:2013-06

PN-EN ISO 15874-5:2013-06

PN-EN ISO 15875-1:2005
PN-EN 1SO 15875 1:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005

PN-EN 1SO 15875 2:2005/A1:2008
PN-EN I1SO 15875-3:2005
PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN I1SO 15876-1:2009

PN-EN ISO 15876-2:2009

PN-EN ISO 15876-3:2009

Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe — Ogoélne wymagania techniczne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgsé¢ 1:
Wymagania ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgé¢ 2:
Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgé¢ 3:
Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czg$¢ 4:
Armatura.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgé¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.

Kleje do systeméw przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania pltynéw pod cisnieniem — Wymagania uzytkowe
(wersja angielska).

Armatura w budynkach — Zawory bezpieczefistwa — Badania i wymagania.

Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
ci$nieniowe — Badania i wymagania.
Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania i wymagania.

Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej
wody — Badania i wymagania (wersja angielska).

Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne ci$nienia wody — Wymagania i badania.

Systemy przewodéw rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czgé¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej 1 zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czgs¢ 1:

Wymagania ogdlne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cz¢$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czgé¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czg¢$¢ 5:

Przydatnosc¢ systemu do stosowania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieplej i zimnej. Polibutylen (PB). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czg$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czg$¢ 3: Ksztattki.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

w

o

10.

11.

12.

13.

14

15.

16

PN-EN ISO 15876-5:2009

PN-EN 1717:2003

PN-EN 200:2008

PN-EN ISO 4064-5:2014-09

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 817:2008

PN-EN 31+A1:2014-07
PN-EN 35:2014-07

PN-EN 80:2002
PN-EN 198:2008

PN-EN 232:2013-04
PN-EN 251:2013-04

PN-EN 695:2005
PN-EN 997+A1:2015-09

PN-EN 1253-1:2015-03

PN-EN 1253-5:2005

PN-EN 1329-1:2014-03

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 14516:2015-11
. PN-EN 14527:2016-08
PN-EN 1519-1:2002

. PN-B 75704:2015-12

* niepotrzebne skresli¢

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatnosc do stosowania w
systemie.
Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Armatura sanitarna — Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do
systemoOw zasilania woda typu 1 i typu 2 — Ogolne wymagania techniczne
(wersja angielska).
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Czes¢ 5: Wymagania
instalacyjne (wersja angielska).
Wymagania dotyczace wewngetrznych instalacji wodo-ciagowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1:
Postanowienia ogolne.
Wymagania dotyczace wewngetrznych instalacji wodo-ciagowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 4:
Instalacja (wersja angielska).
Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogélne wymagania
techniczne (wersja angielska).

Umywalki — Wymiary przylaczeniowe (wersja angielska).

Stojace i podwieszane bidety zasilane od gory — Wymiary przytaczeniowe (wersja

angielska).

Pisuary nascienne — Wymiary przylaczeniowe.

Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego tworzywa

akrylowego — Wymagania i metody badan (wersja angielska).

Wanny kapielowe — Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska).

Brodziki podprysznicowe — Wymiary przylaczeniowe (wersja angielska).

Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska).
Miski ustgpowe i zestawy WC z integralnym zamknigciem wodnym (wersja angielska).

Wypusty $ciekowe w budynkach — Czg¢s¢ 1: Podlogowe wpusty $ciekowe z uszczelnieniem
klapowym na glebokosci co najmniej 50 mm (wersja angielska).

Wypusty $cieckowe w budynkach — Czg$¢ 5: Wypusty Scickowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czeé¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Wanny do uzytku domowego (wersja angielska).

Brodziki natryskowe do uzytku domowego (wersja angielska).

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Deski sedesowe do misek ustgpowych-Wymagania i metody badan.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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