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1 Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot rozbiorkowych w lokalach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie a ujetych w przedmiarach robot W zakres tych robdt wchodza:
wykucia drzwi naswietli

- rozbiorki $cian dziatlowych

- rozbiorka warstw posadzkowych

- skuwanie tynkoéw

- rozbiorka piecow

[lwywoz gruzu wraz ze sktadowaniem odpadow budowlanych

- wszystkie inne roboty rozbiérkowe ujete w przedmiarze robot
Wszystkie roboty ulegajace zakryciu wynny by¢ uzgodnione i sprawdzone przez Inspektora nadzoru

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz

okresleniami podanymi w SST Cz¢$¢ G: ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,,Wymagania ogolne".

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92, péz. 881), Ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Dla robdt rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne".
3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4.  Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu.Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.
Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwoérca) zobowiazany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62

poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzic dokladne badanie konstrukeji i stanu technicznego
poszczegolnych elementow sktadowych budynku,rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metod¢ rozbiorki, opracowaé
harmonogram roboét rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

—  teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

. Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementow, ich potaczenia miedzy sobg oraz

stopienzniszczenia, aby mozna byto dobra¢ witasciwy sposob rozbiorki.

Na podstawie ogledzin ustala sie kolejno$¢ robdt i sposoby ich wykonania.

. Dobor metody rozbidrki - metode wykonywania prac dobraé¢ w zaleznoéci od warunkow i

rozmiarowrozbiorki oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtornie wykorzystany.

. Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikéw pasami.Ogoélnie

metody rozbiorki dzieli sie na:

- reczne,

- mechaniczne (mlotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi - do betonu, urzadzeniamirozpierajacymi
itp.)

- przy uzyciu materiatow wybuchowych.

Wyklucza sie zastosowanie metody rozbiorki przy uzyciu materiatow wybuchowych w w/w obiekcie 5.2.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

* Rozbiodrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odciaza¢ elementy nosne konstrukcji.Usunigcie
elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow przyleghych.

* Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, i innych elementéw wykonczenia.

* Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczyc od sieci Miejskich.

* Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniuprostych
przenosnikow, gruz zas$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

* Rozbiodrke stropu i §cian rozpoczyna sie po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przezpodstemplowanie
miejsc grozacych awarig. Materiat z rozbiorki nalezy opuszczac w dot przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak
najmniej gruzu spadalo i obciazato nizej potozony strop.
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* Rozbiodrke posadzek lub ich fragmentow mozna wykona¢ recznie przy pomocy przecinakéw i mlotkow
lubmechanicznie przez naciecie warstw posadzkowych pitami tarczowymi, rozdrobnienie przy pomocy miotow
pneumatycznych. W wypadku rozbiorki posadzki na stropie nalezy precyzyjnie dobraé¢ gltebokosc cigeia oraz
kucia,tak zeby nie uszkodzi¢ konstrukcji.

* Przy czesciowym rozbieraniu konstrukcji zachodzi czesto konieczno$¢ wykonania tymczasowychwzmocnien tych
konstrukcji. Robét rozbidrkowych elementéw konstrukcyjnych nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie na kilku
poziomach.

[1Wykona¢ pogtebienie wewnatrz budynku pod nowe warstwy posadzkowe i podsypke piaskowa Materiat z

rozbiorki ztozy¢ w miejscu sktadowania.

Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktory oprocz danych porzadkowych
powinien podawacé: kolejnosc¢ i sposob wykonywania roboét, protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i
dach oraz inne czgéci budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny,
maja dostateczng wytrzymatos¢, opis srodkoéw zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiodrce, opis
okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniaé
robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowacce, aby na teren
rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiorki, a zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

Szczegoblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych czgséci
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach,
pomostach i schodach.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robot rozbiorkowych ogrodzic 1 oznaczyc tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac sie §wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci,
by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania
wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktéra przywiazuje si¢ do mocnej czgséci sciany,rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do sciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbidrki podczas silnych wiatrow (80 km/h), -

zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢,nalezy zabezpieczyc przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogélne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST,a sprawdzenie i odbior robot winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.
6.2. Warunki szczegdlowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach .
Przy robotach rozbiérkowych drogowych sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

7. Obmiar robot
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne".

Jednostkami obmiarowymi s3:
- $cianek dziatowych m2,konstrukcji betonowych m3,pokry¢ posadzek m2, drzwi w szt lub m2

- podbudowy i nawierzchnie w m2 w zaleznosci od rodzaju materiatdw i grubosci warstwy
3
— transport gruntu — [m ] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbiodr robodt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Wszystkie roboty rozbidorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne".
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa rozbiorek obejmuje:

« usredniony transport poziomy materiatow z rozbiérki oraz materialéw na

rusztowania,pomosty,stemplowania itp.(doniesienie-odniesienie) w obrgbie strefy rozbiorki  niezbedng ilosé

poziomych przerzutow gruzu,zasypek stropowych oraz cegiet uzyskanych z rozbieranych elementow

wewnatrz budynku na poziomie danej kondygnacji, do rynien zsypowych lub do wyrzucenia z poziomu

kondygnacji podziemnych (piwnic) na poziom terenu

+ wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtoéci w poziomie i na potrzebna wysokos$¢ w
pionie narzedzi,lin zabezpieczajacych i wszelkiego sprzetu pomocniczego

+ segregowanie ,sortowanie i uktadanie materialow i urzadzen uzyskanych z rozbioérki elementow budynku oraz
materiatow rusztowaniowych, pomostow stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego

 obstugiwanie sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

 przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

« wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
 oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
3
Transport gruzu — placi si¢ za m wywiezionego gruzu z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatladowanie gruzu na $rodki transportu
- przewoz na wskazang odlegtosc¢

- wytadunek

KOSZT SKEADOWANIA ODPADOW,GRUZU BUDOWLANEGO WINIEN BYC WLICZONY W
KOSZTY POSREDNIE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, po6z.2016; z
pozniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 1., Nr 92, p6z. 881),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U.z2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),
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. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, p6z. 628; z pdzniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627; z
poOzniejszymi zmianami),

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 )

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaEowych, tom 1 Budownictwoogolne.
Arkady 1988 r.

8. Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych... (Dz.U. z
1995 r. Nr 10, poz. 47.)

9. Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr
10, pdz. 47.)

10. Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-
Ergon Sp. z 0.0., Warszawa 1993.

Uwagi szczeg6lowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InZynier.

10.2. Tlosci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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