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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Remont lokali b¢dacych w zasobach GN

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podiog plytkami (posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,
_ folia pétptyna ekofolia- jako izolacja p-wodna
— pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktore stanowia warstwe¢ ochronng i ksztattujaca forme architektoniczna
oktadanych elementow.
_ pokrycie podtég wyktadzinami
_ pokrycie podtdég panelami wraz z warstwa izolacyjng
_wykonanie cokolow-listew i progdéw
Warstwy podposadzkowe w zaleznosci od rodzaju podioza- zgodnie z przedmiarem robot
-wylewki betonowe
- wykonanie warstw z zaprawy cementowej i samopoziomujace;j
-utozenie paroizolacji z foli polietylenowej migdzy belkami konstrukcyjnymi w stropie drewnianym
- ulozenie izolacji ze styropianu twardego lub welny mineralne;j
- izolacja ochronna z foli
- przybicie desek podtogowych lub ptyt OSB
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre§lenic wymagan odno$nie wlasnosci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych z plytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.

mata kompensacyjna — systemowy material z tworzywa sztucznego pozwalajacy na kompensacj¢ naprezen pomiedzy
ptytka a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajaca — systemowy material z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztalcie, pozwalajacy, w ograniczonym
zakresie, na uniezaleznienie pracy wykladziny od pracy podloza (np. w przypadku wykonywania wyktadzin na
niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podlozach). Mata rozdzielajaca moze peti¢ funkcje maty
kompensacyjnej.

izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajaca komfort cieplny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajaca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego si¢ ponizej w konstrukcje
podiogi.
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warstwa ochronna/rozdzielajaca/separacyjna — warstwa zapewniajaca ochrone znajdujacej si¢ ponizej warstwy
konstrukcji lub rozdzielajaca sasiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.
jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad (najczeéciej cementowy lub betonowy) wykonany na ptycie
konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomoca warstwy sczepne;.
warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomigdzy podlozem cementowym (betonem) oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajaca przyczepno$¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji
odspojenia) w strefie styku.
jastrych plywajacy — podktad (najczgsciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podlozem pod ptytki,
utozony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwa rozdzielajaca oraz oddylatowany od $cian. jastrych na
warstwie rozdzielajacej — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod ptytki,
utozony na warstwie rozdzielajacej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podlozem oraz oddylatowany od
$cian.
cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana
z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem. dyspersyjna zaprawa klejaca —
wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji, dodatkow i wypetiaczy. Gotowa do uzycia.
reaktywna zaprawa klejaca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wigzacych na skutek reakcji
chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw organicznych.
grubowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania
)
w warstwie o grubosci od 20 mm.*
sredniowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do
) stosowania w warstwie o grubo$ciach od 5 mm do
20 mm.* cienkowarstwowa zaprawa klejaca — klej do plytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5
)
mm.*
ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw ptytek, ktore
mozna sklasyfikowa¢ jako wielkoformatowe. Firmy produkujace kleje i zaprawy spoinujace za wielkoformatowe
przyjmuja ptytki wigksze niz 33*33 cm lub 40*40 cm (zalezy od firmy). Wytyczne Merkblatt:
Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za wielkoformatowe definiujg ptytki o
2 powierzchni przynajmniej 3000 cm lub o boku przynajmniej 70 cm. Z kolei
wytyczne Untergriinde fiir
Wandbeldge aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za
2 wielkoformatowe definiujg
ptytki o powierzchni przynajmniej 1600 cm . Wg Fachinformation 03
Grossformatige keramische Fliesen und Platten za wielkoformatowe ptytki uznaje si¢ ptytki o powierzchni
2
>0,25 m i dlugosci boku przynajmniej 60 cm. Austriackie wytyczne GroBformatige keramische Belagselemente sowie
Belagselemente mit rektifizierten Kanten za wielkoformatowe uznaja ptytki o krawedzi przynajmniej 35 cm.

Wyktadziny termozgrzewalne

Panele podtogowe

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robdt posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w OST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.
2.2. Podtoza
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Posadzki z plytek klejonych za pomoca klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sa najczg$ciej na podtozu:

— Z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemow naprawy
konstrukeji betonowych i zelbetowych,

— z jastrychu cementowego,

— zjastrychu anhydrytowego,

— zsuchego jastrychu gipsowego,

— z maty kompensacyjnej/rozdzielajace;j.

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych wykonywane sa takze na podtozu:

— 2z lastryko,

— zistniejacych okladzin ceramicznych.

Posadzki na podlozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowaé nalezy jako
rozwigzanie jednostkowe (indywidualne) i wymagaja one indywidualnego podejscia.

Oktadziny z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sa najczesciej na
podiozu:

— z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemdéw naprawy
konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— ztynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

— z plyt GK, plyt gipsowo-wldknowych,

— plyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowg z siatkg zbrojaca, zgodne z odpowiednimi aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami
technicznymi, — z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuje si¢ oktadziny bezposrednio na podtozach murowanych (z elementdéw ceramicznych, bloczkow
betonowych, bloczkoéw z betonu komoérkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkow gipsowych) oraz
na istniejacej oktadzinie ceramicznej jak réwniez macie kompensacyjnej.

2.2.1. Beton

Podloze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klas¢ betonu okresla dokumentacja

techniczna (za minimalng klas¢ betonu przyjmuje si¢ C8/10, zalecane C12/15).

2.2.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne z PN-EN 1504-

3:2006. Zaleca sig, aby byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

2.2.3. Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sig¢:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

— zaprawe naprawcza typu PCC lub CC, zgodna z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymatosciowe podloza i materiatu jastrychu zespolonego musza by¢ porownywalne.

Za minimalng klas¢ betonu przyjmuje si¢ C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych — cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek
ceramicznych wymagaja podtoza z betonu klasy min C16/20 przy grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-07
powinien cechowa¢ sie¢ wytrzymatoscig na $ciskanie wynoszacg przynajmniej 15 MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obciazeniu lekkim ruchem kotowym (migkkie, pompowane
kota, predkos$¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie
jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 25
mm i wytrzymatosci na §ciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-1:1979-07
powinien cechowacé si¢ wytrzymatoscig na $ciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15).

Zaleca sig, aby zaprawy PCC lub CC byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcienszym miejscu) grubos¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej
powinna wynosi¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czysta woda jego grubosc¢
powinna wynosi¢ min. 1 cm (warto$¢ zalecana) o ile producent nie méwi inacze;.
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Grubo$¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od wytycznych
producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwe sczepna pod warstwy z materialdow cementowych stosowaé zaprawy z systemow napraw konstrukcji
zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wiazace sa wytyczne producenta materialu na
jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuje si¢, gdy warstwa spadkowa jest zaprawa PCC lub CC o grubo$ci warstwy do
5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podloze nalezy zawsze zagruntowa¢ systemowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.
2.2.4. Jastrych na warstwie rozdzielajacej
Parametry wytrzymatosciowe i grubo$¢ jastrychow na warstwie rozdzielajacej wg DIN 18560-4:2012 dla réznych
obcigzen podano w tabeli.

Grubo$¢ w mm przy obciazeniu
Rodzaj jastrychu Klasa 2 2
uzytkowym <2 kN/m | uzytkowym < 3 kN/m
lub punktowym < 1 kN | lub punktowym < 2 kN
F4 >35 >355
cementowy CT
F5 >35 >45
F4 >35(=35) >55(=45)
1)
F5 >35(>30 > 45 (> 40
anhydrytowy CA 23530 24540
F7 >35(=30) >40 (= 35)
1)

wielko$ci w nawiasach dotycza jastrychu samopoziomujacego (uptynnionego)

Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obciazenie
2 uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m) za
minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego przyjmuje sie 40 mm.
Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen w
2 pomieszczeniach
mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m ) za minimalng grubo$¢ jastrychu cementowego
przyjmuje si¢ 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane
kota, predkos¢ do 10 km/h) a wigc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie
jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z plytek ceramicznych wymagaja:

» podioza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a na
zginanie 3 MPa,
* podioza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.
O ostatecznych  parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajacej i jego  grubosci
decydujedokumentacja projektowa.
2.2.5. Jastrych ptywajacy
Parametry wytrzymatosciowe i grubo$¢ jastrychow ptywajacych wg DIN 18560-2:2009, dla réznych obciazen podano
w tabelach:

2 obcigzenie
uzytkowe <2 kN/m :

Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$¢ w mm
F4 > 45
cementowy CT s > 20
. F4 >45 (= 35)
anhydrytowy CA ) F 24035
F7 >35(=35)
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2 obcigzenie uzytkowe < 3 kN/m lub obciazeni

punktowe (nacisk kota) <2 kN:
Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$¢ w mm

F4 >65

cementowy CT F5 T

1) F4 >65(=50)

anhydrytowy CA
F5 >55(=45)
F7 >50 (= 40)

Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obciazenie
2 uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m) za
minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego przyjmuje si¢ 40 mm.
Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen w
2 pomieszczeniach
mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m ) za minimalng grubo$é¢ jastrychu cementowego
przyjmuje si¢ 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (migkkie, pompowane
kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie
jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z plytek ceramicznych wymagaja:

» podioza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm i wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a na
zginanie 3 MPa,
* podioza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychow nalezy zwickszy¢, gdy projektowane jest ogrzewanie podlogowe. Docelowa
grubo$¢ warstwy powinna wynika¢ ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne, wodne) oraz zalecen
producenta stosowanego materiatu.

O  ostatecznych parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.6. Mata kompensacyjna/rozdzielajaca
Wymagania stawiane tego typu materialom okresla producent systemu

2.2.7. Istniejgce oktadziny ceramiczne
Istniejace posadzki/oktadziny z plytek musza by¢ stabilne, bez spgkan, rys, wykruszonych spoin itp. bledow. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i jezeli to mozliwe, naprawi¢. Przyczepnos$¢ do
podtoza istniejacych ptytek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MPa.

2.2.8. Sciany murowane
Konstrukcje S$ciany (nosna, dzialowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkow betonowych, bloczkow z betonu
komoérkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakow, itp.) jak roéwniez rodzaj i parametry
cegiel/kamieni/bloczkow/pustakdéw oraz klase i rodzaj zaprawy/kleju okre§la dokumentacja techniczna.

2.2.9. Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywaé na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o
grubosci min 10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV Iub CS III wg PN-EN 998-1:2016-12 — z
zastrzezeniem minimalnej wytrzymato$ci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS IT wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na $cianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — czg¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja
wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut)
klasy CS 111 wg PN-EN 998-1:2016-12.

W przypadku ptytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fir Wandbeldge aus Keramik, Natur — und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagaja podtoza z tynku klasy CS IV lub CS III wg PN-EN 998-
1:2016-12 o wytrzymato$ci na Sciskanie przynajmniej 6 MPa. 2.2.10. Podtoza gipsowe
Plyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi. Plyty gipsowo-wtoknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,,Wyroby
gipsowe z dodatkiem widkien — Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
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Plyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czgsé

C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, moga by¢ stosowane na

powierzchni $cian (i sufitdw) tylko wtedy, gdy:

* ugiecie plyty przy rozstawie podpor 500 mm i obciazeniu sita 100 N prostopadta do widkien kartonu, roztozona
liniowo, nie powinno by¢ wigksze niz 0,8 mm,

» obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku wiokien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.

Zdecydowanie zaleca si¢ stosowanie podwdjnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagaja stosowania ptyt

GK o grubosci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gladka i rowna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow, — plyty
powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajacej 1%, —  zlacza plyt powinny by¢ zabezpieczone
specjalnymi tasmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubo$¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza si¢ minimalne lokalne pocienienie o max. 2

mm) i wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gladzona.

Plytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktadaé¢ na podtozu gipsowym.

2.3. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Plyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Tabela — klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09

Metoda
produkeji Cipal Grupa lla Grupa I1b Grupa Il
) ) )
Ala— E<0,5%*  |Alla-1 — 3%<E< 6%* |Allp-1 — 6%<E< 10%*
A — ciagnione Alll - E>10%
Alp — 0,5%<E< 3% ) )

Alla-2 — 3%<E< 6%* [Allb-2 — 6%<E< 6%*

B — prasowane

Bla—E <0,5%
na sucho

Blla — 3%<E< 6% Bllb — 6%<E< 10% BIII - E>10%
Blb — 0,5%<E< 3%

Plytki grupy I moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, grupy Ila wewnatrz w pomieszczeniach mokrych a
ptytki grupy IIb i III wylacznie wewnatrz pomieszczen suchych.

Za mrozoodporne mozna uznac ptytki o nasigkliwosci nie przekraczajacej 3% (ptytki grupy I), ptytki o nasigkliwosci
do 6% (ptytki grupy Ila) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1SO 10545-12:1999.
Zastosowania plytek w zalezno$ci od wytrzymatos$ci mechanicznej podano w tabeli.

Tabela — Zastosowania plytek w zalezno$ci od wytrzymato$ci mechaniczne;j.

Sita tamiaca Zastosowanie Rodzaj obciazenia

w budownictwie

ponizej 1500 N mieszkaniowym, azienkach, itp

normalne (typowe) obciazenia

drobny przemyst, administracja, Jobcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane

1500-3000 N handel
obcigzenia ruchem kolowym — kota gumowe pelne i
3000-5000 N przemyst pompowane — naprezenia do 6 MPa
obcigzenia ruchem kotowym — kota z tworzyw
5000-8000 N sztucznych i stalowe — naprezenia 6-
przemyst, supermarkety 20 MPa

obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia

powyzej 8000 N [powyzej 20 MPa
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Dobor plytek w zalezno$ci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobor ptytek w zaleznos$ci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardo$¢ w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, tazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzytecznosci publicznej > 60

Twardos$¢ gresdw wynosi zwykle 7+8°.

Dla ptytek szkliwionych klasyfikacj¢ Scieralnos$ci i przyktady zastosowan podaje w zataczniku ,,N” norma PN-EN
14411:2016-09. Szczegdtly podano w tabeli.
Tabela.Dobor ptytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje $cieralnosci wg normy PN-EN 14411:2016-09

Klasa
ScieralnosSci

Pomieszczenie/powierzchnia

Rodzaj obuwia

0

ptytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi

[pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki i sypialnie — bez
bezposredniego wejscia z zewnatrz i o matym natgzeniu ruchu

buty o migkkiej podeszwie lub
chodzenie boso

pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach,
jadalnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i o Srednim
natezeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na
dziatanie matych ilo$ci wnoszonych czastek $cierajacych (za
wyjatkiem kuchni, wej$¢ i wszystkich innych pomieszczen
wystawionych na duzy ruch)

buty z podeszwami mickkimi
lub normalnymi

[pomieszczenia/powierzchnie o srednim natezeniu ruchu, z
bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktérych chodzi si¢ w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na czgste dziatanie
wnoszonych matych ilo$ci czastek $cierajgcych — kuchnie, hole,
korytarze, balkony, logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

buty z normalnymi
podeszwami

pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z
bezposrednim dostgpem z zewnatrz, po ktérych chodzenie odbywa sig
W zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 —
wejscia, kuchnie zaktadowe, hotele, salony wystawowe i handlowe

zabrudzone, twarde obuwie

pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym,
gdzie wnoszone sg czastki materiatu $cierajacego — miejsca publiczne
takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejscia
publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe

zabrudzone, twarde obuwie

W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca si¢ stosowanie ptytek nieszkliwionych (np. typu gres).
W przypadku wyktadzin podlogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nalezy
zwréci¢ uwage na ich odporno$é na plamienie oraz odpornos$¢ na srodki czyszczace. Plytki szkliwione cechujg si¢ z
reguly dobra i bardzo dobra odpornoscia na plamienie. W przypadku ptytek i plyt nieszkliwionych, ktére mnoga by¢
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narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych narazonych na
oddziatywanie nietypowych substancji plamigcych wykonanie dodatkowych badan.
Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje si¢ jako posadzki przemystowe.

Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i plytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni plyty od ptaszczyzny
(zwichrowanie powierzchni) nie zawsze b¢da wystarczajace. Zwykle za maksymalng dopuszczalng krzywizng/odchytke
przyjmuje si¢ +2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jaka tolerancj¢ gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu do
konkretnego wymiaru plytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizng ptytek moze ,,uwypukli¢”
np. ich utozenie z przesuni¢ciem o potowe dlugosci bokow).

2.3.2. Zaprawy klejace do ptytek

2.3.2.a Kleje cementowe

Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela.Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012

2 >0,5
Przyczepno$¢ poczatkowa [N/mm ]
2 >0,5
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm ]
2 Przyczepnosc¢ >0,5
po starzeniu termicznym [N/mm ]
2 >0,5
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm ]
Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krétszym niz 20 min >0,5
\Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzace
Przyczepnos$¢ wczesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin >0,5
Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krotszym niz 10 min >0,5
\Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2
2 >1
Przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm ]
2 >1
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm ]
2 Przyczepnos$é >1
po starzeniu termicznym [N/mm ]
2 >1
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm ]|
\Wymagania fakultatywne — wtasciwos$ci specjalne
Odksztatcalno$¢ poprzeczna [mm]
- Klasa S2 >5
- Klasa S1 25-5
Sptyw [mm] <0,5
'Wydtuzony czas otwarty — przyczepnosc¢ po czasie nie krotszym niz 30 min >0,5

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sa przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i wykladzin zewngtrznych
(tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych na intensywne oddziatywania termiczne (duzy
gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak rowniez w basenach ptywackich (w czgséci niecki pod
lustrem wody) oraz na podiozach drewnianych lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ptyty OSB).

Kleje klasy C2 nalezy stosowac przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywa jest klej klasy
C1 z warstwa sczepng) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach (niskonasigkliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach hydroizolacji podptytkowej np. w
pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowaé sie wytycznymi producenta systemu (klej + izolacja
podptytkowa).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



W systemach ogrzewania podtogowego 1 $ciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw
klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika konieczno$¢ stosowania klejow odksztatcalnych.

Do wykonywania okladzin §ciennych nalezy stosowaé kleje o zmniejszonym splywie (T), wyktadziny zaleca si¢
uktada¢ na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podtogowym).
2.3.3. Zaprawa spoinujaca
Cementowa zaprawa spoinujaca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela.Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

Wymagania Wymagania dodatkowe
podstawowe
Wiasciwos¢ Wymagania |Wymagania [Wymagania |Wymagania
dla klasy CG |[dla klasy CG |dla klasy CG |dla klasy CG
1 2W 2A 2WA
3 Odpornosé <2000
na $cieranie, mm
[Wytrzymatos$¢ na zginanie po przechowywaniu w
2 warunkach >25 >2.5 >25 >25
suchych, N/mm
'Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i
2 rozmrazania, >25 >2,5 >25 >2.5
N/mm
'Wytrzymato$¢ na Sciskanie po przechowywaniu w
2 warunkach >15 > 15 >15 > 15
suchych, N/mm
'Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania i
2 rozmrazania, >15 >15 >15 >15
N/mm
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5
IAbsorpcja wody po 240 minutach, g <10 <10
Wymagania Wymagania dodatkowe
podstawowe
Wiasciwosé Wymagania |Wymagania |Wymagania |[Wymagania
dla klasy CG |[dla klasy CG |dla klasy CG |dla klasy CG
1 2W 2A 2WA
Skurcz, mm/m <3 <3 <3 <3
3 Wysoka <1000 <1000
odporno$¢ na Scieranie, mm
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2 <2
Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5 <5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na $cieranie (np. przez intensywne mycie) nalezy stosowac
zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode¢ zaprawy klasy CG 2W. Na powierzchniach
zewnetrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narazonych na obcigzenia termiczne stosowaé zaprawy spoinujace o
podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla ktorych producent deklaruje takie zastosowanie. W basenach
ptywackich zaleca si¢ stosowac zaprawy epoksydowe.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— masy dylatacyjne

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen, — $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Do wypelnien dylatacji stosuje si¢ najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikondéw, akryli oraz MS polimeru.
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
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Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN
197-1:2012.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy
oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podaja odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
(SST).

Pozostaje materiaty muszg mie¢ wilasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie dokumenty
odniesienia.

2.3.5. Woda
Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujacych stosowaé nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4. 1zolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymato$ciowe, najczesciej stosuje sig:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— welne mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.2.4 Polptynna folia izolacyjna

Powierzchniowe, powlokowe, bezspoinowe uszczelnianie pomieszczen o duzej intensywnosci zwilgocnia przed
uktadaniem ptytek ceramicznych; ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach tatwo wchtaniajacych wilgo¢;
wykonywanie powlok przeciwwilgociowych wewnatrz budynkow, przyczepnych do wszelkich materialow
budowlanych takich jak: beton, tynk, jastrych, marmur, tynk gipsowy, plyty gipsowo-kartonowe.

Tworzy bezspoinowa powloke o wysokich wlasciwosciach izolacyjnych; ma dobra przyczepno$é¢ do izolowanych
powierzchni; jest elastyczna i wodoszczelna; umozliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukeji; tworzy
doskonaty podktad izolacyjny pod plytki ceramiczne; jest ekologiczna - nie zawiera rozpuszczalnikow; szybko schnie.

Dane techniczne:

- Zuzycie: 0.4 do 0.8 kg/m2

- Temperatura obrobki: +5 do +25 st.C

- Przerwa pomi¢dzy nanoszeniem warstw: 4h
- Atest higieniczny: HK/B/0278/07/2002

- Aprobata techniczna: AT-15-3696/99

2.2.5. Wyktadzina bezspoinowa

Wyktadzina bezspoinowa zgrzewalna. wyktadziny rulonowe homogeniczne PCV grubo$ci 2mm, zgrzewalne
bezspoinowe, z wyoblonym i szczelnym cokolikiem wysokouci 10 cm ( zastosowaa np. listwy wyobleniowe “25 mm
), klasa ucieralnosci AC5 — przeznaczona do pomieszczen uzytecznosci publicznej. Material na posadzke powinien
by¢ trwaty o powierzchniach gladkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie
srodkéw myjaco — dezynfekcyjnych. Zabezpieczony w dodatki przeciwdziatajace rozwojowi bakterii i grzybow,
zaro6wno na powierzchni jak i pod powierzchnig wyktadziny. Przewidzie¢ wyktadziny do pomieszczen o wysokim
natezeniu ruchu i wymagajacych podwyzszonych parametrow akustycznych polecane do obiektow tj. ztobki,
przedszkola. Zabronione jest stosowanie wyktadziny z materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Wtasciwosci wyktadziny PCV: wzmocniona
poliuretanem, $cieralno$c < 0,15mm, Grupa P ( wg normy EN 660 ), trudnozapalna — klasa ogniotrwatosci Bfl S1 ( wg
normy PN EN 13501-1 ), o wlasciwosciach antystatycznych, zachowujaca stabilno$¢ wymiarow, posiadajaca
odpornoé¢ na $cieranie przez meble na kotkach R/>2,4 | posiadajgca wlasciwosci antyposlizgowe R9 ( wg normy DIN
51130 ). Zastosowa¢ wyktadzing, ktora po utozeniu w ciagu 24h jest gotowa do uzytku, nie wydziela zwiazkow
chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi.

2.2.6.Folia paroizolacyjna

Folia paroizolacyjna - dane techniczne:

folia paroizolacyjna

opér dyfuzji pary wodnej (Z) 5, g50 +/- 25 m2 x h x hPa/g

wodochlonnosc <1,0%
przesiakliwosc przy
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dzialaniu slupa wody o niedopuszczalne przesiakanie
wysokosci 1000 mm w
czasie 24h
klasyflkaCJa ogniowa. - wyr6b trudno zapalny B2
stopien palnosci

wyrob nie rozprzestrzeniajacy ognia
- rozprzestrzenianie ognia

szerokosc standardowa 2000 mm
dlugosc rolki 50 mb /75 mb

2.6.7. Ptyty OSB

OSB 2 - ptyta ogdlnego stosowania w warunkach suchych, wewnatrz.

OSB 3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w $rodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz,
najpopularniejsza i najczesciej stosowana w budownictwie.

OSB 4 - ptyta konstrukcyjna do zastosowan no$nych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i podwyzszonej
wilgotnos$ci na zewnatrz i wewnatrz.

Ptyty Kronopol OSB 3 i OSB 4 muszg by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed bezposrednim wplywem dziatania wody,
zaréwno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Ptyty te nalezy natychmiast po zamontowaniu na zewnatrz
budynku: na $cianach i dachach zabezpieczy¢ odpowiednia izolacja przed niekorzystnym wplywem warunkow
atmosferycznych.

W ptycie OSB 3 i OSB 4 poddanej jednak dziataniu wilgoci przez dtuzszy okres czasu moga nieznacznie napgczniec
brzegi, zgodnie z normg: OSB 3 do 15 %, OSB 4 do 12%. By¢ moze konieczne bgdzie przeszlifowanie brzegow w celu
uzyskania réwnej ptaszczyzny przed potozeniem elementow wykonczeniowych, takich jak na przyktad dachowka
bitumiczna na dachu.

W zaleznos$ci od sposobu wykonczenia krawedzi rozrézniamy trzy rodzaje ptyt:
*  plyta z krawedziami prostymi,
*  plyta z krawedziami dwustronni frezowanymi na piéro i wpust, [ ptyta z krawedziami
czterostronnie frezowanymi na pidro i wpust.

Plyta uzyta na dach czy podtoge musi by¢ mocowana nadrukiem identyfikacyjnym do dotu.

Jezeli ptyta OSB jest uktadana w pasmie dtuzszym niz 12 m, to nalezy dodatkowo pozostawi¢ szczeling dylatacyjng o
szeroko$ci min. 2,5 mm.

2.6.8.Panele podlogowe

Panele podiogowe z ptyty HDF kl. Min. ACS, gr. min. 8mm
- typ powierzchni laminatu — struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwprezny

- faczenie desek — ,,click™

- odporno$¢ na zaplamienia (4) , blakniecia (4)

- przyrost grubosci po pgcznieniu ?18%

Podktad pod panele — mata korkowa

Folia budowlana gr. 0,2mm

Listwy cokotowe

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek Materiaty

1 wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:

— sazgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoséci do uzycia (termin zakonczenia robdt pokrywezych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach Iub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wickszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych Do
wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow i wyrobow do robot posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materialtéw i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
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Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robodt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialdow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wcze$niej
wykonanych posadzkach.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoélnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

_Jastrychy, wylewki, tynki jak rowniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi
do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne,  warstwy
wyrownawcze/wygladzajace/samopoziomujace, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ rowna lub wyzsza niz +5°C. Za gorng temperature
aplikacji przyjmuje si¢ +30°C, o ile producent zaprawy klejacej lub spoinujacej nie podaje inacze;j.

5.2.2. Przystapienie do tych robot powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj.

po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta

powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni po ulozeniu chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.

Minimalne grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,folia potptynna

— podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pgknig¢ i ubytkoéw, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac¢ spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku
r6znych rodzajow posadzek.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow cementowych wldknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy
Z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sig:
— przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na calej wysokosci $ciany),
— przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wykltadziny),
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji
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— w pionowych naroznikach wewngtrznych,
— wzdhuz styku réznego rodzaju podtozy,
— oddzielajac oktadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w $ciang elementow oraz od elementéw o innym
wspolczynniku rozszerzalnosci liniowe;.
Szeroko$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-10 mm.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).
Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglednia¢ wlasciwosci materialu warstwy wierzchniej. Moze si¢ okazac,
ze w odniesieniu do konkretnych warunkow uzytkowania i konkretnego materiatu warstwy wierzchniej podane powyzej
wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szerokos$¢ dylatacji. Uwaga: zmiana szeroko$ci
szczeliny dylatacyjnej ma wplyw na dobor materiatu do jej wypelnienia — zastosowany material musi umozliwic¢
przeniesienie (elastyczne) zmian jej szeroko$ci. Dylatacje w podlozu musza zostaé powtoérzone w okladzinie
ceramicznej i idealnie si¢ pokrywac.
5.3.2. Uktadanie posadzek z plytek

Przed przystagpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$é spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa plytki.
Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca
si¢ z réznego rodzaju i wielko$ci plytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych podlodze. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podloze gltadkg krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé calg
powierzchni¢ poditoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja niec wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
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