Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  Remont lokalu uzytkowego - instalacje teletechniczne, lI
skrzydio, Il pietro
ADRES INWESTYCJl:  ul. Dyrekcyjna 5, Gdansk
NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci -Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: 80 - 254 GDANSK ul. Partyzantéw 74
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:
Leszek Mrozowski

DATA OPRACOWANIA: 04.08.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.08.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



PRZEDMIAR:

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: PRZEDMIAR:
1] KNR AT-14 | Wkiadka internetowa z gniazdem natynkowym szt.
0107-01 kompatybilnym z korytkiem kablowym
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
2| KNNRS5 Przewody kabelkowe uktadane do korytek kablowych - m
0203-02 | skretka UTP kat 6 A
1400 m 1400,00
RAZEM 1 400,00
3| KNNRS5 | Przewody UTP kat 6 A do urzadzen WIFI m
0203-02
110 m 110,00
RAZEM 110,00
4] KNR 5-06 | Zarabianie i podtgczanie kabli RJ 45 konc
0705-04 .
70,00 konc 70,00
RAZEM 70,00
5 KNR 5-08 | Montaz listew $ciennych z PCV na Scianach i sufitach m
0226-03 | ceglanych za pomoca kotkéw rozporowych - Korytka
kablowe systemowe 100x60 ukfadane n.t. na podtozu
innym niz beton
100 m 100,000
RAZEM 100,000
6| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
0111-01 wymaganiami ar
1,00 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
7| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (kat. 6a) pomi
0111-02 | zgodnie z wymaganiami - dodatek za kolejny pomiar ar
analiza krotnosc
indywidualna
65,00 pomi 65,00
ar
RAZEM 65,00
8| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
0111-03 | wymaganiami - dodatek za doprowadzenie miejsca ar
pomiaru do stanu poprzedniego
65,00 pomi 65,00
ar
RAZEM 65,00
9 Konfiguracja i uruchomienie instalacji teletechnicznych - |65kp
kalk. wlasna | prosze o uszczegétowienie pozycji w zakresie naktadéw I
robocizny, materiatow i sprzetu w celu wykonania wyceny.
1 65kp 1,00
I
RAZEM 1,00
10| KNNR5 [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 m
0201-01 wciggane do rur - potgczenie wyréwnawcze
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
11| KNR AT-14 | Panel patch panel kat. 6A, 24 portowy szt.
0107-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR AT-14 | Panel porzadkujacy szt.
0107-01
analiza
indywidualna
2 szt. 2,00
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PRZEDMIAR:
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RAZEM 2,00
13[E-0508 0800 | Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW m
-05 na scianach i stropach poprzez przykrecenie do betonu
100 + 100 m 200,000
RAZEM 200,000
14f KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 3x1,5mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
15| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - OMY 2x1mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
16| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YTDY 8x0,5mm?2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
17| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii szt.
0101-01 dozorowych - typu WSIN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR AL-01 | Montaz zasilacza centrali szt.
0112-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - szt.
0103-01 karta (grupowa) konwencjonalna do 4 linii - kontroler
przejscia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Panel patch panel kat. 6A, 24 portowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Panel porządkujący
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu
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