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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont lokalu bedacego w zasobach GN.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST)
nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszcezen) i zewngetrznego (wystawionego na bezposrednie
dziatanie czynnikoéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci: — przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.), — wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okre§lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robdt malarskich,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewngtrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych
oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub pélptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika, réznych
wypetniaczy i srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu
tworzy powloke transparentna.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw 1 wypelniaczy w spoiwie zywicznym, rozcienczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w spoiwie Zywicznym,
rozcienczalna woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz $srodkdow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia wodg -
lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.6. Ogbélne wymagania dotyczace robo6t malarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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Dokumentacja powinna w szczeg6lnos$ci zawierac:
— rodzaj i stan podtozy malarskich,

— rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, — warunki
uzytkowania powlok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym,
jezeli nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym
i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwos$ci uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktorych maja by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku
krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wi¢c posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt si¢
okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdézniej krajowa ocena
techniczng), badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzeniec do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskimEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci
uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatnos$ci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu

ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.). 2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow

budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

+ farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,

» farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81607:1998,

 farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

+ lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

+ lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81800:1998,

+ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 ., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

+ $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2.  Materialy do malowania zewn¢trznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania

powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:
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+ farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

» farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda, odpowiadajace wymaganiom
podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi i farb mineralno-
organicznych” Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Czg¢$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
4, ,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, odpowiadajace wymaganiom podanym w
Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych”
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czg$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki
malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

« farby i emalie na spoiwie zZywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

» $rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
1., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalnikiprzygotowane fabrycznie,
— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, —kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wasciwosci techniczne okre§lone przez producenta wyrobéw malarskich i odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich dokumentoéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych).

2.24. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— s wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich pelng
identyfikacjg,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu materialéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wlasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wlasciwosci
uzytkowych, o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych,
itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajgwymagania podane
w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1203),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych speniaja
wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektoérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powinien si¢
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy-jesli jest wymagany- lub

protokotem przyjgcia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materialdw i wyrobow do robot malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych
wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprz¢tu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé
materialow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.
Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—  pedzle i watki,
— mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, — agregaty
malarskie ze sprezarkami, — drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materiatow

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robo6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywacé po:
» calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$§wietleniowe;j
(gniazdka, wytaczniki itp.),
* wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,
* ulozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
* wykonaniu tzw. bialego montazu,
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» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych
i cokotow,
» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegoélowej
Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej
powloki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powloka malarska, nie
moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza
Lp. Rodzaj farby wilgotno$¢ podtoza,
w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dla robot betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe
powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawa cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2016 ., a po zakonczeniu
okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robot
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).
Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wrystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez

zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,

zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktora wydano
aprobate techniczng — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene techniczng).

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety

mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na

ktora wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.3.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie

odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a

ich gltowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz

odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogodlne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie
powinny by¢ prowadzone:
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— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robo6t malarskich zewngtrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. W
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy
ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zréodtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostonié przez
zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
*  sposoOb przygotowania farby do malowania,
*  sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
*  krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw, ¢ zalecenia odnoénie mycia narzedzi,
 zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie rob6ot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Zewngtrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt.
5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej jako$ci robot —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktore podczas zewnetrznych robot malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone powinny by¢
ostonigte i zabezpieczone.
5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt.
5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej jako$ci robot —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robdt malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone powinny by¢
oslonigte i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb

dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanieoraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

€) jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producentai dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych

rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach: a) spgkan,
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b) tuszczenia si¢ powlok,

€) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych

mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

C) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow modyfikujacych),f) nie
mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) napowlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakachrusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cm,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

€) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powloki

z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do

wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach: « dla

podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

*  muréow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna robot murowych, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych — doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

» tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej robot tynkowych, czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosé tynku,

* podtozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

» plyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej dla robot
murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robot

tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
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Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do |o ile jest prowadzony |dziennika budowyi
akceptowane rzez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materialdw 1 wyrobow
budowlanych uzywanych w robotach malarskich do obrotu Iub udostgpnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, — wyglad zewnetrzny farby w
kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé: a) w
przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
o grudki wypekiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
¢ kozuch,
o $lady plesni,
« trwaly, niedajacy si¢ wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
» zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
+  $lady plesni,
* Zbrylenie, *obce wtracenia,
» zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robdt malarskich, w szczego6lnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdtows Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow, — prawidlowosci przygotowania podtozy, — jakosci powtok
malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem |0 ile jest prowadzony

do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowydotyczace wykonanych robét.

Badania powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wezesniej niz:

— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych, — po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii, — po 28 dniach od
zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robot malarskich
farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz
elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nieprzekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
+ sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i potysku,
» sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powloki, ¢ sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.
6.4.2. Opis badan

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $§wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtejpowtoki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powltoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lubbawelniana
szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powltoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé powtloki nalezy uznaé za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka ztwardej szczeciny,
a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa
barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj qcego)lo ile jest prowadzony
oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczone;j
powierzchni nie potraca si¢ otwordow i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 mz.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac
uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosupek rzptu pO\TVi,er.zchni 0zdob do e ot
calej powierzchni $ciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oScieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza
si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w §wietle wykonczonych otworow (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikoéw
wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Nazwa elementu Wspotezynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i o$cieznicami (tacznie z cwieréwatkami)

01 |- bezszczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

Nazwa elementu Wspotezynnik
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a b c

06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z oscieznicami (facznie ¢wieréwatkami) i skrzydlami

11 | pelnymi lub z jedna szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m? kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? kazdej szyby 2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokos$ci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnig
dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchnie prostokata, opisanego na
grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrdjna powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach
zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podloza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisaé |0 ile jest prowadzony |W dzienniku budowylub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot IjeZeli umowa takg |

[forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacj¢ techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
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- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 0 ile s3 prowadzone
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,
- protokoly odbioru podtozy,
- protokoly odbiorow czgsciowych,
- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatos$ci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych
robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjg¢te w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich

Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowiag okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robot
zaakceptowane przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 5 m,
od poziomu podtogi lub terenu,
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
12



— zabezpieczenie podiog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— oceng i przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

—  proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktéore wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie
przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob
usunigcia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji), — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci powyzej 5 m
od poziomu ustawienia rusztowan nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposobow:

Sposdb 1

Ceny jednostkowe robdt obejmuja roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robo6t na
wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robot malarskich na wysokosci
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier
beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

UWAGA: W tresci Szeczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawié tylko jeden sposob rozliczenia rusztowan
wybrany przez zamawiajacego (tresci dotyczace niewybranego sposobu nalezy usunac).

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okre§lony zakres robot obejmujacy roboty
malarskie.
Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych prac malarskich oraz prac z nimi
zwiazanych, takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzgdzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robo6t malarskich,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robdt malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

— oceng i przygotowanie podltozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

—  proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob
usunigcia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji), — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: W Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko przyjety w projekcie umowy (SIWZ) wariant
podstaw rozliczenia, a pozostaty wariant wykresli¢.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06
2. PN-EN 13300:2002

3. PN-C-81607:1998
4.  PN-C-81800:1998

. PN-C-81801:1997
. PN-C-81802:2002
. PN-C-81901:2002
. PN-C-81913:1998
. PN-C-81914:2002
10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03

© 00N O O

11. PN-EN 1008:2004

Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacigc¢.

Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany
i sufity — Klasyfikacja.

Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.
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