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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Remont loklau bedacego w zasobach GN

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych
wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacai techniczaj (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci: — przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyroéwnawczej,
— wykonanie tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materialow wykorzystywanych do robot tynkarskich,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdéwno$ci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.
Obrzutka (Szpryc) — warstwa, ktora poprawia przyczepno$é tynkow do podtoza oraz wyrownuje chtonnosci podtoza.

Narzut — druga warstwa tynkow wielowarstwowych kat. II, III lub I'V.

Gladz — warstwa wykanczajaca tynkéw kat. III1 IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypehiaczy, domieszek lub dodatkow modyfikujacych, ewentualnie
pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;j.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spehia
wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t tynkarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST

,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku

krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wi¢c posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskawprowadzong do
zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktorejzakonczy? sig
okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa ocena
techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskimEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
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oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci
uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okres§lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostegpna w kazdej chwili do kontroli pelna dokumentacj¢ dotyczaca
znajdujacych si¢ na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu
ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.21. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wodg pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.22.  Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.2.3.  Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszo$ci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement otrzymuje
si¢ z surowcoOw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala si¢ w piecu cementowym na klinkier, a nastgpnie
mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia si¢ kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania odpowiedniej
wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje si¢ m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement ten z
dodatkiem wapna jest czgsto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wicksza ilo$cig dodatkow; stosowany glownie do
wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczandéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robot tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw
najczgséciej stosuje si¢ cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011
,,-Cement murarski — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.24.  Wapno
Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos$¢, nadaje jej paroprzepuszczalno$é¢ oraz
zwigksza odporno$¢ na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 , Wapno budowlane — Czg$¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci”, PN-EN 459-2 , ' Wapno budowlane — Czgé¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3
»Wapno budowlane — Czgs$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si¢ w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym jego sktadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostgpne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.
Wapno palone — wapno to uzyskuje si¢ przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C.
Glownym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz
mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.25.  Gips
Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spelnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czgs¢
1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkow wewnatrz pomieszczen.
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2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych
Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktore rozrabia si¢ woda, zgodnie ze szczegdtowymi
zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sa wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podzialem wedlug normy jest
klasyfikacja wedlug wlasciwoscei i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — ogdlnego przeznaczenia, LW — lekkie
i OC — do tynkow jednowarstwowych.

2.2.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robot tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009 ,,Metalowe siatki,
narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 1: Tynki wewngtrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009
»Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czgé¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdéw i wyroboéw do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowe;j),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot tynkarskich powinien sig¢
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatdw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialdw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podiodze, w ilosci warstw nie wickszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé

materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym,

— do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzgtu wraz z okre§leniem jego parametréw nalezy dokona¢ w szczegotowej specyfikacji
technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdélne
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materialow

Srodki transportu do przewozu wyrobdéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.
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Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zaladunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogodlne
Zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykle winny spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewngtrznego — Czgs¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06 ,,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w szczegdtowej specyfikacji
technicznej nalezy poda¢ niezb¢dne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.3. Kontrola materiatow
Przed przystapieniem do wykonania tynkow nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowaé czy spelniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uplynat okres ich waznosci. W przypadku
materialdow workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podloza
Podtoza dla wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06 ,,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i wewnetrznego — Czg$¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych.
Plamy z substancji tlustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je opalarka elektryczna lub lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— roéwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

54.1 Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypehia¢ zaprawa spoin na glgbokosci 5-10 mm od lica
$ciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropow ceglanych nalezy upewnic si¢, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie potrzeby
usuna¢ jej nadmiar oraz skontrolowaé osiatkowanie dolnych potek belek stalowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

5.4.2 Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rowna powierzchni¢ ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie podioze betonowe
nalezy nacia¢ lub wypiaskowac.
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Mozna tez zastosowaé specjalne podklady gruntujace przeznaczone do stosowania na niechlonnych gladkich podiozach
betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniaja one wysoka przyczepno$¢ cementowo-wapiennych
tynkow do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

543 Podloze z betonu komorkowego

Mury z bloczkow i ptyt betonu komorkowego nalezy oczys$ci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny poglebi¢ na gtgbokos¢ 2-3 mm od lica
$ciany. Wicksze uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach
wklejonym w oproznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadka zaprawa cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

544 Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane beda inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$¢ podtoza przeznaczonego do tynkowania nie powinna
by¢ wigksza niz 1%. Powierzchni¢ podloza nalezy porysowac¢, najlepiej w skosna kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnosé
tynku.

Elementy metalowe stykajace si¢ z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropié).

544 Podloze z drewna i materiatow drewnopochodnych

Podloze takie nalezy przygotowac do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub siatki metalowe;.

Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste todygi o $rednicy 7-12 mm. Maty mocuje si¢ na stropach prostopadle do kierunku
deskowania, a na $cianach poziomo. Do mocowania mat stosuje si¢ drut stalowy migkki wyzarzony o $rednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie
sufitowe.

Do osiatkowania elementéw drewnianych nalezy stosowacé siatke cigto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10
mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do podtoza pokryta zaczynem
cementowym (rzadka zaprawg cementowa). Pod tynki gipsowe nalezy stosowaé siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem
asfaltowym.

545 Podloze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) muszg by¢ w petni osiatkowane siatkg cieto-ciggniona lub
pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zakladem 30 mm. Podloze metalowe i siatka winna by¢
oczyszczona z rdzy oraz odtluszczone. Po zamocowaniu do podloza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadka
zaprawa cementowa).

Dla tynkéw gipsowych zardwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wigkszych niz 100x100 mm i dla zapewnienia odpowiedniej
sztywnos$ci winna by¢ wzmocniona pr¢tami stalowymi.

5.5. Wykonywanie tynkoéw zwyktych recznie
55.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj tynku winien by¢
okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje si¢ zazwyczaj jako wykonczenie wewngtrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich stosunkowo duza zdolnoé¢
sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalno$c i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla mieszkancéw mikroklimat
wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dzialanie wilgoci i wod opadowych. Majg takze dobrg wytrzymatosé
mechaniczng. Nie maja jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sa jako tynki zewngtrzne oraz
wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach,
sklepach. Uzywa sig¢ ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na $cianach i sufitach
betonowych lub ze starej cegly.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymalo$¢ i szczelno$¢ tynku, np. jako podktad pod
hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako obrzutka pod zaprawe
cementowo-wapienng. Tynki cementowe maja stabg urabialno$¢, duzy skurcz i duzg rozszerzalnos¢ cieplng.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czegs$¢
1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,,Wymagania dotyczace zapraw murarskich
ogollnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikow na 1 me zaprawy o Kkonsystencji plastycznej: Tynki

wapienne
warstwa tynku ciasto wapienne piasek [m?] woda [dm?]
[me]
IObI’ZUtka l,O:1,5| 0,51 0,77 okoto 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
otadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*

* stosuje si¢ bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wigksza
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Tynki cementowo-wapienne

cement ciasto wapienne piasek [m?] woda
warstwa tynku
/ [kg] [m] [dm]
Iobrzutka 1:0]5;4]5' 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205
gtadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*

* stosuje si¢ bardziej rzadka konsystencje, wigc ilos¢ wody bedzie wicksza

Tynki cementowe

warstwa tynku cement piasek [m:] woda [dm?]
[ka]
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
gtadZ 1.5 267 1,12 okoto 224

* dla obrzutki stosuje si¢ bardziej rzadkg konsystencj¢, wige ilo§¢ wody bedzie wicksza.

Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje si¢ pomoca

wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. [lo§¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju

(chtonnosci) podioza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm: wody na 25 kg suchej masy.

Przygotowana zaprawa nadaje si¢ do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje wlasciwosci uzytkowe okoto 3

godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postgpowac $cisle wedtug zalecen/instrukcji producenta mieszanki.

5.5.2 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych Do tynkoéw

jednowarstwowych zwyktych zalicza sig:

— surowe rapowane,

— surowe wyrownywanie kielnia,

— surowe §ciggane paca, — surowe pedzlowane, — zacierane na ostro.

Sposdb wykonania tych tynkéw opisano ponize;j:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac ja
kielnigrownomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazgbia¢ si¢ migdzy soba, dopuszczalne sa
niewielkie przeswity podtoza.

2. Tynki surowe wyrownane kielnig nalezy wykonywaé¢ wg pkt. 1 wyréwnujgc dodatkowo powierzchnie za pomocgkielni.

3. Tynki $ciggane paca nalezy wykonywaé wg pkt. 1 z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z migkkiegodrewna
(najlepiej swierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyrdwnaniem powierzchni rzadka zaprawa rozprowadzonapedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej nawilgotne podtoze
betonowe z wyréwnaniem powierzchni paca i zatarciem packa.

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosi¢ :

— tynk rapowany 12 mm z tolerancja +4 -6 mm,

— tynk wyrownany kielnia, §ciaggany pacg i p¢dzlowany 10 mm z tolerancja +4 -6 mm, — tynk zacierany

na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

553 Wykonanie tynkoéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecigtnie wykonczonych elewacjach, na innych
zaprawach przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki ceramiczne nalezy stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosci
i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyrownany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gtadko (kat. III).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondw kruszywowych lub z betonow komorkowych nalezy wykonywaé
z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 : 2. Konsystencja
zaprawy powinna odpowiadaé¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutk¢ mozna nanosi¢ paca,
doktadnie dociskajac ja do podloza. Grubo$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciagnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strong siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podiozu z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, Sciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa
drewniang. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy $ciagac
paca drewniang. Podczas wyrownywania nalezy warstw¢ narzutu dociskac pacg przesuwang stale w jednym kierunku.
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554 Wykonanie tynkow trojwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe zalicza si¢ do kategorii III lub IV. Tynki zwykle kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy, a tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
paséw 1 listew kierunkowych.

Tynki trojwarstwowe wykonuje si¢ tak jak opisano to w pkt. 5.5.3 i dodaje si¢ jeszcze trzecia, cienkg warstwe gladzi z rzadkiej
zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej
thusta, z wigksza ilo$cia spoiwa, niz do wykonania narzutu.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepnosci nalezy narzut dobrze nawilzy¢ woda.
Grubos¢ gtadzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawg nanosi si¢ recznie kielnia, a nastgpnie rozprowadza paca. Gdy tylko stezeje, zaciera
si¢ ja packa styropianowa lub oblozong filcem albo stalowa — zaleznie od kategorii tynku.

Gladz zaciera si¢ ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go woda. Chodzi o uniknigcie
ciagnigcia si¢ zaprawy za packa, albo kruszenia si¢ jej i odpadania — jezeli jest za sucha.

5.6. Wykonywanie tynkow zwyktych mechanicznie

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podiozu powinna by¢
nastepujaca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

— mechaniczne wykonanie narzutu,

— mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem, rgczne wykonywanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i $cianach
betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewngetrzne powinny by¢ nastgpujace:
— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,
— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,
— gladz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13 cm.

Doktadng recepturg zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikéw lub przy zmianie
wilgotnosci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkow zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;j.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2
minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzié¢ stan wezy oraz ich polaczen i mocowan. Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przepompowaé
przez we¢ze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca si¢ — w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podloza — stosowac
zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciaglym wahadlowo-posuwistym, zachowujac optymalng odleglos¢ koncowki
od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
- nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm, —
nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $ciagac pacg drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe¢ nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi¢dzy pasmami nie powinny
by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia si¢ przerwy migdzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po rgcznym jej wyrdwnaniu powinna
wynosi¢ 2 mm.

5.7. Wykonywanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odporno$ci ogniowej. Zaleta tego tynku jest
réwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchiania nadmiar wilgoci i oddaje ja, gdy w pomieszczeniu
jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sa bardzo czgsto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym. Doskonata
gtadkos¢ i wysoka jakos¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba
dodatkowo wygtadza¢, a wykonczy¢ ja mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa
réwniez na oszczednosci zuzywanego ciepla.

Wada tynkow gipsowych jest agresywnos$¢ powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania gipsu takie
elementy musza by¢ chronione przed korozja poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadaja si¢ do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk gipsowy nie nadaje
si¢ rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

571 Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowaé podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktorym ma by¢ zastosowany
tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferuja zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podlozy pod te tynki. Rodzaj
gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego poditoza. Nalezy stosowa¢ wyltacznie preparaty gruntujace zalecane przez
producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnigciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godziny) mozna przystapi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkow gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu,
by pdzniej przejs¢ do $cian.
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Sufity tynkujemy zaprawa wykonana z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe naciaga si¢ na sufit przy
uzyciu dlugiej pacy metalowej, na ktora nakladamy ja przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy
réwnolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miar¢ mozliwosci zaczynajac nakltadanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie Scian zaprawe tynkarska wykonana zgodnie z zaleceniami producenta narzuca si¢
recznie przy uzyciu kielni lub naciaga si¢ paca metalows. Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naktada si¢ na wydzielone pola
technologiczne $ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do gory. Narzucona zaprawe nalezy wstepnie
wyréwnaé przy uzyciu laty. Po rozpoczgciu procesu wigzania zaprawy nalezy dokladnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy
uzyciu dlugiej szpachli metalowej. Lekko stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly i zatrze¢ paca gabkowa celem
»,Wyciagnigcia” na powierzchni¢ mleczka, ktoére po zmatowieniu nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ za pomoca dhugiej szpachli.
Dzigki temu uzyskuje si¢ zamknigta, rOwna, ale nie pozbawiong poréw powierzchnig.

5.7.2 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac¢ podioze. Gruntowacé nalezy kazde podtoze, na ktérym ma by¢ zastosowany
tynk. Producenci tynkow gipsowych oferuja zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podiozy pod te tynki. Rodzaj
gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowaé wylacznie preparaty gruntujace zalecane przez
producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczaé¢ po pelnym wyschnieciu gruntu (czas schnigcia jest zawsze podawany w karcie
technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkow gipsowych wigkszos¢ producentow w kartach technicznych wymaga, zeby tynki byly
aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej
warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednig.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,, Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie —
Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania
robot oraz kontrolg i odbiér (mi¢dzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatlow przeprowadza si¢ na podstawie protokotow dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materialéw przez dostawce, pod katem ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz
przywotanych norm.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej
przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
— przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probg $cierania,
— obecnosci luznych i zwietrzalych czgéci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,
— chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
— obecnos¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,
— zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nast¢pnie odnotowane w formie
protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa
przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnoéci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie
wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje sktadnikow zaprawy oraz parametry uzytych surowcow i samej zapraw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robot tynkarskich nalezy zwracaé szczegdlng uwage na grubos$é i liczbe zaaplikowanych warstw tynkow. Nalezy tez na
biezaco sprawdzac, czy technologia wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Grubo$¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono nalezy stosowac
zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkéw zwyktych minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku
wielowarstwowego to 5 mm, a §rednia to 10 mm.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami i zaleceniami
Inspektora nadzoru,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtoza, — prawidlowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtozanadawaty si¢ do
potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okre§lono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakow okreslonych
wymogdéw minimalne wymagania podano ponize;j:
— odchylenie powierzeniu tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej o dhugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dlugosci 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm
w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wigcej niz 8§ mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dlugosci 1 m i ogdtem nie wigeej niz § mm
na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza si¢ nie wigksze niz 4 mm na
dlugoscei 1 m.
Prawidlowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchni¢ plaska, a krawedzie proste lub o innym ksztalcie i przebiegu, zgodnie
z ksztattem podloza i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza si¢ nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z odlegtosci 2 m, w
$wietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady Ogoélne
Zasady ogoélne dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robdt tynkowych
Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w rozwinigciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana
jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupow i innych elementow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.

Obliczenia powierzchni wykonuje si¢ z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkéw odejmuje si¢ powierzchni¢ wigkszych niz 1 m? (w $wietle oSciezy) otworow na drzwi lub okna itp. Nie
potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 mz.

Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla osciezy to przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych
do powierzchni tynkow $cian nalezy doliczy¢ powierzchni¢ o$ciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Zasady ogodlne odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podloza. Odbiodr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem
naktadania wyprawy (odbior migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podlozy
nalezy porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaly prawidlowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
uzupelniajacych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:
— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialdow i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

—  protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych, — instrukcje producenta mieszanki
tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokona¢ takze oceny wizualnej
wykonach tynkow pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania tynkow w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawié¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg
na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie wykonany tynk,
wykonaé¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeknieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokoét powinien
zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamoéwieniem.
Protokoét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogodlne
Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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9.2. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiso6w zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot,
jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje
si¢, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku
rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnos$ci niezb¢dne do ich zrealizowania, a w

szczegolnoscei:
przygotowanie stanowiska roboczego,
obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

oceng i przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie

wykonywania tynkow,

osiatkowanie elementow metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych do wykonania tynkow,

usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,
usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisaé sposob

usunigcia pozostatosci i odpadow), — likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN413-1:2011  Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

6.  PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

8.  PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

9.  PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13.  PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewngtrzne (wersja angielska).

17.  PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Cze$¢ 1: Tynki wewngtrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Cze$¢ 2: Tynki zewngtrzne.

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewngtrznych na spoiwach
organicznych.

Uwaga:

Sporzadzajac SST nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualno$é podanych wyzej norm.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania i zalecenia producentdow suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobow stosowanych do wykonania
robot.
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