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CZESC OPISOWA do projektu technicznego, wykonawczego

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e umowa, zlecenie nr ZGM/DZ-MZ/153/2021/ADM, z 27.12.2021r.

e ustalenia z Inwestorem, koncepcja,

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

e inwentaryzacja stanu obecnego,

e obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia techniczno — budowlane,

e warunki Gazowni z dnia 17.09.2021znak W102/0000179848/00001/2021/00000,

e proj. remontu i budowy przewodéw kominowych opracowany przez Zarzadce
Nieruchomosci

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki,

e obliczenia cieplne.

2. Zakres opracowania

Zakresem swym projekt obejmuje doprowadzenie instalacji gazowej do mieszkania nr 1,
wykonanie wewngtrznej instalacji etazowej gazowej, centralnego ogrzewania oraz
doprowadzenie c.w.u. do urzadzen, a takze demontaz bojlera elektrycznego i pieca

kaflowego.

3. Dane ogolne
Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Stropy o
konstrukcji drewnianej. Wigezba dachowa drewniana, pokrycie dachu z papy. W budynku

znajduje si¢ pig¢ lokali mieszkalnych.

Powierzchnia przedmiotowego mieszkania M1- ok. 37,6 m2
Kubatura ok. 101,5m3

Rok budowy ok. 1927 r. (w Gminnej Ew. Zabytkow)
Budynek nie docieplony, okna drewn. I plastik (cz. wymienione)

Budynek posiada przytacze gazu, energii elektr, przyt. wody i kan san.

Straty ciepla ogolne dla lokalu mieszkalnego nr 1

zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami (w zasobie projektanta) wynoszg 6516 W.



Stad zapotrzebowanie mocy dla mieszkania jest rowne stratom ciepta i wynosi

Q=6516 W=6,52KW.

4. Opis sposobu ogrzewania i przygotowania cw, dla stanu istniejacego i
projektowanego

4.1 Stan istniejacy:

Mieszkanie M1 ogrzewane jest piecem kaflowym na wegiel , cwu z bojlera elektrycznego,
positki na ptycie elektrycznej

Mieszkanie posiada tazienke z WC, kuchnig.

4.2. Stan projektowany:

Zamiast zdemontowanego pieca kaflowego w pokoju i bojlera elektrycznego w tazience
instaluje si¢ kociot gazowy 2 funkcyjny.

Z kotta 2-f gazowego zasila si¢ instalcje etazowg C.O. (wodng) oraz instalacj¢ cwu
w tazience i1 kuchni.

Dla kotta gazowego doprowadza si¢ gaz ziemny. Zgodnie z Warunkami Gazowni, od
gazomierza, zlokalizowanego na klatce schodowej projektuje si¢ instalacj¢ gazowsg
zasilajaca kociot gaz. 2-f i alternatywnie w przysztosci kg-4p. Dla pieca gazowego
projektuje si¢ przewod powietrzno-spalinowy kwasoodporny (rura w rurze )wprowadzong
do projektowanego przewodu oraz zapewnia si¢ wentylacje grawitacyjng dobudowanag.
Rowniez w pomieszcezeniu tazienki zapewnia si¢ wentylacje grawitacyjng dobudowang.
Dobuduwa przewodoéw spalinowego i wentylacyjnech stanowi oddzielne opracowanie,

zatwierdzone pozwoleniem na budowg.

5. Instalacja C.O.

Zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji centralnego ogrzewania:

Zalozenia: temp.- pomieszczenia kuchnia, tazienka, p.pokoj-20°C
-tazienka-24°C

Qc=6516 W=6,52kW.

Zatozono, ze mieszkanie bedzie mialo odrgbne ogrzewanie etazowe; odrebny gazomierz,
odrgbny kociot, odrebny sterownik.

Instalacje¢ centralnego ogrzewania projektuje si¢ W Systemie z rur i zlaczek ze stali
weglowe] zewngtrznie ocynkowanych, 1laczonych na wcisk technikg ,,Press”

(zaprasowywania na rurze ztgczek) o odpowiednich $rednicach-15 i 20mm.



Przewody nalezy prowadzi¢ przy $cianach w warstwie przypodtogowej oraz podsufitowe]
jak na rzutach i rozwinigciach. Przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub
poliuretanowej o odpowiednich $rednicach. Przewody prowadzi¢ jak przedstawiono na
zalgczonych rysunkach. Przewody instalacji CO w kuchni nalezy zabudowaé plytami

karton-gips . Przewody prowadzone przy podtodze-gote .

Regulacje rozptywu wody instalacyjnej projektuje si¢ zaworami termostatycznymi
oraz glowicami termostatycznymi. Rozmieszczenie grzejnikow i prowadzenie przewodow

w cze$ci graficznej-rys nr4i 6.

Przewiduje si¢ odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach odpowietrznikami

automatycznymi. Zawory spustowe projektuje si¢ w najnizszym miejscu instalacji.

Dobor grzejnikoéw i obliczenia hydrauliczne zostaly wykonane programem Instal-therm na
temperature 75/50°C. Projektuje si¢ grzejniki pltytowe zaworowe oraz drabinkowy

tazienkowy o odpowiednich mocach cieplnych.

Lokalizacje grzejnikow przedstawiono na rzutach. Grzejniki nalezy przymocowaé do

$ciany na wysokosci min. 10 cm nad posadzka lub wedtug zalecen producenta.

W pokoju i kuchni grzejniki nalezy umiesci¢ we wnekach pod oknami i na $cianie-pokoj.

Kocil grzewczy 2-funkcyjny

Projektuje si¢ zmiang sposobu ogrzewania przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Zamiast
ogrzewania za pomoca pieca kaflowego na paliwo state projektuje si¢ ogrzewanie etazowe
z kotlem gazowym kondensacyjnym 2-funkcyjnym z zamknig¢ta komorg spalania o mocy
24kW. Kociotl zlokalizowany zostanie w kuchni, na wysokosci ok 120 -130 cm nad

posadzka.

Po demontazu pieca kaflowego przewdd dymowy nalezy wyczysci¢, natomiast wlot do

przewodu zamurowac¢ lub odpowiednio adoptowac.

Przewod spalinowo-powietrzny (wkiad) do projektowanego kotta nalezy wbudowacé z
przewodow kominowych kwasoodpornych, ocieplonych o ©@125/80, wyprowadzié¢
przewody ponad dach, zakonczy¢ nasada kominowa ocieplong (wg odrebnego

opracowania).

W pomieszczeniu tazienki i kuchni, ktore to nie posiadaja wentylacji, przewodd

wentylacyjny nalezy dobudowa¢ z rur ze stali nierdzewnej o @150, ocieplonych,



wyprowadzi¢ ponad dach budynku (wg. odrebnego opracowania). Na wlocie do przewodu
zabudowac kratka @150.

Do pieca nalezy doprowadzi¢ wodg z istniejacej instalacji przewodem z rur PP ©@20x2,1
PN10 =zabezpieczonym peszlem przeciw skraplaniu, oraz odprowadzi¢ skropliny

przewodem z rur PCV DN 15 do istniejgcej kanalizacji-podejscia §r 50mm (w tazience).

6. Instalacja gazowa

Do budynku doprowadzono gaz niskoprezny, przytacze jest zakonczone kurkiem gléwnym
odcinajacym na $cianie budynku obok wejscia. Do mieszkania na pigtrze zostata wykonana
wczesniej instalacja gazowa na potrzeby ogrzewania i1 przygotowywania positkow.
Mieszkanie to posiada swoj gazomierz G-4 na Korytarzu. Pozostale mieszkania nie
posiadajg instalacji gazowej, rowniez mieszkanie nr 1, bedgce tematem opracownia.

W zwigzku z tym projektuje si¢ instalacj¢ grzewcza etazowa zasilang gazem.
Doprowadzenie gazu okreslaja ,,Warunki przylaczenia do sieci gazowej dotgczone do
opracowania w czesci zatgczniki.

Gaz doprowadzi¢ od projektowanego gazomierza G-4 na klatce schodowej do odbiorow.
Odbiornikim bedzie kociot gazowy 2f co+cw 0 mocy 24kW i do kg 4p , zamontowanej w
nastgpnym etapie alternatywnie-(obecny lokator nie wykazuje checi zamiany ptyty
grzewczej na kg4p). Kociot lokalizuje si¢ w kuchni (lokalizacje pokazano na rzucie-rys 1).
Projektowane przewody instalacji gazowej $r 15, 20, 25 mm, wewnatrz budynku nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwoéw (wg PN-80/H-74219), taczonych przez
spawanie (lub alternatywnie z rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania twardego).
Potaczenia przewodow instalacji gazowej przechodzacej przez pomieszczenia mieszkalne
wykonywa¢ jako nierozlgczne tj. wykonane jako polgczenia spawane lub lutowane lutem
twardym . Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow taczenia rur, jezeli spetniajg one
wymagania szczelno$ci 1 trwalo$ci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewodow
gazowych dla budynkéw (np. z zastosowaniem ztgczek zaprasowywanych).

Przejscie przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicy dwukrotnie wigkszej od
przewodu. Rury ochronne w $cianach powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg ochronng iprzewodem wypeti¢ elastycznym szczeliwem nie
powodujacym korozji.

Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ w stosunku do innych instalacji w sposob

zapewniajacy bezpieczng eksploatacje oraz mozliwo$¢ kontroli 1 konserwacji przewodow.



Przewody instalacji gazowej przechodzace przez pomieszczenia uzytkowe nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian.

W pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza si¢ zakrywanie przewodow przy spetieniu
warunkow stosowania zaston umozliwiajacych swobodna cyrkulacje powietrza lub
umieszczenie przewodow w bruzdzie zakrytej tatwo usuwalng zaprawg tynkarska lub ptyta
gipsowo-kartonowa, nie powodujaca korozji. Wypeklienie bruzd w przypadku
zastosowania przewodow miedzianych jest niedozwolone.

Na kurki gazowe do przyborow nalezy zatozy¢ klucze. Przybory gazowe nalezy podiagczy¢
do przewodow gazowych na stale za pomocg dwuzlaczek. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem 4 %, w kierunku doptywu gazu dla przewodu gtownego i przyborow gazowych
dla podej$¢ gazowych. Przewody instalacji gazowej mocowaé na sztywno do $cian za
pomocg uchwytow.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢: 10 cm od pionéw innych instalacji i puszek
elektrycznych, 15 cm nad instalacja c.o. i wod.-kan., 20 cm od przewodéw telekomunikacji
1 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych.

Pierwszy odbiornik na instalacji mozna umiesci¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3,0 m od
uktadu pomiarowego

Przed kazdym z odbiornikoéw nalezy zamontowa¢ zawdr umozliwiajacy odcigcie doptywu
gazu. Przybory montowac na stale.

Przed odbiornikiem-kotlem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy i nalezy zamontowac

filtr siatkowy DN20.

7. Sprawdzenie instalacji gazowej.

Wykonana instalacja gazowa winna by¢ sprawdzona przez wykonawcg.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5
atm (0,05 MPa) przez 30 minut. Ci$nienie mierzy si¢ za pomocg manometru napetnionego
rtecig. Instalacja jest szczelna, gdy manometr nie wykaze spadku cis$nienia w czasie 30
minut trwania proby. Gdy trzykrotna préba da wynik negatywny, instalacje nalezy
zdemontowac 1 wykona¢ na nowo.

Probe szczelnos$ci i odbior instalacji zgtosi¢ dostawcy gazu.

W przypadku prowadzenia przewoddw instalacji gazu przez pomieszczenia mieszkalne
prébe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 0,1 MPa.

Probe szczelnosci przeprowadza si¢ za pomocg urzadzenia kontrolujacego cis$nienie

wzgledne posiadajace stosowny atest.



8. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczen

Przy wykonywaniu potaczen aparatéw gazowych z przewodami spalinowymi
z zastosowaniem rur spalinowych, nalezy aparaty gazowe ustawia¢ w poblizu przewodow
spalinowych, taczac rurg spalinowg w krotkich odcinkach poziomych i pionowych
Z tukami o fagodnym wygigciu o promieniu rownym co najmniej $rednicy rury spalinowej,
o tacznej dlugosci rury spalinowej co najwyzej 2 m ze spadkiem 5% do aparatu gazowego.
Kanat spalinowy nie moze by¢ mniejszy niz 14 x 14m.

Rury spalinowe powinny posiada¢ $rednice co najmniej 150 mm lub wg instrukcji
producenta aparatu gazowego, dostosowane do obcigzenia cieplnego wydzielanego przez
urzadzenie gazowe.

W przypadku zastosowania kottow z zamknigta komora spalania stosowac tylko
oryginalny lub zalecany przez producenta uktad spalinowo-powietrzny. Nalezy stosowac
si¢ do zalecen indywidualnych podanych przez producenta w instrukcji obstugi i montazu
urzadzen gazowych. Oraz wytycznymi 1 opinia kominiarza, zamieszczong w cz. zalaczniki.
Odprowadzenie spalin dla kotta nalezy podpia¢ do proj.przewodu tzw. rurg w rurze 80/125
mm, wyprowadzonego ponad dach budynku.

Przewody wentylacyjne nie moga by¢ mniejsze niz 14 x 14 cm lub mie¢ $rednic¢ min.

150 mm, dla przedmiotowej wentylacji §r 150mm.

Pomieszczenia, w ktorych instaluje si¢ przybory gazowe muszg posiada¢ wysokos$¢ min.
2,2 m 1 sprawng wentylacje grawitacyjng, zapewniajacg swobodna cyrkulacje powietrza-
przewod wywiewny bez zaluzji umieszczony max 0,2 m od sufitu podtaczony do kanatu
wentylacyjnego, kratka wentylacyjna o wymiarach §r 150mm.

Pomieszczenie, w ktorym instaluje sie kociot gazowy winna posiadaé kubature > 8 m? i
drzwi otwierane na zewnatrz. W przypadku kotlow z zamknietg komora spalania kubatura
pomieszczenia moze wynosi¢ min

6,5 m°.

W drzwiach do pomieszczen, gdzie znajduja si¢ przybory gazowe nalezy wykona¢ otwory
nawiewne o tacznej powierzchni 200 cm?, usytuowane na wysokosci 10 cm nad progiem.
Mieszkanie nr 1 (parter)

Kuchnia: pomieszczenie nie posiada wentylacji grawitacyjnej-projektowany kanat z blachy
stal. oc. $r 150 mm (wg odrgbn opracowania)

Lazienka: pomieszczenie nie posiada wentylacji grawitacyjnej- projektowany kanal

z blachy stal. oc. $r 150 mm (wg odrebn opracowania)



Piec gazowy 2f , podiaczenie do projektowanego przewodu $r 150mm-montaz wktadu

fi 80/125 kwasoodpornego.Czerpanie powietrza znad dachu

9. Odbior techniczny instalacji gazowej

Kontrole poprawno$ci wykonania instalacji wykona¢ w obecnos$ci inwestora lub jego
przedstawiciela.

W czasie odbioru technicznego nastgpuje sprawdzanie:

-zgodno$ci wykonania z projektem

-jakosci wykonania

-préby szczelnosci instalacji gazowej

-atestow rur 1 ksztattek stalowych oraz zastosowanych przyborow gazowych

Do odbioru nalezy przedtozy¢ wazne zaswiadczenie kominiarskie o sprawnosci
przewodow kominowych i wentylacyjnych i mozliwo$ci podtaczenia do nich

projektowanych przyborow.

Przed odbiornikiem-kottem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy i nalezy zamontowac

filtr siatkowy DN20.

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej cwu

Ogrzewanie cieptej wody uzytkowej - przy pomocy 2f pieca gazowego. Doprowadzenie
wody do odbiornikow nalezy wykona¢ za pomoca rur PP PN20. Nalezy doprowadzi¢ wode
W miejscu podtaczenia pogrzewacza-bojlera. Srednice i trasa prowadzenia przewodow
przedstawiona zostata na zatagczonych rysunkach.

Przewody instalacji ¢ w u nalezy prowadzi¢ w otulinie i zabudowa¢ ptytami karton-gips-
kuchnia.

Odprowadzenie skroplin z pieca gazowego 2-f projektuje si¢ z PVC .

Robot zewnetrznych nie przewiduje si¢

11. SPRAWY BHP, P-POZ I INNE
8.1 Przed wejSciem na budowe nalezy spenetrowal istniejace instalacje szczegOlnie

w miejscach podiaczen.

8.2 Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta

| przepisami.

8.3 W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowac si¢ do aktualnie obowiazujacych

przepisbw bhp, a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku



w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

i montazowych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

8.4 Roboty wykonywac zgodnie z projektem oraz przepisami
w tym zakresie obowigzujacymi, a takze w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania

1 Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

8.5 WYKONANIE INSTALACJI POWIERZAC TYLKO FIRMOM POSIADAJACYM
ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE, DOSWIADCZENIE, REFERENCJE
| KADRY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANY MI.

8.6 Projekt jest oparty o konkretne materialy i urzadzenia, lecz nie wyklucza to

stosowania innych o poréwnywalnych parametrach technicznych.

Projektant: Kazimierz Sowa
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12.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA GAZOWA

.|Nazwa

Jm.

Ilos¢

Wymiary

Typ/Typoszereg

[EEN

Kociot gazowy kondensacyjny

z zamknieta komora spalania 24kW

z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i
krzemu, o przewodnosci cieplnej 150W/m? oraz
pojemnosci wodnej 2,71

Zakres nominalnej mocy cieplnej kotta przy 80/600C
4,7-213 kW

oraz przy 50/300C 5,2 — 22,8 kW. Zakres
nominalnego obcigzenia cieplnego 4,9 - 22kW.
Sprawnos¢ znormalizowana kotta musi wynosi¢ min.
108 % przy 40/300C. Temperatura spalin w kotle nie
moze przekraczaé 720C przy parametrach pracy
80/600C.

Klp.

48x35x85

Podlaczenie elektryczne kotla

kpl.

podejscie obustronne do gazomierza dn25

kpl.

przewod stal do gazu dn25

4.8

33,7x2,9

Podejscie gazowe dn20 kotta

kpl.

przewod stal do gazu dn20

1,8

26,9X2,3

kurek do gazu dn20+ filtr siatkowy do gazu dn20

kpl.

0] N[OOI |WN

przewod stal do gazu dnl5

5,8

kurek gazowy dnl5

szt

10

podejscie gazu do kuchni gazowej

kpl.

11

przekucia przez mur z cegly o gr 0,5m + tuleja

kpl.

12

przekucvia przez mur z cegly o gr 0,25m + tuleja

kpl

DEMONTAZ

D-z pieca kaflowego wraz z przylaczem do przewodu
dymowego L=1mb i zamurowaniem wlotu

kpl.

przewody wentylacyjne

RN

tazienka (przew nr 5) przewdd wentyl istn-czyszczenie
,nasada H, kratkar 150mm, odkraplacz,

kpl

kratka $r 150mm + odkraplacz dla kuchni

kpl

przewod pow-spal 80/125, kwasoodporny
,wbudowany w istniejagcym przew dymowym, z
adapterem do kotta, prze nr 3

Ok 1,2m
dopas na
budowie

l.p. wyszczegolnienie

j.m.

ilo$¢

INSTALACJA C.O.

2

Grzejnik zintegrowany zaworowy 22KV/600/1400

kpl

3

Grzejnik zintegrowany zaworowy 11KV/500/500

kpl.

4

Grzejnik zintegrowany zaworowy 33KV/600/1000

kpl.

Grzejnik tazienkowy 1100/500

kpl.

Zawor odcinajacy prosty 20

Szt.
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9 |Zawor termostatyczny 15 Szt. 5
11 |Glowica termostatyczna 15 Szt. 5
13 |Odpowietrznik prosty $r 15mm Szt. 2
Rura stalowa k=0,15 DN 20 m 8,8
16 |Rura stalowa k=0,15 DN 15 m 12,6
18 |lzolacja 6,5
19 |Ksztattki Ilos¢ ustali¢ na
montazu
20
Plyty kart gips 2,5m2
WODA ZIMNA | C.W.U.
1 |rury ®20x2.25 PE-XC m 58
2 |rury ®25x2.5 PE-XC m -
3 |Ksztattki Kpl. Tlos¢ ustali¢ na
montazu
4 |zawor ¢wiercobrotowy dnl5 Szt. 5
KANALIZACJA
2 |Rura kanalizacyjna 50 lub inna-odpr skroplin z KG m 2,3
6 |trojniki 50/50 Szt. 1
7 |Kolana kpl Tlo$¢ ustali¢ na
montazu

Projektant:

Kazimierz Sowa

-12 -




Bielsko-Biata 11.02.2022r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze ,,Projekt techniczny, wykonawczy doprowadzenia
instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego, wykonanie instalacji gazowej, instalacji
etazowej CO i instalacji CWU oraz podiaczenie kotta do przewodu spalinowo-
powietrznego przy ul. Cieszynskiej 84 w Bielsku Biatej; opracowany zostal zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego ( Dz. U. z 2013r poz 1409 tekst jednolity) oraz zgodnie
z przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych
I zasadami wiedzy technicznej.

projektant:  Kazimierz Sowa

-13-



Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Inwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata
Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1, ul. Cieszynska 84, 43-300 Bielsko-Biata

1. Zakres prac
Przygotowanie i przekazanie placu budowy.
Roboty demontazowe (piec kaflowy weglowy, bojler elektryczny).
Montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkni¢ta komorg spalania
Wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej — podejscia do pieca.
Montaz grzejnikow, orurowania i zaworow termostatycznych oraz pozostatej armatury.
Regulacja zaworow i instalacji CO.
Montaz-podtaczenie kotta gaz 2f- do nowoprojektowanego (wg odrgbnegooprac.) przewodu
powietrzno-spalinowego
Dobudowa przewodu wentylacyjnego dla tazienki
Doprowadzenie do kotta gazowego 2f instalacji gazu, wody zimnej i odprowadzenia skroplin .
2.Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac.
Podlaczenie elektryczne pieca, ew. pomp wspomagajacych.
Instalacja gazowa.
Roboty izolacyjne przewodow.
3.Zagrozenia
Praca w obiekcie czynnym.
Prace spawalnicze.
Prace z urzadzeniami mechanicznymi.
4.Szkolenia pracownikow
Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z pracami spawalniczymi.
Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z pracami w poblizu instalacji gazowych.
Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami na wysokosci.
5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wilasciwa organizacja budowy.
Zastosowanie na  placu  budowy  wlasciwej  laczno$ci  telefonicznej  zwigzanej
z powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.
Zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy.
6.Sprawy BHP
W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowaé si¢ do aktualnie obowigzujacych
przepisow bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 Iutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych i montazowych (Dz. U.
Nr 47 poz 401).

Opracowal:  mgr inz. Kazimierz Sowa
nr upr bud. 60/82 B-B
w specjalnosci instalacji i urzadz sanitarnych

B-B 02,2022

-14 -



1013

453 26, 336
1A 7 N '
0o —
8 \Q 7 l;\
7 L
7 =4 ~Lo-
STeE . OZNACZENIA:
— 7
kUChezka BdBE Z - proj. instal. gazowa prowadzona po $cianie
gaz. 4p - .. .
Kuchnia - proj. instal. gazowa prowadzona pod sufitem
° 9.6 m?2 P Z W S proj. przewody wentylacyjne i spalinowo-powietrzny
b ’ o Z wg odrebnego opracowania
proj. poditgczenie kotta gaz. przewodem L &
M 1 spalinowo-powietrznym 80/125mm 8
(lub wg specyfikacji producenta kotta) f
R = |
proj. kociot gaz. dwuf. ®:
- ——  zzamk. kom. spalania S D '
165 Pokdj C.0. + C.W. - 24 KW 2 |
190 22,6 m? 3 : ol
o
T _|:| Z
50y 80 ¥ 73/94”4” 18 7 % 7
. / bojler el. do
Przed gOKOJ demontazu
3 3,4m ~ proj. kratka went dn 150mm
e e : Z
piec kaflowy 1
. |
do wyburzenia | kanat dn 150mm bl. oc.
I % went. fazienki
o o 7
vpvin Y — :
e @25 %) wiaczenie do istn.
‘7 d pionu gaz. dn 32mm
: .
/ .
E proj.
gazomierz G4
@
N 7
3 .
B §
<
7
€ 7
QO
M5 ()
-
- B
X
e
>
©
7 2
5 projekt archit-bud i techn doprowadzenia gazu do lokalu
QI S mieszkalnego, wykonania instalacji CO z zastosowaniem kotta
JQ PN 2f oraz doprow instalacji cieptej wody do urzadzen
905
; - Nr umowy: nwestor: Miasto Bielsko-Biata - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
. ata > X :
ul. Cieszynska ZGMIDZ-MZ/153/2021/ADM | 02t ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

Imie i nazwisko
nr uprawnien:

oviekt: - Lokal mieszkalny -
ul. Cieszynska 84 m1 43-300 Bielsko-Biata

Projektowat:

mgr inz. Kazimierz Sowa
nr upr bud. 60/82 B-B
W specj. instal. i urzadzen sanitarnych

dz. nr 1237, 665/110 obreb ewid 0001- Aleksandrowice
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nr upr 529/74/KT
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