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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

1.1 Inwestor
Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Mielec.

1.2 Przedmiot opracowania projektu
Przedmiotem opracowania projektu jest budowa kanalu technologicznego w pasie drogowym
drogi gminnej nr 103 422R w Podleszanach.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania zgodnie z warunkami technicznymi obejmuje:
- budowe kanatu technologicznego o profilu ,,KTu” z odcinkami kanatu o profilu ,,KTp”
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminne;j.

1.4 Podstawa opracowania

Budowa kanatu technologicznego zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w:
- Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U z 2004 r. Nr 171 poz.1800),
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzeniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005 Nr 219 poz.1864),

Polskich Normach:

PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 21:
Wymagania szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 1:

Wymagania ogdlne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci.

PN-EN 206-1 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.



2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

2.1 Podstawowe cechy projektowanego kanalu technologicznego
Kanat technologiczny zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w rozporzadzeniach:
- z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r.)
- z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773)

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz czterech rur $wiattowodo-
wych, z odcinkami kanatu technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwdch rur ostonowych, z
czego w jednej z nich nalezy zainstalowac cztery rury $wiattowodowe .

2.1.1 Przeznaczenie i miejsce budowy
Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnia¢ mozliwo$¢ umieszczenia

i eksploatacji:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiattowodowych, o odpowiednich $rednicach, niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

¢) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

d) urzadzen systemow sygnalizacji wltamania.

Projektowany kanat technologiczny zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminnej o dtugosci trasowe;j
i nadbudowany studniami kablowymi SKR-1 z ramg i pokrywa typ B 125.

2.1.2 Podstawowe skladniki kanalu technologicznego:
- rury oslonowe,
- rury $wiattowodowe,
- wigzki mikrorur,
- studnie kablowe,
- zasobniki kablowe

a) Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
e Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
e Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
e Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.
b) Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych
Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
Zakres $rednic zewngtrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ $cianki co najmniej 3,7 mm.
Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m2.
Wspodtczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur
z warstwg poslizgowa.
e Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

¢) Wymagania dla studni i zasobnikéw kablowych
e Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikow powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typoOw ciggdw
kanatéw technologicznych.



Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznacza¢ si¢ odporno$cia na nacisk z gory o
warto$ci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010
r. Nr 115, poz. 773).
Na pokrywie studni umieszcza si¢ na trwate logo wilasciciela kanatu technologicznego.
Pokrywy studni kablowych wyposaza si¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wngtrza studni oso-
bom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwlaszcza zamki lub ktodki, powinny by¢
odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.
studni kablowych SKR-1 do kanalizacji 2-otworowej, przelotowych
i rozdzielczych do przeciagania i montazu kabli o R<20mm, wykonane z Zelbetonu, wyposa-
zone w sporniki kabli oraz zwienczenie z ramg obetonowana.
Zwienczenia studni kablowych przykrytych warstwg ziemi o grubosci 0,7 m powinny odzna-
cza¢ si¢ odpornos$cia na nacisk z géry o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach)
e 15kN - dla powierzchni przeznaczonych wytacznie dla pieszych
1 rowerzystow,
e 125 kN - dla drég i obszaréw dla pieszych, powierzchni rownorzednych,
parkingdéw lub terendow parkowania samochodéw osobowych,
e 250 kN - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze,
ktéry mierzony od $ciany krawgznika moze sigga¢ w tor ruchu maksimum
0,5 m 1w droge dla pieszych 0,2 m,
e 400 kN - dla jezdni i drog (rowniez ciggow pieszo-jezdnych), utwardzonych
poboczy oraz obszaréw parkingowych dla wszelkich rodzajow
pojazdéw drogowych
wyznaczonych w probie obcigzenia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000
"Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci".

d) Materialy do budowy studni kablowych i zasobnikow

Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodza-
ju, gatunku i wlasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem nastgpuja-
cych ogblnych zalecen:

Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalno-
$ci B-125 i wyzszych — do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkeji korpu-
sOw studni kablowych.

Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gladkie) oraz o $rednicach
od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).

Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

Zeliwo szare lub sferoidalne.

Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

e) Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektuje sig¢ i instaluje:

na koncach ciggéw KTp,

na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce zaciggnigcie kabla
swiattowodowego,

w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce zaciggnigcie kabla
swiattowodowego,

w miejscach przytaczy do budynkow,

w miejscach styku z istniejacg kanalizacjg kablowg z wyprowadzeniem rury do granicy pasa
drogowego.

dhugosci przelotdow miedzy studniami SKR 1 nie powinny przekracza¢ 200 m.



e w terenie usytuowanym poziomo kanat technologiczny powinien by¢ uktadana ze spadkiem
0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni.
e w pokrywach studzien nalezy umieszcza¢ wietrzniki w sposob nastgpujacy:
- w co drugiej studni przelotowe;j, jesli odleglo$s¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,
- w kazdej studni, jesli odleglo$¢ miedzy studniami przekracza 100 m.

f) Usytuowanie i zastosowanie zasobnikéw

Zasobniki projektuje si¢ 1 instaluje:
e wcelu ulozenia 1 lub 2 oston ztagczowych kabla $wiattowodowego oraz do 50 m niezbednych
zapasow kabla,
e w celu swobodnego zaciggania kabli §wiattowodowych, w tym dodatkowego kabla swiattowodowego
w razie awarii lub rozbudowy linii optotelekomunikacyjne;j,
e tak, aby znajdowaty si¢ w miar¢ mozliwosci w miejscach fatwo dostgpnych, nienarazonych na zalewa-
nie, podmywanie lub osuwanie si¢ gruntu.

2.1.3 Konstrukcja kanahlu technologicznego

Konstrukcja KTu

Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada si¢ w $ciste wiazki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odst¢pach nie wigkszych niz 2 m.

W przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wigcej profili pomigdzy nimi zachowuje si¢
odstep 50 mm; dopuszcza si¢ stosowanie wkladek dystansowych do uktadania kolejnych profili.
Odcinki rur swiattowodowych uktada si¢ bez ztaczek pomigdzy studniami.

Wiazki rur $§wiattowodowych i rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii proste;j,

na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi

o grubos$ci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i jednocze$nie oddziela od siebie
warstwg piasku o grubosci 50 mm.

Rury ostonowe tgczy si¢ za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewngtrznymi.

Rury $wiattowodowe taczy si¢ za pomocg ztgczek skrgcanych.

Rury $wiattowodowe moga by¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metoda wdmuchiwa-
nia wigzki mikrorur luznych.

Giebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego ulicznego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,7 m, liczac od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanatu, z dopuszcze-
niem zmniejszenia tej glebokosci do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych trudnosciami
technicznymi. Pod warunkiem zabezpieczenia kanalizacji tawa betonowa lub wykona-
niem kanalizacji z rur grubos$ciennych.

Konstrukcja KTp

KTp wykonuje si¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.

Profile rur §wiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w zainstalowanag ru-
r¢ ostonowa.

Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dlugosci z zainstalowanymi w §rodku rurami $wiatto-
wodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przecisk. Wigzka rur
swiattowodowych 1 mikrorur moze by¢ instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej po jej
wciggnigciu w wykonany przewiert lub przecisk.

KTp powinien by¢ zakonczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje si¢ w najwezszym miejscu tego obiek-
tu, prostopadle do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym 15°, z tym
ze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokosci nie wigkszej niz 1,5 m odchylenie
to moze by¢ powigkszone do 40°.
Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje si¢ profile w rurach ostono-
wych.



Metody bezwykopowe stosuje si¢ wytacznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

2.1.4 Usytuowanie kanahlu technologicznego
Usytuowanie 1 warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ kanalizacja kablowa
w przypadku skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi i §r6dladowymi wodami
powierzchniowymi.

Wymaganie ogdlne

Kanat technologiczny uliczny(KTu) powinien by¢ utozony pod chodnikiem ulicy lub

w niezadrzewionym pasie zieleni, rownolegle do osi ulicy lub linii zabudowy.

Nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw kanalizacji pod jezdniami, z wyjatkiem skrzyzowan.
Dopuszcza si¢ przebieg na krotkich odcinkach pod jezdnig w celu uniknigcia kolizji

z elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu ominigcia przeszkdd naziemnych stosujac
w tym miejscu profil kanatu technologicznego — przepustowego (KTp).
Odcinki kanalizacji kablowej powinien krzyzowac si¢ z innymi obiektami budo-
wlanymi oraz srodladowymi wodami powierzchniowymi pod katem prostym.
Dopuszczalne odchylenia od kata prostego podane sa ponizej w odniesieniu do
poszczegodlnych obiektow budowlanych oraz srodladowych wod powierzchniowych.

b)

Usytuowanie 1 zabezpieczenia:
- odlegtos$¢ podstawowa: 0,1 m;
- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°;
- zabezpieczenie specjalne: wg uzgodnienia.

c¢) Droga lub ulica
Usytuowanie i zabezpieczenia:
- odleglo$¢ podstawowa zgodnie z Tab. nr 1;
- zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe;
- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°.

Odleglosci podstawowe w pasie drogowym ulicy

Inna kanalizacja kablowa lub linia kablowa podziemna

Tabela nr 1
Czes¢ pasa D Odlegtosc | Glgbokos¢ Zabezpieczenie |Zabezpieczenie
Punkt odniesienia | podstawowa| podstawowa . .
drogowego specjalne szczeg6lne
[m] [m]
. . . dowolna (wg
Jezdnia krawedz jezdni 0,5 uzgodnienia) rury przepustowe | rury przepustowe
Chodnik | krawedz jezdni 0,5 0,7 rury zblizeniowe | rury przepustowe
. krawedz jezdni o
Trawnik lub chodnika 0,5 0,7 rury zblizeniowe |rury przepustowe

2.1.5 Zblizenia i skrzyzowania kanalu technologicznego obiektami terenowymi
i urzadzeniami podziemnymi.

1. Wykonanie KTu i KTp na skrzyzowaniach i zblizeniach z obiektami terenowymi

- Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi nalezy wykona¢ kanat technologiczny
z rur grubo$ciennych i krzyzowac si¢ z jezdnig (droga) pod katem prostym z dopuszczalng



odchytka £ 15°. Do budowy KTp na skrzyzowaniach z jezdniami ulic 1 drogami metoda
wiertniczg , przeciskowa nalezy stosowac grubo$cienne rury przepustowe z tworzyw
sztucznych.

- Przy skrzyzowaniu KTu, KTp z innymi urzagdzeniami podziemnymi kanat technologiczny
powinien znajdowac si¢ w miar¢ mozliwosci nad tymi urzagdzeniami. W wyjatkowych
wypadkach, jesli takie usytuowanie KT jest technicznie niemozliwe, dopuszcza si¢ odstepstwo
od powyzszej zasady. Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi urzadzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane prostopadle, z dopuszczalng odchytka 10° w wypadku
przewoddw cieplnych i kanalizacji sanitarnej oraz 30 ° dla pozostalych urzadzen.

2. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ kanal technologiczny
w przypadku zblizen z innymi obiektami budowlanymi

a) Usytuowanie 1 zabezpieczenia kanalizacji kablowe;:
- odlegtos¢ podstawowa: 0,1 m;
- gtebokos¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gltebokos$¢ innej kanalizacji lub
kabla;
- zabezpieczenie specjalne: taSma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczeg6lne rury zblizeniowe;

b) Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):
- odlegtos¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;
- gleboko$¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza,

c¢) Usytuowanie 1 zabezpieczenia wodociggu:
- odlegtosci podstawowe:
wodocigg magistralny: 1,0 m,
wodociag rozdzielczy: 0,5 m;
- gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz taSma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczegolne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

d) Usytuowanie i1 zabezpieczenia cieptociaggu:
- odlegtosci podstawowe:
cieptocigg parowy: 2,0 m,
cieplociag wodny: 1,0 m;
- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza,
- zabezpieczenie szczegblne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

e) Usytuowanie 1 zabezpieczenia kanalizacji sciekowej 1 burzowe;j:
- odlegtos¢ podstawowa: 1,0 m;
- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne lub szczeg6lne: rury zblizeniowe.

f) Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
- odlegtosci podstawowe:
- gazociag niskiego i $redniego ci$nienia
- 1,0 m dla kanalizacji kablowe;,



- gazociagg podwyzszonego Sredniego ci$nienia oraz wysokiego cisnienia o
- nom do 150 mm - 2,0 m,
- jw., lecz @ nom = 150300 mm - 3,0 m,
- jw., lecz @ nom = 300500 mm - 4,0 m,
- jw., lecz @ nom > 500 mm -6,0 m;
- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz taSma
ostrzegawcza,

2.2. Obiekty ochronne.

W miejscach skrzyzowania z siecig energetyczng kable energetyczne ziemne zabezpieczy¢ dwu-
dzielnymi rurami — @110 dla kabli NN 1 @160 dla kabli SN. Wybudowane urzadzenia zinwentaryzo-
wac geodezyjnie i sporzadzi¢ powykonawcza dokumentacj¢ techniczng. Wykonane prace zglosi¢ do
odbioru uzytkownikowi urzadzen

2.3. Zageszczenie gruntu w pasie budowy kanalu technologicznego

W celu uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w catym pasie budowy kanatu
technologicznego nalez proces zageszczania gruntu wykonac zgodnie z danymi zawartymi tabeli nr 1.

Tabela nr 1
Zmodyfikowany Proctor
Sposob 85% 90%
Grubo$¢ | 1losé Grubos$¢ Ilos¢
warstwy | powtorzen | warstwy powtdrzen
[m] [m]
wibrator ptytowy 50 +100 kg 0,2 1 0,2 4
o rozdzielczej ptycie wibracyjnej

Wypetnienie wykopu do poziomu gruntu wykona¢ piaskiem $rednim frakcji 0,25< d <0,5.
Calos¢ nalezy zagesci¢ do stopnia 85% - 90% wartosci wg zmodyfikowanej proby Proctor’a.

W przypadku uktadania rur dzielonych typu A PS zaggszczenie podsypki i obsypki nie powin-
no by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a.

W sytuacji zaggszczenia gruntu znajdujacego si¢ nad rura, przy wykorzystaniu ptyty wibracyj-
nej, minimalna grubo$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,25 m. Rury nalezy uktada¢ ze spad-
kiem, co najmniej 0,1% do 0,3%



2.4. Zestawienie dlugosci rur do budowy kanalu technologicznego

Tabela nr 2
relacja od do dhugosé dhugosc dtugos¢ studnie RHDPEp RHDPEp RHDPE
trasowa KTu KTp SKR-1 110 140 40/3,2 *4
[m] [m] [m] [m] [m] [m]

SKR-1/1 SKR-1/2 7 0 7 X=7527985.41 7 7 36
Y=5569483.38

SKR-1/2 SKR-1/3 60 38 22 X=7527988.36 60 22 248
Y=5569490.50

SKR-1/3 SKR-1/4 93 64 29 X=7528045.34 93 29 380
Y=5569470.76

SKR-1/4 SKR-1/5 92 78 14 X=7528133.56 92 14 376
Y=5569438.93

SKR-1/5a SKR-1/5 6 0 6 X=7528216.41 6 6 32
Y=5569396.56

SKR-1/5 SKR-1/6 47 39 8 X=7528218.97 47 8 196
Y=5569402.68

SKR-1/6 SKR-1/7 77 53 24 X=7528262.55 77 24 316
Y=5569383.81

SKR-1/7 SKR-1/8 57 47 10 X=7528330.76 57 10 236
Y=5569346.22

SKR-1/8 SKR-1/9 85 58 27 X=7528378.60 85 27 348
Y=5569322.05

SKR-1/9 SKR-1/10 83 48 35 X=7528454.14 83 35 340
Y=5569281.46

SKR-1/10 SKR-1/11 92 55 37 X=7528526.05 92 37 376
Y=5569240.93

SKR-1/11 SKR-1/12 52 45 7 X=7528603.15 52 7 216
Y=5569189.21

SKR-1/12 SKR-1/13 75 62 13 X=7528652.12 75 13 308
Y=5569172.67

SKR-1/13 SKR-1/14 8 0 8 X=7528713.78 8 8 40
Y=5569130.94
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SKR-1/14 SKR-1/15 22 22 0 X=7528709.40 22 0 96
Y=5569124.38

SKR-1/15 SKR-1/16 24 19 5 X=7528717.53 24 5 104
Y=5569105.07

SKR-1/16 SKR-1/17 11 0 11 X=7528706.87 11 11 52
Y=5569082.75

SKR-1/17 SKR-1/18 8 0 8 X=7528715.62 8 8 40
Y=5569075.06

SKR-1/18 SKR-1/19 125 86 39 X=7528710.31 125 39 508
Y=5569068.95

SKR-1/19 SKR-1/20 99 70 29 X=7528809.54 99 29 404
Y=5568990.22

SKR-1/20 X=7528884.01
Y=5568924.86

RAZEM 1123 784 21 kpl 1123 339 4652
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2.5 Zestawienie materialow podstawowych

Lp Nazwa j-m. Ilos¢
1. Studnia kablowa SKR-1 szt. 21
2. Rama studni 1000x500 typ B125 szt 21
3. Pokrywa studni 1000x500 z wietrznikiem (i zamkiem) typ B125 szt 22
4. Osadnik betonowy szt. 21
5.| Tabliczka oznaczeniowa studni kablowej szt 21
6. Rura wspornikowa ze §rubg rzymska 1 uchwytami kablowymi kpl 42
7. Rura RHDPEp 110/6,3 m 1123
8. Zlacza do rur 110 z uszczelka szt 200
9./ Rura RHDPEwp 40/3,7 m 4652

10. Ziaczka skrecana do rury RHDPEwp 40/3,7 szt 72
11. Zaslepka skrecana do rury RHDPEwp 40/3,7 szt 16
12. Rura RHDPEp 140/8 m 339
13. Tasma ostrzegawcza do $wiattowodow z wkitadka stalowg TOL - m 1123

Opt /25, szeroko$¢ 250 mm, kolor pomaranczowy
3. Zalecenia:

Wykonawca do odbioru koncowego przygotuje protokol kontroli jakosci robot budowlanych w ww.
zaKkresie oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wprowadzonych zmian lokalizacji elementéw infrastruktury
podziemne;j.

Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen z elementami infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac r¢cznie
pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela lub administratora infrastruktury.

Wbudowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy oznakowaé zgodnie z wytycznymi uzyskanymi
od wiasciciela infrastruktury.

Uwaga:

Studnie kablowe nie sg przewidziane do zabudowy w srodowiskach wybuchowych.

Nalezy zawsze mie¢ na uwadze, ze z ziemi moze wydobywac si¢ gaz, ktoéry nagromadzony

w studni kablowej moze okazac si¢ niebezpieczny dla 0s6b dozorujacych studnié. Dlatego zawsze
przed wejsciem do studni nalezy ja bezwzglednie przewentylowac.

Nalezy takze mie¢ na uwadze, ze nagromadzony gaz przy odpowiednim st¢zeniu moze okazac

si¢ wybuchowy. Tym bardziej przed wejsciem obstugi do studni wymaga ona wentylowania.

Jest to podstawowy obowigzek przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przy studni.

Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP.

PROJEKTANT
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LEGENDA

m_ proj. kanat technologiczny nadbudowany studniami kablowymi SKR-1

dlugosé trasowa kanalu technologicznego 480 m

Tu
K profil kanalu KTu: - rura gérna: - 1x RHDPEp 110/6,3

tury doine: - 4x RHDPEwp 40/3,7

—&- profil kanatu KTp: rura géma: - 1x RHDPEp 110/6,3
tura dolna: - 1x RHDPEp 140/8

do rury dolnej zaciagniete rury: 4x RHDPEwp 40/3,7

SKR-1/13

§—>Kipém

g—b KTu 107 m

SKR-1/14

8—>KTp 12m 8—>KTp6m
SKR-1/15 SKR-1/16 SKR-1117
Q—> Kuizm Q—> KuBm Q—>Kuugm
Wykonawea PB elementP:  PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTY DROGOWE
KATARZYNA SERAFIN

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 103 439R w m. Chorzelow

Tytuti skala rysunku: Schemat liniowy kanatu technologicznego

Branza Projektowat Podpis
mgr inz. Krzysztof Kutrybata
Telekomunikacyjna 0 L1030
Data sporzadzenia rys.: GRUDZIEN 2022r. Nr Rys. 2




RO RHDPEp 110/6,3

Profil podstawowy KTu

o

Grunt rodzimy

Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna

Grunt rodzimy

4 xRS @40

Grunt rodzimy przesiewany 50 ¢cm

v
v

Podsypka piasek - 5 cm

Grunt rodzimy przesiewany 10 cm

.
]

7
a7

Podsypka piasek - 10 cm

Profil podstawowy KTp

_

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

RO RHDPEp 110/6,3 W %
RO RHDPEp 140/8 ‘\ﬁ/ 7
4 xRS @40 7 7

Grunt rodzimy przesiewany 50 cm

Podsypka piasek - 5 cm

Grunt rodzimy przesiewany 10 cm

Podsypka piasek - 10 cm

Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna

Wykonawca PB

ElementPB.  PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTY DROGOWE
KATARZYNA SERAFIN

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Tarnowiec | o dt. 1130 m w m. Podleszany

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R Rydzoéw [Zalesie] -

Tytuti skala rysunku: Profil kanatu technologicznego

Branza Projektowat Podpis
mgr inz. Krzysztof Kutrybata
Telekomunikacyjna rrupr- 186300
Data sporzadzenia rys.: Grudzien 2022r. NrRys. 3




pokrywa studni kablowej
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Wykonawca PB ElementPB: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTY DROGOWE
KATARZYNA SERAFIN

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R Rydzéw [Zalesie] -
Tarnowiec | o dt. 1130 m w m. Podleszany

Tytuti skala rysunku: Studnia kablowa SKR-1 - przekrdj

Branza Projektowat Podpis
mgr inz. Krzysztof Kutrybata
Telekomunikacyjna rrupr- 186300

Data sporzadzenia rys.: Grudzien 2022r. NrRys. 4




Rura ostonowa RHDPEp @ 110/6,3

Rura ostonowa RHDPEp @ 140/8

Wykonawca PB ElementPB:  PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKTY DROGOWE

KATARZYNA SERAFIN Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R Rydzéw [Zalesie] -
Tarnowiec | o dt. 1130 m w m. Podleszany

Tytuti skala rysunku: Przepusty pod drogami i zjazdami - przekrdj

Branza Projektowat Podpis

mgr inz. Krzysztof Kutrybata

Telekomunikacyjna r Upr 1863/001U

Data sporzadzenia rys.: Grudzien 2022r. NrRys. 5




N

\, 0.1-0,3% | ) 0,1-0,3%
ELEMENT GORNY iz \> 3/ ELEMENT GORNY 7/ / ELEMENT GORNY

I
|
|

ELEMENT DOLNY ' \ ELEMENT DOLNY \ \

W R N RN N

Wykonawca PB ElementPB:  PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKTY DROGOWE

KATARZYNA SERAFIN Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R Rydzow [Zalesie] -
Tarnowiec | o dt. 1130 m w m. Podleszany

Tytut i skala rysunku: Spadki w kanale technologicznym

Branza Projektowat Podpis

mgr inz. Krzysztof Kutrybata

Telekomunikacyjna r Upr 1863/001U

Data sporzadzenia rys.: Grudzien 2022r. Nr Rys. 6




