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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1.Dane ogoélne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci
zgodnej z PN-C-04753.
Dla projektowanej sieci gazowej $redniego ci$nienia ustala si¢ nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP = 0,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

Gazociag 0znaczony 1-2: ($rednica przed przebudowsg stal DN32)
a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100-RC SDR11 dn63x5,8, L=10m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe
- rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn110x6,3 , L=7m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: polietylenowe: wg PN-EN 1555-3
- mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR 11 dn 63/40 — 2szt
d) Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101
- dn 40/DN32 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. stalowej gat. stali min. L290
e) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —10mb
f) Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-1GG-1002 — 10mb

Gazociag oznaczony A-B:
a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100-RC SDR11 dn63x5,8, L=336m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe
- rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn110x6,3 , L=6,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: polietylenowe: wg PN-EN 1555-3
- trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy dn 63/63 PE100 SDR 11 — 1 szt.
- kolano elektrooporowe dn 63/90st PE100 SDR 11 — 2 szt
- mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR 11 dn 63/40 — 1szt.
d) Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101
- dn 40/DN32 — 1 szt. materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. stalowej gat. stali min. L290
e) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —336m
) Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-1GG-1002 — 336m

Gazocigg oznaczony 11-C:
a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100-RC SDR11 dn63x5,8, L=237m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Ksztattki: polietylenowe: wg PN-EN 1555-3
- mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR11 dn 63/40 — 2szt
C) Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101
- dn 40/DN32 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. stalowej gat. stali min L290



d) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-1GG-1002 —237m
e) Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 237m

Gazociag oznaczony 18-19:
a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100-RC SDR11 dn63x5,8, L=8,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe
- rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn110x6,3 , L=7m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
C) Ksztattki: polietylenowe: wg PN-EN 1555-3
- mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR 11 dn 63/40 — 2szt
d) Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101
- dn 40/DN32 - 2szt material cz. PE 100 SDR11/materiat cz. stalowej gat. stali min L290
e) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —8,5m
f) Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-1GG-1002 — 8,5m

Gazociag oznaczony 20-24:
a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100-RC SDR11 dn63x5,8, L=123m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Ksztattki: polietylenowe: wg PN-EN 1555-3
- mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR 11 dn 63/40 — 2szt
C) Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101
- dn 40/DN32 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. stalowej gat. stali min L290
d) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —123mb
e) Tasma ostrzegawcza koloru zoltego — zgodnie z ST-1GG-1002 — 123mb

Gazociag oznaczony 22-22:
a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100-RC SDR11 dn63x5,8, L=10m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe
- rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn110x6,3, L=9m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: polietylenowe: wg PN-EN 1555-3
- mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR 11 dn 63/40 — 2szt
- mufa elektrooporowa dn 40 PE100 SDR11 — 2szt
e) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —8,5mb
) Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-1GG-1002 — 8,5mb

Przytacze gazowe oznaczone 5-5°:
a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100-RC SDR11 dn25x3,0, L=6m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe
- rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn 90x5,2, L=5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
C) Ksztattki: polietylenowe: wg PN-EN 1555-3
- trojnik redukcyjny elektrooporowy PE100 SDR 11 dn 63/25 — 2szt



d) Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101

- dn 25/DN20 - 1szt materiat cz. PE100 SDR11/materiat cz. stalowej gat. Stali min. P265
e) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —6m

) Tasma ostrzegawcza koloru zoltego — zgodnie z ST-1GG-1002 —6m

Przytacze gazowe oznaczone 26-26":
a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100-RC SDR11 dn25x3,0, L=8m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe
- rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn90x5,2 , L=6m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: polietylenowe: wg PN-EN 1555-3+A1
- mufa elektrooporowa PE100SDR11 dn 25 — 2szt
d) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-1GG-1002 —-8m
e) Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-1GG-1002 —-8m

Pozostale przylacza w zestawienie tabelarycznym:

.1 . oo . Drut Tasma
PRZYLACZ Diugosc Ksztaltki Przejscie lokalizacyjny | ostrzegawcza
[m] elektrooporowe PE-stal .,
[m] zo6lta [m]
6-6" 1 Trojnik  redukcyjny dn25/DN15 1 1
elektr. 63x25x63
7-7 1 Trojnik  redukcyjny X 1 1
elektr. 63x25x63
8-8" 1 Trojnik  redukcyjny dn25/DN15 1 1
elektr. 63x25x63
9-9° 1 Trojnik  redukcyjny dn25/DN15 1 1
elektr. 63x25x63
12-12° 1 Trojnik  redukeyjny dn25/DN15 1 1
elektr. 63x25x63
13-13° 1 Trojnik  redukecyjny dn25/DN15 1 1
elektr. 63x25x63
14-14° 1 Trojnik  redukcyjny dn25/DN15 1 1
elektr. 63x25x63
15-15° 1 Trojnik  redukcyjny dn25/DN15 1 1
elektr. 63x25x63
16-16° 1 Trojnik  redukeyjny dn25/DN15 1 1
elektr. 63x25x63
17-17 15 Trojnik  redukeyjny dn25/DN15 15 1,5
elektr. 63x25x63
21-21° 1 Trojnik  redukecyjny X 1 1
elektr. 63x25x63
23-23 1 Trojnik  redukcyjny X 1 1
elektr. 63x25x63




1.2.Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi. — przejScie gazociagu pod droga — wykonanie
skrzyvzowan zgodnie z zapisami instrukcji budowy gazociagow z PE

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:1000 wynika, ze
projektowany gazociagg krzyzuje si¢ z drogg gminng, ktérg nalezy przekroczy¢ z zastosowaniem rury
ostonowej (rura polietylenowa PE100-RC SDR 17,6 dn 90, 110- zgodnie z PN-EN 1555-2). Rure
ostonowg z rurg przewodowsa (gotowy element) nalezy umiesci¢ pod droga metoda rozkopu. Odlegtosé
pionowa mierzona od goérnej tworzacej rury oslonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie
mniej niz Im przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

1.3.SKkrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
przebudowywanej sieci wystepujg urzadzenia podziemne. Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640) oraz obowigzujacym w Zaktadzie ,,Warunkami technicznymi projektowania, budowy, i
odbioru gazociaggéw wykonanych z polietylenu. Przy skrzyzowaniu gazociaggu z uzbrojeniem
podziemnym, nalezy zachowa¢ odleglos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzna gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania z rurociggami min. 60 stopni, z
kablowymi liniami i telekomunikacyjnymi min. 45 stopni.

1.4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob laczenia materialu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w PSG:

e Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociagow

polietylenowych

e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw potwierdzajgcych
mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci materiatow. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a w szczegdlnosci — $§wiadectwa odbioru materialow, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci oraz
zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

1.5. CzynnosSci przygotowawcze.

1.5.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik roboét 1 inspektor nadzoru zobowigzani sa do sprawdzenia zakresu
i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych
zgodnie z kartami technologicznymi spawania i1 zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddzial Zaktad

Gazowniczy w Jasle.

1.5.2. Wytyczenie trasy gazociagu.




Wytyczenie trasy sieci powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego
trasy sieci powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekazaé
wykonawcy robot.

1.5.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ si¢ z udzialem kierownika robot, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaklad Gazowniczy w Jasle. Z przekazania placu budowy
powinien by¢ sporzadzony protokot.

1.5.4. Inwentaryzacja geodezyjna robét.
Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociagu musza by¢ inwentaryzowane

bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania
mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich
elementow gazociaggowych tj.: armatury, trojnikéw, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociagéw z
tworzyw sztucznych, wymagane jest roOwniez naniesienie na szkicach miejsc polaczen mufowych.
Wykonawca przekaze w/w dane rowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

1.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanego sieci winny by¢ prowadzone zgodnie z:
e normg PN-B-06050,

eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

Szerokos¢ dna wykopu uzalezniona jest od $rednicy rury i technologii robot. Nalezy przyjmowac
zasade, ze wykop powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe. Przy ukladaniu rurociaggéw w terenach
zielonych, gdzie nie sg one poddawane dziataniu duzych obcigzen i ewentualne lekkie obnizenie poziomu
terenu nie stanowi problemu, moze by¢ stosowane uktadanie waskowykopowe (wykop wykonywany jest np.
koparkg tancuchowag o szerokosci tyzki niewiele wickszej 0d érednicy rury). Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz
przepisami BHP. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy pomocy sprzetu mechanicznego. Dno wykopu
winno by¢ wykonane ze spadkiem, wyréwnane i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach i takich,
ktérych rozmiary przekraczaja 60mm.

Jezeli warunki gruntowe i warunki obcigzenia wskazujg na konieczno$¢ wzmocnienia podtoza, to
moze by¢ ono wykonane w postaci tawy zwirowej o wysokosci ok. 20cm. Nie wolno rur PE uktada¢ na
fawach betonowych lub zalewa¢ ich betonem (obetonowanie krotkiego odcinka rurociagu, tuku
segmentowego, trojnika lub innych ksztaltek jak tez stosowanie obcigznikéw betonowych jest
dopuszczalne).

Na dnie wykopu nalezy wysypa¢ warstwe podsypki o grubosci ok. 10 cm z niezmrozonego materiatu
o ziarnisto$ci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Jezeli
lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. W przypadku uktadania
rurociggu w gruncie skalistym lub zawierajacym kamienie o $rednicy powyzej 60mm, to grubos¢ warstwy



podsypki nalezy zwigkszy¢ o co najmniej 5 cm tak, aby jej wierzchnia warstwa znajdowala si¢ 5-10 cm
powyzej gornej krawedzi skat lub kamieni w dnie wykopu.

Na podsypce uktadany jest rurociagg. Mozna go montowa¢ na dnie wykopu, ale jest to malo
wygodne. Bardzo czgsto rurociag jest montowany nad brzegiem wykopu lub wzdluz projektowanej trasy
przebiegu rurociagu (ten sposob jest stosowany przy uktadaniu waskowykopowym) a nastgpnie opuszczany
na dno wykopu. Rurociagi mniejszych $rednic mogg by¢ opuszczane r¢cznie, a w przypadku rur o wigkszej
srednicy (i wigkszej masie wlasnej) mozna w tym celu wykorzysta¢ migkkie zawiesia lub rolki nanizane na
line i zaczepione do tyzki koparki (zastosowanie rolek przeciaganych wzdluz rurociggu przyspiesza cata

operacje).

Rury polietylenowe, tak jak inne rury z tworzyw termoplastycznych sa rurami elastycznymi i w
zwigzku z tym nie przenosza obcigzen zewnetrznych samodzielnie, jak ma to miejsce w przypadku rur z
materiatlow takich jak stal, zeliwo, kamionka czy beton, lecz czg$¢ obcigzen przenoszona jest przez
otaczajacy rure grunt. Im lepsze jest zageszczenie tego gruntu i im doktadniej przylega on do zewnetrznej
powierzchni rury, tym wigkszy jest jego udzial w przenoszeniu obcigzen i tym mniejsze ugigcia rury.

Obsypke rury nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Material stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na
posypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki.

Pierwsza warstwa obsypki winna by¢ starannie rozprowadzona po 0bu stronach rury ze zwrdceniem
uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku rury z podsypka (tzw. pachwin). Przy
zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia si¢ rury. Obsypka rurociaggdow
uktadanych pod drogami, aby unikng¢ skutkoéw wigkszego osiadania gruntu, winna by¢ zageszczona do 95 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami mozna stosowa¢ mniej doktadne zageszczanie do
wartosci 85-90% a nawet 75 % zmodyfikowanej wartos$ci Proctora, przy czym glebokos¢ utozenia rurociggu
nie jest tu istotna (zaktada si¢, ze Wysokos¢ jego przykrycia nie jest mniejsza niz 0,8 m). Po zakonczeniu
obsypki rurociagu (przykrycie wierzchu rury min. 30 cm) pozostala przestrzen wykopu winna by¢
wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie rzednej w taki sposéb i takim materiatem, ktore
zapewnig odpowiednig no$nos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu
przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementow (np.
kamieni) o rozmiarach powyzej 300 mm. W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Uktadanie w tradycyjnym wykopie
3 28 i
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1.7. Wymagania jakosciowe dotyczace materialow stalowych.

Ksztaltki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN
10253-1 — ,Ksztaltki stalowe do przyspawania doczolowego”. Parametry mechaniczne elementow
ksztattnych (gatunek stali, grubo$¢ $cianki) powinny odpowiadaé¢ wiasciwoscia materialowym rur
przewodowych.

Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-1GG-1101. Dhugos¢ czgsci stalowej ztaczki PE-stal nie
powinna by¢ kroétsza niz 30 cm.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przylacza gazowego S$redniego i niskiego ci$nienia
powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re> 265N/mm?2.
e wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociaggowych
systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L.290.
e Dla $rednic do (Dz 33,7mm wiacznie) dopuszcza si¢ rury wg normy PN-EN 10216-2 Rury stalowe
bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy niz
P265.

Dla potaczen spawanych zgodnie z norma PN-EN 12732-okresla si¢ kategorie wymagan jakosciowych B —
obowiazuja badania wizualne i RT w zakresie 100% oraz PT 100% dla ztaczy nie poddanych probie
cisnieniowej — poziom jakosci badan C wg PN-EN ISO 5817..

Wszystkie elementy stalowe i dodatkowe do spawania musza posiada¢ min. Swiadectwo odbioru 3.1 zgodne

z normg PN-EN 10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli. - oraz mie¢ zbadang udarnos¢

w temperaturze min. 0° C.

1.8. Oznakowanie trasy sieci gazowej.

Oznakowanie trasy sieci gazowe]j nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-1GG-1001, ST-IGG-
1002, ST-1GG-1003, ST-1GG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowa¢ dla informowania uzytkownika o
przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociagdw. Po opuszczeniu rury przewodowej do
wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociggiem umieséci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5mm2. Po przysypaniu jej
ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy ulozy¢ taSme¢ ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego koloru zoltego wedtug ST-1GG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod
ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek
prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociaggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przyszta lokalizacje
sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

1.9. l1zolacja podziemnych elementow stalowych.

Powloki izolacyjne elementow stalowych zgodnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona
katodowa -- Zewngtrzne powloki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowa do ochrony przed
korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i materialy kurczliwe. Minimalna
klasa izolacji B30 dla gazociggdw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30.
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchni¢ gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem
taSmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢ piaskowana lub
recznie czyszczona do 2 klasy czysto$ci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen producenta izolacji.
Badanie izolacji czg$ci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapigciowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490130&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490130&page=1
https://intranet.gaz.tar.corp/jaslo/Maciej.Kubal.GAZ/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/P7JV343J/%3fa=show&m=product&pid=490645&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461153&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461153&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461153&page=1

1.10. Proba ciSnieniowa (laczona proba szczelnosci i wytrzymalosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe ci$nieniowa. Sie¢ gazowa przy zatozonym max.
ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany probie pneumatycznej
szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od iloczynu wspotczynnika 1,5
i maksymalnego ci$nienia roboczego a jednocze$nie wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia
roboczego.

Ci$nienie proby: 0,7SMPa
Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-1GG-0301 - Proby cisnieniowe gazociggow z
PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wilacznie.

Dla odcinka sieci gazowej nalezy obliczy¢ czas trwanie proby wg. wzoru:
tps = 1 h/m® X Vgeo, [h] (Vgeo,- Objetos¢ geometryczna gazociagu), czas trwanie proby powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajac w gorg do 0,5h)

"‘JED: objetoit geometryezna badanero gazociaen

Chliczenie objetoici geometryezne] badanego gazociapn
2d
Vo= (d, — 2 )2 kL
== % " 5oF’
oy — drednica gazocigen [
L — dhigost gazocigen [m]

odcinek 1-2 odcinek A-B odcinek 11-C odcinek 18-19
dn= 0,063 dn= 0,063 dn= 0,063 dn= 0,063
L= 10 L= 336 L= 237 L= 8,5
Vgeo: 0,021 Vgeo: 0,701 Vgeo= 0,575 Vge(): 0,018
tps = 0,0209 h tps = 0,7008 h tps = 0,5749 h tps = 0,0177 h
odcinek 20-24 odcinek | 22-22° odcinek 5-5° odcinek 26-26"
dn= 0,063 dn= 0,063 dn= 0,025 dn= 0,025

L= 123 L= 7 L= 6 L= 8




Veeo= ’ 0,257’ ’vgeo: \ 0,015‘ \vge,): ‘ 0,002‘ \vgeo: ‘ 0,003‘

tps = 0,2565 h ts = 0,0146 h  tp= 0,0023 h  ty= 0,0026 h

tps = Stpi = 1,5903 = 2 [h]

Czas trwania proby wynosi 2h dla kazdego z odcinkow.

Czas stabilizacji temperatury czynnika proby, przy zatozonej roznicy temperatur czynnika i gruntu réwnej
30°C, dla rurociggéw polietylenowych utozonych na podsypce i w obsypce piaskowej wynosi okoto 1 godz.
1 mie$ci sie¢ w czasie stabilizacji okre§lonym § 35 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia [1].

Przy realizacji nalezy czas proby od czasu ustabilizowania nalezy ustali¢ z Operatorem.

Gazociag nalezy uznaé¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatos$ci mechanicznej i szczelnosci,
jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ bezwzglednego spadku cis$nienia Ap wigkszego niz 5 kPa.
oraz nie stwierdzi si¢ nieprawidtowosci (dotyczy proby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci
cisnienia w funkcji czasu. Bezpo$rednio przed proba gazocigg powinien byé oczyszczony zgodnie z
regulacjag PSG. Dla rurociggdéw o $rednicy dn > 90 czyszczenie nalezy wykonaé przy uzyciu elementow
przeznaczonych do czyszczenia np. thokoéw piankowych.

1.11. Dobdr materialow dla gazociagow.

Wyroby budowlane stosowane do budowy gazociagdéw i przylaczy musza spetnia¢ wymagania:

a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG;

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym;

1.12. RuryPE

W PSG sp. z 0.0. do budowy gazociagéw i przyltaczy nalezy stosowaé rury polietylenowe klasy PE 100 i
klasy PE 100 RC, rowniez wzmocnione zewngtrzng dodatkowa powloka ochronng z materialu
termoplastycznego

Rury polietylenowe stuzgce do budowy gazociagow i przylaczy powinny by¢ koloru pomaranczowego.
Dopuszcza sig¢ czarng barwe warstwy wewnetrznej rur typu 2 lub typu 3, przy czym zewnetrzna warstwa rury
wspotwytlaczanej (typu 2) musi by¢ koloru pomaranczowego, a zewnetrzny plaszcz rury z dodatkows,
usuwalng, ciagla warstwa z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru pomaranczowego 1ub
z6ltego 1 dodatkowo oznaczona

1.13. Wymagane zaswiadczenia, dokumenty i oznaczenia dla rur PE

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:



a) normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogoélne, Cz. 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) —
Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewngtrzne po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogdéw powinny spetnia¢ wymagania PAS
1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie
mniej niz 5000 h, test odporno$ci na obciazenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mniej
niz 8760 h lub posiada¢ Krajowa Ocene Techniczng lub Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

2. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci gazowych.

Przy pracach zwiagzanych z przebudowa sieci gazowej wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do

przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2

poz. 6 z 2010r

3. Uwagi koncowe.

e Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgloszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydzial Budownictwa.

o Glegbokos¢ wykopow, izolacja rur, wstgpna i gldwna proba szczelnosci, oznakowanie gazOciggu
podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

e Wiaczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej W pkt.18 dokonajg pracownicy
Gazowni. Przed oddaniem gazociagu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie
usunacd.

o Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow.

e Istniejgca sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylaczona z eksploatacji,
nieczynny odcinek gazociaggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.

4., Zestawienie podstawowych materialow.

1. Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100-RC-RC SDR11 dn63x5,8, L=724,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
- rura polietylenowa PE100-RC-RC SDR11 dn25x3,0, L=26,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2

2. Rury ostonowe
- rura ostonowa PE100-RC SDR17,6 dn90x5,2 , L=11m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
- rura ostonowa PE100-RC SDR17,6 dn110x6,3 , L=29,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,



3. Ksztaltki: Elektrooporowe PN-EN 1555-3

- mufa elektrooporowa redukcyjna PE100-RC SDR 11 dn 63/40 — 11szt

- trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy 63/63 PE100-RC SDR 11 — 1szt
- kolano elektrooporowe dn 63/90st PE100-RC SDR 11 — 2szt

- mufa elektrooporowa dn 40 PE100-RC SDR11- 2szt

- mufa elektrooporowa dn25 PE100-RC SDR 11- 2szt

- trojnik redukcyjny elektrooporowy PE100-RC SDR 11 dn 63/25— 14szt

4. Przej$cie PE/STAL wg ST-1GG-1101

- dn 25/DN20 - 1szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. stalowej gat. stali min. P265
- dn 25/DN15 - 9szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. stalowej gat. stali min. P265
- dn 40/DN32 - 9szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. stalowej gat. stali min. L290

Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-1GG-1002 —748m
Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-1IGG-1002 — 748m
Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068, 5m

Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-1GG-1004 - 6szt.
Stupek betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 - 6 szt. (przejscia pod drogami)
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S PROJEKTY DROGOWE
KATARZYNA SERAFIN
e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO »Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R

Rydzoéw (Zalesie) - Tarnowiec I o di. 1122,50 m w m. Podleszany”

TYTUL RYSUNKU OR'ENTACJA

PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN SKALA RYSUNKU
DROGOWA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz. 125 000
drogowej nr PDK/0209/POOD/16

PROJEKTANT Mgr inz.Sylwia KUKULKA

uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inst.
SANITARNA w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went.,
gazowych, wod. i kan. nr PDK/0293/POOS/19

PROJEKTANT Mgr inz.Grazyna BARSZCZ
ELEKTRYCZNA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inst. - inz.
w zakresie sieci elektrycznych nr E-104/93
PROJEKTANT Mgr inz. Krzysztof KUTRYBALA

' TELEKOMUNIKACYJNA| uprawnienia do proj. bez ograniczen w telekomunikacji 09022022r
przewodowej nr 1863/00/U

DATA.

RODZAJ INWESTYCJI ; RZ‘O‘ JEKT BRANZA NR RYS.
DROGOWA
ROZBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
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