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Przewodniczący narady:

Sposób przeprowadzenia narady narady: 

Znak sprawy: GZ.6630.2.415.2022

PROTOKÓŁ 

2022-12-12

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej  w dniu 2022-12-12

Wnioskodawca: Projekty drogowe Katarzyna Serafin 

Inwestor: Gmina Mielec 

MIELEC

39-331 Chorzelów

Chorzelów 780 E

39-300 Mielec

Głowackiego 5

STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -Przewodniczący narady: 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

mgr inż. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrębu LokalizacjaNazwa gminy Nazwa obrębu

052   41 PodleszanyMIELEC-gmina Podleszany

Opis przedmiotu narady:

sieć elektroenergetyczna1

sieć gazowa2

sieć kanalizacyjna3

sieć telekomunikacyjna4

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Polska Spółka Gazownictwa Sp. 
z o.o.  Oddział Zakład 
Gazowniczy w Jaśle

Zimny Wacław- PSG Mielec

2022-12-08 13:12:54

         Dokumentacje projektową uzgodnić w  Zakładzie 
Gazowniczym w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło.

2 PGE Dystrybucja S.A Oddział 
Rzeszów Rejon Energetyczny 
Mielec

Patynek Tomasz- PGE

2022-12-09 22:24:35

         Zachować minimalne wymagane odległości od 
istniejącej i projektowanej infrastruktury energetycznej. 
Dokumentacja projektową wymaga uzgodnienia w RE 
Mielec. Prace w pobliżu kabli energetycznych 
wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika RE 
Mielec. 



3 Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Mielcu 

Gustaw Dariusz -GZGK Mielec

2022-12-12 12:33:32

brak uwag

4 Gmina Mielec          

5 Powiatowy Zarząd Dróg Rokita-Ziętek Katarzyna-PZD

2022-12-07 10:56:53

         PZD w Mielcu na podstawie załącznika graficznego 
UZGADNIA projekt wg warunków technicznych nr 
PZD.0521.59.2022 z dnia 5.12.2022r.

6 Otwarte Regionalne Sieci 
Szerokopasmowe Sp. z o.o. 

Grzędzicka Martyna-Sieci 
Szerokopasmowe

2022-12-05 17:58:03

brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Inne uwagi

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyższej 
tabeli bez uzupełnionych kolumn "imię i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu.  Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one 
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Dokument podpisany przez
Waldemar Mazurek
Data: 2022.12.12 13:17:55 CET
Powód: z up. Starosty Mieleckiego

Signature Not Verified
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0+ 30,00 X indywid 17,55 18,81 6,00

0+ 51,45 X indywid 5,80 5,80 10,00

0+ 69,85 X indywid 150,00 35,00 148,00 38,00 19,00

0+ 93,50 X indywid 38,23 39,58

0+ 137,95 X indywid 15,42 16,61

0+ 139,35 X indywid 16,22 17,61 6,00

0+ 155,05 X indywid 10,85 11,97

0+ 170,75 X indywid 12,30 13,22

0+ 205,00 X indywid 19,11 20,17

0+ 250,00 X indywid 37,56 38,96

0+ 255,50 X indywid 12,11 13,24

0+ 289,10 X indywid 21,09 22,59

0+ 313,40 X indywid 15,22 16,48

0+ 330,00 X indywid 9,01 9,71

0+ 342,60 X indywid 23,88 24,28

0+ 348,95 X indywid 10,09 11,11

0+ 374,35 X indywid 4,89 5,74

0+ 379,90 X indywid 13,55 14,14

0+ 396,00 X indywid 8,27 4,00 8,00 8,27 4,00

0+ 423,75 X indywid 13,31 14,58

0+ 425,55 X indywid. 6,89 7,19

0+ 447,15 X indywid 4,92 5,67

0+ 455,00 X indywid 13,58 14,26

0+ 472,45 X indywid 7,05 7,74

0+ 491,35 X indywid 13,79 14,57

0+ 526,15 X indywid 5,11 5,70

0+ 528,65 X indywid 13,66 14,55

stan istnejacy Zjazd istn.

WYKAZ ZJAZDÓW m. Podleszany Tarnowiec 

stan projektowany 

km hekt.

str. Drogi

rodzaj 
zjazdu 

(skrzyż.)



0+ 543,55 X indywid 8,13 8,98

0+ 574,30 X indywid 13,88 14,49

0+ 584,45 X indywid 13,23 14,13

0+ 601,30 X indywid 13,20 13,77

0+ 630,35 X indywid 6,23 10,00 8,00 6,23 10,00

0+ 646,10 X indywid 7,91 2,00 7,91 2,00

0+ 670,00 X indywid 14,39 15,06

0+ 693,65 X indywid 11,65 12,19

0+ 696,15 X indywid 16,21 16,78

0+ 714,10 X indywid 12,63 13,00

0+ 730,00 X indywid 14,01 14,49

0+ 758,50 X indywid 6,07 6,89 13,47

0+ 761,20 X indywid 12,98 13,34

0+ 776,50 X indywid 14,16 14,59

0+ 782,95 X indywid 18,74 19,03

0+ 808,30 X indywid 13,29 6,00 14,07

0+ 828,40 X indywid 13,14 6,00 13,64

0+ 907,95 X indywid 23,59 24,36 6,00

0+ 937,65 X indywid 11,79 12,16

0+ 960,00 X indywid 10,08 14,89 25,58 6,00

0+ 965,30 X indywid 10,26 10,78

1+ 9,05 X dr. wewn 27,77 28,46 6,00

1+ 40,00 X indywid 10,89 11,42

1+ 63,30 X indywid 9,13 9,66

1+ 69,98 X indywid 10,51 11,01

1+ 113,90 X indywid 25,86 26,36

94,7 576,2 178,2 17,7 51,0 16,0 13,3 10,9 6,0 6,0 749,3 176,2 64,0 0,0 49,0



 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 3422R Rydzów (Zalesie) - Tarnowiec I 
o dł. 1122,50 m w m. Podleszany” 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 3422R 

Rydzów(Zalesie) – Tarnowiec I w m. Podleszany na długości 1122,50m. Inwestycja zakłada 

wymianę zniszczonej nawierzchni, regulację szerokości drogi gminnej, przebudowę poboczy, 

istniejących zjazdów, remont istniejących i budowę nowych rowów otwartych oraz budowę 

kanału technologicznego i zmianę lokalizacji słupów en i tt. W związku z ograniczonym 

pasem drogowym inwestycja zawierać się będzie częściowo na działkach prywatnych na 

zasadzie umowy użyczenia przez właściciela działki. W km 0+000,00 – 0+850,00 projektuje 

się rozbudowę drogi (przekroczenie pasa drogowego- umowy wejścia w teren z właścicielami 

gruntów). Na pozostałym odcinku drogi tj. w km 0+850,00 – 1+122,50 inwestycja mieści się 

w istniejącym pasie drogowym – przebudowa drogi. Inwestycja realizowana będzie w trybie 

pozwolenia na budowę. 

 
 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zawiera się na działkach o nr ewidencyjnych : 

Gmina Mielec, obręb Podleszany dz. nr 1465, 1469/2, 1469/3, 1470/5, 1470/7, 1471/2, 

1472/3, 1472/4,1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483/4, 1488/7, 1488/9, 1488/22, 

1488/24,1488/26, 1488/29, 1489/2, 1490, 1493/1, 1494/2,1502, 1503, 1504, 1505/1, 

1505/2,1506, 1507, 1508, 1509, 1519, 1520, 1523, 1524, 1528/2, 1535, 1898, 1900. 

Orientacyjną lokalizację drogi zaznaczono kolorem czerwonym i przedstawiono na 

rysunku poniżej: 



 

 
 

3. INWESTOR 

Inwestorem zadania jest: 
 
Gmina Mielec, Ul. Głowackiego 5, 39 - 300 Mielec 

 
         

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, 

publikacje i akty prawne: 

 Umowa z inwestorem na wykonanie projektu; 

 Mapa do celów projektowych; 



 

 Badania geotechniczne podłoża gruntowego; 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 2022 poz. 1693; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 
2022 r. poz. 88); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw Dz.U. 2022 poz. 1557; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych -IBDiM 1997 r., 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 
1260). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2625); 

 Opinie i uzgodnienia dotyczące rozwiązań projektowych zawarte z Inwestorem, 

 Materiały uzyskane od inwestora, 

 Inne związane opinie oraz obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy. 

 Wizja lokalna w terenie oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren inwestycji zajmuje ok. 11 000m2; Grunty przyległe stanowią tereny niskiej 

zabudowy mieszkaniowo gospodarczej, grunty orne, pastwiska. Dotychczasowy sposób 

wykorzystania terenów – pas drogowy użytkowanej gminnej drogi. Istniejąca droga gminna 

(szerokość jezdni wynosi w granicach 3,0-4,0 m) na odcinku 822m w km 0+000 - 0+822  

posiada nawierzchnie bitumiczną mocno zniszczoną, skoleinowaną z pęknięciami podłużnymi 

i poprzecznymi, z widocznymi uwypukleniami przepustów zlokalizowanych pod drogą. Na 

dalszym odcinku 308m w km 0+822 – 1+122,50 droga posiada nawierzchnie z kruszywa, 

mocno wzruszoną. Odwodnienie drogi odbywa się do szczątkowych rowów przydrożnych 

obustronnych, częściowo w niżej położony teren zielony. Na całym przebiegu przebudowy 

droga posiada przekrój drogowy.  

Widoczne spękania, łaty i fałdy pokrywają niekiedy całą szerokość jezdni i występują na 

większości odcinków drogi. Ponadto w wielu miejscach zauważyć można liczne ubytki 

wierzchniej warstwy bitumicznej odsłaniające kamienną  podbudowę. Droga powoduje 

uciążliwości dla mieszkańców związane przede wszystkim z hałasem oraz pyleniem 

wynikającym ze złego stanu nawierzchni oraz materiału, z którego została wykonana. Bardzo 

nierówna nawierzchnia, zawyżone pobocza oraz brak chodnika powodują ponadto brak 

komfortu pod względem użytkowym wśród kierowców i pieszych, co może prowadzić do 

niebezpieczeństwa w formie kolizji lub wypadku z udziałem pieszych i rowerzystów. 



 

6. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

6.1    Parametry techniczne przyjęte w opracowaniu 

Podstawowe parametry techniczne rozbudowywanej drogi nr 10 3422R przedstawiają się 
następująco: 
 

-    klasa techniczna drogi – D, 
-    droga jednojezdniowa,  dwupasowa, dwukierunkowa,  
-    szerokość jezdni 4,5m w przekroju drogowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
-    przekrój poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu poprzecznym 2%, 
-    pobocza szerokości 0,75 m – kruszywo, spadek 6%, 
-    prędkość projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym, 
-    odwodnienie poprzez rowy otwarte, rów kryty i chłonne pobocza, 
-    kanał technologiczny. 

 

Szerokość wszystkich zjazdów dopasowana zostanie do szerokości istniejącej bramy na 

posesji, jednak nie mniej niż 4,5m. Taka też szerokość zastosowana zostanie w przypadku 

braku bramy. Lokalizacja zjazdów na planie sytuacyjnym rys. 2.0 oraz w wykazie zjazdów.  

 
 

6.2. Warunki gruntowo – wodne  

        Na podstawie odwiertów wykonanych sondą ręczną stwierdzono, że na terenie 

projektowanych robót występują grunty bardzo wysadzinowe, tj. piaski gliniaste. Na gł. 1,1m 

stwierdzono występowanie lustra wody,  grunt zakwalifikowano do grupy nośności G3. 
 

7. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach robót 

budowlanych: 

• roboty przygotowawcze, 

• rozbiórka elementów dróg, 

• rozbiórka nawierzchni zjazdów, 

• korytowanie, 

• wykonanie rowu krytego z rur pp Ø400 i przepustów pod koroną drogi, 

• wykonanie przebudowy gazociągów, 

• wykonanie zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznej, 

• wykonanie kanału technologicznego; 

• wykonanie podbudowy jezdni, 

• wykonanie podbudowy zjazdów, 



 

• wykonanie nawierzchni na drodze i zjazdach z betonu asfaltowego, 

• wykonanie poboczy, 

• roboty związane z organizacją ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie 

poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu), 

• roboty wykończeniowe. 

 

8. PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ DROGI W PLANIE 

Droga gminna nr 10 3422R rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1169R 

relacji Podleszany-Rydzów-Ruda-Zasów w km 0+002,50, a kończy w km 1+122,50. Długość 

projektowanego odcinka drogi to 1120m. Geometria trasy została opisana za pomocą 

odcinków prostych oraz poziomych łuków kołowych i prostych przejściowych o długości 

20m, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi.  
 

9. PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROJEKTOWANEJ DROGI  

 

Typowy przekrój zakłada: 

 jezdnia – szer. 4,5m, spadek 2% - 7% jednostronny, 

 pobocze – szer. 0,75m, spadek 6% jednostronny, 

10. PROFIL PODŁUŻNY  

Niweleta drogi składa się z odcinków prostych oraz pionowych łuków kołowych. Projekt 

zakłada odtworzenie charakteru przebiegu niwelety istniejącej pod względem spadków 

podłużnych. Przebieg drogi nawiązano sytuacyjnie do krawędzi istniejącej drogi powiatowej.  
 

11.   TECHNOLOGIA WYKONANIA  

Założenia do przyjęcia grubości warstw konstrukcyjnych są następujące: 

• nośność podłoża gruntowego: G3, 

• nośność / kategoria ruchu: KR1. 

 

 
 
 



 

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego 
 

warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 -5cm  

podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63 -20cm 

w-wa wzmacniająca podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 – 15cm 

kruszywo naturalne - pospółka-  15cm  

 
 

Konstrukcja jezdni  
 
warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 -4cm  

warstwa wiążąca  z AC 16 W 50/70 -5cm  

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 -25cm 

w-wa wzmacniająca podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 – 15cm 

kruszywo naturalne - pospółka-  15cm  

 
Konstrukcja pobocza 
 
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 -20cm 

 

12. ODWODNIENIE 

- Zaprojektowano przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi i zjazdami, 

polegający na wymianie części przelotowej przepustów z rur pehd o średnicy fi 600 wraz z 

murkami czołowymi. 

Istniejące przepusty pod koroną drogi znajdują się w kilometrażu drogi: 

1) Km 0+014,00 

2) Km 0+103,00 

3) Km 0+125,70 

4) Km 0+143,75 

5) Km 0+302,75 

6) Km 0+366,40 

7) Km 0+459,40 

8) Km 0+497,70 

9) Km 0+538,30 

10) Km 0+700,90 

11) Km 0+978,80 

12) Km 1+037,50 



 

Wszystkie przepusty o długości 7m. Skarpy oraz dno rowu przy wylocie / wlocie przepustu 
będą umocnione płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8cm, na dł. min. 1.2m na podsypce 
cementowo piaskowej gr. 5cm. 
 

Warunki wykonania:  

Roboty przygotowawcze. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: odwodnienia 

terenu budowy.  

Roboty ziemne.  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z OST D-02.00.00 „Roboty 

ziemne”. Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót, w tym przypadku 

stosowanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów.  

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa 

gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna 

być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie 

powodującym spulchnienia gruntu. Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej 

określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 

Rury układać na ławie fundamentowej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5MPa 

– 2,5MPa gr. 20 cm. Ławę należy ukształtować w kierunku poprzecznym i podłużnym 

zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. 

 

Zasypka przepustu  

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie „pach” i gruntu między rurą a 

ścianą wykopu. Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, 

warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań 

dokumentacji projektowej lub SST. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać 

ręcznie.  

 

- Zaprojektowano rów kryty z rur pehd fi 600 w km 0+833,80 - 0+891,80. 

 

Studnie rewizyjne  

Na trasie projektowanej sieci przewidziano żelbetowe prefabrykowane studnie rewizyjne 

Ø 1200, z betonu klasy C 45/55, o szczelności W8 i mrozoodporności F150, łączone na 



 

uszczelkę PKWiU 26.61.13-00.15 zgodnie z normą PN-EN 1917:2002, lub równoważne. 

Powinny być wykonane szczelnie.   

Wszystkie studnie należy wyposażyć we włazy wentylowane, klasy obciążenia D400 o 

średnicy Ø 600. Górna powierzchnia włazu musi znajdować się na tym samym poziomie co 

nawierzchnia pobocza, aby nie tworzyć zagłębienia ani wzniesienia.  

 

Kolektor deszczowy  

         Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur strukturalnych i kształtek PP Dn 600 o 

sztywności obwodowej SN8 – 8kN/m2. Rury kanalizacyjne powinny być wykonane w postaci 

rur dwuściennych strukturalnych karbowanych wykonanych z jednorodnego materiału / 

polietylenu wysokiej gęstości bez dodatków innych tworzyw.  Rury powinny być łączone na 

złącza typu  dwukielich z uszczelkami trójwargowymi. System rur i połączeń musi być 

systemem jednolitym i bezwzględnie posiadać Aprobaty Techniczne. Montaż  rurociągów 

prowadzić zgodnie z instrukcją dostarczona przez producenta. Wykonawstwo i odbiór 

wykonywanych robót musza być zgodne z norma PE-EN 1610:2001 – Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych, lub równoważnego systemu. 

 

Układanie rurociągów 

Rurociągi układać w gotowym wykopie na warstwie kruszywa grubości 20cm i zasypać 

piaskiem na całej głębokości powyżej wierzchu rury. Szczegółowy sposób wykonania robót 

ziemnych i układania rurociągu oraz ich łączenia wykonać według wytycznych układania 

rurociągów zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną i według wytycznych 

opracowanych przez producentów rur. 

 

- Zaprojektowano budowę rowu otwartego w km 0+013,70 – 0+158,00. 

 

- Zaprojektowano remont rowu otwartego w km 0+891,80 – 1+043,25. Remont rowu 

otwartego będzie polegał na odmuleniu dna oraz ewentualnej korekcie profilu. 



 

13. SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

13.1 Sieć energetyczna  

 Wg opracowania branżowego. 

 

13.2 Sieć gazowa 

 Wg opracowania branżowego. 

 

13.3 Sieć telekomunikacyjna 

 Wg opracowania branżowego. 

 
 

14. ROBOTY ZIEMNE 

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robót ziemnych regulują zapisy normy PN-67/B-

06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze oraz 

normą branżową BN-83/8836-02. Ilość robót ziemnych została obliczona metodą przekrojów 

poprzecznych 

 

 

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

DROGA  
- całkowita powierzchnia : 5121m2,   

- projektowane wymiary: 4,5m,   

- spadek poprzeczny : 2%-7% jednostronny  

- nawierzchnia : beton asfaltowy gr. 4cm. 

 

POBOCZE 
- całkowita powierzchnia : 1422,75m2,   

- projektowane wymiary: 0,75m, 

- spadek poprzeczny : 6%, 

- nawierzchnia: kruszywo 0/31,5mm 

 

16. ZIELEŃ  

Z inwestycją nie kolidują żadne drzewa. W ramach przedsięwzięcia nie planuje się wycinki 

drzew. Zaprojektowano zieleń niską – trawę pomiędzy poboczem a granicą pasa drogowego. 



 

17. UWAGI KOŃCOWE. 

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty. Wszystkie zastosowane materiały 

budowlane i instalacyjne muszą posiadać aktualne certyfikaty, atesty bezpieczeństwa i zdrowotne oraz 

być dopuszczone do stosowania w budownictwie, a także posiadać aktualne Aprobaty Techniczne lub 

świadectwa Zgodności z Polskimi Normami. Roboty budowlane mogą być prowadzone wyłącznie pod 

nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Roboty należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i 

Prawa Budowlanego. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zauważonych przez wykonawcę robót nieścisłości w projekcie 

należy niezwłocznie uzgodnić z autorem projektu lub zgłosić właścicielowi pracowni projektowej. 

 18. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY 

 

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy oraz przebiegające ciągi komunikacyjne, nie 

pełni on obecnie szczególnej roli w systemie przyrodniczym tego rejonu. Pod względem cech 

siedliskowych i florystycznych teren nie przedstawia żadnych ponadprzeciętnych walorów w stosunku 

do lokalnych zasobów przyrodniczych. Nie stwierdzono tu występowania chronionych siedlisk 

przyrodniczych wymienionych w Rozporządzeniu MŚ z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia 

rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, ani chronionych gatunków roślin i zwierząt 

oraz chronionych siedlisk przyrodniczych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Świat zwierząt reprezentowany jest tu przez gatunki 

pospolite, charakterystyczne dla otwartych terenów rolnych i zaroślowych.  

19. ZAGADNIENIA GEODEZYJNO PRAWNE 

Osie główne jezdni należy wyznaczyć na podstawie punków głównych trasy. Pozostałe 

obiekty należy wyznaczyć w stosunku do osi trasy oraz innych trwałych punktów oznaczonych na 

planie sytuacyjnym. Wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas robót leży po stronie 

Wykonawcy robót. 

Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i oklauzulować w 

Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym w Mielcu.  
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DROGOWA

09.02.2022r

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

TYTUŁ RYSUNKU 

BRANŻA RODZAJ INWESTYCJI
FAZA 

NR RYS. 

PROJEKTANT
DATA. 

SKALA RYSUNKU 

2

e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

Mgr inż. Krzysztof KUTRYBAŁA
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w telekomunikacji 
przewodowej nr 1863/00/U

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R 
Rydzów (Zalesie) - Tarnowiec I o dł. 1122,50 m w m. Podleszany”

TELEKOMUNIKACYJNA

                                                                PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT Mgr inż.Grażyna BARSZCZ
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inst. - inż. 
w zakresie sieci elektrycznych nr E-104/93

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT Mgr inż. Katarzyna SERAFIN
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż. 
drogowej nr PDK/0209/POOD/16

DROGOWA

Potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych 
zaewid. pod nr GO.6642.1.2754.2022 w dniu 27.10.2022r. 

PROJEKTANT
Mgr inż.Sylwia KUKUŁKA
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inst. 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went.,
 gazowych, wod. i kan. nr PDK/0293/POOS/19

SANITARNA

1 - 2
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JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wiążąca AC 16 W50/70 gr. 5cm
  5

górna w. podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm
10

dolna w. podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63mm gr. 15cm
15

w. wzmacniająca podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
15

w. odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 15cm
15

  64 cm

Pd

PRZEKRÓJ nr 1 - jednostronny

km 0+005,50  - 0+158,00

"A"

Pd

"C"

Pd

"B"

Pd

PRZEKRÓJ nr 2 - jednostronny

km 0+158,00  - 0+183,28

km 0+194,00  - 0+824,80

Pd Pd

PRZEKRÓJ nr 3 - jednostronny

km 0+824,80  - 0+833,80

PRZEKRÓJ nr 6 - jednostronny

km 0+872,12  - 0+891,80

PRZEKRÓJ nr 5 - jednostronny

km 0+183,28 - 0+194,00

km 0+858,12 - 0+ 872,12 - zmienny prosta przejściowa

"B"

"B" "B"

"B"

"B"

"A"

"A"

"A"

"A"

"B"

"B"

"B"

"B"

Pd

PRZEKRÓJ nr 4 - jednostronny

km 0+833,80  - 0+858,12

"B"

"B"

"A"

Pd

Pd

"C"

Pd

Pd

PRZEKRÓJ nr 7 - jednostronny

km 0+891,80  - 0+892,67

"A"

"B"

"B"

Pd

"A"

PRZEKRÓJ nr 8 - jednostronny

km 0+892,67  - 1+043,10

"A"

"B"

"B"

"C"

Pd

PRZEKRÓJ nr 9 - jednostronny

km 1+043,10  - 1+122,50

"A"

"B"

"B"

"C"

RÓW NIEUMOCNIONY

      plantowanie i obsianie nasionami traw

"B"

   20 cm

POBOCZE

20   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20cm

ROZBUDOWA

1:50

DROGOWA

21.08.2022r

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA
RODZAJ INWESTYCJI

FAZA

NR RYS.

DATA.

SKALA RYSUNKU

3

e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R
Rydzów (Zalesie) - Tarnowiec I o dł. 1122,50 m w m. Podleszany”

                                                                PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT

Mgr inż. Katarzyna SERAFIN

uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż.

drogowej nr PDK/0209/POOD/16

DROGOWA

SPRAWDZAJĄCY

DROGOWA

Mgr inż. Kacper GŁAZ

uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż.

drogowej nr PDK/0046/PWOD/22



LEGENDA

istniejący profil w osi 
projektowana niweleta w osi 
projektowany remont rowu prawostronnego
projektowana budowa rowu lewostronnego

projektowany rów kryty Ø 600,400

projektowan przebudowa istn przepustów pod drogą  Ø 600

projektowany studnie rewizyjne  Ø 1200 na rowie krytymWl.1
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1:100/1000

DROGOWA

21.08.2022r
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4

e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R 
Rydzów (Zalesie) - Tarnowiec I o dł. 1122,50 m w m. Podleszany”

                                                      PROFIL PODŁUŻNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

PROJEKTANT Mgr inż. Katarzyna SERAFIN
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż. 
drogowej nr PDK/0209/POOD/16

DROGOWA

SPRAWDZAJĄCY
DROGOWA

Mgr inż. Kacper GŁAZ
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż. 
drogowej nr PDK/0046/PWOD/22
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DROGOWA

06.12.2022r

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

TYTUŁ RYSUNKU 

BRANŻA RODZAJ INWESTYCJI
FAZA 

NR RYS. 

DATA. 

SKALA RYSUNKU 

5

e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

Mgr inż. Kacper Głaz 

                                                            PRZEKROJE POPRZECZNE

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT Mgr inż. Katarzyna SERAFIN
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż. 
drogowej nr PDK/0209/POOD/16

DROGOWA

uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż. 
drogowej nr PDK/0046/PWOD/22

SPRAWDZAJĄCY
DROGOWA

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R 
Rydzów (Zalesie) - Tarnowiec I o dł. 1122,50 m w m. Podleszany”



ROZBUDOWA

1:50

DROGOWA

12.12.2022r

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA
RODZAJ INWESTYCJI

FAZA

NR RYS.

DATA.

SKALA RYSUNKU

6.1

e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R
Rydzów (Zalesie) - Tarnowiec I o dł. 1122,50 m w m. Podleszany”

                                   SZCZEGÓŁ WYLOTU WL1

PROJEKTANT

Mgr inż. Katarzyna SERAFIN

uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż.

drogowej nr PDK/0209/POOD/16

DROGOWA



MONOLITYCZNA DENNICA PERFECT  Ø1200

KRĄG Ku  Ø1200

ZWĘŻKA Tu 1200/625

PŁYTA PRZYKRYWOWA
Pu 1000/625

STUDNIA  Ø1200

Ława z betonu klasy C12/15
gr. 15 cm

ROZBUDOWA
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DROGOWA
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6.2

e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R
Rydzów (Zalesie) - Tarnowiec I o dł. 1122,50 m w m. Podleszany”

                                      SZCZEGÓŁ STUDNI FI 1200

PROJEKTANT

Mgr inż. Katarzyna SERAFIN

uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż.

drogowej nr PDK/0209/POOD/16

DROGOWA



JEZDNIA

nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S50/70

szerokość 4,5m

gr. pasa drogowego

         Szczegół zjazdu strona lewa/prawa

oś drogi gminnej

pas ruchu 2,25m

pobocze 0,75m

wg wykazu zjazdów

przepust ppØ400mm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

(z rozbiórki)

ogrodzenie

20
w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm

62

obrzeże 8x30, szczegół B

2
,
2

5
0
,
7
5

R

3

,

 

R

5

 4 podsypka cementowo-piaskowa

 8 w. ścieralna z kostki bruk. (z rozbiórki)

A2

ZJAZD  Z KOSTKI

istniejące podłoże

20
w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm

 5
w. ścieralna z AC 11S 50/70 wg PN-EN-13108-1

A1

ZJAZD Z AC

1
6

8
8

8

8

21

     Szczegół B, skala 1:25
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SKALA RYSUNKU

7

e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R
Rydzów (Zalesie) - Tarnowiec I o dł. 1122,50 m w m. Podleszany”

                         SZCZEGÓŁ ZJAZDU

PROJEKTANT

Mgr inż. Katarzyna SERAFIN

uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż.

drogowej nr PDK/0209/POOD/16

DROGOWA

15
w. podbudowy pom. z kruszywa stab. cementem C3/4

15 w. odsączająca z kruszywa naturalnego

55 istniejące podłoże

15
w. podbudowy pom. z kruszywa stab. cementem C3/4

15 w. odsączająca z kruszywa naturalnego

A1

A2
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