S PROJEKTY DROGOWE
KATARZYNA SERAFIN

strona tytutowa

PROJEKT TECHNICZNY

(nazwa elementu projektu budowlanego, ktorego strona tytutowa dotyczy)

»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 3422R Rydzéw (Zalesie) - Tarnowiec 1
o di. 1122,50 m w m. Podleszany”

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — nazwa zamierzenia budowlanego)

Podleszany, Gmina Mielec, XXV; XXVI

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — adres i kategoria obiektu budowlanego)

181105_2.0041.1465, 181105_2.0041.1469/2, 181105_2.0041.1469/3, 181105_2.0041.1470/5,
181105_2.0041.1470/7, 181105_2.0041.1471/2, 181105_2.0041.1472/3, 181105_2.0041.1472/4,
181105_2.0041.1478, 181105_2.0041.1479, 181105_2.0041.1480, 181105_2.0041.1481,
181105_2.0041.1482, 181105_2.0041.1483/4, 181105_2.0041.1488/7, 181105_2.0041.1488/9,
181105_2.0041.1488/22, 181105_2.0041.1488/24, 181105_2.0041.1488/26, 181105_2.0041.1488/29,
181105_2.0041.1489/2, 181105_2.0041.1490, 181105_2.0041.1493/1, 181105_2.0041.1494/2,
181105_2.0041.1502, 181105_2.0041.1503, 181105_2.0041.1504, 181105_2.0041.1505/1,
181105_2.0041.1505/2, 181105_2.0041.1506, 181105_2.0041.1507, 181105_2.0041.1508,
181105_2.0041.1509, 181105_2.0041.1519, 181105_2.0041.1520, 181105_2.0041.1523,
181105_2.0041.1524, 181105_2.0041.1528/2, 181105_2.0041.1535, 181105_2.0041.1898,
181105_2.0041.1900, 181105_2.0040.1045

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt budowlany jest usytuowany)

Gmina Mielec, Ul. Glowackiego 5, 39 - 300 Mielec

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres)

12 GRUDNIA 2022 r.,

Projektant - Branza drogowa Mgr inz. KATARZYNA SERAFIN
Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
nr PDK/0209/POOD/16

(data opracowania oraz imi¢, nazwisko, specjalno$¢, numer uprawnien budowlanych osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,

ktora opracowata dang cz¢$¢ projektu budowlanego, wraz z okresleniem zakresu sporzadzonego przez niag opracowania)
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’,_.. Powiatowy Zarzqd Drég

7

w Mielcu

Mielec, dnia 05.12.2022r.
PZD.0521.59.2022

Gmina Mielec
adres: ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec

W nawigzaniu do pisma z dnia 01.12.2022r. dotyczgcego wydania warunkow
technicznych dla inwestycji pn.: , Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
nr 103 422R Rydzow (Zalesie) — Tarnowiec I df. 1 130m w m. Podleszany”
i zgody na wigczenie w/w drogi do drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany —
Rydzow - Ruda - Zas6éw, Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu na podstawie
zatacznika graficznego w postaci planu sytuacyjnego, przedstawia warunki
techniczne dla w/w zadanie:

nalezy zaprojektowa¢ wigczenie drogi gminnej do drogi powiatowych pod katem 90°,

nalezy zaprojektowac dowigzanie sig do istn. nawierzchni drogi powiatowej Nr 1 169R,

nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie pasa drogowego w ciggu inwestycji (odprowadzenia wody
opadowej i roztopowej z planowanej inwestycji),

na przedmiotowym terenie inwestycji niezbedne jest zabezpieczenie Ilub przebudowa wszystkich
istniejgcych urzadzer infrastruktury technicznej,

parametry geometryczne projektowanego skrzyzowania powinny umozliwiaé przejazd pojazdu
miarodajnego z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci miedzy wymijajacymi sie pojazdami.

nalezy opracowac projekt zmiany stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej oraz projekt
czasowej organizacji ruchu na czas wykonania przebudowy skrzyzowania, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003r.
Nr 177, poz. 1729),

parametry projektowe elementow drogi zawarte w projekcie majg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124) oraz Ustawg
z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068),

w przypadku, gdy projektowana przebudowa skrzyzowania bedzie obejmowaé grunty poza pasem
drogowym, nalezy dokona¢ podziatu dziatek i przekazaé je do Powiatu Mieleckiego, jako poszerzenie
istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej.

PZD w Mielcu wyraza zgode na wigczenie sie inwestycii do drogi powiatowej Nr 1 169R w m.

Podleszany.

Dokumentacje projektowa przedmiotowej inwestyciji, nalezy uzgodnié z PZD

w Mielcu w nawiazaniu do wydanych wiw warunkéw technicznych w celu uzyskania
uzgodnienia.

Otrzymuia:
1
2.

Z powazZaniem:

Adresat,
ala.

Pewiatowy Zarzqd Drég w Mielcu

ul. Korczaka éa
39-300 Mielec/ Poland

Tel/ Fax:  +48 17 583 75 21 E-Mail: sekreturia!@pzdmielac.pl Internet. www.pzdmielec.pl ’
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PCE

PGE Dystrybucja S.A.

0 |1. _ é?//[&/@,g_q
Mielec, 06.05.2022r.
L. dz. RE02/RM/PS/2022/4/247/w/2 &6
Egz. nr _4

GMINA MIELEC
ul. Gtowackiego 5
39-300 Mielec

Dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr103 422R Rydzéw (Zalesie) — Tarnowiec | i df. 1130m w miejscowosci

Podleszany.

W odpowiedzi na pismo/wniosek (data wplywu do RE Mielec 07.04.2022r.), dotyczace okreslenia
warunkéw zabezpieczenia/dostosowania kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych z planowang
inwestycja, Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Zzamierzeniem inwestycyjnym moze kolidowac:

a) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji Podleszany 6, obwdd nr 1 i 2 — wykonana
przewodami typu AL 4x50mm? lub AL. 4x25mm? wraz z przyfgczami napowietrznymi
wykonanymi przewodami typu AsXSn 4x16mm? lub AsXSn 2x16mm?Z. Podwieszone na sieci
nalezqcej do PGE - oswietlenie drogowe — wykonane przewodami typu AsXSn 2x25mm? — na
majgtku i eksploatacji UG Mielec;

b) Przytgcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 21 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do ztqcza
kablowo-pomiarowego ZK1/1L (do zasilania budynku na dz. 1533/3) — wykonany kablem typu
YAKY 4x35mm?;

¢) Przytgcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 7 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do ziqcza
kablowo-pomiarowego ZK1/1L nr 9225/11 (dz. 14893/1) — wykonany kablem typu YAKY
4x35mm?Z;

d) Przyfgcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 8 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do zfqcza
kablowo-pomiarowego ZK1/1L nr 5034/11 (dz. 1492/1) — wykonany kablem typu YAKY
4x35mm?;

e) Linia kablowa nN 0,4kV zasilana z stupa nr 12 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do szafy
kablowej SK nr 4994/11 (dz. 1488/30) — wykonana kablem typu YAKY 4x120mm?;

fl Przytgcz kablowy nN 0,4kV zasilany z sfupa nr 17 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do zfqcza
kablowo-pomiarowego ZK1/1L (dz. 1483/31) — wykonany kablem typu YAKXS 4x70mm?;

2. Istniejgcy linie napowietrzng nN wraz z przytgczami napowietrznymi zabezpieczyé/dostosowac do
nowych warunkdéw pracy. Linia napowietrzna w trakcie realizacji inwestycji jak i po zakoniczeniu prac
winna spetnia¢ wymogi normy PN-E-05100, w zakresie odlegtosci i rozwigzan technicznych.

3. Istniejgce linie kablowe oraz przytacza kablowe nN 0,4kV w obrebie kolizji z projektowana
przebudowg drogi zabezpieczy¢ /dostosowaé do nowych warunkdw pracy. Kable w trakcie realizacji
zadania jak i po zakoriczeniu prac winny spetnia¢ wymogi normy PN-76/E-05125, w zakresie
odlegtosci, rozwigzan technicznych. W obrebie skrzyzowania z proj. wjazdami i droga, kable winny
by¢ zabezpieczony rurg ostonowa.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010
2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.

4. Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych kablowych wykonywaé recznie w uzgodnieniu i
pod nadzorem RE Mielec. Nadzér ze strony PGE Dystrybucja S.A. realizowany jest odptatnie — uzyska¢
protokét odbioru technicznego skrzyzowania.

5. Catos¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem/dostosowaniem kolidujgcych urzadzeri wykonaé wtasnym
kosztem i staraniem.

6. Przebudowywane urzadzenia bedace wiasnoscia PGE po przebudowie beda nadal stanowi¢ wiasnosé
PGE Dystrybucja S.A..

7. Waznos¢ warunkéw jak wyzej okresla sie na okres 2 lat tj. do dnia 06.05.2024r.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

Na wskazany zakres prac :

A. Whnioskodawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczno-prawna na caty zakres
zabezpieczenia/dostosowania, nalezy uzyskac zgode wtasciciela gruntu, na ktérych zostang usytuowane
urzadzenia energetyczne, sporzadzone w formie umowy; wymagane jest by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na
dziafce potwierdzone podpisami stron.

B. Opracowana dokumentacja techniczno-prawna podlega zaopiniowaniu przez RE Mielec przed

przystapieniem do realizacji;

C. Caty zakres robot wykonac zgodnie z wymogami norm i obowigzujgcych przepiséw w tym przede
wszystkim nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujgcych wymogow technicznych obowigzujgeych w
PGE

D. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzagdzen nalezy przediozy¢ :

- whnioski o sprawdzenie urzadzen elektroenergetycznych,
- opracowana dokumentacje projektowsg,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg ,
- protokoty pomiaréw ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urzadzen, protokoty badan linii
kablowych,
- zestawienie zabudowanych materiatéw, protokét odbioru kabli przed zasypaniem
Po zakoriczeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z udziatem przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. z

wykonanych prac i spisanie protokotu odbioru.

W przypadku gdy zajdzie koniecznos¢ przebudowy — skablowania, zwiekszenia dtugosci linii nalezy
wystapi¢ do RE z oddzielnym wnioskiem sktadajac propozycje przebudowy.
Z wnioskiem o przebudowe urzadzern winien wystapi¢ Inwestor zadania lub upowaziniona firma
(osoba ) w Jego imieniu.
Do wniosku nalezy wéwczas dotaczyé:
a) doktadne okreslenie Inwestora wnioskujgcego o usuniecie kolizi,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7+ W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859
5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

b) wskazanie sposobu reprezentacji z zatgczeniem odpisu z whasciwego rejestru jesli Inwestorem jest
podmiot prowadzacy dziatalnosé gospodarcza,
c) wskazanie miejsc kolizji,
d) dokument potwierdzajacy prawo do wtadania nieruchomoscia, na ktérej dotychczas
usytuowane sg urzadzenia elektroenergetyczne,
e) proponowang nowa lokalizacje urzadzen oraz dokumenty umozliwiajgce wtadanie t3
nieruchomoscia,
f) wypis z rejestru gruntéw w/w nieruchomosci.
W przypadku gdy inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe o drogach publicznych
dokumenty d), e), i f) moga zosta¢ zastapione oswiadczeniami Inwestora, potwierdzajgcymi stan
faktyczny.

Jednoczesnie zwracamy uwagg, iz prace zwigzane z przebudows w zblizeniu do przewodéw czynnych
urzadzen elektroenergetycznych jest praca w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.
W zwigzku z powyiszym wszelkie prace budowlane pod i w zblizeniu do linii energetycznej moga byé
wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym zakresu i sposobu prowadzenia prac, aw
przypadkach wymagajacych wylaczenia po odptatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie
Energetyczne.

Pawet Swigtek

opracowat

podpis, pieczatka

Zalaczniki:
1. Plan sytuacyijny

Wykonano w 2 egzemplarzach:
1. Egz. nr 1 - Adresat

2. Egz. nr 2 - RE Mielec — Wydziat RM

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA, W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859
5194, www.pgedystrybucja.pl



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub
istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia
Zataeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

ZMS/137/2018/1/1

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0. 0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy wasle

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

pieczec jednostki wydajacej Warunki Techniczne

data wydania: 04.10.2022r.

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu-gazociggu ifub-istniejacego przytacza sredniego/niskiego

Nr PSGIA.ZMSM.763A.70.1149316.2.22

cisnienia*

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
O LW

XE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Podleszany — Tarnowiec I
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* droga nr 103422R Rydzow — Tarnowiec |
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Mielcu.

O LS
Informacja dodatkowa:* -

LI W sisiin ssi s mmmms mmmmrmisins

ll. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu®)
Typ elementu o : N . Diugosc Miejscowosé .. Rok i
. Cisnienie | Srednica | Materiat . . . llosé sztuk Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica budowy
GAZOCIAG Do przebudowy, w
1-..-10; 11-..-17; s/C DN32 stal 1000 Podleszany 1994 punkcie 18 przefaczyé
18-..-24 istniejacy gazociag
PRZYtACZ
s/c DNZ20 stal 2 Podleszany 1 2005 Do przebudowy
5-5
PRZYLACZ
s/C DN15 stal 2 Podleszany 1 1994 Do przebudowy
6-6'
PRZYLACZ
s/C dn25 PE 3 Podleszany 1 2016 Do przebudowy
7-7
PRZYtACZ
s/C DN15 stal 3 Podleszany 1 1994 Do przebudowy
88
PRZVEACZ
s/c DN15 stal 2 Podleszany 1 1994 Do przebudowy
9-9'
GAZOCIAG
10-10.1-10.2-10.3- s/C DN32 stal 100 Podleszany - 1994 Do przebudowy
10.4-10.5-11
PRZYLACZ
s/C dn25 PERC 8 Podleszany 1 2022 Do przebudowy
10.2-10.2
PRIYEACZ
s/C DN15 stal 2 Podleszany i 1994
12-12 Do przebudowy

PSGsp.zo.0.

Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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WARUNKI TECHNICZNE

' Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub | ZMS/137/2018/111
POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia
‘ A . Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow |
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci |

|
1 \ gazowych J
PRZYLACZ
s/C DN15 stal 3 Podleszany 1 1994 Do przebudowy
13-13’
PRZYLACZ
s/C DN15 stal 3 Podleszany 1 1994 Do przebudowy
14-14'
PRZYLACZ
s/C DN15 stal 3 Podleszany 1 1994 Do przebudowy
15-15
PRZYLACZ
S/C DN15 stal 2 Podleszany 1 1994 Do przebudowy
16-16’
PRZYLACZ
5/C DN15 stal 2 Podleszany 5 1994 Do przebudowy
17-17'
PRZYtACZ
s/C dn25 PE 4 Podleszany 1 2007 Do przebudowy
21-21
PRZYEACZ
s/C dn25 PE 4 Podleszany 1 2009 Do przebudowy
23-2%
GAZOCIAG
s/C dn40 PE 4 Podleszany - 2016 Do przebudowy
22-22'
GAZOCIAG
s/C dn63 PE 4 Podleszany - 2020 Do przebudowy
24-25
GAZOCIAG 7 uwzgl. pkt. 1V.1.2
s/C dn&3 PE 35 Podleszany - 2020
25-26-27 (Zabezpieczenie)
PRZYLACZ
s/C dn25 PE 6 Podleszany 1 2020 Do przebudowy
26-26

a.  Punkty gazowe do 10 m*h:* w linii ogrodzenia, G-4, R10

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

im. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Dtugosé Miejscowosc

Typ elementu 5
" Cisnienie Srednica Materiat

& . : , llosé sztuk Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica

GAZOCIAG
1-..-10; 11-..-17;
18-..-24; 24-25; 22- s/C dn63 PE - Podleszany
22’;10-10.1-10.2-
10.3-10.4-10.5-11

Projektowany

PRZYLACZ
5-5'; 6-6"; 7-7'; 8-8';
9-9’; 10.2-10.2;

i ’ 15 i
12-12'/13-13% s/c dn2s PE 2 Podleszany Projektowany

14-14';15-15";

16-16';17-17';

21-21';23-23;
26-26'

a. Punkty gazowe do 10 m*h:*
« Punkt/y gazowyle: urzadzenia istniejace bez zmian, lokalizacja w linii ogrodzenia poza

projektowanym pasem drogowym
lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilos¢, inne

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:*

RSGsp.zo.0.- Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 1, Strona2z9
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Miejsca wiaczen projektowanej sieci gazowej do istniejgcej zostang uzgodnione przez
projektanta we wtasciwej terytorialnie gazowni.
Sposob realizacji prac przetaczeniowych w zaleznosci od ukladu sieci gazowej realizowany
bedzie:

e metoda tradycyjna
Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnego gazociggu w pkt. 2 DN40 stal,
przetaczenie w pkt. 18 i 22 do czynnego gazociagu dn63PE i dn40PE zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Mielcu. Zgody na wejécie w teren na miejsca wigczen wraz
z pracami przetgczeniowymi zostang pozyskane przez projektanta inwestora.
c. Zalecenia dot. armatury:* nie dotyczy

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogodlne
1.1. Sieci gazowe nalezy projektowac i budowaé z uwzglednieniem aktualnych przepisow
prawa, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegolnym
uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (t,j. Dz.U. 2021 poz. 2351);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.)

e Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzacej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

* przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz
1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdéw, ciggéw pieszo-rowerowych
oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

 krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtoéci poziomej min.
0,5 m od osi gazociagu;

e projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie
jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowéw drogowych winny by¢ usytuowane w odlegto$ci poziomej min. 0,5m od osi
gazociggu;

¢ nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szeroko$ci min. 1,0m, gdzie linia
Srodkowa pokrywa sie z osia/_gazociqgu) powinna byé nieutwardzona/(zieleniec) lub £

7
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utwardzona tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.),
przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robdt. Naziemng infrastrukture
gazowg dostosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu,
nalezy ja uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

1.3 W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtéwnego wymagana jest przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej. Instalacje zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.);

aktualng normg PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow”;
aktualnym ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena
i wyznaczanie”,

aktualnym ST-IGG-0502 ,Zespoty gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”;

pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na sciang budynku lub do obudowy wolnostojacej
w ogrodzeniu dziatki i zakorczy¢ kurkiem kulowym gwintowanym bedacym kurkiem
gtéwnym MOP=5-20 [bar] - wykonanie zgodnie z aktualng norma PN-EN 331, kurek
bedzie granica wtasnosci sieci gazowej operatora, a instalacjg gazowa klienta;
wyposazenie punktu gazowego — istniejace, wymiana kurka gtéwnego zgodnie
Z wymiarami pionu;

przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej lezy po stronie wiasciciela lub
zarzadcy budynku;

zuzycie gazu po przebudowie wewngtrzne;] instalacji gazowej nie moze ulec
zwiekszeniu ponad warto$¢ okreslong w aktualnie obowigzujgcych warunkach
przytgczeniowych dla tego obiektu;

uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgtoszeniu przez inwestora
gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac i wykonac w sposéb nie kolidujacy z planowang
budowa oraz projektowanym i istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, (unikajgc
prowadzenia przez $rodek dziatki, dgzac do uwolnienia terenu) zachowadé przykrycie
gazociggu na poziomie 0,8+1,1 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod
istniejacymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami pieszo-
rowerowymi/parkingami, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowa do ich powierzchni
min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku
lokalizowania gazociggu pod istniejagcym lub  projektowanym ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac odlegto$é pionowg

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 .
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mierzong od gérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub rury ostonowej do rzednej ich
dna min. 0,5 m.

e Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowg (za wyjatkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

e SieC gazowa projektowa¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementdéw
uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi
jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowdw drogowych.

e Skrzyzowania sieci gazowej z droga/$ciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym)/parkingami  nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz
nie mniejszym niz 60°.

e Zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

e Probe szczelnosci i wytrzymato$ci zaprojektowaé wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-
IGG-0301 ,Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cignieniu roboczym
do 0,5 MPa wiacznie”, Ppreoy=0,75MPa;

e Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé zgodnie z aktualnymi ST-
IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5
mm?.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggdw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowa¢:

* jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu SDR11, dla $rednic = dn90
typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR17; 17,6 wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5m na strone od obrysu jezdni wraz z ciagami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

e ksztattki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz

PSG sp.z o.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 9
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gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.
Do budowy nalezy stosowac:

rury stalowe bez szwu (S) wg obowigzujgcych norm: dla érednic zewnetrznych
wiekszych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mnigjszych lub réwnych Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastycznoéci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, tuki giete,
zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm?2 koinierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualnej
normy PN-EN 1092-1 granica plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe
wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg aktualne; PN-EN ISO 21809-1, elementy stalowe
sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV,

rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiadaé badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z aktualng
norma PN-EN ISO 148-1 (praca tamania o wartosci min. 40 J). Ksztattki powinny
odpowiadaé wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych
i powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie jakosci 3.1 wg aktualnej normy PN-EN
10204 lub dokumencie powigzanym;

przejcia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy potgczenia
nieroztacznego PE/Stal wg aktualnego ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do witgczen oraz elementami
do potaczen’. Materiaty uzyte do wykonania przejécia PE-stal nie powinny by¢
gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociagu
w ziemi - przejécia PE/STAL izolowac tasmami polietylenowymi klasa izolacji B30
zgodnymi z norma PN-EN 12068.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141,

natomiast minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

PSGsp.zo.0

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy (monotape) klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%,
systemem tasmowym przej$¢ ,ziemia — powietrze” (tasma z laminatu aluminiowego
odporna na promieniowanie UV (srebrna).

Rodzaj powioki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) - system tasmowy klasy A30
(masa plastyczna, wewnetrzna tasma ochrony antykorozyjnej, zewnetrzna tasma
ochrony mechanicznej).

Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - badanie defektoskopem iskrowym
o napieciu 15kV.

Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona6z9
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Materiat izolacyjne powinny by¢ zgodny z normg PN-EN 12068

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
* Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiadaé deklaracje wiasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta Ilub jego  upowaznionego
przedstawiciela.

e Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, éwiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

e Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz
ww. dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczonag deklaracje zgodnosci
sporzgdzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

* Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z ... ... nie dotyczy .........

V. UZGODNIENIA

1. Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa podlegajgcag opiniowaniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane). -

2. Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy
przedstawi¢ Gazowni w Mielcu (ul. Wojstawska 15, 39-300 Mielec), przed ztozeniem
projektu do opiniowania na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie
potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczgce skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi (w szczegolnosci
prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic¢
do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym przed zlozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

4. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym.

PSG sp. zo0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona7z9
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V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina Mielec.

1.

2.

Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura VAT wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownig w Mielcu. Jednoczesénie informujemy, ze w przypadku braku
mozliwosci wylgczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przetgczeniowych, zostang
one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np. STOP SYSTEM). Koszty
przetgczen z zastosowaniem metod hermetycznych moga znaczaco roznic¢ sig od kosztow
przetaczeniowych metodami tradycyjnymi.

Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz witgczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét — na
podstawie zapiséw porozumienia okreslajacego szczegotowe obowigzki stron.

. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona

z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona8z 9

VIl. UWAGI KONCOWE
Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajacego szczegdtowe obowiagzki stron. Porozumienie stanowi
zatgcznik.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Mielcu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownig z 14-sto / 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca projektowanego gazociagu musi spetnia¢ wymagania obowigzujace w PSG
sp. z 0.0., ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykonaé zakres objety przedmiotowymi warunkami
W przypadku zmiany koncepcji projektowane; inwestycji powodujacej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwiazania ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg gazowg albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem, inwestor dokona przebudowy
sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o
ponowne wydanie warunkow technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej
sieci gazowe;j.



Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/20181111 |
POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
(ORI Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

L gazowych

} WARUNKI TECHNICZNE *

7. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecig gazowa niepodlegajacg przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robét uzgodnié w Gazowni w Mielcu.

8. O/ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

9. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG Sp. z 0.0. dostepne s3 na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

10. Przywotane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

11. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zataczniki:
1. Mapa poglagdowa z zakresem zadania

Sporzadzit:
Daniel Jurczyk, tel. 0134437 358, daniel jurczyk@psgaz.p!

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji.................. nie dotyCzy.......cooooeviiiiiiii

Data/podpis.............c..cccociiiiiiiie ... niE dOtYCZY ...

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrac/pozostawié wiasciwy opis

PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona9z9
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO
Znak sprawy: GZ.6630.2.415.2022 MIELEC 2022-12-12
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2022-12-12

Whnioskodawca: Projekty drogowe Katarzyna Serafin

39-331 Chorzeléw
Chorzeléw 780 E

Inwestor: Gmina Mielec

39-300 Mielec

Gtowackiego 5

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Giowny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inz. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja

052 41 MIELEC-gmina Podleszany Podleszany

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
2 sie¢ gazowa
3 sie¢ kanalizacyjna

4 sie¢ telekomunikacyjna

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Zimny Wactaw- PSG Mielec Dokumentacje projektowg uzgodni¢ w Zakladzie
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczym w Jas$le ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto.

Gazowniczy w Jasle

2022-12-08 13:12:54

2| PGE Dystrybucja S.A Oddziat Patynek Tomasz- PGE Zachowa¢ minimalne wymagane odlegtosci od
Rzeszow Rejon Energetyczny istniejgcej i projektowanej infrastruktury energetycznej.
Mielec Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w RE

Mielec. Prace w poblizu kabli energetycznych
wykonywac recznie pod nadzorem pracownika RE

2022-12-09 22:24:35 Mielec.




3| Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Mielcu

Gustaw Dariusz -GZGK Mielec

2022-12-12 12:33:32

brak uwag

4| Gmina Mielec

5| Powiatowy Zarzad Drog

Rokita-Zietek Katarzyna-PZD

2022-12-07 10:56:53

PZD w Mielcu na podstawie zatgcznika graficznego
UZGADNIA projekt wg warunkéw technicznych nr
PZD.0521.59.2022 z dnia 5.12.2022r.

6| Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

Grzedzicka Martyna-Sieci
Szerokopasmowe

2022-12-05 17:58:03

brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdblng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one

wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeh do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi

Signatur%,&o Verified

Dokument podpisany/przez
Waldemar MazUr:
Data: 2022.12.
Powdd: z up. S

sty Mieleckiego




PGE Dystrybucja S.A. i 13 Mielec, 2023-05-15
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 50/2023

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu technicznego pt.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103422R Rydzéw
(zalesie) - Tarnowiec 1 o dtugosci 1130m w miejscowosci Podleszany”.
Inwestor :
Gmina Mielec ul. Gtowackiego, 39-300 Mielec

Jednostka projektujgca/projektant:
P.P.H.U. Adam Barszcz ul. Dtuga 12C, 39-300 Mielec
mgr inz. Adam Barszcz, uprawnienia budowlane: E-471/94

Sktad Komisji:

1. Tomasz Patynek - przewodniczacy
2. Justyna Jachimowska-Bomba - cztonek
3. Wiestaw Siembab - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
Przebudowa linii napowietrznej nN, zabezpieczenie linii kablowych nN

Uwagi do projektu:

1. Przewidzie¢ na koncu projektowanej linii oswietlenia drogowego zaciski do zaktadania uziemiaczy
przenosnych.

2. Zgodnie z wytycznymi stosowac ograniczniki przepie¢ o napieciu znamionowym 500V i znamionowym

pradzie wytadowczym nie mniejszym niz 10kA.

Demontaz rozliczy¢ w RE Mielec.

Dokumentacje projektowg uzupetni¢ o dobdr projektowanych stanowisk stupowych.

Przytagcza kablowe zasili¢ poprzez ztacza stupowe typu SSP (wyposazone w roztgczniki RBK-00).

Na powyizszy zakres prac opracowac kosztorys. '

Wybudowane urzgdzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

O I A S

Realizacja prac bedzie mozliwa po zawarciu z RE Mielec umowy usuniecia kolizji.
>
Whiosek Komisji:
uzgodnié przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami usuniecia kolizji nr 30/ZM/RE02/2023 z
dnia 28.04.2022r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos¢€ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2025-05-15

Podpisy Komisjj:

Zatwierdzam wniosek Komisji:

>GE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rpeszow




POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafska 112, 38-200 Jasto

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gmina Mielec
tel. 013 443 73 58 ul. Glowackiego 5
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 39-300 Mielec
Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA ZMSM.764.146.2.23 Jaslo, 03.07.2023

Dot. Uzgodnienie PB przebudowy gazociagéw zasilajacych s$redniego ci$nienia
oraz przylaczy gazu w zwiazku z przebudowg i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422
Rydzéw (Zalesie} — Tarnowiec w m. Podleszany.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad

Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w PB z nastepujacymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu wykona¢ w sposob podany w §144
iw§145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401). Rozpoczecie tych robot moze nastgpié w obecnosci przedstawiciela Gazowni
w Mielcu, ktdrego nalezy o tym powiadomic z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizeh do stref ochronnych gazociagéw wykonaé
recznie i pod nadzorem Gazowni w Miglcu.

3. Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownie w Mielcu oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych skrzyzowan
nalezy sporzadzi¢ protokoty.

4. Rozpoczecie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni w Mielcu przedstawiajac
nastepujace dokumenty:

e zgloszenie rozpoczecia robét,

e uprawnienia kierownika budowy,

e uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania, instrukcja technologiczna spawania (WPS)
wraz z przynaleznymi WPQR,
uprawnienia zgrzewacza rur PE ,
Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,
certyfikaty na zastosowane materiaty do budowy, dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

5. Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w Mielcu przedstawiajac nastepujace

dokumenty:

¢ oswiadczenie o wykonaniu pelnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami,

¢ komplet dokumentéw niezbgdnych do odbioru.

6. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie glebokosci wykopow,
oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gléwnej proby szczelnosci itp. przez
Gazownie w Mielcu.

7. Ksztaltki powinny odpowiada¢ wymaganiom materialowym zgodnie z wymaganiami dla rur
stalowych.

8. Materialy uzyte do wykonania potgczenia PE-stal nie mogg by¢ gorsze niz materialy uzyte do
budowy sieci gazowe;.

9. Wiaczenie wykonanego gazociagu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez
pracownikéw Gazowni w Mielcu,

Polska Spélka Gazownictwa sp. 0.0 Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul Floriafska 112 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 38-200 Jaslo NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy 10 488 817 050 zi
www.psgaz.pl



10. Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej
na zasadach:

a) dokonaé¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomoca urzadzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezpo$rednigj galwanicznej z mozliwoscig pomiaru glebokosci i wartosci pradu
sygnatowego (potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy polgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokona¢ lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegdw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)
nalezy dokonaé lokalizacji sytuacyjnej (bez glebokosci posadowienia) metodg indukcyjng
(lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b),
c) i d) nalezy dokona¢ lokalizacji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy
uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowa dedykowang
do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu
istniejacej sieci.

11. W przypadku uszkodzenia sieci gazowejfinfrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce
zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami
paliwa gazowego.

12. W $lad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

13. Metode/sposob wigczenia, ksztattki wykorzystane do wigczenia nalezy uzgodni¢ w Dziale Stacji
i Sieci Gazowych lub Gazowni w Mielcu.

14. Realizacja zadania bedzie mozliwa po zawarciu porozumienia okreslajacego szczegdlowe
obowiazki stron.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSGJA.ZMSM.763A.70.1149316.2.22 z dnia 04.10.2022 .
Protokét z narady koordynacyjnej: GZ.6630.2.415.2022 z dnia 12.12.2022r

¢ Sie€ gazowa

PE100RC SDR11 dné3 L =724, 5mb.
o Przylacza gazowe

PE100 RC SDR11 dn25 L = 26,5mb.
¢ Rury ostonowe

PE100RC SDR17,6 dn110 L =29,5mb.

PE100RC SDR17,6 dn90 L=11mb.

Zaltgczniki: 1 egz. PB

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Mielcu

2. ZMSMa/a+1egz. PB
DJ/2823

Administralorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na sironie psgaz.pl
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Sandomierz, 12-07-2023

6Uk2 | 9024
Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Sandomierzu

KR.ZUZ.4.4210.62.2023.KJ

DECYZIA

Na podstawie:

— art.|389 pkt. 1 w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65), lit. a) i lit. )
orazart. 17 ust. 1 pkt 4), 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1 i ust. 3, art. 403 ust.
liust. 2 pkt2, pkt 12, ust 6 pkt 2, art. 407 ust. 1i ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 5, art. 188 ust. lustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 pdzn.zm.);

— art.104iart. 107 § 1- 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. 22023 r., poz. 775 z p6zi.zm.);

— § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdInie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2023 r. (data wptywu 17.03.2023 r.) wraz z uzup. z dnia 18.04.2023

r. oraz 10.05.2023 r. (data wptywu 24.04.2023 r. i 15.05.2023 r.) Gminy Mielec, ul. Stefana Zeromskiego,

ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

orzekam

. Udzielam Gminie Mielec, ul. Stefana Zeromskiego, ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec pozwolenia
wodnoprawnego w ramach realizacji przedsiewziecia: ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr
10 343R w miejscowosci Chorzeléw” na wykonanie urzadzeri wodnych tj.:

. wykonanie wylotéw przykanalikéw w ciggu drogi gminnej publicznej nr 10 3439R o parametrach:

Tabela nr 1. Zestawienie projektowanych wylotéw z przykanalikéw z rur PCV o éred nicy @ 200.

Lp. Km strona . ; Rzedna .
Y :
WL P/L Wspotrzedna X Wspétrzedna wylati: Uwagi
1 0+028,25p 5578913.2344 7531216.1764 151,35 | PPHukawanykostlq brukows
betonowg
2 0+129,25P | 5578817.1488 7531252.1453 igd a0 | 'PRrukowanykestkg brukousy
betonowa
3 0+158,50P 5578790.7842 7531260.5375 161,35 | Obrukowany kestiq brukowy
hetonowg
tka bruk
4 0+252,251 5578698.743 7531257.6374 sguan | PRrakowany kusti brukows
betonowa
K
5 0+291,00L | 5578660.6958 7531249.1495 161,40 | OPrukowany kostka brukowa
betonowg
6 0+400,50L | 5578553.3481 7531225.8788 15y | PRFukawEnY Kostig brakows
betonowg
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7 0+504,25L 5578452.7809 7531202.872 y6i,50 | "Prakewsny kesta brikoud
betonowg

8 0+538,20L | 5578419.6474 7531195.5302 igign | OPrukowany kestks brukows
betonowg

9 0+600,00L | 5578359.3941 7531181.7299 161,80 | OPrukowany kostka brukowa
betonowa

10 | 0+650,00L | 5578310.6031 7531170.8041 igigs | 'Obrukewsnykostiq Brukows
betonowg

11 | 0476575L | 5578197.2343 7531144.8732 gy gy | SHFWkewEly kostky hrakowg
betonowg

12 | o0+846,25. | 5578119.2417 7531127.2712 g | Sty ko by
betonowg

13 | 0+942,95L 5578024.8278 7531106.3263 qggp | DRrukewany kestk brokows
betonowg

14 | 0+989,00L | 5577979.8549 7531096.4779 161,85 | obrukowany kostka brukowq
betonowg

2. przebudowe przepustéw w ciggu drogi gminnej publicznej nr 10 3439R polegajgca na: przebudowie
przepustéw pod korong drogi, przebudowie przepustéw pod zjazdami, o paramterach:

Tabela nr 2. Zestawienie projektowanych przepustow.

wlot - wspétrzedne w | wylot - wspétrzgdne
o ; - . Rzedna
km przepustu | Dtugos¢, | geodezyjnym uktadzie w geodezyjnym Rzedna wlotu
o ; o wylotu [m
do spadek, odniesienia PL- uktadzie odniesienia [mn.p.m.] i
przebudowy | Srednica ETRF2000 PL-ETRF2000 s
15m; 1%; 5578937.2960 5578934.1423
P05, 800mm 7531213.6873 7531230.6999 o0 LS
Laim; 5578749.1174 5578746.6261
. : ;
e L 7531257.5596 7531269.1806 161,00 a2
800mm
12m; 1%; 5578252.2449 5578249.8570
OFEAAd 800mm 7531145.6661 7531156.9937 W13 1es

Tabela 3. Zestawienie przebudowanych przepsutéw pod zjazdami.

wlot - wspétrzedne | wlot - wspéirzedne w
Strona Strona L, . . .
km przepustu dtugosc w geodezyjnym geodezyjnym ukiadzie
lewa prawa 5 . 2 C I
do przebudowy droit Arcel srednica uktadzie odniesienia odniesienia PL-
g J PL-ETRF2000 ETRF2000
5578877.5765 5578883.4822
5 =
BeD53,75 d Bim; AS00 min 7531223.7538 7531221.4747
5578844.7224 5578838.994
- 6
0+101,75 P m, 500 mm 7531238.6788 7531241.3255
5578735.1827 5578741.3631
- P
GRR14:20 B JSO0 it 7531253.7876 7531255.1088
5578613.4985 5578619.5058
e ) ¢ 6m, P500 mm 7531226.2334 7531227.5965
5578586.7765 5578592.9644
GASHBES : f B, 21500 e 7531220.1678 7531221.5715
5578564.8566 5578571.0203
0+389,15 = P 6m, @500 mm 7531215.1922 7531216.5904
5578546.6399 5578552.804
il =
Gaaz, 7o P B, 1500 fm 7531211.0964 7531212.4916
0+426,70; 5578523.2541 5578534.2926
0+431,65 - P 12, @500 rm 7531205.8567 7531208.3299
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- ] o i s 5578484.2431 5578490.3899
7531197.0423 7531198.4928
5578410.0777 5578416.2564
0+547,75 . p
e ém, £500 me 7531180.2348 7531181.6339
5578342.1470 5578335.0478
0+623,70 . P !
60,1500 mm 7531164.8388 7531163.4355
. ] przedtuzenie o 5578254.4300 5578274.0022
g 9m fi 800 mm 7531159.6300 7531164.2552
5578267.8601 5578261.8524
0+699,70 . P !
B, 500 i 7531148.0050 7531146.6439
5578187.6694 5578193.8271
0+775,7 ) :
AR d B, G500 mm 7531130.0147 7531131.4376
5578113.5001 5578119.6625
0+851,7 - :
851,75 P 6m, 500 mm 7531113.4603 7531114.8630
5578037.7034 5578043.8818
0+929,4 - P ?
823,40 Eim; A500 M 7531096.2295 7531097.6041
5577961.2779 5577967.4386
+ -
1007,70 P i, 500 7531079.2289 7531080.6387

3. przebudowa przepustu wzdtuz drogi gminnej publicznej nr 10 3439R wraz ze studnig rewizyjng @1500,
0 paramterach:

Tabela|nr 4. Parametry przebudowanego przepustu wzdtuz drogi gminnej publicznej nr 10 3439R wraz ze
studnig rewizyjng @1500.

- .
o Km drogi = 5 W:z::zq-cr!lze
g = 4 Rzedna | Rzedna 9 £ & 2l
Lp 9 e L wlotu wylotu e ©
B2 S 8 g & = n.p.m.] n.p.m.] s = Peczatek Koniec
8 |&=| ¢ & < pmd ) gl w8 KD1
b
przewdd
97, Przepust PP o o B
100 ~ - fi400 | @500mm 8% & 3
7o) =) : KD1 12, S oM
1. | obreb o o mm , studnia | 161,08 0,3 M o~
Q it ; 161,04 40 a N a
0037 & X i spadku @1500 20 A =
Chorz 0,20% KD1 n R A
elow

4. przebudowa prawostronnego rowu otwartego w km 0+018,15 — 1+050,70, wraz z miejscowq
nadbudowa, o parametrach:

a) km 0+018,15-0+078,25, L= 60,10m, str. P, i= 0.2%,

b) km 0+078,25—0+203,05, L= 124,80m, str. P, i= 0.1%,

c) km 0+203,05—0+555,40, L= 352,35m, str. P, i= 0.1%,

d) km 0+555,40-0+711,45, L= 156,05m, str. P, i= 0.15%,

e) km 0+711,45-1+050,70, L= 156,05m, str. P, i= 0.15%,

f) rzedna poczatku rowu (0+018,15) str. P - 161,30 m n.p.m.

g) rzedna korica rowu (1+050,70) str. P - 161,95 m n.p.m.

h) wspdtrzedne geodezyjne poczatku rowu km 0+018,15

i) wspdtrzedne geodezyjne korica rowu km 1+050,70

j) szerokos¢ dnarowu-0,4m

k) gtebokos¢ rowu min-0,4m

[) skarpyrowu-1:1,5

X:5578923.8766 - Y: 7531215.1306
X:5577920.4570 - Y: 7531070.1471
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a)

b)

5. przebudowa lewostronnego rowu otwartego w km 0+105,00 — 1+050,70, wraz z miejscowg
nadbudowa, o parametrach:

a) wkm 0+0+105,00 — 1+050,70 L= 945,70 m, str. L, i= 0.1%,

b) rzedna poczatku rowu (0+105,00) str. L - 160,45 m n.p.m.

¢) rzedna korca rowu (1+050,70) str. L - 161,40 m n.p.m.

d) wspodirzedne geodezyjne poczatku rowu km 0+105,00 X:5578829.1900 Y: 7531279.0650

e) wspdtfrzedne geodezyjne kofica rowu km 1+050,70 X: 5577919.4642 Y:7531084.8136

f) szeroko$¢ dnarowu 0,4 m

g) gieboko$¢ rowu min 0,5 m

h) skarpy rowu 1:1,5

Przebudowa rowu otwartego bedzie polegata na przesunieciu osi rowu oraz korekcie profilu (miejscowa
nadbudowa). Nadbudowa profilu polega¢ bedzie na wyprofilowaniu humusem do normatywnego spadku
0.1%.

Udzielam Gminie Mielec pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng tj. odprowadzenie wod
opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza poprzez wylot o Srednicy fi 200 mm
do rowu przydroznego na dz., nr ewid. 98/17, 100, 101, obreb 0037 Chorzeléw, jednostka ewidencyjna
181105_2 gmina Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie, w ilosciach:

Tabela nr 5. lloéci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych do rowu przydroznego.

§ . Q max .
Lp. | Km strona Zlewm.a Zlewis (ilosc Q dop. Rzedna Zasieg
catkowita zredukowana . roczne oddz.
WP P/L [hal [ha] $ciekéw) fi o] wylotu: (m]
[m?/s]
1 0+028,25P | 0,0681 0,0296 0,002 173,021 161,35 0,03
2 0+129,25P | 0,0760 0,0330 0,003 193,050 161,40 0,03
3 0+158,50P | 0,0413 0,0179 0,003 104,971 161,35 0,03
4 0+252,25L | 0,0836 0,0363 0,003 212,355 161,30 0,05
5 0+291,00L | 0,0570 0,0248 0,002 144,788 161,40 0,05
6 0+400,50L | 0,0475 0,0206 0,002 120,656 161,45 0,05
7 0+504,25L | 0,0475 0,0206 0,002 120,656 161,50 0,05
8 0+538,20L | 0,0855 0,0371 0,003 217,181 161,60 0,05
9 0+600,00L | 0,0570 0,0248 0,002 144,788 161,80 0,05
10 | 0+650,00L | 0,0466 0,0202 0,002 118,243 161,85 0,05
11 0+765,75L | 0,1112 0,0483 0,004 282,336 161,70 0,05
12 0+846,25L | 0,0798 0,0347 0,003 202,703 161,75 0,05
13 0+942,95L | 0,0855 0,0371 0,003 217,181 161,80 0,05
14 0+989,00L | 0,0466 0,0202 0,002 118,243 161,85 0,05

w wodach opadowych lub roztopowych zawartos¢ zawiesiny ogdlnej winna by¢ nie wieksza niz 100 mg/l,
a weglowodoréw ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/I

Zasieg oddziatywania wnioskowanych uprawnie obejmuje obszar w granicach dziatek nr ewid. 97,
98/17, 100, 101, 1608, 1790, obreb 0037 Chorzeldéw, jednostka ewidencyjna 181105_2 gmina Mielec,
powiat mielecki, woj. podkarpackie.

. Ustalam warunki wykonania uprawnien wynikajacych z niniejszego pozwolenia:

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie objetym niniejszym
pozwoleniem zostang wykonane zgodnie z niniejsza decyzjg oraz przediozonym do postgpowania
operatem wodnoprawnym.

. O terminach rozpoczecia i zakonczenia robdt Uprawniony powiadomi Dyrektora Zarzadu Zlewni

w Sandomierzu.

. Korzystanie z uprawnien nie moze zaktdci¢ stosunkéw wodnych, utrudnia¢ swobodnego przeptywu

wody w rowie.

W czasie trwania robdt konserwacyjnych nalezy podejmowac dziatania techniczne i organizacyjne, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi substancjami, sciekami lub odpadami
powstajacymi w zwigzku z realnymi pracami.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Diugosza 4a , 27-600 Sandomierz 4
tel.: +48 (12) 628 42 42 | faks: +48 (12) 628 42 41| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl



VI.

VIL.

VIIL.

5. lloé¢  'wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu przydroinego nie powinna
przekraczac wartosci okreslonych w tabeli nr 5 niniejszej decyzji.

6. Jakos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu nie moze przekraczaé
dopuszczalnych wartodci parametréw zanieczyszczen takich jak: zawiesina ogdlna < 100 mg/l,
weglowodoréw ropopochodnych < 15 mg/I.

7. Uprawniony naprawiat bedzie ewentualne szkody i straty powstate w zwigzku z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym lub wykonywat bedzie niezbedne roboty zapobiegajace szkodom, w przypadku
stwierdzenia ujemnego oddziatywania planowane] inwestycji na interes 0s6b trzecich.

8. Uprawniony bedzie prowadzit co najmniej raz w roku konserwacje odbiornika wéd opadowych lub
roztopowych tj. rowu przydroznego w obrebie wylotu na dtugosci zasiegu oddziatywania od punktu
zrzutu wod opadowych lub roztopowych (zasieg oddziatywania okreslony w tabeli nr 5 niniejszej decyzji).
Przez utrzymywanie i konserwacje nalezy rozumie¢ wykonywanie corocznie okaszania skarp, usuwania
zakrzaczen skarp, odmulanie dna.

. Zohowiazuje sie Uprawnionego do:

. Wiasciwego wykonawstwa urzadzen, zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie.

. Utrzymania w sprawnosci technicznej wykonanych urzadzen w petnej sprawnosci eksploatacyjnej,

poprzez dokonywanie przegladdw, usuwania zatamowan, udraznia przeptywu, odmulania, itp.

. Utrzymania i konserwowania obudowy biologicznej odbiornika (rowu) woéd opadowych lub roztopowych,

na dtugosci oddziatywania odprowadzanych wdéd opadowych lub roztopowych. Przez utrzymanie
i konserwacje nalezy rozumiec¢ coroczne wykonanie okaszania skarp, usuwania zakrzaczen skarp,
odmulanie dna, itp.

. Doprowadzenia po wykonaniu projektowanych urzadzen wodnych do stanu pierwotnego terendw w

obrebie prowadzonych robét, naprawy uszkodzen (o ile wystapig) dna i skarp rowu, uporzadkowania
terenuinwestycji — przed zgtoszeniem do odbioru korficowego.

. Prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem projektowanych urzgdzen wodnych w sposob zapewniajgcy

ochrone elementdéw $rodowiska naturalnego.

. Ponoszenia kosztéw z tytutu odszkodowania oraz usuwania i naprawy szkéd, wyniktych w trakcie realizacji

przedmiotowego przedsiewziecia lub wadliwego prowadzenia robdt, powstatych wskutek niewtasciwej
technologii lub organizacji robét, jak tez z powodu nieodpowiedniej ich jakosci.

. Bezzwtocznego podjecia $rodkdéw ograniczajgcych szkodliwe oddziatywanie w przypadku wystgpienia

awarii urzadzen bad? zaistnienia zdarzen, powodujacych ryzyko skazenia srodowiska.

Wszelkie szkody powstate w zwigzku z korzystaniem z pozwolenia wodnoprawnego obcigzajg
Uprawnionego.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

Pozwolenia wodnoprawnego o ktérym mowa w pkt Il sentencji niniejszej decyzji udziela sie na okres
30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Obowiazek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie
urzadzen wodnych. Jezeli jednak wykonanie obiektéw i urzadzeri wodnych okreslonych w niniejszej
decyzji\w pkt | nie zostanie rozpoczete w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja stanie sie ostateczna,
pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Uzasadnienie

Gmina Mielec wnioskiem z dnia 14.02.2023 r. (data wptywu 17.03.2023 r.) wraz z uzup. z dnia
18.04.2023 r. oraz 10.05.2023 r. (data wptywu 24.04.2023 r. i 15.05.2023 r.) wystapita do Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Sandomierzu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych tj.: wykonanie wylotéw przykanalikéw w ciggu drogi gminnej publicznej nr 10 3439R, przebudowe
przepustéw w ciggu drogi gminnej publicznej nr 10 3439R polegajgca na: przebudowie przepustéow pod
korona drogi, przebudowie przepustéw pod zjazdami, przebudowa przepustu wzdtuz drogi gminnej
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publicznej nr 10 3439R wraz ze studnig rewizyjng #1500 w km, przebudowa prawostronnego rowu

otwartego w km 0+018,15 — 1+050,70, przebudowa lewostronnego rowu otwartego w km 0+105,00 —

1+050,70 oraz ustuge wodna polegajagcg na: odprowadzeniu wodd opadowych lub roztopowych z

nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza poprzez wylot o srednicy fi 200 mm do rowu przydroznego na dz. nr

ewid. 98/17, 100, 101, obreb 0037 Chorzeldw, gmina Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek, na co wskazuje art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z pdin.zm.). Zgodnie z art. 407 ust. 2 ww. ustawy do
whniosku dofgczono:

— operat wodnoprawny pt.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 3439R w miejscowosci
Chorzeléw” wykonany w grudniu 2022 r. w oparciu o art. 409 ww. ustawy wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci sporzgdzonym w jezyku niezawierajgcym okreslen specjalistycznych;

— decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.36.2022 z dnia 23.01.2023 r.

— decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znak: RGP.6220.4.2022 z dnia 08.08.2023 r.;

— uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek bedacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych;

— optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

Planowana inwestycja nalezy do kategorii przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na érodowisko, o ktéorym mowa w art. 71 ust 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1094 z pézn.zm.) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1839), tj.: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej
1 km, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej
z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektdw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. W zwigzku
z powyzszym do wniosku dotgczono decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Burmistrza
Miasta i Gminy Chmielnik, znak: RGP.6220.4.2022 z dnia 08.08.2023 r. dla przedsigwzigcia p.n.:
,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 435R w miejscowosci Chorzelow”.

Planowane zadanie nie kwalifikuje sie do rodzajéw dziatan, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajéw inwestycji
i dziatan, ktore wymagaja uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752) mogacych wptyna¢
na mozliwos$¢ osiggniecia celow $rodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61
ustawy Prawo wodne. W zwigzku z powyzszym odstgpiono od wymogu przedtozenia oceny wodnoprawnej,
o ktdrej mowa w tresci art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnien oraz lokalizacje przedsiewziecia, zgodnie z
art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2022 r., poz. 2625 z péin.zm.)
jak tez § 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 z pdin.zm.) Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie jest organem wiasciwym w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego.

Tut. Zarzad po przeanalizowaniu wniosku pod wzgledem formalnym, pismem znak:
KR.ZUZ.4.4210.62.2023.KJ z dnia 05.04.2023 r. na podstawie art. § 64 2 K. p. wezwat Wnioskodawce do
uzupetnienia przediozonej dokumentacji. W odpowiedzi na ww. wezwanie do tut. Organu w dniu
24.04.2023 r. oraz 15.05.2023 r. wplyneto wymagane uzupetnienie.

Po przeanalizowaniu akt sprawy i uznaniu ich za kompletne, pismem znak: KR.ZUZ.4.4210.62.2022 K/
z dnia 24 maja 2023 r. wszczeto postepowanie administracyjne w przedmiocie sprawy. Ponadto przed
wydaniem decyzji stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postepowania zawiadomiono o mozliwosci
zapoznania sige z materiatami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak réwniez mozliwosci wniesienia
uwag i wnioskdw w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jednoczesnie pouczono strony
postepowania, ze w przypadku braku uwag i zastrzezen, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu
o posiadane dowody i materiaty.

Jednoczeénie spefniajagc wymagania zawarte w art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje
0 wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez
jej umieszczenie na tablicach ogtoszeri PGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Urzedu Miasta i

mienia stronom
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oraz osobom zainteresowanym sktadanie uwag, wnioskdw i wyjasnied. W wyznaczonym terminie nie
wplynety zastrzezenia i uwagi co do wnioskowanych uprawnien.

Organ wydat niniejsza decyzje na podstawie wniosku, operatu wodnoprawnego wykonanego w
grudniu 2022 r. oraz uzupetnien i ustalit co nastepuje.

Whnioskowany zakres uprawnieri wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art.
389 pkt 1 i pkt 6, w zwigzku z w zwigzku z art. 16 pkt. 65), lit a) i f), art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7
ww. ustawy Prawo wodne. Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw, pieszych wraz z regulacjg odwodnienia wzdtuz drogi. Celem zamierzonego
korzystania z wéd jest odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej z powierzchni utwardzonych i powierzchni drogi gminnej poprzez system kanalizacji
deszczowej stuzgcy do odprowadzania opadéw atmosferycznych zakoriczony wylotem odprowadzajgcym
wody do rowu przydroznego. Projektowane w ramach przedmiotowego zadania urzgdzenia wodne
uporzgdkujg odptyw wéd opadowych lub roztopowych z drogi gminne;j.

Planowane przedsiewzigcie, zwigzane z niniejsza decyzja obejmuje wykonanie przebudowy
i rozbudowy drogi gminnej klasy D na dtugosci ok. 1,057 km i szerokosci 5 m. Na podstawie przediozonej
dokumentacji, zgromadzonych materiatéw ustalono, ze zakres niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
obejmuje wykonanie urzgdzeri wodnych tj.: budowe wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu drogi krajowej
DK73, przebudowe rowu w obrebie DK73 wraz z przebudowa przepustu nr 1, budowe rowu wraz
z wykonanie wylotéw przykanalikéw w ciggu drogi gminnej publicznej nr 10 3439R, przebudowe
przepustow w ciggu drogi gminnej publicznej nr 10 3439R polegajacg na: przebudowie przepustéw pod
korong drogi, przebudowie przepustow pod zjazdami, przebudowa przepustu wzdtuz drogi gminnej
publicznej nr 10 3439R wraz ze studnig rewizyjng @1500, przebudowe prawostronnego rowu otwartego w
km 0+018,15 — 1+050,70, przebudowe lewostronnego rowu otwartego w km 0+105,00 — 1+050,70.
Pozwolenie wodnoprawne obejmuje réwniez w swoim zakresie ustuge wodng polegajacg na:
odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza poprzez wylot
o Srednicy fi 200 mm do rowu przydroznego.

W ramach planowanego przedsiewziecia zaprojektowano przebudowe prawostronnego rowu
otwartego w km 0+018,15 — 1+050,70 oraz lewostronnego rowu otwartego w km 0+105,00 — 1+050,70,
ktora bedzie polegata na przesunieciu osi rowu oraz korekcie profilu. Nadbudowa profilu polegaé bedzie na
wyprofilowaniu humusem do normatywnego spadku 0.1%. Zaprojektowano przebudowe przepustu z rur fi
500 w km 0+005,75 —0+018,15 wraz ze studnig fi 1500 w km 0+005,75, przebudowe przepustu pod zjazdem
w zakresie jego przedtuzenia 0 9 m z rur o $rednicy fi 800 wraz z murkiem czofowym (przebudowe
istniejgcego przepustu pod zjazdem w ciggu rowu melioracyjnego, dz. nr ewid. 101).
W ramach inwestycji wykonana zostanie réwniez przebudowa istniejgcych przepustow pod korong drogi,
polegajaca na wymianie czesci przelotowej przepustéw z rur o Srednicy fi 800 wraz z murkami czotowymi.
Skarpy oraz dno rowu przy wlocie/wylocie przepustu bedg umocnione ptytami azurowymi o wymiarach
60x40x8 cm, na di. min 1,2 m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Projektuje sie rowniez budowe
wpustow ulicznych wraz z przykanalikami o §rednicy 200 mm pod korong drogi.

Odbiornikiem wod opadowych lub roztopowych jest przydroiny réw otwarty. Wody opadowe lub
roztopowe z prawego pasa ruchu drogi bedg ujete poprzez wpusty uliczne, nastepnie wylotem z
przykanalikow o srednicy fi 200 mm wprowadzone do istniejacego przydroznego rowu na dz. nr ewid.
98/17, 100, 101, obreb Chorzelow.

Biorgc pod uwage ustalenia wynikajace z operatu wodnoprawnego oraz obowigzujgce akty prawne,
w tym normujgce zasady i warunki wprowadzania wdd opadowych lub roztopowych do rowu powotane
w podstawie prawnej decyzji, okreslono warunki odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z terenu
omawianej ww. inwestycji. Warunki i obowigzki opisane w decyzji natozono ze wzgledu na koniecznosé¢
zachowania zasad ochrony $rodowiska i prowadzenia prawidfowej gospodarki wodnej.

Wody opadowe lub roztopowe z analizowanego terenu przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan
projektowych spetnia¢ bedg wymagania rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311). Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
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wodne, bez oczyszczania. W przedtozonym operacie wodnoprawnym okreslono, iz droga gminna jest drogg
klasy D a wiec przewidywane steienia zanieczyszczen tj. zawiesin ogdlnych i weglowodorow
ropopochodnych beda spetniaty wymagania w zakresie jakosciowym tj. nie beda zawieraty substancji
zanieczyszczajacych w iloéciach przekraczajgcych 100 mg/dm?® zawiesin ogélnych oraz 15 mg/dm?
weglowodoréw ropopochodnych. Z uwagi na fakt, ze planowany sposéb odwodnienia dotyczy drogi
gminnej nie jest wymagane zastosowanie urzadzen oczyszczajacych przed odprowadzeniem wod
opadowych lub roztopowych do $rodowiska, jednak Inwestor zgodnie z informacjg zawarta w operacie
wodnoprawnym zaprojektowat urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe lub roztopowe wyposazajgc
studzienki éciekowe w osadniki gt. 80 cm, ktdre zatrzymajg zanieczyszczenia state.

Teren, na ktédrym planowana jest przedmiotowa inwestycja zgodnie z aktualizacja Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ustalonym w drodze rozporzgdzenia Rady Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) zlokalizowany bedzie w granicach wydzielonych jednostek:

— Jednolitych Czesci Wad Powierzchniowych

Europejski kod JCWP - PLRW2000102191149 o nazwie ,Kanat Chorzelowski”
Typ JCWP — PNp — Potok lub strumien nizinny piaszczysty;
Region wodny - region wodny Goérnej - Zachodniej Wisty;
Status - sztuczna czes$é wod;
Zlewnia jest monitorowana;
Aktualny stan ogélny JCWP — zly stan wod,;
Stan/potencjat ekologiczny — umiarkowany potencjat ekologiczny;
Wskazniki determinujgce stan/ potencjat ekologiczny — nie dotyczy; makrobezkregowce;
Stan chemiczny - ponizej stanu dobrego;
Wskazniki determinujgce stan chemiczny benzo(a)piren, bromowane difenyloetery
Ocena ryzyka nieosiagniecia celu Srodowiskowego — zagrozona;
Celem érodowiskowym dla ww. JCWP jest umiarkowany potencjat ekologiczny (ztagodzone
wskazniki:[MMI]; pozostate wskazniki — Il klasa jakosci) oraz stan chemiczny - dla ztagodzonych
wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikdw — stan dobry
Cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze
#rédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wéd biogenami, w szczegélnosci zwigzkami azotu lub
fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost glonéw oraz wyiszych form zycia roslinnego, w wyniku
ktérego nastepujg niepozadane zaktdcenia biologicznych stosunkéw w s$rodowisku wodnym oraz
pogorszenie jakosci tych wéd. W zasiegu ww. JCWP znajduja sie obszary przeznaczone do ochrony siedlisk
lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie tj. Obszar
Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisty.

- Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd)

Europejski kod JCWPd GW2000134;

Ocena stanu JCWPd - stan chemiczny: dobry, stan ilo$ciowy: dobry, stan ogéiny JCWPd dobry,

Zlewnia jest monitorowana;

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego: niezagrozona.

Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy.

Z analiz dokonanych na etapie postepowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji wynika, ze
przedmiot oraz zakres przedsiewziecia objetego niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym nie stanowi
zagrozenia dla osiggniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty. Podsumowujac nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji mogta
mie¢ wptyw na modyfikacje fizycznych charakterystyk czesci wéd powierzchniowych lub zmiany poziomu
czesci wod podziemnych, ktére to zmiany mogtyby skutkowaé pogorszeniem stanu czgéci wod
powierzchniowych lub podziemnych. Majgc na wzgledzie charakter i usytuowanie planowanego
przedsiewziecia oraz przyjete rozwigzania projektowe nie przewiduje sie, aby jego realizacja mogta miec
negatywny wplyw na mozliwo$¢ osiggniecia wyznaczonych celéw $rodowiskowych dla JCWP, JCWPd
i obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 16 pkt 32) ww. ustawy Prawo wodne. Projektowane
urzadzenia wodne nie beda miaty negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego pozwolenia zlokalizowana jest poza obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig. Zakres robot objetych niniejszg decyzjg nie koliduje z celami oraz
dziataniami ustalonymi w Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Gornej Wisty,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dtugosza 4a , 27-600 Sandomierz g
tel.: +48 (12) 628 42 42 | faks: +48 (12) 628 42 41| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl



przyjetym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2022 roku w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2739). Nie przewiduje
sie, aby realizacja inwestycji mogta mie¢ wptyw na modyfikacje fizycznych charakterystyk czesci wéd
powierzchniowych lub zmiany poziomu czesci wéd podziemnych, ktére to zmiany mogtyby skutkowaé
pogorszeniem stanu czgsci wéd powierzchniowych lub podziemnych.

Jak wynika z tresci operatu wodnoprawnego przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza
obszarowymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916 z pézn.zm.) jak réwniez poza obszarami wymagajgcymi
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, tj. obszarami sieci ekologicznej Natura 2000.

Nadmienia sig, ze obowigzek utrzymania urzadzeri wodnych spoczywa na ich wtascicielach, co wynika
z art. 188 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne. Zgodnie z w/w ustawg Prawo wodne, w oparciu o art. 403 ust.
6 pkt 2 ustawy Prawo wodne stosownie do odnoszonych przez zaktad korzysci - zobowigzuje Uprawnionego
niniejszym pozwoleniem do wykonania obowigzkéw natozonych w punkcie V niniejszej decyzji.

Informacja zawarta w pkt. VIl sentencji decyzji jest spetnieniem wymagania wynikajacego z art. 393 ust.
4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien o0séb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomoscii urzadzen. Ponadto wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomoéci lub
urzgdzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia, na co wskazuje tre$¢ art. 393 ust. 5 ustawy
prawo waodne.

W pkt. VIII. termin obowigzywania decyzji okreslono zgodnie z wymogami art. 400 ust. 1 ustawy Prawo
wodne, stanowigcego, iz pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas okre$lony, nie dtuzszy niz 30 lat.
W mysl art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzent wodnych, w tym zgodnie z art. 389 pkt 6 w zwiazku z
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne ich budowy, odbudowy czy rozbiérki. Jednakze, jak wskazuje art.
414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor, w ramach
realizacji przedsigwziecia w zakresie drég publicznych, nie rozpocznie wykonania urzadzen wodnych
wymienionych w pkt | niniejszej decyzji w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne — pkt IX sentencji decyz;ji.

Po przenalizowaniu przedtozonych materiatéw stwierdzono, ze wnioskowane zamierzenie nie narusza
ustalen i wymagan wynikajacych z pozostatych dokumentéw planistycznych i programéw, okreslonych
w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne wydano na
podstawie operatu wodnoprawnego, sporzadzonego w grudniu 2022 r. oraz uzupetnien.

W oparciu o analize powyzszych dokumentdéw, przy uwzglednieniu art. 75 a ustawy Prawo wodne,
nalezato uznac, ze nie zachodzg przeszkody w udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym
zakresie, w sposéb okreélony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach okreslonych
niniejsza decyzja.

Pozostate warunki niniejszego pozwolenia sg uszczegdtowieniem przepiséw ustawy Prawo wodne.
Zakres uprawnien oraz warunki i obowigzki okreslono w pkt od | do pkt V zgodnie z wnioskiem
i dokumentacjg wodnoprawng, przy uwzglednieniu koniecznosci zachowania zasad ochrony $rodowiska
i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej. Uprawniony nie przewiduje przypadkéw awarii urzagdzen
istotnych | dla realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, wystgpienia niebezpieczefstwa
zatrzymania dziatalnoéci lub awarii stad nie okreslono rozmiaru i warunkéw korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w przypadku wystapienia awarii.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkédw wynikajgcych z innych przepiséw oraz uzyskania
innych decyzji, wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych, przed przystgpieniem do realizacji
przedmiotowych prac.

Warunki pozwolenia ustalono jak w sentencji decyzji, nie przewidujac ujemnego wptywu na srodowisko
i interesy osob trzecich. W wyznaczonymi przepisami prawa okresie, na etapie postepowania nie wniesione
zostaty zadne zastrzeZenia, uwagi lub wnioski, co do omawianego przedsiewziecia.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
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0d niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, 31-
109 Krakéw za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Decyzja bedzie mogta by¢ wzruszona jedynie w trybie
nadzwyczajnym.

W przypadku zrzeczenia sig prawa do wniesienia odwotania strona traci prawo do zaskarzenia decyzji do Sadu.

Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystapienia
uzasadnionych przyczyn — zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.

Wiagciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim, w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia (art. 331 ust. 3 Prawa wodnego).

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z pdin.zm.) od niniejszej
decyzji — pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opfate w wysokosci 1500,00 zt, (stownie zfotych: tysigc piecset 00/100). Ww. optate
uiszczono w dniu 19.04.2023 r., stosownie do zapiséw art. 398 ust. 8 na rachunek bankowy Wod Polskich: Nr 50 1130 1017 0020
1510 6720 0026, a poswiadczenie wniesienia optaty przedfozono Dyrektorowi Zarzqdu Zlewni w Sandomierzu.

7 up. DYREKFORA
Zastepca ) /;:kiora
Dariusz G fzkiewicz
//l

/
/ {/
/

Otrzymuja (ZPO, Poczta Polska):
1. Gmina Mielec, ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec
Wajt Gminy Mielec, ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec
Zarzad Powiatu w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 35-300 Mielec
Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6A, 39-300 Mielec
Zaktad Doswiadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzeldw SP. Z 0.0., Chorzeléw 771, 39-331
Chorzeléw
6. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Rzeszowie, ul. Adama Asnyka 7, 35-001
Rzeszow
7. Ala
Do wiadomo$ci (Poczta Polska):
1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
- decyzja ostateczna — do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

M BT Y

Starszy specjalista Katarzyna Jabforiska, dn. 12.07.2023 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dtugosza 4a , 27-600 Sandomierz 10
tel.: +48 (12) 628 42 42 | faks: +48 (12) 628 42 41| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl



WYKAZ ZJAZDOW m. Podleszany Tarnowiec

str. Drogi
Zjazd istn. stan istnejacy stan projektowany
rodzaj
§ hekt. zjazdu 3 gr 3
(skrzyz.) X - §
T E e | 3 N
L|P = =) a e 13 a z = =
° E ] 4 9] = o * =1 >
g = = 2 |8 g |O h= S § O
S 1 |12 | |% |E 3 | |3 I L
Eole g |2 |5 |5 |2 R |EJE|E |2 |8 [E |G
0+ (30,00 X indywid 17,55 18,81 6,00
0+ |51,45 X indywid 5,80 5,80 | 10,00
0+ 169,85 X indywid 150,00 35,00 148,00 38,00 19,00
0+ {93,50 X indywid 38,23 39,58
0+ (137,95 X | indywid 15,42 16,61
0+ (139,35 | X indywid 16,22 17,61 6,00
0+ |155,05 X | indywid 10,85 11,97
0+ (170,75 X indywid 12,30 13,22
0+ (205,00 X | indywid 19,11 20,17
0+ 250,00 X indywid 37,56 38,96
0+ 255,50 | X indywid 12,11 13,24
0+ (289,10 X indywid 21,09 22,59
0+ 1313,40 X indywid 15,22 16,48
0+ (330,00 X | indywid | 9,01 9,71
0+ (342,60 | X indywid 23,88 24,28
0+ [348,95 X indywid 10,09 11,11
0+ (374,35 X | indywid 4,89 5,74
0+ 379,90 X indywid 13,55 14,14
0+ [396,00 X indywid 8,27 4,00 | 8,00 8,27 | 4,00
0+ (423,75 X indywid 13,31 14,58
0+ (425,55 X | indywid. | 6,89 7,19
0+ 447,15 X | indywid 4,92 5,67
0+ 455,00 | X indywid 13,58 14,26
0+ 472,45 X | indywid | 7,05 7,74
0+ 491,35 | X indywid 13,79 14,57
0+ [526,15 X | indywid 5,11 5,70
0+ 1528,65 | X indywid 13,66 14,55




0+ [543,55 indywid 8,13 8,98
0+ [574,30 indywid 13,88 14,49
0+ 584,45 indywid 13,23 14,13
0+ (601,30 indywid 13,20 13,77
0+ 630,35 indywid 6,23 10,00| 8,00 6,23 | 10,00
0+ (646,10 indywid 7,91 2,00 791 | 2,00
0+ 670,00 indywid 14,39 15,06
0+ 693,65 indywid 11,65 12,19
0+ 696,15 indywid 16,21 16,78
0+ [714,10 indywid 12,63 13,00
0+ (730,00 indywid 14,01 14,49
0+ [758,50 indywid 6,07 6,89 13,47
0+ 761,20 indywid 12,98 13,34
0+ [776,50 indywid 14,16 14,59
0+ (782,95 indywid 18,74 19,03
0+ 808,30 indywid 13,29 6,00 | 14,07
0+ (828,40 indywid 13,14 6,00 13,64
0+ (907,95 indywid | 23,59 24,36 6,00
0+ (937,65 indywid 11,79 12,16
0+ (960,00 indywid | 10,08 | 14,89 25,58 6,00
0+ 965,30 indywid [ 10,26 10,78
1+ 9,05 dr. wewn | 27,77 28,46 6,00
1+ (40,00 indywid 10,89 11,42
1+ (63,30 indywid 9,13 9,66
1+ 169,98 indywid 10,51 11,01
1+ 113,90 indywid 25,86 26,36
94,7 | 576,2 [ 1782 | 17,7 | 51,0 [ 16,0 | 13,3 | 10,9 [ 6,0 | 6,0 | 7493 [ 176,2 | 64,0 | 0,0 | 49,0




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 3422R Rydzow (Zalesie) - Tarnowiec I
o dl 1122,50 m w m. Podleszany”

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 3422R
Rydzow(Zalesie) — Tarnowiec I w m. Podleszany na dlugosci 1122,50m. Inwestycja zaktada
wymian¢ zniszczonej nawierzchni, regulacje szerokosci drogi gminnej, przebudowe poboczy,
istniejacych zjazdow, remont istniejacych i budowe nowych rowow otwartych oraz budowe
kanatu technologicznego i zmian¢ lokalizacji stupéw en 1 tt. W zwigzku z ograniczonym
pasem drogowym inwestycja zawieraC si¢ bedzie czg$ciowo na dziatkach prywatnych na
zasadzie umowy uzyczenia przez wiasciciela dziatki. W km 0+000,00 — 0+850,00 projektuje
si¢ rozbudowe drogi (przekroczenie pasa drogowego- umowy wejscia w teren z wiascicielami
gruntéw). Na pozostatym odcinku drogi tj. w km 0+850,00 — 1+122,50 inwestycja miesci si¢
w istniejacym pasie drogowym — przebudowa drogi. Inwestycja realizowana bedzie w trybie

pozwolenia na budowe.

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Inwestycja zawiera si¢ na dziatkach o nr ewidencyjnych :

Gmina Mielec, obrgb Podleszany dz. nr 1465, 1469/2, 1469/3, 1470/5, 1470/7, 1471/2,
1472/3, 1472/4,1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483/4, 1488/7, 1488/9, 1488/22,
1488/24,1488/26, 1488/29, 1489/2, 1490, 1493/1, 1494/2,1502, 1503, 1504, 1505/1,
1505/2,1506, 1507, 1508, 1509, 1519, 1520, 1523, 1524, 1528/2, 1535, 1898, 1900.

Orientacyjng lokalizacje drogi zaznaczono kolorem czerwonym i przedstawiono na

rysunku ponizej:
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3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:

Gmina Mielec, Ul. Glowackiego 5, 39 - 300 Mielec

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sa nastgpujace dokumenty,
publikacje i akty prawne:
e Umowa z inwestorem na wykonanie projektu;

e Mapa do celow projektowych;



e Badania geotechniczne podtoza gruntowego;
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 2022 poz. 1693;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z
2022 r. poz. 88);

e Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw Dz.U. 2022 poz. 1557;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych -IBDiM 1997 r.,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz.
1260).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2625);

¢ Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,
e Materialy uzyskane od inwestora,

e Inne zwigzane opinie oraz obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.

e Wizja lokalna w terenie oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

5. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zajmuje ok. 11 000m2; Grunty przylegle stanowig tereny niskiej
zabudowy mieszkaniowo gospodarczej, grunty orne, pastwiska. Dotychczasowy sposob
wykorzystania terenow — pas drogowy uzytkowanej gminnej drogi. Istniejgca droga gminna
(szerokos$¢ jezdni wynosi w granicach 3,0-4,0 m) na odcinku 822m w km 0+000 - 0+822
posiada nawierzchnie bitumiczng mocno zniszczong, skoleinowang z peknieciami podtuznymi
1 poprzecznymi, z widocznymi uwypukleniami przepustow zlokalizowanych pod droga. Na
dalszym odcinku 308m w km 0+822 — 1+122,50 droga posiada nawierzchnie z kruszywa,
mocno wzruszong. Odwodnienie drogi odbywa si¢ do szczatkowych rowdéw przydroznych
obustronnych, czesciowo w nizej polozony teren zielony. Na calym przebiegu przebudowy

droga posiada przekroj drogowy.

Widoczne spgkania, taty 1 faldy pokrywaja niekiedy catg szeroko$¢ jezdni i wystepuja na
wiekszosci odcinkéw drogi. Ponadto w wielu miejscach zauwazy¢ mozna liczne ubytki
wierzchniej warstwy bitumicznej odstaniajace kamienng podbudowe. Droga powoduje
ucigzliwosci dla mieszkancow zwigzane przede wszystkim z halasem oraz pyleniem
wynikajacym ze zlego stanu nawierzchni oraz materiatu, z ktorego zostala wykonana. Bardzo
nierowna nawierzchnia, zawyzone pobocza oraz brak chodnika powoduja ponadto brak
komfortu pod wzgledem uzytkowym wsrdd kierowcoOw 1 pieszych, co moze prowadzi¢ do

niebezpieczenstwa w formie kolizji lub wypadku z udzialem pieszych i rowerzystow.



6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

6.1 Parametry techniczne przyjete w opracowaniu

Podstawowe parametry techniczne rozbudowywanej drogi nr 10 3422R przedstawiajg si¢
nastepujaco:

- klasa techniczna drogi — D,

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

- szeroko$¢ jezdni 4,5m w przekroju drogowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu poprzecznym 2%,

- pobocza szerokosci 0,75 m — kruszywo, spadek 6%,

- predkosc¢ projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym,

- odwodnienie poprzez rowy otwarte, réw kryty i chtonne pobocza,

- kanat technologiczny.

Szerokos¢ wszystkich zjazdow dopasowana zostanie do szerokosci istniejgcej bramy na
posesji, jednak nie mniej niz 4,5m. Taka tez szeroko$¢ zastosowana zostanie w przypadku

braku bramy. Lokalizacja zjazdéw na planie sytuacyjnym rys. 2.0 oraz w wykazie zjazdow.

6.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie odwiertow wykonanych sondg reczng stwierdzono, ze na terenie
projektowanych robdt wystepuja grunty bardzo wysadzinowe, tj. piaski gliniaste. Na gt. 1,Im

stwierdzono wystgpowanie lustra wody, grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach rob6t
budowlanych:
* roboty przygotowawcze,
* rozbidrka elementow drog,
* rozbiorka nawierzchni zjazdow,
* korytowanie,
* wykonanie rowu krytego z rur pp @400 i przepustéw pod korong drogi,
* wykonanie przebudowy gazociggow,
* wykonanie zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznej,
* wykonanie kanatu technologicznego;
* wykonanie podbudowy jezdni,

* wykonanie podbudowy zjazdow,



* wykonanie nawierzchni na drodze i1 zjazdach z betonu asfaltowego,

* wykonanie poboczy,

* roboty zwigzane z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie
poziome, elementy bezpieczenstwa ruchu),

* roboty wykonczeniowe.

8. PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ DROGI W PLANIE

Droga gminna nr 10 3422R rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1169R
relacji Podleszany-Rydzéw-Ruda-Zasow w km 0+002,50, a konczy w km 1+122,50. Dtugos¢
projektowanego odcinka drogi to 1120m. Geometria trasy zostala opisana za pomocg
odcinkéw prostych oraz poziomych tukéw kotowych i1 prostych przejsciowych o dtugosci

20m, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami technicznymi.

9. PRZEKROJ POPRZECZNY PROJEKTOWANEJ DROGI

Typowy przekrdj zaktada:
e jezdnia —szer. 4,5m, spadek 2% - 7% jednostronny,

e pobocze — szer. 0,75m, spadek 6% jednostronny,

10. PROFIL PODLUZNY

Niweleta drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz pionowych tukéw kotowych. Projekt
zaktada odtworzenie charakteru przebiegu niwelety istniejacej pod wzgledem spadkow

podtuznych. Przebieg drogi nawigzano sytuacyjnie do krawedzi istniejacej drogi powiatowe;.

11. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Zatozenia do przyjecia grubo$ci warstw konstrukcyjnych sa nastepujace:
* nosno$¢ podtoza gruntowego: G3,

* nosnos$¢ / kategoria ruchu: KR1.



Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

warstwa Scieralna z AC 11 § 50/70 -5¢cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 -20cm
w-wa wzmacniajgca podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 — 15cm

kruszywo naturalne - pospotka- 15cm

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z AC 11 § 50/70 -4cm

warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 -5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 -25cm

w-wa wzmacniajgca podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 — 15cm

kruszywo naturalne - pospotka- 15cm

Konstrukcja pobocza

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 -20cm

12. ODWODNIENIE

- Zaprojektowano przebudowe istniejacych przepustow pod korong drogi i zjazdami,
polegajacy na wymianie czesci przelotowej przepustow z rur pehd o $rednicy fi 600 wraz z
murkami czolowymi.
Istniejace przepusty pod korong drogi znajduja si¢ w kilometrazu drogi:

1) Km 0+014,00

2) Km 0+103,00

3) Km 0+125,70

4) Km 0+143,75

5) Km 0+302,75

6) Km 0+366,40

7) Km 0+459,40

8) Km 0+497,70

9) Km 0+538,30

10) Km 0+700,90

11) Km 0+978,80

12) Km 1+037,50



Wszystkie przepusty o dlugo$ci 7m. Skarpy oraz dno rowu przy wylocie / wlocie przepustu
beda umocnione ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x8cm, na di. min. 1.2m na podsypce
cementowo piaskowej gr. Scm.

Warunki wykonania:

Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: odwodnienia
terenu budowy.

Roboty ziemne.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z OST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”. Sciany wykopoéw winny byé zabezpieczone na czas robot, w tym przypadku
stosowanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubo$ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna
by¢ usunigta rgcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie
powodujagcym spulchnienia gruntu. Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzg¢dnej
okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 cm1-3,0 cm.

Rury uktada¢ na tawie fundamentowej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5MPa
— 2,5MPa gr. 20 cm. Lawg nalezy uksztaltowa¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym

zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.

Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospoiki i piaski co najmniej $rednie.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zaggszczenie ,,pach” i1 gruntu miedzy rurg a
$ciang wykopu. Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami jednakowej grubo$ci z jednoczesnym zaggszczeniem wedlug wymagan
dokumentacji projektowej lub SST. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonaé

recznie.

- Zaprojektowano row kryty z rur pehd fi 600 w km 0+833,80 - 0+891,80.

Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci przewidziano zelbetowe prefabrykowane studnie rewizyjne

@ 1200, z betonu klasy C 45/55, o szczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150, taczone na



uszczelke PKWiU 26.61.13-00.15 zgodnie z normg PN-EN 1917:2002, lub réwnowazne.

Powinny by¢ wykonane szczelnie.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ we wlazy wentylowane, klasy obcigzenia D400 o
$rednicy @ 600. Goérna powierzchnia wltazu musi znajdowac¢ si¢ na tym samym poziomie co

nawierzchnia pobocza, aby nie tworzy¢ zaglebienia ani wzniesienia.

Kolektor deszczowy

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur strukturalnych i ksztattek PP Dn 600 o
sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m2. Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane w postaci
rur dwusciennych strukturalnych karbowanych wykonanych z jednorodnego materiatu /
polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkéw innych tworzyw. Rury powinny by¢ laczone na
ztacza typu dwukielich z uszczelkami tréjwargowymi. System rur i potaczen musi by¢
systemem jednolitym i1 bezwzglednie posiada¢ Aprobaty Techniczne. Montaz rurociggow
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostarczona przez producenta. Wykonawstwo 1 odbior
wykonywanych rob6t musza by¢ zgodne z norma PE-EN 1610:2001 — Budowa 1 badania

przewodow kanalizacyjnych, lub rownowaznego systemu.

Ukladanie rurociagow

Rurociaggi uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie kruszywa grubosci 20cm 1 zasypaé
piaskiem na catej glebokosci powyzej wierzchu rury. Szczegoétowy sposdéb wykonania robot
ziemnych 1 ukladania rurociggu oraz ich taczenia wykona¢ wedhug wytycznych uktadania
rurociaggéw zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng 1 wedlug wytycznych

opracowanych przez producentow rur.

- Zaprojektowano budowe rowu otwartego w km 0+013,70 — 0+158,00.

- Zaprojektowano remont rowu otwartego w km 0+891,80 — 1+043,25. Remont rowu

otwartego bedzie polegal na odmuleniu dna oraz ewentualnej korekcie profilu.



13. SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ]

13.1 Sie¢ energetyczna

Wg opracowania branzowego.

13.2 Sie¢ gazowa

Wg opracowania branzowego.

13.3 Sie¢ telekomunikacyjna

Wg opracowania branzowego.

14. ROBOTY ZIEMNE

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robot ziemnych regulujg zapisy normy PN-67/B-
06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze oraz

normg branzowag BN-83/8836-02. Ilo$¢ robdt ziemnych zostala obliczona metoda przekrojow

poprzecznych
15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
DROGA

- catkowita powierzchnia : 5121m2,
- projektowane wymiary: 4,5m,
- spadek poprzeczny : 2%-7% jednostronny

- nawierzchnia : beton asfaltowy gr. 4cm.

POBOCZE
- calkowita powierzchnia : 1422,75m2,

- projektowane wymiary: 0,75m,
- spadek poprzeczny : 6%,

- nawierzchnia: kruszywo 0/31,5mm

16. ZIELEN

Z inwestycja nie koliduja zadne drzewa. W ramach przedsiewzigcia nie planuje si¢ wycinki

drzew. Zaprojektowano zielen niskg — trawe pomiedzy poboczem a granicg pasa drogowego.



17. UWAGI KONCOWE.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne atesty. Wszystkie zastosowane materialy
budowlane i instalacyjne muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty bezpieczenstwa i zdrowotne oraz
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a takze posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne Iub
swiadectwa Zgodnos$ci z Polskimi Normami. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i
Prawa Budowlanego.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawce robot niescistosci w projekcie

nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorem projektu lub zgtosi¢ wlascicielowi pracowni projektowe;.

18. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo zabudowy oraz przebiegajace ciagi komunikacyjne, nie
pelni on obecnie szczegdlnej roli w systemie przyrodniczym tego rejonu. Pod wzgledem cech
siedliskowych i florystycznych teren nie przedstawia zadnych ponadprzecigtnych walorow w stosunku
do lokalnych zasobow przyrodniczych. Nie stwierdzono tu wystgpowania chronionych siedlisk
przyrodniczych wymienionych w Rozporzadzeniu MS z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie okre$lenia
rodzajow siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie, ani chronionych gatunkéw roslin i zwierzat
oraz chronionych siedlisk przyrodniczych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Swiat zwierzat reprezentowany jest tu przez gatunki

pospolite, charakterystyczne dla otwartych terenow rolnych i zaroslowych.

19. ZAGADNIENIA GEODEZYJNO PRAWNE

Osie glowne jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkow gtéwnych trasy. Pozostale
obiekty nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktow oznaczonych na
planie sytuacyjnym. Wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas robot lezy po stronie
Wykonawcy robot.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i oklauzulowa¢ w

Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Mielcu.

Projektowal:
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zakres inwestycji

S PROJEKTY DROGOWE
KATARZYNA SERAFIN
e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO »Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R

Rydzoéw (Zalesie) - Tarnowiec I o di. 1122,50 m w m. Podleszany”

TYTUL RYSUNKU OR'ENTACJA

PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN SKALA RYSUNKU
DROGOWA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz. 125 000
drogowej nr PDK/0209/POOD/16

PROJEKTANT Mgr inz.Sylwia KUKULKA

uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inst.
SANITARNA w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went.,
gazowych, wod. i kan. nr PDK/0293/POOS/19

PROJEKTANT Mgr inz.Grazyna BARSZCZ
ELEKTRYCZNA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inst. - inz.
w zakresie sieci elektrycznych nr E-104/93
PROJEKTANT Mgr inz. Krzysztof KUTRYBALA

' TELEKOMUNIKACYJNA| uprawnienia do proj. bez ograniczen w telekomunikacji 09022022r
przewodowej nr 1863/00/U

DATA.

RODZAJ INWESTYCJI ; RZ‘O‘ JEKT BRANZA NR RYS.
DROGOWA
ROZBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
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PRZEKROJ nr 1 - jednostronny PRZEKROJ nr 4 - jednostronny PRZEKROJ nr 7 - jednostronny

km 0+005,50 - 0+158.00 km 0+833,80 - 0+858,12 km 0+891,80 - 0+892,67 n
||B| Pd
6,00 Q 450 075 075 4,50 0,75 JEZDNIA
| Q 4 | w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm
gl - P ! 225 225 B 5 | w. wigzaca AC 16 W50/70 gr. 5cm

10 | gérna w. podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm
p 15 | dolna w. podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mm gr. 15cm
15 | w. wzmacniajgca podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
\,\/?) 15 | w. odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 15cm
‘ A
64 cm
A e
000 0 000 00-0-0-0.0-0-0.0-0-1-0-0-00-1 £ TN
| B
@ : R POBOCZE
PRZEKROJ nr 5 - jednostronn " . 20| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20cm
J y PRZEKROJ nr 8 - jednostronny A
km 0+183,28 - 0+194,00 km 0+892,67 - 1+043,10
km 0+858,12 - 0+ 872,12 - zmienny prosta przejsciowa ’ ’ 20 cm
PRZEKROJ nr 2 - jednostronny
km 0+158,00 - 0+183,28 4,50 075
km 0+194,00 - 0+824,80 40 o Pg
' ' Pd | . 27 I 295 @ ROW NIEUMOCNIONY
225 225 B = 25 ‘ plantowanie i obsianie nasionami traw
D N ip)
075 450 0% pg A3 Q & S S 3
=) = < + = . <
||B| | ||B| == =) ? =24 -
225 225 p— _
Pd

[+0,045

. . PRZEKROJ nr 9 - jednostronn
PRZEKROJ nr 6 - jednostronny km 14043 10 1+1122 50 y
. , km 0+872,12 - 0+891,80 1 ' '
PRZEKROJ nr 3 - jednostronny B
km 0+824,80 - 0+833,80
075 450 0,75 075 450 0,75
(& | . G l
Pd P "'
, . 225 225 d 225 225 B |
Pd '-Q_ " S PROJEKTY DROGOWE
| -} = X+ KATARZYNA SERAFIN
225 225 = = | e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

3 6K <+ =y ¥4 < . NAZWA OBIEKTU

=) PR 6_) 7~ - A N BUDOWLANEGO w»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R

i+ 8 \)6.) ——— G Rydzow (Zalesie) - Tarnowiec I o di. 1122,50 m w m. Podleszany”

TR SEsSS TYTULRYSUNKY | PRZEKROJE NORMALNE
— T = Y I PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN SKALA RYSUNKU
B s ‘ A bRoGOWA o o ol e oracren spe. i 1:50
sPRAWDZAJACY  |MOT inZ. Kacper GLAZ DATA.
DROGOWA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz. 21.08.2022r
drogowej nr PDK/0046/PWOD/22
FAZA ,

RODZAJ INWESTYCJI BRANZA NR RYS.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
ROZBUDOWA  |BUDOWLANY DROGOWA 3




projektowany remont rowu prawostronnego
projektowana budowa rowu lewostronnego

projektowany row kryty @ 600,400

(kj_ﬁ projektowan przebudowa istn przepustéw pod drogg @ 600
9.84

projektowany studnie rewizyjne @ 1200 na rowie krytym

»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R

Rydzow (Zalesie) - Tarnowiec I o di. 1122,50 m w m. Podleszany”

1:100/1000

DATA.
21.08.2022r

SKALA RYSUNKU

NR RYS.

BRANZA

DROGOWA
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Wh—zdjecie humusu 20cm
Wgr.—wykop gruntu
Ngr.—nasyp gruntu
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| granica pasa drogowego

i istniejgce ogrodzenie

S PROJEKTY DROGOWE
KATARZYNA SERAFIN
e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R
Rydzéw (Zalesie) - Tarnowiec I o di. 1122,50 m w m. Podleszany”

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE POPRZECZNE

ROZBUDOWA

PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN SKALA RYSUNKU
DROGOWA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz. 1 . 1 00
drogowej nr PDK/0209/POOD/16
. DATA.
SPRAWDZAJACY Mgr inz. Kacper Gtaz
DROGOWA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz. 06.12.2022r
drogowej nr PDK/0046/PWOD/22
FAZA 5
IRODZAJ INWESTYCJI o c c BRANZA NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA

5




Murek czotowy prefabrykowany

Szczegdt wylotu WL1 ¢ 600

N/

169,64
> /.5 N

S
N

0,6
\/ ptyty azurowe o wymiarach 60*40*8

na podsypce cementowo piaskowej

S PROJEKTY DROGOWE

KATARZYNA SERAFIN
e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA

BUDOWLANEGO »Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R
Rydzéw (Zalesie) - Tarnowiec I o di. 1122,50 m w m. Podleszany”
TYTULRYSUNKU 1SZCZEGOL WYLOTU WL1
PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN SKALA RYSUNKU
DROGOWA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz. 150
drogowej nr PDK/0209/POOD/16
DATA.
12.12.2022r
FAZA ,
RODZAJ INWESTYCJI BRANZA NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA

6.1




STUDNIA 01200 MONOLITYCZNA DENNICA PERFECT 1200
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‘ > % S PROJEKTY DROGOWE
< KATARZYNA SERAFIN
e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384
NAZWA OBIEKTU
b BUDOWLANEGO ,»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R

Rydzéw (Zalesie) - Tarnowiec I o di. 1122,50 m w m. Podleszany”

TYTUL RYSUNKU SZCZEGOL STUDNI FI 1200

PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN SKALA RYSUNKU
IDROGOWA uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz. 120
drogowej nr PDK/0209/POOD/16
DATA.
12.12.2022r
FAZA .
IRODZAJ INWESTYCJI PROJEKT TECHNICZNY BRANZA NR RYS.
ROZBUDOWA DROGOWA 6 . 2




Szczegot zjazdu strona lewa/prawa

0s$ drogi gminnej
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gr. pasa drogowego

&
ZJAZD Z AC

5

w. $cieralna z AC 11S 50/70 wg PN-EN-13108-1

20

w. podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm

15

w. podbudowy pom. z kruszywa stab. cementem C3/4

15

w. odsgczajgca z kruszywa naturalnego

55

istniejgce podtoze

szerokos¢ 4,5m

@
ZJAZD Z KOSTKI

8

w. &cieralna z kostki bruk. (z rozbidrki)

4

podsypka cementowo-piaskowa

20

w. podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm

15

w. podbudowy pom. z kruszywa stab. cementem C3/4

15

w. odsgczajgca z kruszywa naturalnego

62

istniejgce podtoze

S PROJEKTY DROGOWE

KATARZYNA SERAFIN
e-mail: katkeserafin@gmail.com GSM: 605 207 384

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103 422R
Rydzéw (Zalesie) - Tarnowiec I o di. 1122,50 m w m. Podleszany”

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL ZJAZDU

PROJEKTANT
DROGOWA

Mgr inz. Katarzyna SERAFIN

uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz.
drogowej nr PDK/0209/POOD/16

SKALA RYSUNKU

1:50

DATA.
12.12.2022r

IRODZAJ INWESTYCJI

ROZBUDOWA

FAZA
PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA
DROGOWA

NR RYS.
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