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Rzeszéw, 1994 = 12 - 30

NE g - 471794

PDECYZJIA O STWIERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZAWODODWEGD
do pelnienia samodzielnych funkcii technicznyeh w budownictuwia

Ma podstawie §2 ust.1pkt.2, §2ust.2, §5ust.1pkt.2, §5 ust.2,§7 oraz

§ 13 ust.1 pkt - 4 = 1it.= @ = rpozporzadzenis Ministre Gospadarki Terenowe )
i Ochrony Spodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie semodzislnych funkeii techni-
cznych w budownictwie /0z.U.Nr B,poz.46 2 piniejszymi zmisnemi/ stwlerdzam, Ze

PAN/I/  ADAM BARSZCZ - technik elektromechenik

urodzony/s/ dnia 24 grudnia 19 Sbp, w Mieleu

posieds praygeiowanie sawodowe upwazniajeue do wylonywania smmdzielnych furhe)i
= projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specialnodcl instalacy jno-ingynieryjneg

w zeloeale Sleed 1 instalacji elektrycznych

PAN/L/  ADAM BARSZCZ jest wpowainiony/a/ do:

1/ sporzadzenia projektéw instalacli elektirycznych,na 55
D10 ; ; owletrznych
iniﬁzifwych 1inil energetyfznych, stacJji 1 uizaéza% elektroz
:tycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach 15 -
cy Jnyech i schematach technicznych, Y ? Sl

2/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanis konstrukeyjnych elemen-
téw siecl i instalacii oraz kontrolowanim stanu technlcznego
w zakresie instalacjii elektryeznyeh, napowletrznych i kablowych

1inii energetycznych, stacjl i urzagdzern elektrosnergetycznych -

o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych. -

I A



Rzeszdw, 1993 - 06 = 30

N B - 104/93

DECYZJA U SFWIERSZENIU PRZYGOTOUWANIA ZAHODOWEGD
do pelnienia sawodzielnych funkeji technicznych e budewnicivie

Na podstairaie § 2 ust. 1 pkt. 1, 5 ust. 1 pkt. 1, § 7 = oraz

§ 13 ust.l pkt « 4 = 1lit. = d = rozporzpdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprewie semodzielnych funkeji techni-
~ czaych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 z pdiniejszymi zmianami/ stwierdzam, e

PAN/L/ GRAZYNA BARSZCZ - mgr inz. elektryk

urodzony/a/ dnis 7 maje 1984 v. w Mieleu

posiada przvgotowanie zawodowe upowsinisjace do wylonywania samodzielnyeh Funkeji
= projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalmodel  instalacyjno = inzynieryjne

w zakresie sisci i instalac]ji elektrycznych

PANSY/ GRAZYNA BARSZCZ jest wpowazniony/a/ do:

1/ sperzadzanla.projektow sieci i instalacji
elektryeznych obejmujacych instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetycane,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowaliz budowy i robdt,
kierewania i kenmtrelowania wytwarzania konstrukeyjmych
elementéw sieci i imstalacji oraz kemirolowania stama
technicznego w zakresie instalacji elektryczaych,
napowietrzinyeh i kablewych linii energetycznyeh, stacji
i urzadzell elektroemnergetycznyche ===
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INZYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1BV-55T-B1J *

Pan Adam Barszcz o numerze ewidencyjnym PDK/1E/1257/01
adres zamieszkania Diuga 12c, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Padpis jost prindony
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INZYNIEROW

SUDOWRNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KXA-K8T-B2L *

Pani Grazyna Barszcz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1256/01

adres zamieszkania Diuga 12c, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzif za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Podpls ezt prawiiawy
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L. dz. REO2/RM/PS/2022/4/247/w/ 21258
Egz. nr ,_:_
GMINA MIELEC
ul. Glowackiege 5
39-300 Mielec

Dotyczy: przebudowy drogi gminnej nri03 4228 Rydzéw (Zalesie) — Tarnowiec | i di. 1130m w miejscowosci

Podleszany.

W odpowiedzi na pismo/wniosek {data wplywu do RE Mielec 07.04.2022r.), dotyczace okresienta
warunkéw zabezpieczeniafdostosowania kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych z  planowang
inwestycjg, Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Z zamierzeniem inwestycyjnym moie kolidowat:

a) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilona ze stocfi Podleszany 6, obwdd nr 1 i 2 — wykonana
przewodami typu AL 4x50mm? lub AL 4x25mm® wraz z przylgezomi nopowietrznymi
wykonanymi przewodami typuy AsXSn 4x16mm? lub AsXSn 2x16mm?. Podwieszone na sieci
nelezqcef do PGE - oswietlenie drogowe — wykonane przewodami typu AsXSn 2x25mm? — na
muajgtku i eksploatacii UG Mielec;

b) Prayigez kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 21 linii napowietrznej ze st. Podleszony 6 do zfqcza
kablowo-pomiarowego ZK1/1L {do zasilonia budyniu ne dz. 1533/3) — wykonany kablem typu
YAKY dx35mm?;

¢) Przylgez kablowy nN 0,4kV zosilany z stupa nr 7 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do zigeza
kablowo-pomiarowego ZK1/1L nr 8225/11 (dz. 1493/1) — wykonany kablem typu YAKY
4x35mm?;

d) Przylgcz kablowy niN 0,4kV zasilany z stupa nr 8 linii napowietrznef ze st. Podleszany 6 do zigeza
kablowo-pomigrowego ZK1/1L nr 5034711 (dz. 1492/1) — wykonony kablem typu YAKY
4x35mm’;

e} Linia kablowa nN 0,4kV zasilana z stupa nr 12 linii napowietrznej ze st. Podieszany 6 do szafy
kablowej SK nr 4994/11 (dz. 1488/30) ~ wykonana kablem typu YAKY 4x120mm?;

f)  Pravigez keblowy nN 0,4kV zosilany z sfupo nr 17 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do zfqcza
kablowo-pomiarowego ZK1/1L (dz. 1483/31) — wykonany kablem typu YAKXS 4x70mm?;

2. Istnigjgca linie napowietrzng nN wraz z przylaczami napowietrznymi zabezpieczyé/dostosowad do
nowych warunkéw pracy. Linia napowietrzna w trakcie realizacji inwestycji jak i po zakoficzeniu prac
wihna spetniad wymogl normy PN-E-05100, w zakresie odlegtosci i rozwigzas technicznych.

3. IsinieJace linie kablowe oraz przyiacza kablowe nN 0,4kV w obrebie kolizji z projektowany
przebudowg drogi zabezpieczyé /dostosowad do nowych warunkéw pracy. Kable w trakcte realizacji
zadania jak | po zakoficzeniu prac winny spelnia¢ wymogi normy PN-76/E-05125, w zakresie
odleglosci, rozwiazah technicznych. W obrebie skrzyiowania z proj. wjazdami i droga, kable winny
by¢ zabezpieczony rurg ostonows.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-R55, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: & 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010
2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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4. Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych kablowych wykonywac recznie w uzgodnieniy i
pod nadzorem RE Mielec. Nadzér ze strony PGE Dystrybucja S.A. realizowany jest odptatnie — uzyskaé

protokét odbioru technicznego skrzyiowania.

5. Calo$€ prac zwiazanych 2 zabezpieczeniem/dostosowaniem kolidujacych urzadzen wykonaé wiasnym
kosztem | staraniem.

6. Przebudowywane urzadzenia bedace wiasnoscig PGE po przebudowie beda nadal stanowic wiasnosé
PGE Dystrybucja 5.A..

7. Wainoié warunkow Jak wyzej okresla sig na okres 2 lat tj. do dnia 06.05.2024r.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzesi elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw.

Na wskazany zakres prac :

A. Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczno-prawng na caty zakres
zabezpieczenia/dostosowania, nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela gruntu, na ktérych zostana usytuowane
urzadzenia energetyczne, sporzadzone w formie umowy; wymagane jest by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na
dziatce potwierdzone podpisami stron.

B. Opracowana dokumentacia techniczno-prawnz podlega zaopiniowaniu przez RE  Mielec przed
przystgpieniem do realizacii;

C. Caly zakres robdt wykonaé zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepiséw w tym przede
wszystkim nalely stosowac sie do aktualnie obowigzujacych wymogéw technicznych obowigzujgcych w
PGE |
D. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzadzen naleiy przedioiyé :
- wnioski o sprawdzenie urzadzeri elektroenergetycznych,
- opracowang dokumentacje projektows,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
- protokoty pomiaréw ochronnych i rezystancii izolacii przebudowanych urzadzen, protokoly badan linii
kablowych,
- zestawienie zabudowanych materialow, protokél odbioru kabli przed zasypaniem
Po zakonczeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z udziatem przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. z
wykonanych prac i spisanie protokotu odbioru.

W przypadku gdy zajdzie koniecznosé przebudowy — skablowania, zwigkszenia dlugosci linii nalezy
wystapi¢ do RE z oddzielnym wnioskiem sktadajac propozycje przebudowy.
Z wnioskiem o przebudowe urzgdzed winien wysigpié Inwestor zadania lub upowainiona firma
{osoba ) w Jego imieniu.
Do wniosku nalezy wowczas dolgczyé:
a) doktadne okreslenie Inwestora wnioskujacego o usuniecte kolizji,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi WyDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAD 5.A, OFWARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 111 0010 2859
5194, www.pgedystrybucia.pl
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P&E Dysirghucis S.A.

b) wskazanie sposobu reprezentadji z zatgczeniem odpisu z wiasciwego rejestru jesli Inwestorem jest
podmiot prowadzacy dzialainosé gospodarcaa,
¢) wskazanie miejsc kolizji,
d) dokument potwierdzajacy prawo do wladania nieruchomoscis, na ktérej dotychczas
usytuowane s urzgtzenia elektroenergetyczne,
e) proponowang nowg lokalizacje urzadzeii oraz dokumenty umoiliwiajgce wiadanie ta
nieruchomoscia,
f) wypis z rejestru gruntéw w/w nieruchomosci,
W przypadku gdy inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe o drogach publicznych

dokumenty d), e), i f) moga zostaé zastapione o$wiadczeniami Inwestora, potwierdzajacymi  stan
faktyczny.

Jednoczeénie zwracamy uwage, i2 prace zwigzane z przebudows w zblizeniu do przewoddw czynnych
urzadzei elekiroenergetycznych jest praca w warunkach szczegéinego zagrozenia dla 2ycia i zdrowia fudzi.
W rwigzhu z powyiszyim wszellie prace budowlane pod i w zblizeniu do linii energetycznej mogaq byé
wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w
przypadkach wymagajacych wylaczenia po odplatnym dopuszezeniu de nich przez Pogotowie

Energetyezne.
Pawei Swiatek
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Zatacznild:

1. Plan sytuacyjny

Wvykonano w 2 egzemplarzach:
1. Egz. nr 1 - Adresat

2. Egz. nr 2 - RE Mielec ~ Wydziat RM

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL, GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADIONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi wyDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 050552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 16D ZL W PELM}
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ 5.4, O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE Z, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859
5194, www.pgedystrybucja.pl
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Mielec dnia 28.04.2023r.
Nr 30/ZM/RE02/2023
GMINA MIELEC
ul. Gtowackiego 5
39-300 Mielec

WARUNKI USUNIECIA KOLIZI
PGE Dystrybucja S.A. {,,Spdtka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 01.03.2023r. dotyczacy usuniecia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej okreéla sig nastepujace warunki przebudowy/przeniesienia
urzadzeri elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang inwestycja polegajaca na: Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr
103422R Rydzow (Zalesie) - Tarnowiec 1 o diugoéci 1130m w miejscowoici Podleszany

1. Miejsce wystepowania kolizji:

Podleszany — dz. ewid. nr 1469/2, 1470/7, 1470/5, 1471/2, 1471/3, 1465, 1488/9, 1488/9, 1488/7,
1535, obreb Podleszany '

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

a) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji Podleszany 6, obwéd nr 1 i 2 — wykonana
przewodami typu AL 4x50mm? lub AL 4x25mm? wraz z przylaczami napowietrznymi
wykonanymi przewodami typu AsXSn 4x16mm? lub AsXSn 2x16mm? Podwieszone na sieci
nalezacej do PGE - oswietlenie drogowe — wykonane przewodami typu AsXSn 2x25mm? - na
majatku i eksploatacji UG Mielec;

b) Przylacz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 21 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do
ztacza kablowo-pomiarowege ZK1/1L (do zasilania budynku na dz. 1533/3) — wykonany
kablem typu YAKY 4x35mm?;

¢) Przylacz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 7 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do ztacza
kablowo-pomiarowego ZK1/1L nr 9225/11 (dz. 1493/1) — wykonany kablem typu YAKY
4x35mm?;

d) Przylacz kablowy nN 0,4kV zasilany z sfupa nr 8 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do ztacza
kablowo-pomiarowego ZK1/1L nr 5034/11 (dz. 1492/1) — wykonany kablem typu YAKY
4x35mm?; '

e} Linia kablowa nN 0,4kV zasilana z stupa nr 12 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do szafy
kablowej SK nr 4994/11 {dz. 1488/30) — wykonana kablem typu YAKY 4x120mm?;

f} Przylacz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 17 linii napowietrznej ze st. Podleszany 6 do
ztacza kablowo-pomiarowego ZK1/1t {dz. 1483/31) — wykonany kablem typu YAKXS 4x70mm?;

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu
urzadzer oraz celem, dla ktérego majag stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku zawarcia ze
Spdtka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
{projekt umowy wg wzoru nr 2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przeniesé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.. w nastepujgcym zakresie:

— e — Sa———-

PGE Dystrybucja $pétka Akcyjna z siedztha w Lublinie, 20-340 Lublin, ui. Garbarska 21A, wpisars do (ejastiu przedziebioredw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wachdd w Lublin‘e z <iedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gosnodzczy pod nr KRS: 0000345124, NIP: 845.25-93-8585,

REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9 729 424 160 2l w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAOQ S A. ofNarszawa, Al Jerszolimskie 2, ¢0- 2z4
400 \Warsza.va, Nr 40 1240 6016 (111 0070 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



10.
11.

12.
~Kontakt w sprawie: Justyna Jachimowska-Bomba, tel. 177495912, adres e-mail: JustynaJachimowska-

kolizji stanowig whasnos$¢ Spétki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejgce urzadzenia Spotki,
urzgdzenia odtworzone w catodci bad? w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie whtasnoscia Spétki z chwilg polaczenia z siecig elektroenergetyczng Spotki.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie
informacja, iz usunigcie kolizji wiaze sig z obowigzkiem wydania Spéfce do niezaktéconego posiadania czgéci
sieci elektroenergetycznych {w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, 12 zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, e w przypadku
wspotfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany
jest zrealizowaé inwestycje w sposdb, ktory umoiliwi Inwestorowi wydanie Spdtce do niezakléconego
posiadania czes$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorezy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji sfuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich
wydania.

Osoba do kontaktu:

Bomba@pgedystrybucja.pt

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wtasnos¢ Spolki nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano - montaiowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z
projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usunigcia kolizji}.

PGE Dystrybucja 5.A.
Oddziat Fize zxfnl"-l'I \
Justyna Jachimowska-Bomba Rejon EAvigafyczny Miatec
2-cafty
..................... ,; B
opracowat zatwierdzit
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-349 Lublir, ul. Garbarska 21A, wrisanz do rzjesti) przedsighiored w rowadzonsgo

przez Sad Rejonowy Lublioa-Wschod w Lellinie z sledetba w Swidnlku, Vi Wydz'zl Gosnodarczy pod nr KRS 0000343124, NIF: 946-26-93-855,
REGON: 060582840, Kapital za. adowy: 9 720 424 160 zi w nelii ontacony. Konto bankowe: Bark PEKAQO S A o/Marszaws, /4l Jerozolimskie 2, €C-
aav Warszawa, Mra0 1249 wu'6 011 000 0 2800 5194, www.pgedystrybucja.pl



STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy: GZ.6630.2.415.2022 MIELEC 2022-12-12
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniy  2022-12-12

Whnioskodawca: Projekty drogowe Katarzyna Serafin

39-331 Chorzelow
Chorzeldéw 780 E

Inwestor: Gmina Mielec

39-300 Mielec

Gtowackiego 5

Sposodb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznef

Przewodniczgcy narady: Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inz. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja

052 41 MIELEC-gmina Podleszany Podleszany

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elekiroenergefyczna
2 sie¢ gazowa
3 sie¢ kanalizacyjna

4 sie¢ telekomunikacyjna

Imie, hazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Data Stanowisko uczestnika
11 Polska Spétka Gazowniciwa Sp. Zimny Wactaw- PSG Mielec Dokumentacje projektowa uzgodnié w Zakladzie
z 0.0, Oddziat Zaktad Gazowniczym w Jasle ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo.

Gazowniczy w Jasle

2022-12-08 13:12:54

2| PGE Dystrybucja S.A Oddziat Patynek Tomasz- PGE Zachowaé minimalne wymagane odlegtosci od
Rzeszéw Rejon Energetyczny istniejgce] | prajektowanej infrastruktury energetyczne;.
Mielec Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w RE

Mielec. Prace w poblzu kabli energetycznych
wykonywac recznie pod nadzorem pracownika RE

2022-12-09 22:24:35 Mielec.




31{ Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Mieleu

Gustaw Dariusz -GZGK Mielec

2022-12-12 12:33:32

brak uwag

4 | Gmina Mielec

5| Powiatowy Zarzad Drég

Rokita-Zigtek Katarzyna-PZD

2022-12-07 10:56:53

PZD w Mielcu na podstawie zatgcznika graficznego
UZGADNIA projekt wg warunkéw technicznych nr
PZD.0521.59.2022 z dnia 5.12.2022r.

6 | Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. Z 0.0.

Grzedzicka Martyna-Sieci
Szerokopasmowe

2022-12-05 17:58:03

brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podiegajg one

wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioly wezwane na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyZszef
fabeli bez uzupeinionych kolumn “imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnef podmiotu zawiadomionego o jef miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania
projekfowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i karfograficzne.

Inne uwagi




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

Mielec, 2023-05-15

PROTOKOL Nr 50/2023

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat: ]

uzgodnienie projektu technicznego pt.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103422R Rydzow
(Zalesie) - Tarnowiec 1 o dlugosci 1130m w miejscowoséci Podleszany”.

Inwestor :
Gmina Mielec ul. Glowackiego, 39-300 Mielec

lednostka projektujaca/projektant:
P.P.H.U. Adam Barszcz ul. Diuga 12C, 39-300 Mielec

mgr inz. Adam Barszcz, uprawnienia budowlane: E-471/94

Sktad Komisji:

1. Tomasz Patynek - przewodniczacy
2. Justyna Jachimowska-Bomba - cztonek
3. Wiestaw Siembab - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
Przebudowsa linii napowietrznej nN, zabezpieczenie linii kablowych nN

Uwagi do projektu:

1. Przewidzie¢ na koncu projektowanej linii odwietlenia drogowego zaciski do zaktadania uziemiaczy

przenosnych.

2. Zgodnie z wytycznymi stosowaé ograniczniki przepieé o napieciu znamionowym 500V i znamionowym

pradzie wytadowczym nie mniejszym niz 10kA.

Demontaz rozliczy¢ w RE Mielec.

Dokumentacje projektowg uzupetni¢ o dobér projektowanych stanowisk stupowych.

Przytacza kablowe zasili¢ poprzez ziacza stupowe typu SSP (wyposazone w roztaczniki RBK-00).
Na powyzszy zakres prac opracowac kosztorys. '

Wybudowane urzadzenia oswietienia drogowego pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

@2 Mo

Realizacja prac bedzie mozliwa po zawarciu z RE Mielec umowy usuniecia kolizj.

Whiosek Komisji:

uzgodni¢ przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami usuniecia kolizji nr 30/ZM/RE02/2023 z

dnia 28.04.2022r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2025-05-15

Podpisy Komisji:

v

Zatwierdzam wniosek Komisji:

*GE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rreszow
< ajon Enepegyczny Mielec
&:cs | a
Pu;i:* Bsgacz




o Q %\ P.P.H.U. ADGAR
NIP 817-107-20-14
:&n éﬁ ui. Dluga 12C, 3%-300 Mielec
+48 609 195 412

4.CZESC OPISOWA

4.1, Wstep
Tematem opracowania jest.

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103 422 R RYDZOW (ZALESIE} - TARNOWIEC 1
O DLUGOSCI 1130m W M. PODLESZANY”

4.2, Przedmiot opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa miedzy Inwestorem i Projektantem
- Techniczne warunki usunigcia kolizji wydane przez Rejon Energetyczny w Mielcu
- Aktualna mapa geodezyjna
- Inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania
- Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia t.j:
a) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75,poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku)
¢) ALBUM LINIl NAPOWIETRZNYCH NISKIEGC NAPIECIA z przewodami izolowanymi AL 25 - 120 mm2
{zerdzie EPV i E)
d) ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izotowanymi AL 25 - 120 mm2
(zerdzie ZN)
e) Norma PN-E-05100-1/2000 ,LINIE NAPOWIETRZNE"
f} Norma PN-E-05125 ,LINIE KABLOWE"

4.3. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem

e  Nalozenie rur ochronnych na istniejace linie kablowe nN kolidujgce z przebudowywang droga
e Przebudowa linii napowietrznej nN kolidujacej z przebudowywang droga oraz projektowang kanalizacjg
sanitarng

4.4, Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Jest to obiekt liniowy:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV!

4.5, Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego
Przebudowa istniejacego odcinka linii napowietrznej nN , natoZenie rur ochronnych na istnigjace kable umozliwia
przebudowe i rozbudowe wiw drogi.

4.6, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Rury ochronne dwudzielne PS fi 110 - 34mb
Slupy wirowane E-10,5/6 - 45zt
Stupy wirowane E-10,5/10 -13szt
Przewedy AsXSn 2 x 25mm?2 - 756mb
Przewody AsXSn 4 x 50 mm?2 - 855mb
Przewody AsXSn 4 x 16 mm2 - 350mb
Qchronniki przepiet 10Zi 0,5/{0kA - Bkpl
Oprawy uliczne LUXA DOB 60W TYP 2-M - Bszt

4.7. Parametry majace wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

DATA OPRACOWANIA - sierpien 2022 r.




P.P.H.U. ADGAR
NIP 817-107-20-16
ul. Diuga 12C, 3%-300 Mielec
+48 609 195 412

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych, nie bedzie
generowata Sciekéw , ani odpadow, nie bedzie emitowac drgan ani dzwigkow. Inwestycja generuje pole
elektromagnetyczne ktdrego wartos¢ nie przekracza wartoéci dopuszczainej wskazanej w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w
Srodowisku.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie bedzie miala wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

4.8. Projektowana inwestycja

Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji nr REO2/RMIPS/2022/4/247/wi5/296 z dnia 06.05.2022 roku z planowang
inwestycja koliduja:

a)

b)

Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej Podleszany 6, ohwéd 1,2 —-wykonana
przewodem AL. 4 x 50 mm2 oraz Al. 4 x 25 mm?2 wraz z przylaczami napowietrznymi AL. 4 x 16mm2 i AL. 2 x
16 mm2 oraz podwieszone na sieci oswietlenie drogowe —wykonane przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 bedace
na majatku i eksploatacji U.G.Mielec

Przytacz kablowy nN 0,4kV zasilany ze stupa nr 21 linii napowietrznej ze st.tr. Podleszany 6 do zigcza
kahlowo-pomiarowego ZK-1/1L { do zasilania budynku na dz. 1533/3) - wykonany kablem typu YAKY 4 x 35
mm?2

Przytacz kablowy nN 0,4kV zasilany ze slupa nr 7 linii napowietrznej ze st.tr. Pedleszany 6 do zlgcza kablowo-
pormiarowago ZK-1A1L nr 9225/11( dz. 1493/1) — wykonany kablem typu YAKY 4 x 35 mm2

Przylacz kablowy nN 0,4kV zasilany ze stupa nr 8 linii napowielrzne] ze st.tr. Podleszany 6 do ztacza kablowo-
pomiarowego ZK-1/1L nr 5034/11 { dz. 1492/1) — wykonany kablem typu YAKY 4 x 35 mm2

Linia kablowa nN 0,4kV zasilana ze si. nr 12 linii napowietrznej ze st.tr. Podleszany 6 do szafy kablowej SK nr
499411 (dz. nr 1488/30) wykonana kablem YAKY 4 x 120 mm2

Przytacz kablowy nN 0,4kV zasilany ze siupa nr 17 linii napowietrznej ze st.tr. Podleszany 6 do zlacza
kablowo-pomiarowego ZK-1/1L  ( dz. 1483/31) — wykenany kablem typu YAKY 4 x 70 mm2

Ad.a
Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej Podleszany 6, cbwéd 1,2 -wykonana
przewodem AL. 4 x 50 mm2 oraz Al. 4 x 25 mm2 wraz z przylaczami napowietrznymi AL. 4 x 16mm2i AL. 2x 16
mm2 oraz podwieszone na sieci oswietlenie drogowe —wykonane przewodsm AsXSn 2 x 25 mm2 bedace na
majatku i eksploatacii U.G. Mielec koliduje z przebudowywang drogag oraz projektowang kanalizacjg sanitarng,
Przewody linii nalezy zdemontowac:
e  Od stacji fransformatorowe] Podleszany 6 - do slupanr 9: AL. 4 x 50 + AsXSn 2 x 25 mm2 -dlugosc
451mb
e Qdstupanr9doslupanr12 AL 4 x 50 mm2 mm2 —diugosci 99mb
e  Od stacji transformatorowe] Podleszany 6 - do slupa nr 23: AL. 4 x 50 + AsXSn 2 x 25 mm2 —dlugosci
305mb
Stupy:
o nr1,23456,7789,11,12 (obwod I)
o nr18,19,20,21,22 i 23 {obwod II)
nalezy wymieni¢ na wirowane zmieniajac ich lokalizacje i funkcje zgodnie z planem przebudowy rys. E-3.
Stupy, ktorych lokalizacja pozostaje bez zmian roéwniez wymieniamy na wirowane.
Przewody linii napowietrznej nalezy wymienié na izolowane zgodnie z planem przebudowy rys. E-3.

Ad.b
Przytacz kablowy nN 0,4kV zasilany ze slupa nr 21 [inii napowietrzngj ze stir. Podleszany 6 do zlgcza kablowo-
pomiarowego ZK-1/1L ( do zasilania budynku na dz. 1533/3} - wykonany kablem typu YAKY 4 x 35 mm2
krzyzuje sie z przebudowywang droga. Na kabel nalezy nato2yé rure ochronng dwudzieing;

e PSfi110 I=11m

Ad.c

DATA OPRACOWANIA - sierpien 2022 1.
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NIP 817-107-20-16
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Przytgcz kablowy nN 0,4kV zasilany ze slupa nr 7 linii napowietrznej ze st.tr. Podleszany 6 do zlacza kablowo-
pomiarowego ZK-1/1L nr 9225/11( dz. 1493/1) — wykonany kablem typu YAKY 4 x 35 mm2 krzyzuje sie z
projekiowana droga. Na kabel nalezy natozy¢ rure ochronng dwudzielna;

e PSfi110 1=7m

Ad.d
Przytacz kablowy nN 0,4kV zasilany ze stupa nr 8 linii napowietrznej ze st.tr. Podleszany 6 do zigcza kablowo-
pomiarowego ZK-1/1L nr 5034/11 ( dz. 1492/1} — wykonany kablem typu YAKY 4 x 35 mm2 krzyZuje sie z
projeklowang droga. Na kabel nalezy nalozyé rure ochronng dwudzielng;

o PSfi110 I=9m

Przed nalozeniem rury kabel nalezy naprostowac.

Ad.e
Linia kablowa nN 0,4kV zasilana ze si. nr 12 linii napowietrznej ze stir. Podleszany 6 do szafy kablowej SK nr
4994/11 {dz. nr 1488/30) wykonana kablem YAKY 4 x 120 mm2 nie keliduje z inwestygja,

Adf
Przytacz kablowy nN 0,4kV zasilany ze stupa nr 17 linii napowietrznej ze st.tr. Podleszany 6 do zlacza kablowo-
pomiarowego ZK-1/1L ( dz. 1483/31) — wykonany kablem typu YAKY 4 x 70 mm2 krzyzuie sie z projektowang
drogg, Na kabel nalezy nalozy¢ rure ochronng dwudzielng:

o PSfi110 I=7m

4.9 Ocena geotechniczna
W wyniku obserwacii prébnych odkrywek gruntu | wywiadu stwierdzono, ze na dziatkach poza warstwa humusu wystepujg
piaski $rednio zageszczone i Srednio wilgotne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow budowlanych
{Dz.U. z 2012 r. poz. 463) projektowane cbiekty zaliczane sq do pierwszej kategorii gectechnicznej, gdzie wystarcza
jakodciowe okreslenie wiadciwosei gruntow,
Przyjeto zaloZenie, ze zwierciadto wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.,
Zgodnie z PNB1B-03020 jednostkowy opor obliczeniowy mozna stosowac jak dla prostych warunkéw gruntowych,
Przyjmuje sig dopuszczalne napreZenie na grunt ¢,15MPa.
Glebokost przemarzania na rozpatrywanym terenie nalezy przyjaé 1,0m.
Glebokos¢ usytuowania projektowanych rur ochronnych oraz kabii bedzie wigksza od 1m.
WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA DZIALKACH pozwalajg na posadowienie projektowanych rur
ochrannych i przebudowanych kabli.

4.10 Uwagi koficowe
Wszystkie elementy sieci i urzadzen elekiroenergetycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elekiroenergetycznych oraz wszelkimi uzgodnieniami z kiérych trescig
nalezy sie dokladnie zapozna¢. Wykonawca przekaze inwestorowi dokumentacje powykonawcza z naniesionymi
zmianami, ktore wynikly podczas realizacji zadania.

o W czasie wykonywania robdt nalezy zachowaé i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP

e  Po zakonczeniu robét nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego

o  Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zglosié termin rozpoczecia robot uzytkownikom
wystepujacego uzbrojenia podziemnego

o  Przy wystapieniu niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomic wiasciwego
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed moiiwoscig uszkodzenia

o Lokalizacje sieci i i urzadzen podziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a po ich zabudowie wykonaé
inwentaryzacje powykonawcza.

e Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inwestorowi protokoldw z wykonanych pomiarbw

e  Wykonawca winien zapoznat sig z pismami i uzgodnieniami zawartymi w projekcie w tym uzgodnienia narady
koordynacyjnej oraz warunkami realizacji inwestycji zawartymi w umowach cywilno-prawnych jak i w
dolaczonych decyzjach i pismach
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Dopuszcza sie zastosowanie materialow innych {rownowaznych) od tych zawartych w projekcie jeZeli sg
zgodne z wytycznymi PGE DYSTRYBUCJA S.A. oraz sq dopuszczone do stosowania przez inwestora,
Zastosowanie materiatow réwnowaznych nie wymaga zmian w dokumentaciji projektowej.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektrycznych

Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapozna sig z warunkami terenowymi na frasie projekiowanej
inwestycji i w ofercie uwzgledni wszelkie zmiany wynikle w czasie pomiedzy realizacjg dokumentadi
projektowej, a realizagjg inwestyciji

4.11 Zestawienie materiatow

L Nazwa Jam lose
1 Bednarka ocynkowana StOS 30x 4 m 78
2 Drut aluminiowy ogoinego przeznaczenia kg 0,3
3 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dem3 0,15
4 Folia kalandrowana z PCV m2 18
5 Hak do stupow okraglych SOT 29 szl 62
6 Izolator liniowy n.n. S-115/2 szt 16
7 Objemka mocujaca kabet OB.-1VE do stupa szt 28
8 Objemka mocujgca rure OR-1VE do slupa szt 52
9 Ogranicznik przepieé 10Zi 0,66/5kA szt 15
10 Oslona rurowa A 110 PS AROT do kabli dzielona szlywna m 34
11 Oslona rurowa SV 50 AROT do kabli m 20
12 Oslona rurowa SV 75 AROT do kabli m 33
13 Oprawa uliczna LUXA DCB 60W TYP 2-M szt 8
14 Plyta stopowa 0,5x05x0,1 szt 17
15 Plyty Zelbetowe ustojowe typu U-85 szt 26
16 Piyty Zelbetowe ustojowe typu U-130 szt 8
17 Poprzecznik odporowy PO-3562/E szt 4
18 Przewdd ALY 450/750V 25mm2 m 15
19 Przewod AsXSn 2 x 25 mm2 m 756
20 Przewod AsXSn 4 x 16 mm2 m 350
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pA Przewtd AsXSn 4 x 50 mm2 m 855
pA Sruby stalowe z nakretkami i podkfadkami kg 8
23 Tasma AL, 10x1x500mm kg 0,6
24 Uchwyt odciggowy SO 34.25, linia 4 x 25mm2 szt 35
25 Uchwyt odciggowy SO 34.95, linia 4 x 70 - 95mm2 szt 68
26 Uziom typu GALMAR diugosci 4,5m szt 5
27 Zacisk odgatezny SL 25.2 szt 15
28 Zaclsk odgatezny srubowy do przewodow AL, i AFL 10-150mm2 szt 3
29 Zacisk odgalezny typu SL.9.1 szt 128
30 Ztaczki petlicowe $rubowe szt 2
31 Zerdz strunobetonowa wirowana dla slupow E-10,5/6 szt 4
32 Zerd? strunobetonowa wirowana dla slupéw E-10,5/10 szt 13
4.12 Zestawlenie demontazowe
L Nazwa Jum. lose
1 Zerdzie ZN szt 19
2 Belki ustojowe kpl 19
3 Przewod AL. 50 m 3000
4 Przewod AsSXn 2 x 25 mm?2 m 736
5 Przyigcza AsXSn 4 x 16 mm?2 szt 14
/ mi budow o
Tl sec, miais | wzagoet
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