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UWAGA

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentdow i dostawcow urzadzen oraz zachowanie
zasad uczciwej konkurencji dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen technologicznych i instalacyjnych oraz
materiatow spetniajacych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymato$ciowe, jak
zawarte w dokumentacji.

Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe, technologiczne itd. nalezy czyta¢ w
rozumieniu ze slowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie, gdzie podano parametry takie, jak
cigzar, wymiary urzadzeh nalezy czyta¢ w ukladzie progowym min/max, ok. +/- 10%, jezeli wymogi
technologiczne nie stanowig inacze;j.
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Zamawiajacym jest Gmina So$no zlokalizowanej w 89-412 Sosno ul. Nowa 1 a reprezentowanej przez
Woéjta Gminy Sosno Leszka Stroinskiego. Specyfikacja techniczna wykonana zostata na zlecenie
zamawiajgcego na podstawie umowy nr R1.272.9.2022 zawartej w dniu 10.05.2022r. w Sos$nie.

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest zbiorem wymagan w
zakresie wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore zostana wykonane w ramach realizacji
zadania: ,,Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowosci Rogalin w gminie So$no”.

Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:

Termomodernizacje budynku hydroforni,

Przebudowe budynku hydroforni,

Wykonanie studni gltebinowej

Wykonanie technologii uzdatniania wody,

Wykonanie systemu sterowania i AKPIA,

Wykonanie instalacji elektrycznej,

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,

Rozruch kompletnej technologii uzdatniania wody,

Szkolenie personelu.

1.3. Przedmiot SWTiORB
Dla zadan przewidzianych przetargiem obowiazuje nastepujacy kod CPV Wspolnego Stownika
Zamowien:
e 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw 1 rurociggéw do
odprowadzenia Sciekow

1.4, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sklad specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako zalacznik
zawierajacy zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (objetych
przedmiotem zamodwienia), obejmujagcy w szczegOlnosci wymagania materialow, wymagania
dotyczace sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych robot oraz
okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, jako element specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia staje si¢ zatagcznikiem do umowy na wykonawstwo.

15.  Zakres robdt objetych specyfikacjq techniczna
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowosci Rogalin w
Gminie So$no”, w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja uwzglednia aktualne
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do wymienionych robot.
Zakres infrastruktury sanitarnej:
e Zbiorniki wody uzdatnionej
e (Odstojnik popluczyn
e Instalacja migdzyobiektowa:
o Instalacja wodociaggowa
o Instalacja kanalizacji sanitarnej
o Instalacja kanalizacji technologicznej
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W zakresie robot towarzyszacych, wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in. nastepujacych
czynnosci:

Wykonanie ptukania i dezynfekcji sieci migdzyobiektowych

Wykonanie niezbgdnych prob, sprawdzen, odbioréw

Organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza wykonawcy w miejscu uzgodnionym z
inzynierem

Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot

Zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwos$ci
dla mieszkancow,

Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatlow oraz prac budowlano - montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostana
osiggni¢ciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajacego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu
Osiagnigcie parametrow  fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych na odcinakach
wykonywanej sieci wodociaggowej i w urzadzeniach majacych bezposredni kontakt z woda
pitna (poprzez ptukanie rurociggow, urzadzen i zastosowanie materiatow z atestem PZH)
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoS$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Ewentualny fakt braku mozliwos$ci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt
WYywozu ziemi oraz zorganizowanie miejsc sktadowych,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng (przed
zakryciem robot ulegajacych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez
Inzyniera,

Rozbidrka i odnowa nawierzchni drogowych na trasie wykonywanych robot, doprowadzenie
terenéw budowy do stanu zastatego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajgcego z uzgodnien,

Uzyskanie wymaganych dokumentow i spetlnienie wszelkich wymogéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa.

Realizacja obowigzkéw wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w okresie zglaszania
wad i rekojmi

UWAGA:

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okre§lony w Dokumentacji Projektowej zakres
robot jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego i
zasadami sztuki budowlane;j.

W ramach poszczeg6élnych zadan wykonywane beda nastgpujace prace:

1.5.1.
L

Roboty przygotowawcze

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejagcych oraz wykonanych
wymian gruntu z Dokumentacjg Projektowa i WS.

Zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne).

Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektow zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie wykonywanych robot. Ocena stanu technicznego powinna by¢ udokumentowana
odpowiednim protokotem i poparta dokumentacja fotograficzng. W przypadkach koniecznych
Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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1.5.2.

1.6.

Roboty zasadnicze

Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robot.

Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie.

Uktadanie rurociggow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kontrolg spadkow i zaglebien.
Uktadanie rurociagdéw sieci wodociggowej z kontrolg spadkéw i zaglgbien.

Laczenie rur, ksztattek,.

Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan wykonywanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykonanie studni, komor z uzbrojeniem sieci.

Uzbrojenie rurociagdéw i komoér w armature.

Wykonanie blokéw oporowych.

Wykonanie izolacji projektowanych studni.

Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociggow.

Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowa nad rurociggami wodociagowymi
wykonanymi wykopowo.

Proby szczelnosci wykonanych instalacji i sieci.

Dezynfekcje wykonanych przewodow wodociggowych z uzyskaniem zaswiadczenia
niezaleznej stacji sanitarno-epidemiologicznej (SANEPID) o zdatnosci wody do picia.
Inspekcja TV kanatow grawitacyjnych.

Oznakowanie trasy sieci wodociaggowej i armatury na trwatych elementach zagospodarowania
naziemnego terenu.

Roboty koncowe

Montaz czasowo zdemontowanych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu
utrudniajacych prowadzenie zasadniczych robot budowlanych.

Prace porzadkowe po wykonaniu Robot.

Kontrola jakosci wykonanych Robdt obejmujaca przeprowadzenie niezbednych pomiarow,
prob, sprawdzen, odbiordw, probnej eksploatacji.

Inwentaryzacja powykonawcza.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i z Dokumentacja
Techniczng. Ponadto:

Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewodd przed przemieszczaniem sie w poziomie i
w pionie na skutek cisnienia panujgcego w przewodzie.

Blok podporowy - Element zabezpieczajacy armaturg przed przemieszczaniem si¢ w pionie.
Hydrant - urzadzenie, ktore umozliwia bezposredni pobor wody z gtéwnych przewodoéw sieci
wodociagowej. Hydrant posiada zawor i zlacze do weza, ma zastosowanie w celach
gospodarczych oraz przeciwpozarowych.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje
dzigki sile cigzkosci.

Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach sterowanych kat pod ktorym wchodza lub wychodza z
gruntu zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjne;.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymatosc
gwarantowang RbG przy $ciskaniu probki w formie walca, a cyfra po znaku ,,/”” wytrzymatosé
gwarantowang RbG przy $ciskaniu probki w formie sze$cianu (np. beton klasy C16/20 przy
RbG probki walcowej 16 MPa, a probki szesciennej 20 MPa. Analogicznie dla starej
klasyfikacji liczba po literze B oznaczata wytrzymato$¢ gwarantowang RbG dla probki
szesciennej (np. beton klasy B20 przy RbG = 20 MPa).
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Komora wodociggowa - Obiekt na rurociggu, w ktorym zainstalowane sg ksztattki, armatura,
oraz wykonane sg odgat¢zienia boczne rurociggu.

Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Ksztaltka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, kréciec, tuk, kielich,
kotnierz, trojnik, stuzacy do taczenia rur i armatury w miejscach zmiany kierunku przeptywu
i/lub $rednicy przewodu.

Obsypka - Materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy przewodd
kanalizacyjny.

Odwodnienie liniowe - liniowy kanal odptywowy, przykryty kratg (rusztem), odprowadzajacy
wody opadowe do studni.

Podloze naturalne — grunt wystepujacy w miejscu i na rzgdnej wykonywanych robot,

Podtoze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okre§lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material, z ktorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukgji.

Podsypka - Material gruntowy miedzy dnem wykopu a wykowywanym przewodem (lub dnem
komory) i obsypka.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
prefabrykacji lub zaktadzie przemystowym.

Przewdd kanalizacyjny - Kanat - rurociag wraz uzbrojeniem, ktérym w sposob grawitacyjny
odprowadzane sg $cieki.

Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana, jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;j.
Rura przewodowa - rurocigg przewidziany do eksploatacji.

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow, znajdujgcych
si¢ poza budynkami od przytacza do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanalow deszczowych
albo burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ wodociggowa - Uklad potaczonych przewodow wodociagowych z uzbrojeniem i
obiektami, znajdujgcych si¢ poza budynkami, od ujecia wody lub stacji uzdatniania wody do
przytacza wodociggowego (bez przylaczy), zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zakltady
produkcyjne.

Urzadzenia kanalizacyjne - Sie¢ kanalizacyjna oraz urzadzenia stuzace do oczyszczania
sciekow.

Zasuwa wodociggowa - ruchomy element zamykajacy o ksztalcie klina lub ptyty, stuzacy do
zamykania i otwierania przeplywu wody w rurociggu wodociggowym przez przesuwanie w
kierunku prostopadtym do osi przewodu, ktorym plynie woda

Zasypka - Warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.
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2. MATERIALY

2.1.  Postanowienia ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametrow i jakosci
z postanowieniami Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci, instalacji i urzadzen
powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych. Obrébka elementow
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami producentéw dla
danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie
spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i
wytrzymalo$ciowych materialow. Zamawiajacy, moze przeprowadza¢ inspekcje wytworni
materiatow, jesli wymaga¢ bedzie tego specyfika i sposdb uzyskiwania materiatu. W zwiazku z tym
powinien otrzymac¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materialy nie spelniajace wymagan Dokumentacji Projektowej i STWiORB zostang usunigte z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty moga zosta¢ odrzucone, a
ptatnos$ci wstrzymane. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i
widocznych ubytkow. Wszystkie materiaty powinny by¢ trwale oznaczone. Wykonawca zobowigzany
jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakoSci, instrukcji obstugi i DTR,
kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wszystkie materiaty i armatura przewidywane do
wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania
materiatlow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajagcemu (jezeli probki beda mozliwe do zbadania i
jesli bedzie wymagac tego specyfika materiatu). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych i1 jakoSciowych materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich
wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Typizacja

Wszystkie rury, ksztattki i armatura powinny pochodzi¢ by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich
funkcji 1 przeznaczenia oraz w pelni zamienne migdzy sobg. Zainstalowana armatura powinna
pochodzi¢ od jednego producenta. Rury, ksztaltki i ztgczki montazowe i armatura powinny byc
wykonane zgodnie z przyjeta normg PN lub EN oraz wymaganiami niniejszych STWiORB.

2.3.  Dokumentacja materialow
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, majace kontakt z
przewodzonym medium, powinny posiadac:

o  Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst
jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm. Materialy stosowane w sieciach wodociggowych
powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddzialywanie nie powodowatly
pogorszenia jako$ci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatos$ci sieci.

e Zgodnie z § 24. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) rury, ksztattki, armatura
i kazdy inny zastosowany material uzyty w instalacjach i urzadzeniach shuzacych do
uzdatniania i przesylania wody pitnej powinny:

o Uzyska¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i posiada¢ atest
higieniczny dla materiatdw dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

o Posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci z Polskimi Normami

o W przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura musi posiada¢ wymagane prawem
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach Unii Europejskiej zgodnie
z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.881).
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Pozostate materiaty powinny posiada¢:

e Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

e Deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.4. Elementy infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej

2.4.1. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych
do budowy wodociagu

Srednice wewnetrzne dobranych rur i ksztattek musza byé adekwatne do $rednic wewngtrznych

podanych w Dokumentacji Projektowej. Przyjeto w projekcie instalacje wykonang z PE HD 100-RC

typ 2/2 SDR 17 PN 10.

2.4.2. Wymagania parametréw technicznych dla rur i ksztaltek z tworzywa PVC
stosowanych do budowy kanalizacji

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej z litego jednorodnego PVC Kkielichowe rury SDR 34 i

sztywnosci min. SN 8 klasy S oraz kielichowe ksztattki o jednakowej jakos$ci co rury oraz spetniajace

wymagania normy PN_EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci

kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg. PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000)

przy czym zaro6wno rury, studzienki jak i elementy potaczen musza by¢ jednego systemu i pochodzié¢

od jednego producenta. Rury muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwate oznaczenie (nadruk)

parametréw i identyfikatora producenta (rury) umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji

telewizyjnej.

Srednice wewnetrzne dobranych rur i ksztattek musza byé adekwatne do $rednic wewnetrznych

podanych w Dokumentacji Projektowej. Kielichowe rury i ksztaltki musza posiadac:

e Sztywno$¢ minimum 8 kN/m?

e Stosunek $rednicy do grubosci $cianki: nie wigcej niz stosunek $rednicy do grubosci $cianki:
nie wiecej niz 34

e Odporno$¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC

e Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE do stosowania w systemach
kanalizacyjnych — oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie
produkcyjnym z pierScieniem stabilizujacym scalonym trwale z warstwa uszczelniajaca

Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek betonowych szczegélnie gdy studzienka z tworzywa nie spetnia
wymogow wytrzymalosciowych — studzienka z betonu wodoszczelnego odpornego na korozje
siarczanowg (klasa XA3), elementy studni z uszczelka, polaczenie z rurg PVC poprzez elastyczne
uszczelnienie dostarczone przez producenta rur pod warunkiem, ze stanowig Wraz z rurami jeden
pely system.
Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe musza by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i
dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje.
2.4.3. Wymagania parametré6w technicznych dla studzienek z betonu o przekroju
kolowym dla studni kanalizacyjnych

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej betonowe studzienki musza speilnia¢ nastepujace
wymagania:
Cechy ogolne:

e Elementy betonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 1917:2004,

o Prefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1,
Parametry wytrzymatosciowe elementow studni:

e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: klasa co najmniej C35/45,

e  Wskaznik w/c: < 0,45,
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Klasa zawartosci chlorkow: Cl1 0,2,

Stopien wodoszczelnosci: W12,

Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,

Nasigkliwos¢: < 5%,

Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: min. XC4, XS1, XD2,
XF1, XAl.

W studniach powinny by¢ fabrycznie zamontowanie stopnie ztazowe antyposlizgowe. Przykrycie
studni:

o Studnie przykry¢ zwezka zelbetowa lub ptyta studzienng o srednicy dostosowanej do $rednicy
studni, zamontowa¢ wtaz z zeliwa lub Zeliwa z wypehieniem betonowym DN600 zgodny z
norma PN-EN 124: 2000 klasy D400 w terenie najazdowym oraz C250 w terenie zielonym.
Zamontowa¢ wlaz wentylowany zaopatrzony w zamek, zawias i uszczelki.

Wszelkie szczegélowe wytyczne odnosnie montazu studni znajdujg si¢ na stronie internetowej
producenta. Powinny by¢ one $cisle przestrzegane, poniewaz staranno$¢ montazu ma decydujace
znaczenie na pracg i szczelno$¢ instalacji. Konstrukcja studni zelbetowych wg PN-B/10729, PN-
EN476:2012 oraz PN-EN 1917 z nastepujacych elementow:

e Dolna czgé¢ studni wykonana, jako monolit — prefabrykowany krag zelbetowy z gotowa kineta
wykonang na etapie prefabrykacji,

o Zamki kregow betonowych dostosowane do polaczen na uszczelki - do potaczen z dennica i
kregami (przed montazem nalezy na powierzchnie uszczelki oraz ,,bosy” zamek elementu
natozy¢ pastg poslizgowa),

o Stosowa¢ kregi o typowych dostgpnych produkcyjnie wysokosciach, przy konstruowaniu
studni nalezy tak dobiera¢ elementy, aby ich ilo§¢ byta jak najmniejsza, celem ograniczenia
ilosci potaczen,

e Przykrycie: zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN z
otworem o $rednicy 625mm na wtaz lub ptyta studzienna o $rednicy dostosowanej do $rednicy
studni,

e Pierscienie wyrownawcze (pod wlaz) o typowych dostepnych produkcyjnie wysokosciach,

e Stopnie ztazowe antyposlizgowe montowane mijankowo w dwodch rzgdach montowane na
etapie prefabrykaciji.

Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe musza by¢ potwierdzone stosownymi opiniami lub
badaniami i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje. Srednice studni i ich
wysokos$¢ musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Lokalizacja studni powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektows.

2.4.4. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego

Stosowac studnie tworzywowe o $rednicy DN 600 oraz 315 — z kineta z PP i z rura wznoszaca gladka
lub karbowang z PVC lub PP sztywnosci SN4 — o $rednicy DN 600 oraz 315. Zwienczenie studni —
rura teleskopowa o $rednicy 315 lub 600 z uszczelka oraz pokrywa z zeliwna o klasie no$nosci D400
lub C250 w zaleznos$ci od lokalizacji w terenie. Potaczenia poszczegodlnych elementow studni musza
posiada¢ uszczelki zapewniajace szczelnos¢ studni.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PE @315 mm musza by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999; PNEN
476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Wlaz musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke
certyfikujacg. Wilaz musi by¢ dodatkowo posadowiony na pierscieniu odcigzajacym wykonanym z
betonu kl. min. C16/20 na podsypce grubosci 20 cm z piasku $redniego, zaggszczonej do Is min. 0,97.
W celu wlagczenia przewoddéw kanalizacyjnych na wysoko$ci rury karbowanej studni (powyzej
wpustow kinety) stosowaé odpowiednie dla danego systemu wktadki wigczeniowe kielichowe tzw. in
situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelkg. Lokalizacja studni powinna by¢ zgodna z
Dokumentacja Projektows.

2.5.  Armatura, uzbrojenie rurociagow

2.5.1. Ksztaltki typu ,,przejsciéwki” i polaczeniowe

Ksztattki typu ,,przejsciowki” do laczenia przewodoéw wykonanych z réznych materiatéw dostarczane
i montowane w ramach Kontraktu powinny by¢ dobierane z asortymentu producenta zaakceptowanego
przez Zamawiajacego systemu rur i ksztattek i wlasciwe dla danego systemu rur. Uzyte materialy
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powinny by¢ wysokiej jakos$ci, odporne na warunki Srodowiska gruntowego i oddzialywanie
przewodzonego czynnika. W ramach kontraktu stosowane powinny by¢:
o tuleje kolierzowe PE z kolnierzami z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego o Srednicy
zgodnej z Dokumentacja Projektowa
e zlgczki uniwersalne do polaczen rurowych z réznych materiatow i $rednic na ci$nienie
nominalne PN16 o korpusie z zeliwa sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowane:
przeznaczone do rur stalowych, zeliwnych, PE i PVC; Wystepujace potaczenia: obustronne
kielichowe z uszczelnieniem z elastomeru umozliwiajagce odchylenie osi rur do 8° i
przesunigcie osiowe rur do 10 mm z atestem PZH dla wody pitnej z pierscieniem dociskowym
lub ztacza kotnierzowo - kielichowe z uszczelnieniem z elastomeru z atestem PZH dla wody
pitnej z pierscieniem dociskowym

2.5.2. Kolnierze specjalne do rur PE
Kotnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed przesunigciem, wykonane z
zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM. Cisnienie robocze: PN10-PN16 w
zalezno$ci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej. Kolierz zwymiarowany zgodnie z EN 1092-2.
2.5.3. Skrzynki do zasuw
Skrzynki do zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o Korpus z zeliwa szarego bituminizowanego
e Pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego
e Skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38
e W przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowaé jedng skrzynke
(zespolong)
2.5.4. Plyty podkladowe do skrzynek zasuw
Plyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e Wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obcigzenia
e Srednica zewnetrzna @340 mm
2.5.5. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetniaé¢ nast¢pujace wymagania:
e Przeznaczone do zasuw DN 34” +~ DN 600 mm
e Leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
e Trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20
mm w $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm
e Rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
e Nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z
réwna grubos$cia Scianki na catym obwodzie
e Potlaczenia zasuwy DN 50 + DN 600 z nakretka wrzeciona za pomoca elementu (zawleczka,
$ruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej
o Potlagczenie zasuwki DN 34” + 2” z obudowg teleskopowa za pomoca przytaczenia srubowego
lub zatrzaskowego znajdujacego si¢ na rurze ochronnej obudowy lub za pomoca zawleczki,
sruby itp.
e Dlugosci obudow teleskopowych:
o dtugo$¢ zabudowy Rd=1,30-1,80 m, dopuszcza sie réwniez obudowy o dtugosci
wtasnej L=1,05-1,75 m
o dtugo$¢ zabudowy Rd=1,35-1,80 m, dopuszcza sie réwniez obudowy o dtugosci
wiasnej L=1,05-1,75 m
o dtugo$¢ zabudowy Rd=1,40-1,80 m, dopuszcza sie réowniez obudowy o dtugosci
wiasnej L=1,05-1,75 m
o dtugo$¢ zabudowy Rd=2,00-2,50 m, dopuszcza sie rowniez obudowy o dtugosci
wiasnej L=1,70-2,90 m
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2.5.6. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw
Migkko uszczelnione zasuwy klinowe kolnierzowe do wody powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania:

2.5.7.

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15;

Prosty przelot zasuwy, bez przewegzen i bez gniazda w miejscu zamknigcia;

Klin wulkanizowany na caltej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR, EPDM;
Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementow §lizgowych;
Wymienna nakretka klina wykonana z mosiadzu prasowanego;

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia;
Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa w plaszczyznach
poziomej i pionowej;

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium;

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy;

Korek uszczelniajacy wykonany z mosiadzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem;

Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracja
zanieczyszczen z zewnatrz,

Sruby laczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewows;

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL,;

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171;

Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10
Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Pakiet zasuw w ramach jednego producenta;

Wrzeciona zasuw wodociggowych zamontowaé w skrzynkach ulicznych.

Hydranty nadziemne

Hydranty nadziemne sztywne z przylaczem kolierzowym DN 80 powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odcigcia przeptywu;

Wspotczynnik Kv> 80m?/h - ( dla 1x75); Kv> 140m?/h - ( dla 2x75);

Czas odwodnienia < 15 min.;

Pozostatos¢ wody < 100 ml (dla DN8O0);

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia;
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium;

Korek uszczelniajagcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykrgceniem;

Element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma EPDM;

Pole herbowe;

Poczatek otwarcia < 3 obr., pelne otwarcie po 8 obr.

MOT 80 Nm;

mST 250 Nm;

Materiaty zewnetrzne i wewngtrzne odporne na korozjg;

Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwa cynku);

Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum
250 mikronéw wg normy PN-EN 14901,

Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCI);

Potaczenia kolierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16;
Nasady 2xB 75 wg DIN 14318;
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Klucz sterujacy wg PN-89/M-74088;
Cisnienie robocze PN16;
Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A,
Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.
Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodow cisSnieniowych ukladanych w
gruncie
Ta$my ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodéw wodociggowych uktadanych w gruncie powinny
spetniaé nastepujace wymagania:
e Material: tworzywo sztuczne
e Kolor: niebieski
e Znadrukiem: ,,WODOCIAG” lub ,,kanalizacja sanitarna”
e 7 zatopiong tasma ze stali nierdzewnej
2.5.9. Materialy izolacyjne
Przy realizacji robot objetych niniejszym kontraktem stosowaé mozna nast¢pujace materiaty
izolacyjne:
o Kity
Lepiki na zimno
Papy izolacyjne
Folie budowlane
Geowlokniny
Blachy stalowe ocynkowane jako element oslonowy izolacji cieplnej rurociggéw uktadanych
nad gruntem
e Lupki styropianowe — nalezy stosowac tupki o grubosci min. 5 cm
¢ Inne materiaty izolacyjne okreslone w Dokumentacji Projektowej
Wyzej wymienione materialty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
og6lnymi i szczegdlowymi.

o e o e o

2.5.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskatl akceptacje Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt montazowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e Podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
Komplet elektronarzedzi,
Komplet narzedzi $lusarskich,
Nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,
Urzadzenia do taczenia rur PE doczotowo,
Agregat pradotworczy,
Spawarka elektryczna,
Sprezarka powietrza spalinowa,
zuraw samochodowy,
Koparka,
Betoniarka wolnospadowa elektryczna,
Drobne narzedzia do robét betonowych,
Reczne narzedzia do prac ziemnych,
Narzgdzia do obrobki rur PE, PVC,
Kamera do inspekcji telewizyjnej kanatow.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:

samochdd skrzyniowy,

samochdd dostawczy,

samochdd samowytadowczy,

przyczepa skrzyniowa,

przyczepa dtuzycowa,

e ciagnik kolowy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wyladunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé
ze Srodkow transportowych. Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatdéw wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementoéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1. Transport i skladowanie prefabrykatow

4.1.1. Zaladunek i rozladunek

e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatoéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem).

e Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomoca specjalnych zawiesi zapewniajacych wilasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomierne roztozenie sil na poszczeg6lne ciegna.

e Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

e Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Zatadunek i roztadunek elementow prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

4.1.2. Transport prefabrykatow

e Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

e Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych elementow, lub krggdéw po podtozu.

e Zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

e Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajagce przed mozliwo$cig przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi Srodka transportowego.

e Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym sSrodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
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Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych s$rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podkladkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
Ksztaltki, ztgczki i inne materialty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

o Dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

o Nadmiernym nagrzewaniem od zrdédet ciepta.

Transport elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

4.1.3. Skladowanie prefabrykatow

Wyroby prefabrykowane sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa skladowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

Nie dopuszcza¢ do skladowania materialow w sposob, przy ktorym moglyby wystgpic
odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - nalezy przechowywaé i transportowal w
opakowaniach fabrycznych.

Teren placu skltadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.

Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow rozniagcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podtoza minimum 15 cm.

W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byc
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

Sktadowanie elementow prefabrykowanych powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

4.2.

Transport i skladowanie rur oraz elementow z tworzywa sztucznego

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

Rury w kregach nalezy sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.
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e Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To
samo dotyczy ukladania rur na $rodkach transportowych.

e Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki,

wktadki itp.).
e Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow w sposob, przy ktorym moglyby wystapié
odksztalcenia (zagiccia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i

transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczaé¢ do zrzucenia elementow.

e Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, elementow, wigzek po podtozu.

e Zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr.

o Ksztaltki, ztgczki i inne materialty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV,
w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

e Dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,

e Nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i elementéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywad
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

4.3. Transport i skladowanie elementow z zeliwa

Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Sktadowanie wlazow kanalizacyjnych powinno zapewnic
ich ochrone od wszelkiego rodzaju uszkodzen mechanicznych. Skrzynki zasuw, hydranty i pozostale
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport i skladowanie armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami transportowymi. Armatura powinna by¢ dostarczana wylacznie w oryginalnych
opakowaniach, w skrzyniach lub oklatkowana fatami drewnianymi. Nie dopuszcza si¢ transportu
armatury luzem. Skladowanie armatury powinno odbywaé si¢ w oryginalnych opakowaniach, w
magazynach zamknigtych, suchych, nie zapylonych, w temp. > 0°C na stabilnym (utwardzonym)
podtozu i w sposob zabezpieczajacy przed jakimkolwiek uszkodzeniem, w tym jakimkolwiek
uszkodzeniem powlok antykorozyjnych i ochronnych. CzgSci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone w sposob okreslony przez producenta. Otwory armatury dostarczonej na budowe
powinny by¢ fabrycznie zaslepione na czas transportu.

Sktadowana armatura musi by¢ chroniona od wszelkiego rodzaju uszkodzen mechanicznych, wptywu
warunkow atmosferycznych i zapylenia. Dostarczong na budowe urzadzenia i armatura musi posiadaé
dokument potwierdzajacy sprawdzenie na szczelno$¢ przez producenta.

45. Skladowanie kregow i elementow prefabrykowanych studni

Sktadowanie kregéow i elementow prefabrykowanych studni powinno odbywac¢ si¢ na stabilnym
podtozu. Elementow tych nie mozna sktadowa¢ bezposrednio na podiozu gruntowym, lecz nalezy je
izolowa¢ od gruntu poprzez umieszczenie na podktadach drewnianych (paletach). Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow, pojedynczych kregow lub
elementow prefabrykowanych.

4.6. Zabezpieczenie rur

Rury sa dostarczane z zabezpieczeniami wnetrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kaptury
te nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.
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4.7.  Skladowanie uszczelek

Aby zapewni¢ pewng i bezpieczng eksploatacj¢ rurociagu niezbedne jest stosowanie tylko
odpowiednich uszczelek, odpowiadajacych przepisom jakosci, dostarczonych przez dostawce rur
razem z rurami.

Uszczelki nalezy transportowac, przechowywac i sktadowac jedynie w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach — zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki nalezy pobiera¢ z magazynu bezposrednio
przed montazem.

4.8.  Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementow sieci wod-kan (np. bloki
oporowe) nalezy uzy¢ wytacznie §rodkdéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie naraza na
temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w
catkowitej zgodno$ci z Warunkami kontraktu, a jako§¢ materialdw i robocizny musi by¢ catkowicie
zgodna z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB, metodologia robot .

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane w czasie przez niego okre§lonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace
beda ponoszone przez Wykonawce.

5.2.  Stosowanie elementow stalowych

Wszystkie elementy, ktore powinny by¢ wykonane ze stali nalezy wykona¢ ze stali zgodnej z
dokumentacja projektowa, a jesli ta nie okresla rodzaju i gatunku stali, nalezy dany element wykonaé
ze stali kwasoodpornej gat. min. A304L. Nie nalezy stosowac elementow wykonanych z materiatow
wrazliwych na korozje (stal zwykla itp.). Jesli takie elementy jednak beda wystepowaé, w
uzasadnionych przypadkach, powinny by¢ pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego. Male elementy zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal
kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych
metali stykajagcych si¢ ze sobg, metale te powinny by¢ dobrane w taki sposdb, aby réznica potencjatow
elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale
powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub pokryte wlasciwa
powloka izolacyjng. Na potaczeniach kotierzowych nalezy stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej A2-
80. Elementy sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosiadzu, brazu lub innego, odpornego na
rdzewienie, materiatu. Elementy ruchome, ktére nie moga by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego
zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potaczenia
dowolnego materiatu ze stalg kwasoodporng (nierdzewna) musza by¢é wykonane jako roztaczne.
Elementy majace kontakt z agresywnym $rodowiskiem ($cieki) powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych posiadajgcych atest na kontakt z takim medium. Wszystkie
konstrukcje wsporcze i mocowania rurociaggéw rowniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Dopuszcza sig systemowe rozwigzania mocowania rurociggow pod warunkiem, ze beda odporne na
srodowisko, w ktorym zostang zainstalowane.

UWAGA:

Zastosowanie w urzadzeniach i obiektach technologicznych innych stali niz stal nierdzewna (lub
kwasoodporna) moze by¢ dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy zastosowanie stali nierdzewnej jest
technicznie i technologicznie nieuzasadnione lub niewykonalne. Kazde takie rozwiazanie techniczne
musi zosta¢ przedtozone indywidualnie do akceptacji Zamawiajacego.

5.3. Wykonanie przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

Montaz rur, ksztaltek, armatury i urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
dostawcy tych materiatow.

5.3.1. Etapowanie wykonania robét

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych odcinkow robdt, przy budowie sieci wod-kan objetych
niniejszym kontraktem pozostawia si¢ Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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5.3.2. Montaz przewodow z rur i ksztaltek PE
Przewody PE mozna uktadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach. Sposob montazu przewodow powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa. Przy
uktadaniu nalezy zwraca¢ uwagg, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty calg
plaszczyzna na usypanej warstwie materiatu wypelniajacego. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie
zabezpieczenie elementéw twardych znajdujacych sie na $cianach wykopu oraz na wystarczajacy
odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu.
Zgrzewanie doczolowe rur z PE
Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptynigcia, o
tej samej Srednicy 1 grubosci Scianki. Zgrzewanie czotlowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i
ksztattek o $rednicach wickszych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Po zakonczeniu zgrzewania czolowego
i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola
polega na pomierzeniu wymiarow wyptywki (szerokos$ci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z
zaleceniami producenta. Wartosci odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez
producenta.
UWAGA:
Zgrzewarki uzywane do zgrzewania doczolowego muszg by¢ wyposazone w system rejestrujacy
proces zgrzewania z wydrukiem parametréw zgrzewania.
Polaczenia kolnierzowe
Potagczenia z uzyciem tulei kolnierzowej PE i luznego koierza stosowane sa glownie przy
potaczeniach tworzywo sztuczne PE/armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalnego.
5.3.3. Montaz przewodow z rur i ksztaltek PVC
Montaz przewodow z PVC powinien odbywac si¢ w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z
producentem. W niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu
rur z uwagi na zmniejszong ciagliwos¢ materiatu (zwickszona podatno$¢ na pgkanie).
Rury kanalizacyjne z PVC oraz wszystkie ksztaltki posiada¢ powinny bezpieczny system uszczelnien.
System ten powinien by¢ oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Na
placu budowy nalezy usunaé¢ korek ochronny z kielicha i bosego konca taczonych rur. Nastepnie
nalezy posmarowa¢ uszczelki wargowe smarem silikonowym utatwiajagcym poslizg. Po ustawieniu
osiowo laczonych elementéow wlozy¢ bosy koniec do Kielicha do oznaczonego miejsca. Unikaé
skracania rury, ewentualne zadziory i wiory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem.
Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycigé na budowie. Cigcie nalezy wykona¢ prostopadle do
osi rury, a nastgpnie usungé wiory i zukosowac (fazowac) koniec rury pod katem 30°. Fazowanie
(ukosowanie) konca rury jest konieczne, ulatwia wykonanie polaczenia i zabezpiecza przed
wysunigciem uszczelki. W niektdrych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprze¢tu pomocniczego
(pasy, bloki), lub lewarka (podnosnika srubowego) opartego np. o tyzke topaty lub koparki.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkow itp. W przypadkach, gdy spadki dna kanatow przekraczajg 12,5 % - przy taczeniu
rur i na wlocie do studzienek kanalizacyjnych miejsca obetonowac, na dtugosci po 50 cm w obie
strony, zabezpieczajac przed rozsuni¢ciem si¢ kanalu. Rury z PVC sg przygotowane do laczenia
kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej.
Laczenia kielichowe

e Usung¢ zaslepke zabezpieczajacg z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.
Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
Laczone elementy utozy¢ wspotosiowo.
Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.
Wecisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia oznaczenia.
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e Dla mniejszych $rednic tgczenie wykonuje si¢ recznie, dla wigkszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzadowania.

e Nigdy nie wolno uzywacé tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie
jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

5.3.4. Ulozenie rurociagow z PE
Ulozenie rurociaggow PE powinno odbywaé si¢ w gruncie na podtozu catkowicie odwodnionym.
Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajow
podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym
spadkiem, stanowiace tozysko no$ne rury.
5.3.5. Ukladanie rurociagow grawitacyjnych z PVC
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych
z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rz¢dnymi, przej$ciami szczelnymi dla rur z PVC.
Budowe kanalu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami wezlowymi od rzgdnych
nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki
montazowe o glebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w
kielich rury.
Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania si¢ piasku
do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.
Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dolki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka. Montaz i uszczelnianie potaczen
wykona¢ nalezy $cisle wg instrukcji montazu.
5.3.6. Montaz studni kanalizacyjnych i wodociagowych
Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta systemu. Lokalizacja,
wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych i wodociggowych powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowg oraz zapisami niniejszych wymaganiach szczeg6lnych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykonaé jako szczelne przy zastosowaniu
przej$¢ szczelnych wilasciwych dla zastosowanego systemu rur. Przej$cia szczelne powinny byc
osadzone na etapie prefabrykacji elementéw studni. Studnie nalezy posadowi¢ na odpowiednio
przygotowanym i zageszczonym podtozu, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w dokumentacji
Projektowej.
5.3.7. Warunki szczegélowe wykonania przejS¢ przewodow przez Sciany komor i
zbiornika
Przy przejsciach rurociagdéw przez $Sciany komoér konieczne jest zachowanie wysokiej szczelnosci
poprzez zastosowanie przej§¢ szczelnych. W tym celu, nalezy zamawia¢ prefabrykaty z
otworowaniem wykonanym na etapie produkcji. W zbiorniku otworowanie nalezy wykonac na jako
szalowane na etapie wylewania zbiornika.
W przypadku koniecznosci zmiany w otworowaniu w prefabrykatach, nalezy wymaganej wysokos$ci
wykona¢ (wycia¢ mechanicznie wiertnica diamentowa) otwory o ok. 5-6 cm wigksze od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowej. Krawedzie wycigtych otworow powinny by¢ gladkie, pozbawione
ostrych wystgpow 1 porow. W tak przygotowany otwor, pomie¢dzy S$ciane komory a rurociag
przewodowy nalezy zainstalowa¢ uszczelnienie w postaci tafcucha uszczelniajagcego dobranego dla
odpowiedniej przestrzeni miedzy rura i $ciang. Wszystkie elementy tancucha uszczelniajacego
powinny by¢ odporne na korozje (materiat uszczelniajacy EPDM, $ruby ze stali nierdzewnej gat.
OHI8NY, podkladki ze stali nierdzewnej gat. OHI8N9 lub tworzywa sztucznego). Zastosowane
przejscie szczelne powinno gwarantowac szczelno$¢ na parcie hydrostatyczne min. 10 mH20O. Montaz
fancucha uszczelniajagcego polega na jego umieszczeniu wokol rury przewodowe] w otworze
przegrody betonowej, nastgpnie polaczeniu wszystkich ogniw lancucha $rubami i ich dokrgceniu
odpowiednim momentem, zgodnym z zaleceniami producenta uszczelnienia.

Strona 21



5.4. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta lub dostawcy.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Sprawdzenie dzialania armatury

e Sprawdzenie zgodno$ci owiertdéw kotnierzy z elementami taczonymi rurociagéw (armatura
kolnierzowa)

e Sprawdzenie zgodno$ci uszczelnienia migdzykotnierozwego

e Sprawdzenie zgodno$ci polaczen srubowych ($ruba, nakretka, podktadka)

e Skrecenie potaczen

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$

przewodu. W miejscach trudnodostgpnych pod wzgledem wysokosciowym (studnie) dopuszcza sig

montaz armatury pod katem. W tym przypadku sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Kontraktu. Armatur¢ zabudowang w gruncie nalezy umieszcza¢ na blokach betonowych. Pomiedzy

korpusem armatury i blokiem betonowym nalezy stosowac¢ przektadki z folii PE.

5.5.  Polaczenia rurociagow z armatura

Rurociggi taczy¢ nalezy z armaturg za pomoca potaczen kotierzowych owierconych zgodnie z PN10-

PN16 (w zalezno$ci od rozwigzan zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej) wg EN1092-2.

Potaczenia kolnierzowe wykonywac przy uzyciu uszczelek z atestem PZH z przeznaczeniem do wody

pitnej.

5.6. Wymagania zwiagzane z wpieciem wykonywanych rurociagow do czynnej sieci
wodociagowej

Przed wpieciem projektowanego wodociagu do czynnej sieci wodociggowej nalezy:

e Uzyska¢ decyzje (zgode) wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie oraz
kazdy zastosowany materiat, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacji do
przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

o Dokona¢ wypelnienia rurociggu z dodatkiem s$rodka dezynfekcyjnego, e wykona¢ proby
ciSnieniowe,

e Przeptukac rurociag,

e Pobra¢ probki wody i wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne — uzyskaé
pozytywna probe bakteriologiczng 1 fizykochemiczng wykonana przez Powiatowa lub
Wojewodzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng; wodg do badan po dezynfekcji i ptukaniu
rurociggow powinien pobiera¢ upowazniony pracownik Sanepidu.

Konieczne jest przed oddaniem rurociagu do eksploatacji ujgcie w protokole odbioru koncowego robot

protokotéw  czgSciowych odbiorow robdt dotyczacych  wynikdw  prob  ci$nieniowych,

bakteriologicznych i fizykochemicznych oraz parametréw realizacyjnych.

5.7. Warunki prowadzenia prac na czynnych sieciach wodociagowych i
kanalizacyjnych nieobjetych przebudowa

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zakladu Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w

Lapach o wszelkich pracach, ktore chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej i

wodociggowej a nie objetych kontraktem. Zamknigcia zasuw na sieci wodociggowej oraz wpiecia do

sieci kanalizacyjnej i wodociagowej musi si¢ odbywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lapach.

5.8. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Po pozytywnej probie cisnieniowej, zasypaniu wykopoéw i przeprowadzeniu ptukania wstepnego

nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddéw. Dezynfekcje przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowang

zawierajacag co najmniej 5S0mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny, dawkujac

roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukaé czysta woda (z predkoscia

okoto 1 m/s, w ilo$ci 5-krotnej objetosci plukanego odcinka sieci) i dokonac¢ analizy bakteriologicznej,

ktorg nalezy udokumentowaé przez laboratorium Stacji SanitarnoEpidemiologicznej. Jako$¢ wody

Strona 22



powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wykonawca ustali mozliwe miejsce poboru wody do ptukania i miejsce zrzutu wod po plukaniu
przewodow wodociggowych do kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni warunki z tym zwigzane z
Zamawiajacym. Zabrania si¢ zrzutu wdd po plukaniu do kanalizacji deszczowe;.

5.9. Zabezpieczenie Istniejacego uzbrojenia podziemnego

W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie. Na
skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z wymogami
wiascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania
robot oraz docelowe. W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowaé potaczen na
wykonywanej sieci.

Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych
administratoréw sieci.

5.10. Oznakowanie trasy sieci wodociggowej

Trase wodociggu wykonywanego wykopowo nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng PE
o szerokosci 20 cm, z zatopiong wkladka metalowa. Tasme nalezy utozy¢ 40 cm nad wodociagiem.
Ponadto na trasie wodociggu nalezy umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach. Tabliczki orientacyjne dla projektowanych zasuw nalezy umiesci¢ na istniejacych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach (zgodnie z PN-86/B-09700).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt, materiatdow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia, certyfikaty Iub licencje.
Wszystkie materialy do wykonania robdét musza odpowiada¢é wymaganiom STWiORB oraz
Dokumentacji Projektowej oraz musza posiadaé $wiadectwa jakosci i uzyskal akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony do prowadzenia wlasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej).

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, je§li wymagaé bedzie tego specyfika zastosowanego materialu, muszg
obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszych STWIORB oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych normach, KOT , a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3. Szczegoélowe zasady kontroli robot

6.3.1. Kontrola wykonania rurociagéw i wyposazenia w armature

Wymagania niniejszych warunkow, dotyczace jakosci, wykonania rur i ksztattek oraz armatury, beda
mie¢ zastosowanie do warunkow po zakonczeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w zaktadach
producenta, magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego sktadowania w zaden sposob nie
zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za stan rur, ksztaltek i armatury po zamontowaniu.
Wszelkie uszkodzenia lub okolicznosci mogace spowodowac uszkodzenia nalezy natychmiast
zglasza¢ Zamawiajacemu, ktory przekaze instrukcje dotyczace postegpowania z zakwestionowanymi
rurami, ksztattkami i armaturg. W celu ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powtoki lub
otuliny, uszkodzone podczas prac budowlanych, nalezy naprawi¢ jak najszybciej po wystapieniu
uszkodzenia. Kazde uszkodzenie, ktore wedlug Zamawiajacego nie moze by¢ w sposob zadowalajacy
naprawione na Terenie Budowy, spowoduje konieczno$¢ odrzucenia uszkodzonej rury lub rur,
ksztattek lub armatury i ich wymiany na koszt Wykonawcy. W momencie przejmowania materialow
Wykonawca nie bedzie musial wykonywaé¢ zadnych innych prob ani badan oprocz ogledzin.
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Wykonawca begdzie od momentu przejecia materiatdw odpowiedzialny za wady materiatow 1 ich
ubezpieczenie od wszelkich mozliwych zagrozen.
Kontrolg jako$ci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PNB-
10725:1997 i PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania i sprawdzenia robot:
e Zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa
Zgodnosci materiatéw z wymaganiami STWiORB i zatwierdzong Dokumentacja Projektowa
Zgodnosci z obowiazujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j
Sktadowanie rur i ksztattek
Wytyczenia osi przewodu
Ulozenia przewodow:
o Glebokosci utozenia przewodu
Utozenia przewodu na podtozu
Zaggszczenie obsypki przewodu
Odchylenia osi przewodu
Odchylenia spadku
Zmiany kierunkow przewodow
Zabezpieczenia przed korozja czgsci metalowych
Kontrola potaczen przewodow
Kontrola izolacji
o Szczelnosci przewodu
e Wykonania potaczen zgrzewanych, kolierzowych
e Odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robdt
e Wyposazenia studni zasuw:
o Zgodnosci wyposazenia (zasuw, ksztattek) z wymaganiami STWiORB i
Dokumentacji Projektowej oraz jego kompletnosci i wlasciwego montazu,
o Sprawdzenie poprawnosci dzialania armatury zaporowej (zasuw),
o Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi remontowej armatury ze wzgledu na kontrole
dzialania, czyszczenie, konserwacje lub ewentualna wymiane,
o Sprawdzenie czystosci elementdOw wyposazenia instalacyjnego,
o Sprawdzenie stanu powltok antykorozyjnych,
o Poprawnosci i kompletnosci wykonania istniejacych i projektowanych potaczen
rurociggow i odgatezien,
o Wykonanie wszystkich czynno$ci dla wyposazenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych
instrukcji obstugi i instrukcji eksploatacji
e Sprawdzenie kompletno$ci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji:
o Sprawdzenie zawarto$ci i kompletnos$ci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkow zamdéwienia
o Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez wykonawce pozostatych
dokumentach albo wynikajacych z innych przepisow lub ze specyfikacji wykonanych robot
O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢
zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych (ziemnych) oraz technologia
montazowa sieci i urzadzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczad
szerokosci okre$lonej w projekcie.
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w
zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢
zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Szalowanie §cian wykopu powinno
zabezpieczaé jego stateczno$¢, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu
po dokonanych odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla dokonania zasypu
wykopow. Jes§li komunikacja odbywa si¢ w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich
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podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed
ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki, armatura przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z
wymaganiami przyjetymi w Dokumentacji Technicznej i WS, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przewo6d powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczona osig na wyrownanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewodd powinien by¢ zaglebiony na calej
dhugosci, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka, przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z Dokumentacja Projektowa i WS.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zaggszczona recznie lub
mechanicznie, w zalezno$ci od wymagan ustalonych w Dokumentacji Projektowej i WS. Wysoko§¢
zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm i nie powinna by¢
(tylko lokalnie) mniejsza niz 25 cm. Zaggszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢
rgcznie. Zaggszczenie zasypki wykopu odbywaé bedzie si¢ mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Wykonawca powinien przedlozyé Zamawiajacemu wszystkie proby 1 atesty producenta dla
stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami i WS warunki
techniczne.

6.3.2. Proby rurociagéw — wymagania ogélne
Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociaggow. Wszystkie proby
powinny by¢ przeprowadzone w obecno$ci Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy caty potrzebny
Sprzgt, tacznie z rozpdérkami i blokami oporowymi, ktére mogg by¢ potrzebne do efektywnego
zbadania rurociggdéw przy podanych wartosciach cisnienia, i bedzie odpowiedzialny za dostawe, a
nastgpnie odprowadzenie catej wody potrzebnej do prob (koszt samej wody ujmowanej do prob z
miejskiej sieci wodociggowej poniesie Zamawiajacy — konieczne jest opomiarowanie zuzycia przez
Wykonawce). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szczelno$¢ rurociagéw przy odpowiednich
cisnieniach prébnych i na swodj koszt usunie wszelkie napotkane trudnosci i usterki, niezaleznie od ich
przyczyny. W przypadku przegladu Iub proby zakonczonej wynikiem niezadowalajagcym Wykonawca
na wlasny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelnosci lub w inny sposéb naprawi wadliwe roboty. Po
wykonaniu takich napraw rurociag zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobate
Zamawiajacego. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastgpujace
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnos$ci:
e Wymagania Zamawiajacego zwigzane z proba powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przywotanymi w WS,
e Zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego,
o Odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ dlugo$¢ do ok. 300 m — wszystkie
wykonane ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
e (Odcinek przewodu powinien mie¢ na calej swojej dlugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
o  Wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
e Profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,
e Nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
6.3.3. Proba ciSnieniowa sieci i instalacji wodociagowych
Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci polgczen nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng na ci$nienie 1,5 razy wicksze od ci$nienia roboczego, (nie mniej niz 1,0 MPa). Probe
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron
gruntem piaszczystym. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji
ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzié
zgodnie z normg PN-EN805:2002 (PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne -
Wymagania i badania). Sie€ i przylacze przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac
czysta woda, przy szybkosci przeplywu zapewniajacej wyptukanie wszystkich zanieczyszczen.
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6.3.4. Proba szczelnoSci sieci kanalizacyjnej

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych. Szczelno$¢ przewodow kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

6.4. Inspekcja telewizyjna jakoSci wykonanych robét
Po zakonczeniu robot zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Zamawiajacego, przeprowadzi
inspekcj¢ telewizyjng zakresie prawidlowosci wykonania robdt budowlanych sieci kanalizacyjnych.
Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robot. Ocena wykonania robot potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.
Monitoring powykonawczy rurociggéw kanalizacyjnych powinien zawieraé:
e Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna) zawierajacy:
o opisy wg kodow ATV lub EN 13508,
nazwe ulicy w ktorej lub w poblizu ktorej zlokalizowany jest monitorowany odcinek,
nazw¢ odcinka,
$rednice przewodu,
materiat przewodu,
pomiar spadku badanego odcinka,
pomiar odksztatcen przewodu,
wykres $redniego spadku (profilu) badanego odcinka,
date przeprowadzonej inspekc;ji,
nazwe podmiotu wykonujacego inspekcje,
nazwe typ i rodzaj uzytego sprzetu do inspekcji telewizyjnej,
raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznika kamery inspekcyjnej)
uwzgledniajacy wszystkie obserwacje z danego odcinka,
o Geodezyjng mape sytuacyjno-wysokosciowa z oznaczeniem nazwy odcinka,
e Zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdego odcinka). Plik z inspekcji
telewizyjnej powinien zosta¢ zapisany w formacie .mpg, w standardzie MPEG-2 lub MPEG-4
i dostarczony wraz z oprogramowaniem narzedziowym niezbednym do jego odtwarzania.
Nazwa pliku video musi by¢ zgodna z nazwa odcinka w raporcie. Wymagana rozdzielczo$¢
obrazu video powinna wynosi¢ co najmniej 720x576 pikseli.
6.5. Kontrola obiektow, instalacji i urzadzen technologicznych (zbiornikéw wody i
odstojniki)
6.5.1. Sprawdzenie wykonania robét ogélnobudowlanych i konstrukeyjnych
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
roboty ogélnobudowlane i konstrukcyjne zwigzane z obiektami, instalacjami i urzadzeniami
technologicznymi oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:
e Sprawdzenie rzednych posadowienia z doktadnoscig do 1 ¢cm, w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysoko$ciowych
e Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania potaczen,
e Sprawdzenie szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracje zbiornikow. Proby szczelno$ci wykonaé
nalezy zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
e Sprawdzenie wytrzymato$ci rur i ziagczy w na zatozone ci$nienia robocze,
e Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
6.5.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dzialania:

e Pordéwnanie wykonania elementow instalacji i urzadzen z Dokumentacjg Projektows i

STWIORB w zakresie jakos$ci i ilosci materiatow.
e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji i urzadzen z pkt. 5 niniejszych WS.
e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji i urzadzen ze wzgledu na kontrole dziatania,
czyszczenie i konserwacje.

e Sprawdzenie czystosci instalacji i urzadzen.

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji 1 urzadzen.
6.5.3. Kontrola dziala instalacji i urzadzen
Celem kontroli dziatania instalacji i urzadzen jest potwierdzenie mozliwosci dzialania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidtlowosci montazu i poprawnosci dziatania
poszczegblnych elementow instalacji 1 urzadzen. W sktad czynnosci koniecznych do wykonania
podczas kontroli dziatania instalacji wchodza:

o Kontrola dziatania urzadzen

o Kontrola dziatania urzadzen, zestawow pompowych

e Kontrola dziatania przewodow oraz elementow urzadzen

o Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
6.5.4. Pomiary kontrolne
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
W sktad pomiaréw kontrolnych wchodza:

e Pobor pradu silnikow
Temperatura
Ci$nienie
Opory
Wydajnosci
Poziom hatasu
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dzialania instalacji
i urzadzen. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okres§lic potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te podac
w dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajace na jakos$¢ pracy urzadzen, charakterystyki
technologiczne, charakterystyki elektryczne i inne wielko$ci powinny by¢ mierzone wg. zatozen
projektowych.
6.5.5. Kontrola wykonania instalacji technologicznych
Elementy podlegajace kontroli:

e Sprawdzenie rzgdnych zamontowania przewodow technologicznych, armatury oraz urzadzen,
Sprawdzenie poprawnosci technologicznej montowanej instalacji,
Sprawdzenie potaczen kohierzowych, gwintowanych, zgrzewanych,
Sprawdzenie szczelno$ci przewodow i potaczen,
Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania armatury zaporowej itp.,

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen technologicznych.
Dopuszczalne tolerancje:

e Rzedne rurociggdw i armatury nie powinno by¢ wigksze niz + 10mm,

e Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz+ 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Zasady ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Wymaganiach Ogolnych. Obmiar robot okresla ilo$¢
wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilo$¢ robot oblicza si¢ wg specyfikacji
dostawy urzadzen oraz ich montazu z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji 1 yymuje w Ksigdze Obmiaru.
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7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarows dla robot objetych specyfikacja jest:
e m (metr) dla:
o Dla zamontowanych rurociggéw, przewodow;
o kpl. (komplet) dla:
o Dla zamontowanej armatury,
o Studni
o Studni z pompa

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Warunki ogdlne
Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac
Zamawiajacemu do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Dopuszcza si¢ odbior
czesciowy wykonanego wykopu pod warunkiem, ze dtugos$¢ jego bedzie liczona migdzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie wezldw sieci. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy
sporzadzi¢ protokél, w ktorym powinna by¢é zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy.
8.2.  Zasady szczegélowe przejecia czeSci robot (odbioér czesciowy)
W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe
odnoszg si¢ do poszczegolnych etapdéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje
sprawdzenie:
o Zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materialow
e Prawidlowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, szalowania
e Prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku
przewodow, zmian kierunku,
o Prawidlowego montazu przewodéw technologicznych wewnatrz obiektowych wraz z
odpowiednim systemem zamocowan i podpor
e Prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejéciach przez
przeszkody, wzmocnienia
Prawidlowosci wynikow proby szczelno$ci, proby cisnieniowej
Prawidtowosci wykonania izolacji termicznych
Poprawnosci zainstalowania urzadzen
Kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
Aktualno$ci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia
Szczegotowe oznakowanie urzadzen technologicznych, kierunkoéw przeplywu wody przez
przewody, koloréw strzatek w zalezno$ci od rodzaju medium, oznakowaniu obiektow.
Oznakowanie uzgodni¢ z Eksploatatorem
e Kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta
Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze
jakie$ wymagania nie zostaty spetione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w
protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub uzupehienia.
8.3.  Zasady szczegélowe przejecia robot (odbior koncowy)
Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy
dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
e Poprawnosci zainstalowania urzadzen
e Kompletno$ci i jako$ci zainstalowanych urzadzen
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e Poprawnosci dzialania urzadzen
Kompletnosci DTR i §wiadectw producenta
e Kompletnosci protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotdéw z prob szczelnosci
e Aktualnosci dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupekienia
e Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t
o Dziennik Budowy
Dokumenty uzasadniajagce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw
Protokoly czgsciowych odbiorow poprzednich etapow robot
Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych
Swiadectwa, jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
Instrukcje obstugi urzadzen i instalacji
Inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna
Odbioér, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru
jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w
protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

o
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych. Podstawa ptatnosci sa
ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze. Ceny ryczattowe obejmuja peten zakres
prac koniecznych przy wykonaniu rob6t zgodnie z zakresem robot zawartych zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, ocena jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiardéw i badan oraz zgodnie z wymogami Prawa Polskiego.
9.2.  Warunki wyceny prac
Dla robdt objetych niniejszym kontraktem przyjeto zasade rozliczania prac objetych niniejszymi
wymaganiami szczegélnymi w odniesieniu do kluczowego wyposazenia. Tym samym w
wymaganiach szczegélnych pominigto specyfikacje drobnego sprzgtu i materiatdow towarzyszacych.
Koszty zwigzane z wyposazeniem w materiaty towarzyszace musza by¢ wliczone przez Wykonawce
w cene wykonania rob6t zasadniczych.
9.3. Cena wykonania robét
Cena wykonania robot w zakresie sieci, instalacje, urzadzenia sanitarne i technologiczne obejmuje:
Roboty w zakresie utozenia rurociggow i kanatéw w gruncie:

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji
Prace geotechniczne
Badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji
Zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
Wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
Wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot
Roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie
Wykonanie podsypki i obsypki rurociagu
Montaz rur, ksztaltek, armatury, urzadzen, przej$¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu
korkami zaslepiajgcymi
e Wykonanie blokéw betonowych mocujacych przewod, podpdr i wspornikow
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Zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem
Inspekcje TV kanatu grawitacyjnego

Proby szczelno$ci odcinkow

Proby ci$nienia dla rurociggdéw ci$nieniowych
Wywoz z terenu budowy materialow zbednych
Uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania studni i komor prefabrykowanych:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji

Zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

Wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot
Roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie

Przygotowanie podtoza

Roboty betonowe towarzyszace

Montaz elementéw prefabrykowanych studni

Montaz wlazéw

Uzbrojenie studni, i komor

Wykonanie warstw izolacyjnych

Przylaczenie rurociaggow

Wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych

Uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie ptukania i dezynfekcji sieci, instalacji i urzagdzen:

Zakup i przygotowanie roztworu srodka dezynfekcyjnego

Zamknigcie odpowiednich zasuw i zaworéw

Przeprowadzenie ptukania rurociggoéw, instalacji i urzadzen poprzez przepuszczenie przez nie
wody caty przekrojem pod ci$nieniem

Podlaczenie urzadzen do dawkowania $rodka dezynfekcyjnego

Napehienie rurociggu sieci, instalacji i urzadzen wodg z jednoczesnym dawkowaniem $rodka
dezynfekcyjnego

Odpowietrzanie rurociggow

Oproznienie przewodow i urzadzen z roztworu s$rodka dezynfekcyjnego i neutralizacja
roztworu dezynfekcyjnego

Wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robot
Przygotowanie sieci, instalacji i urzadzen do eksploatacji.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow -Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czegsci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewngtrzne

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnegtrzna - Przekroje poprzeczne zamknigtych kanalow
sciekowych

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk
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PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-84/B-06210 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciagnione i walcowane ogoélnego
przeznaczenia

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych
PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogo6lne oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) Iub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia
graficzne

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewng¢trzne - Wymagania i badania
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozj¢ do transportu wody i innych
ptynow wodnych - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia - Kolnierze okragle do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne

PN-EN 12201-1:204 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE)

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowe] podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewod6éw kanalizacyjnych

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

PN-EN 13244-1+5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej ,
uktadane pod ziemig i nad ziemia - Polietylen (PE).

PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowe] podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i ksztattek z
gladka wewnetrzng 1 profilowang zewngtrzng powierzchnig oraz systemu, typu B
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PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Czg$¢ 1:
Postanowienia og6lne

PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czg$¢ 3:
Wyktadzina z rur $cisle pasowanych

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czg$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czg¢$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek
wlazowych 1 niewlazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i1 gleboko
przykrytych instalacji

PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systeméw przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 14367:2005 Urzadzenia zabezpieczajace przed przeplywem zwrotnym nie regulowane
Ze strefg zroznicowanego cisnienia - Rodzina C, typ A

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U) do
przesytania wody

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace elementow rurociagu i systemu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 295-1+10 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Czes¢ 10: Wymagania uzytkowe

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggow wodnych - Wymagania i metody badan

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
odprowadzania Sciekow

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$é 1: Guma

PN-EN 746:2000 Urzadzenia przemystowe do procesow cieplnych - Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przemystowych do proceséw cieplnych

PN-EN 752:2008 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne
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PN-EN 773:2002 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji ci$nieniowe;j

PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
Ogolne

PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe;j
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczySzczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemia

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgéé¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji | PN-H-
74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary, i masy
na jednostke dtugosci

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztaltki rurowe o przekroju okragtym

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej
zimnej — Wymagania

PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kolnierze stalowe

PN-M-34501:1991 Gazociagi 1 instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggdéw z
przeszkodami terenowymi — Wymagania

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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