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Zestawienie rysunkow:
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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta oraz kopia
zaSwiadczenia o przynaleznoSci projektanta do wlasciwej izby samorzadu

zawodowego

1

PABIYDIUM
7 maja 1971 .

WDIEWDOZEIRS NADY NARGDUWE] Bydgoszes, dnia 0 54

WYDZIAL BUDOWNIGTWA
URBANISTYKL | ARCHITEKTURY

W BYODGOSICEY

Nr ewid, uprawn., ,.198*/2.1.._}18

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, arl. 10 ust 1 pkt. 1§ art. 20 ust. 1 ustawy z dnfa 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. Urs. nr 7, pos. 46) oraz § 29 | §--2 matil plktai
rparzgdzenia Preewodniczgeego Komitetn Budownictwa Urbanistyki i Archilektury z dnia
10 wrzeinia 1962 r. w sprawie kwalifikacji lachowych osob wykonujgeyeh funkcje techni-
czne w budownictwie powszechnym (Ds. Ust. nr 53, poz. 288). .

Ob. ... Andrzejewska - Slosecka Maria Krystyna

magiater insynier architekt
urodsony dnia 25 czerwea 1942 T Bydgoszoz

. etrzpmaje
w specjalnodei archit;ktomézno:l :
uprawnienia budowlane de m§2.°£l§§,§§!!1m9ﬂ§!_£@m&_
architektonicznych wszelldich obiektdw budowlanych,
_Projektdéw budowlanych Xonstrukeyjneh z wyjatkiem
.ll;glﬁ?.kﬁ’iw obiektdw bwmlmmgnxmummumM-
xeli , projektdw instalacii i - Arzadsed ganiternveh.
2 wyjgtklem skomplikowsnych instalacii i urzadzes

LS2tArnyelly = = = o m - = = o e e e e o - -

Gléwny Architekt Wojewsdziwa

™ r,‘“' ."x,H
; Kiorownik Wydsiatu <~

N
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)-

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria ANDRZEJEWSKA-SLOSECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji. technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 198/71,

Jest wpisana na listg cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0137.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0137-E58D-8A11-9869-4CY1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-31/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art, 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Skrocki

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PWO0OS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspcktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K: f‘k/ic#r
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ M
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski /H}/

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....U. ....... ////j/vb .......
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POLSKA

l,!IZBA

N
s INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-FMC-2Y9-EGY *

Pan Marek Skrocki o numerze ewidencyjnym WKP/15/0324/09

adres zamieszkania ul. Kraricowa 79, 61-048 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopoiskie] Okregowej lzby Infynierdw Sudownictwa.

(Zpodnie z art. 78° Ke.

§ 1. Do zachawana elektroniczne] formy crynnoici prawne) wystarcza sozenie aiwiadczenia wok w pastans elektroniczney | opatrzenie go
kwalificawanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zinione w formie elekironicznej jest ro ine z niwiadezersem wali zlaionym w farmie pisemney.]

* Weryfikacjg paprawnoso danych w reniepszym zadweadczersa moina sprawdrié za pomacy numery weryficacyinego rafwiadezenia na
stranie Polskiey lzby inkynierdw Budownsctwa www.pshorg.pl lub kontaktujae sig @ biurem wiaicrwej Okrggawey lzhy indyniercw
Budowniciwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
“administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézn. zm.),

CZESLAW TRZOS
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 17 06.2015 r., sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/15, KUPOIIB/KK-0055-0050/15
uprawnienia budowlane numer: KUP/0076/PWOS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

: zostal wpisany
- DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
“ pod pozycja -3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony, zgodnie .z art 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatmenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w caloéci zqdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia
GEGWNEGD INSPEKTORA, HADZORU BUDOWLANEGO

muja:
Pan Czestaw Trzos
ul. Kurpinskiego 9
85-096 Bydgoszcz
2. Okregowa Izba IB
3. ala
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyvym:
KUP-AVQ-8GI-3GI *

Pan Czestaw Trzos o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0083/15

adres zamieszkania |||

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej lzby Iniynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswladczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektroniczoym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-2Z roku przezn

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskiej Dkregowe| Izby Inzynilerdw Budownictwa.

Zgocnie zart. T8 KL
§ 1. Do zachowania elektronicene| formy caynnodct prawne] wystarcza Hatenie odwiadcaenia woll w pastaci elektroniczne] | ppatrzenie go
dj k IrHm.

¥ padp
§ 2. Déwiadezenie woll zlofone wformie elektronicaneg] jest rdwnowaine 1 céwiadczeniem wal thazonym w formie pisemne.

* Wendikacjg popawnadci danych w niniejszym raiwadczeniy modna sprawdzié za pomocg numen: wenyfikacyjnego ratwadczenia na
stronse Polskie) by Intynierdw Budownictwa www.pib.org.pl kb kontakthgac sig @ biurem whicwe) Okrggowe| laty Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o rumer e meryfikacyirgm

KUP-GHG-J3H-YNB *

Pan GRZEGORZ DYRKA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0464/04

adres zamieszkania ul. SKROMNA 5/126, 85-684 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest watne do dnia 2023-08-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektranicangm
weeylikowarym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w daiu 20230213 roku perer

Renata Staszak, Proewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowsj lzby intynéerdin Budawnictwa,

pocnie part YK K

§ 1. Do rachowanas wlekiranicyne| formy ETYmnOAC! prawe| wystarcss dorenie ciwiadczenis woll w postart slektronicrme| « cpatrzenie o
fi ¥ podpaem el y
§ 2. Otwnadcrenie wol ringone w forme ok o] st  piwiadceniem wod Hotony™ w inrmie psemneg
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2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Bydgoszcz 09.2022 1.
Jednostka projektowa: Inwestor:
PW CZEMAR Czestaw Trzos Gmina So$no
85-096 Bydgoszcz 89-412 Sosno
ul. Kurpinskiego 9 ul. Nowa 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt dla inwestycji pt:

Przebudowa i modernizacja Hydroforni w miejscowosci Rogalin w gminie So§no wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng

zostat wykonany projekt budowlany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

* wymog art. 34 ust. 3d Ustawy z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

Dane

personalne: Frojekiants Projektanta Sprawdzajacego Projektanta

Maria Andrzejewska-

Imig i nazwisko: Marek Skrocki Czestaw Trzos Grzegorz Dyrka
Slosecka
Zakres projekt: Arch1tektom<fzno- Instalacje sanitarne Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne
konstrukcyjna
Specjalnosé: Anchisslans, Instalacyjna Instalacyjna Luselaegyon weakiosis
kunstrukcje instalacji elektrycznych
Numer WBPP-NB-
uprawnien: 198/71 Bg WKP/0156/PWOS/09 KUP/0076/PWOS/15 7210/136/82
Numer
cztonkowski Izby KP-0137 WKP/IS/0324/09 KUP/IS/0089/15 KUP/IE/0464/04
Budownictwa:

R ;
i / / ’ ,jgf“
Podpis: < [) A~ / / LV \/
I v/

UWAGI:

NA ZASTOSOWANE MATERIALY I WYROBY DO UZDATNIANIA I DYSTRYBUCJI WODY W
PRZEDMIOTOWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY, NALEZY UZYSKAC OCENE HIGIENICZNA
WYDANA PRZEZ WLASCIWEGO TERENOWO INSPEKTORA SANITARNEGO
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II. Cz¢s¢ opisowa inwentaryzacji budowlane;j

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji budowlanej budynku hydroforni w
miejscowosci Rogalin w Gminie Sosno zlokalizowanej na dzialce 12/3 w obrebie Rogalin. Do
budynku prowadzi droga dojazdowa przez dziatke 12/1 w obrebie Rogalin.

2. Stan istniejgcy budynku
Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem hydroforni potozonym przy
ul. Rogalin w Rogalinie w Gminie Sos$no.

Budynek jest obiektem parterowym bez podpiwniczenia, usytuowany jest w kierunku wschéd-zachéd
z gtéwnym wejsciem od strony péinocnej. Budynek jest obiektem wolnostojacym. Teren na ktérym
posadowiony jest obiekt jest terenem ogrodzonym. Budynek jest obiektem nieocieplonym. Wymiary
zewngtrzne budynku to 17,42 m na 8,24 m, o wysokosci okolo 5,00 metréw.

Sciany fundamentowe wykonane sa bloczkow betonowych murowanych na wysokos$¢ 1,00 m ponad
lawe fundamentowa

Sciany nosne wykonane sa w technologi murowanej z cegly ceramicznej petne;j.

7

Sciany dzialowe wykonane s3 w technologi murowanej z cegly cermicznej petne;.

Konstrukcja dachu oparta jest na scianach nosnych budynku, jednakze w pomieszczeniu technicznym
wykonane zostalo dodatkowe podparcie konstrukcji dachowej w postaci belki dwuteowej o
wymiarach. Belka oparta jest na $cianie nosnej. Dach wykonany jest z ptyt kanatowych starego typu.
Dach dwuspadowy pokryty papa asfaltowoa z odwodnieniem wzdtuz krawedzi dachu.

Stolarka okienna w budynku jest drewniana jednoszybowa. Stolarka drzwiowa zewnetrz metalowa,
natomaist stolarka drziwowa wewnetrzna wykonana z drewna zamontowana na framugach

metalowych.

Przy wejsciach do budynku wykonane zostaly zelbetowe $ciany oporowe o grubosci 0,26 m oraz
dtugosci 4,10 m oraz 2,00 m.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
e  Wodociggowg

Kanalizacje sanitarng

Elektryczng

Odgromowa

Centralnego ogrzewania

3. Zestawienie powierzchni i kubatury
Powierzchnia parter:

e Pomieszczenie techniczne nr 1 13,68 m?
e Pomieszczenie techniczne nr 2 85,41 m*
e Przedsionek 6,93 m*

e Pomieszczenie socjalne 8,09 m*

e WC 3,79 m’
Razem: 117,90 m?
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Kubatura parter:

e Pomieszczenie techniczne nr 1 13,68 m*x 3,70 m = 50,62 m’
e Pomieszczenie techniczne nr 2 8541 m’°x4,20m= 358,72 m’
e Przedsionek 1,67 m*’x3,94m= 6,58 m’
527m*x3,70 m = 19,50 m’
e Pomieszczenie socjalne 8,09 m’x 3,70 m = 29,93 m®
e WC 3,79 m’x 3,70 m = 14,02 m’
Razem: 479,37 m’

4. Ocena stanu technicznego

Dla potrzeb oceny stanu technicznego budynku dokonano wizji lokalnej oraz odkrywek
posadowienia. Stwierdza si¢, ze cato$¢ konstrukcji nosnej budynku nie jest uszkodzona i nie
wykazuje symptomow nieprawidtowe] pracy elementéw konstrukcyjnych. Podczas ogledzin
na budynku nie stwierdzono pgknie¢, zarysowaé ani tez widocznych odksztalcen, jakie
zwykle towarzyszg nieprawidtowej pracy elementow konstrukcji gtéwne;.

Budynek posadowiony jest na fundamencie zelbetowym na glebokosci 1,00 m, na
fundamencie wykonano $cian¢ fundamentowsg z bloczkéw betonowych. Jak wykazaty
odkrywki beton fundamentéw jest w stanie dobrym bez nadmiernego zawilgocenia oraz
sladéw korozji biologicznej. Budynek pracuje na fundamentach istniejagcych w sposob
stabilny i nie wykazuje objawow nierownomiernego osiadania.

Wewnatrz budynku wida¢ na tynku $cian objawy wysokiego zawilgocenia pomieszczen oraz
podciagania wody przez Sciany zewngtrzne. Sciany zewnetrzne sg w 2/3 swojej wysokosci
przykryte warstwa gleby. Sciany nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowe;.

Oceniajac stan techniczny obiektu na podstawie wizji lokalnej i odkrywek stwierdza si¢, ze
budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, umozliwiajagcym jego dalsza eksploatacje
po wykonaniu planowanej przebudowy i modernizacji obiektu.

Na podstawie ogledzin budynku stwierdza si¢, iz obiekt nie posiada stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego konstrukcji budynku, wobec czego zaleca si¢ jej zabezpieczenie
zgodnego z obecnie panujgcymi warunkami technicznymi.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany jest za pomoca grzejnikéw elektryczny zamontowanych we wszystkich
pomieszczeniach oprocz przedsionka. Pomieszczenia w budynku ogrzewane sa jedynie na
czas pobytu pracownikoéw w obiekcie.

6. Instalacja wod-kan

Budynek na cele bytowe wykorzystuje wode zimng powstalg z procesu uzdatniania wody
surowej doprowadzonej do budynku ze studni wodociggowej. Pobor wody na cele bytowe nie
jest opomiarowany.

Woda surowa na cele procesu uzdatniania doprowadzona jest do pomieszczenia technicznego
nr 2 ze studni wodociggowej na terenie dzialki ewidencyjnej 12/3. Po uzdatnieniu woda
wprowadzona jest przewodami do sieci wodociggowej a nastgpnie przy pomocy sieci
doprowadzona jest do odbiorcow.
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Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng, ktéra odprowadza $cieki do zbiornika
na nieczystosci zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Kanalizacja jest rozprowadzona w
obiekcie podposadzkowo.

7. Instalacja kanalizacji deszczowej
Budynek nie jest wyposazony w kanalizacj¢ deszczowa. Woda opadowa odprowadzona jest

rynnami a nastgpnie rurami spustowymi do gruntu.

8. Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna oswietleniowg i gniazdkowa wraz z
instalacjag na cele procesu uzdatniania wody. Instalacja wykonana jest z przewodow
miedzianych w izolacji PCV, przymocowanych do $cian i sufitéw za pomocg uchwytéw
plastikowych. Gléwna rozdzielnia elektryczna znajduje si¢ w pomieszczeniu technicznym nr
1.

Po przeprowadzonych ogledzinach stwierdza sie:
e Oprawy oswietleniowe zarowe i $wietlowkowe nie spetniajg obecnie funkcjonujacych

wymagan

Obiekt nie posiada o$wietlania ewakuacyjnego

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje sygnalizacji wlamania i napadu

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje monitoringu

Wszystkie pomieszczenia oprécz pomieszczenia WC gdzie zamontowane sg oprawy

oswietleniowe zarowe maja zamontowane oprawy $wietlowkowe

e [Instalacja piorunochronna wykonana drutem stalowym fi 6mm w systemie
naciggowym i na uchwytkach, podtaczona do uziomu z ptaskownika FeZn 25x4mm,
zlgcza kontrolne jak i calo$¢ instalacji rozprowadzona jest po elewacji i dachu.
Instalacja nie spelnia dzisiejszych standard6w wykonania i wymaga modernizacji.

Instalacja elektryczna zastosowana w budynku nie spelnia obecnie obowigzujacych
przepisow. Konieczno$¢ wymiany calej instalacji elektrycznej w budynku na nowa w celu
przystosowania do przebudowy i modernizacji hydroforni.
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III. Cze$¢ opisowa termomodernizacji
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategorie obiektéw budowlanych opisane zostaly na podstawie zapisow w obowiazujacym prawie
budowlanym.

Istniejacy obiekt jest budynkiem hydroforni, w ktérym nastgpuje uzdatnienie wody surowej pobranej z
gruntu, a nastepnie przepompowanie jej do sieci wodociaggowe;.

Kategoria obiektu: XXX — Obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wod
morskich i $rodladowych, budowle zrzutéw woéd i Sciekéw, pompownie, stacje strefowe, stacje
uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekow

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Obiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi. Budynek jest obiektem parterowym sktadajacym si¢
z pieciu pomieszcze. W obiekcie w pomieszczeniu technicznym nr 2 zastosowana zostala
technologia do uzdatniania wody surowej a nastepnie jej przepompowanie do sieci wodociagowe;j.

Opls Powier%chnia
[m’]
Przedsionek 6,93
Pomieszczenie techniczne nr 1 13,68
Pomieszczenie techniczne nr 2 85,41
Pomieszczenie socjalne 8,09
WC 3,79

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z pozwolen, uzgodnien, opinii lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uklad przestrzenny:

Budynek jest obiektem 1 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Rzut budynku w ksztalcie

prostokata. Obiekt posiada dach dwuspadowy o nachyleniu okotlo 4 stopni.

Nie projektuje sie wprowadzenia zadnych zmian do stanu istniejacego.

Wyglad zewnetrzny

Elewacje budynku wykonane sg w jednolitym stylu. Elewacja potnocna i poludniowa zawiera takie
elementy jak daszki nad wejsciami do budynku. Na elewacji poludniowej zlokalizowano drabing
prowadzaca na dach budynku. Elewacja potudniowa oraz pétnocna wyprowadzone zostaty ponad dach
na wysokos¢ 0,40 m. Obiekt przykryty jest do polowy swojej wysokos$ci nasypem ziemnym.

Projektuje si¢ modernizacje obiektu majaca na celu:
Wymiang opierzenia z blachy

Wymiang pokrycia dachowego

Ocieplenie budynku

Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
Usunigcie nasypdw ziemnych wokol obiektu
Wymiang izolacji przeciwwilgociowej

Wymiang instalacji odgromowej

Przebudowa pomieszczen w budynku hydroforni
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Wyroby wykonczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka:

a) Sciany zewnetrzne
Projektuje si¢ ociepli¢ budynek wetng mineralng oraz styropianem i wykonczyé tynkiem silikatowym,
pokrytym powloka malarska z farb silikonowych w kolorystyce zgodnie z paleta RAL - RAL 5000.

b) Dach
Projektuje si¢ ociepli¢ dach weing mineralna grubosci i wykoficzyé papa termozgrzewalna. Projektuje
si¢ takze wymiang wywietrznikéw dachowych na nowe.

¢) Opierzenia
Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy usungé istniejgce opierzenia: okapéw gzymséw,
parapety. Elementy opierzen (oprécz parapetéw ktére wykonane zostang z PCV w kolorystyce
uzgodnionej z inwestorem) wykonane zostang z blachy ocynkowanej z uwzglednieniem dotozonej
grubosci warstwy ocieplenia. — obrobki te musza wystawaé poza lico $ciany min. 30-40 mm i powinny
zapewnia¢ catkowita ochrong przed migracjg wilgoci.

d) Wykonczenie o$cieznic okien
Izolacje cieplng nakleja¢ z zakladem na stolarke okienng minimum 2 c¢m, nalezy przewidzie¢ montaz
maksymalnie grubej izolacji. Dla wzmocnienia wystepujacych krawedzi ocieplenia nalezy stosowaé
systemowe narozniki ( katowniki) aluminiowe z siatka lub systemowe pcv wklejane pod siatke z
widkna szklanego. Nalezy zwrdci¢ uwage na utrzymanie pionu linii okien w elewacji.

e) Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej zlokalizowanej w budynku. Nowe okna zewngtrzne,
powinny posiada¢ konstrukcje PVC, przenikalno$é cieplna zestawu U=0,9W/m2K, kolor bialy. Okna
wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne.

f) Stolarka drzwiowa
Projektuje si¢ wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku na drzwi aluminiowe, bez
przeszklenia wraz z zestawem samozamykajacym. Drzwi o przenikalnosci ciepla zestawu
maksymalnym U=1,3W/m2K, kolor bialy. Drzwi zewnetrzne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
budynku.

g) Obrobki blacharskie
Projektuje si¢ wymiang istniejacych obrébek blacharskich ocynkowanych na blache w odcieniach

grafitu.

h) Rynny i rury spustowe
Projektuje si¢ wymiang istniejacych rur spustowych i rynien na rury wykonane z PVC w odcieniach
grafitu. Rury spustowe projektuje si¢ prowadzi¢ po elewacji. Odprowadzenie wod opadowych z
powierzchni dachu nastgpuje bezposrednio do gruntu. Wylot rynny nalezy odsuna¢ od elewacji
budynku, aby wystawala poza wylewke betonowa, a woda opadowa z dachu sptywala bezposrednio
do gruntu.

i) Instalacja odgromowa
Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej przedmiotowego budynku hydroforni.

j) Instalacja o$wietleniowa
Na czas wykonywania ocieplenia na budynku nalezy zdemontowa¢ oprawy o$wietlenia i przygotowaé
systemy montazowe, dla ponownego ich zamocowania. W razie koniecznosci nalezy do elewacji
zamocowa¢ puszki hermetyczne i z nich wyprowadzi¢ nowe przewody dla ponownego podiaczenia
opraw. Po demontazu oprawy nalezy sprawdzi¢ pod katem ich zuzycia i w miare mozliwosci
zniszczone czgsci lub elementy oprawy wymieni¢ na nowe. Oprawy przed skladowaniem na czas
ocieplania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
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k) Inne prace elektryczne
Na czas wykonywania ocieplenia elewacji budynku nalezy zdemontowaé oprawy oswietlenia i
przygotowaé systemy montazowe, dla ponownego ich zamocowania. W razie koniecznosci nalezy do
elewacji zamocowaé puszki hermetyczne i z nich wyprowadzi¢ nowe przewody dla ponownego
podiagczenia opraw. Po demontazu oprawy nalezy sprawdzi¢ pod katem ich zuzycia i w miarg
mozliwosci zniszczone czesci lub elementy oprawy wymieni¢ na nowe. Oprawy przed sktadowaniem
na czas ocieplania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z inwestorem zakres prac
elektrycznych, sposob ich prowadzenia oraz rodzaj zastosowanych materiatow.

Projektuje sie obnizy¢ istniejace szafki elektryczne na elewacji budynku, ze wzgledu na usuniecie
nasypu ziemi co spowoduje utrudniony dostgp do owych szafek. Szafki projektuje si¢ zamontowa¢ na
wysokosci 1,00 m od poziomu gruntu. Jednakze umozliwia si¢ wieksze obnizenie jezeli wystapi taka
koniecznos¢.

4. Ocieplenie $cian zewng¢trznych
Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewnia¢ parametry cieplne przegrody
odpowiadajace wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002
r.) wraz z pozniejszymi zmianami.
¢ Dla zapewnienia wlasciwej izolacji termicznej elewacj¢ powyzej 0,50 m nad poziomem terenu
nalezy ociepli¢ welng mineralng o grubosci min. 15 cm.
o Sciany zewnetrzne od poziomu fundamentu do wysokosci 0,50 m nad poziomem terenu
nalezy ociepli¢ styropianem XPS
Ocieplanie $cian wykona¢é w metodzie lekko-mokrej. Nalezy wykona¢ nowa izolacj¢ pozioma na
lawie fundamentowej oraz izolacj¢ pionowa na S$cianie fundamentowej przy pomocy papy
termozgrzewalnej polimeroasfaltowej dwukrotnie uktadanej. Nalezy zastosowa¢ nowa matg drenujaca.
a) Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do wlasciwych prac ociepleniowych nalezy:
e Wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych
e Zmontowaé rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujacych warunkoéw technicznych
e Sku¢ pozostatosci istniejacych tynkow
o Uzupehic ubytki w murze zewngtrznym
e Zmyé powierzchni¢ ocieplanych $cian, woda pod cisnieniem, z brudu, pamigtajac o
koniecznosci catkowitego wyschnigcia podloza przed przyklejeniem plyt styropianowych,
e Zdja¢ ewentualne zwody piorunochronne oraz przedluzy¢ kotwy dla ich pézniejszego
zamocowania
e Zdemontowac parapety i opierzenia blacharskie
b) Przygotowanie podloza
W S$cianach podlozem dla projektowanego ocieplenia bedzie $ciana ceglana tynkowana z
uzupetnionymi spoinami. Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy dokladnie sprawdzi¢ ich
powierzchni¢ i dokonaé oceny przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza. Oceng przyczepnosci
zaprawy klejacej do istniejacego podloza dokona¢ mozna na podstawie wynikdéw przeprowadzonych
prob.

Po ocenie przyczepnosci ocieplanej powierzchni $ciany nalezy ewentualne nieréwnosci i ubytki w
powierzchni przekraczajace 5 mm nalezy dzien wcze$niej wyrownal zaprawg wyrOwnawczo-
murarskg wlasciwg przyjetemu systemowi (w przypadku nieréwnosci glebszych niz 30 mm ubytki
wypehia¢ w kilku warstwach).
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¢) Wykonanie wierzchniego tynku wraz z powloka malarska
Po zwiazaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchnig zagruntowa¢ preparatem gruntujacym, a
nastgpnie wykona¢ podklad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku. Na
ocieplanej przegrodzie projektuje si¢ wykonanie tynku mineralnego, pokrytego powlokami malarskimi
z farb silikonowych wedtug przyjetej kolorystyki.

5. Ocieplenie dachu
Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewniaé parametry cieplne przegrody
odpowiadajace wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002
r.) wraz z pozniejszymi zmianami.
e Dla zapewnienia wiasciwe]j izolacji termicznej dach nalezy ociepli¢ welng mineralng o
grubosci min. 20 cm, i wykoniczy¢ papa wierzchniego krycia zgrzewanej na calej szerokosci
arkusza.

* Rzut dachu nalezy wyciagna¢ ponad zewnetrzng krawedz $ciany w celu zastonigcia izolacji
termicznej $cian zewnetrznych.

a) Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do wiasciwych prac ociepleniowych nalezy:
e wygrodzi€ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

* zmontowa¢ rusztowanie ramowe z zachowaniem obowiazujacych warunkéw technicznych
e sku¢ pozostalosci istniejacych tynkow
e uzupekni¢ ubytki w murze zewnetrznym

* zmy¢ powierzchni¢, woda pod ci$nieniem, z brudu, pamietajgc o koniecznosci catkowitego
wyschnigcia podtoza przed przyklejeniem ptyt styropianowych,

* zdja¢ ewentualne zwody piorunochronne oraz przedluzy¢ kotwy dla ich pézniejszego
zamocowania

e zdemontowaé opierzenia blacharskie

6. Nasypy ziemne

Projektuje si¢ usunigcie nasypu ziemnego wykonanego woké6t budynku. Nasyp nalezy usunaé tylko do
wysokosci umozliwiajacej wyréwnanie z pozostala cze¢scig terenu. Jednakze nalezy pamietad by
zachowa¢ odpowiedniag wysoko$¢ gruntu od fundamentu, w celu zapobiegniecia znalezienia sig
fundamentéw w strefie przemarzania.

7. Przebudowa pomieszczen

7.1. Sciany i sufity
Przewiduje si¢ konieczno$¢ skucia starych tynkéw w celu usunigcia tynkéw odparzonych i
wyréwnania Scian w obiekcie oraz wykonania nowych tynkéw cienkowarstwowych cem-wap.

W pomieszczeniu nr 1,2 oraz 4 projektuje si¢ wykonczenie $cian i sufit powloka malarska o kolorze
bialym, przy uzyciu farb silikatowych do wnetrz.

Pomieszczenie nr 3, w ktérym znajduje si¢ technologia uzdatniania wody projektuje sie ptytkowa¢ do
minimum 2,00 m od poziomu posadzki, powyzej 2,00 m $ciany oraz sufit nalezy wykonczy¢ powloka
malarskg o kolorze biatym przy uzyciu farb silikatowych do wnetrz.

W pomieszczeniu nr 5 (WC) $ciany nalezy plytkwoaé od poziomu posadzki do sufitu na calej
powierzchni $ciany. Nalezy zastosowac plytki w kolorze biatym. Sufit pomalowa¢ farbg silikatowa w
kolorze biatym do wnetrz.
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7.2. Posadzki

Przewiduje si¢ wymiane posadzek w calym budynku, ktéra ma na celu skucie starej posadzki oraz
wykonanie nowej wylewanej z betonu C20/25 w pomieszczeniu technicznym nr 2 projektuje sig
zastosowa¢ mieszanke C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym. Na nowych posadzkach
projektuje sie wykonanie powierzchni ceramicznej, natomiast w pomieszczeniu technicznym nr 2
nalezy zastosowaé plytki posadzkowe o zwigkszonej odpornosci. Przewiduje si¢ zastosowa¢ plytki o
wymiarach 60x60 cm o biatej kolorystyce. Ostateczny wzor oraz kolorystyke plytek nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

7.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej. Projektowana stolarka powinna by¢
wykonana z aluminium, bezprogowa i bez przeszklen. Drzwi otwierajace si¢ na ciag komunikacyjny i
moggce zmniejszac $wiatlo drogi ewakuacyjnej powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.
Drzwi wejsciowe do pomieszczenia WC nalezy poszerzy¢ do 0,80 m.

8. Charakterystyczne parametry obiektu

Opis Tlos¢
Kubatura budynku 479,37 m°
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy 143,54 m”
Powierzchnia netto budynku 119,69 m’
Powierzchnia uzytkowa 117,90 m”
Powierzchnia ruchu w budynku (przedsionek) 6,84 m”
Powierzchnia catkowita budynku 143,54 m’
Zestawienie wymiaréw zewnetrznych
Wysokosé (od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do 5,00 m
szczytu $ciany wychodzacej ponad dach)
Dhugosé 17,42 m
Szerokos¢ 8,24 m
Liczba kondygnacji 1

9. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

11. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

12. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Nie dotyczy.

13. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a) Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzenia Sciekow
oraz wéd opadowych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
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b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzenia si¢
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

¢) Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

14. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

15. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

16. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Istniejacy budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje:
e Wodociggows
Elektryczna
Kanalizacji sanitarnej
Instalacje ogrzewcza (ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikdw elektrycznych)
Instalacja cieplej wody (przy pomocy elektrycznego podgrzewacza przeplywowego)
Wentylacji grawitacyjnej

17. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Opis Ilos¢
Kubatura budynku 479,37 m’
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy 143,54 m”
Powierzchnia netto budynku 119,69 m”
Powierzchnia uzytkowa 117,90 m*
Powierzchnia ruchu w budynku (przedsionek) 6,84 m”
Powierzchnia catkowita budynku 143,54 m*
Zestawienie wymiaréw zewnetrznych
Wysokos$¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do 5,00 m
szczytu Sciany wychodzacej ponad dach)
Dhigosé 17,42 m
Szeroko$é 8,24 m
Liczba kondygnacji 1
Opis Powiergchnia
[m’]
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Przedsionek 6,93
Pomieszczenie techniczne nr 1 13,68
Pomieszczenie techniczne nr 2 85,41
Pomieszczenie socjalne 8,09
wC 3,79

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych

Na parterze budynku znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na funkcjonowanie technologii
uzdatniania wody surowej oraz pomieszczenie sanitarne (WC). W budynku nie beda uzytkowane
materialy niebezpieczne pozarowo.

Pozostale materialy palne, ktore moga wystepowaé w obiekcie to materialy palne stanowiace jego
wyposazenie i wystoj, takie jak:

e  Wyroby z drewna i materialéw drewnopochodnych (meble)

e Pianki poliuretanowe w meblach

e Sprzet elektroniczny

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Lp. Substancja — material Charakterystyka
; e Latwo palny
1 ﬁwwfl‘gp‘;‘:}f;? o  Temperatura zapalenia 300-400 °C
e  Cieplo spalania 16 MJ/kg — 18 MJ/kg
e latwo zapalny, o malej odpornosci na dziatanie ciepta
e Polietylen pali si¢ zottym $wiecagcym plomieniem, w $rodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadaja krople
2 polietylen (PE) stopionego materialu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na
kroplach
e Temperatura zapalenia 420 °C
e  Ciepto spalania 20 MJ/kg
e Palny
= 0
3 polichlorek — wyroby : gzggzrsau;ra lzapalenla 40.01 5.00 C. _—— . ;
plastyfikowane (PCV) palania wydzielaja duze ilosci dymu i gazéow
toksycznych
e Cieptlo spalania 20 MJ/kg
e  Cialo state w temp. 20 °C
e Latwo palny
4 polichlorek (PP) e Podczas spalania wydzielaja duze ilosci dymu i gazow
toksycznych
e  Ciepto spalania 43 MJ/kg
e Palny
5 Wyroby gumowe e  Temperatura zapalania 410 °C
e Cieplo spalania 40 MJ/kg
e Palny
6 Pianka poliuretanowa e  Temperatura zapalania 410 °C
e Cieplo spalania 26 MJ/kg

¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza si¢ do strefy pozarowej PM,
ktéra oznacza budynki oraz czesci budynkow produkcyjnych i magazynowych.
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Wymagania dotyczace bezpieczenistwa pozarowego budynkéw oraz czesci budynkéw stanowigcych
odrebne strefy pozarowe okreslanych, jako PM, odnosza si¢ réwniez do garazy, hydroforni, kottowni,
wezléw cieplowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych
oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
si¢ na zewngtrz pomieszczen

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, ustala sie
kategori¢ zagrozenia ludzi o oznaczeniu PM.

Przewidywana maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywaé w calym budynku wynosi maksymalnie
6 0sob.

Drzwi z pomieszczenia technicznego nr 2 oraz z przedsionka prowadzace na zewnatrz budynku
otwieraja si¢ na zewnatrz.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek nie jest dzielony na strefy pozarowe.

Strefa pozarowa SP1 o powierzchni 117,90 m2 obejmujaca calo$é budynku zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

Powierzchnia  strefy SP1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla  budynku
jednokondygnacyjnego o obcigzeniu cieplnym do 500 MJ/m® wynoszacej 20 000 m®.

f) Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
W budynku znajduja si¢ pomieszczenia produkcyjno-magazynowe o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m’.

g) Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dla
budynku PM (budynek hydroforni) o jednej kondygnacji nadziemnej oraz maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku wynoszacej mniej niz 500 MJ/m* wymagana klasa
odpornosci pozarowej to ,,E”

h) Informacje o wyst¢powaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie wystegpuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
Ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych:
Z budynku na zewnatrz prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne — jedno z pomieszczenia technicznego nr
2 ijedno z przedsionka. Drzwi wyjsé ewakuacyjnych otwieraja si¢ na zewnatrz.

Szerokos¢ i wysoko$é wyjsé ewakuacyjnych:

Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia technicznego nr 2:
e Szerokos¢ 2,10 m i wysoko$¢ 2,30 m

Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia przedsionka:
e Szerokos¢ 0,90 m i wysokos$¢ 2,10 m

Kierunki i sposoby otwierania drzwi:
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Pomieszczenie techniczne nr 1 i nr 2 oraz pomieszczenie gospodarcze posiadaja drzwi stanowiace
wyjécie na droge ewakuacyjna z tych pomieszczen, otwieraja si¢ do wewnatrz pomieszczen.
Natomiast drzwi z pomieszczenia WC otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczenia. Poniewaz drzwi
prowadzace z pomieszczen na droge ewakuacyjng po otwarciu moga zaweza¢ szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej, nalezy je wyposazyé w samozamykacze.

Przejscia ewakunacyjne:

Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge
ewakuacyjng nie przekracza 100 m i wynosi od 2 m do 4 m. W budynku wystepuje przejscie przez
dwa pomieszczenia.

Dojscie ewakuacyjne:

Dopuszczalne dtugos$é dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi PM przy jednym dojsciu nie moze przekracza¢ 60 m a przy co najmniej 2 dojsciach
100 m.

W rozpatrywanym obiekcie nie zostaly przekroczone dlugosci dojscia ewakuacyjnego.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (Korytarz):
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze (przedsionek) wynosi 1,48 m.

Wysokosé drogi ewakuacyjnej:
Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku (przedsionek) wynosi 3,70 z miejscowym
podwyzszeniem do 3,94 m.

Klatki schodowe:
W obiekcie nie ma klatki schodowe;.

Elementy wykonczenia wnetrz:

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé materiaty i wyroby trudno zapalne. Podlogi na drogach
ewakuacyjnych wykonane sa z materiatéw niepalnych. Sufity w budynkach wykonane sa z materialéw
niepalnych. Sufity w budynku wykonane sa z materialéw niepalnych, niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi:
Ewakuacja z obiektu bedzie prowadzona przedsionkiem do wyjscia ewakuacyjnego o szerokosci 1,00
m prowadzacego na zewnatrz budynku, lub przez pomieszczenie techniczne nr 2, w ktérym
zlokalizowane jest wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 2,10 m prowadzace na zewnatrz budynku.
Ewakuacja prowadzona jest przej$ciem ewakuacyjnym przez maksymalnie dwa pomieszczenia

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen

shluzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Nie dotyczy.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasSniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich doj$ciach

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektu
wynosi 10 dm’/s.

Jest ona zapewniona w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow
zewnetrznych zainstalowanych na sieci wodociggowej w miejscowosci Rogalin. Hydrant usytuowany
w odlegto$ci 19,00 m od chronionego obiektu. Lokalizacja hydrantu wskazana zostala na projekcie
zagospodarowania terenu.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
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) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne

Przedmlotowy budynek PM o maksymalne_] gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajacej 1000
MJ/m?, posadowiony jest w centralnej czesci dziatki.
Odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw:
Przedmiotowy budynek spelnia parametry przedstawione w ponizszej tabeli zgodnie z § 209
rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
§ 271 ust. 1

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM | Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna
maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego | gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej PM
strefy pozarowej PM PM
ZL 1IN 6 <1000 10010030Q < | q>4000
1 2 3 4 5 6
PM Q<1000 8 8 8 15 20

Odleglos¢ zewnetrznej Sciany budynku od granicy sasiedniej niezabudowanej dzialki:

Odleglos¢ sciany zewnetrznej wznoszonego budynku od granicy sasiedniej niezabudowanej dzialki
budowlanej powinna wynosi¢ co najmniej potowe odlegtosci okreslonej w § 271 ust. 1-7, przyjmujac,
ze na dzialce niezabudowanej bedzie usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy czym dla budynkéw PM nalezy
przyjmowac ze bedzie on mial gqstosc obciazenia ogniowego strefy pozarowej Q wiekszg od 1000
MJ/m’, lecz nie wiekszg niz 4000 MJ/m?, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL ze $ciang
zewngtrzna{, o ktérej mowa w § 271 ust. 1

Odleglos$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw polozonych na jednej dzialce budowlanej:
Bez zmian do stanu istniejacego.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym
Nie dotyczy

18. Informacja o zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

19. Uwagi

e Kolorystyke obiektéw nalezy przyja¢ zgodnie z projektem kolorystyki uzgodnionym przez
inwestora.

e Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materialow, urzadzen podano jako przykiadowe, bedace
podstawg do wykonania obliczefi technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowaé materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materialow
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen technicznych,
sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i
realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktorej maja zostaé
wprowadzone.

e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadaé: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczefistwa ,B” lub
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swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”) lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczng.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o.
i elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé
Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczegdlnosci
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcja
producentow  poszczegdlnych  materiatbw i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z projektantem. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i
przepisow.

Rysunki oraz opisy wszystkich branz rozpatrywac Iacznie.
Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.
Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach natomiast rzgdne w metrach

Ze wzgledu na sposob zaokraglenia wymiarow w programie CAD oraz ze wzgledu na blad
pomiarowy podczas odczytywania wymiar6w obiektu z innych opracowan graficznych budynku
moga wystapi¢ niewielkie niezgodnos$ci sumy wymiardw. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é
pomiaréw rzeczywistych i nie wzorowanie si¢ na wymiarach ukazanych w opracowaniu.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazujg przepisy, normy i instrukcje migdzy
innymi takie jak:
o warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
o instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcow materialow
budowlano - instalacyjnych,

o przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

(podpis projektanta)

myt iné. arch. Maria Andme;’ewsk:f-‘;Iuse_cka
Uprawriénia budowiang 00 projektowania ';;v::z ograniczan
' w specjainoscl architektonicznej
"Nt ewid, 198/71 Bg
£ 21onek Izby Architektow
REOIA-NF awid. KP-0137
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IV. Cz¢$¢ rysunkowa

. Inwentaryzacja budowlana — rzut elewacji pdinocnej
Inwentaryzacja budowlana — rzut elewacji potudniowe;j
Inwentaryzacja budowlana — rzut elewacji wschodniej
Inwentaryzacja budowlana — rzut elewacji zachodniej
Inwentaryzacja budowlana — rzut dachu

Inwentaryzacja budowlana — rzut parteru

Termomodernizacja — rzut elewacji potnocne;j
Termomodernizacja — rzut elewacji poludniowej
Termomodernizacja — rzut elewacji wschodniej

10. Termomodernizacja — rzut elewacji zachodniej

11. Termomodernizacja — rzut parteru z elementami do likwidacji
12. Termomodernizacja — rzut parteru z elementami projektowanymi

ps>°.\19\sn.4=wN~

B.01
B.02
B.03
B.04
B.05
B.06
T.01
T.02
T.03
T.04
T.05
T.06
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RZUT ELEWACJA

POLNOCNA

N ] ] L
. ==
UWAGI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Inwentaryzacja budynku sporzadzona zostata na cele ogélnobudowlane, nalezy przyjaé iz JEDNOSTKA | PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZESEAW TRZOS
wykonane rysunki sg objgte btedem pomiarowym i przed przystgpieniem do prac PROJEKTOWA | ul. Kurpiriskiego 9, 85-096 Bydgoszcz
budowlanych nalezy sporzadzi¢ pomiary kontrolne GMINA SOSNO
R ul. Nowa 1, 89-412 So$no

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W
GMINIE SOSNO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE SOSNO
INWESTYCJI ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
.| mgrinZ. arch. uprawnienia budowiane w specjalnosci )/
PROJEKTOWAL: | paria An drzejewska-Slosecka archtekioniczne] do projekiowania bez 198/71/Bg W
TYTUL RYSUNKU: INWENTARYZACJA BUDOWLANA - RZUT ELEWACJI POLNOCNEJ
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | OAT& 092022 | S 1:50 | NRRYSINW B 1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994 r(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkie] postaci bez pisemne] zgody Autora zabronione!




RZUT ELEWACJA
POLUDNIOWA

UWAGI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.

Inwentaryzacja budynku sporzadzona zostata na cele ogéinobudowlane, nalezy przyjgé iz
wykonane rysunki sg objete bigdem pomiarowym i przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy sporzadzi¢ pomiary kontrolne

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZEStAW TRZOS
ul. Kurpiriskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

GMINA SOSNO
INWESTOR | ul. Nowa 1, 89412 Sosno

®

TEMAT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W

GMINIE SOSNO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES
INWESTYCJI

BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE SOSNO
ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN o PODPIS
mgr ind. arch. T o 198/71/Bg / W/\

PROJEKTOWAL: | \aria Andrzsjewska-Siosecka

TYTUL RYSUNKU:

INWENTARYZACJA BUDOWLANA - RZUT ELEWACJI POLUDNIOWEJ

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA | PATA:

09.2022 SKALA:

1:50 NR RYSUNKU: B.02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkie] postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione!
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RZUT ELEWACJA
WSCHODNIA

—

UWAGI

1.

Inwentaryzacja budynku sporzadzona zostata na cele ogélnobudowlane, nalezy przyjaé iz
wykonane rysunki s objete btedem pomiarowym i przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy sporzadzi¢ pomiary kontrolne

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZEStAW TRZOS

ul. Kurpiriskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

INWESTOR

GMINA SOSNO
ul. Nowa 1, 89-412 So$no

®

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W
GMINIE SOSNO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE SOSNO
INWESTYCJI ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN " PODPIS
2
in7 rawnienia budowlane w specjalnosci

PROJEKTOWAL: h’;‘g;g";ﬂi’fz’;jewsk&Slosecka iohikloniane s prekiowents bes 1718y /| /m
v y

TYTUL RYSUNKU: INWENTARYZACJA BUDOWLANA - RZUT ELEWACJI WCHODNIEJ

BRANZK ARCHITEKTONICZNA | DATA 09.2022 | SKAW 1:50 | NRRYSUNKU: g3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994 r(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione!




o re .

UWAGI

1.

Inwentaryzacja budynku sporzadzona zostata na cele og
wykonane rysunki sg objgte biedem pomiarowym i przed
budowlanych nalezy sporzadzi¢ pomiary kontrolne




ZACHODNIA

RZUT ELEWACJA

| Se—
1|
1p
=
UWAGI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Inwentaryzacja budynku sporzadzona zostata na cele ogéinobudowlane, nalezy przyjgc iz JEDNOSTKA | PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZEStAW TRZOS
wykonane rysunki s objete btedem pomiarowym i przed przystapieniem do prac PROJEKTOWA | ul. Kurpiriskiego 9, 85-096 Bydgoszcz m
budowlanych nalezy sporzadzi¢ pomiary kontrolne GMINA SO$SNO
INWESTOR ul. Nowa 1, 89-412 So$no
TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W
GMINIE SOSNO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE SOSNO
INWESTYCJI | ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN , PODPIS
. mgr inz. arch. uprawnienia budowlane w spechlnoéci / ‘i
PROJEKTOWAL: Maria Andrzejewska-Slosecka awmm"'czr;;:,‘.’ifsz i 19674y m /&M
Y
TYTUL RYSUNKU: INWENTARYZACJA BUDOWLANA - RZUT ELEWACJI ZACHODNIEJ
BRANZA ARCHITEKTONICZNA | OATA 09.2022 | S 1:50 | NRRYSNKU B g

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione!
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1.

Inwentaryzacja budynku sporzgdzona zostata ni
wykonane rysunki s objgte bledem pomiarowyr
budowlanych nalezy sporzadzi¢ pomiary kontrol




o1

%
ZN\
&

RZUT DACHU

UWAGI

0 |

1.

Inwentaryzacja budynku sporzadzona zostata na cele ogéinobudowlane, nalezy przyja¢ iz
wykonane rysunki sg objete btedem pomiarowym i przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy sporzgdzi¢ pomiary kontrolne
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UWAGI

1. Inwentaryzacja budynku sporzadzona zostata na cele ogdlnobudowlane, nalezy przyjaé iz
wykonane rysunki sg objete btedem pomiarowym i przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy sporzadzi¢ pomiary kontrolne

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

JEDNOSTKA | PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZESEAW TRZOS
PROJEKTOWA | ul. Kurpiriskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

GMINA SOSNO

INWI R
DWESTO ul. Nowa 1, 89-412 So$no

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W
GMINIE SOSNO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE SOSNO
INWESTYCJI ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN 4/ PODPIS
) mgr inz. arch. uprawnienia bud_owlane‘w specjajnoéci [
PROJEKTOWAL : Maria Andrzejewska-Slosecka a!chlieklonmzr;;g;:zr:r}isklowama bez 198/71/Bg W
TYTUL RYSUNKU: INWENTARYZACJA BUDOWLANA - RZUT DACHU
BRANZA ARCHITEKTONICZNA | DATA 09.2022 SKAL 1:50 | NRRYSUNKU: B 05

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione!
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28.00 s JEDNOSTKA | PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZESLAW TRZOS
2.00 120.00 110.00- 119.00 N \ N PROJEKTOWA | ul. Kurpiriskiego 9, 85-096 Bydgoszcz
=275 Hp=275 ‘ ' INWESTOR | GMINA SOSNO
S ul. Nowa 1, 89-412 So$no
. . 3 TEMAT OPRACOWANIA:
‘T" PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W
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Szafka zewnetrzna ADRES BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE SO$NO
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
)0(} 12000 11000 ‘65300 20000 . mgr inz. arch. uprawnienia budowlane w specjalnosci f
PROJEKTOWAL : Maria Andrzejewska-Slosecka architektonicznej do projektowania bez 198/71/Bg
498.00- 22.00
1742.00
TYTUL RYSUNKU: INWENTARYZACJA BUDOWLANA - RZUT PARTERU
BRANZA ARCHITEKTONICZNA | ™A 09.2022 | SKAA 1:50 | NRRSUMU g 0g
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994 .(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione!
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Projektowane ocieplenie $cian budnku gr. 15 cm

welna mineralna

RAL-5000

Projektowane ocieplenie $cian budnku gr. 15 cm
welna mineralna

RZUT ELEWACJA
POLNOCNA

UWAGI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwentaryzacja budynku sporzgdzona zostata na cele ogélnobudowlane, nalezy przyjg¢ iz wykonane
rysunki sg objete blgdem pomiarowym i przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sporzadzié
pomiary kontrolne

Nalezy stosowa¢ kompletny system jednego producenta przeznaczony do ocieplenia budynkéw
Instalacje ktére majg przebiegac po elewacji budynku powinny byé prowadzone zgodnie z normami i
obowigzujgcymi przepisami

Na niniejszym rzucie elewacji nie pokazano wszystkich elementéw znajdujgcych sie na istniejgcej
elewacji budynku

Jako kolorystyke elewacii przyjmuije sie kolor w palecie RAL-5000 o barwie niebieski wrzosowy,
jednakze ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié z inwestorem.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZESLAW TRZOS

ul. Kurpiriskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

INWESTOR

GMINA SOSNO
ul. Nowa 1, 89-412 Sosno

g

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W
GMINIE SOSNO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE SOSNO
INWESTYCJI ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN 5 PO/E)PIS
[y iprawnienia budowlane w specjainoddl
PROVEKTOWAL: | i s i siousa Sseca e I 2
Ao
TYTUL RYSUNKU: TERMOMODERNIZACJA - RZUT ELEWACJI POLNOCNEJ

BRANZA:  ARCHITEKTONICZNA | PATA 09.2022 SKALA:

1:50 NR RYSUNKU: T.01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione!




Projektowane ocieplenie $cian budnku gr. 15 cm

RAL-5000

wetna mineralna

Projektowane ocieplenie $cian bydnku gr.
welna mineralna

RZUT ELEWACJA
POLUDNIOWA

UWAGI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

wn

Inwentaryzacja budynku sporzadzona zostata na cele ogéinobudowlane, nalezy przyjaé iz wykonane
rysunki sg objete bledem pomiarowym i przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sporzadzié
pomiary kontrolne

Nalezy stosowaé kompletny system jednego producenta przeznaczony do ocieplenia budynkéw
Instalacje ktére majg przebiega¢ po elewacji budynku powinny byé prowadzone zgodnie z normami i
obowigzujgcymi przepisami

Na niniejszym rzucie elewacji nie pokazano wszystkich elementéw znajdujacych sie na istniejgcej
elewacji budynku

Jako kolorystyke elewaciji przyjmuije sie kolor w palecie RAL-5000 o barwie niebieski wrzosowy,
jednakze ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

JEDNOSTKA | PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZESEAW TRZOS

INWESTOR GMINA SOSNO

PROJEKTOWA | ul. Kurpiriskiego 9, 85-096 Bydgoszcz m
ul. Nowa 1, 89-412 So$no

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W
GMINIE SOSNO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOSCI ROGALIN W GMINIE SOSNO
INWESTYCJI | ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Ro<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>