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2. Inwentaryzacja budowlana - rzut elewacji południowej
3. Inwentaryzacjabudowlana-rzutelewacjiwschodniej
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7. Termomodernizacja - rzut elewacji północnej
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I. Dokumenty dołączone do projektu
Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta oraz kopia;as:Jiad;zen;a o przynależnosci projektanta do właściwej izby samorządu
zawodowego
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IZl3A ARC?IITLKl'Ó'rV
l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJl

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wyp»s z listy arch»tektÓw)-

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaśw}adcza, że:

mgr inż. arch. Maria ANDRZE)EWS»Uk-SLO;ECKA

posiadająca kwalifika@e zawodowe do pdnienia samodzielnych funk@i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonianej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 198/:1,
jest wpisana na listę złonków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: KP-0137.

Ok»nek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadaenia: Ol-08-2022 r. Bydgoszcz.
Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infomiatyanym lzby Architektów RP przez:
Małgorzata Schmidt, Przewodnicąca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaŚwiadaenia :

KP-0137-E58D-8A11-9fr9 4CY1

Dane zawarte w niniejszyrn zaswladzenlu można sprawdzlc podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publi»nym sermsle intemetowym Izby ArchiŁektÓw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezposredn!o z wlaŚclwą Okr@owa Izbą Arch!tektÓvv RP.
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WiELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INżYNIERÓW
BUDOWMCTWA

OKRF,GOWA KOMISJA 'KWALIEIKACYJNA

sygn. akt WOI?B-0.KK-SP-SW-0054-0055-3 ]/2009 Poznań, dnia 10 czenvca 2009 r.

DECYZJA

I
li

l
I
l
i

l

I
l

Na podstawie art. 24 ust. l pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. l pkt l-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. ! pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr ]56 poz. l 118 z późn. zm.) oraz 8123 ust. ! rozporządzenia
M inistra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwie(nia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczriych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Koniisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Skrocki

magister inżynier
kierunek: Inżynieria Środowiskakierunek: Inżynii

urodzony dnia 16 października 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyjny WKP/0156/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w speejalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ziviązku z uwzględnieniein w całosci żądania strony, na poastawie art. 107 8) 4 K.p.a. odstępuje się
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanycli uprawnień budowlanyc)i wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I .Podsławą do wykonyivania samodzielnych ['unkcji }cchnicznych w budoivnictwie słanowi wpis do ccntralnego rcjcstru
Glównego {nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisię czlonków wlasciwej izby samorządii zawodo4vego.2.Od ninijiszcj-decyzji sliiży odwotanic do Krajowej Komisji Kwaliłikacyjnej r'olslJiej Izby Inżynierów
Budownictwa iv marszawie, za pośredniclwem Wielkopolskicj Okręgo;vej' Knmisji- Kxvi;lifikacyjnej Wielkopolskic3Okręgowcj Izby Inżynierów Budowniclwa w Poznaniu w lerminic-i4 dni od dały jej dor(iczenia.

'(qbtivlSklad orzekający
Okręgosve3 Komisji K

Przewodniczący - dr inż. Daniel Pawlicki:

ŹE:l('@'Czloriek Komisji - dr inż. Andrze3

Cz}onek Komisji - mgr inż. Szczepan Mikureni

I

i
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INżYNlE!'lóW

BUDOWNICTWA

żaŚwiadaenie
o nurn? '?nyrn:

WKP-FMC-2Yg-EG9 '

Pan Marek Skrockj o numerze ewidencyjnyrn WKP/15/0324/09
adres zamieszkariia ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznari

iest członktem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownidwa i posiada wymagarie
ubezpieczenre od odpowiedzialrioki cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest ważne od 2022-11-Ol do 2023-1(}.31.

2aświaia5riie zostalo wygqnęrowane eiektronmnie i gpatrzpne mzpreanym po4p§sm ilektreinignym
weryfikowangm przy pom? wa'znay7o 'k*iai!ikowa'nega certyfikahi w !riiu 2D2AO9-26 roku przez:

Andmj Kulesa., G)rzmodnŁzący Rady W.ielkopolskiej Okręgovvej izby }nżynierów 8udownictwa-

(ź4gdnię z arŁ 7&' Lc
% L Do raócmmss ek4'hnicme} 'lorrny crynnas4zi pramel wystartu? kżente śwswkzersa yb w Hstap iilektrmianal i opah'zaiae go
k?ll*aw? padpisern elekkmxmymn.
% L Rm??« moll z!ń? w bmie eleŁtmnicmel .lest równaważne z oWadaerwern wiili ihiżanyni w %ami* fise mnel.l

' Weryfikac% p«i?? danyh w rwnielsryrn z»].vnxkxery matria sorawvdxlć za p? nur? weryfi?neBo mmad?nia na
srrue klmtl Izby In0nierb ?m»dcws 'wwm.?.x:xrH.d lub knntJkti%c q x tiiuiwm wbśc?) Okr? I? Inżyniiare»
uvósrtni?.

%/
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NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie ari. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca {960 r. Kodeks post(ipowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

CZF.SLAW TRZOS

magister inŻynier
uprawniony na mocy decyzji

Okrę(4owej Kornisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby ?rikynierósv Budownictwa
z dnia 17.06.20 15 r., sygnatura akt: KUPOIIB/IKK-0054-0023/15, KUPOIIB/KK-0055-0050/15

uprawnienia budowlane numer: KUP/0076/PWOS/15
do wykonywania samodzielnej fiinkcji technicznej w budownictwie
w specj alności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
obejmująccj projektowanie i kierowanie robotarni budowlanymi

bez ograniczeń
w zakresie określonyrn 'vv powyższej decyzji

zostal wpisany
no CENTRALNEGO REJESTRU OSóB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BTJDOWLANE

pod pozycją 3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca W całości żaldanie strony, zgodnie z art.: 107 ł§ 4 Kpa,
nie wyrnaga uzasadnienia.

Strona może wystąpic na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ostateczna decyz;a o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. l pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego; stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iż niniejsza decyzja uwzględnia w całości Qdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wyst4pienia strony z svnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaźnienia
e*ówhtco i+isrtimg,uaoxoxii 6iioowiaiico
cu)wwv spiuusra wJp)6aHtxidz i whmsx8s

Alehsa? r)udeh

?[Pan CzePan Czesław Trzos

ul. Kurpińskiego 9
85-096 Bydgoszcz

2. Okręgowa Izba m
3. a/a
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Zaświadczen!e
o r=aarwerm Wtn)Il?'
KUP.AVQ-8GI-AG.i "

Pan Czesław Trzos o numerze ewidencylnym KU P/15/00i89/15
adres zamieszkanial i
}est czlonk[em KuJawsko-Pomorskiej Okręgowej izby )ri'źynlerów &idownidwa I posiada
wymaganp ubezpieczenie od cidpowledzlalności cyvilne)-
Niniejge zaśwladczenle Best viazrie do dnia 20308-3 L

5§laJaenię .zostalo? vtl'y.nemwane .elektronlgnle l opatnone k»ezpieanyin podplsern ekikjrqn+anyni
iiiieryfikowanyrn .? pomocy ważnego kwabflkowanego ceriyflkatu w dnlu Xa;!-ó6-2ż roku przez:

Ręnaęa 5taszak. F'rl€!WQd$2;? óaC%i Kllp?kt+-@ćmCF!hkiej ?Ob«;fflN#i IZł)/ 'inżynieróW '.!liidćWn?;i..

Q? z ait.. 7a' ILc.
% .L Oa za?wanla ia!4itionlonial h?v aynno!cl pnwiial ?brca zkś*nle dńwkwnla *dh w pas}acl śektr?nal I optrzm* P
kwa?inym podplsam śktron!anp.
§ 2. ?04ńo?k w OIl *żnt* W hxtn ie *? lanai )est ?hs* x ckA»dow?lqm u:ib xWon ym 'IW %? plimnaj.

" Wer@?clę p?iiino4cl ? iv nln:ey? zatm?inlu mdna syawdzL n po? num? wr?jn*Ho zaśmda*nla I%i
?«' p*s: Ińy In?wr6w eudowni? iiiiiiy@bi??(m ? kooł»kiq.y sią' z biurtm 'sa? oil i? miynyerb»
'Budcmrl?

%/

Strona 9



%'@ICJj'l't'jOD!ł E»YOGO!-.!<l t,& li 41:,. r,..v,i.?-?.. d,i :() l: . , . .4'i-y.9 .17 aa4.'l. ?": '-..' Ga. .h.=l-l?. . - . i 191!'!3.

22,, .."?)'4 r,-j '..X.jj ii."'/ :Ę i':.0.l7{,.-q3,?JE:"..:.r.3-.. .7::'Ipj :ax}61EI2 di:p.!Lkmt

DECYZJA

0 STWlERDZENjlJ PA2YGOTOWANtA 'żAWODOWEG0
do pafnieri!a samodziwlnych funkeli taeJ-iizieznych w' budowri)ctssłe
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Zaswiadczenie
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KUP-GHG-i3s-vNB "

Pan GRZEGOR2 DYRKA o riumetze ewidency)nyrri KUP/IE/0464/04
adres zamfesz!anja ul- SKROMNA 5/126, 85'584 'BYDGOSZCZ
jest członkięm Kujawsko-Pornorskiej Okt(gwej Izby Inżyriierów Budownictwa i posiada
?magane ubezpieczenie od odpow'ediialnoki cymlnej.
Niniejize xaswiadcxeriZ jest ważne do dnia 2023-€lEl-31,

Zaśwlmczenle zostalo wyBenerowane emktronianie i apatrzoni b*?cmym podpis*rn Żl«%lronlCfi%iTY!
4kr:srhnvm prn pomocy vtatne@p kwalifikowanego certyfikatu 'iiv dniu 202]0)-ll iobi żll'

Mtnm Słal7ak, ;r7@wodx2Ą(y Radę Ku0mk>$loiviD}.M.ml Okręgtmtj Izby %nżlrbetów N(ksrn<%ta.

ł@?ń * an H ii r.
ł 1. 0t+ żad?tw «hkhwktrw0 fmmv ?i fffll Q»ar n żmW mm imffl m I '# w»st&tl *rMvm»l [ $ 4o
hm fi k g W ypa m # t? W
+ ż. Ohwukm ń s* ? w *wtrxs ?rankmrl P Il' ńwwair* t dMskmśm mm ?o? w» '+tum» p?0

" Wkq ao9taw»W śtyó W Wn$ I&4»k2*m trmtna syawdtR u WllioQ sitn«u Wn?$ jadsiiiffl. «
?mms sm=l ut'v mmwhi ?=ws m.p»b.eqai tiii kpla*Mąc s t b«s mm=mi arąlluw»ą l}hl ?
&uk"tyvu.
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2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z
obowiązującymi przepisamii zasadami wiedzy technicznej

l

1

UWAGI:

NA ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY DO UZDATNIANIA I DYSTRYBUCJI WODY W
PRZEDMIOTOWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY, NALEŻY UZYSKAĆ OCENĘ HIGIENICZNĄ
WYDANĄ PRZEZ WŁASCIWEGO TERENOWO INSPEKTORA SANITARNEGO

Strona 12

Bydgoszcz 09.2022 r.
Jednostka roaektowa:

PW CZEMAR Czesław Trzos

85-096 Bydgoszcz
ul. Kurpińskiego 9

.

Gmina Sośno
89-412 Sośno
ul. Nowa 1

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oświadczam, że projekt dla inwestycji pt:

Przebudowa i modernizacja Hydroforni w miejscowości Rogalin w gminie Sośno wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną

został wykonany projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisarni, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanyrn oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

* wymóg art. 34 ust. 3d Ustawy z 7.07. 1994 r. Prawo Budowlane z pói. zm.
Dane

personalne:
Projektanta Projektanta Sprawdzającego Projektanta

Imię i nazwisko:
MariaAndrzejewska-

Slosecka
Marek Skrocki Czesław Trzos Grzegorz Dyrka

Zakres projekt:
Architektoniczno-

konstmkcyjna Instalacje sanitame Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne

Specjalność:
Architektura,
kunstrukcje

Instalacyjna Instalacyjna
Instalacyjna w zakresie
instalacji elektrycznych

Numer

uprawmeń:
198/71 Bg WKP/0156/PWOS/09 KUP/0076/PWOS/15

WBPP-NB-
7210/136/82

Numer

członkowski Izby
Budownictwa:

KP-0137 WKP/IS/0324/09 KUP/IS/0089/15 KUP/IE/0464/04

Podpis: 4 .)
' - /
S
i (,,'i
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II. Część opisowa inwentaryzacji budowlanej

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzaqji budowlanej budynku hydroforni w
miejscowości Rogalin w Gminie Sośno zlokalizowanej na działce 12/3 w obrębie Rogalin. Do
budynku prowadzi droga dojazdowa przez działk«, 12/l w obrębie Rogalin.

2. Stan istniejący budynku
Budynek %dący przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem hydroforni położonym przy
ul. Rogalin w Rogalinie w Gminie Sośno.

Budynek jest obiektem parterowym bez podpiwniczenia, usytuowany jest w kierunku wschód-zachód
z głównym wejściem od strony północnej. Budynek jest obiektem wolnostojącym. Teren na którym
posadowiony jest obiekt jest terenem ogrodzonym. Budynek jest obiektem nieocieplonym. Wymiary
zewnętrzne budynku to 17,42 m na 8,24 m, o wysokości około 5,00 metrów.

Ściany fundamentowe wykonane są bloczków betonowych murowanych na wysokość 1,00 m ponad
ławę fundamentową

Ściany nośne wykonane są w technologi murowanej z ce(;4'ły ceramicznej pełnej.

Ściany działowe wykonane są w technologi murowanej z cegły cerrnicznej pełnej.

Konstrukcja dachu oparta jest na ścianach nośnych budynku, jednakże w pomieszczeniu technicznym
wykonane zostało dodatkowe podparcie konstrukcji dachowej w postaci belki dwuteowej o
wymiarach. Belka oparta jest na ścianie nośnej. Dach wykonany jest z płyt kanałowych starego typu.
Dach dwuspadowy pokryty papą asfaltowoą z odwodnieniem wzdiż krawędzi dachu.

Stolarka okienna w budynku jest drewniana jednoszybowa. Stolarka drzwiowa zewnętrz metalowa,
natomaist stolarka drziwowa wewnętrzna wykonana z drewna zamontowana na 'tramugach
metalowych.

Przy wejściach do budynku wykonane zostały żelbetowe ściany oporowe o grubości 0,26 m oraz
długości 4,10 m oraz 2,00 m.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
* Wodociągową
* Kanalizację sanitarną
* Elektryczną
* Odgromową
* Centralnego ogrzewania

3. Zestawienie powierzchnii kubatury
Powierzchnia parter:

* Pomieszczenie techniczne nr 1
Pomieszczenie techniczne nr 2
Przedsionek

Pomieszczenie socjalne
* WC
Razem:

*

13,68m"
85,41 m2
6,93 m2
8,09 m2
3,79 m"

2117,90 m
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Kubatura parter:
Pomieszczenie techniczne nr 1

Pomieszczenie techniczne nr 2

Przedsionek

*

*

Pomieszczenie socjalne
WC

Razem:

13,68 m2x 3,70 m =
85,41 m2 x 4,20 m =
1,67 m" x 3,94 m =
5,27 m2 x 3,70 m =
8,09 nl" x 3,70 m =
3,79 m2 x 3,70 m =

2 50,62 m:
358,72 m3

36,58 m
19,50m3
29,93 m3
14,02 m3
479,37 m3

3

4. Ocena stanu technicznego
Dla potrzeb oceny stanu technicznego budynku dokonano wizji lokalnej oraz odkrywek
posadowienia. Stwierdza si«;, że całość konstrukcji nośnej budynku nie jest uszkodzona i nie
wykazuje symptomów nieprawidłowej pracy elementów konstrukcyjnych. Podczas oględzin
na budynku nie stwierdzono pęknięć, zarysować ani też widocznych odkształceń, jakie
zwykle towarzysz4 nieprawidłowej pracy elementów konstrukcji głównej.

Budynek posadowiony jest na fundamencie żelbetowym na głębokości 1,00 m, na
fundarnencie wykonano ścianę fundamentową z bloczków betonowych. Jak wykazały
odkrywki beton fundamentów jest w stanie dobrym bez nadmiernego zawilgocenia oraz
śladów korozji biologicznej. Budynek pracuje na :tundamentach istniejących w sposób
stabilny i nie wykazuje objawów nierównomiernego osiadania.

Wewnątrz budynku widać na tynku ścian objawy wysokiego zawilgocenia pomieszczeń oraz
podciągania wody przez ściany zewnętrzne.- Ściany zewnętrzne są w 2/3 mvvo3e5 wysokości
przykryte warstwj gleby. Ściany nie posiadają izolacji przeciwwilgociowej.

Oceniając stan techniczny obiektu na podstawie wizji lokalnej i odkrywek stwierdza się, że
budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym jego dalszą eksploatacj«;
po wykonaniu planowanej przebudowy i modernizacji obiektu.
Na podstawie oględzin budynku stwierdza się, iż obiekt nie posiada stanu zabezpieczenia
przeciwpożarowego konstrukcji budynku, wobec czego zaleca się jej zabezpieczenie
zgodnego z obecnie panującymi warunkami technicznymi.

5. Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek ogrzewany jest za pomocą grzejników elektryczny zamontowanych we wszystkich
pomieszczeniach oprócz przedsionka. Pomieszczenia w budynku ogrzewane są jedynie na
czas pobytu pracowników w obiekcie.

6. Instalacja wod-kan
Budynek na cele bytowe wykorzystuje wod«; zimną powsta% z procesu uzdatniania wody
surowej doprowadzonej do budynku ze studni wodociągowej. Pobór wody na cele bytowe nie
jest opomiarowany.

Woda surowa na cele procesu uzdatniania doprowadzona jest do pomieszczenia technicznego
nr 2 ze studni wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej 12/3. Po uzdatnieniu woda
wprowadzona jest przewodami do sieci wodociągowej a następnie przy pomocy sieci
doprowadzona jest do odbiorców.
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Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną, która odprowadza ścieki do zbiornika
na nieczystości zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Kanalizacja jest rozprowadzona w
obiekcie podposadzkowo.

7. Instalacja kanalizacji deszczowej
Budynek nie jest wyposażony w kanalizację deszczową. Woda opadowa odprowadzona jest
rynnami a następnie mrami spustowymi do gmntu.

8. Instalacja elektryczna
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową i gniazdkową wraz z
instalacją na cele procesu uzdatniania wody. Instalacja wykonana jest z przewodów
miedzianych w izolacji PCV, przymocowanych do ścian i sufitów za pomocą uchwytów
plastikowych. Główna rozdzielnia elektryczna znajduje się w pomieszczeniu technicznym nr
1.

Po przeprowadzonych oględzinach stwierdza się:
* Oprawy oświetleniowe żarowe i świetlówkowe nie spełniają obecnie funkcjonujących

wymagań
Obiekt nie posiada oświetlania ewakuacyjnego
Obiekt nie jest wyposażony w instalację sygnalizacji włamania i napadu
Obiekt nie jest wyposażony w instalacje monitoringu
Wszystkie pomieszczenia oprócz pomieszczenia WC gdzie zarnontowane są oprawy
oświetleniowe żarowe mają zamontowane oprawy świetlówkowe
Instalacja piomnochronna wykonana dmtem stalowym fi 6rmn w systemie
naciągowym i na uchwytkach, podłączona do uziomu z płaskownika FeZn 25x4rmn,
złącza kontrolne jak i całość instalacji rozprowadzona jest po elewacji i dachu.
Instalacja nie spełnia dzisiejszych standardów wykonania i wymaga modernizacji.

*

*

*

*

*

Instalacja elektryczna zastosowana w budynku nie spełnia obecnie obowiązujących
przepisów. Konieczność wymiany całej instalacji elektrycznej w budynku na nową w celu
przystosowania do przebudowy i modernizacji hydroforni.
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III. Część opisowa termomodernizacji
1. Rodzajikategoriaobiektubudowlanego
Kategorie obiektów budowlanych opisane zostały na podstawie zapisów w obowiązującym prawie
budowlanym.

Istniejący obiekt jest budynkiem hydroforni, w którym następuje uzdatnienie svody surowej pobranej z
gruntu, a następnie przepompowanie jej do sieci wodociągowej.

Kategoria obiektu: XXX - Obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód
morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje
uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu
Obiekt nie jest przeznaczony na sta§ pobyt ludzi. Budynek jest obiektem parterowym składającym się
z pięciu pomieszczeń. W obiekcie w pomieszczeniu technicznym nr 2 zastosowana została
technologia do uzdatniania wody surowej a następnie jej przepompowanie do sieci wodociągowej.

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposób jego
dostosowania do warunków wynikających z pozwoleń, uzgodnień, opinii lub ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ulldad przestrzenny:
Budynek jest obiektem l kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Rzut budynku w kształcie
prostokąta. Obiekt posiada dach dwuspadowy o nachyleniu około 4 stopni.
Nie projektuje się wprowadzenia żadnych zmian do stanu istniejącego.

Wyg%d zewnętrzny
Elewacje budynku wykonane są w jednolitym stylu. Elewacja północna i południowa zawiera takie
elementy jak daszki nad wejściami do budynku. Na elewacji południowej zlokalizowano drabinę
promdzącsy na dach budynku. Elewacja południowa oraz północna wyprowadzone zostały ponad dach
na wysokość 0,40 m. Obiekt przykryty jest do połowy swojej wysokości nasypem ziemnym.

Projekhije się modernizację obiektu mającą na celu:
* Wymianę opierzenia z blachy

Wymianę pokrycia dachowego
Ocieplenie budynku
Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
Usunięcie nasypów ziemnych wokół obiektu
Wymianę izolacji przeciwwilgociowej
Wymianę instalacji odgromowej
Przebudowa pomieszczeń w budynku hydroforni

@

*

*

*

*

*
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Opis
Powierzchnia

[mzl
Przedsionek 6,93
Pomieszczenie techniczne nr 1 1368

Pomieszczenie techniczne m 2 85 41

Pomieszczenie socjalne 8,09
WC 379
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Wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka:
a) Ściany zewnętrzne

Projektuje się 'ocie'ffil-ić -buaynek wełną mineralną oraz styropianem i wykończyć tynkiem silikatowym,
pokrytym powłoką malarską z farb silikonowych w kolorystyce zgodnie z paletą RAL - RAL 5000.

b) Dach
Projektuje się ocieplić dach wełną mineraln4 gnibości i wykończy" papą termozgrzewalną. Projektuje
się także wymianę wywietrzników dachowych na nowe.

c) Opierzenia
Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy usuną«5 istniejące opierzenia: okapów gzymsów,
parapety. Elementy opierzeń (oprócz parapetów które wykonane zostaną z PCV w kolorystyce
uzgodnionej z inwestorem) wykonane zostaną z blachy ocynkowanej z uwzględnieniem dołożonej
grubości warstwy ocieplenia. - obróbki te muszą wystawać poza lico ściany min. 30-40 mm i powinny
zapewniać całkowitą ochronę przed migracją wilgoci.

d) Wykończenie ościeżnic okien
}zolac5ę cieplną naklejać z zakładem na stolarkę okienną minimum 2 cm, należy przewidzieć montaż
maksymalnie grubej izolacji. Dla wzmocnienia wys%pujących krawędzi ocieplenia należy stosować
systemowe narożniki ( kątowniki) aluminiowe z siatką lub systemowe pcv wklejane pod siat% z
włókna szklanego. Należy zvvrócic uwagę na utrzymanie pionu linii okien w elewacji.

e) Stolarka okienna
Pro3ektu3e się wymianę stolarki okiennej zlokalizowanej w budynku. Nowe okna zewnętrzne,
powinny posiadać konstrukcje PVC, przenikalność cieplna zestawu U=0,9W/m2K, kolor biały. Okna
wyposażyć w nawiewniki automatyczne.

f) Stolarka drzwiowa
Projektuje się wymianę drzwi zewnętrznych we.jściowych do budynku na drzwi aluminiowe, bez
przeszklenia wraz z zestawem samozamykającym. Drzwi o przenikalności ciepła zestawu
maksymalnym U=1,3W/m2K, kolor biały. Drzwi zewnętrzne powinny otwierać się na zewnątrz
budynku.

g) Obróbki blacharskie
Projektuje się wymianę istniejących obróbek blacharskich ocynkowanych na blac% w odcieniach
grafitu.

h) Rynny i rury spustowe
Projektuje się wymianę istniejących rur spustowych i rynien na rury wykonane z PVC w odcieniach
grafitu. Rury spustowe projektuje się prowadzić po elewacji. Odprowadzenie wód opadowych z
powierzchni dachu następuje bezpośrednio do gruntu. Wylot rynny należy odsunąć od elewacji
budynku, aby wystawała poza wylewkę betonową, a woda opadowa z dachu spływała bezpośrednio
do gruntu.

i) Instalacja odgromowa
Projektuje się wykonanie novve3 instalacji odgromowej przedmiotowego budynku hydroforni.

j) Instalacja oświetleniowa
Na czas wykonywania ocieplenia na budynku należy zdemontować oprawy oświetlenia i przygotować
systemy montażowe, dla ponownego ich zamocowania. W razie konieczności należy do elewacji
zamocować puszki hermetyczne i z nich wyprowadzić nowe przewody dla ponownego podłączenia
opraw. Po demontażu oprawy należy sprawdzić pod kątem ich zużycia i w miarę możliwości
zniszczone części lub elementy oprawy wymienić na nowe. Oprawy przed składowaniem na czas
ocieplania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
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k) Inne prace elekti7czne
Na czas wykonywania ocieplenia elewacji budynku należy zdemontować oprawy oświetlenia i
przygotować systemy montażowe, dla ponownego ich zamocowania. W razie konieczności należy do
elewacji zamocować puszki hermetyczne i z nich wyprowadzić nowe przewody dla ponownego
podłączenia opraw. Po demontażu oprawy należy sprawdzić pod kątem ich zużycia i w miarę
możliwości zniszczone części lub elementy oprawy wymienić na nowe. Oprawy przed składowaniem
na czas ocieplania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z inwestorem zakres prac
elektrycznych, sposób ich prowadzenia oraz rodzaj zastosowanych materiałów.

Projektuje się obniżyć istniejące szafki elektryczne na elewacji budynku, ze względu na usunięcie
nasypu ziemi co spowoduje utrudniony dostęp do owych szafek. Szafki projektuje się zamontować na
wysokości 1,00 m od poziomu gruntu. Jednakże umożliwia się większe obniżenie jeżeli wystąpi taka
konieczność.

4. Ociepłenie ścian zewnętrznych
Minimalna grubość warstwy izolacyjnej powinna zapewniać parametry cieplne przegrody
odpowiadające wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002
r.) wraz z późniejszymi zmianami.

Dla zapewnienia właściwej izolacji termicznej elewację powyżej O,50 m nad poziomem terenu
należy ocieplić wełną mineralną o grubości min. 15 cm.
Ściany zewnętrzne od poziomu fundamentu do wysokości O,50 m nad poziomem terenu
należy ocieplić styropianem XPS

Ocieplanie ścian wykonać w metodzie leldco-mokrej. Należy wykonać nową izolację poziomą na
ławie fundamentowej oraz' izolację pionową na ścianie fundamentowej przy pomocy papy
terrnozgrzewalnej polimeroasfaltowej dwukrotnie układanej. Należy zastosować nową matę drenującą.

a) Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do właściwych prac ociepleniowych należy:

* Wygrodzić i zabezpieczyć teren prac budowlanych
Zmontować rusztowanie ramowe z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych
Skuć pozostałości istniejących tynkóvv
Uzupełnić ubytki w murze zewnętrznym
Zmyć powierzchnię ocieplanych ścian, wodą pod ciśnieniem, z brudu, pamiętając o
konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed przyklejeniem płyt styropianowych,
'Ld3ąc ewentualne zwody piorunochronne oraz przedłużyć kotwy dla ich późniejszego
zamocowania

Zdemontować parapety i opierzenia blacharskie
b) Przygotowanie podłoża

W ścianach podłożem dla projektowanego ocieplenia będzie ściana ceglana tynkowana z
uzupełnionymi spoinami. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić ich
powierzchnię i dokonać oceny przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Ocenę przyczepności
zaprawy klejącej do istniejącego podłoża dokonać można na podstawie wyników przeprowadzonych
prób.

*

*

*

*

*

*

*

*

Po ocenie przyczepności ocieplanej powierzchni ściany należy ewentualne nierówności i ubytki w
powierzchni przekraczające 5 mm należy dzień wcześniej vryróvvnać zaprawą wyrównawczo-
murarską właściwą przyjętemu systemowi (w przypadku nierówności g%bszych niż 30 mm ubytki
wypełniać w kilku warstwach).
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c) Wykonanie wierzchniego tynku wraz z powłoką malars%
Po związaniu warstwy zbrojeniowej należy jej powierzchnię zagruntować preparatem gruntującym, a
nas%pnie wykonać podkład tynkarski odpowiedni dla przyjętego systemu i rodzaju tynku. Na
ocieplanej przegrodzie projektuje się wykonanie tynku mineralnego, pokrytego powłokami malarskimi
z farb silikonowych według przy3ęte3 kolorystyki.

5. Ocieplenie dachu
Minimalna grubość warstwy izolacyjnej powinna zapewniać parametry cieplne przegrody
odpowiadające wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002
r.) wraz z pÓŹniejszymi zmianami.

Dla zapewnienia właściwej izolacji termicznej dach należy ocieplić wełną mineralną o
grubości min. 20 cm, i wykof»czyć papą wierzchniego krycia zgrzewanej na całej szerokości
arkusza.

@

Rzut dachu należy wyciągnąć ponad zewnętrzną krawędź ściany w celu zasłonięcia izolacji
termicznej ścian zewnętrznych.

a) Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do właściwych prac ociepleniowych należy:

* wygrodzić i zabezpieczyć teren prac budowlanych

zmontować rusztowanie ramowe z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych
skuć pozostałości istniejących tynków

uzupełnić ubytki w murze zewnętrznym

zmyć powierzchnię, wodą pod ciśnieniem, z brudu, pamiętając o konieczności całkowitego
wyschnięcia podłoża przed przyklejeniem płyt styropianowych,

zd3syc ewentualne zwody pioriu'iochronne oraz przedłużyć kotwy dla ich późniejszego
zamocowania

*

*

*

*

*

*

zdemontować opierzenia blacharskie

6. Nasypy ziemne
Projektuje się usunięcie nasypu ziemnego wykonanego wokół budynku. Nasyp należy usunąć tylko do
wysokości umożliwiającej wyrównanie z pozostałą częścią terenu. Jednakże należy pamiętać by
zachować odpowiednią wysokość gruntu od fundamentu, w celu zapobiegnięcia znalezienia się
fundamentów w strefie przemarzania.

*

l

7. Przebudowa pomieszczeń
7,1, Ściany i sufity

Przewiduje się konieczność skucia starych tynków w celu usunięcia tynków odparzonych
wyrównania ścian w obiekcie oraz wykonania nowych tynków cienkowarstwowych cem-wap.

i

W pomieszczeniu nr 1,2 oraz 4 projektuje się wykończenie ścian i sufit powłoką malarską o kolorze
białym, przy użyciu farb silikatowych do wnętrz.
Pomieszczenie nr 3, w którym znajduje się technologia uzdatniania wody projektuje się płytkować do
minimum 2,00 m od poziomu posadzki, powyżej 2,00 m ściany oraz su'fit nale,iy wykończyć powłoką
malarską o kolorze białym przy użyciu farb silikatowych do wnętrz.
W pomieszczeniu nr 5 (WC) ściany należy pĄkwoać od poziomu posadzki do sufitu na całej
powierzchni ściany. Należy zastosować płytki w kolorze białym. Sufit pomalować farbą silikatową w
kolorze białym do wnętrz.
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7,2, Posadzki

Przewiduje się wymianę posadzek w cakym budynku, która ma na celu skucie starej posadzki oraz
wykonanie nowej wylewanej z betonu C20/25 w pomieszczeniu technicznym nr 2 projektuje się
zastosować mieszankę C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym. Na nowych posadzkach
projektuje się wykonanie powierzchni ceramicznej, natomiast w pomieszczeniu technicznym nr 2
należy zastosować p%ki posadzkowe o zwiększonej odporności. Przewiduje się zastosować płytki o
wymiarach 60x60 cm o białej kolorystyce. Ostateczny vvzór oraz kolorystykę p%ek należy uzgodnić z
inwestorem.

7.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej. Projektowana stolarka powinna być
wykonana z aluminium, bezprogowa i bez przeszkleń. Drzwi otwierające się na ciąg komunikacyjny i
mogące zmniejszać światło drogi ewakuacyjnej powinny być wyposażone w samozamykacze.
Drrwi wejściowe do pomieszczenia WC należy poszerzyć do 0,80 m.

8. Charakterystyczne parametry obiektu

9. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

10. Liczba lokali mieszkałnych i u0tkowych
Nie dot5rcz5r.

1l. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych
Nie dotyczy.

12.Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektu
niepełnosprawne

Nie dotycz;5r.

przez osoby

13. Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wplyw obiektu na środowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków

oraz wód opadowych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
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Opis Ilość

479,37 m"'Kubatura budynku
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy '143,54 m"
Powierzchnia netto budynku 119 69 m2
Powierzchnia u a kowa
Powierzchnia ruchu w budynku (przedsionek)

117,90 m2
6,84 m2

Powierzchnia całkowita budynku 143,54m"
Zestawienie wymiarów zewnętrznych
Wysokość (od- poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do
szczytu ściany wychodzącej ponad dach)

5,00 m

Długość 17,42m
Szerokość 8,24 m
Liczba kondygnacji 1
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b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzenia się

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

c) Rodzaju iilości wytwarzanych odpadów
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

e) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym
glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

14.Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji
wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

15. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które
automatycznie regulują temperaturę

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

16. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Istniejący budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje:
*? Wodociągową

Elektryczną
Kanalizacji sanitarnej
hxstalacje oyzewczą (ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników elektrycznych)
Instalacja ciepłej wody (przy pomocy elektrycznego podgrzewacza przepJ?owego)
Wentylacji grawitacyjnej

zapewniające

*

*

*

@

*

17. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
a) Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji
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Opis Ilość

Kubatura budynku 479,37 m"'
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy 2143,54m
Powierzchnia netto budynku ll969m2
Powierzchnia użytkowa 117,90 m2
Powierzchnia ruchu w budynku (przedsionek) 6,84 m2
Powierzchnia całkowita budynku 143,54m=
Zestawienie wymiarów zewnętrznych
Wysokość (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do
szczytu ściany wychodzącej ponad dach)

500m

Dłu ość

Szerokość
1742m

8,24 m
Liczba kondygnacji 1

Opis
Powierzchnia

[m2]
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b) Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych
materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów
technologicznych, a także w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych
do celów projektowych

Na paiterze budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone na funkcjonowanie technologii
uzdatniania wody surowe5 oraz pomieszczenie sanitarne (WC). W budynku nie %dą użytkowane
materiały niebezpieczne pożarowo.

Pozostałe materiały palne, które mogą występować w obiekcie to materiały palne stanowiące jego
wyposażenie i wystój, takie jak:

* Wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych (meble)
Pianki poliuretanowe w meblach
Sprzęt elektroniczny*

Parametry pożarowe wys%puiących substancii palnych:

r Lp. Substancja - materiał

drewno, materia§
drewnopochodne

l

2 polietylen (PE)

3 polichlorek - wyroby
plastyfikowane (PCV)

4 polichlorek (PP)

5 Wyroby gumowe

6 Pianka poliuretanowa

r
*

@

*

*

*

*

*

*

*

*

*

@

*

*

*

*

@

@

*

Charaktei7styka
Łatwo palny
Temperatura zapalenia 300-400 oC
Ciepło spalania 16 MJ/kg-18 MJ/kg
Łatwo zapalny, o małej odpomości na działariie ciepła
Polietylen pali się żółlym świecącym płomieniem, w środku
niebieski, po krótkim okresie palenia spadają krople
stopionego materiahi, przy czym płomień utrzymuje się na
kroplach
Temperatura zapalenia 420 oC
Ciepło spalania 20 MJ/k)
Palny
Temperatura zapalenia 400- 500 oC
Podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów
toksycznych
Ciepło spalania 20 MJ/kg
Ciało stałe w temp. 20 oC
Łatwo palny
Podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów
toksycznych
Ciepło spalania 43 MJ/kg
Palny
Temperatura zapalania 410 oC
Ciepło spalania 40 MJ/kg
Palny
Temperatura zapalania 410 oC
Ciepło spalania 26 MJ/kg

1

c) Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek zalicza się do strefy pożarowe3 PM,
która oznacza budynki oraz części budynków produkcyjnych i magazynowych.
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Przedsionek
Pomieszczenie techniczne nr 1

6,93
1368

Pomieszczenie techniczne nr 2 85 41

Pomieszczenie socjalne 8,09
379WC
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Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących
odrębne stre'ty pożarowe określanych, jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni,
węzłów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych
oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

d) Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz pr?ewidywanej liczbie osób na każdej
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać
się na zewnątrz pomieszczeń

Zgodnie z § 209 rozporz4dzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustala się
kategorię zagrożenia ludzi o oznaczeniu PM.
Przewidywana maksymalna ilość osób mogących przebywać w całym budynku wynosi maksymalnie
6 osób.

Drzwi z pomieszczenia technicznego m 2 oraz z przedsionka prowadzące na zewnątrz budynku
otwierają się na zewnątrz.

e) Informacje o podziale na strefy pożarowe
Budynek nie jest dzielony na strefy pożarowe.

Strefa pożarowa SPI o powierzchni 117,90 m2 obejmująca całość budynku zakwalifikowana do
kategoru zagrozema ludzi PM o g«,stosci obciązema ogmowego < 500 MJ/m .
Powierzchnia strefy SPI nie przekracza powierzchni dopuszczalnej
jednokondygnacyjnego o obciążeniu cieplnym do 500 MJ/m2 wynoszącej 20 000 m2.

przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku

f) Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z
warunkami przyjętymi do jej określenia

W budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjno-magazynowe o gęstości obciążenia ogniowego
do 500-MJ/m2.

g) Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 209 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla
budynku PM (budynek hydroforni) o jednej kondygnacji nadziemnej oraz maksymalnej gęstości
obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku wynoszącej mniej niż 500 MJ/m2 wymagana klasa
odporności pożarowej to ,,E"

h) Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w
tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Ilość wyjść ewakuacyjnych:
Z budynku na zewnątrz prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne - jedno z pomieszczenia technicznego nr
2 i jedno z przedsionka. Drzwi wyjść ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz.

Szerokość i wysokosc wyjść ewakuacyjnych:
Wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia technicznego nr 2:

* Szerokość 2,10 m i wysokość 2,30 m
Wy5ście ewakuacyjne z pomieszczenia przedsionka:

* Szerokość 0,90 m i vqsokośc 2,10 m

Kierunkii sposoby otwierania drzwi:
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Pomieszczenie techniczne nr 1 i nr 2 oraz pomieszczenie gospodarcze posiadają drzwi stanowiące
wyjście na drogę ewakuacyjną z tych pomieszczeń, otwierają się do wewnątrz pomieszczeń.
Natomiast drzwi z pomieszczenia WC otwierają się na zewnątrz pomieszczenia. Ponieważ drzwi
prowadzące z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną po otwarciu mogą zawężać szerokość drogi
ewakuacyjnej, należy je wyposażyć w samozamykacze.

Przeiścia ewakuacyjne:
Długość przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjścia na drogę
ewakuacyjną nie przekracza 100 m i wynosi od 2 m do 4 m. W budynku występuje przejście przez
dwa pomieszczenia.

Doiście ewakuacyjne:
Dopuszczalne długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrożenia ludzi PM przy jednym dojściu nie może przekraczać 60 m a przy co najmniej2 dojściach
lOOm.

W rozpatrywanym obiekcie nie zosta§ przekroczone długości do.jścia ewakuaeyjnego.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (Korytarz):
Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze (przedsionek) wynosi 1,48 m.

Wysokość drogi ewakuacyjnei:
Wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku (przedsionek) wynosi 3,70 z miejscowym
podwyższeniem do 3,94 m.

Klatki schodowe:

W obiekcie nie ma klatki schodowej.

Elementy wykończenia wnętrz:
Do wykończenia wnętrz należy stosować materiały i wyroby trudno zapalne. Podłogi na drogach
ewakuacyjnych wykonane są z materiałów niepalnych. Sufity w budynkach wykonane są z materiałów
niepalnych. Sufity w budynku wykonane są z materiałów niepalnych, niezapalnych, niekapiących i
nieodpadających pod wpływem ognia.

Strategia ewakuacii ludzi:
Ewakuacja z obiektu %dzie prowadzona przedsionkiem do wyjścia ewakuacyjnego o szerokości 1,00
m prowadzącego na zewnątrz budynku, lub przez pomieszczenie techniczne nr 2, w którym
zlokalizowane jest wyjście ewakuacyjne o szerokości 2,10 m prowadzące na zewnątrz budynku.
Ewakuacja prowadzona jest przejściem ewakuacyjnym przez maksymalnie dwa pomieszczenia

j) Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń
służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Nie dotyczy.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych,
nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach
przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do
nich dojściach

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu
wynosi 10 dm"/s.
Jest ona zapewniona w ramach ilości wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantów
zewnętrznych zainstalowanych na sieci wodociągowej w miejscowości Rogalin. Hydrant usytuowany
w odległości 19,00 m od chronionego obiektu. Lokalizacja hydrantu wskazana została na projekcie
zagospodarowania terenu.
Do budynku nie jest wymagana droga pożarowa.
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l) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Przedmiotowy budynek PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 1000
MJ/m2, posadowiony jest w centralnej cze,scł działki.
Odległość m%dzy zewnętrznymi ścianami budynków:
Przedmiotowy budynek spełnia parametry przedstawione w poniższej tabeli zgodnie z § 209
rozporządzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 271 ust. l

Odległość zewnętrznej ściany budynku od granicy sąsiedniei niezabudowanej działki:
Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki
budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. l-7, przyjmując,
że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy
przyjmować, że %dzie on miał ge2stość obci0enia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000
MJ/m", lecz nie większą niż 4000 MJ/m", a w- przypadku braku takiego planu - budynek ZLaze ścianą
zewnętrzną, o której mowa w § 271 ust. 1.

Odległość m%dzy zewnętrznymi ścianami budynków położonych na iednej działce budowlanei :
Bez zmian do stanu istniejącego.

m) Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony
przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w ait. 6c pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań
objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

18. Informacja o zgodzie na ods%pstwo
Nie dotyczy.

19. Uwagi

* Kolorystykę obiektów należy prz'y5ąc zgodnie z projektem kolorystyki uzgodnionym przez
inwestora.

* Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, %dące
podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny.
W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi
określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższąją. Zastosowanie urządzeń i materiałów
innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych,
sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i
realizacyjne winny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem branży w której mają zostać
wprowa.dzone.

@ Przed wbudowaniem w obiekt stosowaxie w projekcie wyroby muszą posiadać: aprobatę
techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa ,,B" lub
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świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności (,,PN", ,,E", ,,O") lub
deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

*

*

*

*

*

*

*

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem osób uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o.
i elektrycznej należy zlecić uprawnionym firmom.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robót Budowlano-Montażowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać
Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadarni sztuki budowlanej, instrukcją
producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników, pod sta§m nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy
uzgadniać z projektantem. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i
przepisÓw.

Rysunki oraz opisy wszystkich branż rozpatrywać łącznie.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgadniać z projektantem.

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach natomiast rzędne w metrach

Ze względu na sposób zaok?rąglenia wymiarów w programie CAD oraz ze względu na błąd
pomiarowy podczas odczytywania wymiarów obiektu z innych opracowań graficznych budynku
mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów. Należy przewidzieć konieczność
pomiarów rzeczywistych i nie wzorowanie się na wymiarach ukazanych w opracowaniu.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują przepisy, normy i instrukcje między
innymi takie jak:

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

norrny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawcóvv materiałów
budowlano - instalacyjnych,

o

o

o

o

o przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

(podpis projektanta)

mgt inż. Arch. Marla Andrzeievrska-Slosecka
I.lpi.!iwTllenl!l hM(IQWl»nś dQ ptoleklowanla bez ogrank.z*ń

;spic;ainości irchl35ktonicznel
Ni Wid. 19a/71 Bg

Ci»ri» Ilby Architektów
R;OQ.Nt ń KP.0137
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IV. Część rysunkowa
1. Inwentaryzacjabudowlana-rzutelewaciipółnocnej
2. Inwentaryzacja budowlana - rzut elewacji południowej
3. Inwentaryzacjabudowlana-rzutelewacjiwschodniej
4. Inwentaryzacja budowlana - rzut elewacji zachodniej
5. Inwentaryzacjabudowlana-rzutdachu
6. Inwentaryzacja budowlana - rzut parteru
7. Termomodernizacja - rzut elewacji północnej
8. Terrnomodernizacja - rzut elewacji południowej
9. Terrnomodernizacja - rzut elewacji wschodniej
10. Termomodernizacja - rzut elewacji zachodniej
11. Terrnomodernizacja - rzut partem z elementami do likwidacji
12. Termomodernizacja - rzut partem z elementami projektowanymi

B.01

B.02

B.03

B.04

B.05

B.06

T.O1

T.02

T.03

T.04

T.05

T.06
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1. Inwemaryzacja budynku sporządzona zos(ala na cele ogólnobudowlane, należy przyjąć iż

wykonane rysunki SQ oJę}e b}ędem pomiarowym i przed przysłąpieniem do prac
budowlanych należy sporządzić pomiary konłrolne
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1. Inwemaryzacja budynku sporządzona zosłala na cele ogólnobudowlane, należy przyjąć iż

wykonane rysunki SQ oJęte blędem pomiarowyni i przea przys(ąpienism do prac
budowlanych należy sporządzlć pomiaty konłrolne
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j. Inwen}aryzacja budynku sporządzona zosłala na cele ogólnobudowlane, należy przyjąć iż

wykonane rysunki są obję(e blędem pomiarowym i przed pizysłlpieniem do prac
budowlanych należy sporządzić pomiary kon}rolne
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l Inwen}aiyzacja budynku spotządzona zos(ala na cele ogólnobudowlane, należy przyjąć :ż

wykonane rysunki są oJę}e blędem pomiarowym i przed przysłąpieniem do prac
budowlanych należy sporzldzić pomiary konlrolne
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1. Inwemaryzacja budynku sporządzona zos}ala na cele ogólnobudowlane, należy przyląć iż

wykonane rysunki są oJęłe blędem pomiarowym i przed przysłąpiemem do prac
budowlanych należy sporządzić pomiary kon}rolne

PROJEKT ARCHITEKTONCZNO-BUDOWLANY
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRZEDSIE,BIORSTWO WIELOBRANŻOWE CZEMAR CZESŁAW TRZOS
ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz @

INWESTOR GMINA SOŚNO
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA l MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W
GMNIE SOśNO WRAZ Z xiezsęox4 irypsqsrsux"rus4 "rechxiczx4

ADRES
INWESTYCJI 

BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GMNIE SOśNO
ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1 12/3, obr. Rogalin)

FLINKCJA IME; I NAZWISKO specaauaość NR UPRAWNIEŃ 4 P 9,D P I S
PROJEKTOWAŁ mgrinż atćh.

Matia Andrzelewska-Slosecka
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TYTUŁ RYSUNKU: INWENTARYZACJA BUDOWLANA - RZLIT DACHU
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PRZEBUDOWAI MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W
GMINIE SOśNO WRAZ Z NIEZBE;DNA ixrsqsmuxms4 TECHNICZNA

ADRES BLIDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GM?NIE SOśN0
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LEGENDA

  Nazwa pom Pom. techniczne nr 1 Powierzchnia 13,68mz Wysokość pom. 3,70 m Kubatura 50,62ms  Nazwa pom. Pom. socjalne Powierzchnia 8,09m'- Wysokość p0m. 3.70 m Kubatura 29,93m'Powierzchnia 3,79 m2Wysokość pom. 3,70 mKubatura 14,02 m3

UWAGI
I. Inwenłaryzacja budynku sporządzona zos}ala na cele ogólnobudowlane, należy pizyjąć iż

wykonane rysunki są o3ję}e blędem pomiarowym i przed przysłąpieniem do prac
budowlanych naleźy sporządzlć pomiary konłrolne

3 1

g Przedsionek

ff 6,93 m2
ff 3,70 m
i 26,08 m3

3 2

3 Pom. techniczne nr 1
ffi 13.68 m2
ff 3,70 m
3 50,62 m3

3 3

q Pom. techniczne nr 2
ff 85,41 m2
ff 4,20 m
3 358,72 m3

3 4

q Pom. socjalne
p 8,09 m2
ff 3,70 m
i 29,93 m3

3 5

3 WC

ffi 3,79m2
ff 3,70 m
3 14,02 m3
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RZUT ELEWACJA

PÓŁNOCNA
RAL-5000

Proiektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm
welna mineralna
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Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm I
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inwentaryzac)a budynku sporządzona zostam na cele ogólnobudowlane, należy przyieić iż wykonane II JEDNOSTKA PRZEDSIE,BIORSTWO WIELOBRANżOWE CZEMAR CZESŁAW TRZOS
rysunki są objęte b}ędem pomiarowym i przed ? I ' a do prac budowlanych naleźy sporzeldzić II PROJEKTOWA ul- KurpińSkieg0 9, 85-096 BYdgoszcz (Ipomiary kontrolne Ig 1GMINA SOśN0
Należy stosować kompletny system jednego producenta przeznaczony do ocieplenia budynków ul:aNoWa i-89-412 Sośno
Instalacje które mają przebiegać po elewacji budynku powinny być prowadzone zgodnie z norrnami i TEMATOPRACOWANIA:
obowiązuącymi przepisami

PRZEBUDOWA l MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W4. Na ninieiszym rzucie elewacji nie pokazano wszystkich elementów znajdujących się na istnieącej
GM?NIE SOśNO WRAZ Z ryiczsąory4 ixpmsmunuq rechxiczx4elewacji budynku

Jako kolorystykę elewacji przyjmuje się kolor w palecie RAL-5000 o barwie niebieski wrzosowy,
jednakże ostateuną kolorystykę należy uzgodn!ć z inwestorem.

2.
3.

5.

1.
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UWAGI l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Inwentaryzaciabudynkusporządzonazostamnaceleogóln-obudowlanelnależyprzyjąćiżwykonane l JEDNOSTKA PRZEDSIE,BIORSTWOWIELOBRANżOWECZEMARCZESŁAWTRZOS
rysunki są objęte błędem pomiarowym i przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sporządzić l PROJEKTOWA ul Kurpińskiego 9, 85-096 BydgOszcz ?.lpomiarykontrolne Il?
Należystosowaćkompletnysystemjednegoproducentaprzeznaczonydoociepleniabudynków IlWul.Nowai,ag-aizSośno
Instalacje które mają przebiegać po elewacji budynku powinny być prowadzone zgodnie z norrnamii iil?,
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obowiązu%cymi przepisami

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN WNa niniejszym rzucie elewacji nie pokazano wszystkich elementów znajdujących się na istniejącej
GM?NIE SOŚNO WRAZ Z NIEZBF,DNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄelewa:i budynku

Jako kolorystykę elewacji przyjmuje się kolor w palecie RAL-5000 o barwie niebieski wrzosowy,
jednakże ostateczną kolorystykę należy uzgodn!ć z inwestorem. IIADRES suoysexhyosoposxiwvie.iscowościsochcixwavixiesośxo I
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RAL-5000

RZUT ELEWACJA
WSCHODNIA
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Projektowane opieplenie ścian budnku gr. 1H cm
welna mineralna
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[ UWA(?l W PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Jl
illyB71ayzB(,jB 5HdyllĘ5 sporządzona z@31BlB (IB (BiB ogólnobudowlane, należy przy;ąć :ż yy5@1')B(y3 lll JEDNOSTKA I PRZEDSIE;BIORSTWO WIELOBRANZOWE CZEMAR CZESŁAW TRZOS 1.lThrysunki są objęte blędem pomiarowym i przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sporządzić Ill PROJEKTOWA l ul Kurp:ń!ik:ego 9. 85-096 BYdgOSZCZ 1pomiary kontrolne GMINA SOśNO

INWESTORNależy słosować kompletny system jednego producenta przeznaczony do ocieplenia budynków ul. Nowa l-89J412 Sośno
Instalacje które mają przebiegać po elewacji budynku powinny być prowadzone zgodnie z normami i ffl
obowiązującymi przepisami PRZEBUDOWAI MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCl ROGALIN W

4. Na niniejszym rzucie elewacji nie pokazano wszystkich elementów znajdujących się na isłniejącej GMINIE SOśNO WRAZ Z xiezsąorq4 ixrsqsmuxms4 rechrqrczx4elewacji budynku
5. JakokolorystykęelewacjiprzyjmujesiękolorwpalecieRAL-5000obarwieniebieskiwrzosowy,

jednakże ostateczną kolorysłykę należy uzgodnić z inwestorem.
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RAL-5000
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Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm
welna mineralna
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[ UWAGI
1 . Inwenłaryzacja budynku sporządzona zosła+a na cele ogólno

rysunki są objęłe b+ędem pomiarowym i przed przysłąpienien
pomiary kontrolne
Należy stosować komplełny sysłem jednego producenta prze
Instalacje które mają przebiegać po elewacji budynku powinn
obowiązującymi przepisami

4. Na niniejszym rzucie elewacji nie pokazano wszysłkich elemt
elewacji budynku

5. Jako kolorystykę elewacji przyjmuje się kolor w palecie RAL-!
jednakże ostałeczną kolorystykę należy uzgodnić z inwesłore

2.

3.
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Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm
welna mineralna
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1 . Inwenłaiyzacja budynku sporządzona zosłala na cele ogólno

rysunki są objęie blędem pomiarowym i przed przysfąpienien
pomiary kontrolne
Należy s}osować komplełny sysłem jednego producenta prze
Instalacje które mają przebiegać po elewacji budynku powinn
obowiązującymi przepisami

4. Na niniejszym rzucie elewacji nie pokazano wszysłkich elem«
elewacji budynku

5. Jako kolorystykę elewacji przyjmuje się kolor w palecie RAL-!
jednakże osłałeczną kolorystykę należy uzgodnić z inwestort

2.

3.
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RZUT ELEWACJA
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Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm
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[ UWAGI J PROJEKT ARCHITEKTON?CZNO-BUDOWLANY
JEDNOSTKA IPRZEDS?E;BIORSTWOWIELOBRANŻOWECZEMARCZESŁAWTRZOS1 . Inwentaryzacja budynku sporządzona zosta+a na cele ogólnobudowlane, należy przyjąc iż wykonane

rysunki se1 objęte blędem pomiarowym i przed przystąpffiniem do prac budowlanych-należy sporządzić Ill PROJEKTOWAi ul. Kurp:ńskiego 9. 85-096 B'/dgOSZCZ
pomiarykonłrolne , , , . , , ,. Illixwpsrrip IGM'NASoŚNo
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obowiązujńgymi przepisami
Na niniejszym rzucie elewacji nie pokazano wszystkich elemenłów znajdujących się na istniejącej
elewacji budynku

PRZEBUDOWAI MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCl ROGALIN W
GMIN?E SOśNO WRAZ Z xiezsęox4 ixrsqsmuxms4 rechxrczry4

5. Jako kolorystykę elevvac%i przyjmuje się kolor w palecie RAL-5000 o barwie niebieski wrzosowy,
jednakże ostałeczną kolorysfykę należy uzgodnić z inwesłorem.

2.
3.

4.

ADRES BLIDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GMINIE SOśNO
INWESTYCJI i ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1?12/3, obr. Rogalin) 1l
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RAL-5000

Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 'l 5 cm
we}na mineralna
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Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm /
we)na mineralna

r UWAGI
1. lnwenłaryzacjabudynkusporządzonazosłalanaceleogólnob?

rysunki są objęte blędem pomiarowym i przed przystąpieniem (
pomiary kontrolne
Należy słosować komplełny sysłem jednego producenta przezi
Instalacje które mają przebiegać po elewacji budynku powinny
obowiązującymi przepisami

4. Na niniejszym rzucie elewacji nie pokazano wszystkich elemen
elewacji budynku
Jako kolorystykę elewacji przyjmuje się kolor w palecie RAL-50
jednakże ostateczną kolorysłykę należy uzgodnić z inwestoren
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5.
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Detal ocieplenia fundamentu
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Detal ocieplenia oście>nicy

Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm
welna mineralna

Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm
styropian XPS
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Szafka zewnętrzna
elektryczna

'i' UWAGI
1.

2.

3.

4.

Inwentaryzacja budynku sporządzona zosłala na cele ogólnobudowlane, należy przyjelć iż wykonane
rysunki są objęte b}ędem pomiarowym i przed przysłąpieniem do prac budowlanych należy sporządzić
pomiary konłrolne
Należy stosować kompletny system jednego producenta przeznaczony do ocieplenia budynków
Instalacje które mają przebiegać po elewacji budynku powinny być prowadzone zgodnie z normami i
obowiązującymi przepisami
Przy usuwaniu nasypu należy zwrócić uwagę by glębokość posadowienia budynku znajdowala się
poniżej strefy przemarzania

} PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
IJEDNOSTKA PRZEDSIE;BIORSTWOWIELOBRANżOWECZEMARCZESŁAWTRZOS
i PROJEKTOWA ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz
l ,NWESTOR GMINASOśNO

ul. Nowa 1 , 89-4ul. Nowa 1 , 89-4al2 Sośno lł
TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWAI MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W
GMINIE SOśNO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Izolacja gr. 15 cm

Szafka zewnętrzna
elektryczna

ADRES suoyxex HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GMINIE SOśNO
INWESTYCJI l ul. Rogalin, 89-412 Rogalin. (dz.ew.nr. 12/112/3, obr. Rogalin) ]I
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Strona wewnętrzna
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3 1

q Przedsionek

ff 6,93 m2
ff 3,70 m
3 26,08 m3

3 2

g Pom. techniczne nr 1
ff 13,68m2
ff 3,70 m
i 50,62 m3

3 3

3 Pom. technione nr 2
ffi 85,41 ma
ff 4,20 m
3 358,72 m3

q 4

3 Pom. gospodarcze
ff 8,09 m2
ff 3,70 m
[ 29,93 m3

3 5

i WC

p 3,79 mz
ff 3,70 m
3 14,02 m3
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Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm
welna mineralna

Projektowane ocieplenie ścian budnku gr. 15 cm
styropian XPS
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j PROJEKT ARCHITEKTON?CZNO-BUDOWLANY
Inwenłaryzacja budynku sporządzona zostala na cele ogólnobudowlane, należy przyjąć iż wykonane
rysunki są objęłe biędem pomiarowym i przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sporzldzić

JEDNOSTKA PRZEDSIE;BIORSTWOWIELOBRANŻOWECZEMARCZESŁAWTRZOS
PROJEKTOWAI ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

pomiary konłrolne
Należy słosować kompletny system jednego producenta przeznaczony do ocieplenia budynków INWESTOR GMINA SOŚNO

ul. Nowa 1 , 89-412 Sośno
Instalacjek(óremająprzebiegaćpoelewacjibudynkupowinnybyćprowadzonezgodnieznormamii II TEMATOPRACOWANIAI
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obow:ązującymi przepisam!'
Przy usuwaniu nasypu należy zwrócić uwagę by g+ębokość posadowienia budynku znajdowala się
poniżej strefy przemarzania

PRZEBUDOWAI MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W
GMINIE SOśNO WRAZ Z xiezsęox4 ixpsqsmuxms4 TECHNICZNA,

5. Posadzkę w pomieszczeniu nr 3 należy u+ożyć ze spadkiem 2% w kierunku odpływu liniowego

UWAGI

2.

3.

4.

,Izolacja gr. 15 cm

Szafka zewnętrzna
elektryczna
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OZNACZENIA:

1
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3

LEGENDA
l
r Fundamen} 180 x 1,50

1 Fundamenł i00 x 1,00

r Odplyw liniowy z odptowadzeniem ścieków do ods}ojnika

OPIS:
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I€INWESTYCJI l ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/112/3, obr. Rogalin)
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ff 3,70 m
i 26,08 m3

3 2

3 Pom. techniczne nr 1
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3 50,62 m3

3 3

q Pom. techniczne nr 2
ff 85,41 m2
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