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1.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakresem opracowania objeto projekt przebudowy i modernizacji hydroforni w miejscowo$ci Rogalin w gminie
Sos$no wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
W ramach zamierzenia budowlanego zostana wykonane nastepujace roboty budowlane:

Zakres rob6t branzy instalacyjne;j:

* wymiana rur, glowicy, obudowy i pompy w studni glebinowej,

e montaz kanalizacji technologiczne;j,

* montaz urzadzen technologicznych SUW oraz instalacji sanitarnych.
Zakres robot branzy budowlane;:

e  wykonanie fundament6w i posadzek,
ocieplenie $cian i dachu
wykonanie elewacji
wymiana rynien
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ulozenie plytek na posadzce i §cianach

e malowanie $cian
Zakres rob6t branzy elektryczne;:

e instalacje elektryczne wewnetrzne,

* montaz szaf sterowniczych oraz rozdzielni giéwne;j,

e linie kablowe wewnetrzne pradowe i sterownicze.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie istniejace budynki uzytecznosci publicznej, wraz z
istniejaca infrastrukturg.
1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:

a) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegblnodci instalacja elektroenergetyczna i

kanalizacyjna)

b) Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

Prace montazowe

Prace na wysoko$ci

Uderzenie przez spadajace przedmioty
Porazenie pradem elektrycznym

oo

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych

a) Prace budowlane - skala zagrozenia duza

b) Prace rozbiérkowe — skala zagrozenia duza

¢) Prace przy uzyciu elektronarzedzi — skala zagrozenia duza

d) Roboty ziemne — skala zagrozenia duza

e) Roboty elektryczne — skala zagrozenia duza

f) Roboty instalacyjne — skala zagrozenia duza

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

® szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

*  zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia



zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby
zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
i)

zakresu prowadzenia robét,

sposobu i technologii prowadzenia robét,

stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robét,

efektu konicowego wykonywania prac,

wymaganych warunkow atmosferycznych,

przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczeg6lnym pracownikom,

zasad udzielenia pierwszej pomocy,

inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

Przed przystapieniem do rob6t powinna odbyé sie odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych
podczas instruktazu.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoérednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a)

b)

niewlasciwa ogélna organizacja pracy

nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
a. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b. nieodpowiednie przejécia i dojcia,
¢. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

moe o o

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a)

b)

©)

d

niewlasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak §rodk6éw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich doboér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
f. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a. zastosowanie materialow zastepczych,
b. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
a. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

oo o

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
¢. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:



a) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

b) dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

f) wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

g) okreslenia podstawowych wymagaf bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

h) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

i) wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

j) zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

k) zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuichu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych w trakcie
budowy beda wykonywane roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi o
ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy prawo budowlane. W zwiazku z tym jest obowiazek sporzadzania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Informacja dotyczaca BIOZ oraz projekt budowlany stanowig podstawe do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okreslonym w art. 2la ust. 2 ustawy ,,Prawo Budowlane" z 7
lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 106 z 2000 roku poz. 126)oraz w Rozporzadzeniu
Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).

(podpis projektant)



UCHWALA NR XVIII/114/16
RADY GMINY SOSNO

z dnia 21 czerwca 2016 1.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Park Wiatrowy Sosno IX”
dla terenéw polozonych w gminie Soéno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22016 r. poz. 778), Rada Gminy So$no uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy og6ine

§ 1. Zgodnie z Uchwala Nr XLII/237/10 Rady Gminy So$no z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Park Wiatrowy Sosno
IX” dla terenéw potozonych w gminie Sosno, po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy So$no, przyjetym Uchwata Nr XXV/149/08 Rady Gminy
So$no z dnia 4 grudnia 2008 r., uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , Park Wiatrowy
Sosno IX” dla terenéw polozonych w gminie So$no, zwany dalej planem.

§ 2. Integralng czgscig planu sa:
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiacy graficzne przedstawienie ustalefi planu, obowiazujace zgodnie z
umieszczonymi na nim oznaczeniami — zatacznik nr 1;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — zatacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan
wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania — zatacznik nr 3.

§ 3. 1. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami niniejszej
uchwaty:

1) przeznaczenie terenu oznaczone numerem porzadkowym i symbolem literowym;
2) granica opracowania planu;
3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekracza]ne linie zabudowy;
5) granica Krajenskiego Parku Krajobrazowego;
6) Wymiarowanie; A
7) strefy oddziaiywa_rﬁa elektrowni wiatrowych;
8) strefy ochrony archeologfcznej » W75
9) strefa ochrony konserwatorskiej ,,B”;
10) strefa ochrony konserwatorskiej ,,A”.
2. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg informacyjnymi oznaczeniami niniejszej uchwaly:
1) nazwa solectwa; |
2) granica sofectwa; -

3) granica gminy;

4) nazwa gminy sasiedniej.
§-4. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumieé miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymieniony w § 1.;
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2)rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ graficzng planu stanowiaca zalacznik
nr 1 do uchwaly;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczong na rysunku planu, poza
ktora zakazuje si¢ wprowadza¢ zabudowe, przy czym linia ta nie dotyczy elementéw architektonicznych
takich jak: gzyms, okap dachu, balkon, taras, zadaszenie nad wejsciem, schody zewnetrzne, pochylnia;

4) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumieé, obiekty budowlane inzynieryjne, liniowe lub
sieciowe, takie jak wodociagi, kanalizacji sanitarnej, linie elektroenergetyczne, obiekty i urzadzenia z
zakresu fgcznosci publicznej wraz z urzadzeniami do ich obstugi;

5) obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar znajdujacy si¢ w granicach planu, bedacy przedmiotem
ustalen niniejszej uchwaty;

6) terenie — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obszaru objgtego planem o okreslonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, ktéry zostal wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny o réznym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania;

7) ustugach — nalezy przez to rozumie¢ inwestycje i wustugi zaspokajajace potrzeby ludnosci
w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i
sportu, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak pomieszczenia socjalne i administracyjne;

8) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ inwestycje i ustugi stuzace celom publicznym;

9) elektrowni wiatrowej — nalezy przez to rozumie¢ budowle techniczna wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi oraz towarzyszaca jej infrastrukturg techniczng, stanowigce techniczne urzadzenie
pradotwoércze, przetwarzajace energie mechaniczng wiatru na energie elektryczna;

10) parku elektrowni wiatrowych — polaczone i wspdlpracujace ze sobg elektrownie wiatrowe stanowiace
wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczna, calo$ciowy zesp6t techniczny
stuzacy produkcji energii elektryczne;j;

11) strefie oddzialywania elektrowni wiatrowych — nalezy przez to rozumieé strefe parku elektrowni

wiatrowych o mocy przekraczajacej 100kW w odlegtosci 500 m od pojedynczej elektrowni wiatrowej oraz
obowigzujace w niej ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu;

12) wskazniku intensywnoS$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni zabudowy do
powierzchni dziatki budowlane;;

13) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ pas zwartej zieleni wielopigtrowej (w tym takze drzew
gatunk6éw zimozielonych), oddzielajacych (takze optycznie) tereny o réznym przeznaczeniu lub sposobie
zagospodarowania;

14) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Pojgcia wystgpujace w niniejszej uchwale, niewyjasnione w ust. 1, nalezy rozumieé zgodnie z
powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 5. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi tereny o
réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania ioznaczonych symbolem przeznaczenia
zgodnie z rysunkiem planu:

1) R - tereny rolnicze;

2) Rz — tereny rolnicze ze strefa oddzialywania elektrowni wiatrowych;
3) RM — tereny zabudowy zagrodowe;j;

4) RU - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych;

5) MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

6) U — teren zabudowy ustugowe;j;

7) UP — tereny zabudowy ustug publicznych;

8) UPMW — teren zabudowy ustug publicznych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
9) ZL — tereny laséw; (

10) ZD — tereny ogrodow dziatkowych; { ,\\\J
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11) ZP —teren zieleni urzadzonej (park);
12) EW - tereny elektrowni wiatrowych;
13) W —teren wodociagéw;
14) E — tereny-elektroenergetyki;
15) TK - tereny infrastruktury techniczne;j - kolej;
16) WS — tereny wéd powierzchniowych $rédladowych;
17) KDZ — tereny publicznych drég zbiorczych;
18) KDL~ teren publicznej drogi lokalnej;
19) KDW - tereny drég wewnetrznych.
§ 6. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) istniejace obiekty budowlane do utrzymania z mozliwoscia przebudowy, nadbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania oraz rozbudowy w odleglosci 1,5 m od dzialki sasiedniej lub bezposrednio przy granicy;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje nowych obiektéw budowlanych w odleglosci 1,5 m od dzialki sgsiedniej lub
bezposrednio przy granicy;

3) dopuszcza sig realizacje na dziatkach budowlanych budowli i urzadzen stuzacych reklainie, o maksymalnej
powierzchni 2m? i maksymalnej wysokosci 3,5 m zgodnie z przepisami odrgbnymi.
§ 7. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na terenie parku elektrowni wiatrowych i w strefie jego oddziatywania ustala si¢ zakaz:

a) tworzenia nowych terenéw zielonych, zwlaszcza obsadzonych zielenia wysoka,

b) obsadzania zielenig wysoka drég wewnetrznych,
¢) tworzenia nowych oczek wodnych i stawow;
2) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i odbudowe ciekéw wodnych zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz d6br kultury wspélczesne;j:

1) w granicach planu znajduja sie:
a) strefy ochrony archeologicznej ,,W”, obiekty i obszary o warto$ciach historyczno-kulturowych wpisane
do wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, sg to: stanowiska archeologiczne nie eksponowane w terenie

z nawarstwieniami kulturowymi,
. b) strefa ochrony konserwatorskiej ,,B”, zesp6t wiejski i cmentarz ewangelicki — Rogalin-Debowiec,
c) strefa _ocfhrbny konserwatorskiej ,,A” i ,,B”, zesp6t patacowo-parkowy 'wpisany do rejestru zabytkow z
zabudowa folwarczna wpisana do ewidencji zabytkéw — Rogalin;
2)'obowiq'zujq nastgpujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:
a) teren zajmowany przez stanowiska archeologiczne, objety strefa ,,W” jest dostepny do celéw
" inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) dla terenéw zajmowanychv przez stanowiska archeologiczne wprowadza si¢ strefe obserwacji
archeologlcznej, dla ktérej nalezy postgpowaé zgodnie z przeplsaml odrebnymi,
oOw streﬁe ochrony konserwatorsklej ,,A” i, B” ustala su:
- utrzymame zasadniczych proporcji projektowanej zabudowy w nawiazaniu do zabudowy hlStOI‘yCZﬂ&J,
" w odniesieniu do wysoko$ci zabudowy, geometrii dachéw, materialéw wykoficzeniowych, :

- zachowanie zabudowy zabytkowej z obowiazkiem jej konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji
realizowang przez remonty konserwatorskie z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego pokrycia
dach6w, detali archxtektomcznych stolarki, tynkéw i kolorystyki, ,

- zakaz ocieplania styropianem lub w sposéb zagrazajacy lub niszczacy detal elewacji frontowych i

stosowania zaluzji zewnetrznych, r
‘ I Za zgodnosc
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- przywrécenie stolarki w formie zblizonej do historycznej, wymiange stolarki z zachowaniem
historycznych podzialéw i ksztattu,

- zachowanie towarzyszacej historycznej zieleni komponowane;j,

- nowg zabudowg nalezy dostosowaé do historycznej kompozycji w zakresie sytuacji, skali, bryly,
podzialéw architektonicznych, proporcji muru i otwordw,

- w przypadku realizacji prac remontowych i adaptacyjnych dla obiektéw zabytkowych, wpisanych do
ewidencji zabytkéw, realizacji prac w granicach obszaru historycznych ogrodéw, wykonywaniu prac
na obszarze cmentarzy obejmujacych uklad przestrzenny, historyczng zielen, architekture cmentarna,
zabytkowe nagrobki, obowiazuja przepisy odrebne.

§ 9. Wymagania wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych — w terenach drég
publicznych dopuszcza sie lokalizacje:

1) obiektéw matej architektury o maksymalnej powierzchni zabudowy do 10 m? zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

2) noSnikéw reklamowych o maksymalnej wysokosci 2,5 m i maksymalnej powierzchni zabudowy
5 m? zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych o maksymalnej powierzchni zabudowy do 15 m? zgodnie z
przepisami odrgbnymi;

4) urzadzen technicznych i zieleni zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 10. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy — obowiazuja ustalenia szczegétowe
zawarte w rozdziale 2.

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gémiczych, a takze narazonych na niebezpieczefistwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych — nie wystepuja;

1) tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi;

2) tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych;

3) tereny gérnicze;

4) obszary rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury techniczne;j;

5) obszary wymagajace przeksztalce lub rekultywacji;

6) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny stuzace organizacji imprez masowych;
) pomniki zagtady. ’

§ 12. Szczegdlowe zas.ady i warunki scalania i podziatu nieruchomogci objetych planem miejscowym — nie
wystgpuje potrzeba okreslenia.
§ 13. Szczegbtowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy — wymagana szczegdlna dbalo$¢ o wysoka jakos¢ estetyczng elementéw wyposazenia przestrzeni
publicznych, m.in. obiektéw malej architektury, o§wietlenia, w zakresie wykonania nawierzchni.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obstugg techniczna obszaru objgtego planem zapewnia si¢ poprzez istniejaca oraz projektowana
infrastrukturg techniczna;

2)na calym obszarze objgtym planem dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi (stacje transformatorowe, maszty do pomiaru wiatru) zgodnie z przepisami
odrebnymi;

3) dopuszeza si¢ lokalizacj¢ urzadzen fotowoltaicznych o mocy ponizej 100kW za wyjatkiem obiektow
~ podlegajacych ochronie konserwatorskiej; .

4) dopuszcza sig realizacje wewnetrznego systemu komunikacyjnego w ramach dziatek budowlanych;
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a) ustala si¢ obstuge komunikacyjng obszaru poprzez istniejace publiczne drogi klasy zbiorczej oznaczone
na rysunku planu symbolem KDZ, istniejaca publiczng drogg klasy lokalnej oznaczong na rysunku planu
symbolem KDL oraz projektowane i istniejace drogi wewnetrzne KDW, zgodnie z ustaleniami
szczegélowymi okreslonymi w rozdziale drugim,

b) w liniach rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
drég ustala si¢ lokalizacje obiektow i urzadzen infrastruktury drogowej zgodnie z przepisami odrebnymi,

c) szeroko$¢ drég w liniach rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania jak na rysunku planu; ‘

6) w zakresie zaopatrzenia w wode:
a) zaopatrzenie w wodg do celéw bytowych i przeciwpozarowych z gminnej sieci wodociagowej,
b) dopuszcza si¢ budowe, rozbudowe i przebudowg sieci wodociagowe;j,
¢) dopuszcza sig zaopatrzenie w wode do celéw bytowych z indywidualnych Zrédet;
7) w zakresie gospodarki §ciekami bytowymi:
a) nakazuje si¢ przylaczenie nowej zabudowy do istniejacej i projektowanej sieci kanalizacyjnej,

b) na obszarach nie objetych siecig kanalizacyjna dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekéw bytowych do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych lub przydomowych oczyszczalni Sciekéw,

¢) dopuszcza si¢ budowe, rozbudowg i przebudowg gminnej sieci kanalizacyjnej;
8) w zakresie elektroenergetyki:
a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna z istniejacej i projektowane;j sieci $redniego i niskiego napiecia,
b) dopuszcza si¢ skablowanie istniejacej sieci elektroenergetycznej,
c) dopuszcza si¢ przebudows istniejacego uktadu elektroenergetycznego WN, SN i nn zgodnie z przepisami
odrebnymi, ‘
d) wiaczenie parku elektrowni wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zgodnie z
przepisami odrgbnymi;
9) w zakresie zasilania w ciepto:
a) ogrzewanie budynkéw z indywidualnych lub lokalnych kottowni,
b) dopuszcza si¢ stosowanie ekologicznych Zrédet ogrzewania budynkéw,
c¢) dopuszcza sié kominki i piece kominkowe jako ogrzewanie wspomagajace w budynkach mieszkalnych;
10) w zakresie zaopatrzenia w gaz: )
a) zaopzitrienie w gaz z indywidualnych Zrédet,
b) dqpuszcia si¢ budowg sieci gazowej;
11) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej:
a) dopuszcza si¢ budowg, rozbudowe i przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjne;j,
b) dopuszcza sig¢ skablowanie istniejqcej sieci telekomunikacyjnej;
12) w zakresie gospodarki odpadami:
a) gospodarowanie 'odpadami zgodnie z przepisami odrthymi,

b) dla parku elektrowni wiatrbwych ustala si¢ wymdg okresowego usuwania i wywozu zuzytego oleju
" transformatorowego © oraz " innych substancji eksploatacyjnych
z przektadni elektrowni wiatrowych i ich utylizacje zgodnie z przepisami odrebnymi,

. c)dla parku elektrowni wiatrowych ustala sig wymég wiasciwej gospodarki wszelkimi .odpadami
powstajacymi w wyniku eksploatacji i utylizacji urzadzen wytwarzajacych energie elektryczna zgodnie z
przepisami odrebnymi; 7

13) w zakresie urzadzen melioracji podstawowych i szczegdlowych: 5
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a)na calej dhugosci ciekéw wodnych w granicach objetych planem nalezy zapewnié mozliwo$é
swobodnego dojazdu do koryta ciekéw celem umozliwienia prac konserwacyjno-remontowych,

b) dopuszcza si¢ budowg, przebudowe i rozbudowe urzadzed melioracji podstawowej
i szczegbtowej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 15. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw — po
zakonczeniu rob6t budowlanych i montazowych obowiazuje przywrécenie pierwotnego stanu terenu wokoét
elektrowni, umozliwiajace jego uzytkowanie rolnicze.

§ 16. Ustala sig stawki procentowe stanowigce podstawe do okreslania optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust.
4 ustawy:

1) dla terenéw R ustala si¢ optate w wysokosci 10% wzrostu wartosci nieruchomoscei;

2) dla terenéw Rz ustala si¢ optate w wysokodci 10% wzrostu warto$ci nieruchomosci;

3) dla terenéw RM ustala sig optatg w wysokosci 10% wzrostu wartosci nieruchomosci;
4) dla terenéw RU ustala si¢ oplatg w wysokosci 30% wzrostu wartoéci nieruchomosci;

5) dla terenéw MW ustala si¢ oplate w wysokosci 30% wzrostu wartoéci nieruchomodci;
6) dla terenu U ustala si¢ optate w wysokosci 30% wzrostu warto$ci nieruchomosci;

7) dla terenu UP ustala sie oplate w wysokosci 30% wzrostu warto$ci nieruchomosci;

8) dla terenu UPMW ustala sig optate w Wysokosfci 30% wzrostu warto$ci nieruchomosci;
9) dla teren6w ZL ustala sig optatg w wysokosci 1% wzrostu wartosci nieruchomosci;

10) dla terenéw ZD ustala si¢ oplate w wysokosci 30% wzrostu wartoéci nieruchomosci;
11) dla terenu ZP ustala si¢ optate w wysokosci 1% wzrostu wartosci nieruchomosci;

12) dla terenéw EW ustala si¢ optate w wysokosci 30% wzrostu wartoéci nieruchomosci;
13) dla terenu W ustala si¢ optate w wysokosci 30% wzrostu wartosci nieruchomosci;

14) dla terenéw E ustala si¢ optate w wysokosci 30% wzrostu wartosci nieruchomosci;
15) dla teren6w WS ustala si¢ optate w wysokosci 30% wzrostu wartosci nieruchomogci;
16) dla terenéw TK ustala sig optate w wﬁokoéci 10% wzrostu wartosci nieruchomosci;,
17) dla terenéw KDZ ustala si¢ oplate w wysokosci 10% wzrostu wartosci nieruchomosci;
18) dla terenu KDL ustala si¢ optate w wysokosci 10% wzrostu warto$ci nieruchomosci;
19) dla terenéw KDW ustala si¢ optate w wysoko$ci 10% wzrostu wartosci nieruchomosci.

Rozdzial 2.
Ustalenia szczegélowe

§ 17. Obowiazuja ustalenia szczegblowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: R1, R2, R3, R4, RS, R6, R7, RS, R9, R10, R11, R12,
R13, R14, R15,R16:

1. Przeznaczenie terenéw — tereny rolnicze.
2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) dopuszcza si¢ budowe budynkéw mieszkalnych, wytacznie w ramach gospodarstw rolhych'

2) dopuszcza sig budowq budynkéw garazowych, gospodarczych mwentarsklch wylacznie w ramach
gospodarstw rolnych;

3) dopuszcza si¢ budowe budynkéw i urzadzen obshugujacych dziatalnosé ustugowa na rzecz rolnictwa,
stuzacych produkcji rolnej i przetwérstwu rolno-spozywezemu, wylacznie w ramach gospodarstw rolnych. -

3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrédy i krajobrazu kulturowego — obowiazuje dopuszczalny poziom
hatasu jak dla zabudowy zagrodowe;j.

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospoda'owania terenu, w tym linie zabudowy,
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1) maksymalna wysokos¢ zabudowy 12,0 m, do dwoéch kondygnacji nadziemnych (wtym poddasze
uzytkowe), a w przypadku budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych — 25,0 m;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

3) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachu od 15° do 45°;

4) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budowli rolniczych i urzadzeni budowlanych z nimi zwigzanych — zgodnie z
przepisami odrgbnymi;

5) wskaznik intensywno$ci zabudowy — maks. 0,6;

6) powierzchnia zabudowy maksimum 30% powierzchni dzialki;

7) nakaz zachowania minimum 70% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;

8) minimalna liczba miejsc do parkowania — 1 miejsce/1 mieszkanie;

9) liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa — nie wystepuje
potrzeba okreslania;

10) sposéb realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dziatce budowlane;.

5. Zasady dostgpu komunikacyjnego — dostgpnos¢ obszar6w poprzez istniejace drogi publiczne,
projektowane i istniejace drogi wewnetrzne,

§ 18. Obowiazuja ustalenia szczegétowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: Rz1,Rz2, Rz3, Rz4, Rz5,Rz6,Rz7, Rz8, Rz9, Rz10,

Rz11,Rz12, Rz13, Rz14, Rz15:
1. Przeznaczenie teren6w — tereny rolnicze ze strefg oddziatywania elektrowni wiatrowych.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego — nie wystepuje potrzeba okreslania.

3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — zakazuje sie lokalizacji przedsiewzieé
- mogacych potencjalnie i zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw odrebnych za

wyjatkiem:
1) elementéw niezbgdnych dla prawidtowego funkcjonowania infrastruktury technicznej;

2) przedsigwzig¢, dla ktérych nie wystapil obowiazek przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na
srodowisko Iub przeprowadzona procedura wykazata brak niekorzystnego wplywu na stan $rodowiska.

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 20,0 m;
" 2) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z przepisami odrgbnymi;
3) nakaz ‘_zachowania minimum 90% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;
4) powierzchnia zabudowy maksirhum 10% powierzchni dzialki;
5) wskaznik inténsywnoﬁci zabudowy — maks. 0,6.
- 5. Zasady dostgpu komunikacyjnego: -'
1) dla terenu oznaczonego symbolem Rz1 z drogi oznaczonej symbolem KDW3;

2)dla terenu oznaczonego symbolem Rz2 2z drég oznaczonych symbolami: KDWI, KDWS3
i z drogi publicznej potozone;j poza obszarem opracowania planu;

3)dla terenﬁ 'oznaczoﬁego symbolem Rz3 z drég oznaczonych symbolami: KDW3, KDWS5;

4) dla terenu ozhacionego symbol.em' Rz4 z d;*é-g oznaczonych symbolami: KDW3, KDW4;

5) dla terenu oznaczonego symbolem RzS5 z drég oznaczonych symbolami: KDW3, KDWS5, KDW6, KDZI
. 6)dla terenow oznaczonych symbolam1 Rz6, Rz7 z drogi oznaczonej symbolem KDW5;

7) dla terenu oznaczonego symbolem Rz8 z drég oznaczonych symbolami: KDWS5, KDW7,

8) dla terenu oznaczonego symbolem Rz9 z drég oznaczonych symbolami: KDW7, KDZ1; { Zo 0S¢
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9)dla terenu oznaczonego symbolem RzI10 z drég oznaczonych symbolami: KDWY, KDZI,
z drogi publicznej potozonej poza obszarem opracowania planu;

10) dla terenu oznaczonego symbolem Rz11 z drogi oznaczonej symbolem KDW9;

11) dla terenu oznaczonego symbolem Rz12 z drogi 0znaczonej symbolem KDW15;

12) dla terenu oznaczonego symbolem Rz13 z drég oznaczonych symbolami: KDW 14, KDW15, KDW16;
13) dla terenu oznaczonego symbolem Rz14 z drogi oznaczonej symbolem KDW 14;

14) dla terenu oznaczonego symbolem Rz15 z drogi oznaczonej symbolem KDW3.

§ 19. Obowiazuja ustalenia szczegolowe odnoszace sig¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7, RMS,
RM9, RM10, RM11, RM12 :

1. Przeznaczenie terenéw — tereny zabudowy zagrodowej.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) dopuszcza sig¢ pozostawienie istniejacej zabudowy z mozliwoscia przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania;

2) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw garazowych.

3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — obowiazuje dopuszczalny poziom
hatasu jak dla zabudowy zagrodowej.

4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 12,0 m, do dwéch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze
uzytkowe), a w przypadku budowli rolniczych i urzadzef budowlanych z nimi zwiazanych — 25,0 m;

2) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia gtéwnych potaci dachu od 15° do 45°;

3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwiazanych — zgodnie z
przepisami odrebnymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

5) wskaznik intensywno$ci zabudowy — maks. 0,9;

6) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;
7) powierzchnia zabudowy maksimum 70% powierzchni dziatki;

8) minimalna liczba miejsc. do parkowania — 1 miejsce/1 mieszkanie;

9) liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowa — nie wystepuje
" potrzeba okre$lania; : :

10) sposéb realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dziatce budowlane;.
5. Zasady dostgpu komunikacyjnego:
1) dla terenu oznaczonego symbolem RM1 z drogi oznaczonej symbolem KDW3;
2) dla terenu oznaczonego symbolem RM2 z drogi oznaczonej symbolem KDW5;
3) dla terenu oznaczonego symbolem RM3 z drég oznaczonych symbolami: KDW 16, KDZ2;
4) dla terenu oznaczonego symbolem RM4 z drogi publicznej potozonej poza obszarem opracowania planu;

-5)dla terenu oznaczonego symbolem RMS z drogi oznaczonej symbolem KDZ2 i z drogi publicznej
potozonej poza obszarem opracowania planu; .

6) dla terenu oznaczonego symbolem RM6 z drogi oznaczonej symbolem KDZ2;
7) dla terenu bznacz()nego symb‘oleni RM7 z drég oznaczonych symbolami: KDW9, KDZ2;
8) dla terenu oznaczonego symbolem RMS z drég oznaczonych symbolami: KDW 10, KDZ2;

a terenu oznaczonego symbolem RM9 z drég oznaczonych symbolami: KDW9, KDZ2;
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10) dla terenu oznaczonego symbolem RM10 z drogi oznaczonej symbolem KDL;
11) dla terenu oznaczonego symbolem RM11 z drég oznaczonych symbolami: KDW16, KDW18, KDZ2;

12) dla terenu oznaczonego symbolem RM12 z drogi oznaczonej symbolem KDWS5.

§ 20. Obowiazuja ustalenia szczegétowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: RU1, RU2 :

1. Przeznaczenie terenéw — tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego — dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw
gospodarczych, garazowych, garazowo — gospodarczych.

3. Zasady 6chr0ny $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — zakazuje si¢ lokalizacji przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko z wylaczeniem obiektéw

i urzadzen infrastruktury technicznej.

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

1) maksymalna wysokos$¢ zabudowy 12,0 m, do dwéch kondygnacji nadziemnych, a w przypadku budowli
rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwiazanych — 25,0 m;

2) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachu od 15° do 45°;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy — maks. 0,9;

4) dopuszcza sig¢ lokalizacj¢ budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwiazanych — zgodnie z
przepisami odrebnymi;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

6) nakaz zachowania minimum 40% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;

7) powierzchnia zabudowy maksimum 60% powierzchni dziatki;

8) minimalna liczba miejsc do parkowania — 1 miejsce/100m? powierzchni obiektéw produkcyijnych;

9) liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa — nie wystepuje
potrzeba okreslania;

10) sposéb realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dzialce budowlanej.

5. Zasady dostgpu komunikacyjnego:
1) dla terenu oznaczonego symbolem RUI z drogi oznaczonej symbolem KDZ2;
2) dla terenu oznaczonego symbolem RU2 z drég oznaczonych symbolamx KDW12, KDL.

§21 Obowiazuja ustalenia szczegé}owe odnoszace sie do przeznaczema i sposobu zagospodarowania -
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW1, MW2, MW3, MW4 :

1. Przeznaczenie terenéw — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

2.Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego - dopuszcza sie lokalizacje budynkéw
- gospodarczych, garazowych, garazowo — gospodarczych.

3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiazuje dopuszczalny poziom hatasu jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) zakazuje sig lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko z wylaczeniem
obiektéw i urzadzen mfrastruktury techmcznej

4, Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowama terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektow i wskazniki mtensywno§cx zabudowy: :

D maksymalna wysokosc zabudowy 15,0 m, do trzech kondygnac_n nadznemnych (w tym poddasze

uzytkowe), ; 3
2) meprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysuhkiem planu; ” i Zg ‘ n fsc
n
3) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci.fachu od 15° do 45°; ry aiem
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4) wskaznik intensywnosci zabudowy — maks. 1,8;

5) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;
6) powierzchnia zabudowy maksimum 70% powierzchni dziafki;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania — 1 miejsce/1 mieszkanie;

8) liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowa — 1 miejsce na
15 miejsc do parkowania;

9) sposéb realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dziatce budowlanej.
5. Zasady dostgpu komunikacyjnego:
1) dla terenu oznaczonego symbolem MW1 z drég oznaczonych symbolami: KDL, KDW10;
2) dla terenu oznaczonego symbolem MW2 z drogi oznaczonej symbolem KDL;
3) dla terenu oznaczonego symbolem MW3 z drég oznaczonych symbolami: KDL, KDW12;
4) dla terenu oznaczonego symbolem MW4 z drég oznaczonych symbolami: KDL, KDZ2, KDW18.

§ 22. Obowiazuja ustalenia szczegélowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem U :

1. Przeznaczenie terenu — teren zabudowy ustugowe;j.

2.Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego — dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw
gospodarczych, garazowych, garazowo — gospodarczych.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — zakazuje si¢ lokalizacji przedsigwzigé
mogacych Znaczaco oddziatywaé na $rodowisko Z wylaczeniem obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej.

4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnoéci zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 10,0 m, do dwoch kondygnacii nadziemnych;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

3) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia polaci dachu od 15° do 40°;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy — maks. 0,8;

5) nakaz zachowania minimum 40% powierzchni dziatki budowlanej, jakol teren biologicznie czynny;
6) powierzchnia zabudowy maksimum 60% owxerzchm dziatki;

7) minimalna liczba miejsc do- parkowania — 1 miejsce do p::1r1~:owarua/45m2 powierzchni obiektow
ushigowych; ) -

8) liczba miejsc przeznaczonych na parkowame pojazddw zaopatrzonych w karte parkingowa — 1 miejsce na
10 miejsc do parkowania;

9) sposéb realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dzialce budowlane;.

5. Zasady dostgpu komunikacyjnego — dla terenu oznaczonego symbolem U z drég oznaczonych
symbolami: KDW10, KDZ2, KDL.

§ 23. Obowiazuja ustalenia szczegélowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: UP1, UP2 :

1. Przeznaczenie terenéw — tereny zabudowy ushug publicznych.

2.Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego - dopuszcza sig lokalizacje budynkéw
gospodarczych, garazowych, garazowo — gospodarczych.

-3 Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — zakazuje si¢ lokalizacji przedsiewzie¢
mogacych ZNnaczaco oddziatywaé na srodowisko z wylaczeniem obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej.
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4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywno$ci zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 12,0 m, do dwoch kondygnacji nadziemnych;

2) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachu od 15° do 45°;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy — maks. 0,8;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

5) nakaz zachowania minimum 40% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;

6) powierzchnia zabudowy maksimum 60% powierzchni dziatki;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania — 1 miejsce/75m? powierzchni obiektéw ushugowych;

8) liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w Kkarte parkingowa — 1 miejsce na
10 miejsc-do parkowania;

9) sposdb realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dziatce budowlane;.
5. Zasady dostgpu komunikacyjnego:

1) dla terenu oznaczonego symbolem UP1 z drogi oznaczonej symbolem KDL ;

2) dla terenu oznaczonego symbolem UP2 z drég oznaczonych symbolami: KDL, KDW11.

- §24. Obowiazujg ustalenia szczeg6towe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UPMW :

1. Przeznaczenie terenu — teren zabudowy ustug publicznych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2.Zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego — dopuszcza sig¢ lokalizacje budynkéw
gospodarczych, garazowych, garazowo — gospodarczych.
3. Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiazuje dopuszczalny poziom hatasu jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) zakazuje si¢ lokalizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko z wylaczeniem
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej.

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 15,0 m, do trzech kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze
uzytkowe);
2) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachu od 15° do 45°;

3).wskaz'nik intensywnosci zabudowy — maks. 1,8; _
4) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;
5) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;

- 6) powierzchnia zabudowy maksimum 70% powierzchni dzialki,

v7) minimalna liczba miejsc do parkowania — 1 miejsce/l mieszkanie lub 1 miejsce/45m? powierzchni
obiektéw ustugowych;

8) liczba mlejsc przeznaczonych na parkowanie polazdow zaopatrzonych w karte parkingowa — nie wystgpuje
potrzeba okreslania; _

9) sposo6b realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dzia}ce budowlane;j.
5. Zasady dostgpu komumkacyjnego dla terenu oznaczonego symbolem UPMW z drég oznaczonych

symbolarm KDL, KDW17.

- §25. Obowigzuja. ustalenia szczegétowe odrioszace sig” do. przeznaczenia i sposobu zagoépbdaroWania
terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8 -
42gadnosé
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2.Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego - ustala sie utrzymanie istniejacego
zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wystepuje potrzeba okreslania.

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywno$ci zabudowy — nie wystepuje potrzeba okreslania.

5. Zasady dostgpu komunikacyjnego — dostgpnosé obszaréw poprzez istniejace drogi publiczne, istnigjace i
projektowane drogi wewnetrzne.

§ 26. Obowigzuja ustalenia szczegétowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZD1, ZD2, ZD3, ZD4, ZD5, ZD6, ZD7 :

1. Przeznaczenie terenéw — tereny ogrodéw dziatkowych.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) dopuszcza sig lokalizacje obiektéw matej architektury;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje altan lub obiektow tymczasowych.
3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiazuje ochrona istniejacego drzewostanu;
2) obowiazuje dopuszczalny poziom hatasu jak dla terendw rekreacyjno-wypoczynkowych.

4. Parametry i wskaZniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy:

1) maksymalna wysokosé zabudowy 6,0 m;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

3) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachu od 15 °do 45%

4) wskaznik intensywnoéci zabudowy — maks. 0,3; ‘

5) nakaz zachowania minimum 60% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;
6) powierzchnia zabudowy maksimum 40% powierzchni dziatki;

7) minimalna liczba miejsc dé parkowania — 1 miejsce/1 dziatke budowlana;

8) liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa — nie wystepuje
potrzeba okreslania;

9) sposéb realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dziatce budowlane;j.
5. Zasady AGStQpﬁ komunikacyjnego: - .
1) dla terenu ozﬂaczonego symbolem ZD1 z &rég oznaczonych symbolami: KDWIO, KDW17,KDL;
2) dla terenu ozhaczonego symbolem ZD2 z drég oznaczonych symbolami: KDW11, KDW12, KDL;
3) dla terenu oznaczonego symbolem ZD3 z drég oznaczonych symbolami: KDW11, KDW12;
4) dla terenu oznaczonego symbolem ZD4 z drég oznaczonych symbolami: KDW12, KDW13;
5) dla terenu oznaczonego symbolem ZDS5 z drég oznaczonych symbolami: KDW12, KDW13, KDW14;
6) dla terenu oznaczonego symbolem ZD6 z drég oznaczonych symbolami: KDW13, KDW14;
7) dla terenu oznacic)nego symbolem ZD7 z drég oznaczonych symbolami: KDW11, KDW 14.

§ 27. Obowiazuja ustalenia szczegélowe odnoszace sie do ptzeznaczenia i Sposobu zagospodarowania
terenu 0Znaczonego na rysunku planu symbolem ZP:

1. Przeznaczenie terenu — teren zieleni parkowe;j. -

2. Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

)teren, w czesci parkowej zalozenia dworsko-parkowego, jest terenem objetym strefy ochrony
konserwatorskiej; -
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2) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury.
3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wystepuje potrzeba okreslania.

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy: v

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 3,0 m;
2) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachu od 15° do 40°;
3) powierzchnia zabudowy maksimum 20% powierzchni dzialki;
4) nakaz zachowania minimum 80% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;
5) wskaznik intensywno$ci zabudowy — maks. 0,6;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu.
5. Zasady dostgpu komunikacyjnego — dla terenu oznaczonego symbolem ZP z drogi oznaczonej symbolem

KDL.

§ 28. Obowiazuja ustalenia szczegélowe odnoszace sig do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: EW1, EW2, EW3, EW4 :

1. Przeznaczenie terenéw — tereny elektrowni wiatrowych.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
1) ustala si¢ wykonanie zabezpieczeni konstrukcji wiezy przed porazeniem pradem;
2) dopuszcza sig¢ oswietlenie ochronne oraz ogrodzenie teren6w o maks. wysokosci do 2.0 m;

3) zakaz wykorzystania konstrukcji wiezy jako noénika reklamowego, zakaz nie obejmuje oznaczen
producenta, inwestora lub wladciciela elektrowni wiatrowej na gondolach.

3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wystepuje potrzeba okreslenia.

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskaZniki intensywnogci zabudowy:

1) maksymalna wysokos¢ elektrowni wiatrowej 205 m w stanie wzniesionego $migta;

2) maksymalna moc nominalna elektrowni wiatrowej 4MW,;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy — maks. 0,9;

4) powierzchnia zabudowy maksimum 60% powierzchni dziatki; |

5) nakaz zachowania minimum 40% powierzchni dziatki budowlanej jako teren biologicznie czynny;
* 6) minimalna liczba miejsc do parkowania — 1 miejsce/5 zzitrudnionych;
~ 7) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z przepisami odrebnymi;

8) sposéb realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dziatce budowlane;j.

5. Zasady dostgpu komunikacyjnego: _

1) dla terenu oznaczonego symbolem EW1 z drogi oznaczonej symbolem KDW1;

2) dla terenu oznaczonego symbolem EW2 z drogi oznaczonej symbolem KDW6;

3) dla terenu 0znaczonego symbolem EW3 z drogi oznaczonej symbolem KDW9;

4) dla terenu oznaczonego symbolem EW4 z drogi oznaczonej symbolem KDW14.

§ 29. Obowiazujg ustalenia szczego}owe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowanla
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W1 :

1. Przeznaczeme terenu — teren wodocu;gow

' 2. Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego dopuszcza si¢ wprowadzenie 21elem xzolacyj nej

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wyst_c;fm;e potrzeba okr?lema.
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4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

1) maksymalna wysokosé zabudowy 5,0 m;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) geometria dachu — jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachu od 15° do 40°;

4) wskaznik intensywno$ci zabudowy — maks. 0,4;

5) nakaz zachowania minimum 20% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;
6) powierzchnia zabudowy maksimum 80% powierzchni dziatki.

5.Zasady dostepu komunikacyjnego — dla terenu oznaczonego symbolem W1 z drogi oznaczonej
symbolem KDW18.

§ 30. Obowiazujg ustalenia szczegblowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: E1, E2, E3 :

1. Przeznaczenie terenéw — tereny elektroenergetyki.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego — nie wystepuje potrzeba okreslenia.
3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wystepuje potrzeba okreslenia.

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12,0 m;

2) geometria dachu - jedno-, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachu od 15° do 40°;

3) wskaznik intensywno$ci zabudowy — maks. 0,5;

4) nakaz zachowania minimum 20% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;
5) powierzchnia zabudowy maksimum 80% powierzchni dziatki;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania — 1 miejsce/5 zatrudnionych;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

8) spos6b realizacji miejsc do parkowania — jako naziemne na dziatce budowlanej;

9) liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa — nie wystepuje
potrzeba okreslenia;

10) ustala si¢ przylaczenie giéwnego punktu zasilania do systemu elektroenergetycznego zgodnie z
warunkami przytaczenia.

5. Zasady dostgpu komunikacyjnego:
1) dla terenu oznaczonego symbolem E1 z drogi oznaczonej symbolem KDW3;
2) dla terenu oznaczonego symbolem E2 z drogi oznaczonej symbolem KDZ1;
3) dla terenu oznaézonego symbolem E3 z drogi oznaczonej symbolem KDW135.

§ 31. Obowiazuja ustalenia szczeg6lowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: TK1, TK2, TK3, TK4 :

1. Przeznaczenie terenow:
1) podstawowe - tereny infrastruktury fechnicznej - kolej;
2) dopuszczalne — urzadzenia infréstruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego — nie wystepuje potrzeba okreslania.-
3. Zasady ochrony $rodowiska;, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wystepuje potrzeba okreslania. -

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy
gabaryty obiektow i wskazmkl intensywnosci zabudowy: j
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1) maksymalna wysokos¢ zabudowy 20,0 m;
2) nakaz zachowania minimum 10% powierzchni dziatki budowlanej, jako teren biologicznie czynny;
3) powierzchnia zabudowy — maksimum 90% powierzchni dziatki;
4) intensywno$¢ zabudowy dla dziatki budowlanej — od 0,001 do 0,9;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z przepisami odrebnymi.
5. Zasady dostgpu komunikacyjnego — dostepnos$¢ obszar6w poprzez lstmejqce drogi publiczne, istniejace i

projektowane drogi wewnetrzne.

§ 32. Obowiazuja ustalenia szczegétowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: WS1, WS2, WS3, WS4, WS5, WS6, WS7, WS8, WS9,

‘WS10, WS11, WS12, WS13:
1. Przeznaczenie terenéw — tereny wod powierzchniowych $rédladowych.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
1) nakazuje sig¢ zachowanie istniejacego stanu zagospodarowania teren6w;
2) wszelkie dziatania zwiazane z realizacjg urzadzeni wodnych z wykorzystaniem wéd dla réznych potrzeb
zgodnie z przepisami odrgbnymi;
3) dopuszcza si¢ wykorzystanie ciek6éw, jako zbiornika przeciwpozarowego zgodnie z przepisami odrebnymi;
4) nakazuje si¢ zachowanie swobodnego dostgpu do ciekéw i zbiornikéw wodnych zgodnie z przepisami
odrebnymi;
5) dopuszcza si¢ przekraczanie rowu sieciami infrastruktury technicznej i drogowej oraz lokalizacje urzadzes
melioracyjnych zgodnie z przepisami odrgbnymi.
3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wystepuje potrzeba okreslania.
4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy — nie wystepuje potrzeba okreslania.
5. Zasady dostepu komunikacyjnego — dostgpnos¢ obszaréw poprzez istniejace drogi publiczne, istniejace i
projektowane drogi wewnetrzne. »
§ 33. Obowiazujg ustalenia szczegétowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ1, KDZ2 :
1. Przeznaczenie teren6w:
1) podstawowe — tereny publicznych dr6g zbiorczych;
2) dopuszczalne — urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym nie zwigzane z obstuga drogi.
2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) dopuszcza sig realizacj¢ chodnikéw, sciezek rowerowych lub pieszo-rowerowych;

2) w liniach rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania drég
ustala si¢ lokalizacje przystankéw autobusowyceh oraz zatok autobusowych.

3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wystepuje potrzeba okre$lenia.

4. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy — szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych tereny o

réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 34. Obowiazuja ustalenia szczegblowe odnoszace sie do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania -

terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL :

- I Przeznaczenie terenu: » | _ ,

© - 1) podstawowe —teren publicznej drogi lokalnej: : ' <o
2) dopuszczalne — urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym nie zwigzane z obstuga drogi.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego: |
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1) w liniach rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania drég
ustala sig lokalizacje przystankéw autobusowych oraz zatok autobusowych;

2) dopuszcza sig realizacjg chodnikéw, $ciezek rowerowych lub pieszo-rowerowych.
3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wystepuje potrzeba okreslenia.

4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskaZniki intensywnosci zabudowy — szeroko$é w liniach rozgraniczajacych tereny o
réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 35. Obowiazujg ustalenia szczegdtowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, XDWS6,
KDW7, KDW8, KDW9, KDW10, KDW11, KDW12, KDW13, KDW14, KDW15, KDW16, KDW17,
KDW18 :

1. Przeznaczenie terenéw — tereny dr6g wewnetrznych.

2. Zasady ochrony i ksztalttowania ladu przestrzennego — zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych,
niezwiazanych z obstuga drogi, za wyjatkiem urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — nie wystepuje potrzeba okre$lenia.

4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnoéci zabudowy — szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych tereny o
réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdzial 3.
Przepisy koncowe
§ 36. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Sosno.

§ 37. Uchwata podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym WO_]CWédtha Kujawsko-Pomorskiego oraz na
stronie internetowej Gminy.

§ 38. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaty Nr XVIII/114/16
Rady Gminy So$no

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnigcie Rady Gminy So$no o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Park Wiatrowy So$no IX” dla teren6w polozonych w Gminie
Sosno. ' i

Wykaz uwag zlozonych podczas wylozenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(dalej: plan miejscowy) do publicznego wgladu:

Uwaganr 1:
OTre$¢ uwagi: Prosze o odsunigcie turbiny wiatrowej od dziatek 37, 38, 39, 40 m. Rogalin.

@Rozstrzygnigcie: nieuwzgledniona,
@ Uzasadnienie: Po przeanalizowaniu uznano, ze nie dotyczy ona zadnego z wytozonych planéw.

Uwaga nr 2:

OTres¢ uwagi: Zastrzezenia do sporzadzanego planu miejscowego oraz do negatywnych skutkéw, ktére
moga wystapi¢ w wyniku lokalizacji projektowanych elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi oraz faune i
flore.

©ORozstrzygnigcie: nieuwzgledniona.

©@Uzasadnienie: W prawie polskim ustawodawca nie postuzyl si¢ parametrem odleglosciowym, ktéry
winien byé kazdorazowo zachowany, a jedynie kryterium maksymalnego dopuszczalnego hatasu
generowanego przez turbiny. W ramach przygotowanego raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko, przeprowadzono analizy oddzialywania hatasu dla najmniej korzystnych lokalizacji, dla
elektrowni o maksymalnych parametrach dopuszczonych w projekcie planu. Analizy te dowiodly, ze
wprowadzone tereny elektroenergetyki wiatrowej, pozwolg na zachowanie dopuszczalnych norm hatasu.

W wyniku kumulacji hatasu z kilkwkilkunastu elektrowni izofon 55db, 50db, 45db, 40db moze
ksztaltowat si¢- w réznej odleglosci od wiezy elektrowni wiatrowej, dlatego przy wyznaczaniu
poszczegblnych terenéw niezbgdne bylo przeprowadzenie analiz hatasu dla najmniej korzystnego
usytuowania z uwagi na odlegtosci od zabudowy, dla wszystkich elektrowni wiatrowych z uwzglednieniem
efektu skumulowanego i w konsekwencji projekt planu dopuszcza okreslong ilo$é elektrowni wiatrowych na
poszezegdlnych terenach. Tak wiec, nie sztucznie narzucone limity odlegtosciowe a szczegélowa analiza
hatasu, daje odpowiedZ na pytanie w jakiej odlegtosci od domostw moga by¢ projektowane elektrownie
wiatrowe. Analiza taka prowadzona byla na etapie sporzgdzania raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
$rodowisko — zatem dla bardziej szczegbtowego wyjasnienia przedmiotowego zagadnienia nalezy odwota¢
si¢ do przestanek dokonywania takich ocen - wyrazonych w przepisach ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) oraz w przepisach aktéw prawnych
przedmiotowo z nig zwiazanych. ,

Zgodnie z trescia art. 67 tej ustawy wymagane jest sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na Srodowisko w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko stanowiacej czesé
postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W zwiazku, ze
projektowana inwestycja jest przedsigwzigciem mogacym zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
wymaga ona uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach. Art.66 ust.1 pkt 8 tej ustawy stanowi,
2e raport ten ,zawiera opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, obejmujacy
bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, §rednio- i dlugoterminowe, stale i chwilowe
oddziatywania na Srodowisko.” - ' :

Raport taki. sporzadzany jest- przez osoby posiadajace w tym zakresie odpowiednie kempetencje
zawodowe, jednak organ procedujacy decyzje Srodowiskowa zobowiazany jest dokonaé oceny
prawidtowosci i kompletnosci przedstawionego mu raportu, jak tez do zadania jego uzupetnienia albo
uzupeinienia dokumentacji postgpowania w takim zakresie, by byta ona kompletna i pywidﬂlowa tj.
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pozwalala temu organowi na dokonanie prawidiowej oceny, czy realizacja danego przedsiewzigcia w danej,
konkretnej lokalizacji, jest dopuszczalna i na jakich warunkach, by nie powodowato to niedopuszczalnego
oddzialywania na Srodowisko, w szczeg6lnosci za$ nie powodowalo naruszania norm hatasu, ktéra wykaze
zasigg szkodliwosci inwestycji i brak negatywnego wptywu dla terenéw sasiednich.

-W tredci takiego raportu, jednym z analizowanych czynnikéw jest generowany przez turbiny wiatrowe
hatas oraz jej odlegtos¢ od budynkéw, jaka mozna w konkretnym przypadku uznaé za odpowiednia. Przy
dokonywaniu oceny rozwaza¢ nalezy nie tylko kwestie mozliwosci zaistnienia danego sposobu
oddzialywania inwestycji na sasiedztwo, ale tez ewentualny poziom natezenia takiego oddziatywania.
Oceniajac ,,ujemno$¢” owego oddzialywania, poza poshugiwaniem si¢ (w drodze analogii) zasadami
dokonywania ocen Srodowiskowych, nalezy tez braé pod uwage, czy dana inwestycja nie bedzie

- oddzialywaé na grunty sasiednie ,,ponad przecigtng miare, wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych”. Takie kryterium wynika z norm tzw. prawa
sgsiedzkiego sformulowanych w tresci przepisu art.144 kodeksu cywilnego.

W szczegéblnoscei, oceniajac mozliwos¢ oddziatywania halasu, nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne poziomy
okreslone w »Obwieszczeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziemnika 2013 r. w spraw1e ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Normy hatasu po to wlasnie ustanowiono przepisami bezwzglednie
obowiazujacego prawa, by wskazaé, ze wystgpowanie oddziatywania akustycznego jest dopuszczalne — byle
by jego natgZenie miescilo si¢ w granicach owych norm. Rozumienie przeciwne powodowatoby
niedopuszczalnos¢ wykorzystania jakiegokolwiek terenu dla jakichkolwiek potrzeb. Kazda bowiem forma
korzystania z terenéw wiaze si¢ z emisja jakichkolwiek dZwiekéw — przyktadowo: wykorzystanie rolnicze
moze si¢ wigza¢ z emisjg dZwigkéw przez pracujacy ciagnik rolniczy, jednak fakt ten nie uniemozliwia
rolniczego zagospodarowywania terenu, dopdki oddzialywanie na grunt sasiedni (na znajdujace si¢ na
owym gruncie sasiednim obszary, dla ktérych ustanowiono normy hatasu) nie przekracza dopuszczonego
prawem natgzenia. I w tym wlasnie kontekscie nalezy rozpatrywaé istnienie oddzialywania lub jego
nadmierno$¢ (w rozumieniu art.144 k.c.). W przypadku nieruchomosci rolnych, po przeprowadzeniu analizy
tresci w/w rozporzadzenia nalezy stwierdzié, iz nie ma przepiséw ustalajacych dopuszczalny poziom hatasu.
Natomiast dopuszczalne normy hatasu w Srodowisku dla terenéw zabudowy zagrodowej wynosza: 55 dB w
porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Odleglo$é, w jakiej mozliwe jest zachowanie norm hatasu,
uzalezniona jest jednak od calego szeregu parametréw (w tym moc turbiny i jej konstrukcja, wysoko$é
faktycznie zastosowanego masztu, uksztattowanie terenu i wiele innych).

W niniejszej sprawie, po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, w tym po uwzglednieniu m.in.
stanu zagospodarowania i spoleczno-gospodarczego przeznaczenia owych nieruchomosci sasiednich, a
takze odleglosci pomigdzy wyznaczonymi w planie orientacyjnymi lokalizacjami wiatrakéw, a
nieruchomosciami sasiednimi oczywista jest konkluzja, ze nie wchodzi w rachube mozliwos¢ oddziatywania
przez te elektrownie nadmiernym hatasem na nieruchomosci zabudowane. Dlatego tez w przepisach prawa
nie zapisano normatywnych wymogéw dotyczacych odleglosci okreslonych obiektéw, lecz sformutowano
wymagania dotyczace dopuszczalnych norm hatasu. Zawsze istnieje bowiem mozliwo$é, iz w zaleznosci od -
warunkéw danego przypadku, takie normy hatasu mogg by¢ zachowane mimo odleglosci znacziie nizszej
niz zalozona albo tez odwrotnie — ze nie beda zachowane nawet przy odlegloéci odpowiadajacej owej

zalozonej odlegtosci minimalnej.

Uwaga nr3:
OTres¢ uwagi: Prosze o:
- ujecie w projekcie planu ,,Park Wiatrowy Sosno 17, na czgsei dziatki nr 42/5 obregb Obodowo, faktycznego
uzytkowania terenu tzn. placu zabaw,
- ujgcie w projekcie planu ,,Park Wiatrowy Sosno I”, na czgsci dziatki nr 104 obreb Debiny, faktycznego
" 'uzytkowania terenu tzn cmentarza,
- przéanalizowanie numeracp stosownych terenéw wyznaczonych w planach miejscowych ijej uaktualnienie'

- przeanalizowanie stref oddmatywama elektrowni wiatrowych wyznaczonych w planach miejscowych i ich L
uaktualnienie;

- u_systematyzowanie wskaz’nikéw i parametréw urbanistycznych poprzez dostosowanie ich nazewnictwa do -
wymogow ustawy i rozporzadzenia, a takze poprzez wilasciwe ich dostosowanie do poszczeg6lnych terenéw

funkcjonalnych; z
, , d 2g,
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- odestanie do ustaleni szczegélowych w przypadku okreslenia zasad obstugi komunikacyjnej;

@Rozstrzygnigeie: czesciowo-uwzgledniona.

@Uzasadnienie: Po przeanalizowaniu uznano, ze nalezy uwzglednié ww. uwagi w zaleznoéci od
zakresu, w jakim dotycza miejscowego planu.
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Zatacznik Nr 3 do Uchwaty Nr X VIII/114/16
Rady Gminy Sosno

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnigcie Rady Gminy So$no, o 4sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury techmicznej, naleizgcych do zadai wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778), okresla sig nastgpujacy sposob realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy:

1. Opis sposobu realizacji inwestycji publicznych:

1) realizacja inwestycji bedzie przebiega¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym m.in. ustawa Prawo
budowlane, ustawa o zamdwieniach publicznych, o samorzadzie gminnych, gospodarce komunalnej i o
ochronie $rodowiska;

2) inwestycje w zakresie przesylania i dystrybucji, energii elektrycznej realizowane beda w sposéb okreslony
obowiazujacymi przepisami.

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy,
ujetych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z2013 r., poz. 885 z pézn. zmD.).

3. Prognozowane Zrédta finansowania przez gming:

1) dochody wiasne;

2) dotacje;

3) pozyczki preferencyjne;

4) fundusze Unii Europejskie;j;

5) porozumienia publiczno-prywatne.

"y

Dzm. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 7{38, 532, 1045, 1117, 1130,
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Uzasadnienie

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Park Wiatrowy So$no IX” dla
terenéw polozonych w Gminie Soéno
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyn
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778). ‘

Zgodnie z podjeta uchwata Nr XLII/237/10 Rady Gminy So$no z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,.Park
Wiatrowy Sosno IX” dla terenéw potozonych w gminie So$no.

I. Sposéb realizacji wymogéw wynikajacych z art. 1 wust. 2-4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

1.Przy sporzadzeniu projektu niniejszego planu miejscowego uwzgledniono:

I)wymagania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez wprowadzenie zapiséw
regulujacych i ksztaltujacych przestrzei w sposéb harmonijny, opierajac si¢ na relacjach pomigdzy
uwarunkowaniami i wymogami funkcjonalnymi, spoleczno — gospodarczymi, srodowiskowymi, kulturowymi
oraz kompozycyjno — estetycznymi, okreslenie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem terenu, linii
rozgraniczajacych tereny o roéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
nieprzekraczalnych linii zabudowy, wskaZnikéw zabudowy;

2)walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia dotyczace ksztaltowania zabudowy i
zagospodarowania terenu;

3)wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych i le$nych
poprzez ustalenia okreslajace podstawowe wymagania z zakresu ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu;

4)wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej poprzez

~uwzglednienie:

a)stref ochrony archeologicznej ,,W”,
b)strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”, zesp6t wiejski 1 cmentarz ewangelicki — Rogalin-Degbowiec,

c)strefy ochrony konserwatorskiej ,,A” i ,,B”, zesp6t palacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytkéw z
zabudowa folwarczng wpisang do ewidencji zabytkéw — Rogalin;

5)wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby oséb
niepelnosprawnych poprzez okreslenie zasad ochrony $rodowiska, liczby miejsc parkingowych dla pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa;

_ 6)walory ekonomiczne przestrzeni racjonalnie wykorzystujac istniejace elementy wyposazenia technicznego
i zagospodarowania terenu przy umozliwieniu sytuowania nowej zabudowy;

7)}§rawo. whasnosci poprzez wy_znaczénie linii rozgranii:zajqcych uwzgledniajac poszanowanie prawa
wlasnos$ci;

8)potrzeby obronnosci i bezpieczenistwa panstwa — w obszarze planu nie zidentyfikowano obszaréw i
obiektéw majacych znaczenie w tym zakresie co zostato potwierdzone poprzez uzgodnienie pro;ektu planu z
whasciwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczenstwa panstwa;

9)potrzeby interesu publicznego poprzez ochrone waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych, zapewnienie fadu przestrzennego oraz wypelnienie ustaleri zawartych w Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Sosno;

10)potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegolnodci sieci szerokopasmowych,
okreslajac mozliwosé uzbrOJema terenu w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz precyzujac zasady
ich realizacji;

11)zapewnienie udzialu spofeczenstwa w pracach nad niniejszym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej poprzez: .

a)ogloszenie, obwieszczenie (w tym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej) i
zawiadomienie o przystapieniu do sporzadzenia projektu planu i zebraniy wnioskéw do planu, w tym za
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b)ogloszenie, obwieszczenie (w tym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej) o wylozeniu
do publicznego wgladu projektu planu i mozliwosci sktadania uwag do planu, 11.04.2016 r. dyskusji
publicznej nad przyjetymi w projekeie planu rozwiazaniami, :

12)zachowanie jawnosci i przejrzystosci procedur planistycznych poprzez zastosowanie si¢ do czynnosci

formalno-prawnych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 L.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak réwniez na podstawie art. 21, art. 39 i art. 54 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

0 Srodowisku oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 L., poz. 353) przeprowadzajac
- strategiczng oceng oddzialywania na §rodowisko skutkéw realizacji przedmiotowego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego;

13)potrzebe zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody, do celéw zaopatrzenia ludnoci poprzez
wykorzystanie istniejacej sieci wodociagowej zapewniajacej odpowiednia ilos¢ i jakos¢ wody do celéw
zaopatrzenia ludnosci.

I. Ustalajac przeznaczenie terenu lub okreslajac potencjalny sposéb zagospodarowania i korzystania z
terenu:

1)wazone byly — interes publiczny i interesy prywatne, w tym zglaszane w postaci wnioskéw i uwag,
zmierzajace do ochrony istniejacego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego
zagospodarowania poprzez uwzglednienie uzasadnionych wnioskéw do planu;

2)wazone byly analizy ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne poprzez sporzadzenie prognozy finansowe;j,
opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziatywania na $rodowisko do przedmiotowego planu oraz
Wwylozenie do publicznego wgladu projektu planu i mozliwodci sktadania uwag do planu.

III.  Dopuszczajac nowg zabudowe, uwzgledniono wymagania ladu przestrzennego, efektywnego
gospodarowania przestrzenig oraz waloréw ekonomicznych przestrzeni w zakresie:

Dksztalttowania  struktur przestrzennych  przy  uwzglednieniu  dazenia do minimalizowania
- transportochtonnosci ukladu - przestrzennego poprzez lokalizacje zabudowy opartej o istnigjacy system
komunikacji;
2)lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w spos6b umozliwiajacy mieszkaficom maksymalne
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego $rodka transportu;

Wydzielone dzialki usytuowane sg w poblizu drogi powiatowej oraz dr6g gminnych — dostepnosé poprzez
drogi wewnetrzne, co ulatwi mieszkaficom korzystanie z publicznego transportu  zbiorowego jako
podstawowego $rodka transportu.

3)zapewniania  rozwigzan przestrzennych,  ulatwiajacych  przemieszczanie si¢  pieszych
1rowerzystéw poprzez rozplanowanie ukladu komunikacyjnego;

4)dazenia do plano_waniél i lokalizowania nowej zabudowy:

a)na obszarach o w pehi wyksztatconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach
jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzgdowych nazwach
miejscowosci i obiektéw fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz.
141), w szczegblnosci poprzez uzupelnianie istniejacej zabudowy - projekt przewiduje uzupehienie i
uporzgdkowanie struktury funkcj onalno-przestrzennej; -

b)na terenach potozonych na obszarach innych niz wymienione w lit. a, wylacznie w sytuacji braku
dostatecznej ilosci terenéw przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy pofozonych na obszarach, o ktérych
mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejnoéci na obszarach w najwyzszym stopniu przygotowanych do
zabudowy, przez co rozumie sie obszary charakteryzujace si¢ najlepszym dostepem do sieci komunikacyjnej
.oraz najlepszym stopniem wyposazenia w sieci wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe,
‘cieptownicze oraz sieci i urzadzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy -
* projekt planu okresla zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

[V. Niniejszy plan miejscowy zachowuje zgodnos$¢ z wynikami analizy, o ktérej mowa w art. 32 ust. 1 -
ustawy -o° planowaniu poprzez: . Uchwala, o ktérej mowa w art. 32 ust 2. ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjeta zostala przez Radg)Gminy Sosno uchwalag Nr

XLII/294/14 z dnia 14 listopada 2014 . | >
V. Niniej lan miej ierat bedzi fina bliczne/ W tym budzet gmj
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wplywy z podatkéw od nieruchomosci.

V1. Zapisane w projekcie planu ustalenia sa zgodne 2z polityka przestrzenng Wyrazong
w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Soéno.

W $wietle wyZej wymienionych okoliczno$ci uchwalenie przedstawionego projektu planu w przediozonej
przez Wéjta Gminy So$no formie jest uzasadnione.
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Zatqcznik Nr1

)| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "PARK WIATROWY SOSNO IX” DLA TERENGW POLOZONYCH W GMINIE SOSNO | et

b <111 - p——

OZNACZENIA OBOWIAZUJACE
)
Tereny reisicze.

Tereny rolnkze 2 strefy ocibtaiywasia
cickpown! wisrowych

y L \ \ ~ 4 in.A S | A,:‘
WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAN | | S —— )\ / T . \ L =\ N 1 0 AR
Tervnmy olntug pristshci w gspotarstwach k 3 \
roinych

Tereny zaedony mlesctannes]

PREESTRZENNEGO GMINY SOSNO

Teten abudwy wshigawe;

‘Tereny zahadorey ushug pubicanget

Foren 1ibdomy ushug publicach |
mieszkan o] wislar ocriaae

T 1 R s e
i
z

5, O Strefs achryny bomserwocorsii A
(OZNACZENIA INFORMACYJNE

2,3 v/

z 4
e YWling,

%—rrw e
Al

a*a ’{e‘




n/1 14716 —
/ RMI

e




STAROSTA SEPOLENSKI
ul. Kosciuszki 11
89-400 Se¢pdino Krajerskie

epélno Krajeniskie dnia 16 luty 2023 r.

‘s e

RO.6530.1.2023

i Uadé 700, o Py
| P rodmraront w _~..___
/DECY
Na podstawie art. 80 oraz art. 161 ust.2 pkt.2, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gémicze (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1072 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r., w sprawie szczegOlowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 1., poz. 155) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.,
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z pézn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2023 r., Gminy Sosno z siedzibg przy ul. Nowej 1 w
Sosnie, w sprawie zatwierdzenia ,Projektu robét geologicznych na wykonanie otworu
wiertniczego-studziennego nr 4 ujmujacego wod¢ podziemng z  utworow
czwartorzedowych, na terenie uj¢cia komunalnego w miejscowosci Rogalin, dzialka nr
12/3”, gmina So$no, powiat sgpolenski, woj. kujawsko-pomorskie.

orzekam

1. Zatwierdzi¢ ,Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego-
studziennego nr 4 ujmujacego wode podziemna z utworéw czwartorz¢dowych, na terenie
ujecia komunalnego w miejscowosci Rogalin, dzialka nr 12/3”, gmina Sosno, powiat

sepolenski, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Decyzja upowaznia do wykonywania rob6t geologicznych objetych ,,Projektem ...”, w
ktérym zaplanowano wykonanie 1 otworu wiertniczego — studziennego nr 4 o glebokosci ok. 46
m,

3. Calo$¢ prac i badan objetych projektem robot geologicznych wykonywana bedzie pod

nadzorem uprawnionego geologa.
4. Upowaznia sie dozér geologiczny do korekty konstrukcji filtra oraz glgbokosci wiercen w

zakresie ,,+/— 30 %”.

5. Po zakonczeniu prac nalezy opracowaé i przediozy¢ Staroscie Sepolenskiemu, dokumentacje
hydrogeologiczng zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

6. Projekt zatwierdza si¢ na czas oznaczony do 15 luty 2028 .

Uzasadnienie

W dniu 24.01.2023 r., Gmina Soéno z siedzibg w Soénie, zlozyta wniosek w sprawie
zatwierdzenia projektu robét geologicznych na wykonanie ujgcia wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych, otworu wiertniczego-studziennego nr 4, na terenie uj¢cia komunalnego, na
dzialce ewidencyjnej nr 12/3 obreb Rogalin 0009, gmina Sosno, powiat sgpolenski, woj.

kujawsko-pomorskie.
Przedlozona dokumentacja, spelnia wymogi w/cyt przepisoéw prawa geologicznego oraz
zostata zaopiniowana przez Wojta Soéna (postanowienie z dnia 06.02.2023 znak R1.670.2.2023),

zatem Organ zobowigzany jest do jej zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej.

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
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RO 6S30.1.20275.
157ki 11
( @ PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
Czemar
Czestaw Trzos
85-096 Bydgoszcz, ul. Kurpinskiego 9
tel. (052) 340 12 12, fax (052) 32 32 351
STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH 5 Gl
B e e
WYKONANIE OTWORU WIERTNICZEGO - STUDZIENKA NR 4
TEMAT OPRACOWANIA | UJMUJACEGO WODE PODZIEMNA 7 UTWOROW,

CZWARTORZEDOWYCH NA TERENIE UJECIA KOMUNALNEGO W
MIEJSCOWOSCI ROGALIN DZIALKA NR 12/3

Gmina Soéno

- INWESTOR ul. Nowa 1
89-412 Sosno
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HYDROFORNI w
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- 3.
L ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNY CH
1. Dane 0gdolne

In westor-Zleceniodawca:

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Sosnie
ul. Nowa 9
89-412 SOSNO

2. Lokalizacja projektowanych robdt

* Lokalizacja: ROGALIN, gmina Sosno, powiat sepoleniski,
wojewodztwo Kujawsko- Pomorskie.
* Projektowany otwér nr 1 zlokalizowany zostal w obrebie dziatki nr 12/3 stanowigcej teren
wydzielony pod ujecie wodociagowe.
* Arkusz mapy topograficznej 1:100 000 - Wigcbork 81.14.1
* Arkusz mapy geologicznej, hydrogeologiczne; i geosrodowiskowej: 1 : 50 000
240 Sepblno Krajenskie
*  Przyblizone wspolrzedne topograficzne plaskie projektowanego otworu nr 2:
wg aplikacji Polska.e-mapa.net: X=5914962.5 Y =6475349 ]
* Podstawa prawna opracowania
- Ustawa Prawo geologiczne i-gémicze z dnia 09 czerwca 2011 ze zmianami; tekst Jjednolity
Dz.U. 2022 poz. 1072.
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie szczegélowych
Wymagafi dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie Wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 2822011 poz. 1656 + Dz.U. 2015 poz.964).

Projektowany otwér
studzienny nr 2

Lokalizacja projektowanego otwory na wycinku fotoortomapy » podziatem katastralnym
http://mapy. geoportal gov.pl/imap/

Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego - studziennego nr 2 ujmujgcego wodg portsiemng z. HWOrowW ¢
na terenic wecia komunalnego w RO GALIN I E dzialica nr 12/3, gmina Sosno, powiat ff olenisti,
wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie 2 e
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3. Wyjasnienie numeracji studni wierconych

Ujgcie komunalne w Rogalinie, dla ktérego opracowuje sie niniejszy projekt, bazuje na
studni ktéra oznaczona jest numerem ,, 3 ”, Jest ona obecnie jedynym otworem pracujacym na rzecz
stacji uzdatniania wody. Wykonana zostata w 1981 roku jako kolejna - trzecia dla Zaktadu
Rolnego i wsi Rogalin. Dotychczas tam istniejgce oznaczone byty numerami , 17 - wykonana w
1962 roku i nr 2 z 1974 roku.

Na skutek przeksztalcen whasnosciowych gruntéw Skarbu Panstwa, dziatka nr 12/9 na ktére;j
znajdujg si¢ otwory studzienne nr I i 2 stata si¢ wiasnoscia prywatng os6b fizycznych.

Jako ze inwestorem i wtascicielem wszystkich odwiertéw studziennych byt Zaklad Rolny
Rogalin, na etapie dokumentowania trzeciego otworu studziennego anulowana zostata dotychczas
obowigzujaca decyzja zasobowa zatwierdzajgca zasoby eksploatacyjne tego ujecia, jednoczesnie
wydana nowa obejmujgca tylko dwa ostatnie otwory nr,, 2 i 3”. Jako zasoby eksploatacyjne ujecia
przyjete zostaty decyzjg Urzedu Wojewdédzkiego w Bydgoszez z dnia 29.04.1982 1, nr OS-II-
8530/118/1453/82 wartosci Q = 48,0 m*/h S = 13,0 m, w ramach ktérych otwér nr 2 pracowadé
moze z wydajnoscig Q = 34,0 m*h S = 16,0 m. Jednak otwér studzienny nr 2 nigdy nie byl
podiaczony do nowej stacji wodociggowej zbudowanej dla wecia komunalnego. Otwory nr 1 i 2
na gruncie prywatnym nie sg i nie beda eksploatowane, zostang zlikwidowane.

Studnia nr 1 juz wtedy uznana za technicznie nieprzydatna dla ujecia wodociagowego, nie zostala
w ogole uwzgledniona ani w decyzji zasobowej, ani w wydawanych kolejnych pozwoleniach
wodnoprawnych.

Zachowujgc cigglos¢ numeracii, kolejny otwor oznaczony bedzie numerem wd”,

Aktualnie projektowana jest modernizacja ujgcia komunalnego z przewidzianym wykonaniem
kolejnej studni, by dwie w obrebie ujecia zapewnity dostarczenie wody na wypadek awarii jednej
znich. W nowy stanie prawnym, na etapie dokumentowania aktualnie projektowanego otworu
Studziennego, naleiy ustali¢ nowe zasoby eksploatacyjne wylgcznie dla ujecia komunalnego, z
Jednoczesnym anulowaniem w calosci ww. decyzji (zal. nr 3).

4. Rodzaj obiektu i zapotrzebowanie na wode

Woda z projektowanego odwiertu studziennego przewidziana jest jako drugie zrodto wody
podziemnej dla potrzeb wodociggu komunalnego w Rogalinie gmina Sosno. Poza wyposazeniem
ujecia w studnie nr 4, projektowana jest rozbudowa obiektu kubaturowego, modernizacja
urzgdzen technologicznych w stacji uzdatniania, wykonanie drugiego zbiornika retencyjnego oraz
kanalizacji wod poptucznych. Wodociag zaopatruje nastepujace miejscowosci 1 ich wybudowania:
Rogalin, Tonin, Toninek, Ploskéw i Ostrowek, Wawelno, Jaszkowo, Skoraczewo. Aktualnie
obowigzujaca decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewnii w Inowroctawiu z dnia 4 wrzesnia 2020 r., nr BD.ZUZ.1.4210.248.2020 KG upowaznia

do poboru nastepujacych ilosci:

Q max./s. = 0,001 04 m3/s Q max/d. = 90,0 m3/d Q maxr. = 35 000 m3/r. >

Majac na uwadze koniecznogé zabezpieczenia wody dla celow p. pozarowych, ﬁrq;jg)

studnia winna zapewni¢ podobna ilo§¢ jakiej pierwotnie dostarczata istniejaca nr 3, tj” 6k,
3

m°/h.

4 e fn et b T R s Ly
Projekt rabdt geologicznych na wykonanie onvoru wieriniczego - studziennego nr 4 ujmujgcego wodg podzienng z ttworow czwartorzgdowych’ .
na terenic ujecia komunalnego w RO GALINITE dzalka nr 12/3, gmina Sosno, powiat sgpoleriski, waojewdidziwo Kiijawisk Pofitarskie 1 <Ly
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3. Sposob zagospodarowania dzialki, wykorzystane materialy

Dziatka, na ktorej projektuje sie wiercenie otworu nr 4 zagospodarowana jest jako ujecie
wodociggowe dla potrzeb komunalnych. Znajduje si¢ na niej stacja wodociagowa, studnia
wiercona nr 3, zbiornik retencyjny oraz kanalizacja wéd poplucznych. Dziatka otoczona jest
trwalym ogrodzeniem. Nie jest objeta inng formg zagospodarowania.

Wykorzystane materiaty
* Aneks nr 4 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow woéd podziemnych z utworéw

czwartorzedowych dla ZR i wsi Rogalin gmina Sosno, WODROL Bydgoszcz, - 1982 rok.
* Karty otworéw na terenie dawnego PGR- Rogalin.
* Mapy Geologiczna, Hydrogeologiczna i Geosrodowiskowa, ark. 240 Sepélno Krajefiskie.
¢ - Ustawa Prawo geologiczne i-gérnicze z dnia 09 czerwea 2011 r. ze zmianami; tekst
Jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072.
¢ - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie szczegoétowych
wymagafi dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji; Dz. U. Nr 482/2011 poz. 1656 + zmiana Dz.U. 2015 poz.964.
¢ - Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998 r.

6. Aktualny stan istniejgcych ujedé

Ujgcie wodociagowe bazuje na Jednej studni wierconej o glebokosci 46,0 m, o Srednicy rur
eksploatacyjnych 20” z traconym filtrem siatkowym - stalowym @ 14” od dhugosci czgsci roboczej
6,60 m z siatka nylonowa nr 10. J ej pierwotna wydajnosé maksymalna wynosila
Q = 48,0 m*h przy depresji 13,0 m. Wspbtczynnik filtracji wg. wynikéw prébnego pompowania
wyniést k = 0,0001470 m/s Aktualna Jjej wydajnosc¢ nie jest znana.

Studnia zostanie przebadana na etapie realizacji otworu nr 4.

7. Uzasadnienie celowosci inwestycji

Modernizujac ujgcie wodociagowe w Rogalinie nalezy wyposazyé je w drugg studnie, tak
by zapewniona byla mozliwoéé dostawy wody na wypadek awarii ktéregos z otwor6w. Studnie
muszg by¢ eksploatowane przemiennie, co zapewni ich dtuzszg zywotnos¢é.

8 Polozenie wzgledem wydzielonych obszaréw

8.1 Ustawowo chronionych

Miejsce projektowanych robét nie Jest potozone w obrebie jakiegokolwiek obszaru
chronionego. Najblizsze obszary objete ochrong, to po stronie poinocnej to Obszar Chronionego
Krajobrazu Oz6w Wielowickich, po stronie zachodniej Krajenski Park Krajobrazowy.
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8.2 gzwp

Wedtug Mapy Gléwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych w Polsce (GZWP) wydanej
przez Instytut Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej Akademii Gérniczo - Hutniczej w Krakowie
pod red. prof. A. S. Kleczkowskiego, teren projektowanych robét wiertniczych nie lezy w obrebie
zadnej spoéréd wydzielonej w tym rejonie jednostek. Zbiornik otaczajace na wycinku mapy
tematycznej ponizej. Oznaczono na niej réwniez plozenie miejsca projektowania.

/
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8.3 Ujec komunalnych

Najblizsze ujecia komunalne odlegle sa znacznie od Rogalina, dlatego nie ma mowy o
skumulowanym oddzialywaniu. Znajdujg si¢ one w nastepujgcych miejscowosciach:

- Przepatkowo - 8,5 km na NNE
- Wiskitno - 10,0 km na EES
- Sitno - 7,0kmna SSW.

Pierwsze ujmuje mioceriska warstwe wodono$ng, dwa pozostale czwartorzedows. Poza ujeciem
Sitnem, pozostale nie maja okreslonych obszaréw zasobowych.

9. Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Gmina Sosno zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czgsci powiatu sepolenskiego,
miejscowo$é Rogalin lezy przy trasie Sosno-Wigcbork.

W podziale Polski na jednostki fizycznogeograficzne wedhig profesora Jerzego
Kondrackiego (,,Geografia regionalna Polski - Wydawnictwa Naukowe 1998 r) dokumentowany
rejon polozony jest w obrebie Pojezierza Krajenskiego (314.69) stanowigcego subregion
Pojezierza Potudniowopomorskiego (314.6-7).

Wysoczyzng Krajeniska buduja utwory akumulacyjne w postaci glin oraz piask6w, ktére
wystepuja w réznych formach geomorfologicznych genetycznie zwigzanych z lgdolodem; od
moreny dennej plaskiej po czolowa spigtrzona, liczne ozy i kemy. Na péinoc od Rogalina
wydzielony zostat Obszar Chronionego Krajobrazu Ozéw Wielowickich.
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Powierzchnia terenu w rejonie dziatki Jest relatywnie ptaska, po stronie zachodniej plynie
niewielki ciek, w strone ktdrego teren jest pochylony.

Rzgdne terenu otaczajacego s3 zréznicowane w kulminacjach dochodza do 140 m npm.
Przy istniejacej studni wartosé ta wynosi 124,23 m npm, podobna jest w miejscu usytuowania
projektowanej nr 2.

Pod wzgledem hydrograficznym dokumentowany rejon nalezy w zlewni rzeki Orla
uchodzacej do Jeziora Wigcborskiego; dalszy odplyw go Noteci.
Morfologig i hydrografie tego rejonu przedstawia ponizsza mapa.
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10. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podziale Polski na jednostki strukturalne wg prof. Pozaryskiego dokumentowany rejon
potozony jest na pétnocno- wschodnim skraju Watu Srodkowopolskiego na styku z Synklinorium
Brzeznym. Pod osadami czwartorzgdowymi zalegaja utwory neogenu-pliocenskie i miocenskie,
nastepnie caty kompleks mezozoiczny; kreda, jura, trias.

Przedmiotem zainteresowania sg utwory czwartorzedowe, w obrebie ktérych przewiduje
si¢ rozwigzanie zadania, dlatego nie omawia sie szczegotowo osaddw starszych. Brak zreszta
W najblizszym otoczeniu materiatéw geologicznych opisujacych te formacje.

Budowa geologiczna w rejonie projektowania rozpoznana zostala trzema otworami
wykonanymi w uktadzie tréjkata, ktérych profile na zalgcznikach nr 4.1do 4.3.

Dwa z nich potozone sa w odlegtosci ca 77 i ca 73 m na wschéd od studni eksploatowanej na
ujeciu komunalnym. Pierwsza serig litologiczng tworzg osady spoiste, ktore w otworze na ujeciu
wodociggowym zalegaja do glebokosci 34,0 m w dwéch sgsiednich do 36 m. Osady te tworza
glownie gliny i mutki oraz lokalnie ity.

Kolejng warstwe budujg utwory niespoiste w postaci piaskéw o roznej granulacji; od drobnych po
gruboziarniste i lokalnie zwir. Ta seria litologiczna w studni na ujeciu stanowi warstwe o
migzszosci 8,0 m w pozostatych 7,0 m i 8,5 m.

Wszystkie cytowane otwory nie osiggaja spagu czwartorzgdu; zakonczone zostaly w glinach
zwatowych.

W nawigzaniu do zataczonych materiatéw geologicznych, przewidywany profil geologiczny

precyzuje si¢ nastepujgco:

0,00 - 0,50 gleba holocen
0,50 - 30,00 glina zwatowa, szara plejstocen
30,00 - 34,00 mutki szare plejstocen
34,00 - 42,00 piaski réznej granulacji plejstocen
<42,00 glina zwatowa, szara plejstocen

W przewidywanym profilu geologicznym, do glebokosci projektowanego wiercenia
spodziewane jest osiggnigcie plejstoceriskiej warstwy wodonosnej w przelocie ca 34,0 - 42,0 m,
ktéra prowadzi wode o zwierciadle napietym stabilizujgcym si¢ na glebokosci okoto 5,0 m.
W utworach spoistych (glina, mulki) mozliwe sg przewarstwienia piaszczyste zawodnione, ze
zwierciadtem wody stabilizujacym sie na poziomie warstwy nizej zalegajacej.

Regionalny kierunek sptywu wod z warstw formacji czwartorzgdowej jest potudniowo- wschodni
do Brdy Wody powierzchniowe i gruntowe zasilaja lokalne oczka wytopiskowe ktorych jest wiele
w rejonie Rogalina.

Sytuacje geologiczng i hydrogeologiczng tego rejonu opisujg zamieszczone na kolejne;j
stronie wycinki z Szczegélowej Mapy Geologicznej i Hydrogeologicznej Polski w skali
1: 50 000. Objasnienia to tych map na zatacznikach nr 6 i 7. _

Pod wzgledem jakosciowym woda w czwartorzgdowej warstwie wodonosnej ujmowana w tym
rejonie zawiera znacznie podwyzszong zawarto$é zwigzkow zelaza i manganu, s3 to wartosci
rzedu 8,0 - 5,0 mg/l Fe i 0,11 — 0,25 mg/l Mn.

Sytuacje geologiczng i hydrogeologiczng tego rejonu opisujg wycinki map tematycznych ponizej
(objasnienia na zalgczniku nr 5 i 6).
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11. Oddzialywania na srodowisko

Projektowany otwor, po uzbrojenie Jako studnia, nie bedzie negatywnie oddzialywaé na
srodowisko naturalne. Jego eksploatacja prowadzona bedzie w oparciu o stosowne decyzje:
zasobowa i pozwoleniu wodnoprawnym. Ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej
powykonawczej zasoby eksploatacyjne okreslone zostang w wielkosci nienaruszajacej rOwnowagi
hydrogeologicznej czwartorzgdowego poziomu wodonosnego.

12 . Whnioski

1. Dla zrealizowania postawionego zadania hydrogeologicznego jaki jest uzyskanie wymaganej
ilosci wody podziemnej ze studni wierconej dla  ujecia komunalnego w Rogalinie, gmina
Sosno, powiat sepoleriski, nalezy wykonac otwér wiertniczy nr 4 do glebokosci ca 46,0 m.

2. W trakcie badan hydrogeologicznych sprawdzi¢ aktualng zdolno§¢ eksploatacyjna
otworu nr 3. ,

3. Cato$¢ prac i badan objetych opracowaniem wymaga nadzoru hydrogeologa, posiadajacego
uprawnienia w zakresie hydrogeologii.

4. Prowadzenie prac wiertniczych w sposéb zgodny z projektem, nie spowoduje ujemnego
wplywu na srodowisko naturalne, nie naruszy réwnowagi hydrodynamicznej tego wodonosca,
nie bedzie miato wplywu na ekosystem tego obszaru.

5. Na odprowadzenie wody z pompowania otworu hydrogeologicznego nalezy uzyskac zgode
wodnoprawng Nadzoru Wodnego, wiasciwosciowego dla tego terenu

6. Zgodnie z art. 81.1 Ustawy Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2022 poz. 1072), Inwestor
zobowigzany jest zglosié zamiar rozpoczecia i zakonczenia robot geologicznych Staro$cie
Sgpolenskiemu oraz Wéjtowi Gminy Soéno, z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym.

7. Jezeli Inwestor we wniosku nie okresli innego terminu, proponuje si¢  wydanie

decyzji zatwierdzajacej z terminem waznosci piec lat.

8. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Staroste Sepoleriskiego.

Projekt robét geologicznych na wykonanie ohvoru wierthiczego - studziennego nr 4 uimujgcego wodg podziemng z utwordéw czwartorzedowych
na terenie ujecta komunalnego w RO GALINIE dzialka nr 1273, gouna Sosno, powiar sepoleiski, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
[wydruk w trzech egzemplarzach /
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II. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. Lokalizacja otworu

Projektowany otwor nr 4 zlokalizowano w potudniowo - wschodnim narozniku dziatki

nr 12/3 w odlegtosci po ca 7,0 m na pétnoc i na zachod od ogrodzenia ujgcia wodociggowego w
Rogalinie, jak na zatgczniku nr 4. Dziatka stanowi wlasnos¢  gminy Sosno 89-412 Sosno,
ul. Nowa 1, co dokumentuje zatgcznik nr 3.
Brak jakiejkolwiek informacji, by w miejscu przyjetej lokalizacji znajdowato si¢ uzbrojenie
podziemne, dlatego nalezy wykonaé¢ tam wykop kontrolny celem sprawdzenia czy nie wystepuja
na wigksza glebokos$¢ utwory nasypowe, co mogloby sugerowaé prowadzenie prac ziemnych dla
zabudowy jakichs instalacji.
Plac budowy nie bedzie urzadzany poza dziatka na ktorej bedzie wykonywane wiercenie.
W przypadku przesuniecia lokalizacji etworu w stosunku do podanego na zataczniku nr 2, nalezy
zapewni¢ odlegtosé 5,0 m od skraju przysziej obudowy do ogrodzenia dla wydzielenia ochrony
bezposredniej studni nr 4.
W obrebie tego samego numeru dziatki jak przewiduje projekt, mozliwa jest zmiana lokalizacji na
kazda inna, pod warunkiem zachowania ww. domiaru oraz jak najwiekszej odlegtosci od
wybieralnego osadnika gnilnego.

Jezeli w migdzyczasie nastapig jakiekolwiek zmiany w zagospodarowaniu lub uzbrojeniu
tego terenu, winny by¢ wyszczegdlnione w protokole przekazania placu budowy wykonawcy

rob6t wiertniczych.

2. Sposob wykonania wiercenia [ konstrukcja otworu

Projektuje si¢ wykonanie jednego otworu wiertniczego metoda mechaniczno- udarowg
wrurach ¢ 20" do glebokosci ca 46,0 m. W otworze zabudowa¢ rury studzienne petne i filtrowe
zPVC - U - szereg K - zgodne z norma DIN 4925 o srednicy nominalnej DN 300 (zewnetrzna
330 mm, przelocie wewnetrzny 290 mm), o nastepujacych wymiarach:

e rura nadfiltrowa ¢ 330/290 — dtugosé 34,30 m,
e czes¢ robocza ¢ 330/290 — dtugos¢ 8,00 m, filtr szczelinowy z obsypka, lub

siatkg nylonowa i obsypka (zalezne od granulacji
plaskéw w ujmowanym przelocie)

e rura podfiltrowa ¢ 330/290- dhugos¢ 4,00 m.

Wokol czgsci roboczej filtra i powyzej gornej jego czesci do glgbokosci ca do 28,0 m,
wykona¢ obsypke z piasku granulowanego (rezerwa na osiadanie). Po doprowadzeniu obsypki do
glebokosci 38,0 m opuscié do otworu rurke piezometryczng PVC 42/34 o dlugosci czesci
perforowanej ca 2,0 m owinieta siatka filtracyjna nylonowa nr 10 i kontynuowaé nastepnie
wykonywanie dalszej obsypki do 28,0 m. Dalsze podcigganie kolumny rur ¢ 20" i wykonywanie
zasypu materialem uszczelniajgcym przeznaczonym do otworéw i@(ﬁgjﬁggggg\lggigggyph;: np..

bentonit, compactonit, izowell. ‘35 -
20,3
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Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu wieriniczego ~ studziennego nr ﬁ%go‘ﬁ@de podziemnq z utwordw czwar/orz’grjowyc}:
na terente ujecia komunalnego w RO GA LINIE dzalka nr 12/3, smina Sosno, powi .%’ﬁﬂkﬂ waojewddztwo Kujawsko-Pomorskic
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Rysunek projektowanej konstrukcji na zatgczonym projekcie geologiczno-technicznym - zat. nr 9.
Ewentualnej korekty dtugosci poszczegolnych cztondw filtra, oraz dobory siatki filtracyjnej,
dokona geolog nadzorujacy, w oparciu profil faktyczny i wyniki analizy granulometrycznej.
Przyjeta technologia zapewnia dogodniejsze warunki do wykonania pelnej izolacji pomiedzy
ociosem otworu a rurg nadfiltrows, anizeli przy metodzie mechanicznej- obrotowe;.

Warunkowo dopuszcza sie zmiang technologii wiercenia na mechaniczng - obrotowg pod
nastepujacymi warunkami:

- zastosowany zostanie lewy obieg phuczki wiertniczej,

- $wider gryzowy lub grabkowy srednicy nie mniejszej jak 500 mm,

- wprowadzenie materiatu uszczelniajagcego metoda ,,Contractor”,
Oznacza to, ze dodatkowo opuszczony zostanie przewdd iniekcyjny do stropu obsypki
piaszczystej tj. ca 28,0 m. Operacja wypetnienia otworu zaczynem powinna byé tak
przeprowadzona, by spetnione zostaty nastepujace warunki:
m proces wypierania ptuczki wiertniczej przebiegat w spos6b kontrolowany,
m uniemozliwic¢ segregacje zaczynu,
m szczelnie wypetnié¢ przestrzen otworu.
Podczas procesu wypetniania otworu, proporcje zaczynu powinny byé regularnie kontrolowane
przez pomiar jego gestosci. Nalezy poréwnywaé gestosci zaczynu w mieszalniku z gestoscig
zawiesiny wyplywajacej na gérze otworu. Jezeli ten parametr bedzie w réwnowadze, oznacza to
ze pluczka wiertnicza zostata calkowicie Wyparta przez zaczyn uszczelniajacy.

Bezposrednio po zafiltrowaniu otwér podda¢ pompowaniu oczyszczajacemu, dla usuniecia
zawiesiny mineralnej, a nastepnie po dokonanej stabilizacji zwierciadla wody pompowaniu

pomiarowemu, cato$é jak w rozdziale nr 9.2

3. Sprawdzenie zalojer projektowych

Do obliczen przyjmuje sie srednig wartos¢ wspotczynnika filtracji w uzyskang w trzech
sgsiednich otworach: k = 0,00008557 my/s. (0.0000313 m/s, 0,0000784 m/s , 0,0001470 nvs)
oraz zaprojektowane dane techniczne: I= 8,0 m, d = 0,466 m.
Obliczenia wykonuje sie dla dwéch wartosci Vop.:

J_E _ \/0,0010508557 =2,90m/h

Vdop =60 15
Omax=1+d+ L+ Vaop. = 3,14 +0,466 + § » 2,90 = 33.94 m¥/h
§=22_920m

3,7

Vaop = 60Vk -86400 = 60%/0,00008557 - 86400 = 4,12 m /h
p

Omax=nsd +L + Vagy = 3,14 +0,466 + 8 + 4.1 = 50,29 m/h

5:5;3—'72—*’:13,59771

Po zaokrqgleniu przyjeto wartosé Sredniq: Qmax= 42,00 nt’/l, S= 11,40 m

(SRR

Projekt robot geologicziych na wykonanie otworu wiertniczego — studziennego nr 4 uimujgcego wode podz i1
nalerenic wjecia komunatnego w R O GALINITE dzialka nr 1273, gmina Sosna, powial sgpoleriski, wq/ewd_dE,HVq
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4. Sposob i termin likwidacji otworu wiertniczego, rekultywacja terenu robgt

Nie przewiduje sie likwidacji otworu. Gdyby konieczno$é taka zaistniata wskutek awarii
wiertniczej spowodoware;j:
® urwaniem w narzedzia wiertniczego wskutek Zmgczenia materialowego,
* przychwyceniem i unieruchomieniem rur,
* zagwozdzeniem otworu,
* wpadnig¢ciem do otworu przewodu wiertniczego, Jjego elementéw, innego narzedzia czy
Sprzgtu pomocniczego,
otwor zlikwidowaé urobkiem w odwrotnej kolejnosci Jego wydobywania dodajgc do niego
compactonit,  odcinek koncowy  zlikwidowaé Czystym compactonitem. Zakres prac
likwidacyjnych zalezny bytby od stopnia zaawansowania prac wiertniczych, zatem na biezaco

program ten bylby weryfikowany przez geologa nadzorujacego.
Teren wykonywanych robét nie bedzie wymagat prowadzenia prac rekultywacyjnych.

3. Jakosé wody pompowanej 7 projektowaneoo otworu

manganu. zawartos¢ ww. zwigzkow w najblizszej studni nr 1 wynosita 5,2 mg/] Fe i manganu
0,11 mg/l Mn (norma dia wéd pitnych odpowiednie 0,2 mg/l Fe i 05 mg/l Mn).

6. Zamykanie horyzontow wodonosnych

q 2 ubsordw cowartorzgdowych
wo Kujawsko-Pomorskic
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7. Zakres projektowanych badar geofizyeznych i geochemicznych

Nie przewiduje si¢ prowadzenia badan geofizycznych oraz geochemicznych. Badaniy

poddana zostanie Jjedynie woda podziemna z umowanej warstwy wodonosnej, w zakresie
0znaczania podstawowych wskaznikow ﬁzyko-chemicznych 1 bakteriologicznych.

8. Harmonogram zamierzonych robét geologicznych

Wykonywanie projektowanego otworu nastgpi po rozstrzygnigciu procedury przetargowej
dla catego zadnia; modernizacja stacji uzdatniania wody i wykonanie odwiertu nr 47 Przewiduje

si¢ nastepujacy harmonogram prac:

* transport ba plac budowy, montaz wiertnicy i zagospodarowanie placu budowy - 1 dzien
* wiercenie otworu wiertniczego do glebokosci ca 46,0 m - 8 dni
- 2 dni

¢ filtrowanie otworu, uszczelnienie
* Pompowanie oczyszczajace i probne wraz z pomiarami stabilizacji zwierciadta

wody i chlorowaniem otworu (calosé W& programu podanego w rozdziale 92) - 3 dni
* Badanie wydajnosci otworu nr 3 - 1 dzien
* demontaz wiertnicy, uporzadkowanie placu budowy, transport powrotny - 1 dzien
* oczekiwanie na wyniki badania wody -do 5 dni

Czas oczekiwania na wyniki badania bakteriologicznego zalezny jest od stanu mikrobiologicznego;
wydtuzy sie w przypadku koniecznogci ponownego poboru préby wody na to badanie.

Na  sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wynikéw badania wody i
opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej nalezy przewidzie¢ czas do trzech

miesiecy.

9. Oprébowanie wiercenia, badania hydrogeologiczne i laboratoryjne

9.1 Oprébowanie wiercenia

Préby gruntu do badag makroskopowych i granulometrycznych z warstwy wodonosnej,
woda do okreslenia podstawowych wskaznikow ﬁzyko—chemicznych 1 stanu mikrobiologicznego

z obydwu otwordw.

odziemng z utworéw czwartorzedowych

ne ferenie ujgcia A‘n/nuualncg«) WROGALINIE dzialka nr 12/3, Lmina Sosno, povial sepalenski, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskic
[wvdruk w irzech epzemplarzach|
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9.2 Badania hydrogeologiczne

Podczas wiercenia otworu prowadzié nalezy obserwacje i pomiary zwierciadla wody
podziemnej. Za poziom ustabilizowany nalezy przyjac pomiar jednakowy wykonywany w
czterech odstepach cogodzinnych.

Zasadniczg czesé badan hydrogeologicznych stanowi¢ bedzie pompowanie pomiarowe,

poprzedzone oczyszczajacym prowadzonym do czasu catkowitego oczyszczenia sie wody, nie
krocej jak 24 godzin. Pompowanie pomiarowe prowadzié¢ na trzech stopniach dynamicznych w
czasie: 12 -16 -24 godzin. Do pompowania zastosowaé pompe glebinowa typu G - Q =900 I/min.
Pompowanie sprawdzajace studni istniejacej prowadzié zabudowang pompg glebinowa w czasie
8 godzin, po czym wykonac peing stabilizacje zwierciadla wody. Otwory pozostajace w spoczynku
wykorzystac jako obserwacyjne; dostep nr 1 i 2 uzgodni¢ z wiascicielami geseli orwory nie zostang
wezesniej zlikwidowane). Wode odprowadzié¢ do kanalizacji wéd poptucznych z ujecia,
Na odprowadzenie wody z pompowania nalezy uzyskaé zgode wodnoprawng z wilasciwego
terytorialnie Nadzoru Wodnego (Podstawa: Ustawa Prawo Wodne Dz.U 2022 poz. 2233). Do
zasilania pompy glebinowej, energi¢ elektryczng pobieraé z zalicznikowej sieci Inwestora, na
warunkach wzajemnie uzgodnionych.

9.3 Badania makroskopowe

Badania makroskopowe prowadzi¢ na probkach z urobku, okreslajac litologie, barwe,
migzszo$¢ poszczegdlnych wydzieleni litologicznych, glebokosé ich wystgpowania, geneze i
stratygrafie.

9.4 Badania laboratoryjne

Proby gruntu: analizy granulometryczne: - dwie préby usrednione z poszezegolnych granulaci.

Préby wody: - badania fizyko-chemiczne: - metnosc, barwa, elektryczna przewodnogé
wiasciwa, chlorki, zelazo, mangan, jon amonowy, azotyny, azotany, twardogé
ogdlna i weglanowa, odczyn, OWO,

- bakteriologiczne.
<5
: 2 29be
9.5 Prace geodezyjne Ony &l Nog «
79 Nats, =
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Sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna otworu; prace te muszg by¢ wykonane zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 16 pazdziernika 2012 r w sprawie panstwowego systemu
odniesient przestrzennych (Dz.U. 2012 r. poz. 1247), przez geodete posiadajacego  stosowne

QLTI ENCED ey o

uprawnienia.

ul, Kodeluszli 1y
Prajekr robét geologicznych na wykonanie obworu wiertniczego — stydziennego nr 4 umujgcego wode polizieliig zfl}{ﬁﬂgk@;’\¢z3«{qr;£_qrggt{Q}1fJ(jcll
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na lerenie wjgcia komunainego w RO GALINIE dzialka nr 12/3, gmina Sosno, pawiat sgpoleriski, wojewddztwa Kujawsko-Pomorskie
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Okresli¢ rzedna terenu przy obydwu otworach otworze oraz ich wspolrzgdne ptaskie w ukladzie
odniesienia PL-ETRF89 2000 strefa 6, oraz w dwoch uktadach wysokosciowych; PL-KRONS6-

NH i PL-KRONO7-NH.

10. Wplyw projektowanych robét na obszary chronione i srodowisko

Teren projektowanych robét nie jest potozony w obrebie zadnej strefy poddanej ochronie
na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie wehodzi w
Europejski Obszar NATURA 2000.

11. Dokumentowanie wykonanych robot

Wyniki wykonanych robot geologicznych wraz z ich interpretacja oraz okresleniem
stopnia osiagnigcia zamierzonego celu, nalezy przedstawi¢ w formie ,,dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne...”, opracowang zgodnie z obowiagzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2016 r (Dz.U 2016 poz. 2033) w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskie;. Dokumentacja  podlega
zatwierdzeniu przez Staroste Sepolenskiego. Do wniosku nalezy dotgczy¢ 4 egzemplarze w wersji
drukowane;j i wersijg elektronicznej w formacie pdf,

12. Postepowanie 7 prébami geologicznymi

Zgodnie z art. 82 Ustawy Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwea 2011 r (Dz.U.
2022 poz. 1072) nie zachodzi potrzeba przekazywania organowi administracji geologicznej wraz
z wynikami ich badan. Préby pozyskane z otworu nie bedg przedstawialy wartosci naukowe;.

13. Przedsiewziecia techniczne, technologiczne i organizacyjne

Przewiduje sie wykonanie wiercenia technologig mechaniczno- udarows, alternatywnie
mechaniczno -obrotows. Przed rozpoczgciem zagospodarowania placu budowy pracownicy winni
zostac przeszkoleni w zakresie technologii wiercenia oraz bhp podczas pracy przy robotach
wiertniczych. Skfad urobku (przy obrotowy réw obiegowy, odstojnik) zabezpieczyé przed dostepem ludzi
i zwierzat. Nadmiar urobku niemozliwy do rozplantowania na terenie otaczajgcym otwor, nalezy
wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora w obrebie jego wilasnosci.

’ skim
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Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego - studziennegp nr 4 ujmujgcego wodg podz"dezzj((q ‘;:geml{?'ju ¢ rtorzgdowych
na lerenie ujecia komunalnego w R O GALINTE dgialka nr 12/3, gming Sosno, powiat s¢polesski, wojewddztwo & Lg/qu‘kal)’n rskic € 18K je
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W otworze nie wystapi zagrozenie erupcja gazowa lub cieczows, nie beda prowadzone zadne
zablegi o charakterze specjalnym. Projektowany otwor wiertniczy po zafiltrowaniu i przebadaniu
przystosowany zostanie do eksploatacji jako studnia. Nie bedzie zachodzita potrzeba likwidacji
otworu; geologia rejonu projektowania nie sugeruje ze bedzie on hydrogeologicznie negatywny.

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych wykonaweca jak i geolog nadzorujacy, z mocy
posiadanych uprawnien obowiazani sg do przestrzegania odpowiednich zasad obowigzujgcych
przy robotach wiertniczych, bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony
srodowiska. Prace i badania geologiczne nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg wiercen

hydrogeologicznych, pod nadzorem geologa posiadajacego uprawnienia w zakresie hydrogeologii.

14. Zapewnienie bezpieczeristwa powszechnego i bezpieczeristwa pracy

W celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego i bhp nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2014 r. (Dz. U 2014 poz. 812) w sprawie szczegdlowych wymagan prowadzenia ruchu
zakladéw gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi. W szczegblnosci w celu
zapobiezenia wypadkom wiertniczym nalezy:

* przestrzegac by zaloga wiertnicza posiadata odpowiednie kwalifikacje,

¢ zachowac dyscypling pracy zatogi wiertniczej,

* codziennie przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny uzywanego sprzgtu,
stosowac odpowiednig technologie w odniesieniu do warunkéw geologicznych glebokosci i
Srednicy otworu,

* kontrolowac na biezgco gestosé/ lepkosé ptuczki wiertniczej,

* wszystkie urzadzenia bedace w ruchu wymagajg statej obserwacji podczas pracy wiertnicy.

W obrgbie placu budowy, w miejscu dostgpnym dla zatogi, a niekolidujacym z ciggami
komunikacyjnymi, winien znajdowaé si¢ podstawowy sprzet przeciwpozarowy z gasnica
posiadajgcg aktualny atest. Stosowane urzagdzenia nie powinny powodowaé iskrzenia.
Obowigzkiem wykonawcy jest rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, bowiem to on
ponosi¢ bedzie konsekwencje ewentualnych strat powstatych wskutek zaniedbania lub
spowodowanie i rozprzestrzenianie sie pozaru.

Materialy oraz sprzet wiertniczy winny by¢ skladowane w wydzielonych miejscach,
niepozostajacych w kolizji z roboczymi ciggami komunikacyjnymi w obrebie placu budowy.
Nieuzywany sprzet lub materiat wydobyty z otworu lub przewidziany do zabudowy, nie moze
znajdowac sie w bezposrednim Jego sasiedztwie, winien byé natychmiast przemieszczony na
miejsca skfadowania. W pomieszezeniu tatwo dostgpnym winna znajdowac sie apteczka z lekami
podstawowymi i $rodkami opatrunkowymi. STapy

dnosé

Cry@inatem
Projekt robot geologicznych na wykonanie ohworu wiertniczego — studziennego nr 4 wmujgeego wodg podziemng z utwordw cawartorzedowych
na lerenie ujgcia komunalnego w R QO GALINIE dzialka nr 12/3, gmina Sosno, powiat sgpoleriski, wojewddstwo Kujawsko-Pomorskie

[wydruk w trzech eyzemplarzach)
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15. Oddzialywanie projektowanych prac na srodowisko naturalne

Projektowane prace zwiazane z wykonaniem otworu wiertniczego ze wzgledu na ich
zakres oraz spodziewane warunki, nie spowodujg ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.
Wiercenie wykonywane bedzie systemem - mechaniczno-udarowym, przy ktorym jedyna
ucigzliwodcig jest okresowo zwigkszony poziom hatasu. Z uwagi na obecnos¢ zabudowy
mieszkalnej zachodzi potrzeba zachowania ciszy nocnej.

Do wiercenia udarowego nie beda stosowane zadne srodki chemiczne. W przypadku przejscia na
metodg obrotowg materiaty ptuczkowe ilaste sg pochodzenia naturalnego.

16. Wnioski koricowe

* Dokumentacje hydrogeologiczng okreslajacg zasoby eksploatacyjne ujecia, nalezy przestac¢ do
Starosty Sepoleniskiego z wnioskiem o zatwierdzenie w czterech egz. w wersji drukowanej i
elektronicznej w formacie pdf.

¢ W zwigzku z korzystaniem szczegolnym i zmianami na ujeciu, uzytkownik obowiazany jest
wygasi¢ aktualng decyzje i uzyskaé nowe pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia
wodnego, pobér wody podziemnej i odprowadzenie wéd poptucznych.
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Projeki robot geologicznych na wykonanie orwory wiertniczego - studziennego nr 4 ujmujqeego wodg podziemng z utwordw czwariorzedowych
na ferente wjecia konnaralnego w RO GALINITE dzalka nr 1 2/3, gmina Sosno, powial s¢polesiski, wofewddziwg Kujawsko-Pomorskic
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R | Paristwowy Instytut Geologiczny
§ Pafistwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu: 2400022

Nazwa obiektu: WODOCIAG GMINNY (D.ZAKEAD ROLNY) 1

Migjscowos¢: Rogalin X (ukt 1992):

612,149.96

Gmina: Sosno (gm. wiejska) Y (ukt 1992):

408,919.16

Powiat: sepoleriski Rzedna terenu:

1254 m

Data wykonania obiektu: 01-02-1962 Glebokos¢ catkowita:

47.0m

Wysokosé

mn.p.m. Zwierciadta wody

KoJumny filtracyjne

Opis litologiczny

Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
ﬁ‘ 4 Paristwowy Instytut Badawczy
PANSTWOWA SLUZBA HYDAOsk Q) ¥ S k-, GO SR
Numer obiektu: 2400078
Nazwa obiektu: UJECIE GMINNE 2 (D. ZAKE ROL)
Miejscowos¢: Rogalin X (ukt 1992): 612,125.24
Gmina: Sosno (gm. wiejska) Y {ukt 1992): 408,918.68
Powiat: sepolenski Rzedna terenu: 1249m
Data wykanania obiektu: 01-02-1974 Glebokoéé catkowita: 45.0m
Wysokosé
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CEHTTALNY BAMK CANYOS- | VLF

Numer obiektu:

2400110

Nazwa obiektu:

WODOCIAG GMINNY 3 (D. ZAKE ROL)

Miejscowosé:

Rogalin

X (ukt 1992):

612,123.54

Sodno (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

408,846.56

Powiat:

sepoleriski

Rzgdna terenu:

1242 m

Data wykonania obiektu:

01-02-1981

Glebokosé¢ catkowita:

46.0m
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mn.p.m.
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Bydgoszcz, dnia B marca 2023r.
WUOZ.DB.WZN.5152.2.2%.2023.ACHB.

Urzad Gminy So$no
ul. Nowa 1
89-412 Sos$no

W nawigzaniu do pisma w sprawie zaopiniowania inwestycji polegajgcej na
przebudowie i modernizacji hydroforni wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na
dzialce nr 12/3 i 12/1 w miejscowosci Rogalin, gm. Sosno, Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy z konserwatorskiego punktu widzenia
opiniuje pozytywnie przedmiotows inwestycje.
opinia konserwatorska nr 223/2023 z dnia_28.03.2023r.

- na terenie dzialki 12/9 obr. Rogalin zlokalizowany jest zespél dworsko-parkowy
wpisany do rejestru zabytkéw - drzewostan parkowy podlega pelnej ochronie -
planowana inwestycja nie moze naruszaé koron oraz systeméw korzeniowych drzew, w
obrgbie bryl korzemiowych drzew (w zasiggu minimum $rednicy korony drzewa)
obowigzuje zakaz prowadzenia jakichkolwiek prac,

- w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt posiadajacy cechy
zabytku wymagane jest zgodnie z art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami:

- wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzié¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe Wijta,

Analizujgc projekt w aspekcie ochrony zabytkéw stwierdzono, ze inwestycja
planowana jest w obszarze ,,A” ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla zespohu dworsko-
parkowego wpisanego do rejestru zabytkow. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem
wpisanym do rejestru zabytkéw - na granicy parku dworskiego.

Jednoczesnie informujemy, Ze pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia
inwestora od uzyskania odpowiedniego zezwolenia, od wiasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003r (Dz. U.z 2022 r. poz.840.)

Zatacznik — Klauzula informacyjna dot. RODO.

N
Otrzymuija: ;CL ('f/\_‘
1. Czemar Czestaw Trzos -pelnomocnik i {

2. WUOZ/DB --a/a

Za zagpdnosé
z oryfiinatem
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Urzad Gminy Sosno
ul. Nowa 1
89-412 Sos$no

W nawigzaniu do pisma w sprawie zaopiniowania inwestycji polegajacej na
termomodernizacji budynku hydroforni na dziatce nr 12/3 i 12/1 w miejscowosci Rogalin,
gm. Soéno, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy z
konserwatorskiego punktu widzenia opiniuje pozytywnie przedmiotowa inwestycje.
opinia konserwatorska nr 222/2023 z dnia 28.03.2023r.

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt posiadajacy cechy zabytku
wymagane jest zgodnie z art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami:

- wstrzymanie wszelkich robot mogacych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe Wéjta,

Analizujgc projekt w aspekcie ochrony zabytkéw stwierdzono, ze inwestycja
planowana jest w obszarze ,,A” ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla zespohu dworsko-
parkowego wpisanego do rejestru zabytkéw. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem
wpisanym do rejestru zabytkow - na granicy parku dworskiego.

Jednoczesnie informujemy, Ze pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia
inwestora od uzyskania odpowiedniego zezwolenia, od wiasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003r (Dz. U. z 2022 r. poz.840.)

Zatacznik — Klauzula informacyjna dot. RODO.

Otrzymujg: ¢ )
1. WUOZ/DB —a/a ’

Za zgddnos.
z oryginatem




PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SEPOLNIE KRAJENSKIM

Znak sprawy: N.NZ.9022.1.2.9.2023 Sepdlno Kraj., dnia 23.03.2023r.
Egz. nr1.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 338) w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w S¢pélnie Krajenskim
UZGADNIA

projekt budowlany branzy sanitarnej, dotyczacy przebudowy i modernizacji hydroforni w
miejscowoéci Rogalin w gminie So$no wraz z niezbedng infrastruktura techniczna,
bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

W dniu 22.02.2023r. (data wptywu 24.02.2023r.) Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
~CZEMAR” Czestaw Trzos ul. Kurpinskiego 9, 85-096 Bydgoszcz zwrécito sie do
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sepélnie Kraj. o uzgodnienie projektu
budowlanego dotyczacego przebudowy i modernizacji hydroforni w miejscowosci Rogalin w
gminie Sos$no wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczna.

Z opisu wynika, ze przedmiotowy teren posiada miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na podstawie Uchwaty nr XVIII/114/16 Rady Gminy Sos$no z dnia 21 czerwca
2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Park Wiatrowy So$no IX” dla terenéw potoznych w gminie Sosno.

Ponadto obiekt posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewni Inowroctaw z dnia 4.09.2020r.

W dniu 01.03.2023r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepélnie
Krajenskim wystosowat pismo do wnioskodawcy o uzupelnienie projektu budowlanego. W
dniu 14.03.2022r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Se¢pdlnie
Krajenskim wptynely uzupelnienia.

Z projektu wynika, ze celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa ujecia wodnego

w miejscowosci Rogalin na dziatce nr 12/1 1 12/3. Za zg dnoéé
z oryfinatem

L9



Przebudowa i rozbudowa SUW Rogalin bgdzie polegaé na:

~ wyposazeniu studni gigbinowej nr 1 inr 2,

— montazu w budynku SUW urzadzen technologicznych:

- filtr6w odzelaziania oraz odmanganiania,

- montazu centralnego aeratora powietrza,

- montazu pompowni I1°,

- montazu przewodow technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z
armaturg,

- montazu sprezarek oraz dmuchawy powietrza,

- montazu instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej,

< termomodernizacji budynku SUW wraz z remontem ogo6lnobudowlanym
pomieszczen budynku SUW.

Z przedstawionego projektu budowlanego wynika, ze proces technologiczny
uzdatniania wody polegaé bedzie na pompowaniu wody ze studni glebinowej, poprzez zestaw
napowietrzajgcy cisnieniowy wraz z pierScieniami do odzelaziaczy i odmanganiaczy.
Po wytraceniu zelaza i manganu na filtrach, woda kierowana jest do zbiornika retencyjnego.
Ze zbiornikéw woda pompowana jest przez zestaw pompowy. Stacja bedzie pracowalta
catkowicie automatycznie, w obiekcie nie planuje si¢ zatrudnienia pracownikow.

Niniejszy obiekt ujecia jest ogrodzony siatkg stalowa na shupkach wraz z brama
wjazdowa i furtka. Strefa ujgcia stanowi teren ochrony bezposredniej o powierzchni 3765 m?.
Zrédlem wody dla stacji uzdatniania wody jest studnia nr 3 i nr 4. Zaprojektowano obudowe
studni typu Lange. Rurociagi ttoczne w studniach beda wykonane ze stali, }aczone za pomoca
polaczefi kolnierzowych. Zaprojektowano obudowy z laminatu poliestrowego. Obudowa
wyposazona jest w komplet armatury i urzadzen pomiarowych. Pokrywa obudowy
wyposazona jest w wentylacje, urzadzenie do ogrzewania w wypadku postoju pompy
glebinowej, skrzynke elektryczna do przylaczenia kabli zasilajacych i sterowniczych oraz w
zamek zabezpieczajgcy obudowe przed osobami postronnymi.

Urzadzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano o wydajnosci Qy=23,0m?h.
Przyjeto zastosowanie nastgpujacego uktadu technologicznego:

— aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym,

filtracja dwustopniowa — odzelazianie na ztozu kwarcowym,

|

retencja wody w zbiorniku retencyjnym,

pompownia II stopnia — pompowanie wody do sieci wodociggowe;j.
Zgodnie z przedlozonym projektem budowlanym przyjmuje si¢ realizacj¢ procesu
uzdatniania wody, w oparciu o dwustopniowy system filtracji, w ramach ktérego prowadzone

beda nastepujace etapy: Za zg nosé
z oryginatem



. Proces napowietrzania wody surowej — aeracja ci$nieniowa I°
Filtracja ci$nieniowa I°

Proces napowietrzania wody surowej — aeracja ci$nieniowa I1°
Filtracja ci$nieniowa I1°

Phlukanie — regeneracja zespotéw filtracyjnych.

Odstojnik wéd poptucznych

Przepompownia I1°

T QMmO 0wy

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomoca dozownika podchlorynu
sodu.

Opomiarowanie przeptywu wody.

Przepustnice

Odpowietrzniki

Hom o=

Osuszacze, dobrano dwa osuszacze powietrza z filtrem HEPA.

M. Szafa przygotowana powietrza do aeracji i zasilania sitownikow.

Zgodnie z przedstawionym projektem w budynku SUW zaprojektowano ponizsze

pomieszczenia:

1.

Pomieszczenie techniczne: pomieszczenie os$wietlone naturalnie i sztucznie,
wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna, sciany pokryte bedg plytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,00 m, posadzka wylozona bedzie plytkami typu gres, w
posadzce zaprojektowano odwodnienie liniowe. Wysoko$¢ pomieszczenia bedzie
wynosié 4,20 m.

W pomieszczeniu bgdg zainstalowane niezbgdne urzadzenia do prawidtowej pracy i
funkcjonowania SUW: zestaw filtracyjny DN 1400, zestaw aeracji DN 1000,
sprezarka, zestaw dmuchawy, zestaw hydroforowy, zestaw chloratora, rozdzielnia
pneumatyczna, rozdzielnia zestawu hydroforowego, rozdzielnia technologiczna,
rozdzielnia  gitéwna, zbiornik  kontrolno-pomiarowy, przeptywomierz 80,
przeptywomierz 100, przeplywomierz 125, osuszacz powietrza, lampa UV.

Ponadto w pomieszczeniu zaprojektowano za zestawem hydroforowym zawér do
higienicznego poboru wody wraz z lejkiem — w celu zapewnienia mozliwosci
prawidiowego poboru wody.

Przedsionek: pomieszczenie o$wietlone sztucznie, posadzka pokryta bedzie ptytkami
ceramicznymi, $ciany wymalowane farbg emulsyjna.

Pomieszczenie WC: pomieszczenie o$wietlone naturalnie i sztucznie, wentylowane
grawitacyjnie, $ciany pokryte beda plytkami ceramicznymi, posadzka wylozona
bedzie ptytkami ceramicznymi, w pomieszczeniu zaprojektowano 1 umywalke z

instalacja cieplej i zimnej wody w przedsionku oraz kabine ustepowa wyposazong w 1
dnoscC

ustep. Za zgy



4, Pomieszczenie gospodarcze: pomieszczenie os$wietlone naturalnie i sztucznie,
wentylowane nawiewno — wywiewnie, nawiew zapewniono za pomoca nawiewnikow
okiennych, $ciany pokryte beda farba emulsyjna, posadzka wylozona bedzie ptytkami
ceramicznymi, w pomieszczeniu zaprojektowano 1 zlewozmywak glebokokomorowy
do poboru wody w celach sprzatania.

5. Pomieszczenie techniczne: pomieszczenie os$wietlone naturalnie 1 sztucznie,
wentylowane nawiewno — wywiewnie, nawiew zapewniono za pomocg nawiewnikow
okiennych, $ciany pokryte beda farba emulsyjna, posadzka wylozona bgdzie ptytkami
ceramicznymi.

Wysokos$é w/w pomieszezen wynosi 3,70 m.

Ogrzewanie w/w pomieszczen SUW — elektryczne.

Ponadto z dokumentacji projektowej wynika, ze wszystkie zastosowane materialy lub
wyroby stosowane w procesach uzdatniania wody beda posiada¢ aktualne atesty PZH.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepolnie Kraj. informuje, iz na etapie
projektowania inwestycji opiniuje jedynie poprawno$¢ projektu budowlanego pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych — zgodnie z § 1 ust.l pkt 6 oraz § 24 pkt 1)
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudzien 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) wladciwy panstwowy
powiatowy inspektor sanitarny wydaje ocen¢ higieniczng dla materialu lub wyrobu
stosowanego w procesach uzdatniania wody.

Wydanie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sepolnie Kraj.
w/w oceny bedzie mozliwe na etapie zakonczenia robot budowlanych po przedstawieniu
przez wykonawce dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 25 ust. 1 ww.
rozporzadzenia. Zgodnie z § 25 ust. 5 ocena ta powinna by¢ poparta wynikiem badania
jako$ci wody przeprowadzonymi przez wnioskodawce, w laboratorium Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej mozliwosci — w laboratorium o
udokumentowanym systemie jakoSci prowadzonych badan jakoSci wody,
zatwierdzonym przez wlasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego
granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z wlasciwym panstwowym
powiatowym inspektorem sanitarnym.

7 przedstawionych materialdow wynika, ze przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne i organizacyjne speinia¢ beda wymagania higieniczne i zdrowotne. W tej sytuacji
zaistniaty przestanki do pozytywnego uzgodnienia projektu budowlanego.

W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt budowlany branzy sanitarnej w czgsci
rysunkowej zaopatrzono — na rzucie parteru, instalacja wodno-kanalizacyjna, w klauzule
uzgadniajgcg Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sepolnie Kraj.

Za zgbdnosé
z oryginatem



Zalaczniki:
1) Teczki projektéw budowlanych — 2 szt.

Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarn

w Sepgzefgﬁ jefiskim
7 4 C:L:‘
Ga a Krause

Za z dnosg¢

Z oryginatem
Wykonano w 3 egz.

Otrzymuje:
1. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,CZEMAR” Czestaw Trzos ul. Kurpinskiego 9,
85-096 Bydgoszcz — egz. nr 1
2. Gmina Sosno, ul. Nowa 1, 89-412 Sosno - egz. nr 2
3. Ala—egz.nr3




