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Ku)awsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADC2ENIE - ORYGINAŁ
(wypls 'x li? ard»łtektów)

Ku)awsko-Pomorska OJgowa Rada Izby Archłtektów RP za&iadaa, że:
mgr śnż. arch. Maria ANDR7P IFWSKA-śl OSFrWJ

posiadająz kwalifikade zav?«me do pelnienia samodzielrtych funkeJi tschni?yd+ w bi.ównictwie
w specjalnośd ardiitektonionej 1 w zakresfe posiadanydv uprawnieri nr ?WI/ 71,
jest wpisana ria listę amrików Kujawsko-Pomorskmj OJgowej Izby jkrchitektów RP
pod numerern: K?137,

Cz+onek ?nny od: 04-03-2002 r-

Data i miejsce wygenerowariia zamiadaeriia: Ol-08-2022 r, 8ydgoszq.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 3€hO€»-2023 r,

r%jplsario elektron+griie w systernle inforrnatygnym Izby Architektb RP przez:
Mah;lorzata Sdimklt, Przewodni? Okr?j Rady Izby ArcSitektów RP.

Nr weryfikacy'ny zaświadzeriia:

KP-0137-E58D-8A11-9fr9 4ćY1

Dshe ż8wattt W n&fkk&]qrTh zaświad?iu rnozna sprm? podając nr w?xyjny
Ld!iWlMldC2enla W pUbl?nVm S'hllllllSle tru'ernctawy m X]? A?ektOl'l : V4'? =lłhóJlrCk??W .pl'
iub k(il'iŁaktując się beipoś? z ma?ą okrHowa iz'ba ArtNtektow RP.
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,4 WIELKOPOLSKA
OKRĘ(iOWA
IZBA
iNżYN]ERÓW

a'lla l BUDOWNICTWA
OKR[,GOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-3 l/2009

DECYZJA

Poznań, dnia 10 czerwca 2009 r.

i

l

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustaivy z dnia i5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodo'ivych architektów,inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2ÓO l r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 us(. l pkł l-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. l pkt l i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. l ] 18 z póżn. zm.) oraz e( 23 ust. l rozporządzenia
Miriistra Transpoitu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budoivnictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

l
»
l
i
l
i

I

I
i

i
l
l
l
l

l
l

decyzją Okr(igowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marek Skrocki
magister inżynier

kierunek: Inżynieria Środowiska
iirodzoiiy dnia 16 października 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/O'l56/PWOS/09

dó projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanmlizacyjnych

l
I

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości ż,)dania strony, iia podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się
od uzasadnienia decy;4ź. Zakres nadanych uprawnień btidowlanych tvskazano na odwrocie decyzji.

i
l
l

l

Poui:zenic

I.Podslawą do wykonywania samodziclnych ['unkcji Icchiiicznych %V budownictwie sianoivi s'vpis do ccntralnego rcjcstru
G}ównego Inspckiora Nadzoru Budowlanego oraz yvpis na listę czlonków wlaściwej izby samorz.1du zawodoviego.2.Od niniejszej'decyzji sluży odivolanie d:y Kra3osvcj Komisji Kivaliflkacyjnej Polskiej Izby !nżynieróiv
Budownic}wa w Wiirszaiivie, za posredniclwcm Wiclkopolskicj Okręgowej Koinisji Kwalifikacyjnej Wic)kopolskicjOklęgOWe3 IZb} lnż)'nieróW Bud(Xl'nicllVa IV POffllllliil W lelnlinie 'l 4 dni-Od dal} jej doręczenio.

j;:.lyv,i,,v,,IsSklad orzekający
Okręgowej Komisji Ki

Przewodniczący - dr inż. Daniel Pawlicki: '=I'?-=!-

Czlonek Komisji - dr inż. Andrzej Barczyfiski....

Cz}onek Komisji - mgr iiiż. Szczepan Mikurenda:

6



Izba Skrocki ?@POLSKA:. '-?. sl,,( ,Ill@,
: INżYNlERĆ)Wia 'Tl1(' 1l,"'i:i

BUDOWN{CT !A

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FMC-2Y9-EG9 "

Pan Marek Skrocki o numerze ewidencyjnym WKP/15/0324/09
adres zamieszkania ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niriiejsze zaświadczenie jest waźne od 2022-11-Ol dó 2023-10-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważriego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Iriżyriierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożoriym w formie pisemnej.)

' Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się 2 biurem w{aściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Gł,ÓWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANE(';0 'Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. ł pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz art. 104 tistawy z dnia ]4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
adtninistracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

CZESŁAW TRZOS

magister inźynier
uprawniony na mocy decyz:)i

Okręgosvej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskie,i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17.06.2015 r., sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/15, KUPOIIB/?KK-0055-0050/15

uprawnienia budowlarie numer: KUP/00 76/PWOS/ 15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalriości instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

ciepkiych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
obejmującej pro3ektowyźe i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczeń
w zakresie określonynn W powyższej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNF,GO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNNENIA B'[mOWLANE

pod pozycją 3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca W całości żądanie strony, zgodriie z art., 107 § 4 Kpa,
nie wyrnaga uzasadnienia.

Strona może wystąpić na pod)+tawie art. 127 8) 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terrninie 14 dni od daty doręczenia decyz3i.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rc5estru, o którym mowa w art. 88a ust. l pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uivagi, iż niniejsza decyzja uwzględnia w całości Qdanie strony, na podstawie art. 130 F3 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed upływem terminu do wystąpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. l

2 I.lpOVJaŻnlenla
eiówntao mspiioguhoxogii Autiowiautco
GLóWNY .sptaiaiisra wJ%@ayixiThy i wxiosxth

Alehsanara marcmemha-Dudek l
?(l)Pan CzePan Czesław Trzos

ul. Kurpińskiego 9
85-096 Bydgoszcz

2. Okręgowa lzba {B
3. a/a
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;bświadczenie
cniimma?wrylikacyy?:
KUP.AVQ.8Gl3Gll '

P;in Czes{aw Trzos o numerze ewidencyjnyrn )ajP/6/0089/1?S

adres z;irnieszkanial 1
jest alonkiem Kujawsko-Pomorskiei Okręgowej łzby Iriżynierów Budownictwa I posiada
wymagane ubezpieczenie cid adpciwledzia}ności cyvilnej-

Niniejxze zaświadczenie jest wa'zne do driia 2023-08-3.1-

Zaświadoenie zostaki ęgeneiowane .mlektroniaziie I opatrzone mzpieanym po4plsem etektron+cznym
wryfikowanym przy pomocy ważnego kwaliftkowanego crtyfxkaxu w drilu 20ż2-'Ch-'12 toku przex:

'.Renat3 S'Lls2ak, Pru?n«<z@y Rady Kuyawsk>?«:imorskleJ Ckn,gr:mej f:rby 'inżynierów ?Budownt@wa..

Zgoa'i«zarl;7B'K.c..
§ L Do? m:hoiiianla ikku»kxnal 'hmil ceynxl! (itswnel *rlsl»<n Naxenle a'«lh(kcx«la '»r:k V pos(acl śwNynrw?«J l ?a*rJa P
tw?anym ptxiplitni ikmmnia?.
4 :L. 04mad?ie *a i .ilpźow W fa'niie *ktmn arĄ lest t?r?]+n* s o?adcm mm IśKl& x%x ony m '*r {orm* pls?%.

" 'iV er)htxlą pc?iitnoŁl ?? * n!n!effizvm zz??*nlll matn» g?ii?lć ri pot? r?um? werf&:x'y}'n*Ba za'lmiadaenla ra
s!rorma Mxk;« lihy Ir:xlSeioui kdcmnlchii ww*.pxhoag.@ kji korłak'l0@ ilę x hiiiiem »% a:cwe.l Ixbl' Iniyaileiów
BuÓciiiri«s.

%/
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2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o spor?ądzeniu projektu zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

r
l OŚWIADCZENIE

Bydgoszcz 09.2022 r. i
I

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oświadczam, że projekt techniczny dla inwestycji pt:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI ROGALIN W GMINIE
SOŚNO WRAZ Z MOEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisarni, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami

dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
* wymóg art. 34 ust. 3d Ustawy z 7.07. 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zm.

Inwestor:

Gmina Sośno

89-412 Sośno; ul. Nowa 1

r r
I I
I r
l I
r r
l Numer członkowski

Izby Budownictwa: l

r
l
l
r
I

KP-0137
/

l

W)!, /Ąmgr mż. latch. Maria.
p()dpi5;rlptawnieiil iiiititivii;iiip do i.iM4'iwati%lTia'o(rani$eh

's siiec)alności architektonicinei
Nt ewid. 198/71 Bg

Czkinek Izby Archi{ektów
KPOIA-Nrewkl. KFI@13?

Dane personalne: Projektanta

Maria Andrzej ewska-
Slosecka

Architektoniczno-

konstrukcyjna

Architekhira, konstrukcje

Projektanta

Imię inazwisko: Marek Skrocki

Zakres projekt: Instalacje sanitarne

Specjalność: Instalacyjna

Nurner uprawnień: 198/71 Bg WKP/0156/PWOS/09

J
l
I
J
l

4

l
l
l
l

Numer uprawnień:

Dane personalne:

Imię i nazwisko:

Zakres projekt:

Specjalność:

J
r
l
l
r
r

Sprawdzającego

Czesław Trzos

Instalacje sanitarne

Instalacyjna

KUP/0076/PWOS/15

KUP/IS/0089/15

r
l
l
l
l
l

J
l
l
r
I
l

1
l
l

1
l
l

Q- =-1-uprawnienia Jdowlane do projektowania,..? . . lI-Lki%niaj gr,4izorowania budao&y i robót
fi.,«% instalacyjno-inżylieryjnej

zakr"?eŁi i instalacji elektlycznych
nr vpr. bt.ici. 'voi!Bl)P-Nl;-7210/+6/82

ę l
I

1
l
l

1
1

WBPP-NB-7210/136/82

Projektanta

Grzegorz Dyrka

Instalacyjna w zakresie
instalacji elektrycznych
Instalacyjna w zakresie
instalacji elektrycznej

KUP/IE/0464/04

Podpis:
(?

g

-,Th 05



II. Część opisowa

1. Podstawa opracowania

Zleceniodawcą niniej szego opracowania jest Gmina Sośno. Przedmiotem opracowania jest projekt

technologiczny przebudowy, rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Rogalin.

* Zlecenie Inwestora i zawarta umowa;

* Decyzj a w sprawie zatwierdzenia zasobów wód podziemnych

* Operat wodnoprawny na pobór wod podziemnych i odprowadzenia wód popłucznych

* Wyniki badań wody dostarczone przez Inwestora

* Literatura fachowa.

* Podstawa prawna opracowania:

l Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz. 417)

l Ustawa z dnia 181ipca 200lr. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z

l poźn. zm.)

l Ustawa z dnia 7.06. 2006 o zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.

Nrl23, poz. 858 z 2006 r.)

l Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 8, poz. 70)

l Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie wamnków

jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr. 23 7 poz 984).

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
> Wykonanie otwom wiertnicznego nr 4 jako nowego ujęcia wód dla potrzeb komunalnych,
> Wykonanie studni głębionowej wraz z uzbrojeniem i obudową,
'> Wymianę pompy głębionowej wraz z uzbrojeniem i obudową w istniejącej studni,
> Przebudowę technologii uzdatniania wody,
> Usunięcie nasypów ziemi wokół budynku stacji uzdatniania,
> Termomodernizację budynku stacji uzdatniania wody,
> Budowę dwóch zbiorników retencyjnych stalowych o pojemności 50m3 każdy wraz z płytami

fundarnentowymi,
> Wykonanie mrociągu wody surowej z istniejącej i projektowanej studni z rur PE HD l 00-RC

(2)90x5.4 mm typ 2/2 SDR 17 PNI O do budynku S{?JW,
> Wykonanie rurociągu tłocznego z budynku stacji uzdatniania do zbiorników retencyjnych z

rur PE HD 100-RC 125x7.4 mm typ 2/2 SDR 17 PNIO
> Wykonanie mrociągu ssawnego wody ze zbiorników retencyjnych do stacji uzdatniania wody

PE HD 100-RC 160x9.5 mrn/ PE 125x7.4 mm typ SDR 17 PNIO

l

l
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> Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku SUW do zbiornika bezodpływowego
PVC(Dl60x4.7 kl. S SN8 SDR 34

> Wykonanie instalacji kanalizacji popłuczyn z budynku stacji uzdatniania i wód spustowych
ze zbiorników retencyjnych PVCC)200x5.9 kl. S SN8 SDR 34

> Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z biudową instalacji eNN i sterowania dla
potrzeb urządzeń technologicznych,

I> Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową szerokości 4.Om,
> Wykonanie nowego odstojnika wód popłucznych z odprowadzeniem wód do istniejącego

wylotu,
> Wykonanie drogi dojazdowej o szer. 4.Om na dz. ew. 12/1,
> Wykonanie placu manewrowego oraz dojść do budynku SUW i zbiorników retenyjnych,

Perspektywiczne zaspokojenie zapotrzebowania w wodę ludności objętej wodociągiem,

ponieważ woda surowa nie spełnia parametrów jakościowych wody przeznaczonej do picia

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. z późniejszymi zmianami.

Zaprojektowany został układ uzdatniania wody oraz układ pompowania dwustopniowego, który

pozwoli na uzyskanie pararnetrów jakościowych i ilościowych wody zgodnie z obowiązującymi

norrnami.

WPI,YW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa ujęcia wodnego w miejscowości Rogalin na działce

nr 1 2/3 il 2/ 1. Zlokalizowany teren nie leży w granicach ograniczonego użytkowania, osuwania mas

ziemnych oraz obszarach podlegających ochronie.

ZESTAWIENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ ROZBUDOWĄ SUW

Stan istniejący uj«;cia wodnego:

aeratory

sprężarka

filtry

hydrofory

wodomierze

chlorator

mrociągi wraz z arrnat'ńrą

Przebudowa i rozbudowa SUW Rogalin polegać %dzie min. na:

- wyposażeniu studni g%binowej nr 1 i nr 2

- montażu w budynku SUW urządzeń technologicznych:

- filtrów odżelaziania oraz odmanganiania,
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- montażu centralnego aeratora powietrza,

- montażu pompowni IIo ,

- montażu przewodów technologicznych z mr ze stali kwasoodpornej wraz z arrnaturą,

- montażu sprężarek oraz dmuchawy powietrza,

- montażu instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej,

- termomodernizacji budynku SUW wraz z remontem ogólnobudowlanym pomieszczeń budynku
SUW

Jakość wody z ujęcia

Badania fizykochemiczne jakości wody z ujęcia wykazały przekroczenie dopuszczalnych

wartości w zakresie mętności, barwy, związków żelaza, manganu.

Stwierdzono w studni:

3. Opis ogółny

3.1 0g61ny opis wodociągu.

Proces technologiczny uzdatniania wody polegał będzie na pompowaniu wody ze studni

głębinowej, poprzez zestaw napowietrzający ciśnieniowy wraz z pierścieniami do odżelaziaczy

i odmanganiaczy. Po wytrąceniu żelaza i manganu na filtrach, woda kierowana jest do zbiornika

retencyjnego. Ze zbiorników woda pompowana jest przez zestaw pompowy, (pompy II stopnia

do sieci). Stacja %dzie pracowała całkowicie automatycznie, sterowana sterownikiem

swobodnie prograrnowalnym z komunikacją Profinet. Sterownik będzie zapewniał

automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukanie filtrów. Po przepompowaniu zadanej

ilości wody ze studni g%binowych, lub upłynięciu określonej ilości dni, sterownik realizuje

automatycznie cały proces płukania, ze wskazaniem na okres nocy. Pracą pomp Io, stemją

sygnalizatory poziomu (sondy hydrostatyczne) zamieszczone w zbiornikach wyrównawczych.

Pracą pomp II stopnia stemje inny, odrębny sterownik swobodnie programowalny

z komunikacją Profinet, znajdujący się w wyposażeniu zestawu pompowego II stopnia

i utrzymujący ciśnienie wody, na wyjściu ze stacji uzdatniania wody na stałym poziomie.

15

Wskaźnik Studnia

Barwa 15 mgPt/l

Mętnośc 20

pH 7,6

Żelazo ogólne 2,lOmg/l

Mangan 0,235 mg/l



3.2 Źródło wody.

Źródłem wody dla stacji uzdatniania wody jest studnia nr 3 i n 4 .
Pobór z ujęcia odbywa się w oparciu o pozwolenie wodnoprawne wydanę PGW Wody Polskie
Zarząd Zlewnii w Inowrocławiu z dnia 4 września 2020 r., nr BD.ZUZ. 1.4210.248 .2020.KG

upoważnia do pobom następujących ilości:

Q max.is. = 0,00104 m3/s Q mma, = 90,0 m-'/d Q mmr, = 35 000 m"/r.

Obiekt ujęcia ogrodzony jest siatką stalową na słupkach wraz z bramą wj azdową i furtką.

Działka o nr ewid. 12/1 na której zlokalizowana jest studnia głębinowa , stacja uzdatniania wody

odstojnik i inne urz4dzeni. Strefa ujęcia stanowi teren ochrony bezpośredniej o kształcie
czworoboku o %cznej powierzchni strefy 3765 m2.

Należy zamontować obudowę studni typu Lange. Rurociągi tłoczne w studniach należy
wykonać ze stali 1.4301 łączone za pomocą po%czeń kołnierzowych. Zastosować średnice

rurociągów DN 80. Pompę należy po%czyć z kołnierzem rury za pomocą kołnierza

przejściowego. Zaprojektowano obudowy wykonane są z laminatu poliestrowego na podstawie

o konstrukcji stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo-szklanego. Obudowa wyposażona jest
w komplet mmatury i urządzeń pomiarowych, w skład których wchodzi: głowica studni ze stali

304, orurowanie ze stali 304, wodomierz śrubowy, przepustnica zaporowa bezkołnierzowa z

dźwignią ręczna, zawór zwrotny bezkołnierzowy, ciśnieniomierz oraz kurek do pobom próbek

wody. Pokrywa obudowy wyposażona jest w wentylację, urz4dzenie do ogrzewania w wypadku

postoju pompy g%binowej, skrzynkę elektryczną do przyłączenia kabli zasilających i

sterowniczych oraz w zamek zabezpieczający obudowę przed osobami postronnymi.
Zastosowana obudowa zapewnia dogodny dostęp do całości armatury z powierzchni terenu,

bezpieczeństwo pracowników w czasie zapuszczania i wyjmowania pompy, utrzymanie

czystości wewnątrz oraz uniemożliwia przedostawanie się wody opadowej i gmntowej do

wewnątrz obudowy. Obudowę należy posadowić na wylewce z betonu B15 grubości, co
najmniej 10 cm.

Jakość wody.

Z otrzymanych wyników badań wody surowej wynika, że przed spożyciem woda ta powinna

być poddana uzdatnianiu. Proces uzdatniania ma polegać na filtracji dwustopniowej
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napowietrzonej wody przez złoże kwarcowe - odżelaziająco - odmanganiąjące z ,,wkładką" z

masy katalitycznej piroluzytowej G.

Napowietrzanie wody surowej w aeratorze ciśnieniowym - 10% - owy stosunek objętości

powietrza do tłoczonej wody, przez 240 sek. kontaktu wody surowej ze sprężonym powietrzem.

Dwustopniowa filtracja napowietrzonej wody przez złoże piaskowe odżelaziająco -

odmanganiające, zawierające tzw. wkładkę z masy katalitycznej (G), z prędkością vr = 7 m}h.

Od dołu filtra - odpowiedniej miąższości podkład żwirowy.

3.3 Pompownia I stopniowa.

Studnia nr li nr 2

Przyjmuje się eksploatację istniejącej studni z wydajnością:

Q = 20 m3/h.
St. nr 1 oraz nr 2

- Statyczny poziom wody w studni 2,5

- Depresja 5,4

- Stratynarurociąguiwstacji 8

- Straty na odżelaziaczach i odmanganiaczac 10

- Wysokość geometryczna 10

- Minimalne ciśnienie na wylocie do zbiornika 1

Pmin= 36,9

Przyjęto pompę np. typu SP 30-5 o mocy 5,5 kW ze stali 316 posadowioną na gł«;bokości 16 m

p.p.t. lub równoważną spełniającą parametry. W studni należy zamontować sondę hydrostatyczną.

Techniczne

Prę:dkość obrotowa pompy 2900 obr/min

Aktualny przepływ obliczeniowy 26.77 m3/h

Obliczona wysokość podnoszenia pompy 42.32 m
Liczbastopni 5
Wirnikred. NONE

Uszczelnienie wału silnika CER/CARNBR

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej CE,GOST2
Tolerancje charakterystyki ISO9906:2012 3B

Model B

Zawór YES

Wersja silnika T40

Materialy
Pompa Stal nierdzewna
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Materialy
Pompa EN 1.4301
Pompa AISI AISI 304
Wirnik Stal nierdzewna

Wirnik EN 1.4301

Wirnik AISI AISI 304

Silnik Stal nierdzewna

Silnik DIN W.-Nr. 1.4301

Silnik AISI304

Instalacja
Króciec tłoczny RP3
Średnica silnika 6 inch

Ciecz

Czynnik tloczony Woda

Maximum liquid temperature 40 oC
Temp. maks. cieczy przy O.15 m/s 40 oC
Temperatura cieczy podczas pracy 20 oC
Gęstość 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna 1 mm2/s

Dane elektryczne
Typ silnika MS6000

Zastosowany silnik GRUNDFOS

Nominalna moc silnika - P2 5.5 kW

Moc (P2) wymagana przez pompę 5.5 kW
Częstotliwość podstawowa 50 Hz
Napi«;cie nominalne 3 x 380-400-415 V

Prąd znamionowy 13.6-13.4-13.6 A

Prąd uruchomienia 470-510-520 %

Cos fi -współczynnik mocy O.82-0.78-0.75
Prędkość nominalna 2870-2880-2890 obr/min

Rozruch bezpośredni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP68

Klasa izolacji (IEC 85) F

Zabezpieczenie silnika BRAK

Zabezpieczenie termiczne
Wbudowany przetwornik temp.

zewn.

Tak
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3.4 Urządzenia technologicznych w hydroforni.

Urządzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano na wydajność QH = 20 m3/h
Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:

> aeracja - napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 240

sekund, ilość powietrza 1 0% ilości wody,

> filtracja dwustopniowa - odżelazianie na złożu kwarcowyrn i katalitycznym z prędkością

filtracji v1<7,O rn/h, z możliwością pracy jako układ jednostopniowej filtracji

> retencja wody w zbiorniku retencyjnym

> pompownia II stopnia - pompowanie wody do sieci wodociągowej

3.4.1 Proces napowietrzania wody surowej - aeracji ciśnieniowa I stopień.

Woda surowa poddana zostanie procesowi intensywnego napowietrzania w centralnym zestawie

napowietrzającym. W wyniku napowietrzania nastąpi utlenienie znajdujących się w wodzie

związków żelaza i manganu oraz usunięcie części zawartych w wodzie związków gazowych.

Przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody ze złożem z pierścieniami oraz wymuszonym

przepływem powietrza. W celu eliminacji mgły pochodzącej z powietrza kierowanego do

procesu napowietrzania należy zamontować mechaniczne automatyczne filtry oraz odwadniacze.

Dla natężenia przepływu Q = 20 m3/h projektuje się czasu kontaktu, co najmniej 240 sekund.
Ilość powietrza niez%dna do aeracji wynosi 1 0% natężenia przepływu wody.

Wymagana objętość zestawu napowietrząiącego wyniesie:

V = Q » fzn}.. = [2073600] ?0 240 = 1,3 [??13]
Proces napowietrzania przebiegał będzie w zestawie napowietrzający np. ZN 1000 o średnicy

Dn=l 000 mm i objętości V=l,5 m3 . Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

Zestaw napowietrzający ZN 1000 składa się z następujących elementów:

o Aeratora ciśnieniowego PN 6 z stali czarnej średnicy D=lOOO mm ipojemności 1,5m3,
o Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna EPXI

o Powłoka EPXI jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową, bezszwową ( nie zawiera

substancji lotnych) powłoką wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe

Typ EPXI/ Ral 5015, grubości 1000 micrometrów. Powłoka nakładana natryskowo

elastomerem polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 BAR utwardzana chemicznie i

terrnicznie ( spełnione oba wamn?ki) powłoka nie utlenia się powłoka odporna na
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zarysowania, elastryczna i sprężysta EPXI jest, trudnościeralnym pokryciem o strukturze

drobno porowatej odpomym na agresywne substancje chemiczne np: rozcieńczone ługi,

kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiście na wodę morską

również. Powierzchnie stalowe powinny być odtłuszczone i oczyszczone mechanicznie (do

SA2 A"). Powłoka ma tworzyć jednolitą, monolityczną warstwę, szczelną i dobrze
przylegającą do podłoża tworząc membranę izolacyiną ( nie dopuszcza się wykonania

urządzeń z miejscami niedostępnymi dla prawidłowego wykonania powłoki- np: wycięcia

okienek na nogach, montaż tabliczek producenta).

Wytrzymałość :

Waściwości fizyczne powłoki:

Wytrzymałość na rozciąganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527

Wydłużenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527

Wytrzymałość na rozciąganie (min) 22 MPa EN ISO 527

Wydłużenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527

Przyczepność do stali powyżej5 MPa EN ISO 4624

Twardość Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Ścieralność (indeks Tabera, lOOOg/1 000 cykli, koła H22). poniżej lOOmg EN ISO 5470-l
Mostkowanie rys (-20oC) Klasa A5 (>2.5 rnm) EN 1062-7

Nasiąkliwość wodą (7 dni) do 2%

Wykonanie aeratora: okna w nogach, mocowanie elementów zewnętrznych zapewniające

prawidłowe wykonanie powłok właz na windzie, części ruchome, pokrywy włazów

cynkowane, wziernik 1 50mm cynkowany.

o Odpowietrznika,typl.l2Gl",

o 1 właz boczny rewizyjny z windą

o Złoże w postaci pierścieni VSP,

o Przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami ręcznymi,

o Omrowania - mr i kształtek ze stali kwasoodpornej; Kołnierze pełne aluminiowe; Śmby,
podkładki, nakrętki: ze stali ocynkowanej,

o Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwasoodpomej,

o Niezbędnych przewodów elastycznych,

o Manometr,

o Zawór bezpieczeństwa,

o Zawory czerpalne.
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Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do zestawu napowietrzającego wynosi lO% natężenia

przepływu wody tj. l O%*25,0 = 2,5 m3/h. W oparciu o powyższe dobrano sprężark«; bezolejową
LF 2-10 ze zbiornikiem 2501 z funkcją autorestartu po zaniku napięcia o pararnetrach:

Q = 11 m3/h,

p = 1,OMPa,

P = 1,5kW.

Przyjęto zestaw napowietrzający ZN 1000 lub równoważny. Omrowanie zestawu i system

rozprowadzania powietrza wielorarnienny wykonać ze stali 1.4301, przepustnice z dyskami ze stali

nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami ręcznyrni. Zestaw napowietrzający

wypełniony jest pierścieniami VSP o powierzchni czynnej 185m2/m3 w ilości, co najmniej połowy
objętości zestawu napowietrzającego. Wolna przestrzeń po wypełnieniu 1 m3 objętości pierścieniarni
VSP może wynosić maksymalnie 7%. W celu udowodnienia równoważności należy załączyć do

oferty: rysunek techniczny w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne

urz4dzenie, deklarację zgodności. Układ Napowietrzający musi posiadać atest PZH na kompletne

urządzenie.

3.4.2 Filtracja ciśnieniowa I stopień.

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtracji pośpiesznej.

Przyjmuje się, iż proces filtracji realizowany będzie w oparciu o zespoły filtracyjne stalowe

pośpieszne ciśnieniowe ze złożem mieszanym. Efektem procesu będzie zatrzyrnanie na złożu

filtracyjnym wytrąconych z wody części wodorotlenków żelaza i manganu, obniżenie poziomu

barwy u mętności wody. Wymagana powierzchnia filtracji przy przepływie wody w ilości Q=20

m3/h przy przyje;te5 prędkości filtracji poniżej7 m/h wyniesie:
Q 25

F = -Th, = = 2,8 {?m=]
Dobrano 2 zespoły filtracyjne ZF 1400 o powierzchni filtracyjnej 1 zespołu wynoszącej F=1,54 m2.

Przy zastosowaniu 2 zespołów filtracyjnych ZF 1400 całkowita powierzchnia filtracji wyniesie:

FH= 2 x 1,54 = 3,08 m2

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie:

q żJ. .

F 3.OR3

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu):

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 rnm-10 cm.
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> złoże kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm-10 cm.

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm -10 cm.

> złoże katalityczne G o granulacji 1-3 mm - 50 cm.

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm - 70 cm.

(

Złoże kwarcowe

- Uziarnienie 0, 71-1 ,25mm

- Średnica czynna dl O - 0,89mm
- Współczynnik nierównomierności WR-1,5

- Porowatość - 40%

- Zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych <1 %

- Zawartość siarczanów i siarczków - niedopuszczalne

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedopuszczalne

- Zawartość węglanów <1%

- Zawartość krzemionki > 90%

- Ścieralność ziaren <0,5%
- Rozkruszalność <4%

- Atest PZH

Złoże braunsztynowe

- Uziarnienie l- 3 mm

- Średnica czynna d 10-1,3 mm
- Współczynnik nierównomierności WR-1,5

- Gęstość pozorna - 4,0 - 4,2 g/cm3

- Ciężar nasypowy 1,9 - 2,0 t/m3

- Zawartość według miareczkowania Mn02 >82% (nie liczona za pomocą wskaźnika)

- wilgotność <3%

- nie wymaga regeneracji.

- Atest PZH

Złoża filtracyjne powinny być zgodne z norrną PN-EN 12904

Złoża filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzować się następującymi właściwościami:

> - zawierać min. 97% Si02,

> - maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,

> - maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,

l
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> - maksymalna ilość podziarna dla granulacji gmbej 10%,

> - maksymalna ilość podziarna dla granulacji gmbej 10%.

Każdy zespół filtracyjny typu ZF składa się z następujących elementów:

> Filtra ciśnieniowego PN 6 z stali czarnej o średnicy D=1400 mm z Hwalczakal600rnrn,

> Powłokazewn«;trznaiwewnętrznaEPXl

> Powłoka EPXI jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową, bezszwową ( nie zawiera

substancji lotnych) powłoką wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe

Typ EPXI/ Ral 5015, grubości 1000 micrometrów. Powłoka nakładana natryskowo

elastomerem polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 BAR utwardzana

chemicznie i terrnicznie ( spełnione oba wamnki) powłoka nie utlenia się powłoka

odporna na zarysowania, elastryczna i sprężysta EPXI jest, tmdnościeralnym pokryciem

o stmkturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np:

rozcieńczone ługi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiście

na wodę morską również. Powierzchnie stalowe powinny być odtłuszczone i oczyszczone

mechanicznie (do SA2 A"). Powłoka ma tworzyć jednolitą, monolityczną warstwę,
szczelną i dobrze przylegającą do podłoża tworząc membranę izolacyiną ( nie dopuszcza

się wykonania urządzeń z miej scami niedostępnymi dla prawidłowego wykonania

powłoki np: wycięcia okienek na nogach, montaż tabliczek producenta). Dzięki bardzo

wysokiej odporności na ścieranie filtr wewnątrz jest odporny na ruch złoża i nie

powoduje wycierania powierzchni i nie ma korozji.

Właściwości fizyczne powłoki:

Wytrzymałość na rozciąganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527

Wydłużenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527

Wytrzymałość na rozciąganie (min) 22 MPa EN ISO 527

Wydłużenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527

Przyczepność do stali powyżej5 MPa EN ISO 4624

Twardość Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Ścieralność (indeks Tabera, lOOOg/1000 cykli, koła H22). poniżej l OOmg EN ISO 5470-]
Mostkowanie rys (-20oC) Klasa A5 (>2.5 rnm) EN 1062-7

Nasiąkliwość wodą (7 dni) do 2%

> Wykonanie filtrów: okna w nogach, mocowanie elementów zewnętrznych zapewniające

prawidłowe wykonanie powłok właz na windzie, części mchome, pokrywy włazów

cynkowane, wziernik 1 50mm cynkowany, W filtrach od DN 1600 górny właz zasypowy
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zawulkanizowany gurną na stałe (wielokrotny montaż i demontaż bez wymiany uszczelki- jej
brak). W dolnym dnie dodatkowy właz opróżniający z otworem min fi 1 20rnm Przy
przyłączu bocznym zasilającym wewnątrz filtra zakończenie stożkiem dla równomierności

napływu i efektywniejszego płukania,

> Drenaż wysokooporowy, dyszowy, dysze PP szczelinowe, pionowe,

> Odpowietrznika, typ 1.l2G 3/4",
> Wziernik

> Złoża filtracyjnego,

> Właz boczny z windą

> 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami pneumatycznymi oraz
sygnalizacją położenia on/off,

" Orurowania - rur i kształtek ze stali 1.4301, Kołnierze pełne aluminiowe; Śmby,
podkładki, nakrętki: ze stali ocynkowanej,

> Konstrukcji wsporczej ze stali l .430lwraz z obejmami,

> Niezbędnych przewodów elastycznych,

> Manometry,

> Zawory czerpalne.

Przyjęto zespoły filtracyjne ZF 1400 równoważny. Orurowanie zespołu wykonać ze stali

nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskarni ze stali

nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami stemjącymi, zaworkami tłumiącymi. W

celu udowodnienia równoważności należy za%czyć do oferty: rysunek techniczny, atest PZH na

kompletne urządzenie, deklarację zgodności, graficzny schemat płukania filtrów oraz instalacji

stemjącej. Zespół Filtracyjny musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.

3.4.3 Proces napowietrzania wody surowej - aeracji cisnieniowa II stopień.

Woda surowa poddana zostanie procesowi intensywnego napowietrzania w centralnym zestawie

napowietrzającym. W wyniku napowietrzania nastąpi utlenienie znajdujących się w wodzie

związków żelaza i manganu oraz usunięcie części zawartych w wodzie związków gazowych.

Przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody ze złożem z pierścieniami oraz wymuszonym

przepływem powietrza. W celu eliminacji mgły pochodzącej z powietrza kierowanego do

procesu napowietrzania należy zamontować mechaniczne automatyczne filtry oraz odwadniacze.
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Dla natężenia przepływu Q = 25 m3/h projektuje się czasu kontaktu, co najmniej 180 sekund.
Ilość powietrza niezb«;dna do aeracji wynosi 1 0% natężenia przepływu wody.

Wymagana objętość zestawu napowietrzającego wyniesie:

V =Q.«t,,. = [2073600]*240=1,3 [)713]
Proces napowietrzania przebiegał będzie w zestawie napowietrzający np. ZN 1000 o średnicy

Dn=l 000 mrn i objętości V=1,5 m3 . Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

V 1,5

Q 20/3600

Zestaw napowietrzający ZN 1000 składa się z następujących elementów:

o Aeratora ciśnieniowego PN 6 z stali czarnej średnicy D=1000 mm ipojemności 1,5m3,
o PowłokazewnętrznaiwewnętrznaEPX1

o Powłoka EPXI jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową, bezszwową ( nie zawiera

substancji lotnych) powłoką wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe

Typ EPXI/ Ral 5015, gmbości 1000 micrometrów. Powłoka nakładana natryskowo

elastomerem polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 BAR utwardzana chemicznie i

termicznie ( spełnione oba wamnki) powłoka nie utlenia się powłoka odporna na

zarysowania, elastryczna i sprężysta EPXI jest, trudnościeralnym pokryciem o stmkturze

drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np: rozcieńczone ługi,

kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i imie ropopochodne, oczywiście na wodę morską

również. Powierzchnie stalowe powinny być odtłuszczone i oczyszczone mechanicznie (do

SA2 A"). Powłoka ma tworzyć jednolitą, monolityczną warstwę, szczelną i dobrze
przylegającą do podłoża tworząc membranę izolacyiną ( nie dopuszcza się wykonania

urz4dzeń z miejscarni niedostępnymi dla prawidłowego wykonania powłoki- np: wycięcia

okienek na nogach, rnontaż tabliczek producenta).

Wytrzymałość :

Właściwości fizyczne powłoki:

Wytrzymałość na rozciąganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527

Wydłużenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527

Wytrzymałość na rozciąganie (min) 22 MPa EN ISO 527

Wydłużenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527

Przyczepność do stali powyżej5 MPa EN ISO 4624

Twardość Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Ścieralność (indeks Tabera, 1 000g/ 1000 cykli, koła H22). poniżej 1 00mg EN ISO 5470-l
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Mostkowanie rys (-20oC) Klasa A5 (>2.5 mrn) EN 1062-7

Nasiąkliwoś;' wodą (7 dni) do 2%

Wykonanie aeratora: okna w nogach, mocowanie elementów zewnętrznych zapewniające

prawidłowe wykonanie powłok właz na windzie, cz«;ści mchome, pokrywy włazów

cynkowane, wziernik 150mm cynkowany.

o Odpowietrznika, typ 1.12G l",

o 1 właz boczny rewizyjny z windą

o Złoże w postaci pierścieni VSP,

o Przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami ręcznymi,

o Omrowania - rur i kształtek ze stali kwasoodpornej; Kołnierze pełne aluminiowe; Śmby,
podkładki, nakrętki: ze stali ocynkowanej,

o Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej,

o Niezbędnych przewodów elastycznych,

o Manometr,

o Zawór bezpieczeństwa,

o Zawory czerpalne.

Przyjęto zestaw napowietrzający ZN 1000 lub równoważny. Orurowanie zestawu i system

rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonać ze stali 1.4301, przepustnice z dyskami ze stali

nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędarni ręcznymi. Zestaw napowietrzający

wypełniony jest pierścieniami VSP o powierzchni czynnej 185m2/m3 w ilości, co najmniej połowy
objętości zestawu napowietrzającego. Wolna przestrzeń po wypełnieniu 1 m"' objętości pierścieniami

VSP może wynosić maksymalnie 7%. W celu udowodnienia równoważności należy załączyć do

ofe.tty: rysunek techniczny w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne

urządzenie, deklarację zgodności. Układ Napowietrzający musi posiadać atest PZH na kompletne

urządzenie.

3.4.4 Filtracja ciśnieniowa II stopień.

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtracji pośpiesznej.

Przyjmuje si«;, iż proces filtracji realizowany będzie w oparciu o zespoły filtracyjne stalowe

pośpieszne ciśnieniowe ze złożem mieszanym. Efektem procesu będzie zatrzymanie na złożu

filtracyjnym wytrąconych z wody części wodorotlenków żelaza i manganu, obniżenie poziomu

barwy u mętności wody. Wymagana powierzchnia filtracji przy przepływie wody w ilości Q=25

m-'/h przy przyj«;tej prędkości filtracji poniżej9 m/h wyniesie:
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Q 75
?v 9

Dobrano 2 zespoły filtracyjne ZF 1400 o powierzchni filtracyjnej l zespołu wynoszącej F=1,54 m2
Przy zastosowaniu 2 zespołów filtracyjnych ZF 1400 całkowita powierzchnia filtracji wyniesie:

F1= 2 x 1,54 = 3,08 m2

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie:
Q 25.
F 3,08

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu):

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm-10 cm.

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 rnrn-10 cm.

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm -10 cm.

> złoże katalityczne G o granulacji 1-3 rmn - 50 cm.

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm - 70 cm.

Złoże kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Średnica czynna dl O - 0,89mm
- Współczynnik nierównomierności WR-1,5

- Porowatość - 40%

- Zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych <1%

- Zawartość siarczanów i siarczków - niedopuszczalne

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedopuszczalne

- Zawartość węglanów <1%

- Zawartość krzemionki > 90%

- Ścieralność ziaren <0,5%
- Rozkruszalność <4%

- Atest PZH

Złoże braunsztynowe

- Uziarnienie 1- 3 mm

- Średnica czynna dlO-1,3 mm
- Współczyn?nik nierównomiemości WR-1,5

- Oe,stosc pozorna - 4,0 - 4,2 g/cm3

27



- Ciężar nasypowy 1,9 - 2,0 t/m3

- Zawartość według miareczkowania Mn02 >82% (nie liczona za pomocą wskaźnika)

- wilgotność <3%

- nie wymaga regeneracji.

- Atest PZH

Złoża filtracyjne powinny być zgodne z normą PN-EN 12904

Złoża filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzować się następującymi właściwościami:

> - zawierać min. 97% SiOz,

> - maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,

> - maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,

> - maksymalna ilość podziarna dla granulacji gmbej lO%,

> - maksymalna ilość podziarna dla granulacji grubej 1 0%.

Każdy zespół filtracyjny typu ZF składa si«; z następujących elementów:

> Filtra ciśnieniowego PN 6 z stali czarnej o średnicy D=1400 mm z Hwalczakal600mm,

> PowłokazewnętrznaiwewnętrznaEPX1

> Powłoka EPXI jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową, bezszwową ( nie zawiera

substancji lotnych) powłoką wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe

Typ EPXI/ Ral 5015, grubości 1000 micrometrów. Powłoka nakładana natryskowo

elastomerem polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 BAR utwardzana

chemicznie i termicznie ( spełnione oba warunki) powłoka nie utlenia się powłoka

odporna na zarysowania, elastryczna i sprężysta EPXI jest, trudnościeralnym pokryciem

o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np:

rozcieńczone ługi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiście

na wod«; morską również. Powierzchnie stalowe powinny być odtłuszczone i oczyszczone

mechanicznie (do SA2 A"). Powłoka ma tworzyć jednolitą, monolityczną warstwę,
szczelną i dobrze przylegającą do podłoża tworząc membranę izolacyiną ( nie dopuszcza

się wykonania urządzeń z miejscami niedostępnymi dla prawidłowego wykonania

powłoki np: wycięcia okienek na nogach, montaż tabliczek producenta). Dzięki bardzo

wysokiej odporności na ścieranie filtr wewnątrz jest odporny na mch złoża i nie

powoduje wycierania powierzchni i nie ma korozji.

Właściwości fizyczne powłoki:

Wytrzymałość na rozciąganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527

Wydłużenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
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Wytrzymałość na rozciąganie (min) 22 MPa EN ISO 527

Wydłużenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527

Przyczepność do stali powyżej5 MPa EN ISO 4624

Twardość Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Ścieralność (indeks Tabera, lOOOg/1000 cykli, koła H22). poniżej 1 00mg EN ISO 5470-1
Mostkowanie rys (-20oC) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7

Nasiąkliwość wodą (7 dni) do 2%

> Wykonanie filtrów: okna w nogach, mocowanie elementów zewnętrznych zapewniające

prawidłowe wykonanie powłok właz na windzie, części mchome, pokrywy włazów

cynkowane, wziernik 1 50mm cynkowany, W filtrach od DN 1600 górny właz zasypowy

zawulkanizowany gutną na stałe (wielokrotny montaż i demontaż bez wymiany uszczelki- jej

brak). W dolnym dnie dodatkowy właz opróżniający z otworem min fi 120mm Przy

przyłączu bocznym zasilającym wewnątrz filtra zakończenie stożkiem dla równomierności

napływu i efektywniej szego płukania,

> Drenaż wysokooporowy, dyszowy, dysze PP szczelinowe, pionowe,

> Odpowietrznika, typ 1.12G 3/4",

> Wziernik

> Złoża filtracyjnego,

> Właz boczny z windą

> 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami pneumatycznymi oraz

sygnalizacją położenia on}off,

> Orurowania - rur i kształtek ze stali 1.4301, Kołnierze pełne aluminiowe; Śmby,
podkładki, nakrętki: ze stali ocynkowanej,

> Konstrukcji wsporczej ze stali 1 .430lwraz z obejmarni,

> Niezb«;dnych przewodów elastycznych,

> Manometry,

> Zawory czerpalne.

Przyjęto zespoły filtracyjne ZF 1400 równoważny. Orurowanie zespołu wykonać ze stali

nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskami ze stali

nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi, zaworkami tłumiącymi. W

celu udowodnienia równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny, atest PZH na

kompletne urządzenie, deklarację zgodności, graficzny schemat płukania filtrów oraz instalacji

sterującej. Zespół Filtracyjny musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.
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Wykonanie montażu układu technologicznego.

Prefabrykacja orurowania układu technologicznego realizowana będzie w wamnkach stabilnej
produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest kompletne omrowanie i urządzenie. Nie
dopuszcza si«; spawania omrowania na obiekcie. Onirowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali

1.4301. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się
zanieczyszczeń w miejscu rozga%zienia) i stabilnego przepływu mediurn przy wykonywaniu

rozga%zień rur należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej.

Połączenia rur realizować za pomocą głowic otwartych lub zamkniętych do spawania orbitalnego,

powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu
spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających:

> dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zatnkniętą budowę głowicy spawalniczej,
> powtarzalność parametrów spawania,

> minimalną ilość niezgodności spawalniczych,

> potwierdzenie odpowiedniei jakości spoin przez wydmk pararnetrów spawania.

> wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą głowic do spawania

orbitalnego lub za pomocą automatu sterowanego numerycznie, posiadają odpowiednią

jakosć spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem pararnetrów spawania;

> wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia wysoką
trwałość urządzenia;

> rozgałęzienia mrociągów będą wykonane przy wykorzystaniu urz4dzenia do rozgałęziania mr

,,wyciągania szyjek". Rozgał«;zienia zostaną wykonane w technologii wyciągania szyjek.

Umożliwi to stosowanie spoin doczołowych charakteryzujących się pełnym przetopem

%czonych elementów oraz brakiem ,,martwych przestrzeni" mogących być ogniskiem
korozji;

> po%czenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez %czenie kołnierza wywijanego z mrą
przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany
aluminiowy pełny kołnierz luźny.

3.4.5 Płukanie - regeneracja zespołów filtracyjnych.

Procesem towarzysz4cym w procesie uzdatniania wody jest proces płukania - regeneracji złoża

filtracyjnego, który realizowany będzie przy zastosowaniu powietrza oraz wody uzdatnionej.

Proces płukania zespołów filtracyinych przebiegał będzie w dwóch fazach.
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Proces regeneracji odbywać się będzie w następujących fazach:

Etap I

> płukanie wsteczne sprężonym powietrzem pochodzącym z dmuchawy

z intensywnością q = 20 l/s*m2 tj. z wydajnością Q = 111 m3/h przez 5 minut.
Etap II

> płukanie wsteczne wodą uzdatnioną za pomocą pompy płucznej intensywnością

q = 12 l/s*m2 tj. z wydajnością Q = 67 m3/h przez tp+.w = 7 minut.

Płukanie - regeneracja zespołu filtracyjnego powietrzem. W celu płukania powietrzem dobrano

dmuchawę typu: Układ dmuchawy UD lub równoważną o parametrach :

> Q =lllm3/h,

> ńpdm = 4,2 m,

'> P =4,OkW.

Układ dmuchawa składa się z następujących elementów:

> Dmuchawy bocznokanałowej o mocy P=4,O kW;

> Zawom bezpieczeństwa;

'> I4cznika amortyzacyjnego;

> Zaworu zwrotnego;

> Przepustnicyodcinającej;

> Orurowania - rur i kształtek ze stali nierdzewnej ;

> Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.

W celu udowodnienia równoważności należy za%czyć do oferty: rysunek techniczny, atest PZH

na kompletne urządzenie, deklaracj«; zgodności. Układ Dmuchawy musi posiadać atest PZH na

kompletne urządzenie.

Płukanie - regeneracja zespołu filtracyjnego wodą uzdatnioną. W celu płukania wodą dobrano

pompę płuczną, która będzie zainstalowana na wspólnej ramie wraz z pompami II stopnia typu:

TP 80-] 70/4/4,O kW lub równoważną o parametrach:

> Qpl,=67 m3/h
> Hpi,=13 mHzO

> P =4,OkW
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3.4.6 0dstojnik wód poplucznych.

Wody pochodzące z regeneracji - płukania zloża filtracyjnego odprowadzane będą do odstojnika, w
którym zostaną poddane procesowi sedymentacji. W odstojniku oddzielana jest zawiesina
wodorotlenków żelaza i manganu, a sklarowana woda popłuczna - ścieki technologiczne kierowane
będ:4 do docelowego odbiornika tj zbiornika chłonnego o wymiarach lOxiOx0,9m. . Odprowadzenie
wód popłucznych poprzez odstojnik istniejącym kolektorem za pomocą pompki zatapialnej..
Ilość wody odprowadzana do odstojnika z plukania zestawu filtracyjnego.
Ilość wody potrzebna do płukania filtrów wodą:

Vpł=Qpł*lpł.w

gdzie:

> Qpi-wydajnośćpompypłucznej

> tpi w - czas płukania filtra wodą

Vpi=(67/60)*7= 7,82 rn3

Ilość wody ze spustu pierwszego filtratu:

VirQi*tn

gdzie:

> Q1 - natężenie przepływu przez 1 filtr

Q l = Q/n

> n-ilość filtrów

Q i =20/2=lO m3/h

> tlH - czas spustu 1 filtratu = 5 minut

Vir=Qi*tn

VIF (10/60)*5=0,83 m3

Obliczenie objętości odstojnika popłuczyn.

Z uwagi na częstotliwość płukania filtrów przyjmuje się, że odstojnik posiadać będzie obj«;tość
pozwalającą na dopływ wody z 1 płukania. Objętość ta wyniesie:

Vodst = Vpi .+ Vn

Vodst = 7,82 +0,83 = 8,65 m3

Przyjmuje się odstojnik o pojemności ok 20 m3, co jest zapewnia nam niezbędną pojem?ność.
Wody popłuczne ze stacji uzdatniania i wody przelewowe ze zbiorników retencyjnych kierowane
b«;dą za pomocą projektowanej sieci kanalizacyjnej do projektowanego odstojnika. Projektuje się
odstojnik o pojemności czynnej 20m"', składający się z dwóch zbiorników zbudowanych z kręgów
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żelbetowych (?2500mm z włazem żeliwnym kl. A15. Zbiornik posadowić w suchym wykopie na

warstwie zagęszczonego piasku gr. 10 cm i podbudowie z betonu C8/1 0 gr. 15 cm. Odstojnik należy

wyposażyć w pompę zatapialną do ścieków o parametrach Q=l6.Om3/h H=4.Om, która będzie
wypompowywać sukcesywnie wody do istniejącego rowu poprzez istniejący wylot.

Dotychczasowy wylot wód popłucznych i spustowych pozostawia się bez zmian.

3.4.7 Pompownia II stopnia.

Sieć odbiorcza zasilana będzie przy pomocy zestawu pompowego II stopnia. Pompownia

zlokalizowana będzie w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody.

Przyjmuje się zestaw pompowy z pompą płuczną o następującej charakterystyce:

Sekcia gospodarcza:

> wydajnośćbezpompyrezerwowej:

> wysokość podnoszenia:

60 m3/h

45 mHzO

Sekcia płuczna:

> wydajność: 67 m3/h

> wysokość podnoszenia: 13 mH20

Przyjmuje się zestaw pompowy wyposażony w cztery pompy pionowe wirowe w tym jedna pompa

stanowiąca czynną rezerwę oraz jedną pompę płuczną: ZP CR 4.20.4P/5,5 kW + TP 80-140/4/,5 kW

lub równoważny. Każda pompa pionowa CR 20-4 sterowana jest za pomocą przetwornicy

częstotliwości. Nad całością czuwa sterownik PLC swobodnie prograrnowalny S7-1200. Moc
całkowita zestawu: 4 x 5,5 + 4 = 26 kW. Kolektor tłoczny dn 125, Kolektor ssący dn

125.Orurowanie zestawu wraz z rarną wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej 1.4401. W celu

udowodnienia równoważności należy za%czyć do oferty: rysunek techniczny, atest PZH na

kompletne urządzenie, deklarację zgodności, graficzny schemat instalacji sterującej. Zestaw

hydroforowy musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. Zestaw podłączyć z instalacjami za

pomocą %czników amortyzacyjnych ZKB z kołnierzami ze stali nierdzewnej.

Opis zestawu pompowego:

> kolektory ssawny i tłoczny z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, - wykonane

są ze stali 1 .4401,

> kolektor tłoczny zarnontowany powyżej kolektora ssawnego,

> na kolektorach z obu stron są zamontowane pełne kołnierze luźne
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w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN 10,

> na kolektorze tłocznym są zamontowane cztery zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3,

> armatura zwrotna -zastosowano zawory zwrotne,

> armatura odcinająca- zawory kulowe, a dla pomp o przy%czu większym niż DN 50

przepustnice,

I> wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą
TIG, przy użyciu głowicy otwartej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub

automatu CNC), przy czym wykonane spoiny są na życzenie udokiunentowane wydrukiem

parametrów spawania,

> w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów są wykonane metodą
kształtowania szyjek,

> na kolektorze ssawnym jest zarnontowany wibracyjny czujnik obecności wody,

> konstmkcję wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 1.4401,

> pompa płuczna zarnontowana będzie na jednej ramie zestawu hydroforowego.

> wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,

> wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik są w języku polskim,

> urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim.

> pracą sekcji gospodarczej sterować będzie sterownik swobodnie prograrnowalny Siemens

> zestaw pompowy wyposażony będzie w przetwornicę częstotliwości dla każdej z pomp

> zestaw pompowy wyposażony będzie w przetwornik ciśnienia

> zestaw pompowy wyposażony będzie w wibracyjny czujnik obecności wody

> sterownik musi posiadać możliwość komunikacji za pomocą Profinet,

3.4.8 Dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomocą larnpy UV.

Dobrano lamp«; UV o następujących parametrach

Przepływ nominalny: 75,00 m3/h

(przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2 )

Średnica przyłącza: DNIOO (Kołnierzowe)

Liczba promienników: 4 x 130 W

Trwałosć promienników: 16000 h (ok. 666 dni)

Materiał: Sta! kwasoodpoma
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Wykończenie:

Długość:

Średnica:

Satyna (Ra<0,8pm)

1110 mm

220 mm

Waga z układern
sterowania:

65 kg

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomocą dozownika podchlorynu sodu. Proces dezynfekcji

wody awaryjne prowadzony będzie roztworem podchlorynu sodu 3% za pośrednictwem pompy

dozującej współpracującej z nadajnikiem impulsów.

Charakterystyka urządzenia:

> pompka np. DDA;

> podstawka pod pompkę;

> mieszadło ręczne;

> zestaw czerpalny giętki SA 4/6;

> czujnik poziomu NB/ABS;

> zawór dozujący IR 6/12;

> wąż dozujący 50 mb i uchwytami mocującymi;

> zbiornik zasobowy z PE o pojemności 200 1.

W celu udowodnienia równoważności należy załączy;' do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z

góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklaracj«; zgodności. Zestaw

dozujący musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.

3.4.9 0pomiarowanie przepływu wody.

Do pomiaru objętości wody przepływającej w rurociągach stacji uzdatniania wody oraz do

sterowania przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne:

> wodasurowa: DN80,

> woda uzdatniona na sieć: DN 100,

> wodapłuczna: DN125,

3.4.lO Przepustnice.

W celu zarnknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych zastosowano

nowoczesne przepustnice odcinające w epoksydowanym korpusie z żeliwa GGG50 z dyskiem

dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej służącej do wykrywania
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wycieków, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiującymi wałek i

redukcyjnymi tarczami pomiędzy wałkiem i korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach

wyposażone w siłownikarni pneumatyczne, z zaworkami stemjącymi i zaworkami tłumiącymi.

Przepustnice poza układem filtrów wyposażone są w dźwignię.

3.4.1l Odpowietrzniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano

wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej firmy MANKENBERG.

3.4.l2 0suszacze.

Dobrano 2 osuszacze powietrza

Parametry:

Wydajność osuszania:

30oC/80% - 80 l/24h

25oC/70% - 58 l/24h

20oC/60% - 50 l/24h

Przepływ powietrza 750 m3/h
Pobór mocy 20oC/60% - 1350 W

Masa 55 kg

Zasilanie -230 V

Osuszacz jest przystosowany do ciągłej pracy.

Posiada licznik czasu pracy.

Wbudowany elektroniczny czujnik wilgotności z wyświetlaczem.

Filtr HEPA eliminujący zanieiczyszczenia

3.4.13 Szafa przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników.

Szafa pneumalyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników.

Wyposażona jest w następujące elementy:

> filtr powietrza ze spustem automatycznym;

> 2 filtro-reduktory;

> filtr mgły olejowej ze spustem automatycznym;

> 2 zawory dławiąco-zwrotne;

> 2 zawory elektromagnetyczne;
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> zawór odcinający;

> reduktor;

> 2 rotametr ;

> czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki

> kształtki z tworzywa

> węże poliarnidowe.

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie. Szafa

z zestawem napowietrzającym połączona jest wężykami poliamidowymi średnicy G l/2" PA

i przepustnicarni połączona jest wężykami poliamidowymi średnicy G 1/4" PA.

Elementy szafy przygotowania powietrza do aeracii i zasilania siłowników.

Odwadniacz powietrza

Odwadniacz powietrza służy do usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń powietrza w postaci

kropelek wody. Odwadniacz posiada możliwość automatycznego usuwania skroplin oraz

wyposażony jest w filtr siatkowy o średnicy oczek 30 pm. Średnica przy%cza: G 1/2".
Regulator ciśnienia z zasilaniem siłowników pneumatycznych.

Regulator ciśnienia służy do utrzymania ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki pneumatyczne

przepustnic przy filtrach. Zalecone ciśnienie zasilania siłowników pneurnatycznych: p = 0,4 MPa. W

celu bież4cej kontroli wartości ciśnienia powietrza regulator ciśnienia wyposażony jest w manometr
o skali O-1,0 MPa. Średnica przy%cza: G 1/2".

Regulator ciśnienia z odwadniaczem i odolejaczem

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci drobinek oleju

w powietrzu ze sprężarki wykorzystywanym w procesie napowietrzania oraz regulacji ciśnienia

powietrza zastosowano regulator ciśnienia z odwadniaczem i odolejaczem z spustem

automatycznym. Zalecane ciśnienie powietrza do aeracji: p = ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

W celu bieżącej kontroli wartości ciśnienia powietrza regulator ciśnienia wyposażony jest w

manometr o skali O-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o średnicy oczek 5 pm. Średnica
przyłącza G 1/2".

Zawór magnetyczny.

Zawór magnetyczny jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody.

W przypadku, gdy pracuje pompa g%binowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane

jest na aerator. W przypadku, gdy pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien automatycznie
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zostać zamknięty. Zawór ten jest normalnie zamknięty tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest
zamknięty. Średnica przyłączy: G 1/2".
Rotarnetr

Rotametr DN 25 jest przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do pomiaru natężenia

przepływu cieczy i gazów. W rozdzielni pneumatycznej służy on do pomiam natężenia przepływu

powietrza do aeracji. Powietrze przepływając od dołu do góry stożkowej rury pomiarowej podnosi

mchomy pływak. Wysokosć uniesienia pływaka jest proporcjonalna do natężenia przepływu, które

jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego vvartosć wyznacza górna krawędź pływaka.

W celu udowodnienia równoważności należy za%czyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z

góry, boku, przodu tyhu i od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklaracj«; zgodności. Szafa

pneumatyczna musi posiadać atest PZH na kompletne urz4dzenie.

3.4.}4 Szafa technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów

elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z rozdzielni energetycznej napięciem 3x380V.

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami g%binowymi, pompą płuczną, przepustnicarni,

elektrozaworami, dmuchawą. Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-

prądowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia

wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni

głebiriowe3, sygnalizatorów poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz

prądowych przetworników ciśnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel

dotykowy, dzięki któremu możemy sterować pracą całej stacji z wy%czeniem zestawu pompowego i

agregatu sprężarkowego, które posiadają własne regulatory. Szafa technologiczna wyposażona jest

w swobodnie programowalny sterownik Siemens typu S7-1200, który służy do sterowania pracą

urządzeń technologicznych. Sterownik musi posiadać możliwoś;' komunikacji za pomocą Profinet.

Sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-1200 wystawia odpowiednie sygnały

stemjące w%czające i wy%czające określone urz4dzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z

czujników poziomu wody, przepływomierzy, prądowych przetworników ciśnienia oraz programu

wewnętrznego jak i wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu

płukania. Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą

zarządzać będzie sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-200 zapewniający

automatyczne działanie procesów technologicznych. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze
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studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały

proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracą pomp pierwszego stopnia stemją

sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku wyrównawczym. Pracą pomp stopnia drugiego

stemje inny odrębny sterownik swobodnie programowalny Siemens znajdujący się w wyposażeniu

zestawu pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody na wyj ściu ze stacji na stałym poziomie.

4. Instalacje w Stacji Uzdatniania Wody.

4.1 Instalacja wod. - kan.

Projektuje się doprowadzenie wody do umywalki i ustępu rurą PE f 20 mm. Ciepła woda użytkowa

przygotowywana za pomocą podgrzewacza przepływowego podumywalkowego o mocy 2,OkW.

Odprowadzenie wody z umywalki i WC do projektowanego zbiornika bezodpływowego V=5.Om3 za
pomocą instalacji PVC(E)160X4.7 kl. S SN8 SDR 34.

4.2 Instalacje grzewcze i wentylacyjne.

Ogrzewanie w hali technologicznej projektuje się czterema piecami akumulacyjnymi po 2 kW

każdy. Wentylację zaprojektowano grawitacyjną na 2-krotną wymianę powietrza poprzez

wywietrzniki dachowe. Ogrzewanie pomieszczeń obsługi technicznej, pomieszczenia socjalnego i

WC za pomocą grzejników elektrycznych naściennych zgodnie z częścią rysunkową niniej szego

opracowania.

4. 3. Chlorownia.

Należy zamontować dozownik podchlorynu, który będzie używany tylko w sytuacjach awaryjnych.

Dozownik należy zamontować w wannie ochromiej. Ścieki z chlorowni trafiać będą do
neutralizatora. Zbiornik wykonany jest z dnem szczelny.

4.4 0dprowadzenie ścieków ze Stacji Uzdatniania Wody.

Ewentualne wody przypadkowe w chlorowni neutralizowane są w studzience. Wody z płukania

odżelaziaczy będą odprowadzane do odstojnika i po odstaniu 24 godz. b«;dą wolno spuszczane do
odbiornika.
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5. Zbiorniki wyrównawcze.

Projektuje się dwa zbiorniki retencyjne wolnostojące o pojemności roboczej 50.Om3 każdy.
Zbiorniki wykonane ze stali OH18N9. Korpus stanowi stalowy walczak pionowy ze stali OH18N9,
usztywniony pierścieniami ze stali. Od dołu zarnknięty dnem płaskim, natomiast od góry dachem
stożkowym. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru
poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Całość spawana nierozbieralna. Zbiornik posiada właz rewizyjny
górny usytuowany na dachu zbiornika oraz dolny DN600 ze stali OHI 8N9 znajdujący się w dolnej
części płaszcza zbiornika oraz drabinkę zewnętrzną i wewnętrzną wykonaną ze stali OH18N9
umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika Wyposażony jest w instalację wewnętrzną -
dopływ, spust, przelew i odpływ (kołnierze ze stali OH18N9, orurowanie ze stali OH18N9) -
zlokalizowaną w dnie zbiornika. Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie
płaszcza stalowego, z wełny mineralnej o gmbości 100mm. Wełną izolowany jest także dach
zbiornika. Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej
powlekanej BTD 18, gr. 0,5mm, dach pokryty jest blachą gładką ocynkowaną powlekaną gr. 0,5mm
w kolorze RAL9006 srebrny metalik, RAL7035 jasno szary, RAL5010 niebieski (do wybom -
decyzja Inwestora). Zbiorniki zamontować należy na fundamentach betonowych zbrojonych.

Fundament pod zbiorniki retencyine

Należy wykonać dwa oddzielne płyty fundamentowe o średnicy (2) 470cm i gmbości 80 cm
każdy. Płyty wykonać z betonu klasy C20/25 ułożonych na warstwie betonu C8/10 gr. 20 cm i
podsypce żwirowej grubości 40 cm. Zbrojenie płyty fundamentowej wykonać z prętów stalowych
(,)12 mm stal A III N - B500SP z zachowaniem minimalnej otuliny d=50 rnm.

6. Przewody zewnętrzne

a. Projektuje si«; mrociągi wody surowej z istniejącej i projektowanej studni z mr PE HD 100-RC
(D90x5.4 mm typ 2/2 SDR 17 PNI O

b. Projektuje się rurociąg wody tłoczny z budynku stacji uzdatniania do zbiorników retencyjnych
PE HD 100-RC 125x7.4 mm typ 2/2 SDR 17 PNIO

c. Projektuje się rurociąg wody ssawny ze zbiomików retencyjnych do stacji uzdatniania wody PE
HD 100-RC 160x9.5 mm/ PE 125x7.4 mm typ SDR ]. 7 PNIO

d. Rurociąg zasilający - sieć wodociągowa PE HD IOORC llOx6.6mm (wg odrębnego
opracowania)

e. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z budynk-u SUW do zbiornika bezodpływowego
PV(2Q)160x4.7 kl. S SN8 SDR 34

f. Projektowana instalacja kana]izacji popłuczyn z budynku stacji uzdatniania i wód spustowych ze
zbiorników retencyjnych PVC(?200x5.9 kl. S SN8 SDR 34
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Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne międzyobiektowe
Odwodnienie i podłoże

Zakres robot odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunkow gruntowowodnych
w trakcie wykonywania robot.

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno urnożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

> rozrnyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka g%bokości
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób
zapobiegaj ący dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzącej
się w nich wody,

> dos%pem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co
najmniej 0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.

W przypadku zalegania w pobliżu innych gmntów, niż te które wymieniono powyżej należy
wykonać podłoże wzmocnione.

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

> podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne
lub przy nienawodnionych skałach, gmntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i
kamienistych;

> podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
> przy gmntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości

po ich usunięciu;

> przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniających);
> w razie naruszenia gmntu rodzimego , ktory stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów;
> jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gmntach zbitych i skalistych;
> w razie konieczności obetonowania rur.

Grubość warstwy posypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spovvodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie omz izolacji wodoszczelnej. Gmbość warstwy ochrom'iej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powim'ia wynosić co najmniej 0,3 m.
Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza się w lrzech etapach:
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej mry kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
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Etap II - po próbie szczelności złącz mr kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miej scach połączeń;

Etap III - zasyp wykopu gmntem rodzimyrn, warstwami z j ednoczesnym zagęszczaniem

i rozbiórka odeskowań i rozpor ścian wykopu.

7. Instalacje elektryczne - stan projektowany

7.1. Zasilanie

Ze względu na zwiększenie poboru mocy należy wystąpić do przedsiębiorstwa dystrybucyjnego o

nowe wamnki przyłączenia. W opracowaniu niniejszym zaprojektowano wymianę WLZ od złącza

do rozdzielnicy głównej. Zastosowano kabel YKY 5x50 mm2, który poprowadzić w mrze ochronnej
DVR na tynku i w korytku kablowym.

7.2. Rozdzielnica główna RG

Rozdzielnica RG zostanie częściowo przebudowana. Będzie zabudowany roz%cznik 200 A z cewką
wzrostową, który będzie pełnił rolę głównego wyłącznika pożarowego (GWP). Zaprojektowano

ochronniki przeciwprzepięciowe T-1+T-3. Zostaną także wymienione zabezpieczenia obwodów

(wy%czniki nadmiarowo prądowe) potrzeb własnych SUW. Obwody zasilające rozdzielnice RZH

oraz RTech zostaną zabezpieczone wy%cznikami bezpiecznikowymi.

7.3. Rozdzielnica RZH

Rozdzielnicę zestawu pomp hydroforowych projektuje w obudowie o wymiarach 2000xlOOOx400

(wys. x szer. x gł.) i stopniu ochrony IP55. Wewnątrz zainstalowana zostanie aparatura zasilająco-

sterująca pompy hydroforowe. Rozdzielnica RZH zostanie zasilona linią kablową YKY 5xlO z

rozdzielnicy głównej RG.

7.4. Zestaw hydroforowy
Pompy zestawu hydroforowego będą zasilane przewodem ekranowanym 2YSLCY-J 4x2,5 poprzez
przetwomice częstotliwości o parametrach:

- wbudowane liczniki efektywności energetycznej,

- dławik do redukcji harmonicznych

- panel sterowania o intuicyjnej obsłudze,

- sterowanie wektorowe,

- wbudowany filtr EMC/RFI,
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- wbudowany czoper hamowania dla urz4dzeń,

- adapter ModBus i opcjonalne moduły komunikacyjne. Od pracy na sucho pompy zabezpieczone

bę«% przez sondy konduktometryczne zainstalowane w zbiorniku retencyjnym oraz wibracyjny

czujnik suchobiegu wkręcony w kolektor ss:?cy zestawu hydroforowego. Pracą zestawu

hydroforowego sterować będzie sterownik programowalny, za pośrednictwem którego wszystkie

inforrnacje o stanie pracy zestawu przekazywane będą do panela operatorskiego i systemu

wizualizacji. Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pośrednictwem przetwornika ciśnienia

zabudowanego na kolektorze tłocznym zestawu pompowego. Stabilizowane ciśnienie wody

wyjściowej na sieć zarnienione będzie na sygnał 4-20rnA podawany do modułu analogowego

sterownika. W torze pomiarowym, w celu ochrony sterownika przed przypadkowymi przepięciami

mogącymi wystąpić w linii pomiarowej w czasie eksploatacji zamontowany będzie separator

sygnałów analogowych. Stabilizacja ciśnienia realizowana jest poprzez zmianę wydajności pomp

(zmiana prędkości obrotowej) za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości. Jeżeli

zapotrzebowanie na wodę wzrasta wtedy rośnie prędkość obrotowa i wydajność pompy. O ile

wydajność jednej pompy nie pokrywa zapotrzebowania na wodę, włącza się następna pompa. Układ

sterowania cały czas analizuje czas pmcy poszczególnych pomp i w taki sposób

załącza je do pracy, aby ich zużycie było w miar«; jednakowe. Ten sposób

sterowania zapewnia równomierne zużycie wszystkich pomp. Zasadniczym

trybem pracy zestawu pompowego jest tryb automatyczny, tzn. załączona jest

przetwornica częstotliwości i wszystkie prze%czniki wybom pracy są w położeniu

,,praca automatyczna". W tym trybie pracy pompownia dostosowuje swoje parametry do wartości

zaprogramowanych w sterowniku. Na elewacji rozdzielnicy RZH zarnontowane zostaną lampki

sygnalizujące pracę lub awarie pomp oraz przełączniki wyboru trybu pracy ,,%ka-O- Auto". Tryb

pracy ręczny przewidziano jako tryb pracy pompy na sztywno z ustawioną na stałe

częstotliwością pracy. Dodatkowo na elewacji zamontowany będzie przełącznik ]-0, za pomocą

którego %dzie wybierany tryb pracy automatycznej pomp:- pozycja ,,O"- praca automatyczna ze

stała częstotliwością od wyłączników ciśnieniowych i przekaźnika programowalnego. W tym trybie

pracy ciśnienie w kolektorze tłocznym będzie stabilizowane w zakresie ustawionym na presostatach

zamontowanych w kolektorze tłocznym.- pozycja ,,1" - pełna praca automatyczna, z regulacja

wydajności każdej pompy ze sterownika PLC, w funkcji stabilizacji ciśnienia mierzonego w

kolektorze tłocznym.
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7.5. Rozdzielnica RTech

Rozdzielnica technologiczna jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów

elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana będzie z rozdzielni RG kablem YKYżo 5x25 mrn2.

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami głębinowymi, pompą płuczną, przepustnicami,

elektrozaworami, dmuchawą. Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-

prądowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urz4dzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia

wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni

g%binowej, sygnalizatorów poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz

prądowych przetworników ciśnienia. Na drzwiach rozdzielni zarnontowany jest kolorowy panel

dotykowy, dzięki któremu możemy sterować pracą całej stacji z wyłączeniem zestawu pompowego i

agregatu sprężarkowego, które posiadają własne regulatory. Szafa technologiczna wyposażona jest w

swobodnie programowalny sterownik Siemens typu S7-1200, który służy do sterowania pracą

urządzeń technologicznych. Sterownik musi posiadać możliwość komunikacji za pomocą Profinet.

Sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-1200 wystawia odpowiednie sygnały

stemjące włączające i wyłączające określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z

czujników poziomu wody, przepływomierzy, prądowych przetworników ciśnienia oraz programu

wewnętrznego jak i wewnętrznego prograrnowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu

płukania. Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą

zarządzać %dzie sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-200 zapewniający

automatyczne działanie procesów technologicznych. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze

studni głębinowych lub upłyni«;ciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały

proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracą pomp pierwszego stopnia stemją

sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku wyrównawczym. Pracą pomp stopnia dmgiego

stemje inny odrębny sterownik swobodnie programowalny Siemens znajdujący się w wyposażeniu

zestawu pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie.

7.6 Pompa plucząca i dmuchawa

Pompa płucząca (4,O kW, 3x400V) i dmuchawa powietrza (4,O kW, 3x400V) będą zasilane z układu

miękkiego rozruchu. Zasilanie do poszczególnych rządzeń należy doprowadzić przewodami YSLY

4x2,5. Dmuchawa, jak i pompa płucząca za%czane będą kolejno w trakcie procesu regeneracji

filtrów. Urządzenia te będą wyposażone w prze%cznik trybu sterowania: ,,%ka-O-Automat". Wybór

trybu pracy dokonywany będzie przełącznikarni umieszczonymi na płycie czołowej rozdzielnicy RT.

W trybie ręcznym pompa i dmuchawa załączane będą bezpośrednio do pracy. W trybie
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automatycznym urządzeniarni sterować będzie sterownik. Od pracy na sucho pompy zabezpieczone

będą przez sondy konduktometryczne zainstalowane w zbiorniku retencyjnym oraz wibracyjny

czujnik suchobiegu wkręcony w kolektor ssący zestawu hydroforowego.

7.7. Sprężarka powietrza

Sprężarka powietrza o mocy 1,5 kW, która zasilana będzie napięciem 3x400V. Sprężarka

wyposażona %dzie w autonomiczny sterownik z wyświetlaczem LCD np. Sigma Control 2, który

będzie mierzył aktualne ciśnienie i sterował praca silnika, aby utrzymać ciśnienie powietrza w

nastawionych granicach. Sterownik sprężarki %dzie kontrolował wszystkie parametry pracy i

inforrnował o konieczności przeprowadzenia serwisu na ekranie wyświetlacza. W rozdzielnicy

RTech zamontowany zostanie wy%cznik silnikowy, zabezpieczający obwód zasilania przed

zwarciem i przeciążeniem prądowym. Zasilanie do sprężarki należy doprowadzić przewodem YSLY
5x2,5 mm2.

7.8. Pompy głębinowe

Przewiduje się wykorzystanie pompy istniejącej. Została zaprojektowana nowa pompa w studni nr 4

o mocy 5,5 kW. Będzie ona zasilana zaprojektowanej rozdzielnicy RT przez układ łagodnego

rozruchu. (softstart) W torze silnoprądowym zostanie zamontowany układ kontroli pracy silnika

pompy MP204 produkcji Gmndfos. Pompa istniejąca i projektowana będą współpracowały

naprzemiennie i nigdy razem. Funkcje układu MP204:

- pomiar rezystancji izolacji przed uruchomieniem,

- kontrola przeci0enie/niedociążenia w zakresie od 3-120A,

- kontrola wartości napięcia zasilania,- kontrola kolejność faz i brak fazy,-

kontrola współczynnika mocy,

- monitoring poboru mocy,

- monitoring zniekształceń harmonicznych prądu,

- monitoring liczby godzin pracy i liczby włączeń.

Pompa będzie zasilana linią kablową YKYżo 4xlO rnm2. W studni należy wykonać połączenie z

kablem wodnyrn CLEAN CABLE 4GlO za pomocą mufy EPG3/1 0/(C).

Pompy projektowana i istniejąca sterowane będą z rozdzielnicy RTech. Każda z pomp wyposażona

będzie w przełącznik trybu sterowania: ,,%ka-O-Automat" oraz lampki sygnalizacyjne stan pracy

%dź awarii. Dodatkowo zamontowany będzie prze%cznik wyboru źródła sygnału sterującego dla

pracy automatycznej. Prze%czniki i larnpki sygnalizacyjne zostaną umieszczone na płycie czołowej
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rozdzielnicy RTech. W trybie automatycznym ,,Automat" praca pomp b«;dzie sterowana od poziomu
wody w zbiomikach retencyjnych. W zależności od wybranego przełącznikiem źródła sygnału
stemjącego możliwa jest następująca praca automatyczna:- od sterownika PLC wg nastawionych
progów (możliwa edycja) poziomu w zbiorniku retencyjnym, z wykorzystaniem sondy
hydrostatycznej (sygnał 4-20mA). Przy obniżeniu się poziomu wody poniżej pierwszego progu
załączana jest zawsze jedna pompa głębinowa (blokady elektryczne). Pompa pracuje, aż osiągną
pełne napełnienie zbiorników retencyjnych:
- od awaryjnych czujników poziomu
- od pływaków zamontowanych w zbiornikach retencyjnych.
Jeżeli poziom wody spadnie poniżej poziomu załączają się pompa. Pompa wy%czana jest, gdy
zbiorniki retencyjne napełnią się. Ten rodzaj sterowania umożliwia pracę automatyczna pomp w
przypadku awarii sterownika PLC. Układ sterowania został tak zaprojektowany, że mimo wyboru
źródła sygnału stemjącego na ,,sterowanie PLC", to i tak w przypadku awarii sterownika PLC
automatycznie zostanie prze%czony na sterowanie od czujników awaryjnych bez
interwencji obsługi. W trybie sterowania ze sterownika PLC za%czana jest zawsze ta pompa o
najkrótszym czasie pracy. Algorytm taki zapewni równomierne zużywanie się pomp. Pompy są
dodatkowo zabezpieczone od suchobiegu przez kontrole prądów pobieranych przez silniki oraz przez
sondy hydrostatyczne zamontowane w każdej studni(sygnał 4-20rnA).Sondy hydrostatyczne
zamontowane w studniach musza być podłączone do sterownika PLC poprzez separator oraz
ochronnik przepięć.

Ponadto zaprojektowano kabel zasilania ogrzewania pokrywy studni YKYżo 3x2,5 mm2

7.9 Pompa płuczna w odstojniku

Zaprojektowano do odstojnika kabel zasilania pompy YKYżo 4xl,5 mm2 oraz sterowniczy do
sondy hydrostatycznej YKYektmY 4xl mm2.

7.10. Zestaw dozujący podchloryn sodu

Do awaryjnej dezynfekcji zastosowany będzie zestaw dozujący np. typu: DDA produkcji Gmndfos.
Do pompy dozującej należy doprowadzić przewód YDYżo 3xl,5 rmn2, który należy
zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym z modułem różnicowoprądowym. Napięcie zasilające
podawane %dzie na pomp% poprzez prze%cznik umieszczony na elewacji rozdzielnicy
technologicznej. Wydajność pompki sterowana będzie sygnałem 4-20 rnA, proporcjonalnie do
aktualnego przepływu wody za pośrednictwem sterownika głównego .
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7.11. Zasilanie awaryjne
Zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej %dzie zapewnione przez
zespół prądotwórczy. Przyjęto agregat FOGO FDG 100 P o mocy znamionowej 100 kVA
w obudowie wyciszającej, dostosowany do pracy w wamnkach zewnętrznych. Agregat ustawić na
płycie fundarnentowej, wykonanej według projektu branży konstrukcyjnej. Przewiduje się
postawienie zamykanej wiaty w celu zabezpieczenia dostę:pu dla osób niepowołanych. Dodatkowo
zaprojektowano układ satnoczynnego umchamiania agregatu (SZR) typu FAl60TAB3PB
zintegrowany z rozdzielnicą RG, zabudowany w obudowie metalowej. Należy ułożyć kable
zasilający, potrzeb własnych agregatu i sterujący.

7.12. Instalacja gniazd wtyczkowych

Zaprojektowano gniazda natynkowe podwójne i pojedyncze o stopniu ochrony IP44. Przewody
YDYżo 3 x 2,5 rnm2 prowadzić w rurkach instalacyjnych i w korytkach kablowych. Zaprojektowano
również rozdzielnice PCE serii Lublin z zespołami gniazd wtyczkowych jedno- i trójfazowych wraz
zabezpieczeniami nadprądowyrni i różnicowymi. Umożliwi to dowolne pod%czanie urządzę
przenośnych i zapewni ochronę przed porażeniem. Rozdzielnice mocować na konstmkcjach
wsporczych do ściany.

7.13. Instalacja oświetleniowa

Zaprojektowano oprawy natynkowe o parametrach dostosowanych do funkcji pomieszczeń.
Załączanie wyłącznikarni nt z wyjątkiem korytarza i we5ść do budynku, gdzie przewidziano oprawy
z czujnikarni mchu. Przewody YDYżo 3 x 1,5 mm2 prowadzić w mrkach instalacyjnych i w
korytkach kablowych. Wszystkie oprawy ze źr«'dłami światła LED, dla których wykonano obliczenia
natężenia oświetlenia programem Dialux. Typy i moce poszczególnych opraw zestawiono na rys. m
E-02.

7.14. Oświetlenie zewnętrzne
Zaprojektowano oświetlenie przy studniach, zbiornikach retencyjnych, odstojniku oraz śmietniku'
Zastosowano oprawy LED załączane łącznikami ŁUK E25-53 oraz wbudowanymi czujnikmi ruchu.
Oprawy montować na słupach stalowych ocynkowanych h=5 m w miejscach wg rysunku nr E-O ] .
7.15 Instalacja grzewcza
W budynku SUW przewidziano zainstalowanie ogrzewania elektrycznego. Ogrzewanie elektryczne
wykorzystywane będzie w sytuacjach dłuższego postoju stacji, aby zapobiec obniżeniu temperatury
poniżej 6o C. W skład ogrzewania będą wchodzić grzejniki elektryczne naścienne i akumulacyjne.
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wyposażone w termostat. Pod%czenie grzejników do gniazd wtyczkowych. Poszczególne grzejniki

akumulacyjne będą zasilane z oddzielnych obwodów. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem nr E-02

7.16. Instalacja odgromowa i uziemiająca

Zaprojektowano instalację odgromową klasy IV w postaci zwodów poziomych dmtem Fe-Zn fi 8

mm i pionowych na uchwytach klejonych z podkładką z papy do powierzchni dachu lub wkręcanych

w murek attyki. Dla ochrony urz4dzeń i elementów wystających ponad dach przewidziano iglice i
maszty odgromowe.

Na budynku przewody odprowadzające Fe-Zn fi 8 mm ulo$ć w bruzdach, które

przykryć warstwą wełny mineralnej o szerokości 20 cm i grubości zgodnej z grubością

styropianu ocieplenia budynku. Złącza kontrolne umieścić w skrzynkach w warstwie

ocieplenia. Wykonać uziom otokowy bednarką Fe-Zn 30x4 rnm. Wyjścia z uziomu otokowego do

szyny wyrównawczej wykonać odcinkiem taśmy ze stali nierdzewnej 30 x 4 mm. Połączenia

wykonać przez spawanie. Miejsca spawów chronić przed korozją przez dwukrotne malowanie

lakierem asfaltowym. Wartość rezystancji uziomu odgromowego nie może być większa od 10 ohm.

W przypadku przekroczenia tej wartości należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe, które

połączyć przez spawanie z uziomem otokowyrn. Ponadto zaprojektowano uziemienie zbiorników

retencyjnych oraz stalowych słupów oświetleniowych.

7.17. Ochrona przeciwpr?epięciowa
W celu ochrony obiektu przed przepi«;ciami i udarami pochodzącymi z sieci zewnętrznej lub od

wyładowań atmosferycznych w rozdzielnicy głównej RG, zarnontować ochromiiki przepięciowe

przepięć kombinowane typu T1+T2 MOV 2P sieć TN-S Iimp=25 kA Up<1,5kV, które połączyć z

szyną PE przewodem o długości poniżej 0,5 m (i nie przekraczającej 1,0 m). W przypadku tmdności

z zachowaniem wymaganej długości zastosować układ po%czeń typu V.

7.18. Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze
System ochrony dodatkowej od porażeń występujący w obiekcie, to szybkie wyłączanie

zasilania w układzie TN-S Ochrona przed dotykiem bezpośrednim podstawowa jest realizowana

przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację

przewodów i obudów aparatów i urz4dzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest

zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie zadziałania 30rnA. W ochronie przed

dotykiem pośrednim dodatkowo zastosowano szybkie wy%czanie wraz z zastosowaniem połączeń

wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania jest realizowana przez:
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urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i bezpieczniki z

wkładkami topikowymi), urządzenia ochronne różnicowoprądowe i sieć uziernień wyrównawczych.

W układzie IN-S należy bezwzględnie przestrzegać rozdzielenia w całej instalacji

uziemionego przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Przewody te nie mogą być nigdzie

ze sobą połączone. Nie wolno też za wyłącznikiem różnicowoprądowym uziemiać przewodu

neutralnego N. Do styków i zacisków ochronnych urządzeń elektrycznych powinien być przyłączony

tylko przewód PE. Przewód N winien posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, natomiast

ochronny PE kolom zielono-żółtego. To sarno dotyczy instalacji uziemiającej. Ze względu na

ważność ww. przewodów, należy zwrócić szczególną uwagę na staranność po%czeń wzdłuż całej

trasy prowadzenia przewodów.

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54 i sprowadzić

do szyny uziemiającej, którą zaprojektowano w postaci bednarki Fe-Zn 30x4 rnm ułożonej w hali

i w pomieszczeniu technicznym do rozdzielnicy RG. Szynę połączyć z uziomem. Zastosować także

lokalne szyny wyrównawcze LSW i uziemione połączenia wyrównawcze miej scowe.

8. Wewnętrzny uldad komunikacyjny

Projektuje się układ komunikacyjny złożony z drogi dojazdowej i placu manewrowego o
powierzchni ażurowej z wypełnieniem grysowym. Rozwiązanie wysokościowe uwamnkowane jest
rzędnymi istniejącymi terenu z nieznacznym wyniesieniem względem terenu istniejącego dla
zapewnienia spływu wód opadowych na przyległy teren.

Układ komunikacyjny:
a. Dojazd do istniejącego budynku projektuje się przy pomocy ciągu pieszo-jezdnego o szerokości

4.Om biegnącego działce nr.ew. 12/1 od strony ulicy placu manewrowego zlokalizowanego na
terenie działki nr.ew. 12.3

b. Dojście do projektowanych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej za pomocą chodników
szerokości 1.50m

e. Nawierzchnia dróg dojazdowych, do.jść do budynku z ażurowych płyt betonowych 40 x 60 cm i
gmbości 10 cm na podsypce grysowej 2/4mm o grubości ok. 3cm. Podbudowa zasadnicza z
kruszywa łarnanego stabilizowanego mechanicznie O/3 1 .5mm gr. 15 cm na podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem gr. 24 cm

d. Nawierzchnia chodników z ażurowych płyt betonowych 40 x 60 cm i gmbości 10 cm na
podsypce grysowej 2/4rnm o gmbości ok. 3cm. Na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 4 cm i
podsypce piaskowej gr/ 10 cm.

9 . Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i nornnami. Po zakończeniu

prac przeprowadzić obligatoryjne pomiary i próby, sporządzić stosowne protokoły, skompletować

świadectwa zgodności użytych materiałów. Całość dokumentów przekazać komisji odbiorowej.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczające
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do ich stosowania. Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do postanowień

zawartych w obowipujących przepisach, normach i zarządzeniach. Szczególną uwag«; należy

zwrócić na bezpieczeństwo pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.

Nazwy własne produktów, materiałów, systemów, technologii użytych w projekcie

są rozwipaniami przykładowyrni określającymi oczekiwany standard, wymagania techniczne,

wymagane właściwości i cechy produktu, które musz4 być spełnione dla właściwego funkcjonowania

instalacji zaprojektowanej w niniejszej dokumentacji.

Dopuszcza się zastosowanie zamienników innych producentów o parametrach technicznych

równoważnych z parametrmni urządzeń zastosowanych w projekcie lub wyższych. Stosowanie

zamienników nie może powodować zmian odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego

projektu budowlanego lub wamnków pozwolenia na budowę. W razie zamiaru zmiany przyj«;tych

rozwipań (urządzeń, materiałów) na imie, proponujący musi udowodnić, że zamienniki spełniają

warunki techniczne nie gorzej niż przyjęte w dokurnentacji oraz, że posiadają aktualne certyfikaty,

dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Wprowadzenie zamienników wymaga odpowiednich wpisów do dziennika budowy,

wprowadzenia niezb«;dnych zmian do projektu budowlanego i powinno być potwierdzone przez

projektanta i inspektora nadzom inwestorskiego, jeżeli zostanie ustanowiony.
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Zestawienie urządzeń technologicznych.

[Element

Zestaw napowietrzający ZN 1000:

aerator DN 1000 EPX

złoże z pierścieni VSP;

1 właz rewizyjny z windą

system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonany ze stali nierdzewnej ;

odpowietrznik ze stali nierdzewnej ;

orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301 ;

2 przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dźwignią ręczną;

zawór czerpalny;

manometr;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbędne przewody elastyczne.

Zespół filtracyjny ZF 1400:

filtr DN 1400 EPX ze stal i czarnej;

złoże filtracyjne kwarcowe i złoże G 1 ;

właz rewizyjny z windą

drenaż wysokooporowy z dyszami;

odpowietrznik Ze stali nierdzewnej;

orurowanie ze stali nierdzewnejl.430l ;

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami pneumatycznymi;

zawór czerpalny;

manometr;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbędne przewody elastyczne.

{Jkład dmuchawy UD:

drnuchawa 4,O kW;

zmór bezpieczeństwa;

zawór odcinający;

zawÓr zwrotny;

łącznik amortyzacyjny;

orurowanie ze stali nierdzewnejl.430l ;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej.

"?DozownikDDA

'?LampaUV
'?Sprężarka
Przep??omierzdn80
Przepływomierz dnlOO

W
2 kpl.

4kpl.

1 kpl.

j"?
l kpl.

1 szt.

?szt

Ż
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Przep§womierz dnl25

Szafa pneumatyczna

Szafa technologiczna

Osuszacz powietrza

Poza zestawami technologicznymi: mry; kształtki; konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej; obejmy.

%.w pompowy ZP CR 4.20.4P/5,5 kW + TP 80-l 70/4/4,O kW

Ilszt
?lkpl.
J?
P kpl.
Ilkpl.
W

l
l
l
l

1
l

Dla przyjętych w projekcie urządzeń dopuszcza się zastosowanie równoważnych kompletnych
układów technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych pararnetrów
wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania.

Załącznik wykaz urządzeń równoważnych

Należy wypełnić i do%czyć do oferty. Nie dołączenie załącznika do oferty %dzie powodowało

odrzucenie oferty. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego oświadcza, że zobowiązuje się zastosować materiały i urządzenia określone w

dokumentacji projektowej z wyłączeniem wykazanych. poniżej

Lp. Element wyposażenia wg.PT Typ zarniennika ?Dostawca/

Producent

Dołączone dokumenty

potwierdzające równoważność

1. ZestawnapowietrzającyZN

2. Zespół filtracyjny ZF

3. Zestaw hydroforowy

4. {Jkład dmuchawy UD

Ł

6. Szafa technologiczna

7. Szafa pneumatyczna

8. Przep§womierz

?elektromagnetyczny
9. Łącznik amortyzacyjny
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10 0suszacz powietrza

ń

e

13 Zbiornikretencyjny

Integralną częścią specyfikacji jest proj ekt techniczny, który określa parametry techniczne,

jakościowe (z odwołaniem się do aprobat i atestów), standard oraz sposób wykonania urządzeń

technologicznych. Podane dane należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty i

wykonawstwa układu technologicznego. Technologię uzdatniania wody wykonać zgodnie z

dokumentacją projektową. Jeśli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamówienia

określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zarnawiający

dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z

zachowaniem tych sarnych standardów technicznych,

technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy

rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem

na budowę oraz zapewniające uzyskanie pararnetrów technicznych nie gorszych od

założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robót.

W celu dokonania oceny technicznej oferty oraz proponowanej technologii zastosowana technologia

uzdatniania musi być wykazana w formie tabelarycznej i do%czona do oferty. Koniecznym jest

podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia. Zgodnie z zapisami art.

30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego

roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez

zamawiaj ącego.

W związku z powyższym w celu oceny technicznej wszyscy oferenci proponujący wg

ich oceny rozwiązania równoważne są zobowiązani załączyć do oferty karty katalogowe. Dla

zestawów technologicznych: aeracji filtracji, pompy płucznej i dmuchawy należy dołączyć atesty

PZH na kompletne zestawy. Nie dopuszcza się stosowania atestów PZH na poszczególne podzespoły

zestawów technologicznych w zamian atestu na kompletne urz4dzenie. Zastosowanie równoważnych

zestawów technologicznych oznacza konieczność

załączenia przez Wykonawcę do oferty następujących za%czników (oprócz kart katalogowych):
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a) atest PZH na kompletny zestawy technologiczne,

b) deklaracja zgodności na kompletne zestawy technologiczne,

c) graficzny schemat płukania filtrów,

d) graficzny schemat instalacji sterującej

Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były

prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone. Wykonawca

winien udokumentować, iż zaproponowane urz4dzenia równoważne pracują na innych 5

zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy niż 2 lata (na dowód pracy urządzeń

równoważnych należy załączyć np.: referencje, protokoły odbioru, faktury, itp. potwierdzone za

zgodność z oryginałem, potwierdzające datę umchomienia oraz dokument potwierdzający należytą

ich pracę w tym okresie referencje, opinie itp.). Zarnawiający wymagać będzie od Wykonawcy,

którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym

projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności

działania. równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami

określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej. W celu zachowania kompatybilności wszystkich

urządzeń technologicznych, nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych elementów/urządzeń

zaprojektowanej, kompletnej technologii uzdatniania wody.

Urz4dzenia technologiczne muszą być wykonane w hali technologicznej producenta

w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urządzenia technologiczne powinny

prze5śc pozytywnie kontrolę na stanowisku testowym w hali producenta. Zamawiający zastrzega

sobie prawo uczestniczenia jego przedstawicieli w próbach kontrolnych na stanowiskach testowych

na koszt Wykonawcy. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż gotowych urządzeń

i orurowania. Dla przyjętych w projekcie kompletnych urządzeń technologicznych uzdatniania wody

dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń pod wamnkiem zapewnienia co najmniej

takich samych pararnetrów wydajnościowych, jakościowych, standardu wykonania , posiadania

wymaganych atestów oraz zapewnieniu wymaganego systemu jakości w procesie produkcji a ich

producent %dzie w stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza się zamiany tylko

niektórych urz4dzeń ze względu na możliwość braku kompatybilności z całą technologią, co może

skutkować nie uzyskaniem żądanych parametrów wody uzdatnionej.
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Informaci a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Pmce budowlane związane z projektowaną inwestycją zgodnie z art.2 1 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca

1 994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz 1126 z później szymi zmianami) i paragraf 4

pkt la; 6 a,b; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego

zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.

U. z 2002r. Nr 151 poz 1256) należą do robót stwarzających ryzyko powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj.

* Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości ponad 1,5 m;

* Montaż elementów wielkogabarytowych tj. zbiorników za pomocą urz4dzeń dźwigowych;

* Praca w zamkniętych przestrzeniach tj. zbiorniki;

* Prace przy wykonywaniu prób szczelności;

* Montaż pompy i mr w studni głębinowej.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić plan

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przy budowie stacji uzdatniania wody będą prowadzone prace

szczególnie niebezpieczne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz 1650 w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy rozdział 6:

* Roboty budowlane rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania

ruchu zakładu pracy bądź jego części;

* Prace w zbiornikach, kanałach, wn«;trzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych

przestrzeniach zamkniętych;

* Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;

* Prace na wysokości.

Przy budowie należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych

w rozporządzeniach:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, z późniejszymi zmianarni).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.40l ).
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4. Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z

póź.zm.).

Prace stanowiące przedmiot opracowanej dokumentacji projektowej mogą wykonywać tylko osoby

przeszkolone w zakresie wymagań BHP.

Zakres robót

Zakres robót branży instalacyjnej:

* wymiana rur, głowicy, obudowy i pompy w studni g%binowej,

* montaż kanalizacji technologicznej,

* montaż urz4dzeń technologicznych SUW oraz instalacji sanitarnych.

Zakres robót branży budowlanej :

* wykonanie fundamentów i posadzek,

* ocieplenie ścian i dachu

* wykonanie elewacji

* wymiana rynien

* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

* ułożenie płytek na posadzce i ścianach

* malowanie ścian

Zakres robót branży elektrycznej :

* instalacje elektryczne wewnętrzne,

* montaż szaf sterowniczych oraz rozdzielni głównej,

* linie kablowe wewnętrzne prądowe i sterownicze.

Istniejące obiekty budowlane

Na działce znajdują się: budynek SUW, odstojnik wód popłucznych, studnie głębinowe.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie

* roboty budowlano-montażowe,

* roboty instalacyjno-montażowe,

* WYkOPY,

* prace dźwigowe,

* praca na wysokości,
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* roboty elektryczne.

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

Roboty ziemne:

* upadek pracownika do wykopu,

* zasypanie pracownika zbiomików wykopie.

Praca w pobliżu linii napowietrznych i podziemnych:

* porażenie pracownika prądem elektrycznym.

Maszyny i urządzenia techniczne:

* pochwycenie kończyny pracownika przez niebezpieczny napęd,
* potrącenie pracownika przez łyż% koparki,

* porażenie prądem przez urządzenie mechaniczne.

Roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe:

* przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urz4dzenie technologiczne,
* upadek pracownika z wysokości,

* uderzenie pracownika spadającym przedmiotem.

Roboty elektryczne:

* porażenie prądem.

Zagrożenia podczas realizacji robót mogą wystąpić na każdym odcinku robót, w czasie ich realizacji
Instruktaż pracowników

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników

zatmdnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

* szkolenie wstępne,

* szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne (,,instmktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatmdnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z
podstawowyrni przepisami bhp. Szkolenia wstępne na stanowisku pracy (,,instruktaż stanowiskowy")
powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,
sposobarni ochrony przed zagrożeniami, oraz metodarni

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy
powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instmktażu nie rzadziej niż raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub
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życia oraz zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatmdnieni na

stanowiskach operatorów żurawi, dźwigów i koparek oraz innych maszyn budowlanych o napędzie

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacj e.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:
* stały nadzór na stanowiskach pracy,

* informowanie pracowników o możliwościach wystąpienia zagrożeń,

* szkolenie pracowników w zakresie bhp,

* organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadarni bhp,

* ustalanie rodzaju prac, które powimiy być wykonywane, przez co najmniej2 osoby

* dopuszczenie do pracy osób z aktualnymi badaniami lekarskimi i o odpowiednich

kwalifikacj ach,

* oznaczenie budowy tablicą inforrnacyjną,

* zapewnienie łączności telefonicznej budowy z instytucjami alarmowymi (straż, pogotowie,

policja),

* stosowanie przez pracowników odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony

indywidualnej,

* odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopów,

* odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopów wąskoprzestrzemiych,

* odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych zbiorników pasie

drogowym i w terenie zabudowanym,

* nieobciąż.anie klina naturalnego odłamu gmntu,

* wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

* wykonanie odpowiednich zejś;' do wykopów,

* ręczne wykonywanie prac zbiomików pobliżu skrzyżowań sieci wodociągowej

z podziemnym uzbrojeniem terenu,

* zachowanie odpowiednich odległości od uzbrojenia terenu i ogrodzeń,

* wykonywanie prac w pobliżu linii energetycznej po jej wy%czeniu.
UWAGI KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących opracowaniach:

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe"

* ,,Wamnki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych"

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbiom sieci wodociągowych" zeszyt nr 3 - Wymagania
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techniczne COBRTI INSTAL, 2001 r.

* ,,Wamnki techniczne wykonania i odbiom sieci kanalizacyjnych" - zeszyt m 9 - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, 2003 r.

* Wytyczne producentów stosowanych materiałów i urządzeń
Odsłonięte w trakcie głębienia wykopów kable i inne przewody należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem.

Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać deklaracj e lub certyfikaty zgodności
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak
Bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną
Stosowane materiały muszą mieć atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania w Polsce.
Materiały z demontażu należy przekazać do utylizacji - złomowanie bądź przekazać na odpowiednie
wysypisko.

Podczas zalewania betonem rurociągów powinny one pozostawać pod ciśnieniem minimurn 3 bary
(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia mr w
fazie wykonywania prac budowlanych (wylewanie posadzek, kładzenie
tynków, itp.) i łatwego wykrycia oraz szybkiego usunięcia ewentualnego uszkodzenia. Należy unikać
prowadzenia przewodów w miejscach, w których mogą być one narażone na uszkodzenia
mechaniczne np.: w obrysie przyborów sanitarnych montowanych na śmby do posadzki, w okolicach
wbijanych progów otworów drzwiowych.

W przypadku wystąpienia wamnków nieokreślonych w dokurnentacji lub innych, co do
zakładanych, należy powiadomić o tym autora pro.jektu.
O wszelkich zmianach w stosunku do dokurnentacji wynikających z technologii robót nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzom, a zrniany należy uzgodnić z biurem autorskim.
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MAPA 00 CELóW PROJEKTOWYCH
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

OZNACZENIA:

ri
TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEMD' - -t
PROJEKTOWANY RL?ROCIĄG WODY SUROWEJ PE Z90x5.4 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY 00 ZBIORNIKA PE Ol25x7.4 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG SSAWNY PE Ol25x7.4mm/l60x9.5 mm

PROJEKTOWANA SIEć WODOCIĄGOWA PE HD 1 00RC Zl 1 0x6.6mm (wg odrębnego opracowania)

HPI-DN80 PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80 (wg odrębnego opracowania)
PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJ? SANITARNEJ PV(Jl60mm

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANAL?ZACJI popbuczyx i wóo spusrowych PV(J200mm

(i
(2
@
@
@)
(q
@
=')
(U)

BuDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY (ISTNIEJĄCY)

WIATA śMlETNlKOWA (ISTNIEJACA)

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY WRAZ Z KOMORĄZASUW (ISTNIEJĄCY 00 LIKWIDACJI)

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY NR I V=50m3 (PROJEKTOWANY)

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY NR 2 V=50m3 (PROJEKTOWANY)

STUDNIA WIERCONA NR 3 (ISTNIEJĄCA)

PROJEKTOWANY OTWóR smoziexxy NR 4

PROJEKTOWANE ODSTOJNIKI wóo pop?uczxych I PRZELEWOWYCH V=20m3

ISTNIEJĄCE ODSTOJN?KI DO LIKWIDACJI

projektowany krawężnik wystający
projektowane obrzeże betonowe
projektowany krawężnik wbudowany

m projektowana zieleń niska - trawniki

[H] projektowana (istniejąca) - zabudowa

€ projektowany nasyp wokół budynku - zieleń niska trawa

m projektowana powierzchnia ażurowa - płyty 60x40xlO cm

[ projektowane miejsca postojowe - 2.80x6.00m

zbiornih projektowany zbiornik bezodpływowy V:5.0m3

: ==, projektowanerzędne

ri '- ""-"""'-'-% projektowane ogrodzenie

N

TERENU

dacji)
ie)

wierzchnia ażumwa )"
iwierzchnia ażurowa )"
icyjnych - naw. ażurowa)'

+

I
l
l

4138.00 m2

143.54 m2
27.00 m2
21.45 m2
35.40 m2

227.39 m2
205.50 m2
570.40m2

37.00m2
278.00m2
52.00 m2

2767.71 m2
3910.61 m2

;!A xeooxość 2 oeyeaiau MAPY DO CELóW peoaixrow"reh
W IAKRESIE SYMBOLI, ZNAKóW, TREśCI ORA2 SKALI

F PROJEKT TECHNICZNY
i JEDNOSTKA PRZEDSIĘBIORSTWOWIELOBRANżOWECZEMARCZESŁAWTRZOS
i PROJEKTOWA ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz
ii IN- w-E-STOR 4
Il l ul. Nowa 1, 89-4ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWAl vooesxizac,.io HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCl ROGALIN W GMINIE
SOśNO WRAZ Z WYMIANA AZBESTOWEJ SIECI woooci4cowe..i W TEJ MIEJSCOWOśCl

N

IADRES suoyxex HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCl ROGALIN W GMINIE SOśNO l
i INWESTYCJI ul. Rogalin, 89-4i2 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin) l
l puxxc,ia IMIE;INAZW?SKO SPECJALNOść NRL?PRAWNIEŃ poopis IIMIE; l NAZWISKO

I.:::::='::...::::=;:W:,.-,..-. ===-='5==-lbranża anahimkłoniunai Mana Andrzeiewska-Slosecka {98ffiq

Il-:::::::-= :::::::'-= "=€:EF' WKPlol561Pwoslo 'u I
l-:::::::;' =;:.r.. '-".'E.='-=-=-= . I
Il-::==':'=':"= ::egorzDyrka """=:5=F'- ------=-=-=-branża elekhyuna i Grzegorz Dyrka
ITYTUŁRYSUNKU: PROJEKTZAGOSPODAROWANIATERENLI 'PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENLI

T

l""""ARCH.,INSTAL.,ELEKTR. o"k 09.2022 ""' 1:500 NRRYSuNKUi I I09.2022

ir )'RAWA AUTOR8KIE ZAfTR2EżONE ? Urjawa z ńnla 04.02.1994 i.lDz.U. {994. Nt 24 poz. 83 ) Powlelanls vre wriemmi potlati mz )Itemnel z(ody Auiaia isńmnbne: ll
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PROFIL KANALIZACJI WóD SPUSTOWYCH
ZE ZBIORNIKA
skala 1:100/250

I[ PRAWA AI?TORSKIE zA8TRźEżONE - uitawa z dnls o<.o2.l'a94 i.(Oz.U. 1994. Nt 24 priz. 831 %i*nla we wnalbl (ymhd baz pbamul zgThy Auloia inńmnhns: ll

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRZE[)SĘBIORSTWO WIELOBRANżOWE CZiMAR CZESŁAW TRZOS
ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

INWESTOR
GMINA SOśN0
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

TEMAT OPRACOWANIA:
PR2!EBUDOWAI MODERNlżACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCl ROGALIN W GMINIE

SOśNO WRAZ Z WYMIANĄ A;?BESTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W TEJ MlEJSCOWOśCl
ADRES
INWESTYCJI

l BLIDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCl ROGALIN W GMINE SOśN0i ul.Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 1211;l213, obr. Rogalin)

FuNKCJA IMIF, I NAZWISKO SPECJALNOść NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAi:
branża sanimma

mgr inż.
Matek Skmckl

upmwnlsniabudmimw$
InsmladimidopiJakhbsz

cpiaeil
WKPml56PWOSKS 'Ź=[I C/

SPRA%Zk:
bmnźa sanbma

mgrinż.
Czeslaw Trzos

npniwnenlabudomamw
Inilsla$midoqakloimabc

ogmnl
KJPKl078PWOSll5 /'

:I

T/Tl RYSUNKU: PROFIL KANALIZACJI WóD SPuSTOWYCH ZE ZBIORNIKA

"' INSTALACYJNA IDATA' 09.2022 Is" i:ioohsolNRRYSUNKU: -2
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Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

7agłębienie dna kanału [ml
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średnice, materia4
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Długość trasy [ml

5 S4

11.00

gl
Oi0
(Oi§
xlCsJ
>10

0J
hB

Ol
r

N
N
r

Il
o

Cć,
ol
(nl
źi

'Cil
Oi
31

0

Ol
910
(Oię
x?CsJ
9?O

OuiB
Sl3

0
N
(%i
C%I

ol
f

C%i
N ff

;l Illl
Ill 110
0lllCć
Ck'iii

0
Olll(0
a)i iiTh
SIIIS

#l Ol l'Ó
?I Olr*,@
31 (OlĄ3
m ś!i

a
Lul
H

3i
(/)l
yi
a)i

e
:li
mi

i
f:'i

E
I

e.oo l 5.00 o
LO

m

PVC-U S[2 160x4.7

2.0 %
1.0%1?.0 %

a
S5

l

o
Ln
N
O
N
co

i

3i
CQi
yi
oi

Si
CC)i

;= i
I= 1

o
Ln

N

S5

@ Fńi
u':i ?,?
N (1y
O ci
N
CO

3
)i
a)i

o

l"

'0

0
IJ)

N

Ul

S6

PROFIL KANALIZACJI W

skala 1:10

': PROJEKT TECI
JEDNOSTKA PRZEDSF,BIORSTWO WIELOBRANżOW
PROJEKTOWAi ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz
INWESTOR GMINA SOśN0

ul. Nowa 1 , 89-412 Sośno
TEMAT OPRACOWNIIA:

PRZEBuDOWAI MODERNIZACJA HYDROFORNI u

SOśNO WRAZ Z wyxiax4 AZBESTOWEJ SIECI W(

S1 U u
ll A[)RES I
ll INWESTYCJI l

BuDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWC

INWESTYCJI i ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1

Ig IM?E, I NAZWISKO FSPECJA
l .::::=:':::=7 l ;::;=':"ib-b: m
l.:::';:-. I:::,":.=. r';::';",:;=
l I r
I r l
ITYTUŁ RYSUNKU:I PROFIL KANALIZAC

?? INSTALACYJNA IDATA: 09.2022

Ir PRAWA AUTORSKIE ZMTRZEżON): ? Ur}awa z dnm 04.02.1994 i.lDz.u. 1994. Nr 24 yta. 83 )
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PRAWA auross+ae zasmzeżoxe . utiawa z ńnlz 04.02.1994 i.(oi.u. iggi. Nl 24 poi. 83 ) Powlslxnin we wtiel}lei I<rlahl hsz pixamnhl zHody Anlom iabmnions: 1I

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANżOWE CZEMAR CZESŁAW TRZOS
ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

INWESTOR GMINA SOśNO
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HYDROFORNI W MlEJSCOWOśCI ROGALIN W GMINIE
SOśNO WRAZ Z WYMIANA AZBESTOWEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W TEJ MIEJSCOWOśCl

A[)RES
INWESTYCJI

i euoyxex HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GMINIE SOśNOi ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/112/3, obr. Rogalin)
FuNKCJA IME; I NAZWISKO specaabxość NR UPRAWNIEŃ PODPIS

PROJEKTOWN:
bianża sanitama

mgr inż.
Marek Skrocki

npmwmnma bnńowlana w alnió
inttalacdnel do pm4hvana baz

ogmmaeń
wxptoissttiwostog

/
'J-«rri#

SPRAWDZL:
branża saniłama

mgr inż.
Czealaw Trzos

upmwrnenla ńndowlene w ipeqal
intlalacynsl do pniiekbiiania bez

oHmnicień
xuptoozstpwostis /'A

//
./

TYTIJŁ RYSUNKU: PROFIL KANALIZACJI wóo poptuczxych

"' INSTALACYJNA IDATA' 09.2022 IS" il(i(il2solNRRYSUNKU: 3
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izolacja cieplna
mata z welny mineralnej gr. 1 0cm w plaszczu z bl. ocynk.

J

'?.uwa DN100,

W
p

W

l-14 izolacja cieplna
mata z wełny mineralnej gr. 1 0cm w plaszczu z bl. ocynk.

.uwa DNIOO

ol
ilii

Poziom porównawczy 115.00 m n.p.m.
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Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [ml

Zagłębienie osi rurociągu
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PROFIL WODY DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

skala 1 :100/250

Odległości [ml

Średnice, materiał

Długość trasy [m]

"io.oo

PE100 SDR17 sz
125X7.4

Spadek

1

6.60 6.50

2.0 %
'(=mliż,-.:J

't
TR Zb

6.50

ź
i
ZbTR

F PROJEKT TECHNICZNY
JE[)NOSTKA PRZEDSlĘBIORSTWOWIELOBRANżOWECZEMARCZESŁAWTRZOS
PROJEKTOWAI ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz
INWESTOR GMINA SOśN0

ul. Nowa 1, 89-412 Sośno
TEMAT OPRACOWANIA:

p»bsuoowht MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GMIN?E
SOśNO WRAZ Z WYMIANA AZBESTOWEJ SIECI woooci4cowe.i W TEJ MlEJSCOWOśCl

Iń
I€

suoyxex HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCl ROGALIN W GMINIE SOśNO
INWESTYCJ? l ul. Rogalin. 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3. obr. Rogalin)

I Fuq IM?Ę l NA;!WISKO spccam?xość NR UPRAWNIEŃ PODPIS
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W PROFILWODY ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGOO
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INSTALACYJNA ffi 09.2022 SKAIA: i , 100/250 NR RYSUNKu'.
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izolacja cieplna
mata z wełny mineralnej gr. 1 0cm w płaszczu z bl. ocynk.

gl ? ?
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zasuh 00/
izolacja cieplna
mata z wełny mineralnej gr.1 0cm w plaszczu z bl. ocynk.

Poziom porównawczy 115.00 m n.p.m.
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j
i
2
ffl
d

xl
:)i

W
R
m
q

I

;"l
+i,
Zi?
Oi
?-'l
-41
a'??:
-Ni?
xi',
?%il
ci'

-O

i
q
m

]
=f

o
0
C%i
(N
ff

Il
o

Cć

ŁO
C%I
T"

Sl

'6
o
3

'0'
a

.1
21

i
]
n

ff

C%ll
Nl
cs:il
CNI
'?i
Il

2 l
Ol
Oi
CNI
-eii

C
(tl
W.

cl
COI
?l

q

gi

(Ol
Mi
?-l

'Ći
Oi
?-l

ol

%l
J

]
m
u

1

all

W

iH
o
,S
Iw

N
N

Ni
Ni
?i
ll
n
(Y:?
Ol
(Ol
-l
Sl

C:l
cOl
(Ql

ci
mi??
51

0?
a)l
'€l
Ci
(Ol
Mi
?-l

'(:i
Oi

?-;l
Ći
Ni
Ol
żi
Sl
ńl

N
'?

I
'l PROFIL RuROClĄGu SSAWNEGO

skala 1 :lOOl250

Odległości [m] 10.00 8.00 7.00 6.00 6.00

średnice, materiał

Długość trasy [ml

PE100 SDR17

Spadekii
ffl

S:

Q
J

0.Q %

(rT"'l -a" ' i 'Zbl
??:3N-;ł%ll-?.?125x7.4

1.7%

L--'

[ PROJEKT TECHNICZNY
l JEDNOSTKA PRZEDSIE,BIORSTWOWIELOBRANżOWECZEMARCZESŁAWTRZOS
l PROJEKTOWA ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz ?
ipWESToR I GMINASOśN0
tt l ul. Nowa i89-4ul. Nowa i89-412 Sośno

TEMAT OPRACOWANIA:-
PRZEBUDOWAl MODERNIZACJA HYDROFORNI W MlEJSCOWOśCl ROGALIN W GMINIE

SOśNO WRAZ Z WYMIANA AZBESTOWEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W TEJ MIEJSCOWOśC

r BUDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GMINIE SOśNO
ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)

r IMF, l NAZWISKO SPECJALNOść NR UPRAWNIEŃ P<)DPIS

EManek Skrocki ""=V:"'3" WKP{O'6PWOS}09 ',-,J
uCzeJaw Trzos m 7f
r I I {77'
r r l l

W PROFIL RIJROC?ĄGU SSAWNEGO

'? INSTALACYJNA o"k 09.2022 a"' 1:100/250 NRRYSUNKUi
PRAWA mrces<ie zurqzsżorrt ? :iiiawa 2 onb u.o:?. 1994 r4riz. u. 1994. NI 24 poz. 83 ) poviieian:e we wtiel}lel potlxd ńsz pitemnsl zgońy Anlom zańmnŁnel

l ADRES
l ixwestINWE3TYCJI

FuNKCJA

m
branża sanitama

SPRAWDZk:
btanża saniłama

xuptoozsttiwostis

r



l
Widok płyty z góry
skala 1:50

Zbroj
skala 1:50

Q

obrys warstwy
wyrówn-wczej (BIO) X

'g
f)

o

l
l

l

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

obrys piyty
fundamentowej

l

l

J

0

-+

J

0

'i
!

IL

t
l

jr
I I

l r l
l

1. I l
NR17 l

'Ci
l
l

fW

-l

l-?? l l l l
l

1mW

ff
l

W-#l-NR18 S r

l
fS

u

zio
=ol «l ;

o=ci %i Zi
Cliz
Ce:

oll
CŁi

,-4ż
-l
«i
żl

l

l

r
I

1r

l 0
IJO

l Th Th

l
l
T

145 l
Y

l
1ś0

l
470

l

l
ń

145 l
l
n l

l
4

4
145

Przekrój A - A
skala 1:50

b,l

I

l
q

l
l
l
Wffi z g r z e w o i n a
Iptyto fundamentowa - 80cm
Ipodbeton
l?i<a- żwirowa - 40cm

/

470

510

/

BIO - 20cm

L20L

'l

'?.

0

0
l'

0

0

0
-+

NR
POZ.

PRpA

1

2

3

4

5

6

l
r 8

10

l 11

r
l 13

7
15

i 16

l 18

7
20

DLUGOść RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/r

q

7

PF

12

Plytę fundomentowq obliczono wg zasad konstrul
obciqżeniem rozlożonym na podlożu sprężystym.
Do obliczeń przyj,to proste warunki gruntowe, zc



jenie siatki górnej/dolnej Zbrojenie promieniowe i podporowe
skala 1:50

(Cl
«l
zi

J J

Ł ? NR12
l ? NRII

-1 l-1l-1l-

l
-WI-11l'ffi?

fl -#
l
l"

l
WWl-? '?s

-Sl-?l-1r 1ml'ffiI'ffi -1l--

l l I
I l l

l 'ł.
'?51'-II"l'ffi

NR16

-!l
-ml

01
?l
rrl

el Zl
€l

E

0
(N

Ó

(N

'e

CO

CF?
l

l

(O
0?
l

0

<1-

0
(C?

,J
9

'-,
'y

fi
0)

0
0

%

85 t
1

100 l
1

0
0

100

/

/

/

/

<"/
/1

Ifć
(N

'N

N,
/
/

/

/Ś
1

l
1

85

'%

'y

'y

',

<'>
S'>

0

-+

0
(0

N

0
I%
-+

Th

NRI - NR13 B12 co 20cm

l
W

180 l
f

470

145

l
ń

l
l
ń

ZESTAWIENIE STALI

l
J
"l

145 l 180 145

r

Przekrój A - A
skala 1:50

4 470

siatka qórna (hl2, oczka 20/20cm

l
4-

NRI

)NR19 ni:? A-Ill PF
L=122 SZT.56

NR20 ni:? A-Ill PF
L= 214 SZT. 7

beton B25
stol A-Ill
- otulina a=5.Ocm

kcyjnych przy znlożeniu schematu plyt obciqżonych równomiernie

ikwalifikowane do l kategorii geotechnicznej.

4 ń

470

RODZAJ

STALI

DLUGOŚĆ

[-]

LICZBA

SZTUK

DŁUCOść ŁACZNA [m]
A-Ill

ł}12

B12 A-Ill 400.00 2 8.00

B12 A-Ill 399.00 4 15.96

B12 A-Ill 397.00 4 15.88

B12 A-Ill 392.00 4 15.68

ćl2 A-Ill 385.00 4 15.40
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B12 A-Ill 392.00 8 31 .36

B12 A-Ill 365.00 8 29.20

330.00 8 26.40

J 6 17.16

6 13.62

ól2A-Ill i 134.00 6 8.04

ól2A-Illi 432.00 4 17.28

BI2 A-Ill i 444.00 4 17.7(i

453.00 l- 18.12

458.00 l- 18.32

460.00 2 0.20

BI2 A-Ill 48.00 4 1.92

ól2 A-Ill 122.lX) 56 68.32

B12 A-Ill :?I4.00 7 14.98

395.72

0.888

351.40

 y/fl "Ix////// /X /u// /b/////////////X//J//////// //// /r/ xJ/,//"

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANżOWE CZEMAR CZESŁAW TRZOS
ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

INWESTOR
GMINA SOśN0
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWAI MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GMINE
SOśNO WRA;! Z wyviax4 AZBESTOWEJ SIECI woooci4eowea W TEJ MIEJSCOWOśCI

ADRES
INWESTYCJI

l BLIDYNEK HYDROFORNI W MlEJSCOWOśCl ROGALIN W GMINIE SOśN0i ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)
FuNKCJA IME; I NAZWISKO spec.iaixość NR uPRAWNIEN PODPIS

A Al
PROJEKTOWAŁ:

branża an:himkjoniczna
mg inż. arch.
Maiia Andtzelewska-Slosecka

nHmwnieniahndowlanewlnoki
aóilelilonicznej do pmle}Imnls Im

ogmniami{
198rfllB9 /a,

TYTUŁ RYSUNKLI: FLINDAMENT POD ZBORNIK RETENCYJNY 50m3

B"N": ARCHITEKTONlCZNAlo"' 09.2022 i""' i50iNRRYSUNKui 6
I --------------=----------------------------=------------------=-=---------------------=-



r TABELA KROćCOW

jOzn. Przeznaczenie
j3l jKróciecdoplywu
IK2 Króciecpoboni
IK3 IKróciecprzelewowy

K4 Króciec spustowy
IK5 ?Króciecwentylacyjny
l K6 IWazrewizyjny
IK7W

J
I
l
I
r
I
I
i
I

DN

100

100

150

150

400

600

600

r
i
I
l

1
l
l
l

1
?

r TABELA PARAMETRÓW
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TEMAT OPRACOWA+aA:

PROJEKT TECHNICZNY ]

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HYDROFORNI W MlEJSCOWOśCI ROGALIN W GM?NIE
SOśNO WRAZ Z WYMIANA AZBESTOWEJ SIEC? WODOCIAGOWEJ W TEJ MlEJSCOWOśCl

UWAGA

1 .Z zewnątrz zbiomik zaizolowano wełną mienaralną o gniboW 1 00mm,
zabezpieczonej piszczem z blachy oqnkowej w ko!orze uzgodnionym z
inwestorem. Drabina wyposażona W4ikładki antypoślizgowe.
2. Kotwienie zbiomika zgodnie z pmjektem budi
uwzględniającym warunki posadowienia w miejscu inwestycji.
3. Mozliwość wykonania bez włazu bocznego K7.
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55.10G -zlączekrzyżowel-otworowe
4.1 0G - zlącze konłrolne 4-otwomwe
8.10G -zlączeuniwersalne3-elementowe
54.1 0G - zlączs trójnikowe
30.I D F'L - uchwyt betonowy w twor;

kątowy skręcany
lromowy fi 8 mm
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10.1 0G - uchwyt kątowy
DR8 - drut 6didrut 6dgromowy fi

bednarka stalowa82504002 - stalowa ocynkowana 25 x4 mm
68.2/K - skrzynka kontrolna do elewa:i, kolor kremowy
99401099 - masa klejąca do uchwytów betonowych
0 - obszar 6haroniony zwodem pionowyrr?

F UWAGI
j. Inweiiłaryzacja budynku sporządzona zosła}a na cele ogólnobudowlane, należy przyjąć :ż

wykonane rysunki !IQ oJęłe blędem pomiarowym i przed przysł)pieniem do prac
budowlanych należy spoiządzić pomiary kon(rolne

LlWAGAi

1 . Instalację odgromową wykonać w postaci zwodów poziomych i pionowych, przy czym zwody
poziome wykonać zgodnie z opisem, ukmdając je na uchwytach betonowych w tworzywie.

2. Zwody poziome wzdkiż attyki mocować na uchwytach Jtowych na phaszczyźnie pionowej.
3. Pizewody odprowadzające uŁżyć w bruzdach, które przykry5 warstwą weh'?y mineralnej o sze-

rokości 20 cm i grubości zgodnej z grubością stympianu ocieplenia budynku.
4. Wartość rezystancji uziomu odgromowego nie może by5 większa od 10 ohm. W przypadku

przekroczenia tej warkości należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe i pc!e?czyć je z uziomem
otokowym.
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i PROJEKTOWA ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz
II I GMINASOśN0
ii INWESTOR i
Il l ul. Nowa 1, 89-4ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

TEMAT OPRACOWANIA:

pmesuoowa l MODERNIZACJA HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W
GMINIE SOśNO WRAZ Z NIEZBE,DNA INFRASTRUKTURA rechxtczx4

!

IADRES suoyxex HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GMINIE SOśNO l
i INWESTYCJI ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin) i

l( l r NR uPMWNIEŃ po[)F)ts l
% 'Il

II PRC)JEKTOWAL: l lećh.
il bmnhelek)mna l Grzeibmnhelek)yona l Grzegorz€ytka =========-====.-===. ":=r=fiH=g::'a I Il
Il r l l r" ii
ll l l I I Jl
Il r l l l Jl
l(?YSUNKu:J Jl
M ELEKTRYCZNA -Il
I[ ]l

SPECJALNOśćIMF, I NAZWISKOFLINKCJA

RZUT DACHLI - INSTALACJA ODGROMOWA

09.2022 ffi U N KUlSKALA:DATAI 1150

PRAWA AUT0RSKIE ZASTRZEżONE ? Uslawa z dnla 04.02.1 9ł4 +.l[h.U. l 994. Nr 24 paz. 831 Powlemnm wa wtial}mi potlad bez pltamnsl BThy Autom zsbmnlonol
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q Przedsionek

ff 6,73 m2
i 3,70 m
i 24,90 m3

3 3

€ Pom. techniczne
ffi 6,97 m2
ff 4,20 m
i 29,27 m3

i- 5

q WC

ffi 3,73 m2
ff 3,70 m
i 13,80ms

3 2

q Pom. techniczne
ff B4,70 m2
ff 3,70 m
i 313,39 m3

16. Lampa UV
15. Osuszacz powie+rza
14. Przepływomierz 125
13. Przepływomierz 100
12. Przepływomierz 80
11. Zbiornik konłrolna-pomiarawy
10. Rozdzielnia głÓwna
9. Rozdzielnia łechnologiczna
8. Razdzielnia zes+awu hydroforowego
7. Rozdzielnia pneumałyczna
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2. Zesław aeracji [)N 1000
1. Zes+aw filłra«yjny €N 1400
Lp. Elemen+:

3 4

€ Pom. gospodarze
4 7,78 m2
ff 3,70 m
i 28,79 m3
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- śruba dwugmmowa

Szafka zewnętrzna
elektryczna

[ LEGENDA
[-- -l - korytko kablowe ocynkowane h=50 mm

- rura DVK 50 w posadzce
- oprawa TYTAN2 LEDBASIC? 150MM 6300LM 840 IP68 44W
- oprawa TYTAN MULTI LED j 150 6250LM 840 IP65 KLI LS2 33W
- oprawa TYTAN MULTI LED 1150 7500LM 840 IP65 KLI LS2 40W
- oprawa TYTAN MULTI LED 1150 7500LM 840 IP65 KLI RCR LS2 40W
- oprawa DIONE LED PLuS 3700LM 840 IP65 l KL. OPAL BIAŁY 30W
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- rozdzielnica Jówna
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- rozdzielnica technologiczna

051 - osuszacz

Pl-4 - pompy hydroforowe
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LUV - lampa UV
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KIOO - korytko szer. 100 mm
K150 - korytko szer. 150 tnm
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If PROJEKT TECHNICZNY
I JEDNOSTKA PRZEDSIE,BIORSTWOWIELOBRANżOWECZEMARCZESŁAWTRZOSl PROJEKTOWA ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszczl '?:r':"a :-F,,F,=.:,r-,-=

TEMAT Ol'm

PRZEBU[)OWA t MODERNIZACJA HYDROFORNI W uis,iscowości ROGALIN WGMINIE SOśNO WRAZ Z NIEZBE.DNA ixrmsińuxmq arbchsiczry4'
15
I€ BLIDYNEK HYDROFORNI W MIEJSCOWOśCI ROGALIN W GM?NIE SOśNO ]l

m:; :,:::-ll łech.
i PROJEKTOWAŁ:
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Il J r
l l l
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PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (w przestrzeni pod posadzką )
PROJEKTOWANY PION KANALIZACYJI SANITARNEJ Gl l0mm (zakończony xrą wywiewną B1 10/1 60)
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PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

8

9

- 0,36

1 l Przedsionek
I+"

h J

2 l Pom. techniczne
r

IŁ
a rolzl:dzielnica

4l
l
l

l

O
x
[)o odsłojnika
popłutzyn
DN 150

3X12X30

Hpom=370

1

10
Ó
C%l
Il
Ł
I

[[1
[[m



'[
il

l

Ol
'? 10
? l a)

r

J
r

? T!I

!!!=l
Thi
{

r
l

?il?

il IJ

0
w l S)'? i a)

r
!

l
t

Połącvlć
instalację
z dwoma
istniejącymi
filtram}
weglowymi

r
l

Illl*bmlka
?eńn?

ó

1011

l

l

oi
?' i0y i00

[
il

1
t

%W
l

.l..i

l

@4 JPom. gospodarcze
I

podgrzewocz pi,ffpodumywalkJy,2.Oi

Fl '[

do zbiornika bezodpływowego V=5.Om3
Q! ', :
I??

Q .11

l (7il1(1
'? IJ

r
180 /

l

so
50

'0
LQ
o

) O
3
IJ)

l 0Ol *
klfllSIC%l

80
50

l 0,Ol ;,Sl(%lF [ ]

li Hpom=370
-Ipom=420

[1 [l[l [l[l[l [l[l[l[l[l [l[l ,<s'0,48
3 lPom. techniczne

l

1
21

- 0.36 3xl2x30

Imij
M??

}

F. W
l-q
W f)

l

-'m

l
il

l

łi @Ut-

ll?iil
1

ż
l

tJ
u

O [)o odstajnika
popłuCzyn
DN 150

0l
fl S)
? i CO

L

t

l
li

Ł

Ąo->

'[
il

L

"?

oi
:HIS)? i a)

L

ł W
l =- -ool-"'-l-r-'1l

II"ll hl'

Ó
T

l
I.i
f

8

'»mini
@lbiwss

ó0 00 sieci

wodo«iagowej

8

9

2 l Pom. techniczne
l

iWnB LO;X:dzielnica

lektryczna
l

ll

l

Ż x
€o odsłojnika
popłu«zyn
€N 150

1 i Przedsionek
I+""

p J

"Q

l

LO
0
C%l
Il-
a
I

r't
l

rooo
220

l

80
50

Szafka zewnętrzna
elektryczna

l
l
l
l

050/(!) l l O/(21160
'o 'o 'oi=T.5A a'- aa

@
PROJEKTOWANA INSTALACJA KANAL?ZACJI SANITARNEJ (w przestrzeni pod posadzką )

PROJEKTOWANY PION KANALIZACYJI SANITARNEJ gl 1 0mm (zakończony rurą wywiewną B1 10/"I 60)

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
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LEGENDA
OZNACZENIA. OPIS:

  Nazwa pom Pom. techniczne Powierzchnia 84,70mz Wysokość pom. 3,70 m Kubatura 313,39ms  Nazwa pom. Pom. gospodarcze Powierzchnia r7sm2 Wysokość pom. 3,70 m Kubatura 28,79m"Powierzchnia 3,73 m2Wysokość pom. 3,70 mKubatura 13,80 m3

UWAGI
j. Inwen(aryzacja budynku sporządzona zosłala na cele ogólnobudowlane, należy przyląć iż

wykonane rysunki s1 objęłe blędem pomiarowym i przed przys}ąpieniem do prac
budowlanych należy sporządzić pomiary konłrolne

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PRZEDSIE;BIORSTWO WIELOBRANżOWE CZEMAR CZESŁAW TRZOS
ul. Kurpińskiego 9. 85-096 Bydgoszcz e

INWESTOR GMINA sośxo
ul. Nowa 1 , 89-412 Sośno

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA HYDROFORNI W vie..iscowości ROGALIN W
GMINIE SOśNO WRAZ Z xiezsęox4 INFRASTRUKTURA, rechxiczx4

ADRES IINWESTYCJI l euoyxex HYDROFORNI W vis..iscowości ROGALIN W GMINE sośxo
ul. Rogalin, 89-412 Rogalin, (dz.ew.nr. 12/1;12/3, obr. Rogalin)

FLINKCJA IMIE; I NA2WISKO SPECJALNOść NR UPRAWNIEN ,, ę=7-is
PROJEKTOWAL: mgr im.

Czeslaw Trzos

upmwmsma bnńowlane w nda
intiala:nei ńo )qekloiiana bex

ogranicień
xuptoozstpwostis i /T(=

/
Iy
i;

TYTuŁ RYSuNKu: RZuT PARTERu - INSTALACJA WOD.KAN.

B"N"i INSTALACYJNA io"k 09.2022 i""' i:50i"""""""' i6

3 1

3 Przedsionek

ffi 6,73 m2
ff 3,70 m
i 24,90 m3

g 2

q Pom. techniczne
ffi B4,70 m2
ffi 3,70 m
ffi 313,39 m3

3 3

q Pom. techniczne
ffi 6,97 m2
ff 4,20 m
i 29,27 m3

g 4

q Pom. gospodarcze
ffi 27,78 m
ff 3,70 m
g 28,79 m3

3 5

q WC

ffi 3,73 m2
ff 3,70 m
3 13,80 m3


